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Informations sur la sécurité

Sécurité électrique

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le cable d’alimentation de la prise
de courant avant de toucher au systéeme.
Lorsque vous ajoutez ou enlevez des composants, vérifiez que les cables d’alimentation

sont débranchés avant de relier les cables de signal. Si possible, déconnectez tous les
cébles d’alimentation du systéme avant d’ajouter un périphérique.

Avant de connecter ou de déconnecter les cables de signal de la carte mere, vérifiez que
tous les cables d’alimentation sont bien débranchés.

Demandez I'assistance d’'un professionnel avant d’utiliser un adaptateur ou une rallonge.
Ces appareils risquent d’interrompre le circuit de terre.

Vérifiez que votre alimentation délivre la tension électrique adaptée a votre pays. Si vous
n’en étes pas certain, contactez votre fournisseur électrique local.

Si l'alimentation est endommagée, n’essayez pas de la réparer vous-méme. Contactez
votre revendeur.

Sécurité en opération

Avant d'installer la carte mére et d'y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien
lire tous les manuels livrés dans la boite.

Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les cébles sont bien branchés et que les
cébles d’alimentation ne sont pas endommageés. Si vous relevez le moindre dommage,
contactez votre revendeur immédiatement.

Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agrafes loin des connecteurs,
des slots, des sockets et de la circuiterie.

Evitez la poussiére, I'humidité et les températures extrémes. Ne placez pas le produit
dans une zone susceptible de devenir humide.

Placez le produit sur une surface stable.

Si vous avez des problémes techniques avec votre produit contactez un technicien
qualifié ou appelez votre revendeur.

vii
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A propos de ce manuel

Ce guide de I'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et
configurer la carte mere.

Comment ce manuel est organisé
Ce manuel contient les parties suivantes :

Chapitre 1 : Introduction au produit

Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mére et les technologies qu’elle
supporte.

Chapitre 2 : Informations sur le matériel

Ce chapitre décrit les procédures de configuration matérielles nécessaires
lors de l'installation de composants systéme. Il inclut une description des
jumpers et connecteurs de la carte mere.

Chapitre 3 : Le BIOS

Ce chapitre explique comment changer les paramétres systéme via les
menus du BIOS. Une description des parameétres du BIOS est aussi fournie.
Chapitre 4 : Support logiciel

Ce chapitre décrit le contenu du DVD de support livré avec la carte mére.
Chapitre 5 : Support des technologies multi-GPU

Ce chapitre décrit I'installation et la configuration de plusieurs cartes
graphiques AMD® CrossFireX™ et NVIDIA® SLI™.

Ou trouver plus d’informations ?
Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d’informations sur les produits.

1.

Site web ASUS

Le site web ASUS offre des informations a jour sur le matériel ASUS et sur
les logiciels afférents. Reportez-vous aux informations de contact ASUS.

Documentation optionnelle

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation
optionnelle telle que des coupons de garantie, qui peuvent avoir été ajoutés
par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu standard.



Conventions utilisées dans ce guide
Pour étre slr que vous effectuiez certaines taches correctement, veuillez prendre notes des

symboles suivants.

DANGER/AVERTISSEMENT : Ces informations vous permettront d’éviter de

ATTENTION : Ces informations vous permettront d’éviter d’endommager les

; é vous blesser lors de la réalisation d’une tache.
L]

composants lors de la réalisation d’'une tache.

N 9

bien.

Typographie
Texte en gras
Italique

<touche>

<touche1>+<touche2>

IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener a bien une tache.

NOTE : Trucs et informations additionnelles pour vous aider a mener une tache a

Indique un menu ou un élément a sélectionner.
Met I'accent sur une phrase ou un mot.

Une touche entourée par les symboles
< et > inférieurs indique une touche a presser

Exemple: <Entrée> signifie que vous devez
presser la touche Entrée

Si vous devez presser deux touches ou plus en
méme temps, le nom des touches est lié par un
signe +

Exemple: <Ctrl+Alt+D>



Résumé des spécifications de la SABERTOOTH Z77

Socket LGA1155 pour processeurs Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™

i3 / Pentium® / Celeron® de seconde et troisiéme génération

Compatible avec les processeurs de 32nm / 22nm

Supporte la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

* La prise en charge de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 varie en
fonction des modéles de CPU

** Visitez www.asus.com pour la liste des CPU Intel supportés
Chipset Intel® Z77 Express Chipset

Mémoire 4 x slots DIMM, max. 32 Go, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz, non-

ECC et non tamponnée

Architecture mémoire Dual-Channel (bi-canal)

Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Le support Hyper DIMM est soumis aux caractéristiques physiques
du CPU. Certains modules Hyper DIMM ne peuvent étre installés
que sur un slot mémoire par canal. Consultez le chapitre 2 pour la
liste des modules mémoire compatibles avec cette carte mére

** Visitez le site Web www.asus.com ou consultez ce manuel pour la
liste des modules mémoire compatibles avec cette carte mere.

Slots d’extension 2 x slots PCI Express 3.0%/2.0 x 16 (en mode x16 ou x8/x8)

1 x slot PCI Express 2.0 x16 [noir] (en mode x4, compatible avec les
cartes PCle x1 et x4)

3 x slots PCI Express 2.0 x 1**

* L'interface PCle 3.0 n’est compatible qu’avec les processeurs Intel®
Core™ de troisieme génération.

** Le slot PCle 2.0 x16 partage sa bande passante avec les slots
PCle 2.0 x1_1, PCle 2.0 x1_2 et PCle 2.0 x1_3. La vitesse par défaut
du slot slot PCle 2.0 x16 est définie sur x1.

Technologie multi-GPU Puce graphique Intel® HD dédiée

Compatible avec les technologies :

NVIDIA® Quad-GPU SLI™

AMD® Quad-GPU CrossFire™X

Supporte la technologie LucidLogix® Virtu™ MVP*

* LucidLogix® Virtu™ MVP n’est compatible qu’avec Windows® 7.

Stockage Intel® Z77 Express Chipset :

- 2xconnecteurs Serial ATA 6.0 Gb/s (marrons) - RAID 0, 1, 10 et 5
- 4 x connecteurs Serial ATA 3.0 Gb/s (noirs) - RAID 0, 1, 10 et 5

- Technologies Intel® Smart Response et Intel® Rapid Start

2 contréleurs SATA ASMedia® 1061** :
- 2x ports SATA 6Gb/s (gris)
- 2x ports eSATA 6Gb/s (rouges)
* Pour les processeurs Intel® Core™ sous Windows® 7
** Ces connecteurs ne prennent en charge que les disques de
données SATA. Les périphériques ATAPI ne sont pas supportés.

Contréleur réseau Gigabit Intel® 82579V

CODEC High Definition Audio Realtek® ALC892 8 canaux
- Absolute Pitch 192khz/24bit True BD Lossless Sound
- Protection de la couche audio des disque BD-ROM
- Supporte la détection et la réaffectation (en fagade uniquement)
des jacks audio et la multi-diffusion des flux audio
- Ports de sortie S/PDIF optique sur le panneau d’E/S

(continue a la page suivante)



Résumé des spécifications de la SABERTOOTH 277

Fonctionnalités TUF
exclusives

Autres fonctions spéciales

Connecteurs arriéres

Intel® Z77 Express Chipset supportant le standard UASP*
- 2xports USB 3.0 sur le panneau arriére (bleus)
- 2xports USB 3.0 a mi-carte

Contrdleurs USB 3.0 ASMedia® 1042 supportant le standard UASP*
- 2xports USB 3.0/2.0 sur le panneau arriére (bleus)

Intel® Z77 Express Chipset
- 10 x ports USB 2.0 (6 ports a mi-carte + 4 ports sur le panneau d’E/S)

* En raison de certaines limitations du chipset Intel®, les ports USB
3.0 gérés par ce chipset ne sont pris en charge que sous Windows®
7 ou version ultérieure. Le standard UASP n’est compatible qu’avec
les versions de Windows?® ultérieures a Windows® 7.

Solutions thermiques “Ultimate COOL!”
- TUF Thermal Armor
- TUF Thermal Radar

Desngn d’alimentation “TUF ENGINE!”
Design d’alimentation numérique a 8+4+2 phases

- Composants TUF (bobines, condensateurs & MOSFET aux
standards militaires)

- Utilitaire ASUS DIGI+ Power Control

“Safe & Stable!” Guardian Angel
- Dust Defender

- ESD Guards

- MemOK!

- Anti Surge

USB 3.0 Boost compatible avec le standard USB 3.0 UASP

USB BIOS Flashback avec Assistant USB BIOS Flashback pour
optimiser et planifier les téléchargements du BIOS

USB Charger+ pour un rechargement rapide de vos appareils mobiles
Network iControl pour la gestion de la bande passante des programmes
LucidLogix Virtu MVP

BIOS UEFI ASUS avec interface d'utilisation conviviale

Al Suite Il

ASUS Q-Connector

ASUS Q-Shield

ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)

ASUS Q-Slot

ASUS Q-DIMM

ASUS 0O.C. Profile

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS EZ Flash 2

ASUS MyLogo 2™

BIOS multilingue

1 x DisplayPort

1 x port HDMI

1 x port de sortie S/PDIF (Optique)

1 x bouton USB BIOS Flashback

2 x ports eSATA 6Gb/s

1 x port réseau (RJ-45)

4 x ports USB 3.0/2.0 ([bleus] prenant en charge la fonction USB BIOS
Flashback)

4 x ports USB 2.0/1.1

Ports audio 8 canaux

(continue a la page suivante)
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Xii

Résumé des spécifications de la SABERTOOTH Z77

Gérabilité de réseau

Connecteurs internes

Logiciels

Format

WiM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE

1 x connecteur USB 3.0/2.0 supportant 2 ports USB 3.0/2.0 (19
broches, verts) additionnels

3 x connecteurs USB 2.0/1.1 supportant 6 ports USB additionnels
8 x connecteurs SATA : 4 x connecteurs SATA 6G (2 marrons + 2
gris) + 4 x connecteur SATA 3G (noirs)

8 x connecteurs de ventilation : 1 x CPU (4 broches) / 4 x chassis
(4 broches) / 1 x optionnel pour CPU (4 broches) / 2 x ventilateurs
assistant (3 broches)

1 x connecteur pour port audio en fagade (AAFP)

1 x en-téte de sortie SPDIF

1 x connecteur d’alimentation 24 broches EATX

1 x connecteur d’alimentation 8 broches EATX 12V

1 x jumper d’effacement du CMOS

1 x bouton MemOK!

1 x connecteur systeme (Q-Connector)

BIOS de 64Mo, BIOS UEFI AMI, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM
BIOS 2.5, ACPI 2.0a, BIOS multilingue, ASUS EZ Flash 2, ASUS
CrashFree BIOS 3, raccourci F3, Infos de SPD ASUS (Serial
Presence Detect) et fonction de capture d'écran via touche F12

Pilotes

Utilitaires ASUS

ASUS Update

Logiciel anti-virus (version OEM)

ATX : 30.5cm x 24.4cm

*Les spécifications sont sujettes a changement sans avertissement préalable.




Bienvenue !

1.1

Merci d’avoir acheté une carte mére ASUS® SABERTOOTH Z77 !

La carte meére offre les technologies les plus récentes associées a des fonctionnalités
nouvelles qui en font un nouveau digne représentant de la qualité des cartes meres ASUS !
Avant de commencer a installer la carte mere, vérifiez le contenu de la boite gréce a la liste

ci-dessous.

1.2

Contenu de la boite

Vérifiez que la boite de la carte mére contienne bien les éléments suivants.

1 x carte mére ASUS
SABERTOOTH 277

1 x manuel d’utilisation

1 x DVD de support

[I:
—
2’

%

2 x cébles Serial ATA 3.0 Gb/s

1 x connecteur pont SLI™ ASUS

1 x plaque d’E/S ASUS

2 x ventilateurs optionnels

1 x kit ASUS Q-Connector

< \—_

3 x couvercles pour slots
PCle x16

3 x couvercles pour slots
PCle x1

2 x couvercles pour slots DRAM

&
&

1T

&

2 x vis pour ventilateur
(courtes)

4 x vis pour ventilateur
(longues)

1 x éponge adhésive pour
ventilateur 35mm

]

1 x manuel de garnantie TUF
de 5 ans (selon le pays de
commercialisation)

1 x certificat TUF

Couvercle 40mm pour zone d’E/S

iﬁ :

revendeur.

Si I'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommagé, contactez votre

+  Les éléments illustrés ci-dessus sont données a titre indicatif uniquement. Les
spécifications du produit peuvent varier selon les modéles.
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1.3 Fonctions spéciales
1.3.1 Points forts du produit

Compatible avec les processeurs de seconde et troisiéme génération Intel®
Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium®/ Celeron® au format LGA1155

Cette carte mére est compatible avec les derniers processeurs Intel® Core™ i7 / Core™ i5

/ Core™ i3 / Pentium®/ Celeron® au format LGA1155, intégrant un contréleur mémoire et
PCI Express pour permettre le support de 2 canaux (4 DIMM) de modules DDR3 et 16 voies
PCI Express 2.0, pour offrir des performances de haute qualité. Ces processeurs offrent des
performances graphiques de tres haute qualité. En outre, ces processeurs Intel® de seconde/
roisiéme génération font parti des processeurs les plus éco-énergétiques au monde.

Chipset Intel® Z77

Le chipset Intel® Z77 Express est la puce la plus récente congue pour supporter les CPU Intel®
Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium®/ Celeron®de 2nde/3éme génération au format
1155. Elle offre de meilleures performances via I'utilisation de liens point-a-point série et offre
une bande passante et une stabilité accrues. Ce chipset supporte également 4 ports USB 3.0
pour un transfert des données 10 fois plus rapide. Ce chipset supporte également les GPU
dédiés pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement des derniéres performances
graphiques.

PCI Express® 3.0

Le dernier standard PCI Express offre un encodage amélioré pour des performances
doublées par rapport a la norme PCle 2.0 actuelle. La bande passante totale d’'un lien x16
peut par exemple atteindre 32GB/s, soit le double offert par le bus PCle 2.0 avec 16GB/s

(en mode x16). De plus, le bus PCle 3.0 garantit des débits sans précédents, combinés a
une transition simple et fluide offerte par la rétro-compatibilité avec les standards PCle 1.0

et PCle 2.0. Cette interface est non seulement un must pour les utilisateurs PC voués a
I'amélioration et I'optimisation des performances graphiques de leur machine, mais aussi une
technologie a la pointe et a I'épreuve du temps.

* La vitesse de bus PCle 3.0 n’est disponible que pour les processeurs Intel® de 3éme génération.

Technologies Quad-GPU SLI™ et Quad-GPU CrossFireX™

La plate forme Z77 de la carte mére SABERTOOTH Z77 est la solution multi-GPU idéale pour

la configuration d’un systéme SLI™ ou CrossFireX™. La carte mére intégre un processeur
graphique dédié sur le puissant chipset Intel® Z77 pour optimiser I'allocation PCle en
configurations multi-GPU. Prenez pars a un nouveau style de jeu pour une expérience inégalée !

Support des modules mémoire DDR3 cadencés a 1866 /1600/1333 /1066 MHz

Cette carte mére supporte des modules mémoires DDR3 possédant des taux de transfert de
données de 1866 / 1600 / 1333 / 1066 MHz MHz fournissant la largeur de bande la plus élevée
requise pour les derniers graphismes 3D, le multimédia et les applications Internet. L'architecture
bi-canal DDR3 élargit la largeur de bande de votre mémoire, boostant ainsi les performances de
votre systéeme.
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Technologie Intel® Smart Response*

La technologie Intel® Smart Response booste les performances globales du systeme. Cette

technologie utilise un disque dur SSD installé (espace disque de 18.6Go minimum requis)

comme mémoire cache pour les opérations les plus fréquemment exécutées, pour accélérer

les interactions entre le disque dur et la mémoire principale. Les principaux avantages de

cette technologie sont des temps d’accés au disque dur accrus et des temps de chargement

réduits ainsi qu’une utilisation de I'espace de stockage optimisée. En accord avec la politique

de protection de I'environnement d’ASUS, la consommation électrique est aussi réduite de

par la diminution des rotations inutiles de la téte de lecture.

* Intel® Smart Response supporte Windows® 7.

** Intel® Smart Response est pris en charge par la 2nde/3éme génération de processeurs Intel®
Core™ sous Windows® 7.

*** Un systéme d’exploitation doit étre installé sur un disque dur pour utiliser Intel® Smart
Response. Le SSD est utilisé par la mise en mémoire cache.

Technologie Intel® Smart Connect

Cette technologie permet a votre ordinateur de recevoir des mises a jour, pour une sélection
d’applications, et ce méme lorsqu’il est en mode veille, afin de raccourcir les délais de mise a
jour et d’assurer un meilleur confort d'utilisation.

Technologie Intel® Rapid Start

Cette technologie permet au systéme de sortir d’un état d’hibernation en seulement quelques
secondes. La mémoire du systéme étant stockée sur un disque de stockage SSD, le délai de
démarrage est quasi instantané tout en gardant la consommation électrique au minimum

Solution de connectivité USB 3.0 compléte

ASUS facilite I'acces USB 3.0 sur le panneau avant et arriére avec un total de 6 ports USB
3.0. Profitez de taux de transferts allant jusqu’a 4.8 Gb/s avec I'USB 3.0, le dernier standard
de connectivité. La SABERTOOTH Z77 est la solution de connectivité a haut débit idéale.

Support de la technologie de stockage Serial ATA 6.0 Gb/s

Avec le chipset Intel® Z77 Express supportant en natif I'interface de stockage Serial ATA (SATA),
cette carte mére offre des débits de données pouvant atteindre jusqu’a 6.0 Gb/s. Profitez
également d’une extensibilité accrue, d’une extraction des données plus rapide et d'un débit
doublé gréace aux ports SATA 6.0 Gb/s supplémentaires.

1.3.2 Solutions thermiques “Ultimate COOL!”

TUF Thermal Armor

La nouvelle génération du design Thermal Armor atteint de nouveaux sommets en

termes de refroidissement grace aux deux ventilateurs Turbo Engine dédiés. Ce systéme
permet d’améliorer le design original permettant de diriger la chaleur hors de la zone des
composants critiques via la section d’E/S. Grace a son systéme de caloducs spécial, Thermal
Armor permet d’optimiser la circulation d’air, la dirigeant vers les composants importants
pour un refroidissement complet de la carte mére. Thermal Armor offre aussi un ventilateur
dédié a la zone d’E/S permettant d’attirer I'air frais et d’expulser I'air chair pour garantir

une meilleure stabilité, mais dote aussi le circuit imprimé de la carte mere d’ouvertures de
convection permettant de faciliter le transfert de la chaleur sous la carte. De plus, grace a
son look militaire, cette carte mere est a solution idéale pour les passionnés de modification
de boitiers d’ordinateur.
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TUF Thermal Radar

Thermal Radar surveillance les températures des zones sensibles de la carte mere en temps
réel, ajustant automatiquement la vitesse des ventilateurs pour assurer un fonctionnement
stable du systeme. Ce systéme est compose de plusieurs capteurs surveillant différents
composants de la carte mere offrant ainsi la possibilité a I'utilisateur de surveiller chaque
élément de maniére individuelle. Thermal Radar calcule automatiquement les vitesses de
ventilation idéales en fonction de différents paramétres établis par I'utilisateur pour chaque
composant. Une toute nouvelle fonctionnalité permet de laisser les ventilateurs fonctionner
un certain laps de temps aprés avoir éteint I'ordinateur pour évacuer la chaleur restante.

Ne pas laisser la chaleur persister dans le boitier, ou elle peut causer des dommages,
permet d’étendre la durée de vie du systéme grace a une réduction de la chaleur pouvant
aller jusqu’a 7°C en seulement 10 minutes. De plus, pour prolonger la durée de vie des
ventilateurs, réduire les nuisances sonores ainsi que la consommation €électrique, une
nouvelle fonctionnalité a été ajoutée permettant d’éteindre automatiquement les ventilateurs
lorsqu’un seuil de température est atteint.

1.3.3 Design d’alimentation “TUF ENGINE!”

New DIGI+ Power Control

La technologie Dual Intelligent Processors dotée de la fonctionnalité Smart DIGI+, intégre
de multiples modules de régulation du voltage numériques. Les nouveaux contréleurs
d’alimentation numériques destinés au CPU, au GPU dédié et a la mémoire DRAM offrent
une combinaison parfaite pour traiter les requétes des signaux d’alimentation numériques.
En outre, avec la prise en charge de la nouvelle génération des spécifications d’alimentation
Intel® VRD (12.5), permettant de réduire le wattage du CPU de moitié et ainsi garantir un
environnement frais et silencieux, ASUS est, une fois de plus, a la pointe de I'industrie.

Composants TUF (Inducteurs, condensateurs & MOSFET certifiés aux
normes militaires)

Obtenez les meilleures performances méme dans des conditions d’utilisation extrémes
gréce a des inducteurs, des condensateurs et des MOSFET robustes et certifiés conforme
aux normes militaires. Les inducteurs TUF, connus sous le nom “Inducteurs alliés”, sont
composeés de plusieurs types de métaux au lieu du fer traditionnel, pour permettre de
supporter un courant électrique d’'un maximum de 40A, soit 25% plus élevé que les
composants traditionnels. En outre, ce systéme a bloc unique permet d’éliminer les
nuisances sonores émises par les vibrations pour garantir un fonctionnement efficace m*me
sous des conditions d’utilisation extrémes.

1.34 Sécurité et stabilité

Dust Defender

Les particules de poussiére et les divers agents de contamination environnementaux
présentent un danger constant, empéchant le fonctionnement optimal des différents slots et
connecteurs de la carte mere. L'accumulation de ces particules sur les broches de connexion
compromet, a long terme, les taux de transfert et réduit a néant les avantages apportés par
les composants couteux et critiques tels que les cartes graphiques. Pour cela, cette carte
meére TUF est dotée d’un systéme de protection résistant a I'accés des particules, et ce afin
de garantir la durée de vie des slots et connecteurs tout en promouvant les performances.
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ESD Guards - Protection contre les décharges électrostatiques

Le systéme de protection contre les décharges électrostatiques offre une solution aux
problémes causés par les pointes de tension pouvant endommager les composants de la
carte mére. La puce antistatique ainsi que la conception spéciale du circuit intégré et le
panneau d’E/S offrent une protection quatre fois supérieure afin de garantir la durée de vie
de la carte mere.

MemOK!

La compatibilit¢ des modules mémoire est 'une des préoccupations majeures lors de la mise
a niveau d’un ordinateur. Plus d'inquiétudes & avoir | MemOK! est la solution d’'amorgage
mémoire la plus rapide du moment. Cet outil de dépannage remarquable ne nécessite qu’une
simple pression d’un bouton pour corriger les erreurs de démarrage liées a la mémoire et
relancer le systéme en un rien de temps.

1.3.5 ASUS EZ DIY

ASUS UEFI BIOS (EZ Mode)

L'interface UEFI est la premiére interface graphique de BIOS contrélable a la souris, pouvant
étre utilisée sous différents modes et prenant en charge en natif les disques durs d’une
capacité supérieure a 2.2 To. Il est également possible de définir la séquence de démarrage
en toute simplicité sous I'interface EZ Mode ou d’accéder a une grande variété d’options de
configuration avancées sous l'interface Advanced.

ASUS Q-Design

ASUS Q-Design permet d’atteindre de nouveaux horizons en termes de tuning. Les
fonctionnalités Q-LED, Q-Slot et Q-DIMM accélérent et simplifient le processus d’installation
des composants !

Q-Shield

ASUS Q-Shield est une plaque métallique spécialement congue pour une installation
simplifiée. Grace a une meilleure conductivité électrique, il protége idéalement votre carte
mere contre I'électricité statique et les perturbations électromagnétiques.

ASUS Q-Connector

Vous pouvez utiliser ASUS Q-Connector pour connecter ou déconnecter les cébles de la
fagade avant du chdssis en quelques étapes simples. Cet adaptateur unique vous évite
d’avoir a connecter un céble a la fois, permettant une connexion simple et précise.

EZ Flash2

ASUS EZ Flash 2 est utilitaire de mise a jour du BIOS convivial. Pressez simplement les
raccourcis claviers pré-définis pour lancer I'utilitaire et mettre a jour le BIOS sans avoir a
charger le systéme d’exploitation.
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1.3.6 Fonctionnalités exclusives

USB 3.0 Boost

La technologie ASUS USB 3.0 Boost supporte le protocole UASP (USB Attached SCSI
Protocol), le tout dernier standard USB 3.0. Avec USB 3.0 Boost, le débit d’'un périphérique
USB peut étre accrit de maniére significative, soit jusqu’a 170%, pour une interface pouvant
dores et déja atteindre des taux de transfert de données impressionnants.

USB Charger+

Grace a un contréleur dédié, rechargez jusqu’a 3 fois plus rapidement tous vos appareils
mobiles (ex : iPhone, iPad, smartphone, tablette, etc.), méme lorsque votre ordinateur est
éteint ou en mode veille/veille prolongée.

* USB Charger+ n’est compatible qu'avec le port USB3_12 situé a I'arriére de la carte mére.

USB BIOS Flashback

Avec USB BIOS Flashback, connectez simplement un périphérique de stockage contenant
le fichier de BIOS sur le port USB 3.0 dédié et maintenez le bouton dédié enfoncé pendant 3
secondes. Le BIOS est alors mis a jour sans qu’aucune autre manipulation ne soit requise.
De plus, grace a sa nouvelle application Windows?®, les utilisateurs peuvent régulierement
vérifier la disponibilité et télécharger les mises a jour automatiquement.

* USB BIOS Flashback n’est compatible qu'avec le port USB3_12 situé a I'arriére de la carte
mere.

Network iControl

Par le biais d’'un seul interrupteur, I'application en cours d'utilisation voit ses données et sa
bande passante passées en priorité. Vous pouvez de plus hiérarchiser la priorité de vos
logiciels favoris en toute simplicité via la configuration de profils sous I'interface disponible.
De plus, la connexion automatique de réseau PPPOE offre une configuration en une étape
simplifiée.

1.3.7 Autres fonctionnalités spéciales

LucidLogix® Virtu MVP

La technologie LucidLogix Virtu MVP, comprenant les fonctionnalités HyperFormance ™

et Virtual Vsync™, permet d’améliorer les performances des cartes graphiques installées
jusqu’a 30%. Congue pour les processeurs Intel(R) et les ordinateurs fonctionnant sous
Windows® 7, cette technologie combine parfaitement les performances de votre carte
graphique a celles de la puce graphique embarquée (iIGPU). Virtual Sync permet d’améliorer
votre expérience de jeu grace a I'élimination des artefacts a I'écran. En outre, cette
technologie de virtualisation de GPU assigne dynamiquement les tdches aux ressources
graphiques disponibles les plus performantes en fonction des paramétres d’alimentation, des
performances et de la charge du systéeme. Ceci permet aux utilisateurs de profiter pleinement
d’un taux de conversion vidéo 3 fois plus rapide avec la technologie Intel® Quick Sync

Video 2.0 tout en maintenant un rendu 3D et des performances graphiques de haut niveau
fournies par les cartes graphiques NVIDIA et AMD installées. Si aucune carte graphique n’est
requise, celle-ci est mise en mode veille pour décroitre la chaleur générée, la vitesse des
ventilateurs et I'énergie requise a son fonctionnement & un niveau quasi nul pour un systéme
plus respectueux de I'environnement. Pour les utilisateurs a besoins divers, la technologie
LucidLogix® Virtu MVP offre une plus grande flexibilité et efficacité.

* LucidLogix® Virtu MVP n’est compatible qu’avec Windows® 7
** Intel® Quick Sync Video est pris en charge par la seconde/troisiéme génération de processeurs
Intel® Core™.
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Interface DisplayPort 1.1a

DisplayPort est une interface d’affichage numérique offrant un taux de transfet de contenu
audio/vidéo pouvant atteindre jusqu’a 10.8 Gbps. Cette interface permet I'affichage de milliards
de couleurs et un acheminement du contenu bidirectionnel offrant des taux de rafraichissement
rapides et une résolution d’affichage élevée par le biais d’un seul cable. Le standard DisplayPort
prend également en charge la norme HDCP pour les disques Blu-ray. Connectez simplement
votre périphérique d’affichage a cette interface de la carte mere pour profiter d’'un rendu visuel
époustouflant.

Interface HDMI 1.4a

HDMI (High Definition Multimedia Surface) est un ensemble de standards vidéo fournissant du
contenu vidéo HD 1080p non-compressé et audio muti-canaux par le biais d’un céble unique.
Cette interface est compatible avec la norme HDCP permettant la lecture de disques HD DVD,
Blu-Ray, et tout autre contenu numériquement protége.

ErP Ready

Cette carte mere est conforme a la norme Européenne ErP (European Recycling Platform)
exigeant des produits portant ce logo de satisfaire a certains critéres de rendement énergétique.
Ceci est en accord avec la politique d’ASUS visant a créer des produits écologiques et
écoénergétiques des la phase de conception pour permettre de réduire I'empreinte de carbone
du produit et donc d’atténuer I'impact sur I'environnement.
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2.1 Avant de commencer

Suivez les précautions ci-dessous avant d'installer la carte mére ou d’en modifier les parametres.

& .

Débranchez le céble d’alimentation de la prise murale avant de toucher les
composants.

Utilisez un bracelet antistatique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme
I'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux
composants.

Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.

Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface antistatique
ou remettez-le dans son emballage d’origine.

Avant d’installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que
I’alimentation ATX est éteinte et que le cable d’alimentation est bien débranché.
Ne pas suivre cette précaution peut endommager la carte mere, les périphériques
et/ou les composants.
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2.2 Vue générale de la carte meére

221 Diagramme de la carte mére
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222 Contenu du diagramme

Connecteurs/Boutons/LED/Jumper Page

1. Connecteurs d’alimentation ATX 004
(24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)

2. Connecteurs de ventilation 0.00
(4-pin CPU_FAN, CHA_FAN1-4, CPU_OPT, 3-pin ASST_FAN)

3. Socket LGA1155 2-4

4. Slots pour modules mémoire DDR3 2-5

5. Bouton MemOK! 2-15

6. Connecteur USB 3.0 (20-1 pin USB3_34) 2-20

7. Connecteurs SATA 6.0Gb/s Intel® Z77 2.47
(7-pin SATA6G_1/2 [marrons])

8. Connecteurs SATA 3.0Gb/s Intel® 277 018
(7-pin SATA3G_3-6 [noirs])

9. Connecteurs SATA 6.0Gb/s ASMedia® 219
(7-pin SATA6G_E1/E2 [gris])

10. Connecteur panneau systéme (20-8 pin PANEL) 2-25

11. Connecteurs USB 2.0 (10-1 pin USB56, USB78, USB910) 2-21

12. LED de veille (SB_PWR) 2-16

13. Jumper d'effacement de la mémoire CMOS (3-pin CLRTC) 2-14

14. Connecteur pour port audio en fagade (10-1 pin AAFP) 2-23

15. Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT) 2-21
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223

Central Processing Unit (CPU)

La carte mere est livrée avec un socket LGA1155 congu pour l'installation d’un processeur
de seconde/troisieme génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium™ /

Celeron™,

A\

o>

Socket 1155 de la SABERTOOTH Z77

Assurez-vous que tous les cébles soient débranchés lors de I'installation du CPU.

Les processeurs au format LGA1156 sont incompatibles avec les sockets LGA1155.
NE PAS installer de processseur LGA1156 sur le socket LGA1155.

Lors de I'achat de la carte mére, vérifiez que le couvercle PnP est sur le socket

et que les broches de ce dernier ne sont pas pliées. Contactez votre revendeur
immédiatement si le couvercle PnP est manquant ou si vous constatez des
dommages sur le couvercle PnP, sur le socket, sur les broches ou sur les composants
de la carte mére.

Conservez-bien le couvercle aprés avoir installé un la carte mere. ASUS ne traitera
les requétes de RMA (Return Merchandise Authorization) que si la carte mére est
renvoyée avec le couvercle sur le socket LGA1155.

La garantie du produit ne couvre pas les dommages infligés aux broches du socket s
‘ils résultent d’'une mauvaise installation/retrait du CPU, ou s'ils ont été infligés par un
mauvais positionnement, par une perte ou par une mauvaise manipulation au retrait
du couvercle PnP de protection du socket.
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224 Mémoire systéme

La carte mere est livrée avec quatre sockets pour I'installation de modules mémoire Double
Data Rate 3 (DDR3).

Un module DDR3 possede les méme dimensions physiques qu’'un module DDR2 mais
s’encoche différemment pour éviter son installation sur des sockets DDR ou DDR2. NE
PAS installer de module mémoire DDR ou DDR2 sur les slots DDRS3.

o>

DIMM_B2

0 — QDE
LI ——

DI:IDDB DE
| —

fhow w0 0 OO C T mmm)

Slots DDR3 de la SABERTOOTH 277

Configurations mémoire recommandées
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Configurations mémoire

Vous pouvez installer des modules mémoire DDR3 non taponnée et non ECC de
1 Go, 2 Go, 4 Go et 8 Go sur les sockets DDR3.

A5

Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le Canal A et B.
Le systéme se chargera de mapper la taille totale du canal de plus petite taille pour
les configurations Dual-Channel (Bi-Canal). Tout excédant de mémoire du canal le
plus grand est alors mappé pour fonctionner en Single-Channel (Canal unique).

Selon les spécifications de CPU Intel, un voltage pour module mémoire inférieur a
1.65V est recommandé pour protéger le processeur.

Installez toujours des modules mémoire dotés avec la méme latence CAS. Pour une
compatibilité optimale, achetez des modules mémoire de méme marque.

En raison d’une limitation d’adresse mémoire sur les systémes

d’exploitation Windows 32 bits, seuls 3Go de mémoire ou moins peuvent étre utilisés si
vous installez 4 Go de mémoire sur la carte mere. Pour utiliser la mémoire de maniere
optimale, nous vous recommandons d’effectuer une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez un systéme d’exploitation Windows 32 bits, installez un maximum de
3Go de mémoire systeme.

- Installez un systéme d’exploitation Windows 64 bits si vous souhaitez installez 4 Go
ou plus de mémoire sur la carte mére.
Pour plus de détails, consultez le site de Microsoft® :
http:/support.microsoft.com/kb/929605/en-us.

Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire congus a base de puces de
512 Mo (64MB) ou moins (la capacité des puces mémoire se calcule en Mégabits, 8
Mégabits/Mb = 1 Megabyte/MB).

La fréquence par défaut d’opération de la mémoire dépend de son SPD. Par défaut,
certains modules mémoire peuvent fonctionner a une fréquence inférieure a la valeur
indiquée par le fabricant. Pour opérer a la fréquence indiquée par le fabricant ou a
une fréquence plus élevée, consultez la section 3.4 Menu Al Tweaker pour ajuster la
fréquence manuellement.

Les modules mémoire ont besoin d’'un meilleur systéme de refroidissement pour
fonctionner de maniere stable en charge maximale (4 modules mémoire) ou en
overclocking.
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Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277
DDR3 1333 MHz

DIMM socket support
tional
Vendors Chip Brand Chip NO. Timing Voltage @pticnal

1 2 4
DIMM _DIMM _ DIMM
A-DATA  AD63I1B0823EV 2GB  SS ADATA  3CCA-1509A - - . . .
ADATA  AXDU1333GC2G9(XMP) 2GB  SS - - 9-9-9-24 1.25~1.35 - . .
ADATA  ADG3I1C1624EV 4GB DS ADATA  3CCA-1509A - - . . .
A-DATA  SUSU1333WBGI(XMP) 8GB DS ELPIDA  J4208BASE-DJ-F - - .
| Apacer 78.A1GC6.9L1 2GB DS Apacer AMS5D5808FEQSBG 9 - . . .
Apacer 78.B1GDE.9L10C 4GB DS Apacer AMS5D5908CEHSBG 9 - . . .
CORSAIR  TW3X4G1333C9A 4GB DS - - 9-9-9-24 15 . .
(2x2GB)
CORSAIR  CMX8GX3M2A1333C9  8GB DS - - 9-9-9-24 15 . . .
(XMP) (
2x4GB)
ELPIDA  EBJ2OUFSBCFO-DJ-F  2GB  SS Elpida J2108BCSE-DJ-F - - .
JELPIDA  EBJ41UFSBCFO-DJF 4GB DS ELPIDA  J2108BCSE-DJ-F - - . . .
GSKLL  Fo-10600CLOD4GBNT 4GB DS GSKILL D3 128MECES 2GB 99-9-24 15 . . .
(2x2GB)
GSKILL  F3-10666CLOD-8GBRL  8GB__ DS - - 9-9-9-24 15 .
(2x4GB)
GSKILL ~ F3-10666CLOD-8GBXL  8GB( DS - - 99-9-24 15 . . .
2x4GB)
GEIL GET316GB1333C9QC  16GB_ DS - - 9-9-9-24 15 .
(4x4GB)
GEIL GG34GB1333C9DC 4GB DS GEIL GL1L128M88BA 9-9-9-24 13 . . .
(2x2GB) 115FW
GEIL GG34GB1333C9DC 4GB DS GEIL GL1L128M88BA 9-9-9-24 13 . . .
(2x2GB) 158
GEIL GB34GB1333C7DC 4GB DS GEIL GLIL128M88BAISFW  7-7-7-24 15 . . .
(2x2GB)
GEIL GVP38GB1333CODC ~ 8GB__ DS - - 9-9-9-24 15 . . .
(2x4GB)
Hynix HMT325U6BFREC-H9  2GB  SS Hynix H5TQ2G83BFR - - . . .
Hynix HMT125U6TFR8A-HO ~ 2GB DS Hynix H5TC1G83TFR - - . . .
KINGMAX  FLFES5F-CBKL9 2GB  SS KINGMAX  KFCBFNLXF-DXX-15A - - . . .
KINGMAX  FLFE85F-C8KM9 2GB  SS Kingmax  KFCBFNMXF-BXX-15A - - .
KINGMAX  FLFE85F-BSKL9 2GB DS KINGMAX  KFBBFNLXL-BNF-15A - - . . .
KINGMAX  FLFF65F-C8KL9 4GB DS KINGMAX  KFCBFNLXF-DXX-15A - - . . .
KINGMAX  FLFF65F-C8KM9 4GB DS Kingmax  KFCBFNMXF-BXX-15A - - .
KINGSTON KVR1333D3S8N9/2G  2GB  SS Micron IFD77 DILGK - 15 . . .
KINGSTON  KVR1333D3N9/2G 2GB DS Kingston  D1288JPNDPLD9U 9 15 . . .
KINGSTON  KHX1333C9D3UK2/4GX 4GB DS - - 9 125 - . .
(XMP) (2x2GB)
KINGSTON KVR1333D3N9K24G 4GB DS KINGSTON D1288JEMFPGD9U - 15 . . .
(2x2GB)
KINGSTON ~ KVR1333D3E9S/4G 4GB DS Elpida J2108ECSE-DJ-F 9 15 . . .
MICRON ~ MT4JTF12864AZ-1G4D1 1GB  SS Micron DILGQ - -
MICRON ~ MTBJTF25664AZ-1G4D1  2GB  SS Micron DILGK - - . . .
MICRON  MTBJTF25664AZ-1G4D1  2GB  SS Micron DILGK - - . . .
MICRON  MTBJTF25664AZ-1G4M1 2GB  SS MICRON  D9PFJ - - .
MICRON  MT16JTF51264AZ-1G4D1 4GB DS Micron DILGK - - . . .
ocz 0CZ3G1333LV4GK 4GB DS - - 999 165 - .
(2x2GB)
ocz 0CZ3G1333LV8GK 8GB_ DS - - 999 165 -
(2x4GB)
ocz 0CZ3G1333LV8GK 8GB DS - - 999 165 - .
(2x4GB)
ocz OCZ3RPR1333CILVBGK 8GB DS - - 999 165 -
(2x4GB)
PSC PC310600U-9-10-A0 1GB  SS PSC A3P1GF3FGF - - . . .
PSC PC310600U-9-10-B0 2GB DS PSC A3P1GF3FGF - - . . .
ISAMSUNG_M378B5773DHO-CH9___2GB___SS_SAMSUNG__K4B2G08460 - - .
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Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277

DDR3 1333 MHz (suite)
DIM M socket support
Part No. Chip Brand Chip NO. Timing Voltage :OP"""Z') .
DIMM DIMM DIMM
SAMSUNG  M378B5673FH0-CH9 2GB DS SAMSUNG  K4B1G0846F - - . . .
SAMSUNG  M378B5273CH0-CH9 4GB DS SAMSUNG  K4B2G0846C K4B2G0846C - . . .
SAMSUNG  M378B5273DH0-CH9 4GB DS SAMSUNG  K4B2G08460 - - . . .
SAMSUNG  M378B1G73AH0-CH9 8GB DS SAMSUNG  K4B4G0846A-HCH9 - - . . .
Transcend  JM1333KLN-2G (582670) 2GB SS  Micron ICD77 COLGK - - . .
Transcend  JM1333KLN-2G 2GB SS Transcend ~ TK483PCW3 - - . . .
Transcend ~ TS256MLK64V3N 2GB SS  Micron ICD77 DOLGK 9 - . . .
(585541)
Transcend ~ TS256MLK64V3N 2GB S8 Hynix H5TQ2G83BFR 9 - . . .
566577)
Transcend ~ TS256MLK64V3N 2GB SS  Micron DILGK 9 - . . .
(574206)
Transcend ~ JM1333KLN-4G 4GB DS Transcend  TK483PCW3 9 - . . .
(583782
Transcend  JM1333KLN-4G 4GB DS Transcend  TK483PCW3 - - . . .
Transcend  TS512MLK64V3N 4GB DS Micron IED27 DILGK 9 - . . .
(585538 )
Transcend ~ TS512MLK64V3N 4GB DS Micron DILGK 9 - . . .
(574831)
ACTICA ACT1GHU64B8F1333S  1GB SS SAMSUNG  K4B1G0846F - - . . .
ACTICA ACT1GHU72C8G1333S  1GB SS SAMSUNG  K4B1G0846F(ECC) - - . .
ACTICA ACT2GHU64B8G1333M  2GB DS Micron DOKPT - - . . .
ACTICA ACT2GHU64B8G1333S  2GB DS SAMSUNG  K4B1G0846F - - . . .
ACTICA ACT2GHU72D8G1333M  2GB DS Micron D9KPT(ECC) - - . . .
ACTICA ACT2GHU72D8G1333S  2GB DS SAMSUNG  K4B1G0846F(ECC) - - . . .
ACTICA ACT4GHU64B8H1333H 4GB DS Hynix H5TQ2G83AFR - - . . .
ACTICA ACT4GHU72D8H1333H 4GB DS Hynix H5TQ2G83AFR(ECC) - - . . .
ATP AQ56M72E8BJHIS 2GB DS SAMSUNG  K4B1G0846F(ECC) - - . . .
ATP AQ12M72E8BKHIS 4GB DS SAMSUNG  K4B2G0846C(ECC) - - . . .
BUFFALO  D3U1333-1G 1GB SS Elpida J1108BFBG-DJ-F - - . . .
BUFFALO  D3U1333-2G 2GB DS Elpida J1108BFBG-DJ-F - . . .
BUFFALO  D3U1333-4G 4GB DS NANYA NT5CB256M8BN-CG - . . .
EK Memory EKM324L28BP8-113 4GB DS - - 9 - . . .
(2x2GB)

JElixir M2F2G64CB88B7N-CG ~ 2GB SS  Elixir N2CB2G808N-CG - - . . .
Elixir M2F2G64CB88D7N-CG ~ 2GB SS  Elixir M2CB2G8BDN-CG - - . . .
Elixir M2F4G64CBBHD5N-CG 4GB DS Elixir M2CB2G8BDN-CG - - . . .
GoodRam  GR1333D364L9/2G 2GB DS Qimonda IDSH1G-03A1F1C-13H - - . . .
KINGTIGER F10DA2T1680 2GB DS KINGTIGER KTG1333PS1208NST-C9 - - . . .
KINGTIGER KTG2G1333PG3 2GB DS - - - - . . .
Patriot PSD32G13332 2GB DS Prtriot PM128M8D3BU-15 9 - . . .
Patriot PGS34G1333LLKA 4GB DS - - 7-7-7-20 17 . . .

(2x2GB)
Patriot PG38G1333EL(XMP) 8GB DS - - - 15 . . .
RIDATA C304627CB1AG22Fe 2GB DS RIiDATA C304627CB1AG22Fe 9 - . .
RIDATA E304459CB1AG32Ct 4GB DS RiDATA E304459CB1AG32CH 9 - . . .
SanMax SMD4G68H1P-13HZ 4GB DS Hynix H5TQ2G83BFRHIC - 15 . . .
gilicun SP001GBLTE133S01 1GB SS NANYA NT5CB128M8AN-CG - - . . .
ower
gilicon SP001GBLTU133502 1GB SS S-POWER  10YT3ES5 9 - . . .
ower
gilicun SP002GBLTE133S01 2GB DS NANYA NT5CB128M8AN-CG - - . . .
ower
Team ;I')z(’\ljl)g; 024M1333C7 1GB SS Team T3D1288LT-13 7-7-7-1 175 . . .
Team &(’\?3)1 048M1333C7-D 1GB SS Team T3D1288LT-13 7-7-7-1 175 . .
Team E(I\EI)S)ZMBM1 333C7-D 2GB DS Team T3D1288LT-13 7-7-7-1 1516 - . .
A

2-8 Chapitre 2 : Informations sur le matériel



Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277
DDR3 1600 MHz

DIMM socket support
(Optional)
Vendors Chip NO. Timing  Voltage . a
1DIMM by pivm
A-DATA AM2U16BC2P1 2GB 3CCD-1509A . .
IA-DATA AM2U16BC4P2 4GB DS  A-DATA 3CCD-1509A - - . . .
IA-DATA AX3U1600GC4G9(XMP) 4GB DS - - N } ggv . . .
A-DATA AX3U1600PC4G8(XMP) 4GB DS - - 8-8-8-24 1 §g~
CORSAIR  HX3X12G1600C9(XMP) 12GB (6x2GB) DS - - 9-9-9-24 16 . . .
CORSAIR  CMZ16GX3M4A1600C9(XMP)  16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
CORSAIR  CMG4GX3M2A1600C6 4GB (2x2GB) DS - - 6-6-6-18 1.65 .
CORSAIR  CMP6GX3M3A1600C8(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.65 . . .
CORSAIR  CMP6GX3M3A1600C8(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.65 . . .
CORSAIR  CMX6GX3M3C1600C7(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 7-8-7-20 1.65 .
CORSAIR  CMZ8GX3M2A1600C8(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 8-8-8-24 15 .
CORSAIR  CMZ8GX3M2A1600C9(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
Crucial BL12864BN1608.8FF(XMP) 2GB (2x1GB) SS - - 8-8-8-24 1.65 . . .
G.SKILL F3-12800CL7Q-16GBXH(XMP)  16GB (4x4GB) DS - - 7-8-7-24 16 .
G.SKILL F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP)  16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
G.SKILL F3-12800CL7D-8GBRH(XMP)  8GB (2x4GB) DS - - 7-8-7-24 16 . .
G.SKILL F3-12800CL9D-8GBRL(XMP)  8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 .
G.SKILL F3-12800CL9D-8GBSR2(XMP)  8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.25 . . .
G.SKILL F3-12800CL8D-8GBECO(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 8-8-8-24 1.35 . . .
GEIL GET316GB1600C9QC(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-28 1.6 . . .
KINGSTON ~ KHX1600C9D3K3/12GX(XMP) ~ 12GB (3x4GB) DS - - 9 1.65 .
KINGSTON :(X}-’l\;l(g)ﬁOOCQDﬁﬂ BK3/12GX 12GB (3x4GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K3/12GX(XMP) ~ 12GB(3x4GB) DS - - - 1.65 .
KINGSTON  KHX1600C9D3K6/24GX(XMP) ~ 24GB (6x4GB) DS - - 9 1.65 .
KINGSTON  KHX1600C8D3K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 8 1.65 . .

KINGSTON  KHX1600C9D3K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - - 1.65 . . .

KINGSTON ~ KHX1600C9D3LK2/4GX(XMP) ~ 4GB (2x2GB) DS - - - 1.65
KINGSTON ~ KHX1600C9D3X2K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K3/6GX(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON ~ KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)  6GB (3x2GB) DS - - 9 1.65 .
KINGSTON t()(}-:\/)l(;)SOOCQDGH K3/6GX 6GB (3x2GB) DS - - - 1.65 . .
KINGSTON t(xb-’iw)(;)GOOCSDﬁﬂ K3/6GX 6GB (3x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
0CZ OCZ3BE1600C8LV4GK 4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8 1.65 .
Transcend  JM1600KLN-8GK 8GB (2x4GB) DS  Transcend TK483PCW3 N - . . .
Asint SLZ3128M8-EGJ1D(XMP) 2GB DS Asint 3128M8-GJ1D - . . .
EK Memory ~ EKM324L28BP8-116(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9
EK Memory  EKM324L28BP8-116(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9 - . . .
GoodRam  GR1600D364L9/2G 2GB DS GoodRam GF1008KC-JN - - . . .
KINGTIGER KTG2G1600PG3(XMP) 2GB DS - - - - .
Mushkin 996805(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 6-8-6-24 1.65 . .
Patriot PX7312G1600LLK(XMP) 12GB (3x4GB) DS - - 8-9-8-24 1.65 . .
Patriot PGS34G1600LLKA2 4GB (2x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.7 . . .
Patriot PGS34G1600LLKA 4GB (2x2GB) DS - - 7-7-7-20 17 .
Patriot PVV38G1600LLK(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 8-9-8-24 1.65 . . .
Patriot PX538G1600LLK(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 8-9-8-24 1.65 . . .
SanMax SMD-4G68HP-16KZ 4GB DS Hynix H5TQ2G - 15 .

83BFRPBC
Team TXD31024M1600C8-D(XMP) 1GB SS  Team T3D1288RT-16 8-8-8-24 1.65 . . .
(Team TXD32048M1600HC8-D(XMP) _ 2GB DS __ Team T3D1 28;8RT—16 8-8-8-24 1.% . . .
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Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277
DDR3 1800 MHz

DIMM socket support (Optional)
1DIMM 2 DIMM 4 DIMM

Vendors  Part No. i gg’ gpalﬁd ﬁlg)lp Timing Voltage

G.SKILL  F3-14400CL9D-4GBRL(XMP; 9-9-9-24 1.60

Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277
DDR3 1866 MHz

S8/ Chip Chip . . DIMM socket support (Optional)
DS Brand No. TMng  Voltage ) piyy 4 pivm

AX3U1866GC2GIB(XMP) 268 ss - - 911927 155175 - .
AX3U1866GC4GIB(XMP) 4GB DS 911927 155175 - . .
CMT3GX3MAX1866C9(XMP)  32GB (4x8GB) DS 910927 1.5 . . .
CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)  8GB (2x4GB) DS 910927 1.5 .

Part No. Size

F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP) 16GB (4x4GB) DS 910-9-28 15 . . .
F3-14900CLOD-BGBSR(XMP)  8GB (2x4GB) DS 910928 1.5 . . .
F3-14900CLOQ-8GBFLD(XMP) 8GB (2x4GB) DS 99924 16 .

PXD32G1866ELK(XMP) 4GB (2x2GB)  SS 99924 165 - . .

F3-14400CL9D-4GBRL(XMP) 4GB (2x2GB) DS - 9-11-9-27  1.65 . . .

Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH Z77
DDR3 2000 MHz

DIMM socket support

Vendors  Part No. Chip NO. Timing  Voltage (Optional)
1 DIMM 2 DIMM 4 DIMM

A-DATA  AX3U2000GC4GIB(XMP) 4GB DS - - 911927 155~ .

Apacer  78.AAGD5.IKD(XMP) 6GB(32GB) DS - - 99927 - . . .
CORSAIR  CMT6GX3M3A2000C8(XMP)  6GB (3x2GB) DS - - 89824 165 - . .
G.SKILL  F3-16000CLOD-4GBRH(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 99924 165

GSKILL  F3-16000CLOD-4GBTD(XMP) 4GB (22GB) DS - - 99924 165 - . .
GEIL GUP34GB2000CIDC(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-928 165 .
KINGSTON KHX2000C9AD3TIK3/6GX(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 9 165 - . .
Transcend  TX2000KLN-8GK (388375)(XMP) 4GB DS - - - 16

AEXEA  AXASESGK2000LG28V(XMP) 4GB (2GB) DS - - - 165 - . .
Patriot  PX7312G2000ELK(XMP) 12GB (3x4GB) DS - - 911927 165 - . .
Patriot  PV736G2000ELK(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 77720 165

Shicon SP002GBLYU200S02(XMP) 2GB DS - - . E . . .
Team TXD32048M2000C9(XMP) 2GB DS Team T3DI28BRT-20 9-9924 15 . .

Team TXD32048M2000C9-L(XMP 2GB DS Team T3D1288RT-20 9-9-924 16
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Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277
DDR3 2133 MHz

DIMM socket support

Chij

Vendors NO.p Timing  Voltage  (Optional)
1 DIMM 2 DIMM 4 DIMM

A-DATA AX3U2133C2G9B(XMP) 2GB SS - - 9-11-9-27  1.55~1.75 - .

A-DATA AX3U2133GC2G9B(XMP) 2GB SS - - 9-9-9-24 1.55-1.75 - .

Apacer 78.BAGE4.AFDOC(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 - . . .
ICORSAIR  CMT4GX3M2A2133C9(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-10-9-24 1.65 . .
CORSAIR  CMT4GX3M2B2133C9(Ver7.1)(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 99924 15 B .
ICORSAIR  CMT4GX3M2B2133C9(XMP) 4GB (2x2GB) DS - N 9-10-9-27 1.5 . . .
G.SKILL F3-17000CL9Q-16GBXLD(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-11-9-28  1.65 . . .
G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-11-10-28 1.65 .

G.SKILL F3-17066CL9Q-16GBTDD(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . .

G.SKILL F3-17066CL9D-8GBPID(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . . .
KINGSTON  KHX2133C9AD3T1K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - - 1.65 .

KINGSTON  KHX2133C9AD3T1K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9 1.65 . .
KINGSTON  KHX2133C9AD3W1K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - N 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX2133C9AD3X2K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX2133C9AD3X2K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9-24  1.65 .

KINGSTON ~ KHX2133C9AD3T1FK4/8GX(XMP) 8GB (4x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
0CZ OCZ3XTEP2133CILVAGK 2GB DS - - 7-7-7-20 1.65 . .

Patriot PVV34G2133C9K(XMP! 4GB ( 2x 2GB DS - - 9-11-9-27 1 6-6 L]

Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277
DDR3 2200 MHz

DIMM socket support (Optional)

Vendors  Part No. Voltage \ pium 2pmm 4 DM

F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP) 4G (2x2GB) 7-10-10-28  1.65

GET34GB2200CIDC(XMP) 4GB (2x2GB) 9-10-928 165
GET38GB2200C9ADC(XMP)  8GB (2x4GB) 9-11-9-28 165
FLKE85F-B8KJAA-FEIS(XMP) _ 4GB (2x2GB) i - -

Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 277
DDR3 2400 MHz

Chi DIMM socket support
Vendors  Part No. NOIP Timing Voltage (Optional)
: 1DIMM 2 DIMM 4 DIMM

CMGTX8(XMP) 8GB (4x2GB) 10-12-10-30

CMGTX8(XMP) 8GB (4x2GB) 10-12-10-30
F3-19200CLD-4GBPIS(XMP) 4G (2x2GB) 9-11-9-28
TX2400KLU-4GK (381850)(XMP) 2GB -

ASUS SABERTOOTH 777 2-11



2.25 Slots d’extension

/ Assurez-vous d’avoir bien débranché le céble d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer
/ des cartes d’extension. Manquer a cette précaution peut vous blesser et endommager les
composants de la carte mere.
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et o [] O o ||
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Slot PCle 2.0 x1_1

Slot PCle 3.0/2.0 x16_1 slot (en mode x16 ou x8/x8)
Slot PCle 2.0 x1_2

Slot PCle 2.0 x16_2

Slot PCle 2.0 x1_3

Slot PCle 2.0 x16_3 (en mode x4 max.)

o O A W NN =

Mode de fonctionnement PCI Express
Configuration VGA B
x16

(recommandé pour
une seule carte
VGA)

Deux cartes VGA/PCle B¢ x8

Une carte VGA/PCle

N/A
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4& +  Lors de I'utilisation d’une seule carte graphique, utilisez le slot PCle 3.0/2.0 x16_1
(beige) pour obtenir de meilleures performances.

. En mode CrossFireX™ ou SLI™, utilisez les slots PCle 3.0/2.0 x16_1 et PCle 3.0/2.0
x16_2 pour obtenir de meilleures performances.

+ Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation pouvant fournir une puissance
électrique adéquate lors de l'utilisation des technologies CrossFireX™ ou SLI™.

Connectez un ventilateur chassis au connecteur CHA_FAN1/2 de la carte mére
lors de I'utilisation de multiples cartes graphiques pour une meilleur environnement
thermique.

Configuration du slot PCle x16_3

Configuration |Mode de partage de bande passante

PCIE x16_3

x4 N/D N/D N/D

% Consultez la section 3.5.6 Onboard Devices Configuration pour plsu de détails.

Assignation des IRQ pour cette carte mére

A B C D E F G H
PCIEX16_1 partagé - - - - - - -
PCIEX16_2 partagé - - - - - - -
PCIEX16_3 - partagé - - - - - -
PCIEX1_1 —  partagé - - - - - -
PCIEX1_2 - - partagé - - - - -
PCIEX1_3 - - — partagé - - - -
Intel SATA - - - partagé - - - -
USB 2.0 #0 - - - - - - —  partagé|
USB 2.0 #1 partagé - - - - - - -
USB 3.0 partagé - - - - - - -
HD Audio - - - - - - partagé -
Intel LAN - - - —  partagé - - -
ASM USB3 partagé - - - - - - -
ASM1061 #0 - - partagé - - - - -
ASM1061 #1 — — —  partagé - — — —

ASUS SABERTOOTH 777 2-13



2-14

226  Jumper

Jumper d’effacement de la mémoire CMOS (3-pin CLRTC_SW)

Ce jumper vous permet d’effacer la mémoire Real Time Clock (RTC) du CMOS.

Vous pouvez effacer de la mémoire CMOS : |a date, I'heure et parametres du BIOS
en effagant les données de la mémoire CMOS . La pile bouton intégrée alimente les
données de la RAM dans le CMOS, incluant les parametres systéme tels que les mots
de passe.

CLRTC
12 2 3

Normal Clear RTC
—— (Default)

Jumper d’effacement de la mémoire
CMOS de la SABERTOOTH Z77

Pour effacer la mémoire RTC :

1. Eteignez l'ordinateur, débranchez le cordon d’alimentation et retirez la pile
de la carte mére.

2. Passez le jumper des broches 1-2 (par défaut) aux broches 2-3. Maintenez
le capuchon sur les broches 2-3 pendant 5~10 secondes, puis replacez-le sur
les broches 1-2.

3. Replacez la pile, branchez le cordon d’alimentation et démarrez
l'ordinateur.
4. Maintenez la touche <Del> enfoncée lors du démarrage et entrez dans le BIOS
pour saisir a nouveau les données.

Sauf en cas d’effacement de la mémoire RTC, ne bougez jamais le jumper des broches
CLRTC de sa position par défaut. Enlever le jumper provoquerait une défaillance de

démarrage.

R +  Siles instructions ci-dessous ne permettent pas d’effacer la mémoire RTC, retirez la

pile de la carte mére et déplacez de nouveau le jumper pour effacer les données du
CMOS. Puis, réinstallez la pile.

+  Vous n'avez pas besoin d’effacer la mémoire RTC lorsque le systéme plante a cause
d’un mauvais overclocking. Dans ce dernier cas, utilisez la fonction C.P.R. (CPU
Parameter Recall). Eteignez et redémarrez le systéme afin que le BIOS puisse
automatiquement récupérer ses valeurs par défaut.values.

+  Enraison de certaines limitations du chipset, I'extinction du systéme est requise avant
de pouvoir utiliser la fonction C.P.R. Vous devez éteindre puis rallumer I'ordinateur ou
débrancher puis rebrancher le cordon d’alimentation avant de redémarrer le systéme.
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2.2.7

Interrupteur embarqué

Les interrupteurs embarqués vous permettent de booster les performances lorsque
vous travaillez & systéme ouvert. Idéal pour I'overclocking et les joueurs qui changent
continuellement de configuration pour augmenter les performances du systéme.

Interrupteur MemOK!

L'installation de modules mémoire incompatibles avec la carte mére peut causer des
erreurs d'amorgage du systéme. Lorsque cela arrive, le voyant DRAM_LED situé a
cété de l'interrupteur MemOK! s'allume de maniére continue. Maintenez l'interrupteur
MemOK! enfoncé jusqu'a ce que le voyant DRAM_LED clignote pour lancer le
processus de mise au point automatique du probléme de compatibilité mémoire et
assurer un démarrage réussi.

At

—

| —

—

i om

Lld
1
SABERTOOTH 277
o U

o [ 5]

=0 3 CJ CoTummm

Interrupteur MemOK! de la SABERTOOTH 277

Voir section 2.2.8 LED embarquées pour 'emplacement exact du voyant DRAM.

Le voyant DRAM_LED s’allume également lorsqu’un module mémoire n’est pas
correctement installé. Eteignez le systeme et réinstallez le module mémoire avant
d'utiliser la fonction MemOK!.

L'interrupteur MemOK! ne fonctionne pas sous Windows™.

Lors du processus de réglage, le systéme charge et teste les paramétres de sécurité
intégrée de la mémoire. Si le test échoue, le systéme redémarre et testera le set

de paramétres de sécurité intégrée suivants. La vitesse de clignotement du voyant
DRAM_LED s’accroit pour indiquer différents processus de test.

Par défaut, le systéme redémarre automatiquement aprés chaque processus de test.
Si les modules mémoire installés empéchent toujours le systeme de démarrer apres
I'utilisation de I'interrupteur MemOK!, le voyant DRAM_LED s'allumera de maniere
continue. Changez de modules mémoire en vous assurant que ceux-ci figurent bien
dans le tableau listant les modules mémoire compatibles avec cette carte mére ou sur
le site Web d’ASUS (www.asus.com).

Si vous éteignez I'ordinateur et remplacez les modules mémoire lors du processus de
mise au point, le systéme continuera la mise au point des erreurs liées a la mémoire
au rdémarrage du systéme. Pour annuler la mise au point de la mémoire, éteignez
I'ordinateur et débranchez le cordon d’alimentation pendant environ 5-10 secondes.

Si 'échec d’amorgage du systéme résulte d’un overclocking effectué dans le BIOS,
appuyez sur linterrupteur MemOK! pour démarrer et charger les paramétres par
défaut du BIOS. Un message apparaitra lors du POST pour vous rappeler que les
parameétres par défaut du BIOS ont été restaurés.

Il est recommandé de télécharger et de mettre a jour le BIOS dans sa version la
plus récente a partir du site Web d’ASUS (www.asus.com) aprés une utilisation de la
fonction MemOK!
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2.2.8 LED embarquées

1.

LED du POST

Ces voyants vérifient les composants clés (CPU, DRAM, disque dur, carte VGA ainsi
que les périphériques de démarrage) en séquence au démarrage de la carte mére. Si
une erreur est détectée, la LED correspondante s’allume jusqu’a ce que le probléme
soit résolu. Cette solution conviviale offre une méthode intuitive pour détecter la racine
du probléme.

¥— DRAM_LED

CPU_LED
—> BOOT_DEVICE_LED

g ODE

VGA_LED
CJo[@g O o 0

| ——
fhom o0 31 CJC 1T mmm)

LED du POST de la SABERTOOTH Z77

LED d'alimentation

La carte mére est fournie avec un voyant d’alimentation qui s’allume pour indiquer
que le systeme est soit allumé, en veille ou en veille prolongée. Ceci vous rappelle
d’éteindre le systéme et de débrancher le cable d’alimentation avant d’ajouter ou
retirer des éléments de la carte mére. L'illustration indique I'emplacement de la LED
d’alimentation embarquée.

SB_PWR

I:IDDG o

ON OFF
[y am —> Standy Power Powered Off

LED d’alimentation de la SABERTOOTH Z77

[m}

Chapitre 2 : Informations sur le matériel



2.2.9 Connecteurs internes

1. Connecteurs SATA 6.0 Gb/s Intel® Z77 (7-pin SATA6G_1/2 [marrons])

Ces connecteurs sont destinés a des cables Serial ATA pour la connexion de disques
durs Serial ATA 6.0 Gb/s.

Si vous installez des disques durs Serial ATA, vous pouvez créer des ensembles RAID
0, 1, 5 et 10 avec la technologie Intel® Rapid Storage via le contréleur RAID Intel® Z77.

i Omé

E SATA6G_1 SATABG_2
o

Connecteurs SATA 6.0Gbs de la SABERTOOTH 277

e

r‘Extrémité_f‘i NOTE : Connectez I'extrémité a angle droit
angle droit du céble SATA au périphérique SATA. Vous

pouvez aussi connecter cette extrémité du
O % céble SATA au port SATA embarqué pour
% éviter les conflits mécaniques avec les cartes

graphiques de grande taille.

R + Ces connecteurs sont réglés en mode [AHCI Mode] par défaut. Si vous souhaitez
créer une configuration RAID Serial ATA via ces connecteurs, réglez I'élément SATA

Mode du BIOS sur [RAID Mode]. Voir section 3.5.3 SATA Configuration pour plus de
détails.

. Avant de créer un volume RAID, consultez la section 4.4 Configurations RAID ou le
guide de configuration RAID inclut dans le dossier Manual du DVD de support.

Installez Windows® XP Service Pack 3 ou ultérieur avant d’utiliser les connecteurs
Serial ATA. La fonction RAID SATA (RAID 0, 1, 5, et 10) n’est prise en charge que si
vous avez installé Windows® XP SP3 ou une version ultérieure.

Pour l'utilisation de la fonction NCQ, réglez I'élément SATA Mode du BIOS sur [AHCI
Mode]. Voir section 3.5.3 SATA Configuration pour plus de détails.
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Connecteurs Serial ATA 3.0Gb/s Intel® Z77 (7-pin SATA3G_3-6 [noirs])

Ces connecteurs sont destinés a des cables Serial ATA 3Gb/s pour la connexion de
disques durs et de lecteurs optiques Serial ATA 3Gb/s.

Si vous installez des disques durs SATA sur les connecteurs, vous pouvez créer une
configuration RAID 0, 1, 5, et 10 avec la technologie Intel® Rapid Storage Technology

via le chipset Intel® Z77 embarqué.

fffh

Connecteurs SATA 3Gb/s de la SABERTOOTH Z77

R .

o0 [ O] C JaT-7mmmm)

SATA3G_3 SATA3G_4

GND.
RSATA_RXNS
RSATA_RXPS
GND.

RSATA_TXNS
RSATA_TXPS
RSATA_RXPS
GND.

RSATA_TXNG
RSATA_TXPE
GND.

I
I

SATA3G_5 SATA3G_6

Ces connecteurs sont réglés en mode [AHCI Mode] par défaut. Si vous souhaitez créer
une configuration RAID Serial ATA via ces connecteurs, réglez I'élément SATA Mode du
BIOS sur [RAID Mode]. Voir section 3.5.3 SATA Configuration pour plus de détails.

Avant de créer un volume RAID, consultez la section 4.4 Configurations RAID ou le
guide de configuration RAID inclut dans le dossier Manual du DVD de support.

Installez Windows® XP Service Pack 3 ou ultérieur avant d'utiliser les connecteurs Serial

ATA. La fonction RAID SATA (RAID 0, 1, 5, et 10) n’est prise en charge que si vous avez
installé Windows® XP SP3 ou une version ultérieure.

Pour I'utilisation de la fonction NCQ, réglez I'élément SATA Mode du BIOS sur [AHCI
Mode]. Voir section 3.5.3 SATA Configuration pour plus de détails.
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3. Connecteur Serial ATA 6.0Gb/s ASMedia® (7-pin SATA6G_E1/E2 [gris])

Ce connecteur est destiné a un cable Serial ATA pour la connexion de disques durs et
de lecteurs optiques Serial ATA 6Gb/s.

RSATA_TXP2

o i oy Ik
0 — O D

I:IDDG o

RSATA_RXN1
RSATA_RXP1
GND
RSATA_TXN1
RSATATXP1
GND
GND
RSATA_RXN2
RSATA_RXP2
GND
RSATA_TXN2
GND

T
I
I

fim  wo 3 CJC liimmg SATA6G_E1 SATA6G_E2

Connecteur SATA 6Gb/s Marvell de la SABERTOOTH 277

R +  Les connecteurs SATA6G_E1/E2 (gris) ne peuvent étre utilisés que pour les disques
de données. Les lecteurs ATAPI ne sont pas pris en charge.

+  Installez Windows® XP Service Pack 3 ou ultérieur avant d'utiliser les connecteurs
Serial ATA.

»  Pour I'utilisation de la fonction NCQ et du branchement a chaud, réglez I'élément
ASMedia Storage Controller du BIOS sur [Enabled].

+  Les connecteurs SATA6G_E1/E2 sont recommandés pour l'utilisation de disques de
données.
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4.  Connecteur USB 3.0 (20-1 pin USB3_34)

Ce connecteur est dédié a la connexion de ports USB3.0 additionnels et est conforme
au standard USB 3.0 qui peut supporter un débit pouvant atteindre jusqu’a 4.8 Gbps..
Si le panneau avant de votre chdssis intégre un connecteur USB 3.0, vous pouvez
utiliser ce connecteur pour brancher un périphérique USB 3.0.

=
<]
i USB3_34
i)
B D IntA_P2_D+
s IntA_P1_D+ IntA_P2_D-
e IntA_P1_D- GND
— ) > IniA_P2_SSTX+
o b 9 IntA_P1_SSTX+ —a IntA_P2_SSTX-
SABERTOOTH 277 IntA_P1_SSTX- GND
O O GND IntA_P2_SSRX+
 — IntA_P1_SSRX+ IntA_P2_SSRX-
I e — vt vous
Vbus
o o o
- ]
| —
fhom =0 3103 CICTmmm

Connecteur USB 3.0 de la SABERTOOTH Z77

R Le module USB 3.0 est vendu séparément.

2-20 Chapitre 2 : Informations sur le matériel



—
a ————— 1
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[ —
o SABERTOOTH 277
m] O D

o

L ]m

[T T I

T

SPDIF_OUT

SPDIFOUT

+5V
GND

@mm [ O O M g w51

Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT)

Ce connecteur est destiné a un/des port/s additionnel Sony/Philips Digital Interface
(S/PDIF).

{

©
D

L

©
D seor BB o

8
ASUS

Connecteur audio numérique de la SABERTOOTH Z77

% Le module S/PDIF est vendu séparément.

6.  Connecteurs USB 2.0 (10-1 pin USB78, USB56, USB910)
Ces connecteurs sont dédiés a des ports USB2.0. Connectez le cable du module USB
a I'un de ces connecteurs, puis installez le module dans un slot a I'arriére du chéassis.
Ces connecteurs sont conformes au standard USB 2.0 qui peut supporter jusqu’a 480

Mbps de vitesse de connexion.

[ —
o SABERTOOTH 277
u} O D

—
o ————

, &2 oQg @O

=0 s

B m

Bz ez A

Connecteurs USB 2.0 de la SABERTOOTH 277

mére !

R .

Ne connectez pas de cable 1394 aux connecteurs USB pour éviter d’endommager la carte

Si votre chdssis intégre des ports USB en fagade, Vous pouvez raccorder un céble
USB a ces connecteurs. Connectez le cable USB sur le ASUS Q-Connector (USB,

bleu) en premier, puis installez le Q-Connector (USB) sur le connecteur USB de la

carte mere.

+  Retirez la protection anti-poussiére USB avant toute connexion.

+  Le module USB 2.0 est vendu séparément.
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7. Connecteurs de ventilation

(4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT FAN; 4-pin CHA_FAN1-4; 3-pin ASST_FAN)

Connectez les cébles des ventilateurs a ces connecteurs sur la carte mére, en vous
assurant que le fil noir de chaque céble corresponde a la broche de terre de chaque
connecteur.

o ; SABERTOOTH 277
i O D
L — |
— o O 0 o

fhm =0 303

Connecteurs de ventilation
de la SABERTOOTH Z77

sur ce connecteur.

©
o
h
C

-

_FAN @ CHA_FAN3 CPU_OPT (@ ASST_FAN1

CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM 3>
GND
CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM
GND
CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM
GND
+12v
Rotation

H

i
Hi
i

@ CHA_FAN2 @ ASST_FAN2 (@ CHA_FAN4 CHA_FAN1

Rotation
12V
GND

CPU FAN PWR |
CPU FAN IN
CPU FAN PWM

=
=
g
z
£
S
2
5

CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM
CPUFAN PWR |
CPU FAN IN

GND
GND
GND

i
i
Hi

N’oubliez pas de connecter le céble du ventilateur pour CPU au connecteur CPU_Fan de la
carte mére. Un flux d’air insuffisant dans le chassis peut endommager les composants de
la carte mere. Ce connecteur n’est pas un jumper ! Ne placez pas de capuchon de jumper

Le connecteur CPU_FAN supporte les ventilateur pour CPU d'une puissance
maximale de 1A (12 W).

+ Connectez un ventilateur pour chéssis sur le connecteur CHA_FAN1/2 de la
carte mére lorsque vous utilisez de multiples cartes graphique pour garantir un
environnement thermique optimal.

Chapitre 2 : Informations sur le matériel



8.  Connecteur pour port audio en facade (10-1 pin AAFP)

Ce connecteur est dédié au module E/S audio du panneau avant qui supporte les
standards AC ‘97 audio et HD Audio.

fim

oEEESEEERER)
GND
PRESENCE#

SENSE1_RETUR
SENSE2_RETUR

AGND
NC
NC
NC

)
2

Ltad
[ — 1
SABERTOOTH 277 N PN PINT
[] Zegog gEzey
e O E EEEGE S53°3
900 10 Qs o
EI —— E caawe e §
1%} 5 3
z
w
. -
HD-audio-compliant Legacy AC'97
pin definition compliant definition

Connecteur audio pour panneau avant de la SABERTOOTH 277

R + Nous vous recommandons de brancher un module High-Definition Audio sur ce
connecteur pour bénéficier de la fonction High Definition Audio de la carte mére.

Si vous souhaitez connecter un module High-Definition Audio en fagade via ce
connecteur, assurez-vous que I'élément Front Panel Type du BIOS soit réglé sur

[HD]. Pour les modules AC'97, réglez I'élément Front Panel Typ sur [AC97]. Par
défaut, ce connecteur est défini sur [HD Audio].
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Connecteurs d’alimentation ATX (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V)

Ces connecteurs sont destinés aux prises d’alimentation ATX. Les prises d’alimentation
sont congues pour n’étre insérées que dans un seul sens dans ces connecteurs.
Trouvez le bon sens et appuyez fermement jusqu’a ce que la prise soit bien en place.

o @ EATX12V @ EATXPWR
8888
S>> +3 Volts GND
vy +12 Volts +5 Volts
P Tt +12 Volts +5 Volts
+5V Standby +5 Volts
@ Power OK -5 Volts
PN GND GND
[a)ayaya) +5 Volts GND
5555 GND GND
T] +5 Volts PSON#
SABERTOOTH 277 D GND GND
+3 Volts -12 Volts
[E— O +3 Volts +3 Volts
| —— PIN 1
o B o
| ——
fiom oo 3 CJ CITJommm)

Connecteurs d’alimentation de la SABERTOOTH Z77

At

Pour un systéme totalement configuré, nous vous recommandons d’utiliser une
alimentation conforme a la spécification 2.0 (ou version ultérieure) ATX 12 V, et qui
fournit au minimum de 350 W.

N’oubliez pas de connecter la prise EATX12V 4/8 broches sinon le systéme ne
démarrera pas.

Une alimentation plus puissante est recommandée lors de I'utilisation d’un systéme
équipé de plusieurs périphériques. Le systéme pourrait devenir instable, voire ne plus
démarrer du tout, si I'alimentation est inadéquate.

Si vous souhaitez utiliser deux/trois cartes graphiques PCI Express x16, utilisez

une unité d’alimentation pouvant délivrer 1000W ou plus pour assurer la stabilité¢ du
systéme.

Si vous n’étes pas certain de I'alimentation systéme minimum requise, référez-vous
a la page Calculateur de la puissance recommandée pour votre alimentation sur

http:/support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=fr.fr
pour plus de détails.
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10. Connecteur panneau systéme (20-8 pin PANEL)

Ce connecteur supporte plusieurs fonctions intégrées au chassis.

Bil=m

T

PLED+:
PLED:

+5V
Ground
Ground
Speaker

o SABERTOOTH 277 i PAN EL
s ol O
— Aa o 3T
o oo =5 85
| — E 54 8 &8
5 — o[ 0 wy
>

om0 CJCOC

Connecteur panneau systeme de la SABERTOOTH 277

LED d’alimentation systéme (2-pin PLED)

Ce connecteur 2 broches est dédié a la LED d’alimentation systéme. La LED
d’alimentation systéme s’allume lorsque vous démarrez le systéme et clignote lorsque
ce dernier est en veille.

Activité HDD (2-pin IDE_LED)

Ce connecteur 2 broches est dédié a la LED HDD Activity (activité du disque dur). La
LED IDE s’allume ou clignote lorsque des données sont lues ou écrites sur le disque
dur.

Haut parleur d’alerte systéme (4-pin SPEAKER)

Ce connecteur 4 broches est dédié au petit haut-parleur d’alerte du boitier. Ce petit
haut-parleur vous permet d’entendre les bips d’alerte systeme.

Bouton d’alimentation ATX/Soft-off (2-pin PWRSW)

Ce connecteur est dédié au bouton d’alimentation du systéme. Appuyer sur le bouton
d’alimentation (power) allume le systéme ou passe le systéme en mode VEILLE

ou SOFT-OFF en fonction des réglages du BIOS. Presser le bouton d’alimentation
pendant plus de quatre secondes lorsque le systéme est allumé éteint le systéme.

Bouton Reset (2-pin RESET)

Ce connecteur 2 broches est destiné au bouton “reset” du boitier. Il sert a redémarrer
le systeme sans I'éteindre.

ASUS SABERTOOTH 777
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2.3 Monter votre ordinateur

2.3.1 Outils et composants additionnels pour monter un
ordinateur de bureau

1 set de vis

Chassis d’ordinateur Bloc d’alimentation
N
Processeur Intel au format LGA 1155 Ventilateur CPU compatible Intel LGA 1155

Lecteur optique SATA (optionnel) Carte graphique (optionnel)

ﬁ Les outils et composants illustrés dans le tableau ci-dessus ne sont pas inclus avec la carte
mere.
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2.3.2 Installation du CPU

/ /'\ Les processeurs au format LGA1156 ne sont pas compatibles avec le socket LGA1155.
/o NE PAS installer de processeur LGA1156 sur le socket LGA1155.
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2.3.3 Installation du ventilateur/dissipateur de CPU

Appliquez le matériau d’interface
thermique sur la surface du CPU
et du dissipateur avant toute
installation.
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2.3.4 Installation d’un module mémoire

(1] ~
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2.3.5 Installation de la carte mére

% Les illustrations de cette section sont uniquement données a titre indicatif. La topologie de
— la carte mére peut varier en fonction des modeles, toutefois les étapes d'installation sont
identiques.
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2.3.6 Thermal Armor pour ASUS SABERTOOTH 277

La solution de refroidissement Thermal Armor pour carte mere ASUS SABERTOOTH 277
utilise un systeme astucieux de ventilateurs optionnels permettant de garantir une dissipation
effective de la chaleur générée par les composants de la carte mere. Pour assurer une
dissipation optimale de la chaleur, suivez les instructions ci-dessous pour installer les
ventilateurs.

Installer le premier ventilateur :

1. Retirez la vis placée sur I'armure de la %
zone d’E/S, puis retirez le couvercle
pour révéler I'emplacement destiné
au ventilateur.

2. Sécurisez le ventilateur au couvercle
a I'aide des deux vis (courtes)
fournies. Assurez-vous de la bonne
orientation du ventilateur. Le cable
du ventilateur doit se trouver en bas
a droite.

R « Utilisez le couvercle 40mm
fourni si vous souhaitez installer

un ventilateur de 40mm.

+ La fléches illustrées ci-contre
indiquent I'arriére du ventilateur
et la direction du flux d’air.

3. Retirez le film de I'éponge adhésive et
placez celle-ci sur le cété opposé du
ventilateur.

R + L'éponge adhésive fait office
de joint entre le ventilateur et
la carte meére.

«  L'éponge n’est pas requise si
vous installez un ventilateur
de 40mm.

ASUS SABERTOOTH 777
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4, Placez I'ensemble sur I'interface

de connexion, puis replacez la vis
précédemment mise de c6té sur le

couvercle.
/' Le logo TUF doit étre visible a coté
[ e des ports d’E/S.

5. Faites passer le cable du ventilateur

dans le logement de rétention, puis
branchez-le au connecteur ASST_
FAN1 de la carte mére

R Placez le cable du ventilateur sous
I'armure thermique pour éviter
d’encombrer la carte mere,

Installer le second ventilateur :

1. Retirez le couvercle pour voir
apparaitre l'interface de connexion du
ventilateur.

(—1
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2. Placez le ventilateur dans son
emplacement, en vous assurant que
le logo TUF, placé sur le ventilateur,
soit face a vous. Sécurisez le
ventilateur a I'aide des quatre vis
(longues) fournies.

R Placez le céble du ventilateur sous
I'armure thermique pour éviter
d’encombrer la carte mére,

3. Branchez cable du ventilateur au
connecteur ASST_FAN2 de la carte
meére

% Le tournevis n’est pas fourni avec
A la carte mére.
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2.3.7 Connexion des prises d'alimentation ATX

% ou ou
= )OO )OO A

S\ ,
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2.3.9 Connecteur d'E/S frontal

Pour installer ASUS Q-Connector

—~——

7 |RESET sw

Connecteur USB 2.0 Connecteur audio frontal

Connecteur USB 3.0
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2.3.10 Connecteurs arriéres

Connecteurs arriéres

1. Ports USB2.0-1,2,3¢et4 6. Port eSATA6G

2. PortsUSB3.0-5¢t6 7 DisplayPort

3. Port de sortie S/PDIF optique 8. Port HDMI

4. Port réseau (RJ-45)* 9. PortsUSB3.0-1et2*
5. Bouton USB BIOS Flashback 10. Ports audio**

* et **: reportez-vous aux tableaux de la page suivante pour plus de détails sur les ports réseau et
audio.

*** | es ports USB 3.0 1 et 2 ne sont compati