
 Ca ve  à  v i n  

 

Cave de mise en température 
40 bouteilles double zone 
CV41DZX 

• Thermostats électroniques réglables. 
• Pose libre exclusivement. 
• Humidité contrôlée manuellement (bacs). 
• Clayettes fil d’acier plastifié avec fronton 

bois . 
• Pieds réglables. 
• Lumière intérieure tamisée. 
• Porte à double paroi tempérée et traitée 

anti-UV cadre inox. 
• Cuve et carrosserie couleur noire. 
• Système anti-vibrations. 
• 2 zones mono température (±2°). 
• Porte réversible. 



 Ca ve  à  v i n  

 

Référence : CV41DZX 

• Capacité :   
- 40 bouteilles type Bordelaise allégée (75cl) 

• Thermostats électroniques réglables :   
- Compartiment bas : de 10° à 18°C 
- Compartiment haut : de 6° à 10°C 

• Fonctionnement : 
Dans une pièce à vivre à température ambiante comprise 
entre 16° et 32°C 
• Clayettes modulables :   

4 clayettes fil d’acier avec fronton bois 
• Consommation électrique :   

 
 

493  Kw / an (int. 12°C, amb. 25°C) 
 
 

 

Dimension UVC (mm) :  

- Emballé L 570 x P 650  x H 880 

- Déballé L 493 x P 587 x H 825 à 840 

 

Poids UVC (kg) : 48 (brut) / 40 (net) 

Dimensions palette (cm) : … 

Camion complet (UVC) : … 

Container (UVC) : 223 

Gencod UVC : 359 532 071 710 5 


