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MESSAGE IMPORTANT

Mous vous remercions d'avoir cholsi l'un de nos
populaires modiles Jeap. Soyer assurd quiil bé-
néficie de la maitrise technique, du stvie el de la
qualité qui, depuis ioujours, caractérsent lag wé-
hicules Jeap,

Avant d'effectuer volre premier trajel, ksez ce
manuel de l'utilsataur el OUS 85 suppléments.
Famibarisez-vous avec les commandes du véhi-
cule, particuliérement celles wtilisées lors du fres-
nage, des changements de direction el da la
sédection des rapports Oe la ransmission et de la
boite de transier. Entrainez-vous A conduire volre
véhicule sur des revBlements routiers ditférents.
Viotre maitrise du vehicule sugmentera avec ex-
péfience. Hors roule COMme Suf roule, me sur-
chargez jamais le wéhicule et ne tenlez pas d'en-
freindre s e physigues. Obsaner 1oujours Bs
los an viguewr dans [a négeon parcounses,

Utilisaz ca vehicule comectement sous peine d'en
perdre e condrdle el de provoquer un accident
Lizaz jes directves du manuel au sujel de ia
conduile sur route of hors route,

Ce véhicule est congu pour rouler sur route et hors
route. Bl peut circuler dans des environnemerits
différams et eflectuer d'autres tdches que les
véhiculas conmventionnels & deux rouss molnces,
Il 58 conduit aurament quee besucoun o vahicu-
les & dewx ou Qualre rouss MCINCEs, SUr route at
hors route. Prenez le temps de vous familianser
avac volre vahucula,

Ce véhicule posséde une garde au sol impor-
tante, un Centre de gravité surdleve el une voie
étroite qui le rend apte & de multiples utilisations
hors route. || existe un risque de perte de contrdle
de nimporte quel wihicule conduit imprudem-
ment. A |a diffiérence d’autres vahicules, le cenire
de gravité suréleve el la vose &roite augmentent le
risgue de capolage en cas de perle de contrbie.
Evilez les virapes semés ol 185 mancaunes bru-
tales pour dwiter un capotage cu d'autres acci-
denis et des blessures graves ou fatabes.

La non-utilisation des centures de securité d'or-
gine congues pour le conductawr &l las passagers
sur ious les véhicules est une cause majeurs de
blessure grave ou fatale.

La conduite de ce véhicule & des vilasses exces-
Sves ou en élat d'ébrigté peut endrainer une perie
oe contrdle, une caollision avec d'autres vehiculos
oU objels, une sorte de route ou un braguage
axcessil. Toules ces situations peuvent causer
des blessures ou 12 mon. En outre, la non-
utiisation des ceinfres de sécurité dorigine ex-
pose le conducteur el les passagers a un risque
accru de blessures en cas d'accident

Vous conservenaz volre vahicule dans un &tal de
lenctionnement optimum en vous adressant & un
concessionnaire agree Chrysler pouwr efieciusr
toutes les interventions nécessairas. Chrysler In-
ternational el ses distributeurs possident une
connaissance approfondie de volre  vahicule,
s'appulent sur des lechniciens compdlents o
son dsCtement mnbérasses par votne satistacton,
En cas ge probiéme au sujet d'ure inerventon ou
de la garantie, parlez-en 4 la direction de la
CONCession,

Volre concassonnaire Chrysler se fera un plaisir
de vous aider pour loul ca gui concerna votre
vahicula,




CE MANUEL REFLETE L'INFORMATION LA PLUS
'RECENTE DISPONIBLE LORS DE LA MISE S0US
"PRESSE. L'EDITEUR SE RESERVE LE DROIT DE
PUBLIER DES MISES A JOUR A TOUT MOMENT.

(Camanuel a été rédigs en collaboration avec des

spécialisés dans la réparation et la
mantenance de volre nouveau vehicube, |l est
accompagné d'une brochure o8 renseignaments
concemant |a garante ainsi que de divers docu-
ments qui vous sont destinds. || est mportand de
SunTe les instruchons af recommandatons énon-
caes dans ce manuel pour assurer une conduite
agréable et sdre de voire véhicule.

Aprés gvoir lu ce manus, rangez-le dans la bolte
& gants pour volre usage ol cel dutilisalews
uindrigurs.

Crrysler International s& résane la drost de modi-
fier la conceplion et les caraciénstiques, amsi que
dapporter des additions ou des améliorations a
s85 vahicules sans s'obliger & modifier les veéhi-
Culas dia bvras.

Ce manuel de l'utilizateur ilustre 1 décrit les
caraciérisbiques standard ou en option. Volre vé-
hecule peul donc 8ne dépouniu déquipements ou
accossomes o8crils ici

REMARQUE : Lizezr attentvemant ce manuel
avant de prendre le volant pour la premigre fois,
de monter des piéces ou accesscines, ou d'ap-
porter des modifications quesconques au vehi-
cule,

D& nombrews: fabricants proposent des pesces &l
ACCEsSOiNeS dostings au marchd  automobile.
Chirysler International ne saurait garandir la qualité
&t la fiabdité de ces psbces el accessoires variés,
suscepltibles de réduire wotre seécurite. MNi I'auton-
sation d'exploiation officielle (par exemple l‘ac-
cord d'un plan général pour des pléces ou pourla
fabrication de picas selon une concepbon offi-
ciafle), ni un parmis individuel délvré aprés le
moniage ne sauraient assurer, méme imphcite-
ment, que la sécurité Gu véhcule n'en sera pas
affectée. La responsabilité diaucun epert ni
d'aucun orgamsme officiel ne pourrall Sre o
quée. La socidté Chrysier infernational n'assume

de responsabiiité que pour des pitces expressd-
menl aulonsées ou recommandées par elie, el
monées ou nstalldes par un ateher Cheysier
agréd. Il en va de méme pour les modiications
ultérieuras apporides & un vehicule Jeep.

Les piaces el accessoines Mopar doagine el
autras produits agrédés par Chrysler International,
ainsi que des consedls avisés, peuvent étre oble-
NUS Bupns 08 volre CoNCEsSoNNaire agrid,

Loes des intarventions da maintenance, rappelaz-
VOUS Gua voire concessionnaine Chrysler posséde
une connaissance approlondie de votre véhicule,
s'appuwse sur des lechmiciens compétents. s'ap-
provisionng en pices dongine Mopar et est
directemant intérassé par vatre satisfacton

Copynght ® 1998 Chrysler intarmational




MODE D’EMPLOI DU MANUEL
Cansultez la table des matiéres pour connaiire la
section qui fraite de lnfcemation recherchée.

Lindex detailié place & la fin de Mouvrage énu-
mére tous les sujets traitds.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN
GARDE

Ca manuel contiert des AVERTISSEMENTS au
sujet des méthodes dutilisation qui peuvent an-
traimer un accident ou des blessunes. || contient
dnatement des MISES EN GARDE au sujet des
compartaments qui peuvent entrainer des degits
au véhecule, A dédaut de lire ce manuel complé-
tement, vous risguez de manguer des informa-
lions imponantes. Observez lous les avertisse-
ments et mises en garde.

MUMERO D'IDENTIFICATION DU
VEHICULE

Le numérp VIN d'identification du wehicule est
grave: sur une piaguetie placds dans e com avant
gauche du rembourrage du panmeau d'instns-
ments, visible de Nexténaur du wéhicule a travers
I& pare-brige. C& numéno st reproduil sur Péti-
guette apposee sur wune vitre de voire vehicule.
Conservez cetle éliquette pour garder |a trace du
numéro didentification du véhicule o da ses

REMARQUE :
Il est interdit de retirer la plaguatte VIN.
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» Vérifications périodigues & effectuer & I'extérieur du
vithieule



UN MOT A PROPOS DE VYOS CLES

Les clés de vote véhicule neut sont faurnies dans
un sachel de plastique portant lewr numers de
code. S vous recevez vwos clés sans sachet,
gemandaz & voire CONCESSIONNGINe de vous en
communiguer ks numéns (8l figure sur sa facture du
yéhicule)

Systéme antivol de clé & mémoire

Votre vahecule est équipd d'un systéme de clé &
mémaire. Dans ce systéme, la clé de conlact
codée glectroniquement émat wn signal vers les
circuUds dlecroniques du véhicule, Si ces circuits
reconnaissent le signal, le véhicule démame et
tourne, Sinon, le vélscule s'amfite aprés deux
secondes.

Le tdmoin de ché a mamona sallufme pandant
deux secondes emviron quand la ché de comtact
est mise pour k3 premiére foes en pesition En

fanction (OM). Si les circuits électronigues du
vithicule ne reconnaissent pas le signal de la ¢l
die contact, ke témoin de clé 4 mémoire clignote
en permanence pour signaber que le véhicule a
&g immobilisd. Si e témomn nesie en fonction
pendan le fonctionnemeant du vahicule, cest l'in-
dice dung panna das circuils &actronigques.

Toutes les cles fournies avec ke wehicule neul
desvent dtre programmées pour les circuils glec-
froniques du wehicule,

Clés de remplacement

REMARGUE ;
Seules les clés programmées pour le véhicule

peuvent étre utilisdes pour falre démarrer ce
darnier.

Au momenl de Fachat, le premier propridiging
recait un numére PIN de quatre chifires. Ce nu-
mérs est nécessaine pour lo remplacement des
clés chez le concessionnaire. La duphication des
chbz doitl étre effectuée par wun concessionnaine
agréé ou en utilisant ka méthode de programma-
tion des clés pars e clant. Catla méthode consiste
dans la programmation dune cla vierga en fohec-
tion des circuits dlectroniques du vihicula, Une
ché est vierge quand elie n'a jamais &8 program-
i,

REMARQUE :

Lors des interventions sur le systéme de clé &
mémaire, confiez toutes les clés du véhicule
au concessionnaire.

Programmation de clé par le client
Vous pouver programmer de nouvelles clés 80
vous disposez de deux clés valides, de la ma-
nidre suvanie |

1. Introduizer la premidre clé valide dans le
comtact at falles-la fournes en posibon En fonction
{ON) pendant trois secondes au moins mais sans
dépasser 15 secondes,

Remeattez ka cle en pesition Hors fonction (OFF) et
retirez |la premigra clé

2. Introduisez la seconde clé valide el fates-la
lourner en position En fonction pendant 15 secon-
des. Aprés dix secondes, une sonnerie retentit et
le tamosn de clé & mamone se mel & chgnoter,

Remettez [a cié en position Hors lonction et retirez
la seconde clé

3. Inroduisez une ché & mémoire vierge dans le
contact et mettez-la en position En fonction dans
les B0 secondes du retrail de la seconde clé.
Apres 10 secondes, ung sonnene relenbit Le
témen de ché § mémoire cesse de clignoler puis
s'allume & nouveau pendant deux seconces puis
Sdlaant.



La mouvelle ché & mémaoire est ainsi programmée,
Rapdtez cete opéralion pour pROGraMmMmEr wn
mimurm de huit clés en toul.

Généralités

Le systéme de clé a memaire fonctionne sur une
frdguence de 43392 MHz conformément a la
réglementation CEE. Ces dispesitifz doent étre
certifigs conformes a la réglementation nationale
de chague pays - ETS (European Telacommurni-
cation Standard) 300-220. en vigueur dans la
plupari des pays, e la réglementaton allemande
BZT 2257125, basée sur ETC 300-220 mais
compiétes dexigences particulieres. Les ragle-
mantations comprennent les exigences suivantes;

1. Ce dispositid ne peul causer dinterférences
muisibles,

2. |l doit réesister & toutes les interlérences regues,
¥ compeis & celles pouvant entraingr un fanclion-
nernant non désing,
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Retrait de la clé de contact

Infroduisez complélement la clé symétrique, puis
placez-la successivernen! aux guathe posiions
illystrées, La clé ne peul 8re introduite ou retinée
qu'en pesition LOCK (verrouillage). Endoncez la
clé dans e contact el placez-la en positon LOCK.
{le sdlectour de rapport de la transmission aubo-
matique doit &b en position PARK),

Rappel de |la clé dans le contact

Sila porte du conduclewr st ouverta quand la clé
es1 dans le contact sans &tre en posiion ON (en
fonction), un signal retentit pour vous rappeler de
ratmar la clé.

ATTENTION !

Relirez toujours la clé du coplact ef verroulliez
toutes les porles avanl de lasser le véhicule
sans surveillance.

VERROUILLAGE DU VOLANT

Viotre wehicule est égquipe dun dispositif de ver-
rovillage passif du volant, qui empéche de bra-
quer les roues an Fabsance de ché de contact. La
clé da contact étant retirée, il suffit de faire tourmer
le volant d'un demi-four dans M'un des deux sens
pour vermouilier ke volan

Pour verrouiller le volant
manuellement :

Quand e meteur tourmne, faites tourner ke volant
wers le bas, ardtez e mateur ef refirez la ché,
Failes tourner legérament le volant dans 'un des
sens jusgu'au verrouillage,

Pour déverrouiller le valant :

Inreduesaz la ché dans ke contact et fanes tourmes
e voland leg@rement dans un sens ou lautre pour
dévarrouiller 1a serrure,

REMARQUE :

5i le volant avait été tourné vers la drolile pour
étre verrouillé, il doit étre tourndé vers la droite
pour étre déverrouilié, et inversement.



SERRURES DE PORTE ET DE HAYON

REMARGUE :

La clé de contact sert également & verroulller
et déverrouiller la porte conducteur. Pour dé-
verrouiller la porle conducteur, introduisez la
clé dans le barillet de serrure et faites-la tour-
ner.

Les Irois autres pores, e hayon el la glace
basculante sont dépourvus de barillet de serrure.
Uthiger las commulateurs de sarrurgs de porte
mgoriséas intérieurs ou la Blécommands pour
les deéverrouilier

Pour ouvrir le hayon, déverrouiiez-le comme indi-
qué préalablement et tinez sur la poignée pour
lever be hayon.

AVERTISSEMENT |

Evitez de conduire avec ke hayon ouvert, car
des gaz toxiques poumraient pénéirer dans [ha-
bitacle el vous empoisonner, vous-méme et vos
passagers.

Glace basculante du hayon

L& place basculante du heyon se déverrouille
avec lp hayon. Pour ouwir |a glace basculante,
appuyez sur le commutatawr Siwé sur le hayon.
Cuand la glace es! ouverle, |a connexion avec
I'essuie-glace arrigre est interrompue, ce qui em-
péache d'actionner I'egsuie-glace quand k3 glace

AVERTISSEMENT !

Evilez de conduire avec la glace du hayon
ouverte, car des gaz toxiques pourraient péné-
rer dans 'habitacle el vous empoiSOnner, vous-
méme al Vo5 passagers,

Serrures de porte

Toutes las portas sont eoquipdes d'une Serfure de
porte coulissante. Pour verowilier une porle en
quitlant & wahecula, faites coulissear la kewer vers
l'arrigre an position LOCK (verrouillage) et larmez
la porte,

Una fois varrouillées, les porias ariéne ne pauvent
atra cuvertas depuis habitacie =i le levier de
varroullage m'a pas éié reldché, Cependant, les
partes avant peuvent ére ouverles en wilisant la
poignee inténawne de porte.

AVERTISSEMENT !

Atitre de sécurité et de slrelé en cas d'accident,
varroulllez les porles du vehicule pendant kes
frajets de méme qu'en quittant le véhiculs,

i




Systéme de verrouillage & I'épreuve des
enfants

Las portes amére de votre véhicule sont dquipdes
d'un systeme oe vermoullage 2 Iéprewve Jdes
entants. 5 vous kevez e loquet situé dans 'em-
brasure supérieure de la porte, cetle porte ne
peut plus étre ouverte depuis I'habitacle. Abass-
587 le loquet powr dévermouilier le systdme.

AVERTISSEMENT !

Ne prenez pas le risque denfermer une par-
sonne dans ke véhicule en cas de collision. Sl e
systéme de verrouillage & I'épreuve des enfants
est en lonction, les porles amére ne peuvent
élre ouvertes que de l'extérieur du wehicule.
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Serrures de porte motorisées

Les serrures de porle motorisées sont munies
d'un commutateur a bascule. Faites basculer la
commutateur vers l'amitre du wahicule pour ver-
roullber foules les portes. Faides-le basculer vers
Favanl pour déwerrcuiller toutes les portes. Le
commutateur du conducteur et du passager dé-
varmouillent ioules les portes et be hayon,

A litre de sécurild, le commutalewr de serrunes de

porte molonisdes ne fonconne pas quand la
porte ast ouvents el qua ka cké ast dans e contact,

Une fois verrouilléas, 182 poras aman ne peuvent
Stre ouvertes de linéneur que si le logquet de
verrouillage a &vé refaché. Cependant, les deux
portes avant peuveni dre ouverles en ulllisant la
poignée de ports intérieurs

Serrures automatiques de porle

Si oetie fonction est sélectionnds, les samures de
porte se verrouillent automatiquement quand la
vitesse du wehicule dépasse 24 kmfh (15 mph) at
5 foutes les portes som fermées. La fonction ast
réiniligliste chague fois qu'une porte st ouverte
Cette lonchion peut étre sélactionnés el peul &re
mise Enfidors fonction. Rélérez-wous & Dispositils
programmables par le chent, dans la section
Console suspendue pour sélectionner cette fonc-
tion, cu adressez-vous & VOITE conNCBSSIcnnaine
agree

Déverrouillage automatique & la sortie

Cette fonction dévermoudle toutés bes pories
quand ia porte conducteur est dévermouiliée. si ke
vihicule est arrdlé el que la transmission oooupe
& positon P (stationnemant) ou N (point mort).
Rafaraz-vous & Dispositils programmables par le
client, dans la section Consolé suspendun pour
sélectionner cette fonchon ou adressez-vous &
Volre CONCESSIoNNAINE agréd.



ECLAIRAGE D'ACCES

Les lampes mbérieures $alument quand vous
ouvrez une porte. Elles restent allumées pendant
30 secondes environ aprés fa fermeture des por-
ies puis s'éleignent gradusliement.

Les lampes s'éteignent egalement graduelement
& vous metiez e conact aprés evoir ferme toutes
lez portes.

PROTECTIOMN DES OCCUPANTS

Le systéme de protection constitue I'un des plus
importants dspositifs de sécuritd de volre vihi-
cule. Ce systéme comprend les ceintures de
sécurile avant el afriénz ainsi que les Coussing
anti-chocs du conducieur el du passager avant,
Vos ceinfures de sécurité peuvent également ére
ulilisees pour Mainienic lgs syslémes o protec-
bon des babés el des enfants lorsque vous trans-
poriez des enfams frop petils pour les ceintures
e shcuntd oastinges aux adultes.

Lintormation de cette section mérita toute volre
ghention. Vous y découvirez comment utiliser
cofrectemant volre systéme de protection de la
maneére la plus slre pour vous-méme el vos
passagers,

Témoin de ceinture de sécurité
Lne sonnarie el un Lémesn lumineux vous
rappellent de boucler bes ceinfures de
AVERTISSEMENT !

sécurié lorsgue vous taites démarrer le
vihicule,

En cas de collision, wos passagers el vous-
miéma risquez des blessures graves si vous
n'éles pas atachds comectemen. Vous pouvez
heurter 'habitacle de volre véhicule, les autres
passagers, ou &re projelés hors du véhicule,
Aﬂﬁummhqwmm&mmﬂ vos
passagers éles comectement atlachés

Bouclaz volre centure, méme si vous &les un
excellent conducteur et méme pour de brafs
tragats. Un autre usager de a route pewt &tre un
conducteur mediocre ef entrer en oollision avec
vous, En outre, ceci peul survenir loin de chez
YOS DU dans vobie propre fd.

Les enguites démontrant que les ceinlures de
seCunite dpargnent des vies humaines et guelles
réduisent la grawvié des blessures en cas de
collison. Certaines des blessures les plus graves
surviannant lorsque las occupanis sont projetds
hors du vahicule. Les cemntures de sacurté rédul-
send ce risgue, comme elles néduisent le risque da
blessures dues & des chocs dans Ihabitachs.
Quiconque prend place dans un véfecule molo-
risd dort Btre attachd en tout temps.

Ceintures de sécurité & trois points
Les siéges avant el ariére (& lexception des
siéges cenfraux) de voire véhicule sont équipés
o cRntures oe SEcurité A oS pOINES Qui COMDI-
nent une ceinture abdominaie el un baudrier,
Lenrouteur de sangle de la ceinure se vermouille
umiguemant en cas damat ou dimpact beoutal.
Celte caraciénstique parmeat 4 la parte baudrier
de |a ceinture de se daplacer librernent en lemps
normal. Mais en cas de collision, la caimune 56
virouillera et rédusra le fisque de projection cans
I'habitache ou hors du vahicula.
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AVERTISSEMENT !

= Une ceinlure qui n'est pas porde correcle-
ment peut s'averer dangerause. Les ceintu-
nes de securile sonl Congues pour couvrir les
05 les plus robustes du corps qui peuvent le
mieux absorber les forces d'une collision,
Une cednture mal placés augmente les ris-
ques de blessures graves en cas de collision.
Vious pourniez soufirir de graves traumatis-
mes ou glisser hors de la ceinture, Afin
d'assurer volre securité ef celle de vos pas-
sagers, lisaz atlentivement les instructions
sufvanies sur la fagon correcle de porer la
cainture de sacurilé,

= Ouelle gue soit leur taille, deux personnes
partageant la méme ceinture (quel qu'en soil
e typee) risquent o sa heurter vislamment &1
de s& blesser muluellemeant. Une ceinbure a
trois points ne peul proféger quiune seule
personne,

Meode d'emplel des ceintures de
sécurité a trois points

1. Prengz place dans le wéhicule et fermez la
porte. Assevez-vous au fond du siége et réglez sa
pasition,

2. La plague de verroullage de la ceinfure de
séourité sa trouve au-dessus du dossier de voire
sibge. Sassser colte plague et tiraz sur la cein-
tue, Faites coulisser la plague de vemouillage sur
la sangle aussi loin gue NEcessaine pour Douclar
la ceinture aulour de volre corps.

14

3. Quand la sangle est suffisammeant longue,
infroduisez fa plague de verrouilage dans la
boucle jusgu'au Gachc




AVERTISSEMENT !

Une cednture bouclée dans la mauvaise boucle
mdempmammwwmmW

mmﬁmdamlabmﬁnhphsprm

Une sangie trop liche vous protégera mal, En
cas darrél brutal, vous pourfiez ére projeté
vers Favant en awgmentant le rsque de bles-
surg. Volre ceinture de sécurité doit toujours
fitre ajustée cormectement,

Une sangle portée sous volre bras est tres
dmmuﬂ?mpﬂmu:;ﬁurmmlﬂ

entrainer des raumatismes iMemas.

Portez toujours volre ceinture de sécuritéd par-
dessus les épaules afin que vos os les plus
résisianis absorbent la force dune collision
éventuelis,

4, Placez la ceinture abdominale en travers de
VOB CUMSSES, S0US volre abdomen. Pour lirminer le
jau de la partie baudrier. lirez un pau S la
ceinfure baudner, Une ceinture ajustée radut le
rsgue o Qlisser sous la ceinture en cas de
COMigacn,

AVERTISSEMENT !

Une ceinture abdominale poriee trop haut aug-
mente lg risque de fraumatisme inleme en cas
de collision. Les forces de ka ceinfure ne se-
ralent pas absorbdes par les os robustes des
hanches et du bassin, maks par votre abdomen.
Porez toujours la ceinture abdominale aussi
bas que possible et maintenez-la ajusiée,

AVERTISSEMENT !

Une sangle fordue perd de son efficaciie. Dans
une collision, ele pourrail méme se transformer
@n instrument Iranchant. Assurez-vous que la
sanghe n'est pas lordue. S vous ne panenaz
pas & redresser une ceinture de volre véhicule,
demandez a volre concessionnaire de s'en
charger.

5. Placez la ceinture Daudrier en travers de vobie

poifrine, de fagon confortable, et sans que la

ceintute Ne repose Sur volré cou. L'enmoueur
éliminera le jeu de la sangle.,

6 Pour détacher la cesnfure, appuyez sur le
bouton rouge de la boucle, La sangle s'enmoulera
automatiguement en position de rangement. Au
besoin, faites couliszer la plague de verrouillage
phus bas sur la sangle pour lui permetiie oe
senrcular complélemant.
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Ancrage supérieur réglable de
ceinture baudrier

Sur lg sigge avant &t aux places extérieures de
sibge armére. la ceinfure baudner peut étre réglée
vers e haul ou vers le Das pour écanier la sangle
de volle cou. AppuUyeZ sur be levier de Oévar-
roulliage pour e relacher of déplacer-la ensuile
vers le haut ou vers le bas & la posiion qui vous
Cormient lg miguo

A btee indicatd, si vous &tes dune statlure infé-
rieure & la mayenna, vous praféranz une position
abaissée de l'ancrage et, dans le cas conlraire,
vous préférerez une posiion surélevée. Lors du
dessermane oe l'ancrage. tenlez de le déplacer
vers le haut ou le Das pour VoS assunar de son
verouiliage,
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Ceintures de sécurité et femmes
enceintes

Mous recommandons aux femmes enceintes
d'utiliser les ceinures de sécurié pendant leur
grossesse. La protection de la mére constitue ta
mediaure protecton de Nandant.

Les femmes enceintes doivent porter la partie
abdominale da la ceanture en Iravess des cuisses
el aussi samée gue possible sur les hanches,
Maimenez la ceindure en posiion bDasse afin
quiglle ne repose pas sur Fabdomen. De cetie
manisfe, Bs 08 robustes des hanchos absorbe-
ront impact d'une collison éventuelia.

Ceinture abdominale au centre des
siéges arriére

La ceinture équipant e centre des sibges amibre
possede uniquement une sangle abdominale.
Pour boucler cette ceimure, faites coulissar la
plague de verrouillage dans la boucle jusgu'au
dachks.

Pour alicnger |a sangle, inclinez la plague de
verrouillage et tirez. Le jeu s'éliming en tirant sur
I'extrémité ore de ka sangle. Porlez la ceinture
ajustéa contre les nanches. Assiyaryous conlre
le dossier et 2jUsSte |a Cainlug Sans axchs.

AVERTISSEMENT !

Une ceinture abdominake irop ou trop peu ser-
rie peut 8'avérer dangereuse. Une cainture frop
lache peul vous laisser glisser hors de la cein-
ture &n cas de collision. Une cainture poriée frop
haut peut appliquer les forces dimpact & I'ab-
domen, et non aux os robustes des hanches.
Dans un cas comme dans l'autre, le risque de
blessure inteme augments, Porez la ceinture
abdominale ajustée el aussi bas que possible.

AVERTISSEMENT !

Une sangle effiloches cu tordue peul se déchi-
rer dans une collision e vous laisser sans
protection. Examinez pédodiquement le sys-
téme de ceintures de sécurité pour rechercher
des coupures, des franges ou des parties |&-
ches. Les pieces endommageées dobvent étre
remplacées immedialement. Ne démontez ni ne
moedifiez le systéme. Les ensembles de ceinfu-
res e sécurité doivent &tre remplacés aprés un
accident &%l ont &t& endommageés (enrouleur
plié, sangle tordue, etc.).




Extension de ceinture de sécurité

Volre concesssonnaing peut vous fourmir uhe ex-
iension de cenfure Siung caimure de Securild
s'aving Irop courte, Mamsa aprés son déroulement
compiet. Cal accessaire doit s'utiliser uniguement
quand la cemfure existante est rop courte at
$inon, &tre rangd en liew sdr,

AVERTISSEMENT !

L'uilisation d'une extension inulile de ceinture
peut accroitre ke risque de blessure en cas de
collision, N'utilisez une extension que si la cein-
ture st trop courte quand elle est portée bas et
ajustée, dans les positions recommandées, Re-
tirez et rangez I'exiension quand elle est super-
flue,

Protection des enfants

Adutte, enfant ou bébé, chague occupant de
volre véhicule doit porter 5a ceinture de sécurilé
en foubes circonstances

Les enfants de meoens da douze ans doivent 8lre
alachés cofmectement sur un siege amibre 7 ast
dispanible. Les siatstiques d'accidents révélant
gue les enfants sont plus en sécurité dans les
seges amere qu'a l'avant du wehicule,

AVERTISSEMENT !

Lors d'une collision, un enfant non prolégd, si
petit soi-il, devien! un projectile dans Mhabitacle.
La lorce nécessaire pour maintenir un enfant
sUT les genoux peut dépasser les possibilités de
Fadulte le plus vigoursux. L'enfant et les autres
occupants peuven! étre gravement blessés.
Tout enfant prenant place dans volre véhicule
doil béndficier d'une prolection adaptée a sa
taille.

Enfants et bébés

Il existe diffbrents types ef lailles de sibges pour
enfants, depuis k& nouveau-nd jusqu'd l'enfant
presgue assez grand pour parter une ceinture de
sécunté d'adulte. Utifisaz le systéme qui convient
b migux & voire enfant.

s Lo sidge pour enfants tourné vers larridre est
destng aux bebés pesani au masmum 9 kg
(20 Invmes) ou Anas d'au MOINS wn an, Le sidge
pour enfant ne doit JAMAIS &tre place sur le
sige avanl droit d'un vehicule éguipé d'un
COUSSIN anti-chocs. Le déploéement de e dad-
nier pourrait enfrainer de sévéres blessures ou
la mort de lenfamt placéd dans cette position, Le
sl pour enfan est mantenu dans le véhi-
Cule par [a cainture abdominae ou la ceinure a
Iroes points d'ancrage

s Lo siége louné vers Pavani est desting au
endants pasant entre 9 el 18 kg (20 & 40 fvras)
et 8gas d'au moins un an. Le sigge est fid au
wéhicule par la ceanture abdominale ou la cein-
ture & trois points d'ancrage

+ Le siege d'appoint est desting aus enfants de
plus de 18 kg (40 Ivres). L'anfant &l & sibge
d'appoim son! maintenus dans le vehicule par
la ceimurne & trois points dancrage, (Cerlans
sifges dappont sont munis d'un écran avant
et fixés au véhicuse par la ceinture abdominale
ou la parte abdominale de la ceinture de
sECUNNE & Irois poanls d'ancrage.)

Voici qusiques conseils d'ulilisation de votme sys-
tamea de pratection pour enfant

o Lors du choix, vérifiez la présence o'une @i
guaite de conformile aux normes de sécurild
Chrysier consedle également d'essayer le
IEHE!QE pour eniam dans vobre woitune avant
‘achal.

* Le sysiéme doil convenir & la stalure el au
poide de voire enfant, Consultez égalemnent
letiquette a ce sujet

+ Respectez scrupuleusemant ks instructions du
mode dempled du sidge pour enfant. Sile sidge
étail mal imsialké, || pourrail manguer d'effica-
cité. Las ceintures de sécunté des passagers
sont équipdes de plagues de verrouiliage
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CONGUES pour maintanir k3 ceinfure abdominale
Sermée autour du sibge pour enfant, ce gui rend
superliu l'usage des agrafes de verrouillage,
Tz sur la partie baudner de la cainture ou sur
la partie Bbre de la ceinture abdominale pour
sermer la ceinure. La plague de wverouillage
maintendra |la sangle semée,

+ Certaing fabnicanis de sidges pour enfam re-
commandant Nulilsation dune bade d'attacha
supérisune en plus de la ceinture O s&curis,
Votre véhicule posséde des ancrages a cel
eflet places dedribre Certaings posibons amarna,
Viotre concessionnaire pewtl wous foumnir les
fixations dancrage nécaessaires at vous aider.

» Lorsque be sibge pour enfant n'est pas ulilise,

assujeitissarde au moyen de la ceinfure de
sécurité ou retirez-le du véhicule, Ne l'aban-
donnez pas sans fixalion dans le véhicule. En
cas darrd! brutal ou de collision, | pourrat
heurter les cccupants et les blesser

AVERTISSEMENT !

Une bride d'attache mal ancrés peul causer une
défallance du sibge et blesser lenfanl. Dans
une collision, le siége pourrail se libérer at
['enfant pourrait ére projete dans I'habitacle ou
méme hors du wéhicule. Utilisez uniqguement bes
pasttions d'ancrage presciiles pour assujeltr e
siége pour endant dans le cas de sibges exi-
geant des brides d'attache supérieures.

AVERTISSEMENT !

+ Un sysiéme de prolection orienté vers ar-
riére doit étre ulilisé uniquement dans un
sisge arrgre. Dans un siége avanl, un tel
systéme pourrail &tre heurié bors du déploie-
ment d'un coussin anfi-chocs et causer une
blessure grave ou fatale & I'enfant.

+ Una mise en place incomecte peul réduine
lefficacité d'un sysliéme de protection pour
enfant. Le sysiéme pourrail 58 détacher en
cas de collision. L'enlant pourrait alors étre
gravemen! blessé ou méme perdre la vie.
Suivez strictement les instructions du fabri-
cant bors de linstallation d'un systéme de
pratection pour enfant.

« Attachez lenlant dans le siége en suivant scru-
pulsusement bes instructions du fabricant
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AVERTISSEMENT !

“Danger axtréme | N'utilisez pas de siége pour
enfant dirige wers lamére sur un siege avant
protégeé par un coussin anti-chocs © Rilénez-
vous aux efiquefles du pare-solell @1 du pan-
neay d'insiruments.

Enfants trop grands pour les siéges
d'appoint

Les enfanis trop grands pour les sidges pour
enfant et capables de se fenir assis dowvent
utikser les ceinlures & frots poinds disponibles et
OCCUPer un siege ariére,

& L'eniant doit 8re assis Dien doit dans le ssboe.

» La ceinture abdominale doit &ire ponde aussi
bas et aussi sermée que possible sur les han-
ches.

+« Pendant le trajet, vérfiez pénodiguemant si
l'anfant reste atachd correctement. Un enfan
refmuant ou qui g'afaisse dans le siege peul
déplacer sa cainfure,



3 la ceinture baudrier fouche son visage ou son
cou, céplacez l'enfant powr le rapprocher du
camtre du vehicule. Si ceci ne résou pas le
probigme, déplacez Nentant vers la position cen-
trale oes sieges amiere el uliksez i3 ceintue
gbdominale. Un enfant ne doit amais porter ia
ceiniure bawdrier sous les bras.

Systéme complémentaire de

protection du conducteur et du
passager avant (SRS) - Coussins
anti-chocs

Ce wéhicule est éguipé do deux coussing ant-
chocs destings respectivernent au conducteur at
au passager avan! diail, qui avgmentent la pro-
lection offerte par les ceinfures de sécurité. Le
coussin anti-chocs du conducteur est placs au
centre du volant. Le coussin anli-chocs du pas-
sager se trouve dans le panneau dinstruments,
au-dessus de la boite 4 gants. Ces coussing 5e
gondflan! en cas dimpact & vitesse élevée, lis
contribuent & k3 sécuritd du conducteur &1 du
passager avanl, en complément des panneaux
da profection des genow (du panneau d'instru-
mems) ot des centures de sdourité.

REMARQUE :

Ces coussins anti-chocs se déplolent avec une
force contralée.

AVERTISSEMENT !

s L'uliisation des coussins anli-chocs ssuls
peut aggraver les blessures en cas dacc-
denl. Bouclez les ceintures malgré ka pré-
sence de coussing anti-chocs,

« Surveillez le témoin de coussin anti-chocs :© il
¥y va de volre sécurité. Le temoin sallume al
reste allumé pendanl six & huil secondes
quand le contact esl mis pour la premiére
fois. Sile témoin ne s'allume pas pendant six
& huit secondes, reste aliumé ou s'allume
pendant le trajet, faites immédiatement véri-
fier be systéme de coussin anti-chocs par un
CONCESSIONNAine agnsd,

+ Les cointures de sécurlé sonl conguas pour
vous protéger dans de nombreux types de
collision, Les coussins anti-chocs, gquant &
eux, s@ déploient uniguement en cas de

demeuranl necessaires pour vous mainbenir
dans la position requise pour une prolection
optimale par le coussin anli-chocs.

Vioici comment réduine e risque de blessures
dues au déploiement d'un coussin anti-chocs.

s Jusqud 12 ans les enlants donent vovager
dans un sidge amére, sidisponible, al porter
leur ceinture de securité,

= La sitge pour enfant dirigé vers lamigre ne doit
JAMAIS éifre placé swr le siége avanl dun
vithicule éguipé d'un coussin anti-chdcs pour
& passager avant. Le déploiement de celui-ci
pourran entrainer de séwbres blessures ou la
mort de l'enfant placé dans cefe position

« 5i un enfant de moins de 12 ans doit circulor
dans un véhicube sur le skbge avant droit,
feculaz oo dernier aissi lon gue possible e el
utilsez e sikge pour entant adéguat. Rétérez-
vOUS 8 |2 section Protechon des enfants.

+ Tous les coccupants doivernd porlar corecia-
ment beur ceintune de sécunid.

+ Les siiges du conducteur ef du passager
avant donent &ire recules autant gue possible
pour permetirg aux coussing anti-chocs de se
gonfier.

» Lisez le mode d'emplol de volre siége pour
enfant ou du slége d'appoint pour les uliliser
cormectemant.
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Le systame e coussin anti-chocs S8 Compose
des éléments suvanis

« Module de commande de coussin anbi-chocs
{ACM)

« Témoin oe coussing anti-chocs (AIR BAG)
Unité de gonflage de coussin anti-chocs
Volant et colonng de direction spéciaux

» Chblage de conmneson

» Panneau de prolecton des genoux
Fenctionnement des coussins anti-<chocs

# L2 module de commande de coussin anti-
choes (ACM) ne déecte ni les impacis laté-
rawe, mi lgs capotages, mi les Impacts armisne.

+ LACM surveille la disponibilité des compo-
sanis élecironiques du systéme guand le com-
mulalewr d'allumage occupe bes postions
START (démarrage) ou OM (en fonction), &
l'excepton du panneau de proteclion des ge-
noux e oe la colonne de direction. LACM
posside égalemant wn legecied lui permattant
de déterminer & un choc frontal est suffisam-
ment brutal pour exger le déplolemant du
Coussin anti-chogs.

L'ACM allurme égalament le témain de coussin
anti-chocs du panneau d'instruments pendant
s & huil secondes quand e contact est mis
pour la pramigne lois, puis 'Seent. Si Murid
détects un dystonclionnement dans le sys-
téme, elfie allume le moin momentanément cu
en permanence,

Les coussinsfunités de gonflage se rouvent
au centre du volant pour le Coussin ou conduc-
teur ot dans e coiéd supanaur droit du panneau
dinstruments pour le coussin du passager
avant. Quand FACM détecte un choC qui exige
le céploiement des coussing amti-chocs, il émet
un signal vers les undlés de gonflage. Un grand
volume d'azote ou d'angon non oxique ast
produst pour gonfler les coussins. Les couvear-
cles de garmissage du volant et la obié supé-
meur dioil du panneay dinstruments se S8pa-
rent en se repliam pour parmettre aux COUSSING
de se gonfier comgplétement, Ceci prend 50 &
70 millisecondes emviron (la moiké 8 peine de
ia durée d'un clignament d'oadl). Les coussing
s dégonilent enswte rapidement. Le gaz des
COUSSING el evacud a fravers le matenau du
COoussin en direchon du panneau dinstruments.
De celie facon, ks coussins anti-chocs vous
Avitent de pardre le contrdle du vahasule.

En cas de déplolement
Les coussing anti-chocs sont CONGUS pour e

déployer quand les capleurs dimpact déectent
ure collision frontale modérée a viclente et pour
5@ dégonlier ensuite immadiatement.
REMARQUE :

Une collision frontale insuffisante pour exiger
le déploiement des coussins anti-chocs n'ac-
tionne pas le systéme mals n'indique pas de
panne pour autant.

En cas de collision qui déploie ks Coussing, les
conséquences suivanies peuvent e présanter

= En se déployant el en se déplan! hors du
volant et du panneau dinstruments, e nylon
des coussing peul parfois érafier ou faire rowgir
la peau du conducteur ou du passager avant

Les éraflures soni semblables aux bodlures
dune corde ou d'un lapis de gymnashoue,
Elles me sont pas dues au comact avec des
produits chimigques. En général, elles disparais-
senl rapidement, Si les draflures subsistent
aprés plusieurs jours ou en cas de clogues,
consultez un méddecin sans tarder,




» L dégonflement des coussing pew §'accom-
pagne: de la production de particules de cen-
dra. Ces particules sant un sous-predull normal
du gaz nan toxigque utilisé pour le gonfiemeant
des coussins, Ces parficules 8n SUSPensIon
dans Fair peuvent imiter fa peau, les yeur, le
mez ou la gorge. En cas dimritation de la peau
ou des yeux, rincez 4 l'eau froide. En cas
dirmiation du nez ou de la gorge, sorez respi-
rér I'air {rais, Si linritation s& prolonge, consuliez
voire medecn,

S les parficules se déposent sur vos wéte-
menls, suvez kes nstructions de keur fabrcam
pour la neftovage.

Si volre vahicule peul &tre conduil sans dangar
aprés e déploiement des coussing, enfoncez
cas derniers dans keur lbgement pour faciiter la
condune.

AVERTISSEMENT !

Les coussins daployés ne prolégent pas en cas
de collision ulténisure, s dovent &ire remplaces
dés que possible par un concessionnaire agréa.

Maintenance de votre systéme de coussins
anti-chocs

AVERTISSEMENT !

+ Ne modifiez aucun &lement du systéme de
coussing anti-chocs, au risque de ne pas
bénéficier de beur protection au moment ol
vous en avez besoin. Vous risqueriez des
blessures causées par le non-déploiement
des coussins. Ne modiliez ni les organes ni le
cablage, n'apposez aucun type dautocollant
sur les couvercles de coussin anti-chocs si-
Wweés sur le volant ou le panneau dinstr-
ments. Me modifiaz ni le pare-chocs avant ni
la struciure de la carmossansa.

+ Los panneaux de protection des genoux sont
nécessaires en cas de collsion. Ne montez
aucun aquipsment ulténieur sur (ou dermiana)
CE5 PANNBaLK.

+ |l est dangereux de tenler wous-méme une
répwalhnqun’rnunquedus}mmms

&ing anti-chocs. Abstenez-vous-en el avertis-
562 ceux qui travaillent sur voire véhicule de
la présence de ce systéme,

Témoin des coussins anti-chocs

En bon état, e systéme de coussing anb-chocs

doil tre prét A vous protéger Il nfexige aucun

antratien.  Une inferventon immédate  d'un
concessionnaire agréd simpose dans les cas

Sunants :

+ Le temoin des coussing anti-chocs ne s'aliume
pas pendant les sbca huit secondes que suivent
la premiére mise en fonction du commitateur
dallumage.

« L& témoen reste allume aprés |a pénode de six
& huit secondes.

& Le témain reste allumé pendant e frajet.

RODAGE DE VOTRE VEHICULE NEUF
Volre: moteur Jeep neul st prét a lemplol. Vous
pralongerez sa durée de vie en adoplant les
régles suivantes pendant les premiéres centaines
de kilométres (ou de milles).

= Vrifiez les niveaux de liquide et d'huile mobeur
régulisrement el soves attentits aux indications
de surchaudfe de 10us les organes du vehicule.
Les moleurs consomment géndralement plus
de carburant et d'huile pendant les premiers
1.800 km (1.200 millas) qu'aprés e rodage.

s Aprés un démanage & froid, laissez chautier le
moteur pendant 15 secondes environ avant de
passer en prise.
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» Roulez & des witesses varsdes inféneures & 80
kryh (50 mph) pendant hes premesrs 160 km
(100 milles) & inférisures & B8 kmyh (55 mph)
jusgu’a 8OO km (500 milles), Evitez d'accéléner
a lond, de rouler & ka wiesse maximale et oe
prolonger ie fonchonnament au ralent pendant
cette péricde. Evitez les démarrages pied au
plancher a1 las arréis brutaus.

Une huile de rodage n'est pas utilisée. L'husle
d'oeiging est du type spécié lors des vidanges
réguidres. Il est superiiu de remplacer 'huile
ou le filire & Mhuile avant le premier entretien
programme sauf en cas dutlisaton dans des
condiions séveres. Najoutez ni pales antitric-
fion ni ebes spéciales de rodage pendant les
premiecs milliars oo kilométes, sous peine o
fawsser la mise en place des segments de
pestons.

REMARQUE :

Le maintien des liquides au niveau correct est
particuligrement important pendant le rodage.
Référez-vous & la section Méthodes de main-
tenance lors de la vérification des liquides.
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CONSEILS DE SECURITE
Gaz d'échappement

AVERTISSEMENT !

Les gaz d'échappement peuvent blesser ou
tuer. lls contiennent de l'oxyde de carbone (CO)
incolore et inodore, L'inhalation de ce gaz peut
vous faire perdre conscience ol méme vous
intosdquer. Pour l'dviter, prenaz las précautions
sunvantes.

« Mo faites tourner e moleur i dans un ganacge

fermé ni dans un espace conbng plus long-
femps qu'il ne laul powr déplacer le véhicule,

* 5 vous cever vous lenir dans um wéhicula

arrdié & Pecdéniawr donl le moteur iourme, rdglez
la ventilation pour faire Cirguler Fair extgreur
dans lhabitacle. Actonnez la soufflerie a
grande vilesse,

+ Ninhalez pas les gar déchappement. Iis

conbennent de l'oxyde o8 carbone (un gaz
taxique mais incolone et inodone). Ne faites
toumnes be moteur ni dans un garage lerma ni
dans un espace confiné, &l ne reslez pas
longtemps dans un wéhicule amdlé dont le
moteur tourna. A 'air libre, quand le moteur
fourne 4 l'ardt pendant wn cenain lemps, ré-
ghez la ventilation pour faire péndtrer Fair frais
dans 'habitacke.

wous conlre l'oxyde de carbone
gréce a une mamntenance correcte. Le
déchappement doit 8re verfié chagque fois
que le véhicule est placé sur un ékévaleur
Faites réparer rapidement toute anomale &t
entretemps, roulez avec kes fendtres latérales
complétermant cuvertes.,

+ Le hayon doit rester fermé pendant les trajets

pour empécher l'oxyde de carbome et les
aulres gar toxiques de péndtrer dans Mabita-
cla.

AVERTISSEMENT !

Si la hayon dail rester ouvert, fermez toutes les
fendtres et réglez ke commutateur de soufflere
de climatisation sur grande vitesse. Nulilisaz
PAS le mode de recirculation,




Vérifications a effectuer & l'intérieur
du wahicule

Cointures de securiteé

Vénfez pérodiguamant las centures oo Securtd.
Recherchaz des coupures. des sangles effic-
chées ef des pidces desserrdes. Remplacez im-
médialement les pices endommagees. Me dé-
montaz mi ne modifiez e sysiéme,

Ramplacez las cesntures de S&Cuntd encomima-
gees dans un acciden! (enrculawr phe, sangie
fordue, gic.) &l au premier signe de détdnoration.

Dégivreurs

Pour vérifier le fonctionnement du systéme, sélec-
tannez la mode de déghrage et actionnez la
soufierie a grande vitesse. Vious devez percevair
le souffle d'air projeté sur le pane-brise,

Veérifications périodiques a effectuer &
I"extérieur du véhicule

Fneus

Wérifiez ta profondeur des sculplures et uniloe-
mité de I'usure de la bande de roulement. Rechar-
cheaz des cailloux, clous, débris de vare et aulres
ochigls fooss au pneu. Recherchez des coupures
de la bande de roulement et des fissures sur les
flancs. Vénfiez le serrage des écrous de roue el la
pression de gonflage des pnews, v compris la
foue 08 SECOUrS.

Feux

Actonnez les commandes pendant quiune autre
parsonne warfia leur efficaciig. Vérfiez ke fonc-
tionnement des lampes indicainces de feu de
direction el de feu de route du panneau dinsire-
frants.

Fuites de liquides

Examinez e sol de volre garage le matin svant de
démarrar pour Gétecier les fuites de carburant.
d'sau, dhuie ou d'autres liquides. En outre, en
cas de vapeurs d'essence. une réparabion immi-
diate s'mpose,
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MANDE A DISTANCE DES
RURES

Ca systéme wous permet de werrcuiller ou de
gevermouiller les pories aw moyen d'une iékécom-
mande, & une distance pouvant atteindre T mé.
bes (23 pieds), 1l est superdlu de ponter la fale-
ommande vers le wéhicule pour acitiver e
SyEhiemID.

Pour déverrouiller les portes et le
hayon :

Pressez el relachez la louche de déverroulllage
s lg porte-clé pour déverrouller la porta
conduciour, Appuyez sur la iouche ung deuxieme
fois pour déverrouller toules les pores el ke
hayon. Les lampes d'éclairage de 'habitacle s'al-
lument samaullandment.

REMARQUE :

Les fonctions sulvanies peuvent étre program-
Mges

» Déverrauiflage de foules les portes en une
seule prassion de la touche

* Double chignatement des feux de direction lors
du déverrouillage

* Sur les véhicules équipds d'une conscla Su-
spendue, ces fonctions peuvent &re sélection-
maes 4 la console, au moyen des foanclions
programmables. Rétérez-vous & cette section
ou consuliez voire concessionnaire agréd.

Pour verroulller les portes et le hayon:
Prassaz et relachez la touche de verrouiltage de la
télecommande sur be pore-cié pour verrouiller
toutes es pores &t ke hayon, Sivous le désirez,
los feux de direction peuvent &tre programmeés
pour clgnater une fois quand be systéme est
active. Aélérez-vous a Fonctions programmables
dans la section Conscla suspendue ou consultaz
wOlrg CONCRSSIONNAINe agnds,

Géanéralités

Les émetleurs et réceplaurs fonctionnent sue ung
fréquence de 433892 MHz conformément & I
réglemeniation CEE. Ces disposilils dowvent étre
certiliés conformes & la réglementation natonala
de chague pays. Les réglementations sont au
nomire de deux : ETS (Eurcpean Telecommuni-
cation Standard) 300-220, en vigueur dans la
plupart des pays, et la réglementation allemande
BLT 2257125 basée sw [ETC 300-220 mais
complétée dexigencas particulitres. Les régle-
mentations comprennent les deux exigences sui-
vantes -

1. Les dispesitifs dimmobilisation ne peuvent
causer dinterférences nuisibles.
2. lis doivent accepter toutes kes interférences

regues, y compris celles pouvam entrainer un
lencticnnement non désing,

Si la @ecommands ne fonctionne pas & une
dstance normale, vérfiez bes deux points sui-
vants

1. Files de la @lécommande déchargées. Lour
durée de vie est de un 4 deux ans.

2. Prooamilé d'un ématteur radio (slation ou relais,

tour de contedle d'adopor, radios mobiles ou
CH).




Pregrammation de télécommande
supplémentaire

Jusqu'a guatre idscommandes peuvent re pro-
gra;néﬂm Consuliez voire  concessionnairg
agree.

Remplacement des piles de la
télécommande

Remplacez les piles de élécommande par des
piles CR 2016

REMARGUE :

Me touchez nl les bornes de pile au dos du
logement, ni la carte de circult imprimé.

1. Tournez la 18scommanda a Penvers. Utiisez un
outil & lame plate ou une pigce de monnae pour
séparer tes deux moiies de la telecommands,
sans endommanger ko point de caoulchoue.

2 Remplacez les piles sans les loucher avec les
doigls : la graisse de la pesu peut endommager
les piles. Une pile manipubée avec les doigls doit
dire nattoyée A l'alcool

3. Redermez la boltied &n amboltant sas deux
modtiés. Vérfiez l'umilormité de Pécart entre les
dewux moitiés,

4, Réinitalisez la télécommande en pressant ba
towche de déverroullage & huit reprises puis
virifiez la fonctionnement de la téldcommanda.

Systéme & mémoire Jeep — selon
I'équipement

Si wotre wehicule e8! aquipd de ce sysleme, la
telecommande ou les touches de memonsation
du panneau de porte conducteur permetient de
déplacer le siége du conducieur et les rétrovi-
SEUMS exlénieurs 4 des positions mémonsées,
ainsi que oo ragler la radio sur des stations
présélectionndes,

Les touches o mémaonsation de position placeées
sur fa porte du conducteur permettent de rappe-
ler les réglages mémonsés. Les idldcommandes
peuvent Atre HIOGIAMMSas pour rappalar s po-
sitions quand la touche de déverrouillage est
enfoncée. Réldrez-vous a FoNcions programma-
bles de la section Conscle suspendue, ou consul-
182 wolfe CONCESSIONNAINg ared.

REMARGUE :

La transmission doit occuper la poshtion P
(stationnement) et la ceinture de sécuritdé ne
peut étre bouclée pour rappeler des positions
mémorisées.

Volre vihicule a &b lived avec deux télécomman-
des, Caes Wécommandes soni teintées pour cor-
respondre aux touches de mémonsation de la
pane conducteur, Elles sont coordonnees aves
les touches de mémorisation 1 (noire) et 2 (grise)
de fa porie du conductewr af se configurent
ensamba

REMARQUE :

A moins d’'une configuration personnalisée, ce
sont les posilions par défaul de slége et de
rétroviseur qui sont adoptées lors de chaque
utilisation de télécommande.




3z k3 miathode suivante pour mamariser les

1. Mettez le contac

2 Réghez le siege, son inclinaison el les réirovi-
SBurs RlAnewrs 4 |a position désirde.

3 Effectuez les présélections radio O@sirées
qu'a dix présélections AM a1 dix présalections
FM). Référez-vous & la section 4 du manuel au
Spet des préseéleclions de rado,

4, Enfoncez puis relachez la touche SET, Le té-
moin du commutatew chignote alors pour indiquar
qus la mamorisation est en cours.

5 Enfoncez puis reldchez la touche 1 ou 2 de la

porte conducteur en fonction de la telécommande

588, Le clignotement s'arrate & Nesue de la
oz

' Encas de perte, une nouvelle 1écommande 1 ou
L2 (2 préciser) peut dire commandée aupras de
volre concessionnaine agnéd qui dewa program-
&f le véicule en CoNsequence.

ANTIVOL— SELON L'EQUIPEMENT

Ce systéme surveille les pories, ke hayon, la glace
basculante du hayon, ke capot et l'allumage pour
empdchar une utiisation fravduleuse. Chuand
lalarme es! actvée, e systeme dacienche des
signaux sonores ef visugls. L'averlisseur sonore
refentit pendant 25 secondes ; les projecieurs &
feux amére clignolent pendant 25 seconces &ga-
Igmoenk

Pour activer le systéme

L'antivol est activé quand vous utilisez la telecom-
mande powr verrouslier les pores et le hayon, ou
quand vous utilisez ke commutaleur de semure 08
porle motorisée lorsque la porte es! ouverie.
CQuand toutes las portes sonl farmées el ver-
rouillées, un temon rouge place sur le dessus du
panncayu dinstruments chgnote rapidamant pen-
dant 15 secondes ermiron pour signaler que Man-
tiwol 51 en lonction. Pendant ces 15 secondes;
l'ouverture d'une pore ou du hayon annuleradt la
mise en loncbon. Si l'antivol a é1é mis en fonction,
la temoin rouge chignate plus lemament a titre de
confirmation,

Pour désactiver le systéme

Pour cesactiver antivol, ulilisez a téldcommande
ou la ché powr déverrousdier la porte conducieur. Si
guelque chosa a déclencheé e systéme en volre
absence, les feun de position avant b amiére
chgnoteront lors du déverrouiltage des pories.
Recherchez alors des indices d'effraction,

L'antivol est congu pour protéger votre wihicule.
Cependant, g systéme peut 8re activé de ma-
niére inattendue. Si vous restez dans ke véhicula
et varrouillez les pories au moyen de [a 18kécom-
mande et qua le systéme esl aclive (aprés 15
secondes). 'alarme relentira 8§ vous lirez gur ta
manette de la porle powr sorlir, Dans ce cas.
appuyez sur |a louche de dévercuillage de la
t&lecommande pourdésactiver le systéme. Vous
poumiez égalemeni désactiver le systéme de fa-
con accidentelle en déverrowllary la porte du
conoducteur avec la clé et en ka verrowillam par la
suite. La porte se verrouilberail mais Fantvol ne
serat pas activi.

N



LEVE-GLACES ELECTRIQUES

Un bouton individuel commande chague vitre latérale,
Appuyar sur ke Douton vers e bas pour abaissar une
vitne g1 vars ke hau! pour @ lever. Les boutons oe la porie
conducteur commandent outes les vires labérales, Une
commands da verouillage permel au conducteur de

REMARQUE :

Une diode s'allume sur chague commutateur
de léve-glaces de passager pour Indiguer que
la commande de verrouillage des léve-glaces
est en fonclion.

Le commutateur de léve-glaces du conducteur
posséde un  dispositd  d'abaissement  auto-
matique. Appuyez sur ce commutateur au-cela
dia la résiztance, relfchoz-le o1 la vitre s'abaissera
aulcmatiguemant

Les commutateurs de léve-glace rastent actls
jusqua 45 secondes apras ta coupurs du contact.
L'ouverture d'une porte avant les ddsactive.

SIEGES

AVERTISSEMENT !

Il est dangeraux de régler un siége en roulant.
Le déplacement brusque du sibge peul wvous
faire perdre le contrdle du vehicule, La ceinture
de sdeurité risque d'ére mal riglée el vous
risqueriez des blessures. Me néglez un skge

Réglage de siége avant — Inclinaison
Pouwr régler la dossier de sidge, levez la leviar
placé du cote exténeur du skdge, Inchnes-vous
vers l'arriére ef reldchez e levier & la positon
désiréa. Pour replacer le dossier de siége, levez
ie benvier, inclinez-vous vars l'avant el redichez e
lenvier.

qu'a larmél.

T

AVERTISSEMENT !

e roulez pas avec le dossier de siége incling |
s ceinture-baudrier ne reposerait plus contre
volre poitring el en cas de collision, vous glis-
saenez sous la ceinlure, en rsquant des blessy-
res graves ou la mor Nullisez le dispositif
diinclinatson qu'a l'arét,




AVERTISSEMENT !

I est exirémemeni dangereux de demeurar
dans un espace de chargemen! intérieur ou
axhineur pendant les trajets : en cas de colli-
gion, kes risgues de blessure ou de deces sont
aggravis.

Pendant les trajets, ne laissez personne voya-
ger dans ung 2one de votre véhicule qui nest
pas équipée de siéges o1 de ceinfures de sécu-
i,

Chaque perscnne doil oocuper un siége et
utikser comaclameant Une ceainlung de Sécuritd.

Appuis-téte

Les appuis-ide pewvent réduie ke nsque de
blessune en cas dimpact amiéne. Les appuis-te
dowvent Sre réglés pour que le bord supdrieur
afieigne au Moms | niveau des oogilles.

Pour lever ou abaisser les appuis-téte, enfonces
lawr bouton de vermouillage

Réglage de siége motorisé

AVERTISSEMENT !

Ne roulez pas avec le dossier de siége incling :
la ceinture baudner ne reposerail plus contre
volre poltring et en cas de collision, vous glis-
sariez sous la ceinlure, en risquant des blassy-
res graves ou fatales. N'uliisez le despositil
dinclinaison qu'a ramél,

Les commuiateurs de s:0ge molonsé se trouvent
du cidé extéreur du sidge



Sikges motorisés & six voles avec dispositil
manuel d'inclinaison - selon I"équipement

Le commuiateur de siége se frouve sur la chié
exdniew du sBge, prés du plancher, Utilisez ce
commulateur pour depkacer le sibge vers le haut
ou le bas, l'avant cu l'arméare, ou pour incliner ia

= =

Ce siege posséde également un levier dinclinai-
son manuel placa jusie derméra & commuiataur
de siége motorisé. Tirez sur kg levier pour incliner

e |

B
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Sikges motorisdés b dix voles avec dispositi
d'inclinaison motorisé el support lombaire
moterisé - selon |'équipement

Ces commutateurs de siege 5@ trouvent & l'exté-
reur du sige, prés du plancher Utilisez ces
commutatours pour déplaces le 5idge vers e haut
ou ke bas, l'avan] ou Farrdre, pour bascular le
sidge ou |incliner.

ATTENTION !

Me placez aucun obiet sous un siége motorisé
sous peine den endommager les commandes.




‘Suppert lombaire motoriss

La commande de support ombaire se irouve
egalement & Nenctérigur ou sibge. Liksez ce come-
|MUAleLr pour aUQMEnter ou réduite le suppon

Dispositif d’inclinaisen motorisé

La commande dinclinaison se lrouve du chid
extérieur du siége. Utiksez ce commutatelus pour
incliner la dossier du sibge ou le redressar.

AVERTISSEMENT !

Me roulez pas avec le dossier de siége incling :
la ceinture baudrier ne reposerait plus contre
volre poiting et en cas de collision, vous glis-
senez sous la ceinfure, en risquant des blessu-
res graves ou fatales, N'utilisez le dispositi
dinclinaison qu'a Farrét.

Systéme & mémoire Jeep — selon
I'équipement

Si wotre véhicule est éguipeé de ce sysiéme, la
ihdcommande ou las fouches de mémarnisation
du panneau de porte conducieur parmattent de
rappaler des postions mémansées du sidgge du
conducteur, des rétroviseurs extérigurs, et de
régler la radio sur des stakions présdlectionndes.

Les ouches de mémarisation da position placées
sur la porie conductewr permeatient de rappebar
les réglages mémonsés, Les tEMcommandes
peuvant ire programmees pour rappeler les po-
sitions quand ka touche de déverrouillage esl
enfoncée. Reférez-vous a FONCHoNS programma-
bles de la section Conscle suspendue, ou consul-
tez voire ConCessionnaing agréé.

La transmission doit occuper la position P
{stationnement) &t la ceinture de sécurité ne
peut étre bouclée lors du rappel de positions
mémorisdas.

Votre vehecube a ete livré avec deux tdlécomman-
des. Ces télécommandes sont lentéas pour Cor-
respondre aux towches de mémorisation de la
porte conducieur. Elles sont coordonnées avec
las ouchas da maémarsation 1 {noine) ef 2 (grise)
de la porle conducteur et se configurent ensem-
ble.

a5



REMARQGUE :

A moins d'une configuration personnalisée, ce
sont les positions par défaut de siége el de
rétroviseur qul sont adoptées lors de chague
utilisation de télécommande.

Adoptez la méthode suvanie pour Mamonser les
positions :

1. Metlez le conacl

2. Réglez le skge, son nchnason et les rétrovi-
seurs eotdrieurs & la position dédsinéa.

3. Effectuez les présdlections radeo désirdes
(jusqu'a dix présalections AM a1 dix présalechions
FM). Réatérez-vous a la section 4 du manuel au
sujel des présélections de radio.

4, Endoncez pus relachez la touche SET. Le -
moin du commutateur clignate alors pour indiguer
que la mémorisation est en cours.

5. Enfoncez puis retdchaz la ouche 1 ou 2 da la
porte conducteur en fonction da la taldcommands
ulisée, Lo clignotemeand sarréte a lssue de la
rdmanisaton.

En cas de perte, une nouvelle téldécommanda 1 ou
2 (& préciser) peut &tre commandde auprés de
VOIre CONCassionnaine agnéa qui devra program-
mer le vahicule en consAguence.

Sieges chauffés — selon I'équipement
Ce dispositif réchauffe les ssbpes avant. Les com-
mandes sa. trouvent au panneau d'instruments,
prés du cendrar.

Aprgs avoir mis le contact, vous pouvez choisir
entra les posiions LOW (chauffage modérd),
HIGH (chauffage puissant), ou OFF (pas de
chauffage]). Une diode du commutateur indigue la
position sélectionneée. Pour armder be chauffage
des siéges, placez ko commutateur 4 la posibon
médiana.

Siege arriére divisible 60/40

Chague cité de sibge arriéne peut étre complé-
tement rabatiu pour augmentar I'aspace de char-
gement tout en consenvant des places assises 4
Farrire.

REMARQUE :

Les sieges avant doivent étre entidgrement re-
dressés el avancés pour faciliter la manoeuvre
du dossier de sidége arriére.




Pour abaisser un dossier de sidgge armiére
E0/40, agissez comme suit :

1. Tiraz suf les sangles de chagque section de
coussin el rephiaz ke coussin vers Navant contre e
dossier de Si6ge avant.

2. Tirez sur la manetie de déverrcuillage d'appui-
e 81 fades tourner 'appui-iéte vers 'avant, sur
chague appui-tébe armére, usqu'a ce quiils soeni
bBlaques en posikdn rabatiue.

-

REMARQUE :

En faisant pivoter 'appui-téte vers I'avant en
position verrouiliée et rabatiue, le montant de
l'appui-téte se déplacera de queiques enco-
ches, permettant & la position verrouillée d'étre
maintenue. La manette de déverrouillage ne
tourne pas avec 'appui-téte.

3 Localisez cette manetie sur e haut du ciié
extériour de chaque dossier de sibge arridre.
Levez la manetle et failes toumer le bevier vers
l'avant pour déverrouilier o dossier de sibge.
Iﬁabauez complétement le dossier de SiBge vers
"avant




Quand le dosswer de shége es! complétement
rabatiu, les appuis-1Ma dorent dtre au mame
niveau que le coussin da sidge et le dassier doit
&tre rabatiu & plat.

REMARQUE :

Des fixations avec crochet ot boucle équipant
le baudrier et le panneau de garnissage de la
carrosserie. Fixez-y la ceinture de sécurité en
repliant les siéges arriére.

Pour redresser le dossier de shisge 60/40,
agissez comme suit :

Levez le dossier et verrowliez-le en place. En cas
dinerdérence avec la zone de chargememn ar-
riére. il peutl s'avérer difficile de replacer ie cous-
5in de sidge & ta positon corecle. || est superfiu
de taire pivoter les appuis-tBte an position varti-
cale au moyen de la manette de déverrouillage
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AVERTISSEMENT !

Le dossier de siége dolt dtre convenablement
verrolilké, pour stabiliser les sieges pour enfant
etfou les passagers, au risque de blessures
graves,

Faites tourner |e coussin de sibge vers [arriéne
jusgu'a son verrouillage en place.

RETROVISEURS

Rétroviseur intérieur jourinuit

Le rétroviseur doit &lre centré sur 1a lunette aniére,
Daux pivots permattent be réglage honzontal et
verical du réfrovisewr. Réglez le rétroviseur quand
il occupe la position de jour (vers be pare-orise).

Un pealit levier place sous le réfroviseur parmet de
faire basculer ce damier vers I'amiére du véhicule,
en position oe nuet, ahn de réduire Bs nequUes
d'éblouissement.

Rétroviseur intérisur &
obscurcissement automatique —
selon I'équipement

Ce rétroviseur s'obscurcit automatiguement powur
aviter détre ébloul par les véhicules gui vous
suivent. Le dispositif peut étre mis en/hors fonc-
tion en appuyant sur la touche placés & la base
du ratroviseur, La diode de la iouche s'allume
quand le dispositif est en fonction




mmmm&mmmmw
| directement sur be rétroviseur au risque de de-
ﬂts. Liilisez plutdt un chiffen humecté du pro-

viseur extérieur du conducteur a
: automatique — selon

squipemen

& votre vehicule on o8t dquipéd, oo rélfcviSaur ast
- & avec le ramviseur aumomataque inté-
mewr, Le refrovisewr extérieur est mes en fonction a
padir du commutateur du rétrovisewr intérigur et
38 régle automatiguement avec e rétroviseur in-
lreur en cas d'éblowissemant

REMARGUE :

Le rétroviseur extérieur du cdlé passager ne
s'obscurcit pas.

Rétroviseurs extérieurs rabattables

Les rétroviseurs endléreurs sont pourves d'une
| charniéne et peuvant tre rabaltus vers l'avant ou
farriére pour éviler les dégats. Les chamibros
possddent trois postions  complétemant vers
Favanl, complétenant vers l'amiére el la position
rormale

Rétroviseurs axtérieurs

Las rétrovisawrs sont plus eflicaces quand its sont
dirigés vers ke cantre de la bande de circulation
adjacente, avec un Koger chevauchement de
limage refiédee par ke réfroviseur inteéneur

AVERTISSEMENT !

Les vahicules el objels vus dans le réltroviseur
convexe du cité droit paraissent plus petils. et
Plus éloignés quiils ne e sonl en néalite. MNe
vous fiez pas wniquemen! & Mmage refléée
S0US peing de collision. Basaz-vous Sur e rédro-
visaur imériaur pour évaluer la lailke el 'éloigne-
ment d'un véhicube vus dans le rétroviseur du
coteé drofl.

Rétroviseurs motorisés et chauffés a
distance— selon |'éguipement
Cas rétroviseurs sont chaulfés pour faire
fondre le givre &t la glace. lls sont activés
simultanément avec le céghrage de la
bunatto anriang.

Rétroviseurs extérleurs motorisés a
distance

Les deux rétroviseurs exténeurs peudent &re ré-
glés au moven des commandes placéas sur la
panneau de garnissage de la pone conducleur,
au-gdessus des commutatewrs de léve-glace.




Pour régler un rétroviseur, sélectionnez-le & 'akde
du commutateur supériewr. Placoz le commida-
leur du réfroviseur en posdion centrale (neutre)
pour éviter un mouvement accidental de rétrovi-
seur. Appuyez sur 'une des guatre fléches du
commulateur supénewr selon le sens de daplace-
meani désirg

Rétroviseurs extérieurs motorisés
rabattables — selon |'équipement

Les commandes des rroviSEunrs molcnsas ra-
battables s trouwent &u caentre du commutateus
e MAITISEUrS Molcnsas,

Les deux ratowviseurs g8 déplaceni ensemblo
quand le commutatew dallumage occupe les
positions ON (En fonclion) ou ACC (accessoires).
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Appuyez sur le commutateur une fois ef les rétro-
visaurs 56 replienl. Appuyez sur b commutateur
une seconce fois ol les rétroviseurs retournant en
position normale (déplide)

Miroirs de courtoisie éclairés — selon
I'équipement

| suflit de soubever e couvercle du mime pour
découvtir ce demier el l'aciairer

Spulever le couvercle pour découvrr 2 mimie
Failes couligser b2 boulon vers le haut ou le bas
pour madifier 'intensitd de |'aclairage.

ECLAIRAGE

Eclairage intérieur

L'eclawrage imérigur comprend les lampes de
Courtoigie Hacees sous le panneau dinsinu-
mens, un ensemble d'éclairage de console su-
spendue qui contient fes lampes de lecture du
conductewr et du passager, des lampes de lec-
lure placdes au-dessus des pores amidre o
l'dclairage de lespace de chargement arriére
L'ewnverture o'ure porie ou ke réglage du centre du
levier mullifonction & la position la plus dlevée
actionne toutes s larmpes de courlpisie de I'ha-
batacle.



Lampes de lecture avant

- Ces lampes sonl momées dans la console su-

“spandua. Chaque lampe peut &tre alluméa an
aopuyani sur la zone Creusde de 1a lenbille. Pour
Seindre e lampes, Appuyez sur la 2one Craussa
ge la lentille une seconde fois. Au-Oessus des
pories arrigre figurent également des lampes de
lecture. Chaque lampe peut étre allumés en ap-
puyant sur la zone creusée avani de la lenblie
Pour éleindre ces lampes, appuyez la zong crou-
84 de la lentille une secande fois

Levier de commande multifonction

Le evier mulifonction commanda la lonchonna-
meni das projecieurs, des feux de position, des
feux de direction, de |'imverseur route)crolsameent,
la variation lumeneuse de I'dclairage du panneau
dinstruments, les appels de phares, les lampes
inféneures de courtoisie, les fewx antibrouillard
avant et arriérne.

Dispositif de protection de la batterie
— Feux

Si ke levier multifonction occupe les positions de
projecteur ou de feu antibrouliard amire, les feux
g'dteignent automatiquement aprés huit minutes
quand le commulateur dallumage est déplace an
position Hors fonction. Si ke levier multifonction
occupe la position d'éclairage avant, les feux de
position avant restent en fonclion jusqu'a ce gue
le levier soit céplace & une position différente. Le
fonctonnemant normal reprand quand le contact
a5t mis ou gue le commuiateur des projecieurs
est déplace & une auire pasition

Projecteurs, feux de position, lampes
du panneau d'instruments

Faites toumer |'extrémité du levser mudtifonction
jusgu'au premias cran pour faire fonctionner les
feum o@ positon avan! at anidnge, Toumaz juSou'au
cran sunvant pour faire fanclicnner les projecteurs,

Pour atténuer l'éclairage du panneau d'instru-
ments, failes lcurner le centre du levier vers b
haid ou vers le bas.

Rappel des projectaurs

S les projecteurs ou les leux de position avant
sont allumds aprds B mise Hors fonction du
commutateur d'aliumage, une sonnerie ratentit &
l'ouverture de la porle du conductaur,
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Feux antibrouwillard avant — selon
I'équipement
Le commutateur des feux antibroudlard
#D avant est intégré au levier muhifonction.
Pour actionner fes feux antibroustand
avant. faies tourner I levier multifonc-
tion jusqu'au preeer cram el lirez sur
l'extrémitd du levies. Un iémoin du bloc dnstru-
ments indique que les feux antibrouillard avant
sont en fonction
REMARQUE :
Le commutateur allume les feux antibroulllard
avanl sl les feux de position avant, les feux de
croisement, les feux de roule ou les feux anti-
brouillard arriéne sont on fonction.

AVERTISSEMENT !

M@ fafles pas fonctionner les feux antibrovillard
avant an labsence de brouillard, au risque
d'ébloulr les autres conducteurs. Ces feux sont
concus pour étre ulilisés en cas do visdbilitd
réduite.
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Feux antibrouillard arriére
Le commuiatewr des feux antibrowillard
(_-,% amere est intégre au kevier multifonction,
Pour allumer les fewx antibrouilard ar
ridng, faibes tournes le levier multiboncton
Jusquau iroisidma cran. Un 1&moin du blos d'ing-
fruments indigue que les feux antibrowilard amiére
sonl en foncton
Feux de direction el
Deplacez | levier mulidanction vers le haut ou le
bas. Les fiéches de chaque ¢ite du bloc d'instru-
ments clignotent pour indiguer ke fonclionnement
correct des feux de direction avant et amére. Vous
pouvez signaler un changemenl de vole an dé-
placant la leveer partigliamant wers b haul ou vels
le bas.
Inverseur route/croisement
Tirez la levier multilonchion vers vous pour COM-
MUter hes projecleurs en positon feux de roule.
Tirez une seconce fois pour repasser en leux de
crosement.
Appel de phares
Vous pouvez avertr es autres véhicules au
moyen de wos projecieurs en tirand légérement le
bevear multifonclion wars la volant. A ce moment,
les projecteurs s'allument en position de feux de
route jusqu’au relachement du levier,

Réglage de faisceau des projecteurs
— selon |'équipement

Viotre véhicule peut étre équipd d'un systbme de
réglage du faisceau des pesecteurs. Ce sysiéme
vous permel de cormger le faisceau en fonction
de la surface de la roule sans égard au charge-
ment du véhicule. Le commutateur se frouve sur
le panneau dinstruments, & gauche de la colonne
de diracticn.

Pour régler : failes glisser le commulaleur jusqu'a
co gue ko repive de Nindicatouwr s'aligne sur b
mumér qui corespond A la condition de charge
du vahicule, délaiiée dans e lableaw ci-dessous.
Un numére alevé ndique wun fasceay abaisse par |
rapport au 5ol




ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACES

Les essuig-glace el lave-giaces avanl el ariéne
soni achonnés par un commuiateur du levier de
commands du ciig droil. Le fonctionnemeant de
I'essuie-glace/lave-glace arridre ast géont dans la
section “Caractéristigues de la lunetie armérg”,
Tournez le centre du levier de commande pour
sélectonner la vilesse d'essue-glace désirde.

dlhmﬂnndmrlnmqum ajoutez un
o & |la position de commutateur du ta-

I g2t possible de defférer I'extinction des projec-
s de 30, B0 cu 90 secondes aprés que la
fonlact a &18 coupé. Pour activer cette lonction, e
ar multifonction ooil &re loumé en position
fonction aprés gue la conlact a éié coups
g les projecteurs Sallument pendant cetbe
période. Raldrer-vous a lndormation au supet da
i CONSOle SUSpendue pour activer ou desactver
letinchon différée des projeclewrs, ou pour ng-
&r la durée du dédal.

Eliminez toujours les accumulations de neige
qui empécheraient les balais d'essuie-glace de
retourner en position Hors fonction. 5i le com-
mutateur d'essule-glace avant est mis en posi-
tion Hors fonction el que les balais ne peuvent
retourner dans cette posilion, le moteur
d'essule-glace risquerait d'étre endommagé.

Pour wliliser ke lave-glace. ez le levier vers vous
&t mainenez-le & cetle postion quand Faspersion
est désirde, Si le evier est bird pendant be jonc-
Bonnement intarmittent de lessis-glace, co der-
nier fanctionne pendant quelgues sacondes
aprés que ke levier g été relaché puis reprend le
cycle inermitbent initial,

5i le levier g2l tirg pondant que 'essuie-glace est
horg foanction, l'esswe-glace fonctionne pendant
plusieurs cycles de balayage puis retourne en
position Hors fonction

Buée

Utilisez cette fonction pour uhe bréve utilsation
de 'essuig-glace. Twez vers le bas le levier de
commande puis relachez-le pour obienir un seul
cycle de balayage,



Essuie-glace intermittent sensible a la
vitesse

Ubliser l'essuie-glace inlarmillent pour oblens
des cycles de balayage de durde déterminge.
Placez le levier en position de fonchonnement
intermittent puis sélectionnez la durde des inter-
valies. Les mlervalies peuvent étre d'ung durde
maximale d'ermvircn 18 secondes enire les cycles
&l d'une demi-seconde au minimum,
REMARQUE :

Lintervalie entre cycles dépend de la vitesse
du véhicule, Si le véhicule se déplace & une

vitesse inférieure & 16 kmvh (10 mph), linter-
valle entre les cycles est doublé.

COLONMNE DE DIRECTION REGLABL

Pour entrer at sortir plus facilement du varcula ou
pour optimiser le conforl de conduite ;

& Tirez vers vous le levier de déverrouillage de la
colonng

+ Déplacez e volant verticalamant.

o Reldcher e levier pour verrouillar larmement e
levier an place.

AVERTISSEMENT !

Régler la colonne en roulan! es! dangerew.
Une colonne instable peul vous faire perdre le
conlrdle du wéhicule et provoguer un accident.
Ne régiaz la colonne qu'a Farmdl ef assurez-vous

de son verrouillage avant de démarmer,

REGULATION ELECTRONIQUE DE LA
VITESSE

Lorsque ca dispositif ast engagé, il prend le pas
sur Faccélérateur 4 des vilesses supdnewes a 60
kmyh (35 mph). Les commandes sont montées sur
le vaolant et comprennent : ON/OFF {Enfhors fone-
tion), SET (Sélection d'ume vilesse), RESUME/
ACCEL (Repnase dune vilesse salachonmde ané-
rieurament), CANCEL (Annulabon), &1 COAST
[Vitesse de croissére constante),

Pour activer :

Appuyar ung foes sur be bouton OMNOFF pour
metire le systéme en lonction. Appuyez une
dewaséme fois pour meltre le systéma hors fonc-
tiom. Mettez toujours la régulation hors fonction
guand elie n'est pas ulilisée. Un témoin du bioc
d'instruments s'allume quand le sysiéme est en
fonction,

Pour sélectionner la vitesse de
croisiére désirée :

Quand le véhecule a atteint la vitesse désinée,
appuyez sur la touche SET puis reldchez-la. Re-
lachez l'accélérateur gt be véhicule continuera &
rouber & la vilesse sélectonnbe.



désactiver le systéme :

gz ibgarameant sur la pédate de frein, ou sur

he d'annulation (CANCEL), ou Heinaz nor-

erd © chacune de ces manoeuvres sulfit &

wer ke sysieme sans effacer la wilesse

¢ de la mémome du systéme. Par

BOPRIE, 51 VOUS ACHOnNEZ & NoUVeal k& commande

g mise enhors lonction (OMNIOFF) ou si vous
foupez e contact, la mémoire s'elfaceara.

reprendre une vitessa

onnée antérieurement :

Four reprendre une vitesse selectionnee aniéneu-
ent, enfoncez puss relichez la touche de

ppcisefaccdlération (RESUMEMACCEL). La wi-

Bise pout Mre reprise A nlimports quells vitesse

gupsrieure & 50 kmyh (30 mph).

pur modifier la vitesse de croisiére :

8 rdgulaleur de vitesse élant en fonclion, vous
gz augmentar ia vilesse an maintenant an-
3¢ la touche de reprise/accébération

Chague pressson suf la touche de reprise/
Bocsiération (RESUME/ACCEL) augments ka wvi-
psse e 3 ki (2 mph). Trois pressions augmen-
et la vilesse de 10 kmfh (& mph), etc

Pour diminuer la vitesse pendant que ta régulation
85t en fonction. mainienez enfoncée la touche
COAST. Reldchez la louche lorsque |a vitesse
désirde 51 atteinte of celle-ci S&ra mise &n me-
ITHCNFE.

Pour dépasser un autre véhicule :
Enfoncez Faccéldrateur normalement. Quand la
padale ast reldchse, le vahicule ratourne a la
vilesse sélectionnde,

REMARQUE :

En céte, & des altitudes supérieures 4 610 m (2
000 pieds), ou quand le véhicule est lourde-
ment chargé (spécialement en cas de traction
d'une remorque) la vitesse peut tomber en-
dessous do la vitesse sélectionnée. La régula-
lion est annulée aulomatiquement en-dessous
de 48 km/ (30 mph). Dans ce cas, appuyez sur
I'accélérateur pour maintenir la vitesse dési-
rée.

Des rérogradations 4-3 fréquentas peuvent are
éviléas an quittant [a surmultiphée. Appuyez surla
towche QD OFF placée sur le cté droit du levier
de changement de gamme

AVERTISSEMENT !

Il est dangereux de maintenir la régulation de
vitesse en fonction quand elle n'est pas ulilisse,
Vous risqueriez dactionner ke systéme acciden-
lellermant ou de rouler plus vite que désind. Vous
poumez perdre b contrdle du véhicule el pro-
voguer un accident. Laissez le systéme hors
fonction quand il n'est pas en usage.

Utilisation de la régulation de vitesse
&n montagne

En cite ou en descente, volra wvahicule peut
perdre ou gagner de la vilesse, méme si la
régulation automalique est engagée. En des-
cene. appuyez suf la pédale de frein pour mettre
ia régulation hors lonction 81 réduire a vilesse.

En cas de transmession manuells, rétrogrades si
la cite empéche de maintenir la vilesse séection-
nee.

AVERTISSEMENT !

Pour maintenir ke contrdle de voire véhicule,
n'utilisez pas la régulation de vilesse dans les
cas sulvants :

45



# Quand i n'est pas possible de masntenir une
vitesse constants |

= sur 50l glissant, la neige ou le verglas

® Sur los routes encombéaes, guand Ia vilesse do
circufalion vare el sur las roules SINLBuSas.

= Metiez la régulation awiomatigue hors fonction
guand ele est inutilisas, pour &viler un enga-
gemenl accidentsd,

ALLUME-CIGARETTE ET CENDRIER
— SELON L'EQUIPEMENT
L'allume-ciganetie ne fonctionne quea i le commu-
iateur daliumage oCcupe les positions EN FONC-
TION cw ACCESSOIRES. |l chauffe quand Il est
enfonced ef ressart aulomabquement quand il est
prét & lemplon, Préservez I'élément chautfant de
I'aliume-cigarette en évitant de le maintenir en
polm-nn de chluﬂ'lg-

PRISE DE COURANT

Une prise de courant est placde & droite du
cendries : alle parmal d'alimenter les accessoires
gleciriques. Enfoncez lagérament be haut du cou-
vercle de plastique pour accéder & |a pnse,

Urme prise de courant ariére se trowve dans
l'espace amere de chasgement, du cdié deoif,
derritre le caser de chargementichangewr de
disque (en option).

Les prises de courant somt aimentlées directe-
mant par |a batesia el sont disponibles. que e
contact soit mis ou coupd.

Tous les accessomes branches a la prise daivent

ATTENTION |
Uilisation de la prise électrique quand le
moteur est arrété

+ De nombreux accessoires peuvent dire bran-
chés 4 la prise of dre ainsi alimentés en
tension de battens, méme 518 ne soni pas
utilisés (téléphene mobile, par exemple), Ce-
pendant, avec le lemps, s peuvent déchar-
ger la batlene, réduire sa durde de vie ol
empécher e démarrage du moleur.

+ Les accessoifes qui consomment beaucoup
de courant lels que les reiroidisseurs, les
aspirateurs, les lampes, elc, peuvent dégra-
der la batterie plus rapidement. MNe les utilisez
que par intermittence en redoublant de pru-
dence.

& Aprés lutiisation de tels accessoires, ou
aprﬁa de longues periodes dimmobilisation
du wéhicule avec les accessoires branches,
roulez suffisamment longlemps pour permet-
tre & Faltermateur de rechanger la batterie du
véhicule.

BOITE A GANTS

Rafarmez toupours la bolte & gams compldemean
pour éteindre la lampe et éviter la décharge de la
batterie,

#re déposés ou mis hors fonction quand le vehi-
cule mest pas ulilisd, pour ne pas décharger la
batteria.




PORTE-GOBELETS
L8 console cenfrale comprend deux porie-
pobelets destings aux pasSAgers avant

Les passagers amére disposent de deux porle-
gobelets placés a larriése de l'accoudoir de
console cantrale.

CONSOLE SUSPENDUE — SELON
L'EQUIPEMENT

La console suspendue contient les lampes du
piionnierde lecture, un commulalour de ol
ouvrant (en option), &l wn Cenire alactronque
dirdormation (EVIC) gqui comprend les édéments
SUIVENES :

» un afhchage de directionfiempératung

» un athichage dinformabon au sujet du iraget ;

+ un affichage de messages davenissement

= ges lonctions programmables par e chiant

Appuyez swr la touche MENU pour modifier bes
fonctions programmables. Pressez la louche
STEP pour sélectionner les différentes possibili-
tés. Pressez la touche CIT (boussolefiempéralure)
pour afficher & nouveauw les indications normales
de directon &t de températune. R&tarezvous &
chacun des paragraphes qui suvent.

Lampes de plafonnier/lecture
Daux lampes somt placées dans 1a console.

|

Ces lampes s'aliument quand uns porte ou e
hayon est ouvert ou quand les lampes de I'habi-
tacle sont allumees par rtation de la commande
o rivostal places sur le evier miultifonction.

Les lampes oo leclure sont actionndes on ap-
puyant sur la zone évidée de la lentille comespon-
dante,

REMARQUE :

Les lampes de plafonnierflecture restent allu-
mées jusqu’'a ce que le commutateur soit en-
foncé une seconde fois. Eteignez les lampes
avanl de guitter le véhicule.

Centre d'information du véhicule

Le centré dinformaton du wéhicule affiche las

messages et symboles daverlissement suivanis

avec |'émission o signaux Sonores |

« HOOD OPEN (CAPOT OUVERT) (représama-
tion graphiqua)

= TURM SIGHNALS ON (FEUX DE DIRECTION ENM
FORCTION) (représentation graphigue)
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+ PERFORM SERVICE (EFFECTUEZ UNE INTER-
VENTICN)

= DOORA OPEN (PORTE OUVERTE) (silhoustte
d'une ou plusieurs portes ouvenes)

= LIFTGATE OPEM [HAYON OUVERT) (représen:
tation grapheque)

« COOLANT LEVEL LOW [BAS NIVEAL DE LI-
QUIDE DE REFROIDISSEMEMNT) (représema-
tion graghique)

« WASHER FLUID LOW (BAS NIVEAU DE LI-
QUIDE DE LAVE-GLACE) (représentation gra-
pheque)

Fonctions programmables

Appuyar sur la touche MENU powr afficher un des
Chom suvams |

LANGUAGE (LANGUE)

Dians ce Manu, vous pouUver selaclionner une des
cing langues d'affichage, v compris pour les
fenctions de Nordinateur de bord. Appuyez sur la
touche STEP pour sélectionnsr successvement
I'anglais, le francais, lallemand, I'talien ou l'espa-
gnol. Les messapes sont alors affichés dans la
langue choisia.

USMETRIC (unités anglo-saxonnes ou
métriques)

Appuyez £i¢ la louche STEP pouwr sdlactionnar
I'aflichage des unités anglo-saxonnes ou meétr-
ques. Les valeurs seront alors affichoes dans le
gystéme choisi par ka console el le bloc d'instru-
ments.

SERRURES DE PORTE AUTOMATIQUES

Quand cetle fonction est sélectionnée, oules les
portes et le hayon se verrouillent auiomatique-
ment guand la vilesse du vehicule attent 24 km'h
{15 mph). Appuyez sur ka touche STEP dans ce
manu pour sélectionner YES or MO (DUl ow MOM)

AUTO UNLOCK ON EXIT [déverroulllage
automatique & la sortie) - disponible

Quand catte fonction est sélectonmiéa, loutes les
portes du wihicule se déverrouillent quand ka
porie du conducteur ast cuvarta, Si e vahicule a5t
arréte et que la ransmission occupe les positions
P (stationmnement} ou N (point mor). Appuyez sur
la touche “STEP® dans ce menu pour sélectionner
YES of NO (OUI ou MOMN)



REMOTE UNLOCK DRIVER'S DOOR 15T
(DEVERROUILLAGE DE LA PORTE
CONDUCTEUR UNIGUEMENT LORS DE LA
PREMIERE PRESSION SUR LA
TELECOMMAMDE)

Quand ce dispositif est sélactionna, seule la porie
du conducteur se dévermauille kors de la pramidne
pression sur la louche de déverouillage de la
Idfécommande, et une seconde pression ast ne-
cessaine pow diverroudier les aulres portes ver-
rouillées e ke hayon. En revanche, guand “RE-
MOTE UNLOCK ALL DOORS" (déverrouillage &
distance de toutes les portes) est sdleclionng,
loules ies porles ef le hayon se déverrouilient dés
la premsére pression sur la touche de la téléoome-
mande. Appuyer suf la 1ouche "STEP® dans ce
menu pour sélachonner Fune cu Fauire possibiing
("Driver's Door 151" ou “All Doors™).

REMOTE LINKED TO MEMORY
(TELECOMMANDE RELIEE AUX FONCTIONS
A MEMOIRE) Disponible uniguement sur les
modiles équipés de siege & mémoire

Quand cette oplion es1 sélectionnge, |a mamcare
de sige, de rétroviseur et de présélection de
radio retourne & la position mémonsée gquand la
touche de déverroullage de la ecommands gs
enfoncae. Si l'option n'est pas sélectionnés, le
retour aux posilions séleclionnées n'esl possible
qu'en utilisani le commutateur de porte. Pressez

la touche "STEP® dans oo menu pour sélactionnesr
¥ES or NO (OUl ou NON).

FLASH LIGHTS ON LOCKAUNLOCK?
(CLIGNOTEMENT DES FEUX LORS DU
VERROUILLAGEDEVERROUILLAGE)

Quand cette option est sélectionnde, les few de
direction avant et améne clignoten s du ver-
rouillage ou du dévernouillage des portes au
moyen de la télécommandsa, Cetle lonction peut
&lre séechionnée avec ou sans sonnene d'aver-
tssour. Appuyez sur la louche “STEP® dans ce
manu pour sélectonnar Y (OUI) au N (MON).

HEADLIGHT DELAY (EXTIMCTION DIFFEREE
DES PROJECTEURS)

Quand cetie option est sdleclionnde, le conduc-
tewr peut laisser les paojecieurs allumés pendant
30, 60 ou 90 secondes en quittant le véhicule, ou
non. Pressez ia touche “STEP® pour sélachonmner
30, 80, 90 cu Hors lonction

SERVICE INTERVAL (INTERVALLES DE
MAINTENANCE)

Dans ce manu, il est pessible de sélectionner des
infervallas de maintenance compns antra 3.200 &
12,000 kilomatres (2.000 et 7.500 milles) par pas
de 800 kilométres (S00 milles). Appuyez sur la
touche "STEP" dans ce menu pour sélecticnner
les inlervalles.

LOW FUEL CHIME {SONNERIE
D'AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE
CARBURANT)

Quand cetle opton et sélachonnes, une Sonne-
nie retentit quand ke emoin de bas niveau de
carpuramt ast affiché dans le bloc dinstirumenis.
Appuyez sur la touche “STEP” dans ce menu pour
sélactonner YES or NO (OUl ou NON)

EASY EXIT SEAT (SORTIE AISEE DE SIEGE) -
Disponible uniguement sur les véhicules
avec sibge & mémoire

Quand cotte option est sélectionnée, le sige du
conductew recule da 55 millmétres (2 pouces)
ou & la position amiére la plus éloignée si celle
distance est mférieure & 55 mm, quand la clé est
retirée du condact, pour faciiter ka sorlie du
conduciaur. Le ssbge retourne & lemplacement
mamanss (selon laquipement), quand la ee-
commande est utiiséa pour déverrowiler la pore.
Appuyez sur ia touche "STEP” dans ce manu pour
selectionner YES ou NO (OU1 ou NON).

BoussoleTempérature/Ordinateur de
bord

Cet écran indique la tempéralene exdneure, Nung
des hui direclions pessibles e des informations
sur 2 traget. L'affichage da boussole et de lempé-
rature est Faffichage normal. Quand la touche GIT



est enfoncde, ou aprés la programimation de
certaings fonctions, l'affichage de boussole/
température réapparall,

Ordinateur de bord

L'ordinateur de bord est placé dans la console
centrale. || affiche 'indoomation sutvante an mode
boussolaftempérature guand 3 fouche STEP est
enfoncéa ;

Touche STEP

Appuvez sur cette louche pour passer d'un &cran
d lautre.

Average Fuel Economy (Consommation
moyenne de carburant)

Indigue la consommation moyenne depuis la der-
nigre réinitialisation

Distance To Empty (Autonomie)

Indigue la distance estimés qui paut &lré parcou-
rue aved be carburant du résareoir. Ce caloul est
eftectug & partir de la consommation des dernig-
05 minutes

Instantaneous Fuel Economy (Consommation
instantanéga)

Indique le carburant consommé pendant les der-
Mmgrnas secondes,

Trip Odometer {Compleur de trajet)

Indeque & distance parcourue dapuis la dernigre
réirelialisaton,
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Elapsed Time (Temps écoulé)
Indique ke temps &could avec le conlact mis
depuis la derniére rdinitialisaton

Service Interval (Intervalle de maintenancae)
Indique la distance restant &4 parcourr avant la
prochaing intervantion de mMainienance,

Ecran vide
Afficha un &cran vide, Appuyez sur la fouche
“STEP® pour retourner & l'aflichage de boussole/
température

'
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Etalonnage automatique de la boussole
Létalonnage de la boussole s fail aulcmatique-
ment, sans réglage manuel. Lorsgue le wehicule
est neuf, il est possible que la boussole vous
semble nstable et gue la menton CAL appa-
raisse & I'écran

Aprés frois tours de 360F dans un endmoid dé-
pourvu Oe gros objets méaligues, 1a mention
CAL disparaiira et la boussole fonctionnera nor-
malemant.

Etalonnage manuel de la boussole

Si la boussole semble donner des ndicabions
aermonaes et gus la mention CAL ne saffiche pas.
il faut étalonner la bousscie manuellement

Pour passor en mode d'étalonnage :

Meftez l& comact el sélechonnaz Compass/
Temperature (Boussoleftempératuse). Maintenez
enfoncée |a touche RESET (résnitiaksation) pour
modifier Fafichage entre VAR (déchinaison) et
Cal (#alonnage). Quand CAL est afficha, effec-
ez trois tours compliets dans une zone exemple
de grands objets métalliques et de lignes & haute
tergion. Le symbole CAL disparaiira et la bous-
soip fonctionnera normalemeant.

Déclinaison magnétiquela décinaison magni-
tigque a5t la diférence entre ke nord magnétiGue &
be nord gaographique. Dans certaines régions, la
différence entre ke nord magnetique et ke nond

géographique pewt fausser lindicabion da la
boussola. 5i c'est ke cas, la déclinaison doi Alne

cormigde.
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Pour regher la dechnaison @ Metter le contact at
réghez Fafiichage sur CompTemp. Appuyez surla
toucts RESET pendant dix secondes environ. La
dermtre zone de dbclinaison est afichée. Apuyez
sur ka touche “STEP™ pour sélectionner la nouvelie
70ne désirée en vous référant & la cane at ap-
puyez sur la touche RESET pour reprendre le
fonclionnement normal,

TOIT OUVRANT VITRE MOTORISE —
SELON L'EQUIPEMENT

Le 1oit ouvrant est molonse, Il est commandé par
un commutatewr place dans la console suspen-
due. Pour actionner le foit ouvrant, @ commuta-
tewr d'aliurage doit occupar la position ChRUN
{manche). Le toit ouvrant peutl fonclionner en
rmidde manual oo en mode douseriure rapide.

Mode d'ouverture rapide

Pour sélectonner ce mode, pousse? le commuta-
teur wers I'amidre pendant moins d'une seconde
Caci rétracte aviomatiquement |a giace du it
ouvran! gui s'ardts 4 erviron 10 centimetnes (4
pouces) avanl la pleine ouveriure, ce qui réduil
lees tourbilions de vent. Au besoin, la glace du ioil
ouvrani peul ére complélement ouverle en ap-
puyant & nouveau sur le commutateur vers I'ar-
fiésre, pendant moans dung seconde.

Mode d'ouverture manuelle

Le toi ouvrant peut également &fre cuverl en
maintenant enfoncd I commutatews vors I'armbng.
Cuand le commutateur 85! maimenu vers | armane
pendant plus d'une seconde, il suffit de ko reld-
cher & un moment guelcongue pour arréler le 1ot
ouvrant dans sa course & la position atteinge. Au
besoin, la glace du 10 cuvrant peut Bire ouverie
compléiement en mode manuel en appuyant &
NOLABEL SUF b COMemulataur vars ['armans.

Pour fermer le toit ouvrant, poussez le commuia-
teur vers l'avant ef maintenaez-e enfoncd jusqu's
ce que be toit ouvrant ateighe a position comple-
tamant ferméa. Si le commulatour est reldché
pendant le déplacement du toit, le boil s'arrie & la
position atainia.



Position de ventilation

La posibon ce ventilabon de la glace de o
ouvrant amélicne ka ventilation de I'habitacle. Pour
ounrir le 10 ouwrant en position de wentilation a
partir de @ positon fermée, poOUSSEZ b COmimi-
tateur vers I'avant 81 masntenez-le anfoncd. Fels-
chez le commutateur pour arméler la toit ouvrant
dans sa course 2 la position de ventilation al-
teante, Pour ableindre k3 position de ventilaton
maximale, maimenez le commutateur enfoncd
vers 'avant jusqua larmdl du ioil. Pour fermer le
101 cunvrant depuis la position de ventilation, main-
fenez e commidaiewr enfoncé vers l'amiéne
jusqu'a ce que la giace allesgne la position com-
plidtemant fermée.

Foncticnnement avec le contact coupé
Le toit ouvrand peut également fonclionner pen-
dant 45 secondes aprés Que le contact a dté
coupd. Le fonclionnement du toit ouvrant ost
anmulé sl Nune des dewx portes avant es! ouverte
pendam ce délai de 45 secondes.

Fonctionnement du store

Le slore couvrant la glace du panneau paul &tre
ouverl avec @ 1ol ouvrant el doil &re farmé
manueliemeant. || peut également dtre ouvert 81
lermé manuellement sans que le 1od cuvrant so
actionng. Cecl parmet de bendficier de la chaleur
solaire pendant les mois d'hiver.

Maintenance

Des précautions donent &ra prses lors du net-
toyage oe I'ntéreur de la glace. Utiisez unique-
ment des produits non abrasits et un linge dous.

AVERTISSEMENT !

Me laissez pas les pelits enfants actionner ba toil
cuvrant et ne les laissez jamais jeter d'objets a
fravers l'ouverture du 1oil ouvrant, au risque de
blassunes.

AVERTISSEMENT !

En cas d'accident, il exisie un rsque important
diétre projetd hors du véhicule quand le fodt
ouvrant est ouver. Vous pourriez &re grave-
meni blessé ou méme tué. Alfachez loujours
votre ceinfure de sécurité comectement et
ASEUTBZ-VOUS que toUS las passagers sont éga-
lement altachés cormeclement.




CARACTERISTIQUES DE LA LUNETTE
ARRIERE

Essule-glace/lave-glace arriére

Un commuiatewr placeé a drode de la colonne de
dwecton commande e fonctionnement de
l'essuie-glacefdave-glace amére. Fares towrner ke
centre du commulalewr vers e haul en position En
fonction ou en position intermittente pour action-
ner Fessuse-glace. Poussez e levier vers l'avant
pour actionner le lavage dans l'une des trois
positions, La pompe de lavage conbnue & fonc-
tonner aussi longtemps que le levier est pousse
vers l'avant. Quand le bevier est relaché, Nessuse-
glace effectue trois cycles de balayage avant de
retourner & la position raghde.

i)

S lessuie-glace asibre lonclionne guand e
contact est coupd, l'essue-glace retourns auko-
matiguement & la position darmél. Quand le véhi-
cule démarre & nouveau, l'essuie-glace reste A
catte position d'amst jUSGU'a 08 que b COMMula-
teur soi actionné (déplacé toul d'abord vers a
position Hors fonction puis remis an position En
fonction]),

Si la glace basculante du hayon est ouverle ou &
I heapon lui-méme 83t ouvert, la connaxion vers
lessuie-glace arrigne a5 INMSMOMEUS powr Sviter
d'activer ke balai d'essuie-glace arrigre. Quand la
glace basculante el le hayon sont fous deux
farmés, l'esswie-glace resie en position d'amét
jusqua oo que e commulaieur dessue-glace
arribre soit achonng.

Dégivrage de la lunette arriére

Dans le bas du panneau de commande de clima-
fisation, du cOté gauche, une touche est destinéde
au dégiwage de la luneite armére. Le 1émoin de
teinte ambre de la touche s'allume dquand la
dégivrage est en fonction, Poussez & nouveau
pour mefire le dégivrage hors fonction avant
l'arrél automatigue.

Le degivrage s'améte automatiquement aprés dix
minuies envinon. Vous pouvez prolonger ke fonc-
HONNEMEent e Cing minules en appuyant & nou-
veau sur la touche. Pour éaviter une décharge
excéssve de la batterie, n'uliisez le dégvrage
que quand le moteur foncticnne. La touche ac-
tionne eégalement les ndlroviseurs exidrieurs
chaufiés (selon Néguipemeant).



ATTENTION !

La prudance sl de rigueur kors du nettovage de
lintérisur de la lunette amére, pour éviter den-
dommager les ééments chauffants. Uiilisez un
chiffon doux et une solution de lavage non
agressive. Travaillez paralslernent aux élé-
ments chauffants. Mainlenez tous les objels a
une distance suffisante de la lunette pour éviter
d'endommager bes dléments chauftants.

CARACTERISTIQUES DE L'ESPACE
DE CHARGEMENT

Eclairage de I'espace de chargement

L'éclairage de l'espace de chargement esl ac-
tionmé en ouvrant ke hayon, en ouvrant l'une des

pofes ou par rofation du rhéostal du kevier multi-

fonclion & la position la plus dbevée. 5i toutes les

pories sont lermdes et & seul le hayon es1 ouvert,

une pression a ka surface de la lentille de la lampe

&t 1outes les kampes de 'habdacle. Une sa-

conde pression pesmel de relourner A 'eclairage

narmal de I'habétacle.

Couvercle amovible de I'espace de
chargement
Pour couvrir lespace de chargement

1. Saisissez le cowvercle a la poignée centrale.
Tirez sur calle-ci en recouvran! 'espace de char-
gement

2 Inlroduisez les goupilles des edrémités dy
couvercle dans les encoches du couvercle de
gamissage du montan

3. Le hayon peut 8ire ouVert avec e couvarchs an
place

AVERTISSEMENT !

En cas daccident, un couvercle de changament
abandonné dans le véhicule pourrait blesser. En
cas d'amét brutal, il pourrait heurter un passager
du véhicule. Ne rangez le couvercle de charge-
ment ni sur ke 5ol du véhicule ni dans Mhabitacls,
Rangez le couvercle inutilisé hors du vehicule,

Crochets de fixation de chargement
Les fixations do la zone du plancher de l'espace
de chargament doneen| 8trg uldisdes powr lixer
comectament les objets transpariés.




AVERTISSEMENT !

Les crochets de fixation ne sont pas destines a
la fixation d'un skége pour entant, En cas d'arrét
brutal ou de collision, un crochet pourail se
lixérer o1 reddcher be sibge pour enfant. L'enfant
pourrait &re gravement blessé, Utilisez unique-
ment les ancrages prévus pour |a fixation des

sieges pour enfant,

AVERTISSEMENT !

Le poids el 'emplacement de la charge et des
passagers peuvent modifier le centre de gravité
el la tenue de route du vahicule. Pour éviter des
pertes de contrdle entrainan! des blessures,
suivez bes régles sulvantes de chargement du
véhicule -

« e transporiez pas de charge gui dépasse les

limites indiqueas sur I'étiquetie fixée & la porte
ou chité gauche ou au monant central oe la
parte du cite gaucha.

Placez toujours le chargement unilormémeant
sur le plancher de chargement. Placez les
chieis les plus lourds aussi bas et aussi en
avant que possible.

+ Placer le maximum oe charge oevant l'esseu

améra. Un poids excessd ou mal piacé par
dessus ou deriére 'essiou amiére peut désta-
biliser l'amére du wehicula.

« N'emgpilez ni bagages e objets plus haut gue le

haut du dossier de siége, au nisgue de réduirg
la wisibiité ou de transformer les objels an
projectiles dangensux en cas damit brutal ou
de collision,

GALERIE DE TOIT

Pour régler les traverses, levez le levier aux daux
exirémilés de ka traverse pour relacher la goupille
intérieure de ratenue. Saisisser la Iraverse vads le
centre gt fanes-la coulisser le long des kongerons
a l'emplacement dégiré. Poussar les kewers lale-
raux vers le bas ef déplacez légérement la tra-
verse vers l'avant et Parridne jusgu'a ce gue les
goupilies se vamoulllent dans les longerons.

AVERTISSEMENT !

Pour éviter les blessures, les passagers ne
peuvent étre assis dans l'espace de charge-
ment arrigre, Col espace doit &tre réservé aux
objets. Les doivent étre assis dans

les sieges el uliliser les ceintures de sécurité.
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REMARGUE :

Les traverses ot longerons sonlt congus pour
porter la charge. Les baguettes de prolection
placéas entre les servent unique-
ment & la protection du tolt.

Répartissaz la charge uniformament sur les tra-
verses da la galerie. Limitez I powds & 68 kg {150
livras). La galerie naugmente pas la capacité
totale de charge du veéhicule. La charge 1otale
intérmeure et exténeurs du véhicule ne peut dé-
passer la capacitd iolale de charge du véhicule.
Aéléraz-vous aux capaciés de charge de Péti-
guette du wéhicule, apposée sur la pora du
cenduciawr, sous le loguet

ATTENTION !

Pour éviter d'endommager la galene et le vehi-
cule, pour éviter les blessures, adoptez les
régles suivantes

+ Me trangporlez pas plus de 68 kg (150 livres)
de charge sur la galerie.

+ Repartissez oujours les charges lourdes aussi
uniformément que possible ef assujetissez-les
comvenablamean.

« Las longs objets qui surplombaent be pare-brise
(tels que des panneaux de paricules ocu des
canods) cu encore des charges avec mporan-
tes zones frontales, doivent dre fixds au pare-
chocs avanl et arriére ainsi qu'a la galenie
Roulez toujours & pelite vilesse & virez pru-
demment lorsque vous transporiez des objets
lpurds ou encambrants sur [a galeng, La iorce
du venl, specialerment sur les grands objeis
plats, pout endommager le chargement et be
wahicule.

« Quand les traverses ne sont pas utilisées, alle
doivent &re placées derrigre les sibges avant,
par-dessus la zone du compartment arrére

« Les capuchons dexirémilé ne peuvent &re
ulilisés pour les fixat:ons. Les trous de lixation
som priwus & 'avant et A larmiére du longenon.

s Sur les vahiculas eguipés diun toil ouvrant en
option, 1a charge supportée par le 1oit ouvran
doit &tre placée sur les traverses de galerie. Ne
placez pas de charge sur la glace du toit
ouvrant ni sur la téle du toit. Vous risqueriez
d'endommager la glace el/ou le mécanisme
de toit ouvrant.

AVERTISSEMENT !

*« Lo { doit toujours éfre fixé comve-
nablement avant le déparl, Les charges mal
fixées sonl dangercuses. Elles peuvent se
détacher du viéhicule, blesser ou endomma-
ger des biens, Suivez les instructions ci-
dessus en transportant des objels sur la
galeria.

& Une charge excessive peul causer un acci-
dent. Un poids transpore excessil peul mo-
difier la tenue de roule. Vous pourriez perdre
le contrdle du véhicule. MNe dépassar jamais
la capacité de charge du véhicube.




DEVERROUILLAGE DU CAPOT

Paur auvrir 18 capod, les deux bguets doreant &ire
déverrouiiigs, Commencez par tirar surle levier de
déverrouiliage du capot place sous le panneau
dinstruments, du cligé conducteur

Ensuite, glissez la main sous le capo! ef levez le
Izquet 08 sUrele DOUr DOuvor lever le capot.

La lampe du compartiment moleur s'allume
quand la capot ast law

AVERTISSEMENT !

Si le capot est mal verrouille, | risque de se
lever pendant le trajel et de vous boucher la
vue. Tous les loquets du capol doivent étre
compitement verroulllés avant de prendre |a
route.




POUR CONNAITRE LES INSTRUMENTS

* PANNEAU D'INSTRUMENTS ET COMMAMNDES

+ BLOC D'INSTRUMENTS — MOTEURS A ESSEHGE

INTERIEURES . .

11111111111111111111

« BLOC D'INSTRUMENTS —MOTEURS DIESEL  .......
DESCRIPTION DU BLOC D'INSTRUMENTS  ..... nna
PERTURBATION DE LA RADIO PAR
LESTELEPHONES MOBILES ... ... . .00 caveuuen
HORLOGE NUMERIQUE ELECTROMIQUE ..........
« Pour régler 'horloge . . . i
RADIO AM/FM STERED AVEC LE'.'.‘:TEI.IR I:IE CASSE‘!TES
ET CHANGEUR DE DISQUES COMPACTS . ...

+ Mode d'empiol - Fonctionradie . .............
« Mise en fonction et commande du volume . ... ...

-

Syntonisation

- 8 = & @

« FM 1-Z7AUTO .
+ MWILW (OM/OL)

Recherchadestations . ... ...« o000 osaa

Balance (Equllibre gauchefdrobe) . . ...........
Fade (Equilibre avantiarriére) . ..............
Commandes detonalitd . .................




« PrdsflacHon ... .. v e n i s s e e s |
+ Touche AST de mémorisation sutomatique . . . . . .. T2
« Modedemplol-RDS . . ......c000i0vuseaen 72
» Touche Tape side

(VANTIme (Face de cassettaHewra) . ........... T2
+ Touche TA d'information routlére . ... ... .. .00 72
« Typede programme (PTY} . .......cc0uuauun T2
+ Touche AF LOC (AF = Fréquences alternatives

et LOC = Fréquences locales) ............... 73
« Mode d'emplol -Cassetles . .........00002:: T3
« Touche Tape side (VANTIime

(Face de cassefteMeure) . ................. T3
+ Touche TAPE/CD-C (Cassette/disque) . ......... T3
+ Touche Seek (Recherche de plages) . . . ........ 73
« Avancerapide (FF} .. .. .cvvnennnnsnnvns T3
*» Rembobinage (AW) . .......cccvsseensss- 73
« Election e cassetle &4 . . . ... ::0 600800000 T3
+ Casseties & ruban métallique (TO0us) ........... T3
+ Dégagement du rouleau pinceur . .. .......... T3
« Riductiondebralt . ......cccve0sbu0scuua T4
s Mode d'emplol du lecteur de disques . . . ... .... T4
s Toucha TAPEICD-C . ..o vcvinnmoanonssnias 74
o Toucha DIBC WP .. oo o ciic soia-osmsiassins T4
+ Touchs RNDV4 (lecture aléaloire) . ............ T4
+ TUME FF - TUNE RW

(déplacemant rapide avant/arriere) . . - . ... 0a e T4

» Touche DISCDOWNS . ...............00..
= Touche Seek (Recherche)
* Touche Time (Heurs)

WHHAHDEEAUDD&DISTAHCE— e
SELON L’'EQUIPEMENT . ..........

+* Radio

.............................

--------------------

® Lectourdedisques .....................

CHANGEUR DE DISQUE A DISTANCE —
SELONLEQUIPEMENT . ............000nnus.

* CHARGEMENT DU CHANGEUR ..............
MAINTENANCE DU LECTEUR ET DES CASSETTES
MAINTENANCE DES DISQUES COMPACTS
COMMANDES DE CLIMATISATION

» Commande de soufflerie

.........
--------------
..................

----------------
......................

* Commande infraro & double mm— ..........
salon IMpimml“g.



PANNEAU D'INSTRUMENTS ET COMMANDES INTERIEURES

1. Sortee d'ald §. Balts & gants 1. Alluime-cigansties

2. Counain apti-choes du conductour 7. Pannssu de prabeciion des genoux 12, Commuinteur do shge chauthé— sahon I'igquipsment
3. Bloo d'instrumeants: B Commandes de climatisation 13, Awerlisssur sonore

4, Radio 9. Priss de courant 14, Commutatewr do niglage des projecieurs — eslon
5. Coussin anli-chocs du paseager 14, Condriar léguipament




BLOC D'INSTRUMENTS — MOTEURS A ESSENCE




BLOC D'INSTRUMENTS —MOTEURS DIESEL

19 18 17 16 15 24




DESCRIPTION DU BLOC
D'INSTRUMENTS

1. Valtmétre
Indique la 1ension de batiere disponible
et le fonclionnement du circuil de charge.
La zone rouge inféneure ndique que la
charge de batlerie est paul ftre trop faibée pour
{aite dérmaras e moteur. Cuand |& molaur bourme,
la plage narmale de fonclicnnemant est comprise
entre 11 et 15V, Des indications prolongées entre:
9 et 11V (charge insuffisante) ou au-dessus de
15V (surcharga) indiquant une panne possible de
Falternatew, du régulateur de tension ou de la
battena, Dans ce c¢as, adrésser-vous & volre
CONCEsSIonnaing.
2. Témoin des feux de direction
Les fsches directionnelies de teinte verle s'allu-
ment quand les fewx de direction correspondants
sont actionnés,

3. Compte-tours
Le compte-tours indigue le réQume du mateur an
iours par minute,

ATTENTION !

Me Jfaites pas fonctonner le mobeur avec
l'aiguille du compte-lours dans la zone rouge au
risque do dégils au moleur,

4. Témoin des feux de roufe
; Ce Bmoin indigue que lBs proecieurs
son allumés en poston laux de roule,

5. Témoin de coussin anti-chocs

AlIR Le témoin s'allume el reste allumé pen-

BAG dant six & hist secondes quand lo contact
&gl établi. S le emoin ne s'allume pas,
regte alburmé ou 'allumea pendant un trajet,

faies verfier le systéme de coussins anti-chocs

par un ConCessionNaine agréd,

&, Compteur de vitesse
Le compleur de wvilesse indique la vitesse du
vdhicula,

7. Indicateur de pression d'huile du moteur
Oyt Laigudle indique |2 pression d'huile du
mateur. Cet indicateur ne mesure pas le
nveaw dhuile. Les indications normakes
sont compnses entre 1.4 et 4.8 bars en ville et
entre 3.0 a1 4.8 bars sur route. La pression vans
avec le régime du moteur, [a température af ka
wiscasile de Mhule. Une pression de 0,88 bar au
régime de ralenti guand le moteur es1 chaud est
satisipisanie. Des indications réguliérement plus
basses indiquen une panne possible & axigent
une intervanticn de volre CoNCessionnaire agnés,

8, Témoin de vérification du mofeur

{Autediagnostics)

Ce témoin fait parie du sysiéme de diagnostic
embarqué appesé OBD gui surveille les systémes
de commance 0es Smissions, du moleur &l de la
transmission aulomatoque. S0 un problame est
dddectd dans l'un de ces systémes, le 18moin
gallume. Votre wvehicule pourra généralement
continuer & rouler sans $re remorgué mals devra
éire examing dés que possible par voire conces-
SIONNaNS.

Le wmoin g'allume quand ke contact est &tabli &
tire d'es5ai de Fampoule. Sil'ampoule ne 5 allume
pas au démarrage, iates-ka réparer rapsdement.

ATTENTION !

N'eflectuez pas de longs Irajets avec le 18moin
allumé, au risque dendommager le systame
antipoliution, d'augmenter la consommation el
de réduire la maniabilitd du wéhicule. Une infer-
vention simpose avan! lowl essal des émis-
sions.

Si le témoin clignote, c'est lNindice de dégdts
impornants au convertisseur catalytique et une
perie de puissance se manifesiera rapidement.

Una intervention immédiate simpose.




4. Clé & mémoire

® Adfdrer-vous & Cld &4 mémoire, dans

la saclion da ce manuel inldubde
“Avant de prendre be volant”, pour de
plus amples informations

10. Vérification des indicateurs

Ce témoin s'alleme quand le voliméine, les indsca-
teurs de pression dhuile du mateur ou de tempé-
ratung oe kguide de refroidissement indiguent une
valaur excessve ou insuffisanie

REMARGUE :

Quand le contact est coupé, lindicateur de
carburant, le voltmétre, les Indicateurs de
pression d'huile et de température peuvent
étre imprécis. Quand le moteur @81 arrélé, mat-
tez le contact pour obtenir des Indications
précises.
11. Témoin de lempérature excessive de la
transmission

Ce 1émoin indigue une termpérature excessnve du
liquide de fransmission, qui peut Survenst n cas
d'usaEge sévere tel que la traction d'une remorgue
ou Putiisation du véhicule en chasse-neige. Sice
1emoin s'allume, arrétez le vahicule el faites tour-
ner ke mateur au radanti ou phus rapidement, awac
la transmigsion en M (point mort) jusqu'a l'extinc-
Lo i bEsmCan

Ce témoin g'allume pendant irois secondes A litre
d'essal de Fampoule quand le contact est mis
pour [a prermigne fois,

12. Indicateur de fempérature de liquide de
refroidissement du moteur
Lsiguille indique la température du -
quide de refroidissament du molewr. La
2onie rouge & l'extrémie dioile signale une
surchaufle possible. Adressez-vous im-
médiatemnent & un concessionnaine § [indscateur
¢ trouve dans la zone rouge. Référez-vous &
l'infermation aw suje! du fonctionnement du circuil
da refrosdissement, dans la seclion Mathodes de
mainienance.

ATTENTION !

MNe laissez pas votre vehicule sans surveillance
quand ke moteur touma, du fall que vous ne
pourmez réagir a lindicateur de température an
cas de surchaufie du moteur.

13. Bouton de réinitialisation

Appuyez sur ce bouton pour aficher le comptaur
kilomatrique ou ke complewr jounalier, Quand ke
compteur pournalier est atfiché, appuyez sur ke
bouton de réinfialisation pendanl deux ou thois
secondes pour remetine le complaur journabar &
28I

14. Compteur wrnalier

Le compleur kilométrnique indigue la distance to-
1ahe parcourse par le wihicule. || peut indiquer das
nombees de six chiffres y compris les zéros in-
tiawx. Le compleur kilomeétrigue résiste aux effrac-
tigns.

Le comptewr jpournaler enregistee la distance par-
courue par e véhicule depuis la dermiére mise A
zéro, Pour passer du complewr kilométrigue au
compteur pournaber, appuyez sur e bouton de
réinitialisation,

15, Mise Hors fonclion de la surmultipliée

La touche de mise hors fonction de ia surmulti-
phée se trouve sur le levier de salaction des
rapports de la transmission. Ce témoin s'allume
quand La mise Hors fonction de surmultiplies a &
salecionnsa.

Ce témain &'allume pendant trois secondas & tire
d'essai oe lampoule quand le contact esl mis
pour la premiéne lois,

16. Témolin de régulation de vitesse
Ce 1émomn s'allume quand la régulation électroni-
que de la vitesse est en fonction,

Ce 1emoin s'allume pendar troes secondes & tie
d'essan de l'ampoule quand le contact esl mis
pour la prarmidra bois,



17. Témoin de ceinfure de sécurilé
Une sonnene d'averiissement retentil et
un tdmeoen s°allume pour vous rappeler de
bouclar l8s ceintufes o sécurité. Quand
la ceinlure @5l boucléa, [a sonnena &'ar-
réte mais le 1émoin reste allumé jusqu'a la
fin de sa temporigation (six secondaes anviron),

18, Témoin ABS
Le témoin ABS de lente ambre s'allume
guand e contact est mes pour ka premabne
fais et reste allumé brigvernent & titre
d'essal de lampoule, S lampoule ne
s'allume pas au démarrage, faites-la remplacer
rapidemant. Ce témcen 2'allume dgalement pour
indiquer gu'un autodiagnostic de PABS est en
cowrs au démarrage, ou g'allemea & rasle allumeé
pendant les trajets pour indiguer gue TABS a
détectd une panne ou est devenu détectuew. Le
systéme relourne au freinage standard sans ABS,
Amdlaz e moleur el redémarrez pour rdimlialiser
FABS. Si le tdmom reste allemd, adressor-vwous a
volre concessionnaing, S le lemoin rouge des
freins 81 le témoin ambre ABS sont allumés simul-
tanament, consullez  immédiatement  volne
CONCESSIoNNaire.

19, Indicateur de carburant

L'aiguille indique le niveau du carburant dans e
réservoir, Une paetite fléche indigue ke oblé du
véricube o0 se treuve 3 rappe de remplissage de
carburan.

20. Témoln de bas niveau de carburant
Le témoen s'allume quand ke résanair ne
contient plus que 11,2 litres ou 2,5 gallons
de carburant. Le @moin peul sallumer &l
g'éteindre, spécialement lors dun frak
nage, en accélération ou dans les virages. Clast
le déplacement du carburant dans ke résanonr gul
fait clignoter le 1&main.

Wotre véhicule posséde un dispositif dlecironique
programmable qui fait retentir une  sonnerie
guand le temon de Das niveau de carburant
s'allume, Rélérezr vous aux "Fonchons program-
mabbes”, sous Console suspendue pour metire ce
dispositd en fonction,

Ce emoin s'allume pendant rois sacondes envi-
fon & bire d'essai de 'ampoule quand e contact
est mis pour la premsdne fois.

21. Témoin des feux antibrouillard avant
Ce témoin s'allume quand les feux anti-
iD brovillard avant sont en fonction.

22, Témoin des freins

Le témom rouge des freins s'allume quand e
contact est mis pour la premitre fois el resie
allumé brtvement 4 titre d'essal de Nampoule, Si
lampoute ne s'allume pas au démarrape, laites-la
remplacer rapidement. Ce 18moin indique égale-

et que e frain de stabonnemant est sedd. Sile
terncan reste allome quand le frein de stabton-
nement est dessemd, c'est lindice dune fuita
possible de liquide de freins. Adresser-vous im-
middiatemnent & volre CoNCEsSIonnaine.

AVERTISSEMENT !

Il est dangereux de conduire un vehicule dont le
Idmoin de freins est abumdé. Une parte du circuit
de freinage peut &tre en panne. La distance de
freinage serail allongée et vous risqueriez un
accident. Faites vérifier le wehicube immediate-
mant.

REMARGUE :
Ce témoin indique uniquement que le frein de
stationnement est serré ou que le niveau de
liguide de freins est bas. Il nindique pas le
degré de serrage du irein.
23. Témoin des feux antibrouillard arrigre
Ce 1émoin sallume guand es feux anti-
browillard amére sont allumés,



24. Témoln de préchaulfage (Moteur diesel
uniguemant)

Le temoin de préchautiage s'allume
"ﬁ'D" quand le contact est mis pour la poe-

medre bois. Allendez jusqu'a l'extinclion
du témain de préchauffage avani de
démamer. Rélgraz-vous awx melruchons
dans la section "Démarrage normal — Moteurs
digsal®,

25. Temoin de bas niveau de liquide de

refroidissement diesal
i Ce témoin s'allume quand ke niveau de

liguide de refroidissemant est bas.
Ce temoin §'afiume pendant tnois secondes a tire
dlessai de Fampoule guand le comact est mis
pour ka prarmiére fois.

26, Témoin d'eau dans le carburant (Mofeur
diesel uniquement)

g~ Indigue que de leau s'est accumulde
-‘= dans le filire & carburant el dost &tre
vidangee immediatemeant

Ta

PERTURBATION DE LA RADIO PAR
LES TELEPHONES MOEBILES

Un tééphone mobide placd dans volre voilure
peut perturber le fonctonnement de 1a radio sans
toutefols Fendormmager. Essayez de déplacer
l'antenne du télephone mobile. Si ke probléme
n'gst pas résolu, réduisez e volume de ka radio ou
mattez-la hors fonction pendant les communica-
tions eléphaniques.

HORLOGE NUMERIQUE
ELECTRONIGUE

L'écran de la radio affiche Mmeure chague fois que
le commutateur d'alfumage cooupe la position En
fonclion ou AcCessoires.

Quand le confact ast coups ou quand fa k-
quance de radio est afichée, Mewe n'es! pas
affichée mais Modoge continue & lonctionner.

Pour régler I'horioge :
1. WHiligez un shyio & bille ou un objet s=milame pour
enfoncear les touches H (heures) ou M (Minutas),
L'heure afichée est moddise chague fois que
vous appuyez sur la touche

2. Appuyez suf une aulre toucha pour quitter ke
mode de réglage de Iharoge.

RADIO AM/FM STEREO AVEC
LECTEUR DE CASSETTES ET
CHANGEUR DE DISQUES COMPACTS

Mode d'emploi - Fonction radio

REMARGUE :

La radio regoil I'alimentation électrique par le
biais du commutateur d'allumage, qui doit oc-
cuper la position En fonction ou Accessoires.

Mise en fonction et commande du
volume

Appuyez sur le commutateur de mise en fonction
pour matre la radio en fonction. Tournez la com-
mande de volume vers i3 droite pour augmentar
ler volume.

Code ~ A4



Code de sécurité radio

Cette radio est équipde d'un dispositif§ anthvol. Ce
dispositit exige dencoder un numéro & quatra
chiffres chague fois que Falimentation alectriqus
ezt interrompue (comme dans e cas d'une bat-
terig déconnectée). Le code & quatre chiffres est
reproduit sur la cane dimmatnculation de la ra-
dio, qui esi détachable el placde au dos de co
manued, Retirez cette care du manuel at
rangez-la en lisu slr & Pexténieur du wehicule,

Pour encoder le numén di quatre chifires. mettez
la cié da contact en position ON (en fonclion) ou
ACC (accessoires) ef appuyez sur la commande
OMNVOL. Le mat CODE s'affiche sur I'4cran. En-
codez voire nuména de quatre chiffres en ap-
puyant sur les fouches de présélection adéqua-
tes. Votre radio est préte & fonchonner,

5l un code incorrect est introduil, la radio autorise
d'auties essals Mais 4 la woiseme lentative de
saisie dun code incormacl, ia radkd passa an
mode de verrouillage. Ceci évite [ multiplication
des essais destings 4 découvrr la code carract.

En mode de verrouillage, la tension de batterie, la
fension d'alumage et la radio dosvent 8tre en
fonction pendant 30 minules. Pendant cetle pé-
niode, MNécran alfiche "WAIT™ (attendra).

Recherche de stations

Enfoncez et relachez la touche Seak pour Gcouter
la station suvarie AM ou FM. Appuves sur le haut
ou le bas de la touche pouwr la recherche dans l'un
des sens. La station reste sélectonnée jusqu'a la
prochaine sélection. Si vous mamtenez la touche
gnfoncéda, la rechenche se poursul jusquay rals-
chament de la touche.

sation

Pour régler la fréquance de la radio, appuyez sur
la touche Ture vers ie haus pour prograssar dans
les fréquences ou vers le bas pour régresser. Si
vous maintenez cetté touche enfoncée dans fun
des sens, vous effectuez une recharche accéks-
rée de stabon. La radio s'arrétera 4 la prochaing
station audible lorsgue vous reldchenar la touche
el afiichera la fréquence de la s1ation,

Balance (Equilibre gauche/droite)

La commande équilibre les haut-partewrs des
chiés gauche et droit. Appuyez sur la louche,
réglez I'équilibre et enfoncez la louche & nouveau.

Fade (Equilibre avantfarriére)

La commande équilibre les haut-parieurs avant el
arriére. Appuyez sur la touche, réglez Méquilibre
el enoncez |a touche & nouveau.

Commandes de tonalité
Déplacer vericalament les commandes Bass!
Treble pour favoriser les sons graves ou aigus.

FM 1-2/AUTO

Appuyez sur les touches FM 1-2AUTO pour
changer de groupe de présdlections - FM1
= =FM2 = «AUTO. L'écran confirme le groupe
choisi. Cefte lonction permat des présslections
différentes par conducieur, ou selon la région
CECOUTUE.

MW/LW (OM/OL)

La touche MWILW permel de changer de bande :
MW = LW {OM/OL). L'écran confirme la bande
choisie:

Présélection

Vous pouver faire mémoriser par l'apparail la
slation que vous &coutaz én pressant une touche
de présélection pendanl deux secondes. | suffira
ensuite d'appuyer sur cetie ouche powr écouter
la station sdlectionnds. Vous POUVEZ MEMONSer
25 stations : 15 an FM, 5 en MW &1 5 en LW,

T



Touche AST de mémorisation
automatique

En pressant |a touche AST, la radio séectionnera
aulomatiquement et programmera les cing sta-
tions FM les plus puissantes dans la mémoire de
présalection.

Mede d'emplei - RDS

Les fonctions RDS suivanies peuvent &re sélec-
tionndes en mode radio, en appuyant sur la
touche adéquate.

Touche Tape side (VA)Time (Face de
cassettefHeure)

Enfoncez brigvement celte 1ouche pour aticher
s0it la fréguence radio soit Iheure,

Pour régher I'ewne en mode "HOME CLK”, utilisez
un stylo 4 bile ou un objet simiaine pour enfoncer
les touches (H) ou (M) des heures cu des minuies.
L'heure augmente 8 chague pression sur la fou-
che. Appuyez sur une aulre touche pour quitter ka
fonction de réglage de I'horoge.

Quand les touchas [H) ou (M) sont enfoncées an
mode “ADS CLK® Thordoge passe en maode
"HOME CLK" et seule I'heure locale est sauvegar-
oéa.

Cuand la touche TIME reste enfoncée pandant 2
sacondes, 'horloge affiche *RDS CLK" ow “"HOME
CLK". La fonction “"RDS CLK" est mise & jour
uniguement par e signal iransmis par une stakon
avec signal ROS.

Touche TA d'information routiére
Enfoncez |a louche TA pour matine ke sysiBme en
fomction. Si la station éooulée na posside pas de
{onction TP ou n'est pas une stabon ADS, la radio
fait entendre un bip et affiche *NO TA" (pas de TA)
puis passe en mode de recherche TA, En mode
Tape/CD (cassete/disgue compact), le TA donne
priortd aux informations routiéres, depuis la der-
nigre slation sélectionnde. Le mode TA est tou-
jours: hors foncticn en modae OMIOL.

En mode de recharche TA, lNacran de la radio fait
chgnoter “TA SEER”. En labsence de station TP
audible, lacran affiche “NO TA® at mat FNinforma-
fion routiére hors fonction.

Cuand une station sans information routidre est
rappeide ol que le mode TA est en fonction, la
radio fail entendre cetle station et la fonction TA
esl mise hors fonclion.

Type de programme (PTY)

+ Appuyez s catte louche pour passer en
mede PTY pendant dix secondes. Pendant ces
dix secondes vous pouvez choisr e type de
programme désiré Enguite l'icdne PTY séteint.
Selon la région parcourue, les types suvanis
de programme: peuvent 8ire dispomibles -

» Mews (Mouvelles)
+ Aflairs (Economie)
s Info

« Sporis

» Educaton

» Thivdire

® Culture

» SCience

= Divers

« Pop

- H‘xk

# MORM. (Varistas)
+ Musique gbre

» Clagsigue

» Autre musigue

& ALcun



Appuyez sur fa touche SEEK quand Nctne PTY
&gl affichée, la radic recherchera la station sui-
vante dont I'éméssion est du type séectonng. PTY
fencionme en mode FM uniquemant.

Si une touche de présélection asl actionnda an
moada PTY, ce mode sera quitlé et la radio diffu-
gera la siation présélectonnds

Touche AF LOC (AF = Fréguences
alternatives et LOC = Fréquences
locales)

Appuyez sur la fouche AF LOC pour afficher 'une
des mantions survantes : LOC ON « «- LOC OFF
= «(Fréquences kocales enfhors lonction) - AF
OFF (Fréquences altematives hors fonction).

Si AF est afiche, la radio recherchiera automati-
quemant une aure Indguence d'émission du
m&me pragramme 5i Pématteur en cours deviant
tregp faible.

LOC limile la recherche AF & la région parcouue.
Mode d'emploi - Cassettes

Introduisez la cassette avec la bobine plaine &

droite, Le lecieur placera la cassetie &n position
de lecture

REMARGQUE :

Par temps extrémement froid, le mécanisme du
lecteur ne fonctionne correctement qu'apres
quelgues minutes de réchautiement. Une re-
preduction sonore médiocre peut également
dtre due b une cassette défectueuse. En cas de
probléme, essayez une autre cassette. Net-
toyez et démagnétisez les tétes de lecture au
moins deux fois I'an.

Touche Tape side (VA)Time (Face de
cassatte/Heurea)

Pressaz catle touche an mode cassette pour lirg
I‘auire lace. L'écran indique le sens da défilement
ge la bande. Lheure est affichée également.

Touche TAPE/CD-C (Cassette/disque)
Pressez cetle touche powr passer en mode Cas-
salla.

Touche Seek (Recherche de plages)
Appuyez sur celte touche vers e haut pour écou-
187 |3 MOFCEaEL SUIVANT OU wars [& bas pour coulsr
le dabul du morcaau en cours.

Des pressions rapéiées sur la touche SEEK font
AVancer ou reculer 08 Sepl MOTCeaux au ma-
mum. L'écran affiche be nombre de presssons. La
foncticr SEEK de recherche est quitiée en pras-
sant les touches FEEAW, FMIMWLW ou la touche
Tirme.

Avance rapide (FF)

Enfoncez puis relachez la touche FF  pour
enmoules/dérouler la bande dans le sens de lec-
ure jusqu'd ka fin de la bande ou jusqQud une
nouvelle pression sur 12 fouche. A la fin de la
bande, la leciure reprend dans I'autre sens

Rembobinage (RW)

Enfoncaz el relachez la towche AW pour inverser
le sens da leclure jusqu'a la fin dé I3 bande ou
Jusqua une nouvelle pression sur le boulcn. A la
fin de la bande, ia leciure reprend dans I'aulre
Sens.

Ejection de cassette A
Appuyez sur la touche d'éjection pour dégager Ia
bande al djecter la casseta.

Cassettes a ruban meétallique (70us)

8i une cassette métalique standard 70 p est
infroduite dans ke lecteur, elle 8st reconnue par ke
lecteur qui choisil la configuration requisa.

Dégagement du rouleau pinceur

Si la radho est hors fonchion ou si le contact est
COUpd avec une cassete dans be lecteur, B
rouleay pinceur ol ka 18e sont dégagés pour
dviler los dégals mais la cassatie resie en place.
Quand la lecteur est & nouveau alimentd en
courant, ke rouleau e la 18e 52 remetient an place
el la lecture reprend.



Réduction de bruit

Le systéme de rdduction de bruit Dolby™ ast soit
en ou hors bonction, selon ke mode choisa pour la
casselle précédente, mais peul 8ire activel
desactive.

Pour activer/désactiver le systéme Dolby : ap-
puyez sur la touche 2 Dolby aprés |'introduction
de la cassette. Les letires NR disparaissent alors
de l'écran et le systéme Dolby est désactive.

"Systeme de réduction du bruit febngue sous
icence des laboratomes Dolby. Dolby ot le double
D sont des marques déposéas Dolby.

Mode d'emploi du lecteur de disques
Cel apparad ast compatible avec un changeur de
disgues compacts (CO) disponible uniquement
auprés des concessonnaires Chrysler. Les in-
struclions suivamtes concement les Commances
de ce changeur,

Touche TAFE/CD-C
Appuyez sur cette touche pour sélectionner be
mode CO.

T4

Teuche DISC UPH

Appuyez sur celle touche pour lire e disque
Buivani.

Touche RMND/4 (lecture aléatoire)
Appuyez sur cetie touche pendant ia kecture d'un
disque pour lire les morceaux dans un ordre
aldaioirg.

Appuyer sur la touche SEEK pour passer au
morceau suivant de la sélection aleaiaire.

AppUYE? & NoUvesU sur ks touche 4 pour aréter la
lscture aldatoire.

TUNE FF - TUNE AW (déplacement
raplde avant/arriére)

Presser TUNE FF pour un déplacement rapide a
fravers o disgue vers lavanl puis relachez la
1ouche pour Acouter l@ morceau. Sila touche-
TUNE RW est enloncee, la lecture reprendra au
débul du morceau an cours.

Touche DISC DOWN/S
AppUyez sur cette touche pour ecouter le disque
pracécent,

Touche Seek (Recherche)

Parmet d'alleindre rapidement be début dun mor-
ceau. Appuyez sur la lléche vers le haut pour aller
au dabut du morceau suivant et sur la fléche vers
le bas dans la seconds du début d'un morcesu
powr aller au début du morceau précddent. En
anfoncant [a touche pendant plus d'une seconde,
la lectura reprand au débul du Morceay en Cours,

Appuyez sur la Béche vers ke haul pendant la
dermnier morceau pour reprendre au deébul du
disgue. Appuyez sur la fleche vers ke bas pendamt
e premier morceau powr aller au derrser mor-
ceau.

Touche Time (Haurea)

ADpDUYEZ SUF Cefte fouche pour commuder anirg
l'affichage de 'heure el du temps de lecture du
morceau ecoulé.



COMMANDES AUDIO A DISTANCE —
SELON L'EQUIPEMENT

Les commandes audic a distance se trouvent sur
la face ammere du volant

Le commutateur 4 bascule du cotd droit posséde
également en son cenire un boulon-poussor of
commande le volume af e mode du systams
sudio. Enfoncez le hawt du commutateur pour
augmenter la volume ot le bas, pour e diminwer
Appuyez sur ke cenire du commutaleur pour com:-
muter entre 13 radio AM &t FM, e lecteur oe
casseties cu oOe disgues. selon lappared Gui
aguipe be wihicule,

Le commutateur 4 bascule du colé gauche pos-
séde égalemant un bowlon-poussoir en son cen-
tre. La fonclion du commutaleur varie avec e
mode an Cous.

Voici la descrption de chague mode.

Radio

Enfoncez le haut du commutateur pour recher-
cher la station audible suivanie et le bas. pour la
station précédente.

Le boulon ceniral du commutatewr du cbté
gauche permet de passer & la station prasébec-
tionnée suivania.

Lecteur de cassettes

Enfoncez le haut du commutateyur pour passer &
la sélection suivania de la cassetie et le bas, pour
aller au début du morceay en cours ou au début
du morceau pracédent si e commutateur est
entonce dans les cing secondas de la salection
n Cours.

Deux pressions sur ke haul ou le bas du commu-
tateur sélectionnent la deuxieme présélection,
trois pressions |a troisiéme, elc

Le bouton central du commutateur du cHg
gauche esl sans el dans ce mode

Lecteur de disques

Enfoncez le haut du commutaleur pour passer &
la plage suivante du disque et e bas, pour aller au
débul du morceau en cours ou au débul du
morceaw précédent & le commuiateur est en-
forcé dans la seconde Oe la séection en cours,

Deux pressions sur le haut ou be bas du commu-
tateur salactionmnent a deuadma plage, i pres-
sions |a trosigme, etc.

Le beuton cemtral du commulatews du cobé
gauche passe au disque suivan! du changeur oe
disgue.
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CHANGEUR DE DISQUE A DISTANCE
— SELON L'EQUIPEMENT

Ce changeur peut contenir jusqu'd dix digques
compacts. Le systéme audio doil 8ire an fonction
pour faire fonctionner be changeur de disque. Le
¢hangeur se trouve dans ke compartiment arrére,
du Chté dnoit du wehicule.

L]

CHARGEMENT DU CHANGEUR
Dépose du magasin du changeur

REMARGUE :

Le volet du changeur doft rester fermé sauf
pour I'éjection ou I'installation du magasin. Ce
volet est congu pour empécher la pénétration
de la poussiere, de |la saleté et des objets
étrangers. Le magasin doit étre traité avec

précaution : Il pourrait se fissurer en tombant
ou en heurtant une surface dure,

1. Ouvrez e compartiment du changeur placd 4
droite dlo larridfa de Mespace de chargarment.

2. Faites coulisser le volel du changeur compid-
femeni vers |3 deoite,

3. Appuyez sur la touche EJECT (éjecton).

4. Retirez prudemmant b magasin du changeur
en l'inclinant vers e haul.

5 Fermaz le volet du changeur en la faisan
coulisser vers la gauche.



Chargement des disques dans le magasin

Retrait des disques du magasin

Faites coulisser prudemment les disquaes dans le
magasin aved I'dliquette du disque dans la direc-
fion indiquée sur I'dtiquetie du magasin (jusqua
dix disques). S les disgues sont inserés A 'an-
vers, le meszaga“CD Er” (ermeur de disgue) sera
affiché a Nécran du systéme audso.
REMARGUE :

HN'utilisez pas de disque de 8 cm (3 pouces)

dans le magasin. 5i un adaptateur est utilisé,
ces disques de B cm ne seront pas éjeclés.

Pour retirer un disque, poussez prudemment sur
le bord exposd du disgue. Il axiste un ressort qui
rmaintient be disgue en place el évite son éaction
accidanialie,

REMARQUE :

Ne tentez pas de démonter le magasin.

Installation du magasin du changeur

1. Ouvraz e compartiment du changeur place &
I'arriére de 'espace de chargemant, du ciié dod,

2. Faites coulisser e volel du changeur comphé-
termnent vars la droite pour accéder au magasin

3. Introduisez le magasin dans ke changeur avec
I'#tiquetie tournés dans le méme sens que be mot
JEEP sur le volat du changews (fentes de chargs-
rment de disque vers ka droite).

4. Faites coulisser le volel du changeur vers la
gauche pour ke redesmer

T



MAINTENANCE DU LECTEUR ET DES
CASSETTES

Prenez les précautions SUivanies pour Consaner
le lecteur &1 les casseties en bon alal -

1. Wutilisez pas de casseties d'une durde supé-
rigure & 90 minutes sous peine de réduire fore-
mand la gualité sonore et la durde de vie des
cassaties

2. Conservez les cassettes inulihedes dans leur
boftier pour les mainienir bien embobinges at les
protéger oe la salehe.

3. Consarvez les casseties & I'abr de la lumiére
solaie direcle, de la chalewr @ des champs
magnétiques (notamment ceux des  haut-
parieurs),

4, Avant diintroduire une cassette, varfiez i l'ati-
guette est collée & plat sur la casselte.

5. Une bande délendue doil 8re relendue avant
usage en ntroduisant un crayon dans le moyeu
dentrainement de la cassetie et en faisant tourmar
ke crayon dans le sens requis.
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Maintenez voire lecteur de casseites en bon étal.
La t&te et l'mee du cabestan peuvent attirer la
poussiére et des résidus de ruban & chague
lecture de cassetie. La conséquence de ces
résidus sur 'axe du cabestan peut étre une bande
enroulde 8 coincée dans la cassetle. Les dépdls
peuvent égalemant altérer e volume et la puretd
du son sur un ou deux canaux, comme s la
commande d'aigus &tait 1ournée compléternent
vers le bas. Ces inconvénienis peuvent dire éwvitds
an netieyvant patodiquemant |a 1818 au moyen
d'une cassehe de nettoyage HUMIDE disponible
dans le commercs,

A titre de prévention, netioyez la téte toules les 30
hewres d'utilization emviron. N'attendez pas que
las tates soient sales au point de produire un son
médiocre, sous peine de ne plus powvoir elimines
tous bes dépdts au moyen d'une simple cassatie
de netioyage HUMIDE.

MAINTEMANCE DES DISQUES
COMPACTS

Prenez las précaulions suivantes pour conserver
les diggues an bon dtal :

1. Saisissez les disques par leurs bords en évi-
tant d'en toucher la surface.

2. 5ile disque est souilké, netioyez-le au moyen
d'uen chiffon doux passé du centre vers les bords.

3. Ne collez ni papier ni ruban adhésif sur les
disques at avitaz de les rayer.

4, N'utilisez pas de sohvams fels que de l'es-
sance, du diduam. des produils de netloyage ou
des anlistatiques on adrosol,

5. Rangez les disques inutdises dans leur boiter.

6. Nexposez pas les disques a la lumibre solaing
direcie.

7. Ranpeaz les disques A 'abri da chaleurs exces-
5IVES,



COMMANDES DE CLIMATISATION

Les commandes de chaulfagalclimatisation &) de
ventilation se présentent sous forme de boutons
rotatifs. Ces commandes permetiant de créer un
contart cpumal dans [nabitacle.

Commande de soufflerie

Le bouton motatid du cOlé gauche commande ka
soufflerie et peut &lré régle sur Quatre poSons
enire LO {lent) et HI (rapide)

La soufflerie s'ar-
réte quand le sys-

s e

3 téme est mis Hors
e fonction ou que s
f‘ contact est coups.
g

i

Ak

4

&

%

Commande de températurea

e, Le degré  da
confort  peul  &fre
sélachonng par ro-
tation du boulcn de
commande cemral,
La positicn de 1am-
parature la  plus
= froide se trowve &
| lewiréme gauche
el la position de
tempdrature la plus
Elevae 58 frouve &

5 ]

'extrémee droite. Le bouton peut occuper toules
les positions inMermédiares

Une loncion de recirculation interme de I'air peut
Atre sélactionnde avec k@ bouton de commance
ga made. Normabament, 'air exténaur est asping
dans Mabitacle dans tous les autres modes, lels
que panneau, melange. planche:, plancher/
dégiviage, el les sorties de répartition d'air de
gégivrage.

Sélection de mode

Le sédlecteur de
meodi {bouton rotatif
du oble drod) paut
ooouper  les  posi-
s sunanbes

HORS FONCTION (OFF)
La maoteur de soufilens est armélé ot lar axtérieur
ne pdndéire pas dans Ihabilacle.

L



Recirculation

,:g; L'adr cicule & fravers s sorses du
panneau dinstruments. L'habilacle ast
refroidi rapidement, C'est Fair intarieur

geul qui circube, ce qui empéche lniroduction

dans e whhicule des odeurs extdriewres, de la

furnée at de la poussire.

Panneau

= ¥ L'air carncule a fravers les sorbes du panrsau
dinstruments.

Mixte
=e |'air circule & travers les sorfies du pan-
g neay dinstruments et du plancher

Plancher

* | ‘air circude & partir des soras de plan-

sl crer siuses sous le panneau dinstru-
ments et dans la zone du sidqge amidre, 4
partir des évenis du dessous des sibges
avant.

G'e Lair circule & travers les sorbies avant et

:‘} arriére du plancher, et les sorlies de la
base du pare-trize.

L'air est dirigd vers le pane-brise par les

sorties da la base du pare-brise.

REMARQUE :

N'utilisez le dégivrage qu'en cas de besocin
pour économiser le carburant,

Climatisation

La climatisation s'obbent en enfongant ka 1ouche
AJC du panneau de commande el en réglani les
boutons rolatifs pour sélectionner e niveau de
conlart dasird.

Commande infrarouge & double zone
— salon |I"équipement

La commande inlramouge A double zone maintient
automatiquement |& niveau de condort désirg par
e conducteur et ke passager. Ceci soblient par
un capieur infrarcuge double placed devam |'unité
de commande. Le capteur infrarouge double me-
sure la lempérature de surface du oot du
conducteur et du passager. Selon les entrées de
capteur, le systéme régle aulomatiguemant b
température de 'air qui circule, le débit d'alr, et ka
quantité d'air extdrieur en circuit lermé. Ceci
mairtient une tempéralune conforiable méme kors-
aue b& temps change.




Le fonctionnemant du systéme est ras simple,
Commencez par tourner le bouton de mode du
cObé drost en position avlcmatique (Auto). Choisis-
ge7 la température désinde par lation du boulon
de commande conducteur Ou passager. Una iois
que le nveau de conbort est alche, le systéme
mgintient oE Niveay aulomatiquemant &n recou-
rant au circuil de chauflage. Si ke niveau de
conforl désmd ecuge la climatisation, le sysiéme
efeciue le réglage automatiquement.

La température peut 8re afficheée en unités anglo-
Saxonnes ou melngues en sélectionnant la fonc-
pon  programmable USM. Relérez-vous &
Consola suspandug powt une descripbon des
fonctions programmalles.

Le bouton du cité gauche commande le ventila-
teur de la soufflerie, En mode automatique, wous
poUvez sélectionnar un volume d'alr éleveé ou bas.
Une fois que le systdéma ast réglé pour votre
niveau de confort, il n'est plus nécessame de le
modifier. Vous découvnrez l'efficacité du systeme
en le laissant fonclionner aulomatiquement.

Fonctionnement manual

Le systéme offre néanmoins la possibilité d'une
commande entiérement manuedle en cas ca be-
som, La commande du cOté gauche peut &tre
réglee a nimporte quelle wiesse par rotaton du
bouton entre les positions extrémes LO et HI

L'opérateur peut neutraliser ke mode aulomatique
el sélectionner la direction de Fair gui circule par
rotaton du bouton de mode du obbd dioit vars
f'une des positions suvanies.
-
L'air est dirgé vers le pare-brise & travers
las sortes siludes 4 la base du pare-brise.

-
Te Lair circule & travers les sorties avant et
;\.} arfiére du plancher at A travers les sorties

situges & la base du pare-brise.

L'air circule & travers les sorties du plan-
*J cher placées sous le panneau dinstru-
menls et dans [ 2one des sges armiéne, &
ravers ks évenls sous les sibges avant
= Mixte
=& |'gir circule 4 Iravers les sorties du pan-
o nesu dinstruments el du plancher

= Panneau
L'air circule & travers les sormes ou panneau
dinstruments.

+ HORS FONCTION

Catte position mét tout e cncusl Hors fonction.
Enfoncez la touche AT (clim.) pour metire en et
hors fonction la climatisation, uniquement en fonc-
tionnement manuel. Lair exiénews e8! climatiss at
dirgé ensuite & ravers les sorties sélectionndas
par la commande de mode.

-



Quand l'air extérieur contient de la fumée, des
odeurs ou un degré éleve dhumidita, vous pou-
vz faire circuler uniguement air iméneur. Enfon-
cez la loucha de recirculation en mode manuel
uniguement. Litilisez cetle touche également pour
refroidir rapidement Mabitacle. La diode des iou-
ches AC et de recirculation 5'allument quand ces
fonctions sont sélectionnédas. Vous pouvez uliliser
ces lonctions séparément ou simultandment, Ap-
PUyEZ & Nouveau sur bes 10uches pour mettre las
dispesitifs hars fonction,

REMARGUE :

S lintérieur des vitres commence & s'embuer,
appuyez sur la touche de recirculation pour
aspirer & nouveau l'alr extérieur. Dans certal-
nes conditions de température et dhumidité,
I'air de I'habitacie se condense sur les vitres at
peut réduire la visibilité. Pour cette raison, le
systéme ne permet pas la circulation de I'air de
I'habitacle en mode de dégivrage ou de
dégivrage/plancher.

Pour wous offrir un maximen de confor en mode
aulomatique, lors des démarrages par temps
froid, la souffierie reste hors fonction pusgu'au
réchautiernant du moteur. Cependant, le ventila-
teur s'engage immédiatement si le mode de dé-
giwage est sélactionné ou si vous sélectionnez
une vitesse fe de soulfiarie.

REMARQUE :
Quand vous arrétez le moteur, vous entendaz
un bref sifflement du compartiment

provenant
moteur, Cecl est normal et survient si la clima-
tisation a été en fonction. Ce n'est pas l'indlce
d'une panne de climatisation.

Désembuage des vitres

Les vitres du wehicule tendent & s'embuer par
lemps pluviews ou humide. Pour désembuer les
wvitras, ulilisez les commandas de climatiealion, du
panneau el de la soulliens. Drigez les sorties du
panneau vers las vilres [atérales, N'utilisez pas la
recirculation sans climatisation pendant de lon-
gues perodes au rsque o8 couvrn les vitres de
bude. La buda peul Are éliminda rapidemant du
pare-brise en uliltsant ta touche de dégivrage.
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COMMUTATEUR
D'ALLUMAGE/DEMARREUR

LOCK (Verroulllage) : Verouille e commutateur
daliumage et la volant Vierroulle dégalement ia
commande de sélection de la transmission aulo-
magtique en position Park (Statonnamant).

OFF (Hors fonction) : Déverrowille le volant ef la
commande de sélection de la ransmission auto-
matque avec ke motewr amblé

ON (En fonction): C'est la position normale e
marche

START (Démarrage) : Démarre e motéur. Rela-
chez la clé guand le moteur démarre ; la clé
retourne en posiion ON pour la condute normale,

ACC (Accessoires) : Les accassmras alactrigues
pegvent &tre utilisés méme quand ke moleur ast
arrabe.

Rappel de clé dans le contact : Une sonnerie
retentit pour vous rappeler que la clé est reside
dans ke contact el qui |a pone du conducteur et
ouverta,

AEMARQUE :

Lors des tentatives de démarrage, la colonne
de direction peut se bloguer et empécher la
rotation de la clé de contact aussi bien que du
volant. Dans ce cas, faites tourner fermement
le velant dans le méme sens que les roues el
faites tourner la clé de contact en position OFF.

AVERTISSEMENT !

« QOuand le véhicule s& déplace, ne retirez
jamais la clé de conlact ni ne la metlez en
position LOCK ; le volant se blogquerait et
wous perdiez le contnfle de la direction. Si
vous devez couper e contact en roukant,
mattez la cié uniquemsant en position OFF.

+ Ne passez jamais les mains a travers le
volant pour actionner des commandes, spé-
clalemen! lors du démarrage. Si les roues
avant élaient braquées en stabionnement, ke
volan! nequerait de se déplacer brusquemant
et vous risquenez des blessures aux bras ou
AU Mainsg,

METHODE DE DEMARRAGE

Transmission automatique

Démarrez le moleur avec la levier sélactewr en
position N ou P. Semrez ke frein avant de sélection-
N’ Un rapport avant ou amiéne

Démarrage normal — Moteurs &
essence

Pour démarrer normalement, ne pompez m n'en-
foncez la pédale daccélérateur, que le moteur
s chasd ou froid. Mettez la clé en postlion
START et relachez-ta quand le moteur démarre. Si
le moteur ne démarre pas dans les 10 secondes,
mefiez la clé en position OFF, atlendez 5 secon-
des, puis tentez un nouvel Bssa

5l le moteur ne démarre pas

S la méthode normale ne permel pas de deémar-
rar, be moteur est peul-8tre nove. Enfoncesz com-
platernant  la  pédale  daccelerateur et
mainienez-la enfoncée en aclicnnant le démar-
rewr  lexces éventuel de carburant sera aliming,
REMARQGUE :

N'actionnez pas le démarreur pendant plus de
15 secondes a |a fois sous peine de |'endom-

mager. Attendez 10 & 15 secondes avant de
réessayer,



S lg moteur &tail noyd, il peut commencer &
Iowsmer puis s'améler par Mangue de puissance
quand la clé de contact est reldchae. Dans ce
cas, conlinuer & achonner e démaralr aved la
pédale daccélérateur anfoncée au plancher. Re-
lachez la pédale ef la clé quand le moteur toume
réguliererment,

Si be moteur ne démarre pas aprés deux lentatives
succhzeves oo 15 socondes aves |a pédale
d'accalérateur au plancher, répatez fopération de
démarrage normal décrite plus haut

AVERTISSEMENT !

MNe versez jamais ni carburanl ni autre liquide
inflammable dans la prise d'air du corps du
papilion pour tenter de démarrer be moteur, sous
peine diincendie el de blessure.

Démarrage normal—Moteurs diesel
1. Metiaz l@ contact.

2. Obsarvez la 1dmoin o8 préchauffage (bougie
incandescenta), Il g'allumera de 2 a 10 secondas
oy davantage, suivant 1a température du molaur.
Lorsgue e témoin de préchauffage s'éteint. g
mateur est prél & démarrer

3. N'appuyez pas sur ‘accélérateur. Metlez la clé
de contact sur START &1 maintenez-la & oebe
position jusgu'd ce que le moteur démarre.

4. Aprés la démarrage du mateur, laissaz-la four-
nar au rabenti pandant 30 secondes environ avant
de rouler afin de taire circuler IMuile et de lubrilier
le turbocompresseur.

REMARGUE :

Par temps froid, -15°C (5°F) répétez |'étape 2.
Quand ke bémoin de préichautfage s éteint, cou-
poz e contact puis remetiez le contact et
attendez que le témoin de s'atei-
gne a nouveau. A présent le moteur est prét &
démarrer.

Précautions concernant le démarrage et le
fenctionnement - Moteurs diesel

AVERTISSEMENT !

Me versez JAMAIS ni carburant ni autre liquide
inflammable dans la prise d'air du comps du
papillon pour tenter de démarmer le mobeur, sous
peine dincendie el de blessure.

* Dans des conditions normales, n'sctlonnez
pas e démarraur pendant plus de 15 secondeas
consacutives, A des ternpératures au-dessous
da -15°C (S°F). vous pouvez actionner le o8-
marmelr jusqu’d 30 secondes consécutives. De
plus longues pericdaes risquent d'endommagar
le démameur ou la balterie. Si le molewr ne
démarre pas, répélez les sapes 2 et 3.

« L& surrégime d'un motewr Iroid pendant 1a
condute & vitesse dlevée ou e ralenti risgue
d'endommager les organes du mataur.

+ Avant d'éteindre votre moleur diesel, atten-
dez toujours qu'il atteigne une vitesse de
ralenti normale et laissez-le touner pendant
quelgues secondes, Cecl assure une bonne
lubrification du turbocompresseur, tout par-
ticuliarement aprés des trajets dans des
conditions rigoureuses.



Aprés le démarrage

Le régime de ralentl est commandé automatigue-
ment sur les moteurs & inection multipoint. de
carburant ot diminse avec e réchauffement du
PRt L,

ATTENTION !

Un fenctionnement prolongé au ralentl, spécia-
lement 4 régime élevé, peut dever les tempe-
ratures d'echappement ei endommager le vehi-
cule, Nabandonnez pas volre véhicule quand e
moleur touma,

Interverroulllage de frein de
stationnement

Ce systéme empéche de quitter la position de
giationnement et d'engager un rappodt de trans-
mesSion si la pédale de frein n'esl pas enloncée.
Ce sysiéme ast actif wriquement quand be mateur
@3l en mancha

FREIN DE STATIONNEMENT

Pour serar le frein de stationnemant, tinez sur e
levier awssi forl que possible. Sile contact est mes
pendant que le frain de statonnement 681 semd, e
témain da frein du bloc dlinstruments s'allume,

REMARQUE :

Ce témoin signale seulement que le frein de
slationnement est sermé - sans préciser jusqu'a
q.nmhhwmnhﬂmd.lmmdnﬁdn
ast

En chie, avant de quitter la vehicule, wrifiez S e
fremn de slationnement esl complétement semé et
placez ba levier de s8lection de la ransmission
automatique en P, La bolle de transien dod &tre an
prise, Ces précautions sonl indispensables pour
empécher le véhicule de rouber en causan des
blessures ot des dagits.

Lors d'un slationnement en cdte, serrez le Ingin de
stationnement avant de séectionner la position P
de I ransmission aulomalique, pour soulager
macanisme de verowliage de la ransmission et
faciiler la sortie ulldrewe de la posiion de
Stationnement.

Le irain de statonnement doit toujours éire somé
quand le conducteur quitte g véniculs,

AVERTISSEMENT !

+ Abandonner des enfanis sans survellance
dans un véhicule présente de multiples dan-
gers el des risques de blessures, Interdisez
aux enfanis de toucher au frein de station-
nement el au levier de sélection de la frans-
mission. Ne laissez pas la cld dans le
conact : un enfant pourrall actionner les
commandes ou déplacer le véhicule,

+ Par lemps chaud, ka température de I'habita-
cle s'éleve. Wabandonnez mi enfants ni ani-
maux dans des véhicules A lamét sous peine
de mettre en danger leur santé & méme laur
wia,




Pour cévarrouiller le lain da stationnament, linaz
legérement vers le haut, pressez le boulon cen-

Le fresn de stationnement doll étre comphitement
dessermd avant de roubed, au rsque d'une Danme
du gircuit de freinage.

REMARQUE :

Les freins arriére dtant & rattrapage auto-
matigue, nous déconseillons d autres réglages
que ceux du programme de malntenance effec-
tués par volre concessionnalre. Le frein de
stationnement ne se régle pas automaligue-
ment : adressez-vous a votre concessionnaire
Jeep pour la maintenance,

TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Lindicateur du sélecteur (éclairé la nuit) signale le
rapport sélectionné. Démarrez en N (paint mort)
ou P (statonnemant). Un imarvesrouillage de frein
de slationnement dquipe votre vahicue, Cuand le
moteur tourne, vous devez enfoncer la pédale de
freim de méme gue le bouion a l'avant du levier
sélecteur, pour déplacer le levier de la position P
vers un rapport guelcongue:

Rapports

ME LANCEZ PAS le moteur en passant de Pou N
& un auire rapport,

P (Stationnement)

Le mateur peut démarrer dans cette gamme,
Wuilisez jamais la position P guand e vehicule
roule. La position P compléte ka fonction du frein
de statonnermnent en verowlland 2 ransmssion,
Serraz towjours le frein de stationnemant avant de
quiier le véhicule dans cetie gamma. Commen-
cez par semer lg frein de siationnement puis
placez le sélecteur en P

AVERTISSEMENT !

Une position P (stationnement) non vemcuillée
peut entrainer le déplacement de la vollure at
des blessures. Aprés avoir sélectionng la posi-
lion P, vériliez toujours I'engagement du méca-
nisme, dans un mouvemen! de wva-si-vieni,
avant de quitter la voiture.

R {Marche arriére)
Arndtez foujours avant de sélectionner ta position
R.

N (Point mort)

Pazser en M lore des arréts prolongés quand la
molewr tourme. Le moteur peud démarer dans
cette position. Semez le frein de stationnement
avant de quitter e wétscule



D—Surmultipliée

@ C'est la postion normale en ville el sur
foute. La Iransmission passe aulomatigue-
men en ddme (surmulipliéa) si les condi-

1igns suvanies sont réurnies |

* Le sélecteur occupe la position D ;

* e bqusde de refroidissement a atteant ia tempé-
rature mormalke de fonchonnamant {(moteur V-8
uniguement} ;

+ le liquide de fransmessicn a atteind la tempéra-
e normale de fonctichnement (molewr V-6
uniguement) ;

= la vitesse dépassa 48 ki (30 mph);

» |2 commutateur “0/D OFF" (surmultipliée hors
fonction) n'a pas &td activa.

La surmultiplide peut &tre mise hors fonction par
wne pression sur ke commutatewr QD OFF du blog
d'mstrumants doml & deode s'allume & ce moment,
Pressez e commulalew & nouvEau pour relrouver
la surmultiplide. Cette mise hors lenclion esl par-
ficulierement utide ors de la traction d'une remaor-
que ou du transport de lourdes charges.

La surmultipliée est dispondle au démamage ;
vous pouvez la mettre hors fonction en cas de
besain.

REMARQUE :

Par temps trés frold (-21°C ou -5°F) ou molins,
la transmission ne passe pas en surmultipliée
avant d'atbeindre <17°C (2°F) environ.

5i la température de la transmission dépasse
132°C (270°F) la diode du commutateur de
mise hors fonction de la surmultipliée (O/D
OFF) s'allume et la transmission quitte la sur-
muitipliée jusqu’au refroidissement, puis y re-
tourne.

2 - Beconde

Circulation lente dans les emboutedllages, ou en
momagne pour miews contrdler la vilesse. Lors
das trajels prolongés en cite, el pour freiner sur la
mew en descente. Me dépassez pas 72 km/h
(45 mph) dans cetle gamme,

1 - Premiére

Sur des parcowrs trés accidentés & des vilesses
maximales de 40 kmMh (25 mph) 8t & vitesse
inlérigura en descente, Ne pas dépasser 40 km'h
{25 mph) dans cette gamme

AVERTISSEMENT !

Nutilisez jamais la position P dune transmis-
sion automatique & la place du frein de station-
nement, En stationnement, semez toujours com-
pletement le frein de stationnement afin de
privenic tout déplacement du wéhicule et fout
rsque de blessure ou degal.




ATTENTION !

« Avant de quitier la position P, lailes tourner la
ché de contact hors de la position LOCK
{wrrntlagnjpnw:lhmoulhrhmhnmh

levier de sdlaction, pour n‘endommager ni la
colonne de direction ni ke sélecteur.

s+ Ne lancez jamais le moteur quand les freins
sont semrés el |a fransmission en prise |
n'immoblisez jamais ke wéhicule dans une
pente sans sermer les freins | cas pratiques
peuvent surchaufier et endommager la trans-
mission.

+ Mg faites pas patiner bes roues a plus de 24
kmvh (15 mph) lors des manoguvres de dié-
gagement, en passant aftemalivement des
positions 1 4 R, sous peine dendommager la
groupe motopropulsaur.

Mode de surchaufie

La température de Tuile de fa transmission est
survailide lactoniquemeant en permanence. En
cas oe surchautie, la transmission raograde en
3éme, les témoins OD/OFF et “trans overlamp
light” s'allument. La transmession retourne ensuite
au fonctionnement normal gquand elle a rafroidi,

Embrayage du convertisseur de
couple

Un dispositil desting & réduire la consommation
de carburan! compléte la fansmission auto-
malique, Un embrayage placé dans le convertis-
saur de couple s'engage automatiquemant & des
vitesses étalonnées. | en résulle une percepton
cu une réaction lgdrement ditférenie pendant ke
foncthonnemen! normal en gamme haute. Cet
embrayage s désangage automatiquement et en
dowceur guand la vitesse du véhicule diminue ou
fors d'une accalératon.

Dégagement

Si ke véhicule est embourbé dans |2 neige. le
sable ou la boue, il peut scuvent &re dégage
dans un mouvemnent de va-el-vient. Déplacez le
sidecteur rythmiquement entre la PREMIERE a1 la
MARCHE ARRIERE, en accéldrant ldgérement.

Naccélaraz que |usle asser pour conserder g
mauvemant de va-al-vienl sans patiner ni lancer
Ie modewr, Ne perdez pas volre calme, sous peine
de surchaufier la transmissson el de Nendomma-
ger. Laissez tournes le moteur au ralenti pendant
une miruie en positon M iows les cing cycles de
va-et-vient pour proféger la transmission durant
les manoceuvres de dégagement proiongies.



FONCTIONNEMENT DE LA TRACTION
INTEGRALE

Quadra - Trac I

La botte de transiert Quadra-Trac |l est enbére-
ment automatique en mode de traction inmégrale
permanente. Ce mode transmat le couphe & I'es-
sieu arrdre an condute pofMale, comme dans e
cas dun wehicule a propulsion amére. Quand la
différence de vitesse augmente entre larbre de
fransmission avant et arriéng, la magorile du cou-
ple moteur &1 ransmes A ['arbre O TANSMISSICN
avant. En mode 4-L0, la boite de transfert fone-
tiorne & temps partiel ef kes arbres da fransmis-
sion avan el arnére sont solidaires el tournent ala
mime vilesse,

Le sysiéme de traction intégrale Quadra-Trac |1
offre

+ Un made de traction imégrale permanante uti-
fisd pour la conduite tous terraing.

+ Le mode de traction imégrale 4WD LO qui
procune une adharence Supplémentaire  en
conduile tous terrains, & des vitesses inférieu-
ras & B4 kmfh (4D mph).

= La position de poini mor, pour dégager les
esswux du groupe motopropulsaur et permet-
tre Je remorguage du wahicule. Référez-vous &
la section 6 pour IBS instruclions de ramor-

Cuage.

AVERTISSEMENT !

N'abandonnez pas e wahicule sans surveillancs
guand la bolle de transfert est en position M
Sans semer be frein de station-
nement A la position N de la boite de transien,
les deux essieux son! désengagés ot e véhicule
esl libre de se déplacer, quelle gque soit la
position de la transmission,

Utilisation de la boite de transfert —
Quadra-Trac ||

« Traction intégrale permanente

C'est la position principale de traction inégrale
qui offre ka meilleure traction sur tous les types de
revilement, y compris les roules sablonneuses ou
verglacees, Les assioux avant el ambre pouvent
tourner & des vitesses ditférentas pour amelions
la manoewrabilitg. Vous pouvez utiliser cetle po-
sition en tout temps et sur lowl sof



+ Traction intégrale en gamme basse (4 LO)
Pour & traction intégrale temporaing hors route,
avec une adhdrence maximale a vitesse réduite.
Nulizer pas cetle poSition pour la condusle noe-
male. Pour engager la traction intégrale, ralentis-
562 usqu'd 3-5 kmvh (2-3 mph), sélectionnez la
position N de la transmission puis déplacez le
levier de ka boite di transhert en tirant fenmemeant
at vivement en amigre vers LO sans armbter au
point mort de la bofle de transtert.

+ Pasition N

Pour passer de la position N de la bofle de
transten aux positions 4 All-Time ou 4 LD, arrdiez
le rmoeeUe.

Pour ratourner &n fraclion inlégrale permanente,
rafentissez jusqu'a 3-5 kmin (2-3 mph) 8t passez
vivement, sans amiier, au point moet de la boite
de fransfert.

Lndicateur du sélecleur indique la positon du
lenvier - 4 ALL TIME, NEUTRAL, or 4 LO,

ATTENTION !

MNe tentez jamals de passer on gamme basse
quand la vitesse du véhicule dépasse 3 4 5 km'h
{2-3 mph), sous peine d'endommager la bolle
de transien.

AVERTISSEMENT !

Les rapports de la boite de transiert doivent étre
complelement engagés pour ne pas endomma-
ger la bolte, pour dviter les peries de puissance
el de conindle du véhicule qui peuvent cawser
des accidents graves. Me roulez pas avec une
baoite de transfert insuffisamment engagée.

Systéme Quadra

Le systéme Cuadra comprend trois accoupie-
ments de transiert de couple ; les esswoux Vari-Lok
avani et arritre, at la bolte de transfert Quadra-
Trac |l Bien gue fa bolte de transfert el les
accouplements  d'essieux  différent par leur
concaption, leur fonclionnement ost simslairg.
Réldrez-vous aux informations fournies pour 1'usi-
ligation du sysiéme.

CONSEILS DE CONDUITE

Conseils de conduite sur route
emplerrée

Les wahicules ublitaines possédant une garde au
50l supgneurs qui les rend aples a de multiples
utilisations hors route. Leur centre de gravité est
plus élevé que celui des vortunes ordnaines. Uine
positon suréleves de conduite offre e Donne
vigion oe la route et permet danticiper les proble-
mes. Mais da tels véhicules ne sonl pas plus
CONGLS pour prandre les virages & grande vilesse
qua ne le som les voiures de sport pour rouler
hors route. Autand gue possible, dvilez les virages
serrds ef les manoeuvres brutales. pour
les autes véhicules de ce type, usez de pru-
dence alin d'éwier une pene de contrdle ou un
capotage.

Conseils de conduite hors route

La conduite hors route est inés différente oe ka
conduile sur la route. Elle permet de sorlir des
rowtas mMas vous expose & d'avires fnsques que
Fautoroute. Liser celle section atlentivement
avant de quitier la route avec vobre Jeep. Ceci
vous permelira d'exploiter et d'expérimenier ses
possibilites en toute secuité,



Quand utiliser la gamme basse 7

Hars route, passezr en gamme Dasse pour aug-
menter ta traction en déplacement avant ou en
descente, pour augmeniers |a raction & petie
VilGEGE Gu POUF MMBUX Manoeuvwer ol connilar b
wehicule sur sal glissant ou difficile. Ublisez aga-
lement la gamme basse en cas da pluie. da
verglas, de neige, de boue el de sable pour une
mailkeure adhdnence, ou Si la traction intégrale en
gamme haute s'avére msuffisanie.

Meige, boue et sable

Si fa neige esl épaisse, kors du transport d'une
charge, ou pour un medieur conndle & petite
vitesse, metlez i3 lransmission ains: que la bofte
de translert en gamme basse. MNe sslectionnaz
pas un plus petit rappoet Gue NAcessaire al dvitez
un sufrdgima du maleur qui lerall patner les
roues el suppemerai Fadhérence.

Ne rérrogradez pas sur les moutes verglacdes ou
glkssanies : le freinage sur le moteur pewl causer
un dérapage et une perta de controde,

En cite

Avant de gravir une cote, sélectionnez un rap-
port infériewr de fransmission et la gamme basse
de la boite de translerl. Utdisez la Teére et la
parmma basse sur les cites escarpdas.

Sl le moteur cale ou si vous perdez de la
vitesse on gravissant une cole, anmilaz el Semez
immédiaternent les freins. Redémarraz et s&lec-
tionnez 3 marche arrigre, Descendez la pente
lemement en marche amidre en freinant sur le
motawr ef la transmission. Au besoin, freinez lé-
gérement en évitant de bloquer les roues et de
patiner,

AVERTISSEMENT !

Si le moteur cale ou si vous perdez de la
vitesse, ou si vous n'arivez pas a aftgindre e
sommel de la cdte, ne tenlez jamais de tourmer
pour redescendre Sous paine de faire bascular
le wéhicule, mais redescendez ioujours en mar-
che arere - &l jamais au poinl mof ni en
enfoncant la pédale Jd'embrayage. Utiisez uni-
quement les freins, En obte, ne roulez jamais en
diagonale mais uniquement en ligne droite, que
c@ 3ol pour monter ou pour descandre.

Si les roues commencent & patiner en appaochant
du sommet, relachez acoéldrateur o braqmz
Vivement vers 1a gauche el la drore pour pouvoer
ensuite mieux “mondre” la 5ol & atteindra ha Som-
met,

En descente

Sélectionnez une gamme Dasse de la ransmis-
@on et de la boite de transiert. Descendez lente-
ment en axplodant le frein moteur agissant sur lgs
guatre roues. Vous pourez ains contrdlar la wi-
tesse el la derection du véhicule.

En descente abruple. un freinage ropéte peut
atfaiblir les freins el provoquer une perle de
contrile de freinage. Vous éviterez cela en ratro-
gradant chague fois que possible.

lprirl un trajet hors route

Le fonctionnament hors route fait davantage souf-
frir ba véhicule que la conduile habiualle sur route.
Verifiez 500 état avant de reprendne la roule pour
vous assurer de labsence de dégdls ol disposer
ainsi d'une Jeep toujours préte & senr

= Examingz scegneusement le dessous du véhi-
cule. Virifiez les pneus. la structure de la
carmossane, la diecton, la suspension et
Fachappamant.

#« Recherchez des accumaulatons de plames ou
de broussailles susceplibles de provogquer un
incendia et qui pourrasent dissimuler des dé-
gats aux conduites de carburant, aux flexibles
de frein, aux bagues d'étancheéité d'essieu et
aux arbres de ransmission,



» Agrég un long parcours dans la boue, le sable,
leau, eic., fates varfier et netioyer dés gue
possble les tambours de frein, les roues. les
garniiures de frein of les chapes dessiey,

AVERTISSEMENT !

Des débris abrasits en un point guelconque du
circuil de freinage peuven! causer une usure
excessive el rendre fa réaclion des freins impré-
visible. Vous risqueriez de ne pas disposer de la
capacité de frelnage nécessaire pour éviter un
accident. Si voire vehicule a fonclionne dans un
environnement poussiéreux, faites widfier o
netioyer les freins selon les besoins.

* En cas de vibrations inhabifuelles aprés avoir
rouhd dans la bouws, la neige fondus, et
vérifiez labsence de débris sur les roues, sus-
ceptibles de provoguer un déséqualibre des
rowes of dbnapez ces darmbres pour résoudra
Ie probilame.

ESSIEUX AVANT ET ARRIERE
VARI-LOK — SELON L'EQUIPEMENT
L'esseu optonnel Vari-Lok est entigrement auto-
matigue et mexige pas dintervention du conduc-
teur. En conduitea normale, l'unité fonctionne
COMmme un essiey standard gui équiibre ke couple
uniformémeant entre les roues des colés gauche at
drosl. Cuand une roue commenca & lourner plus
vite que lautre, ke couple est ransféng automati-
quement & lauire roue

PONT ARRIERE TRAC-LOK

Le pont amére Trac-Lok en opbon transmet aux
el rowes arrne une lonce de traction constante
et réduil ke patinage des roues di A une perte
d'adhérence de I'unhe des roues motnices. En cas
de différence d'adhérence entre les deux rouas
armere, e ddférentiel répanit avtomaticuemneant e
couple dispomible an fransmettant moins de cou-
ple & la rous qui pard adhérence.

Trag-Lok es! spécialemnent utibe sur sol ghssant.
Quand las deux roues armére sont sur une surface
ghssarie, un petit cowp d'accélérateur fowmnit
Fagherence maximale, Quand une seule roue se
rowve sur une surface excessvemnent gissants,
une légére application du frein de stationnemeant
peut s'avérer mecessaire pour amakorer |'adhs-
rence,

DIRECTIOM ASSISTEE

Le crcuit de direction assistée de vobtre wéhicule
posséde une capacile de directhon mécanique an
cas de perte d'assistance de la direction

3i la pression d'assistance de la direction vieni &
IMAMGLET, VOUS Conservas la possibilité d'utiliser la
direclion sans assislance. Les manoeuwes exige-
ront ators un effort plus important.

ANTIBLOCAGE DES ROUES

L'ABS contnbue au contrile du wahicule dans des
conditions difficiles de freinage. Son crdinateur
spécialsd module la pression hydrauligue pour
prévens le blocage des roues et le dérapage sur
sol glissant,

La production de signaux précis destings a l'ordi-
nateur exrge que foutes les rouss & lous les
pneus du véhicule sowent de méme type el de
méme tallle. En outre, les pneus doivent &ire
gonflés & la pression corecte,

AVERTISSEMENT !

Un gonflage significativement insuffisant ou ex-
cessil, ou des différences de taille des roues ou
pneus peunvent reduire Mefficacité du freinage.




Un autodiagnastic de I'ABS g'efleciue & 25 kmh
{16 miph) environ, Si votre pied est posé sur e
frein pendant I'essai, vous DEFCEVIEZ uUn [Gger
mouvemeni de la pédale, suriout sur surlace
verglacés ou ennaigée. Caci a8l normal,

Le moleur de |2 pompe ABS tourne pendant
I'aulndiagnostic &1 pendant un arrét ABS pour
fournir la pressson rdguide requise, ce qui engen-
dra un discrat ronflement. Ceci est nonmal.

Haors routa, le mangue d'adhirence poul paru-
ber le systéme temporairement el allumer la te-
mioin, Coupaz puls remettez be contact pour réac-
tiver FABS,

AVERTISSEMENT !

En cas dABS, ne pompaz pas la pédale de frein
vous réduiriez 'efficaciia des freins, allongeriez la
distance de freinage et risquenez un accidenl.
Appuyer simplement (fermement au besoln} sur la
pédaie pour ralentir ou armiter,

ATTENTION !

L'ABS peut dire parurbe par les interdérences
des radios ot téléphones mal posés aprés la
ivraison du véhicule,

REMARQUE :

En cas de freinage brutal, une pulsation el un
déclic peuvent se percevolr, Cecl est normal et
indique que I'ABS fonctionne.

AVERTISSEMENT !

Volci comment freiner el accdlérer de mankire
slre ;

+ Me laissez pas voire pied reposer sur la pédale
de frein, sous peine de surchaufier les freins en
randam leur réacton imprévisible, dallonger
les distances de freinage ou d'endommager les
freimns.,

+ En pentes, des freinages répdiés peuvent al-
faiblr bas freing et lour laire perdre leur effica-
cité. Réduisaz la charge des freing an rétrogra-
dant chague fois gue possible.

* Le régime de ralenti peul &tre plus rapide
pandant e réchauffement du moleur, c& qui
peut faire patiner les roues amére ef causer
une perle de contedle. Une prudence particu-
lre esl nécessang sur sol ghssant, dans bes
manceuvras rapprochies, de slationnameant et
d'arm®. Sur sol glissanl, roulez loujours en
traction intégrale.

« MNe mulez pas trop vite dans la circulaton,

surtout i la route est humide ou boueuse.
L'eau peut s'accumuler entre les pneus ot la
e provoquant un aquaplanage, cause de
perte d'adhérence, de capacité de freinage et
de contrble. Dans ces cas, séleclionnez ia
tracticn imégrale.

v 5l vous traversez des lagues d'eau prolondes
ou une siation de lavage, les freins peuvent se
mouiller, ce qui réduit leur eficacité et rand laur
action imprévisible. Séchez les heins en les
serrant Mgérement par intermillence tout en
roulant & rds pelite vilesse.



CHOIX DU CARBURANT

Votre wéhicule est congu powr satisfaire & 1outes
les réglementations antipollution et consommaer
un mimimum dessence sans plomb de haute
gualité d'un indice d'octans recherche de 91 a 88.

Le wvehicule peut lonchonner aved la gamme
d'essences comprise enire l'essence ordinagire
sans plomb dun indice d'oclane de 91 et lNes-
s8NCcE Super sans plomb d'un indce d'oclane de
93.

Des chguetis kgers et occasionnels a petite vi-
tesse ne sont pas dangereux mais des cliquetis
importants et continus & grande wiesse peuvent
causer ges canats el donent Are immédiatement
signalés au concessionnaire. Des dégats méca-
nigues causeés par des cliquetis imporiants peu-
ver faire perdre le bénefice de la garantie,
Mews vous conseilions dutiliser une essence sans
plomb de lndice d'octane correct qui contient
des additils detergents, anticomoson at stabil-
ganis. Il 52 peul Que vous puissiez ainsi réduire la
consommation el & pollution fout en maintenant
un rencameant plus devé.

L'essence de quakté médiocre peut enfrainer les
problémes sunvants © démarrage difficile, calage
@t soubresauts. Dans de tels cas, changez de
marque de carburant avant d'envisager une répa-
ration,

Essences melangées

Certains fournisseurs de carburant mélangent de
lessence sans phomb aved des maténaux ceoyge-
nés tels que Malcool, ke MTBE et I'ETEBE. Le type et
la quantilé de produit Oxygend sont mportants.
Les medanges nabitusls sonl kee Sunvans :

« MTBEETBE

Melanges d'essence sans piomb et jusqua 15 %
de MTBE (Ether métmi-lertiobutylique) ou d'es-
sence sans plomb ef jusqu'a 17 % d'ETBE (Ether
ethyl-terticbutylique) © vous pouver utiliser ces
melangas sur volre vehicule.

+ Ethana!

Ethanal — 90 % d'essence sans plomb et 10 %
dalcoot éthyligue ou de grain © vous pouvez
utilisez ca mélange.

+ Méthanol

Méthanol — concentrations diverses de 3 % ou
plus d'alcool mathylique ou de bois et dessence
sans plomb, complélées dautres alcools appelés
COSOhvANLS.

Wutlisez pas d'essences au méthanol,

Les essences au méthanol peuvent causer des
probiémes de démarrage &1 de manoeuvrabilité,
el endommager les organes du circuil d'alimen-
tation en carburant,

Chrysier International décline loule responsabiliie
e cas de problemes dus a Futiizabon d'essence
au méthanol. Il se peut que ces problémes ne
soien pas couverts par |a garantse,

Essence reformulée

[ nombrewses essences sont désormais medan-
gées pour réduire la pollution, spécialemnent dans
las régions les plus concemées. Ces mélanges
brilent miewx 81 sont pariois appelés "essences
reformuléas”.

Dans cartaines régeons dont e niveau d'oxyce de
carbone est rés dléve, les essences sont raildées
avec des maténiaux oxygénés lels que le MTBE.
I'ETBE & I'téthanol. Ces essences malangass par-
ticipent & la lutte antipoliution.

Chrysler internatonal soutent ces efions &t vous
imate & utliser ces essences mélangées & ou
ellas sond disponibles.

Additifs au carburant

Wajulez pas sans discemament de produts de
nefioyage au carburant. Ces additits destings a
élimingr 13 gomme el l@ vernis peuvent aussi
conenir des solvants et autres agents nocifs pour
les joints el membranes du circut d'alimeniation,



Sélection du carburant diesel

La plupart des distributeurs réputés propasent du
carburant deesel de haute qualité. N'uiilisez que la
meilleune gualité disponible avec un indice de
cétana calcubd de 45 minimum. Consullez votha
concessionnaine agréa pour connaitra les distri-
buteurs de wotre regaan.

Apres ume panne de carburant diesel, # peut
§'avener Necessaire de purger 'air des conduites
de carburani, Ouwaz fe compartimant modewr af
procédez am élapes suivanies,

1. Ouvrez sans déposer la vis de purge d'air &
basse pression.

2. Dévissaz e plongeur d'amorcage manuel de la
pompa au sommet du séparaleur carburantieau.
Tiraz be plongeur vers le haut. Si le moteur a
towmé sans carburant, le plongeur d’amorgage
devra lonctionner au maeens cant [ois avant que du
carburant ne soil présent dans la cuve du filtre,

3. Continuez & actionner le plongeur verticals-
ment jusqu'a ce que ke carburant sorlant de la vis
soil exemnpl d'air.

4, Serrez la vis de purge d'air & basse pression,

5, Vissez le plongeur damorgage manuel dans le
haut du séparateur de carburantieau,

REMARQUE :

le centre d'informations diesel affiche
lindication d'eau dans le carburant, I'ensem-
ble de filire & carburantséparateur d'eau doit
étre vidangé. Référez-vous i Maintenance pour
connaitre la méthode adéquate.



BOUCHOM ET TRAPPE DE
REMPLISSAGE DE CARBURANT

AVERTISSEMENT !

Lors d'un appoint de carburant, dvilez un rem-
plissage excessit au risque de débordements.

Le bouchon Se frouve derrmidre ia trappe de rem-
plissage, du cbié gavche du vehicule. Si ke bou-
chon est perdu gu endommagé, remplacez-le par
un bouchon identique, congu pour oa varicubs,

ATTENTION !

Lie circuit d'alimentation ainsi que le circuit anti-
pefiution peuvent étre endommagés par |'utilisa-
tion d'un bouchon mcomect. Un bouchon mal
ajusté peul laisser pénatrer des impunatés dans
le circuit " alimentation.

AVERTISSEMENT !

Me retirez pas trop rapidement le bouchon du
réservoir dessence sous peine de blessures.
L'essence paul gicler hors du goulod et paut
s'enflammer a proximité dune flamme ou d'une
étincelle. Le fsque avgmente si le véhicule est
chaud du lait de Mélevation de la pression dans
e résenvoir. Débouchez be réservair lentement.
MNe fumez ni dans le wéhicule m & proximitd
quand ke bouchon est retind cu pendant le

remplissage.

= Amrdiez ke moleur

» Introduiser k3 clé marguée FUEL (carburant)
dans le bouchon ef tournez d'un quar e tour
vers la droile, puis en armiére at ratirez la ché,
Faites tourner lg bouchon vers la gawcha pour
le refirer,

Pour replacer te bouchon, infroduisez-le dans

ke poulot 81 sermez vers la droile jusquia ce qQue
Iroes déches au moins s lassent antendra

Si volre vehicule &5t équipe d'un bouthan avec
attache, assurez-vous de ne pas coincer catte
atlache s0us e bouchon,

REMARGUE :

Lors des appoints, n'ajoutez plus de carburant
aprés trols arréts automatiques de la pompe de
ia station-service,



AVERTISSEMENT !

« Dlez le bouchon lentement pour dwviler des
projections d'essence provenant du goulo! de
remplissage el réduire les risques de bles-
sure.

« La volalilité de certaines essences peul pro-
vogquer une surpression dans le rdsandr, qui
peut augmenter pendani les trajeis. Cetle
surpression peul ére la cause dun jet d'es-
sance elfou de vapeur kors de Nouverture du
résenvoir dun wahicule chaud, Débouchez e
réservoir lentement pour Boarer la pression el
dviter les jels d'essence.

# Amidlez o moteur avani de faire lappoini de
carburant.

+ MNe fumesz jamais lors d'un appeodnt de carbu-
rant - ni & Nextérieur ni dans la vodure.

risque de brilures, Placez loujours les bidons
sur le sol pour kes remplir,

Capacité du réservoir & carburant
78 V20,5 galions américaing

CONVERTISSEUR CATALYTIQUE

Le convertissewr calahyligue emige ['utilisation
d'essence sans plomb, L'essence au plomb fail
perdre au comvartissewr son efficacite antipoliu-
tion. Dans des conditions normales de fonction-
nement, le convertisseur catalylique nexige
aucune maintenance. Le motewr doit louiours Sire
négle comeclement pour garantir un fonctionneg-
ment correcl el dviler les dégals,

ATTENTION !

Un viéhicule qui fonctionne mal peul causer des
dégéts au comvertissaur calalytique. Une panne
de moteur, surtoul si elle impligue des ralés ou
o'autres baisses de rendement exige une inter-
vention rapide. Une ufilisation prolongée d'un
véhicule fonctionnant trés mal peul surchautfer
le convertisseur et 'endommager comme alle

peut endommager le véhicule.

Me stationnez ni ne fanes lonctionnar ce vehicule
prés de matériaux inflammables 1els que Merbe
ou les feulles qui pourralent entrer en contact
avet be circull déchappement chaud.

Un moteur qui fonctionne mal pendan longlemps
peut présenter une odeur de métal brilant qui
peut indiquer une surchautie importanie et anor-
mala du catalysewr, Dans ce cas, amétez e véhi-
cule et e motewr puis laissez le vehicule refroudir.
Una imervention immédiale comprenant un re-
glage conforme aux spécifications d'usine 5'im-
pose pour réduire les risgues oo Oegats au
comertissaur catakytique -

« Narmdlezr pas be motour 81 ne cOupes pas le
comtact guand ka ransmission est en prise ot
gue ke vahicule roule.

= Mo taniez pas de démarrar ba molaur an pous-
sant ou en tirant ke vahicule.

» Nelates pas toumer ke moteur au ralenti quand
des cables de bougie som deébranchés ou
relings.

e faites pas towmner ke moleur au ralent pen-
dant longtemps si le régime de ralenti est irds
irrégulier ou en cas de fonctionnement madio-
cra.

+ Mo fanes pas fonctionnes le vafecule avec le
réservoir d'essence vide.



PMEUS

Pression

Vérifiez la pression des pneus & froid. Par temps
trés chaud, les pressions augmentenont de 28 &
56 kPa (4 & B psi) pendant les irajets 4 vilesse
dlovid.

IMPORTANT : Varifiez I'dal & la presson das
prews une fois par mois au mains ot avant les
longs trajets. Ne dépassez jamais la pression
maximale & froid gravée sur le flanc des pneus.
Pensez & vérifier la pression de la roue Oe 8-
cours, Dans des condibiong normales, son pneu
peul perdre jusqu'a 34 kPa-53 kPa (5-10 psi) par
an.

La pression des pneus dod étre uniforme pour
favoriser la stabilité en ligne droite, la tenue de
route et la maniabdlite. Une pression inégale pewl
rendne extrémement difficile le passage en el hors
da la traction inbagrake.

Pressions & froid des pneus

Les pressions & froid sont de 227 kPa (33 psi) &
I'avant comme & larriése et pour ia roue de
SECOUrS.

* Avec un maximum de cing passagers phus un
chargement de 181 kg (400 ves),

AVERTISSEMENT !

Des preus incomacts ou une maintenance ina-
dﬁmml&ﬂwmpawwﬁwmm

Suivez ces consignes de

« \ptra véhicule doit 8tre équipé da pnews de la

méme taille et du méme type, dégale circon-
férence sur les quatre roues. Ne milangez pas
les pneus & carcasse radiale el a carcasse
diagonale du dizgonaux ceintunés, I taut utili-
Ser 0es pneus de méme taille et de meéme type
d'égale circoniérence sur ks gQuabre rowes,
50US peing de modifier la maniabig de ma-
nigne imprénesible.

s Cerlaines combinasons de pneus spéciaux de

remplacement el de roues pauvent modifier la
taille de la bande de roulement en faussant la
direclion &t la geomeétrie de la suspension, Les
organes de direction el de suspension peuvent
on &tre affectés et rdagir de maniéne imprévisi-
ble. s bors, m'utilisaz que des roues 8] pheus
de [a taille et du type approuves.

+ Les pneus trop peu gonfiés s'usent el chaul-
fent, se comparient difiéremment el pewvent
marme aclater. Ils manguent dadherence sur
50l mouilks, suriout 5i les preus sont déja uses,
Me réduisez pas la pression a chawd, Encas de
réglage a chaud, augmeniaz |3 pression pres-
crite de 42 kPa ocu 6 psi (B9 kPa ou 10 psien
cas de vitesse de croisiére Slewae) Lors du
réglage A froid, ne dépasser pas la pression
maximala prescrite.

+ || e@st conzeille do fawe vonfier la géomédrie
aprés des incidents de parcours ayant su das
impacts importants ou brutau sur les preus,
les roues, les organes de direction Ou oe Su-
spension,

« Line usure ingégale des pneus, des types el
dimensions de roue el pney aures qus ceux
prescrits, el un gonflage insuffisant des poeus
peuvent entrainer des dificultés de sélection
des rappons de la bolte de transfert. Utilisez
uniquement les roues et pneus prescrts, La
permutation des roues peul éviter ke remplace-
ment des pnaus en vue d'amdlioner la sélection
des rapporis de ka bote de transfart,
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+ La surcharge da vos pneus est dangereuse,
Comme le gonflage insuffisant, le surgonflage
peul endommager les pnaus. Utilise: des
preus de fa capacnd de charge recommandae
peour vatre véhicule el ne les surchargez jamais,

Pneus de remplacement

Les pneus de volrg véhicuie neul prasentent un
équilibre entre de nombreuses caracidnsiiques.
Le degré dusure et la pression de gonflage
dovent ere wérifies régulibrement. Chrysher
consedle vivernenl de remplacer les pnaus usés
par des pneus neuls équvalents aux pneus d'on-
ging, en qualité et en performance (référez-vous
au paragraphe au sujel des indicaieurs dusure).
La pose de pneus de remplacement présantant
des caractdnstiques difidrentes peul réduire ia
sécurité, la maniabilité el la tenue de route du
vighicule, Consullez volne CONCESSIONNANE pour
foul ce qui concame les spacilications el autres
caractérighiques des pneus

Pneus neige

Les pneus neige procurent une adhdrance max-
male sur 5ol ennedgd ou verglacs. Chrysher re-
commande I'usage des pneus Goodyear Ulra
Grip 23570 R16.
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REMARGUE :

MNe posez ni chaines ni dispositits d"adhérence
sur les modéles équipés de pneus d'une tallle
supérieurs & P225/T5 R16. Pour plus d'informa-
tions & ce sujet, référaz-vous & “Chaines et
autres dispositifs pour pneus” dans cette sec-
tion.

AVERTISSEMENT !

+ Nutilisez jamais de pneus dune tallle infé-
rieure & la tallle minimale précisde sur 'affi-
chette du preu. L'ulilisation de pneus d'une
taille insuffizante peul entralner ume sur-
charge el une panne.

= A défaut d'équiper votre wéhicule de pneus
possédant |a capacité de vitesse adéquate,
un pneu risque d'exploser el vous faire par-
dre le contrile du véhicule.

» La surcharge de vos pneus est dangereuss,
Comme le gonflage insulfisant, le surgon-
flage peul endommager les pneus. Utilisez
des pneus de la capacité doe charge recom-
mandés pour volre véhicule et ne les sur-
changez jamals.

ATTENTION !

Le remplacement des pneus d'ongine par des
pneus dune taibe différente pout fausser les
incications du compdeur de vitesse el du comp-
teur kilométrique. Cala peut égalemeant affecter
les performances du véhicule et causer des
dégats potenfiels a la transmission, Consuliez
volre concessionnaire avanl de placer des
pneus de taille difdrente.




Indicateurs d'usure

Ces indcateurs sont des bandes étroites de 1.6
mm (1116 pouca) d'épaisseur siludes dans les
gorges des sculpiunes.

Remplacez les preus quand lusure abieint kes
indicateurs,

Las sischarges du wehicule, les longs trajels par
temps chaud el es mauvaises roules acoéléent
I'usure,

Pearmutaz
les  roues
tous  les
12000 km
(7500 mil-
les) si vous
guivez e
Programme
de mainie-
nance "A°,
el tous les
9600 km
(6.000 milles) si vous sunvez le programme de
maantenance "B°, Une permuiation plus fréquente
@8l parmise. Cormpgez las causes d'usure préma-
iurée ou anormale avant la permutation,

Géométrie et équilibrage

Les organes de suspension de vobte vehicule
dansant &lre vanihas el alignas sson lgs besoins
pour optimiser la durée da vie des pnaus.

Un détaut de géomelrie de la suspension peut
Causer

= une usure accélénée des pneus,

« ung wsure indgale des pneus, en dents de scie
Ou dun seul e,

» lg tirage du vehicule vers la droite ou la gauche,
s UM oecentrage du volam

]

Unie vibration du vehicule peut provenir du dése-
quilibre d'ure rowe, L'équilibrage réduira la vibra-
ficn et dvitera une wswe localisée des pneus. Un
détaut de géomélre ne cause pas de vibration du
viéhicule

Chaines et autres dispositifs pour
pneus

Les madéles Grand Cherokee possédent un dé-
gagement suffisant entre les pneus el la caisse
pour ulikser des chaines pour pneus. Réserves
les chaines aux rowes amibre. Tenez comple
des recommandations sunantes pour éviter une
usure excessive des pneus el des chaines :

+ La taille recommandée pour les pneus ulilises
avec des chainas es! P225/75 R16. Ne placez
ni chaines ni autres dispositits sur les mo-
déles équipés de pneus de taille plus impor-
tanbte. Ces pneus sont trop grands pour b
dégagement disponible entre les pnaus of la
CAISSE,

» M'uliiser que las chaines el autres dispositils
conformes aux normes SAE "57.

« Respectez ke mode demploi des chaines lors
du montage

» Sermaz les chaines o ressemez-les apnés 1 km
de trajet (12 milla),
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+ Ne dépassez pes 35 kmh (22 mph), cu una
vitesse infaneure qui serall mdiguée par e
fabricant des chainas.

» Roulez prudemment, évilez les bosses, nids de
poUle Bt ManceuVIes extrémes.

TRACTION D'UNE REMORQUE ET

D'UN CAMPING CAR

Cette section informe au sujet des capaciés de

remorguage de wvolre Jeep ef contienl des

conseils & ce sujel. Lisez cotle seclion attentive-

ment avani d'utiliser une remonque Pour un ren-

dement oplimal et pour voire SBcufité,

Respectez les consignes el les consedls dea remor-

quage pour congerver le béngfice de ta garanbe,

Faftes efleciuer les interventions du programme

de maintenance aw niervalies prescrits, En cas

de traction d'une ramarque, ne dépassez jamais

le poids maxmal aulonsd sur lessieu (GAWR) qui

doit inclure :

s la fourche d'atielage de la remorgue

« le posds de toul chargemeant el dquipement du
wihicule et de ka remargue : ils gajouteront 4 la
charge supporiée par volre Jeep.
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Tout ke chargement placeé dans (ou sur) la remor-
que sajpoute & la charge du véhscule, Référaz-
vOUus au tableau des capacilds de charge, dans (a
saciion infitulée Maintenance de ce manued,

AVERTISSEMENT !

Un remorquage incorrect peul provoquesr un
accident el des blessures. Respectez les consi-
gnes de remorguage suivantes :

+ La remorngue dait 8re plus lourdement -:h.-argaa
& lavant (4 % du GTW). Un chargemen] unifor-
mément répanti ou plus lourd & larrére fera
oeciller la remorgue sévirement d'un chité a
l'autre, en causant une perte de contride du
vihicule el de la remorque. C'est la cause de
beaucoup d'accidents de remorguage.

« Ne reliez pas le circul hydrawdique des {reins
de vatre véhicule & celui de [a emongue Sous
peine oe freinage incomect et de blessure.

« Laremorque doit &tre équipée de freins pour
tout chargement dépassant 750 kg (1.650

livres).

+ MNe reboz pas direclemant be circuit d'éclairage
de la remorque @ celui de volre whicule, Litli-
saz un faisceau de ciblage homotogud pour
RGeS SOUS Peing o andonamadger b Circuil
électrique du wahicule et de blessura,

« Lors d'un fransport avec ou sans emongue, ne

surchargez nd ke vahicula rd la remorgue. Touls
surcharge peul vous faire perdre le conirile,
réduire l'eficacié ou endommager les freins,
les essieux, le molewr, la transmission, |a direc-
tion, la suspenson, ia struclure de la caisse ou
les pneus.

Le chargement de la remorgue dod &tre arms
pour liminer les risques de déplacement pen-
dant les trajets.

Tous les crochets d'attelage dolvent dire d'ori-
ging oU pOSBS par un CONCESsSonnama Jeep
utilizant des piéces homologuees, Ces darmes-
res sont specialement congues en pensant au
comporament de volre vihicube, y compris en
cas de collision. D'autres crochets d'attelage
pelvant atre diffiénents, réduere le randarment &
aggraver las conséquences d'un accidant.

Si volre véhicule nest pas équipe d'un ensem-
ble de remorquage, les faisceaix oo remor
quage MOPAR® doivent 8re uliisés pour
léclarage de la remorque. Ces laisceaux sont
congus pour fournir du courant aux feux de la
remargue mais neutralisent ke module congu
pour survadller bes feux armdre. Réddrez-vous au
mode d'ampls de Fensembile MOPAR.




Poids remorqué et poids sur la
fourche d'attelage

Le poids remeoqud masamal (GTW) comprend le
poids de la remoargue, plus o poids du charge-
mant et des Aquipemants de la remorgue dans kes
conditions réelles de remorquage. Le maeillewr
moyen de mesurer e GTW est de placer antiére-
et |a remorgque completement chargée sur ung
balance powr vahscules.

Répartissez la charge dans la remorgue pour qus
Ie poids sur la fourche représents 4 % du GTW
avec un maximum de 140 kg (309 livres).

AweC un crochel d'atielage correct, velre wahicule

peut Btre aouipé pour tirer des remonques d'un
poids maximum (GTW) de :

Polds total de la
remorque (GTW)

Moteur diesal
3.1L
Moteur &
gssance 4.0L
ur & 140 kg
ezsence 4.7
* Vitesse maximale inférieura & 100 km/
{62 mph) uniquement.
Exigences minimales en cas de
traction d'une remorque
Votre Jeep Grand Chergkes peut exdger un équi-
pament complémentaire pour fifer une remorgue
de maniére efficace et slre. Prenez note des
conditions & respecier

Les ensemblas de remorquage dorigine com-
prannent un réceptacha de cadre, lis sont prévus
pour la connexion d'un contrdleur de frains alac-
trigua. Un fil blew clair identifié par une atiquatte
es! placé sous le panneau d'instruments, derriére
la pédale de frein, D'auires dquipements peuvani
agalement &g nécessaires ou  fortemen
congeillés : commandes de stabilisation de remaoe-
que et équipement de freinage, équipement de
mise & niveau ce |3 remorgue 8% renoviseurs a
prodil bas,

= 3.500 kg

3500 kg

*3.500 kg

mlno
—=

=

—
mhmu“lﬁ#l-ﬂ_im

Paints de fixation de dispositil d'attelage et
dimensions de porte-a-faux

293 cm

184 em

289 ¢cm

50

1.157 cm

488 cm

488 cmi

488 cmi

BHE;I‘HUGN}

488 cm

105



Consells de refroidissement —
Traction de remorque en cas de
moteur 4 essence

Pour réduire les risgues de surchaulle du motaur
g1 de la rransmission, prensz les précautions
Suanias ;

« Circulation urbaing

A larrdt, mettez la transmission en N (point mort)
&l apgmenter le regime oe ralenti du mateur.

s Cireulation sur route

Réduizaz ia vilosse.

+ Climatisation
Metter la chmatmation momenanament hors
fomction,

Référez-vous & l'information au supet du kanction-
nement du circul de mimidissement, dans la
section Méthodes de mantenance.

Pour réduire les nisques de surchauffe e la
transmission automatioue, mettez la surmultiplie
hors fonchion guand vous conduisez dans des
régions montagneuses, ou metiez la transmission
en positon 2 sur des roules nés Inclinfées. Rétro-
gradez pour &iminer des changemenis intquents
de rapporl Celte action rédura dégalement le
risque de surchaufle de la fransmission ef favori-
sera le ireinage molawr,
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Consells de refroidissement —

Traction d'une remorque en cas de

moteur diesel

Si la température du liguide de refroedissement

approche ce la limile supéneure de la plage

normale de lpnctonnement pendant ka traction

d'une remorQue, prenez une ou deux des précau-

lions suivanies pour rester dans la plage normale

de fenctonmemeant :

+ Mattez la chmatisation hors fanction,

= Maintenez e régime: du moleur entre 2.000 et
3.800 wim.

5i la surchaufle persiste

= Réduisez la vilesse ou arrdtez le véhicula en
laissant tourner e motaur au ralent el refroidis-
587 la motaur.

Pour réduire les risgues de surchauffe de la
transmission automatique, metiez la surmuliplbe
hors fonclion guand vous condussaz dans des
regions montagnauses, ou meter |a ransmigsson
en position 2 sur des routes irés inclinéas, Rétro-
gradez pour élimingr des changements fréquents
de rapport. Cefte aclion réduira également le
risque de surchaulte de la transmession at favari-
sera le freinage motewr,

Exigences minimales en cas de

traction d'une remorque

REMARQUE :

En cas de transmission aulomatique et de

remorquage fréquent surtout &n montagne ou

par temps chaud, agissez comma suit :

+ Remplacer |a liquide de transmission lous les
18000 km {12.000 milles).

+ Faites poser un refroidisseur de wansmission
huiledair 51 Wéquipe pas encone le wahicule,

ATTENTION !

Utilisoz do Fessance sans plomb de premiére
qualité pour dviter les cliquetis & pleine charge.
Si les cliquetis persistant, rédulsez la charge
sous peine dendommager les pislons du mo-
beur.




REMORQUAGE DE LOISIR (DERRIERE
UNE AUTO-CARAVANE, ETC.)

Véhicules a traction intégrale

ATTENTION !

Lors d'un remorquage de loisir, n'ulilisez pas
d'appareil de kevage ni pour les roues avant ni
PO les TOUES AMGNe au risque dendommager
la boite de transfert

Proparez volie wohicule de la manibre suiante
avant qu'il ne Soil femongué :

ATTENTION !

La boite de transter! doit &tre antisrement pla-
cée en posilion M (point mor) pour éviter d'en-

dommager ses organes,

1. Semaez le frein de stationnement.
2. Placez la transmizssion en N (point mort).

3 Pacaz e levier de fa bote de transfar en M

(point met),

4, Placez la transmisson automabique en D
{gamme haute) el assurez-vous de lmmebilité du

vihaCule.

5. Mettez la cle ce contact en position OFF (Hors
fonction) pour éviter le vermoudlage de la colonne
da derection.

6. Mettez la transmission automatigue en P
{stationnemant),

ATTENTION !

Ne déconneclez pas larbre de transmission
arriéve : du liquide s'écoulerall de la bolle de
fransler et des onganes infemes seraient en-
dommagss.

AVERTISSEMENT !

Avec la boite de translent en N, le wéhicule
risgue de rouler de maniére imprévisible, Le
fredn de staionnement dolt toujours dtre serd

quand le conducieur n'est pas dans le véhicule.

7. Fixez le weéhicule au wéhicule remorgqueur au
moyen dune barre de remorquage.

8. Desseez le frén de stabonnement,

ATTENTION !

Nutilisez pas de barre de remorquage fixée au
pare-chocs de volne véhicule | le pare-chocs

sorall endommage.

CHASSE-NEIGE

Ne fixez mi chasse-ngge, r el N authe equips-
ment & lavanl de votre Grand Cherokee. Les
changements effectués & Mavant peuvent enfraver
le fonctionnement! des capteurs dimpacl des
COUSSING anti-chocs qui nsquent de sa caployar
intennpestivement ou de ne pas se déployer lors
dune callision.

AVERTISSEMENT !

Me fixez ni chasse-neige, ni treuil ni autre équi-
poment & l'avant de volre Grand Cherokes. Les
changements effectués a l'avant peuvent enira-
ver le fonctionnement des capteurs dimpact
des coussins anti-chocs, des coussing eux-
mémes et causer des blessures.
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FEUX DE DETRESSE

Les feux de détresse conslifuent un sysiéme
d'avertissement én cas d'urgence. lIs font cligne-
ter bes feux de direction avam &1 armiéne. Litlisez-
les en cas de panne au bord de la roule. His
irnitent les audres conducteurs & s'8cartar dé vous
21 du véhigule.

Pour activer les feux de détresse, enfoncez le
commutateur placd au sommel de la colenne de
direction jusgu'd ce quil se relicho. Pour los
désactiver, enlancer ko commuiates: 3 nouveau,

REMARQUE :
Un usage prolongé des feux de détresse peut
décharger la batterie.
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FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE

REFROIDISSEMENT

Une surchauffe lemporaing du crcuil de rafroidis-

sament es! possible dans des conditions difficiles

talles que :

= @n gravissant une oite escarpée par temps
trés chaud |

= @n arrétant aprés un trajet 4 grande vilesse |

= apras de longues périodes de fonctionmement
au ralenti dans la circulation ;

= en lirant une remorgue.

Si laiguille de tempédrature du iquide de relroidis-
sement attainl & 20na rouge ou S @ tamoin de
lquede de refrosdissamant s'allume lors 9'en anrét

dans la circulation, matiez la transmission an N
(point mort) ef arrélez la chmatisation

REMARQUE :

5i cette aigullle se trouve dans la moitié supé-
rieure da sa coursa, laissez toujours tourner le
moteur au ralenti pendant une minute au
moins avant de couper ke contacl.

Si 'asgudle ne commaeance pas & descendne aprés
unge ou Gau Mminukas, ou Sile Emoin ne s'étain
Pas, agissez comme suit |

« Rangez-vous & I'dcan de la circulation et ard-
tez ke wéhicule. Transmission automatigue |
passez an P (statonnement) et seoez o frain
de stationnemanl.

s Narrdtez pas le moteur. Augmentez légére-
ment le régime du mateur, Reldchez la pédale
d'accelérateur aprés deux Ou oS minutes.

Si Paiguille ne commence towours pas a descen-
dre, ou S le temoin e séleint pas, amatez le
mobeur el agissez comme suil ;

Levez le capot. Vérifiez Nétanchénté des durites du
radiatewr, du radiateur lul-méme el de ses sorkes
de trop-phein. Varifiez 'éal des courroies d'entrai-
nament. En cas de fuite de guide de refroidisse-
meni, de rupiure ou de desserrage de courrcea de
ventilaieur etiou & la surchaufie persisie, ambtez
la mctewr jusgu'a 'émination de la cause de la
surchautie. Ensuite, roulez swr route & vilesse
reduite aprés avoir comige la cause de surchautle
temporaite. Reprenaz le fonclicnnement normal
aprés 10 minutes envinon.

AVERTISSEMENT !

Le liguide de relmidissement brilant esl sous
pression el peut ébouillanter. Aussi longtemps
que de la vapeur s'échappe du radiateur, laissez
le capol fam,




REMPLACEMENT D'UN PNEU

Emplacement de la trousse d'outillage
La trowsse de tiois pisces comprend deux glé-
menis & embollement qui actionnant ke cnc 8t une
cié & roue qui ser également de manivells de
cnic, La Irpusse est rangée s0us e siege armére,
du coté droi. Le onic @ vis 58 trouve Sous la rous
de secours, dans e compartiment amieére

AVERTISSEMENT !

Rangez toujours a leur place les outils de chan-
gement de roue, la roue de secours ef la roue
remplacée qui sinon, se transtormeraient en
projectiles an cas d'amét brutal ou de collisian.

« Ne démarrez pas le moteur quand ke véhscule
gst sur le onc - les vibrabons du moleur ou b
mouvesment das mues pourraient aire glissar e
vehicule hors du cnic

+ Ne travaillez pas sous un vehicule sur cric., Le
viicube pourrail quitier ke cnc &l vous blesser.
Personne ne doil 56 trouver dans le vihicule
pendant un changement da rows.

ATTENTION !

Le cric sert uniquement & remplacer les roues,
Me placez jamais ke cric sous les pare-chacs, les
seuils cu le dessocus de caisse sous peine de
dégits. Ne placez e cric que sous un essiey el
aux emplacaments llustrés au paragraphe Mé-
thode de remplacement de roue.

AVERTISSEMENT !

Respectez les consignes suivantes pour éviter
les blessures en utilisant le cric :
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Emplacement de la roue de secours
Pour retirer la roue de secours :
1. Cuwrez le hayon

2. Levez le couvercle du plancher du comparti-
el arridng

3, Déposez 'écrou el ka rous,

Pour replacer la roue de secours
1. Replacez la rmue dans le compartiment arriére :
a. Replacez 'écrou de fcation.

b. Abaissez le couvercle du compartiment ar-
rfre,

2. \otre Jeap est équipde d'une roue de secours
comentionnelle. Maintenaz ka pression du preu &
227 kPa (33 psi)
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Méthode de remplacement de roue
Préparation

AVERTISSEMENT !
Ecarez-vous suffisamment de la circulation

pour éviter d'éire heurlé pendani le remplace-
ment.

« Stationnez sur un sol ferme 8t honizontal procu-
rant un espace suffisant, a I'écart de ia route.
Sélectionnaz la posilion P de la fransmission
aulsmatique cu la marche amére de |a trans-
mission manuslle et amétez le moteur, Semez
lermement le frein de stationnement et action-
nez les feux de datresse.

Faites sortif lag cccupants du wahicule avant da

placer le cnic pour éviter les blessures en cas

de chute du cric

»  Immobilisez
la roue oppo-
580 en diago-
nabe & la roue
& remplacer
pOur dviter un

déplacement
du wehicule
vers  'avamt

ou larmére, Par exempile, st be pneu avant
droil st remplace, blogues 3 rows amigre
gauche avec la cale,

Instructions

1. Retirez de leur emplacement la owe de so-
cours. le cric et les outils,

2. Desserar las dcrous de roue d'un demi-iour
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,

3. Placez le cric tel qu'illusird, Pouwr l'essieu avant
(A) placez lg onc 50us Nesseu, prés de la mue &
remplacer | pour lesseu amare (B) placez-ie
sous l'essieu 1l gu'ilustrd, Placez la poignée sur
le cnic.




4, Lever le véhicude par rotation de la poignée du
cric dans le sens des aiguilles d'una montre, juste
asser pour dépager la roue du sal.

AVERTISSEMENT !

Lin wéhicule bewé plus que nécessaire perd de sa
stabilité, risque de glisser hors du cric ol de
blesser gquelgu'un. Ne levez le wehicule que
pour dégager la roue & remplacer,

5. Retingz les dcrous de roue ot 1a rous.

6. Placez la roue de secours af les éCrous avec i@
CObé conique vars |a rous. Semez les 6C1ous legh-
rement, unifoemémant, en disgonale. Ne sarraz las
derous & Tond gu'une fois le véhicule rabaissé pour
dyiter que be véhicule ne glisse hors du gng

7. Abaizsez e wahicule el refirez be cric ainsi que
les cakas

8. Serrez les écrous en diagonale. Dés que pos-
sible, faites wérifier par un technicien ke coupls de
sefrage qui doit &tre de 115-156 MN-m (B85 &4 115
ivres pied).

9, Amimez le cric, la clé en cnoix et ta poignéa de
cric & l'emplacemant préva,

AVERTISSEMENT !

Respectez les consignes suivantes pour éviter
les blessures el les dégils lors du remplace-
menl d'une roue ;

AVERTISSEMENT !

Une roue ou un cric non amimés peuvent bles-
ser un occupant du vehicube en cas de collision
ou damét brutal. Arimez toujours rous et cric

aux emplacements prévus,

= Stationnez toujours sur un ol lenme et horzon-
tal, bien & I'écart da la route.

+ Bloquer ta roue opposée en diagonale 4 la
oue & remglacer,

+ Semez le frein de stationnement avant la misa
SUr Cric,

« Ne démanez jamais e molewr d'un véhicule sur
che

« Personne ne doil S8 lrouver dans un wahicule
SUr Cnc,

+ MNe vous risquez pas sous un wehicule sur cnc.,

+ Placez le cnc uniquemant aux positions indi-
quées.

+ 5ivous devez travadier sur |a noute ou & prov-

mitdé immédiate, une extréme prudence ast da
TigLsEL.
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DEMARRAGE AU MOYEN D'UNE
BATTERIE AUXILIAIRE

REMARQUE :

Commencez par vérifier le niveau dalectrolyte
de la batterie. Retirez les bouchons situés au
sommet de la batterie. Le niveau doit se trou-
ver & 1 em au-dessus des éléments ou & la
hauteur du crochel & l'intérisur du boitier.

i le niveau d'électolyte est bas, ME PROCEDEZ
PAS AL DEMARRAGE PAR BATTERIE ALUXI-
LIAIRE, Il est indispensable @aputer d'abond de
leau distllée s le niveau d'élecirolyte est insulfi-
sani, ME DEPASSEZ PAS LE CROCHET DE L'IN-
TERIEUR DU BOMTIER DE LA BATTERIE. DE
L'ACIDE POURRAIT ETRE EVACUE PAR LES
EVENTS DE LA BATTERIE.
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S le niveau de l'alectrolyte est cormact, procédez
au démarrage par batterie auxiliaire.

1. Protégez-vous los yeux et retirez fout Dijou
métalligue tal guun bracalel ou un bracelet-
montre susceptible de causer un contact alect-
gue accidented,

2. Lorsgue vous utilsez la batterie d'un autre
véhicule, placez ce véhicule & proximitg, mais
sans gue les deux wahicules ne se touchenl
Sarrez le frein de stationnement, places la trans-
mission automatigue en P (slaticnnement) ou la
tranamission manualie en N (point moe) 8l cou-
pez le contact des deux véhicules,

3. Mettez hars fonction le chauflage, la radio et les
autres équipements élaciriques inutiles,

4, Conneclez une pince d'un cible O pontage &
ia borne positve de la battere déchargée,
Connectez l'aufre pince & la bome posstive de la
Dattene aundilgirg.

5. Conneclez I'autre cible, en commengant par ia
borne négative de la battere auxdiaire. Racoor-
dez ansuite |8 cable & une surface matallique non
peinte du moteur du vahiculs en panne. Assuraz-
vous d'un bon contact sur le mateur,

6. Dans le véhicule dépanneur, démarez ke mo-
teur @1 [asmssaz-le tourner au ralent quelguas mi-
nues, puis démamez ke moleur du wehicule o8-
panng.

7. Pour retirer les cables de ponlage, suver &
l'imverse la maéthode décrile ci-dessus. Fesiaz &
I'dcart des couwrnnies et du ventilateur.
REMARQUE :

Pour démarrer le véhicule aprés la connexion
de la batterie auxiliaire, I'antivol deoit d'abord
atre désactivé en actionnant un barillel de
serrure de porte avant ou en utilisant la com-
mande & distance des serrures.

AVERTISSEMENT !

+ Lo démarrage par batlene auxiliaire prisents
des dangers. Pour vous prémunir contra les
risques de bessure el de dégél, obsarve? las
consignes suivantes :

» L'électrolyte est une solution d'acide como-
shve dangereuse pour les yeux, la peau &l les
vétermnants. Ne vous penchez pas par-dessus
la batterie bors de la fixalion des cosses. En
cas de projection d'acide sur les yeux ou la

peau, nnoez immedialement & grande aau.

« Mutilisez ni batiene ni auire scurce d'alimenta-
tion de plus de 12V (donc nublisez pas de
battene da 24V),



o MNe terlez jamass d'assister une batlena gelse
S0US peine de briser son boltier ou de le faire
axploser.

o Log deu vehicules ne donent pas s& oucher
jors de lassistance.

« Dbzervez toutes ks consignes de la section B
de ce manuel lors d'un demarrage avec bat-
terie auxiliaing,

ATTENTION !

Ne tentez pas de démarrer an tirand ou en
paussant volre vilicule. Le carburant non briié
pourrait péndtrer dans le convertisseur catahyi-
que ei, aprés le démarrage, enflammer le
convertisseur el ke véhicule,

CROCHETS DE REMORQUAGE DE
SECOURS—SELON LEQLIPEMENT

Caertaing wehicules sont éguipés de deux crochels
de remorquage fixas & I'avant el & 'armiéne.

ATTENTION !

Les crochels ne peuven! senvir qu'en cas dur-
gence, pour dégager un vehicule hors route. Ne
les utilisez pas sur la route sous peine de
degats,

AVERTISSEMENT !

Ecartez-vous des vehicules en cas de remor-
quage au moyen des crochets | les chaines de
remorquage peuvent se briser el blesser sé-
verement.
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REMORQUAGE EN CAS DE PANNE
DE VOTRE VEHICULE

ATTENTION !

MWutilisez jamais d'équipament de remonguage
qui Bmiterait le mouvement des roues au risque
d'endommager la boite de transfert.,

Les wéhicules & traction intégrale doiverd &lre
remoaquds sur un plaleau, ou bes quatre roues
soutenues par un chariot. Ces deux méhodes
protégent la bolle de translert.

Il peut s'avérer nécessaire de remorguer un véhi-
cule & fraclion intégrale roues avant levdes et
rowes arriére au sol, En cas de nécessité absohue
de ce ype de remorquage. l'arbre de transmis-
sion avant doit &tre déposd pour éviter d'endom-
mages 1a balle de transierl. La bofle de transtert
doit alars occuper ka position N (point mort) et la
fransmission automatique ia position P de stabon-
e,
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ATTENTION !

Ne déconnectez pas larbre de transmission
arribre sous peine de fuite de liquide de la boite
de transient el de dégits internes.

Quadra-Trac || avec la clé de contact
disponible

Mettez la ¢k de confact en position OFF (hors
fonction) pour déverrouliler la colonne de direc-
tion et la timonene de fransmission, Metiez la
transmission en P ef k2 bofle de transfert sur N,

ATTENTION |

Wutilisez pas d'élingue limitant ke mouwement
des roues lors du remorquage, au rsque d'en-
dommager la bolte de fransber.

Quadra-Trac || sans clé de contact,
véhicule déverroulllé

La fransmiszon occupant la posttion P (staton-
nement), placez la bolte de transfert en position N
(paint mart).

Quadra-Trac |l sans clé de contact,
véhicule verrouillé

Placez un chanol s0us les roues arriére el lirez e
vizhicule avec Favan kevé,



Remaorquage de secours si la bolte de

transfert ne peut étre mise en N

En cas d'urgence, si la boite de franslert ne peut
&tre mise en M {point mart), remorguez volre Jeep
COMmIme Suil :

1. Metlez la cié de contact en posiion Hors
fonction (OFF).

2. Metlez |3 transmission au point mart (M),

3. Conneclez le vehicule & la remorgueuse en
levant las rowes avani @b en placant les roues
arrire sur un charniol

ATTENTION !

Si e véhicule doil étre remanqué roues avant au
sol, ka clé de contact doit étre loumée en
position OFF pour déwemouiller la colonne de
direction. Le verrou de colonne serall incapable
de nésisler aux chocs provenan! des roues
avant pendant le remorquage. En outre, avant
e remaorquer ke véhicube rouss arriene levées,
assujetlissez le volant au moyen d'un dispositit
CONGU POUT ke remornquage.

Crochets de remorgquage commercial
Remorguez toujours avec kes roues avant bour
nides complitemeant vers ia droda et dégagdes du
sol, Les crochets et chaings de remorquage ne
peuvent dfre fixés ni au pare-chocs ni au joints
e cardan ni & |a timonena de direction.

# Fixez un crochel en J au clle gauche de
I'egsieu comme Mlustré. Placez la barre de
remorquage 4 dngue prés du pare-chocs
avani.

» Fixgz la cOté droil en plagant la chaine par
dessus Fesseu et en lacemnchant comme illus-
tré & la structure. Fixez les chaines de sécuritd
comeme illusing,

ATTENTION !

La boite de transfert serail endommagée en cas
de remorgquage ave: ks roues avant ou armene
lervinas.
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MOTEUR DIESEL 3.1L

WASE D'EXPANSION

BOUCHON A PRESSION

DE LIGINDE DE REFROI-

JAUGE DE LA
oM

REMPLISSAGE D'HUILE JAUGE D'HUILE
MOTEUR

_______

FILTAE & CARBURANT!
SEFARATEUR DFEAU LIGHNDE DE FREIN




MOTEUR 4.0L - & CYL.

JAUGE DE LA JAUGE DPHUSLE  REMPLISSAGE DTHIALE
MOTEUR MOTEUR

CENTRE DE DESTREBL- BATTERIE Lmﬁinimmn- BOUCHON A PRES-  FILTRE D'EPU- LIGUIDE DE LAVE-
THON ELECTRIGUE TIOW ASSISTEE SION DE LIOUIDE DE  RATEUR DXAIR GLACE AVANT
REFROIMMESEMENT




MOTEUR 4.7L- 8 CYL.

JALMGE D'HUILE JAUGE DE REMPLISSAGE D°HINLE
RAANSMIBSION

CENTRE DE DISTRIBU- BOUCHON A PRESSION BATTERIE LIGLIDE DE FILTRE I'EPL- LIGUIDE DE LAVE-

THOM ELECTRIGUE DE LIGUIDE DE REFADI- DIRECTION AATEUR D'AIR GLACE AVANT
DHSSEMENT ASSISTEE
EObbPed
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AUTODIAGNOSTIC OBD

Voire wahecule est équipd d'un systéme daulodia-
gnostic perlectionnd appeld 08D, Ce systéme
surveille la circuil antipoliution, he moteur 81 les
commandes de la transmission automatigue.
Cuand ces systemes fonctionnent correciemeant,
votre viéhicule procure un rendement optimal, une
consommation minsmale e des Amissions en
conformité avec la réglementation officielie.

Si l'un de ces systémes exige une imMerventian,
NOE0 allume le témaoin de virificabon du moteur.
Il enregistie en oulre W code de diagnostic of
d'auires informations qui aident le techricien lors
di la réparabon. Vobre vahicule pourra probable-
mem rouler sans &re remorqué mais exigera
cependant ung intervention rapide.

ATTENTION !

De longs trajets avec le témoin allumé peuvent
endommager le circuil antipoliution, augmenter
la comsommation de carburanl el réduire fa
manoeivTabiitd. Ung intervention Sera néces-

salre avan! toul essal des émissians,

Si le témoin clignote, une infervention immédiate
5iMpose Sous pene de Segals au convertisseur
catalvtique el de perte de puissance,

INTERVENTIONS
PROFESSIONNELLES

Votre concessionnaing posséde le parsonnel qua-
lifig. rowtillage &1 I'squipament spéciau permet-
tant d'inlervenir de maniéne experte. Des manuels
d'ateler sont despondbles. s décrivent les intar-
ventions & effeciuer sur votre wihicube, FRdfénaz-
VOUS & CeS manuels avant de lenler vous-mame
urse infervention quelcongue,

REMARQUE :

Me tentez pas de modifier les dispositits anti-
pollution sous peine de poursuites.

PIECES DE REMPLACEMENT

Utilisez des piéces Mopar d'origine powr foute
iMerventon o8 maintenance et rdparation afin de
préserver kes gqualies de volre véhicule, En outre,
les dégits el pannes dus 4 I'Wilkisation d'autres
PIECES 08 MaMenance ou de réparation ne sont
pas couverts par la gasantie Chrysler,

METHODES DE MAINTENANCE

Instructions pour la vérification du
niveau des liquides

Les organas exigeant une vérification du niveau
de bquide sont identifiés par des symboles et une
tewnte paune. Levez le capol et recherchez |'dti-
quette fixée & l'avant du compartiment mobeur.
Les jauges el réservoirs sont marqués de symbo-
les de teinle jaune pour faciliter leur localisation
Par exempls - le symboie de carler dhuile jaune
figure sur |2 jauge de niveau dhuile ainsi que sur
le bouchon de remplissage dhuile.

1. Utilisez uniquement les liguides et lubrifiants
recommandds & la fin du manual,

2. Mamtenez une propreté parfaite. Les liquides
lubrifiant les piéces et agissent chimiguement ou
mécamnquement. La salete, l'eau ou les peluches
ages servielles peuvent réduire Nefficaciteé dun
liquide, causant des dégils ou des blessures,
comme dans le cas de la contaminabon du iguide
de frein.

3. Verbez s niveaux aux lempécatures pres-
critas : ils changent avec la température
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4. Respeciez les instructions. Certains organes
dofvent Gtre Sctionnés pour oblenir une mdication
précise,

5. Verfiez les deux chtés dune jauge pour uns
indication précise.

6. Placez e vihicule & Mhorizontale pour gviter les
Brneurs.

7. Le nivaau cofrect masuré a ravers le goulol da
remplissage dune bolle de transtert ou d'un as-
sieu, par exemple, est celui gui atleint la base de
l'orifice de remplissage, ow kgdrement plus bas si
Funité @zt FROIDE. Si e niveau as! bas, n'ajoutez
que de petites quantités a la fois. Cuana Nunité
est CHAUDE. le liquide peut suinter du goulot
Ceci est acceplable, Le liquide ne devrait pas
|ailllr par le goulot,

B. Ne remplisser jamars en excés. Un exobs d'eau
affzibin une battene ou réduil la pratection contre
le gel. Trop d'huile &léve la température et produi
de la mousse, o8 qui peul provoquer des fules
par las Wwbes d'agrabon, une pate nesble de
liguede ou de lubrifiant, ou endommager les joims.

9. Examinez perodiguement le sol de voltre ga-
rage. En cas de traces de figuide, vériliez les
niveaux de quede et de lubrifant de wotre wahi-
cube. Silas races réapparaissent, adresser-vous
A voire concessionnaing, En &&, les traces peu-
ven provenir de la condensation d'eau des wehi-
cules équipés de la climatisation, Ceci est normal.

Mise au rebut des liquides usés du
moteur

Agssaz aved pRécaubon lors de la mise au rebut
des ligudes usés du motaur, powr protéger len-
vircnnement. Contactez vobre concessionnaire, un
garage ou les auloniés locales pour savoir ol el
commient vous débarrasser dans volre région des
lequiches LEAS.

Huile moteur — Essence

Vous nmieng:lrez Iz milleur rendement t la pro-
teclion maximale en loules circonstances en uti-
lisant urequement les huiles motewr des qualités
el viscogites sunanies

Identification de I'hulle

Lin symbole tacilite ia sélection de Muile cormacta
Ce symbole des bi-
dons d'huile signifie
gue sl Romolo-
guée par |'Amencan
Patroleum  Institute
(AP satisfait & wou-
tes les exigences de
Chrysler  Internatio-
nal,

Les hustes multigrade protégent votre moteur et
peuvent étre utilisées en toules saisons ef dans
toutes les conditions de circulation. Sélectionnez
la viscosité en fonction de la lempérature ex-
térieure la plus basse prévue avant la pro-
chaine vidange, en vous référant au tableau
suivant,



VISCOSITE DES HUILES MOTEUR
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Températune préves avant la prochaine vidangs

Huile recommandéa - Moteurs 4.00L

VISCOSITE DES HLALES MOTEUR
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Ternpédratisne prévue avant la prochaine vidange
Hufle recommandées - Moteurs 4701

L'hutle moteur & wiiiser doit porter be label de
qualité el posséder la viSCosild cofrecla
Additits d’huile mobeur

M'ajoutez rien a 'husle moteur homologués.

Fréguence des vidanges d'huile

Les conditions de circudation et votre maniée de
conduire aflectent la fréquence des vidanges.
Vérifiez si I'ume des siuabtions suivanies vous
CONCAME ;

= Trajets inférieurs & & km (5 milles) fréguents

= Trajets fréquents dans un environnement pous-
SHrEux

= Fonctionnement prolongé au ralent
# Traction fréquente d'une remongue
= Longs trapets & vitésse dlaviée
Trajets hors moute

Utiiisation dans le désert

« Démarrages &l améls iréquents

& Climat froid

« Llilisation commerciale

Dang chacun de ces cas, remplacez Ihule mo-
teur tous les 4 B0 km (3 000 milles) et en tout cas
1ous bes 3 mois

Sinon, remplacez IMuile tous fes 12 000 km (T 500
milles) i en lout cas lous les 6 mois.

ATTENTION !

Ne remplissez pas e carer en axchs SoUS pasne
d'aération de Muile of de baisse de pression.

Remplacement du filtre & hulle
Remplacez le fifre & hulle 4 chague vidange.

Vérification du niveau d'huile moteur

Mobewrs 4.00

Virifiaz réguidrament le niveau dhuile avec le
véhicula statonné sur un 500 horizontal. Si le
moteur est chawd, attendez que Mhuile s'écoula
dans le carter avant la wérification. Le niveaw doi
&tre compris entre les repéres de sécurilé de la
jauge. Sl ke nhvaau attaint e repére ADD (ajouter),
ajoutez 0.95 litre (1 guart en unités ameéncainas)



Appoint d'huile moteur

Molours 4.7L

Ajouter Muile par la goulol de remplissaga.
suyez Muile répandue sur le moteur
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Vidange d'huile moteur

Aprés gue lg moteur a atieint sa lempérature de
fonclionnament, coupez e contact ol laigsar
I'huile s'écouler dans be carter. Ceci garantira wne
évacuation compléte des contaminants de 'huile
e,

Retrez e bouchon de vidange dhwlle et laissez
ITfwile s'écouler dans un récipsent adédquat,

REMARQUE :
He laissez pas I'hulle s'écouler sur le sol. Pour

éviter la polliution, recueillez [I'huile et
débarrassaz-vous-an correctemeant.

Remplacement du filtre & huile
Faites tourner e filtre vers la gauche pour b
retirgr

Lors cdu placement du filtre neul, nediowez za
moniure sur ke bioc-moteur et enduisez ke point de
caoutchouc d'un film d'hutle. La bague d'étan-
chéité de caoutchouc du fillne usagé ne peul
rester sur e Bloc-moteur. Sermez & la main uni-
quement. Serez ke filtre vers la droite au-dela du
point ol le joint du filtre conlacte sa monture. Ne
SOMMEZ DAS excessvement

REMARQUE :

Remplacez le filtre lors de chaque vidange
d'huile.

Verifiez 'étancheitd en laissant lourner @ motews
jusgu'd co quil soit chaud,

Comment se débarrasser du filire & huile
usagé 7

Pour vous débarrasser du filtre 4 huile usagé de
voe véhicule sans nuire & Penvironnement
adressaz-vous & voire CONCessonnaing, a un ga-
fage OU Bu SUlOMES IDCAles POUT SavOI COIM-
ment agir aves discemement.



Huile moteur — Diesel

Il est recommandé de vénbér lg nveau dhuile
motaud & chague appoint de carburant, avec la
varecule sur un 0l horizomal, Si le véhicule a ébé
ulilsé récemment, attendez que Muile soit relour-
née dans le carter avant de vérifier ke niveaw. Le
nveau devral se situer entre les repéres ADD
{ajouter) et FULL (plein) sur la @uge.

L'huile s'épaissit & basse température, ce gui
ralentit la motation du molew au démarrage. Les
moteurs diesel axigen! des régimes de démar-
rage élevis, ce qui impligue d'uliliser une hulle da
la viscosilé comecte.

ATTENTION !

= Quand I'huile atteint ke repére ADD, ajowtaz 1
litre: pour atteindre ke repére FULL.

« Quand il est neul, un moteur diesel peut
consommer davantage d'huile quiun mateur
& essence. Sile niveau tombe en-dessous du
rapére ADD, comphéez-e immédiatermant
sous peine d'endommager le moleur.

# NE REMPLISSEZ PAS EN EXCES sous

peine de degéts.

Spécifications

Wutilisez que des huiles molewr pour maobeur
deesal siandard MIL-2104C ou de classification
APl SGACD cu CCMC PD2.

Viscosité SAE

Utilisez une hube mofeur multigrade SAE 15W.-40
qui satisfait & la norme Chrysler MS-E395, Les
huiles européennes 10W-40 conviennent égale-
meni
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Les huiles SAE 5W-30 ou 10W-30 sont prélérables
quand la température 38 mainbent en dessous de
122G (10°F).

ATTENTION!

Les huiles de basse viscosité doivent éfre de la
qualité APl idoine ou salistaire a4 la nome
CCMG G5.
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Fréquence des vidanges d'huile et des
ramplacements de filtre & huile

Las condibons de crculalion 81 voire mansne oe
conduire affectent la fréquence des vidanges.
Varfiez & 'une des SIUANONS Suhvanias wous
COncame :

+ Trajets inférieurs a 8 km (5 milles) iréquents

+ Tragets fréquents dans un environnement pous-
Eafraun

= Traction fréquente d'une remorgue

+ Fonciionnement prodongs au ralenti (par exem-
ple dans une circulabion iMense)

+ Plus de la moitié des trajels & des vilesses de
croisiére élevées par des lemparalues supe-
rieuras &4 32°C (90°F)

« Trajets hors route

+ Lltiisation dans ke desen

Dans chacun de ces cas, remplacez Muile mo-

teur ious les 4 000 km (2 500 milles) et en toul cas
tous les 2,5 mois.

Sinon, remplacez [Tuile tous les 8 D00 km {5 000
milles) et en lout cas tous les S mois,

ATTENTION !
MNe remplissez pas le carler en exces.




Vidanges d'huile moteur

Aprés que ke moteur a attein! a tampéralure de
foncticnnement, couper ke contact et laissez
IMwile s'écouler dans le carter, Ceci garantira une
evacuation complite des contamenants e Muile
usée,

Refirez la bouchon de vidange dhuila at laissez
Muile s'écouler.

REMARQUE :

Ne laissez pas |'huile s'écouler sur le sol, Pour
éviter la pollution, recueillez [I'huile et
débarrassez-vous-en cormectement.

Remplacement du filtre & huile

1. Déposez le bouchon de vidange du logement
du filtre a huile, au centra du logemeant. Vidangez
T'huile mateur du logement du filtre & huile.

2. Retirez le bouchon du logement du filtre a huile
en lg faisant tourner vers la gauche et déposez le
lfire

3. Retirez be point whgue du logement du filtre &
huile et remplacez-le par un point neuf.

4, Aemplacez l&lément e fillre el reposez le
logement du filire a huile ainsi que le Douchon de
vidange.

5, Aemplissez le circuit de la quantité cormecte
dhuile prescrite,

6. Vérifiaz I'dtanchéilé en laissant lourner le mo-
béur jusqu'a son rechauffement,

7. Verhez & nouveau le niveay dhulle : le niveay
gst modifié aprés la circulation a travers la filthe,

Circuit de refroidissement
Vérification du niveau de liquide - Moteurs &

esEEnCE

Viérifiaz lp hguide de refroidissemaent au momns une
fois par moss @ phes souvent par lemps chawd,
Vérifiez e neveau quand le mateur est 4 la tempé-
rature normale de fonctionnement. Viérifiez le né-
vitau oe liguide de refroidissament Lniguement
dans le vaza dexpanson. Le niveau deoit 28 situer
entre hes repéres FULL (plewn) et ADD {ajouter) du
VASE.

Sur les vehicules équipés d'un centre d'informa-
tion, un bas niveau de hiquide de refroidissament
es! indigué. Ouand un bas niveau est délacts, ke
radiateur sur la slhovetie du véhicule s'éclaire et
le message Coolant Level Low (bas niveau de
liquide de refroidissement) s'affiche,

En cas de baisse rapide du niveau, adressez-
Vous & volre concessionnaing,

Vidange du circuit de refroldissement —
Moteurs A essence

AVERTISSEMENT !

Wouvrez pas e robinel de vidange du bloc-
mateur quand ke circuil est chaud ou sous
pression sous peine de brillures severes.

1. Lors de la wdange. lamssez e bouwchon a
pression en place powr qQue S'écoule toud be li-
guide, y compris celui se trouvant dans le vase
d'expanson

2. Duvrez le robinet de vidange du radsateur.

3. Retrez lels) bouchon{s) de widange du bloc-
Mo awr.

(Motewur 4. 71 : Lé bowchon du moleur s trouve au
centre du bloc.)
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(Moteur 4.0L © Le bouchon du mateur se trouve du
cété infénewr gauche du blec. )

Mettayaz les filstages du bloc-moteur et enduisesz-
les de mastic pour filtages avant de repiacer les
bouchons.

Mizse au rebut du liquide de refroldissement
usd

La mise au rebul des kquides de ralridissemant
4 base déthyléne ghool paut dtre réglementée.
Adressaz-vous aux aulonids locales pour connal-
tre la réglementation. Ne consenvez pas ces liqui-
des dans des réciplams ouverts al ien abandon.
nez pas des flagues sur le sol Evitez-an
fingestion par les enfants et kes animawx, En cas
dingaston par un enfant, consuliez immediate-
ment un médecin. Epongez immédialemeant tout
écoulement sur e sol,

Aemplissage du circuit de refroidissement —
Moteur 4.0L

1. Le mobeur doit dtre amitd ef Iroid.

2. Ratiraz le bouchon du radiateur &1 calul du vase
d'expansion.

3, Remyplissez lentement ke radiateur.
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4, Verser ensuite lentement du quide dans e
vase dexpansion jusgu'au repére FULL

5. Damarmez le moteur et kEissez-ke se rdchaufier.
Mattez |la commande da chauflage sur HEAT
{chaud). Vérifiez le niveau du radiateur o
complatez-le au besoin

. Rebouchez le radiateur et le vase d'expansion,
Vérifiaz I'élanchéité du circul

7. Arrder le moteur ol laissez-ie refroidie.

B. Verifiez le niveau du vase d'expansion el
complélez-le au besoin,

ATTENTION !

L'air coit entrer librement dans le condenseur et
les allettes du radialeur sous peine de sur-
chautfe. Ny placez pas d'écran & mailles ser-
rées ol éliminez pérodiquement les insectes al

les comps étrangers qui sy incrustent.

Remplissage du circuil de refroidissement —
Moteur 4,71

AVERTISSEMENT !

Le remplissage du circull de refroidissement
des véhicules équipds du motewr 4,70 exige une
méthode particulibre, Rélérez-vous au manuel
dratelier pour le remplssage cormect du circuit
ou adressez-vous a volre concessionnaire. Un
remplissage incormect pourrail endommager e
moder.




Vérification d'urgence du circuit de
refreidissement - Tous moleurs

AVERTISSEMENT !

Quand il est chawd, le kquide de refroidissement
st sous pression el peul vous ébouillanter :
altendez son refroidissement. S| vous devez
vérfier d'urgence ke niveau de liquide de relnoi-
dissement au radiateur, agissez comme Suil |

1. Arrditaz la moleur of levez ke capat.

2. Laissez le moteur refroidir pendant au mains 15
MINUIes OU jUSQUa CB que Wous puissiez toucher
g bouchon a pression du radigleur sans wous
briler.

3. Placez un gros chition sur le bouchon & pras-
sion el 1ournez dans le sens inverse des aiguillas
d'unie MONNe jUSGU'aw premier cran pou libérer la
pression du circul. Nappuyez pas sur le bou-
chon.

4. Aprés détenta de loute la pression, appuyes
sur be bouchon & pression ol lournez Jusqu’au
second cran puss retinez le bouchon.

5. Ajoutez du Bguide de refroidissament au radia-
teur jusqu'a la base du goulal de remplissage et
entre les repénes ADD et FULL du vase d'expan-
sion.

6. Au besoin, ajoutez du liquide au vase d'expan-
Si0A,

7. Replacez le bouchon & prassion,

8. Une intervention immédiate s'impose pour oé-
lesmanar la cause de ta surchaufie.

Viérification du circult de refroidissement -
Moteur diesel

La wérification du niveau de liquide de refroidis-
gement 5'effectue sur le résarvair dont be bouchon
comprend un 18moin de bas niveau. Quand le
témoin ast allums, ajouter du liquede de rafroidis-
semant jusgu'au repére FULL (plain). Aprés avoir
rould, wérifiez & nouvesu ke niveau du Bguide
pendand que le moteur est chaud

Vidange du liquide de refroldissement —
Moteur diesel

Le bouchon de vidange du moteur diesel se
trouve & 'arridre du Dloc-mobeur, du ciid droi,
AU-C0Es5US Ou démarraur.

Lors de la vidange du circuit de refroidissament,
laizzaz la bouchon & pression en place. Caci
parmetira d'évacuer tout le liquide, ¥ compris
celui du vase d'expansion

AVERTISSEMENT !

Nouvrez pas le robinet de vidange du bloc-
moteur quand le circuit est chaud ou sous
pression au risque de brilures,

1. Deposez e bouchon de wvidange du bioc-
motaur.

2 Netloyez les filatages du bouchon al enduisaz-
les de mashic.

3. Aeposez le bouchon de widange du Dioc-
moledr,
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Remplissage du circuit de refroidissement —
Mateur diesel

1. Ajcater du liqusde de refroudissament au résar-
vOir {USOU'aw repare COLD (FROID). Si possible,
n'giouiez du liquide de refroidissement que
quand le mateur est froid. Le niveau de liquide
de refroidissement & chawd est plus élevé du
fait de la dilatation thermique. Apris plusieurs
cycles de réchautfement et de refroidissement,
virifigz & nouveau le niveau du liquide de retroi-
dissemant du résenoir.

2. Damarrez bo moteur et laissez-ie ounar pour la
rachaufier. Placez la commande de chauffage en
position HEAT (chaullage). Véritiez la niveau de
higuite cu réservoir el complélez-le au besoin

3. Posez le bouchon & pression du liguide de
refroldissement et vénifiez I'dtanchéds du circuit.

4. Arrdtaz la moteur &t laissez-be refroidir.

5, Werdiaz e ninveau de kauide dans le résanor gt
complétez-le au besoin. Référez-vous A MNélapa 1
pour ka vérification du niveau.
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ATTENTION !

L'air doif entrar [ilbrement dans le condensaur af
les ailettes du radialeur sous peine de sur-
chaufie. N'y placez pas d'écran & mallies ser-
nées at éliminez pénodiguement les insectes
las comps étrangers qui sy incrustent.

Liquide de refroldissement recommandé —
Tous moteurs

Les vehicules Chrysler soni congus powr wn Ii-
quide de refrosdissement & base d'éthyléne gly-
col. C'est I seul type de liquide recommandé.
Utilisaz un mélange A parts dgales d'eau distillée
el drantigel Mopar.

ATTENTION !

Ltilisez 'antigel prescril pour éviter une obsiruc-
tion du radiateur 8l une surchaufle du moteur.
MNe mélangez pas les margues d'antigel et n'uti-
lizez pas d'aau ordinaire seuls ni de produils &
base dalcool. N'uliisez pas o additifs antirouille
ni de produits antirouille, qui pouraient &tre
incompatibles ave: le liquide de refroidissement
ol boucher le radiabeur.




Appodnt

Dans des conditions normales, wirifiez le liquide
de refroidissemant &l complélezde Uumguament
par le vase d'expansion,

Vidange du filtre & carburant —
Moteur diesel

L'ensemble du filtre a carburant est congu pour
recugllir 'eau du circuit. Guand ke temoin WATER
IN FUEL (eau dans le carburant) du panmeau
dinstrumenis sallume, 'eau dod &tre vidangée
dés que possible,

SOINT TORIGUE

L'ensemble do filtre/séparateur 8@ trouve dans le
compartiment mateur, prés du servolrain & dépres-
gion. Vioici la méthode de vidange préconisée |

AVERTISSEMENT !
Laissaz ke moteur refroidic avant de vidanger

l'eau du filtre.

1. La base da la cuvette o filtre/separateur ast
équipge dun clapel de widange avet raccord.
Fixez un troncon de durile de cacuichouc & ce
raceord comme durite de vidange.

2. Placez un réciplent de vidange sous la durite
de vidange.

3. Moteur arété, ouvrez le claped de vidange (qui
tourne & drode). Pour accéder 4 ce raccord
desserraz au besoin de quelgues tours les deux
écrous entre le filtre et le suppor de momage.

4. Maintenez ke clapel de vidange ouvert jusqu'a
lécoutarmant de carburant paopne,

5, Fermez le clapat de vidange.
6. Relirez la durite de vidange de cagutchous.

7. Débamassez-vous du lguide conformément
aux réglemeniations locales.

ATTENTION !

Si le témoin WATER IN FUEL (eau dans le
carburant) s'allume aprés la vidange, consuliez
immédiatament volne concassionndaine.
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Filtre de I'épurateur d'air

AVERTISSEMENT !

L'épurateur dair peut protéger contre les re-
fours de flamme. Me le relirez qu'en cas de
réparation ou de maintenance. Nul ne peut se
trowver prés du compartiment moteur 5 e mo-
teur toume sans épurateur dair, sous peine de
blessure,

Ne remplacez le filtre & air qu'aux intervallas du
programme de mainienance. Aucune aulre verifi-
cation n'est requise. Un examen visuel est inutile
et la rupture des bagues d'étancheéité réduirail
I'eMficacité du fifre.
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Transmission automatique

Vérification du niveau de liquide

La transmissson doi &tre & la lempéralure normale
de lonctionnemeant, atteinte aprés un irajel de 25
ki {15 millas) au moins. A ce momeant, ke liquide
doit &re supportable au toucher.

Pouwr wérihier la niveau de liguide da I3 fransmis-
sion aulomatique, agissez Comme Sul

1. Faites tourner e moteur au ralent et & la
température normale de fonctonnemant.

2. Placez be wvehicule sur un 501 horizontal.

3, Serrez complaternent le frein de stationnemeant
et enloncez la pédale de frein

4, Deplacez e sélecteur de rappodt & chagque
jposition en terminant par N (point mort).

5. Retirez |a jauge, essuyez-la et enfoncez-la.

6. Ratirer 1a j[auge a nowveau e vanlee e nevsau
des deun cités, Le niveaw doit se trouver dans la
zone hachurée a la température normale de fonc-
tionnement. Si le Bguide est bas, faites I'appoant
par 'ceifice de la jauge. Ne remplissez pas en
BACHS.

REMARQUE :

5l s'avere nédcessaire de vérifier la transmis-
sion en dessous de la température de fonction-
nement, le niveau de liquide doit étre compris
entre les deux trous avec le liquide & une
température d'environ 24°C (75°F) c'est-a-dire
& la température ambiante. Si le niveau de
liquide est correctement établi & 1a températura
ambiante, Il doit se trouver dans la zone ha-
churée de la jauge quand la transmission est a
la température normale de fonctionnement
{T7*C - 170°F). Rappelez-vous cependant qu'il
est préférable de vérifier le niveau & la tempé-
rature normale de fonctionnement.

7. Venher I'élancheéita. Dessermez le frein de
stationnement

Pour éwiter la pénédtraton de saletés et d'eau dans
la ransmission apras la wanfication ou le remplis-

sage, wérfiez si le bouchon de la jauge est
raplacé comaclament



Remplacement du liquide et du filtre de
transmission

automatique

Vous obtiendraz @ medleus randement et la dunds
cde wie la plus ongue de la iransmisson aulo-
matigue, par I'exécution de la maintenance régu-
lidre par un concessionnaine Chrysler, La frans-
mission doit ére régiée periodiquement et e
liquide doft $ire mainlenu au niveau comect. Ce
liquide doit e vidangd conformament au pro-
gramme de maintenance.

ATTENTION !
MNe remplisse? jamais |a fransmission en excés.
De la mousse se formerail, causant des fuites &
travers les tubes d'asration ou de remplissage,
el des pannes,

Type de liquide

Utilisez ke liguide pour transmession automatique
Mopar ATF+3*® ou ATF+3 Type T176% pour le
maillewr rendement de Nensembile boite-pont. I
as! important de maintenir le bquide de ransmes-
50N au niveau prescrt el dutdiser fe liquide
recommandé.

AVERTISSEMENT !

L'utdlization de liquides non ATF+3*® peul réduire

la qualité des passages de rapport etiou du
fonctionnement de lembrayage du converlis-

seur de couple.

Le Bauide et e fillve donvent &tre remplacés, af les
bandes doivent 8re réglées comme prescrit dans
les programmes de manienance.

L'usage sévere ast dahni comme suil :

= Fonctignnement prokongé a plaine charge, spé-
cialement par temps trés chawd.

» Vishicule utdisé hors route.
+ Vehicule ubilisé pour la fracton d'une remorgue.

Si la ransmission est démontée pour une raison
guelcongue, le liquide et le filte dowvent étre
remplaces, el les bandes donvan ara réghees.

Teinte du liquide de transmission

Le Fquide de transmission aulcmatiqua ATF neuf
83l de teinte rouge. L'ATF est colord pour étre
distingué des autres bouides wiikisss dans g va-
hicule tels que IMuile mateur ou l'antiged. La teinte
mouge n'est pas permanenie &l n'indique pas I'élat
du hquide. Le liquide fonce progressivement el
peut méme devenir brun : ceci est normal, 5 e
hguicle ast brunynoir el sent e badlé, etiou si la
qualing des changements de rapports se dépé-
rigre, failes varifier be liquide par un technicien
COMPELENt.

Additits spéciaux

Chrysler International deconseille 'emplos e tous
les addiifs au liquide de transmission, & l'excep-
tion des colorants de détection des fuites.

Vidange

Ce vehicule ne posséde pas de bouchon de
vidange du convertisseur de couple. Ne fenlez
pas da wvidanger e converbssaur. Déposez e
carter d'huile de la transmission el laissez le
liquithe sécouler complatemeant. Nettoyez ke car-
ter dhuile. Liiksez un joim neut lors de la repose
du carter d'huile.
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Liquide de direction assistée

AVERTISSEMENT !

Arrbtaz o moteur avani de vérifier le niveau du
Hguide de direction assisiée, sous peine de

blessunes par des plboes en mouvemant.

Vérification (Tous modéles)

Vérifiez ke niveau du liquide de deection assislée
en débouchant le résarvoir lors de chague mear-
vention sur e vehicule, aprés avolr essuyd le
bouchan el son pourtowe. La @uge dolt indiguer
FULL ©OLD (plewn 4 froid) & ia température am-
biante et FULL HOT {plein & chaud) quand le
maoteur est & la température normale de fonction-
nement

Appoint de liquide

Retrez e bouchon el versez le liquide dans le

régarvoir. NE REMPLISSEZ PAS EXCESSIVE-
MENT.
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Liguide recommandsé
Utilisez des hguides & base de pétrole, spéciale-
ment congus pour les durtes de cacuichouc. Le
Mopar Power Steerng Fluid est particuliéremen
recommandé. N'utilisez pas de liquides pour
transmission automatique.

REMARQUE :
Epongez tous les écoulements de liguide.

Liquide de lave-glace (Avant et arrigre)

Virification
Observez le niveaw & fravers lg réservair de
plastique

Appoint
Retirez le bouchan. Versez du liguide dans e
rESaroir,

Sur bes wehicules égquipés d'un centre dinforma-
tion, un bas niveau de liqwde de lave-glace peul
&tra inchguéd, Quand le capleur délecte un bas
niveau de bguide de lave-glace, le message
*Washer Fluid Low” (bas niveau de liquide) el le
pictogramme de lave-glace s'affichent.

AVERTISSEMENT !

Les solvants pour lave-glace disponibles sur le
marche sont inflammables. s peuvenl vous
briler. Restez prudents iors du remplissage ou
des travaux i proximité du guide da lave-glace.

Type de liquide

Le kquide Mopar All Weather Windshield Washer
Solvent, l'eau, etiou le liquide pour lave-glace
éguivalent disponible sur le marché sont recom-
mandés.



Balais d'essuie-glace

Nettoyez penodiquement la lame de caoutchouc
des balais d'esswse-glace ef le pare-brise au
moyen dune éponge ou d'un chiffon doux et d'un
produit ce neticyage non abrasif, afin d'élimines le
sel el a boue provenant de la route.

He prolongez pas | fonctionnement da lessuie-
glace quand le pare-Drise es! sec, sous peine
d'en endommager les balais. Mouillez lowours un
pare-brise sec au moyen du lave-glace avant
d'acticnner l'assuie-glace pour aliminer le sef ou
la saleté. Evitez d'utikser l'essuie-glace pour &li-
miner le give ou la glace du pare-brigeé. Les
balaiz d'essuie-glace ng doivenl pas entrer en
comtact avec des produits péroliers tels que
Ihuile moteur, 'essence, eic.

Le méme type de balai d'essuie-glace ast ulilisé &
I'avant et & I'arriére, Pour remplacer un balas, levez
la bras d'essule-glace et faites touwrner e balai.
Localiser 'onglat de déverrowdlage du balai, pin-
cez Fonglet et taites coulisser Nensemble de bakai
hors du bras

Freins

Vérification du niveau de liquide

Le rédservoir de liquide do frein se trouve dormémn
I'épuerateur d'air.

MNetioyez la bowchon du résenair ef Son pouriour
avant de le relirer. Le liguide doit se trouver
au-oessUs du repére MIN sur le ol du résenoi.
MNe remplissaz pas en exces

Liguide recommandé
Liguice de frein Mopar ou éguivalent aux normas
SAE J1703 et DOTA.

AVERTISSEMENT !

Ne remplissez pas en exces. Le niveau comect
esl indiqué sur be cddé du réservoir. Le liquide
excédentalne engendne Une pression excessive
el s'ecoule autour du bouchon. Vos freins pour-
raient mal fencticnner ef entrainer un accident

AVERTISSEMENT !

Une maintenance comecte des freins dvile les
accidenis, Hespectez les consignes sulvanies :
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= Elminez 13 salaté ol [a graissa du bouchan du
réservolr avant de retirer e Douchon pour veéri-
foer ou compléter e reveau do lquide. En effel,
la contamination du liquide paul enrainer des
pannes & des blessunas,

+ Nutiisez ni liqusde recycle, ni huile mingrale, ni
liquide ancien ou provenant d'un récipient
ouver:. ni liquide d'une qualité infériewre & la
nonme SAE J1703. LHilisez des récipients pro-
pres sans trace de liguides ou corps érangers
qui pourrasent contamner le liquide ef causer
des pannos

+ Dang des conditions normales. le niveau de
liquide de frein ne devrall pas baissar rapice-
miant. Si cela se produit, une intervention immé-
diate s'impose.

Freins avant et arriére

Observez 'dal d'uswre des plaquettes & fravers

chaque orfice dinspaclion das grers de frein,
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Climatiseur

Faites wérifier lg climatiseur avant I'édé par un
concessicnnaire Jeep. L'intervention comprend he
netiovage des alleties du condensaur f la wérifi-
Caton du nnveau du réfigérant, ains que celle de
la tension de |a courroie d'entrainement.

AVERTISSEMENT !

« Utilisaz uniguement e réfrigérant homologué
par Chrysler Imternaticnal. Cerains autres
produits sont inflammables @1 peuvent axplo-
ser ; dautres encore peuven! causer des
pannes el entrainer de colleuses népara-
tions.

+ Wajouter jamais de réfrigérant de climatisa-
fion pour résoudre un mangue de refroidisse-
ment si des manoméires ne sont pas bran-
chés au circuil par un lechnicien compétent.
Le probleme peut &tre di & une obsiruction ;
la pression pourrait augmenier dangereuse-
menl el vous blesser,




Récupération e recyclage du réfrigérant

Waotre Grand Cherokee esl un des pramiers vahi-
cules & uliliser un rélngérant accepiable pour
lenvironnement. Le réfrigérant R-134a est un hy-
droflucrocarbure (HFC) approuvé par 'agence
américaing pour |a prolecton de |'emironnemant
et qui n'enfame pas la couche d'ozona de Faimos-
phera. Néanmoins, Chryster Inemational recom-
mande que les inMerventions sur la climatisation
soient extcubées par des CONCESSIONNGEIES Ou
drautres atehers utilizant un maténal da récupara-
ticn ef de recyclage.

Boite de transfert

Vérification du niveau de liquide

Le lubrifiant doil atteindre la base de l'orfice de
remplissage.

Appoint de liquide

Me faites lappoint que par l'orfice de remplis-
sage. jusqu'd ce que ke liguide commance a
deborder,

Retirez le bouchon de remplissage, puis le bou-
chon de vidange

ATTENTION !

MNe ressemez pas excessivement les bouchons
sous peine de dégits et de fuite,

Liguide recommandé
Mopar ATF ou équivalent Dexron® lllMercon®

Ligquide pour essieu avant/arriére

Vérification du niveau de liquide

Le niveau du lubrifiant doit s@ trouver 12 mem (12
pouce) en-dessous de lorfice de remplissage
Appoint de liquide

Ajouter du lubsfiant umiguermnem par l'orfice de
remplissage. sans dépasser e niveau prescrt
Ci-dessus.

Liquide recommandé

Lubrtiant pour engrenages Mopar ou éguvalant
SAE BOW-90 APIGLS. Les modéles éguipés d'un
nécessaire powr raction de remorgue utilisent du
lbrifiant SAE TSW-140 API-GLS dans lessieu
arnére. Les modétes équipés du syslame Quadra
axigenl le lubrifiant synthatique SAE T5W-140 a1
un additif antiriction dans les esseus avant el
arnra,




Lubrification des organes de
transmission et de direction

Les joints & rotule et autrés organes de transmis-
sion et de direction possédent des raccords
grasssewrs. La |ubrification de ces organas aux
intervalies prescrits dans les programmes de
amtenance e8! hes imporante, spécialement 5
wvolre vahicule est ulilisé hors rouwle ou dams
d'autres conditions sévéres, Adressaz-vous & vo-
ire concessionnaire pour une information come-
pléte & ce sufet.

Sélection de la graisse
i — % Le Maticnal Lubsica-
MATECM, LLERRAT O ting Grease Instiule

codi ol L {NLGI) a créd un S-

NLGI gle dhomaologation

illustré ici qui facilite

AUTOMOTIVE la sélection des
WHEEL BEARING & CHASSIS

graisses pour roule-
mants et chassis. La
sigle est  reproduit
sur les bidons., Il pré-
cise l'usage el la
qualité de la graisse.

LUBIRICANT

A GC"LB W,
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Les graisses pour moulamant son! désigndes par
la letire G &t celles pour chissis, par la letire L.
Les qualités des graisses de chague groupe (G et
L} som représentéas par deux aulres lettres. Les
qualilés représantaes dans exemple illusird sont
les ples élevéas, En outre, de telles graisses
conviennent & 1a fois pour les roulements at le
chassis. Utilisez uniguement las graisses portant
e sigle NLGI du type el de la qualité requis.

ATTENTION !

En cas de condiions sévéres, remplacez tous
les lubrfiants el lubrifiez ks organes de la
caisse, lous les joints de fransmission el la
timonerie de direction plus souvent que dans le
cas dune utilisation normale pour éviler une
uEure pramatirde.

Graissage des mécanismes de la
carrosserie

Les sernures et aulres piéces mobies de la car-
rossene telles que les glissitres do sibge, s
charmitres de pore el du capot, doivent éire
graissées pénodiquement pour CONServar un
fonclionnement slencieus, 3isd, at pour protéger
contre ta roulle o N'esure, Essuyer les pigoes at
giminez-en la rouille el la poussiere avant tout
graissage. Aprés le gramssage, essuyez Pexcé-
dem de lubrifian.

Vériliez b fonctionnement des organes de ver-
rovillage du capol. Netioyez et lubrifiez le logued.
le mecanisme de déverroudlage el le crochel de
sirelé lors des intervenlions dans le compart-
et mobewr

Les barllets de serrure extérieurs doiverd étre
graissés deux fois 'an, de prélérence en automne
el au printemps. Injeclez-y une goutte d'huile de
qualité: telle que e lubrfiant Mopar pour safrures.



Batterie

La batterie exige peu dentretien, Au besoan,
gjouiez de leau en fonction de lulilisation du
vihicule, Par des lempératures inféneures a 32°C
{90°F), varifiez la niveau de I'dlectiolyte 1ous les
24000 krm 21 ous les 12 mees au moins. Par termps
plus chaud o en cas d'utilisation sévére, vérikaz
tous les 12 000 km,

Powr déerminer I'é1al de charge de la batiena.
virifiez son niveau d'dlectrolyie. Retiraz les bou-
chons du dessus de la batene at complétez le
niveau d'électrotyte uniformémant avec le crochet
& linténaur du boftier cu 1 cm au-dessus des
plaques.,

Powr ajouter de 'eau 4 la batiere. retirez las
bouchons du dessus de la batierie, Vésihez le
niveau de hquide de chague cellule. Ajoutez de
leau distilée pour maintens e nveau & 1 om
au-dessus des plaques de batterie ou uniforme-
ment avec le crochet & Nnbérieur du boftier da la
batare. NE DEPASSEZ PAS LE CROCHET INTE-
RIEUR DU BOITIER DE BATTERIE. DE L'ACIDE
POLIRRAIT SECHAPPER PAR LES EVENTS DE
LA BATTERIE. Par temps de gel, ajoutez de l'eau
juste avan! un trael pour melanger 'eau avec
lélecirolvie et éviter la congélation oe I'eau.

Congervez les cosses de batlerie propres el sans
COMOSoN en les nettovant pénodquemeant aves
wne soiution d'eau ot oe bicarbonate de soude.

ATTENTION !

L'électroivie ot les déplis acides de battere
doivent rester a Nécar des surfaces peintes, de
la tole et des plastiques sous peine de degdts.

AVERTISSEMENT !

La manipulation incorrecte d'une batterie pré-
sente des dangers, Prenez les précautions sui-
vantes lors des inlenventions sur la battens |

& Lng exirBme prudence es! frequise lors des

mnersanbons  sur 3 batlene.  Lalacirolyte
contient de I'acide sufturique et ne peut entrer
en comnact ni avec les yeux ni avec la peau.
Portez une protection oculaire, des gants oe
cacutchouc et des viements de protection, Si
les yeux ou la peau soni alieints par lacide,
rincez-les immadatenent et abondamment A
l'eau puis consultez un madecin.

Les batteries procduisent de Mydrogéne, peu-
vient exploser &t blesser gravement. Ne fumez
pas & prowmité dune batterie ; écarer-en
flammes et dlincelles.

Auvcun outil ni objet matalligue ne paut entrer an
conact simullanément avec les bormes de bat-
tene et ke vihoCule sous peine de court-circust
et de blessure. Débranchez le cable negatl de
baftenie lors des vérifications ef aulnes inferven-
ans sur la batktaria.

Consenvez toujours Nélecirolyte hors de poride
des enfants el des animaux domesbques

Line batlerie déposte doil 8re rangée & l'abr
des flammes el des éincelles, hors de portée
das enfants

Rederez-wous & la méthode de démarrage au
mayen dune batiene awdliaire et aux averiis-
SEMents & Cf Sulel pour connaitre les autres
précautions a prandre.

143



Entretien extérieur et intérieur

Protection anticorrosion de |a carrosserie

Les wehicides sont soumis & des conddions qui
varien] selon les régions pascourues et utisa-
tion. Les produds chimigues répandus sur les
routes en hivar et vaporisés sur les arbres &
d'aufres saisons sonl nés comosils pour le mdal
de vobre véhicule,

Voire veéhicule Jeap esl congu pour rasisier 4 a

cofmasion, Les conseails suivants vous permedtront

de conserver cetta protection,

Causes de la corrosion

La conmosson a3 due & la daténoration ou & la

dispantion de |a peinture et des cowches protec-

trices du véhacula,

Les causes les plus communes sont

& L'aceurulation oe sel de dénsigement, de
saleté et d'humidité,

« Lis impacts o piermes el de gravillons.

s Les accumulations dinsecies, da résineg d'ar-

bre al de goudnon.

L'awr sahin des reguons chligres,

+ Les relombées aimosphériques et les polluants
industrials,
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Lavaga

+ Lavez votre véhicule régulitrement, & l'ombra,
au moyen d'un savon doux powr aulo, puis
rincez & l'eau couranie,

+ Un nettoyage sans délai 8'impose &n cas o'ac-
cumulations dinsactes, de goudnon, eic.

+ Lhilisez du Mopar Auto Polish pour éiminer e
film gras et les taches peovenant de la route,
ainsl que pour polir la camossena. Ne rayaz
jamais la pesnture.

« Evitez les pates abrasives et le polissage au

disque qui peuvent amince g wernis proteciaur
@l ka couche da fnition de la carossane.

ATTENTION !

N'utilisez pas de produits abrasis ou agressifs
tels que la laine dfacier ou la poudre & récurer

qui pourraient rayer la peinture el méme o
midtal.

des projecteurs
La lentile des projeciours est réalisde dans une
matigne plastique qui dithuse misux la umiére el
resisie migux aux choos que be verne,
Cependant, ce plastigue esl sensible aux grifles
el exige des précautions lors de ‘eniretien.

N'essuyvez pas les lenblas au moyen d'un chitfon
BAC, SOUS paing de las rayer et de réduire leur
trancparence, mais ulilisez une soluticn savon-
neuse douce suivie d'un rngage. pour éhminer la
saleté de la route

N'utiizaz ni produite abraside, ni solvants, ni laine

d'acier ni autre matériayu agressit pour netoayer les
lentilles,



Entretiens spéciaux

» Sivous parcoures des routes déneigdes au sel
ou poussidreuses, ou au bord de la mer, laves
le dessous de caisse une fois par mois au
MGINg.

+ Les trous d'écoulement du bas des pores, des
panneaux basculanis et du hayon dovent &tre

débouchés 2'ils son obetruds,

* Encas d'éclals ou d'éraflures dans la peinturg,
rgfouchez-les imméadiatemant. Cetle responsa-
Dilitd vows incombe.

+ 5 voire véhicule est endommand A la suite d'un
actidant ou dune autre cacse gui Gétruif la
peinture et la couche protectrice de la thie,
laites-le réparer le plus vite possible. Les frais
de réparation vous iNCompent.

+ 5i vous lransporter des produils chimigues,
des engrais, du sel de dénsigement. ele. ils
doivend &tre emballés hermédiquement.

* Si vous empruMez souvent des roulos semaes
de gravillions, faites placer un écran soupile
derrire chagque rous.

# Ltiisaz la penture de retouche Maopar au pre-
migr signe de dégats. Votre distibuteur vous
fournira une penture de ia teinle requese.

= Pour éviter ka cormosion, lgs roues d aluminum
doivent 8ire nettoydes réguliéremeant au savon
doux et 4 l'eau. En cas de sowdllure importante,
choizssez des produits non abrasids el non
acides. Nutilizez ni brosse & récurer ni polis-
séur pour ke metal. Evitez les stalions de lavage
automatques que utiksent des solutions acicdes
ou des brosses dures susceptibles dendom-
mager k3 couche de finitien des roues.

Enfretien intérieur

Mopar Fabric Cleaner es e produif consailla pour

le netioyage des tissus et mogueltes.

Lhilisez du Mopar Vinyl Cleaner pour e nattoyage

du viryke ef du cuir.

Mopar Vinyl Cleaner est recommancé pour ke

garmissage vinyle de I'habiacie.

Surfaces vitrées

Metioyez régulirement loutes les surfaces vilnéas
au moyen d'un produt ménager pour vitres. N'uti-
lisez jamais de produsl abrasst. Prenez soin de ne
pas endommager la grile de déghiagn equipant
limerieur de la unefte ambre : n'uliisaz & cet
endrodt ni gratiolr ni autre outil & bord vif,

Pour I'antratan du rédroviseur inéneur, vaponses
du produit de neftoyage sur la servietie ou le
chithon utilisé &t non directement sur le réiroviseur.

AVERTISSEMENT !

Nutiksez aucun sohvant volatil pour be nattovage :
beaucoup sont inflammables of peuvent causer
des troubles respiratoires s'ils sont uliksés dans
un espace clos. N'utilisez ni essence, ni térében-
thine, ni kérosane, etc. pour le nettovage. Utilisez
uniguement les produits Mopar recommandés ou
leurs équivalents.
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PANNEAU DE FUSIBLES
Le panneau de fusibles se trouve dans le bas du
panneal dastiements, & gauche de la colonne
da direction

Cavitd

1 inuatilis

2 Inutilisé

3 104 rcuge  Few de route du s
gauche

4 154 blou Cantrake clignotanto

clair ot

5 25A non Radio/Amplificalaur

teinté

1 ;gjhﬁau Fiaux de stathonnemant

: :

T 104 rouge  Module do commands da
la caissa, immobilsaur,
commands aulomatique
de température par 20ne

Cl\ﬂhé Fusibla Désignation Cavitée _Fusible Désignation
154 bleu Console ! 23 15A blau Commutateur de fran
clair éclalrage intéraur, clair
essuse-glace amise, 24 15Ableu  Feux antibrouilland
lﬂllﬂgﬁ du w d._aj_r N
dinstrumants. sobnoi 25 20Ajaune  Relais de lemporisation
m,.?‘“ basculanta des accessoires (ol
auvrant)
k| 204 jauna Prises g8 couran .
26 154 bleu Allurmne-cigareites,
:? mm Indicatous do & a e
rouge 27 154 bleu F anftibrouilland arméne
i lunalie arriére clair o
12 10Arouge  Relals de coupure 28 104 rouge  Modula de commands do
aulomatique/carburant I caisse. ACC/MARCHE
13 Iriitilis 29 10ATouge  Commutatedr
14 10A rouge  Faou do croisemant du o' lace amitre,
cite gauche moleurs oe lave-glace
15 104 rouge  Few de croisement du 30 154 bleu Radio
cidé droit clair
16 T0A FoLUgD Fiou da roule di cdbe droit kil 104 rouge  Commutateur dallumage
17 10A rouge  Bloc dinstruments. (demarmage)
connecteur da disgnostic 32 104 rouge 'ﬁmmw d allumagd
18 204 jaune _ [hspositil datielage rehe/Démartage -
1 ‘MM = 106, rouge Gﬂnﬂnmal::u dallumags
20 104 Commutateur d'allu
iz o (marche} . ({marche nl.:uqq.ra:mnt}
21 10A rouge {:;nmu‘tal&ur dw l.':. 204 Eum—gl&:':a (disbonctear)
E:nnm de destribulion c2 204 Sidges [disjoncieurs) |
-]l c3 Inutilissd
2 104 rouge Commutateur d'allumage
(démarrageimarche)
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Panne électrigue

En cas do coun-circuit mineus, wous pouvez rem-
placer un fusible. Des counts-circutis répelés sont
Nindice d'une panne, Dans ce cas, adrasservous
A votre concessionnaire. Ne dépassar pas I'am-
pérage nominal des fusibles,

&)

EN ORDRE PAE.EI

Les wihicules avec ensemble de remorguage
possédent un disjonctewr suppldmentaire placd
dans le faisceau de cablage de la fourche d'atie-
lage qui protége le cablage de la charge supple-
MEMaineg.

CENTRE DE DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

Ln canine de distrbution @ectnque S8 trouve
dans le imani mateur, prés de la battene.
Il abrite des fusibles & carouche entichablas qui
remplacent les fils fusibles en ligne, des minifusi-
bles et des relais IS0 enfichables grand el petit
formatl. Uine éguetie gui identifie ces organes ast
appliquée & [imérieur du couvercle.  Volre
concessionnaire peul wous fournir des fusibles et
refgis de remplacement,

ENTREPOSAGE DU VEHICULE
Si votre wéhicule doit rester inutilisé plus de 21
jours, voici comment proléger vobre batterie

+ Dapranchez du cenre do distribution élactri-
gue le manifusible Mo, 15 dliquets °JB POWER"

+ O debranchez le cable négatil de la batterie.

REMPLACEMENT DES AMPOULES
Projecteurs

1. Déposaz la wis ficant o haut du projeclaur au
module du projecteur.

2, Saigetay |8 COINS SUPANBUr mbarmeur el infé-
rieur exterieur du projecteur g1 tirez le projectaur
wers l'exérieur pour séparer ses quewes & bille du
projeciour.

3. Débrancher le conneciaur Slectrigue.
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4. Failes tourmer la doville d'ampoule d'un quart
de towr vers la gawche

5. Extrayer l'ampouls de la douille.

6. Placez l'ampoule neuve dans la dowlle el
faites-la tourner vers la diolla,

ATTENTION !

Ceci esl une ampoube A lode. Evilez de toucher
la glace de Fampoule avec kes doigls, au risque
de réduire sa durée de vie.

7. Reposez l'ensembile de proecteurs.
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Feux de position avant
1. Déposer |la vis fixant ke haut du projectewr au

2. Sasisserz les coins supénieur inféneur el infé-
rieur extérieur du projecteur el tirez ke projecteur
vers lexiéngur pour S&parer les quewss A bille du
module de projecieur,

3. Faies tourner la douilke d'ampoule d'un quart
de tour vers ka gauche.

4, Extrayez lampoule de la douilie

o. Placez l'ampoule meuve dans @ couillle el
poussez-ta en place,

6. Reposez I'ensemble de projecteurs.



Feux de direction

1. Dposez la vis fixant le haut du projectsur au
modube de projecteur.

2, Saisissez les coins supdriour interiowr et infg-
nieur extérieur du projeciewr el tirez le projecteur
vers |"exténeur pour séparer les queues & bille du
module de projectour.

3. Faites tourner la douille d'ampoule d'un quan
e tour vers la draita.

3. Fanles tourner la douille d'ampoule d'un quart
de tour vers la gauche

4, Exdrayez Pampoule de la dowlle,

5. Placez l'ampoule neuve dans la doudle of
pousser-la en place.

6. Reposez I'ensemble de projectawrs.
Feux de gabarit

1. Introduisez un pelit cull & lame plate dans
I'encoche prévue a la base de la lentille du feu de
gabarit.
2. Extrayez la lenbile du logement du feu Oo
gabarit.

4, Extrayez 'ampoule de 1a douille.

5. Placez Fampoule newwve dans la douille et
poussez-la en place,

& Piacez le bord supdrieur de la lentile sur la
ke du logement du feu de gabarit,

7. Pressez vers be bas pour enfoncer ka lentilie sur
Ia Wnvre du logement du few,

142



Feux arriére rouges, stop,
antibrouillard arriére, de direction et
de recul

1. Levez i havon.

2. Déposer ket dew wis fant le feu arriére 4 la
caisse et extrayez 'ensemible de ka caisse
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3. Faites touner s doullle d'ampoule dun guar
de tour vers la gauche el séparaz la douile du
feu.

4. Placez lampoule neuve dans ka douille et
poussez-la en place,

5. Reposez Nensemble de feux ariére,

Feu stop central monté en hauteur

1. Déposez les deux vis fixant le few stop cenlral
monte en hautaur.

2. Failes tourner Ia douille d'un guart de tour 81
diéposez-ia du logament du feu.

3. Extrayaz lampoule de la douilie,

¢, Placez l'ampoule neuve dans la doullle e
poussez-ta en place.

5. Reposez be logement du feu,



REMPLACEMENT DES AMPOULES

Eclairage intérieur Type d'ampoule
Climatisation/chaulfage. . . . . Non remplacable
Lampe du cendrier. . . . . . .. 161
Commande de mmm Iduubl-a Zone

aulomatique) e Mon remplacable
Commande de climatisation (manuelle) , 74
Lampe de lecture avant ; <o 182
lampade bofle d gants. . . . .. ... ... 194
Console suspendue . . . . .. .. .. .. 182
Lampe d'espace ariere de chargemenl. . 214-2
memmﬂasmm

passager 214-2
Parausmumlmur éclaird ®. . . . . . No. BBD1968

Lampes de courtoisie sous Je panneau = . . 906
Bioc d'instruments (éclairage géndral) . . . . 103
Bloc de commandefeux de ditresse . . . . . 74

* Disponible uniguement chez les concessionnai-
res Chryslar

Eclairage extérieur Type d'ampoule
Recul. . . . o . P27-TW
Fau:ﬂupmnual nmlﬁunh-autiur . WiBWw
Antibroudlard armére oo . PET=-TW
Posiiomavand. . . . .. .. .........WSW
Direclion avant . . . . ... .. PY21W
Croisement. . . . ., BOOGXS
Gabari . TaW
Ptuqmrrﬂnémlngiqmaniﬁm .. WEW
Stopiposition arméne . . .. P2T-TW
Direction amiére (2) . . PEF-TW
Compartiment moteur . 561

REMARQUE :
Les numéros se rétérent au type d'ampoule du

commence qui peuvent atre acquises AUpas
de volre concessionnaire Jeep.
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SPECIFICATIONS GENERALES Longueur hors tout | 269,1 cm (181,56 CONTENANCE DES RESERVOIRS

Maoteur Moteur & Moteur & pouces) Moteur Huille | Liquide de | Réservoir
diesel 3.1L  essence 4.0L essence 4.7L Largeur hors tout 2239 cm (72,3 moleur refroid- &
En ligne, En :g ne, En V, OHV, pouces) avec filtre | issement* | carburant
, 5-cyl. , G-cyl. 8-cyl, Hauteur hors tout (& 176,2 cm (694 {environ) |
g20mmx  S84mmx  930mmx wide) poiCes) 3L 72 lres | 12,0 Wres | 7B litres
94,0 mm 86,7 mm 86,5 mm Empattement 269,1 cm (1059 diesal (8.2 (12,68 (20,5
Fonte Fonte Fonite _ pouces) quants) quarts) gallons)
Fonte Fonte Aluminium Voie avant 151,1 cm (58,5 400 5.7 Wres | 12,5 litres | 78 litres
Moteur 3.1L  Moteur 4.0L  Moteur 4.7L s pouces) essence | (6 quars) | (1325 (20,5
{189 pouces (242 pouces (287 pouces Voie arriére 151,1 em (58,5 quarts) gallons)
cubes) cubes) cubes) . poxices) a7 5.7 Wires | 10,8 itres | 78 litres
21,01 8,71 9,31 Fﬂpamé dd; g}a pm‘;“« haut: | oesance | (6 quans) | (115 (20,5
gﬁmﬂ Lﬂeﬂ]a i :'md& Innajmlt”ﬂfﬂ chargement amriére  cubesSiége ariare, quarts) | gallons)
Indimcls Eﬁ:'m aritialle mﬁ. pieds *¥ compris un litre (1 quart) environ pour le vase
Do i d'expansion.

mullipoints L Aol Poids nominal du 1.758 kg (3.879 "

véhicule de base : livres)

avec boite

automatique
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LIQUIDES, LUBRIFIANTS ET PIECES RECOMMANDES

Chissis

Organe

Spécitication

| Transmission automalique

Mopar ATF+3°® ou ATF+3 Type 7176" (recommandé)

Differentiel d'essieu avani-arriére

Lubrifiant pour engrenages Mopar ou équivalent SAE TEW-80 (AP|-GLS). En cas de traction de
remorgue, ulilisez un lubrifiant synthétique pour engrenages SAE T5W-140 dans essieu amsre.
Un additif est requis en cas de systéme Cuadra, de méme qu'un lubrifiant synthétique powr
engrenages SAE T5W-140.

Maitre-cylindre de frein & Réservoir du circuit de Liquide Mopar pour freins/embrayage cu eéquivalent margué FMVSS no. 116, DOT-3 et SAE
freinage ABS J1703, ATTENTION ! Utilisez uniquement bes liquides de irein prescrits.

Pompe de direction assisiée Liguide Mopar pour direction assisiée

Boile da fransledrd Liguide Mopar pour fransmission automatigue ou équivalent dtiquetd DEXRON® (1l

Liquide de lave-glace avant Solvant Mopar pour lave-glace.

Boitier de direction & timanene, joints & rolules,
roulements

arbres de transmission, joints & croisilion, chapes,

Lubrifian! Mopar universal ou équivalent (étiqueté MNLGI Grade 2 EP, GC-LB)

Moteur

Organe

Spécification

Filtre d'epurateur d’air

Mopar ou eqguivalent.

LLiquide de refrosdissemeant du mobeur

Liquide Mopar All Season Coolan! ou liquide de refroldissemant équivabent

Huile moteur I-hmulngumAPI Se rélérer au tableau de viscosilé SAE.
Filtre & huile Mopar ou equivalent,
Bougies Se réddrer & 'diquetie Antipollution du compartiment maoteur.
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Caisse

Organe

Spécification

Chamiéres ;
Porles et capol
Hayen

Huile moteur Mopar

Lubrifiant universel Mopar NLGI Grade 2 EP. GC-LB

Loguets ; portes, crochel de siveté du capotHayon
| Réquiateur de sibge el glissiére

Lubrifiant universel Mopar NLGI Grade 2 EP. GG-LB

S
Lubrifiant universel Mopar NLGI Grade 2 EP, GC-LB

| Drganas de leve-glace Graisse blanche Mopar en asrosol
Barillets de serrure Lubrifiant Mopar pour Sermures
Mecanisme de frein de stationnement

Graisse pour roulements de roue Mopar NLGI Grade 1, GC-LB
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