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Connect the Adapters directly into wall receptacles, or 
for extra distance use the included extension cord.

note Do not connect the plug into a power strip or surge 
protector since these devices may contain circuit 
filters, which may degrade the powerline signal.

Branchez les adaptateurs directement aux prises murales, 
ou utilisez le cordon de rallonge inclus si besoin.

remarque Ne branchez pas l’adaptateur dans un bloc multiprise ou 
un parafoudre, puisque ces dispositifs peuvent contenir 
des filtres de circuit qui risquent de dégrader le signal CPL.

With an Ethernet cable, Connect one powerline 
adapter to a modem/router. Connect the second 
powerline adapter to any network device, such as a 
PC or printer, with an available Ethernet port.

note Please ensure the Powerline link LED is lit (Solid or 
flashing) to verify the powerline unit has connected to 
the other powerline unit(s) you have on your network.

Connectez l’adaptateur CPL à un modem ou un routeur 
à l’aide d’un câble Ethernet. Branchez le second 
adaptateur CPL à tout matériel informatique, tel un PC 
ou une imprimante, doté d’un port Ethernet libre.

remarque : Vérifiez si le voyant de liaison CPL est allumé (en 
continu ou clignotant) afin de vous assurer de 
l’établissement d’une connexion de l’unité CPL avec 
les autres unités CPL se trouvant sur votre réseau.

Refer to the User Manual (on CD-rom) for detailed 
information on changing the security on your 
powerline network (optional).

Installation is complete

Consultez le manuel de l’utilisateur (sur CD-ROM) 
pour de plus amples informations sur la configuration 
des paramètres de sécurité sur votre réseau CPL 
(en option).

l’installation est terminée

a. Powerline link lED

B. Ethernet link lED

a. Voyant de liaison CPl

B. Voyant de liaison Ethernet
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Schließen Sie die Adapter direkt an die Steckdosen an. 
Zur Überbrückung eines größeren Abstands kann das 
enthaltene Verlängerungskabel verwendet werden.

hinweis Schließen Sie den Stecker nicht an eine Steckdosenleiste 
oder ein Überspannungsschutzgerät an, da diese 
möglicherweise mit Netzfiltern ausgestattet sind, die das 
Signal in der Stromleitung möglicherweise schwächen.

Sluit de adapters rechtstreeks aan op een wandstopcontact 
of via de meegeleverde verlengkabel.

let op Sluit de adapter niet aan op een stekkerdoos of 
spanningsbeveiliger. Deze zijn namelijk vaak voorzien van 
filters die het Powerline-signaal nadelig kunnen beïnvloeden.

Schließen Sie einen Powerline-Adapter mit einem Ethernet-kabel an 
ein(en) Modem/Router an. Schließen Sie den zweiten Powerline-Adapter 
an ein beliebiges Netzwerkgerät mit freiem Ethernet-Anschluss an, z. B. 
an einen PC oder Drucker.

hinweis An der Powerline-Verbindungsanzeige sehen Sie, ob die 
Powerline-komponente eine Verbindung mit anderen 
Powerline-komponenten im Netzwerk hergestellt hat. 
Überprüfen Sie, ob sie leuchtet (Dauerlicht oder Blinklicht).

im Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) finden Sie 
genaue Anweisungen, wie Sie die Sicherheitsfunktion 
in ihrem Powerline-Netzwerk einstellen können 
(optional).

Die Installation ist abgeschlossen

a. Powerline Verbindungsanzeige

B. Ethernet-Verbindungsanzeige

a. Powerline verbindings-lED

B. Ethernet verbindings-lED
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Sluit één Powerline-adapter aan op een modem-router met behulp van 
een Ethernet-kabel. Sluit de tweede Powerline-adapter aan op een 
willekeurig netwerkapparaat, zoals een pc of printer, dat voorzien is van 
een Ethernet-poort.

let op De Powerline verbindings-LED zou moeten branden of 
knipperen om aan te geven dat het Powerline-apparaat 
verbinding heeft gemaakt met de andere Powerline-
apparaten binnen uw netwerk.

Raadpleeg de handleiding (op de cd-rom) 
voor meer informatie over het wijzigen van de 
beveiligingsinstellingen van uw Powerline-netwerk 
(optioneel).

De installatie is voltooid
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