
 
 DS 10DFL LL 
perceuse visseuse 10.8V 1,5Ah Li-ion 22 Nm 

 
Le poids plume des perceuses 

 

 
photo non contractuelle        agrandir 

 
- 2 vitesses variables pour une 
meilleure adaptabilité 
 
- Frein moteur instantané 
 
- Réglage du couple de serrage sur 
21 positions 
 
- Couple maxi 22 Nm 
 
- Mandrin autoserrant 10 mm 
 
- Ergonomique, poignée bi-matière 
et fine : périmètre 130mm 
 
- Temps de charge : 40 min.  
 

Applications: Vissage et perçage jusqu'à 10 mm dans le bois et métal. Fixation 
d'éléments légers de bois sur 
métal, d'isolant sur profilé acier. Vissage de chevilles. Montage de tuyauteries.  
 
 

Caractéristiques techniques:  
 

Puissance 10,8 V - 1,5Ah - Li-ion 

Force de percussion 22 Nm 

Vitesse (tour à vide) 0-300 trs/min. 
0-1300 trs/min. 

Capacité vis 6 mm 

Couple serrage maxi 22 Nm 

Mandrin 10 mm 

Batterie BCL 1015 

Chargeur UC 10SFL 

Poids net 1 kg

Dimensions 188 mm 

Type Li-ion 
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Accessoires standards:  
 
2 batteries 329371 (BCL 1015) 
Chargeur UC 10SFL 
Embout 1 
Coffret 1  
 
 

Info Produit: télécharger  
 
Vue éclatée: télécharger  
 
Manuel: télécharger  
 
 
Gencode: 4966376175604  
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