
CCOOUUPPEERR AASSSSEEMMBBLLEERR SSUURRFFIILLEERR

EENN UUNNEE SSEEUULLEE OOPPÉÉRRAATTIIOONN
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PLUS DE 40 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES

         



RENDEMENT FIABLE ET QUALITÉ INDUSTRIELLE

TRANSPORT AVEC ENTRAÎNEMENT
DIFFÉRENTIEL :
Cet avantage supplémentaire
vous apporte un grand confort
de couture !
Les deux griffes plaçées l’une
derrière l’autre permettent un
entraînement régulier pour
assembler les tissus
extensibles, fluides et fins.

LARGEUR DE COUPE RÉGLABLE :
Réglez facilement la largeur
de coupe selon le type ou
l’épaisseur du tissu.

DISPOSITIF POUR OURLET
ROULOTTÉ INSTANTANÉ :
Glissez le curseur sur la position « R »
pour passer du surjet au roulotté. 

Surjet décoratif

Roulotté 3 fils

Couture d’assemblage

Ourlet étroit 3 fils

Surjet 3 fils étroit

Surjet 3 fils large

Flatlock déco

idées, conseils de couture et patrons gratuits sur le site internet www.janome.com
E-mail : info@janomefrance.com

Enfilage rapide  avec
les codes  couleurs :
La machine est livrée déjâ
enfilée. Vous n’avez plus qu’à
mettre votre bobine en place et
à nouer les fils.

Le couteau supérieur peut être
rapidement et facilement
désactivé en tournant le bouton.

l 3 ou 4 fils
l Utilisation d’aiguilles standard
l Longueur du point réglable de 1 à 5mm
l Largeur de coupe réglable de 3.1 à 7.3 mm
l Transport différentiel de 0.5 à 2.2
l Couteau supérieur escamotable facilement
l Les boutons de réglages sont directement accessibles
l Un moteur puissant avec une vitesse maximum de 1300 points par minute
l Le rhéostat électronique permet une forte pénétration de l’aiguille en couture lente ou rapide
l Les déchets de coupe sont proprement collectés dans la boîte à déchets
l Changement du pied de biche rapide par clips
l Coupe fil incorporé
l Poignée de transport intégrée
l Interrupteur général
l Livrée avec housse de protection - boîte d’aiguilles - pince brucelles - boîte à déchets - 2 tournevis.
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