
● Transducteurs de haute qualité :
Woofer 4“ et tweeter soft dôme de 0,65“ pour une reproduction parfaitement équilibrée.

● Bi-amplification haut rendement :
18 W pour le grave et 18 W pour l’aigu.

● Amplificateurs intégrés optimisés :
Les amplis intégrés sont calibrés avec précision pour se marier idéalement avec les transducteurs

● Amplification indépendante de chaque enceinte :
Chaque enceinte incorpore ses propres circuits d’amplification afin d’assurer des performances optimales..

● Finition esthétique :
La face avant laquée des PM0.4 leur assure une esthétique haut de gamme s’intégrant à tous les styles 
de cabine.

● Utilisation sans problème en vidéo :
Magnétiquement blindées, les PM0.4 peuvent être utilisées en post-production vidéo car elles ne produisent 
aucune interférence ou distorsion lorsqu’elles sont utilisées à proximité de moniteurs vidéo.

● Entrée sur Jack 6,35 mm symétrique et RCA asymétrique :
Polyvalence du branchement, dans des environnements techniques variés.

Points forts :

La PM0.4 vient compléter la gamme des monitors Fostex appréciés des professionnels du monde entier. Ces monitors 
ultra compacts bi-amplifiés ont été développés pour répondre aux besoins des petits studios, du broadcast et en général pour
les applications de monitoring de proximité. Placés de part et d’autre de la console, les PM0.4 se montrent d’une très grande
précision pour le mixage. Ces monitors, magnétiquement blindés, trouveront leur place aussi bien dans les grandes cabines
d’écoute qu’en  home studio  grâce à un rapport performances/prix particulièrement favorable.
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Fostex PM0.4 : 
monitor de studio 
ultra compact 
bi-amplifié

Caractéristiques techniques
Principe : Bass reflex amplifié 2 voies
Réponse en fréquence : 60-30000 Hz
Transducteur grave : woofer 4“ (100 mm)
Transducteur aigu : soft dôme 0,65“ (16 mm)
Amplification : grave 18 W / aigu 18 W
Fréquence de coupure : 1,5 kHz

Connecteurs : jack 6,35 mm (sym) - RCA (asym)
Distorsion harmonique :    0,1 % (12 W / 4 Ohms / 20 Hz - 20 kHz
Rapport S/B: > 75 dB (non pondéré)
Dimensions (LxHxP) : 114 (L) x 220 (H) x 180 mm (P)
Poids : 3,75 kg


