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Charging Time (1 to 4 pcs)

=

T Size Battery Time (mins)
2500 series ~43
2300 series ~39
2100 series ~36
AA N
2000 series ~34
GP _
NIMH 1800 mAh 32
: 1600 mAh ~30
950 series ~33
AAA 850 mAh ~30
800 mAh ~28
750 mAh ~26

Specifications

Charging Trickle Charge
Input Output Current (mA) Current (mA)
\oltage Voltage
AAA AA AAA
AC100-240V 12v 3400 1700 80 40
LED Indications
Con LED Signal
Charging Red
Completed Charge or
Trickle Charge Green
Primary or Damaged Blinking
Batteries Red

Charger Features <>
Corded type charger with AC100-240V adaptor

Charge 1 to 4 pieces of AA or AAA rechargeable batteries
Charge NiMH batteries only

Equipped with 4 individual charging channels

Termination methods

-Individual minus delta voltage (-dV)

-Individual temperature sensor

-Individual safety timer

Over - temperature protection

Primary and damaged batteries detection

4 dual colour LED indicators

Ventilation fan

Safety guaranteed

*
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Charging Instructions

1. Charge either 1 to 4 pieces AA or AAA NiMH batteries.

2. Put your finger on the tip of the charger and unfold the top cover. (Fig.1)
For charging GP AA NiMH batteries, press down the platform of the
negative terminal before inserting the batteries into the charging slots
according to the polarity indications (+/-). (Fig.2)

. To charge AAA batteries, simply insert the batteries into the charging

slots. (Fig.3)

Connect GP AC 2.5A adaptor with its corresponding plug to the

charger and plug it into the power source (Fig.4). OR connect GP DC

12V car adaptor to the charger and plug it into the cigarette lighter jack

(Fig.5). “DC car adaptor only included in specific models.”

. LED indicator(s) will light up in red when charging is in progress.
The red light will turn green when the batteries are fully charged.
Trickle charging will start after all batteries are fully charged.

. The red LED indicator(s) will flash and the charger will stop charging
if alkaline, carbon zinc, lithium, rechargeable alkaline or damaged
batteries are mistakenly inserted into the charging slots.

. Once charging is complete, unplug the charger from the power source
and remove the batteries.
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For the best performance and safety, charge only GP NiMH
batteries with GP PowerBank U-Smart.

Attention
1. For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles
are required to optimize the batteries' performance. If batteries are
stored for more than one week, always recharge them before use.

. Itis normal for batteries to become hot during charging and they will
gradually cool down to room temperature after fully charged.

. The ventilation fan will automatically turn on during charging. It only
operates at room temperature above 10°C. If the fan fails to operate,
the charger will stop charging.

. For best result, use GP PowerBank U-Smart at room temperature
with good ventilation.

. Charging time may vary based on different battery capacities.
(Refer to the Charging Time Table)

. Remove batteries from the electrical device if the device is not going
to be used for a long time.

. Battery storage temperature: -20 ~ 35°C
Charger operation temperature: 5 ~ 45°C
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Caution

1. Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only.

2. Do not charge other types of batteries such as alkaline, carbon zinc,
lithium, rechargeable alkaline or any other kind of batteries not specified
as they may leak or burst, causing personal injury and damage.

. Do not drop any tiny metal objects into the ventilaton fan.

. Never use an extension cord or any attachment not recommended
by GP, otherwise may lead to a risk of fire, electric shock or personal
injury.

. Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when
not in use.

. Do not short circuit batteries.

. Do not wet, incinerate or disassemble the charger and batteries.

. Indoor and dry location use only. Do not expose the charger to rain,
snow or extreme conditions.
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Charakteristika nabijec¢ky
* Sit'ova nabijecka s AC adaptérem 100-240V
iji 1 aZ 4 nabijeci baterie velikosti AA nebo AAA
* Nabiji pouze baterie NiIMH
* 4 individudIni nabijeci kanaly
* Metody ukonceni nabijeni
- individualni minus delta napéti (-dV)
- individudlni teplotni senzor
- individuélni bezpe€nostni ¢asovac
* QOchrana proti prehrati
* Zjisténi primarnich a vadnych ¢lankd
* 4 LED indikatory (dvé barvy)
* Ventilator

Instrukce pro nabijeni

1. Nabijejte bud’ 1 aZ 4 baterie NiMH vel. AA nebo 1 aZ 4 baterie NiMH
vel. AAA.

. Zdvihnéte horni kryt. Pro nabfjeni GP NiMH baterii vel. AA stlacte
smérem dolll nabijeci zakladnu minusového pélu. Potom vioZte do
nabijecky baterie podle vyznacené polarity (+/-) (obr. 1 & 2).

. Pro nabijeni baterii vel. AAA, jednodu$e vioZte baterie do nabijecky dle
vyznacené polarity (+/-) (obr. 3)

. Spojte GP AC 2,5A adaptér a nabijeckou a zasurite vidlici adaptéru do
zasuvky (obr. 4) nebo alternativné spojte GP DC 12V adaptér s nabijeckou
a zastrcku zasurite do autozasuvky pro zapalovac (obr. 5). “DC
autoadaptér je pfiloZzen pouze u ur¢itych modeld.”

. LED indikator(y) se rozsviti a Cervené svétlo signalizuje proces nabijeni.
Cervené svétlo se zméni na zelené, je-li baterie zcela nabita. UdrZovaci
dobijeni za¢ne jakmile jsou vSechny baterie zcela nabity.

. LED indikatory budou blikat a nabijeni se zastavi, je-li do nabijecky
umisténa alkalicka, dobijeci alkalickd, zink-uhlikova, lithiova nebo vadna
dobijeci baterie.

. Jakmile je nabijeni dokon¢eno, odpojte nabfjecku od zdroje energie a
vyjméte baterie.
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Pro dosazeni nejlepsich vysledkd a maximalni
bezpecnost, nabijejte v GP PowerBank U-Smart
pouze baterie GP NiMH.

Upozornéni

1. U novich baterii je potfeba 2-3 cykll (nabiti/vybiti) k optimalizaci vikonu
baterie. Pokud jsou baterie skladovany vice neZ 1 tyden, vZdy je dobijte
pred pouzitim.

2. Zahtati baterii pfi nabijeni je normalnim jevem. Po piném nabiti baterie
postupné ochladnou na pokojovou teplotu.

3. Ventilator je automaticky v ¢innosti béhem nabijeni. Ventilator je
funkéni pouze pfi pokojové teploté nad 10°C. JestliZe ventilator
pfestane fungovat, nabijecka zastavi nabijeni.

4. Pro dosaZeni nejlepsich visledkl doporucujeme pouZivat GP PowerBank
U-Smart pfi pokojové teploté v mistech s dobrou ventilaci.

5. Doba nabijeni miiZe byt rlizna v zavislosti na kapacité nabijené baterie.
(Viz tabulka nabijecich ¢asti)

6. Vyjméte baterie z elektrického pfistroje, pokud jej nebudete pouZivat
delsi dobu.

7. Teplota pro skladovani baterii: -20 ~ 35°C
Teplota pro pouZiti nabijecky: 5 ~ 45°C

Bezpecnostni pokyny

1. V GP PowerBank U-Smart nabijejte pouze GP nikimetalhydridové (NiMH)
baterie.

. Nikdy se nepokousejte nabijet jiné typy baterii jako alkalické, dobijeci
alkalické, zink-uhlikové, lithiové nebo jiné nespecifikované typy baterii,
coZ by mohlo zplisobit vyteceni baterii nebo explozi a poranéni osob
nebo poskozeni véci.

. Do ventilatoru nevhazuijte zadné kovové ani jiné drobné pfedméty.

. NepouZivejte prodiuZovaci $filiry nebo jiné pfislusenstvi, které neni
viislovné doporugené GP. V opacném pripadé by mohlo dojit k poZéru,
Urazu el. proudem a poranéni osob.

. Odpojte nabijecku od zdroje proudu pred jejim ¢isténim nebo neni-li

pouZivana.

Baterie nezkratujte.

. Baterie ani nabijecku nenaméacejte, nevhazuijte do ohné ani nerozebirejte.

Pouze pro vnitfni pouZiti. Nabijecku nevystavuijte desti, snéhu ani jinym

extrémnim podminkam.
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Ladedaten

* Kabelladegerat mit 100-240 V AC Adapter

* Zum Laden von 1 bis 4 AA oder AAA Akkus

Nur zum Laden von NiMH Akkus geeignet

4 unabhangige Ladekanale

Abschaltungen

- Unabhangiges minus delta Volt (-dV) je Schacht
- Unabhangiger Temperatursensor je Schacht

- Unabhangiger Ladezeitiiberwacher je Schacht
Schutz vor Uberhitzung

Feststellung von Nichtakkus (Batterien) bzw. beschadigten Akkus
4 LED Leuchten

Ventilator

* %

*

* ok ok

Gebrauchsanleitung

Laden Sie entweder 1 bis 4 AA oder 1 bis 4 AAA NiMH Akkus.

. Offnen Sie den Deckel um Ihre GP-Akkus zu laden und driicken Sie den
negativen Pol nach unten bevor Sie die Akkus in die ladeschachte
entsprechend lhrer Polarisierung legen (+/-). (Abb. 1&2)

. Um AAA Akkus zu laden, lediglich die Akkus in den Ladeschacht legen.
(Abb. 3)

. Verbinden Sie den GP AC 2.5A Adapter mit seinem zugehérigem Stecker

mit dem Ladegerat und stecken Sie diesen in die Steckdose (Abb. 4) oder

verbinden Sie den GP DC 12V Autoadapter mit dem Ladegeréat und stecken
diesen dann in den Zigarettenanziinder (Abb. 5). “Der AC-Autoadapter ist
nicht bei allen Modellen vorhanden.”

Die LED Leuchte(n) wird (werden) Rot aufleuchten, um den Ladevorgang

zu bestatigen. Sind die Akkus vollig aufgeladen, wechseln die Leuchte(n)

auf Gruin. Erhaltungsladung beginnt nachdem alle Akkus vollstandig
aufgeladen sind.

Die LED-Leuchte(n) wird (werden) aufblinken und den Ladevorgang beenden,

falls Alkaline Batterien oder Alkaline Akkus, Zinkkohle, Lithium oder defekte

Akkus verwendet werden.

. Nachdem der Ladevorgang beendet ist, entfernen Sie das Ladegerat von
der Energiequelle und nehmen Sie die Akkus heraus.
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Fur beste Ladeergebnisse und Sicherheit verwenden Sie
ausschlieBlich nur GP NiMH Akkus mit der GP PowerBank
U-Smart.

Achtung
1. Bei der Verwendung neuer Akkus laden und entladen Sie diese 2-3 mal
um beste Leistung zu erzielen. Falls Akkus l&nger als eine Woche aufbewahrt
werden, laden Sie diese vor Gebrauch erneut.

Es ist tiblich das die Akkus wahrend dem Ladevorgang heiss werden und
nach dem Aufladen abkuhlen.

Der Ventilator schaltet sich automatisch beim Ladebeginn ein. Er funktioniert
nur bei einer Zimmertemperatur von tiber 10°C. Im Falle, dass der Ventilator
nicht funktionieren sollte, wird der Ladevorgang abgebrochen.

Fir beste Ergebnisse verwenden Sie die GP Powerbank U-Smart bei
Zimmertemperatur mit einer guten Ventilation.

Die Ladezeit kann variieren abhangig von der Kapazitat der Akkus. (Bitte
beachten Sie die Ladezeittabelle).

Entfernen Sie die Akkus aus dem Ladegerat, falls dieses langere Zeit nicht
gebraucht wird.
. Aufbewahrungstemperatur der Akkus: -20 bis 35°C.

Temperatur beim Ladevorgang: 5 bis 45°C.
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Vorsicht

Laden Sie nur GP Nickel Metal Hydride (NiMH) Akkus.

Laden Sie keine anderen Arten von Akkus und keine Batterien, so wie

Alkaline, Zinkkohle, Lithium oder jegliche andere nicht spezifizierte Type,

da diese auslaufen oder explodieren kénnen, was kérperliche Verletzungen

verursachen kann.

. Bringen Sie den Ventilator nicht in Kontakt mit Metallgegensténden, Kleinteilen

oder Dinge, welche Ihn verstopfen oder beschadigen kénnen.

Verwenden Sie niemals ein Verlangerungskabel oder anderes Zubehér,

welches nicht von GP empfohlen wird, da dies ansonsten zu Brandgefahr,
Elektroschock oder Kérperverletzungen fiihren kann.

. Ziehen Sie den Adapter Stecker heraus, bevor Sie das Gerét reinigen oder
wenn Sie es nicht verwenden.

. Verursachen Sie mit den Akkus keinen Kurzschluss.

Bringen Sie das Ladegerét nicht in Verbindung mit Feuchtigkeit und versuchen

Sie nicht das Ladegeréat oder die Akkus zu 6ffnen.

Nur fur den Gebrauch im Innenbereich geeignet. Setzten Sie das Ladegerat

nicht Regen, Schnee oder anderen extremen Bedingungen aus.
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Charger Features

* Oplader med ledning og AC 100-240V adapter
Oplader 1 til 4 AA eller AAA genopladelige batterier
Oplader udelukkende NiMH

4 individuelle ladekanaler

Detekteringsmetoder for opladning

- Individuel minus delta V (-dV) feler for hver ladekanal
- Individuel temperaturfgler hver ladekanal

- Individuel sikkerhedstimer for hver ladekanal
Beskyttet mod overophedning

Detektering mod dérlige batterier samt engangsbatterier
4 tofarvers LED-indikatorer

Ventilationsbleeser

ok ok

ok ok

Opladningsinstruktioner

1. Oplad enten 1 til 4 AA eller 1 til 4 AAA NiMH batterier.

2. For at oplade GP AA batterier &bnes toplaget og opladningsplatformen

trykkes ved minusterminalen, for batterierne seettes i opladeren, veer

opmaerksom pa at de vendes minus (-) mod minus og plus (+) mod

plus for korrekt opladning. (Fig. 1&2)

For at oplade GP AAA batterier, seettes de i ladeplatformen - se

ovenfor. (Fig.3)

. Tilslut GP AC 2.5A adapteren med tilhgrende kontakt med opladeren
og tilslut den til stremkilden (Fig.4) ELLER tilslut GP DC 12V
biladapteren til opladeren og tilslut den i cigarettaenderstikket (12V-
udtaget). (Fig.5). “Ladekabel til bil, medfelger til udvalgte modeller.”

. LED indikatoren lyser rgdt ved opladning. Det rgde lys overgar til grant
nar batteriet er fuldtopladt. Vedligeholdelsesopladning begynder nar
batterierne er fuldt opladte.

. De rede LED indikatorer begynder at blinke og opladning afsluttes
hvis alkaliske, carbon zinc (brunsten), lithium eller darlige batterier
seettes i i opladeren.

. Nar opladningen er afsluttet, tages opladeren ud af stremudtaget og
batterirne tages ut af opladeren.
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For at opna hgjeste kapacitet og sikkerhed bgr man
udelukkende oplade GP NiMH batterier i GP
PowerBank U-Smart.

Obs

1. Det kreeves 2-3 opladninger inden et nyt batteri nér sin hgjeste kapacitet.

Hvis batteriet ikke har veeret i brug en uges tid ber det genoplades for

det anvendes.

Det er normalt at batterierne bliver varme under opladning, de vender

tilbage til stuetemperatur efter endt opladning.

Blaeseren, der kgler batteriene under opladning gar automatisk i gang.

Den gér udelukkende i gang ved temperaraturer over 10°C. Hvis blaeseren

ikke gér igang afbrydes opladningen.

. For at opn& det bedste resultat bar GP PowerBank U-Smart anvendes

rumtemperatur og hvor der findes en god ventilation.

Ladetiden varierer lidt beroende pa batteriets kapacitet. (Vedr. ladetider

se opladnings tabellen.)

Udtag batterierne fra opladeren hvis den ikke skal anvendes i leengere

tid.

. Opbevaringstemperatur for batterierne: -20 till 35°C
Opladningstemperatur: 5 till 45°C
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Varning

1. Oplad udelukkende GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier.

2. Oplad ikke andre batterier sdsom alkaline, laddningsbara alkaline,
carbon zinc (brunsten), lithium eller andre batterier da de kan laekke,
eksplodere og forérsage personlige eller materielle skader.

3. Tab ikke metaller eller andr sméting i bleeseren.

4. Anvend aldrig en forleengerledning eller lignednde som ikke er
rekommenderet af GP, da det kan medfere brand, elektrisk stgd eller
personlig skade.

5. Tag opladeren ud af stremstikket fer rengering eller hvis opladeren
ikke anvendes.

6. Batterierne ma ikke kortsluttes.

7. Opladeren og batterierne ma ikke skilles af, udsaettes for fugt eller
utseettes for ild.

8. For indenders brug udelukkende. Opladeren mé& ikke udsaettes for
regn, sne eller andre ekstreme vejrforhold.

Caracteristicas de carga L E )
* Cargador con adaptador de corriente AC 100-240V
Carga de 1 a 4 pilas recargables AA 0 AAA

Carga sélo pilas NIMH

4 canales individuales de carga

Métodos de corte de carga

- Control electrénico de la tensién (delta negativo)
- Sensor de temperatura individual

- Temporizador individual de seguridad

Proteccion por sobre calentamiento

Deteccion de pilas primarias o defectuosas

4 pilotos LED a doble color

Ventilador

*

* ok *

* ok ok

Instrucciones de carga

1. Cargar de 1 a 4 pilas AA 0 AAA, de NIMH.

2. Para cargar pilas GP AA, abrir la tapa y presionar hacia abajo la
plataforma del terminal negativo antes de insertar las pilas. Introducirlas
dentro de los compartimentos de acuerdo con las indicaciones de
polaridad (+/-). (Fig.1 & 2).

. Para cargar pilas AAA, simplemente inserte las pilas dentro de los
compartimentos. (Fig.3).

. Conectar el adaptador GP de corriente AC 2.5A con su correspondiente
clavija al cargador y enchufar a la toma de corriente (Fig.4). O conectar
el adaptador del coche GP de corriente DC 12V al cargador y enchufar
al encendedor (Fig.5). “El adaptador para coche DC solo se incluye
en modelos especificos.”

. El piloto(s) LED se encender4 en rojo indicando que esté en proceso
de carga. Cambiara a verde cuando la pila esté completamente
cargada. Cuando todas las pilas estén cargadas, el cargador pasara
a mantenimiento de carga.

6. Cuando se intenten cargar erréneamente pilas alcalinas, recargables
alcalinas, de carbén zinc, litio o pilas en mal estado, el piloto(s) rojo
parpadeard y se interrumpira el proceso de carga.

. Una vez completada la carga, desenchufe el cargador de la toma
de corriente y extraiga las pilas.
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Para un mejor funcionamiento, y por seguridad, cargue sélo
pilas GP NIMH en el cargador GP PowerBank U-Smart.

Atencion

1. Son necesarios 2 o 3 procesos de carga y descarga para optimizar
el funcionamiento de las pilas nuevas . Si las pilas han estado
almacenadas durante mas de una semana, carguelas siempre antes
de usar.

. Es normal que las pilas se calienten durante el proceso de carga y

una vez cargadas completamente, gradualmente se vayan enfriando

hasta temperatura ambiente.

El ventilador estara en funcionamiento durante la carga. Sélo funciona

a temperatura ambiente, sobre unos 10°C. Si el ventilador

se para, el cargador también lo hara.

. Para un mejor resultado, utilice GP PowerBank U-Smart a temperatura

ambiente en un sitio ventilado.

El tiempo de carga variara en funcién de la capacidad de la pila. (Ver

la tabla de tiempo de carga).

. Extraer las pilas del dispositivo eléctrico si dicho dispositivo no va a
ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

. emperatura de almacenaje. -20 a 35°C
eratura de carga: 5 a 45°C
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Precaucion

1. Cargar solo pilas recargables GP de Niquel Metal Hidruro NIMH.

2. No cargar otros tipos de pilas como alcalinas, recargables alcalinas,
de carbon zinc, litio u otro tipo no especificado ya que pueden tener
una fuga o explotar causando dafios materiales y personales.

No lanzar metales y otros materiales pequefios al ventilador.

No utilizar ningtin alargo o cable afiadido no recomendado por GP,
ya que podria causar un incendio, electrocucién o dafios personales.
. Desenchufar el cargador cuando no se use, o antes de proceder a
su limpieza.

No cortocircuitar las pilas.

No mojar, incinerar o manipular ni el cargador ni las pilas.

Utilizar el cargador en recintos interiores y secos. No lo exponga a
la lluvia, nieve o condiciones extremas.
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Caractéristiques

* Chargeur avec alimentation 100-240V déportée
Charge 1 a 4 piles rechargeables R6/AA ou RO3/AAA
Charge la technologie NiMH uniquement

4 canaux individuels de charge

Méthodes de fin de charge (par canal)

- Détection du delta V négatif (-dV)

- Température

- Temporisation

Protection contre la surchauffe

Détection des piles non rechargeables ou défectueuses
4 voyants d'indication

Ventilateur

* ok x %k

* %k ok *

Mode d’emploi

. Charge 1 & 4 R6/AA ou 1 to 4 RO3/AAA piles rechargeables NiMH.

. Ouvrir le chargeur. (Fig. 1) Pour charger des piles rechargeables R6/AA
GP, abaisser la partie inférieure du support (terminaux négatifs) avant
d'insérer les éléments aux emplacements prévus conformément aux
indications de polarités (+/-). (Fig. 2)

. Pour charger des RO3/AAA, insérez simplement les piles dans les
emplacements prévus. (Fig. 3)

. Connecter l'alimentation GP AC 2.5A au chargeur et brancher I'ensemble
sur le secteur (Fig. 4) OU connecter le cable allume cigares 12V au
chargeur puis dans la prise allume-cigares du véhicule (Fig. 5). “Cordon
allume cigares uniquement inclus avec modeles specifiques.”

. Les voyants rouges s‘allumeront lors de la charge. Ils passeront au vert
lorsque les piles seront chargées. Le maintien de charge débutera une
fois que les piles seront complétement chargées.

. Les voyants rouges clignoteront et la charge s'arrétera si les piles en
charge sont de technologies alcalines, alcalines rechargeables, salines,
lithium ou défectueuses ou encore mal positionnées.

. Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur du secteur et
enlevez les piles.
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Pour des performances optimales et pour des raisons
de sécurité, chargez seulement des piles GP NiMH
avec GP PowerBank U-Smart.

Attention

1. Pour des piles neuves, 2 ou 3 cycles charge/décharge sont necessaires
pour optimiser les performances des piles. Si les piles sont stockées
pendant plus d’'une semaine, les recharger avant de les utiliser.

2. Il est normal que les piles chauffent pendant la charge, elles refroidiront
jusqu'a température ambiante aprés la charge.

3. Le ventilateur se met en route automatiquement pendant la charge. Il
fonctionne seulement & température ambiante et au-dela de 10°C. En
cas de défaillance du ventilateur la charge s'arréte.

4. Pour de meilleurs resultats, utilisez GP PowerBank U-Smart a temperature
ambiante et dans un endroit bien aéré.

5. Le temps de charge varie en fonction de la capacité. (Se référer au
tableau des temps de charge)

6. Si I'appareil nest pas utilisé pendant une période prolongée, enlevez
les piles de I'appareil.

7. Température de stockage des piles : -20 ~ 35°C

Température de fonctionnement du chargeur : 5 ~ 45°C

Précautions
1. Charger seulement des piles rechargeables GP Nickel Metal Hydride
(NiMH).

2. Ne pas charger pas d'autres types de piles comme des alcalines,
alcalines rechargeables, salines, lithium ou d'autres types que ceux
indiqués pour ce chargeur car cela pourrait causer des blessures ou
des dommages corporels.

. Ne pas laisser tomber de petits objets ou morceaux de métal dans le
ventilateur.

. Ne pas utiliser de rallonge ou d'appareil non recommandé par GP car
il y aurait un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

. Débrancher le chargeur de la prise de courant avant de le nettoyer ou
lorsqu'il n'est pas utilisé.

. Ne pas court-circuiter les piles rechargeables.

. Ne pas mouiller, incinérer ou démonter le chargeur ou les piles.

. Utilisation intérieure seulement. Ne pas exposer le chargeur & la pluie,
ala neige ou a des conditions extrémes.
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Laturin ominaisuudet

Lataaja johdolla ja AC 100-240V adapterilla

Lataa yhdesta neljaan kappaletta AA- tai AAA-akkua
Lataa ainoastaan NiMH-akkuja

4 itsenaista latauskanavaa

Latauksen lopetustoiminnot

- itsendinen —deltaV-tunnistin (-dV)

- jokaisessa latauskanavassa itsenéiset lampdsensorit
- jokaisessa latauskanavassa itsendiset varmuusajastimet
Ylikuumenemissuoja

Tunnistaa vialliset kennot seké kertakayttdparistot

4 kpl kaksivéristéa LED-indikaattoria

Varustettu tuulettimella

*
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Kayttéohje

1. Lataa yhdesta neljaan AA tai AAA NiMH-akkua.

2. Avaa ylakansi. (Kuva 1) Aseta GP NiMH AA-akut latauspaikkoihin
tydntamalla samanaikaisesti minusterminaalin latausasemaa. Tarkista
napaisuus (+/-) valttdaksesi painvastainen latautuminen (Kuva 2).

. Aseta AAA-akut latausasemaan (Kuva 3).

. Yhdistd GP AC 2.5A adapterin vastaava pistoke laturiin ja tyénna se
virtaldhteeseen (Kuva 4). TAl yhdista GP DC 12V auton tupsyt johto
laturiin ja tydnna se tupakansytyttimeen (Kuva 5). “DC adapteri saatavana
vain maéaréttyihin mallehin.”

. LED-valot palavat punaisina latauksen ajan. Punainen valo vaihtuu
vihredksi kun akut ovat tayteen ladattuja. Yllapitolataus alkaa kun kaikki
akut ovat tayteen ladattuja.

. Punainen LED-valo valahtéa ja lataus pyséhtyy jos laturiin asennetaan
vahingossa alkaliparisto, ladattava alkaliakku, ruskokiviparisto, Li-ion
tai vaurioitunut paristo.

. Latauksen paatytta poista laturi virtalahteesta ja poista akut.
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Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lataa ainoastaan GP
NiMH-akkuja GP PowerBank U-Smart laturissa.

Huomio

1. Uusien akkujen kanssa suosittelemme, etté kahden kolmen ensimmaisen
tayteen latauksen jalkeen annat akkujen tyhjentya kunnolla ennen
uudelleen latausta tayteen. Mikali akut ovat olleet kayttaméattémina yli
viikon, lataa ne uudestaan ennen kéyttoa.

. Latauksen aikana akut kuumenevat ja nopeasti jaahtyvéat huoneen
lampdisiksi tayteen latauksen jélkeen.

. Tuuletin k&ynnistyy automaattisesti latauksen ajaksi. Edellytyksen on,
etté lataus tapahtuu huonetilassa, jonka ldmpétila on yli 10°C huonetilassa.
Mikali tuuletin ei toimi, paattyy myos lataus.

. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi kdytd GP Power Bank U-Smartia
tuuletetussa huonetilassa.

. Latausaika vaihtelee akkujen kapasiteetista riippuen. (Viite:taulukko
latauksen kestosta)

. Poista akut laturista mikali et kayta laturia véhaan aikaan.

. Akkujen sailytyslampétila: -20 ~ 35°C
Laturin kéyttdympariston lampétila: 5 ~ 45°C
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Varoitus

1. Lataa ainoastaan GP NiMH-akkuja.

2. Lataa ainoastaan NiMH-akkuja, ei esim. alkaliparistoja, ladattavia
alkaliakkuja, ruskokiviparistoja, Li-ion tai muun tyyppisia ei ohjeen
mukaisia paristoja/akkuja, silla ne voivat vuotaa tai rajahtaa aiheuttaen
mahdollisesti henkilévahinkoa tai muuta vauriota.

3. Ala pudota metalliesineité tai muita pienia esineité laturin tuulettimeen.

4. Kayta vain GP:n ohjeen mukaista johtoa vélttdaksesi mahdollisen
palovaaran, séhkoiskun tai henkilévahingon.

5. Ennen puhdistusta poista laturi virtalahteesté. Jos et tarvitse laturia
vahaan aikaan, poista se virtalahteesta.

6. Al4 oikosulje akkuja.

7. Ala pura laturia tai akkuja. Ald myéskaan altista niita kosteudelle, lialle
tai tulelle.

8. Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisakayttoon. Ala altista laturia sateelle,
lumelle tai &&rimmaisille olosuhteille.



A tolts <P
Kabelen és 100-240V adapteren keresztiil csatlakoztathatd az elektromos
hélézathoz

1-4 db AA (ceruza) vagy AAA (mikroceruza) méreti akkumulator toltésére
alkalmas

Kizarélag Ni-MH akkumulatorok téltéséhez

4 kulonall toltdhely

Minden téltéhely egyedileg rendelkezik

- taltoltés elleni védelemmel

- hoérzékeldvel

- biztonségi id6kapcsoléval

Tllmelegedés ellen védett

Felismeri a hibas akkumulatorokat és az elemeket

4 db kétszinl LED kijelz6

beépitett hités

* * *

*

*
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Hasznalat

1. Nyissa fel a tolto” fedelét. Ceruza méretu” akkumulatorok toltéséhez nyomja

le a negativ érintkezo"t mielo"tt behelyezné az akkumulatorokat a

tolto"helyekre a megfelelo” polaritas (+/-) figyelembevételével. (1&2. abra)

Mikroceruza méretli akkumulatorokat egyszeriien helyezze a

toltéhelyekre. (3. abra)

. Csatlakoztassa a GP 2.5A AC adaptert a télt6hoz és az elektromos
hélézathoz (4. dbra) VAGY csatlakoztassa a DC 12V autés adaptert a
161t6hoz és a szivargyuijté csatlakozéjahoz (5. abra).

. A LED kijelz6(k) pirosan vilagitani kezd(enek) jelezvén a toltési folyamatot.

Amikor az akkumulator elérte a teljes toltottségi szintet, a piros fény

zoldre valt és a tolt atall csepptoltésre. “Az autdés adaptert csak

bizonyos modellek tartalmazzak.”

A piros LED-ek villognak és a toltés ledll ha a késziilékbe alkali elem,

Ujratolthet alkali elem, szén-cink elem litium elem vagy hibas akkumulator

kerdl.

. A toltés befejeztével tavolitsa el a toltot az elektromos hélézathol, és
vegye ki beldle az akkumultorokat.
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A maximalis eredmény és biztonsag érdekében csak
GP NiMH akkumulatorok téltésére hasznalja!

Figyelem

1. Az akkumulator els6 hasznélatakor ajanlott 2-3 teljes toltés-merités
ciklust végezni, igy éri el maximalis kapacitasat. Ha az akkumulatort
egy hétnél tovabb nem haszndlja, hasznalat el6tt mindig toltse Ujra.

2. Az akkumulatorok felmelegedése a toltés folyaman normalis jelenség.
A teljes toltottségi szint elérése utdn szobahémérsékletiire hlilnek.

3. Atoltés ideje alatt a ventillator automatikusan bekapcsol. A ventillator
csak 10°C feletti hémérsékleten tizemel. Amennyiben a ventilldtor nem
tizemel, a tolt6 leall.

4. A maximalis eredmény érdekében szobah6mérséklet(i, j6I szell6z6
helyen hasznélja a késziiléket.

5. Atoltés id6tartama az akkumulator kapacitasatél fiiggéen valtozé. A
toltési id6t a készilék automatikusan bedllitja. (Lasd a toltési id6
tablazatot)

6. Tavolitsa el az akkumulatorokat a fogyasztébél, amennyiben azt
hosszabb id6én keresztiil nem fogja hasznalni.

7. Az akkumulatorok idedlis tarolasi hémérséklete: -20 ~ 35°C
At6ltd miikddéséhez idedlis hémérséklet: 5 ~ 45°C

8. Akésziléket csak nikkel-metalhidrid (Ni-MH) akkumulatorok toltésére
hasznalja.

9. Ne toltson vele elemeket (t6lthetd alkali elemet se!), sérilt vagy rozsdas
akkumulatorokat. Ezek balesetveszélyesek lehetnek és tonkre teszik
a toltdt.

10. Vigyazzon, hogy ne keriiljn semmilyen apré targy a hité ventillatoraba.

11. Ne hasznaljon olyan vezetéket vagy més tartozékot, amelyet nem a
GP ajanl a késziilékhez, mivel ez tiizet, révidzarlatot vagy személyi
sériilést okozhat.

12. Hazza ki a toltét a konnektorbdl, ha tisztitja vagy nem hasznélja.

13. Ne zérja rovidre az akkumulatorokat.

14. Csak szaraz, villamosséagi szempontbél biztonsagos kérnyezetben
hasznélja. Ne nyissa fel a késziilék burkolatat. Ne szedje szét, és ne
zérja rovidre.

Caratteristiche del caricatore

Caricatore con alimentatore esterno per 100-240V AC
Caricada 1 a4 pile ricaricabili AA o AAA
Carica esclusivamente Ni-MH

4 canali individuali di carica

Parametri di controllo della carica

- Rilevamento — dV per canale

- Controllo della temperatura per canale

- Timer di sicurezza per canale

Protezione in sovratemperatura

Rilevamento pile primarie & ricaricabili difettose
Segnalazione con 4 LED bicolori

Ventilazione forzata

*
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Istruzioni d’uso

1. Caricadala4 AAodalad4dAAA

2. Aprire il cover. (Fig. 1) Per caricare le pile AA Stilo GP, prima di inserire

le batterie nel contenitore rispettando le polarita (+ e -), premere in

basso la placca dei contatti negativi. (Fig. 2)

Per caricare le pile AAA MiniStilo GP inserirle nel contenitore rispettando

le polarita (+ e -). (Fig. 3)

. Connettere I'alimentatore esterno GP da 2,5A AC alla corrispondente
presa del caricatore ed alla presa di rete. (Fig. 4) In alternativa e’
possibile la ricarica in auto con I'apposito “GP 12V DC car adaptor”.
(Fig. 5) “Adattatore 12 Volt per auto incluso solo su alcuni modelli.”

. Il LED rosso acceso segnala per ogni canale la carica rapida in atto. Il
LED acceso verde segnala che la carica & completata ed € iniziata la
carica di mantenimento.

. Nel caso si tentasse di caricare pile alcaline, Zn.C, litio o pile ricaricabili
difettose il LED rosso comincera a lampeggiare e la carica verra’
interrotta.

. Terminata la carica sconnettere il caricatore dalla presa di corrente e
rimuovere le pile ricaricabili.
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Per le migliori prestazioni e sicurezza, utilizzare il GP
PowerBank U-Smart esclusivamente con pile ricaricabili GP
Ni-MH.

Attenzione

1. Le pile ricaricabili nuove richiedono 2 o 3 cicli di carica e scarica per
ottimizzare le prestazioni. Ricaricare sempre, prima dell’'uso,
precedentemente caricate da pitl di una settimana.

. Durante la fase di carica rapida. € normale che le batterie si scaldino,
salvo poi raffreddarsi dopo il completamento della carica.

. Il ventilatore si attiva automaticamente durante la carica rapida con

temperature ambiente superiori a 10°C. Se il ventilatore non parte, la

carica viene bloccata.

I migliori risultati si ottengono utilizzando il GP PowerBank U-Smart a

temperatura ambiente e con lo spazio per una buona ventilazione.

. | tempi di ricarica sono variabili in funzione della capacita delle pile
ricaricabili. (Riferirsi ai tempi di carica indicati nella schema allegato)

. Rimuovere le pile ricaricabili dagli apparecchi utilizzatori se non usati
per lunghi periodi.

. Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 35°C
Temperatura di ricarica: 5 ~ 45°C
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Precauzioni

1. Caricare esclusivamente pile ricaricabili GP Ni-MH (Nickel Metalidrato).

2. Non caricare altre tipologie di pile quali alcaline, alcaline ricaricabili,

zinco carbone,litio o altre non specificate, in quanto possono perdere

liquidi o esplodere, provocando danni anche personali.

Non ostruire o danneggiare con piccoli oggetti la ventilazione.

. Non utilizzare prolunghe o altre connessioni non previste con rischio
di incendio, di shock elettrico e danni personali.

. Sconnettere il caricatore dalla rete quando non utilizzato o per operazioni
di pulizia.

. Non cortocircuitare le pile ricaricabili.

. Non bagnare, bruciare o smontare il caricatore e le pile ricaricabili.

. Utizzare solo in ambiente interno. Non esporre il caricatore alla pioggia,
neve o a condizioni estreme.
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Spesifikasjoner

* Lader med ledning og AC 100-240V adapter

* Lader 1 - 4 AA eller AAA oppladbare batterier

Lader kun NiMH

4 individuelle ladekanaler

Detekteringsmetoder for lading

- Individuell minus delta V (-dV) feler for hver ladekanal
- Individuell temperatur faler for hver ladekanal

- Individuell sikkerhetstimer for hver ladekanal
Beskyttet mot overoppheting

Detektering mot darlige batterier og engangsbatterier
4 tofargede LED-indikatorer

Ventilasjonsvifte

* %

*
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Ladeinstruksjoner
1. Lader 1 -4 AAceller 1 - 4 AAA NiMH batterier.
2. Apne topplokket. (Fig. 1) For & lade GP AA batterier, trykk ned

Eigenschappen a»
Tafellader met netvoedingsadaptor (100-240V)

Geschikt voor 1 tot 4 herlaadbare batterijen van AA of AAA-formaat
Laadt enkel NiMH-batterijen

4 individuele laadslots

Afschakelmechanismen

- negatieve delta V detectie (-dV)

- temperatuursensor

- veiligheidstimer

Beveiligd tegen overtemperatuur

Detecteert primaire en defecte batterijen

4 LED-indicatoren

Ventilator

Gebruiksaanwijzing

. Laadt 1 tot 4 NiMH-batterijen van AA of AAA-formaat.

. Open de klep. (Fig. 1) Voor het laden van GP AA-batterijen: duw het
laadplatform naar beneden en plaats de batterijen in de laadslots volgens
de juiste polariteit (+/-) om omgekeerde lading te voorkomen. (Fig. 2)

* ok ok
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ladeplattformen ved minusterminalen fr batteriene settes i laderen 3. Voor het laden van AAA-batterijen plaatst u de batterijen gewoon in de
Siekk polariteten (/). (Fig. 2) 4 Isﬁa“jtsmlims/«(:l:géi) dapt de PowerBank U-Smart en stop het

3. For & lade GP AAA batterier, sett de inn i laderen. (Fig. 3) -Sluitde A 2.5A adaptor aan op de Powersank U-smart en stop hef

! M stekkeruiteinde in het stopcontact (Fig. 4) OF sluit de GP DC 12V car

4 qule GP AC 2.5A adapteren ti Iade_ren og sett d_en inn i stikkontakten adaptor aan op de PowerBank en stop het andere uiteinde van de car
(Fig. 4) ELLER kople GP DC 12V blla_dapter?n til laderen og sett den adaptor vervolgens in de sigarenaansteker van de auto (Fig. 5). “Alleen
inn i sigarettuttaket (12V-uttaket). (Fig. 5 ). "DC adapter for bil bare specifieke modellen zijn uitgerust met een DC car adaptor.”
tilgiengelig for visse modeller.” 5. De LED indicator(en) zal (zullen) rood oplichten om aan te duiden dat

5. LED indikatoren lyser rgdt ved lading. Det rede lyset gar over til grent het laadproces is begonnen. De rode LED('s) zal (zullen) groen kleuren
ndr batteriet er fulladet. Vedlikeholdslading begynner nar batteriene er wanneer de batterij(en) vol is (zijn). De PowerBank U-Smart schakelt
fulladet. over op druppellading wanneer de batterijen volgeladen zijn. _

6. De rgde LED indikatorene begynner & blinke og ladingen avsluttes hvis 6. E:n\;gggeehsvgﬁrs\ze ezragr(azlagl?r?e)bg?tlepripj):nr%? heeTI;ﬁbgzdaﬁ)krgﬁne:béglerﬁé?
_alka}l:slée, carbon zinc (brunsten), lithium eller dérlige batterier settes zinkkoolbatterijen, lithiumbatterijen of defecte batterijen in de PowerBank
'”E I laderen. . . U-Smart worden geplaatst.

7. Nar ladingen er avsluttet, ta ut laderen av stremkilden og ta batteriene 7. Haal de lader uit het stopcontact zodra het laadproces is begindigd
utav laderen. Neem vervolgens ook de batterijen uit de lader.
For & oppna best kapasitet og sikkerhet skal kun GP Voor de beste resultaten en uw veiligheid, laadt enkel
NiMH batterier lades i GP PowerBank U-Smart. GP NiMH-batterijen in de GP PowerBank U-Smart.

Obs Opgelet

1. Det kreves 2-3 oppladinger for ett nytt batteri har nddd den hgyeste
kapasiten. Dersom batteriene ikke har veert i bruk pa en ukes tid, skal
de pany lades opp fer bruk.

. Det er normalt at batteriene blir varme under lading, de gar tilbake til
Romtemperatur nar de er fulladet.

. Ventilasjonsviften starter automatisk ved lading. Den starter kun ved
Romtemperatur over 10°C. Dersom viften ikke fungerer, avbrytes ladingen.

. For best resultat, bruk GP PowerBank U-Smart i romtemperatur og der
det finnes god ventilasjon.

. Ladetiden kan variere avhengig av batteriets kapasitet. (Vennligst se
lade-tid tabellen)

. Ta ut batteriene fra laderen dersom de ikke skal brukes pé lang tid.

. Oppbevaringstemperatur for batteriene: -20 til 35°C
Ladetemperatur: 5 til 45°C
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Advarsel

1. Lad kun GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier.

2. Lad ikke batterier som alkaline, oppladbare alkaline, carbon zinc

(brunsten), lithium eller andre batterier da de kan lekke, eksplodere og

forarsake person eller matrial skade.

Mist ikke metaller eller andre smating i viften.

. Bruk aldri en forlengelsesledning eller liknende som ikke er anbefalt

av GP, da dette kan medfere brann, elektrisk sjokk eller personskade.

Ta laderen ut av stremkilden fer rengjering eller nar laderen ikke brukes.

Batteriene ma ikke kortsluttes.

Laderen og batteriene ma ikke demonteres, utsettes for fukt eller ild.

. Kun for innendersbruk. Laderen ma ikke utsettes for regn, sng eller
ekstreme vaerforhold.
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1. Nieuwe batterijen dienen eerst 2 tot 3 maal volledig geladen en ontladen
te worden voordat u over hun volledige capaciteit kunt beschikken.
Batterijen die langer dan een week zijn opgeslagen, dienen voor gebruik
eerst te worden opgeladen.

. Het is normaal dat de batterijen heet worden tijdens het laden. De
batterijen zullen geleidelijk aan afkoelen tot kamertemperatuur nadat
ze volledig zijn geladen.

. De ventilator draait gedurende het volledige laadproces en werkt
uitsluitend bij kamertemperatuur boven 10°C. Als de ventilator niet werkt,
stopt de GP PowerBank U-Smart met laden.

. Gebruik de GP PowerBank U-Smart op kamertemperatuur en in een
goed geventileerde kamer voor de beste resultaten.

. Laadtijden hangen af van de capaciteit van de batterijen. (zie tabel met
laadtijden)

. Verwijder de batterijen uit de elektrische applicatie indien deze voor een
lange tijd niet zal worden gebruikt.

. Bewaartemperatuur voor batterij: -20 tot ~ 35°C.

Laadtemperatuur: 5 tot ~ 45°C
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Waarschuwing

. Laadt enkel GP nikkelmetaalhydridebatterijen (NiMH) in de GP PowerBank
U-Smart.

. Gebruik buiten de onder punt 1 vermelde batterijen (NiMH) geen andere
soorten batterijen zoals bv. alkalinebatterijen, herlaadbare
alkalinebatterijen, zinkkool- of lithiumbatterijen. Het laden van andere
soorten batterijen kan immers leiden tot explosie met lichamelijk letsel
tot gevolg.

. Zorg dat er geen metalen of kleine voorwerpen in de ventilator
terechtkomen.

. Gebruik de GP PowerBank U-Smart enkel met de AC 2.5A adaptor of

de GP car adaptor cord. Andere aansluitingen kunnen mogelijk brand,

elektrische shock of persoonlijk letsel veroorzaken.

Haal de GP PowerBank U-Smart uit het stopcontact voordat u deze

schoonmaakt of wanneer u de GP PowerBank U-Smart niet gebruikt.

Batterijen niet kortsluiten.

Lader of batterijen niet solderen, verbranden of demonteren.

. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Lader niet blootstellen aan
regen, sneeuw of extreme condities.
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Caracteristicas de carregamento
Carregador com aparelho de corrente AC 100-240V
Carrega de 1 a 4 pilhas recarregaveis AA ou AAA
Carrega apenas pilhas NIMH

4 canais individuais de carregamento

Métodos de corte de carregamento

- Control electrénico de tensao (delta negativo)

- Sensor de temperatura individual

- Temporizador individual de seguranca
Protecgao por excesso de temperatura

Detecta pilhas primarias ou defeituosas

4 luzes LED de dupla cor

Ventilador

Instrucgoes de carregamento

. Carregar de 1 a 4 pilhas AA ou AAA, de NIMH.

Para carregar pilhas GP AA, abrir a tampa e pressionar para baixo a

plataforma do terminal negativo antes de introduzir as pilhas. Introduzir-

las dentro e los compartimentos de acordo com as indicacoes de

polaridade (+/-). (Fig. 1 & 2)

Para carregar pilhas AAA, simplesmente introduza as pilhas dentro dos

compartimentos. (Fig. 3).

Ligar o aparelho GP de corrente AC 2.5A com a sua correspondente

ficha ao carregar e introduzir na ficha de corrente (Fig. 4). Ou ligar o

aparelho do carro GP de corrente DC 12V ao carregador e ligar ao

isqueiro (Fig. 5). “DC Adaptador de carro, somente incluidos em modelos
especificos.”

. Aluz(es) LED se acendem em vermelho indicando que esta em processo
de carregamento. Mudara a verde quando a pilha esteja completamente
carregada. Quando todas as pilhas estejam carregadas, o carregador
mudara a manutengao de carregamento.

. Quando tentdmos carregar equivocados pilhas alcalinas, recarregaveis

alcalinas, de carvao zinc, litio ou pilhas em mau estado, a luz(es)

vermelha piscara e se interrompe o processo de carregamento.

Uma vez completo o carregamento, desligue o carregador da ficha de

corrente e tire as pilhas.

*

* ok ok *
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Para um melhor funcionamento e por seguranca,
carregue apenas pilhas GP NIMH no carregador GP
PowerBank U-Smart.

Atencao

. Sao necessarios 2 ou 3 processos de carregamento para melhorar o

funcionamento das pilhas novas. Se as pilhas estiveram armazenadas

durante mais de uma semana, carregue-as sempre antes de usar.

E normal que as pilhas aquegam durante o processo de carregamento

e uma vez carregadas completamente, gradualmente arrefecam até a

temperatura ambiente.

O ventilador estard em funcionamento durante o processo de

carregamento. Apenas funciona a temperatura ambiente, sobre uns
10°C. Se o ventilador se para, o carregador também o fara.

. Para um melhor resultado, utilize GP PowerBank U-Smart a temperatura
ambiente em um sitio ventilado.

. O tempo de carregamento variara em fungao da capacidade da pilha.
(Ver esquema de tempo de carregamento)

. Tirar as pilhas do dispositivo eléctrico se este nao vai ser utilizado
durante um largo periodo de tempo.

. Temperatura de armazenagem: -20 a 35°C
Temperatura de carregamento: 5 a 45°C
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Precaucao

. Carregar apenas pilhas recarregaveis de GP Niquel Metal Hidruro
NIMH.

Nao carregar outro tipo de pilhas como alcalinas, recarregaveis alcalinas,
de carvao zinc, litio ou outro tipo nao especificado, ja que podem ter
uma fuga, ou explodir causando prejuizos materiais e pessoais.

Nao langar metais ou outros materiais pequenos ao ventilador.

Nao utilizar nenhum aumento ou cabo aumentado nao recomendo por
GP, ja que podia causar um incendio, electrocucao ou prezuizos pessoais.
Desligar o carregador quando nao se use, ou antes de proceder a sua
limpeza.

Nao curtocircuitar as pilhas.

Nao molhar, encinerar ou manipular o carregador, nem as pilhas.
Utilizar o carregador em recintos interiores e secos. Nao os exponha
a chuva, neve ou condigoes extremas.
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Wtasciwosci tadowarki

* kadowarka z przewodem sieciowym i zasilaczem 100-240V
taduje 1 do 4 akumulatoréw AA lub AAA

* kaduje wytacznie akumulatory NiMH

4 niezalezne kanaty tadowania

Detekcja stanu natadowania

- Indywidualny pomiar - AV

- Indywidualny pomiar temperatury

- Indywidualny timer

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wykrywanie baterii pierwotnych i uszkodzonych akumulatoréw
4 sygnalizacyjne dwubarwne diody LED

Wentylator chtodzacy

Instrukcja tadowania

1. Nalezy tadowac 1 do 4 akumulatoréw AA lub AAA; NiMH

2. Otworzy¢ goérna pokrywe. (Fig. 1) W celu tadowania akumulatoréw AA,
nalezy nacisna¢ panel w okolicach styku ujemnego, a nastepnie
umiesci¢ akumulatory w gniazdach, zwracajac uwage na polaryzacje
(+/-). (Fig. 2)

. W celu tadowania akumulatoréw AAA nalezy je umiesci¢ w gniazdach.
(Fig.3)

. Podtaczy¢ zasilacz (2.5A) do tadowarki a nastepnie do sieci zasilajacej
(Fig. 4) albo podtaczy¢ przewdd przejéciowy do tadowarki a nastepnie
do gniazda zapalniczki w samochodzie. (Fig. 5) “Kabel do zasilania z
akumulatora samochodowego zataczony do wybranych modeli.”

. Sygnalizacyjna dioda LED za$wieci na czerwono pokazujac trwajacy
proces tadowania. Zmiana barwy diody na zielong wskazuje na
zakoriczenie procesu tadowania. tadowanie podtrzymujace rozpocznie
sig po petnym natadowaniu wszystkich akumulatoréw.

. Migotanie diody LED oznacza, ze w tadowarce zostata umieszczona

bateria alkaliczna, cynkowo-weglowa, litowa, tadowalna bateria alkaliczna

lub uszkodzony akumulator. W takim przypadku tadowanie nie zostanie
rozpoczete.

Po zakoriczeniu tadowania akumulatory nalezy wyjaé z tadowarki, a

tadowarke odtaczy¢ od sieci zasilajacej.
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Dla osiagnigcia najlepszych r ow i dla zap: ienia
bezpi ! wi GP PowerBank U-Smart nalezy

tadowaé wytacznie akumulatory NiMH produkcji GP.

Uwagi

1. W przypadku nowych akumulatoréw konieczne jest 2 — 3 krotne tadowanie
i roztadowanie w celu osiagniecia petnej pojemnosci. Réwniez dla
akumulatoréw przechowywanych powyzej jednego tygodnia wskazane
jest natadowanie przed uzyciem.

2. Nagrzewanie si¢ akumulatoréw w czasie tadowania jest zjawiskiem

OCHOBHsle XapaKTEPHCTHKN 3apspHoro ycTpoiictea €I
* [INA NOAKMIOYEHUS K CeTH UCMONb3yeTcs afanTep nepeMeHHoro ToKa
100-240 B

Mo3sonseT 3apsxaTb oT 1 A0 4 akkymMynaTopoB pa3mepoB AA u AAA
MpefHasHaueHo ANA 3apada TOMbKO HUKenb-MeTanaruapuatbix (NiMH)
aKKyMynsiTOpoB

UMeeT 4 He3aBMCMMBIX KaHana Ans 3apsaa

BCTpoeHHas 3aWuTa OT neperpeBa akKyMynsTOpOB

Cnocobbl ONpe/ieNeHns MOMEHTa OKOHUaHUA 3apsifAa - WHAMBMAYanbHO
AN KaXaoro KaHana

- OTPULATeNbHLIA cnaj HanpsxeHus (MeToa-AU)

- KOHTPO/b TeMnepaTyphl

- KOHTpo/b 6e30MacHOi NpOfONXMTENbHOCTH 3apsaaa

Onpesenexine nNepBUUHLIX OaTapeek W HEUCTIPaBHbIX aKKyMyJsTOPOB
BeHTUNATOp

* TapaHTMpoBaHHas 6e30MacHOCTb

PyKoso,qcho no/ib30Baresia

1. No3sonset 3apaxaTb 0T 1 Ao 4 akkymynstopoB AA wnu oT 1 po 4
akkymynsTopos AAA NiMH.

0TKpoWTe BepxHil Kpblwky.(Fig. 1) YcTaHoBUTe akkymynsTopsl GP AA
NiMH B cnoTel npefBapuTenbHO HaxaB Ha NNaTGoOpMy OTPULATENBHOTO
normoca. CobrionaiiTe NoMspHOCTb (+-). M3beraiiTe HenpaBWIbHOW yCTaHOBKM
akkymynsaTopos. (Fig.2).

[ns 3apsina akKyMynaTopos pasmepa AAA MpPOCTO yCTaHOBMTE aKKyMy/naTOp:!
B cooTeeTCTBywuMiA cnoT (Fig. 3).

Coepgunute apantep 2,5A GP C 3apsfHbM YCTPOWCTBOM M BK/IKNUUTE
ero B ceTb. (Fig. 4). Bo3MOXHO MCnonb3oBaHWe BMECTO ajanTepa
CMELMarnbHOro NEPeXoHOro WHypa Ha 12B, MOAK/IMAEMOro K MpUKypUBaTesTo
asToMobuns . (Fig. 5). “llepexoAHHK NoA3apAaaKK uYepes npuKypusaTenb
aBTOMOOMNA NOCTABNAETCA TOMLKO CO CMELManM3UPOBaHHEIMA MOaENAMM.”
CBeTsuMecs KpacHble CBETOAMOAHHIE MHAMKATOPH CBUAETENbCTBYWT O
npoucxopsweM npouecce 3apsga. OTKKUEHME KPaCHOrO MHAMKaTopa
YKa3biBAET, UTO aKKYMyNsTOP MOMHOCTbI 3apsikeH. [lONONHUTENbHbIA
noaA3apaa BKOUAETCS Nocne TOro Kak Bce 4 akkymynsTopa 6yayT
3apAXEHSL.

BEHTWIATOP JOMKEH BKMOUATbCA Npu 3apsje. OAHako, MpU TemnepaType
Huke 10°C BEHTUAATOP MOXET He paboTaTb A0 Tex Mop foka TemnepaTypa
He noaHumeTcs Bhie 10°C. Ecnu B npouecce 3apsfa BEHTUNATOp
OCTaHOBUTCA, TO 3apsa NpeKkpaTuTCs.

MuraHue KpacHoro MHAMKATOPa YKa3blBAeT Ha HEAONYCTUMYH MOMLITKY
3apsAfa HeUCNPaBHLIX aKKYyMynsTOPOB, Nepe3apskaeMbiX WenoyHbIX
(aNKanuHOBLIX) aKKyMyNaTOPOB WM OGbIYHbIX GaTapeek.

[NA NOCTWKEHUS MAaKCMManbHOTO pe3ynbTaTa WCMONb3yiTe 3apsaHoe
ycTpoiicTeo GP PowerBank U-Smart npu KOMHaTHOW TemnepaType W
XOpowei BEHTUNALMM.

OTK/IoUMTe 3apsifiHOe yCTPOWCTBO OT CeTU ecnn Bbl MM He monb3yeTech
W BbHbTE aKKYMY/STODL.
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Henonbsyiite NiMH akkymynaTops GP u 3apsgHoe
yeTtposictBo GP PowerBank U-Smart coBmMecTHo A1s
MO/YYEHHS MAKCHMa/IbHOIO pEe3y/ibTaTa H 0e30MacHOCTH.

normalnym. Temperatura akumulatoréw stopniowo obniza sie po
zakoriczeniu tadowania.

3. W czasie tadowania automatycznie wtgcza sie wentylator chtodzacy.
Wentylator pracuje, gdy temperatura otoczenia przekracza 10°C. W
przypadku awarii wentylatora, tadowarka przerwie tadowanie.

4. Najlepsze efekty uzyskuje sie uzywajac tadowarke GP PowerBank U-
Smart w temperaturze pokojowej, przy dobrej wentylacji.

5. Czas tadowania jest uzalezniony od pojemnos$ci akumulatora. (Zobacz
w tabeli czaséw tadowania)

6. Jedli urzadzenie zasilane akumulatorami nie bedzie uzywane przez
dtuzszy czas, wskazane jest wyjecie z niego akumulatoréw.

7. Temperatura przechowywania akumulatoréw: od —20 do 35°C
Temperatura pracy tadowarki: 5 ~ 45°C.

Srodki ostroznosci

1. W tadowarce mozna tadowa¢ jedynie niklowo-wodorkowe akumulatory
GP (NiMH).

2. Nie wolno tadowa¢ akumulatoréw ani baterii innych typéw takich jak:
alkaliczne, cynkowo-weglowe, litowe. itp.; moze to bowiem prowadzi¢
do eksplozji, pozaru oraz spowodowa¢ obrazenia.

3. Nie wolno wrzuca¢ metalowych ani drobnych przedmiotéw do wentylatora.

4. Aby uniknac ryzyka pozaru, porazenia pradem oraz obrazen, nie nalezy
stosowac zadnych przedtuzaczy ani przejéciéwek nierekomendowanych
przez GP.

5. tadowarke nieuzywana albo czyszczong nalezy odtaczy¢ od sieci
zasilajacej.

6. Nie wolno zwiera¢ koricowek akumulatoréw.

7. tadowarki ani akumulatoréw nie wolno wktada¢ do wody, do ognia ani
rozbiera¢ we wtasnym zakresie.

8.tadowarka jest przeznaczona wytacznie do uzytku wewnatrz
pomieszczen. Nie mozna jej wystawia¢ na dziatanie deszczu lub $niegu.

PexomergaLmnn

1. NS HOBBIX aKKyMynsTOPOB MepBOHauanbHO chenaiTe 2-3 uukna 3apspa
1 paspsaa Ans [AOCTWKEHWS ONTMManbHOM MaKCUManbHOW eMKocT. Ecnn
AKKYMY/IATOPEl XPaHWIUCL Goflee OAHOW Heaenu, 3apsauTe MX CHOBa.
HOpMaﬂbHD, UTO aKKyMynaToOpbl CTaHyT ropsyMMmd B npouecce 3apsfa
WU NOCTENeHHO OCTbHYT A0 KOMHaTHOM TeMmnepaTypel, OAHaXdbl NO/HOCTLK
3apsAXeHHbe .

[lnuTenbHoCTb 3apsafa MOXeT WU3MEeHATbCA B 3aBUCUMOCTMU OT EMKOCTH
aKKyMynsiTopoB. (CM. Tabnuuy onpeaeneHus anuTenbHoCTH 3apsifa)
U3BneKUTe aKKyMy/lsTOPbl M3 YCTPOACTBA, B KOTOPOM OHW WCMOMb3YKTCS,
€CN1 npeanonaraeTcs uto OHO He 6ynet NPUMEHATLCSA [/IMTEe/IbHOE BpeMs .
TemnepaTypa XpaHeHus akkymynstopos oT -20 [lo 35°C

TemnepaTypa okpyxawueii cpeasl npu 3apsae oT 5 ao 45°C

OcTopoxHo

. 3apsjiHoe yCTpOWCTBO NpefHasHaueHo TOMbKO ANA 3apsfAa HUKeNb-
MeTannruapuarex (NiMH).

. Hukorpa He 3apsaxaiiTe B 3ToM ycTpoiicTBe apyrue Tune GaTapei,
Takue Kak nepesapsxaembie WenouHsle (ankanuHoOBbe) aKKyMynsTOpbI
WM 0BbluHbIe (8NKa/MHOBbIE) WeENOUHse GaTapeiikn U T.M., 3apsd KOTOPhX
MOXET MPWBECTU K BLITEKAHWI WENOUM W NOBPEXAEHM YCTPOWCTBA, a
TaKKe NpeacTaBAsATb OMACHOCTb [/1s MOMb30BATENs .

He ponyckaiiTe nonajaHus MeTaNMUeCKuX NPeAMETOB B BEHTUNATOP,
a Takke MpeAMeToB, NPenATCTBYWAX PaboTe BEHTUIATOpA.

He ponyckaeTcs WUCMONb30BaHWE YANMHWTENel M APYrUX akceccyapos
He p HHBIX GP, Tip| KOTOPBIX MOXET MPUBECTU K MOXapy,
NOPaKEHWI0 3MIEKTPUUECKUM TOKOM W MHBIM MOBPEXACHHUSM.

OTKNlUMTE 3apsaHOE yCTPOACTBO OT CETH eCM HeobXoauMa uMCTKa
WM KOFf]a OHO He MCMOMb3yeTcs.

WckriouaiiTe KOPOTKOFO 3aMbIKaHUs aKKYMYNSATOPOB.

He ponyckaTb nonajaHus akKyMynaToOpoB M 3apsfHOrO YCTPOWCTBA B
OroHb ¥ BOAY. He pasbupaTb.

MpefHa3HaueHo Ans UCMONb30BaHUA BHYTPU noMelieHuii. He ponyckaiTe
nonajiaH1s 3apsaHoOro yCTPOWCTBA MOA AOXAb WAM CHEr, a Takke B
Apyrve HeGnaronpusTHeIe yCNoBUS .
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Charger Features

Laddare med sladd och AC 100-240V adapter
Laddar 1 till 4 AA eller AAA laddningsbara batterier
Laddar enbart NiMH

4 individuella laddkanaler

Detekteringsmetoder for laddning

- Individuell minus delta V (-dV) avkéanning for varje laddkanal
- Individuell temperaturavkanning for varje laddkanal

- Individuell sékerhetstimer for varje laddkanal

Skydd mot 6verhettning

Detektering mot déliga batterier samt engangsbatterier

4 tv&fargs LED-indikatorer

Ventilationsflakt

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Laddinstruktioner

1. Ladda antingen 1 till 4 AA eller 1 till 4 AAA NiMH batterier.

2. Oppna topplocket. (Fig. 1) Fér att ladda GP AA batterier, tryck
nerladdplattformen vid minusterminalen innan batterierna satts i
laddfacken enligt polaritetsindikatorerna (+/-). (Fig. 2)

. For att ladda GP AAA batterier, sétt i dem i laddfacken. (Fig. 3)

. Anslut GP AC 2.5A adaptern med tillhérande kontakt med laddarenoch
och anslut den till stromkallan (Fig. 4) ELLER anslut GP DC 12V
biladaptern till laddaren och anslut den i cigarettandaruttaget (12V-
uttaget). (Fig. 5 ). “Direktstréms biladapter finns endast tillganglig till
vissa modeller.”

. LED indikatorn lyser rétt vid laddning. Det réda ljuset 6vergér tillgront
nar batteriet &r fulladdat. Underhallsladdning pabérjas nar batterierna
ar fulladdade.

. De réda LED indikatorerna barjar blinka och laddning avslutas om
alkaliska, zinc carbon (brunsten), lithium eller daliga batterier satts in i
laddaren.

. Nar laddning &r avslutad, tag ut laddaren ur strémkallan och tag ut
batterierna ur laddaren.
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For att uppnd hogsta kapacitet och sékerhet skall endast
GP NiMH batterier laddas i GP PowerBank U-Smart.

Obs

. Det krévs 2-3 uppladdningar innan ett nytt batteri natt sin hogsta kapacitet.
Om batterierna ej varit i bruk p& en veckas tid skall de &teruppladdas
fore anvandning.

. Det ar normalt om batterierna blir varma under laddning, de &tergér till
rumstemperatur da de &r fulladdade.

. Ventilationsflakten gér automatiskt igéng vid laddning. Den gar endast
igdng vid rumstemperatur dver 10°C. Om flakten inte skulle fungera
avbryts laddningen.

. For basta resultat, anvand GP PowerBank U-Smart i rumstemperatur
och dar det finns god ventilation.

. Laddtiden varierar lite beroende pa batteriets kapacitet. (V.g. se laddtids
- tabellen)

. Avlagsna batterierna fran laddaren om den inte skall anvandas pé ett
tag.
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7. Forvaringstemperatur for batterierna: -20 till 35°C
Laddningstemperatur: 5 till 45°C

Varning

1. Ladda enbart GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier.

N

. Ladda inte andra batterier sésom alkaline, laddningsbara alkaline, zinc
carbon (brunsten), lithium eller andra batterier d& de kan lacka, explodera
och orsaka personliga eller materiella skador.

Tappa inte metaller eller andra smésaker i flakten.

.Anvand aldrig en forlangningssladd eller liknande som inte &r
rekommenderade av GP, d& detta kan medfora brand, elektrisk chock
eller personlig skada.

. Tag ut laddaren ur strémkallan fére rengdring eller om laddaren ej
anvands.

. Batterierna far ej kortslutas.

. Laddaren och batterierna fér e] tas isér, utsattas for fukt eller utsattas
for eld.

. Fér inomhusbruk enbart. Laddaren far inte utséttas for regn, sné eller
extrema vaderforhallanden.
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Charakteristiky nabijagky L Sk _J
Siet'ova nabijacka s AC adaptérom 100-240V

Nabija 1 aZ 4 nabijaci batérie vel'kosti AA alebo AAA
Nabija iba batérie NiMH

4 individualne nabfjacie kanaly

Metédy ukonéenia nabijania

- individualne minus delta napétie (-dV)

- individudlny teplotny senzor

- individuélny bezpe¢nostny ¢asovac

Ochrana proti prehriatiu

Zistenie primarnych a vadnych ¢lankov

4 LED indikétory (dve farby)

Ventilator

*

P

* % k%

InStrukcie pre nabijanie

Nabijajte iba 1 aZ 4 batérie NiMH vel'. AA alebo 1 aZ 4 batérie NiMH
vel'. AAA.

. Zdvihnite horny kryt (obr.1). Pre nabfjanie GP NiMH batérii vel'. AA
stlacte smerom dolu nabijaciu zakladiiu minusového pélu. Potom vioZte
do nabijacky batérie podl'a vyznacenej polarity (+/-) (obr. 2).

Pre nabijanie batérii vel'. AAA, jednoducho vioZte batérie do nabijacky
podl'a vyznacenej polarity (+/-) (obr. 3).

. Spojte GP AC 2,5A adaptér s nabijackou a zasurite vidlicu adaptéra
do zasuvky (obr. 4), alebo alternativne spojte GP DC 12V adaptér s
nabijackou a zastr¢ku zasurite do autozasuvky pre zapal'ova¢ (obr. 5)
“DC autoadaptér je priloZeny iba pri urcitych modeloch.”

LED indik&tor(y) sa rozsvietia a ¢ervené svetlo signalizuje priecies
nabijania. Cervené svetlo sa zmeni na zelené, ak je batéria Gplne nabita.
UdrZovacie dobijanie zacne akonahle st vSetky batérie Giplne nabité.
LED indikatory budu blikat' a nabijanie sa zastavi ak je do nabijacky
umiestnena alkalickd, dobijacia alkalickd, zink-uhlikova, lithiova alebo
vadna dobijacia batéria.

Akonahle je nabifjanie skon¢eno, odpojte nabfjacku od zdroje energie
a vyberte batérie.
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Pre dosiahnutie najlepSich vysledkov a maximalni
bezpecnost’, nabijajte v GP PowerBank U-Smart iba
batérie GP NiMH.

Upozornenie

1. U novich batérif je potreba 2-3 cyklov (nabitie/vybitie) k optimalizacii
vykonu batérie. Pokial’ st batérie skladované viac nez 1 tyzden, vidy
ich dobite pred pouzitim.

. Zahriatie batéri pri nabijanf je normalnym javom. Po plnom nabiti batérie
postupne ochladnt na izbovu teplotu.

. Ventilator je automaticky v €innosti behom nabijania. Ventilator je funkény

iba pri izbovej teplote nad 10°C. Ak ventilator prestane fungovat’

nabija¢ka zastavi nabijanie.

Pre dosiahnutie najlepsich vysledkov doporu¢ujeme pouZivat' GP

PowerBank U-Smart pri izbovej teplote v miestach s dobrou ventilaciou.

Doba nabijania mdZe byt rozna v zavislosti od kapacity nabijanej batérie.

(Vid'. tabul’ka nabfjacich ¢asov)

. Vyberte batérie z elektrického pristroja, pokial’ ich nebudete pouZivat'
dihsiu dobu.

. Teplota pre skladovanie batérii: -20 ~ 35°C
Teplota pre pouZitie nabijacky: 5 ~ 45°C
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Bezpecnostné pokyny

1.V GP PowerBank U-Smart nabijajte iba GP nikimetalhydridové (NiMH)
batérie.

Nikdy sa nepokusajte nabijat’ iné typy batérii ako alkalické, dobijacie
alkalické, zink-uhlikové, lithiové alebo iné nespecifikované typy batérii,
¢o by mohlo spdsobit’ vyte&enie batérii alebo expléziu a poranenie 0sdb,
alebo poskodenie veci.

Do ventilatora nevhadzuijte Ziadne kovové ani iné drobné predmety.
NepouZivajte predlZovacie Snary alebo iné prislusenstvo, ktoré nie je
vyslovne doporucené GP. V opa¢nom pripade by mohlo dojst' k poZiaru,
Urazu el. pridom a poraneniu osob.

. Odpojte nabijacku od zdroja pradu pred jej Cistenim alebo ak nie je
pouZivana.

Batérie neskratuijte.

Batérie ani nabijacku nenamacajte, nehédzte do ohiia ani nerozoberajte.
Iba pre vnitorné pouZitie. Nabijacku nevystavujte dazd'u, snehu ani
inym extrémnym podmienkam.
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Ozellikler L TR J
* Kullanim voltaji AC 100-240V adaptér'li sarj cihazi

* 1-4 adet AA veya AAA sarijli piller igin

Sadece sarj edilebilir NiMH tip piller iindir

Bagimsiz 4 ayri sarj kanali

Sonlandirma/Sarj bitirme metodlari

- Bagimsiz olarak minus delta voltage (-dV)

- Bagimsiz temperature/isi sensori

- Bagimsiz safety timer/zaman ayari

Asiri 1Isinmaya karsi koruma

Primer ve hatali/sorunlu/kéti kalite pilleri tespit etme 6zelligi
4 ad. Cift renkli LED géstergeli

Sogutma fan’l

* %

*

P

Caligma Talimatlari

1. Sadece 1-4 AA veya 1-4 AAA; NiMH pilleri sarj ediniz.

2. Ust kapag aciniz. (Fig. 1) GP AA pillerinizi sarj etmek igin, pilleri
yerlestirmeden 6nce, sarj platformunun negatif kismini, polarite
indicatoriine (+/-) gore, asagiya dogru bastiriniz. (Fig. 2)

. AAA pillerinin sarj etmek icin, pilleri sarj terminallerine yerlestiriniz.
(Fig. 3)

. GP AC 2.5A adaptoriinu sarj cihazina takiniz ve adaptorii elektrik prizine
takiniz (Fig. 4) veya GP Dc 12V adaptoriinii cihaza takiniz ve diger
ucunu 12V oto cakmak adaptdr girisine takiniz (bu adaptér bu cihazda
bulunmamaktadir) (Fig. 5) “DC araba ¢akmak ara kablosu/adaptorti,
sadece belirtimis modellerde bulunmaktadir.”

. LED gosterge(ler) sarj islemi boyunca kirmizi renkte yanacaklardir.
Kirmizi 11k, yesil e doniince, cihaz otomatik olarak trickle sarj moduna
gegcer ve bu durumda pilleriniz tam olarak sarj edilmis ve kullanima hazir
hale gelmis demektir.

. Sarjli alkalin, alkalin, litum, carbon zinc veya hasarli kétu kalite pilleri
sarj etmeye calisirsaniz, LED gosterge(ler) flash yapacak ve cihaz sarj
islemini durduracaktir.

. Sarj bittikden sonra cihazi elektrik prizinden gekiniz ve pilleri cihazdan
cikariniz.
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En iyi performans ve guvenliginiz icin GP PowerBank
U-Smart cihazi ile birlikte sadece GP NiMh pillerini
kullanmanizi 6neririz.

Dikkat

1. Ik kullanimlarda pilinizi mimkiinse 2-3 defa tam sarj ve desarj yapmaniz,
pilin kullanim kapasite ve dmriinti en Ust diizeyde tutacaktr. Pilinizi bir
haftadan daha uzun siire kullanmadan beklettiyseniz, cihaziniza takmadan
once lutfen takrar sarj ediniz.

. Pillerin sarj esnasinda 1sinmasi normaldir. Sarj islemi bitince, hizla oda
sicakhigina duseceklerdir.

. Sogutma fani sarj islemi suresince otomatik olarak calisacaktir. Fan
sadece oda sicakliginin 10°C tizerinde olmasi halinde ¢alisacaktir. Fan
calismaz ise, sarj islemi duracaktir.

.En iyi performansi oda sicakhiginda rutubetsiz ortamlarda elde
edebilirsiniz.

. Sarj stiresi, sarj ettiginiz pillerin kapasitelerine gére degisim gosterir.
(Lutfen sarj surelerini gosteren tabloya bakiniz)

. Pillerinizi, cihazi uzun bir siire kullanmayacaksaniz, cihazdan gikartiniz.

. Pilleri saklama sicakligi: -20 ~ 35°C
Cihaz calisma sicakligi: 5 ~ 45°C
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Uyarilar

1. Sadece GP Ni-Mh (Nickel Metal Hidrid) pilleri sarj ediniz

. Alkalin, sarjli alkalin vb. Pilleri kesinlikle sarj etmeyiniz. Bu tarz pillerin
sarjl, akma, yanma, vb. zararlara neden olabilir.

. Kesinlikle metal veya benzeri pargalari Fan in i¢ine dustrmeyiniz.

. Kesinlikle orjinal aksesuar disinda, uzatma ve/ veya ara kablosu vb.
Eklemeleri cihazla birlikte kullanmayiniz. Aksi takdirde bu durum yangin,
elektrik soku ve sahsi yaralanma riski yaratabilir.

. Sarj cihazinizi kullanmadiginiz zamanlarda veya kuru bir bez ile silerken,
cihazi elektrik baglantisindan gikariniz.

. Pilleri kesinlikle kisa devre yapmayiniz.

. Pilleri ve cihazi kesinlike i1slatmayiniz, yakmayiniz veya agmaya
calismayiniz.

. Sadece kapall mekanlarda kullaniniz.
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