
maintenant

pompe à chaleur 
air | eau à fort 
r e n d e m e n t

* puissance nominale pompe à chaleur Wpl 18 e 
 et cool selon din en 14511. a2/W35 = température  
 d’arrivée d’air 2 °c, départ chauffage 35 °c

nOUVeLLe

COP 3,7 *

COeffiCient de PerfOrmanCe

WPL 13|18|23 e, disponible aussi en version cool

La nOuveLLe 
effiCaCité



POmPes à ChaLeur air | eau.
PuissanCe et effiCiCienCe.

Régulation intelligente et efficace | avec les nouvelles pompes à chaleur Wpl cool et Wpl e, 
vous disposez de systèmes de chauffage moderne et efficace. en effet, les pompes à chaleur, 
sous leurs extérieurs aux lignes droites, cachent une technologie particulièrement innovante. 
la vanne d’expansion possède une électronique de régulation unique et assure une régulation 
optimale des processus. Grâce à l’efficacité de son injection de vapeur intermédiaire, 
la Wpl brille par ses très bonnes performances même à des températures extérieurs 
basses. la nouvelle pompe à chaleur air | eau existe en version intérieure et extérieure, 
convenant ainsi parfaitement pour les modernisations. en termes d’augmentation du confort,  
la Wpl cool est le bon choix. elle réunit chauffage et refroidissement efficace en un même 
appareil et assure ainsi la régulation de température idéale des locaux.

WPL
Vanne d’expansion électronique

réinjection de vapeur

utilisation de – 20 °c à + 40 °c
de température extérieure

dégivrage à efficacité énergétique

température de départ de chauffage  
jusqu’à + 60 °c

chauffage d’appoint électrique intégré

aperçU des caractéristiqUes mOde cHaUFFaGe WpL e et cool mOde reFrOidissement WpL cool
WpL 13 WpL 18 WpL 23 WpL 13 WpL 18 WpL 23

Limite d’utilisation Wqa (°c) – 20 à + 40 + 20 à + 40

température de source chaude Wqa (°c) + 2 + 2 + 2 + 35 + 35 + 35

température de départ Wna (°c) + 35 + 35 + 35 + 20 + 20 + 20

puissance thermique* (kW) 8,1 11,3 14,8 9,7 13,5 15,8

coefficient de performance* (ε) 3,4 3,7 3,5 2,9 3,0 2,5

puissance consommée* (kW) 2,4 3,0 4,2 3,3 4,5 7,2

dimensions de l’appareil de base H x L x p (mm) 1.116 x 1.128 x 784 1.116 x 1.128 x 784

poids de l’appareil de base (kg) 210 220 225 210 220 225

Fluide frigorigène r407c r407c

* performances selon nf en 14511.
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