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Votre accès au son ambiance 
 

 
 
 
 
Vous aimez vous lancer de temps en temps dans un jeu palpitant et ne voulez pas renoncer à la 
coulisse sonore ? Vous veillez à ce que le son de vos MP3 soit impeccable ?  
 
L’Aureon 5.1 PCI vous offre tout ce qu’il faut pour une sonorisation parfaite. Jusqu’à 6 (5.1) 
canaux pour le raccord de 2, 4 ou 6 haut-parleurs et jusqu’à 48 kHz pour l’enregistrement et la 
reproduction dans une qualité hors pair. Les entrées et sorties numériques optiques 
garantissent des enregistrements sans pertes et le raccord correct d’appareils DVD, DAT ou 
MiniDisc. Pour que le plaisir du jeu soit parfait, toutes les normes de son 3D sont prises en 
charge – de Direct Sound à EAX 1.0/2.0 et A3D 
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Détails techniques 

 

Compatibilité 
• DirectSound / 3D 
• A3D 1.0 
• EAX 1.0, EAX 2.0 
• MacroFX 
• EnvironmentFX 
• MultiDrive 
• ZoomFX  
• I3DL2 
• MPU-401 
• SoundBlaster / Pro 
• AC'97 
• PC 2001 
• PCI Specification 2.1, 2.2 
• PCI Bus Power Management Interface 

Specification 1.0 
 
Digital Audio 
• Enregistrement & restitution 8/16 bits jusqu’à 

48 kHz (mono/stéréo) 
• Extended full duplex stereo pour 

enregistrement & restitution (mono/stéréo)  
• Enregistre et restitue toutes les sources 

audio 
• MultiDrive 
• MacroFX 
• EnvironmentFX 
• ZoomFX 
 
Connexions externes 
• Sortie optique numérique, 44.1 / 48 kHz  

(TOS link) 
• Entrée optique numérique, 44.1 kHz, 48 kHz 

(TOS link) 
• 3 sorties ligne, stéréo (3.5 mm) 
• Entrée ligne, stéréo (3.5 mm) 
• Entrée microphone, mono (3.5 mm) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. No.:  10063 

EAN-Code:  4017273100630 

Garantie:  2 ans 
 

 
 
 
Connexions installées 
• Entrée CD audio, stéréo (MPC3) 
• Entrée auxiliaire, stéréo (MPC3)  

Configuration requise 
• Un emplacement PCI libre compatible  

PCI 2.1  
• Intel Pentium III ou AMD K6 III 500 ou plus 
• 64 Mo mémoire système  
• Lecteur  de CD-ROM / DVD-ROM (pour le 

lecteur de DVD x) 
• 50 Mo d’espace libre disque dur 
• Windows 98 SE / ME  avec DirectX 6.0 ou 

ultérieur  
• ou Windows 2000 / XP 
 
Contenu de la boîte 
• Carte son Aureon 5.1 PCI 
• CD pilote et manuel d’utilisation  
• Cartes d’enregistrement et de service 

après-vente 

  

 


