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. Please 'sad ca'etullv b€for€ stanino to oD6Ele.
Keoo rhe disDlàv boi and lhe manur:llor tulu€ relerence
waririno! usà ùider ùê drêctsuootoision olanadull
Aclual È.odùcl may vary lDm illuèlÉtion ol thjs manuar,

. Lis€z ànènt'vemenlce manuelâvânt dêcomîêncêrà ulrl'sorl€ véhicule. 2
Cons€toez ra boite dexoositronet le ma.uel Dour loul€ 4fér€ncs ullén€ur€
Atenrion! A ulil ser sous lâ supetuision di.æto dùn adolte.
Lâ moto@nlenledans lembâllagèpeul ne pas @r€spondr€ êxactemo.l au illusùalions

. D oseAnleilunsen vor dèm ê.sten Geb6uch brhe sorgfâlùg durchl€ssn
Oer Kànol und dre Bedrenunssanle uno brtlê tur spàlees Nachschl.gen àulbe$ah ren.
/chlùnO! Unlor diÉktet Aolsichl €ines EMachsenên benuEên.
Oâs Aussehen des Podukls kânn sich etùas von donAbbildunoen ùnle6cheide..

t Loa ostas inskùeionês detenidamenle anles de ls ulrlizâciôô.
Guadarlâc€jâ y elmanualpara suonsùlta en ellulure.
iPre€ùli6n!Us6lo bâio lasuæryisiôn dièrctâ de un âdullo.
Él prodLcloreal pr€dê drfê'tr lge6menlede las lùslràcionês.

. Leés deze haôdleiding voo. gebruik aândacnQ door
Bewâar de vepakking endehândleiding vær lækomsage raadpleging
waaBchuwingl Gebruikeô onderloezicht van een volwassen€
Het eigenlike prodlct vêrschilt mogohjk enigszins van de illusl.alies

. R.ch|rg! lh. Bâfiery
Ertoô You Shrt to Op€râte

. Rochaqêr h brtt3rl! .v.nt d'âllunret
. Vo. der Inb€trlebnâhmo d|! B.ttorl! aufiàdon
. Râcârguo la bâtorh antor d. .mFz.r â Jugâr

r 2-channel superhelerodyne digilal proportional system.
* Front & rear suspension.
t Rear wheel differential geâr
* Frequencies: 27 I\,4H2, 6 Bands.
* Working log lamp-

BATTERY REOUIREI{ENTS

Vehicle : t x Ni-Cd rêcharg6able batt€ry pack
(7.2V 1200- 1600 mAh)

Transmitler : 1 x (006P) (9V) bettery

r Syslème proporlionnel numérique super hélérodyne 2 canaux.
a SusDension avant arrière.
* Engrenage différentiel ârrière.
r Fréquences: 27 À,4H2, 6 bandes.

alEg
Vêhictilo : I pack da batteries rechargeable

Ni-Cd (7.2 V 1200- 1600 mAh)

Emetleur : 1 pile (006P) (9V)
* Fonctionnemenl des ohares anlibrouillard.

2-Kanal-Super-Heterodyne-Digital-Proporlionâl-System.
Vordere und hintere aufhàngung.
Ausgleichgel ebe hinlen.
Hàullgkeilies: 27 À,4H2, 6 Bander
Funktionstijchtiger Nebelleuchie.

BATTERIEN
Fahzeug : 1 xNicd-Akkupack

(7,2V 1200- 1600 rnAh)

Sênder : Eine (006P) (9v)-Batterie

Sistema digital proporcional sûper heterodino de 2 canales.
Suspension delantera y trâserâ.
Engranaje diferencial en ruedas lraserâs.
Frecuencia: 27 MHz,6 bandas
Faros que se iluminan.

PILAS USADAS
Vehiculo : 1 paquete de pilas de Ni-Cd

(7.2V 1200-1600 mAh)

Transrhisor: 1 pila (9V) (006P)

2-Kanaals superheterodyne digilaal proportioneel systeem.
VocÊ & âchterophanging.
Achterwieldiff erentieel.
Frequenues: 27 ÀrHz, 6 frequentiebanden.
Werkende misllamp.

BENODIGDE BATTERUEN
Voêrtùig : Ni-Cd batterijpakket

(7,2V 1200- 1600 mAh)

zender i 1x 9V (006P) batlerij



@
"AVERTISSEMENTT A UTILISÊR SOUS LA SUPERVISION DERECTE D'UN ADULTE."

. Une batterie Ni-Cd neuve n'est pas chargée.
1. Raccorder le connecteur du chargeur

au connecteur de la batterie Ni-Cd.
2. Brancher le chargeur sur une prise électrique.
3. Recharger4 à 5 heures.
4. La charqe lerminée, débrancher le chargeur de la

orise éléctrioue et déconnecler les conriecteurs.

. Ne pas rcchârger le bloc batteiejusle âprès usage.Altendre qu'ilâit
relroidi avanlde le rccharger.

. Éviter les couds-circuils. Ceux-ci peuvenl provoquer une surchauffo
êl bnllerles cordonsou êndommager le blocbaiterie etle châOeur.

. Le chaEsur battedê Ni-Cd doil èlre u[lisé pour .echarger un bloc
bâtrede. Ne pas utiliser le chârgeur avec plùs d uo bloc bâtlede
simultanément, ou pour chaEer d aut.es typ€s de barcnss €l de

. Ne pas utiliser le chaeeur €omme pdse odinâire pour d auÙ€s
équipements ou machinesélecthques.

. Veiller à gard€rle bloc bâttede el le chargeur ho,s de la porlée des
nounissonssldssenfanls pendântla recnârge.

. Ne pas eff€cluer la rcchâQe près de sources de reu, de sources
d humidité ou dans des l€mpé€tures élêvéês.

. Le chargeur chauffe légèrcmenl pendant la rocha€e. Ne pâs
rccouvrirou êncombrerle charge!r.

. Si lâ pûissance du bloc batlede reste leible malgÉ une rechârce
corre€te, ilsepeulqueles battsnessoientusâgéesparcequ sllesonl
été abondammont ulilisées- Remplacer simplsmonl ces bâtenes par
un nouveâ! bloc battene Ni'cd.

. Jere'correcr€msnttos bl06 bâtlede Ni-Cd usagés.

. Débrancher I alimeniâtion âvanl de conneclgl ou déconnectsr le bloc

. Seuls des pibs ou accumulâleuls du lyæ recommandé ou d un type
similâire doivenlêke utilisés.

. N E  P A S  R E C H A R G E R  D E S  A A T T E R I E S  N O N
RECHARGEABLES.

. Nê pâsùtilissrcechargourqu€ pour €chargsrla ba(enê aulonome.

. Lâ banens Na'cd doitdùn êtrc rcchargée sous la superuision d un

. Alin de plac€r la ba[ene coûêctement, vous devez lorienler à la
vedlcâleou la mefi re à plat.

La charger avani de commencer a iouer.

f+ffi
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. Le charger n'est pas un jouel, il ne doit pas êÙe llilisé par dos

€nfants d'âge inférieura I ans.
. Védfer pédodiqusm€nl ls chargeur, surtoul sss càbles et

connecrions Ne pas I L,lrlisor s1l y a des signss d€s dégàls
. N'essaysrjamais de délhontêrou réparsr lo charger conlâcter un

centrs d assistance le(,l|niq!e de la Nikko pour ces opérations.
. Ulilis€l lui uniquemenl pour chaEor dos bâltêdes Ni-cd. c esl ne

pasadéqûatcommentadaptal€urouÙânslormâteurdecourant.
. Ne JAMAIS essayer d€ charger dês banerjes non cha€ôables _

cêla Dounaitcaussrun66roloslon.
. Ne chaEgl jamâis trcp des batleries la dué€ de I'opéÉtion n est

pas plus longue eton p€|jlcâuser des dégâls grâvesaur balteies

PRECAUTIONS SPECIAUX
. Ranger el ulilisor c€ jouet loin de la chaleur el de I'humidilé

. Le chaeer el les bâtenss se chauffenl p€ndânt I'utilisation,
laisser de lâ placs suffisant autour, pendânt I'opération.

. Exclu€ivement pour ulilisâlion dedans.

. Eliminsr lss batteies uniqusmenl de la façon autodséê el pas
ens€nble aLrx résidus domssliques.

. NE j€t6r JA[,,lAlS au feu.

. Après ulilisalion, le paquet des batlories est chaud
- attsndre ref roidir 20 minutes avant de charger.

C €

Lorsque vousjouez pou.la 1èr€ fois après son achat, ou bi€n apês
une longue interruption, lâ puissance de la balterie peutètrc faible.
Même après avoir rechaeé,le t€mps dejouez peul étre relativement
court. La batterie rstrouveÉ progressivsment sa puissânce âprès 2 ou
3 cycl€s d€ recharge et utilis€tion.

lîEHtcuLE I vuE DU DESsus vUÊ Du cÔTÉ
Couvsrcle du loçêmènl
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d'alimentation

Volant de conlrôl€ d€ conduitê

Cdstal

Levaea d€ point mon

Levier de direction

Manelte de conlrôle d6 vitesse

1. INSTALLATION DU TUBE D'ANTENNE

Passez le fil d'antenne dans le tube d'antenne et insérez
ce demier dans le support tube d'anlenne.
Si le fil d'antEnne ne peut pas être inséré conectement
dans le support de tube d'antenne, tenez la base du fil
d'antenne d'une main et étendez te le fil de l'autre main.
' Note: Ne tirsz pas trop tort sur le fll d'antenno,

2. INSTALLATION DE UANTENNE DE UEMETTEUR

Placerl'antenne de l'émetteurdans le support d'antenne
en lavissantdans lesens horaire.

Ne pas installer l'antenne déployée. C'est
oangergux.
Si I'antenne n'est Das visée fermement. le véhicule
peut avoir un comportement bizans. La visser
fermement.

Pour retirer le couvercle du logement,
appuyer sur la ma.que "OPEN' et tirer le
couvercle verli le bas.

Installer la pile en respectant les polarités (+ -).

* Jeter les piles usées séparément des autre déchets.

3. INSTALLATION OE LA PILE/BAÏTERIE

I Emetteur I
Couv€rcl€ ds la battede

@1-Appuyer

@

@@ Reccord€z les connêclêurs dê le
batteri6 Ni-Cd (7,2V) êt pouss€z-lâ
f€mom€nl €n placô.
Racaordez les connecteurs de
la batlsrie Ni-Cd et du véhlculê.

Remethe lê couvercle en
placs, puls loumer la butée.

@ BErch€z le connecleur dans
|a pnsa.

r>
I fT[[l I
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L Eteignez l'antenne. Lever l'émetteur
plus haut pour conlrôler le véhicule
sur une plus gaânde distance.

2. Mettez l'émetteur sur ON (Marcho).
(Le témoin à DEL rouge s'âllumera.)

3. Mettre le véhicule sous
t€nsion (ON).

I VEHICULE I 
r vérlflez qus læ Intorrupleura de l'émetteû et du véhlcule aonttou.lo. dorr coupé. (OFF).

aù clssôz llntênuotêur marchê-- 
anêt du véhicul; sur oFF-

Pou r€lï lo s6l d6 pil6s, débEnch6r
163 conn€clâui! 6t ouvrir lô cowêrEl6
du comoâltmênl d6 Dill6€ dê ls mânlèrc

Toumer la buté€ de balterio sur"OPEN" avec une pièce de
monnaie.

fà clissez le couvercle d€ lâ batt€rie

Ouvrôz lo couverclo dê la batt6ri€.

lrffi'**""
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. Au râccoadomênt d€s conn€ctêurs,
vérifêr ou€ l'int6ruDteua du véhicul€ 6st
surOFF.

. lnsérer coreclemênt les connecteuas.
(lls pouvent s'lnsércr seulement d'une
manière oour o€rmgtkg le Éc@rdament
consct des bomes (+) et G).

. Déconnôctea l€s connectours immédi-
et€m€ntaprès16i€u.

. Nè oâs li€r sut les cofdons oour
déconnectet les @nnêclêtils.

. Evilor tout court-circuit. C6la pourait
êt|€ctang€reux.

. Retkerla bâttededu véhiculeêtla pilede
l'émetteurâpÈslejsu.



4. Faites démarrer le véhicule

DROITIER

"r*"K
GAUCNÊR

Si vous voulez tenir l'émetleur dans la main
droitê, lirez sur lâ linguette (1) (tel qu'illuslré)
et poussez sur le volant de contrôle de
conduile (2) jusqu'à ce qu'il dépasse sur le
côtéinverse.
Vous oouvez uniquement commander lê
véhicuie depuis le côté où le volant de
contrôle de conduiie dépasse.
Vous ne oouvez PAS commânder le véhicuie
correclemenl depuis le côlé d'où le volant de
conduitêaété éloigné. . Lorsque vous poussez lâ mânetlê, le véhiculê se déplac€ vers I'arrière. d'une monlre.le véhiclle toume à gâuche.

. Lorsque vous rclâchez lâ manette, le véhiculs s'anôle. . Lorsque vous relâchez le volânl.le véh|cule roule en lignedroile.

@
5. Positionnez I'intêfiupteur

du véhicule sur oFF après
avoirjoué.

l-I l!=I| lt

. Quand la vitsss€ du véhicutê bâisse el qu'ilcommsnc€ â se déplacer bizânêment, rêchaQerou remplacsrle pack de
bafieries du véhiculê pâl un neuf.

. Cs véhicul€ roule tès vlte. Le manoeuvrer prud€mmsnt de manièrc à éviter qu'ilhsurte dês peÉonnss ou des objets.

r Laisser rcfroidir au moins 20 minules apês l'épuisement lotald'un pack ds battsriss.

M:
a
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6. Éteignez l'émetteur. 7. Pour éviter tout dommage dÔ à l'él€ctrolyt6,
enlever les batteries du véhiculê et d€
L'émetteur aorès le ieu.

. L'écrou de roue oeut se délacher Dendant la conduite.

. Senez l'écrcu de roue avec la clé polygonale incluse
dans le kit après un temps de conduite corespondant
envircn à I'usage dune batlerie. @"%

Entrltl.n et malntonàn.6 :
Ce jouetoxig€ un enlrelien stune maintenanco pédodiquss.
Avêrtl6s.m.nl âux p.runr! :
Lo chargeur dè la batterie Ni{d doit êt.e inspecÉ
pé.iodiquem€ntpourvéiinerqu iln yapasdelils, prises,
cartsr orlériêur ol aulres pièc€s ondommagées. En cas da piècss
endommaqées, ne pas réutiliser le chargeur âvânl réParation complèle.

Choisirun liêuSURpouropél€rle véhicul6. Né paslecondui€ dansla rus. EviterlepassagêsuleSABLEeldanslesfâq'resd EAU. Cela
oôunail atlecter lss oorlomanæs. védfier la su.fâcê dsvant soi et taire atlenlion aux obstacles.
Les réc€Dleù6 Édio du l émetteur p.ès de sourc€s de cHALEUR ou EN PtEIN SOtÊlL pendânl longlodps.
Eviier de laiser lê véhiculs ou fémsdêur DEHORS PENOANT LA NUIT. L H UM IOITE NOCTURNE EST NUISIBLE POUR LE MECANISME
INTERNE. x
Coîsêrver horsde ponée dosenfantsdo moins dê36 moisrils pounaisnts 6ùe blsssés.'DES CHAoEMENTS OU MODIFICATIONS
NON EXPRESSEMENTAPPROUVES POUR CONFORMITE PAR LE FABRICANT POURRAIENTANNULÊR LE OROIT DE
L'UTILISATÉUR A OPERER CETAPPAREIL.
INTERFERENCESRADIO:
Un comoonoment bizâne ou un6 perté de contrôle du véhicule ssl possiblê suite à une inl6rféÉnce provoqùée Pardesl5ls haute lension,
des transfomatêurÊ iaure rension, cerrains tpes d'immeubles, des ou,s sn béton ou des espacss reslrsints où l6s SIGNAUX RADIo
ênvoyés par lémoi€u, PEUVENT ÊTRE DIFFUS, c€ quilond la lécêpùon d un BON SIGNALRAoIo DrFFlCltE poùrlé véhicule. Si le
véhicule a c6 ryp6 de @mpoiemsnl ou en cas port€ d€ contrôle, CHANGER o'�ÊMPLACEMENT DE JEU. ll yaur6 dos INTERFERENCES si
!n AUTRE véhicutê ladiocommandé ou une Édio CB fonctionne à proimlté su la MEME FREOUENCE.

Avant touto utitisaÙon, ajuster les leviers ds églage.
Metlre la voiture syr une boits, d€ mânièrc à ce qus les roues ne touchent pas tsno,
Menre l'interniDleur de l'émetleur on position 'ON' €t enslits égâlement l'interruptour de la voiture sur "ON'

Àiustement du levisr coFecteur
dê dnedion pour viÉge.^g.uch., Tout droll /À

Levlêr de dlrectlon (ST.W)

Un réglage fin du point mod doit
ajuster le lovier de dûection vers

être effectué pour le volant. Si les
la guache/droites.

Lêvier de dlrêction (sT.w)

roues avant ne sont pas êlignéés,

Ajuslèmentdu l€ùer de marche
avanu amùe pour viÉse.

Levier dè point mort (F.R)

Si la voiture bouge mème si
jusqu'à anêt€r la voiture.

l'émetteur est dans ia position de point mort, âjustez le levier de point mort

levlerde point mortver3 l'avant. (vlrage

la
frn

vallodo nobllllé do la compên.atlon,r.a nr..S
En avânt Polnt mort Arrlè.e

Dlusdeieu oourroulerenanière,'levler'de oolnt mort vsrs l'aÎrière,

fs@ NE PAs utirisêr dê produits chimiques, its pourai€nr endomm.ser ls iouêl



REMPLACEMENT DU CRISTAT
AUSWECHSELN Or* OUO*.i
REEMPLAZO DE CRISTALES
VERVANGEN VAN DE KRISTALLEN

Transmlttel

Emetteur / Sgnder / Transmisor / Zender

Vehicle

véhicule, Fahruoug / Vshiculo / voertuig

Vehicle - Remove the 3 snap pins from the vehicle and lift the body. Press the crystals
cover toward the rear ofthe carthen lift itoff. Pulloutthe RX crystal by holding its ribbon
and insert the new one. Insert the crystal securely to the bottom. Replace the crystal
coverand body, then reattach the snap pins.

Voiture - sortez les 3 verrous de pression de la voiture e levez la carrosserie. Appuyez
le caoot vers I'arrière de la voiture e levez loi vers dors. Trez fort dors le verre RX vers
le fond. Remettez le capotdu verre et la carrosserie e, en suite, reattachez les verrous
de Dression.

Fahneug - Entfernen Sie die 3 Hakenstifte vom Fahzeug und heben Sie die
Karosserie an. Drucken sie die Abdeckung zum hinteren Ende des Wagens hin und
heben sie sie heraus. Ziehen Sie den kristall - RX vorsichtig aus dem Boden heraus.
Setzen sie die Abdeckung und Karosserie wieder ein und befestigen sie die
Hakenstifte.

Vehiculo - Soltar los 3 pasadores elâsticos del vehiculo y elevar el cuerpo. Presionar
la tapa hacia la parte trasera del vehlculo y retirararla. lrar del cristal RX hacia la
parte inferior. Cambiar la tapa y cuerpo de cristal y volver a colocar los pasadores
elâsticos.

Voertuig - Verwijder de 3 klikpennen van het voertuig en hef het ichaam. Duk het
deksel naar de achterkant van de auto en til het er hiema af. Trek het (RX) rechtse
kristal stevig tot aan de bodem naar buiten. Vervang het kristaldeksel en - lichaam
bevestig hierna opnieuw de klikpennen.

È\



26,6,OMHz
27,14sMHz 26,690MH2
27;l95MHz 26,740MH2

27,255MHz 26,800MH2

'Le cristal de l'émetteur et celui du véhicule vont de oair oar bande.
*Utilisez uniouement des crstaux Nikko.
'Remplacez également le ruban de fréquences à l'extremité de l'antenne de l'émetleur au
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Anùânnênschl6ifo fiir

Àntônnoli.t voor zsndsr

Aate.i6 Ni-Cd 7,2 V

7,2-V-Nicd-Akkupâck

Ni-Cd de 7,2 V

7,2 V Ni-Cd balle.ijpack

9 v(006P) bâtr.ry

Pile 006P (9 V)

Pila 006P lgv)

9V (000P) banorij

È b
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Snap pln.

Clips

(Ercatzrêils)

Ownê/6 mânuâl

Manuel €t aùlocollant pour
la eFossèn6 dù véhicùl€

Aedlênungsanlêituns und
Aufi{6bor lùr Fahzo0gkaross€de

Mân!.| y altoadhesivos pâra
la canocsrlâ d6l vohlculo




