
d’impression couleur

• Qualité photo : 
2400 x 1200 dpi

• Format A3 ++

• Impression rapide

• Autonomie

• Connexion simplifiée

Exigez 
la qualité photo
à haute vitesse !BJ-BJ-W2200W2200

Exigez 
la qualité photo
à haute vitesse !

Imprimante



Les photos de cette documentation présentent le produit
comportant certaines options décrites ci-dessus.

Canon France S.A. Fondateur associé

Votre contact commercial.

Canon France S.A.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01395

www.canon.fr
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d’impression couleur

Caractéristiquestechniques
Unité principale
RAM : 48 Mo + buffer de 128 Mo
Tableau de commande : écran LCD : 2 lignes de 16 caractères
Format papier : A4/A3/A3++ (329 x 483 mm) en standard, (329 x 558 mm) avec cassette optionnelle
Grammage papier : jusqu’à 244 g/m2

Alimentation papier : 1 Cassette universelle en standard, option 2ème cassette universelle (13 x 22 pouces) ou 
alimentation manuelle

Cassette (standard), max. : 23 mm, papier ordinaire : 250, papier couché : 150, Autres : 50
Cassette (option1), max. : 23 mm, papier ordinaire : 250, papier couché : 150, Autres : 50
Cassette 13 x 22" (option2) Papier couché brillant : 50
Marge d’impression : haut : 3 mm, bas : 5 mm, droite : 3,4 mm, gauche : 3,4 mm

Impression 
Technologie : bulle d’encre 6 couleurs (Cyan, Cyan Photo, Magenta, Magenta Photo, Jaune, Noire)
Tête d’impression : unique pour les 6 couleurs, 1280 buses par couleur
Taille des gouttes d’encre : 4 picolitres pour chaque couleur
Résolution : 2400 x 1200 dpi en haute qualité, 1200 x 600 dpi en mode standard ou rapide
Réservoirs d’encre : 6 (Cyan, Cyan Photo, Magenta, Magenta Photo, Jaune, Noire)
Capacité : 130 ml chacun

Vitesse d'impression
Noir et blanc mode texte A4 : rapide: jusqu’à 20 ppm, standard : jusqu’à 17 ppm
Couleur pleine page A4 : rapide : jusqu’à 9 ppm, standard : jusqu’à 4 ppm
Couleur pleine page A3 : rapide : jusqu’à 6 ppm, standard : jusqu’à 2 ppm,
Couleur pleine page A3+ : standard : jusqu’à  0,5 ppm, haute qualité : jusqu’à 0,25 ppm
Vitesses données à titre indicatif, susceptibles d’évoluer selon type de document et configuration du système utilisé

Connectivité / Pilotes / Utilitaires 
Interface Standard : IEEE1284 (ECP), IEEE1394, USB1.1
Réseau : Ethernet 10/100 baseT
Protocoles : Net BIOS/Net BEUI, TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk
Langage : Canon GARO (Graphic Art Raster Operation)
Pilotes d’impression : MacOS 8.6, 9 et X, Windows 95/98/Me/2000/XP
Utilitaires : NetSpot Job Monitor, Canon Remote UI
Détection : présence cartouche, niveau d’encre, niveau de papier, format de papier

Options
Cassette optionnelle 1 (329 x 483 mm) ou 2 (329 x 558 mm)
Rip PostScript Logiciel

Conditions d’utilisation
Alimentation : 220-240V AC 50/60Hz
Puissance consommée : 50W à l’impression,15W maxi en attente
Niveau de bruit moyen : 47dB maxi
Température : entre 5 et 35°C
Humidité : entre 10 et 90  %
Dimensions (lxpxh) : 588 x 626 x 208mm
Poids : 15 kg

Qualité, vitesse et autonomie font de 

l’imprimante Canon BJ-W 2200 l’outil 

privilégié des agences de création et de tous

les professionnels de l’image : graphistes, 

illustrateurs, photographes… 

Avec elle, Canon confirme sa volonté de

répondre en tous points aux exigences 

spécifiques d’une profession.

Qualité photo

Le superbe rendu des images imprimées est la
résultante d’une conjonction efficace de 
plusieurs technologies :

- Une très grande résolution de 2 400 x 1 200
dpi pour un excellent piqué. 

- La combinaison subtile de 6 encres (Cyan,
Magenta, Jaune, Noire auxquelles s’ajoutent
Cyan et Magenta Photo) pour une parfaite
fidélité des couleurs.

- La remarquable finesse des bulles d’encre 
(4 picolitres) qui garantit la meilleure 
précision dans les moindres nuances.

Choix de l’environnement

L’imprimante Canon BJ-W 2200 est équipée en 
standard des liaisons USB, Firewire et Ethernet.
Donc, elle s’intègre aussi bien dans un 
environnement monoposte que réseau.

30 secondes seulement

C’est le temps qu’il vous faut
pour obtenir une impression
de haute qualité en 
1 200 x 600 dpi sur un papier
couché au format A3 standard.
En 2 400 x 1 200 dpi sur un
format A3 ++, vous obtenez
alors un rendu comparable à
celui d’un tirage photo, et cela
en moins de 4 minutes !
Un record pour cette 
technologie, rendu possible
par l’utilisation d’une large
tête d’impression très 
performante.

Format A3 ++

La BJ-W 2200 vous fait profiter
d’une largeur d’impression
optimisée à 320 mm.
Autorisez-vous les plus beaux
agrandissements photo, les
maquettes à fond perdu avec
traits de coupe, hirondelles,
barre de contrôle couleur…
Avec la BJ-W 2200, Canon
associe les qualités d’un
excellent support de créativité
et celles d’un véritable outil
de contrôle pour les 
professionnels.

Grande autonomie

Avec 6 cartouches d’encre de grande capacité 
(130 ml) que vous pouvez gérer individuellement,
une cassette de 250 feuilles de 80 g/m2 en 
standard, une deuxième en option pour gérer 
d’autres formats ou grammages, l’autonomie de la
BJ-W 2200 est votre meilleur gage de tranquillité.

BJ-W2200


