
UEV 6

EAN 87 10101 65160 6

Spécifications techniques

MICROPHONE DY N A M I Q U E

S B CMD 690/0 0
Corps métal pour une bonne prise en main.

Interrupteur de proximité (P x S T M) permet de toujours
r e p r o d u i r e un son de qualité, même si vous tenez  
le microphone près de votre bouche.

Connecteur Cannon afin d’optimiser la qualité 
de connexion.

Connecteur 6,3 - 3,5 mm.

Wind Shield : barrière anti-bruit supprimant tout
bruit gênant de vent ou de respiration.

Boîte de rangement incluse



INFORMATIONS PRODUIT
Type : microphone dynamique

Bande passante : 70 - 15 000 Hz

Impédance : 600 Ω
Sensibilité : 55 dB

Type de connecteur : Cannon (XLR) 6.3 - 3.5 mm mono adapter

Longueur de cordon : 6 m

12 NC : 9082 100 00186

EAN : 87 10101 65160 6

UEV : 6

INFORMATION P ACKAGING
Type : boîte carton

Dimensions : 24,5 x 14,5 x  7,5 cm

Pays d’origine : Taiwan

SBC MD 690/00INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


