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Semi-fast burner 1,75 kW (*)

Auxiliary burner 1,0 kW (*)

High-speed burner 3,0 kW (*)

Electric plate diameter 145-1,5 kW

Triple Crown burner 3,6 kW (*)
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Butane(Propane)

G30(G31)

28-30mbar(37mbar)

TRIPLECROWNBURNER
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Y118 085

X072

60 cm Hob 4 gas burners with Triple Crown

38

065Z097

X072Z097

085Y118

  095T135

X072Z097

  085Y118

Attention :
1. Avant de changer les injecteurs et de régler des robinets il faut retirer la prise

du courant de la prise du réseau d’alimentation.
2. Ne pas dévisser l’aiguille entièrement pendant le réglage des robinets

La table est préréglée pour le gaz et pour la pression indiqués sur la plaque signalétique
de l’appareil. En cas de changement de gaz il faut changer les injecteurs et faire le réglage
des robinets.

Avant d’exécuter ces opérations il est obligatoire de :
- fermer le robinet pour couper

l’installation de gaz ou la bouteille
de la table.

- Fermer tous les robinets de la table
- Déconnecter la table du réseau

électrique
Ensuite :

- Retirer les chapeaux et les têtes
des brûleurs,

- dévisser les injecteurs qui sont en
place avec la clé à l’œil numéro 7
et mettre les neuves 

- remonter les têtes et les chapeaux
- faire le réglage des robinets et

véri er l’étanchéité des
connexions.

065Z097 050

065 050

 065 050

Fig 01
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REGLAGE DES ROBINETS

du brûleur.
Pour le faire il faut :
-ouvrir le débit de gaz en tournant la manette et allumer le brûleur concerné,

-mettre la manette en position 
même position – la retirer de la tige du robinet,

-mettre le tournevis dans le trou „A” ou le trou de la tige „B” (en fonction du type du
3

à la hauteur qui ne permettra pas l’extinction du feu en cas de courant d’air et lors du
 et vice

d’une couleur bleu-verte d’une hauteur environ 2-4 mm
-si dans l’installation de distribution de gaz il y a des changements visibles de la

2)

Fig.02

INSTALLATION

the summering flame should be set at the low pressure in the system 
to prevent the burner from extinguishing during normal use.

-after adjusting the taps put the knob back in its position and turn off the flame.

B A

Fig 03
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BA

pression de gaz, dans ce cas le réglage de la �amme la plus réduite doit se faire à la
basse pression dans l’installation de sorte que le brûleur ne s’éteigne pas pendant
l’utilisation normale.

- après avoir réglé les robinets, remonter les manettes et éteindre la �amme.

Fig 03

 2)

 2

ADJUSTING THE TAPS
The adjustment of a gas tap consists in setting the burner flame in the simmering posi-

tion. To adjust the taps remove all the knobs and control panel.
Then:
- open the gas flow with a knob and light the adjusted burner,

- set the knob in the simmering position  . and then, without changing that position,
remove it from the tap's mandrel

- put a screwdriver in opening 'A" or mandrel opening "B" (depending on the type of the
tap - fig. 03) and turn it, observing the flame, to achieve such a size of the flame that
will prevent it from being extinguished in a slight draught or during the operation of
quick switching from the full    to the simmering position  . of the flame and back;
the adjustment is correct when the core of the flame is cone-shaped in green and blue
colour and is ca. 2 - 4mm tall,

- if there are perceptible changes of gas pressure in the gas supply system, 
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Y118085

X072

065 Z097

X072 Z097

085 Y118

  095 T135

X072 Z097

  085 Y118

065 Z097050

065050

 065050

REPLACING THE NOZZLES

Note:
1.Before replacing the nozzles and adjusting gas taps remove the cable plug

from the mains supply .
2.When adjusting the taps do not unscrew the needle completely.

The hob is adjusted to the type of gas and pressure stated on the appliance's rating plate.
In the event of a change of the type of gas replace the nozzles and adjust the taps.

Before beginning these activities you must:
-shut down the cock shutting off the

gas supply system or cylinder from
the hob,

-shut down all the taps in the hob,
-disconnect the hob from the mains.

Then:
-remove the burners' lids and rings,
-remove the nozzles with socket

wrench no. 7 and replace them with
new ones,

-put burners' rings and lids back,
-adjust the taps and check the con-

nections for soundness.

 Fig 01
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3,2 7,95
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Housing 

Seal
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Pan 
support grid

Hob model: 4 gas burners
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