
2300 W 1000 W2000 W 1800 W
IP 41 IP 55 IP 40

Caractéristiques techniques :
Tension de service : Tension du bus
Plage de luminosité : 1-700 Lux
Consommation propre : < 10 mA
Canaux : 1
Couverture angulaire : jusqu'à 300°
Zone de détection, hauteur de montage de 2,5 m : 
2,5 m à 15 m
Protection anti-reptation : Ø = 5 m
Réglage de la tête du capteur : 
90° sur les côtés, 90° vers le haut, 25° vers le bas
Plage de durée d'enclenchement : 1 s-120 min
Degré de protection selon la norme EN 60529 :  
IP 55
Classe de protection : II
Plage de température de service : –20 ºC à +50 ºC
Télécommande en option : Utilisateur, service
Type de montage : Montage mural/au plafond, montage 
dans les angles en option

SPHINX 105 KNX

Plans d'encombrement : SPHINX 105 KNX et socle enfichable
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Équerre de montage en angle SPHINX
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Plans d'encombrement :  Équerre de montage en 
angle SPHINX
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Détecteur de mouvement SPHINX 105 KNX
à monter au mur, au plafond ou dans les angles

 SPHINX 105-300 KNX
•  Détecteur de mouvement à 2 canaux
•  Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour 

montage au mur, au plafond et dans les angles 
 intérieurs ou extérieurs

•  Couverture angulaire 300°
•  Équerre de montage en angle, à l'intérieur comme à 

l'extérieur, comprise dans la livraison
•  Convient en particulier pour un montage en angle à 

l'extérieur, pour la surveillance simultanée de  
2 façades d'un bâtiment à partir d'un seul angle

•  Commande d'éclairage automatique en fonction de 
la présence et de la luminosité ou uniquement en 
fonction du mouvement

•  Tête de capteur pivotable à l'horizontale sur ± 90° 
et inclinable à la verticale de 90° vers le haut ou de 
25° vers le bas, ce qui augmente les possibilités de 
montage et facilite le réglage optimal de la zone de 
détection

•  Protection angle mort additionnelle pour une détec-
tion à 360°, avec un diamètre max. de 5 m lors 
d'un montage à 2,5 m de haut. Activation/désacti-
vation via la télécommande

•  Possibilité de limitation de la zone de détection 
grâce aux segments fournis. Les activations inutiles 
sont ainsi évitées

•  Mesure de lumière mixte 
•  Détecteur de mouvement avec 1 ou 2 canaux

•  Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et 
temporisation au déclenchement réglables

• Réglages par ETS : 
   – Plage de luminosité : 0 – 700 Lux  
      (avec facteur de correction jusqu'à 5 600 Lux) 
   – Temporisation de désactivation : 1 s – 120 min
•  Modification de la valeur de consigne de la 

 luminosité (valeur de luminosité) via l'objet ou le 
potentiomètre

•  Fonction : 
– Éclairage MARCHE/ARRÊT 
– Fonctions de temps (temporisation de  
    désactivation) 
– Blocage du détecteur de mouvement

•  Éléments de réglage protégés contre toute manipu-
lation grâce à un couvercle

•  Télécommande de service RC 105 Pro (en option)
•  Télécommande utilisateur RC 105 (en option)
•  Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur 

actuelle de la luminosité, possible sur la télécom-
mande
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Type Couverture angulaire Zone de détection + Durée d'enclenchement Canaux N° deréf.
  Protection anti-reptation    

2300 W 1000 W2000 W 1800 W
IP 41 IP 55 IP 40

110°300° 200° 220°180° 150°

 Zone transversale par rapport au détecteur

 Zone frontale par rapport au détecteur

 Protection anti angle-mort à grande sensibilité

300°
5 m

10 m
30 m

Zone de détection SPHINX 105-300
hauteur de montage : 2,5 m

SPHINX 105-300 KNX 300° Réglable de 2,5 à 15 m 1 s à 120 min 2 105 9 203 

SPHINX RC 105 pro Télécommande de maintenance    907 0 537 
SPHINX RC 105 Télécommande utilisateur    907 0 539 
Équerre de montage en angle SPHINX     907 0 535 

SPHINX RC 105 pro SPHINX RC 105
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