
©
 H

ew
lett-Packard C

om
pany, 2002.

H
ew

lett-Packard C
om

pany ne pourra être tenu responsable des erreurs ou
om

issions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister
dans le présent docum

ent. Les inform
ations contenues dans ce docum

ent
sont fournies « en l'état » sans garantie d'aucune sorte et pourront faire
l'objet de m

odifications sans préavis. Les garanties relatives aux produits
H

P sont exclusivem
ent définies dans les déclarations de garantie lim

itée
qui accom

pagnent ces produits. Rien de ce qui a pu être exposé dans la
présente ne sera interprété com

m
e constituant une garantie

supplém
entaire.

SuperLoader hp
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Instructions
pour

l'installation
en rack

A
V

ER
TISSEM

EN
T :  avant de com

m
encer, assurez-vous

que le rack est suffisam
m

ent stable. Si le rack est équipé
de pieds de réglage, abaissez-les et assurez-vous que les
pieds stabilisateurs requis sont installés. S'il est fourni,
sortez le dispositif anti-basculem

ent du rack. Si ce
dispositif n'est pas m

is en place, le rack peut basculer
et vous pourriez vous blesser ou endom

m
ager l'appareil.

A
TTEN

TIO
N

 :  p
our éviter d'endom

m
ager les cartouches

et les unités de sauvegarde sur cartouche, placez le
SuperLoader de sorte qu'aucune aération ne soit placée
directem

ent devant l'unité. C
eci perm

et de m
inim

iser
l'apparition de corps étrangers dans l'unité.

A
TTEN

TIO
N

 :  n
e retirez pas le capot supérieur du

SuperLoader lors de l'installation, vous risqueriez
d'endom

m
ager ce dernier. Vous pourriez égalem

ent
déform

er son châssis et échouer lors de l'installation.

A
TTEN

TIO
N

 :  assurez-vous que le rack et tous les
appareils m

ontés dans celui-ci sont correctem
ent reliés

à la terre. Vérifiez que le courant total des com
posants

du rack ne dépasse pas le courant nom
inal de l'unité de

distribution de l'alim
entation ou des prises d'alim

entation.

A
TTEN

TIO
N

 :  le S
uperLoader est livré avec un m

agasin
et un m

agasin vide m
uni d'un obturateur. C

elui-ci n'est
pas verrouillé. N

'utilisez pas la poignée du m
agasin

vide lorsque vous installez le SuperLoader dans le rack.

!

2    Installation de rails optionnels

1
Prise d'alim

entation
secteur

2
Ventilateur

3
Fente d'éjection m

anuelle
de la cartouche

4
C

onnecteur Ethernet
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C
om

m
utateur d'usine
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Bouton d'alim
entation

1    M
arquage à l'aide du gabarit

U
tilisez le gabarit livré avec la librairie pour m

arquer l'em
placem

ent des écrous
de fixation et du m

atériel de m
ontage sur les m

ontants du rack.

11.
Installez deux écrous dans chaque m

ontant avant du rack, dans les
em

placem
ents m

arqués à l'aide du gabarit.
2.

Installez deux écrous dans chaque m
ontant arrière du rack, dans les

em
placem

ents m
arqués à l'aide du gabarit.
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Si aucun périphérique n'est installé sous le SuperL
oader, utilisez les rails

d'installation optionnels afin de soutenir le SuperL
oader lors de l'installation.

Sinon, passez à l'étape 3.

1.
Installez quatre écrous de fixation (deux sur chaque m

ontant) à l'avant du
rack. Installez les prem

iers écrous deux crans au-dessous de l'écrou inférieur
du SuperL

oader. Installez les deux écrous suivants deux crans au-dessous
des prem

iers.
2.

Insérez un rail de m
ontage optionnel dans le rack, les bords de support

dirigés vers l'avant.

1

2

3

3.
A

ccrochez les languettes courbées autour du m
ontant arrière du rack 1

.
4.

A
lignez le rail de sorte que les orifices recouvrent les écrous précédem

m
ent

installés 2
.

5.
Fixez à l'aide de deux vis 3

.
6.

Placez l'autre rail de m
ontage optionnel en répétant les étapes 2 à 5.

3    Fixation des supports de m
ontage

Installez les deux supports de m
ontage à l'arrière du SuperL

oader, en serrant les
vis à fond.

IM
PO

R
TA

N
T :  assurez-vous que les supports de m

ontage sont alignés avec
les côtés du SuperLoader, de sorte qu'ils se positionnent correctem

ent dans
les supports en U

.
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6    Fixation du SuperLoader
7    Connexion des supports

de m
ontage

4    Fixation des supports en U

8    Câblage du SuperLoader

5    M
ise en place du SuperLoader

9    Alim
entation du SuperLoader

Installez un support de m
ontage en U

 sur chaque m
ontant arrière du rack, en

vissant légèrem
ent les vis dans les écrous de fixation. Fixez le côté du support

dans deux orifices seulem
ent. N

e serrez pas les vis pour l'instant.

Positionnez le SuperL
oader dans le rack de sorte que chaque support de m

ontage
repose sur un support en U

. C
haque support de m

ontage doit glisser dans le
support en U

.

1.
Faites glisser le SuperL

oader dans son em
placem

ent 1
 en respectant les

consignes suivantes :
a.

L
es goujons de m

ontage des pattes avant du SuperL
oader doivent glisser

dans les orifices situés entre les écrous de fixation.
b.

L
es pattes avant du SuperL

oader doivent s'aligner avec les écrous de
fixation avant.

c.
L

es supports de m
ontage arrière doivent s'enclencher dans les languettes

de verrouillage sur les supports en U
.

1

2

2

2.
Serrez légèrem

ent une vis dans chaque écrou de fixation avant pour fixer
les pattes 2

.
3.

V
érifiez que le SuperL

oader est au m
êm

e niveau, à l'avant com
m

e à l'arrière.
A

justez-le si nécessaire.
4.

Serrez les quatre vis qui fixent les pattes aux écrous de fixation avant.
5.

Serrez les quatre vis qui relient les supports en U
 aux écrous de fixation arrière.

Installez et serrez les quatre vis qui relient les supports de m
ontage aux supports en U

.

Si des options supplém
entaires doivent être installées, retirez les rails

d'installation optionnels :
1.

R
etirez les deux vis qui fixent chaque rail à l'avant du rack.

2.
T

irez le rail vers l'avant et vers le bas, puis poussez-le vers l'arrière pour
libérer les languettes arrières.

3.
R

etirez le rail du rack.

A
TTEN

TIO
N

 :  p
our éviter tout risque de blessure ou

de détérioration du m
atériel, assurez-vous que les rails

d'installation optionnels ou les options du rack correctem
ent

installées sont toujours en place sous le SuperLoader.

REM
A

RQ
U

E :
assurez-vous de ranger les rails d'installation optionnels en lieu
sûr pour pouvoir les utiliser lors d'un éventuel déplacem

ent du
SuperLoader.

Docum
entation du produit

M
anuel  de  référence

du SuperLoader  hp
StorageW

orks  1/16
cartouches

C
e docum

ent contient des inform
ations

relatives au SuperLoader 1/16 cartouches,
notam

m
ent des instructions sur l'installation et

la configuration du systèm
e, le fonctionnem

ent,
la m

aintenance et la résolution de problèm
es,

ainsi que des caractéristiques techniques.

G
abarit de m

ontage en
rack du SuperLoader hp
StorageW

orks  1/16
cartouches

C
et outil perm

et de m
esurer et m

arquer
rapidem

ent un rack en vue d'installer
correctem

ent un SuperLoader 1/16 cartouches.

C
e C

D
 contient les versions électroniques de

toute la docum
entation du SuperLoader 1/16

cartouches en anglais, français, italien,
allem

and, espagnol, néerlandais et japonais.

G
arantie m

ondiale
C

e docum
ent contient des inform

ations
relatives à la garantie de votre SuperLoader.

Livret Inform
ations

im
portantes relatives à

la sécurité

C
e docum

ent contient des inform
ations

relatives aux précautions d'usage à respecter
lors de l'utilisation d'un m

atériel branché sur
secteur.

Présentation et installation
du SuperLoader  hp
StorageW

orks 1/16
cartouches

C
e docum

ent contient des inform
ations

relatives à la présentation du produit et
des instructions d'installation rapide pour
les utilisateurs expérim

entés.

L
a connexion SC

SI perm
et à l'ordinateur hôte de com

m
uniquer avec le

SuperL
oader.

R
EM

A
R
Q

U
E :

une carte de couplage SC
SI doit être installée dans

l'ordinateur hôte.

A
vant de com

m
encer, assurez-vous que votre câble est suffisam

m
ent long pour

relier le SuperL
oader à l'ordinateur hôte.

A
TTEN

TIO
N

 :  lors de l'installation des câbles, assurez-
vous de ne pas endom

m
ager les broches SC

SI des
connecteurs. D

es broches endom
m

agées peuvent entraîner
un échec de la connexion.

Pour établir la connexion SC
SI :

1.
Si l'ordinateur hôte est connecté à un réseau, contactez l'adm

inistrateur
systèm

e avant de le m
ettre hors tension.

2.
Suivez la procédure appropriée pour m

ettre hors tension tous les périphériques
connectés à l'ordinateur hôte.

3.
M

ettez l'ordinateur hôte hors tension.
4.

C
onnectez le câble SC

SI à 68 broches de 1,83 m
ètre fourni au connecteur

SC
SI à deux sorties situé à l'arrière de l'unité, et serrez les vis. V

ous pouvez
connecter le câble SC

SI à la sortie de votre choix.

R
EM

A
R
Q

U
E :

deux câbles SC
SI sont fournis. U

tilisez le câble approprié qui
correspond au connecteur hôte.

R
EM

A
R
Q

U
E :

le connecteur situé à l'extrém
ité du câble est décalé. A

ssurez-
vous de l'orienter correctem

ent pour pouvoir connecter une
term

inaison ou un autre câble dans l'autre port.

5.
Si le SuperL

oader est le dernier périphérique du bus SC
SI, installez la

term
inaison SC

SI fournie sur l'autre sortie SC
SI et serrez les vis.

6.
C

onnectez l'autre extrém
ité du câble SC

SI à la carte de couplage SC
SI en

utilisant le câble approprié.
7.

M
ettez sous tension les périphériques que vous avez m

is hors tension à
l'étape 2.

R
EM

A
R
Q

U
E :

ne m
ettez pas encore l'ordinateur hôte sous tension.

Vous devez d'abord configurer le SuperLoader.

Si vous n'êtes pas connecté en daisy chain avec un autre SuperL
oader, vous

devez installer une term
inaison sur le connecteur SC

SI restant.

U
n cordon d'alim

entation est fourni avec votre SuperL
oader. V

érifiez-le avec
soin pour vous assurer que c'est le cordon approprié pour votre pays ou région.
Si tel n'est pas le cas, contactez le service clientèle. Pour brancher le cordon
d'alim

entation :

1.
V

érifiez que l'interrupteur situé à l'arrière du SuperL
oader est éteint

(0 est enfoncé).
2.

B
ranchez l'extrém

ité fem
elle du cordon d'alim

entation dans le connecteur
d'alim

entation situé à l'arrière du SuperL
oader.

3.
B

ranchez l'extrém
ité m

âle du cordon d'alim
entation dans la source

d'alim
entation.

R
EM

A
R
Q

U
E :

ne m
ettez pas l'ordinateur hôte sous tension avant le

SuperLoader.

4.
A

ppuyez sur l'interrupteur situé à l'arrière du SuperL
oader pour le m

ettre
sous tension (1 est enfoncé).

C
D de docum

entation
du SuperLoader hp
StorageW

orks 1/16
cartouches


