
Tête complète 2 fils à
avance automatique

Poignée auxiliaire

Lunettes de protection

Tête complète 2 fils 2 mm 002724
Cassette de fil 2 mm x 12 m 002727
Fil de coupe 2 mm x 15 m 002745
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Moteur : 2 temps - RYOBI

Cylindrée : 31 cc

Diamètre de coupe : 380 mm

Diamètre du fil de coupe : 2 mm

Poids : 4,5 Kg
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Poignée en “D” ajustable et orientable

Tube de transmission en acier galvaniséTransmission
par flexible

Large carter
de sécurité

Puissant moteur 2 temps
RRYOBIYOBI de 3131 cc
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Coupe-bordure thermiqueCoupe-bordure thermique
306-RT306-RT

Carburant : mélange essence + huile 2 temps
- Super avec plomb + huile minérale à 4 %

ouou
- Eurosuper 95 sans plomb + huile de synthèse (norme TSC3+) à 2 %

EmbrayageEmbrayage
centrifugecentrifuge
de sécuritéde sécurité

DOCUMENT NON CONTRACTUEL. RYOBI SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS190899

Tête double fil à
avance automatique

par pression au sol

Allumage électronique
pour une maintenance réduite

Jusqu’à 60% 60% de réduction
de l’effort de traction sur le lanceur

Carburateur à membrane
permettant une utilisation
dans toutes les positions


