
Capacité de déshumidification* l/24h 15

Puissance absorbée W 520

Niveau sonore dB(A) 41-44

Débit d'air m
3
/h 190-300

Réservoir l 5

Température de fonctionnement °C 5-32

Dimensions (hxLxp) mm 585x393x368

Dimensions emballage (hxLxp) mm 610x440x410

Poids Kg 18 / 20

Coloris Blanc

Code EAN 8004399 480346

Code SAP 0148730201

DH 300P

Grande capacité du réservoir : 5litres.

 Fonction TURBO

 3 vitesses de ventilation

Anti gel électronique (inférieure à 5°C).

Humidistat électronique de régulation. 

Hygromètre et thermomètre électronique

 Thermomètre et hygromètre . 

Evacuation en continue . 

Pompe d’évacuation en continue incluse.

Arrêt automatique de sécurité quand le réservoir est 

plein.

 Filtre lavable.

Gaz  R134a .

Roulettes.

EVACUATION EN CONTINU

Evacuation en continu afin de 

déshumidifier en toute 

sécurité pendant les périodes 

de non occupation des 

locaux.

REGULATION ELECTRONIQUE

ANTI GEL ELECTRONIQUE

Affichage digital, régulation 

électronique avec hygrostat et 

thermostat.

Régulation anti gel 

electronique pour un 

fonctionnement à basse 

température ( inférieure à 5°C )

* a 32°C/80%

Déshumidificateur 
DH300P
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