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I COMFORT FONCTION 
TURBO

HORLOGE

NOUVEAU DESIGN

PLS AR AVEC CONNECTION RAPIDE
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Télécommande 
infrarouge avec écran 

LCD : contrôle toutes les 
fonctions de l’appareil. 

Dispose d’un capteur de 
température (pour la 

nouvelle fonction I 
COMFORT)

TELECOMMANDE INTELLIGENTE

Les climatiseurs Planos de De’ Longhi 
sont tous en double AA 

(Chauffage et Climatisation)

DOUBLE “A”

La télécommande dispose d’une 
fonction horloge qui, en fonction de 
la température dans la pièce où la 

télécommande est disposée, régule 
la température souhaitée 

(Fonction I FEEL)

NOUVELLE FONCTION  I CONFORT

FONCTION TURBO
La fonction TURBO permet 

d’atteindre plus rapidement la 
température idéale dans la pièce. 

NOUVEL AFFICHEUR LED
Le nouvel afficheur LED avec ECC 
(Electronic Climate Control) procure 
au climatiseur une touche d’élégance 
et le rend plus simple à utiliser. Il 
dispose de fonctions innovantes telles 
que : TURBO POWER, SMART, 
CLOCK, I COMFORT, LIGHT.

SYTEME DE FILTRATION

Système BIOSILVER exclusif: Des filtres 
électrostatiques et biologiques (contre les 
mauvaises odeurs), combinés aux ions 
argent (contre les germes et bactéries) 
purifient rapidement l’air de la pièce

PLS 110 AR PLS 120 AR PLS 130 AR

Puissance de refroidissemt W 2 120 2 640 3 360
Puissance absorbée Clim W 659 820 1030
EER W/W 3,21 3,22 3,27
Classe (Clim) A A A
Puissance de chauffage W 2 240 2 790 3 570
Puissance absorbée Chauf W 621 757 983
COP W/W 3,61 3,68 3,64
Classe (Chauffage) A A A
Consommation annuelle kWh 329 410 514
Deshumidif icateur l/24h 29,0 24,0 36,0
Gaz réfrigérant R410a R410a R410a
Unité interieure
Débit d'air (min-max) m3/h 390 - 450 410 - 480 480 - 550
Niveau sonore (min-max) dB(A) 27 - 33 27 - 33 28 - 35
Dimensions mm 1000x290x155 1000x290x155 1000x290x155
Poids kg 11 11 11
Unité extérieure
Débit d'air (max-min) m3/h 1100 1500 1500
Niveau sonore (max-min) dB(A) 48 48 50
Dimensions mm 763X515X258 763X515X258 763X515X258
Poids kg 36 36 36

Code EAN Int             8004399 737 211 737 228 737 235
Code EAN Ext           8004399 723 962 723 948 737 955

Les connections rapides EASY 
Quick permette d’installer le 

climatiseur sans avoir besoin de 
faire intervenir un technicien. 

Grâce à ses 4 mètres de flexible 
déjà chargés en gaz, le système 

est prêt à être branché.

CONNECTIONS RAPIDES 
EASY QUICK
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