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Installation

! Keep this instruction manual in a safe place for
future reference. Should the appliance be sold,
transferred or moved, make sure the instruction
manual accompanies the washing machine to inform
the new owner as to its operation and features.

! Read these instructions carefully: they contain vital
information on installation, use and safety.

Unpacking and levelling
Unpacking

1. Unpack the washing machine.

2. Check whether the washing machine has been
damaged during transport. If this is the case, do not
install it and contact your retailer.

3. Remove the 4
protective screws and
the rubber washer with
the respective spacer,
situated on the rear of
the appliance (see
figure).

4. Seal the gaps using the plastic plugs provided.

5. Keep all the parts: you will need them again if the
washing machine needs to be moved to another
location.

! Packaging materials are not children's toys.
Levelling

1. Install the washing machine on a flat sturdy floor,
without resting it up against walls, furniture cabinets
or other.

— 2. If the floor is not
perfectly level, compen-
sate for any unevenness
by tightening or
loosening the adjustable
front feet (see figure);
the angle of inclination,
measured according to
the worktop, must not
exceed 2°.

Levelling your appliance correctly will provide it with
stability and avoid any vibrations, noise and shifting
during operation. If it is placed on a fitted or loose
carpet, adjust the feet in such a way as to allow
enough room for ventilation beneath the washing
machine.

Electric and water connections
Connecting the water inlet hose

1. Insert seal A into the
end of the inlet hose
and screw the latter
onto a cold water tap
with a 3/4 gas threaded
mouth (see figure).
T Before making the
M connection, allow the
water to run freely until
it is perfectly clear.

2. Connect the other end
of the water inlet hose to
the washing machine,
screwing it onto the
appliance's cold water
inlet, situated on the top
right-hand side on the
rear of the appliance
(see figure).

3. Make sure there are no kinks or bends in the
hose.

! The water pressure at the tap must be within the
values indicated in the Technical details table
(on the next page).

! If the water inlet hose is not long enough, contact
a specialist store or an authorised serviceman.




Connecting the drain hose

Connect the drain hose,

'4 without bending it, to a
draining duct or a wall

‘[ I drain situated between

( 65 and 100 cm from the

65 - 100 cm

floor;

alternatively, place it
over the edge of a
basin, sink or tub,
fastening the duct
supplied to the tap (see
figure). The free end of
the hose should not be
underwater.

! We advise against the use of hose extensions; in
case of absolute need, the extension must have the
same diameter as the original hose and must not
exceed 150 cm in length.

Electric connection

Before plugging the appliance into the mains socket,

make sure that:

¢ the socket is earthed and in compliance with the
applicable law;

e the socket is able to sustain the appliance's
maximum power load indicated in the Technical
details table (on the right);

¢ the supply voltage is included within the values i
ndicated on the Technical details table
(on the right);

¢ the socket is compatible with the washing
machine's plug. If this is not the case, replace the
socket or the plug.

! The washing machine should not be installed in an
outdoor environment, not even when the area is
sheltered, because it may be very dangerous to
leave it exposed to rain and thunderstorms.

! When the washing machine is installed, the mains
socket must be within easy reach.
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! Do not use extensions or multiple sockets.

! The power supply cable must never be bent or
dangerously compressed.

! The power supply cable must only be replaced by
an authorised serviceman.

Warning! The company denies all liability if and when
these norms are not respected.

The first wash cycle

Once the appliance has been installed, and before
you use it for the first time, run a wash cycle with
detergent and no laundry, setting the 90°C
programme without a pre-wash cycle.

Technical details

Model AVL 145
59.5 cm wide
Dimensions 85 cm high
58.5 cm deep
Capacity from 1 to 5 kg
Electric voltage 220/230 Volts 50 Hz

connections maximum absorbed power 1850 W

maximum pressure 1 MPa (10 bar)
minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar)
drum capacity 46 litres

Water
connections

Spin speed up to 1400 rpm
Control
programmes programme 3; temperature 60°C;

according to
IEC456 directive

run with a load of 5 kg.

This appliance is compliant with the
following European Community
Directives:
- 73/28/CEE of 19/02/73 (Low
Voltage) and subsequent amendments
- 89/336/CEE of 03/05/89
E (Electromagnetic Compatibility) and
— subsequent amendments
- 2002/96/CE
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Washing machine description

E Control panel

Programme key

Detergent dispenser

Detergent dispenser: to add detergent and fabric
softener (see page 8).

Programme key: to consult a straightforward
chart of the different programmes available: pull the
grey tab outwards to open it.

LEDS: to find out which wash cycle phase is under
way.

If the Delay Timer function has been set, the time
left until the programme starts will be indicated (see

page 5).

SPIN SPEED knob: to set the spin speed or exclude
the spin cycle completely (see page 7).

FUNCTION buttons: to select the functions
available. The button corresponding to the function
selected will remain on.

]
FUNCTION
Buttons
Leds START/STOP
Button
ON-OFF/DOOR LOCK |
Led
o (@S]
o ([aan) o
o (@S]
S
PROGRAMME
Knob
START/RESET
Button
TEMPERATURE
SPIN SPEED Knob

Knob

TEMPERATURE knob: to set the temperature or
the cold wash cycle (see page 7).

START/STOP button: to turn the washing machine
on and off.

START/RESET button: to start the programmes or
cancel any incorrect settings.

ON-OFF/DOOR LOCK Led: to find out whether the
washing machine is on and if the appliance door can
be opened (see page 5).

PROGRAMME knob: to select the wash
programmes. The retractable control knob: press
the centre of the knob for it to pop out. The knob
stays still during the cycle.




Leds

The LEDS provide important information.
This is what they can tell you:

Delay set:

If the Delay Timer function has been enabled (see
page. 7), once you have started the programme,
the LED corresponding to the delay set will begin to
flash:
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As time passes, the remaining delay will be
displayed, and the corresponding LED will flash:
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)] 4h
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Once the set delay is complete, the flashing LED will
turn off and the programme set will start.

=0 ON-OFF/DOOR LOCK led:
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Cycle phase under way:
During the wash cycle, the LEDs gradually illuminate
on to indicate the cycle phase under way:

J ‘== Wash

KN

Prewash

o Rinse

© o

Note: during draining, the LED corresponding to the
Spin cycle phase will be turned on.

Spin cycle

Function buttons

The FUNCTION BUTTONS also act like LEDS.
When a function is selected, the corresponding
button is illuminated.

If the function selected is incompatible with the
programme set, the button will flash and the
function will not be enabled.

If you set a function that is incompatible with
another function you selected previously, only the
last one selected will be enabled.

If this LED is on, the appliance door is locked to prevent it from being opened accidentally; to avoid any
damages, wait for the LED to flash before you open the appliance door.

! The rapid flashing of the ON-OFF/DOOR LOCK Led together with the flashing of at least one other LED
indicates there is an abnormality. Call for Technical Assistance.
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Starting and Programmes

Briefly: starting a programme

1. Switch the washing machine on by pressing button @
All the LEDS will light up for a few seconds and
the ON-OFF/DOOR LOCK Led will begin to flash.

2. Load your laundry into the washing machine and

shut the appliance door.

3. Set the PROGRAMME knob to the programme

required.

4. Set the wash temperature (see page 7).
5. Set the spin speed (see page 7).

Programme table

6. Add the detergent and any fabric softener (see

page 8).

7. Start he programme by pressing the START/RESET

button.

To cancel it, keep the START/RESET button pressed
for at least 2 seconds.

8. When the programme is finished, the ON-OFF/
DOOR LOCK Led will flash to indicate that the
appliance door can be opened. Take out your
laundry and leave the appliance door ajar to allow
the drum to dry thoroughly. Turn_the washing
machine off by pressing button (O).

_ Detergent - Cycle
Type of fabric and degree of soil rF:]r:Sgram gamSherat sz?tt;::r length Description of wash cycle
perat. F’re-h Wash (minutes)
was

Cottons
Extremely soiled whites 1 90°C N . N 137 Pre-wash, wash cycle, rinse cycles,
(sheets, tablecloths, etc.) intermediate and final spin cycles
Extremely soiled whites 2 90°C . . 120 Wash cycle, rinse cycles, intermediate
(sheets, tablecloths, etc.) and final spin cycles
Heavily soiled whites and fast o Wash cycle, rinse cycles, intermediate
colours 8 60°C * ¢ 105 and final spin cycles
Slightly soiled whites and delicate 4 40°C . o 7 Wash cycle, rinse cycles, intermediate
colours (shirts, jumpers, etc.) and final spin cycles

. , : o Wash cycle, rinse cycles, intermediate
Slightly soiled delicate colours 5 30°C . o 65 and final spin cycles
Synthetics
Heavily soiled fast colours o Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or
(baby linen, etc.) 6 60°C * ° r delicate spin cycle
Fast colours (all types of slightly 6 40°C . . 62 Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or
soiled garments) delicate spin cycle
Heavily soiled fast colours o Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or
(baby linen, etc.) 7 50°C ¢ ¢ 73 delicate spin cycle
Delicate colours (all types of 8 40°C . o 58 Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or
slightly soiled garments) delicate spin cycle
Delicate colours (all types of 9 30°C . o 30 Wash cycle, rinse cycles and delicate
slightly soiled garments) spin cycle
Delicates

o Wash cycle, rinse cycles and delicate

Wool 10 40°C . * 50 spin cycle
Very delicate fabrics o Wash cycle, rinse cycles, anti-crease or
(curtains, silk, viscose, etc.) 1 30°C * ° 45 draining cycle
PARTIAL PROGRAMMES
Rinse . Rinse cycles and spin cycle
Delicate rinse cycle =3 . Rinse cycles, anti-crease or draining
Spin cycle @ Draining and heavy duty spin cycle
Delicate spin cycle @ Draining and delicate spin cycle
Draining ed Draining
Notes

For the anti-crease function: see Easy iron, opposite page. The information contained in the table is purely indicative.

Special programme

Daily 30" (programme 9 for Synthetics) is designed to wash lightly soiled garments in a short amount of time: it only
lasts 30 minutes and allows you to save on both time and energy. By setting this programme (9 at 30°C), you can
wash different fabrics together (except for woollen and silk items), with a maximum load of 3 kg.

We recommend the use of liquid detergent.




Personalisations
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® Setting the temperature
Turn the TEMPERATURE knob to set the wash temperature (see Programme table on page 6).
The temperature can be lowered, or even set to a cold wash (Ql).

© Setting the spin speed
Turn the SPIN SPEED knob to set the spin speed for the programme selected.
The maximum spin speeds for each programme are as follows:

Programmes Maximum spin speed
Cottone 1400 rpm

Synthetics 800 rpm

Wool 600 rpm

Silk no

The spin speed can be lowered, or the spin cycle can be excluded altogether by selecting symbol @
The washing machine will automatically prevent you from selecting a spin speed higher than the maximum
speed for each programme.

Functions

To enable a function:

1. press the button corresponding to the desired function, according to the table below;
2. the function is enabled when the corresponding button is illuminated.

Note: The rapid flashing of the button indicates that the corresponding function cannot be selected for the
programme set.

Enabled with

Function Effect Comments programmes:

Press the button repeatedly until the LED corresponding to the
@ Delays the start | desired delay is turned on.

- of the wash by The fifth time the button is pressed, the function will be disabled. | All
up to 9 hours. N.B.: Once you have pressed the Start/Reset button, the delay

Delay Timer can only be decreased if you wish to modify it.
ﬁ Allows for an
impeccable wash,
iper visibly whiter L2834
than a standard v D
Class A wash.
@ ;_ergfw%%“ﬁ% When this function is set, programmes 6, 7, 8, 11 and Delicate All
amount of rinse will end with the laundry left to soak (Anti-crease) and the roagrammes
Easyiron | creasing on Rinse cycle phase LED will flash. gxc%pt tor
fabrics, making - to conclude the cycle, press the START/RESET button; 1,2,9,10

; - to run the draining cycle alone, set the knob to the relative
them easier to symbol g and press the START/RESET button.

and Draining.

iron.
L}?ﬁ{:iegr?gi é??he Recommended when the appliance has a full load or with large (13’ %’ g’ ghg’
Extra Rinse |rinse. quantities of detergent. Rinse cycles

uonejjeisuj
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Detergents and laundry

Detergent dispenser

Good washing results also depend on the correct
dose of detergent: adding too much detergent won't
necessarily make for a more efficient wash, and may
in fact cause build up on the interior of your
appliance and even pollute the environment.

Open up the detergent
dispenser and pour in
the detergent and fabric
softener, as follows.

compartment 1: Detergent for pre-wash
(powder)

compartment 2: Detergent for the wash cycle
(powder or liquid)

Liquid detergent should only be poured in
immediately prior to the wash cycle start.
compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.)
The fabric softener should not overflow from the grid.

! Do not use hand wash detergent because it may
form too much foam.

Preparing your laundry

¢ Divide your laundry according to:
- the type of fabric/the symbol on the label.
- the colours: separate coloured garments from
whites.
e Empty all pockets and check for loose buttons.
* Do not exceed the weight limits stated below,
which refer to the weight when dry:
Sturdy fabrics: max 5 kg
Synthetic fabrics: max 2.5 kg
Delicate fabrics: max 2 kg
Wool: max 1 kg

How much does your laundry weigh?

1 sheet 400-500 g

1 pillow case 150-200 g
1 tablecloth 400-500 g
1 bathrobe 900-1,200 g
1 towel 150-250 g

Special items

Curtains: fold curtains and place them in a pillow
case or mesh bag. Wash them separately without
exceeding half the appliance load. Use programme
11 which excludes the spin cycle automatically.
Quilted coats and windbreakers: if they are
padded with goose or duck down, they can be
machine-washed. Turn the garments inside out and
load a maximum of 2-3 kg, repeating the rinse cycle
once or twice and using the delicate spin cycle.
Trainers: remove any mud. They can be washed
together with jeans and other tough garments, but
not with whites.

Wool: for best results, use a specific detergent,
taking care not to exceed a load of 1 kg.

Woolmark Platinum Care

As gentle as a hand wash.

woornank  Ariston sets a new standard of superior
"o performance that has been endorsed by
The Woolmark Company with the prestigious
Woolmark Platinum Care brand. Look for the
Woolmark Platinum Care logo on the washing
machine to ensure you can safely and effectively
wash wool garments labelled as "hand wash"
(M.0303):

Set programme 10 for all "Hand wash"

garments, using the appropriate detergent.




Precautions and advice

! The washing machine was designed and built in
compliance with the applicable international safety
regulations. The following information is provided for
your safety and should consequently be read carefully.

General safety

e This appliance has been designed for non-
professional, household use and its functions must
not be changed.

¢ This washing machine should only be used by
adults and in accordance with the instructions
provided in this manual.

¢ Never touch the washing machine when barefoot
or with wet or damp hands or feet.

¢ Do not pull on the power supply cable to unplug
the appliance from the electricity socket. Pull the
plug out yourself.

¢ Do not open the detergent dispenser while the
appliance is in operation.

¢ Do not touch the drain water as it could reach
very high temperatures.

¢ Never force the washing machine door: this could
damage the safety lock mechanism designed to
prevent any accidental openings.

¢ |n the event of a malfunction, do not under any
circumstances touch internal parts in order to
attempt repairs.

e Always keep children well away from the
appliance while in operation.

e The appliance door tends to get quite hot during
the wash cycle.

e Should it have to be moved, proceed with the
help of two or three people and handle it with the
utmost care. Never try to do this alone, because
the appliance is very heavy.

¢ Before loading your laundry into the washing
machine, make sure the drum is empty.

Disposal

¢ Disposing of the packaging material:
observe local regulations, so the packaging can
be re-used.

e The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment, requires that
old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected
separately in order to optimise the recovery and
recycling of the materials they contain and reduce

(A ARISTON

the impact on human health and the environment.
The crossed out "wheeled bin" symbol on the
product reminds you of your obligation, that when
you dispose of the appliance it must be separately
collected.

Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct
disposal of their old appliance.

Saving energy and respecting the
environment

Environmentally-friendly technology

If you only see a little water through your appliance
door, this is because thanks to the latest Ariston
technology, your washing machine only needs less
than half the amount of water to get the best results:
an objective reached to respect the environment.

Saving on detergent, water,

energy and time

¢ To avoid wasting resources, the washing machine
should be used with a full load. A full load instead of
two half loads allows you to save up to 50% on energy.

* The pre-wash cycle is only necessary on
extremely soiled garments. Avoiding it will save on
detergent, time, water and between 5 and 15%
energy.

e Treating stains with a stain remover or leaving them
to soak before washing will cut down the need to
wash them at high temperatures. A programme at
60°C instead of 90°C or one at 40°C instead of
60°C will save up to 50% on energy.

e Use the correct quantity of detergent depending
on the water hardness, how soiled the garments
are and the amount of laundry you have, to avoid
wastage and to protect the environment: despite
being biodegradable, detergents do contain
ingredients that alter the natural balance of the
environment. In addition, avoid using fabric
softener as much as possible.

* |f you use your washing machine from late in the
afternoon until the early hours of the morning, you
will help reduce the electricity board's peak load.
The Delay Timer option (see page 7) helps to
organise your wash cycles accordingly.

e |f your laundry has to be dried in a tumble dryer,
select a high spin speed. Having the least water
possible in your laundry will save you time and
energy in the drying process.
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Care and maintenance

Cutting off the water or electricity
supply

e Turn off the water tap after every wash. This will
limit the wear of your appliance's water system
and also prevent leaks.

Unplug your appliance when cleaning it and
during all maintenance operations.

Cleaning your appliance

The exterior and rubber parts of your appliance can
be cleaned with a soft cloth soaked in lukewarm
soapy water. Do not use solvents or abrasives.

Cleaning the detergent dispenser

Remove the dispenser
by raising it and pulling it
out (see figure).

Wash it under running
water; this operation
should be repeated
frequently.

Caring for your appliance door and
drum

e Always leave the appliance door ajar to prevent
unpleasant odours from forming.

Cleaning the pump

The washing machine is fitted with a self-cleaning
pump that does not require any maintenance.
Sometimes, small items (such as coins or buttons)
may fall into the pre-chamber that protects the
pump, situated in the lower part of the same.

! Make sure the wash cycle has ended and unplug
the appliance.

To access the pre-chamber:

1. using a screwdriver,
remove the cover panel
on the lower front of the
washing machine (see
figure);

2. unscrew the lid
rotating it anti-
clockwise (see figure): a
little water may trickle
out. This is perfectly
normal;

3. clean the interior thoroughly;

4. screw the lid back on;

5. reposition the panel, making sure the hooks are
securely in place before you push it onto the
appliance.

Checking the water inlet hose

Check the water inlet hose at least once a year. If
you see any cracks, replace it immediately: during
the wash cycles, water pressure is very strong and

a cracked hose could easily split open.

! Never use hoses that have already been used.
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Troubleshooting
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Your washing machine could fail to work. Before calling for Assistance (see page 72), make sure the problem
can't easily be solved by consulting the following list.

Problem

The washing machine won't
start.

The wash cycle won't start.

The washing machine fails to
load water.

The washing machine
continuously loads and unloads
water.

The washing machine does not
drain or spin.

The washing machine vibrates

too much during the spin cycle.

The washing machine leaks.

The ON-OFF/DOOR LOCK Led
flashes rapidly at the same
time as at least one other LED.

There is too much foam.

Possible causes/Solution:

¢ The appliance is not plugged into the socket, or not enough to
make contact.
e There has been a power failure.

e The appliance door is not shut properly.

e The button has not been pressed.

e The START/RESET button has not been pressed.

e The water tap is not turned on.

e A delayed start has been set (using the Delay Timer, see page 7).

e The water inlet hose is not connected to the tap.
* The hose is bent.

e The water tap is not turned on.

e There is a water shortage.

e The water pressure is insufficient.

e The START/RESET button has not been pressed.

e The drain hose is not fitted between 65 and 100 cm from the floor
(see page 3).

e The free end of the hose is underwater (see page 3).

¢ The wall drainage system doesn't have a breather pipe.

If the problem persists even after these checks, turn off the water tap,

switch the appliance off and call for Assistance. If the dwelling is on one of

the upper floors of a building, there may be drain trap problems causing the

washing machine to load and unload water continuously. In order to avoid

such an inconvenience, special anti-drain trap valves are available in shops.

e The programme does not foresee the draining: some programmes
require enabling the draining manually (see page 6).

e The Easy iron option is enabled: to complete the programme, press
the START/RESET button (see page 7).

e The drain hose is bent (see page 3).

¢ The drain duct is clogged.

e The drum was not unblocked correctly during installation (see page 2).

e The washing machine is not level (see page 2).

¢ The washing machine is closed in between furniture cabinets and
the wall (see page 2).

e The water inlet hose is not screwed on correctly (see page 2).
e The detergent dispenser is obstructed (to clean it, see page 10).
e The drain hose is not secured properly (see page 3).

e Call for Assistance because this means there is an abnormality.

e The detergent is not suitable for machine washing (it should bear
the definition "for washing machines" or "hand and machine wash",
or the like).

* You used too much detergent.
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Service

Before calling for Assistance:
e Check whether you can solve the problem on your own (see page 11);

e Restart the programme to check whether the problem has been solved;
e |f this is not the case, contact an authorised Technical Service Centre on the telephone number
provided on the guarantee certificate.

Always request the assistance of authorised servicemen.

Notify the operator of:

e the type of problem;

e the appliance model (Mod.);

e the serial number (S/N).

This information can be found on the data plate situated on the rear of the washing machine.

12



Mode d'emploi

Francais

AVL 145
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LAVE-LINGE
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Installation

! Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le
consulter a tout moment. En cas de vente, de cession
ou de déménagement, veillez a ce qu'il suive toujours
le lave-linge pour que son nouveau propriétaire soit
informé sur son mode de fonctionnement et puisse
profiter des conseils correspondants.

! Lisez attentivement les instructions: elles fournissent
d'importantes informations sur l'installation, I'utilisation
et la sécurité.

Déballage et mise a niveau
Déballage

1. Déballez le lave-linge.

2. Contrblez que le lave-linge n'a pas été endommagé
pendant le transport. S'il est abimé, ne le raccordez
pas et contactez votre revendeur.

3. Enlevez les 4 vis de
protection pour le
transport, le
caoutchouc et la cale,
placés dans la partie
arriere (voir figure).

4. Bouchez les trous a I'aide des bouchons plastique
fournis.

5. Conservez bien toutes ces piéces: il faudra les
remonter en cas de transport du lave-linge.

! Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.
Mise a niveau

1. Installez le lave-linge sur un sol plat et rigide, sans
I'appuyer contre des murs, des meubles ou autre.

2. Si le sol n'est pas
parfaitement horizontal,
vissez ou dévissez les
petits pieds avant (voir
figure) pour niveler
I'appareil; son angle
d'inclinaison, mesuré
sur le plan de travail, ne
doit pas dépasser 2°.

Une bonne mise a niveau garantit la stabilité de la
machine et évite qu'il y ait des vibrations, du bruit et
des déplacements en cours de fonctionnement. Si la
machine est posée sur de la moquette ou un tapis,
réglez les petits pieds de maniere a ce qu'il y ait
suffisamment d'espace pour assurer une bonne
ventilation.

Raccordements hydrauliques et
électriques

Raccordement du tuyau d'arrivée de I'eau

1. Montez le joint A sur

I'extrémité du tuyau

d'alimentation et vissez-

le a un robinet d'eau

froide a embout fileté 3/4

gaz (voir figure).

[T Faites couler I'eau

M jusqu'a ce qu'elle soit
limpide et sans
impuretés avant de
raccorder.

2. Raccordez le tuyau
d'alimentation au lave-
linge en le vissant a la
prise d'eau prévue, dans
la partie arriere en haut
a droite (voir figure).

3. Faites attention a ce que le tuyau ne soit ni plié ni
écrasé.

! La pression de I'eau doit &tre comprise entre les
valeurs indiquées dans le tableau des
Caractéristiques techniques (voir page ci-contre).

! Si la longueur du tuyau d'alimentation ne suffit pas,
adressez-vous a un magasin spécialisé ou a un
technicien agréé.
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Raccordement du tuyau de vidange
Raccordez le tuyau
!4 d'évacuation, sans le
TTFTT plier, a un conduit
‘[ I d'évacuation ou a une
< évacuation murale

65 - 100 cm

placés a une distance
du sol comprise entre
65 et 100 cm;

ou bien accrochez-le a
un évier ou a une
baignoire, dans ce cas,
fixez le support en
plastique fourni avec
I'appareil au robinet
(voir figure). L'extrémité
libre du tuyau
d'évacuation ne doit
pas étre plongée dans
l'eau.

! L'utilisation de tuyaux de rallonge est absolument
déconseillée, si vous ne pouvez vraiment pas faire

autrement vous devrez utiliser un tuyau de méme

diametre et de longueur maximum de 150 cm.

Branchement électrique

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant,

contrblez que:

* |a prise dispose de mise a la terre et est conforme
aux normes;

e |a prise est bien apte a supporter la puissance
maximale de la machine indiquée dans le tableau
des Carcatéristiques techniques (voir ci-contre);

¢ |a tension d'alimentation est bien comprise entre les
valeurs figurant dans le tableau des
Caractéristiques techniques (voir ci-contre);

* |a prise est bien compatible avec la fiche du lave-
linge. Autrement, remplacez la prise ou la fiche.

! Votre lave-linge ne doit pas étre installé dehors,
méme a |'abri, car il est tres dangereux de le laisser
exposé a la pluie et aux orages.

! Apres installation du lave-linge, la prise de courant
doit étre facilement accessible.

(A ARISTON

! N'utilisez ni rallonges ni prises multiples.
! Le cable ne doit &tre ni plié ni écrasé.

! Le céble d'alimentation ne doit &tre remplacé que
par des techniciens agréés.

Attention! Nous déclinons toute responsabilité en cas
de non respect des normes énumérées ci-dessus.

Premier cycle de lavage

Avant la premiere utilisation de la machine, effectuez
un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais
sans linge et sélectionnez le programme a 90°C
sans prélavage.

Caractéristiques techniques

Modeéle AVL 145

largeur 59,5 cm
hauteur 85 cm
profondeur 53,5 cm

Dimensions

Capacité de 1 a5 kg

Raccordements tension 220/230 Volt 50 Hz
électriques puissance maximale absorbée 1850 W
Raccordements pression maximale 1 MPa (10 bar)

pression minimale 0,05 MPa (0,5 bar)

hydrauliques i+ i
ydrauliqu capacité du tambour 46 litres

Vitesse

d'essorage jusqu'a 1400 tours minute

Programmes de
contrédle selon la
norme IEC456

programme 3; température 60°C;
effectué avec une charge de 5 kg.

Cet appareil est conforme aux
Directives Communautaires suivantes:
- 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse
Tension) et modifications suivantes

- 89/336/CEE du 03/05/89

modifications suivantes

ﬁ (Compatibilité électromagnétique) et
|

- 2002/96/CE
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Description du lave-linge

- Bandeau de commandes

Légende programmes

Tiroir a produits lessiviels

Tiroir a produits lessiviels: chargement des
produits lessiviels et additifs (voir page 20).

Légende programmes: consultation rapide des
programmes: pour |'ouvrir, tirez la languette grise
Vers vous.

Voyants: suivi du stade d'avancement du
programme de lavage.

Si la fonction Départ différé a été sélectionnée,
indiquent le temps résiduel avant le démarrage du
programme (voir page 17).

Bouton ESSORAGE: sélection de I'essorage ou
exclusion (voir page 19).

Touches FONCTION: sélection des fonctions
disponibles. La touche correspondant a la fonction
sélectionnée restera allumée.

Bouton

ESSORAGE

Touches

FONCTION

Touche
Voyants MISE EN MARCHE/

ARRET
Voyant ALLUMAGE/
HUBLOT VERROUILLE

0000
0000
°®

0RO

Bouton

PROGRAMMES
Touche
START/RESET

Bouton

TEMPERATURE

Bouton TEMPERATURE: sélection de la
température ou lavage a froid (voir page 19).

Touche MISE EN MARCHE/ARRET: mise en
marche ou arrét du lave-linge.

Touche START/RESET: démarrage des
programmes ou annulation (en cas d'erreur).

Voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLE: pour
comprendre si le lave-linge est branché et si le
hublot peut étre ouvert (voir page 17).

Bouton PROGRAMMES: choix des programmes
(voir page 18). Le bouton est escamotable: pour le
faire sortir, pressez légéerement au centre.

En cours de lavage, le bouton ne bouge pas.
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Voyants

Les voyants fournissent des informations importantes.

Voila ce qu'ils signalent:

Retard programmeé:

Si la fonction Départ différé a été activée (voir page
19) et apres avoir sélectionné le programme, le
voyant correspondant au retard programmé
commence a clignoter:

oo e 2h — @

J-CD: 4h

\
ARNA

= cC 6h]

© O on:

Au fur et a mesure que le temps passe, le retard
résiduel est affiché avec clignotement du voyant

correspondant:
@/3 2h — @
e} 4h
2 6h]

© O o%:

Une fois que le retard sélectionné touche a sa fin, le
voyant clignotant s'éteint et le programme
sélectionné démarre.

=0 Voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLE:

(A ARISTON

Phases en cours:

Pendant le cycle de lavage, les voyants s'allument
progressivement pour indiquer son stade
d'avancement:

' Sy

) == Prélavage
0 ‘& Lavage
o
© o

Remarque: pendant la phase de vidange, le voyant
correspondant a la phase Essorage s'allume.

Rincage

Essorage

Touches fonction

Les TOUCHES FONCTION servent aussi de voyants.
La sélection d'une fonction entraine I'allumage du
voyant correspondant.

Si la fonction sélectionnée est incompatible avec le
programme sélectionné, la touche clignote et la
fonction n'est pas activée.

En cas de sélection d'une fonction incompatible avec
une autre précédemment sélectionnée, la seule a étre
activée sera la derniére validée.

Le voyant allumé indique que le hublot est verrouillé pour empécher toute ouverture accidentelle; attendez que
le voyant cesse de clignoter avant d'ouvrir le hublot, vous risqueriez d'endommager |'appareil.

! Le clignotement rapide du voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLE en méme temps qu'un autre signale

une anomalie. Appelez Service-apres-vente.

uonejjeisuj

O
(1}
(7
(1)
=
T
=
o
=
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Mise en marche et Programmes

En bref: démarrage d'un programme

1. Pour allumer le lave-linge appuyez sur la touche @ 7

Tous les voyants s'allument pendant quelques
secondes puis s'éteignent et le voyant ALLUMAGE/
HUBLOT VERROUILLE commence a clignoter.
2. Chargez le lave-linge et fermez le hublot.
3. Sélectionnez a I'aide du bouton PROGRAMMES

le programme désiré.

5. Sélectionnez la vitesse d'essorage (voir page 19).
Versez le produit lessiviel et les additifs (voir page 20).

6.

4. Sélectionnez la température de lavage (voir page 19).
Tableau des programmes

le programme.
Pour annuler, poussez sur la touche START/
RESET pendant 2 secondes au moins.

. Appuyez sur la touche START/RESET pour lancer

. Ala fin du programme de lavage, le voyant ALLUMAGE/

HUBLOT VERROUILLE clignote pour indiquer que le
hublot peut étre ouvert. Sortez le linge et laissez le hublot
entrouvert pour faire sécher le tambour. Eteignez le lave-
linge en appuyant sur la touche @

Nature des tissus et degré de Program- |Temp. Lessive Assouplis- Euéﬁae du Description du cvcle de lavage
salissure mes lavage sant ¥ " p Y g
prélav. | lavage. (minutes)
Coton
Blancs extrémement sales 1 90°C o . o 137 Prélavage, lavage, ringages,
(draps, nappes, €tc.) essorages intermédiaires et finaux
Blancs extrémement sales o Lavage, ringages, essorages
(draps, nappes, €tc.) 2 90°C ¢ * 120 intermédiaires et finaux
Blancs et couleurs résistantes o Lavage, ringages, essorages
tres sales 3 60°C ¢ * 105 intermédiaires et finaux
Blancs peu sales et couleurs 4 40°C . o 7 Lavage, ringages, essorages
délicates (chemises, pulls, etc.) intermédiaires et finaux
" o Lavage, rincages, essorages

Couleurs délicates peu sales 5 30°C . . 65 intermediaires et finaux
Synthétiques
Couleurs résistantes tres sales 6 60°C o o 77 Lavage, ringages, anti-froissement
(inge de bébé, etc.) ou essorage délicat
Couleurs résistantes (linge en 6 40°C . o 62 Lavage, rincages, anti-froissement
tout genre légerement sale) ou essorage délicat
Couleurs résistantes trés sales 7 50°C . o 73 Lavage, ringcages, anti-froissement
(linge de bébg, etc.) ou essorage délicat
Couleurs délicates (linge en tout 8 40°C o o 58 Lavage, ringcages, anti-froissement
genre légerement sale) ou essorage délicat
Couleurs délicates (linge en tout o Lavage, ringages et essorage
genre légerement sale) 9 30°C ¢ * 30 délicat
Délicats

. o Lavage, ringages et essorage
Laine 10 40°C . * 50 | gelicat
Tissus particulierement délicats 11 30°C R R 45 Lavage, ringages, anti-froissement
(rideaux, soie, viscose, etc.) ou vidange
PROGRAMMES PARTIAUX
Rincage . Ringages et essorage

. A Rincages, anti-froissement ou
Rincage délicat = . vidange
Essorage @ Vidange et essorage énergique
Essorage délicat © Vidange et essorage délicat
Vidange e Vidange
Remarque

Pour la fonction anti-froisserent: voir Repassage facile, page ci-contre. Les données reportées dans le tableau sont a titre indicatif.

Programme spécial

Quotidien 30" (programme 9 pour Synthétiques) spécialement congu pour laver du linge peu sale en un rien de temps:
il ne dure que 30 minutes et permet ainsi de faire des économies d'énergie et de temps. Choisissez le programme (9 a
30°C), vous pourrez laver ensemble des textiles différents (sauf laine et soie) en ne dépassant pas 3 kg de charge.

Nous vous conseillons d'utiliser des lessives liquides.
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Personnalisations
(A ARISTON

@® Sélection de la température
Tournez le bouton TEMPERATURE pour sélectionner la température de lavage (voir Tableau des programmes page 18).
Vous pouvez réduire la température jusqu'au lavage a froid (@).

© Sélection de l'essorage
Tournez le bouton ESSORAGE pour sélectionner la vitesse d'essorage du programme sélectionné.
Les vitesses maximales prévues pour les programmes sont:

Programmes Vitesse maximale
Coton 1400 tours minute
Synthétiques 800 tours minute
Laine 600 tours minute
Soie no

Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage ou bien méme supprimer ce dernier en sélectionnant le symbole @
La machine interdira automatiquement tout essorage a une vitesse supérieure a la vitesse maximale prévue pour
chaque programme.

Fonctions
Les différentes fonctions de lavage prévues par le lave-linge permettent d'obtenir la propreté et le blanc souhaités.
Pour activer les fonctions:

1. appuyez sur la touche correspondant a la fonction désirée, d'aprés le tableau ci-dessous;
2. lI'allumage de la touche correspondante signale que la fonction est activée.

Remarque: Le clignotement rapide de la touche signale que la fonction correspondante n'est pas disponible pour le
programme sélectionné.

Fonctions | Effet Mode d'emploi éfgigvr:?n?]\q’zg_les
= Pour différer la mise Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche jusqu'a ce que le
C en marche de votre voyant correspondant au retard souhaité s'allume.
machine iusau'a 9 A la cinquiéme pression sur la touche, la fonction se désactive. | Tous
Départ heures Jusq N.B: Apres avoir appuyé sur la touche Start/Reset, vous ne
différé ' pouvez modifier le retard programmé que pour le diminuer.
Pour obtenir un linge
. d'une propreté
impeccable,
@ visiblement plus blanc ;’ g’ g’ g’
par rapport au » o D
Super standard de lavage de
Lavage la Classe A.
@ ai. cette fgrjlc;tion IestAséIectionn(lée, les plro%rammes 6, 7,d8, 11|.et
Pour moins froisser ingage délicat s'arréteront en laissant le linge tremper dans I'eau
Repassage | les tissus et ﬁggg{gfsement) et le voyant de la phase Ringage se mettra a ':'ouzs Salin;)
facile Eémgslgfreleur - pour compléter le cycle appuyez sur la touche START/RESET; Vidange.
P ge. - pour n'effectuer que la vidange amenez le bouton sur le symbole
correspondant kg et appuyez sur la touche START/RESET.
S lﬁ’gf?irosgitgéﬂdegter Utilisation conseillée en cas de pleine charge ou de doses ;’ 623, 3’ g’
up . élevées de produit lessiviel. 3 oy 1o O
ringage ringage. Rincages.

suonneosaid synpouad oeg sawwe.iboid uonduosaqg uonejjelisu] "
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Produits lessiviels et linge

Tiroir a produits lessiviels

Un bon résultat de lavage dépend aussi d'un bon
dosage de produit lessiviel: un exces de lessive ne
lave pas mieux, il incruste I'intérieur de votre lave-linge
et pollue I'environnement.

Sortez le tiroir a produits
lessiviels et versez la
lessive ou I'additif
comme suit.

bac 1: Lessive prélavage

(en poudre)

bac 2: Lessive lavage

(en poudre ou liquide)

Versez la lessive liquide juste avant la mise en marche.
bac 3: Additifs (adoucissant, etc.)
L'assouplissant ne doit pas déborder de la grille.

! N'utilisez pas de lessives pour lavage a la main,
elles génerent trop de mousse.

Triage du linge

e Triez correctement votre linge d'aprés:
- le type de textile / le symbole sur I'étiquette.
- les couleurs: séparez le linge coloré du blanc.
e Videz les poches et contrblez les boutons.
e Ne dépassez pas les valeurs indiquées correspon-
dant au poids de linge sec:
Textiles résistants: 5 kg max.
Textiles synthétiques: 2,5 kg max.
Textiles délicats: 2 kg max.
Laine: 1 kg max.

Combien pése le linge ?

1 drap 400-500 g

1 taie d'oreiller 150-200 g

1 nappe 400-500 g

1 peignoir 900-1.200 g

1 serviette éponge 150-250 g

Pieces de linge particuliéres

Rideaux: pliez-les bien et glissez-les dans une taie
d'oreiller ou dans un sac genre filet. Lavez-les seuls
sans dépasser la demi-charge. Sélectionnez le pro-
gramme 11 qui supprime automatiquement I'essorage.
Doudounes et anoraks: s'ils sont en duvet d'oie ou
de canard, ils peuvent étre lavés a la machine. Lavez les
vétements sur I'envers. La charge ne doit pas excéder 2-
3 kg. Prévoyez 2, voire 3 ringages et un essorage éger.
Chaussures de tennis: débarrassez-les de la
boue. Lavez-les en méme temps que jeans et
vétements résistants, jamais avec du linge blanc.
Laine: pour obtenir d'excellents résultats utilisez un
produit lessiviel spécial et ne dépassez pas une
charge de 1kg.

Woolmark Platinum Care

@) Délicat comme le lavage a la main.
i Ariston a introduit un nouveau standard de
e performances supérieures, reconnu par The
Woolmark Company qui lui a attribué le

prestigieux label Woolmark Platinum Care. Si le logo
Woolmark Platinum Care est appliqué sur votre lave-
linge, vous pouvez laver avec d'excellents résultats
vos vétements en laine portant I'étiquette "laver a la
main" (M.03083):

Sélectionnez le programme 10 pour tous les

vétements portant I'étiquette "Laver a la

main" et utilisez un produit lessiviel spécial.
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Précautions et conseils

! Ce lave-linge a été congu et fabriqué conformé-
ment aux normes internationales de sécurité. Ces
avertissements sont fournis pour des raisons de
sécurité, lisez-les attentivement.

Sécurité générale
e Cet appareil a été congu pour une utilisation

domestique, non professionnelle et ses fonctions
ne doivent pas étre altérées.

e Ce lave-linge ne doit étre utilisé que par des
adultes en suivant les instructions reportées dans
ce mode d'emploi.

e N'utilisez pas 'appareil si vous étes pieds nus.

ne touchez jamais I'appareil si vous avez les pieds
ou les mains humides.

e Ne tirez jamais sur le céble pour débrancher la
fiche de la prise de courant.

e N'ouvrez pas le tiroir a produits lessiviels si la
machine est en marche.

e Ne touchez pas a I'eau de vidange, elle peut
atteindre des températures tres élevées.

¢ Ne forcez pas pour ouvrir le hublot: le verrouillage
de sécurité qui protége contre les ouvertures
accidentelles pourrait s'endommager.

e En cas de panne, n'essayez en aucun cas
d'accéder aux mécanismes internes pour tenter
de la réparer.

e Veillez a ce que les enfants ne s'approchent pas
de la machine pendant son fonctionnement.

e Pendant le lavage, le hublot a tendance a se
réchauffer.

e Deux ou trois personnes sont nécessaires pour la
déplacer en faisant tres attention. Ne jamais la
déplacer seul car la machine est trés lourde.

e Avant d'introduire votre linge, contrélez si le
tambour est bien vide.

Mise au rebut

e Mise au rebut du matériel d'emballage:
se conformer aux réglementations locales de maniere
a ce que les emballages puissent étre recyclés.

e |a Directive Européenne 2002/96/EC sur les
Déchets des Equipements Electriques et Electro-
niques, exige que les appareils ménagers usagés
ne soient pas jetés dans le flux normal des dé-
chets municipaux. Les appareils usagés doivent
étre collectés séparément afin d'optimiser le taux
de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire I'impact sur la santé
humaine et I'environnement. Le symbole de la
"poubelle barrée'' est apposée sur tous les

(A ARISTON

produits pour rappeler les obligations de collecte
séparée.

Les consommateurs devront contacter les
autorités locales ou leur revendeur concernant la
démarche a suivre pour I'enlevement de leur vieil
appareil.

Economies et respect de I'environnement

La technologie au service de I'environnement
Si vous voyez peu d'eau a travers le hublot c'est
parce que grace a la nouvelle technologie Ariston, il
suffit de moins de la moitié d'eau pour obtenir une
propreté impeccable: un but atteint pour protéger
I'environnement.

Economie de produit lessiviel, d'eau, d'élec-

tricité et de temps

e Pour ne pas gaspiller de ressources, utilisez le
lave-linge a sa charge maximale. Mieux vaut une
pleine charge que deux demies, vous économise-
rez jusqu'a 50% d'électricité.

e Un prélavage n'est nécessaire qu'en cas de linge
tres sale. S'en passer permet de faire des écono-
mies de produit lessiviel, de temps, d'eau et entre
5 et 15% d'électricité.

e Si vous traitez les taches avec un produit déta-
chant ou si vous les laissez tremper avant de les
laver, vous éviterez d'avoir a laver a de hautes
températures. Un programme a 60°C au lieu de
90°C ou un a 40°C au lieu de 60°C, fait économi-
ser jusqu'a 50% d'électricité.

¢ Bien doser la quantité de produit lessiviel en
fonction de la dureté de I'eau, du degré de
salissure et de la quantité de linge a laver évite les
gaspillages et protége I'environnement: bien que
biodégradables, les produits lessiviels contiennent
des éléments qui alterent I'équilibre de la nature.
Evitez le plus possible I'utilisation d'assouplissant.

e Effectuer ses lavages tard dans |'apres-midi et
jusqu'aux premieres heures du matin permet de
réduire la charge d'absorption des opérateurs éner-
gétiques. La fonction Départ différé (voir page 19)
aide a mieux organiser les lavages en ce sens.

e Sile linge doit étre séché dans un seche-linge,
sélectionnez une haute vitesse d'essorage. Du
linge qui contient moins d'eau fait écomiser du
temps et de I'électricité dans le programme de
séchage.
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Entretien et soin

Coupure de l'arrivée d'eau et de courant

e Fermez le robinet de I'eau aprés chaque
lavage: vous limiterez ainsi l'usure de l'installation
hydraulique de votre lave-linge et éliminerez le
danger de fuites.

Débranchez la fiche de la prise de courant quand
vous nettoyez votre lave-linge et pendant tous vos
travaux d'entretien.

Nettoyage du lave-linge

Pour nettoyer I'extérieur et les parties en caoutchouc,
utilisez un chiffon imbibé d'eau tiede et de savon.
N'utilisez ni solvants ni abrasifs.

Nettoyage du tiroir a produits
lessiviels

Pour sortir le tiroir,
soulevez-le et tirez-le
vers vous (voir figure).
Lavez-le a I'eau
courante, effectuez
cette opération assez
souvent.

Entretien du hublot et du tambour

e Quand vous n’utilisez pas votre lave-linge, laissez
toujours le hublot entrouvert pour éviter la
formation de mauvaises odeurs.

Nettoyage de la pompe

Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante
qui n'exige aucune opération d'entretien. Il peut
toutefois arriver que de menus objets (pieces de
monnaie, boutons) tombent dans la préchambre qui
protége la pompe, placée en bas de cette derniére.

! Contrélez que le cycle de lavage est bien terminé
et débranchez la fiche.

Pour accéder a cette préchambre:

1. démontez le panneau
situé a l'avant du lave-
linge a l'aide d'un
tournevis (voir figure);

2. dévissez le couvercle
en le faisant tourner dans
le sens inverse des
aiguilles d'une montre (voir
figure): il est normal qu'un
peu d'eau s'écoule;

3. nettoyez soigneusement a l'intérieur;

4. revissez le couvercle;

5. remontez le panneau en veillant a bien enfiler les
crochets dans les fentes prévues avant de le pousser
contre la machine.

Contréle du tuyau d'arrivée de I'eau

Contrélez le tuyau d'alimentation au moins une fois
par an. Remplacez-le des que vous remarquez des
craguelements et des fissures: les fortes pressions
subies pendant le lavage pourraient provoquer des
cassures.

! N'utilisez jamais de tuyaux usés.
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Anomalies et remeéedes

(A ARISTON

Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant de appelez le Service aprés-vente (voir page 24),
contrélez s'il ne s'agit pas d'un probleme facile a résoudre grace a la liste suivante.

Anomalies:

Le lave-linge ne s'allume pas.

Le cycle de lavage ne démarre
pas.

Il n'y a pas d'arrivée d'eau.

Le lave-linge prend I'eau et
vidange continuellement.

Votre lave-linge ne vidange pas
et n'essore pas.

Votre lave-linge vibre beaucoup
pendant l'essorage.

Le lave-linge a des fuites.

Le voyant ALLUMAGE/HUBLOT
VERROUILLE clignote
rapidement en méme temps
qu'un autre voyant.

Il y a un excés de mousse.

Causes / Solutions possibles:

La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.
Il'y a une panne de courant.

Le hublot n'est pas bien fermé.

La touche @ n'a pas été actionnée.

La touche START/RESET n'a pas été actionnée.

Le robinet de I'eau n'est pas ouvert.

Un départ différé a été sélectionné (Départ différé, voir page 19).

Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.
Le tuyau est plié.

Le robinet de I'eau n'est pas ouvert.

Il'y a une coupure d'eau.

La pression n'est pas suffisante.

La touche START/RESET n'a pas été actionnée.

le tuyau de vidange n'est pas installé a une distance du sol
comprise entre 65 et 100 cm (voir page 15).

L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans I'eau (voir page 15).
L'évacuation murale n'a pas d'évent.

Si aprés ces vérifications, le probleme persiste, fermez le robinet de I'eau, éteignez
la machine et appelez le service Assistance. Si vous habitez en étage dans un
immeuble, il peut y avoir des phénomenes de siphonnement qui font que votre
lave-linge prend et évacue I'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient,
vous pouvez trouver dans le commerce des valves spéciales anti-siphonnement.

Le programme ne prévoit pas de vidange: pour certains
programmes, il faut intervenir pour la faire démarrer (voir page 18).
L'option Repassage facile est activée: pour compléter le
programme, appuyez sur la touche START/RESET (voir page 19).
Le tuyau de vidange est plié (voir page 15).

La conduite de l'installation de vidage est bouchée.

Le tambour n'a pas été débloqué (comme indiqué page 14) lors de
I'installation du lave-linge.

Le lave-linge n'est pas posé a plat (voir page 14).

Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur (voir page 14).

Le tuyau d'arrivée de I'eau n'est pas bien vissé (voir figure page 14).
Le tiroir a produits lessiviels est bouché (pour le nettoyer voir pag. 22).
Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé (voir page 15).

Appelez le Service-aprés-vente car une anomalie est signalée.

Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine
(il faut qu'il y ait I'inscription "pour lave-linge", "main et machine", ou
autre semblable).

La quantité utilisée est excessive.

suonnesaid sunpo.d oeg sowweiboid uonduoasaqg uonejeisuj "
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Assistance

Avant d'appeler le service aprés-vente:
e Vérifiez si vous ne pouvez pas résoudre vous-méme le probleme (voir page 23);

e Remettez le programme en marche pour contrdler si dysfonctionnement a disparu;
e Autrement, appelez le Service apres-vente de votre revendeur;

! Ne vous adressez jamais & des techniciens non agréés.

Communiquez:

e |e type de panne;

¢ |e modele de la machine (Référence);

¢ |e numéro de série (S/N).

Vous trouverez tous ces renseignements sur la plaquette signalétique située sur le panneau arriere de
votre lave-linge.
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Installation

! Es ist 4uBerst wichtig, diese Bedienungsanleitung
sorgféltig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen
zu konnen. Sorgen Sie daflr, dass sie im Falle eines
Umzugs oder Ubergabe an einen anderen Benutzer das
Gerat stets begleitet, damit auch der neue Inhaber die
Mdglichkeit hat, diese zu Rate zu ziehen.

! Lesen Sie bitte folgende Hinweise aufmerksam durch,
sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installa-
tion, dem Gebrauch und der Sicherheit.

Auspacken und Aufstellen

Auspacken

1. Gerat auspacken.

2. Sicherstellen, dass der Waschvollautomat keine Transport-
schaden erlitten hat. Im Falle einer Beschadigung Gerét bitte
nicht anschlieBen, sondern den Kundendienst anfordern.

3. Die 4 Transportschutz-
schrauben ausschrauben
und das an der Rick-
wand befindliche Gummi-
teil nebst entsprechen-
dem Distanzstlck
abnehmen (siehe Abbil-
dung).

4. Die Locher mittels der mitgelieferten Kunststoffstopsel
schlieBen.

5. Samtliche Teile aufbewahren: Sollte der Waschvoll-
automat erneut transportiert werden mussen, mussen
diese Teile wieder eingesetzt werden.

! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug fir Kinder
Standflache

1. Der Waschvollautomat muss auf einem ebenen, festen
Untergrund aufgestellt werden, ohne inn an Wande, Mdbelteile
oder ahnliches anzulehnen.

2. Sollte der Boden nicht
perfekt eben sein, missen
die Unebenheiten durch
An- bzw. Ausdrehen der
vorderen StellfiBe ausge-
glichen werden (siehe
Abbildung), der auf der
Arbeitsflache zu ermitteln-
de Neigungsgrad darf 2°
nicht Gberschreiten.

/

Eine préazise Nivellierung verleint dem Gerét die erforderliche
Stabilitat, durch die Vibrationen, Betriebsgerdusche und ein
Verrlicken des Gerates vermieden werden. Bei Teppichbd-
den mUssen die StellfliBe so reguliert werden, dass ein
ausreichender Freiraum zur BelUftung unter dem Waschvoll-
automaten gewahrleistet ist.

Wasser- und Elektroanschliisse

Anschluss des Zulaufschlauches

1. Legen Sie die Gummi-
dichtung A in das
Anschlussstlck des
Zulaufschlauches ein und
drehen Sie dieses an

— A einen mit
T Gewindeanschluss von %
M G versehenen Kaltwasser-

hahn (siehe Abbildung).

Lassen Sie das Wasser
vor dem Anschluss so lange auslaufen, bis klares
Wasser austritt.

2. SchlieBen Sie das
andere Ende des Schlau-
ches an den oben rechts
am Ruckteil des Wasch-
vollautomaten befindli-
chen Wasseranschluss
an (siehe Abbildung).

3. Der Schlauch darf hierbei nicht eingeklemmt oder
abgeknickt werden.

! Der Wasserdruck muss innerhalo der Werte liegen,
die in der Tabelle der Technischen Daten angegebenen
sind (siehe nebenstehende Seite).

! Solite der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann
wenden Sie sich bitte an einen Fachhéndler oder an
einen autorisierten Fachmann.




Anschluss des Ablaufschlauches

SchlieBen Sie den Ablauf-

'4 schlauch, ohne ihn dabei
zu krimmen, an eine
T I Ablaufleitung, oder an

( einen in der Wand in einer

65 - 100 cm

Mindesthéhe von 65 - 100
cm angelegten Ablauf an;

oder hdngen Sie ihn in ein
Becken oder eine Wanne
ein; befestigen Sie ihn in
diesem Falle mittels der
mitgelieferten Fihrung an
dem Wasserhahn (siehe
Abbildung). Das freie
Ablaufschlauchende darf
nicht unter Wasser
bleiben.

! Verlangerungsschlduche sollten nicht eingesetzt
werden, sollte dies jedoch absolut unvermeidlich sein,
muss die Verldngerung denselben Durchmesser des
Originalschlauchs aufweisen und 150 cm nicht Uber-
schreiten.

Elektronschluss

Vor Einfligen des Steckers in die Steckdose ist sicherzu-

stellen, dass:

e die Steckdose Uber eine normgerechte Erdung
verfugt;

¢ die Steckdose die in nebenstehender Datentabelle
angegebene Hochstlast des Gerates tragt;

e die Stromspannung den in nebenstehender Daten-
tabelle aufgefUhrten Werten entspricht;

e der Stecker in die Steckdose passt. Andernfalls muss
der Stecker (oder die Steckdose) ersetzt werden.

! Der Waschvollautomat darf nicht im Freien installiert
werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschitzten
Platz handelt. Es ist geféhrlich, lhren Vollwaschautomaten
Gewittern und Unwettern auszusetzen.

! Die Steckdose sollte nach installiertem Gerét leicht
zuganglich sein.

(A ARISTON

! Verwenden Sie bitte keine Verlangerungen oder
Mehrfachstecker.

! Das Kabel darf nicht gebogen bzw. eingeklemmt
werden.

! Das Versorgungskabel darf nur durch autorisierte
Fachkréafte ausgetauscht werden.

Achtung! Der Hersteller weist jede Haftung zurlck, falls
diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten.

Erster Waschgang

Lassen Sie nach der Installation bzw. vor erstmaligem
Gebrauch erst einen Waschgang (mit Waschmittel) ohne
Waésche durchlaufen. Stellen Sie hierzu das 90°C-
Waschprogramm ohne Vorwdasche ein.

Technische Daten

Modell AVL 145
Breite 59,5 cm

Abmessungen Héhe 85 cm
Tiefe 53,5 cm

Fassungsvermégen 1 bis 5 kg

Spannung 220/230 Volt 50 Hz

Elekt hli )
eklroanschidsse max. Leistungsaufnahme 1850 W

Hoéchstdruck 1 MPa (10 bar)
Mindestdruck 0,05 MPa (0,5 bar)
Trommelvolumen 46 Liter

Wasseranschliisse

Schleudertouren bis zu 1400 U/min.

Priifprogramme
gemanB IEC456

Programm 3; Temperatur 60°C;
bei einer Lademenge von 5 kg.

Dieses Gerat entspricht den

folgenden EG-Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.02.73

(Niederspannung)

und nachfolgenden Anderungen

- 89/336/EWG vom 03.05.89
E (elektromagnetische Vertraglichkeit)

und nachfolgenden Anderungen
— - 2002/96/CE
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Beschreibung des
Waschvollautomaten

]
Schalterblende Taste
m FUNKTIONEN
Kontrollleuchten Taste
ontroffieu EIN/AUS
Kontrollleuchte
Anzeigetafel ON/FULLFENSTER
GESPERRT
o (@S]
o ([anD) (o)
o [@ms]
o (@) @
\ Q Q
Wahlschalter
Waschmittelschublade PROGRAMME
Taste
START/RESET
Wahlschalter
Wahlschalter TEMPERATUR
SCHLEUDER

Waschmittelschublade: fir Waschmittel und
Zusétze (siehe Seite 32).

Anzeigetafel: die zu jeder Zeit einen klaren Uberblick
Uber die mdglichen Programme gewahrleistet. Ganz
einfach an der grauen Zunge herausziehen.

Kontrollleuchten: Zur Kontrolle des Wasch-
programmablaufs.

Wurde die Funktion Delay Timer eingestellt, wird die
bis zum Start noch verbleibende Zeit

Angezeigt (siehe Seite 29).

Wahlschalter SCHLEUDER: Zur Einstellung oder zum
volligen Ausschalten der Schleuder (siehe Seite 31).

Tasten FUNKTIONEN: Zur Einstellung der verfligbaren
Funktionen. Die gewdhlte Einstellung der entsprechen-
den Funktionstaste bleibt eingeschaltet (sie leuchtet).

Wahlschalter TEMPERATUR: Zur Einstellung der
Waschtemperatur oder der Kaltwésche (siehe Seite 31).

Taste "EINJAUS": zur Ein- und Ausschaltung des
Waschvollautomaten

Taste "START/RESET": um die Programme zu
starten bzw. zu I6schen, falls unkorrekt eingestellt.

Kontrolleuchte ON/FULLFENSTER GESPERRT: Um
Erkennen zu kdnnen, ob die Maschine eingeschaltet
ist und demnach das Fullfenster nicht gedffnet werden
kann (siehe Seite 29).

Wabhlschalter PROGRAMME: zur Programmwahl Die
Wahlschalter sind flachenblndig angebracht: Durch
leichten Druck auf die Knopfmitte kénnen Sie heraus-
gezogen werden. Wéhrend des Programmablaufs
bleibt der Schalter feststehend.
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Kontrollleuchten Laufende Programmphase:
Wahrend des Waschprogrammablaufs leuchten die m
Die Kontrollleuchten liefern wichtige Hinweise. Kontrollleuchten nach und nach auf und zeigen so den
Sie signalisieren: jeweiligen Stand an. _
=
' 1l w
Startvorwahl erfolgt: ) ‘& Vorwasche &
Wurde die Startvorwahl-Funktion Delay Timer (siehe 2
Seite 31) aktiviert, und das Programm in Gang gesetzt, {J ‘& Hauptwésche S
schaltet die Kontrollleuchte, die der eingestellten
Zeitverschiebeung entspricht, auf Blinklicht: o  Spllen
w
o
& 2h— G ©) o  Schleudem @
=2
S, =
J-CO¢ 4n Anmerkung: Wéahrend des Abpumpens leuchtet die %
T c
— 6t entsprechende Kontrollleuchte flr die Schleuder auf. H
© O o%: Tasten FUNKTIONEN
Die Funktionstasten fungieren auch als Kontrollleuchten. §
Nach und nach wird die bis zum effektiven Start Bei Wahl einer Funktion leuchtet die entsprechende g
noch verbleibende Zeit eingeblendet, die entspre- Taste auf. o
chende Kontrollleuchte blinkt: Ist die gewahlte Funktion nicht vereinbar mit dem einge- ‘;3
stellten Programm, schaltet die Taste auf Blinklicht und 3
£y 2h — C die Funktion wird nicht aktiviert. 3
B Wird eine Funktion eingestellt, die zu der bereits einge-
o 4n stellten nicht zugeschaltet werden kann, bleibt nur die s
. 6h| zuletzt gewéhlte aktiv. §
=
: 3
© O o%: =
o
Nach Ablauf der vorgewahlten Zeit erlischt die
Kontrollleuchte und das gewahlte Waschprogramm s
startet. g
=
g
3
Y]
w
@
«Q
=3
=]
5
3F
o3
Qe
® c
=
Q
7]
o
c
@
(1]
=
=O Kontrollleuchte ON/FULLFENSTER GESPERRT:
Ist diese Kontrollleuchte eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Flllfenster gesperrt ist. Um ungewolltes Offnen zu
vermeiden, warten Sie, bis die Leuchte auf Blinklicht umschaltet, bevor Sie das Fenster 6ffnen, um Schéden zu [
vermeiden. a
3
! Ein gleichzeitiges, rasches Blinken der Kontrolleuchte ON/FULLFENSTER GESPERRT mit einer beliebigen anderen %
Kontrollleuchte signalisiert einen Fehler. Fordern Sie den Kundendienst an. z
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Inbetriebnahme und
Programme

|
Kurz zusammengefasst: 5. Einstellen der Schleudergeschwindigkeit (siehe Seite 31).
Waschprogramm starten 6. Waschmittel und Zusatze einfiillen (siehe Seite 32).
7. Programm durch Druck auf die Taste START/RESET
1. Schalten Sie den Waschvollautomaten durch Druck in Gang setzen.
agf die Taste (0] ein. Alle KonFrollIeuchten leuchten far Um dieses zu I6schen, Taste START/RESET filr
einige Sekunden auf, und erldschen kurz darauf mindestens 2 Sekunden gedriickt halten.
wieder. Die Kontrollleuchte .ON/FULLFENSTER 8. Ist das Waschprogramm abgelaufen schaltet die
, \?VESPERBTfﬁfhaltetdag||fB|Inkt“Cht o Kontrollleuchte ON/FULLFENSTER GESPERRT auf
- yvasche einiulien und rulienster schiieien. Blinklicht, was anzeigt, dass das Fenster gedffnet
3. \?\}eﬂﬁn EI(T*[daspgsgggsgm&gogramm mittels des werden kann. Nehmen Sie die Wasche heraus und
anischaiters en. lassen Sie das Flllfenster leicht offen stehen, damit
4. Einstellen der Waschtemperatur (siehe Seite 31). die Trommel trocknen kann. Die Waschmaschine
Programmtabelle nun durch Druck auf die Taste @ ausschalten.
_ _ Waschmittel . _ | Programm-
Gewebeart und Verschmutzungsgrad Wasch Tempe Welch Dauer Beschreibung des Waschprogramms
programme | ratur macher (Minuten)
Vorw. | Hauptw.
Baumwolle
Stark verschmutzteKochwésche 1 90°C . . . 437 | Vorwasche, Hauptwasche, Spilen,
(Bettlicher, Tischdecken usw.) Zwischen- und Endschleudern
Stark verschmutzteKochwésche 2 90°C . . 1009  |Hauptwasche, Spiilen, Zwischen-
(Bettlicher, Tischdecken usw.) und Endschleudemn
Widerstandsfahige, stark 3 60°C . o 105 Hauptwasche, Spulen, Zwischen-
verschmutzte WeiB- und Buntwésche und Endschleudern
Leicht verschmutzte WeiBwasche " - .
und empfindliche Buntwasche 4 40°C . . 72 Eﬁgpénwssggghggﬂen’ Zwischen-
(Oberhemden, Maschenwareusw.)
Leicht verschmutzte empflindliche 5 30°C . o 65 Hauptwasche, Spllen, Zwischen-
Buntwasche und Endschleudern
Synthetik
Stark verschmutzte, farbechte 6 60°C . o 77 Hauptwasche, Spulen, Knitterschutz
Buntwasche (Babywasche usw.) oder sanftes Schleudern
Waschechte Farben (leicht 6 40°C . o 62 Hauptwasche, Spulen, Knitterschutz
verschmutzte Wésche jeder Art). oder sanftes Schleudemn
Stark verschmutzte, farbechte 7 50°C . o 73 Hauptwésche, Spulen, Knitterschutz
Buntwasche (Babywasche usw.) oder sanftes Schleudemn
Zarte Farben (leicht verschmutzte 8 40°C . o 58 Hauptwasche, Spllen, Knitterschutz
Waésche jeder Art). oder sanftes Schleudern
Zarte Farben (leicht verschmutzte 9 30°C . o 30 Hauptwasche, Spulen und sanftes
Waésche jeder Art). Schleudemn
Wolle/seide
o Hauptwasche, Spllen und sanftes
Wolle 10 40°C * * 50 Schleudern
Sehr zarte Feinwésche (Gardinen, 1 30°C . o 45 Hauptwasche, Spllen, Knitterschutz
Seide, Viskose, usw.) oder Wasser abpumpen
TEILPROGRAMME
Spilen . Spulen und Schleudern
. Spllen, Knitterschutz oder
Sanftes Spllen = . Abpurmpen
Abpumpen und energisches
Schleudem @ Schleudern
Sanftes Schleudern @ Abpumpen und sanftes Schleudern
Abpumpen e Abpumpen
Anmerkungen

Zum Khnitterschutz: siehe "Bugelleicht", auf nebenstehender Seite. Bei den in der Tabelle aufgeflhrten Daten handelt

es sich um Richtwerte.
Spezialprogramm

Kurzprogramm 30" (Programm 9 fur Kunstfasern) Kurzprogramm fUr die tagliche Wasche leicht verschmutzter Teile:
in nur 30 Minuten, zur Einsparung von Zeit und Energie. Stellen Sie dieses Waschprogramm (9 bei 30°C) ein, dann
kénnen, bei einer maximalen Lademenge von 3 kg, Gewebe unterschiedlicher Art (mit Ausnahme von Wolle und
Seide) zusammen gewaschen werden. Es ist ratsam, fllissige Waschmittel einzusetzen.
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Individualisierungen
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(® Einstellen der Temperatur
Durch Drehen des Wahlschalters TEMPERATUR wird die Waschtemperatur eingestellt. (sieche Programmtabelle auf Seite 30).
Die Temperatur kann bis auf Kaltwéasche (.ﬂp herabgesetzt werden.

© Einstellen der Schleuder
Durch Drehen des Wahischalters SCHLEUDER wird die Schleudergeschwindigkeit des gewéhlten Waschprogramms

eingestellt.

Folgende Hochstgeschwindigkeiten sind fur die einzelnen Programme vorgesehen:

Waschprogramme Hoéchstgeschwindigkeit
Baumwolle 1400 U/min

Kunstfasern 800 U/min

Wolle 600 U/min

Seide no

Die Schleudergeschwindigkeit kann herabgesetzt; durch Wahl des Symbols & kann die Schleuder génzlich ausge-
schlossen werden.

Der Waschvollautomat verhindert automatisch ein héheres Schleudern, falls die fir das entsprechende Programm
vorgeschriebene Schleuderdrehzahl Uberstiegen wird.

Funktionen

Die verschiedenen Waschfunktionen, die lhnen Ihr Waschvollautomat bietet, ermoglichen es |lhnen, hygienisch saubere
und weiBe Wasche zu erhalten, die lhren Winschen entsprechen. Aktivierung der Funktionen:

1. Die Taste der gewlnschten Funktion geméss untenstehender Tabelle drlicken;

2. Das Einschalten bzw. Aufleuchten der entsprechenden Taste zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde.

Anmerkung: Sollte die Taste jedoch auf Blinklicht schalten, bedeutet dies, dass die Funktion zu dem eingestellten Pro-
gramm nicht zugeschaltet werden kann.

Funktionen | Wirkung Anleitungen zur Anwendung é:gg’r;n':n‘::::
@ Dricken Sie die Taste so oft, bis die Kontrollleuchte der
: Start kann bis zu | gewilnschten Zeitverschiebung aufleuchtet.
Startvorwahl | 9 Std. verschoben | Ein flinfter Tastendruck deaktiviert die Funktion. Alle
(Delay werden. NB: Ist die Taste START/RESET einmal gedrlckt, kann der
Timer) gewahlte Zeitverschiebungswert nur noch herabgesetzt werden.
v Fur einwandfrei
fj’ saubere, sichtbar 1.2.3 4
weilBere Wéasche 5678
des Klasse A- v
Super Wash | Standards.
Wurde diese Funktion eingestellt, werden die Programme 6, 7,
Reduziert die 8, 11 und Sanftes Spullen unterbrochen, das Wasser wird nicht Alle. mit
@ Kritteaiidan abgepumpt, die Wasche bleibt im Wasser liegen (Knitterschutz), | agnibic
und erleichtegr]t so und die Kontrollleuchte der Spillphase schaltet auf Blinklicht: 1.2.9.10
das Blaeln - um den Waschgang zu beenden, Taste START/RESET dricken; Abpumben
gemn. - nur das Wasser abpumpen: Knopf auf das entsprechende pumpen.
Bigelleicht Symbol &g drehen und die Taste START/RESET drlcken.
Erhoht die Empfehlenswert bei voller Geratebeladung und hoher 1,2,3,4,
Extra Wirksamkeit des Waschmitteldosierun 5,6,7,8,
Spiilen Spulgangs. 9: Spilen.
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Waschmittel und Wasche

Waschmittelschublade

Ein gutes Waschergebnis héangt auch von einer korrekten
Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe Dosierung
bedeutet nicht unbedingt reinere Wésche, sie tragt nur
dazu bei, die Maschineninnenteile zu verkrusten und die
Umwelt zu belasten.

Schublade herausziehen
und Waschmittel oder
Zusatze wie folgt einfullen:

In Kammer 1: Waschpulver fiir die Vorwadsche
(kein Fliissigwaschmittel)

In Kammer 2: Waschmittel fiir die Haupt-
wasche (Waschpulver oder Fliissigwaschmittel)
Flussigwaschmittel nur kurz vor dem Start einflllen.

In Kammer 3: Zusitze (Weichspiiler usw.)

Der Weichspliler darf das Gitter nicht Ubersteigen.

! Verwenden Sie keine Handwaschmittel, sie verursa-
chen eine zu hohe Schaumbildung.

Vorsortieren der Wasche

e Sortieren Sie die Wasche nach:
- Gewebeart / Waschetikettensymbol
- und Farben: Buntwasche von WeiBwasche
trennen.

e Entleeren Sie alle Taschen.

e Das angegebene Gewicht, das sich auf die maximale
Ladung an Trockenwaésche bezieht, sollte nicht
Uberschritten werden:

Widerstandsfahige Gewebe: max 5 kg
Kunstfasergewebe: max 2,5 kg
Feinwé&sche: max 2 kg

Wolle: max 1 kg

Wie schwer ist Wasche?

1 Bettuch 400-500 gr

1 Kissenbezug 150-200 gr
1 Tischdecke 400-500 gr

1 Bademantel 900-1.200 gr
1 Handtuch 150-250 gr

Besondere Wascheteile

Gardinen:Gardinen zusammengefaltet in einem
Kissenbezug oder in einem netzartigen Beutel wa-
schen. Waschen Sie diese allein, ohne das Gesamtge-
wicht fur halbe FUllung zu Ubersteigen. Stellen Sie das
Programm 11 ein, das ein automatisches AusschlieBen
der Schleuder vorsieht.

Skijacken und Anoraks: Sind diese mit Géanse-
oder Daunenfedern gefUttert, kénnen sie im Wasch-
vollautomaten gewaschen werden. Ziehen Sie die Teile
auf links, achten Sie auf eine maximale Beladung von
2/3 kg, wiederholen Sie 2/3 Spulgénge und stellen Sie
die Schleuder auf Schonschleudern ein.
Tennisschuhe: Entfernen Sie Schlammreste. Tennis-
schuhe kénnen zusammen mit Jeans oder sonstigen
widerstandsfahigen Teilen, nicht jedoch mit WeiB3-
wasche, gewaschen werden.

Wolle: Verwenden Sie Spezialwaschmittel; Lade-
menge von 1 kg bitte nicht Uberziehen.

Woolmark Platinum Care

Schonend wie Waschen von Hand.
Vo, Ariston hat einen neuen Standard hochwerti-
‘o™ ger Leistungen geschaffen, der von The
Woolmark Company mit dem prestigevollen Warenzei-
chen Woolmark Platinum Care zugelassen wurde.
Befindet sich auf Ihrem Waschvollautomaten das Logo
Woolmark Platinum Care, kénnen Teile aus Schurwol-
le, die mit dem Pflegeetikett "Handwasche" ausge-
zeichnet sind, darin gewaschen werden (M.0303):
Verwenden Sie fur alle mit "Handwasche"
w ausgezeichneten Teile das Programm 10 und
Spezialwaschmittel.
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Vorsichtsmafiregeln

und Hinweise

! Der Waschvollautomat wurde nach den strengsten
internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und
gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicher-
heitsgrinden geliefert und sollten aufmerksam gelesen

(A ARISTON

Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgerate gesondert
entsorgt werden mussen.

Endverbraucher kénnen sich an Abfallamter der Ge-
meinden wenden, um mehr Informationen Uber die

werden.

Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerat wurde fur den nicht professionellen Einsatz
im privaten Haushalt konzipiert und seine Funktionen
durfen nicht verandert werden.

Der Waschvollautomat darf nur von Erwachsenen und
gemaRB den Anleitungen dieses Handbuchs bedient werden.

BerlUhren Sie das Gerét nicht, wenn Sie barfu3 sind, und
auch nicht mit nassen oder feuchten Handen oder Fuien.

Ziehen Sie den Geratestecker nicht am Kalbel aus der
Steckdose, sondern nur am Stecker selost.

Offnen Sie die Waschmittelschublade nicht, wenn das
Gerét in Betrieb ist.

Bertihren Sie nicht das Ablaufwasser, es kann sehr hei3 sein.

Offnen Sie das Fillifenster nicht mit Gewalt: Der
Sicherheits-SchlieBmechanismus kénnte hierdurch
beschédigt werden.

Bei etwaigen Stérungen versuchen Sie bitte nicht,
Innenteile selbst zu reparieren.

Halten Sie Kinder stets von dem in Betrieb befindlichen
Gerat fem.

Wéhrend des Waschgangs kann das Flillfenster sehr
hei3 werden.

Muss der Waschvollautomat versetzt werden, sollten
hierfir mindestens 2/3 Personen verflgbar sein. (Vorsich-
tig vorgehen). Versuchen Sie es niemals allein, das Gerat
ist auBerst schwer.

Vergewissern Sie sich, dass die Trommel vollig leer ist,
bevor Sie die Wésche einfullen.

Entsorgung

Entsorgung des Verpackungsmaterials:
Befolgen Sie die lokalen Vorschriften, Verpackungs-
material kann wiederverwertet werden.

GeméaR der Européischen Richtlinie 2002/96/EC Uber
Elektro- und Elektronik-Altgeréte durfen Elektro-
haushalts-Altgeréte nicht Uber den herkdmmlichen
Haushaltsmullkreislauf entsorgt werden. Altgeréte
mussen separat gesammelt werden, um die Wiederver-
wertung und das Recycling der beinhalteten Materialien
zu optimieren und die Einflusse auf die Umwelt und die
Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol ,durchgestri-
chene Mlltonne” auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre

korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeréte zu
erhalten.

Energie sparen und Umwelt schonen

Technologie im Dienste der Umwelt

Glauben Sie, durch das Flifenster hindurch wenig Wasser zu
sehen? Dank der neuen Avriston-Technik gentigt die halbe
Wassermenge flr eine maximale Sauberkeit: eine MaBnah-
me die zum Schutze der Umwelt angestrebt wurde.

Waschmittel, Wasser, Energie und Zeit sparen

¢ \erschwendung von Strom, Wasser, Waschmittel und
Zeit kann man vermeiden, indem man die Waschma-
schine mit der empfohlenen Hochstwéschemenge
benutzt. Bei einer vollen Auslastung lhres Waschvoll-
automaten konnen Sie bis zu 50% Energie sparen.

e \orwdasche ist nur bei stark verschmutzter Wasche
erforderlich. Durch Vermeidung einer solchen kann
Waschmittel, Zeit, Wasser und 5-15% Energie gespart
werden.

e Flecken solten mit einem Fleckenmittel vorbehandelt
werden, oder weichen Sie die Wasche vor der Wasche
ein. Hierdurch kénnen hohe Waschtemperaturen vermie-
den werden. Ein 60°C-Programm anstelle eines 90°C-
Programms, oder ein 40°C-Programm anstelle eines
60°C-Programms hilft bis zu 50% Energie zu sparen.

e Dosieren Sie Waschmittel sparsam je nach Wasser-
héarte, Verschmutzungsgrad und Waschemenge, um
die Umwelt nicht Uber GebUhr zu belasten: obwohl sie
biologisch abbaubar sind, beinhalten Sie dennoch
Stoffe, die die Umwelt belasten. Auch Weichmacher
soliten hochst sparsam eingesetzt werden.

e Waschen Sie am spéaten Nachmittag oder in den ersten
Morgenstunden, hierdurch tragen sie dazu bei, die
Belastung der Elektrizitdtswerke zu mindern.

Die Option ,Delay Timer' (siehe Seite 317) hilft Ihnen in
dieser Hinsicht auBerordentlich.

e Soll die Wasche in einem Waschetrockner getrocknet
werden, dann stellen Sie eine hohe Schleuder-
geschwindigkeit ein. Je trockener die Wasche ge-
schleudert wird, desto niedriger ist der zum Trocknen
erforderliche Energieverbrauch.
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Reinigung und Pflege

m Wasser- und Stromversorgung abstellen

e Wasserhahn nach jedem Waschvorgang zudrehen.
Hierdurch wird der VerschleiB der Wasseranlage
verringert und Wasserlecks vorgebeugt.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
Ihren Waschvollautomaten reinigen.

Reinigung des Gerites

Die Gehauseteile und die Teile aus Gummi kénnen mit
einem mit warmer Spulmittellauge angefeuchteten Tuch
gereinigt werden. Vermeiden Sie Lose- und Scheuermittel.

Reinigung der Waschmittelschublade

Heben Sie die Schublade
leicht an und ziehen Sie
sie nach vorne hin heraus
(siehe Abbildung).

Spulen Sie diese regelma-
Big unter flieBendem
Wasser grundlich aus.

Pflege der Geratetiir und Trommel

e |assen Sie die Fullfenstertlr stets leicht offen stehen,
um die Bildung unangenehmer Gerliche zu vermeiden.

Reinigung der Pumpe

Ihr Gerat ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgeri-
stet, eine Wartung ist demnach nicht erforderlich. Es
kdnnte doch einmal vorkommen, dass kleine Gegen-
stdnde (Milnzen, Kndpfe) in die zum Schutz der Pumpe
dienende Vorkammer (befindlich unter der Pumpe) fallen.
I Vergewissern Sie sich, dass der Waschgang abge-
schlossen ist und ziehen Sie den Stecker heraus.

! Vergewissern Sie sich, dass der Waschgang abge-
schlossen ist und ziehen Sie den Stecker heraus.

Zugang zur Vorkammer:

1. Die Abdeckung (befind-
lich an der Geratefront)
mit Hilfe eines Schrauben-
ziehers abnehmen (siehe
Abbildung);

2.den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn abdrehen
(siehe Abbildung): es ist
ganz normal, wenn
etwas Wasser austritt;

3. das Innere grindlich reinigen;

4. den Deckel wieder aufschrauben;

5. die Abdeckung wieder anbringen. Stellen Sie hierbei
sicher, dass die Haken in die Schlitze eingreifen, bevor
Sie die Abdeckung fest andriicken.

Kontrolle des Wasserzulaufschlauchs
Kontrollieren Sie den Zulaufschlauch mindestens einmal
im Jahr. Weist er Risse bzw. Brliche auf, muss er
ausgetauscht werden. Der starke Druck wahrend des

Waschprogramms kdnnte zu pldtzlichem Platzen fuhren.

! Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte Schlauche.
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Storungen und Abhilfe

(A ARISTON

Es kann immer einmal vorkommen, dass Ihr Waschvollautomat nicht funktioniert. Bevor Sie sich an den Technischen Kunden-
dienst wenden (siehe Seite 36), vergewissern Sie sich zuerst, ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie selbst beheben
kédnnen. Ziehen Sie hierzu nachstehendes Verzeichnis zu Rate.

Stérungen:

Der Waschvollautomat schaltet
sich nicht ein.

Der Waschgang startet nicht.

Der Waschvollautomat ladt kein
Wasser.

Der Waschvollautomat ladt
laufend Wasser und pumpt es

laufend ab.

Der Waschvollautomat pumpt
nicht ab und schleudert nicht.

Der Waschvollautomat vibriert
zu stark wahrend des Schleu-
derns.

Der Waschvollautomat ist undicht.

Die Kontrollleuchte ON/FULL-
FENSTER GESPERRT und minde-
stens eine weitere Kontrollleuchte
blinken in raschen Abstanden.

Es bildet sich zu viel Schaum.

Mégliche Ursachen / Léosungen:

e Der Stecker steckt nicht in der Steckdose, oder nicht so, dass der Kontakt
hergestellt wird.
e Der Strom ist ausgefallen.

* Das Fulifenster ist nicht richtig geschlossen.

® Die Taste @ wurde nicht gedruckt.

¢ Die Taste STARTRESET wurde nicht gedrickt.

® Der Wasserhahn ist nicht auf.

e Eswurde ein verzdgerter Start gewahlt (Delay Timer, siehe Seite 31).

® Der Zufuhrschlauch ist nicht am Wasserhahn angeschlossen.
¢ Der Schlauch ist geknickt.

® Der Wasserhahn ist nicht auf.

® Esist kein Wasser da.

® Der Druck ist unzureichend.

¢ Die Taste START/RESET wurde nicht gedrickt.

® Der Ablaufschlauch befindet sich nicht auf der vorgeschriebenen Hohe, d.h.
65 - 100 cm vom Boden (siehe Seite 27).
¢ Das Schlauchende liegt unter Wasser (siehe Seite 27).

® Der Mauerablauf wurde nicht mit einer Entltftungs6ffnung versehen.

Konnte die Stérung durch diese Kontrollen nicht behoben werden, dann drehen
Sie den Wasserhahn zu, schalten das Gerat aus und fordern den Kundendienst
an. Falls Sie in einer der obersten Etagen eines Gebaudes wohnen, kann es
vorkommen, dass sich im Syphon ein Vakuum bildet, und der Waschvollautomat
sténdig Wasser ansaugt und wieder abpumpt. Zur Losung dieser Probleme
bietet der Handel spezielle Syphonventile.

® Das Programm siehe kein Abpumpen vor: bei einigen Programmen muss
diese Funktion manuell gestartet werden (siehe Seite 30).

* Die Funktion ,Blgelleicht' wurde eingestellt: zur Beendung des Programms
Taste START/RESET drlicken (siehe Seite 31).

¢ Der Ablaufschlauch ist geknickt (siehe Seite 27).

® Die Ablaufleitung ist verstopft.

¢ Die Trommel wurde bei der Installation nicht korrekt befreit (siehe Seite 26).

¢ Der Waschvollautomat steht nicht eben (siehe Seite 26).

® Der Waschvollautomat steht zu eng zwischen der Wand und einem Mdébel
(siehe Seite 26).

¢ Der Zulaufschlauch wurde nicht ordnungsgemaf aufgeschraubt (siehe Seite 26).
¢ Die Waschmittelschublade ist verstopft (zur Reinigung siehe Seite 34).
¢ Der Ablaufschlauch wurde nicht ordnungsgeman befestigt (siehe Seite 27).

¢ Fordern Sie den Kundendienst an, denn das Gerat signalisiert einen Fehler.

¢ Das Waschmittel ist fir Waschmaschinen nicht geeignet (es muss mit der
Aufschrift "Fur Waschmaschinen", "Fur Handwasche und Waschmaschinen"

usw. versehen sein.
e Eswurde zu hoch dosiert.
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Kundendienst

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

e Kontrollieren Sie zuerst, ob das Problem nicht allein geldst werden kann (siehe Seite 35);

e Starten Sie das Programm erneut, um sicherzustellen, dass die Stérung auch wirklich behoben wurde;
Ist dies nicht der Fall, dann kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst unter der auf dem Garantie-
schein aufgedruckten Telefonnummer.

Wenden Sie sich auf keinen Fall an nicht autorisierte Techniker.

Geben Sie bitte Folgendes an:

e die Art der Stérung;

e das Maschinenmodell (Mod.);

e die Seriennummer (S/N).

Diese Daten entnehmen Sie bitte dem auf der Rickseite der Maschine befindlichen Typenschild.
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Installatie

! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het
kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u
de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij
de machine blijven zodat de nieuwe gebruiker de
functies en betreffende raadgevingen kan leren kennen.

! Lees de instructies met aandacht: u vindt er belang-
rijke informatie betreffende het installeren, gebruik en
veiligheid.

Uitpakken en waterpas zetten
Uitpakken

1. Pak de wasmachine uit.

2. Controleer of de wasmachine geen schade heeft
geleden gedurende het vervoer. Indien dit wel het
geval is moet hij niet worden aangesloten en moet u
contact opnemen met de handelaar.

3. Verwijder de 4
transportbouten met de
rubberen ring en bijbe-
horende afstandstukken
die zich aan de achter-
kant bevinden (zie
afbeelding).

4. Sluit de gaten af met de bijgeleverde plastic doppen.
5. Bewaar alle stukken: mocht de wasmachine ooit
worden vervoerd, dan moeten deze weer worden
aangebracht.

! Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor
kinderen.

Waterpassen

1. Installeer de wasmachine op een rechte en stevige
vloer en laat hem niet leunen tegen een muur, meubel
of dergelijken.

2. Als de vloer niet
perfect horizontaal is
kunt u de onregelmatig-
heid opheffen door de
stelvoetjes aan de
voorkant in- of uit te
schroeven (zie afbeel-
ding); de hoek, geme-
ten ten opzichte van de
aanrecht, mag de 2°
niet overschrijden.

/

Een correcte waterpas geeft de machine stabiliteit
en vermijdt trillingen, lawaai en het zich verplaatsen
gedurende het functioneren van de machine. In het
geval van vaste vloerbedekking of een tapijt regelt u
de stelvoetjes zodanig dat onder de wasmachine
genoeg plaats is voor ventilatie.

Water- en elektrische aansluiting
Aansluiting van de watertoevoerslang

1. Plaats de pakking A
op het uiteinde van de
waterslang en schroef
hem op een koud-
waterkraan met een

= %A mondstuk met schroef-
Tl draad van 3/4 gas (zie
M afbeelding).

Voordat u hem aansluit
moet u het water laten
lopen totdat het helder is.

2. Verbind de slang aan
de wasmachine door
hem op de betreffende
watertoevoer aan te
schroeven, rechtsboven
aan de achterkant (zie
afbeelding).

3. Let erop dat er geen knellingen of kronkels in de
slang zijn.

! De waterdruk van de kraan moet binnen de
waarden van de tabel Technische Gegevens liggen
(zie bladzijde hiernaast).

! Als de slang niet lang genoeg is moet u zich wenden
tot een gespecialiseerde handelaar of een bevoegde
installateur.




Aansluiting van de afvoerbuis

T

65 - 100 cm

Verbind de buis, zonder

hem te buigen, aan een

afvoerleiding of aan een

afvoer in de muur tussen
65 en 100 cm van de

< grond af;

of hang hem op de rand
van een wasbak of bad,
en bind de bijgeleverde
leiding aan de kraan
(zie afbeelding). Het
uiteinde van de afvoer-
slang mag niet onder
water hangen.

! Gebruik geen verlengstuk voor de slang ; indien dit
niet te vermijden is moet het verlengstuk dezelfde
doorsnee hebben als de originele slang en hij mag niet
langer zijn dan 150 cm.

Elektrische aansluiting

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet u

zich ervan verzekeren dat:

¢ het stopcontact geaard is en voldoet aan de gel-
dende normen;

¢ het stopcontact het maximum vermogen van de
machine kan verdragen, zoals aangegeven in de
tabel Technische Gegevens (zie hiernaast);

¢ het voltage correspondeert met de waarden die zijn
aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie
hiernaast);

* het stopcontact geschikt is voor de stekker van de
machine. Indien dit niet zo is moet de stekker of het
stopcontact vervangen worden.

! De wasmachine mag niet buiten worden geinstalleerd,
00K niet op een plaats die beschut is, aangezien het
gevaarlik is hem aan regen en onweer bloot te stellen.

! Als de wasmachine is geinstalleerd moet het stop-
contact gemakkelijk te bereiken zijn.

(A ARISTON

Gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers.
Het snoer mag niet in bochten of geknikt liggen.

De voedingskabel mag alleen door een bevoegde

installateur worden vervangen.

Belangrijk! De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer
deze normen niet gerespecteerd zijn.

Eerste wasprogramma

Voordat u de machine gaat gebruiken moet u hem een
wascycle laten uitvoeren met wasmiddel maar zonder
wasgoed, met het programma van 90° zonder voor-
wassen.

Technische gegevens

Model AVL 145

Afmetingen

breedte cm 59,5
hoogte cm 85
diepte cm 53,5

Vermogen van 1 tot 5 kg

Elektrische
aansluitingen

spanning 220/230 Volt 50 Hz
max. aansluitwaarde 1850 W

max. druk 1 MPa (10 bar)
min. druk 0,05 MPa (0,5 bar)
Inhoud trommel 46 liters

Aansluiting
waterleiding

Snelheid

. tot 1400 toeren per minuut
centrifuge

Controle-program-
ma's volgens de
norm IEC456

programma 3; temperatuur 60°C;
uitgevoerd met 5 kg lading.

Deze apparatuur voldoet aan de
volgende EEC voorschriften:
-73/23/EEC van 19/02/73
(Laagspanning) en successievelijke
modificaties

-89/336/EEC van 03/05/89
(Elektromagnetische compatiabiliteit)
en successievelijke modificaties

- 2002/96/CE
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Beschrijving van de

wasmachine

I
Bedieningspaneel FUNCTIE
Controlelampjes AAN/UIT
knop
Programmaschijf Controlelampje AAN/DEUR
GEBLOKKEERD
o [ans)
o ([anD) (o)
o [ans)
o o
\ Q Q
. . PROGRAMMA
Wasmiddellaatje knop
START/RESET
knop
TEMPERATUUR

Wasmiddellaatje: voor wasmiddel en verdere
toevoegingen (zie blz. 44).

Programmaschijf: voor het raadplegen, op ieder
willekeurig moment, van een beknopt schema van
de programma's: Trek het grijze lipje naar buiten.

Controlelampjes: voor het volgen van het verloop
van het wasprogramma.

Als de functie Delay Timer is ingesteld, wordt de
resterende tijd aangegeven tot het starten van het
programma (zie blz. 41).

CENTRIFUGE knop: voor het instellen of uitscha-
kelen van de centrifuge (zie blz. 43).

FUNCTIE knoppen: voor het kiezen van de func-
ties. De knop van de gekozen functie blijft verlicht.

CENTRIFUGE knop
knop

TEMPERATUUR knop: voor het instellen van de
temperatuur of koud wassen (zie blz. 43).

AAN/UIT knop: voor het in- en uitschakelen van de
wasmachine.

START/RESET knop: voor het starten van de
programma's of voor het annuleren als u per onge-
luk verkeerd heeft ingesteld.

Controlelampje AAN/DEUR GEBLOKKEERD:
geeft aan of de wasmachine aan is en of de deur
geopend kan worden (zie blz. 41).

PROGRAMMA knop: voor het kiezen van de
programma's. De knoppen zijn van het verzonken
soort: om ze naar voren te halen drukt u licht op het
midden. Gedurende het programma blijft de knop
stilstaan.
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Controlelampjes Fase die bezig is:
Gedurende het verloop van het wasprogramma m
De controlelampjes geven belangrijke informatie. gaan de controlelampjes een voor een aan om aan
Ze geven aan: te tonen met welk programmaonderdeel de machin
bezig is: 3:
Uitgestelde start ingesteld: , Iy
Als de functie Delay Timer is geactiveerd (zie blz. 43), ) & Voorwas 5
nadat het programma is gestart, gaat het controle- "';'-
lampje dat bij de uitgestelde start hoort knipperen: O & Was
& h— o Spoelen ®
(/]
CJ-C° 4n © o Centifuge 5
s N.B.: gedurende het afpompen gaat het controle- :s:
© O o lampje dat bij de fase Centrifuge hoort branden. @
Naar gelang de terugloop van de tijd wordt , met het Funtie-knoppen o
knipperen van het betreffende controlelampje de De FUNCTIE-KNOPPEN dienen ook als controle- 8
resterende tijd aangegeven: lampjes. 8
Als u een functie kiest wordt de bijbehorende knop g
@#)\ 2h — verlicht. B
Als de gekozen functie niet bij het ingestelde pro-
- 4h gramma hoort gaat de knop knipperen en de functie
. 6h. wordt niet geactiveerd. s
Als een functie wordt ingesteld die niet past bij een o
© O oh: andere eerder ingestelde functie, dan blijft alleen de 3
laatste keuze actief. %

Als de gekozen wachttijd is afgelopen gaat het
knipperende controlelampje uit en begint het inge-
stelde programma te lopen.
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=0 Controlelampje AAN/DEUR GEBLOKKEERD:

Als het controlelampje brandt dan betekent dit dat de deur geblokkeerd is. Dit om te voorkomen dat hij per 7

ongeluk geopend zou worden; om schade te voorkomen moet u wachten tot het controlelampje knippert. Dan

pas kunt u de deur opentrekken. o
2

! Als het controlelampje van AAN/DEUR GEBLOKKEERD snel knippert tegelijkertijd met minstens één ander 3

controlelampje dan betekent dit dat er een storing is. Bel de Installateur.
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Start en Programma's

In het kort: een programma starten

1. Schakel de wasmachine in met de knop @ Alle
controlelampjes branden gedurende enkele
seconden, gaan vervolgens uit en het controle-
lampje AAN/DEUR GEBLOKKEERD gaat knippe-
ren.

. Laad het wasgoed in en sluit de deur.

. Stel het gewenste programma in met de knop
PROGRAMMA'S.

4. Stel de wastemperatuur in (zie blz. 43).

wW N

Tabel van de programma's

. Stel de centrifugesnelheid in (zie blz. 43).
. Giet het wasmiddel en verdere toevoegingen in

het laatje (zie blz. 44).

. Start het programma met de START/RESET

knop.
Voor het annuleren houdt u de START/RESET
knop minstens 2 seconden ingedrukt.

. Aan het einde van het programma gaat het

controlelampje AAN/DEUR GEBLOKKEERD knippe-
ren hetgeen betekent dat de deur geopend kan
worden. Haal het wasgoed eruit en laat de deur op
een Kkier staan zodat de trommel kan drogen.
Schakel de wasmachine uit met de knop |©,.

Soort stof en vuil Programma's Tempe- Wasmiddel Wasverz- 5:#:1(3 Beschrijving wascycle
9 ratuur Voor- achter |cycle Iving Y
was | Was (min.)
Katoen
Zeer vuile witte was o Voorwas, was, spoelingen,
(lakens, tafellakens enz.) 1 90°C ¢ ¢ ¢ 137 centrifuge tussendoor en einde
Zeer vuile witte was o Was, spoelingen, centrifuge
(lakens, tafellakens enz.) 2 90°C * ¢ 120 tussendoor en einde
- o Was, spoelingen, centrifuge
Zeer vuil wit en gekleurd wasgoed 3 60°C . . 105 tussendoor en einde
Weinig vuil wit wasgoed en fijn W . .
o as, spoelingen, centrifuge
gekleurd wasgoed (overhemden, 4 40°C . . 72 K
fruien enz.) tussendoor en einde
. . . o Was, spoelingen, centrifuge
Fijn gekleurd wasgoed weinig vuil 5 30°C . o 65 tussendoor en einde
Synthetisch
Zeer vuile gekleurde stevige stoffen 6 60°C . . 77 Was, spoelingen, kreukvrij of licht
(babygoed enz.) centrifuge
Kleurvaste stoffen o Was, spoelingen, kreukvrij of licht
(weinig vuil wasgoed) 6 40°C ¢ ¢ 62 centrifuge
Zeer vuile gekleurde stevige stoffen 7 50°C . . 73 Was, spoelingen, kreukvrij of licht
(babygoed enz.) centrifuge
Licht gekleurde stoffen (ieder soort 8 20°C . o 58 Was, spoelingen, kreukvrij of licht
weinig vuil wasgoed) centrifuge
Licht gekleurde stoffen (ieder soort o Was, spoelingen en licht
weinig vuil wasgoed) 9 30°C * ° 30 centrifuge
Wolwas
o Was, spoelingen en licht
Wol 10 40°C . o 50 centrifuge
Speciaal fijne stoffen (gordijnen, o Was, spoelingen, kreukuvrij of
zijde, viscose enz.) 1 30°C * * 45 afpompen
PROGRAMMA ONDERDELEN
Spoelen o Spoelingen en centrifuge
Licht spoelen = . Spoelingen, kreukvrij of afpompen
Centrifugeren © Afpompen en energieke centrifuge
Licht centrifugeren @ Afpompen en licht centrifuge
Afpompen e Afpompen
N.B.

Kijk voor de beschrijving van kreukvrij: Zie Minder Strijken, bladzijde hiernaast. De gevens in de tabel hebben een

indicatieve waarde.
Speciaal programma

Dagelijks 30" (programma 9 voor synthetische stoffen) is bedoeld voor het snel wassen van kledingstukken die weinig
vuil Zijn: het duurt slechts 30 minuten en bespaart dus elektriciteit en tijd. Met programma (9 met 30 °C) kunt u
verschillende soorten stoffen tesamen wassen (behalve zijde en wol) met een lading van max. 3 kg.

Het beste is om hierbij vioeibaar wasmiddel te gebruiken.
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Persoonlijk instellen

(A ARISTON

® Instellen van de temperatuur

Door aan de TEMPERATUUR-knop te draaien stelt u de temperatuur van het wassen in (zie Tabel van de program-
ma's op blz. 42).

De temperatuur kan verlaagd worden tot aan koud (ﬂl).

© Instellen van de centrifuge

Door aan de CENTRIFUGE-knop te draaien stelt u de snelheid van de centrifuge van het gekozen programma in.
De maximum snelheden voorzien voor de programma's zijn:

Programma's Maximum snelheid

Katoen 1400 toeren per minuut
Synthetisch 800 toeren per minuut
Wol 600 toeren per minuut
Zijde geen

U kunt de snelheid van de centrifuge verminderen, of het centrifugeren uitschakelen met het symbool @
De machine voert geen centrifugesnelheid uit dat niet overeenkomt met de maximale centrifugesnelheid van het
te centrifugeren soort weefsel.

Functies
De verschillende functies van de wasmachine zorgen voor een heldere en witte was zoals door u gewenst. Voor

het activeren van de functies:
1. druk op de knop die bij de gewenste functie hoort, volgens de hiervolgende tabel;
2. het oplichten van de betreffende knop geeft aan dat de functie actief is.

N.B.: Snel knipperen van de knop geeft aan dat de bijbehorende functie van het ingestelde programma niet
gekozen kan worden.

: i : Actief bij de
Functies Effect Notities voor het gebruik programma’s:
Druk meerdere malen op de knop totdat het controlelampje dat bij
@ Stelt de start van de gewenste uitgestelde start hoort verlicht wordt.
de machine uit tot | Bij de vijfde druk op de knop wordt de functie gedeactiveerd. Allen
aan 9 uren. N.B.: Als de Start/Reset knop eenmaal ingedrukt is dan kan de
Delay Timer uitgestelde tijd alleen verkort worden.
@ Voor ger)dplqr;ecte
was, duidelij
witter dan de ;’ g’ ?’ g’
Super standaard in 0, /7,
Wash Klasse A.
Door deze functie in te stellen worden de programma's 6, 7, 8, 11
Vermindert het en Licht spoelen onderbroken, ( wasgoed blijft in water=
@ kreuken van de spoelstop) (Kreukvrij), en het controlelampje van de fase Spoelen&J | Allen behalve
stoffen en gaat knipperen: 1,2,9,10,
vergemakkelijkt het | - voor het afmaken van de cycle drukt u op de START/RESET knop | Afpompen.
Minder strijken. - voor alleen waterafvoer zet u de knop op het symbool kg en
strijken drukt u op de START/RESET knop.
Vermeerdert het - 1, 2,3, 4,
Extra resultaat van het vAv?ag?n%%deeln voor volle lading wasgoed of met extra veel 5.6 7.8
Spoelen spoelen. ' Spoelingen.
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Wasmiddel en wasgoed

Wasmiddellaatje

Een goed resultaat van de was hangt ook af van
een juiste dosis wasmiddel: te veel maakt het
wassen niet beter en blijft in het wasgoed hangen
terwijl het slecht is voor het milieu.

Trek het laatje naar voren
en giet het wasmiddel
en/of de verdere toevoe-
gingen erin als volgt.

bakje 1: voorwasmiddel (poeder)

bakje 2: wasmiddel (poeder of vioeibaar)

Het vloeibare wasmiddel wordt erin gegoten viak voor
de start.

bakje 3: toevoegingen (wasverzachter enz.)

De wasverzachter mag niet boven het roostertje
uitkomen.

! Gebruik nooit middelen voor handwas aangezien
die te veel schuim vormen.

Prepareren van het wasgoed

* Verdeel het wasgoed volgens:

- het soort stof / het symbool op het etiket.

- de kleuren: scheid gekleurd goed van de witte
was.
e Maak de zakken leeg en controleer de knopen.
¢ Ga niet boven het aangegeven gewicht, berekend

voor droog wasgoed:

stevige stoffen: max 5 kg

synthetische stoffen max 2,5 kg

fijne stoffen max 2 kg

Wol: max 1 kg

Hoeveel weegt het wasgoed?

1 laken 400-500 gr.

1 sloop 150-200 gr.

1 tafelkleed 400-500 gr.
1 badjas 900-1200 gr.

1 handdoek 150-200 gr.

Speciale stukken

Gordijnen: vouw de gordijnen nauwkeurig en doe
ze in een kussensloop of net. Was ze apart zonder
ooit de halve lading te overschrijden. Gebruik pro-
gramma 11 dat automatisch de centrifuge uitsluit.
Donzen dekbedden en met dons gevulde
windjacks: als de vulling uit ganzenveren of
eendendons bestaat kunt u ze wassen in de was-
machine. Keer de stukken binnenste buiten en ga
niet boven een max. lading van 2-3 kg; herhaal de
spoeling een of twee keer en gebruik de delicate
centrifuge.

Tennisschoenen: verwijder modder. Ze kunnen
tegelijk met jeans en sterke stoffen worden gewassen,
maar niet tegelijk met de witte was.

Wol: Gebruik voor de beste resultaten een wasmiddel
dat speciaal voor wol is bestemd en laad niet meer
dan 1kg wollen goed in de machine.

Woolmark Platinum Care

@) Voorzichtig als ware het met de hand
v, gewassen.
TUREY Ariston heeft een nieuwe standaard van
superieure prestaties geintroduceerd, door The
Woolmark Company erkend met het prestigieuze
kenmerk Woolmark Platinum Care. Als op de wasma-
chine het logo Woolmark Platinum Care voorkomt kunt
u met een gerust hart uw wollen goed wassen dat het
etiket "Handwas" bevat (M.0303):
Stel voor alle "Handwas" stukken programma
10 in, met gebruik van wasmiddel voor wol.
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Voorzorgsmaatregelen en

raadgevingen

! De wasmachine is ontworpen en geproduceerd
volgens de internationale veiligheidsnormen. Deze
aanwijzingen worden voor uw eigen veiligheid gege-
ven en zij moeten met aandacht worden gelezen.

Algemene veiligheid

e Dit apparaat is gemaakt voor huishoudelijk ge-
bruik, niet-professioneel, en zijn functies mogen
niet veranderd worden.

¢ De wasmachine mag alleen door volwassen
personen en volgens de instructies in dit boekje
worden gebruikt.

e Raak de machine niet aan als u blootsvoets bent
of met natte of vochtige handen of voeten.

e Trek de stekker nooit aan het snoer uit het
stopcontact, maar altijd door de stekker aan te
pakken.

e Open het wasmiddellaatje niet terwijl de machine
in werking is.

e Raak het afvoerwater niet aan aangezien het
nogal warm kan zijn.

e Forceer nooit de deur: het veiligheidsmechanisme,
dat tegen per ongeluk openen beschermt, kan
beschadigd worden.

e Probeer in geval van storingen nooit zelf interne
mechanismen van de machine te repareren.

e Zorg ervoor dat kleine kinderen niet te dicht bij de
machine komen als deze in werking is.

e De glazen deur kan heet worden.

¢ Als de machine verplaatst moet worden doe dit dan
met twee of drie personen en met grote voorzichtig-
heid. Nooit alleen want de machine is zwaar.

e Voordat u het wasgoed in de machine laadt,
controleer dat hij leeg is.

Het afvoeren
e Het afvoeren van het verpakkingsmateriaal:

houd u zich aan de plaatselijke normen zodat het
materiaal gerecycled kan worden.

e De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernieti
ging van Electrische en Electronische Apparatuur,
vereist dat oude huishoudelijke electrische appa
raten niet mogen vernietigd via de normale
ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten
moeten apart worden ingezameld om zo het
hergebruik van de gebruikte materialen te optima
liseren en de negatieve invloed op de gezondheid
en het milieu te reduceren. Het symbool op het
product van de “afvalcontainer met een kruis

(A ARISTON

erdoor” herinnert u aan uw verplichting, dat
wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat
apart moet worden ingezameld.

Consumenten moeten contact opnemen met de
locale autoriteiten voor informatie over de juiste
wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

Bezuiniging en bescherming van het milieu

Maximale reiniging

Als er weinig water door de glazen deur te zien is
komt dat doordat met de nieuwe Ariston technologie
minder dan de helft water voldoende is voor maxi-
mum reinheid van de was: een doel dat is bereikt
ten gunste van de milieu-bescherming.

Bezuinigen op wasmiddel, water, energie en tijd

e Teneinde geen energiebronnen te verkwisten
moet de machine altijd met maximum lading
worden gebruikt. U spaart 50% energie met een
volle lading i.p.v. twee half volle ladingen.

e \oorwassen is alleen nodig voor erg vuil wasgoed.
Door dit te vermijden bespaart u wasmiddel, tijd,
water en ongeveer 5 tot 15% energie.

e Door vlekken met een ontvlekkingsmiddel te
behandelen of in de week te zetten kunt u met
minder hoge temperaturen wassen. Een pro-
gramma op 60°C in plaats van op 90°C of op
40°C in plaats van 60°C zorgt voor een besparing
van 50% aan energie.

e Doseer het wasmiddel op basis van de hardheid
van het water, de vuilheidsgraad en de hoeveel-
heid wasgoed, zo vermijd u onnodig energie-
verbruik en beschermt u het milieu. ook al zijn de
wasmiddelen biologisch afbreekbaar, toch bevat-
ten ze elementen die het evenwicht in de natuur
verstoren. Bovendien moet u zoveel mogelijk
wasverzachters vermijden.

e Door zoveel mogelijk te wassen met goedkope
stroomtarieven (s’nachts) werkt u mee aan het
reduceren van de belasting van de elektrische
centrale.

De optie Delay Timer (zie blz. 43) is van groot
belang voor de uitvoering van het wasprogramma
gedurende de nacht.

e Als u na het wassen het wasgoed in een dryer
wilt drogen, kunt u een hoge snelheid centrifuge
kiezen. Weinig water in het wasgoed spaart tijd
en energie bij het droogprogramma.
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Onderhoud

Afsluiten van water en stroom

e Doe de kraan dicht na iedere wasbeurt. Hiermee
reduceert u de kans op lekkage.

Sluit altijd eerst de stroom af voordat u de wasma-
chine gaat schoonmaken en gedurende
onderhoudswerkzaamheden.

Schoonmaken van de wasmachine

De buitenkant en de rubber onderdelen kunnen met
een spons en lauw sopje worden schoongemaakt.
Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken!

Het wasmiddellaatje schoonmaken

Verwijder het laatje door
het op te lichten en naar
voren te trekken

(zie afbeelding).

Was het onder stro-
mend water: dit moet u
regelmatig doen.

Reinigen van deur en trommel

e | aat de deur altijd op een kier staan om muffe lucht
te vermijden.

Reinigen van de pomp

De wasmachine is voorzien van een zelfreinigende
pomp en hoeft dus niet te worden schoongemaakt.
Het kan echter gebeuren dat kleine voorwerpen
(geldstukken, knopen) in het voorvakje terecht komen
dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant
bevindt.

! Verzeker u ervan dat het wasprogramma klaar is
en trek de stekker uit het stopcontact.

Toegang tot het paneel:

1. verwijder het paneel-
tje aan de voorkant van
de wasmachine met
behulp van een
schroevendraaier

(zie afbeelding);

2. draai de deksel eraf,
tegen de klok in
draaiend (zie afbeelding):
het is normaal dat er een
beetje water uit komt;

3. maak de binnenkant goed schoon;

4. schroef de deksel er weer op;

5. monteer het paneeltje weer, met de haakjes in de
betreffende openingen voordat u het paneeltje
tegen de machine aan drukt.

Controleer de slang van de
watertoevoer

Controleer minstens eens per jaar de slang van de
watertoevoer. Als er barstjes in zitten moet hij vervan-
gen worden: gedurende het wassen kan de hoge
waterdruk onverwachts scheurtjes veroorzaken.

! Nooit reeds eerder gebruikte slangen gebruiken.
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Storingen en oplossingen

(A ARISTON

Het kan gebeuren dat de machine niet werkt. Voordat u de installateur opbelt (zie blz. 48), controleert u of het
een storing betreft die gemakkelijk te verhelpen is met behulp van de volgende lijst.

Storingen:
De wasmachine

gaat niet aan.

Het wasprogramma
start niet.

De wasmachine neemt geen
water.

De wasmachine blijft water
aan- en afvoeren.

De wasmachine pompt het water
niet af of centrifugeert niet.

De machine trilt erg tijdens het
centirfugeren.

De wasmachine lekt.

Het controlelampje AAN/DEUR
GEBLOKKEERD knippert snel
tegelijkertijd met minstens één
ander controlelampje.

Er ontstaat teveel schuim.

Mogelijke oorzaken / Oplossing:

De stekker is niet in het stopcontact of niet ver genoeg ingestoken
om contact te maken.
Er is geen stroom.

De deur is niet goed dicht.

De knop @ is niet ingedrukt.

De START/RESET knop is niet ingedrukt.

De waterkraan is niet open.

Uitgestelde start is ingesteld (Delay Timer, zie blz. 43).

De watertoevoerslang is niet aangesloten aan de kraan.
De slang ligt gekneld.

De kraan is niet open.

In huis mankeert het water.

Er is geen voldoende druk.

De START/RESET knop is niet ingedrukt.

De afvoerslang is niet geinstalleerd op 65 tot 100 cm afstand van de
grond (zie blz. 39).

Het uiteinde van de afvoerslang ligt onder water (zie blz. 39).

De afvoer in de muur heeft geen ontluchting.

Als na deze controle het probleem niet is opgelost, doet u de water-
kraan dicht, de machine uit en belt u de installateur. Als u op een van
de hoogste verdiepingen van een flatgebouw woont kan zich een
probleem met het hevelen voordoen, waarbij de machine voortdurend
water aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen bestaan er
speciale in de handel verkrijgbare ventielen.

Het programma voorziet niet in afvoer: bij enkele programma's
moet dit met de hand worden gestart (zie blz. 42).

De optie 'Minder strijken' is actief: voor het afmaken van het
programma drukt u op de START/RESET knop (zie blz. 43).
De afvoerslang ligt gekneld (zie blz. 39).

De afvoerleiding is verstopt.

De trommel is bij het installeren niet op de juiste wijze ontgrendeld (zie blz. 38).
De wasmachine staat niet recht (zie blz. 38).
De wasmachine staat te nauw tussen meubel en muur (zie biz. 38).

De slang van de watertoevoer is niet goed aangeschroefd (zie blz. 38).
Het wasmiddellaatje is verstopt (voor schoonmaken zie blz. 46).
De afvoerslang is niet goed bevestigd (zie blz. 39).

Bel de Installateur want dit geeft een storing aan.

Het wasmiddel is niet bedoeld voor wasmachines (er moet "voor
wasmachine", "handwas en wasmachine", of dergelijke op staan).
De dosering is te veel.
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Service

Voordat u er de installateur bijhaalt:
NL e Kijk eerst even of u het probleem zelf kunt oplossen (zie blz. 47);
e Start het programma om te controleren of de storing is verholpen;

¢ |s dit niet het geval dan neemt u contact op met de bevoegde dichtsbijzijnde Technische Dienst via
het telefoonnummer dat op het garantiebewijs/gebruiksaanwijzing staat.

Nooit een niet-bevoegde installateur erbij halen.

Vermeld:

® het soort storing;

¢ het model van de machine (Mod.);

e het serienummer (S/N).

Deze informatie vindt u op het typeplaatje aan de achterkant van de wasmachine.
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Instalare

! Este important sa se pastreze acest manual
pentru a-l putea consulta in orice moment. in caz
de vanzare, cesiune sau schimbare a locuintei,
acesta trebuie pastrat impreuna cu masina de
spalat pentru a informa noul proprietar cu privire la
functionare si la respectivele avertismente.

! Cititi cu atentie instructiunile: veti gasi informatii
importante cu privire la instalare, folosire si
siguranta.

Scoaterea din ambalaj si nivelarea
Scoaterea din ambalaj

1. Scoateti din ambalaj magina de spalat.

2. Controlati ca masina de spalat sa nu fii fost
deteriorata pe durata transportului. Daca este
deteriorata, nu o conectati si luati legatura cu cine v-a
vandut-o.

3. Scoateti cele patru
suruburi de protectie
pentru transport si
cauciucul cu
respectivul distantator,
situate in partea
posterioara (a se vedea
figura).

4. Tnchideti orificiile cu dopurile de plastic din dotare.

5. Pastrati toate piesele: pentru cazul in care masgina de
spalat va trebui sa fie transportata, piesele vor trebui
montante din nou.

! Ambalajele nu constituie jucarii pentru copii.
Nivelare

1. Instalati masina de spalat pe un plan rigid, fara a
o sprijini de ziduri, mobila sau altceva.

2. Daca podeaua nu
pozitionata orizontal,
compensati
neregularitatile,
desuruband sau
insuruband piciorusele
anterioare (a se vedea
figura); unghiul de
inclinare, masurat pe
planul de lucru, nu trebuie
sa depaseasca 2°.

O nivelare precisa confera stabilitate masinii si
evita vibratii, zgomote si deplasari pe durata
functionarii. in cazul mochetelor sau a unui covor,
reglati piciorusele astfel Tncat sa mentineti sub
masina de spalat un spatiu suficient pentru
ventilare.

Legaturi hidraulice si electrice
Conectarea furtunului de alimentare cu apa

1. Introduceti garnitura
A in extremitatea
furtunului de alimentare
si Tngurubati-I la un
robinet filetat de apa
rece (a se vedea
figura).

inainte de conectare,
|asati apa sa curga
pentru a se limpezi.

2. Conectati furtunul de
alimentare la masina
de spalat,
fnsurubandu-I la
respectiva priza de
apa, in partea
posterioara, sus, in
dreapta (a se vedea
figura).

3. Fiti atenti ca furtunul sa nu fie nici curbat, nici
indoit.

! Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa in valorile
tabelului “Date tehnice” (a se vedea pagina
alaturata).

! Daca lungimea furtunului de alimentare nu este
suficientd, adresati-va unui magazin specializat sau
unui tehnician autorizat.




Conectarea furtunului de evacuare

Conectati furtunul de
'4 evacuare, fara a-l indoi,
T la o conducta de
‘[ | evacuare sau la o gura
< de evacuare a apei,

65-100 cm

situate intre 65 si 100
cm de pamant;

sau sprijiniti-1 pe
marginea unei chiuvete
sau a unei cazi, legand
ghidajul aflat in dotare,
de robinet (a se vedea
figura). Extremitatea
libera a furtunului de
evacuare nu trebuie sa
ramana cufundata in
apa.

! Nu este recomandabila folosirea furtunurilor de
prelungire; daca este indispensabil, furtunul de
prelungire trebuie sa aiba acelasi diametru cu furtunul
original si nu trebuie sa depaseasca 150 cm.

Legatura electrica

fnainte de a introduce stecherul in priza de curent,

asigurati-va ca:

* priza sa fie cu impamantare si conform
prevederilor legale;

* priza sa poata suporta sarcina maxima de
putere a masinii, indicata in tabelul cu date
tehnice (a se vedea alaturi);

+ tensiunea de alimentare sa fie cuprinsa in
valorile indicate in tabelul cu date tehnice (a se
vedea aldaturi);

+ priza sa fie compatibila cu stecherul masinii de
spalat. Tn caz contrar, inlocuiti priza sau
stecherul.

! Masina nu functioneaza la temperaturi mai mici
de 16 grade.

! Masina de spalat nu trebuie instalata afara, nici
chiar Tn cazul in care spatiul este adapostit, deoarece
este foarte periculoasa expunerea masinii la ploi si
furtuni.

(A ARISTON

! Dupa instalarea masinii de spalat, priza de curent
trebuie sa fie usor accesibila.

! Nu folositi prelungitoare si prize multiple.
! Cablul nu trebuie sa fie indoit sau comprimat.

! Cablul de alimentare trebuie sa fie Tnlocuit doar
de tehnicieni autorizati.

Atentie! Producatorul isi declina orice
responsabilitate pentru cazul in care aceste norme
nu se respecta.

Primul program de spalare
Dupa instalare, Tnhainte de folosire, efectuati un

program de spalare cu detergent si fara rufe,
selectand programul la 90°C, fara prespalare.

Date tehnice

Model AVL 145

largime: 59,5 cm

Dimensiuni ndltime: 85 cm
profunzime: 53,5 cm
Capacitate delalla5kg

tensiune: 220/230 Volti 50 Hz

Legaturi electrice . .
g putere maxima absorbitd: 1850 W

presiune maximd: 1 MPa (10 bari)
presiune minima: 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei: 46 litri

Legaturi hidrice

Turatia de

centrifugare pana la 1400 de rotatii pe minut

Programe de control
in baza normei
IEC456

programul 3; temperatura 60°;
efectuatd cu 5 kg de rufe.

Acest aparat este conform cu
urmatoarele Directive Comunitare:

- 73/23/CEE din data de 19/02/73
(Tensiuni Joase) si modificdri succesive
- 89/336/CEE din data de 03/05/89
(Compatibilitate Electromagnetica si
modificéri succesive

Spilare: 66
Turatie de centrifugare: 78

Zgomot
(dB(A) re 1 pW)
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Descrierea masinii de spalat

Panoul de control Taste/butoane de

m FUNCTIONARE
Indicatoare

luminoase Butonul

PORNIRE/OPRIRE

Legenda Indicator PORNIRE/
HUBLOU BLOCAT

©)
®

0000

0000
)

+ 0

Selector
Sertarul detergentilor PROGRAME
Butonul
START/RESET
Selector .
Selector TEMPERATURA
TURATIE DE
CENTRIFUGARE
Sertarul detergentilor este folosit pentru a Selector TEMPERATURA: este folosit pentru a
incarca detergenti si aditivi (a se vedea pag. 56). selecta temperatura sau programul de spalare la
rece (a se vedea pag. 55).
Legenda: este folosita pentru a consulta in orice
moment o schema sintetica a programelor: se Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru
deschide tragand limba gri spre exterior. pornirea si oprirea masinii de spalat.
Indicatoare luminoase: sunt folosite pentru a Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea
putea urmari derularea programului de spalare ales. programelor sau anularea a ceea a fost selectat
O data selectata functia Delay Timer, momentul de gresit.
asteptare va fi cronometrat astfel incat dvs. sa
puteti afla durata reziduuala pana la initierea Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: va indica
programului de spalare (a se vedea pag. 53). faptul ca masina de spalat este in functiune si
posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea
Selector TURATIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pag. 53).
pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a
se vedea pag. 55). Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea
programelor. Selectorul este cu locas: pentru a-|
Taste FUNCTIONARE: sunt folosite pentru a extrage, apasati-l usor, in centru. Pe parcursul
selecta functiile disponibile. Butonul corespunzator programului, selectorul raméane ferm.

functiei selectate va raméane aprins.
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Indicatoare luminoase

Indicatoarele luminoase furnizeaza informatii
importante, dupa cum urmeaza:

Programarea momentului de pornire dupa un
anumit interval de timp:

Daca a fost activata functia Delay Timer (a se
vedea pag. 55), dupa ce programul ales a fost
initiat, indicatorul luminos corespunzator intarzierii
selectate va lumina intermitent:

@d 2hr—@

N
CJ>CD< 4h

N
AR NRY

= C 6h)]

© O o%:

Durata de asteptare va fi cronometrata si
semnalata prin aprinderea indicatorului respectiv:

c‘v:;j 0 — G
&} 4h
CD__6h |

© O oh:

Dupéa dezactivarea functiei, indicatorul luminos se
va stinge, iar programul selectat va demara.

=0 Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT:

(A ARISTON

Faza in curs:

Pe durata programului de spalare, indicatoarele
luminoase se vor aprinde in mod progresiv pentru a
indica starea de avansare:

) =  Prespalare
Spalare
o  Clatire

© o

Nota: pe durata evacuarii, indicatorul luminos
aferent programului de stoarcere se va aprinde.

Turatie de centrifugare

Taste functionare

TASTELE DE FUNCTIONARE indeplinesc si rolul de
indicatoare luminoase.

Activand o anumita functie, butonul aferent acesteia
se va aprinde.

Daca functia selectata nu este compatibila cu
programul ales, butonul va lumina intermitent, iar
functia aferenta nu va putea fi activata.

In cazul in care va fi selectatd o functie incompatibila
cu cea selectatd mai nainte, doar ultima aleasa va
ramane activa.

Aprinderea Indicatorului luminos indica faptul ca hubloul a fost blocat in scopul evitarii deschiderilor
accidentale; pentru a evita daune, este necesar sa se astepte ca indicatorul luminos sa se aprinda inainte de

a deschide hubloul.

! Intermitenta rapida a indicatorului luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT in acelasi timp cu acela al unuia
sau mai multor indicatoare luminoase indicd o anomalie. in acest caz va recomandam s& apelati la Unitatea

de Service.
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Pornire si Programe

Pe scurt: pornirea unui program

1. Porniti masgina de spalat apasand butonul @

Toate indicatoarele luminoase se vor aprinde timp

de cateva secunde, dupa care se vor stinge, iar
indicatorul PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va
lumina intermitent.
. Introduceti rufele gi inchideti hubloul.
3. Selectati programul dorit cu ajutorul selectorului
PROGRAME.

N

4. Stabiliti temperatura de spalare (a se vedea pag. 55).

Tabel de programe

[6)]

~

RESET.

. Selectati turatia de centrifugare (a se vedea pag. 55).
. Varsati detergenti si aditivii (a se vedea pag. 56).
. Porniti programul apasand butonul START/

Pentru a-l anula, tineti apasat butonul START/
RESET timp de cel putin 2 secunde.

8. La incheierea programului ales, indicatorul luminos
PORNIRE/HUBLOU BLOCAT se va aprinde,
indicand faptul ca hubloul poate fi deschis.
Scoateti rufele si 1asati hubloul intredeschis pentru
a evita formarea mirosurilor nepacute in interiorul
cuvei. Inchideti hubloul ap&sand butonul @

Durata
: SIS < Detergent " R
zlli);l(};-eiegesatura si gradul de Programe | Temperatura 8 in ?I:iliti:;'e ﬁ;;)l%;a Descrierea programului de spilare
Presp. | Spal. (minute)
Bumbac
Albe extrem de murdare 1 90°C . . . 137 Prespilare, spélare, clatiri, turatii de
(cearceafuri, fete de masi, etc.) centrifugare intermediare si finale
Albe extrem de murdare 5 90°C . . 120 Spalare, clatirituratii de centrifugare
(cearceafuri,fete de masd, etc.) intermediare si finale
Albe si colorate rezistente foarte 3 60°C . . 105 Spalare, clatirituratii de centrifugare
murdare intermediare si finale
Albe putin murdare si culori delicate 4 40°C . . 72 Spalare, clatirituratii de centrifugare
(cimasi, bluze, etc.) intermediare si finale
Colorate delicate putin murdare 5 30°C . . 65 iﬁﬁzafim;’?ﬁiede centrifugare
Sintetice
Culori rezistente foarte murdare 6 60°C . . 77 Spilare, clatiri, antigifonare sau turatie
(articole pentru noi nascuti, etc.) de centrifugare delicata
Culori rezistente 6 40°C . . 62 Spalare, clatiri, antisifonare sau turatie
(rufe de toate tipurile putin murdare) de centrifugare delicata
Culori rezistente foarte murdare 7 50°C . . 73 Spalare, clatiri, antisifonare sau turatie
(articole pentru noi ndscuti, etc.) de centrifugare delicatd
Culori delicate 8 40°C . . 58 Spalare, clitiri, antisifonare sau turatie
(rufe de toate tipurile putin murdare) de centrifugare delicatd
Culori delicate 9 30°C . . 30 Spilare, clatiri si turatie de
(rufe de toate tipurile putin murdare) centrifugare delicata
Delicate
Léani 10 40°C . . 50 Spa}le}ri, clétiri si turatie de centrifugare
delicata
Tesaturi foarte delicate 1 30°C . . 45 Spalare, clatiri, antisifonare sau
(perdele, matase, vascoza, etc.) evacuare
PROGRAME PARTIALE
Clatire . Clatiri si turatie de centrifugare
Clitire delicati = . Clitiri, antisifonare sau evacuare api
Turatie de centrifugare @ Evacugrg apdsi turatie de centrifugare
energica

. . S Evacuare apdsi turatie de centrifugare
Turatie de centrifugare delicata @ delicati
Evacuare b{j Evacuare
Note

Antisifonare-a se vedea ,calca mai usor”, pagina aldturata. Datele specificate in tabel au valoare indicativa.

Program special

Zilnic 30’ (programul 9 pentru materiale sintetice) este studiat pentru a spala rufe putin murdare intr-un
interval scurt de timp: dureaza doar 30 de minute, economisindu-se totodata energie si timp. Selectand
programul (9 la 30°C) este posibila spalarea impreuna a tesaturilor de diverse tipuri (excluse lana si matasea)

cu o incarcatura maxima de 3 kg. Se recomanda folosirea detergentului lichid.
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Personalizari
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® Stabilirea temperaturii de spalare
Temperatura de spalare se obtine prin rotirea selectorului TEMPERATURA pana ajungeti in dreptul valorilor dorite.
(a se vedea tabelul de programe de /a pag. 54). Puteti folosi si spalarea la rece (@).

—

© Fixarea turatiei de centrifugare 5

Turatia de centrifugare se obtine prin rotirea selectorului TURATIE DE CENTRIFUGARE péna ajungeti in dreptul g-

valorilor dorite. o

Turatiile maxime prevézute pentru programe sunt: o

Programe Turatie maxima

Bumbac 1400 rotatii pe minut

Sintetice 800 rotatii pe minut

Lana 600 rotatii pe minut g

Matase nu o
e
E.

Turatia de centrifugare poate fi redusa sau exclusa selectand simbolul . ®

Masina va Tmpiedica in mod automat efectuarea unei stoarceri la valori excesive in raport cu cele maxime

prevazute pentru fiecare program.

. .
Functii 3
Diferitele functii de spalare prevazute pentru masina de spalat permit obtinerea unor rezultate exceptionale (o Q
calitate imbunatatitd a spalarii-rufe curate, etc.). Pentru a activa aceste functii, procedati astfel: g
1. apasati butonul aferent functiei dorite, tindnd cont de informatiile continute in tabelul de mai jos; v
2. aprinderea butonului respectiv indica faptul ca functia respectiva a fost activata.

Nota: Intermitenta rapida a butonului indica faptul ca functia respectiva nu este selectionabila pentru programul ales. o
(]
.. . ctiva cu
Functii Efect Note pentru folosire programele: (g
=
. Apidsati de mai multe ori pand la aprinderea butonului aferent -
6 Intarzie pornirea programarii momentului de pornire dupd un anumit interval de timp.
masinii cu pdnd la 9 | La a cincea apdsare a butonului, functia se va dezactiva. Toate
Delay de ore. Notd: Dupd apdsarea butonului Start/Reset, puteti modifica intervalul
Timer stabilit pentru initierea momentului de pornire doar prin diminuare. -
. o
@ Permite o spalare Y
impecabild, evident 1, 2,3, 4, k=
Super imbunitatitd fagd de 5,6,7,8 =
Wash standardul in Clasa A.
O data stabilitd aceasta functie, programele 6, 7, 8, 11 si Clatire
delicatd vor fi intrerupte, rufele raimanand cufundate in apa Toate cu -
@ Reduce pliurile la (antigifonare), iar indicatorul luminos aferent fazei de Clatire se va exceptia 3
tesaturi facilitdnd aprinde: P a
. calcarea. - pentru a completa programul, apdsati butonul START/RESET; Evacuare. =1
Calca mai - pentru a efectua doar evacuarea, pozitionati selectorul in dreptul : g
usor simbolului respectiv d si apdsati butonul START/RESET. 3
1,2,3,4
Extra NlIve“lr.egte eficacitatea Se recomandd cu masina plind sau cu doze marite de detergent. 5’, 6’, 7’, 8’,
Clatire clatri. Clatiri.
>
=]
o
3
o
>
@,
(]
—*
(]
=
-
Q)¢
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Detergenti si rufe albe

Sertarul detergentilor

Un rezultat bun la spalare depinde si de dozarea
corecta a detergentului: cu un exces de detergent
nu se spala mai eficient, ci se contribuie la
incrustarea partilor interne ale masinii de spalat si
la poluarea mediului inconjurator.

Extrageti sertarul
pentru detergenti si
introduceti detergentul
sau aditivul, dupa cum
urmeaza:

sertarul 1: Detergent pentru prespalare

(sub forma de praf)

sertarul 2: Detergent pentru spalare

(sub forma de praf sau lichid)

Detergentul lichid trebuie varsat doar inainte de
pornire.

sertarul 3: Aditivi (solutie de inmuiat, etc.)
Solutia de inmuiat nu trebuie sa depaseasca nivelul
gratarului.

! Nu folositi detergenti pentru spalare manual3,
deoarece formeaza prea multa spuma.

Sortarea rufelor

» Subdivizati rufele in functie de:
- tipul de tesatura / simbolul de pe eticheta.
- culori: separati rufele colorate de cele albe.
» Goliti buzunarele si controlati nasturii.
* Nu depasiti valorile indicate, referitoare la
greutatea rufelor uscate:
Tesaturi rezistente: max 5 kg
Tesaturi sintetice: max 2,5 kg
Tesaturi delicate: max 2 kg
Lana: max 1 kg

Cat cantaresc rufele?

1 cearceaf: 400-500 g.

1 fatd de perna: 150-200 g.

1 fatd de masa: 400-500 g.

1 halat de baie: 900-1.200 g.
1 prosop: 150-250 g.

Rufe deosebite

Perdele: impaturiti-le si asezati-le intr-o fata de
pernd sau ntr-un sac de tip plasa. Spalati-le
singure fara a depasi o jumatate din incarcatura.
Folositi programul 11 care exclude turatia de
centrifugare.

Plapumi si haine de vant: daca captuseala este
din fulgi de géasca sau de rata, se poate spala in
masina de spalat doar cate un articol care sa nu
depaseasca o incarcatura maxima de 2-3 kg,
repetand programul de clatire o data sau de doua
ori si utilizdnd o turatie de centrifugare delicata.
Adidasi si tenisi: curatati-i de noroi. Se pot spala
impreuna cu blugii si cu lucrurile rezistente, insa
nu cu rufele albe.

Lana: pentru a obtine cele mai bune rezultate,
folositi un detergent specific i nu depasiti 1 kg de
rufe.

Woolmark Platinum Care
(Casmir Platinum)

Delicat ca si spalarea manuala.

woonnae  Ariston a introdus un standard nou de
‘i prestatii superioare recunoscut de The
Woolmark Company cu prestigioasa marca
Woolmark Platinum Care. Daca pe obiectele de
spalat gasiti logo-ul Woolmark Platinum Care, se
pot spala cu rezultate excelente lucrurile din lana
prevazute cu eticheta ,Spalare manuala” (M.0303):

Selectati programul 10 pentru toate lucrurile

prevazute cu eticheta ,Spalare manuala”,
utilizadnd detergenti specifici.
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Precautii si

! Masina de spalat a fost proiectata si construita
conform normelor internationale de protectie.
Aceste avertizari sunt furnizate din motive de
siguranta si trebuie sa fie citite cu atentie.

Protectie generala

» Acest aparat a fost conceput pentru o folosire de
uz casnic, nu profesionala, iar functiile sale nu
trebuie alterate.

* Masina de spalat trebuie sa fie folosita doar de
persoane adulte si respectand instructiunile din
acest manual.

* Nu atingeti masina cand sunteti desculti sau cu
mainile sau picioarele ude sau umede.

* Nu scoateti stecherul din priza de curent tragand
de cablu, ci tragand de stecher.

* Nu deschideti sertarul detergentilor in timp ce
masina se afla in functiune.

* Nu atingeti apa provenita din evacuare, care
poate atinge temperaturi ridicate.

* Nu fortati in nici un caz hubloul: s-ar putea
deteriora mecanismul de siguranta care
impiedica deschiderile accidentale.

+ Tn cazul defectiunilor, nu interveniti in nici un caz
in mecanismele interne pentru a incerca sa
reparati masina de spalat.

+ Controlati mereu ca Tn apropierea masinii aflate
in functiune sa nu se afle copii.

* Pe durata programului de spalare, hubloul are
tendinta de a se ncalzi.

+ Daca masina trebuie sa fie deplasata, faceti
acest lucru in doua sau trei persoane, cu
maxima atentie. Niciodata nu deplasati masina
singuri deoarece aceasta este foarte grea.

- Tinainte de a introduce rufele, controlati ca Tn
interior sa fie goala.

Aruncarea reziduurilor
* Aruncarea materialelor de ambalare:

respectati normele locale, Tn acest fel ambalajele
vor putea fi reutilizate.

sfaturi

(A ARISTON

» Aruncarea masinii vechi de spalat:
fnainte de a o arunca, faceti-o inutilizabila,
taindu-i cablul de alimentare electrica si
scotandu-i hubloul.

Protectia si respectarea mediului
inconjurator

Tehnologia la dispozitia mediului inconjurator
Daca prin hublou se vede putina apa este pentru
ca, datorita noii tehnologii Ariston, este suficienta
mai putin de jumatate de cantitate de apa pentru a
obtine o curatare maxima: un scop atins pentru
respectarea mediului Tnconjurator.

Economisirea de detergent, apa, energie si
timp

» Pentru a economisi detergent, apa, timp folositi
incarcatura maxima.
O incarcare totald in locul a doua jumatati,
permite economisirea de pana la 50% energie
electrica.

* Prespalarea este necesara doar pentru rufele
foarte murdare. Evitarea acesteia permite
economisirea de detergent, timp, apa si intre 5
si 15% energie electrica.

+ Tratand petele cu o substanta pentru
indepartarea acestora si lasandu-le la Tnmuiat
fnainte se spalare, se reduce necesitatea de a
spala la temperaturi mari. Un program la 60°C in
locul unuia la 90°C sau unul la 40°C in locul
unuia la 60°C, permit economisirea de pana la
50% energie electrica.

+ Dozati bine detergentul in functie de duritatea
apei, de gradul de murdarie si de cantitatea de
rufe, pentru a evita risipe si pentru a proteja
mediul Tnconjurator: desi sunt biodegradabili,
detergentii contin elemente care altereaza
echilibrul naturii. Mai mult, evitati pe cat posibil
aditivul de inmuiere.

» Efectuand spalari incepand de seara si pana la
primele ore ale diminetii, se colaboreaza pentru
reducerea sarcinii de absorbire a intreprinderilor
electrice. Optiunea Delay Timer (a se vedea pag. 55)
contribuie la organizarea spalarilor in acest sens.

+ Daca rufele trebuie uscate intr-un uscator,
selectati o turatie mare de centrifugare.
Cantitatea redusa de apa permite economisirea
de timp si energie electrica la programul de
uscare.
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Intretinere si ingrijire

Oprirea apei si a curentului electric

« Inchideti robinetul de apa dupa fiecare spalare.
Se limiteaza astfel uzarea instalatiei hidraulice a
masinii de spalat si se elimina pericolul
scurgerilor.

» Scoateti stecherul din priza de curent atunci
cand curatati magina de spalat si cand se
efectueaza lucrari de intretinere.

Curatarea masinii de spalat

Partea externa si partile din cauciuc pot fi curatate
cu o carpa Tnmuiata in apa calduta si sapun. Nu
folositi solventi sau substante abrazive.

Curatarea sertarului pentru detergenti

Scoateti sertarul,
ridicandu-l si tragandu-I
spre exterior (a se
vedea figura):

Spalati-l cu apa;
aceasta curatare
trebuie efectuata
frecvent.

ingrijirea hubloului si a cuvei

+ Lasati mereu hubloul intredeschis pentru a
evita formarea mirosurilor neplacute.

Curatarea pompei

Masina de spalat este echipata cu o pompa
autocuratatoare care nu necesita intretinere. Se
poate intdmpla insa ca obiecte mici (monede,
nasturi) sa cada in precamera care protejeaza
pompa, situata in partea inferioara a acesteia.

! Verificati ca programul de spélare sa se fii
incheiat si scoateti din priza.

Pentru a avea acces la precamera, procedati astfel:

1. scoateti panoul de
acoperire de pe latura
anterioara a masinii de
spalat folosindu-va de o
surubelnita (a se vedea
figura):

2. desurubati capacul
rotindu-1 in sens invers
(a se vedea figura):
este normal sa curga
putina apa;

3.curatati cu grija interiorul;

4.montati din nou capacul;

5.montati din nou panoul verificand, Thainte de a-|
impinge spre masina, de a fi introdus carligele in
orificiile respective.

Controlarea furtunului de alimentare cu
apa

Controlati furtunul de alimentare cel putin o data pe
an. Daca prezinta crapaturi sau fisuri, trebuie
inlocuit: pe parcursul spalarilor, presiunile puternice
ar putea provoca crapaturi neasteptate.

! Nu folositi furtunuri deja folosite.
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Anomalii si

remedii
(A ARISTON

Se poate intampla ca masina de spalat sa nu functioneze. Inainte de a telefona la Asistenta (a se vedea pag. 60),
verificati daca aceasta problema nu poate fi remediata de dvs., astfel:

Anomalii:

Masina de spalat nu porneste.

Programul de spalare nu poate
fi activat.

Masina de spalat nu incarca apa.

Masina de spalat incarca si
evacueaza apa incontinuu.

Masina de spalat nu evacueaza
sau nu stoarce.

Masina de spalat vibreaza foarte
mult pe parcursul turatiei de
centrifugare.

Masina de spalat pierde apa.

Butonul PORNIRE/HUBLOU
BLOCAT lumineaza in acelasi
timp cu alt indicator.

Se formeaza prea multa spuma.

Cauze posibile / Rezolvare:

» Stecherul nu este introdus sau nu a fost suficient introdus n priza de
curent astfel Tncat sa existe conexiune electrica.
* In casa nu este curent electric.

* Hubloul nu este bine inchis.

 Butonul @ nu a fost apasat.

* Butonul START/RESET nu a fost apasat.

* Robinetul de apa nu este deschis.

+ A fost fixata o intarziere de pornire (Delay Timer, a se vedea pag. 55).

* Furtunul de alimentare cu apa nu este conectat la robinet.
* Furtunul este indoit.

* Robinetul de apa nu este deschis.

« In casa lipseste apa.

* Nu este presiune suficienta.

* Butonul START/RESET nu a fost apasat.

« Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanta cuprinsa intre 65
si 100 cm de pamant (a se vedea pag. 51).
» Extremitatea furtunului de evacuare este cufundata in apa (a se vedea pag. 51).
Daca dupa aceste verificari problema nu se rezolva, inchideti robinetul
de apa, opriti magina de spéalat si chemati Asistenta. Daca locuinta se
afla la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil s& aiba loc fenomene
de sifonare, motiv pentru care masina de spalat incarca si evacueaza
apa incontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se gasesc in
comert supape anti-sifonare.

* Programul nu prevede evacuarea apei: cu unele programe este
necesar sa se porneasca manual (a se vedea pag. 54).

+ Este activa optiunea “Calca mai usor”: pentru a completa programul,
apasati butonul START/RESET (a se vedea pag. 55).

» Furtunul de evacuare este indoit (a se vedea pag. 57).

* Conducta de evacuare este infundata.

* Cuva, in momentul instalarii, nu a fost deblocata in mod corect (a se vedea pag. 50).
+ Masina de spaélat nu este pozitionata in plan orizontal (a se vedea pag. 50).
* Masina de spalat este fixata foarte putemic intre mobila si zid (a se vedea pag. 50).

+ Furtunul de alimentare cu apa nu este bine insurubat (a se vedea pag. 50).
» Sertarul detergentilor este infundat (pentru a-l curata, a se vedea pag. 58).
» Furtunul de evacuare nu este bine fixat (a se vedea pag. 57).

+ Chemati asistenta deoarece se semnalizeaza o anomalie.

+ Detergentul nu este specific pentru masina de spalat (trebuie sa fie
scris ,pentru masina de spalat”, ,de mana sau in masina de spalat”,
sau ceva asemanator).

* Dozajul a fost excesiv.
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Asistenta

inainte de a lua legatura cu Asistenta:

ﬂ « Verificati daca anomalia poate fi rezolvata de dvs. (a se vedea pag. 59);
« Porniti din nou programul pentru a controla daca inconvenientul a fost eliminat;
« In caz contrar, va recomandam sa apelati la Unitatea de Service.

! Nu apelati niciodata la tehnicieni neautorizati.

Comunicati:

* tipul de anomalie;

* modelul masinii (Mod.);

* numarul de serie (S/N).

Aceste informatii se afla pe eticheta autocolanta aplicata in partea posterioara a masinii de spalat.
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Instrucoes para utilizacao

Portugués

AVL 145

(A ARISTON

MAQUINA DE LAVAR ROUPA
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Instalacao

! E importante guardar este manual para poder
consulta-lo a qualguer momento. Se a maquina for
vendida, cedida ou transferida, certifique-se que
este manual permaneca com a maquina para
informar o novo proprietario acerca do seu funcio-
namento e das respectivas adverténcias.

! Leia com atengéo estas instrugbes: contém
informacdes importantes acerca da instalagéo, da
utilizacdo e da seguranca.

Desembalar e nivelar
Desembalar

1. Tire a maquina de lavar roupa da embalagem.
2. Verifique se a maquina de lavar roupa sofreu
danos no transporte. Se estiver danificada nao
efectue a sua ligagdo e contacte o revendedor.

3. Tire os 4 parafusos
para protecgéo no
transporte e a
borrachinha com o
respectivo calgo,
situados na parte
traseira (veja a figura).

4. Tampe os furos com as tampas em plastico
fornecidas.

5. Guarde todas as pegas: se for necessario transportar a
maaquina de lavar roupa, terdo de ser montadas outra vez.

! Embalagens n&o séo bringuedos para as criangas.
Nivelamento
1. Instale a maquina de lavar roupa sobre um

pavimento plano e rigido, sem encosta-la a paredes,
maoveis ou outros.

(

=

2. Se o pavimento nao
for perfeitamente hori-
zontal, para compensar
qualquer irregularidade,
desatarraxe ou atarraxe
0s pés dianteiros (veja a
figura); o angulo de
inclinagdo, medido no
plano de trabalho, nédo
deve ultrapassar 2°.

Um cuidadoso nivelamento dé estabilidade a maqui-
na e evita vibracoes, ruidos e deslocamentos duran-
te o funcionamento. Se tiver tapete ou alcatifa,
regule os pés de modo a que por baixo da maquina
de lavar roupa haja espac¢o suficiente para ventila-
¢ao.

Ligacoes hidraulicas e eléctricas
Ligacdo do tubo de alimentacao da agua

1. Coloque a guarnicao
A na ponta do tubo de
alimentagao e atarraxe-o
a uma torneira de agua
fria com bocal de rosca
de 3/4 (veja a figura).
Antes de realizar esta
ligacdo, deixe a agua
escorrer até estar
limpida.

2. Ligue o tubo de
alimentagcao na maqui-
na de lavar roupa
atarraxado no apropria-
do fornecimento da
agua, na parte traseira,
em cima a direita (veja
a figura).

3. Tome cuidado para o tubo néo ser dobrado nem
esmagado.

! A pressao hidrica da torneira deve ser entre os
valores da tabela dos dados técnicas (veja a pdgina
ao lado).

! Se 0 comprimento do tubo de alimentagdo n&o for
suficiente, contacte uma oficina especializada ou um
técnico autorizado.




Ligacao do tubo de descarga

Ligue o tubo de descar-
!4 ga, sem dobra-lo, a uma
conduta de descarga ou
T I auma descarga na
< parede situada entre 65

65 - 100 cm

e 100 cm. de altura do
chéo;

ou coloque na beira de
um lavabo ou de uma
banheira, prenda na
torneira a guia fornecida
(veja a figura). A ponta
solta do tubo de descar-
ga ndo deve permane-
cer emergida na agua.

! E desaconselhado empregar tubos de extensao;
mas se for indispensavel, a extensao deve ter o
mesmo didmetro do tubo original e ndo medir mais de
150 cm. de comprimento.

Ligacao eléctrica

Ante de ligar a ficha na tomada eléctrica, certifique-

se que:

e a tomada tenha uma ligagdo a terra e que esteja
nos termos da legislacéo;

¢ a tomada tem capacidade para suportar a carga
maxima de poténcia da maquina, indicada na
tabela de dados técnicos (veja ao lado);

e a tensdo de alimentac&o seja entre os valores
indicados na tabela de dados técnicos (veja ao
lado);

e a tomada seja compativel com a ficha da maqui-
na de lavar roupa. Se nao for, substitua a tomada
ou a ficha.

! Esta maquina de lavar roupa ndo deve ser instalada
ao ar livre, nem mesmo abrigada, porque € muito
perigoso deixa-la exposta a chuva e as tempestades.

! Depois de ter instalado a maquina de lavar roupa,
0 acesso a tomada eléctrica deve ser facil.

(A ARISTON

! Nao empregue extensdes nem fichas multiplas.

! O cabo n&o deve ser dobrado nem apertado.

! O cabo de alimentagéo deve ser substituido somen-

te por técnicos autorizados.

Atencao! O fabricante declina toda a responsabilidade

se estas regras nédo forem respeitadas.

Primeiro ciclo de lavagem

Depois da instalagéo, antes de usar, efectue um ciclo
de lavagem com detergente mas sem roupa, defina o
programa de 90°C sem pré-lavagem.

Dados técnicos

Modelo AVL 145

largura 59,5 cm.
Medidas altura 85 cm.

profundidade 53,5 cm.
Capacidade de 1 a5 kg.
Ligacoes Tenséo a 220/230 Volts 50 Hz
eléctricas poténcia maxima absorvida 1850 W

Ligacoes hidricas

pressdo maxima 1 MPa (10 bars)
pressdao minima 0,05 MPa (0,5 bar)
capacidade do tambor 46 litros

Velocidade da
centrifugacao

até 1400 rotagdes por minuto

Programas de
controlo segundo
a norma IEC456

programa 3; temperatura 60°C;
realizado com carga de 5 kg.

€

Esta aparelhagem é em
conformidade com as seguintes
Directivas Comunitarias:

- 73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa
Tens&o) e posteriores modificagdes

- 89/336/CEE dl 03/05/89
(Compatibilidade Electromagnética) e
posteriores modificacoes.

- 2002/96/CE
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Descricao da maquina

de lavar roupa

n Painel de comandos

Mostrador de Programas

Gaveta dos detergentes

Gaveta dos detergentes: para carregar deter-
gentes e aditivos (veja a pdg. 68).

Mostrador de Programas: para consulta a
qualguer momento do esquema resumido dos
programas: para abri-la, puxe a lingueta para fora.

Indicadores luminosos: Indicam a fase do pro-
grama de lavagem.

Se tiver sido seleccionada a fungdo Delay Timer,
indicardo o tempo que falta para iniciar o programa
(veja a pdg. 65).

Selector de CENTRIFUGAGAO: para seleccionar
a velocidade de centrifugacdo ou desactiva-la (veja
a pag. 67).

Teclas das FUNGOES: para seleccionar as fungdes
disponiveis. A tecla correspondente a funcao selec-
cionada permanecera acesa.

|
Teclas das
FUNCOES
Indicadores
luminosos Tecla de
LIGA/DESLIGA
Indicador luminoso
ON-OFF/PORTA TRANCADA
o ()
o ([anD) (o)
o ()
o (@)
Selector de
PROGRAMAS
Tecla de
START/RESET
Selector de
Selector de _ TEMPERATURA
CENTRIFUGACAO

Selector da TEMPERATURA: para definir a tempe-
ratura ou a lavagem a frio (veja a pdg. 67).

Tecla LIGA/DESLIGA: para ligar e desligar a maqui-
na de lavar roupa.

Tecla de START/RESET: para iniciar os programas
ou apagar programacdes erradas.

Indicador luminoso ON-OFF /PORTA TRANCADA:
para saber se a maquina de lavar roupa estéa ligada e
se é possivel abri-la (veja a pag. 65).

Selector de PROGRAMAS: para escolher os progra-
mas. Este selector é embutido: Para extrai-lo pressi-
one ligeiramente no centro. Durante o programa o
selector permanece parado.
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Indicadores luminosos

Os indicadores luminosos fornecem informagdes
importantes.
Vejamos o que significam:

Atraso definido:

Se tiver sido activada a funcao Delay Timer (veja a
pag. 67), e apds o inicio do programa, comegara a
lampejar o indicador luminoso relativo ao atraso
seleccionado:

C.jd 2hr—@

J-CO¢ 4h

TN

= C 6h)

© O 9

Com o passar do tempo sera mostrado o atraso
restante, mediante o respectivo indicador luminoso
aceso e intermitente:

s —c

&)} 4h
. 6h)

© O 9

Depois de ter passado o tempo de atraso seleccio-
nado, o indicador luminoso intermitente ira desligar-
se e comegara o programa estabelecido.

=0 Indicador luminoso ON-OFF/PORTA TRANCADA:

(A ARISTON

Fase em curso:
Durante o ciclo de lavagem os indicadores lumino-
SOs acender-se-80 progressivamente para indicar a
fase do programa:

CJ ‘= Pré-lavagem

7 ‘= Lavagem

o  Enxaguamento
@ o Centrifugacgéo

Observagao: durante a fase de descarga acender-
se-a o indicador luminoso correspondente a fase de
Centrifugacao.

Teclas das funcoes

AS TECLAS DAS FUNGCOES também funcionam como
indicadores luminosos.

Se seleccionar uma fungdo a respectiva tecla acen-
der-se-a.

Se a fungéo seleccionada nao for compativel com o
programa definido, a tecla ficara intermitente e a
funcéo nao sera activada.

Se for seleccionada uma fungéo incompativel com
outra anteriormente seleccionada, permanecera activa
somente a Ultima seleccionada.

O indicador luminoso aceso indica que a porta esta trancada para impedir aberturas acidentais; para evitar
danos € necessario aguardar que o indicador luminoso esteja intermitente antes de abrir a porta.

! O indicador luminoso ON-OFF/PORTA TRANCADA piscando rapida e intermitentemente, juntamente com
outro indicador luminoso indica uma anomalia. Devera contactar a Assisténcia Técnica.
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Inicio e Programas

Como iniciar um programa

o O

1. Para ligar a maquina de lavar roupa, carregue na
tecla |0 Todos os indicadores luminosos acender-
se-80 alguns segundos e, em seguida, se apagarao
e o indicador luminoso ON-OFF/PORTA TRANCADA
ficara intermitente.

. Cologue dentro a roupa e feche. 8.

. Seleccione através do selector de PROGRAMAS o
programa que desejar.

4. Seleccione a temperatura de lavagem (veja a pag. 67).

wW N

Tabela dos programas

. Seleccione a velocidade de centrifugagéo (veja a pag. 67).
. Cologue o detergente e os aditivos (veja a pdg. 68).
. Para iniciar o programa carregue na tecla START/

RESET.

Para anular mantenha pressionada a tecla
START/RESET pelo menos 2 segundos.

No final do programa, o indicador luminoso ON-
OFF/PORTA TRANCADA passara a intermitente
para indicar que a porta pode ser aberta. Tire a
roupa lavada de dentro e deixe a porta entreaber-
ta para que o tambor seque. Para desligar a
maquina de lavar roupa, carregue na tecla @

_ | Detergente i, |Duracéo
Natureza dos tecidos / sujidade Programas IZ;EE? 9 A":Lcr'a do ciclo |Descricao do ciclo de lavagem
Pré-lav. | Lavag. (minutos)
Algodées
Brancos muito sujos 1 90°C . N . 137 Pré-lavagem, lavagem, enxaguamento,
(lencgdis, toalhas etc.) centrifugacdes intermediérias e final
Brancos muito sujos 2 90°C N . 120 Lavagem, enxaguamentos,
(lengdis, toalhas etc.) centrifugacdes intermediérias e final
Brancos e coloridos resistentes 3 60°C o . 105 Lavagem, enxaguamentos,
muito sujos centrifugacdes intermediérias e final
Brancos pouco sujos e cores 4 40°C R . 70 Lavagem, enxaguamentos,
delicadas (camisas, camisolas etc.) centrifugac¢des intermediérias e final
Coloridos delicados 5 30°C N . 65 Lavagem, enxaguamentos,
pouCo sujos centrifugacgdes intermediérias e final
Sintéticos
Coloridos resistentes muito sujos 6 60°C N . 77 Lavagem, enxaguamentos, anti-
(roupas de bebé etc.) rugas ou centrifugagéo delicada
Cores resistentes (roupas de 6 40°C N o 62 Lavagem, enxaguamentos, anti-
todos os tipos levemente suja) rugas ou centrifugacéo delicada
Coloridos resistentes muito sujos 7 50°C o . 73 Lavagem, enxaguamentos, anti-
(roupas de bebé etc.) rugas ou centrifugacao delicada
Cores delicadas (roupas de 8 40°C N o 58 Lavagem, enxaguamentos, anti-
todos os tipos ligeiramente sujas) rugas ou centrifugacéo delicada
Cores delicadas (roupas de 9 30°C N . 30 Lavagem, enxaguamentos e
todos os tipos ligeiramente sujas) centrifugacéo delicada
Delicados
~ o Lavagem, enxaguamentos e
La 10 40°C ¢ * 50 centrifugacéo delicada
Tecidos muito delicados 11 30°C N o 45 Lavagem, enxaguamentos,
(cortinas, seda, viscose etc.) anti-rugas ou descarga
PROGRAMAS PARCIAIS
Enxaguamento . Enxaguamentos e centrifugagéo
. Enxaguamentos, anti-rugas ou
Enxaguamento delicado = . descarga
Centrifugacéo @ Descarga e centrifugacao enérgica
Centrifugacéo delicada @ Descarga e centrifugacao delicada
Descarga ed Descarga
Observacoes

Para seleccionar a opg¢éao anti-rugas: veja Engomar Facil, na pagina ao lado. Os dados apresentados na tabela tém

valor indicativo.
Programa especial

Diario 30" (programa 9 para Sintéticos) foi estudado para lavar pegas levemente sujas em pouco tempo; dura
apenas 30 minutos e, desta maneira, economiza energia e tempo. Se regular o programa (9 a 30°C) sera

possivel lavar juntos tecidos de natureza diferente (excepto la
Aconselhamos a utilizacdo de detergente liquido.

e seda), com uma carga maxima de 3 Kg.
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Personalizacoes

(A ARISTON

@® Seleccione a temperatura
Gire o selector da TEMPERATURA para seleccionar a temperatura de lavagem (veja a Tabela dos programas na pdg. 66).
A temperatura pode ser diminuida até a lavagem a frio (.ﬂl).

© Seleccione a centrifugacao
Gire o selector da CENTRIFUGAGAO para seleccionar a velocidade de centrifugacéo do programa seleccionado.
Indicamos de seguida, a velocidade maxima consoante o programa seleccionado:
Velocidade maxima

1400 rotagdes por minuto

800 rota¢des por minuto

600 rotagdes por minuto

nao centrifugar

Programas
Algodao
Sintéticos
L&

Seda

A velocidade de centrifugacao pode ser diminuida, ou excluida se seleccionar o simbolo @
A maquina impedira automaticamente a realizagdo de uma centrifugacao superior a maxima de cada um dos

programas.

Funcoes

As varias funcbes de lavagem da maquina de lavar roupa possibilitam obter a maxima limpeza e branquear o que

desejar. Para activar as fungdes:

1. carregue na tecla correspondente a fungao que desejar, segundo a tabela abaixo;
2. a respectiva tecla acende-se para avisar que a fungao esta activa.

Observacao: Se a tecla acender intermitentemente, significa que a respectiva fungcdo nao pode ser seleccionada
para o programa definido.

Funcgdes Efeito Observacdes para utilizacédo gfgg;;ﬂ;‘gs
i Carregue varias vezes na tecla até acender o indicador luminoso
6 Pfcfs;gr'#;a go do correspondente ao atraso desejado.
i%icigo da Igva em A quinta vez que carregar na tecla, a fungéo desactivar-se-a. Todos
Delay até 9 horas 9 Obs.: Depois de ter carregado na tecla Start/Reset, é possivel
Timer ' mudar o valor do atraso, mas somente para diminui-lo.
ﬁ Proporciona uma
limpeza impecavel, 1.2.3. 4
visivelmente mais 567 8
Super branco do padréo » 0, 1,
Lavagem da Classe A.
Ee esta funcgao éorl se(ljeccionada, os prograr?as 6d, 7,8, 11 ed
; o nxaguamento delicado interromper-se-ao, ficando a roupa de
@ %etr?ggjgrgglrrr%tado molho (Anti-rugas) e o indicador luminoso da fase 'gc;(%zs to
e mais facil de Enxaguamento acenderd intermitentemente: 1.2 8 10
engomar - para completar o ciclo carregue na tecla START/RESET; e descaraa
Engomar 9 ' - para efectuar apenas uma descarga, coloque o selector no ga.
Facil correspondente simbolo &7 e carregue na tecla START/RESET.
d
. 1! 2! 31 4!
Enxagua - | Aumenta a eficacia | E aconselhavel se a maquina de lavar roupa estiver muito cheiaou |5, 6,7, 8,
mentg do enxaguamento |com uma grande dose de detergente. Enxaguamen-
Extra tos
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Detergentes e roupa

Gaveta dos detergentes

O bom resultado da lavagem depende também do
uso da dose certa de detergente: com excessos
nao se lava melhor, e contribui-se quer para a
formacgao de incrostagdes nas pecgas internas da
maquina de lavar, quer para a poluicdo do meio
ambiente.

Tire a gaveta dos
detergentes e deite o
detergente ou o aditivo
da seguinte maneira:

gaveta 1: Detergente para pré-lavagem
(em po)

gaveta 2: Detergente para lavagem

(em po ou liquido )

O detergente liquido deve ser colocado depois da
maquina ter iniciado a lavagem.

gaveta 3: Aditivos (amaciador, etc.)

O amaciador ndo deve ultrapassar a rede.

! Nao use detergentes para lavagem a méo, porque
fazem demasiada espuma.

Preparar a roupa

e Separe a roupa em funcao:

- do tipo de tecido / do simbolo na etiqueta.

- as cores: separe as pegas coloridas das brancas.
e Esvazie as algibeiras e verifique se ha botdes soltos.
¢ N&o ultrapasse os valores indicados referentes ao

peso da roupa enxuta:

Tecidos resistentes: max. 5 kg.

Tecidos sintéticos: max. 2,5 kg.

Tecidos delicados: max. 2 kg.

La max. 1 kg.

Quanto pesa a roupa?

1 lengol 400 - 500 g.

1 fronha 150 - 200 g.

1 toalha de mesa 400 - 500 g.
1 roupé&o 900 - 1.200 g.

1 toalha de rosto 150 - 250 g.

Roupas especiais

Cortinas: dobre-as bem e coloque-as dentro de
uma fronha ou de um saquinho de rede. Lave-as
separadas, sem ultrapassar a meia carga. Utilize o
programa 11 que exclui automaticamente a
centrifugagao.

Edreddes e anoraques: se forem acolchoadas
com penas de ganso ou pato, podem ser lavados
na maquina de lavar roupa. Vire as pecas do avesso
e coloque no maximo de 2-3 kg., repita o
enxaguamento uma ou duas vezes e utilize a
centrifugagao delicada.

Sapatilhas: Tire a lama e lave-as juntamente com
calcas de ganga e pecas resistentes (mas nunca
com pegas brancas).

La: para obter os melhores resultados, utilize um
detergente especifico e nao ultrapasse 1 kg. de
carga.

Woolmark Platinum Care

@ Delicado como lavagem a mao.
Vorw, A Ariston langou um novo padréo de
UM performances superiores reconhecidas pela
The Woolmark Company com o prestigioso selo de
Woolmark Platinum Care. Se a maquina de lavar
roupa tiver o logotipo Woolmark Platinum Care, quer
dizer que sera possivel lavar com resultados exce-
lentes também pecas em 1a que tenham a etiqueta
"Lavar a mao" (M.0303):
Defina o programa 10 para todas as pecgas
w com a etiqueta "Lavar & méo" e utilize
detergentes especificos.
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Precaucoes e conselhos

! Esta méaquina de lavar roupa foi projectada e
fabricada em conformidade com os regulamentos
internacionais de seguranca. Estas adverténcias sao
fornecidas por razbes de seguranca e devem ser
lidas com atencéo.

Seguranca geral
e Este aparelho foi projectado para um uso doméstico.

e Esta maquina de lavar roupa deve ser utilizada
somente por pessoas adultas e conforme as
instrucées apresentadas neste manual.

e N&o toque na maquina com os pés descal¢gos nem
com as maos ou os pés molhados ou humidos.

e N&o puxe o cabo eléctrico para tirar a ficha da
tomada, pegue somente na ficha.

e Nao abra a gaveta dos detergentes enquanto a
maquina estiver a funcionar.

e Nao toque na agua de descarga, pois podera
estar muito quente.

e Em nenhum caso force a porta para abri-la:
podera danificar o mecanismo de seguranca que
a protege contra aberturas acidentais.

e Se houver avarias, ndo mexa em caso algum nos
mecanismos internos para tentar reparar.

e Verifiqgue sempre que as criangas nao se aproxi-
mem da maquina em funcionamento.

¢ Durante a lavagem a porta de vidro tende a aquecer.

e Se for preciso deslocar a maquina, sao precisas
pelo menos duas ou trés pessoas, ndo tente fazé-
lo sozinho porque a maquina € muito pesada.

e Antes de colocar a roupa verifiqgue se o0 tambor
esta vazio.

Eliminacao

¢ Elimine a embalagem obedecendo aos regula-
mentos locais, de maneira a que as embalagens
possam ser reutilizadas.

e A directiva Europeia 2002/96/CE referente a
gestao de residuos de aparelhos eléctricos e
electronicos, prevé que os electrodomésticos nao
devem ser escoados no fluxo normal dos residuos
soélidos urbanos. Os aparelhos desactualizados
devem ser recolhidos separadamente para
optimizar a taxa de recuperagéo e reciclagem dos
materiais que os compdem e impedir potenciais
danos para a salde humana e para o ambiente.
O simbolo constituido por um contentor de lixo
barrado com uma cruz deve ser colocado em
todos os produtos por forma a recordar a
obrigatoriedade de recolha separada.

(A ARISTON

Os consumidores devem contactar as autorida-
des locais ou os pontos de venda para solicitar
informacé&o referente ao local apropriado onde
devem depositar os electrodomésticos velhos.

Economizar e respeitar o meio ambiente

Tecnologia ao servico do meio ambiente

Se pela porta de vidro notar pouca agua é porque,
com a nova tecnologia Ariston, é suficiente menos de
metade da agua para se obter a limpeza maxima:
uma meta atingida para respeitar 0 meio ambiente.

Economizar detergente, agua,

energia e tempo

e Para nao desperdicar recursos, é necessario
utilizar a maquina de lavar roupa com a carga
maxima. Uma carga plena em vez de duas
cargas pela metade permite economizar até 50%
de energia.

e A pré-lavagem sé € necessaria para roupa muito
suja. Evite-a para economizar detergente, tempo,
agua e entre 5 e 15% de energia.

e Trate as nédoas com um produto anti-ndédoas ou
deixe de molho antes de lavar, desta maneira diminui
a necessidade de lavar com altas temperaturas. Um
programa a 60°C em vez de 90°C ou a 40°C em vez
de 60°C, economiza até 50% de energia.

e Se dosear bem o detergente em funcao da
dureza da agua, do nivel de sujidade e da quanti-
dade de roupa, evitara desperdicios e protegera o
meio ambiente: mesmo os detergentes
biodegradaveis contém componentes que alteram
o equilibrio da natureza.Evite sempre que possivel
0 uso de amaciador.

e Lavar desde o fim da tarde até as primeiras horas
da manha ajuda a diminuir a carga de absor¢ao
das empresas eléctricas.

Com a opgéo Delay Timer (veja a pdg. 67) pode
programar lavagens desta maneira.

e Se for secar a roupa num secador, seleccione
uma velocidade de centrifugagdo mais alta. Se
houver pouca agua na roupa economizara tempo
e energia no programa de secagem.
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Manutencao e cuidados

Interromper a alimentacao de agua e
de corrente eléctrica

Feche a torneira da agua depois de cada lava-
gem. Desta maneira diminuiu-se o desgaste do
sistema hidraulico da maquina de lavar roupa e
elimina-se o risco de inundagéo.

Tire a ficha da tomada eléctrica quando for limpar
a maquina de lavar roupa e durante os trabalhos
de manutengao.

Limpar a maquina de lavar roupa

A parte externa e as pegas em borracha podem ser
limpas com um pano molhado com agua morna e
sabdo. N&o empregue solventes nem abrasivos.

Limpar a gaveta dos detergentes

Para tirar a gaveta,
erga-a e puxe-a para
fora (veja a figura).
Lave-a com agua corren-
te; esta limpeza deve ser
efectuada frequentemen-
te.

Cuidados com a porta de vidro e o tambor

¢ Deixe a porta sempre entreaberta para evitar que
se formem odores desagradaveis.

Limpar a bomba

Esta maquina de lavar roupa é equipada com uma
bomba com limpeza automatica que néo precisa de
operagdes de manutencdo. Entretanto pode acon-
tecer que pequenos objectos (moedas, botdes)
caiam na pré-camara que protege a bomba, situada
na parte inferior da mesma.

! Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha termi-
nado e tire a ficha da tomada.

Para obter acesso a pré-camara:

1. tire o painel de
cobertura da parte
dianteira da maquina de
lavar roupa com ajuda
de uma chave de
fendas (veja a figura);

2. para desenroscar a
tampa gire-a na direc¢éo
contraria aos ponteiros
do relégio (veja a figura):
é normal que perca um
pouco de agua;

3. limpe o interior com cuidado;

4. enrosque outra vez a tampa;

5. monte outra vez o painel, certifique-se, antes de
empurrar a maquina, que os ganchos foram coloca-
dos nas respectivas ranhuras.

Verificar o tubo de alimentacao
de agua

Verifigue o tubo de alimentagdo pelo menos uma
vez por ano. Se houver rachas ou fendas, sera
necessario substitui-lo: durante as lavagens as
fortes pressées podem dar origem a estas situa-
coes.

! Nunca utilize tubos j& usados.
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Anomalias e solucoes

Pode acontecer que a maquina de lavar roupa nao funcione. Antes de telefonar para a Assisténcia Técnica (veja a

(A ARISTON

pag. 72), verifigue que nédo se trata de um problema facil de resolver com ajuda da seguinte lista:

Anomalias:

A maquina de lavar
roupa nao liga.

O ciclo de lavagem
nao inicia.

A maquina de lavar roupa nao
carrega agua.

A maquina de lavar roupa carrega
e descarrega agua continuamente.

A maquina de lavar roupa nao
descarrega ou nem realiza
centrifugacao.

A maquina de lavar roupa vibra
muito durante a centrifugacao.

Da maquina de lavar roupa esta
a perder agua.

Se o indicador luminoso ON-
OFF/PORTA TRANCADA piscar
rapida e intermitentemente ao
mesmo tempo, que pelo menos
outro indicador luminoso.

Esta a formar-se demasiada
espuma.

Possiveis causas / Solucao:

A ficha n&o esta colocada na tomada eléctrica, ou ndo o suficiente
para haver contacto.
Em casa ndo ha corrente.

A porta da maquina nao esta bem fechada.

A tecla @J/ néao foi pressionada.

A tecla START/RESET néao foi pressionada.

A torneira da agua nao esta aberta.

Foi programado um inicio posterior (Delay Timer, veja a pag. 67).

O tubo de alimentacao de agua nao esta ligado a torneira.
O tubo esta dobrado.

A torneira da agua nao esta aberta.

Esta a faltar agua em casa.

N&ao ha presséao suficiente.

A tecla START/RESET néao foi pressionada.

O tubo de descarga néo esta instalado entre 65 e 100 cm. de altura
do chéao (veja a pag. 63).

A ponta do tubo de descarga esta emergida na agua (veja a pdg. 63).
A descarga na parede n&o tem ventilagdo de ar.

Se depois destas verificagbes o problema nao for resolvido, feche a torneira da
agua, desligue a maquina de lavar roupa e chame a assisténcia técnica. Se a
sua casa € nos ultimos andares de um edificio, € possivel que acontecam
fendmenos de sifao, e por isso a maquina de lavar roupa carrega e descarre-
ga agua continuamente. Para eliminar este inconveniente, ha a venda no
mercado véalvulas apropriadas contra o efeito sifao.

O programa néo faz a descarga: com alguns programas sera neces-
sario iniciar a descarga manualmente (veja a pdg. 66).

Esta activada a opcao Engomar Féacil: para completar o programa
carregue na tecla START/RESET (veja a pdg. 67).

O tubo de descarga esta dobrado (veja a pdg. 63).

A conduta de descarga esta entupida.

O tambor, no momento da instalagéo, ndo foi lberado correctamente (vefa a pag. 62).
A maquina de lavar roupa nao esta nivelada (veja a pag. 62).

A maqguina de lavar roupa esta apertada entre mdveis e parede (veja a pag. 62).

O tubo de alimentagéo da agua nao esta bem enroscado (veja a pag. 62).
O gaveta dos detergentes esta entupida (para limpa-la veja a pag. 70).
O tubo de descarga néo esta bem preso (veja a pag. 63).

Contacte a Assisténcia Técnica porque esta a ocorrer uma anomalia.

O detergente ndo é especfifico para maquina de lavar roupa (deve haver a
escrita "para maquina de lavar", "a méao e para maquina de lavar" ou similares).

A dose de detergente foi excessiva.
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Assisténcia
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05/2005 - Xerox Business Services

Antes de contactar a Assisténcia Técnica:

e Verifique se consegue resolver a anomalia (veja a pdg. 71);

¢ Reinicie o programa para verificar se o inconveniente foi resolvido;

e Em caso negativo, contacte a assisténcia técnica autorizada no numero de telefone indicado no
certificado de garantia.

Nunca recorra a técnicos nao autorizados.

Comunique:

® 0 tipo de anomalia;

e 0 modelo da maquina (Mod.);

e 0 numero de série (S/N).

Estas informagdes encontram-se na placa colocada na parte traseira da maquina de lavar roupa.
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