
RADIO TYBOX 801
Emetteur seul - Rétroéclairé

6050471 - Radio TYBOX 801 - Emetteur seul

Avantages

- Installation rapide, idéal en rénovation
- Simplicité d?usage et fi nesse des réglages
- Possibilité de verrouillage des programmes

- L?émetteur se place à l?endroit choisi par votre client
- Sans câblage, grâce à la technologie radio intégrée, accès à
des fonctions complémentaires pour plus d?économies

Fonctions

- 1 ou 2 zones de programmation journalière ou hebdomadaire
- Ecran rétro-éclairé*
- Régulation chronoproportionnelle
- Dérogation temporisée en température de 15 minutes à 72 h
- Possibilité de piloter du chauffage électrique sans Fil Pilote
(option)

- Absence programmable de 1 à 365 jours
- Dérogation permanente par molette
- Verrouillage des programmes et des consignes
- Lecture de la température d?ambiance
- Fonction anti-grippage du circulateur

Caractéristiques

Boîtier d?ambiance (émetteur seul) :
- F réquence radio 868 MHz
- Portée radio 100 à 300 mètres minimum en champ libre
- Alimentation par 2 piles LR03 (fournies)
- Fixation en saillie ou sur socle
- Dimensions : H 104 x L 80 x P 35 mm

Récepteurs :
- Alimentation 230 V
- Fixation en saillie
- 1 zone
- Dimensions H 100 x L 54 x P 20 mm
RF 642 (à associer au Radio TYBOX 800/801)
? 1 sortie câblée contact sec 16 A
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