FICHE TECHNIQUE

ZTB271
e EN RESUME...

Evacuation - 7 kg - Electronic - grande
ouverture de porte - antifroissage

COMMENT SE SIMPLIFIER LA VIE...

* Rien ne vaut la douceur du textile séché dans

’ un séche-linge. En outre, vous ne dépendez
plus des conditions climatiques incertaines du
plat pays. Votre seche-linge Zanussi n'attend
plus que vos instructions.

* Pour un investissement limité, vous obtenez
une foule de commodités.

* Les composants des appareils Zanussi
satisfont tous aux normes de qualité en
vigueur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

850 Séchoir a évacuation avec

Hauteur de T'appareil (mm) commande électronique

Largeur de I'appareil (mm) 600

; Mouvement alternatif du
Profondeur de I'appareil (mm) 580 tambour
Tension (V) 230 Capacité du tambour (kg): 7
Puissance connectée (W) 2600 4 pieds ajustables
Fusible (A) 16
Poids net (kg) 30

QUELQUES POINTS A PRENDRE EN CONSIDERATION
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Condensation - 7 kg - Electronic - Condensation - 6 kg - Electronic -
| display 3 digit - delay start - big départ différé 3-6-9 h - grande
I door - high tank — ouverture de porte - high tank
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DES CHOSES QUI VOUS IMPORTENT



