HITACHI

Cordless Rotary Hammer
Akku-bohrhammer

Marteau perforateur a batterie
Martello perforatore a batteria
Snoerloze boorhamer

Martillo perforador a bateria
Martelo perfurador a bateria
2puUpodpamavo TEPICTPOPIKO HITaATapiag

DH 14DL - DH 14DMR
DH 18DL - DH 18DMR
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Read through carefully and understand these instructions before use.

Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgféltig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.

Prima dell’uso leggere attentamente e comprendere queste instruzioni.

Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.

Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.

Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instrugoes.
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DH18DL

Handling instructions
Bedlenungsan|e|tung
Mode d’emploi
Instruzioni per 'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instrucdes de uso
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English Deutsch Francais Italiano
Rechargeable battery Batterie Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
Latch Schnapper Loquet Fermo
Push Driicken Pousser Spingere
Handle Handgriff Poignée Impugnature
Pull out Herausziehen Tirer vers I'extérieur Estrarre
Insert Einsetzen Insérer Inserire
Pilot lamp Kontrollampe Lampe témoin Spia

Hole for connecting the
rechargeable battery

AnschluBloch fir
Ladebatterir

Orifice de raccordemente de
la batterie rechargeable

Foro di collegamento
della batteria ricaricabile

Drill bit Bohrer Foret de pergcage Punta del trapano

Part of SDS-plus shank Teil des SDS-plus Schaftes| Elément de la tige SDS plus | Parte dell’asta SDS plus
Front cap Vordere Abdeckung Capuchon avant Protezione davanti

Grip Spannbacke Attache coulissante Presa davanti

Dust cup Staubschale Godet a poussiéere Contenitore a polvere

Dust collector (B)

Staubfang (B)

Collecteur a poussiére (B)

Camera a polvere (B)

Push button Druckknopf Poussoir Tasto da premere
Forward rotation Vorwartsdrehung Rotation avant Rotazione in avanti
Reverse rotation Riickwartsdrehung Rotation inverse Rotazione indietro

Push the (R) side

Die (R) Seite driicken

Pousser sur le coté (R)

Spingere il lato (R)

Push the (L) side

Die (1) Seite driicken

Pousser sur le coté (1)

Spingere il lato (|)

(R) indication (R) Anzeige Indication (R) Indicazione (R)
(L) indication (L) Anzeige Indication (1) Indicazione ()
Hook Haken Crochet Grancio
Spring Feder Ressort Molla

Larger diameter faces
away

Der grofRe Durchmesser
weist zur anderen Seite

Gros diameétre dirigé
vers |'extérieur

Diametro piu grande
lontano da sé

Switch

Schalter

Interrupteur

Interruttore

Phillips-head screwdriver

Kreuzschlitzschrauben-
zieher

Tournevis a téte Phillips

Cacciavite con testa a
croce

Screw Schraube Vis Vite

Arrow Pfeil Fleche Freccia

Hook cover Hakenabdeckung Cache de crochet Coperchio gancio
Indentation Einkerbung Entaille Tacca
Protuberance Vorsprung Saillie Sporgenza
AAAA batteries Batterien der Grofte Piles AAAA Pile AAAA

Change lever

Wechselknopf

Bouton de changement

Rotella di cambio

“2 P " mark “2 9 " zeichen Repére “2 P " Contrassetgno “2 P "
“awe” mark “aw” zeichen Repere “aw” Contrassegno “aw”

Drill chuck Bohrfutter Mandrin porte-feret Mandrino

Chuck adaptor Bohrutteradapter Raccord de mandrin Adattatore per mandrino
Bit Bohrerspitzen Meche Punta

Socket Fassung Prise Presa

Depth gauge

Tiefenmesser

Jauge de profondeur

Calibro profondita

Mounting hole

Befestigungsoffnung

Orifice de montage

Foro d’inserimento della
bacchetta di arresto

DOBEB G BeReBe®e ® PBIBRR B B ® IBBIRIBE@REB®EREeE @ QPB®EIEE

Side handle Handgriff Poignée laterale Laterale
Taper shank adapter Kegelschaftadapter Raccord de queue conique | Adattatore per gambo conico
Cotter Dorn Clavette Coppiglia




English Deutsch Francais Italiano
Rest Auflage Support Appoggio
Shift knob Schaltknopf Bouton de changement Manopola del cambio
“POWER"” mode .POWER"”-Modus Mode “POWER” (puissance) | Modo “POWER”
“SAVE” mode ,SAVE"-Modus Mode “SAVE" (économie) | Modo “SAVE"”
Wear limit VerschlieRgrenze Limite d'usure Limite di usura

Nail of carbon brush

Klaue der Kohlebiirste

Clou de balai en

Chiodo di spazzola di

carbone carbone
Protrusion of carbon Krempe der Kohlebiirste Saillie de balai en Sporgenza di spazzola
brush carbone di carbone

® @O |®6®6’

Contact portion outside
brush tube

Kontaktteil auBerhalb
des Burstenrohrs

Section de contact a
I'extérieur du tube de
balai

Parte di contatto fuori
dal tubo spazzola




Nederlands Espanol Portugués EAANViKA
Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Enavagopti{opevn pnatapla
Vergrendeling Enganche Linglieta Mavdalo
Drukken Presionar Apertar STpWEE
Handgreep Asidero Cabo XepoUAL
Uittrekken Sacar Retirar TpaBn&te €Ew
Insteken Insertar Inserir Eloxwpnote

Kontrolelampje

Lampara piloto

Lampada piloto

AOKIJAOTIKN Aduna

Aansluiting voor
oplaadbare batterij

Agujero para conectar la
bateria recargable

Orificio para conectar
a bateria recarregavel

Tplma yia v olvdeon g
£MavapopTI{OEVNG UraTapiag

Boorstuk Broca Broca Aenida Tpunavioy
Onderdeel van SDS Plus schacht| Parte del SDS mas vastago| Cabo de peca SDS-plus Tunpa tou SDS-plus oTeAExoug
Voorkap Cubierta frontal Tampa da frente MmpooTivo mepifAnua
Greep Sujetador Mordente AaBn

Stofvangkap Copa de polvo Receptaculo para poeira | KUeAAo okovng
Stofverzamelaar (B) Colector de polvo (B) Coletor de poeira (B) SUANEKTNG OKOVNG (B)
Druktoets Pulsador Botédo de pressao Koupri ®Bnong

Voorwaartse draairichting

Rotacion hacia la derecha

Rotacao para frente

Mpog Ta EUMPOG MEPLOTPOPN

Terugwaartse draairichting

Rotacién hacia la izquierda

Rotacéo inversa

AVTIOTPO®N TEPLOTPOPT

Druk aan de (R) kant

Presione el lado (R)

Apertar o lado (R)

InpwEete TV (R) Mheupd

Druk aan de (L) kant

Presione el lado (L)

Apertar o lado (L)

InpwEete v (L) mieupd

(R) aanduiding Indicacion (R) Indicagdo (R) R) €vdelEn
(L) aanduiding Indicacion (L) Indicagao (L) (L) évdelEn
Haak Gancho Gancho AYKLOTPO
Veer Resorte Mola EAatnplo

De grotere diameter wijst
van u vandaan

El diametro mas grande
queda en direccion

O diametro maior da
para fora

H peyaAutepn
SLapeTpog BAETEL TIPOG

B ® |BG 686 Q8B eBReeBeR ® B ® BRBEE R e E0ee @ Qe ®®R

opuesta AAAN KateUuBuvon
Schakelaar Interruptor Comutador ALGKOTITNG
Kruiskopschroevendraaier Eﬁﬁ}ﬁ)rsrwlllador con cabeza Chave Phillips sgﬁﬁgglm keaAng
Schroef Tornillo Parafuso Bida
Pijl Flecha Seta Béhog
Afdekking haak Cubierta del gancho Tampa do gancho KaAhuppa aykiotpou
Inkeping Indentacion Entalhe AUAGKwWON
Uitsteeksel Saliente Protuberancia MpogEoxn
AAAA batterijen Pilas AAAA Pilhas AAAA AAAA urnatapieg
Omstelknop Perilla de cambio Seletor MoxAOg aAAayng
“¢"% "-markering Marca “4 P ” Marca “4 " " “€% " onuadt
“aw”-markering Marca “aw” Marca “aw” “ave” ONUASL
Boorkop Portabrocas Mandril SPIKTNPAg Tpumaviol
Boorkopadapter Adaptador del portabrocas| Adaptador do mandril MNpooappoyEag oPIKTpa
Boorstuk Broca Palhetdo Aemida
Aansluithus Cubo Encaixe Yrodoxn
Diepte-maatlat Calibre de profundidad Sonda MeTpnng Baboug
Montagegat Agujero de montaje Orificio de montagem TpUra oTepEwaong
Zijgreep Mango lateral Empunhadura lateral MAgupikn Aapn
\s/(?tzggtl:tvgg:ptor Adaptador de la espiga Adaptador de cabo cénico g;ns\;\lg)?gunqpooappoysaq
Cotter Chaveta Cavilha Kooptng




Nederlands Espafol Portugués EAANVIKA
Steun Apoyo Suporte STNpLlypa
Schakelknop Perilla de cambio Seletor Koupuri aAAayng
“POWER" stand Modo “POWER” Modo “POWER" ©¢on “POWER”
“SAVE" stand Modo “SAVE” Modo “SAVE” ©¢on “SAVE”
Slijtagegrens Limite de uso Limite de desgaste 'Oplo pBopag

Nagel van koolborstel

Una de escobilla de
carbon

Prego da escova de
carvao

Kapoi kapBouvakiou

Uitsteeksel van
koolborstel

Saliente de escobilla de
carbon

Saliéncia da escova de
carvao

Mpoegoxn
KapBouvakiou

® @O |®6®6’

Contact-gedeelte buiten
de borstelbuis

Tubo exterior de la
parte de contacto de la
escobilla de carbon

Segmento de contato
no exterior do tubo da
escova

TuAUa emagng 5w
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English

GENERAL SAFETY RULES

WARNING!

Read all instructions

Failure to follow all instructions listed below may resultin
electric shock, fire and/or serious injury.

The term “power tool” in all of the warnings listed below
refers to your mains operated (corded) power tool or
battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
1) Work area

2)

3)

a)

b)

c)

Keep work area clean and well lit.

Cluttered and dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the
dust of fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

a)

b

c)

d

()

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet
conditions.

Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

Personal safety

a)

b

c)

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
Use safety equipment. Always wear eye
protection.

Safety equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

Avoid accidental starting. Ensure the switch is
in the off position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the
switch or plugging in power tools that have the
switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.
Use of these devices can reduce dust related hazards.
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Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source

before making any adjustments, changing

accessories, or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the risk

of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children

and do not allow persons unfamiliar with the

power tool or these instructions to operate the
power tool.

Power tools are dangerous in the hands of

untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation.

If damaged, have the power tool repaired before
use.

Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp

cutting edges are less likely to bind and are

easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits

etc., in accordance with these instructions and

in the manner intended for the particular type
of power tool, taking into account the working
conditions and the work to be performed.

Use of the power tool for operations different from

intended could result in a hazardous situation.

d
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5) Battery tool use and care

a) Ensure the switch is in the off position before
inserting battery pack.
Inserting the battery pack into power tools that
have the switch on invites accidents.
Recharge only with the charger specified by the
manufacturer.
A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

b



c) Use power tools only with specifically designated
battery packs.

Use of any other battery packs may create a risk
of injury and fire.

d) When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects like paper clips, coins,
keys, nails, screws, or other small metal objects
that can make a connection from one terminal
to another.

Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.

e) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.

PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of
children and infirm persons.

PRECAUTIONS FOR CORDLESS ROTARY
HAMMER

1. Always charge the battery at a temperature of 0
40°C.

A temperature of less than 0°C will result in over
charging which is dangerous. The battery cannot
be charged at a temperature higher than 40°C.
The most suitable temperature for charging is that
of 20 - 25°C.

2. Do not use the charger continuously.

When one charging is completed, leave the charger
for about 15 minutes before the next charging of
battery.

3. Do not allow foreign matter to enter the hole for
connecting the rechargeable battery.

4. Never disassemble the rechargeable battery and
charger.

5. Never short-circuit the rechargeable battery. Short-
chircuiting the battery will cause a great electric
current and overheat. It results in burn or damage
to the battery.

6. Do not dispose of the battery in fire.

If the battery is burnt, it may explode.

7. When using this unit continuously, the unit may
overheat, leading to damage in the motor and
switch. Please leave it without using it for
approximately minutes.

8. Do not insert object into the air ventilation slots
of the charger.

Inserting metal objects or inflammables into the
charger air ventilation slots will result in electrical
shock hazard or damaged charger.

9. Using an exhausted battery will damage the
charger.

10. When drilling in wall, floor or ceiling, check for
buried electric power cord, etc.

11. Bring the battery to the shop from which it was
purchased as soon as the post-charging battery
life becomes too short for practical use. Do not
dispose of the exhausted battery.

English

12. Wear ear protections
Exposure to noise can cause hearing loss.

13. Do not touch the bit during or immediately after
operation. The bit becomes very hot during
operation and could cause serious burns.

14. Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.

15. Always hold the body handle and side handle of
the power tool firmly. Otherwise the counterforce
produced may result in inaccurate and even
dangerous operation.

16. Wear a dust mask
Do not inhale the harmful dusts generated in
drilling or chiseling operation. The dust can
endanger the health of yourself and bystanders.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips

with the protection function to stop the output.

In the cases of 1 and 2 described below, when using

this product, even if you are pulling the switch, the

motor may stop. This is not the trouble but the result
of protection function.

1. When the battery power remaining runs out (The
battery voltage drops to about 8V (DH14DL) / about
12V (DH18DL)), the motor stops.

In such case, charge it up immediately.

2. If the tool is overloaded, the motor may stop. In
this case, release the switch of tool and eliminate
causes of overloading. After that, you can use it
again.

Furthermore, please heed the following warning and

caution.

WARNING

In order to prevent any battery leakage, heat generation,

smoke emission, explosion and ignition beforehand,

please be sure to heed the following precautions.
. Make sure that swarf and dust do not collect on
the battery.

O  During work make sure that swarf and dust do
not fall on the battery.

O  Make sure that any swarf and dust falling on the
power tool during work do not collect on the
battery.

Do not store an unused battery in a location
exposed to swarf and dust.

O Before storing a battery, remove any swarf and
dust that may adhere to it and do not store it
together with metal parts (screws, nails, etc.).

2. Do not pierce battery with a sharp object such
as a nail, strike with a hammer, step on, throw
or subject the battery to severe physical shock.

3. Do not use an apparently damaged or deformed
battery.

4. Do not use the battery in reverse polarity.

5. Do not connect directly to an electrical outlets or
car cigarette lighter sockets.

6. Do not use the battery for a purpose other than
those specified.

7. If the battery charging fails to complete even
when a specified recharging time has elapsed,
immediately stop further recharging.

8. Do not put or subject the battery to high
temperatures or high pressure such as into a
microwave oven, dryer, or high pressure container.

9. Keep away from fire immediately when leakage
or foul odor are detected.

10. Do not use in a location where strong static electricity
generates.

10
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11.I1f there is battery leakage, foul odor, heat 2. If_quuid leaks onto your skin or clothes, wash well
generated, discolored or deformed, or in any way with clean water such as tap water immediately.
appears abnormal during use, recharging or o TNeTo o possibliy that this can cause skin irtation.
storage, immediately remove it from the equipment deformation, anc'i/or other ir'regularities when usingi
or battery charger, and stop use. the battery for the first time, do not use and return
CAUTION ) ) it to your supplier or vendor.
1. If liquid leaking from the battery gets into your
eyes, do not rub your eyes and wash them well
with fresh clean water such as tap water and
contact a doctor immediately.
If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
SPECIFICATIONS
POWER TOOL
Model DH14DL DH14DMR DH18DL DH18DMR
No-load speed Save/Power 0 — 750 min/ 0 — 1500 min™'

Full-load impact rate Save/Power

0 - 3100 min"'/ 0 — 6200 min™'

Rechargeable battery 144V (3.0 Ah 8 cells) |14.4 V (20 Ah 10 cells)

Concrete 16 mm
Capacity Drilling | Steel 13 mm
Wood 18 mm

BCL1430: Li-ion | EB14B: Ni-Cd EBM1830: Li-ion | EB1820L: Ni-Cd

18 V (3.0 Ah 10 cells) | 18 V (2.0 Ah 13 cells)

Weight 2.1 kg 2.4 kg

2.3 kg 2.6 kg

O Do not use the “SAVE” mode when boring holes with the wood drill.
will burn out.

There is a likelihood that the motor

CHARGER
Model UC18YG UC18YRL
Charging voltage 7.2-18V 7.2-18V
. . 2.0 Ah : Ni-Cd 50 min. X
Charging time
3.0 Ah: Li-ion X 45 min.
Weight 0.3 kg 0.6 kg
Charge time is approximate. Actual charge time may vary.
“x" Indicates that the battery pack is not compatible with that specific charger.
STANDARD ACCESSORIES
@®Sidehandle................. 1 @®Sidehandle................. 1
Depthgauge ................ 1 Depthgauge ................ 1
DH14DL @ Depth gaug DH14DMR @ Depth gaug
(2LRK) ® Charger (UC18YRL) .......... 1 (2BGK) ® Charger (UC18YG) ........... 1
@ Plasticcase ................. 1 @ Plasticcase ................. 1
(® Battery (BCL1430) ... ......... 2 (® Battery (EB14B).............. 2
@®Sidehandle.................. 1 @®Sidehandle................. 1
Depthgauge ................ 1 Depthgauge ................ 1
DH18DL @ Depth gaug DH18DMR @ Depth gaug
(2MRK) @ Charger (UC18YRL) .......... 1 (2BLGK) ® Charger (UC18YG) ........... 1
@ Plasticcase ................. 1 (@ Plasticcase ................. 1
(® Battery (EBM1830) ........... 2 (® Battery (EB1820L) . ........... 2
Bmggt mm Without charger, plastic case and battery

Standard accessories are subject to change without notice.



OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)

1. Battery (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

It may be convenient to prepare some extra batteries.
2. Tool and adapter
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Tool

Adapters

English

@ Drilling holesin concrete ortile
T )
Drill bit (Slender shaft)

(—=

Adapter for slender shaft
(SDS-plus shank)

@ Drilling holesin concrete or tile

SSSSSSSN—=

Drill bit

Use on jobs facing upwards

& v

Dust cup Dust collector (B)

@ Drilling anchor holes
[ONNS ]

Drill bit (Taper shank)

Rl ———
Taper shank Cotter
adapter

@ Drilling holes in concrete

L=t a— p—
Straight shank bit for 13 mm Rotary hammer chuck
( impact drill ) (SDS-plus shank)

@Anchor setting
ot B

Anchor setting adapter

@ Demolishing operation

T T=
Bull point
(Round type)

@ Driving screws

SO =0

@ Driver bit © Driver bit

@ Drilling in steel or wood

SsSSssss ) 00—

Drill bit for steel  Drill bit for
wood

Drill chuck
(13 VLRB-D)
+ofl =
Special Chuck
screw adapter

12
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@ Drilling holes in concrete or tile

Drill bit (slender shaft)

BATTERY REMOVAL/INSTALLATION

1. Battery removal

@ Drilling anchor holes

Taper shank adapter
Taper mode

Morse taper No.1
A-Taper
B-taper

@® Anchor setting

Anchor setting adapter
Anchor size

W 1/4"
W 5/16"
W 3/8”

Optional accessories are subjectto change without notice.

APPLICATIONS

Rotation and hammering function

O Drilling anchor holes

O Drilling holes in concrete

O Drilling holes in tile

Rotation only function

O Drilling in steel or wood
(with optional accessories)

O Tightening machine screws, wood screws
(with optional accessories)

Outer dia. Overall length Effective length Hold the handle tightly and push the b_attery latches
34 (2 pcs.) to remove the battery (see Figs. 1 and 2).
- mm 90 mm 45 mm CAUTION:
3.5 mm Never short-circuit the battery.
2. Battery installation
SDS-plus Drill bit IFr;;zrtz)the battery while observing its polarities. (See
Outer dia. Overall length Effective length
4.0 mm 110 mm 50 mm CHARGING
110 50 .
5.0 mm mm mm Before usingthe powertool, charge the battery as follows.
160 mm 100 mm 1. Connect the charger’s power cord to a receptacle.
5.5 mm 110 mm 50 mm When the power cord is connected, the charger’s
6.5 mm 160 mm 100 mm pilot lamp will blink in red. (At 1-second intervals).
70mm 160 mm 100 mm 2. Insert the battery into the charger.
. Insert the battery firmly, until it contacts the bottom
8.0 mm 160 mm 100 mm of the charger compartment.
8.5 mm 160 mm 100 mm CAUTION:
9.0 mm 160 mm 100 mm O If the battery is_insert_ed in the reverse directior],
not only recharging will become impossible, but it
12.0 mm 166 mm 100 mm may also cause problems in the charger such as
260 mm 200 mm deformed recharging terminal.
12.7 mm 166 mm 100 mm 3. Charging ) )
14.0 mm 166 mm 100 mm When inserting a battery in t_he charger, c_harglng
will commence and the pilot lamp will light
15.0 mm 166 mm 100 mm continuously in red.
16.0 166 mm 100 mm When the battery becomes fully recharged, the pilot
Omm 260 mm 200 mm lamp will blink in red. (At 1-second intervals.) (See

Table 1)

(1) Pilot lamp indication
The indications of the pilot lamp will be as shown
in Table 1, according to the condition of the charger
or the rechargeable battery.



English

Table 1
Indications of the lamps
i Lights for 0.5 seconds. Does not light for
Before Blinks 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
charging (RED) — — —
While Lights Lights continuously
charging (RED) |
. i Lights for 0.5 seconds. Does not light for
Charging Blinks 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
complete (RED) — — —
Charging Flickers Ia'?';?czor:dos'1(2?:%¢d;'122iz:§;)llght for Malfunctioninthe battery
impossible (RED) . EEE . EE . EEEEE or the charger.
Battery overheated.
Overheat Lights Lights continuously Unable to charge (Charging
standby (GREEN) will commence when
battery cools).

NOTE: When standby for cooling battery, UC18YRL cools the overheated battery by cooling fan.

(2) Regarding the temperatures of the rechargeable
battery.
The temperatures for rechargeable batteries are as
shown in the table 2, and batteries that have become
hot should be cooled for a while before being
recharged.

Table 2 Recharging ranges of batteries

Charger
Rechargeable batteries UC18YRL UC18YG
BCL1430, EBM1830 0°C -50°C X
EB14B, EB1820L X -5°C - 60°C

4. Disconnect the charger’'s power cord from the
receptacle.

5. Hold the charger firmly and pull out the battery.

NOTE:

After operation, pull out batteries from the charger
first, and then keep the batteries properly.

CAUTION:

O If the battery is charged while it is heated because
it has been left for a long time in a location subject
to direct sunlight or because the battery has just
been used, the pilot lamp of the charger lights up
green. In such a case, first let the battery cool, then
start charging.

O When the pilot lamp flickers in red (at 0.2-second
intervals), check for and take out any foreign objects
in the charger’s battery installation hole. If there are
no foreign objects, it is probable that the battery
or charger is malfunctioning. Take it to your
authorized Service Center.

O Since the built-in micro computer takes about 3
seconds to confirm that the battery being charged
with the charger is taken out, wait for a minimum
of 3 seconds before reinserting it to continue
charging. If the battery is reinserted within 3 seconds,
the battery may not be properly charged.

Regarding electric discharge in case of new batteries,
etc.

As the internal chemical substance of new batteries and
batteries that have not been used for an extended period
is not activated, the electric discharge might be low when
using them the first and second time. This is a temporary
phenomenon, and normal time required for recharging
will be restored by recharging the batteries 2-3 times.

How to make the batteries perform longer

(1) Recharge the batteries before they become
completely exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery.
If you continue to use the tool and exhaust the
electric current, the battery may be damaged and
its life will become shorter.

(2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after
use. If such a battery is recharged immediately after
use, its internal chemical substance will deteriorate,
and the battery life will be shortened. Leave the
battery and recharge it after it has cooled for a
while.

PRIOR TO OPERATION

1. Mounting the drill bit (Fig. 4, 5)
CAUTION:
To prevent accidents, make sure to turn the switch
off.
NOTE:
When using tools such as drill bits, etc., make sure
to use the genuine parts designated by our company.
(1) Clean the shank portion of the drill bit.
(2) Insert the drill bit in a twisting manner into the tool
holder until it latches itself. (Fig. 4)
The grip need not be adjusted during bit installation.
(3) Check the latching by pulling on the drill bit.
(4) To remove the drill bit, fully pull the grip in the
direction of the arrow and pull out the drill bit.
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2. Confirm that the battery is mounted correctly.

3. Installation of dust cup or dust collector (B) (Optional
accessories) (Fig. 6, Fig. 7)

When using a rotary hammer for upward drilling
operations attach a dust cup or a dust collector (B)
to collect dust or particles for easy operation.

O Installing the dust cup
Use the dust cup by attaching to the drill bit as
shown in Fig. 6.

When using a bit which has big diameter, enlarge
the center hole of the dust cup with this rotary
hammer.

O Installing dust collector (B)

When using dust collector (B), insert dust collector
(B) from the tip of the bit by aligning it to the
groove on the grip. (Fig. 7)

CAUTION:

O The dust cup and dust collector (B) are for exclusive
use of concrete drilling work. Do not use them for
wood or metal drilling work.

O Insert dust collector (B) completely into the chuck
part of the main unit.

O When turning the rotary hammer on while dust
collector (B) is detached from a concrete surface,
dust collector (B) will rotate together with the drill
bit. Make sure to turn on the switch after pressing
dust cup on the concrete surface. When using dust
collector (B) attached to a drill bit that has more
than 190 mm of overall length, dust collector (B)
cannot touch the concrete surface and will rotate.
Therefore, please use dust collector (B) by attaching
to drill bits which have 166 mm, 160 mm, and 110
mm overall length.

O Dump particles after every two or three holes when
drilling.

O Please replace the drill bit after removing dust
collector (B).

4. Selecting the driver bit
Screw heads or bits will be damaged unless a bit
appropriate for the screw diameter is employed to
drive in the screws.

5. Confirm the direction of bit rotation (Fig. 8)
The bit rotates clockwise (viewed from the rear
side) by pushing the R-side of the push button.
The L-side of the push button is pushed to turn the
bit counterclockwise. (See Fig. 8) (The (LU and R)
marks are provided on the body.)

CAUTION:

The push button cannot be switched while the
power tool is turning. To switch the push button,
stop the power tool, then set the push button.

6. Continuous drilling
The number of holes that can be drilled in concrete
after one recharge is shown in Table 3.

Table 3
Possible continuous
Bit dia. |Depth drilling number (holes)
(mm) [(mm)|DH14DL|DH18DL|DH14DMR|DH18DMR
3.0 Ah battery 2.0 Ah battery
*3.5 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 80 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* Use an adapter for a small diameter bit.

These data are for the referential values. The number of
holesthatcan bedrilled varies according to the sharpness
of the used bit or the conditions of the concrete being
drilled.
CAUTION:
When using this unit continuously, the unit may
overheat, leading to damage in the motor and switch.
Please leave it without using it for approximately
15 minutes.

HOW TO USE

CAUTION:

O When using the light equipped hook, pay sufficient
attention so that the main equipment does not fall.
If the tool falls, there is a risk of accident.

O Do not attach the tip tool except phillips bit to the
tool main unit when carrying the tool main unit with
the light equipped hook suspended from a waist
belt.

Injury may result if you carry the equipment
suspended from the waist belt with sharp tipped
components such as drill bit attached.
1. Using the light equipped hook
The light equipped hook can be installed on the
right or left side and the angle can be adjusted in
5 steps between 0° and 80°.
(1) Operating the hook
(a) Pull out the hook toward you in the direction
of arrow (A) and turn in the direction of arrow
(B). (Fig. 9)

(b) The angle can be adjusted in 5 steps (0°, 20°,
40°, 60°, 80°).
Adjust the angle of the hook to the desired
position for use.

(2) Switching the hook position

CAUTION:

Incomplete installation of the hook may result in

bodily injury when used.

(a) Securely hold the main unit and remove the
screw using a slotted head screwdriver or a
coin. (Fig. 10)

(b) Remove the hook and spring. (Fig. 11)

(c) Install the hook and spring on the other side and
securely fasten with screw. (Fig. 12)




NOTE:

Pay attention to the spring orientation. Install the

spring with larger diameter away from you. (Fig.

12)

(3) Using as an auxiliary light
(a) Press the switch to turn off the light.

If forgotten, the light will turn off automatically
after 15 minutes.

(b) The direction of the light can be adjusted within

the range of hook positions 1 - 5. (Fig. 13)
O Lighting time
AAAA manganese batteries: approx. 15 hrs.
AAAA alkali batteries: approx. 30 hrs.

CAUTION:

Do not look directly into the light.

Such actions could result in eye injury.

(4) Replacing the batteries
(a) Loosen the hook screw with a phillips-head

screwdriver (No. 1). (Fig. 14)
Remove the hook cover by pushing in the
direction of the arrow. (Fig. 15)

(b) Remove the old batteries and insert the new
batteries. Align with the hook indications and
position the plus (+) and minus (-) terminals
correctly. (Fig. 16)

Align the indentation in the hook main body

with the protuberance of the hook cover, press

the hook cover in the direction opposite to that
of the arrow shown in Fig. 15 and then tighten
the screw.

Use commercially available AAAA batteries

(1.5 V).

NOTE:

Do not tighten the screw excessively. Such action

could strip the screw threads.

CAUTION:

O Failure to observe the following can result in battery

leakage, rust or malfunction.

Position the plus (+) and minus (-) terminals

correctly.

Replace both batteries at the same time. Do not mix

old and new batteries.

Remove exhausted batteries from the hook

immediately.

Do not discard batteries together with normal trash

and do not throw batteries into fire.

Store batteries out of the reach of children.

Use batteries correctly in accordance with the battery

specifications and indications.

Switch operation

When the switch trigger is depressed, the tool

rotates. When the switch trigger is released, the tool

stops.

O The rotational speed of the rotary hammer can be
controlled by varying the amount that the switch
trigger is pulled. Speed is low when the switch
trigger is pulled slightly and increases as the switch
trigger is pulled more.

O When releasing the switch trigger, the brake will
be applied for immediate stopping.

3. Rotation + Hammering
Tyrn the change lever fully in the direction of the
“2 P” mark to set “rotation + hammering”.

(1) Mount the drill bit.

(2) Pull the trigger switch after applying the drill bit
tip to the drilling position. (Fig. 17)

(c
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(3) Pushing the rotary hammer forcibly is not necessary
at all. Pushing slightly so that drill dust comes out
gradually is just sufficient.

CAUTION:

When the drill bit touches construction iron bar, the

bit will stop immediately and the rotary hammer

will react to revolve. Therefore please grip the side

handle and handle tightly as shown in Fig. 18.

4. Rotation only
Tyrn the change lever fully in the direction of the
“g" mark to set “rotation only”. (Fig. 17)

To drill a wood or metal material using the optional

drill chuck and chuck adapter, proceed as follows.

Installing drill chuck and chuck adapter: (Fig. 19)

(1) Attach the drill chuck to the chuck adaptor.

(2) The part of the SDS-plus shank is the same as the
drill bit. Therefore, refer to the item of “Mounting
the drill bit” for attaching it.

CAUTION:

O Application of force more than necessary will
not only expedite work at all, but will deteriorate
the tip edge of the drill bit and reduce the
service life of the rotary hammer in addition.

O Drill bit may snap off while withdrawing the
rotary hammer from the drilled hole. For
withdrawing, it is important to use a pushing
motion.

O Do not attempt to use the rotary hammer in the
rotation and striking mode with the drill chuck
and chuck adapter attached. This would seriously
shorten the service life of every component of
the machine.

5. When driving wood screws (Fig. 20)

(1) Selecting a suitable driver bit
Employ plus-head screws, if possible, since the driver
bit easily slips off the heads of slotted-head screws.

(2) Tightening wood screws
Prior to tightening wood screws, make pilot holes
suitable for them in the wooden board. Apply the
bit to the screw head grooves and gently drive the
screws in the holes.

CAUTION:

Exercise care in preparing a pilot hole suitable for
the wood screw taking the hardness of the wood
into consideration. Should the hole be excessively
small or shallow, requiring much power to drive
the screw into it, the thread of the wood screw may
sometimes be damaged.

6. Using depth gauge (Fig. 21)

(1) Loosen the knob on the side handle, and insert the
depth gauge into the mounting hole on the side
handle.

(2) Adjust the depth gauge position according to the
depth of the hole and tighten the knob bolt securely.

7. How to use the drill bit (taper shank) and the taper
shank adapter

(1) Mount the taper shank adapter to the rotary hammer.
(Fig. 22)

(2) Mount the drill bit (taper shank) to the taper shank
adapter. (Fig. 22)

(3) Turn the switch ON, and drill a hole to prescribed
depth.

(4) To remove the drill bit (taper shank), insert the
cotter into the slot of the taper shank adapter and
strike the head of the cotter with a hammer
supporting on the rest. (Fig. 23)
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8. Switching between the “SAVE” and the “POWER"
modes
The hammering force of the hammer can be
increased or decreased to conform with intended
usage, by operating the shift knob as per Fig. 24.
Adjust the force to match the usage intended.

(1) “SAVE” mode ... decreased hammering force
This can prevent thin drill bits which are less than
4.3 mm in diameter, from being bent or broken.

(2) “POWER” mode ... increased hammering force

O This can be used to speedily and efficiently drill
holes when the drill bits which are being used are
greater than 4 mm in diameter.

O This can be used to drill holes into wood or metal.

CAUTION:
Do not drill holes in wood with the “SAVE"” mode.
There is a likelihood that the motor will burn out
because it can easily lock up due to the low power.

LUBRICATION

Low viscosity grease is applied to this rotary hammer so
that it can be used for a long period without replacing the
grease. Please contact the nearest service center for
grease replacement when any grease is leaking form
loosened screw.

Further use of the rotary hammer despite the grease
shortage causes damage to reduce the service life.
CAUTION:

A specific grease (FG-6A) is used with this machine,
therefore, the normal performance of the machine may
be badly affected by use of different grease. Please be
sure to let one of our service centers to undertake
replacement of the grease.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the tool
Since use of a dull tool will degrade efficiency and
cause possible motor malfunction, sharpen or
replace the tool as soon as abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure
that they are properly tightened. Should any of the
screws be loose, retighten them immediately. Failure
to do so could result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor
The motor unit winding is the very “heart” of the
power tool. Exercise due care to ensure the winding
does not become damaged and/or wet with oil or
water.

4. Inspecting the carbon brushes (Fig. 25)
The motor employs carbon brushes which are
consumable parts. Since and excessively worn
carbon brush can result in motor trouble, replace
the carbon brush with new ones when it becomes
worn to or near the “wear limit”. In addition, always
keep carbon brushes clean and ensure that they
slide freely within the brush holders.

NOTE:
When replacing the carbon brush with a new one,
be sure to use the Hitachi Carbon Brush Code No.
328481.

5. Replacing carbon brushes
Take out the carbon brush by first removing the
brush cap and then hooking the protrusion of the
carbon brush with a slotted head screw driver, etc.,
as shown in Fig. 27.
When installing the carbon brush, choose the
direction so that the nail of the carbon brush agrees
with the contact portion outside the brush tube.
Then push it in with a finger as illustrated in Fig.
28. Lastly, install the brush cap.

CAUTION:
Be absolutely sure to insert the nail of the carbon
brush into the contact portion outside the brush
tube. (You can insert whichever one of the two
nails provided.)
Caution must be exercised since any error in this
operation can result in the deformed nail of the
carbon brush and may cause motor trouble at an
early stage.

6. Cleaning on the outside
When the power tool is stained, wipe with a soft
dry cloth or a cloth moistened with soapy water.
Do not use chloric solvents, gasoline or paint thinner,
as they melt plastics.

7. Storage
Store the power tool in a place in which the
temperature is less than 40°C and out of reach of
children.

8. Service parts list

CAUTION
Repair, modification and inspection of Hitachi Power
Tools must be carried out by a Hitachi Authorized
Service Center.
This Parts List will be helpful if presented with the
tool to the Hitachi Authorized Service Center when
requesting repair or other maintenance.
In the operation and maintenance of power tools,
the safety regulations and standards prescribed in
each country must be observed.

MODIFICATIONS
Hitachi Power Tools are constantly being improved
and modified to incorporate the latest technological
advancements.
Accordingly, some parts may be changed without
prior notice.

GUARANTEE

We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with
statutory/country specific regulation. This guarantee does
not cover defects or damage due to misuse, abuse, or
normal wear and tear. In case of complaint, please send
the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE
CERTIFICATE found atthe end of this Handling instruction,
to a Hitachi Authorized Service Center.

NOTE:

Due to HITACHI's continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.




IMPORTANT:
Correct connections of the plug
The wires of the mains lead are coloured in accordance
with the following code:

Blue: -Neutral

Brown: -Live
As the colours of the wires in the mains lead of this tool
may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug proceed as follows:
The wire coloured blue must be connected to the terminal
marked with the letter N or coloured black.
The wire coloured brown must be connected to the
terminal marked with the letter L or coloured red.
Neither core must be connected to the earth terminal.
NOTE:
This requirement is provided according to BRITISH
STANDARD 2769: 1984.
Therefore, the letter code and colour code may not be
applicable to other markers except United Kingdom.

Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.

[DH14DL, DH14DMR]

Measured A-weighted sound power level: 96 dB (A)
Measured A-weighted sound pressure level: 85 dB (A)
Uncertainty KpA: 3 dB (A).

Wear ear protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN60745.

Hammer drilling into concrete:
Vibration emission value @h, HD = 8.6 m/s?
Uncertainty K = 1.5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

Measured A-weighted sound power level: 98 dB (A)
Measured A-weighted sound pressure level: 87 dB (A)
Uncertainty KpA: 3 dB (A).

Wear ear protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN60745.

Hammer drilling into concrete:
Vibration emission value @h, HD = 9.8 m/s?
Uncertainty K = 1.5 m/s?

WARNING

O The vibration emission value during actual use of
the power tool can differ from the declared value
depending on the ways in which the tool is used.

O To identify the safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of exposure
in the actual conditions of use (taking account of
all parts of the operating cycle such as the times
when the tool is switched off and when it is running
idle in addition to the trigger time).

English
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ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNG!

Lesen Sie samtliche Hinweise durch

Wenn nicht samtliche nachstehenden Anweisungen
befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder
ernsthaften Verletzungen kommen.

Der Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich in den
folgenden Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netz-
(schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
1) Arbeitsbereich

2)

3)

19

a)

b)

c)

Sorgen Sie fiir einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

Zugestellte und dunkle Bereiche ziehen Unfélle
formlich an.

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an
Orten, an denen Explosionsgefahr besteht - zum
Beispiel in der Nahe von leicht entflammbaren
Flussigkeiten, Gasen oder Stauben.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es
zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stdube
oder Dampfe entziinden kénnen.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen
dafiir, dass sich keine Zuschauer (insbesondere
Kinder) in der Nahe befinden.

Wenn Sie abgelenkt werden, kénnen Sie die
Kontrolle (iber das Werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

a)

b)

c)

d

e)

Elektrowerkzeuge miissen mit passender
Stromversorgung betrieben werden.

Nehmen Sie niemals irgendwelche Anderungen
am Anschlussstecker vor.

Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen mit
Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker.
Stecker im Originalzustand und passende
Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.
Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Gegenstanden wie Rohrleitungen, Heizungen,
Herden oder Kiihlschranken.

Bei Kérperkontakt mit geerdeten Gegenstdanden
besteht ein erhdhtes Stromschlagrisiko.
Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder
sonstiger Feuchtigkeit aus.

Wenn Flissigkeiten in ein Elektrowerkzeug
eindringen, erhéht sich das Stromschlagrisiko.
Verwenden Sie die Anschlussschnur nicht
missbrauchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug
niemals an der Anschlussschnur, ziehen Sie es
nicht damit heran und ziehen Sie den Stecker
nicht an der Anschlussschnur aus der Steckdose.
Halten Sie die Anschlussschnur von Hitzequellen,
Ol, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.
Beschéadigte oder verdrehte Anschlussschniire
erhéhen das Stromschlagrisiko.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie ein fiir den
AuBeneinsatz geeignetes Verlangerungskabel.
Ein fir den AuBeneinsatz geeignetes Kabel
vermindert das Stromschlagrisiko.

Personliche Sicherheit

a)

Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was
Sie tun, und setzen Sie lhren Verstand ein,
wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie
mide sind oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kénnen
bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu

4

b

c)

d

e)

f)

g)

schweren Verletzungen fiihren.

Benutzen Sie Schutzausristung. Tragen Sie
immer einen Augenschutz.

Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschsichere
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehérschutz
senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem
Einsatz.

Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Achten Sie
darauf, dass sich der Schalter in der Aus- (Off-)
Position befindet, ehe Sie den Stecker einstecken.
Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem
Finger am Schalter und das Einstecken des Steckers
bei betétigtem Schalter zieht Unfélle regelrecht an.
Entfernen Sie samtliche Einstellwerkzeuge
(Einstellschlissel), ehe Sie das Elektrowerkzeug
einschalten.

Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs
angebrachter Schliissel kann zu Verletzungen fiihren.
Sorgen Sie fir einen festen Stand. Achten Sie
jederzeit darauf, sicher zu stehen und das
Gleichgewicht zu bewahren.

Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser im Griff.
Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann
von beweglichen Teilen erfasst werden.
Wenn Anschlisse fir Staubabsaug- und -
sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen
Sie dafiir, dass diese richtig angeschlossen und
eingesetzt werden.

Die Verwendung solcher Vorrichtungen kann
Staub-bezogene Gefahren mindern.

Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen

a)

b

c)

d

e)

Uberanspruchen Sie Elektrowerkzeuge nicht.
Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug fiir
lhren Einsatzzweck.

Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit
bei bestimmungsgeméBem Einsatz besser und
sicherer.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es
sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lasst.
Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem
Schalter betétigt werden kann, stellt eine Gefahr
dar und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie
Einstellarbeiten vornehmen, Zubehorteile
tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen.
Solche préventiven SicherheitsmalBnahmen
verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des
Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen
Gefahren.

Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern, lassen
Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug
bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst
und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.

Elektrowerkzeuge in ungeschulten Hdanden sind
geféhrlich.

Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Prifen
Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und
Leichtgangigkeit beweglicher Teile,
Beschadigungen von Teilen und auf jegliche
andere Zustinde, die sich auf den Betrieb des
Elektrowerkzeugs auswirken kénnen.

Bei Beschadigungen lassen Sie das
Elektrowerkzeug reparieren, ehe Sie es benutzen.
Viele Unfélle mit Elektrowerkzeugen sind auf
schlechte Wartung zurtickzufiihren.



f)

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten bleiben weniger héufig hdngen
und sind einfacher zu beherrschen.

g) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehor,

Werkzeugspitzen und Ahnliches in
Ubereinstimmung mit diesen Anweisungen und
auf die fiir das jeweilige Elektrowerkzeug
bestimmungsgemaBBe Weise - beachten Sie
dabei die jeweiligen Arbeitsbedingungen und
die Art und Weise der auszufiihrenden Arbeiten.
Der bestimmungswidrige Einsatz von
Elektrowerkzeugen kann zu gefdhrlichen
Situationen fiihren.

5) Verwendung und Pflege der Batterie
a) Achten Sie darauf, dass das Gerat zum Einlegen

6)

der Batterien ausgeschaltet ist.
Wird die Batterie bei eingeschaltetem Geriét
eingelegt, kann dies zu Unféllen fiihren.

b) Laden Sie das Gerat nur mit dem vom Hersteller

c)

empfohlenen Ladegerat auf.

Ein Ladegeriit fiir einen speziellen Batterietyp kann
bei Verwendung mit anderen Batterien zu Gefahren
fiihren.

Verwenden Sie fiir das Gerat nur die speziell
empfohlenen Batterien.

Eine Verwendung von anderen Batterien kann zu
Verletzungen und Brdnden fiihren.

d) Ist die Batterie nicht in Gebrauch, achten Sie

darauf, dass sie nicht mit metallischen
Gegenstanden, beispielsweise Buroklammern,
Miinzen, Schliissel, Nagel, Schrauben in Kontakt
kommt, da diese Gegenstiande einen Kurzschluss
der Anschliisse verursachen koénnten.

Ein Kurzschluss der Batterieanschliisse kann zu
Verbrennungen oder Brédnden fiihren.

e) Im Falle von Storungen, kann Flissigkeit aus der

Batterie austreten. Vermeiden Sie in diesem Fall
jeglichen Kontakt. Soliten Sie dennoch mit der
Batterie in Berithrung kommen, waschen Sie die
betroffene Stelle griindlich mit Wasser ab. Ist die
Fliissigkeit ins Auge geraten, suchen Sie einen
Arzt auf.

Ausgetretene Batteriefliissigkeiten kénnen zu
Reizungen oder Verbrennungen fiihren.

Service
a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte

Fachkrafte und unter Einsatz passender,
zugelassener Originalteile warten.

Dies sorgt dafiir, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs nicht beeintrdchtigt wird.

VORSICHT

Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch auBerhalb der
Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen
aufbewahrt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN AKKU-
BOHRSCHRAUBER

1.

Die Batterie immer bei einer Temperatur von 0
— 40°C laden.

Laden bei einer Temperatur die niedriger als 0°C
is twird gefahrliche Uberladung verursachen. Bei
einer Temperatur tGiber 40°C kann die Batterie nicht
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geladen werden. Die beste Temperatur zum Laden
ware von 20 - 25°C.

2. Das Ladegerat nicht fortlaufend laden.

Nach Beendung einer Ladung, lassen Sie das Lade-
gerat ungefahr 15 Minuten ruhen bevor die nachste
Batterieladung unternommen wird.

3. Keine Fremdkorper durch das AnschluBBloch der
Batterie eindringen lassen.

4. Niemals die Batterie und das Ladegerat
auseinandernehmen.

5.  Niemals die Batterie kurzschlieBen. Kurzschluf3 der
Batterie verursacht eine zu groRe Stromzufuhr
und Uberhitzung, wodurch Durchbrennen oder
Schaden beider Batterien entsteht.

6. Die Batterie nicht ins Feuer werfen.

Sie konnte dabei explodieren.

7. Wenn dieses Gerat ununterbrochen betrieben wird,
kann Uberhitzung auftreten und zu Schaden an
Motor und Schalter fihren. Lassen Sie das Gerat
bitte etwa 15 Minuten lang zum Abkuhlen
unbenutzt liegen.

8. Darauf achten, daB keine Gegenstiande durch

Bellftungsschlitze des Aufladers in das Gerat
eindringen.
Wenn Metallobjekte oder entziindliche Gegen-
stande durch die Beliftungsschlitze des Aufladers
eindringen, kann dies zu elektrischen Schlagen
flihren oder den Auflader beschadigen.

9. Benutzung verbrauchter Batterie beschadigt den
Auflader.

10. Beim Bohren von Wand, Boden oder Decke, nach-
prifen, ob keine versenkten Kabel, usw. vorhanden
sind.

11. Bringen Sie die Batterie zum Geschaft, wo Sie
diese gekauft haben sobald die Lebensdauer der
Batterie abrinnt. Die erschopfte Batterie nicht
wegwerfen.

12. Tragen Sie einen Gehodrschutz
Starke und/oder dauerhafte Larmbelastung kann
zu Gehorverlust fihren.

13. Die Bohrerspitze nicht wahrend oder unmittelbar
nach dem Betrieb berlihren. Die Bohrerspitze wird
wahrend des Betriebs sehr heil3, und es konnte
zu ernsthaften Verbrennungen kommen.

14. Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten
Zusatzgriffe.

Wenn Sie die Kontrolle lUber das Werkzeug
verlieren, kann es zu Verletzungen kommen.

15. Immer den Korper-Handgriff und Seiten-Handgriff
des Elektrowerkzeugs festhalten, weil sonst die
entstehende Gegenkraft zu einem ungenauen und
sogar geféhrlichem Arbeiten fiihren kann.

16. Tragen Sie eine Staubschutzmaske
Atmen Sie die schadlichen Staube nicht ein, die
beim Bohren und MeiBeln entstehen. Die Staube
kénnen lhre und die Gesundheit von Zuschauern
gefahrden.

WARNUNG ZUM LITHIUM-IONEN-AKKU

Um die Lebensdauer des Lithium-lonen-Akkus zu
verlangern, ist dieser mit einer Schutzfunktion zum
Stoppen der Leistungsabgabe ausgestattet.

In den unten beschriebenen Fallen 1 und 2 kann bei der

Benutzung dieses Produkts der Motor abschalten, selbst

wenn Sie den Schalter dricken. Dies ist kein Defekt

sondern das Resultat der Schutzfunktion.

1. Wenn die verbleibende Akkuleistung nicht mehr
ausreicht (Die Akkuspannung sinkt auf ca. 8V ab
(DH14DL) / ca. 12V (DH18DL)), schaltet der Motor ab.
Laden Sie in einem solchen Fall den Akku
umgehend auf.
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Wenn das Werkzeug uberlastet ist, kann es zum
Abschalten des Motors kommen. Lassen Sie in diesem
Fall den Schalter des Gerats los und beseitigen Sie
die Ursache der Uberlastung.
Danach konnen Sie das Gerat wieder verwenden.

Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise.
WARNUNG

Zur Vermeidung einer ausgelaufenen Batterie,
Erwarmung, Rauchentwicklung, Explosionen und
vorzeitiger Ziindung beachten Sie bitte die folgenden
VorsichtsmaBnahmen.

1

@)
O

o

Stellen Sie sicher, dass sich Spane und Staub nicht
auf der Batterie ansammeln.

Stellen Sie wahrend der Arbeit sicher, dass Spane
und Staub nicht auf die Batterie fallen.

Stellen Sie sicher, dass Staub und Spane, die
wahrend der Bearbeitung auf das Elektrowerkzeug
fallen, nicht in die Batterie gelangen.

Lagern Sie ungebrauchte Batterien nicht an Platzen,
an denen Staub oder Spéane anfallen.

Vor dem Einlagern einer Batterie sind samtlicher
Staub und Spane zu entfernen. Weiterhin ist zu
bericksichtigen, dass die Batterie nicht gemeinsam
mit Metallteilen (Schrauben, Nagel, usw.) zu lagern
ist.

Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht durch einen
spitzen Gegenstand, beispielsweise einen Nagel,
beschadigt wird. Vermeiden Sie Schlage
mit dem Hammer. Treten Sie nicht gegen die Batterie,
werfen Sie diese nicht, und vermeiden
Sie StoBe.

Beschadigte oder verformte Batterien diirfen nicht
weiter verwendet werden.

Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Pole.
SchlieBen Sie die Batterie nicht direkt an elektrische
Ausgéange oder Zigarettenanziinder im Auto an.

TECHNISCHE DATEN

E

LEKTRO-WERKZEUG

.Werden ein Leck, RuBgeruch,

Verwenden Sie die Batterie nur fiir den angegebenen
Zweck.

Falls die Batterie nach Verstreichen der angegebenen
Ladezeit nicht vollstandig aufgeladen ist, brechen Sie
den Ladevorgang unverziglich ab.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen und hohen Druck,
wie er beispielsweise in der Mikrowelle, einem
Trockner oder einem Hochdruckbehalter auftritt.
Wenn Sie ein Leck oder RuRgeruch feststellen,
vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Feuerstellen.

.Vermeiden Sie eine Verwendung an Orten, an

denen starke statische Elektrizitat erzeugt wird.

Erwarmung,
Verfarbungen, Verformungen oder sonstige
Anomalitaten wahrend der Verwendung, des
Aufladens oder der Lagerung festgestellt, entfernen
Sie die Batterie unverziiglich vom Gerat oder
dem Ladegerat und beenden Sie die Anwendung.

VORSICHT

1.

Tritt die auslaufende Flissigkeit in Kontakt mit lhren
Augen, reiben Sie diese nicht, sondern waschen Sie sie
mit sauberem (Leitungs-) Wasser gut aus und suchen
Sie unverziglich einen Arzt auf.

Ohne sachgeméaBe Behandlung
Augenverletzungen auftreten.

Wenn die ausgelaufene Flissigkeit auf Haut oder
Kleidung trifft, waschen Sie diese unverziglich
mit sauberem Wasser ab.

Es besteht die Gefahr von Hautreizungen.

Beim Auftreten von Rost, RulRgeruch, Erwarmung,
Verfarbungen, Verformungen oder sonstigen
Anomalitdten wahrend der ersten Verwendung der
Batterie, ist diese nicht weiter zu verwenden.
Bringen Sie die Batterie zum Handler oder
Verkaufer zuriick.

kénnen

Modell

DH14DL

DH14DMR | DH18DL DH18DMR

Leerlaufdrehzahl Save/Power

0 — 750 min'/ 0 — 1500 min™'

Voll-Last-Schlagrate Save/Power

0 - 3100 min”'/ 0 - 6200 min™’

Beton 16 mm
Kapazitat| Bohren Stahl 13 mm
Holz 18 mm

BCL1430: Li-ion | EB14B: Ni-Cd |EBM1830: Li-ion | EB1820L: Ni-Cd

Wiederaufladbare Batterie

144V (30 Ah 8 Zellen)

144V (20 Ah 10 Zellen) | 18 V (30 Ah 10 Zellen)| 18 V (20 Ah 13 Zellen)

Gewicht 2,1 kg

2,4 kg 2,3 kg 2,6 kg

O Beim Bohren von Léchern mit dem Holzbohrer nicht den ,SAVE” -Modus verwenden. Es besteht die Moglichkeit,

dass der Motor ausbrennt.

LADEGERAT
Modell UC18YG UC18YRL
Ladespannung 7,2-18V 7,2-18V
Ladezeit 2,0 Ah: Ni-Cd 50 min. X
3,0 Ah: Li-ion X 45 min.
Gewicht 0,3 kg 0,6 kg

Die Ladezeit ist eine ungefahre Angabe. Die tatsachliche Ladezeit kann variieren.

2
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STANDARDZUBEHOR
@ Handgriff . ......... .. .. ... @ Handgriff . ........ .. .. ... 1
DH14DL @ Tiefenmesser ............... DH14DMR @ Tiefenmesser ............... 1
(2LRK) (® Ladegerat (UC18YRL) . ........ (2BGK) (® Ladegerat (UC18YG).......... 1
@ Plastikgehduse .............. (@ Plastikgehause .............. 1
(® Batterie (BCL1430) ........... (® Batterie (EB14B) ............. 2
@ Handgriff . ......... .. .. ... @ Handgriff . ........ .. .. ... 1
DH18DL @ Tiefenmesser ............... DH18DMR @ Tiefenmesser ............... 1
(2MRK) ® Ladegerat (UC18YRL)......... (2BLGK) ® Ladegerat (UC18YG).......... 1
@ Plastikgehduse .............. (@ Plastikgehause .............. 1
(& Batterie (EBM1830)........... (6 Batterie (EB1820L) ........... 2

DH14DL (NN)
DH18DL (NN)

Ohne ladegerat, plastikgehause und batterie

Das Standardzubehor kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit geandert werden.

SONDERZUBEHOR (separat zu beziehen)

1. Batterie (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

Es kann praktisch sein, zuséatzliche Batterien bereit zu

halten.
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2. Werkzeug und adapter
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Werkzeuges Adapter
@ Bohren von Ldchern in Beton ‘
oder Fliesen . (b—=

o T o))
Bohrer (diinner Schaft)

Adapter fiir diinnen Schaft
(SDS-Plus Schaft)

@ Bohren von Lochern in Beton
oder Fliesen

(NSNS -]

Bohrer

Bei nach oben gerichteten
Arbeiten verwenden

&

Staubschale Staubfang (B)

@ Bohren von Ankerléchern Durchmesser

(Sl + =7

CONN S e
Konussch- Dorn
Bohrer (Kegelschaft) aftadapter
@ Bohren von Lochern in Beton B
A=

(Gerade Meif3elspitze fir Schlagbohrer)

13 mm Bohrhammerfutter
(SDS-Plus Schaft)

@ Ankereinsatz
o N D — |

Adapter fiir Ankerbefestigung

@ Brechen
00000 =

SpitzmeiRel
(rund)

@ Schneidschraube
SsS <—9

@ Schrauberbit © Schrauberbit

@ Bohren in Stahl oder Holz

S — TN O O N € W |

Bohrer fiir Stahl  Bohrer fir Holz

Bohrfuter

Bohrfutter-
adapter

Spezials-
chraube




@ Bohren von Ldchern in Beton oder Fliesen

Bohrer (diinner Schaft)
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ANWENDUNGEN

Dreh- und Hammerfunktion

@ Bohren von Ankerléchern

Konusschaftadapter
Kegelmodus

Morsekonus (Nr.1)

A-Konus

B-Konus

@ Ankereinsatz

Adapter fiir Ankerbefestigung
Ankergrof3e

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8"

Das Sonderzubehér kann ohne vorherige

Bekanntmachung jederzeit gedndert werden.

AuBendurchm. G 13 Arbeitsla O Bohren von Ankerléchern
Lmencuram esamtange roersange O Bohren von Loéchern in Beton
3,4 mm 90 mm 45 mm O Bohren von Léchern in Kachel
3,6 mm Nur Drehbohrfunktion
O Bohren in Stahl oder Holz
DS-plusBoh (mit Sonderzubehor)
SDS-plus-Bohrer O Anziehen von Maschinenschrauben und
AuBendurchm.|  Gesamtlédnge Arbeitslange Holzschrauben (mit Sonderzubehér)
4,0 mm 110 mm 50 mm
50 mm 110 mm 50 mm HERAUSNEHMEN/EINSETZEN DER BATTERIE
160 mm 100 mm 1. Herausnehmen der Batterie
5,6 mm 110 mm 50 mm Halten Sie den Griff fest und driicken Sie zum
6,5 mm 160 mm 100 mm gntnlf)hr(nsenh de’&biatt‘lerie ddi;) Batterieschnapper (2
tlic iehe .1 un .
7,0 mm 160 mm 100 mm ACHTUNG:
8,0 mm 160 mm 100 mm Die Kontakte des Akkumulators niemals
8,56 mm 160 mm 100 mm kurzschlieRBen.
9,0 mm 160 mm 100 mm 2. Einsetzen _des Akkumulators Bat‘t_erig )
Den Batterie unter Beachtung der richtigen Richtung
12,0 mm 166 mm 100 mm in das Gerat einsetzen. (Siehe Abb. 2)
260 mm 200 mm Stellen Sie sicher, daB die Batterie sicher fixiert ist.
12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm LADEN
15,0 mm 166 mm 100 mm Vor Gebrauch des Akku-Bohrhammer, den Akkumulator
16.0 mm 166 mm 100 mm wie folgt laden.
! 260 mm 200 mm 1. Den Netzstecker des Ladegerates in eine Steckdose

einstecken.

Beim Anschlul des Ladegerats an eine
Netzsteckdose blinkt das Kontrollampe in Rot auf.
(in Sekundenabstanden).

2. Eine Batterie in das Ladegerat einlegen.
Schieben Sie die Batterie fest ein, bis sie den Boden
des Aufladefachs berihrt.

ACHTUNG:

O Wenn die Batterie verkehrt herum eingelegt wird,
kann nicht nur die Batterie nicht geladen werden,
sondern es kann auch zu Verformung der
Ladeklemmen oder anderen Stérungen im Ladegerat
kommen.

3. Laden
Beim Einlegen einer Batterie in das Ladegerat
leuchtet die Kontrollampe kontinuierlich in Rot auf.
Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, blinkt die
Kontrollampe in Rot. (in Sekundenabstanden). (Siehe
Tafel 1)

(1) Anzeigelampchen
Das rote und griin Lampchen leuchtet auf, wie in
Tafel 1 gezeigt, entsprechend dem Zustand des
verwendeten Ladegerates oder der Akkubatterie.
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Tafel 1
Anzeigen der Kontrollampe
. Leuchtet fiir 0,5 Sekunden.
I\_/;)dr:nem :?’F:g.ll(.t) Erlischt fiir 0,5 Sekunden. (aus fiir 0,5 Sekunden)
] | |
. Leuchtet Leuchtet kontinuierlich
Beim Laden (ROT) ——
Laden Blinkt Leuchtet fiir 0,5 Sekunden.
durchgefiihrt (ROT) Erlischt fiir 0,6 Sekunden. (aus fiir 0,56 Sekunden)
urchgefiihri
Lad Leuchtet fiir 0,1 Sekunden. Betriebsst6rung in der
uz:m?gglich Z;I%:I-F;m Erlischt fur 0,1 Sekunden. (aus fiir 0,1 Sekunden) | batterie oder im
EEEEEEEEEEEEN Ladegerat.
W Akku Gberhitzt.
Wegen - " Laden nicht méglich
Uberhitzung :—g;‘i,}h’fﬁt Leuchtet kontinuierlich (aus fiir 0,1 Sekunden) (Ladevorgang wird
angehalten ] nach Abkiihlen des
Akkus gestartet).

HINWEIS: Beim Modell UC18YRL wird der Akku wahrend der Wartephase durch einen Lifter gekiihlt.

(2) Zur Temperatur der Akkubatterie.
Die Temperatur von Akkubatterien ist wie in Tafel
2 gezeigt, und Batterien, die sich zu stark erhitzt
haben, sollten vor dem Aufladen etwas abgekiihlt
werden.

Tafel 2 Aufladebereiche fir Batterie

Ladegerat
Akkubatterion UC18YRL uUC18YG
BCL1430, EBM1830 0°C - 50°C X
EB14B, EB1820L X —5°C - 60°C

4. Den Netzstecker des Ladegerates aus der Steckdose
ziehen.

5. Das Ladegerat festhalten und die Batterie
herausziehen.

HINWEIS:

Nach dem Betrieb zuerst die Batterien aus dem
Ladegerdat nehmen und dann die Batterien
angemessen aufbewahren.

ACHTUNG:

O Wenn die Akkubatterie geladen wird, wahrend sie
erhitzt ist weil sie sich langere Zeit im direkten
Sonnenlicht befunden hat, oder weil sie gerade
gebraucht wurde, kann es sein, da’ die Kontrollampe
des Ladegerats in Griin leuchtet. In diesem Fall
zuerst die Batterie abkiihlen lassen und erst dann
mit dem Aufladen beginnen.

O Wenn die Kontrollampe in schneller Folge in Rot
blinkt (in 0,2-Sekunden-Abstanden), nachsehen ob
Fremdkorper im Batteriefach sind und diese ggf.
herausnehmen. Wenn keine Fremdkorper im
Batteriefach sind, liegt wahrscheinlich eine
Fehlfunktion bei der Batterie oder beim Ladegerat
vor. Die Teile vom autorisierten Kundendienst priifen
lassen.

O Da der eingebaute Mikrocomputer etwa 3 Sekunden
braucht, um zu bestéatigen, dass die im Ladegerat
zum Laden eingelegte Batterie herausgenommen
wird, warten Sie mindestens 3 Sekunden, bevor Sie
die Batterie zum Fortsetzen des Aufladens einlegen.
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Wenn die Batterie innerhalb von 3 Sekunden
eingelegt wird, kann es sein, dal3 sie nicht richtig
geladen wird.

Zur Leistung von neuen Batterien usw.

Da die Batteriechemikalien von neuen Batterien und
Batterien, die langere Zeit tiber nicht verwendet wurden,
noch nicht bzw. nicht mehr aktiv sind, kann die Leistung
beim ersten und zweiten Einsatz niedrig sein. Dies ist eine
voriibergehende Erscheinung und die normale
Batterieleistung wird nach zwei- oder dreimaligem
Aufladen der Batterien wieder hergestellt.

| Verlangerung der Lebensdauer von Batterien

(1) Die Batterien aufladen bevor sie vollig erschopft
sind.

Wenn festgestellt wird, daRR die Leistung des
Werkzeuges nachlaBt, mit der Arbeit aufhéren und
die Batterie aufladen.

Wenn das Werkzeug weiter verwendet wird und die
Batterie vollig erschopft wird, kann die Batterie
beschadigt und ihre Lebensdauer verkirzt werden.
Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.

Eine Akkubatterie erhitzt sich bei der Verwendung.
Wenn solch eine Batterie sofort nach der
Verwendung aufgeladen wird, werden die
Batteriechemikalien beeintrachtigt und die
Batterielebensdauer nimmt ab. Die Batterie etwas
stehen lassen und erst aufladen, wenn sie sich
abgekuhlt hat.

(2

VOR INBETRIEBNAHME

1. Anbringung des Bohrers (Abb. 4, 5)

ACHTUNG:
Schalten Sie unbedingt den Schalter aus, um Unfélle
zu verhuten.

HINWEIS:
Achten Sie bei der Verwendung von Werkzeugen
wie Bohrern usw. darauf, von unserer Firma
bezeichnete Markenteile zu verwenden.




(1) Reinigen Sie den Schaftabschnitt des Bohrers.

(2) Schieben Sie den Bohrer unter Drehung in den
Werkzeughalter ein, bis er sich verriegelt. (Abb. 4)
Waéhrend der Montage der Bohrerspitze muss der
Griff nicht angepasst werden.

(3) Uberpriifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am
Bohrer.

(4) Zum Entfernen des Bohrers den Griff in Pfeilrichtung
ziehen und den Bohrer herausziehen.

2. Sich vergewissern, daB die Batterie richtig
angebracht ist.

3. Beim Installieren der Staubschale oder des
Staubfangs (B) (Zonderzubehor) (Abb. 6, Abb. 7)
Soll ein Bohrhammer zum Bohren uber Kopf
eingesetzt werden, eine Staubkappe oder einen
Staubfang (B) zum Auffangen von Staub und
Partikeln zum leichten Betrieb anbringen.

O Anbringen der Staubschale
Die Staubschale durch Anbringen an die Bohrspitze
wie in Abb. 6 gezeigt verwenden.

Bei Bohrspitzen mit groRem Durchmesser das
Mittenloch der Staubschale mit diesem Bohrhammer
vergrof3ern.

O Anbringen des Staubfangs (B)

Bei Verwendung des Staubfangs (B) den Staubfang
(B) von vorne lber die Bohrerspitze fiihren und auf
dem Verriegelungsgriff fixieren. (Abb. 7)

ACHTUNG:

O Die Staubschale und der Staubfang (B) sind nur fir
Bohren in Beton gedacht. Nicht fiir Bohrarbeiten in
Holz oder Metall verwenden.

O Den Staubfang (B) vollstandig in den Futterteil der
Haupteinheit einsetzen.

O Wenn am Bohrhammer gedreht wird, wahrend der
Staubfang (B) von der Betonoberflache angenommen
ist, dreht sich der Staubfang (B) zusammen mit der
Bohrerspitze. Immer am Schalter drehen, nachdem
die Staubschale auf die Betonoberflache gedriickt
ist. Bei Verwendung der Staubfang (B) durch
Anbringen einer Bohrerspitze mit mehr als 190 mm
Gesamtlange kann der Staubfang (B) nicht die
Betonoberflache beriihren und dreht sich. Darum
immer Bohrerspitzen mit 166, 160 und 110 mm
Gesamtlange verwenden.

O Leeren Sie die Sagespane jeweils nach dem Bohren
von zwei oder drei Léchern aus.

O Die Bohrerspitze nach dem Abnehmen der Staubfang
(B) austauschen.

4. Wahl der Schrauberspitze
Falls die Schrauberspitze dem Schraubendurchschnitt
nicht anpassend ist werden Schraubenkopf und
Schrauberspitze beschadigt.

5. Die Drehrichtung der Bohrerspitze priifen (Abb. 8)

Die Bohrerspitze dreht sich nach rechts (von der
Hinterseite gesehen), wenn auf die R-Seite der
Drucktaste gedriickt wird.
Auf die L-Seite der Drucktaste driicken, um die
Bohrerspitze nach links zu drehen. (Siehe Abb. 8)
(Die Zeichen () und (R) sind auf dem Korper
markiert.)

ACHTUNG:

Wahrend sich das Elektrowerkzeug in einer
Drehbewegung befindet, kann der Druckknopf nicht
betatigt werden. Wenn Sie den Druckknopf betatigen
mochten, halten Sie das Elektrowerkzeug an und
stellen Sie den Druckknopf ein.
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6. Dauerbohren
Die Anzahl der mdglichen Locher in Beton nach
einer Aufladung ist in Tafel 3 gezeigt.

Tafel 3

Soitzendurch- Mogliche )
PIZEndure ) Dauerbohrzahl (Locher)
messer Tiefe
(mm) |(mm)|DH14DL|DH18DL|DH14DMR|DH18DMR
3,0 Ah batterie 2,0 Ah batterie
*3,6 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 80 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* Verwenden Sie fiir kleine Bohrerspitzen einen Adapter.

Diese Daten sind nur als Richtlinie gedacht. Die Anzahl
der Locher, die gebohrt werden kann, ist je nach der
Scharfe der verwendeten Bohrspitze und der Art des
Betons unterschiedlich.
ACHTUNG:
Wenn dieses Gerat ununterbrochen betrieben wird,
kann Uberhitzung auftreten und zu Schaden an
Motor und Schalter fiihren. Lassen Sie das Gerat
bitte etwa 15 Minuten lang zum Abkihlen unbenutzt
liegen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG:

O Wenn Sie den Haken mit Beleuchtung verwenden, so
achten Sie ausreichend darauf, dass das Hauptgerat
nicht herunterfallt. Wenn das Werkzeug herunterfallt,
besteht das Risiko eines Unfalls.

O Wenn Sie das Werkzeug mit dem Haken mit
Beleuchtung an einem Huftglirtel aufgehangt tragen,
so bringen Sie keinen anderen Werkzeugeinsatz als
den Phillips-Einsatz am Werkzeug an.

Wenn Sie das Gerat mit einem angebrachten spitzen
Einsatz wie z. B. ein Bohrer am Hiftgurtel aufgehangt
tragen, besteht die Moglichkeit einer Verletzung.
1. Verwendung des Hakens mit Beleuchtung
Der Haken mit Beleuchtung kann an der linken oder
der rechten Seite abgebracht werden, und der Winkel
kann in fanf Schritten zwischen 0° und 80° eingestellt
werden.
(1) Betatigung des Hakens
(a) Ziehen Sie den Haken in Richtung des Pfeils (A)
auf sich zu heraus und drehen Sie ihn in Richtung
des Pfeils (B). (Abb. 9)

(b) Der Winkel kann in 5 Schritten eingestellt werden
(0°, 20°, 40°, 60°, 80°).
Stellen Sie den Winkel des Hakens wie fiir die
Verwendung gewlinscht ein.

(2) Wechsel der Hakenposition

ACHTUNG:

Unvollstandige Anbringung des Hakens kann bei der
Verwendung zu Koérperverletzungen fihren.
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(a) Halten Sie die Haupteinheit sicher fest und
entfernen Sie die Schraube mit einem
Schraubenzieher oder einer Miinze. (Abb. 10)

(b) Entfernen Sie den Haken und die Feder. (Abb. 11)

(c) Bringen Sie den Haken und die Feder an der
anderen Seite an und befestigen Sie diese sicher
mit der Schraube. (Abb. 12)

HINWEIS:

Achten Sie auf die Ausrichtung der Schraube. Bringen

Sie die Feder mit dem groRReren Durchmesser von

sich weg an. (Abb. 12)

(3) Verwendung als Hilfsbeleuchtung

(a) Driicken Sie den Schalter,
auszuschalten.

Das Licht wird nach 15 Minuten automatisch
ausgeschaltet.

(b) Die Lichtrichtung kann im Bereich der
Hakenpositionen 1 bis 5 eingestellt werden.
(Abb. 13)

O Leuchtzeit
AAAA-Manganbatterien: Etwa 15 Stunden
AAAA-Alkalibatterien: Etwa 30 Stunden
ACHTUNG:
Sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
Dies kann Augenverletzungen verursachen.
(4) Wechseln Sie die Batterien aus.

(a) Losen Sie die Hakenschraube mit einem
Kreuzschlitzschraubenzieher (Nr. 1). (Abb. 14)
Entfernen Sie die Hakenabdeckung durch Driicken
in Pfeilrichtung. (Abb. 15)

(b) Entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie
die neuen Batterien ein. Richten Sie die Batterien
auf die Hakenanzeigen aus und positionieren Sie
sie korrekt entsprechend den Plus- und
Minusklemmen (+/-). (Abb. 16)
Richten Sie die Einkerbung im Hakenkorper auf
den Vorsprung der Hakenabdeckung aus, driicken
Sie die Hakenabdeckung entgegen der in Abb. 15
gezeigten Pfeilrichtung, und ziehen Sie dann die
Schraube an.
Verwenden Sie handelsubliche Batterien der
GroBe AAAA (1,5 V).
HINWEIS:

Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. Dies kdnnte

das Gewinde zerstoren.

ACHTUNG:

O Nichtbeachtung der folgenden Punkte kann zu Lecken

von Batterieflissigkeit, Rost oder Fehlfunktion fihren.

Richten Sie die Plus- und Minusklemmen (+/-) korrekt

aus. Wechseln Sie beide Batterien gleichzeitig aus.

Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.

Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem

Haken.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht mit dem

normalen Abfall und werfen Sie Batterien nicht in ein

Feuer.

O Bewahren Sie Batterien auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

O Verwenden Sie Batterien korrekt entsprechend den

Batteriespezifikationen und Anzeigen.

Betatigung des Schalters

Wenn der Schalter gedriickt wird, dreht sich das

Werkzeug. Wenn er losgelassen wird, so wird das

Werkzeug angehalten.

O Die Drehzahl des Akku-Bohrhammers kann dadurch
geregelt werden, wie weit der Schalter durchgedriickt
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wird. Die Geschwindigkeit ist niedrig, wenn der
Schalter nur gering gezogen wird und nimmt zu,
wenn er starker gezogen wird.

O Wenn der Schalter losgelassen wird, wird die Bremse
angelegt, um das Gerat sofort zu stoppen.

3. Dreh- und Schlagbohren
Drehen Sie den Wechselknopf vollstandig in Richtung
der Markierung ”=T ”,um “Drehung + Schlagbohren”
einzustellen.

(1) Die Bohrerspitze anbringen.

(2) Den Triggerschalter nach Anbringen in Bohrlage
der Bohrerspitze ziehen. (Abb. 17)

(3) Es ist nicht notig den Bohrhammer stark

anzudriicken. Leichtes Andriicken, so dal3 der
Bohrstaub regelmaRig herausfallt, ist gerade
geniigend.

ACHTUNG:

Wenn der Bohrer mit Baueisenstangen in Berihrung
kommt, stoppt sofort der Bohren und nur der
Bohrhammer dreht sich. Deshalb den Handgriff gut
festhalten wie in Abb. 18 gezeigt.

4. Nur Drehbohren
Drehen Sie den Wechselknopf vollstandig in Richtung
der Markierung “g”, um “Nur Drehung” einzustellen
(Abb. 17).

Zum Bohren von Holz oder Metall das mitgelieferte

Bohrfutter und den Bohrfutteradapter verwenden.

Anbringung des Bohrfutters und Bohrfutteradapters:

(Abb. 19)

(1) Das Bohrfutter am Adapter anbringen.

(2) Das Teil des SDS-Plus Schaftes ist das gleiche wie
der Bohrer. Zum Anbringen deshalb auf den Punkt
“Anbringung des Bohrers” beziehen.

ACHTUNG:

O UbermaBiger Druck wird nicht die Arbeit
beschleunigen und kann dazu die Bohrerleistung
und auch die Lebensdauer des Bohrhammers
vermindern.

O Der Bohrer kann beim Herausziehen des
Bohrhammers aus der Bohrung abbrechen. Beim
Herausziehen ist es deshalb wichtig
Druckbewegung anzuwenden.

O Nicht versuchen den Bohrhammer Schlag-und
Drehbohren zu verwenden, wenn das Bohrfutter
und der Bohrfutteradapter angebracht sind. Sonst
wird die Lebensdauer des Werkzeuges verkurzt
werden.

5. Einschrauben von Holzschrauben (Abb. 20)

(1) Wahl einer passenden Bohrerspitze
So sehr wie méglich Kreuzkopfschrauben verwenden
da die Bohrerspitze leicht von gewdhnlichen
Schraubenkoépfen abrutscht.

(2) Einschrauben
Vor dem Einschrauben von Holzschrauben, passende
Lécher im Holz vorbereiten. Die Bohrerspitze an die
Schraubenkopfspalten ansetzen und die Schraube
sanft ins Holz einschrauben.

ACHTUNG:

Gut darauf achten, da3 die Vorbereitung eines

passenden Loches fiir die Schraube gemaBl der

Harte des Holzes durchgefiihrt wird. Falls das Loch

zu klein oder nicht tief genug sein sollte, und dadurch

groBe Kraftanwendung zum Einschrauben
erforderlich wird, kann das Schraubengewinde
manchmal beschadigt werden.



6. Verwendung des Anschlags (Abb. 21)

(1) Die Kopfschraube am Seitenhandgriff I6sen und das
Anschlagstick in die U-formige Kerbe am
Seitenhandgriff einstecken.

(2) Den Anschlag entsprechend der Tiefe des Lochs
einstellen und die Kopfschraube anziehen.

7. Benutzung des Bohrers (Kegelschafts) und des
Kegelschaftadapters

(1) Den Kegelschaftadapter am Bohrhammer anbringen
(Abb. 22).

(2) Den Bohrer (Kegelschaft) am Kegelschaftadapter
anbringen. (Abb. 22)

(3) Den Schalter einschalten und ein Loch mit der
vorgegebenen Tiefe bohren.

(4) Zur Entfernung des Bohrers (Kegelschafts) einen
Dorn in den Schlitz des Kegelschaftadapters
einfihren und mit einem Hammer gestiitzt durch
eine Auflage auf den Kopf des Dorns schlagen
(Abb. 23)

8. Umschalten zwischen
~POWER"”-Modus
Durch Betédtigung des Schaltknopfes wie in Abb. 24
gezeigt kann die Hammerkraft des Hammers
entsprechend der gewtiinschten Verwendung erhoht
oder verringert werden.

Stellen Sie die Kraft entsprechend der gewiinschten
Verwendung ein.

(1) ,SAVE”-Modus ... verringerte Hammerkraft
Dies kann verhiiten, dass diinne Bohrer mit einem
Durchmesser von weniger als 4,3 mm biegen oder
brechen.

(2) ,POWER"”-Modus ... erhohte Hammerkraft

O Dies kann zu schnellem und effizientem Bohren mit
Bohrern mit einem Durchmesser iber 4 mm
verwendet werden.

O Dies kann zum Bohren von Léchern in Holz und in
Metall verwendet werden.

ACHTUNG:

Bohren Sie mit dem ,SAVE”-Modus keine Locher
in Holz. Es besteht die Moglichkeit, dass der Motor
ausbrennt, da er wegen der geringen Leistung leicht
blockieren kann.

+SAVE”-Modus und

SCHMIERUNG

Fir diesen Bohrhammer sollte ein Schmiermittel mit
niedriger Viskositat verwendet werden, damit er Uber
einen langeren Zeitraum ohne Schmierfettwechsel
verwendet werden kann. Sollte Schmierfett aufgrund
geldster Schrauben austreten, bitte fiir die Auswechslung
des Schmierfetts die nachstgelegene Kundendienststelle
aufsuchen.

Wird der Bohrhammer in solch einem Fall
weiterverwendet, konnte sich das Geréat festfressen,
wodurch die Lebensdauer verkirtzt wird.

ACHTUNG:

Es sollten nur die vorgeschriebenen Schmiermittel (FG-
6A) verwendet werden. Wenn andere Schmiermittel
verwendet werden, kdnnte die Leistung des Gerates
beeintrachtigt werden. Wenden Sie sich bitte fir die
Auswechslung der Schmiermittel an unsere
Kundendienststelle.

Deutsch

INSTANDHALTUNG UND NACHPRUFUNG

1. Nachpriifen des Werkzeuges
Da ein stumpfes Werkzeug die Leistung vermindern
wird und eventuell ein schlechtes Funktionieren des
Motors verursachen wird, das Werkzeug scharfen
oder es wechseln sobald Verschlei3 sichtbar wird.

2. Nachpriifen der Befestigungsschrauben
Alle Befestigungsschrauben regelméaRig auf gute
Festschraubung nachprifen. Falls irgendeine der
Schrauben locker sein sollte, sofort anziehen.
Vernachlassigung dieses Punktes kann zu erheblicher
Gefahr fiihren.

3. Wartung des Motors
Die Motorwicklung ist das ,HERZ” des
Elektrowerkzeugs. Daher ist besonders sorgfaltig
darauf zu achten, dal3 die Wicklung nicht beschadigt
wird und/oder mit Ol oder Wasser in Beriihrung
kommt.

4. Inspektion der Kohlebirsten (Abb. 25)
Im Motor sind Kohleblrsten verwendet, die
Verbrauchsteile sind. Da lberméaRig abgenutzte
Kohlebiirsten Motorstérungen verursachen kénnen,
ersetzen Sie die Kohleblrsten durch neue, wenn sie
bis zur ,VerschleiBgrenze” oder in deren Nahe
abgenutzt worden sind. Dariber hinaus miissen die
Kohlebursten immer sauber gehalten werden und
missen sich in der Halterung frei bewegen kdnnen.

HINWEIS:
Beim Ersetzen der Kohleburste durch eine neue, eine
Hitachi-Kohlebiirste mit der Kodenummer 328481
verwenden.

5. Austausch einer Kohlebiirste
Die Kohleblrste nach Abnehmen der Blrstenkappe
entfernen, indem die Krempe der Kohleblrste wie in
Abb. 27 gezeigt mit einem flachen Schraubenzieher
0.a. erfal3t wird.
Beim Installieren der Kohlebiirste die Richtung so
wahlen, dall die Klaue des Kohlebiirste mit dem
Kontaktteil auBerhalb des Biirstenrohrs
libereinstimmt. Dann die Blirste wie in Abb. 28 gezeigt
mit dem Finger einschieben und schliellich die
Birstenkappe anbringen.

ACHTUNG:
Stellen Sie unbedingt sicher, dal die Klaue der
Kohlebiirste in den Kontaktteil auRerhalb des
Blrstenrohrs eingeschoben wird. (Eine der beiden
vorhandenen Klauen muB} eingeschoben werden.)
Vorsicht ist erforderlich, da Fehler bei dieser Tatigkeit
zu einer verformten Klaue der Kohlebiirste und
frihzeitigen Motorstorungen fiihren kdnnen.

6. AuBenreinigung
Wenn die Schlagbohrmaschine schmutzig ist, diese
mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen
oder mit einem in Seifenwasser benetzten Tuch.
Kein Chlorsolvent, Benzin oder Farbsolvent
verwenden, da sie plastisches Material schmelzen.

7. Lagern
Den Bohrhammer an einen Ort wegraumen wo die
Temperatur unter 40°C ist und aus der Reichweite
von Kindern ist.

8. Liste der Wartungsteile

ACHTUNG
Reparatur, Modifikation und Inspektion von Hitachi-
Elektrowerkzeugen miissen durch ein autorisiertes
Hitachi-Kundendienstzentrum durchgefiihrt werden.
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Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem
autorisierten Hitachi-Kundendienstzentrum
zusammen mit dem Werkzeug fiir Reparatur oder
Wartung ausgehéandigt wird.
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
missen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.

MODIFIKATIONEN
Hitachi-Elektrowerkzeuge werden fortwahrend
verbessert und modifiziert, um die neuesten
technischen Fortschritte einzubauen.
Dementsprechend ist es moglich, da® einige Teile
ohne vorherige Benachrichtigung gedndert werden.

GARANTIE

AufHitachi-Elektrowerkzeuge gewahren wir eine Garantie
unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen
und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie
erstreckt sich nicht auf Gehausedefekte und nicht auf
Schaden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen
Einsatz oder normalen Verschlei® zuriickzufiihren sind.
Im Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte
Elektrowerkzeug zusammen mitdem GARANTIESCHEIN,
den Sie am Ende der Bedienungsanleitung finden, an ein
von Hitachi autorisiertes Servicecenter.

ANMERKUNG:

Aufgrund des stéandigen Forschungs- und Entwicklungs-
programmes von HITACHI sind Anderungen der hierin
gemachten technischen Angaben vorbehalten.
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Information Uber Betriebslarm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745
bestimmt und in Ubereinstimmung mit ISO 4871
ausgewiesen.

[DH14DL, DH14DMR]

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 96 dB (A)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 85 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)

Bei der Arbeit immer einen Ohrenschutz tragen.

Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme),
bestimmt gemaR EN60745.

Schlagbohren in Beton:
Vibrationsemissionswert @h, HD = 8,6 m/s?
Messunsicherheit K = 1,5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 98 dB (A)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 87 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)

Bei der Arbeit immer einen Ohrenschutz tragen.

Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme),
bestimmt gemalk EN60745.

Schlagbohren in Beton:
Vibrationsemissionswert @h, HD = 9,8 m/s?
Messunsicherheit K = 1,5 m/s?

WARNUNG

O Der Vibrationsemissionswert wahrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann
von dem deklarierten Wert abweichen, abhangig
davon, wie das Werkzeug verwendet wird.

O Zur Festlegung der SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Bedieners, die auf einer
Expositionseinschatzung unter den tatséachlichen
Benutzungsbedingungen beruhen (unter
Beriicksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus,
darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in
denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im
Leerlaufbetrieb lauft).



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

AVERTISSEMENT!

Lire toutes les instructions

Tout manquement a observer ces instructions peut
engendrer des chocs électriques, des incendies et/ou des
blessures graves.

Le terme "outil électrique" qui figure dans I'’ensemble des
avertissements ci-dessous se réfere aux outils €lectriques
(cablé) ou aux outils a piles (sans fil).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
1) Aire de travail

2)

3)

a)

b)

c)

Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée.
Les endroits encombrés et sombres sont propices
aux accidents.

Ne pas utiliser d'outils électriques en présence
de liquides, gaz ou poussiére inflammables, au
risque de provoquer une explosion.

Les outils électriques créent des étincelles
susceptibles d'enflammer la poussiére.

Ne pas laisser les enfants et les visiteurs
s'approcher de vous lorsque vous utiliser un outil
électrique.

Les distractions peuvent faire perdre le contréle.

Sécurité électrique

a)

b)

c)

d)

e)

Les prises de I'outil électrique doivent
correspondre a la prise secteur.

Ne jamais modifier la prise.

Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils
électriques mis a la masse.

Les prises non modifiées et les prises secteurs
correspondantes réduisent les risques de choc
électrique.

Eviter tout contact avec les surfaces mises a la
masse telles que les tuyaux, radiateurs, bandes
et réfrigérateurs.

Le risque de choc électrique est accru en cas de
mise a la masse du corps.

Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou
a des conditions humides.

Si I'eau pénétre dans I'outil, cela augmente les
risques de choc électrique.

Ne pas utiliser le cordon a tort. Ne jamais utiliser
le cordon pour transporter ou débrancher I'outil
électrique.

Maintenir le cordon loin de la chaleur, de I'huile,
des bords pointus ou des piéces mobiles.

Les cordons endommagés ou usés augmentent
les risques de choc électrique.

En cas d'utilisation d'un outil électrique a
I'extérieur, utiliser un cordon de rallonge adapté
a un usage extérieur.

L'utilisation d'un cordon adapté a I'usage extérieur
réduit les risques de choc électrique.

Sécurité personnelle

a)

b)

Restez alerte, regarder ce que vous faites et usez
de votre bon sens en utilisant un outil électrique.
Ne pas utiliser d'outil électrique si vous étes sous
I'influence de drogues, d'alcool ou de
médicaments.

Pendant I'utilisation d'outils électrique, un instant
d'inattention peut entrainer des blessures graves.
Utiliser des équipements de sécurité. Toujours
porter des verres de protection.
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c)

d

e)

f)
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L'utilisation d'équipements de sécurité tels que
les masques anti-poussiére, les chaussures de
sécurité anti-dérapantes, les casques ou les
protections auditives dans des conditions
appropriées réduisent les risques de blessures.
Eviter les démarrages accidentels. Veiller a ce
que l'interrupteur soit en position d'arrét avant
de brancher I'outil.

Transporter les outils électriques avec le doigt sur
l'interrupteur ou brancher les outils électriques
avec l'interrupteur en position de marche peut
entrainer des accidents.

Retirer toute clé de sécurité ou clé avant de mettre
I'outil électrique en marche.

Laisser une clé ou une clé de sécurité sur une
partie mobile de I'outil électrique peut engendrer
des blessures.

Ne pas trop se pencher. Toujours garder une
bonne assise et un bon équilibre pendant le travail.
Cela permet un meilleur contréle de I'outil
électrique dans des situations imprévisibles.
Porter des vétements adéquats. Ne pas porter de
vétements amples ni de bijoux. Maintenir les
cheveux, les vétements et les gants loin des piéces
mobiles.

Les vétements amples ou les cheveux longs
peuvent se prendre dans les piéces mobiles.

En cas de dispositifs destinés au raccordement
d'installations d'extraction et de recueil de la
poussiere, veiller a ce qu'ils soient correctement
raccordés et utilisés.

L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les
dangers associés a la poussiere.

Utilisation et entretien d'un outil électrique

a)

b

c)

d

e)

f)

Ne pas forcer sur I'outil électrique. Utiliser I'outil
électrique adapté a vos travaux.

Le bon outil électrique fera le travail mieux et en
toute sécurité au régime pour lequel il a été congu.
Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur
ne le met pas en position de marche et d'arrét.
Tout outil ne pouvant étre contrélé par
l'interrupteur est dangereux et doit étre réparé.
Débrancher la prise avant de procéder a des
réglages, au remplacement des accessoires ou
au stockage des outils électriques.

Ces mesures préventives de sécurité réduisent les
risques de démarrage accidentel de I'outil électrique.
Stockez les outils électriques inutilisés hors de la
portée des enfants et ne pas laisser des personnes
non familiarisées avec I'outil ou ces instructions
utiliser I'outil électrique.

Les outils électriques sont dangereux entre les
mains d'utilisateurs non habilités.

Entretenir les outils électriques. Vérifier I'absence
de mauvais alignement ou d'arrét,
d'endommagement de piéces ou toute autre
condition susceptible d'affecter I'opération de I'outil.
Si l'outil est endommagé, le faire réparer avant
utilisation.

De nombreux accidents sont dus a des outils mal
entretenus.

Maintenir les outils coupants aiguisés et propres.
Des outils coupants bien entretenus avec des
bords aiguisés sont moins susceptibles de se
coincer et plus simples a contréler.
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g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les
meches de I'outil, etc. conformément a ces
instructions et de la maniére destinée pour le
type précis d'outil électrique, en tenant compte
des conditions d'utilisation et du travail a réaliser.
L'utilisation de I'outil électrique pour des
opérations différentes de celles pour lesquelles il
a été congu est dangereuse.

5) Utilisation et entretien de l'outil a batterie

a) Verifier que l'outil est éteint avant d'insérer la
batterie.
L’insertion de la batterie dans un outil allumé peut
entrainer des accidents.
Recharger uniquement avec le chargeur spécifié
par le fabricant.
Un chargeur adapté pour un type de batterie peut
constituer un risque d’incendie en cas d’utilisation
avec une autre batterie.
c) Utiliser les outils électriques exclusivement avec
les batteries désignées.
L’utilisation d’autres batteries peut entrainer un
risque de blessures et d’incendie.
Lorsque la batterie n’est pas utilisée la garder a
I'écart d’objets métalliques tels que trombones,
pieces, clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques pouvant interférer avec les bornes de
la batterie.
L’interférence avec les bornes de la batterie peut
entrainer des brilures ou un incendie.
Dans des conditions extrémes, du liquide peut
couler de la batterie ; éviter tout contact. En cas
de contact accidentel, rincer a I'eau. En cas de
contact avec les yeux, consulter un médecin.
Le liquide de la batterie peut entrainer des irritations
ou des brdlures.

b

d

€

6) Service
a) Faire entretenir I'outil électrique par un technicien
habilité a I'aide de piéces de rechange identiques
exclusivement.
Cela garantira le maintien de la sécurité de I'outil
électrique.

PRECAUTIONS

Maintenir les enfants et les personnes infirmes éloignés.
Lorsque les outils ne sont pas utilisés, ils doivent étre
rangés hors de portée des enfants et des personnes
infirmes.

PRECAUTIONS POUR LE MARTEAU
PERFORATEUR A BATTERIE

1. gharggzctoujours la batterie a une température de
40°C.

Une température inférieure a 0°C entrainera une
surcharge dangereuse. |l n’est pas possible de
recharger la batterie a une température supérieure
a 40°C.

Iigoéempérature la plus appropriée serait de 20 —

2. N'utilisez pas le chargeur continuellement.
Quand une charge a été effectuée, laissez le
chargeur au repos pendant environ 15 minutes
avant de commencer la prochaine charge de
batterie.

3. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer par le
trou de raccord de la batterie rechargeable.

4. Ne désassemblez jamais la batterie rechargeable
et le chargeur.
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5.  Ne court-circuitez jamais la batterie rechargeable.
Le fait de court-circuiter la batterie générera un
courant électrique élevé et une surchauffe, ce qui
entrainera la bralure ou I'endommagement de la
batterie.

6. Ne jetez pas la batterie au feu.

Elle pourrait exploser.

7. Une surchauffe peut se produire a l'intérieur de
I'appareil et endommager le moteur et
I"interrupteur, si l'appareil fonctionne sans
interruption. Rester au moins 15 minutes sans
I"utiliser.

8. Ne pas introduire d’objets métalliques ou des
produits inflammables dans les fentes d’aération
du chargeur, cela provoquera un choc électrique
ou endommagera le chargeur.

9. L'utilisation d’une batterie usagée endommagera
le chargeur.

10. Pour le forage dans un mur, le sol ou le plafond,
vérifiez s’il n'y a pas présence de cordons
électriques.

11. Apportez la batterie au magasin ou vous l'avez
achetée dés que la durée de vie de post-charge
de la batterie devient trop courte pour une
utilisation pratique. Ne jetez pas de batterie usagée.

12. Portez des bouchons
L’exposition au bruit peut engendrer une perte
de [l'audition.

13. Ne pas toucher la foret pendant ou immédiatement
apres le fonctionnement. Il devient trés chaud et
peut causer des bralures.

14. IUtI|IS|eZ les poignées auxiliaires fournies avec

‘outi
Toute perte de contrdle peut entrainer des
blessures.

15. Maintenir toujours fermenent la poignée principal
et la poignée latérale de la machine. Dans le cas
contraire, la force de recul peut amoindrir la
précision de travail et présenter aussi quelque
danger.

16. Portez un masque anti-poussiere
N’inhalez pas les poussiéres nocives générées par
le percage ou le sous-solage. La poussiére peut
nuire a votre santé ou a celle de votre entourage.

PRECAUTIONS RELATIVES A LA BATTERIE AU
LITHIUM ION

Pour prolonger sa durée de vie, la batterie lithium-ion
est équipée d'une fonction de protection qui coupe
automatiquement I'alimentation.

Dans les cas 1 et 2 décrits ci-dessous, il est possible

que le moteur s'arréte lorsque vous utilisez ce produit,

méme si vous actionnez le commutateur. Il ne s'agit
pas d'un dysfonctionnement, mais du fonctionnement
normal de la protection.

1. Lorsque la charge restante de la batterie diminue (la
tension de la batterie chute d'environ 8 V (DH14DL) /
d'environ 12 V (DH18DL)), le moteur s'arréte.

Dans ce cas de figure, chargez immédiatement la
batterie.

2. En cas de surcharge de I'outil, actionnez le
commutateur de I'outil et éliminez les causes de la
surcharge. Vous pouvez ensuite recommencer a
utiliser I'outil.

En outre, respectez la précaution et I'avertissement

suivants.

AVERTISSEMENT

Afin d’éviter toute fuite de la batterie, génération de

chaleur, émission de fumée, explosion et inflammation,

respectez scrupuleusement les précautions suivantes :



Assurez-vous que les copeaux et la poussiére ne
s’accumulent pas sur la batterie.

1
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0. Ne pas utiliser a proximité d'une source puissante
d’électricité statique.

O Lorsque vous travaillez, assurez-vous que les 11.En cas de fuite de la batterie, de mauvaise odeur, de
copeaux et la poussiére ne tombent pas sur la génération de chaleur, de décoloration, de
batterie. déformation ou d’anomalie en cours d'utilisation, de

O Assurez-vous que les copeaux et la poussiéere qui rechargement ou d’entreposage, 6tezimmédiatement
tombent sur l'outil lorsque vous travaillez ne la batterie de I'équipement ou du chargeur de batterie
s'accumulent pas sur la batterie. et ne |'utilisez plus.

O Ne conservez pas une batterie inutilisée dans un  PRECAUTION
endroit qui est exposé aux copeaux et a la poussiére. 1. En cas de projection dans les yeux de liquide

O Avant de stocker une batterie, retirez tous les ayant fuit de la batterie, ne vous frottez pas les yeux,

copeaux et la poussiere qui ont pu y adhérer et
ne la conservez pas avec des pieces métalliques
(vis, clous, etc.).

Ne percez pas la batterie a I'aide d'un objet pointu

tel gqu'un clou. Ne la frappez pas a l'aide d'un 2.
marteau. Ne marchez pas dessus, ne la lancez pas
et ne la soumettez pas un a choc physique important.

3. N'utilisezpasune batterie dont|’extérieur estdéformé
ou laisse penser qu’elle est défectueuse. 3.

4. N’insérez pas la batterie a I’envers (pdles inversés).

5. Ne raccordez pas directement la batterie a une
prise électrique ou a un allume-cigare.

6. N'utilisez pas la batterie a d’autres fins que celle
spécifiée.

7. En cas d’échec du chargement d'une batterie,
méme aprés un certain délai, arrétez

immédiatement le rechargement.

N’exposez pas la batterie a des températures ou
a une pression élevées (four a micro-ondes,
séchoir, conteneur sous haute pression).
Maintenez a la batterie a I'écart de toute flamme
en cas de détection d'une fuite ou d’'une mauvaise
odeur.

rincez-les a I'eau claire et contactez immédiatement
un médecin.

En I'"absence de traitement,
détériorer I'oeil.

En cas de projection de liquide ayant fuit de la
batterie sur votre peau ou vos vétements, rincez
immédiatement ces derniers a I'eau claire (au robinet).
Le liquide peut provoquer une irritation de la peau.
En cas de détection de rouille, de mauvaise odeur, de
surchauffe, de décoloration, de déformation et/ou
autres anomalies lors de la premiére utilisation de la
batterie, n’utilisez pas cette derniére et renvoyez-la
au fournisseur ou au fabricant.

le liquide peut

SPECIFICATIONS

OUTIL ELECTRIQUE

Modele

DH14DL

DH14DMR

DH18DL

DH18DMR

Vitesse a vide ... Save/Power

0 — 750 min”'/ 0 - 1500 min~'

Vitesse de percussion a pleine charge ... Save/Power

0 - 3100 min”'/ 0 — 6200 min~'

Béton 16 mm
Capacité| Percage Acier 13 mm
Bois 18 mm
- BCL1430: Li-ion | EB14B: Ni-Cd |EBM1830: Li-ion | EB1820L: Ni-Cd
Batt hargeabl
atterle rechargeable 144V (30 Ah 8 accus) | 144 V (20 Ah 10 accus) |18 V (30 Ah 10 accus)| 18 V (20 Ah 13 accus)

Poids

2,1 kg

2,4 kg

2,3 kg

2,6 kg

O Ne pas utiliser le mode “Economie” pour percer des trous avec le foret a bois. Le moteur risque de braler.

CHARGEUR
Modele UC18YG UC18YRL
Tension de chargement 72-18V 7,2-18V
Durée de chargement 2,0 Ah : Ni-Cd 50 min.
3,0 Ah: Li-ion X 45 min.
Poids 0,3 kg 0,6 kg

La durée de chargement est approximative.

La durée réelle du chargement peut varier.
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ACCESSOIRES STANDARDS

(@ Poignée laterale ............. 1 @ Poignée laterale ............. 1
Jauge de profondeur ......... 1 Jauge de profondeur ......... 1

DH1pL  |-2daugedep DH14DMR  |-2Jaugedep
(2LRK) ® Chargeur (UC18YRL) ......... 1 (2BGK) ® Chargeur (UC18YG) .......... 1
(4 Boitier en plastique .......... 1 (@) Boitier en plastique .......... 1
(5 Batterie (BCL1430) ........... 2 (® Batterie (EB14B) ............. 2
(@) Poignée laterale ............. 1 @ Poignée laterale ............. 1
Jauge de profondeur ......... 1 Jauge de profondeur ......... 1

DH18DL ® 9 P DH18DMR @ 9 P
(2MRK) @ Chargeur (UC18YRL) ......... 1 (2BLGK) ® Chargeur (UC18YG) .......... 1
(@ Boitier en plastique .......... 1 (@ Boitier en plastique .......... 1
(5 Batterie (EBM1830)........... 2 (& Batterie (EB1820L) ........... 2

Bmggt mm Sans chargeur, boitier en plastique et batterie

Les accessoires standards sont sujets a changement sans préavis.

ACCESSOIRES SUR OPTION (vendus

séparément)

1. Batterie (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

Toujours avoir a disposition des piles de rechange pour
plus de commodité.
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2. Outil et adaptateur

L’outil Adaptateurs
@ Percer des trous dans du béton
e —=

T o))
Foret de percage (Tige fine)

Adaptateur pour tige fine
(Tige SDS plus)

@ Percer des trous dans du béton
ou un carreau

Utiliser pour les travaux
redressés

—'©
Capuchonanti Collecteur &

Foret de percage poussiére poussiere (B)

@ Percage de trous d’ancrage
S 1 o S [T+ =)

Raccord de Clavette

Foret de percage (queue conique) queue conique

@ Percage d'un mur en béton ‘I!ﬂ

B

ion + percussion

Mandrin de 13 mm du
martean perforatuer
(Tige SDS plus)

Foret a corps droit pour
percage a impact

Rotat

@Mise en place de la fixation
o N D= |

Raccord de mise en place de la
fixation

@ Fonction de brovaae
L =)

Pointe a broyer
(Type rond)

@ Insertion des vis

SO —J89

@ Foret du O Foret du
mandrin mandrin

Mandrin porte-foret
(13 VLRB-D)

SIel(

Vis Raccord
spéciale de
mandrin

@ Percer de I'acier ou du bois

SSSSSSS ) Q00000

-
=
]
£

2
>
Q
(7]

Rotation

Foret de percage Foret de percage
pour l'acier pour le bois

34



Francais

@ Percer des trous dans du béton ou un carreau

Foret de percage (Tige fine)

Dia. extérieur| Longueur totale | Longueur effective
3,4 mm 90 mm 45 mm
3,5 mm

Foret de percage SDS-plus
Dia. extérieur| Longueur totale | Longueur effective

4,0 mm 110 mm 50 mm
5,0 mm 110 mm 50 mm

160 mm 100 mm
5,56 mm 110 mm 50 mm
6,5 mm 160 mm 100 mm
7,0 mm 160 mm 100 mm
8,0 mm 160 mm 100 mm
8,5 mm 160 mm 100 mm
9,0 mm 160 mm 100 mm
12,0 mm 166 mm 100 mm

260 mm 200 mm
12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm
15,0 mm 166 mm 100 mm
16,0 mm 166 mm 100 mm

260 mm 200 mm

@ Pergcage de trous d’ancrage

Raccord de queue conique
Tupe de cone
Coéne Morse (No.1)
Cone en A
Coéne en B

@ Mise en place de la fixation

Raccord de mise en place de la fixation
Dimension de I'ancrage
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"

Les accessoires standards sont sujets achangement sans
préavis.
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APPLICATIONS

Fonction de rotation et percussion

O Pergage de trous d'ancrage

O Percage de trous dans béton

O Pergage de trous dans une tuile

Par action de rotation uniquement

O Percage de l'acier ou du bois
(avec accessoires en option)

O Serrage de vis a métaux, vis a bois
(avec accessoires en option)

EXTRACTION ET INSTALLATION DE LA
BATTERIE

1. Retrait de la batterie
Maintenir fermement la poignée et pousser les
taquets (2 pces) de la batterie pour I'enlever (Voir
Fig. 1 et 2).

ATTENTION:
Ne jamais court-circuiter la batterie.

2. Mise en place de la batterie
Insérer la batterie tout en respectant la polarité. (Voir
la Fig. 2)

CHARGE

Avant d’utiliser le perforateur percussion, chargez la

batterie comme suit.

1. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur
une prise secteur.

Quand vous raccordez la fiche du chargeur a une
prise murale, la lampe témoin clignote en rouge.

2. Insérer la batterie dans le chargeur.

Insérer la batterie a fond, jusqu’a ce qu’elle touche le
fond du logement du chargeur.

ATTENTION :

O Siles piles sont insérées a I’'envers, non seulement la
recharge devient impossible, mais aussi le chargeur
peut étre endommagé et la borne de recharge, par
exemple, peut étre déformée.

3. Recharge
Quand vous insérez une batterie dans le chargeur,
la lampe témoin s’allume en rouge.

Quan la batterie est complétement chargée, la lampe
témoin clignote en rouge. (a intervalles d’une
seconde). (voir Tableau 1)

(1) Indication de la lampe témoin
Les indications de la lampe témoin sont expliquées
dans le tableau 1, selon la condition du chargeur
ou de la batterie rechargeable.
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Tableau 1
Indications de la lampe témoin
. S’allume pendant 0,5 seconde.
Avant la Clignote Ne s’allume pas pendant 0,5 seconde.
recharge (ROUGE) (Eteint pendant 0,5 seconde)
| ]
Pendant la S'allume S’allume sans interruption
recharge (ROUGE)
. S’allume pendant 0,5 seconde.
Recharge Clignote Ne s’allume pas pendant 0,5 seconde.
terminée (ROUGE) (Eteint pendant 0,5 seconde)
] ] ]
S’allume pendant 0,1 seconde.
Recharge Clignote Ne s’allume pas pendant 0,1 seconde. Anomalie de la batterie
impossible (ROUGE) (Eteint pendant 0,1 seconde) ou du chargeur.
EEEEEEEEEEEER
Batterie en st_Jrchauffe.
Veille en S’allume S’allume sans interruption Chargement impossible
surchauffe (VERTE) O (le chargement
commencera une fois que
la batterie sera froide).

REMARQUE : En mode veille pour le refroidissement de la batterie, UC18YRL refroidit la batterie en surchauffe via un

ventilateur de refroidissement.

(2) Au sujet de la température de la batterie rechargeable.
Les températures des batteries rechargeables sont
indiquées dans le Tableau 2. Laisser refroidir les
batteries qui ont chauffé avant de les recharger.

Tableau 2 Plage de recharge des batteries

Batteries —Chargeur | ycqqvp) UC18YG
rechargeables

BCL1430, EBM1830 0°C - 50°C X
EB14B, EB1820L X —5°C — 60°C

4. Débrancher le cordon d’alimentation secteur de la
prise secteur.

5. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie.

REMARQUE:

Apres I'utilisation, commencer par sortir les batteries
du chargeur, puis conserver les batteries
correctement.

ATTENTION:

O Si la batterie est chaude quand elle est rechargée,
parce qu’elle est restée longtemps en plein soleil
ou parce qu’elle vient juste d’étre utilisée, la lampe
témoin du chargeur peut s’allumer en vert. Dans
une telle éventualité, laisser la batterie refroidir,
puis procéder a la recharge.

O Quand la lampe temoin clignote rapidement en
rouge (a intervalles de 0,2 seconde) vérifier le
chargeur et retirer tout objet étranger qui serait
tombé dans I'ouverture de la mise en place. S’il n'y
arien d’anormal, il est alors probable que la batterie
ou le chargeur fonctionne mal. Dans ce cas, les
enlever et les porter a un réparateur agréé.

O Etant donné qu'il faut environ 3 secondes au
microprocesseur intégré pour confirmer I'extraction
de la batterie en cours de chargement du chargeur,
attendre 3 secondes au minimum avant de la
réinsérer pour continuer le chargement. Si la batterie
est réinsérée pendant ces 3 secondes, elle risque
de ne pas étre correctement chargée.

En ce qui concerne le courant de décharge d'une
batterie neuve etc.

Etant donnée que les substances chimiques internes sont
restées inactives dans le cas des batteries neuves ou des
batteries quisontrestéeslongtempsinutilisées, le courant
de décharge risque d’étre trés faible lors des premieére et
deuxiéme utilisations. Ce phénomeéne esttemporaire etle
temps de recharge normal sera rétabliquand les batteries
auront été rechargées 2 ou 3 fois.

| Comment prolonger la durée de vie des batteries

(1) Recharger les batteries avant qu’elles ne soient
complétement épuisées.

Quand la puissance de I'outil utilisé faiblit, I'éteindre
et recharger la batterie. Si I'outil continue d’étre
utilisé jusqu’a épuisement du courant électrique, la
batterie risque d’étre endommagée et sa durée de
vie se raccourcira.

Eviter d'effectuer la recharge sous des températures
élevées.

Une batterie est toujours chaude immédiatement
apres son utilisation. Si la batterie est rechargée
immédiatement aprés utilisation, les substances
chimiques internes risquent de se détériorer et la
durée de vie de la batterie se raccourcira. Laisser
la batterie refroidir un moment avant de I'utiliser.

(2

AVANT LA MISE EN MARCHE

1. Montage du foret de percage (Fig. 4, 5)
ATTENTION:
Pour éviter tout risque d’accidents, bien couper
I'interrupteur.
REMARQUE:
Lorsqu’on utilise des outils, par exemple un foret
de percage, etc., bien utiliser les pieces d’origine
spécifiées par le fabricant.
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(1) Nettoyer la section de la queue du foret de percage.
(2) Insérer le foret de percage en le tournant dans le
porte-outil jusqu’a ce qu'il se verrouille en position.
(Fig. 4)
La poignée n’a pas besoin d'étre ajustée pendant
I'installation du foret.

(3) Vérifier que le foret est solidement fixé en tirant
dessus.

(4) Pour retirer le foret de percage, tirer complétement
I'attache coulissante dans le sens de la fleche et
sortir le foret.

2. Vérfiez se la batterie a été correctement installée.

3. Lors de l'installation de la capuchon a poussiére

ou du collecteur de de poussiére (B) (accessoirs en
option) (Fig. 6, Fig. 7)
Lors de l'utilisation du perforateur percussion en
position verticale alors que |’adaptateur de
récupération de poussiére est enlevé, fixer la
capuchon a poussiéere ou le collecteur a poussiéere
(B) pour récupérer la poussiere et autres particules
pour une utilisation plus facile.

O Pose de la capuchone a poussiére
Utiliser la capuchone a poussiére en la fixant au
foret comme montré dans la Fig. 6.

Lors de I'utilisation d’un foret avec un diamétre plus
grand, agrandir le trou central de la capuchon a
poussiére avec ce perforateur percussion.

O Pose du collecteur a possiere (B)

Lors de l'utilisation du collecteur a poussiere (B),
I'insérer par le bout du foret en I'alignant avec la
rainure sur la poignée. (Fig. 7)

ATTENTION:

O La capuchon a poussiére et le collecteur a poussiére
(B) ne sont destinés a étre utilisés que lors du
percage de béton. Ne pas les utiliser lors du percage
de pieces en bois ou métalliques.

O Insérer le collecteur a poussiere (B) a fond dans le
mandrin de l'appareil principal particules pour ne
utilisation plus facile.

O Lors de la mise sous tension du perforateur
percussion alors le collecteur a poussiere (B) est
détaché de la surface en béton, le collecteur a
poussiére (B) va tourner en méme temps que le
foret. Ne bien activer l'interrupteur de mise sous
tension qu’'aprés avoir appuyé le collecteur a
poussiére (B) sur la surface en béton. Si le collecteur
a poussiére (B) est utilisé avec un foret de plus de
190 mm de longueur totale, il ne peut pas toucher
la surface en béton et tournera. De ce fait, utiliser
un foret de 166, 160 ou 110 mm de longueur totale.

O Lors du pergage, vider les particules tous les deux
ou trois trous.

Remettre en place le foret aprés avoir enlevé le
collecteur a poussiere (B).

4. Sélection de la meche pour visseuse
Les tétes de vis ou les méches seront endommagées
si une méche appropriée au diametre de la vis n’est
pas employée pour enfoncer la vis.

5. Verifiez la direction de rotation de la meche (Fig.
8)

La méche tourne dans le sens horaire (vu de I'arriére)
quand on appuie sur le c6té R du bouton-poussoir.
En appuyant sur le c6té L du bouton-poussoir, la
meche tourne dans le sens anti-horaire. (Voir Fig. 8)
(Les repéres (L) et (R) sont marqués sur le corps.)
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ATTENTION :
Le poussoir ne peut étre activé lorsque I'outil
éléctrique est en marche. Pour activer le poussoir,
arrétez l'outil électrique puis appuyez sur le
poussoir.

6. Percage continu
Le nombre d’orifices pouvant étre perces dans le béton
aprés une recharge est indiqué sur le tableau 3.

Tableau 3

. Nombre de forage

Dia. de continu possible (trous)

meche | Profondeur

(mm) [(mm)|DH14DL{DH18DL|DH14DMR|DH18DMR

3,0 Ah batterie 2,0 Ah batterie

*3,6 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 80 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* Utilisezun adaptateurs pour les méches de petitdiamétre.

Ces données ne sont que des valeurs de référence. Le
nombre de trous pouvant étre percés dépend de la acuité
de la pointe utilisée ou de I'état de béton en forage.
ATTENTION:
Une surchauffe peut se produire a l'intérieur de
I"appareil et endommager le moteur et I'interrupteur,
si I'appareil fonctionne sans interruption.
Rester au moins 15 minutes sans l'utiliser.

UTILISATION

ATTENTION :
O Lorsqu’on utilise le crochet muni d’un éclairage, faire
bien attention a ce que I'outil principal ne tombe pas.
Si lI'outil tombe, cela risque de provoquer un accident.
O Ne pas fixer d’outil avec une pointe autre qu’une
meche Phillips sur I'élément principal de ['outil
lorsqu’on transporte I'outil principal avec le crochet
muni d’un éclairage attaché a la ceinture.
On risque de provoquer des blessures si I'on
transporte l'outil accroché a la ceinture avec des
accessoires a bout pointu, par exemple un foret,
fixés sur l'outil.
1. Utilisation d’un crochet muni d’un éclairage
Le crochet muni d'un éclairage se fixe soit a droite
soit a gauche, et son angle se régle sur 5 paliers de 0°
a 80°.
(1) Ouverture du crochet
(a) Tirer le crochet vers soi dans le sens de la fleche
(A), et le tourner dans le sens de la fleche (B). (Fig. 9)
(b) L'angle se regle sur 5 paliers (0°, 20°, 40°, 60°,
80°).
Régler I'angle du crochet sur la position
d’utilisation voulue.
(2) Modification de la position du crochet
ATTENTION :
Une installation incompléte du crochet peut entrainer
des blessures physiques lors de I'utilisation.




(a) Tenir fermement le boitier de I'outil et retirer la
vis a l'aide d’un tournevis pour écrou a fente ou
d’une piéce de monnaie. (Fig. 10)

(b) Retirer le crochet et le ressort. (Fig. 11)

(c) Fixer le crochet et le ressort de l'autre coté et
serrer a fond avec la vis. (Fig. 12)

REMARQUE :

Faire attention a l'orientation du ressort. Installer le

ressort avec le gros diamétre loin de soi. (Fig. 12)

(3) Utilisation de la lampe auxiliaire
(a) Appuyer sur I'interrupteur pour allumer la lampe.

Si on 'oublie, la lampe s’éteint automatiquement
15 minutes plus tard.

(b) 1l est possible de régler la direction de la lampe
dans la plage des positions 1 a 5 du crochet.
(Fig. 13)

O Durée d’éclairage
Piles au manganése AAAA : environ 15 heures
Piles alcalines AAAA : environ 30 heures

ATTENTION :

Ne pas regarder la lampe directement.

Cela pourrait abimer les yeux.

(4) Remplacement des piles
(a) Desserrer la vis du crochet avec un tournevis a

téte phillips (no. 1). (Fig. 14)
Retirer le cache du crochet en appuyant dessus
dans le sens de la fleche. (Fig. 15)

(b) Retirer les piles usées et insérer des piles neuves.
Les aligner sur le crochet et disposer les bornes
positive (+) et négative (-) correctement. (Fig. 16)

(c) Aligner la découpe du corps principal du crochet
sur la saillie du cache du crochet, appuyer sur le
cache du crochet dans le sens contraire a celui de
la fleche de la Fig. 15, puis resserrer la vis.
Utiliser des piles AAAA (1,5 V) en vente dans le
commerce.

REMARQUE :

Ne pas trop serrer la vis. Cela pourrait abimer le

filetage.

ATTENTION :

O Le non respect des précautions suivantes risque
d’entrainer une fuite d’électrolyte, I'apparition de
rouille ou une anomalie.

Disposer les bornes positive (+) et négative (-)

correctement.

Remplacer les deux piles en méme temps. Ne pas

mélanger des piles neuves et des piles ayant déja

servi.

Retirer les piles du crochet dés qu’elles sont usées.

O Ne pas jeter les piles aux ordures ménageres ni les
jeter au feu.

O Ranger les piles hors de portée des enfants.

O Utiliser les piles conformément a leurs spécifications
et a leurs indications.

2. Fonctionnement de l'interrupteur

O Quand la gachette est tirée, I'outil tourne. Quand
la gachette est relachée, I'outil s’arréte.

O La vitesse de rotation du perforateur percussion se

controle en faisant varier la pression sur la gachette.
En appuyant légerement sur la gachette, la vitesse
est faible, et elle augmente lorsqu’on appuie plus
fort.

O Lorsque la gachette est libérée, le frein arréte
immédiatement I'outil.
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3. Rotation + Percussion
Tourner completement le bouton de changement
dans le sens du repére E T pour régler “rotation
+ percussion”.

(1) Monter le foret de percage.

(2) Tirer l'interrupteur de déclenchement apres avoir
appliqué la pointe du foret sur la position de percage
désirée. (Fig. 17)

(3) Il n"est pas du tout nécessaire d'appliquer une forte
pression sur le perforateur percussion. |l suffit
d’appliquer une légére pression de maniéere a ce
que la poussiére et les éclats soient déchargées
progressivement.

ATTENTION:

Quand le foret de percage touche une poutre en

fer, la meéche s’arréte immédiatement et le

perforateur percussion réagit en tournant. Par
conséquent, tenir fermement la poignée principale

et la poignée latérale, comme indiqué a la Fig. 10.

4. Rotation seulement
Tourner completement le bouton de changement
dans le sens du repere “g” pour régler “rotation
uniquement”. (Fig. 17)

Pour percer du bois ou du métal en utilisant le

mandrin porte-foret et le raccord de mandrin,

procéder de la maniére suivante.

Mise en place du mandrin porte-foret et du raccord

de mandrin: (Fig. 19)

(1) Fixer le mandrin porte-foret sur le raccord.

(2) L'élément de la tige SDS est identique au foret de
percage. Se reporter a “Montage du foret de
percage” pour le fixer.

ATTENTION:

O Sil'on applique une force excessive, cela donnera
un travail béaclé et abimera la pointe du foret
de percage, réduisant ainsi la durée de service
de la perceuse.

O La pointe du foret de pergage risque de secasser
quand on retire le perforateur percussion qui
vient d’étre percé. Par conséquent, pour retirer
le perforateur percussion il est important de
faire trés attention et de relacher la pression.

O Ne pas essayer s'utiliser le perforateur percussion
pour les fonctions de rotation et de frappe quand
la mandrin porte-foret et le raccord de mandrin
sont montés sur la machine. Cela risquerait
d’abréger considérablement la durée de service
de chaque élément du perforateur percussion.

5. Enfoncement de vis de bois (Fig. 20)

(1) Sélection d’'une meche appropriée
Utilisez des vis a téte cruciforme, autant que possible
étant donné que la meche glisse souvent de la téte
de vis ordinaires.

(2) Enfoncement de vis de bois
Avant d’enfoncer des vis de bois, préparez d’abord
des trous appropriés aux vis utilisées dans le bois.
Appliquez la méche aux fentes de la téte de la vis
et enfoncez la vis dans le bois en douceur.

ATTENTION:

Ne manquez pas de prendre en considération la
dureté du bois quand vous préparez un trou
approprié a recevoir la vis de bois. Si le trou est
trop petit ou pas assez profond, ce qui demande
beaucoup de force pour y enfoncer la vis, il se peut
que le filet de la vis de bois en soit parfois
endommageé.
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6. Utilisation de la quenouille (Fig. 21)

(1) Desserrer le boulon bouton sur la poignée latérale
et insérer la butée dans la fente en U sur la poigné
latérale.

(2) Régler la position de I'arrétoir en fonction de la
profondeur du trou et bien serrer le boulon bouton.

7. Comment utiliser la meéeche (que conique) et le
raccord de queue conique

(1) Monter le raccord de queue conique sur le
perforateur percussion (Fig. 22)

(2) Fixer la meche (queue conique) sur la raccord de
queue conique. (Fig. 22)

(3) Mettre l'interrupteur sur la position de marche (ON)
et percet un trou de la profondeur voulue.

(4) Pour retirer la meéche (queue conique), introduire
la clavette dans la fente du raccord de queue conique
et frapper la téte de la clavette avec un marteau
alors que le perforateur percussion est placée sur
le support. (Fig. 23)

8. Commutation entre les modes “SAVE” et “POWER"
Il est possible d’augmenter ou de diminuer la force
de percussion du perforateur en fonction du travail
a effectuer, a l'aide du bouton de changement
comme indiqué sur la Fig. 24.

Régler la force en fonction du travail a effectuer.

(1) Mode “SAVE” ... diminue la force de percussion
Ceci peut empécher les forets fins, mesurant moins
de 4,3 mm de diamétre, de se tordre ou de se
casser.

(2) Mode “POWER” ... augmente la force de percussion

O Ce mode permet de percer des trous rapidement
et efficacement avec des forets mesurant plus de
4 mm de diamétre.

O Ce mode permet de percer des trous dans du bois
ou du métal.

ATTENTION:

Ne pas percer de trous dans du bois avec le mode
“SAVE"”. Le moteur pourrait braler en se verrouillant
du fait de la faiblesse de la puissance.

GRAISSAGE

Utiliser une graisse a faible viscosité sur ce perforateur
percussion afin de pouvoir I'utiliser longtemps sans avoir
aremplacerlagraisse. Silagraissefuitd'unevis desserrée,
contacter I'agent chargé de I'entretien le plus proche afin
qu’il change la graisse.

Sil'on utilise le perforateur percussion alors qu’elle n’est
pas suffisamment g raissée, cela risque de provoquer un
grippage et de réduire sa durée de service.
ATTENTION:

Pour ce perforateur percussion utiliser la graisse (FG-6A)
spécifiée; si I'on utilise une autre graisse, cela risque de
provoquer un fonctionnement défectueux. Pour le
remplacement de la graisse, toujours s’adresser aux
agents d’entretien agréés.

ENTRETIEN ET VERIFICATION

1. Veérification de I'outil
Etant donné que l'utilisation d’lun outil émoussé
réduira le rendement et entrainera éventuellement
un mauvais fonctionnement du moteur, aiguisez ou
remplaces le dés qu’une abrasion apparait.

2. Veérifiez régulierement toutes les vis de fixation
Vérifiez régulierement toutes les vis de de fixation

39 et assurez-vous qu’elles sont bien serrées. S'il

advient qu’une vis se desserre, la resserrer
immédiatement. Le fait de négliger ce point pourrait
entrainer de sérieux dangers.

3. Entretien du moteur
Le bobinage de I'ensemble moteur est le “coeur”
méme de |'outil électro-portatif. Veiller
soigneusement a ce que ce bobinage ne soit pas
endommagé et/ou mouillé par de I'huile ou de
I'eau.

4. Contrdle des balais en carbone : (Fig. 25)
Le moteur utilise des balais en carbone qui sont des
piéces qui s’usent. Comme un balai en carbone trop
usé peut détériorer le moteur, remplacer les balais
en carbone par des neufs lorsqu’ils sont usés ou prés
de la “limite d’usure”. En outre, toujours maintenir
les balais en carbone propres et veiller a ce qu’ils
coulissent librement dans les supports.

REMARQUE :
Lors du remplacement des balais en carbone par des
neufs, bien utiliser des balais en carbone Hitachi, No.
de code 328481.

5. Remplacement d'un balai en carbone
Pour sortir le balai en carbone, commencer par retirer
le capuchon du balai, puis décrocher la saillie du
balai en carbone avec un tournevis a téte plate, etc.,
comme indiqué sur la Fig. 27.
Pour installer le balai en carbone, choisir le sens de
fagon que le clou du balai en carbone s’adapte a la
section de contact a I'extérieur du tube de balai. Puis
I’enfoncer du doigt comme indiqué a la Fig. 28. Enfin,
remettre le capuchon du balai en place.

ATTENTION :
Bien veiller impérativement a insérer le clou du balai
en carbone dans la section de contact a I'extérieur du
tube de balai. (On pourra insérer n'importe lequel
des deux clous fournis.)
Procéder avec précaution, car une erreur dans cette
opération risque de déformer le clou du balai en
carbone et d'endommager précocement le moteur.

6. Nettoyage de I'extérieur
Quand le perforateur percussion est sale, essuyez
la avec un chiffon sec et doux ou un chiffon imbibé
d’eau savoneuse.
N’utilisez pas de solvant au chlore, d’essence ou
de diluant, car ils font fondre les matieres plastiques.

7. Rangement
Rangez le perforateur percussion dans un endroit
ou la température est inférieure a 40°C et hors de
portée des enfants.

8. Liste des pieces de rechange

ATTENTION
Les réparations, modifications et inspections des
outils électriques Hitachi doivent étre confiées a un
service apres-vente Hitachi agréé.
Il sera utile de présenter cette liste de piéces au
service aprés-vente Hitachi agréé lorsqu’on apporte
un outil nécessitant des réparations ou tout autre
entretien.
Lors de l'utilisation et de I'entretien d'un outil
électrique, respecter les reglements et les normes
de sécurité en vigueur dans le pays en question.

MODIFICATIONS
Les outils électriques Hitachi sont constamment
améliorés et modifiés afin d’incorporer les tous
derniers progrés technologiques.
En conséquence, il est possible que certaines piéces
soient modifiées sans avis préalable.



GARANTIE

Nous garantissons que I'ensemble des Outils électriques
Hitachi sont conformes aux réglementations spécifiques
statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas les
défauts ni les dommages inhérents a une mauvaise
utilisation, une utilisation abusive ou l'usure et les
dommages normaux. En cas de réclamation, veuillez
envoyer |'Outil électrique, en I'état, accompagné du
CERTIFICAT DE GARANTIE qui se trouve a la fin du Mode
d’emploi, dans un service d'entretien autorisé.

REMARQUE:

Par suite du programme permanent de recherche et de
développement HITACHI, ces spécifications peuvent faire
I'objet de modifications sans avis préalable.

Au sujet du bruit et des vibrations
Les valeurs mesurées ont été déterminées en fonction de
la norme EN60745 et déclarées conforme a ISO 4871.

[DH14DL, DH14DMR]

Niveau de puissance sonore pondérée A: 96 dB (A)
Niveau de pression acoustique pondérée A: 85 dB (A)
Incertitude KpA: 3 dB (A)

Porter un casque de protection.

Valeurstotales des vibration (somme vectorielle triaxiale)
déterminée conformément a EN60745.

Forage du béton:
Valeur d’émission de vibration @h, HD = 8,6 m/s?
Incertitude K = 1,5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

Niveau de puissance sonore pondérée A: 98 dB (A)
Niveau de pression acoustique pondérée A: 87 dB (A)
Incertitude KpA: 3 dB (A)

Porter un casque de protection.

Valeurstotales des vibration (somme vectorielle triaxiale)
déterminée conformément 8 EN60745.

Forage du béton:
Valeur d’émission de vibration @h, HD = 9,8 m/s?
Incertitude K = 1,5 m/s?

AVERTISSEMENT

O La valeur d’émission de vibration en fonctionnement
de l'outil électrique peut étre différente de la valeur
déclarée, en fonction des utilisations de |'outil.

O Pour identifier les mesures de protection de
I'utilisateur fondées sur une estimation de
I"'exposition en conditions d’uitilisation (tenant
compte de tous les aspects du cycle d’utilisation,
tels que les moments ou I'outil est mis hors tension
ou lorsqu’il tourne a vide en plus des temps de
déclenchements)

Francais
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NORME DI SICUREZZA GENERALI

AVVERTENZA!

Leggere tutte le istruzioni

La mancata osservanza di tutte le istruzioni di seguito
riportata potrebbe essere causa di scosse elettriche,
incendi e/o gravi lesioni.

litermine “elettroutensili” riportato in tutte le avvertenze di
seguito elencate si riferisce agli elettroutensili azionati con
alimentazione di rete (via cavi) o a batterie (senza cavi).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
1) Area operativa

a)

b)

c)

Mantenere I'area operativa pulita e ordinata.
Aree operative sporche e disordinate possono
favorire gli infortuni.

Non utilizzare gli elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad es. in presenza di liquidi , gas o
polveri infiammabili.

Gli elettroutensili generano delle scintille che
potrebbero accendere la polvere dei fumi.
Tenere lontani bambini e astanti durante I'utilizzo
degli elettroutensili.

Qualsiasi distrazione puo essere causa di perdita
di controllo.

2) Sicurezza elettrica

3)

41

a)

b)

c)

d)

e)

Le spine degli elettroutensili devono essere idonee
alle prese disponibili.

Non modificare mai le prese.

Con gli elettroutensili a massa (messi a terra),
non utilizzare alcun adattatore.

L'utilizzo di spine intatte e corrispondenti alle
prese disponibili ridurra il rischio di scosse
elettriche.

Evitare qualsiasi contatto con le superfici a massa
o a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.
In caso di messa a terra o massa del corpo,
sussiste un maggior rischio di scosse elettriche.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o
all'umidita.

La penetrazione di acqua negli elettroutensili
aumentera il rischio di scosse elettriche.

Non tirare il cavo. Non utilizzarlo per il trasporto,
o per tirare o scollegare I'elettroutensile.

Tenere il cavo lontano da fonti di calore, oli, bordi
appuntiti o parti in movimento.

Cavi danneggiati o attorcigliati possono
aumentare il rischio di scosse elettriche.

Durante l'uso degli elettroutensili all'esterno,
utilizzare una prolunga idonea per usi esterni.
L'utilizzo di cavi per esterno riduce il rischio di
scosse elettriche.

Sicurezza personale

a)

b)

Durante l'uso degli elettroutensili, state all'erta,
verificate cio che state eseguendo e adottate
sempre il buon senso.

Non utilizzate gli elettroutensili qualora siate stanchi,
sotto l'influenza di farmaci, alcol o cure mediche.
Anche un attimo di disattenzione durante |'uso
degli elettroutensili potrebbe essere causa di gravi
lesioni personali.

Indossate I'attrezzatura di sicurezza. Indossate
sempre le protezioni oculari.

L'attrezzatura di sicurezza, quali maschera

4

c)

d

e)

f)

9

facciale, calzature antiscivolo, caschi o protezioni
oculari ridurra il rischio di lesioni personali.
Ponete attenzione alle accensioni involontarie.
Prima dell'attivazione dell'alimentazione,
verificate che l'interruttore sia posizionato su OFF.
Il trasporto degli elettroutensili tenendo le dita
sull'interruttore o con alimentazione elettrica
attivata dall'interruttore su ON, implica il rischio
di incidenti.

Prima di attivare l'elettroutensile, rimuovete
qualsiasi chiave di regolazione.

Lasciando la chiave in un componente in
rotazione dell'elettroutensile, sussiste il rischio di
lesioni personali.

Mantenersi in equilibrio. Mantenersi sempre su
due piedi, in equilibrio stabile.

Cio consente di controllare al meglio
I'elettroutensile in caso di situazioni impreviste.
Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti
larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli abiti e i guanti
lontano dalle parti in movimento.

Abiti allentati, gioielli e capelli lunghi potrebbero
impigliarsi nelle parti in movimento.

In caso di dispositivi provvisti di collegamento ad
apparecchiature di rimozione e raccolta polveri,
verificare che queste siano collegate e utilizzate
in modo adeguato.

L'utilizzo di questi dispositivi puo ridurre i rischi
connessi alle polveri.

Utilizzo e manutenzione degli elettroutensili

a)

b

c)

d

e)

f)

Non utilizzare elettroutensili non idonei. Utilizzare
I'elettroutensile idoneo alla propria applicazione.
Utilizzando I'elettroutensile corretto, si garantira
un'esecuzione migliore e piu sicura del lavoro,
alla velocita di progetto.

Non utilizzare I'elettroutensile qualora non sia
possibile accenderlo/spegnerlo tramite
I'interruttore.

E pericoloso utilizzare elettroutensili che non
possano essere azionati dall'interruttore.
Provvedere alla relativa riparazione.

Prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire
gli accessori o depositare gli elettroutensili,
scollegare la spina dalla presa elettrica.

Queste misure di sicurezza preventive riducono
il rischio di avvio involontario dell'elettroutensile.
Depositare gli elettroutensili non utilizzati lontano
dalla portata dei bambini ed evitare che persone
non esperte di elettroutensili o non a conoscenza
di quanto riportato sulle presenti istruzioni
azionino I'elettroutensile.

E pericoloso consentire che utenti non esperti
utilizzino gli elettroutensili.

Manutenzione degli elettroutensili. Verificare che
non vi siano componenti in movimento disallineati
o bloccati, componenti rotti o altre condizioni
che potrebbero influenzare negativamente il
funzionamento dell'elettroutensile.

In caso di guasti, provvedere alla riparazione
dell'elettroutensile prima di riutilizzarlo.

Molti incidenti sono causati da una scarsa
manutenzione.

Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti.
Gli strumenti di taglio in condizioni
di manutenzione adeguata, con bordi affilati, sono



meno soggetti al bloccaggio e sono piti facilmente
controllabili.

g) Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori, le
barrette, ecc. in conformita a quanto riportato
nelle presenti istruzioni e secondo I'uso preposto,
tenendo in debita considerazione le condizioni
operative e il tipo di lavoro da eseguire.
L'utilizzo di elettroutensili per operazioni diverse
da quanto previsto, puo essere causa di situazioni
pericolose.

5) Utilizzo e cura dell’'utensile batteria

a) Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off
prima di inserire il gruppo batteria.

Inserire il gruppo batteria in utensili elettrici con
l'interruttore accesso aumenta il rischio di incidenti.

b) Ricaricare solo con il caricatore specificato dal
produttore.

Un caricatore adatto per un tipo di gruppo batteria
puo creare un rischio di incendio quando viene
utilizzato con un altro gruppo batteria.

c) Usare utensili elettrici con gruppi batteria
specificatamente designati.

L’utilizzo di qualsiasi altro gruppo batteria pud
creare un rischio di lesioni e incendi.

d) Quando il gruppo batteria non viene utilizzato,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici come
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri piccoli
oggetti metallici che possono creare una
connessione da un terminale a un altro.
Cortocircuitare i terminali della batteria insieme
puo causare ustioni o incendi.

e) In condizioni abusive, del liquido puo fuoriuscire
dalla batteria; evitare il contatto. Se il contatto
si verifica accidentalmente, sciacquare con acqua.
Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
richiedere assistenza medica.

Il liquido che fuoriesce dalla batteria puo causare
irritazioni o ustioni.

6) Assistenza
a) Affidate le riparazioni dell’elettroutensile a
persone qualificate che utilizzino solamente parti
di ricambio identiche.
Cio garantira il mantenimento della sicurezza
dell’elettroutensile.

PRECAUZIONI

Tenere lontano dalla portata di bambini e invalidi.
Quando non utilizzati, gli strumenti dovranno essere
deposti lontano dalla portata di bambini e invalidi.

PRECAUZIONI PER L'USO DEL MARTELLO
PERFORATORE A BATTERIA

1. Caricare la batteria ad una temperatura di 0 -
40°C. Una temperatura minore puoprovocare
sovraccarico, il che e pericoloso. La batteria non
puo essere caricata a temperature superiori a
40°C. La temperatura ideale &€ compresa 20 — 25°C
gradi.

2. Non usare il caricatore in continuazione.
Quando un’operazione di caricatura & terminata,
prima di iniziarne una seconda, lasciare che il
caricatore riposi per 15 minuti.

3. Non permettere che sostanze estranee entrino nel
foro di collegamento della batteria ricaricabile.

Italiano

4. Non smontare mai la batteria ricaricabile e il

caricatore.
5.  Non provocare assolutamente mai dei cortocircuiti
alla batteria ricaricabile. Il fenomeno provoca

surriscaldamento e grande corrente elettrica. Puo
quindi causare bruciature o danni alla batteria.

6. Non gettare la batteria nel fuoco.

Puo esplodere.

7. Quando si usa questo apparecchio continuamente,
I"apparecchio puo surriscaldarsi, causando danni
al motore e all'interruttore lasciare I'apparecchio
fermo per circa 15 minuti.

8. Non inserire nessun oggetto nelle fessure di

ventilazione del caricatore.
Inserendo oggetti metallici o infiammabili nelle
fessure di ventilazione, si possono causare
facilmente delle scosse elettriche, o si puo
danneggiare il caricatore.

9. Usando una batteria scarica, il caricatore puo
venir danneggiato.

10. Quando si fanno fori sulle pareti, pavimenti o
soffitti, controllare che non ci siano cavi elettrici
nascosti.

11. Non appena la vita della batteria dopo le operazioni
di ricaricatura diventa troppo breve per finipratici,
si porti la batteria al negozio dove & stata
acquistata. Non la si getti mai via.

12. Indossare protezioni per le orecchie
L’esposizione al rumore puo causare la perdita
dell’udito.

13. Subito dopo aver adoperato I'attrezzo o durante
le operazioni non toccare mai la punta. Questa
diviene molto calda durante il funzionamento e
poterebbe causare ustioni.

14. Utilizzare le leve ausiliarie fornite con l'utensile.
La perdita di controllo pud causare lesioni alla
persona.

15. Impugnare sempre saldamente il corpo e
I'impugnatura dell’utensile, per evitare che la forza
di controreazione produce un lavoro impreciso e
persino pericoloso.

16. Indossare una maschera di protezione per la
polvere Non inalare le polveri dannose generate
durante I'operazione di trapanatura o di cesellatura.
La polvere puo mettere a rischio la vostra salute
e quella di coloro che vi stanno attorno.

PRECAUZIONI SULLA BATTERIA AGLI IONI
DI LITIO

Per estendere la durata, la batteria agli ioni di litio e

munitadiunafunzione di protezione per arrestarne I'uscita.

Nei casi 1 e 2 descritti di seguito, durante I'utilizzo del

prodotto, anche se state premendo l'interruttore, il motore

potrebbe arrestarsi. Cio non indica un malfunzionamento
ma ¢ il risultato della funzione di protezione.

1. Quando la rimanente alimentazione della batteria si
esaurisce (Il voltaggio della batteria scende fino a
circa 8V (DH14DL) / circa 12V (DH18DL)), il motore si
arresta.

In tal caso, ricaricarla immediatamente.

2. Se l'utensile & sovraccarico, il motore potrebbe
arrestarsi. In tal caso, rilasciare l'interruttore
dell’'utensile ed eliminare le cause del sovraccarico.
Dopo cio, sara possibile riutilizzarlo.

Inoltre, si prega di prestare attenzione al seguente

avvertimento e cautela. 42
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AVVERTENZA 8. Non mettere o sottoporre la batteria a temperature
Per prevenire qualsiasi perdita delle batterie, generazione elevate o ad alta pressione come in un forno
di calore, emissione di fumi, esplosione e accensione, microonde, essicatore o contenitore ad alta
assicurarsi di prestare attenzione alle seguenti pressione.
precauzioni. 9. Tenere immediatamente lontano dal fuoco quando
1. Assicurarsi che la polvere e i detriti non si accumulino si rilevano perdite o maleodore.
sulla batteria. 10. Non usare in un luogo dove viene generata forte
O Durante la lavorazione, assicurarsi che la polvere e i elettricita statica.
detriti non si depositino sulla batteria. 11. Se si verifica la perdita delle batterie, maleodore,
O Assicurarsi che qualsiasi polvere e detriti che si generazione di calore, scolorimento o deformazione,
depositano sull’utensile elettrico durante la 0 se appaiono anormalita di qualsiasi natura durante
lavorazione non si accumulino sulla batteria. I'uso, la ricarica o la conservazione, rimuoverla
O Non conservare una batteria inutilizzata in un luogo immediatamente dall’apparecchio o carica batteria,
esposto a polvere e detriti. e interrompere |'uso.
O Prima di ritirare una batteria, rimuovere la polvereei  ATTENZIONE
detriti che si sono depositati su di essa e non 1. Se il liquido che fuoriesce dalla batteria entra
conservarla insieme a parti metalliche (viti, chiodi, negli occhi, non sfregare gli occhi e lavarli bene
ecc.). con acqua fresca e pulita come acqua di rubinetto e
2. Non forare la batteria con un oggetto appuntito come contattare immediatamente un medico.
un chiodo, non colpire con un martello, calpestare, Se non viene trattato, il liguido pud causare
lanciare o sottoporre la batterie a violenti urti fisici. problemi agli occhi.
3. Non usare batterie apparentemente danneggiate 2. Se il liquido fuoriesce sulla pelle o gli abiti, lavare
o deformate. bene con acqua pulita come I'acqua del rubinetto
4. Non usare batterie con la polarita invertita. immediatamente.
5. Non collegare direttamente a prese elettriche o C'é una possibilita che possa causare irritazione
prese per caricabatteria da auto. alla pelle.
6. Non usare la batteria per uno scopo diverso da 3. Se trovate ruggine, maleodore, surriscaldamento,
quelli specificati. scolorimento, deformazione, e/o altre irregolarita
7. Se la ricarica della batteria non si completa anche quando si utilizza la batteria per prima volta, non
quando & passato un tempo di ricarica specificato, usarla e restituirla al fornitore o venditore.
interrompere immediatamente la ricarica.
CARATTERISTICHE

UTENSILE ELETTRICO

Modello

DH14DL

DH14DMR DH18DL DH18DMR

Velocita senza carico Save/Power

0 - 750 min™'/ 0 - 1500 min™'

Tasso di impatto a pieno

carico Save/Power

0 - 3100 min'/ 0 - 6200 min™'

Batteria ricaricabile

144 V (30 Ah 8 cellule)

Cemento 16 mm
Capacita | Perforazione | Acciaino 13 mm
Legno 18 mm

BCL1430: Li-ion | EB14B: Ni-Cd |EBM1830: Li-ion|EB1820L: Ni-Cd

144V (20 Ah 10 cellule)] 18 V (30 Ah 10 cellule)| 18 V (20 Ah 13 cellule)

Peso

2,1 kg

2,4 kg 2,3 kg 2,6 kg

O Non usare il modo “SAVE” quando si eseguono fori con il trapano da legno. Esiste il rischio che il motore

bruci.
CARICATORE
Modello UC18YG UC18YRL
Voltaggio di carica 7,2-18V 7,2-18V
Lo 2,0 Ah: Ni-Cd 50 min. X

Tempo di ricarica — -
3,0 Ah: Li-ion X 45 min.

Peso 0,3 kg 0,6 kg

Il tempo di ricarica & approssimativo. Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare.
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ACCESSORI STANDARD
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@ Impugnatura laterale ......... 1 @ Impugnatura laterale ......... 1
Calibro profondita ........... 1 Calibro profondita ........... 1

DH14DL @ - P DH14DMR @ - P
(2LRK) (® Caricatore (UC18YRL)......... 1 (2BGK) (® Caricatore (UC18YG) ......... 1
@ Custodia in plastica .......... 1 @ Custodia in plastica .......... 1
(6 Batteria (BCL1430) ........... 2 (6 Batteria (EB14B) ............. 2
@ Impugnatura laterale ......... 1 @ Impugnatura laterale ......... 1
Calibro profondita ........... 1 Calibro profondita ........... 1

DH18DL @ . P DH18DMR @ - P
(2MRK) (® Caricatore (UC18YRL)......... 1 (2BLGK) (® Caricatore (UC18YG) ......... 1
@ Custodia in plastica .......... 1 @ Custodia in plastica .......... 1
(6 Batteria (EBM1830)........... 2 (6 Batteria (EB1820L) ........... 2

Bmggt mm; Senza caricatore, custodia di plastica e batteria

Gli accessori standard possono essere cambiati senza preavviso.

ACCESSORI FACOLTATIVI (venduti a parte)

1. Batteria (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

Puo essere utile preparare delle pile di riserva.
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2. Utensile e adattatore

Utensili Adattatori

@Trapanatura di fori in

calcestruzzo o piastrelle L '||“'|‘\|‘|||l|)|||

T )
Adattatore per albero
Punta (Albero sottile) sottile (Asta SDS Plus)
@Trapanatura di fori in Usare su lavori rivolto verso

calcestruzzo o piastrelle Ialto

Contenitore  Camera a
Punta a polvere polvere (B)

@ Foratura per ancoraggio

(AN S - el (S [T + =———)
Broca de taladro (vastago cénico) @grz]ai%ador Coppiglia
@ Fori di perforazione nel calcestruzzo qlli .
(S o om— — 2

(Punta a diamanti dritta ) Morsa per martello perforatore|
per trapanare a percossa 13 mm (Asta SDS Plus)

@Ancoraggio
e S b=

(=]
=
c
o
£
S
°
=
)
©
=
o
]
c
2
N
S
-
(=]
o

Adattatore per ancoraggio

@ Lavoro di rottura
S m—=

Punta gigante
(tipo rotondo)

) @ Viti di guide

W | <=c= <—0o Mandrino

N @ Punta ©Punta (13 VLRB-D)

© cacciavite cacciavite y =l

g o+ Yl -
- @ Trapanaturainacciaioolegno

o Vite Adattatore
—_— SOOI speciale per

o Punta trapano Punta trapano mandrino
2] per acciaio per legno
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@ Trapanatura di fori in calcestruzzo o piastrelle

Punta (Albero sottile)

Italiano

APPLICAZIONI

Funzione di rotazione e martellamento

@ Foratura per ancoraggio

Adaptador cénico
Tipo di conicita

Conicita Morse (n.1)

Conicita A

Conicita B

@ Ancoraggio

Adattatore per ancoraggio
Dimensioni dell’ancora

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8"

Gliaccessoridisponibiliarichiesta possono essere soggetti
a cambiamento senza preavviso.

Diametro esterno| Lunghezza totale | Lunghezza effettival O Apertura di fori da ancoraggio
O Apertura di fori nel cemento armato
3,4 mm 90 mm 45 mm O Apertura di fori in tegole
3,6 mm Con sola rotazione
O Foratura di acciaio o legno
P DSl (con accessori disponibili a richiesta)
unta trapano SDS-plus O Serraggio di viti da macchina, viti da legno
Diametro esterno| Lunghezza totale | Lunghezza effettiva (con accessori opzionali)
4,0 mm 100 mm 50 mm
50 mm 110 mm 50 mm RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLA
' 160 mm 100 mm BATTERA
55mm 110 mm 50 mm 1. Smontaggio della batteria
6,5 mm 160 mm 100 mm Tenere sald_amente I'!mpugantura e spingere i fermi
della batteria (2 pezzi), in modo da smontarla (Ved.
7,0 mm 160 mm 100 mm Fig. 1 e 2)
8,0 mm 160 mm 100 mm ATTENZIONE:
8,56 mm 160 mm 100 mm Non mettere la batteria in cortocircuito.
9.0 mm 160 mm 100 mm 2. Montaggio della batteria
. Inserire la batteria facendo attenzione alla corretta
12,0 mm 166 mm 100 mm collocazione delle polarita. (Ved. Fig. 1 e 2)
260 mm 200 mm
12,7 mm 166 mm 100 mm RICARICA
14,0 mm 166 mm 100 mm . . . . .
Prima di usare il martello perforatore, caricare la batteria
15,0 mm 166 mm 100 mm come di seguito indicato.
16.0 mm 166 mm 100 mm 1. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a
' 260 mm 200 mm una presa CA.

Quando si collega la spina del caricatore ad una
presa a muro, la spia lampeggia in rosso. (A intervalli
di un secondo.)

2. Inserire la batteria nel caricatore.

Inserire la batteria saldamente, fino a che viene in
contatto con il fondo del comparto caricatore.

ATTENZIONE:

O Se la batteria & inserita a rovescio, non solo la carica
e imposs  ibile, ma possono anche essere causati
problemi al caricatore, come la deformazione del
terminale di ricarica.

3. Carica

Quando si inserisce una batteria nel caricatore, la

spia si illumina stabilmente in rosso.

Quando la batteria € completamente carica, la spia

lampeggia in rosso. (A intervalli di un secondo.)

(Vedere le Tabella 1)

Indicazioni della spia

Le indicazioni della spia sono come indicato nella

tabella 1, a seconda delle condizioni del caricatore

o della batteria ricaricabile.

(1
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Tabella 1
Indicazioni della spie
Si illumina per 0,5 secondi.
Prima della Lampeggia Non si illumina per 0,5 secondi.
carica (ROSSO) (Spento per 0,5 secondi)
] | |
Durante la Siillumina Si illumina stabilmente
carica (ROSSO0) ]
. Si illumina per 0,5 secondi.
Carica Lampeggia Non si illumina per 0,5 secondi.
completa (ROSSO) (Spento per 0,5 secondi)
] | ]
Si illumina per 0,1 secondi.
Carica Lampeggia Non si illumina per 0,1 secondi. Malfunzionamento della
inpossibile (ROSSO0) (Spento per 0,1 secondi) batteria o del caricatore.
EEEEEEEEEEEESR
Batteria surriscaldata.
Standby di Si illumina Si illumina stabilmente Impossibile ricaricare (la
surriscaldamento (VERDE) | ricarica comincera quando
la batteria si raffredda).

NOTA: Durante lo standby per il raffreddamento della batteria, UC18YRL raffredda la batteria surriscaldata tramite

una ventola di raffreddamento.

(2) Temperatura della batteria ricaricabile.
Le temperature delle batterie ricaricabili sono come
indicato nella tabella 2. Consentire alle batterie che
si sono riscaldate, di raffreddarsi prima ricaricarle.

Tabella2 Gamma di temperature per la ricarica delle

batterie
~ Caricatore
Batterie . UC18YRL uUC18YG
ricaricabili
BCL1430, EBM1830 0°C - 50°C X
EB14B, EB1820L X -5°C - 60°C

4. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore
dalla presa CA.

5. Tenere saldamente il caricatore e estrarre la batteria.

NOTA:

Dopo Il'uso, innanzittutto estrarre le batterie dal
caricatore e quindi conservare correttamente le
batterie.

ATTENZIONE:

O Se la batteria viene caricata mentre & calda perché
rimasta esposta a lungo ai raggi solari o perché
immediatamente dopo I'uso della batteria, la spia
pilota del caricatore puo illuminarsi in verde. In
questo caso, prima lasciar raffreddare la batteria e
poi eseguire I'operazione di carica.

O Quando la spia lampeggia velocemente in rosso (a
intervalli di 0,2 secondi) controllare che non siano
presenti oggetti estranei nel foro di installazione
della batteria. Se non sono presenti oggetti estranei
e probabile che la batteria od il caricatore non
funzioni bene. Farla vedere a un Agente di
manutenzione autorizzato.

O Poicheé il micro computer incorporato impiega circa
3 secondi per confermare che la batteria caricata
con il caricatore e stata espulsa, aspettare almeno
3 secondi prima di reinserirla per continuare il
caricamento.
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Se la batteria viene reinserita entro 3 secondi, essa
pud non essere caricata in modo approprioato.

Scarica nel caso di batterie nuove, ecc.

Poiché la sostanza chimica interna delle batterie nuove
e delle batterie che non sono state usate per un lungo
periodo di tempo non é attivata, la scarica esterna puo
essere abbassata quando le si usa per la prima e
seconda volta. Questo & un fenomeno temporaneo e
il tempo normale necessario per la carica viene
ripristinato ricaricando la batteria per 2 o 3 volte.

| Come mantenere piu lunga la durata delle batterie

(1) Ricaricare le batterie prima che si scarichino
completamente.
Quando si sente che la potenza dell’attrezzo si
indebolisce, interrompere l'uso e ricaricare la
batteria. Se si continua I'uso e si finisce la corrente
elettrica, la batteria pud essere danneggiata e la sua
durata abbreviarsi.

(2) Evitare di raggiungere alte temperature.
Una batteria ricaricabile si riscalda subito dopo
I'uso. Se si ricarica una batteria subito dopo averla
usata, la sostanza chimica interna viene deteriorata
e la durata della batteria abbreviata. Consentire alla
batteria di raffreddarsi per un po’e quindi ricaricarla.

PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI

1. Montaggio della punta (Fig. 4, 5)
ATTENZIONE:
Per evitare incidenti,
I'interruttore.
NOTA:
Quando si usano utensili come punte da trapano,
ecc. assicurarsi di usare pezzi originali progettati
dalla nostra azienda.

assicurarsi di disattivare



(1) Pulire la parte del gambo della punta trapano.

(2) Inserire la punta trapano torcendola nel portautensile
fino a che scatta in posizione. (Fig. 4)
L'impugnatura non deve essere regolata durante
I'installazione della punta.

(3) Controllare che la punta trapano sia salda tirandola.

(4) Per staccare la punta del trapano, tirare
completamente il mandrino in direzione della freccia
e tirare in fuori la punta del trapano.

2. Assicurarsi che la batteria sia montata in modo
corretto.

3. Quando si installa un contenitore a polvere o una

camera a polvere (B) (Accessori disponibili a
richiesta) (Fig. 6, Fig. 7)
Quando si usa un martello perforatore per lavori
di perforazione verso l'alto mentre si rimuove
I'adattatore per camera a polvere (B), attaccare un
contenitore a polvere o una camera a polvere (B)
per raccogliere la polvere o particelle per un facile
funzionamento.

O Installazione del contenitore a polvere
Usare il contenitore a polvere attaccandolo alla
punta del martello perforatore come mostrato
nell’illustrazione Fig. 6.

Quando si usa una punta con ampio diametro,
allargare il foro centrale del contenitore a polvere
con questo martello perforatore.

O Installazione della camera a polvere (B)

Quando si usa la camera a polvere (B), inserire la
camera a polvere (B) dalla cima della punta allineandola
alla scanalatura sull'impugnatura. (Fig. 7)

ATTENZIONE:

O 1l contenitore a polvere e la camera a polvere (B)
sono solo per l'uso in lavori di perforazione su
calcestruzzo. Non usateli per perforazioni di legni
o metalli.

O Inserire completamente la camera a polvere (B) alla
parte della morsa dell’unita principale.

O Quando si accende il martello perforatore mentre
il camera a polvere (B) & staccato dalla superficie
in calcestruzzo, il camera a polvere (B) ruotera
insieme alla punta del martello. Assicurarsi di
accendere l'interruttore dopo aver fatto aderire il
contenitore a polvere alla superficie in calcestruzzo.
Quando si usa un camera a polvere (B) attaccando
una punta la cui lunghezza totale & piu di 190 mm,
il camera a polvere (B) non puo toccare la superficie
in calcestruzzo e quindi ruotera.

Percio usare punte la cui lunghezza totale sia di 166
mm, 160 mm e 110 mm.

O Quando si trapanano fori, buttare via i trucioli ogni
due o tre fori.

O Sostituire la punta dopo aver rimosso il camera a
polvere (B).

4. Scelta della punta
Se non si usa une punta appropriata per il diametro
della vite, si arrischia di danneggiare la testa della
vite stessa o la punta.

5. Accertare la direzione della rotazione della punta
(Fig. 8)

La punta gira in senso orario (come visto dal retro) se
si preme la parte di destra R del selettore.

Per far girare la punta in senso antiorario premere la
parte sinistra L del selettore. (Vedere Fig. 8.)
(I contrassegni (|) e(R) sono marcati sul corpo
dell’attrezzo.)

Italiano

ATTENZIONE:
Il pulsante di spinta non puo essere attivato mentre
I'utensile elettrico sta ruotando. Per attivare il
pulsante di spinta, arrestare I'utensile elettrico, quindi
impostare il pulsante di spinta.

6. Trapanaggio continuo
Il numero di fori che si puo trapanare nel cemento
dopo una ricarica € mostrato nello tabella 3.

Tabella 3

Diametro- Nl_Jmero di _fo_ratura )
della punta [Profondita continua possibile. (fori)
(mm) |(mm)|DH14DL|DH18DL|DH14DMR|DH18DMR
3,0 Ah batteria 2,0 Ah batteria
*3,6 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 80 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* Usare un adattatore per una punta di piccolo diametro.

Questi dati sono per valori di riferimento. Il numero di fori
che puo essere praticato varia a seconda di quanto &
affilata la punta usata o delle condizioni del cemento
trapanato.
ATTENZIONE:
Quando si usa questo apparecchio continuamente,
I"apparecchio puo surriscaldarsi, causando danni al
motore e all’interruttore.
L'apparecchio fermo per circa 15 minuti.

OPERAZIONE

ATTENZIONE:

O Quando si usa il gancio munito di lampada, fare
attenzione a che l'apparecchio principale non cada.
Se l'utensile dovesse cadere, si potrebbero verificare
incidenti.

O Non attaccare all’unita principale utensili punta diversi
da una punta Philips quando si trasporta l'unita
principale con il gancio munito di lampada tenendolo
attaccato alla cintura.

Si puo rimanere feriti se si trasporta I'apparecchiatura
attaccata alla cintura con componenti dalla punta
aguzza, come una punta trapano.
1. Uso del gancio munito di lampada
Il gancio munito di lampada puo essere instalalto sul
lato destro o sinistro e I'angolo puo essere regolato
in 5 fasi da 0° a 80°.
(1) Uso del gancio
(a) Estrarre il gancio verso di sé in direzione della
freccia (A) e girarlo in direzione della freccia (B).
(Fig. 9)

(b) L'angolazione puo essere regolata in 5 scatti (0°,
20°, 40°, 60°, 80°).
Regolare I'angolazione del gancio sulla posizione
desiderata per l'uso.

(2) Cambiamento della posizione del gancio

48



Italiano

ATTENZIONE:

Un’installazione incompleta del gancio puo causare

ferite durante I'uso.

(a) Trattenere saldamente |'unita principale e
rimuovere la vite con un cacciavite a lama piatta
o una moneta. (Fig. 10)

(b) Rimuovere il gancio e la molla. (Fig. 11)

(c) Installare il gancio e la molla sull’altro lato e
fissare saldamente con la vite. (Fig. 12)

NOTA:

Fare attenzione all’'orientamento della molla. Installare

la molla con il diametro piu grande lontano da sé.

(Fig. 12)

(3) Uso come luce ausiliaria

(a) Premere l'interruttore per spegnere la luce.
Se si dimentica, la luce si spegne automaticamente
dopo 15 minuti.

(b) La direzione della luce puo essere regolata nella
gamma di posizioni gancio 1-5. (Fig. 13)

O Tempo di illuminazione
Pile AAAA al manganese: circa 15 ore.

Pile AAAA alcaline: circa 30 ore.
ATTENZIONE:
Non guardare direttamente la luce.
Tale azione pu® causare danni alla vista.
(4) Sostituzione delle pile

(a) Allentare la vite del gancio con un cacciavite con
testa a croce (n.1). (Fig. 14)

Rimuovere il coperchio del gancio spingendo in
direzione della freccia. (Fig. 15)

(b) Rimuovere le pile vecchie e inserire le pile nuove.
Allineare con le indicazioni sul gancio e
posizionare correttamente i terminali piu (+) e
meno (-). (Fig. 16)

(c) Allineare la tacca sul corpo principale del gancio
con la sporgenza sul coperchio del gancio,
premere il coperchio del gancio in direzione
opposta a quella della freccia mostrata nella Fig.
15 e quindi serrare la vite.

Usare pile AAAA reperibili in commercio (1,5 V).
NOTA:
Non serrare eccessivamente la vite. Tale azione puo
danneggiare la filettatura della vite.
ATTENZIONE:
O Se non si osservano le seguenti precauzioni, si
possono avere perdite di fluido delle pile, formazione

di ruggine o problemi di funzionamento.

Posizionare correttamente i terminali piu (+) e meno

(-) delle pile. Sostituire entrambe le pile

contemporaneamente. Non mischiare pile vecchie e

nuove.

Rimuovere immediatamente le pile del gancio quando

sono scariche.

O Non gettare via le pile insieme all'immondizia normale
e non gettare le pile nel fuoco.

O Conservare le pile fuori della portata dei bambini.

O Usare le pile correttamente secondo le specifiche e le
indicazioni delle pile stesse.

2. Funzionaménto dell'interruttore

O Premendo il grilletto interruttore, I'utensile si mette

in movimento. Lasciando andare il grilletto
interruttore, il motore si ferma.

O La velocita di rotazione del martello perforatore a
batteria pud essere controllata variando la pressione
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sull’interruttore a grilletto. La velocita & bassa quando

il grilletto interruttore viene premuto leggermente,

e aumenta a mano a mano che il grilletto interruttore

viene premuto maggiormente.

O Quando si rilascia il grilletto interruttore, viene
applicato il freno per un arresto immediato.

3. Rotazione + Percussione
Ruotare completamente la leva del cambio nella
direzione del simbolo a T ° per impostare
“rotazione + percussione”.

(1) Montare la punta.

(2) Premere l'interruttore a grilletto dopo aver applicato
la punta sul luogo da forare. (Fig. 17)

(3) Non e assolutamente necessario esercitare una
grande forza sul trapano. Spingere invece il trapano
solo leggermente, in modo che si veda la polvere
uscire dal foro.

ATTENZIONE:

Se la punta, durante la penetrazione nel materiale,

dovesse incontrare del ferro, essa portrebbe avere

la tendenza a fermarsi (non piu girare), il che

causerebbe a sua volta la tendenza del trapano a

girare in senso opposto. Per tale ragione é

consigliabile afferrare sempre saldamente sia

I'impugnatura principale che laterale, come mostrato

in Fig. 18.

4. Sola rotazione
Ruotare completamente la leva del cambio in
direzione del simbolo g per impostare “solo
rotazione”.(Fig. 17)

Per eseguire dei fori nel legno o nel metallo facendo

uso del mandrino e dell’adattatore per mandrino,

procedere nel modo seguente.

Montaggio del mandrino e dell’adattatore per

mandrino: (Fig. 19)

(1) Applicazione del mandrino all’adattatore.

(2) La parte dell’asta SDS plus & uguale alla punta del
trapano. Percio per applicarla fare riferimento alla
sizione “Montaggio della punta”.

ATTENZIONE:

O Applicando una forza piu elevata di quanto non
sia necessario non si accelera per niente
I'esecuzione del lavoro. Si arrischia invece di
deteriorare la punta e di ridurre la durabilita del
trapano.

O Estraendo la punta dal foro & possibile che si
producano degli strappi. Toglierla quindi
lentamente, con un movimento di andirivie-ni.

O Non usare il trapano nella funzione di rotazione
+ percussione quando & montato il mandrino e
|'adattatore per mandrino. Cosi facendo si ridur
rebbe sicuramente la durabilita delle diverse
parti dell’attrezzo.

5. Avvitamento di viti del legno (Fig. 20)

(1) Scelta dalla punta
Se possibile, usare una vite con testa a croce.
Usando una vite con testa a meno, la punta potrebbe
scivolar fuori facilmente.

(2) Avvitamento di viti del legno
Prima di avvitare viti del legno, eseguire un foro
guida nel materiale da avvitare. Disporre la punta
sulla scanalatura della testa della vite e avvitare con
cura.



ATTENZIONE:

Preparare il foro guida con cura, tenendo in
considerazione la durezza del legno. Se il foro
dovesse essere troppo piccolo o profondo, sarebbe
necessario applicare una forza di avvitamento tale,
che il passo della vite del legno potrebbe venir
rovinato.

6. Uso della bacchetta di arresto (Fig. 21)

(1) Allentare il bullone manopola sul manico laterale
e inserire il fermo nella scanalatura a U sul manico
laterale.

(2) Regolare la posizione della bacchetta d'arresto a
seconda della profondita del foro e fissare bene il
bullone manopola.

7. Uso della punta a gambo conico insieme con
I’adattator eper gambo conico

(1) Montare I'adattatore per gambo conico sul trapano
(Fig. 22)

(2) Montare la punta a gambo conico sull’adattatore
per punta a gambo conico (Fig. 22)

(3) Accendere I'attrezzo ed eseguire il foro secondo la
profondita prestabilita.

(4) Per smontare la punta a gambo conico inserire la
coppiglia nella fessura dell’adattatore per gambo
conico e battere sulla punta (della coppiglia)con
un martello, con I'attrezzo e la punta appoggiati su
dei supporti. (Fig. 23)

8. Commutazione tra i modi “SAVE” e “POWER”
La forza di percussione del martello pud essere
aumentata o diminuita secondo |'uso a cui &
destinata, usando la manopola del cambio come
nella Fig. 24.

Regolare la forza a seconda dell’'uso desiderato.

(1) Modo “SAVE"... forza di percussione minore
Questo serve a evitare che punte trapano fini da
meno di 4,3 mm di diametro siano curvate o rotte.

(2) Modo “POWER"... forza di percussione maggiore

O Questo puod essere usato per eseguire fori in modo
rapido ed efficiente quando si usano punte trapano
di diametro superiore a 4 mm.

O Questo puo essere usato per trapanare fori in legno
o metallo.

ATTENZIONE:

Non trapanare fori nel legno con il modo “SAVE".
Esiste il rischio che il motore bruci perché si blocca
facilmente a causa della potenza ridotta.

LUBRIFICAZIONE

Per assicurare il buon funzionamento di questo trapano,
esso deve essere lubrificato con del grasso a bassa
viscosita. Se del grasso dovesse perdersi a causa di viti
allentate, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
Continuando ad usareiltrapano con lubrificazione carente
si causa una sicura limitazione della vita dell’attrezzo.
ATTENZIONE:

Usare solo il grasso (FG-6A) sopracitato. Usando del
grasso diverso le prestazioni dell’attrezzo potrebbero
soffrirne. Se il grasso deve essere sostituito, rivolgersi ad
un centro di assistenza.

Italiano

MANUTENZIONE ED ISPEZIONE

1. Ispezione dell'utensile
Poiché condizioni imperfette causane un
abbassamento dell’efficienza e possibile
malfunzionamento dell’attrezzo, affilare o sostituire
I'utensile quando si notano segni di abrasione.

2. Ispezione delle viti di montaggio
Ispezionare regolarmente le viti di montaggio e
assicurarsi che siano ben fissate. Se una di queste
dovesse essere allentata, riserrarla immediatamente.
Si rischia in caso contrario di provocare incidenti
pericolosi.

3. Manutenzione del motore
L’avvolgimento del motore il vero e proprio “cuore”
degli attezzi elettrici. Fare attenzione a non
danneggiare I'avvolgimento e/o non bagnarlo con
olio o acqua.

4. Controllo delle spazzole di carbone (Fig. 25)
Il motore impiega spazzole di carbone che sono
materiali di consumo. Poiché una spazzola di carbone
troppo usurata puo creare fastidi al motore, sostituire
le spazzole di carbone con altre nuove quando
diventano logore o vicine al “limite usura”. Inoltre
tenere sempre pulite le spazzole e assicurarsi che
scorrano liberamente nei portaspazzola.

NOTA:
Quando si sostituisce la spazzola di carbone con
un’altra nuova, assicurarsi di usare la spazzola di
carbone Hitachi a numero di codice 328481.

5. Sostituzione di una spazzola di carbone
Estrarre la spazzola di carbone rimuovendo prima il
coperchio spazzola e quindi agganciando la sporgenza
della spazzola di carbone con un cacciavite a lama
piatta, ecc. come mostrato nella Fig. 27.
Quando si installa la spazzola di carbone, orientarla
in modo che il chiodo della spazzola di carbone
corrisponda alla parte di contatto al di fuori del tubo
spazzola. Quindi spingerla in dentro con un dito come
mostrato nella Fig. 28. Infine installare il coperchio
spazzola.

ATTENZIONE:
Essere assolutamente sicuri di aver inserito il chiodo
della spazzola di carbone nella parte di contatto al di
fuori del tubo spazzola. (Si puo inserire uno qualsiasi
dei due chiodi forniti.)
Fare attenzione perché qualsiasi errore in questa
operazione puo risultare in deformazioni del chiodo
della spazzola di carbone e pud creare problemi al
motore anticipatamente.

6. Pulizia della carcassa dell’'utensile
Se il martello perforatore & sporco, pulirlo con uno
staccio soffice, inumidito di acqua e sapone.
Non usare solventi cloridici, benzina o diluenti per
benzina, in quanto potrebbero deformare la plastica.

7. Conservazione
Conservare il martello perforatore ad una
temperatura inferiore ai 40°C e non a portata di
mano di bambini.

8. Lista dei pezzi di ricambio

ATTENZIONE
Riparazioni, modifiche e ispezioni di utensili elettrici
Hitachi devono essere eseguite da un centro
assistenza Hitachi autorizzato.
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Questa lista dei pezzi torna utile se viene presentata
con l'utensile al centro assistenza Hitachi autorizzato
quando si richiedono riparazioni o altri interventi
di manutenzione.
Nell’uso e nella manutenzione degli utensili elettrici
devono essere osservate le normative di sicurezza e i
criteri prescritti in ciascun paese.

MODIFICHE
Gli utensili elettrici Hitachi vengono continuamente
migliorati e modificati per includere le piu recenti
innovazioni tecnologiche.
Di conseguenza, alcuni pezzi
modificati senza preavviso.

possono essere

GARANZIA

Garantiamo gli Utensili Elettrici Hitachi in conformita alle
specifiche normative imposte dalla legge e dai paesi.
Questa garanzia non copre difetti o danni dovuti a uso
erroneo, abuso o normale usura. In caso di lamentele, si
pregadiinviare I'Utensile Elettrico, non smontato, insieme
al CERTIFICATO DI GARANZIA che si trova al termine di
queste Istruzioni per I'uso, ad un Centro di Assistenza
Autorizzato Hitachi.

NOTA:

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo
della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo foglio
sono soggette cambiamenti senza preventiva
comunicaizione.

Informazioni riguardanti i rumori trasmessi dall’aria e
le vibrazioni

| valori misurati sono stati determinati in conformita a
EN60745 e descritti in conformita alla normativa ISO 4871.

[DH14DL, DH14DMR]

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 96 dB (A)
Livello misurato di pressione sonora pesato A: 85 dB (A)
KpA incertezza: 3 dB (A)

Indossare protezioni per le orecchie.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.)
determinati secondo la norma EN60745.

Perforazione nel cemento:
Valore di emissione vibrazioni @h, HD = 8,6 m/s?
Incertezza K = 1,5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 98 dB (A)
Livello misurato di pressione sonora pesato A: 87 dB (A)
KpA incertezza: 3 dB (A)

Indossare protezioni per le orecchie.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.)
determinati secondo la norma EN60745.

Perforazione nel cemento:
Valore di emissione vibrazioni @h, HD = 9,8 m/s?
Incertezza K = 1,6 m/s?
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AVVERTENZA
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Il valore di emissione vibrazioni durante I'uso effettivo
dell’utensile puo essere diverso dal valore dichiarato
in base alle modalita di utilizzo dell’utensile stesso.
Perindividuare le misure disicurezza per la protezione
dell’operatore basate su stima dell’esposizione nelle
effettive condizioni di utilizzo (prendendo in
considerazionetutte le parti del ciclo difunzionamento
come i tempi in cui l'utensile resta spento e quando
funziona senza essere utilizzato in aggiunta al tempo
di avvio).



ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING!

Lees alle instructies aandachtig door

Nalating om de hieronderstaande voorschriften op te volgen
kanin elektrische schok, brand en/ofernstig letsel resulteren.
De term “elektrisch gereedschap” heeft zowel betrekking
op elektrisch gereedschap dat via de netvoeding van
stroom wordt voorzien als gereedschap dat via een accu
(snoerloos) van stroom wordt voorzien.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1)

Werkplek

a) Zorg voor een schone en goed verlichte
werkplek.

Een rommelige en donkere werkplek verhoogt
de kans op ongelukken.

b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een
omgeving met ontplofbare vloeistoffen, gassen
of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven. Deze
vonkjes kunnen stofdeeltjes of gassen doen
ontbranden.

c) Houd kinderen en andere toeschouwers tijdens
het gebruik van elektrische gereedschap uit de
buurt.

Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.

2) Elektrische veiligheid

3)

a) De stekker op het elektrische gereedschap moet
geschikt zijn voor aansluiting op de
wandcontactdoos.

De stekker mag op geen enkele manier

gemodificeerd worden. Gebruik geen
verloopstekker met geaard elektrisch
gereedschap.

Deugdelijke stekkers en geschikte

wandcontactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten.

Wanneer uw lichaam in contact staat met geaarde
oppervlakken loopt u een groter risico op een
elektrische schok.

c) Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of vochtige omstandigheden.

Het risico op een elektrische schok wordt vergroot
wanneer er water in het elektrisch gereedschap
terechtkomt.

d) Behandel het snoer voorzichtig. Draag het
gereedschap nooit door dit bij het snoer vast
te houden. Trek niet aan het snoer wanneer u
de stekker uit het stopcontact wilt halen.

Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
Een beschadigd of verward snoer verhoogt het
risico op een elektrische schok.

e) Gebruik buitenshuis een verlengsnoer dat
specifiek geschikt is voor het gebruik buiten.
Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt
is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico
op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

a) BIijf waakzaam, let voortdurend op uw werk en
gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch
gereedschap gebruikt.

4)

Nederlands

Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invlioed van drugs, alcohol
of medicijnen.

Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig
lichamelijk letsel resulteren.

b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Draag altijd oogbescherming.
Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals
stofmaskers, niet-glijdende veiligheidsschoenen,
helm of oorbescherming vermindert het risico op
lichamelijk letsel.

c) Voorkom dat het gereedschap per ongeluk op kan
starten. Controleer of de schakelaar op de uit stand
staat voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.

Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het
elektrisch gereedschap uw vingers uit de buurt
van de schakelaar houdt en steek de stekker van het
gereedschap niet in het stopcontact terwijl de
schakelaar op aan staat om ongelukken te vermijden.

d) Verwijder sleutels en moersleutels uit het
gereedschap voordat u het elektrisch
gereedschap aanzet.

Een (moer-)sleutel die op een bewegend
onderdeel van het elektrisch gereedschap
bevestigd is kan in lichamelijk letsel resulteren.

e) Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde
stevig staat en uw evenwicht behoudt.

Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte
situatie meer controle over het elektrisch
gereedschap.

f) Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen.

Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen
in de bewegende onderdelen verstrikt raken.

g) Indien het elektrisch gereedschap van een
aansluiting voor stofafzuiging is voorzien dan
dient u ervoor te zorgen dat de stofafzuiging
aangesloten en op de juiste manier gebruikt wordt.
Het gebruik van stofafzuiging vermindert
eventuele stofgerelateerde risico’s.

Bediening en onderhoud van elektrisch gereedschap
a) Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd
worden. Gebruik het juiste gereedschap voor
het karwei.
U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren
wanneer u het juiste elektrische gereedschap
gebruikt.

b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de
schakelaar niet goed werkt.

Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar
bediend kan worden is gevaarlijk en moet
onmiddellijk gerepareerd worden.

c) Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
afstellingen verricht, accessoires verwisselt of
voordat u het elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrisch
gereedschap per ongeluk opstart.

d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik
van kinderen op en sta niet toe dat personen
die niet bekend zijn met het juiste gebruik van
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5)

6)
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het gereedschap of deze voorschriften dit
elektrisch gereedschap gebruiken.

Eletrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde
handen.

Het elektrisch gereedschap moet regelmatig
onderhouden worden. Controleer het
gereedschap op een foutieve uitlijning,
vastgelopen of defecte bewegende onderdelen
en andere problemen die van invloed zijn op de
juiste werking van het gereedschap.

Indien het gereedschap defect of beschadigd is
moet het gerepareerd worden voordat u het
gereedschap opnieuw gebruikt.

Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is
verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-
zelf ongelukken.

f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon.

Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe
snijranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker in het gebruik.

Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits enz.
moeten in overeenstemming met deze instructies
en het bestemde doel worden gebruikt waarbij
de werkomstandigheden en het werk in
overweging moeten worden genomen.

Gebruik van elektrisch gereedschap voor andere
doeleinden dan het bestemde doel kan tot
gevaarlijke situaties leiden.

()

9

Gebruik van gereedschap en onderhoud van de batterij
a) Ga na dat de schakelaar op de uitstand staat
vooraleer u de batterijgroep aanbrengt.

Het aanbrengen van een batterijgroep in apparaten
die ingeschakeld zijn vergroot het gevaar op
ongevallen.

Herlaad enkel met de lader die door de fabrikant
wordt gespecificeerd.

Een lader die geschikt is voor één bepaald type
batterijgroep kan brandgevaar veroorzaken bij een
andere batterijgroep.

c) Gebruik de apparaten enkel met specifiek
ontworpen batterijgroepen.

Het gebruik van andere batterijgroepen kan letsels
of brand veroorzaken.

Wanneer de batterijgroep niet in gebruik is, houdt
u ze verwijderd van andere metalen voorwerpen
zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere metalen voorwerpen die een
verbindingen van de ene terminal met de andere
kunnen maken.

De batterijterminals kortsluiten kan brandwonden
of brand veroorzaken.

Bij een verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de
batterij lekken; vermijd elk contact. Indien er
toevallig contact ontstaat, goed met water spoelen.
Indien de vloeistof in contact met de ogen komt,
ook medische hulp inroepen.

Vioeistof die uit de batterij lekt kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.

Onderhoudsbeurt

a) Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd
onderhoudspersoneel worden onderhouden die
authentieke onderdelen gebruikt.
Hierdoor kunt u erop aan dat de veiligheid van
het elektrisch gereedschap behouden blijft.

b

d

€

VOORZORGMAATREGELEN

Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand.
Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik van
kinderen en andere kwetsbare personen worden
opgeborgen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR
SNOERLOZE BOORHAMER

1.

Laad de accu bij een temperatuur van 0 — 40°C.
Een temperatuur van onder 0°C kan overlading
veroorzaken, hetgeen gevaarlijk kan zijn. De batterij
kan niet worden opgeladen bij temperaturen hoger
dan 40°C.

De meest geschikte temperatuur is tussen de 20
-25°C.

Gebruik de acculader niet kontinu.

Wacht ongeveer 15 minuten voordat met het laden
van een andere accu begonnen wordt.
Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van
de accu terecht komt.

Demonteer de oplaadbare accu of acculader niet.
Voorkom kortsluiting van de oplaadbare accu.
Kortsluiting kan resulteren in oververhitting.
Dit kan schade of brandgevaar opleveren.

Gooi de accu niet in het vuur.

Een brandende accu kan ontploffen.

Als u het apparaat kontinu gebruikt, kan het
gebeuren dat het apparaat oververhit raakt, met
als gevolg beschadiging van de motor en de
schakelaar. Laat het apparaat in dat geval dan 15
minuten ongebruikt liggen.

Steek nooit een voorwerp in de ventilatie-
openingen van de acculader.

Als een voorwerp of ontvlambaar materiaal in de
ventilatie-openingen van de acculader wordt
gestoken, kan dit resulteren in een elektrische
schok of beschadiging aan de acculader.

Het gebruik van een uitgeputte accu zal de
acculader beschadigen.

Kontroleer of er geen elektrische bedrading achter
de muur, het plafond of de vloer is, voordat me
het boren begonnen wordt.

Breng de accu naar de dealer waar deze gekocht
werd, nadat deze na oplading onvoldoende kracht
heeft voor praktisch gebruik. Gooi een uitgewerkte
accu niet weg.

Draag gehoorbescherming

Blootstelling aan lawaai kan tot gehoorverlies
leiden.

Het booreinde gedurende of direct na het uitzetten
NIET aanraken. Het booreinde wordt tijdens het
boren uiterst heet en zou ernstige brandwonden
kunnen veroorzaken.

Gebruik de extra handgrepen die met het
gereedschap zijn meegeleverd.

Verlies van controle over het gereedschap kan in
lichamelijk letsel resulteren.

Houd de handgrepen van het elektrisch gereed
schap altijd stevig vast. Zoniet zal de tegendruk
onzuiver werk of gevaarlijke situaties in de hand
werken.

Draag een stofmasker

Adem de schadelijke stoffen die tijdens het boren
of beitelen vrijkomen niet in. De stoffen kunnen
schadelijk zijn voor uw gezondheid en de
gezondheid van toeschouwers.



OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK LITHIUM-ION
BATTERIJ

De lithium-ion batterij is voorzien van een
beschermingsfunctie die volledige ontlading van de batterij
voorkomt waardoor de levensduur wordt verlengd.
Ingeval 1 en 2 hieronder kan de motor tijdens het gebruik
van het product tot stilstand komen, zelfs wanneer u de
schakelaar ingedrukt houdt. Dit geeft geen probleem met
het product aan maar wordt veroorzaakt door de
beschermingsfunctie.

1. De motor komt tot stilstand wanneer de batterij leeg
is (De batterijspanning valt tot ongeveer 8V (DH14DL)
/ ongeveer 12V (DH18DL)).

De batterij moet in dit geval onmiddellijk opgeladen
worden.

2. De motor kan tot stilstand komen wanneer het
gereedschap overbelast is. Laat de schakelaar
onmiddellijk los en zoek naar de oorzaak van de
overbelasting. Wanneer u het probleem verholpen
heeft kunt u het gereedschap opnieuw gebruiken.

Gelieve eveneens aandacht te schenken aan volgende

waarschuwing en aandachtspunt.

WAARSCHUWING

Om acculekken, het opwekken van warmte, rookemissie,

explosie en ontsteking bijtijds te vermijden, moet u ervoor

zorgen volgende voorzorgsmaatregelen onder de
aandacht te brengen.

1. Zorg ervoor dat er geen spaanders en stof op de accu
ophopen.

O Zorg er tijdens de werkzaamheden voor dat er geen
spaanders en stof op de accu kunnen vallen.

O Zorg ervoor dat de spaanders en stof die tijdens het
werk op het elektrisch gereedschap vallen zich niet op
de accu ophopen.

O Bewaar een ongebruikte accu niet op een plaats waar
het aan spaanders en stof wordt blootgesteld.

O Verwijder alle spaanders en stof van een accu voordat
uhem opbergten bewaar de accu niet op dezelfde plek
als metalen onderdelen (schroeven, spijkers, enz.).

2. Doorboor de accu niet met een scherp voorwerp, zoals
een nagel, klop er niet op met een hamer, stap niet op
de accu of gooi er niet mee of stel hem niet bloot aan
ernstige fysieke schokken.

TECHNISCHE GEGEVENS

BOORMACHINE
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3. Gebruik geen zichtbare beschadigde of vervormde
accu.

4. Gebruik de accu niet met een omgekeerde
polariteit.

5. Sluit hem niet rechtstreeks aan op elektrische
toestellen of fittingen van sigarettenaanstekers in
wagens.

6. Gebruik de accu niet voor andere doeleinden dan
deze die gespecificeerd werden.

7. Wanneer de accu niet kan worden opgeladen,
zelfs nadat de specifieke oplaadtijd verstreken is, stopt
u onmiddellijk met het opladen.

8. Breng de accu niet op hoge temperaturen of
drukken of stel ze er niet aan bloot, zoals in een
microgolfoven, droger of een hogedrukcontainer.

9. BIijf uit de buurt van vuur onmiddellijk nadat een
lek of vieze geur werd vastgesteld.

10. Gebruik hem niet in een plaats waar een grote
statische elektriciteit wordt opgewekt.

11.In  geval van een acculek, vieze geur,
warmteopwekking, verkleuring of vervorming, of
iets abnormaals tijdens het gebruik, het opladen of
de opslag, haalt u hem onmiddellijk uit de uitrusting
of de acculader en stopt u het gebruik.

LET OP

1. Wanneer u de lekkende vloeistof uit de accu in de
ogen krijgt, wrijf dan niet in de ogen, en was ze
goed uit met vers proper water, zoals kraantjeswater
en roep er onmiddellijk een dokter bij.

Indien u geen behandeling krijgt, kan de vloeistof
oogproblemen veroorzaken.

2. Wanneer de vloeistof lekt op uw huid of kleding,
was ze onmiddellijk goed af met proper water, zoals
kraantjeswater.

De kans bestaat dat dit huidirritatie veroorzaakt.

3. Wanneer u roest, een vieze geur, oververhitting,
verkleuring, vervorming en/of andere
onregelmatigheden vaststelt wanneer u de accu
voor de eerste maal gebruikt, gebruik ze dan niet
verder en stuur ze terug naar de leverancier of de
verkoper.

Model

DH14DL

DH14DMR | DH18DL DH18DMR

Onbelast toerental Save/Power

0 — 750 min?/ 0 — 1500 min™

Belaste slagfrequentie Save/Power

0 - 3100 min'/ 0 — 6200 min”’

Oplaadbare accu

Beton 16 mm
o Boren | Staal 13 mm
Kapaciteit
Hout 18 mm
BCL1430: Li-ion | EB14B: Ni-Cd | EBM1830: Li-ion [EB1820L: Ni-Cd

144 V (30 Ah 8 cellen)

144V (20 Ah 10 cellen) [ 18 V (30 Ah 10 cellen) | 18 V (20 Ah 13 cellen)

Gewicht

2,1 kg

2,4 kg 2,3 kg 2,6 kg

O Gebruik de “SAVE” stand (spaarstand) niet wanneer u gaten boort met een houtboor.

motor doorbranden.

Hierdoor kan de
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ACCULADER
Model UC18YG UC18YRL
Oplaadspanning 7,2-18V 7,2-18V
Oplaadtijds 2,0 Ah: N.I_.Cd 50 min. X .
3,0 Ah: Li-ion X 45 min.
Gewicht 0,3 kg 0,6 kg

De oplaadtijd is bij benadering; de werkelijke oplaadtijd kan variéren.

STANDAARD TOEBEHOREN

D Zijgreep .. .ovvviiniaan 1 D ZijGreep .« vvvvvneiiainnn
Diepte-maatlat .............. 1 Diepte-maatlat ..............

DH14DL @ Diep DH14DMR @ Diep
(2LRK) (@ Acculader (UC18YRL) ......... 1 (2BGK) (® Acculader (UC18YG)..........
(@ Plasticdoos .. ............... 1 @ Plasticdoos . ................
(® Batterij (BCL1430) . ........... 2 (® Batterij (EB14B). .. ...........
D Zijgreep .. .ovvviiiinn 1 (O A [ [ 1] o J N
Diepte-maatlat .............. 1 Diepte-maatlat ..............

DH18DL @ Diep DH18DMR @ Diep
(2MRK) (@ Acculader (UC18YRL) ......... 1 (2BLGK) ® Acculader (UC18YG)..........
(@ Plasticdoos .. ............... 1 @ Plasticdoos . ................
(® Batterij (EBM1830) ........... 2 (6 Batterij (EB1820L) . ...........

Bmgg:: mm Zonder acculader, plastic doos en batterij.

De standaard toebehoren kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

EXTRA TOEBEHOREN (los verkrijgbaar)
1. Batterij (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

Het is raadzaam om enkele extra batterijen bij de hand te
houden.
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2. Gereedschap en adapter
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(a]

Draaien + hameren

Gereedschap

Adapters

Nederlands

@ In beton of tegels boren

o T o))

Boorstuk (smalle as schacht)

(lE—=

Hulpstuk voor smalle as schacht
(SDS Plus schacht)

@ In beton of tegels boren

sSsssST—=

Boorstuk

Zorg ervoor dat het gereedschap
tijdens hetklussen naar boven wijst

@

Stofvangkap Stofverzamelaar (B)

@ Boren van ankergaten

S 1T o

Boorstuk (vernauwde schacht)

(Sl +———x

Vernauwde Cotter
schachtadaptor

@ Gaten in beton boren

S\ a—

( Rechte schachtboorkop voor)
slagboren

13 mm boorhamer-boorklem
(SDS Plus schacht)

@ Bepalen van anker
o b=

Ankerstellingsadaptor

@Breken
=

Puntboor (Ronde
dwarsdoorsnede)

@ Drijven van schroeven

T —5

@ Schroefbit © Schroefbit

@ In staal of hout boren

SsSSssssS ) 0000 —

Boorbit voor Boorbit voor
staal hout

Boorkop

Sppeciale Boorkopadaptor
schroef
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@® In beton of tegels boren

Boorstuk (smalle as schacht)

TOEPASSINGEN

Draaien en hameren

@ Boren van ankergaten

Vernauwde schachtadaptor
Soort taper

Morse taper (Nr.1)

A-taper

B-taper

@ Bepalen van anker

Ankerstellingsadaptor
Anker formaat

W 1/4"

W 5/16"

W 3/8”

De extra toebehoren kunnen zonder aankondiging op
ieder moment worden veranderd.
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Buitendiameter|  Totale lengte Effektieve lengte O Boren van ankergaten
34mm O Boren van gaten in beton
a 90 mm 45 mm O Boren van gaten in tegels
3,5 mm Alleen draaien
O Boren in staal of hout
B . (met los verkrijgbare toebehoren)
SDS-plus boorbit O Vastdraaien van machineschroeven, houtschroeven
Buitendiameter|]  Totale lengte Effektieve lengte (met los verkrijgbare accessoires)
4,0 mm 110 mm 50 mm
50 mm 110 mm 50 mm INLEGGEN EN UITNEMEN VAN DE BATTERIJ
160 mm 100 mm 1. Verwijderen van de batterij
55 mm 110 mm 50 mm Houd de handgreep goed vast en druk tegen de
6,5 mm 160 mm 100 mm accuvergrendelingen (2 stuks) om de batterij te
verwijderen (zie Afb. 1 en 2)
7,0 mm 160 mm 100 mm LET OP:
8,0 mm 160 mm 100 mm Sluit de batterij nooit kort.
8,5 mm 160 mm 100 mm 2. Aanbrengen van de batterij
9,0 mm 160 mm 100 mm Plaats de batterij met de polen juist aangebracht. (Zie
166 mm 100 mm Afb.2)
12,0 mm 260 200
mm mm
12,7 mm 166 mm 100 mm OPLADEN
14,0 mm 166 mm 100 mm Voor het gebruik van de boorhamer dient de batterij als
volgt opgeladen te worden.
15,0 mm 166 mm 100 mm 1. Sluit het netsnoer van het oplaadapparaat op het
16,0 mm 166 mm 100 mm stopcontact aan.
260 mm 200 mm Wanneer de stekker van de acculader in het stop-

contact wordt gestoken, zal het controlelampje in
rood knipperen. (met tussenpozen van 1 seconde).

2. Steek de batterij in het acculader.

Druk de batterij stevig op zijn plaats, tot het de bodem
van het lader-compartiment raakt.

LET OP:

O Zorg dat de batterij in de juiste richting van plus en
min wordt geplaatst, anders is niet alleen opladen
onmogelijk, maar er kunnen ook storingen in de
werking van de oplader ontstaan zoals een beschadigd
oplaadcontact.

3. Opladen
Wanneer een batterij in de acculader wordt
aangebracht, blijft het controlelampje kontinu rood
branden.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het
controlelampje in rood knipperen. (met tussenpozen
van 1 sekonde) (Zie Tabel 1).

(1) Aanduiding van de controlelampje
De aanduidingen van het controlelampje zijn zoals
aangegeven in tabel 1, al naar geland de toestand
van de oplaadbare batterij of de acculader.
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Tabel 1
Aanduidingen van het controlelampje
Brandt ongeveer 0,5 sekonde.
Voor het Knippert Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet.
laden (ROOD) (Uit voor 0,5 seconde)
] ] |
Tijdens Brandt Blift branden
opladen (ROOD) |
Brandt ongeveer 0,5 sekonde.
Knippert Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet.
Na opladen (ROOD) (Uit voor 0,5 sekonde)
] ] |
Brandt ongeveer 0,1 sekonde. L. .
Opladen Knippert Brandt ongeveer 0,1 sekonde niet. Eris iets mis met de
onmogelijk (ROOD) (Uit voor 0,1 sekonde) battelrlfjof met het
EEEEEEEEEEEERN acculader.
De batterij is oververhit. De
. . batterij kan niet opgeladen
Oververhitting | Brandt Blijft branden worden (het opladen wordt
| "
standby (GROEN) hervat wanneer de batterij
is afgekoeld).

OPMERKING: De UC18YRL koelt de oververhitte batterij met een koelventilator af.

(2) Batreffende de temperatuur van de oplaadbare
batterij.
De temperatuur van oplaadbare batterijen verloopt
zoals aangegeven in de onderstaande tabel 2;
batterijen die erg warm zijn dient u voor het opladen
even af te laten koelen.

Tabel 2 Temperatuur voor opladen van baterijen

Oplaagbare—Chargeur | ;o avpy UC18YG
batterijen

BCL1430, EBM1830 | 0°C-50°C x
EB14B, EB1820L x —5°C - 60°C

4. Trek de stekker van het oplaadapparaat uit het
stopkontakt.

5. Houd het oplaadapparaat stevig vast en trek de
batterij er uit.

OPMERKING:

Verwijder na gebruik eerst de batterijen uit de lader
en bewaar de batterijen op de juiste manier.

LET OP:

O Als wordt geprobeerd de batterij op te laden terwijl
deze te warm is geworden door langdurige
blootstelling aan direkt zonlicht of onmiddellijk na
gebruik van de batterij, is het mogelijk dat het
kontrolelampje van de acculader groen oplicht.
Mocht dit zich voordoen, laat de batterij dan eerst
even afkoelen alvorens u deze oplaadt.

O Wanneer het kontrolelampje snel in rood knippert
(vijfmaal per sekonde), neem de batterij dan uit het
oplaadapparaat en kontroleer de opening van de
laatste dan op de aanwezigheid van een voorwerp
dat er niet hoort. Is er geen voorwerp in de opening
aanwezig, dan is de storing waarschijnlijk te wijten
aan de oplaadbare batterij of hek oplaadapparaat.
Laat deze dan kontroleren door een bevoegde
onderhoudsinstantie.

O Omdat de ingebouwde microcomputer ongeveer 3
seconden nodig heeft om te bevestigen dat de met
de oplader opgeladen accu is verwijderd, moet u
minstens 3 seconden wachten voor u de accu weer
terug doet om door te gaan met opladen. Als u de
accu binnen 3 seconden terug doet, is het mogelijk
dat deze niet goed zal worden opgeladen.

Betreffende het ontladen raken van nieuwe
batterijen e.d.

Aangezien bij nieuwe en langduring niet gebruikte
batterijen de chemische aktiviteit is teruggelopen, zal de
stroomopbrengst bij het eerste en tweede gebruik slechts
gering zijn. Dit is een tijdelijk verschijnsel; de normale
oplaadtijd kan hersteld worden door de batterij 2 a 3 maal
bij kamer-temperatuur op te laden.

Om langduring gebruik van de batterijen te
bevorderen

(1) Laad batterijen op voordat ze volledig uitgeput zijn.
Merkt u dat de gevoede apparatuur minder krachtig
gaat werken, onderbreek dan het gebruik en laad
de batterij op. Als u apparatuur op batterijvoeding
te lang blijft gebruiken, kan dit leiden tot teruglopen
van de batterijwerking en eventueel zelfs
beschadiging ervan.

(2) Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur.
Een oplaadbare batterij zal onmiddellijk na gebruik
gewoonlijk erg warm zijn. Als u een dergelijke batterij
onmiddellijk gaat opladen, zal de chemische balans
in het inwendige verstord worden en zal de
levensduur van de batterij afnemen. Laat de batterij
daarom even afkoelen, voor u met opladen begint.
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VOOR HET GEBRUIK

1. Bevestigen van het boorstuk (Afb. 4, 5)

LET OP:

Om ongelukken te voorkomen moet u de
hoofdschakelaar uit zetten.

OPMERKING:

Bij gebruik van andere boren enz. dient u gebruik
te maken van de echte, door ons bedrijf erkende
onderdelen.

(1) Maak de schacht van de boor schoon.

(2) Steek de boor draaiend in de gereedschapshouder
totdat hij vergrendelt. (Afb. 4)

De greep hoeft tijdens het plaatsen van het boorstuk
niet afgesteld te worden.

(3) Controleer of de boor goed vast zit door eraan te
trekken.

(4) Om het boorstuk te verwijderen, de greep volledig
in de richting van de pijl trekken en vervolgens het
boorstuk naar buiten trekken.

2. Kontroleer of de accu op de juiste manier
aangebracht is.

3. Voor het installeren van de stofvangkap of de
stofverzamelaar (B) (Extra toebehoren) (Afb. 6, Afb. 7)
Bij ebruik van de boorhamer boven uw hoofd zonder
de stofopvang-adapter, dient u de stofvangkap of
de stofverzamelaar (B) aan te brengen, voor het
opvangen van stof en vallende deeltjes.

O Aanbrengen van de stofvangkap

Breng de stofvangkap voor het gebruik aan op de
boorkop, zoals aangegeven in Afb. 6.
Voor het aanbrengen op een boorkop met een grote
diameter kunt u het middengat van de stofvangkap
vergroten door het voorzichtig met de boorhamer
uit te boren.

O Aanbrengen van de stofverzamelaar (B)

Breng de stofverzamelaar (B) voor het gebruik aan
op de boorkop, door de stofverzamelaar (B) voor
het eind van de boorkop gelijk te houden met de
groef in de handgreep. (Afb. 7)

LET OP:

O De stofvangkap en de stofverzamelaar (B) dienen
uitsluitend voor het boren in beton. Gebruik deze
onderdelen niet bij het boren in hout of in metaal.

O Steek de stofverzamelaar (B) volledig in het
klemgedeelte van de hoofdeenheid.

O Bij inschakelen van de boorhamer terwijl de
stofverzamelaar (B) niet tegen het beton-opperviak
aan sluit, zal de stofverzamelaar (B) met de boorkop
mee draaien. Let dus op dat u de schakelaar pas
indrukt nadat u de stofverzamelaar (B) stevig tegen
het betonnen opperviak gedrukt heeft. Bij gebruik
van de stofverzamelaar (B) met een boorkop die in
totaal meer dan 190 mm lang is, kan de
stofverzamelaar (B) het betonnen opperviad niet
raken, zodat meedraaien dan onvermijdelijk is.
Gebruik daarom de stofverzamelaar (B) uitsluitend
op een boorkop met een totale lengte van 166 mm,
160 mm of 110 mm.

O Leeg de stofzak elke twee of drie gaten, wanneer
u aan het boren bent.

O Verwijder de stofverzamelaar (B) voor u de boorkop
vervangt.

4. Kiezen van aandrijfstuk
Schroefkoppen of boren kunnen beschadigd worden
tenzij een boorstuk van de juiste grote gebruikt

59 wordt om de schroef aan te draaien.

5. Kontrole van de draairichting van de boor (Afb. 8)
De boor draait rechtsom (van achteren gezien)
wanneer de R-kant van de drukknop ingedrukt wordt.
De L-kant van de drukknop dient te worden ingedrukt
om de boor linksom te laten draaien. (Zie Afb. 8) (De

(b en (R) markeringen zijn op de behuizing
aangebracht.)
LET OP:

De druktoets kan niet ingeschakeld worden terwijl
het elektrisch gereedschap aanstaat. Om de druktoets
in te schakelen dient u eerst het elektrisch
gereedschap uit te zetten voordat u de druktoets
instelt.
6. Kontinu boren

Voor het aantal gaten dat, na éénmaal opladen, in
beton geboord kan worden, dient u Tabel 3 te
raadplegen.

Tabel 3
. Mogelijik kontinu
m?ﬁ Diepte boornummer (gaten)
(mm) |(mm)|{DH14DL|DH18DL|DH14DMR|DH18DMR
3,0 Ah batterij 2,0 Ah batterij
*3,6 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 30 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* Gebruik een adaptervooreen boorstuk meteen kleine diameter.

Deze gegevens dienen als referentiewaarden. Het aantal
gaten dat geboord kan worden, is afhankelijk van de
scherpte van het boortje en het soort beton waar het om
gaat.
LET OP:
Als u het apparaat kontinu gebruikt, kan het gebeuren
dat het apparaat oververhit raakt, met als gevolg
beschadiging van de motor en de schakelaar.
Laat het apparaat in dat geval dan 15 minuten
ongebruikt liggen.

GEBRUIK

LET OP:

O Bij gebruik van de haak met lamp moet u goed
opletten dat het hoofdtoestel niet valt. Als het
gereedschap valt, bestaat er kans op een ongeluk.

O Bevestig geen ander hulpstuk aan het hoofdtoestel

dan een kruiskopschroevendraaier wanneer u het
hoofdtoestel aan de haak met lamp van uw riem laat
hangen.
Dit om letsel te voorkomen wanneer het gereedschap
aan de broekriem wordt gedragen met hulpstukken
met een scherpe punt, zoals een bit, aan het
gereedschap bevestigd.

1. Gebruiken van de haak met lamp
De haak met lamp kan naar keuze aan de rechter- of
aan de linkerkant worden bevestigd en de hoek kan
worden ingesteld in 5 stappen tussen 0° en 80°.




(1) Gebruik van de haak
(a) Trek de haak naar u toe in de richting van pijl (A)
en verdraai deze vervolgens in de richting van pijl
(B). (Afb. 9)
(b) De hoek kan worden ingesteld in 5 stappen (0°,
20°, 40°, 60°, 80°).
Zet de haak in de stand waarin u hem wilt
gebruiken.
(2) Overbrengen van de haak naar de andere kant
LET OP:

Onvolledige bevestiging van de haak kan in het

gebruik leiden tot lichamelijk letsel.

(a) Houd de machine stevig vast en verwijder de

schroef met een schroevendraaier of een munt.
(Afb. 10)
(b) Verwijder de haak en de veer. (Afb. 11)
(c) Bevestig de haak en de veer aan de andere kant
en zet ze stevig vast met de schroef. (Afb. 12)
OPMERKING:
Let op de richting van de veer. Bevestig de veer met
de grotere diameter van u af wijzend. (Afb. 12)
(3) Gebruik als hulplicht
(a) Druk de schakelaar in om het licht uit te zetten.
Vergeet u dit te doen, dan zal het licht na 15
minuten automatisch uit gaan.
(b) De richting van het licht kan worden versteld
binnen het bereik van de haakstanden 1-5.
(Afb. 13)
O Brandduur
AAAA mangaan (gewone) batterijen:
ca. 15 uur
AAAA alkali batterijen: ca. 30 uur
LET OP:
Kijk niet direct in het licht.
Hierdoor kunnen uw ogen letsel oplopen.
(4) Vervangen van de batterijen
(a) Draai de schroef van de haak los met een
kruiskopschroevendraaier (No. 1). (Afb. 14)
Verwijder de afdekking van de haak door deze in
de richting van de pijl te duwen. (Afb. 15)

(b) Verwijder de oude batterijen en doe de nieuwe
batterijen ervoor in de plaats. Volg de
aanduidingen op de haak en zorg ervoor dat de
plus (+) en min (-) polen op de juiste plaats zitten.
(Afb. 16)

Breng de inkeping op de behuizing van de haak in
lijn met het uitsteeksel op de afdekking van de
haak. Duw de afdekking in de tegenovergestelde
richting als aangegeven door de pijl op Afb. 15 en
draai de schroef weer vast. Gebruik in de handel
verkrijgbare AAAA formaat batterijen (1,5 V).
OPMERKING:
Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor zou u ze dol
kunnen draaien.
LET OP:
O Let op de volgende punten om batterijlekkage,
corrosie of andere storingen te voorkomen.

Zorg ervoor dat de batterijen met de plus (+) en min (-)

polen op de juiste plaats zitten.

Vervang allebei de batterijen tegelijkertijd. Gebruik

geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Haal lege batterijen onmiddellijk uit de haak.

O Gooi batterijen nooit met het reguliere afval weg en
gooi ze niet in het vuur.

(c

Nederlands

O Houd batterijen te allen tijde buiten bereik van
kinderen.

O Gebruik de batterijen op de juiste manier en volg de
aanwijzingen op de verpakking.

2. Bediening van de schakelaar

O De boor gaat draaien wanneer aan de

trekkerschakelaar getrokken wordt. Wanneer de

trekkerschakelaar wordt losgelaten stopt de boor.

O Het toerental van de boorhamer kan worden geregeld
door de trekkerschakelaar verder of minder ver in
te drukken. Als u een klein beetje aan de
trekschakelaar trekt, is de snelheid laag en bij harder
trekken wordt de snelheid verhoogd.

O Als u de trekschakelaar loslaat, wordt de ingebouwde
rem in werking gesteld zodat het apparaat
onmiddellijk stopt met draaien.

3. Draaien + Kloppen
D.raai de omstelknop volledig in de richting van het
“a T " teken om “draaien + kloppen” in te stellen.

(1) Bevestig de boor.

(2) Plaats de punt van de boor op de gewenste positie
en trek aan de schakelaar. (Afb. 17)

(3) Het is niet nodig met kracht tegen de boorhamer
te drukken. Lichtjes drukken zodat de stukjes naar
buiten komen is reeds voldoende.

LET OP:

Als het boorstuk vast komt te zitten in een ijzeren

stang, kan de boorhamer hevig gaan schudden.

Zorg er daarom voor dat beide handgrepen goed

worden vastgehouden zoals aangegeven in Afb. 18.

4. Alleen draaien
Draai de omstelknop volledig in de richting van het
“2" teken om “alleen draaien” in te stellen. (Afb. 17)
Ga als volgt te werk voor het boren in hout of
metaal met behulp van de bijgeleverde boorkop en
boorkopadaptor.

Bevestigen van de boorkop en boorkopadaptor. (Afb. 19)

(1) Bevestig de boorkop aan de boorkopadapter.

(2) Het onderdeel van de SDS Plus schacht is hetzelfde
als een boorstuk. Zie daarom het gedeelte
“Bevestigen van het boorstuk” om dit deel te
bevestigen.

LET OP:

O Het is niet nodig met kracht tegen de boorhamer
te drukken. Wordt ditrmatige slij-tage van de
punt van het boorstuk en een kortere levensduur
van de boorhamer.

O Bij het terugtrekken van de boor uit het geboorde
gat, is het mogelijk dat het boorstuk breekt. Ga
daarom voorzichting te werk bij het terugtrekken.

O Probeer de boorhamer niet te gebruiken in de
“draaien en stoten” functie terwijl de boorkop
en de boorkopadator zijn bevestigd. Dit zal de
levensduur van de diverse onderdelen van de
machine aanzienlijk verkorten.

5. Aandraaien van houtschroeven (Afb. 20)

(1) Kiezen van de juiste boorpunt
Gebruik indien mogelijk altijd een plus-kop schroef
omdat een boorpunt gemakkelijk van een min-kop
schroef afglijdt.

(2) Aandraaien van houtschroeven
Maak een gat in de oppervlakte van, het hout voordat
de houtschroef ingedraaid wordt. Zet de punt van
de boor op de kop van de schroef en draai deze
langzaam naar binnen.
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LET OP:

Neem voorzichtigheid in acht bij het maken van een
gat voor de schroef; met de hardheid van het hout
dient rekening gehouden te worden. Als het gat te
klein is, of te ondiep, hetgeen meer drijfkracht vereist,
kan het schroefdraad van de schroef beschadigd
worden.

6. Gebruik van de stopper (Afb. 21)

(1) Draai de knop op de zijhendel los en steek de
stopper in de U-vormige groef va de zijhendel.
(2) Bepaal de positie van de s topper overeenkom-stig

de diepte van het gat en draai de knop stevig vast.

7. Gebruik van het boorstuk (met vernauwde schacht)
en de vernauwde schachtadaptor

(1) Bevestig de vernauwde schachtadaptor aan de
boorhamer. (Afb. 22)

(2) Bevestig het boorstuk (met vernauwde schacht) aan
de vernauwde schachtadapteo.(Afb. 22)

(3) Schakel de boorhamer in en boor een gat van de
gewenste diepte.

(4) Voor het verwijderen van het boorstuk (met
vernauwde schacht) dient de cotter in de gleuf van
de vernauwde schachtadaptor te worden gestoken.
Sla nu op de cotter terwijl de boorhamer wordt
ondersteund. (Afb. 23)

8. Schakelen tussen de “SAVE"” en “POWER” standen
De kracht waarmee wordt gehamerd kan,afhankelijk
van het soort werk dat u wilt gaan doen, worden
vergroot of verkleind met behulp van de knop zoals
u kunt zien op Afb. 24.

Stel de kracht af op het werk dat u wilt gaan doen.

(1) “SAVE"” stand - Er wordt minder krachtig gehamerd.
Op deze manier voorkomt u dat dunne boortjes,
met een diameter kleiner dan 4,3 mm, verbuigen
of breken.

(2) “POWER” stand - Er wordt krachtiger gehamerd.

O Op deze manier kunt sneller en doelmatiger gaten
boren met boren van meer dan 4 mm diameter.

O Op deze manier kunt gaten boren in hout of metaal.

LET OP:

Boor niet in hout in de “SAVE” stand. Hierdoor
kan de motor doorbranden omdat de boor
gemakkelijk kan vastlopen vanwege het lage
vermogen.

SMEREN

Gebruik vet met een lage viscositeit voor het smeren van
de boorhamer. In dit geval hoeft de boorhamer slechts af
entoete worden ingevet. Neem contact op met uw dealer
als er vet lekt bij de schroeven.

Gebruik van een niet voldoende ingevette boorhamer zal
resulteren in een verkorting van de levensduur.

LET OP:

Gebruik uitsluitend het voorgeschreven soort smeren
(FG-6A). Bij gebruik van een willekeuring ander soort
smeren kunnen de prestaties van de boorhamer negatief
beinvloed worden.Raadpleeg uw dealer voor hetsmeren.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van de boor
Slijp of vervang de boor wanneer slijtage
gekonstateerd wordt; gebruik van een stompe boor
vermindert de efficientie en kan de motor
beschadigen.
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2. Inspektie van bevestigingsschroeven
Kontroleer deze schroeven regelmatig om te
verzekeren dat ze goed aangedraaid zijn. Draai los-
zittende schroeven onmiddellijk vast.
Dit om ongelukken te voorkomen.

3. Onderhoud van de motor
De motorwikkeling is het ,hart” van het electrische
gereedschap. Er moet daarom bijzonder zorgvuldig
op gelet worden, dat de wikkeling niet beschadigd
en/of met olie of water bevochtigd wordt.

4. Inspectie van de koolborstels (Afb. 25)
In de motor zijn koolborstels gebruikt, die onderhevig
zijn aan slijtage. Omdat een te ver versleten
koolborstel kan leiden tot problemen met de motor,
dient u de koolborstel te vervangen door een nieuwe
wanneer deze tot aan of tot bij de ,slijtagelimiet”
versleten is. Bovendien moeten de koolborstels altijd
schoon zijn en zich vrij in de borstelhouders kunnen
bewegen.

OPMERKING:
Verzeker u ervan dat u de Hitachi koolborstel code
no. 328481 gebruikt, wanneer u de koolborstel
vervangt.

5. Het wisselen van de koolborstel
Neem de koolborstel uit door eerst de kap van de
borstel te verwijderen en vervolgens een
schroevendraaier of iets dergelijks in het uitsteeksel
van de koolborstel te haken, zoals te zien is in Fig. 27.
Als u de koolborstel installeert, moet u de richting zo
kiezen dat de nagel van de koolborstel overeenkomt
met het contact-gedeelte buiten de borstelbuis. Duw
de koolborstel vervolgens naar binnen met uw vinger,
zoals te zien is in Fig. 28. Doe vervolgens de kap van
de borstel weer terug.

LET OP:
U moet echt de nagel van de koolborstel in het contact-
gedeelte buiten de borstelbuis passen. (U mag om
het even welk van de twee meegeleverde nagels
gebruiken.)
U moet hier goed op letten, want een eventuele fout
hiermee kan resulteren in een vervorming van de
nagel van de koolborstel en kan in een vroeg stadium
problemen met de motor veroorzaken.

6. Reiningen van de behuizing
Gebruik een zachte droge doek, of wat sopping
water, wanneer de behuizing bevuild is. Gebruik
geen vloeistoffen zoals veriverdunner of benzine
daar deze de afwerking zullen beschadigen.

7. Opbergen
Bewaar de boorhamer in een plaats waar de
temperatuur niet hoger is dan 40°C, en buiten het
bereik van kinderen.

8. Lijst vervangingsonderdelen

LET OP
Reparatie, modificatie en inspectie van Hitachi
elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd
door een erkend Hitachi Service-centrum.
Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze
samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende
Hitachi Service-centrum wanneer u om reparatie of
ander onderhoud verzoekt.
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden
stipt te worden opgevolgd.



MODIFICATIES
Hitachi elektrisch gereedschap wordt voortdurend
verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technische ontwikkelingen.
Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

GARANTIE

De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi is
in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke
richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade als
gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage.
In geval van klachten verzoeken wij u het elektrisch
gereedschap samen met het GARANTIECERTIFICAAT dat
u achterin deze handleiding aantreft naar een erkend
servicecentrum van Hitachi te sturen. Indien door de
gebruiker de machine wordt gedemonteerd vervalt de
aanspraak op garantie.

OPMERKING:

Op grond van het voortdurende research-en ont
wikkelingsprogramma van HITACHI zijn veranderingen
van de hierin genoemde technische opgaven
voorbehouden.

linformatie betreffende luchtgeluid en trillingen
De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig
EN60745 en voldoen aan de eisen van ISO 4871.

[DH14DL, DH14DMR]

Gemeten A-gewogen geluidsniveau: 96 dB (A)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 85 dB (A)
Onzekerheid KpA: 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (triax vector som) bepaald
overeenkomstig EN60745.

Boorhameren in beton:
Trillingsemissiewaarde @h, HD = 8,6 m/s?
Onzekerheid K = 1,5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

Gemeten A-gewogen geluidsniveau: 98 dB (A)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 87 dB (A)
Onzekerheid KpA: 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (triax vector som) bepaald
overeenkomstig EN60745.

Boorhameren in beton:
Trillingsemissiewaarde @h, HD = 9,8 m/s?
Onzekerheid K = 1,5 m/s?

Nederlands

WAARSCHUWING

O De trillingsemissiewaarde tijdens het feitelijke
gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken
van de opgegeven waarde afhankelijk van de
manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt.

O Neem kennis van de veiligheidsmaatregelen voor
de bescherming van de operator welke gebaseerd
zijn op een schatting van blootstelling onder feitelijke
gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle
onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat
het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit
onbelast draait inclusief de triggertijd).
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

iADVERTENCIA!

Lea todas las instrucciones

Sinosesiguen las instrucciones de abajo podria producirse
una descarga eléctrica, un incendio y/o dafnos graves.

El término

“herramienta eléctrica” en todas las

advertencias indicadas a continuacion hace referencia a
la herramienta eléctrica que funciona con la red de
suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que
funciona con pilas (sin cable).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
1) Area de trabajo
a) Mantenga lazona de trabajo limpia y bien iluminada.

2)

3)
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b

c)

Las zonas desordenadas y oscuras pueden
provocar accidentes.

No utilice las herramientas eléctricas en entornos
explosivos como, por ejemplo, en presencia de
liquidos inflamables, gases o polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas que
pueden hacer que el polvo desprenda humo.
Mantenga a los nifios y transeuntes alejados
cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad eléctrica
a) Los enchufes de las herramientas eléctricas tienen

b

c)

d

e

que ser adecuados a la toma de corriente.

No modifique el enchufe.

No utilice enchufes adaptadores con herramientas
eléctricas conectadas a tierra.

Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas
de corriente adecuadas se reducird el riesgo de
descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies conectadas
a tierra como tuberias, radiadores y frigorificos.
Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su
cuerpo esta en contacto con el suelo.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia
o a la humedad.

La entrada de agua en una herramienta eléctrica
aumentara el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable incorrectamente. No utilice el
cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de
bordes afilados o piezas moviles.

Los cables danados o enredados aumentan el
riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice un cable prolongador adecuado para
utilizarse al aire libre.

La utilizacion de un cable adecuado para usarse
al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal
a) Esté atento, preste atencion a lo que hace y utilice

b

el sentido comun cuando utilice una herramienta
eléctrica.

No utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o esté bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicacion.

La distraccion momentdnea cuando utiliza
herramientas eléctricas puede dar lugar a
importantes danos personales.

Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre una
proteccion ocular.

4

c)

d

e)

f)

9

El equipo de seguridad como mdscara para el
polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco
o proteccion para oidos utilizado para condiciones
adecuadas reducird los danos personales.

Evite un inicio accidental. Asegtirese de que el
interruptor esta en “off” antes de enchufarlo.

El transporte de herramientas eléctricas con el
dedo en el interruptor o el enchufe de
herramientas eléctricas con el interruptor
encendido puede provocar accidentes.

Retire las llaves de ajuste antes de encender la
herramienta eléctrica.

Si se deja una llave en una pieza giratoria de la
herramienta eléctrica podrian producirse danos
personales.

No se extralimite. Mantenga un equilibrio
adecuado en todo momento.

Esto permite un mayor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.

Vistase adecuadamente. No lleve prendas sueltas
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas moviles.

La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
pillarse en las piezas moviles.

Si se proporcionan dispositivos para la conexion
de extraccion de polvo e instalaciones de recogida,
asegurese de que estan conectados y se utilizan
adecuadamente.

La utilizacién de estos dispositivos puede reducir
los riesgos relacionados con el polvo.

Utilizacion y mantenimiento de las herramientas
eléctricas

a)

b

c)

d

e)

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para su aplicacion.
La herramienta eléctrica correcta trabajara mejor
y de forma mds segura si se utiliza a la velocidad
para la que fue disenada.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor
no la enciende y apaga.

Las herramientas eléctricas que no pueden
controlarse con el interruptor son peligrosas y
deben repararse.

Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica antes
de hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar
herramientas eléctricas.

Estas medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga
en marcha accidentalmente.

Guarde las herramientas eléctricas que no se
utilicen para que no las cojan los nifios y no
permita que utilicen las herramientas eléctricas
personas no familiarizadas con las mismas o con
estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son
utilizadas por usuarios sin formacion.
Mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Compruebe si las piezas moéviles estan mal
alineadas o unidas, si hay alguna pieza rota u
otra condicion que pudiera afectar al
funcionamiento de las herramientas eléctricas.
Si la herramienta eléctrica esta danada, llévela a
reparar antes de utilizarla.

Se producen muchos accidentes por no realizar
un mantenimiento correcto de las herramientas
eléctricas.



f)

Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias.

Las herramientas de corte correctamente
mantenidas con los bordes de corte afilados son
mads faciles de controlar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las

brocas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas
instrucciones y de la manera adecuada para el tipo
de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las
condiciones laborales y el trabajo que se va arealizar.
La utilizacion de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes a pretendidas podria dar
lugar a una situacion peligrosa.

5) Utilizacion y mantenimiento de las herramientas a
bateria
a) Asegurese de que el interruptor esta apagado

6)

antes de introducir la bateria.

Si se introduce la bateria en herramientas
eléctricas con el interruptor encendido podrian
producirse accidentes.

b) Recargue sélo con el cargador especificado por

c)

el fabricante.

Un cargador adecuado para un tipo de bateria
podria crear peligro de incendio si se utiliza con
otra bateria.

Utilice herramientas eléctricas sélo con baterias
designadas especificamente.

La utilizacion de otras baterias podria crear peligro
de danos e incendio.

d) Cuando no se utilice la bateria, manténgala alejada

e)

de otros objetos metalicos como clips de papel,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metalicos pequenos que puedan hacer una
conexion de un terminal a otro.

Si se acortan y acercan los terminales de las baterias,
podrian producirse quemaduras o un incendio.
Bajo condiciones abusivas, podria salir liquido de
la bateria; evite todo contacto. Si se produce un
contacto accidentalmente, aclare con agua. Si entra
liquido en los ojos, busque ayuda médica.

El liquido de la bateria podria causar irritacion o
quemaduras.

Revision

Lleve su herramienta a que la revise un experto
cualificado que utilice sélo piezas de repuesto
idénticas.

Esto garantizard el mantenimiento de la seguridad
de la herramienta eléctrica.

PRECAUCION

Mantenga a los nifos y a las personas enfermas alejadas.
Cuando nose utilicen, las herramientas deben almacenarse
fuera del alcance de los nifos y de las personas enfermas.

PRECAUCIONES PARA EL MARTILLO
PERFORADOR A BATERIA

1.

Siempre cargar la bateria a una temperatura de
0 - 40°C.

Una temperatura inferior a 0°C causa una
sobrecarga, lo que es peligroso. No se podra
cargar la bateria a temperaturas superiores a los
40°C. La temperatura mas apropiada para cargar
es la de 20 - 25°C.

Espanol

2.  No usar el cargador continuamente.

Cuando se completa la carga, dejar descansar el
cargador por 15 minutos antes de proseguir con
la carga siguiente.

3.  No dejar que entre suciedad por el orificio de
conexion de la bateria recargable.

4. Nunca desarmar la bateria recargable ni el
cargador.

5.  Nunca poner en cortocircuito la bateria recargable.
Poner en cortocircuito la bateria produce una
corriente eléctrica enorme y el consecuente
recalentamiento, pudiendo quemar o deteriorar la
bateria.

6. No tirar la bateria al fuego.

Si se quema la bateria puede explotar.

7. Cuando utilice continuamente la unidad, es posible
que se recaliente y que se dafe el motor y el
interruptor. Déjela sin usar durante
aproximadamente 15 minutos.

8. No insertar objetos en las renuras de ventilacion
del cargador.

La insercion de objetos metalicos o inflamables
en dichas ranuras puede provocar descargas
eléctricas o danar el cargador.

9. El uso de una bateria descargada danara el
cargador.

10. Cuando se perfora una pared, techo o piso
confirmar si estd en buenas condiciones el cable
de alimentacién y demds piezas relacionadas.

11. Llevar la bateria al sitio de compra original en el
caso de que la duracion de la bateria recargable
sea reducida al usarse. No tirar la bateria
descargada.

12. Utilice proteccion de oidos
La exposicion al ruido puede causar dafos
auditivos.

13. No tocar la broca durante ni inmediatamente
después de trabajar, puesto que se pone ardiente
y puede causar quemaduras serias.

14. Utilice los mangos auxiliares proporcionados con
la herramienta.

La pérdida de control puede causar dafios
personales.

15. Sujetar siempre firmemente el asidero del cuerpo
y el asidero lateral de la herramienta. De lo
contrario, la contrafuerza producida podria causar
un funcionamiento impreciso e incluso peligroso.

16. Utilice mascara para el polvo
No inhale el polvo danino generado al perforar.
El polvo puede poner en peligro su salud y la de
los viandantes.

ADVERTENCIA DE LA BATERIA DE LITIO

Para ampliar su duracidn, la bateria de litio esta equipada

con la funcién de proteccidn para detener la salida.

En los casos 1y 2 descritos mas abajo, cuando utilice

este producto, incluso si tira del interruptor, el motor

puede detenerse. No es un problema, sino el resultado de
la funcién de proteccion.

1. Cuando la bateria restante se agota (La tensién de
la bateria cae a 8V aprox. (DH14DL) / 12V aprox.
(DH18DL)), el motor se detiene.

En este caso, carguela inmediatamente.
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2. Si la herramienta se sobrecarga, el motor puede 7. Sila carga de la bateria no finaliza incluso cuando
detenerse. En este caso, suelte el interruptor de la ha transcurrido un determinado tiempo de recarga,
herramienta y elimine las causas de la detenga inmediatamente la recarga.
sobrecarga. A continuacién, puede volverla a utilizar. 8. No coloque o exponga la bateria a temperaturas

Asimismo, preste atencion a las siguientes advertencias elevadas o alta presion como en un microondas,

y precauciones. una secadora o un contenedor de gran presion.

ADVERTENCIA 9. Aléjela del fuego inmediatamente cuando se

Para evitar fugas de la bateria, generacion de calor, detecte una fuga o un olor raro.

emision de humo, explosiones e igniciones, preste  10.No la utilice en un lugar donde se genere gran

atencion a las siguientes precauciones. electricidad estatica.

1. Asegurese de que no entran virutas o polvo en la  11.Si hay una fuga de la bateria, mal olor, se genera
bateria. color, estd descolorida o deformada, o de algun

O Durante el trabajo, asegurese de que no caen virutas modo funciona de forma anormal durante su
o polvo en la bateria. utilizacion, recarga o almacenamiento, retirela

O Asegurese de que las virutas o el polvo que caen inmediatamente del equipo o del cargador de la
sobre la herramienta eléctrica durante el trabajo no bateria y detenga su utilizacion.
entran en la bateria. PRECAUCION

O No almacene una bateria sin utilizar en un lugar 1. Si el liquido de fuga de la bateria entra en contacto
expuesto a virutas y polvo. con los ojos, no se los frote y lavelos bien con agua

O Antes de almacenar una bateria, retire las virutas limpia como, por ejemplo, agua del grifo y
y el polvo que se haya adherido y no la almacene pongase en contacto con un médico
junto a piezas metdlicas (tornillos, clavos, etc.). inmediatamente.

2. No agujeree la bateria con un objeto afilado como Si no se trata, el liquido podria causar problemas
un clavo, no la golpee con un martillo, la pise, de vision.
la tire o la exponga a fuertes impactos fisicos. 2. Si el liquido de fuga entra en contacto con la piel

3. No utilice una bateria que pudiera estar dahada o la ropa, lavela bien con agua limpia como, por
o deformada. ejemplo, agua del grifo inmediatamente.

4. No utilice la bateria con las polaridades cambiadas. Podria producir irritacion de la piel.

5. No conecte la bateria directamente a salidas eléctricas 3. Si observa 6xido, mal olor, recalentamiento,
o a los encendedores de cigarros de los coches. decoloracion, deformacion y/u otras irregularidades

6. No utilice la bateria para un fin diferente a los al utilizar la bateria por primera vez, no la utilice
especificados. y devuélvasela a su proveedor o distribuidor.

ESPECIFICACIONES

HERRAMIENTA MOTORIZADA

Modelo DH14DL DH14DMR DH18DL DH18DMR
Ahorro/Potencia 0 - 750 min'/ 0 — 1500 min™'
Ahorro/Potencia 0 - 3100 min™/ 0 - 6200 min™'

Hormigén 16 mm
Capacidad  |Taladrado | Acero 13 mm

Madera 18 mm

. BCL1430: Li-ion EB14B: Ni-Cd EBM1830: Li-ion | EB1820L: Ni-Cd

Bateria recargable 14,4V (30 Ah 8 celdas) [144 V (20 Ah 10 celdas) |18 V (30 Ah 10 celdas)|18 V (2,0 Ah 13 celdas)
Peso 2,1 kg 2,4 kg 2,3 kg 2,6 kg

O No utilice el modo “SAVE” para perforar orificios con el taladro para madera. El motor podria quemarse.

CARGADOR
Modelo UC18YG UC18YRL
Tensioén de carga 7,2-18V 72-18V
. 2,0 Ah: Ni-Cd 50 min. X
Tiempo de carga — ;
3,0 Ah: Li-ion X 45 min.
Peso 0,3 kg 0,6 kg

El tiempo de carga es aproximado. El tiempo de carga real puede variar.
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ACCESORIOS ESTANDAR
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@ Mango lateral ............... 1 @ Mango lateral ............... 1
@ Calibre de profundidad . ...... 1 @ Calibre de profundidad . ...... 1

DH14DL DH14DMR

(2LRK) (® Cargador (UC18YRL) ......... 1 (2BGK) (® Cargador (UC18YG) .......... 1
@ Cajade plastico.............. 1 (@ Cajadeplastico.............. 1
(® Bateria (BCL1430) ............ 2 (® Bateria(EB14B) . ............. 2
@ Mango lateral ............... 1 @ Mango lateral ............... 1
@ Calibre de profundidad . ...... 1 @ Calibre de profundidad . ...... 1

DH18DL DH18DMR

(2MRK) (® Cargador (UC18YRL) ......... 1 (2BLGK) (® Cargador (UC18YG) .......... 1
@ Cajadeplastico.............. 1 (@ Cajadeplastico.............. 1
(& Bateria (EBM1830) ........... 2 (5 Bateria (EB1820L) ............ 2

Bmgg:: mm Sin cargador, caja de plastico y bateria

Los accesorios estandar estdn sujetos a cambio sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES (de venta por

separado)

1. Bateria (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

Resultard muy util preparar varias baterias extra.
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Herramienta Adaptadores
@Perforacion de agujeros en |
cemento o losa (E—=

T o))
Broca de taladro (Eje fino)

Adaptador para eje fino
(SDS mas vastago)

@Perforacion de agujeros en
cemento o losa

[N -

Broca de taladro

Utilizarentrabajos colocados
hacia arriba

&

Copa de polvo Colector de polvo (B)

@ Taladrar orificios de anclaje

S 1 o

Broca de taladro (Véstago cénico)

i ——
Adaptador Chaveta

@Agujeros de taladro en
hormigon
L == a——
Broca de vastago recto
( para martillo roto—percutor)

conico

(=
Portabrocas del martillo
perforador de 13 mm
(SDS mas vastago)

@ Montaje de ancla

o —

Adaptador de montaje de ancla

@ Trabajo de roturacion

=

Puntero
(tipo redondo)

@ Colocacion de tornillos

(S i N e —
@ Punta del © Punta del
destornillador  destornillador

@ Taladrar en acero o madera
DO T—1

Broca para acero Broca para madera

Portabrocas
(13 VLRB-D)

+ ol

Adaptador de
portabrocas

Tornillo
especial




@ Perforacion de agujeros en cemento o losa

Broca de taladro (Eje fino)

Diam. externo Longitud total Longitud efectiva
3,4 mm 90 mm 45 mm
3,56 mm

Broca SDS-plus
Diam. externo Longitud total Longitud efectiva
4,0 mm 110 mm 50 mm
5.0 mm 110 mm 50 mm
160 mm 100 mm
5,5 mm 110 mm 50 mm
6,5 mm 160 mm 100 mm
7,0 mm 160 mm 100 mm
8,0 mm 160 mm 100 mm
8,5 mm 160 mm 100 mm
9,0 mm 160 mm 100 mm
12,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm
12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm
15,0 mm 166 mm 100 mm
16,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

@ Taladrar orificios de anclaje

Adaptador conico
Modo cénico

Cono Morse (No.1)

Cono A

Cono B

@® Montaje de ancla

Adaptador de montaje de ancla
Medida de ancla

W 1/4"

W 5/16"

W 3/8”

Los accesorios estandar estan sujetos acambio sin previo
aviso.
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APLICACION

Rotacién y funcién de golpeteo

O Perforacion de orificios de anclaje

O Perforacién de orificios de hormigon

O Perforacién de orificios de baldosa

Rotacién solamente

O Perforacion de orificios en hormigéon o madera
(con accesorios facultativos)

O Apriete de tornillos para metales, tornillos de madera
(con accesorios opcionales)

DESMONTAJE E INSTALACION DE BATERIA

1. Desmontaje de la bateria
Sujete el asa firmemente y presione os seguros de
la bateria (2 piezas) para extraer la bateria (consulte
las Fig. 1y 2).

PRECAUCION:
No cortocircuitar nunca la bateria.

2. Instalacion de la bateria
Insertar la bateria observando sus polaridades (Ver
la Fig. 2).

CARGA

Antes de usar la herramienta eléctrica, cargue la bateria

de la siguiente manera.

1. Enchufe el cable de alimentacion del cargador a un
tomacorriente de CA.

Cuando haya conectado el enchufe del cargador a
una toma de la red, la lampara piloto se encendra
en rojo. (A intervalos de 1 segundo.)

2. Inserte la bateria en el cargador
Introduzca la bateria firmemente hasta que entre en
contacto con el fondo del compartimiento del
cargador.

PRECAUCION:

O Siinserta la bateria al revés, no so6lo sera imposible
cargarlas, sino que también se podran producir
problemas en el cargador, como la deformacién del
terminal de recarga.

3. Carga
Cuando inserte una bateria en el cargador, la lampara
piloto permanecera continuamente encendida en
rojo.

Cuando la bateria se haya cargado completamente,
la ldmpara piloto parpadeara en rojo. (A intervalos
de 1 segundo.) (Vea las Tabla 1)

(1) Indicaciones de la lampara piloto
Las indicaciones de la lampara piloto y amarilla,
mostradas en la Tabla 1, se produciran de acuerdo
con la condicion del cargador o de la bateria.
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Tabla 1
Indicaciones de la ldmpara piloto

Se encendera durante 0,5 segundos.
Antes de la Parpadeo No se encendera durante 0,5 segundos.
carga (ROJA) (Apagada durante 0,5 segundos)

] | |
Durante la lluminacién lluminacién permanente
carga (ROJA) |

Se encenderd durante 0,5 segundos.
Carga Parpadeo No se encendera durante 0,5 segundos.
completa (ROJA) (Apagada durante 0,5 segundos)

| | |

Se encenderd durante 0,1 segundos. Mal funci
Carga Parpadeo No se encendera durante 0,1 segundos. al funcionamento de
imposible (ROJA) (Apagada durante 0,1 segundos) la batzrla o del

EEEEEEEEEEEER cargador.

Bateria recalentada.
Espera por lluminacion llluminacién permanente No puede cargarse (la
recalentamiento | (VERDE) carga comenzara cuando
la bateria se enfrie).

NOTA: Cuando esta en espera para que se enfrie la bateria, el UC18YRL enfria la bateria recalentada mediante

un ventilador de refrigeracion.

(2) Temperatura de las baterias recargables.
La temperatura de las baterias se muestra en la
Tabla 2, y las baterias que se hayan calentado
deberan dejarse enfriar durante cierto tiempo antes
de cargarlas.

Tabla 2 Margenes de carga de las baterias

Cargador
Bateria UC18YRL UC18YG
BCL1430, EBM1830 0°C - 50°C X
EB14B, EB1820L X -5°C - 60°C

4. Desenchufe el cable de alimentacion del cargador
del tomacorriente de CA.

5. Sostenga el cargador firmemente y saque la bateria.

NOTA:

Después de la operacion, extraiga en primer lugar
las baterias del cargador, y después guardelas
adecuadamente.

PRECAUCION:

O Si carga la bateria mientras esté caliente por haber
estado mucho tiempo en un lugar sometido a la
luz solar directo, o por haber acabado de utilizarla,
es posible que la lampara piloto del cargador se
encienda en verde. En tales casos, deje primero que
se enfrie la bateria e inicie luego la carga.

O Cuando la lampara piloto parpadea rapidamente en
rojo (a intervalos de 0,2 segundos), realice una
compro-bacién y extraiga los objetos extrafios del
orificio de instalacion de bateria del cargador. Si
no hay ningun objeto extrano, es posible que la
bateria o el cargador funcione mal. Llévelos a un
agente de servico técnico autorizado.

O Como el microordenador incorporado tarda unos 3
segundos en confirmar que la bateria cargada con
el cargador se ha extraido, espere 3 segundos como
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minimo antes de volverla a introducir para seguir
cargando. Si reinserta la bateria antes de 3 segundos,
es posible que no se carge adecuadamente.

Descarga eléctrica en caso de baterias nuevas, etc.

Como lasubstanciaquimicainternade las baterias nuevas
o las que no se hayan utilizado durante mucho tiempo no
estad activada, la descarga eléctrica puede ser inferior
cuando se utilicen por primera y segunda vez. Este
fendmeno es temporal, y el tiempo normal requerido
para larecarga se restablecera recargando las baterias 2—
3 veces.

Forma de hacer que las baterias duren mas

(1) Recarque las baterias antes de que se hayan agotado
completamente.

Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica
se debilita, deje de utilizarla y recargue su bateria.
Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar
la capacidad de la bateria, ésta podria daharse y
su duracion util podria acortarse.

Evite realizar la recarga a altas temperaturas.
Una bateria se calentard inmediatamente después
de haberla utilizado. Si recargase tal bateria inmedi
atamente después de haberla utilizado, su substancia
quimica interna se deterioraria, y la duracién util
de la bateria se acortaria. Deje la bateria y recarguela
después de que se haya enfriado durante cierto
tiempo.
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ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

1. Montaje de la broca (Fig. 4, 5)

PRECAUCION:

Para evitar accidentes, asegurese de desconectar el
interruptor.

NOTA:

Cuando utilice herramientas tales como brocas de
taladro, etc., asegurese de usar las piezas legitimas
especificadas por nuestra compaiia.

(1) Limpie la parte de la espiga de la broca de taladro.

(2) Introduzca la broca de taladro en el portaherramienta,
retorciéndola hasta que quede enclavada. (Fig. 4)
La empunadura no debe ajustarse durante la
instalacion de la broca.

(3) Tire de la broca de taladro para comprobar que ha
quedado enclavada.

(4) Para extraer la broca, tire completamente de la
empunadura en el sentido de la flecha y tire hacia
afuera de la broca.

2. Confirmar que la bateria esta puesta correctamente.

3. Cuando instale la copa de polvo o el lector de polvo
(B) (Accesorios facultativos) (Fig. 6, Fig. 7)
Cuando emplee un martillo perforador a bateria
para trabajos de taladrado hacia arriba, extraiga el
adaptador de recoleccion de polvo e instale una
copa de polvo o un colector de polvo (B) para
recolectar las particulas a fin de facilitar la operacion.

O Instalacion de la copa de polvo
Emplee la copa de polvo instalando la broca como
se muestra en la Fig. 6.

Cuando emplee una broca de gran diametro, agrande
el orificio central de la copa de polvo con este
martillo perforador a bateria.

O Instalacion del colector de polvo (B)

Para emplear el colector de polvo (B), insértelo
desde la punta de la broca alinedndolo con la
ranura de la empufadura. (Fig. 7)

PRECAUCION:

O La copa de polvo y el colector de polvo (B) son
para emplearse exclusivamente en trabajos de
perforacién de hormigén. No los emplee para
trabajar con madera o metal.

O Inserte completamente el colector de polvo (B) en
la parte del portabrocas de la unidad principal.

O Cuando ponga en funcionamiento el martillo
perforador a bateria mientras el colector de polvo
(B) esté separado de la superficie de hormigdn,
dicho colector girara junto con la broca. Cercidrese
de apretar el gatillo interruptor después de haber
presionado la copa de polvo sobre la superficie de
hormigén. Cuando emplee la copa de polvo con
una broca de no mas de 190 mm de longitud total,
el colector de polvo (B) no podra tocar la superficie
de hormigoén girara.

Por lo tanto, emplee el colector de polvo (B) con
brocas de 166, 160, y 110 mm de longitud total.

O Vacie las particulas después de taladrar dos o tres
orificios.

O Después de haber extraido el colector de polvo (B),
vuelva a colocar la broca.

4. Seleccion de la broca destornillador
Puede danarse las cabezas de tornillos y las brocas
de atornillar a menos que se emplee la broca
apropiada segun sea el didametro del tornillo.
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5. Confirmar la direccion de rotacion de la broca (Fig. 8)
La broca gira hacia la derecha (vista desde atras) al
oprimir el lado R (dcha.) del botén pulsador. El lado
L (izda.) del botdn pulsador se utiliza para hacer que
la broca gire hacia la izquierda. (Vea la Fig. 8) (Las
marcas (L) y (R) estan en el cuerpo.)

PRECAUCION:

El botén no puede cambiarse cuando la herramienta
eléctrica esta funcionando. Para cambiar el boton,
pare la herramienta eléctrica y ajuste el botdn.

6. Perforacion continua
El niumero de orificios que podran taladrarse en
hormigén después de una recarga se muestra on
la Tabla 3.

Tabla 3
» Numero de perforaciones
Diam. continuas posibles (orificios)
de brocal Profundo
(mm) |(mm)DH14DL|DH18DL|DH14DMR|DH18DMR
3,0 Ah bateria 2,0 Ah bateria
*3,56 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 80 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* Utilice un adaptador para una broca de pequefo diametro.

Estos datos son valores de referencia. El numero de
orificios que podran taladrarse variara de acuerdo con lo
afilada que esté la broca o las condiciones del hormigén
taladrado. |
PRECAUCION:
Cuando utilice continuamente esta unidad, es posible
que se recaliente y que se dane el motor y el
interruptor.
Déjela sin usar durante aproximadamente 15
minutos.

COMO SE USA

PRECAUCION:

O Cuando utilice el gancho equipado con luz, preste
atencion para que la unidad no se caiga. La caida de
la herramienta implica el riesgo de accidentes.

O Cuando lleve la unidad principal de la herramienta
provista de gancho equipado con luz colgada del
cinturdén, evite fijar puntas de herramienta, a
excepcion de una broca Phillips.

Si llevara el equipo colgado del cinturén con una
broca de barrena u otros componentes de extremo
afilado fijado al mismo, se podrian producir lesiones.

1. Uso del gancho equipado con luz
El gancho equipado con luz puede instalarse en el
lateral derecho o izquierdo, y el angulo puede
ajustarse en 5 pasos, entre 0° y 80°.

(1) Operaciéon del gancho
(a) Extraiga el gancho hacia si en la direccion de la

flecha (A) y girelo en la direccion de la flecha (B).
(Fig. 9)
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(b) EI angulo se puede ajustar en 5 pasos (0°, 20°,
40°, 60°, 80°).

Ajuste el angulo del gancho en la posicion
conveniente para el uso.

(2) Cambio_ de la posicion del gancho

PRECAUCION:

La instalacion incompleta del gancho puede provocar

lesiones corporales durante el uso.

(a) Sujete firmemente la unidad principal y saque el
tornillo usando un destornillador de cabeza
ranurada o una moneda. (Fig. 10)

(b) Saque el gancho y el resorte. (Fig. 11)

(c) Instale el gancho y el resorte en el otro lateral y
asegure firmemente con el tornillo. (Fig. 12)

NOTA:

Preste atencién a la orientacion del resorte. El

didametro mas grande debe quedar opuesto a usted.

(Fig. 12)

(3) Empleo como luz auxiliar
(a) Presione el interruptor para apagar la luz.

Si se olvida de apagar la luz, la misma se apagara
automaticamente al cabo de 15 minutos.

(b) La direccion de la luz se puede ajustar dentro del
alcance de las posiciones 1 - 5 del gancho. (Fig.
13)

O Tiempo de iluminacion
Pilas de manganeso AAAA: aprox. 15 horas
Pilas alcalinas AAAA: aprox. 30 horas

PRECAUCION:

No mire directamente hacia la luz.

Tal acciéon podria danar la vista.

(4) Sustitucion de las pilas
(a) Afloje el tornillo de gancho con un destornillador

tipo Phillips (Nim.1) (Fig. 14)
Quite la tapa del gancho empujando en la direccion
de la flecha. (Fig. 15)

(b) Retire las pilas usadas e introduzca las pilas
nuevas. Alineélas con las indicaciones del gancho
y posicione correctamente los terminales positivo
(+) y negativo (-). (Fig. 16)

(c) Haga coincidir la muesca del cuerpo principal del
gancho con el saliente de la tapa del gancho,
presione la tapa en la direccidn opuesta a la flecha
mostrada en la Fig. 15 y apriete el tornillo.
Utilice pilas AAAA (1,5 V) disponibles en los
establecimientos del ramo.

NOTA:

No apriete los tornillos excesivamente, pues se

podrian dafar las roscas de los tornillos.

PRECAUCION:

O La negligencia en la observacién de las siguientes
precauciones puede provocar fugas de electrdlito,
oxidaciéon o fallos de funcionamiento.

Posicione correctamente los terminales positivo (+) y

negativo (-).

Siempre cambie ambas pilas a la vez. No mezcle

pilas nuevas con pilas usadas.

Las pilas agotadas deben ser

inmediatamente del gancho.

O No descarte las pilas junto con la basura normal y no

las arroje al fuego.

Guarde las pilas fuera del alcance de los nifos.

Utilice las pilas correctamente, de acuerdo con las

especificaciones e indicaciones provistas con las

mismas.

retiradas

00O
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Operacion del conmutador

Cuando se aprieta el gatillo del interruptor, la

herramienta gira. Cuando se suelta el gatillo del

interruptor, la herramienta se detiene.

O La velocidad rotacional del martillo rotativo puede
controlarse variando la presiéon con que se aprieta
el interruptor de gatillo. La velocidad serad baja
cuando se apriete ligeramente el gatillo del
interruptor, y aumentara a medida que lo apriete.

O Al soltar el gatillo del interruptor, se aplicara el
freno para una parada inmediata.

3. Rotacion + percusion
Gire la palanca de cambio completamente en la
direccién de la marca "= T para ajustar “rotacion +
percusion”.

(1) Montar la broca.

(2) Presionar el interruptor de gatillo después de poner
la punta de la broca en la posicién para taladrar.
(Fig. 17)

(3) No es necesario presionar con fuerza. Presionar
ligeramente de forma que el polvo producido al
taladrar salga al exterior gradualmente.

PRECAUCION:

Cuando la broca toque una barra de hierro de

construcion se detendra inmediatamente y el martillo

roto-percutor tenderd a girar. Por lo tanto, sujetar
el mango lateral y sostenerlo firmemente como se

ilustra en la Fig. 18.

4. Rotacion solamente
Gire la palanca de cambio completamente en la
direccion de la marca E para ajustar la “rotacién
solamente”.

Para perforar madera o metal empleando el

portabrocas y el adaptador del portabrocas, proceder

como sigue. (Fig. 17)

Instalacion del portabrocas y adaptador del

portabrocas: (Fig. 19)

(1) Instale la broca en el adaptador del portabrocas.

(2) La parte del SDS mas vastago es igual que una
broca. Por lo tanto, para instalarla, consulte “Montaje
de la broca”.

PRECAUCION:

O La aplicacion de fuerza excesiva acelerara el
trabajo pero danard la punta de la broca y
reducird la vida util del martillo perforador a
bateria.

O La broca puede salirse al quitar el martillo
perforador a bateria del orificio perforado. Para
extraer esta herramienta es importante empujar
hacia de lante.

O No intentar usar el martillo perforador a bateria
en la funcion de rotacion y golpeteo con el
portabrocas y el adaptador del portabrocas
instalados. Esto reducird considerablemente la
vida util de cada componente de la maquina.

5. Atornillando tornillos para madera (Fig. 20)

(1) Escoger una broca destornillador apropiada
Emplear tornillos con cabeza +, en lo posible, debido
a que los tornillos con cabeza — hacen que se zafe
facilmente el destornillador.

(2) Atornillado

Antes de atornillar los tornillos para madera, hay

que hacer orificios apropiados en la madera,

aplicando luego la broca destornillador en la cabeza
del tornillo y colocar asi éste en los orificios.
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PRECAUCION:

Tener cuidado al preparar el orificio para que sea
apropiado para el tornillo, teniendo en cuenta la
dureza de la madera. Si el orificio es excesivamente
pequeio o estrecho, se requiere mucha fuerza para
atornillar y veces puede danarse la rosca.

6. Modo de usar el calibre de profundidad (Fig. 21)

(1) Afloje el perno de perilla del asa lateral, e inserte
el calibre de profundidad en el surco en U de dicha
asa lateral.

(2) Ajustar la posicion del retenedor de acuerdo a la
profundidad del agujero, y apretar firmemente el
perno de perilla.

7. Mode de usar la broca (espiga ahusada) y el
adaptador de le espiga ahusada

(1) Montar el adaptador de la espiga ahusada en el
martillo perforador a bateria (Fig. 22).

(2) Montar la broca (espiga ahusada) en el adaptador
de la espiga ahusada (Fig. 22).

(3) Poner el interruptor en la posicion de encendido
(ON), y taladrar un agujero de la profundidad
especificada.

(4) Para quitar la broca (espiga ahusada), insertar la
chaveta en la ranura del adaptador de la espiga
ahusada y golpear la cabeza de | chaveta con un
martillo. Usar apoyos como se muestra en la Fig. 23.

8. Conmutacion entre los modos “SAVE” y “POWER”
Accionando la perilla de cambio de la manera
indicada en la Fig. 24, es posible aumentar o
disminuir la fuerza de percusion del martillo segun
los diferentes usos. Ajuste la fuerza a las necesidades
de cada uso.

(1) Modo“SAVE"... disminucién de la fuerza de
percusion Permite evitar la dobladura o la rotura
de las brocas de taladro de menos de 4,3 mm de
diametro.

(2) Modo“POWER” ... aumento de la fuerza de percusiéon

O Se utiliza para perforar orificios de manera rapida
y eficiente cuando se utilizan brocas de taladro de
mas de 4 mm de didmetro.

O Se puede usar para perforar orificios en madera o
metal.

PRECAUCION:

No utilice el modo“SAVE" para perforar orificios en
madera. EI motor podria quemarse debido a la
tendencia al bloqueo provocada por la baja potencia.

LUBRICACION

A este martillo perforador a bateria debera aplicarsele
grasa de baja viscosidad, de esta forma, el martillo podra
usarse durante unlargo periodo de tiempo sin cambiar de
grasa. Ponerse por favor en contacto con el agente de
reparaciones mascercano paracambiarla grasasiéstase
escapase a través de los tornillos flojos.

La falta de grasa hard que el martillo perforador a bateria
se agarrote disminuyendo por lo tanto su duracion.
PRECAUCION:

En esta herramienta deberd usarse la grasa (FG-6A)
especificada. El uso de otras grasas podria afectar
negativamente al rendimiento. Cerciérese de preguntar a
sus agentes de servicio por la grasa de repuesto.
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MANTENIMIENTO E INSPECCION

1. Inspeccion de la herramienta
Debido a que cuando se usa una broca en malas
condiciones se desmejora la eficiencia y pueden
producirse desperfectos del motor, siempre conviene
usar la mecha afiladas. Afilar inmediatamente la
broca en cuanto se note abrasion.

2. Inspeccion de los tornillos de montaje
Inspeccionar regularmente los tornillos de montaje
y asegurarse que estan bien apretados. Si se afloja
algun tornillo, hay que reapretarlos inmediato. Fallar
en ésto, puede ser muy peligroso.

3. Mantenimiento de motor
La unidad de bobinado del motor es el verdadero
“corazon” de las herramientas eléctricas. Prestar el
mayor cuidado y asegurarse de que el bobinado
no se dane y/o se humedezca con aceite o agua.

4. Inspeccion de las escobillas de carbon (Fig. 25)
El motor emplea escobillas de carbén que son piezas
consumibles. Como una escobilla excesivamente
desgastada podria dar problemas al motor,
reemplacelas por otras nuevas cuando se hayan
desgastado o estén cerca del “limite de desgaste”.
Ademas, mantenga siempre limpias las escobillas de
carbén y compruebe si se mueven libremente dentro
de sus portaescobillas.

NOTA:
Cuando reemplace las escobillas de carbén por
otras nuevas, utilice escobillas Hitachi con numero
de codigo 328481.

5. Reemplazar el carbon de contacto
Extraiga la escobilla de carbon quitando primero la
tapa y después enganchando el saliente de la escobilla
de carbon con un destornillador de punta plana, etc.,
como se muestra en la Fig. 27.
Cuando instale la escobilla de carbon, elija el sentido
en el que la uha de la misma coincida con el tubo
exterior de la parte de contacto de dicha escobilla de
carbon. Después empuje la escobilla de carbén con
un dedo, como se muestra en la Fig. 28. Por ultimo,
instale la tapa de la escobilla de carbén.

PRECAUCION:
Cercidrese de insertar la ufia de la escobilla de carbon
en el tubo exterior de la parte de contacto de la
misma. (Usted podra insertar cualquiera de las dos
ufas suministradas.)
Tenga cuidado, porque un error en esta operacion
podria deformar la una de la escobilla y danar
prematuramente el motor.

6. Limpieza en el exterior
Cuando el taladro de percusion esté sucio, limpiarlo
con un pafio suave y seco o con un pafo mojado
en agua jabonosa.
No utilizar disolventes cléricos, gasolina o
disolventes parapinturas ya que éstos funden los
materiales plasticos.

7. Almacenamiento
Guardar el taladro de percusion en un lugar en el
cual la temperatura sea inferior a 40°C y esté alejado
del alcance de los nifos.
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8. Lista de repuestos

PRECAUCION
La reparacion, modificacién e inspeccion de las
herramientas eléctricas Hitachi deben ser realizadas
por un Centro de Servicio Autorizado de Hitachi.
Esta lista de repuestos sera de utilidad si es presentada
junto con la herramienta al Centro de Servicio
Autorizado de Hitachi, para solicitar la reparacion o
cualquier otro tipo de mantenimiento.
En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberan observar las normas y
reglamentos vigentes en cada pais.

MODIFICACIONES
Hitachi Power Tools introduce constantemente
mejoras y modificaciones para incorporar los ultimos
avances tecnoldgicos.
Por consiguiente, algunas partes pueden ser
modificadas sin previo aviso.

GARANTIA

Las herramientas motorizadas de Hitachi incluye una
garantiaconforme al reglamento especifico legal/nacional.
Esta garantia no cubre los defectos o dafnos debidos al
uso incorrecto, el abuso o el desgaste normal. En caso de
reclamacion, envie la herramienta motorizada, sin
desmontar y con el CERTIFICADO DE GARANTIA que
aparece al final de estas instrucciones de uso, al Centro de
Servicio Autorizado de Hitachi.

NOTA:

Debido al programacontinuo deinvestigaciony desarrollo
de HITACHI estas especificaciones estan sujetas acambio
sin previo aviso.
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Informacion sobre el ruido propagado por el aire y
vibracion

Los valores medidos se determinaron de acuerdo con
EN60745 declararon de conformidad con ISO 4871.

[DH14DL, DH14DMR]

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 96 dB( A)
Nivel de presiéon auditiva ponderada A: 85 dB (A)
Duda KpA: 3 dB (A)

Utilice protectores para los oidos.

Valores totales de la vibraciéon (suma de vectores triax.)
determinados de acuerdo con EN60745.

Perforaciéon de martillo en hormigon:
Valor de emisién de la vibracion @h, HD = 8,6 m/s?
Incertidumbre K = 1,5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 98 dB( A)
Nivel de presion auditiva ponderada A: 87 dB (A)
Duda KpA: 3 dB (A)

Utilice protectores para los oidos.

Valores totales de la vibracion (suma de vectores triax.)
determinados de acuerdo con EN60745.

Perforaciéon de martillo en hormigon:
Valor de emision de la vibraciéon @h, HD = 9,8 m/s?
Incertidumbre K = 1,5 m/s?

ADVERTENCIA

O El valor de emision de la vibracién durante la
utilizacion de la herramienta eléctrica puede ser
diferente del valor declarado dependiendo de las
formas de utilizacion de la herramienta.

O Para identificar las medidas seguras para proteger
al operario basadas en una estimacién de exposicion
en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta
todas las partes del ciclo de funcionamiento como
tiempos cuando la herramienta estd apagada y
cuando funciona lentamente ademas del tiempo de
activacion).



REGRAS DE SEGURANCA GERAL

AVISO!

Leia todas as instrucoes

Se ndoseguirtodas as instrugées apresentadas em baixo,
pode provocar um choque eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

O termo “ferramenta eléctrica” em todos os avisos
indicados em baixo refere-se a sua ferramenta ligada a
corrente (com fios) ou a ferramenta eléctrica a baterias
(sem fios).

GUARDE ESTAS INSTRU(;()ES
1) Area de trabalho

2)

3)

a)

b)

c)

Mantenha a area de trabalho limpa e bem
iluminada.

As dreas escuras e cheias de material sdo propicias
aos acidentes.

Nao trabalhe com ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, tais como na presenca de
liquidos inflamaveis, gases ou po.

As ferramentas eléctricas criam faiscas que podem
inflamar o pé dos fumos.

Mantenha as criancas e outras pessoas afastadas
quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica.
As distracc6es podem fazer com que perca
controlo.

Seguranca eléctrica

a)

b)

c)

d)

e)

As fichas da ferramenta eléctrica devem
corresponder as tomadas.

Nunca modifique a ficha.

Nao utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas a terra.

As fichas nao modificadas e tomadas
correspondentes reduzirdo o risco de choques
eléctricos.

Evite contacto corporal com superficies ligadas a
terra, tais como tubos, radiadores, maquinas e
frigorificos.

Existe um risco acrescido de choque eléctrico se
o seu corpo estiver ligado a terra.

Nao exponha ferramentas eléctricas a chuva ou
condicoes de humidade.

A entrada de agua numa ferramenta eléctrica
aumentara o risco de choques eléctricos.

Nao abuse do fio. Nunca utilize o fio para
transportar, puxar ou desligar a ferramenta
eléctrica.

Mantenha o fio afastado do calor, 6leo, margens
afiadas ou pecas em movimento.

Os fios danificados ou entrelacados podem
aumentar o risco de choques eléctricos.

Quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica
no exterior, utilize uma extensao adequada para
utilizacao exterior.

A utilizagdo de um fio adequado para utilizacdo
no exterior reduz o risco de choques eléctricos.

Seguranca pessoal

a)

b)

Mantenha-se alerta, esteja atento ao que esta a
fazer e utilize senso comum quando trabalhar
com uma ferramenta eléctrica.

Nao utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob a influéncia de drogas,
alcool ou medicamentos.

Um momento de desatencdao enquanto trabalha
com ferramentas eléctricas pode resultar em
ferimentos pessoais graves.

Utilize equipamento de seguranca. Utilize sempre
proteccao para os olhos.

4
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O equipamento de seguranga, tal como uma
mdscara de po, sapatos de seguranca anti-
derrapantes, chapéu rigido ou protecgédo auricular
utilizados para condi¢cées adequadas reduzird os
ferimentos pessoais.
c) Evite ligar por acidente. Certifique-se de que o
interruptor esta na posicao de desligado antes de
ligar a ferramenta.
Transportar ferramentas eléctricas com o dedo
no interruptor ou ligar ferramentas que estao com
o interruptor ligado é propicio a acidentes.
Remova qualquer chave de parafusos ou chave-
inglesa de regulacao antes de ligar a ferramenta.
Uma chave-inglesa ou de parafusos ligada a parte
rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos
pessoais.
e) Nao se estique. Mantenha sempre o controlo e
equilibrio adequados.
Isto permite obter um melhor controlo da
ferramenta em situagées inesperadas.
f) Use vestuario adequado. Nao use roupas largas
ou joias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas
afastados das pecas moveis.
As roupas largas, joias ou cabelo comprido podem
ser apanhados em pecas moveis.
Se forem fornecidos dispositivos para a ligacao
de extractores de po e dispositivos de recolha,
certifique-se de que estes estao ligados e sao
utilizados adequadamente.
A utilizacao destes dispositivos podem reduzir os
perigos relacionados com o pd.

d

9

Utilizacao da ferramenta e manutencao

a) Nao force a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta correcta para a sua aplicacao.

A ferramenta correcta fara o trabalho melhor e
com mais seguranga a velocidade para a qual foi
concebida.

Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor
nao a ligar ou desligar.

Qualquer ferramenta que nao possa ser controlada
com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
c) Desligue a ficha da rede antes de efectuar
quaisquer regulacdoes, mudar os acessorios ou
guardar ferramentas eléctricas.

Tais medidas de seguranca de prevencao reduzem
o risco de ligar a ferramenta eléctrica
acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas fora do alcance
de criancas e nao permita que pessoas nao
habituadas a ferramenta eléctrica ou estas
instrucoes trabalhem com a ferramenta.

As ferramentas eléctricas sdo perigosas nas maos
de utilizadores inexperientes.

Efectue a manutencao de ferramentas eléctricas.
Verifique a existéncia de desalinhamentos ou
dobragens das pecas moveis, quebras de pecas e
quaisquer outras condicoes que possam afectar
o funcionamento das ferramentas eléctricas.

Se danificada, mande reparar a ferramenta antes
de utilizar.

Muitos acidentes sao causados por ferramentas
com md manutencéo.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas.

As ferramentas de corte com uma manutengdo
adequada e extremidades afiadas sdo menos
propensas a dobrar e mais faceis de controlar.
Utilize a ferramenta eléctrica, acessorios e pontas
de ferramentas, etc., de acordo com estas

b

d

e

9
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instrucoes e da forma pretendida para o
determinado tipo de ferramenta eléctrica,
tomando em consideracao as condicoes de
trabalho e o trabalho a ser efectuado.

A utilizacdo de uma ferramenta eléctrica para
operagoes diferentes das concebidas pode resultar
num mau funcionamento.

5) Utilizacao e manutencao da ferramenta com bateria
a) Certifique-se de que o interruptor esta na posicao
de desligado antes de introduzir a bateria.
Inserir a bateria em ferramentas eléctricas que
possuem o interruptor ligado constitui um convite
aos acidentes.
Apenas é recarregavel com o carregador
especificado pelo fabricante.
Um carregador que seja adequado para um tipo
de bateria pode criar um risco de incéndio quando
utilizado com outra bateria.
c) Utilize ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especialmente concebidas.
A utilizagdo de quaisquer outras baterias poderd
criar um risco de ferimentos e incéndios.
Quando nao estiver a ser utilizada uma bateria,
mantenha-a afastada de outros objectos metalicos,
tais como clipes de papel, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros objectos metalicos pequenos
que possam fazer uma ligacao de um terminal
para o outro.
Fazer curto-circuito dos terminais da bateria podera
causar queimaduras ou um incéndio.
Em condig6es abusivas, podera ser ejectado liquido
da bateria. Evite o contacto. Se ocorrer um
contacto acidental, lave com agua. Se o liquido
entrar em contacto com os olhos, procure ajuda
meédica.
O liquido ejectado da bateria podera provocar
irritacées ou queimaduras.

b

d

()

6) Manutencao
a) Faca a manutencao da sua ferramenta eléctrica
por um pessoal de reparacao qualificado e utilize
apenas pecas de substituicao idénticas.
Isto garantird que a seguranga da ferramenta
eléctrica é mantida.

AVISO

Mantenha afastadas das criancas e pessoas doentes.
Quando nao estiverem a ser utilizadas, as ferramentas
devem ser guardadas fora do alcance de criancas e
pessoas doentes.

PRECAUCOES QUANTO AO MARTELO
PERFURADOR A BATERIA

1.  Recarregue sempre a bateria numa temperatura
entre 0° e 40°C.

Uma temperatura de menos de 0°C provocara
uma recarga excessiva, o que é perigoso. A bateria
nao pode ser recarregada numa temperatura mais
alta que 40° C.

A temperatura mais apropriada para a recarga é
entre 20° e 25°C.

2. Néao use o recarregador continuamente.
Quando se termina uma recarga, deixe o
recarregador descansar por cerca de 15 minutos
antes da préxima recarga de bateria.

3. Nao deixe que materiais estranhos entrem no
orificio de conexdo da bateria recarregavel.

4. Nao desmonte nunca a bateria recarregavel nem
o recarregador.
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5. Nunca provoque curto-circuito na bateria
recarregavel. Ao fazer isso, a bateria provocara
uma grande corrente elétrica e um
sobreaquecimento., podendo resultar em queima
ou danos a bateria.

6. Nao jogue a bateria no fogo.

Queimando-se, ela pode explodir.

7. Ao usar este aparelho continuamente, ele pode
se sobreaquecer, danificando o motor e o
interruptor. Deixe o aparelho descansar durante
aproximadamente 15 minutos.

8. do insira nenhum objeto nas frestas de ventilagcao
do recarregador.

Inserir objetos metalicos ou inflamaveis nesses
locais provocara riscos de choques elétricos ou
danos ao recarregador.

9. O uso de uma bateria exaurida danifica o
recarregador.

10. Ao furar uma parede, chdo ou teto, verifique se
ha cabos elétricos, etc. embutidos nessesﬂocais.

11. Leve a bateria a loja onde vocé a comprou assim
que a vida util da bateria apds a recarga comecar
a ficar muito curta para uso pratico. Nao descarte
a bateria velha.

12. Use dispositivos de proteccdo auditiva
A exposicao ao ruido pode provocar a perda de
audicéo.

13. Né&o toque na broca durante ou imediatamente
depois da operagéo. Ela fica muito quente durante
a operacdo e pode causar graves queimaduras.

14. Utilize as empunhadeiras auxiliares fornecidas com
a ferramenta.

A perda de controlo pode provocar lesdes..

15. Sempre segure com firmeza o cabo do corpo e
a empunhadura lateral da ferramenta elétrica. De
outra forma, a forga contréria produzida pode
resultar numa operagédo incorreta e mesmo
perigosa.

16. Use uma mascara de poeira
Nao inale as poeiras nocivas produzidas nos
trabalhos de perfuracdo e burilagem. As poeiras
podem poér em perigo a sua saude e a dos que
o rodeiam.

PBECAU(}C)ES PARA A BATERIA DE IOES DE
LITIO

Para aumentar a vida util, a bateria de ides de litio esta
equipada com uma fungao de protecgao para impedir a
transmissao de corrente.

Nos casos 1 e 2 descritos em baixo, quando utilizar este

produto, mesmo que esteja a premir o botdao, o motor

podera parar. Isto ndo constitui uma avaria, sendo o

resultado da funcdo de proteccgéo.

1.  Quando a carga restante da bateria se esgotar (a
tensao da bateria desce para cerca de 8V (DH14DL)
/ cerca de 12V (DH18DL)), o motor para.
Nesse caso, carregue-a imediatamente.

2. Se a ferramenta estiver sobrecarregada, o motor
podera parar. Nesse caso, solte o botdo da
ferramenta e elimine as causas da sobrecarga. De
seguida, pode voltar a utiliza-la.

Além disso, tenha em consideracao os seguintes avisos

e precaucgoes.

AVISO

Para evitar antecipadamente qualquer fuga na bateria,

producao de calor, emissao de fumo, explosao e ignicéo,

certifique-se de que toma as seguintes precaucgodes.

1. Certifique-se de que limalhas e pd nao se
acumulam na bateria.

O Durante o trabalho, certifique-se de que limalhas
e p6 nao caem na bateria.
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Certifique-se de que qualquer limalha e pdé que
caia na ferramenta durante os trabalhos néao se
acumulam na bateria.

Nao guarde uma bateria nao utilizada num local
exposto a limalhas e ao pd.

Antes de guardar uma bateria, remova quaisquer
limalhas e p6 que possam existir na mesma e nao
a gL)Jarde com pecas metalicas (parafusos, pregos,
etc.).

Nao perfure a bateria com objectos afiados como
pregos, nao lhe bata com um martelo, e néo pise,
arremesse, nem submeta a bateria a impactos
fisicos severos.

Nao utilize uma bateria que parecga estar danificada
ou deformada.

Nao utilize a bateria com a polaridade invertida.
Nao a ligue directamente a quaisquer tomadas
eléctricas ou tomadas de isqueiro de automovel.
Nao utilize a bateria para fins que nao os
especificados.

Se a bateria ndo carregar completamente mesmo
ap0s ter passado o tempo de recarga especificado,
pare imediatamente de a recarregar.

Nao coloque nem submeta a bateria a
temperaturas elevadas ou a alta pressdo, como
as de um forno microondas, secador, ou recipiente
de alta pressao.

Afaste-a imediatamente do fogo quando fugas ou
maus odores forem detectados.
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10. Nao utilizar em locais onde seja produzida uma

forte electricidade estética.

11. Se a bateria apresentar fugas, maus odores,
producao de calor, descoloracdo ou deformacoes,
ou parecer funcionar de forma anormal durante
a utilizacado, recarga ou armazenamento, remova-
a imediatamente do equipamento ou do carregador
de baterias e pare de a utilizar.

CUIDADO
1.

Se o liquido vertido pela bateria entrar nos seus
olhos, nao os esfregue e lave-os bem com agua
fresca e limpa como agua da torneira e contacte

imediatamente um médico.

Se nao for tratado, o liquido pode provocar

problemas nos olhos.

2. Se o liquido verter para a sua pele ou roupa, lave-
as imediatamente com agua limpa como agua da

torneira.

Existe a possibilidade do liquido provocar irritagao

cutanea.

3. Se se deparar com ferrugem, maus odores,
sobreaquecimento, descoloracao, deformacodes e/
ou outras irregularidades ao utilizar a bateria pela
primeira vez, pare de utiliza-la e devolva-a ao seu

fornecedor ou vendedor.

ESPECIFICAGOES

FERRAMENTA ELETRICA

Modelo

DH14DL

DH14DMR

DH18DL

DH18DMR

Sem velocidade Save/Power

0 - 750 min/ 0 — 1500 min'

Coeficiente de impacto em
velocidade maxima Save/Power

0 - 3100 min"'/ 0 — 6200 min™'

Bateria recarregavel

14,4 'V (3.0 Ah 8 células)

14,4 V (2.0 Ah 10 células)

Concreto 16 mm
Capacidade |Perfuracao| Aco 13 mm
Madeira 18 mm

BCL1430: Li-ion | EB14B: Ni-Cd EBM1830: Li-ion | EB1820L: Ni-Cd

18 'V (3.0 Ah 10 células)

18 V (2.0 Ah 13 células)

Peso

2,1 kg

2,4 kg

2,3 kg

2,6 kg

O Nao use o modo “SAVE” ao fazer furos com a broca para madeira, pois existe a possibilidade de o motor

fundir.
RECARREGADOR

Modelo UC18YG UC18YRL

Tensao de carga 7,2-18V 72-18V
2,0 Ah : Ni-Cd 50 min. X

Tempo de carga — -
3,0 Ah : Li-ion X 45 min.

Peso 0,3 kg 0,6 kg

O tempo de carregamento é aproximado. O tempo de carregamento real pode variar.
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ACESSORIOS-PADRAO

@ Empunhadura lateral ......... 1 @ Empunhadura lateral ......... 1
DH14DL @ Sonda de profundidade . . .. ... 1 DH14DMR (@ Sonda de profundidade . . .. ... 1
(2LRK) (® Recarregador (UC18YRL) ... ... 1 (2BGK) (® Recarregador (UC18YG)....... 1
@ Estojo de plastico ............ 1 @ Estojo de plastico ............ 1
(® Bateria (BCL1430) . ........... 2 (& Bateria (EB14B) . ............. 2
@ Empunhadura lateral ......... 1 @ Empunhadura lateral ......... 1
DH18DL @ Sonda de profundidade . . .. ... 1 DH18DMR (@ Sonda de profundidade . . .. ... 1
(2MRK) (® Recarregador (UC18YRL) ... ... 1 (2BLGK) (® Recarregador (UC18YG)....... 1
@ Estojo de plastico . ........... 1 @ Estojo de plastico ............ 1
(& Bateria (EBM1830) ........... 2 (® Bateria (EB1820L) . ........... 2
Bmggt m“; Sem recarregador, estojo de plastico e bateia.

Os acessorios-padrao estdo sujeitos a mudancas sem aviso prévio.

ACESSORIOS OPCIONAIS (vendidos
separadamente)

1. Bateria (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

Pode ser conveniente ter a méo baterias extras.
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2. Ferramenta e adaptador
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Ferramenta Adaptadores
@Perfurar em cimento ou ‘
azulejos | (—=

T )
Broca (haste delgada)

Adaptador para haste delgada
(cabo SDS-plus)

@Perfurar em cimento ou
azulejos

SSSSSXXxT——

Broca

Utilize em trabalhos virados para cima

©

Receptéculo de poeira Coletor de poeira (B)

@®Perfuracdo de furos para
ancoragem de tubos

S 1T o

Broca (cabo conico)

+
Adaptador de Cavilha

@ Perfuracao de orificios em concreto

(Cabo de haste reto para)
perfuracdo de impacto

cabo conico

=
Mandril de 13 mm de martelo
perfurador (cabo SDS-plus)

@ Montagem de ancora
o ———

Adaptador de montagem de ancora

@ Operacao de trituragdo
S w—=

Ponta principal
(Tipo redondo)

@ Aparafusar

S>> —H

@ Ponta de © Ponta de
aparafusar aparafusar

@ Perfurar em ago ou Madeira

sSsssss— o e —

Broca para ago Broca para
madeira

Mandril
(13 VLRB-D)

pm+ (I [} ==

Parafuso Adaptador de
especial mandril
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@ Perfurar em cimento ou azulejos

Broca (haste delgada)

APLICACOES

Funcdo de rotacdo e martelagem

@ Perfuragdo de furos para ancoragem de tubos

Adaptador de cabo conico
Modo cénico

Mordente conico (N° 1)

Cone A

Cone B

@® Montagem de ancora

Adaptador de montagem de &ncora
Tamanho da ancora

W 1/4"

W 5/16"

W 3/8"

Os acessorios opcionais estao sujeitos a mudangas sem
aviso prévio.
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Dia. exterior | Comprimento total | Comprimento efetivo| O Para fazer furos de &ncora
O Para fazer furos no concreto
3,4 mm 90 mm 45 mm O Para fazer furos em azulejos
3,5 mm Funcdo de rotacdo apenas
O Para fazer furos em agco ou madeira
B DSl (com acessorios opcionais)
roca SDS-plus O Aperto de parafusos de fixagcao e parafusos
Dia. exterior | Comprimento total | Comprimento efetivo para madeira
4,0 mm 110 mm 50 mm (com acessorios opcionais)
5.0 mm 110 mm 50 mm =
, 160 mm 100 mm RETIRADA/INSTALACAO DA BATERIA
5,5 mm 110 mm 50 mm 1. Retirada da bateria
6,5 mm 160 mm 100 mm Segure bem na pega e empurre as patilhas da
7.0 mm 160 mm 100 mm batefla (2 patilhas) para remover a bateria (consulte
as Figs. 1 e 2).
8,0 mm 160 mm 100 mm CUIDADO:
8,5 mm 160 mm 100 mm Nunca provoque curto-circuito na bateria.
9,0 mm 160 mm 100 mm 2. Ins'_talagao da_ bateria ) )
166 mm 100 mm Ir]snra a bateria, observando sua polaridade. (veja
12,0 mm Fig. 2)
260 mm 200 mm
12,7 mm 166 mm 100 mm RECARGA
14,0 mm 166 mm 100 mm P ; ta elétri bateria d
ara usar a ferramenta elétrica, recarregue a bateria da
15,0 mm 166 mm 100 mm seguinte maneira.
16.0 mm 166 mm 100 mm 1. Conecte o cabo do recarregador na tomada.
! 260 mm 200 mm Quando ele estiver conectado, a lampada-piloto do

recarregador pisca em vermelho. (Em intervalos de
1 segundo.

2. Insira a bateria no recarregador.

Introduza firmemente a bateria, até que entre em
contacto com o fundo do compartimento das baterias.

CUIDADO:

O Se a bateria for inserida na direcdo inversa, ndo
somente sera impossivel recarrega-la como também
pode causar problemas no carregador como, por
exemplo, deformacdo no terminal de recarga.

3. Recarga
A recarga se inicia ao inserir a bateria no
recarregador e a lampada piloto se acendera
continuamente em vermelho.

Quando a bateria ficar completamente recarregada,
a lampada piloto vai piscar em vermelho. (Em
intervalos de 1 segundo.) (Veja Quadro 1)

(1) Indicacado da lampada piloto
As indicacbes da lampada piloto serdao como as
mostradas na Quadro 1, de acordo com a condicao
do recarregador ou da bateria recarregavel.
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Quadro 1
Indicacdes das lampadas
. Acende-se por 0,5 segundo. Ndo se acende por
Antes da Pisca :
recarga (VERMELHO) 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo)
] ] |
Durante a Acende Fica continuamente acesa
recarga (VERMELHO) |
. Acende-se por 0,5 segundo. Nao se acende por
P
Esrc;a;%ata (VIEEKTVIELHO) 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo)
] ] |
. Acende-se por 0,1 segundo. Ndo se acende por . .
Becarga’ Pisca 0,1 segundo. (desliga-se por 0,1 segundo) Defeito na bateria ou no
impossivel (VERMELHO) carregador.
EEEEEEEEEEEER
Bateria sobreaquecida.
Standby em Acende Fica continuamente acesa Né&o é possivel carregar (a
casode (VERDE) - ] carga inicia quando a
sobreaquecimento .
bateria arrefecer).

NOTA: Quando se encontra em standby para arrefecimento da bateria, o UC18YRL arrefece a bateria sobreaquecida

através da ventoinha.

(2) Em relacao as temperaturas da bateria recarregavel.
A temperatura para as baterias recarregaveis é
mostrada na Quadro 2 e as baterias que esquentaram
devem ser esfriadas por algum tempo antes de
serem recarregadas.

Quadro 2 Limites para recarga de baterias

Bater Recarregador VAL v
reacgrr}egéveis uc1s UC18YG
BCL1430, EBM1830 0°C - 50°C X
EB14B, EB1820L X -5°C - 60°C
4. Desconecte da tomada o cabo de energia do
recarregador.
5. Segure o recarregador firmemente e puxe a bateria
para fora.
NOTA:

Depois da operacdo, puxe para fora primeiro as
baterias do recarregador e depois guarde as baterias
de forma correta.

CUIDADO:

O Se a bateria for carregada enquanto estiver quente
por ter permanecido por um longo tempo em local
sujeito a luz direta do sol, ou porque acabou de
ser usada, a lampada-piloto do carregador se acende
no verde. Nesse caso, primeiro deixe a bateria
esfriar para depois iniciar a recarga.

O Quando a lampada piloto piscar em vermelho
rapidamente (em intervalos de 0,2 segundo),
verifique se existe algum objeto estranho no orificio
de instalacdo do recarregador da bateria. Caso exista,
retire-o de 14 imediatamente. Se ndo houver nenhum
objeto estranho, é provavel que a bateria ou o
recarregador estejam com defeito. Leve ambos até
o servigco autorizado.

O Uma vez que o microprocessador incluido demora
cerca de 3 segundos para confirmar que a bateria
que esta a ser carregada com o carregador, aguarde
no minimo 3 segundos antes de a voltar a introduzir

para continuar a carregar. Caso seja reinserida dentro
de 3 segundos, ela pode nao estar sendo recarregada
de maneira correta.

Quanto a descarga elétrica no caso de novas baterias,
etc.

Como a substancia quimica interna das novas baterias e
daquelas que nao foram usadas por um prolongado
periodo nao estd ativada, pode haver uma pequena
descarga elétrica ao usa-las pela primeira e segunda vez.
Este fen0meno é temporario e o tempo normal requerido
para a recarga sera restabelecido depois da recarregar a
bateria umas duas ou trés vezes.

Como prolongar a vida util das baterias

(1) Recarregue as baterias antes que elas se
descarreguem completamente.
Quando sentir que a poténcia da ferramenta
enfraquece, pare de usa-la e recarregue a bateria.
Se continuar a usar a ferramenta e descarregar a
corrente elétrica, a bateria pode se danificar e sua
vida util ficard menor.

(2) Evite fazer a recarga em altas temperaturas.
Um bateria recarregavel se aquece imediatamente
depois do uso. Se ela for recarregada imediatamente
depois de ter sido usada, sua substancia quimica
interna pode deteriorar e sua vida util pode diminuir.
Deixe a bateria descansar e recarregue-a somente
depois que ela tiver esfriado por algum tempo.

ANTES DA OPERACAO

1. Montagem da broca (Fig. 4, 5)

CUIDADO:
Para evitar acidentes, certifique-se de desligar o
interruptor.

NOTA:
Ao utilizar ferramentas como brocas, etc., certifique-
se de usar pecas genuinas indicadas por nossa
companhia.
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(1) Limpe a parte da haste da broca.

(2) Insira a broca torcendo-a no suporte da ferramenta
até que ela se trave sozinha. (Fig. 4)

A pega nado necessita de ser ajustada durante a
instalacdo de pontas.

(3) Verifique o travamento puxando a broca para fora.
(4) Para retirar a broca, puxe completamente a garra
na direcdo da seta e puxe a broca para fora.

2. Verifique se a bateria esta montada corretamente.
3. Instalacao do receptaculo de poeira ou do coletor

de poeira (B) (Acessodrios opcionais) (Fig. 6, Fig. 7)
Para uma operacdo mais facil, ao utilizar um martelo
perfurador para fazer furos para cima, prenda um
receptaculo de poeira ou um coletor de poeira (B)
para recolher a poeira ou particulas que se soltam

durante a operacao.

O Instalagdo do receptaculo de poeira
Use o receptaculo de poeira prendendo-o a broca,
como mostra a Fig. 6.

Ao utilizar uma broca que possua um diametro
grande, aumente o furo do centro do receptaculo
de poeira com este martelo perfurador.

O Instalagdo do coletor de poeira (B)

Ao utilizar o coletor de poeira (B), insira-o a partir
da ponta da broca alinhando-o com a ranhura da
garra. (Fig. 7)

CUIDADO:

O O receptaculo de poeira e o coletor de poeira (B)
sdo para uso exclusivo de trabalho de perfuragao
no concreto. Nao os utilize para trabalhos de
perfuracdo em madeira ou em metal.

O Insira o coletor de poeira (B) completamente no
mandril do aparelho principal.

O Ao ligar o martelo perfurador enquando o coletor
de poeira (B) estiver separado de uma superficie
de concreto, esse coletor de poeira (B) vai girar
junto com a broca. Certifique-se de ligar o interruptor
depois de pressionar o receptaculo de poeira na
superficie de concreto. Ao utilizar o coletor de poeira
(B) preso a uma broca que possui mais de 190 mm
de comprimento total, o coletor de poeira (B) nao
pode tocar a superficie de concreto e vai girar.
Portanto, utilize o coletor de poeira (B) prendendo-
0 as brocas de comprimento total de 166 mm, 160
mm e 110 mm.

O Ao fazer perfuragées, jogue as particulas depois de
cada dois ou trés furos.

O Substitua a broca depois de retirar o coletor de
poeira (B).

4. Selecao do palhetao
As cabecas de parafusos ou os palhetdes podem
se danificar se uma broca ndo apropriada para o
diametro do parafuso for utilizada para o trabalho
de apertar os parafusos.

5. Verifique a direcao da rotacao da broca (Fig. 8)
A chave gira no sentido horério (vista do lado de tras)
quando se aperta o lado-R (direito) do interruptor.

O lado-L (esquerdo) do interruptor é apertado para
fazer a chave girar no sentido antihorario. (Veja Fig.
8) (No aparelho aparecem as marcas (L) e (R).)

CUIDADO:

O botao nao pode ser ligado enquanto a ferramenta
eléctrica estiver a funcionar. Para ligar o botéo, pare
a ferramenta eléctrica e, de seguida, defina o botao.

6. Perfuracoes continuas

O numero de furos que podem ser feitos no concreto

81 depois de uma recarga estd na Quadro 3.

Quadro 3
Diam. Nﬂmero de _perforaci_o_ngs
de brocal Profundo continuas posibles (orificios)
(mm) |(mm)|DH14DL|DH18DL|DH14DMR|DH18DMR
3,0 Ah bateria 2,0 Ah bateria
*3,5 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 80 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* Utilize um adaptador para brocas de pequeno diametro.

Estes dados sao valores de referéncia. O nimero de furos
que podem ser feitos varia de acordo com a agudeza da
broca utilizada ou com as condi¢cdes do concreto que esta
sendo perfurado.
CUIDADO:
Ao usar o aparelho continuamente, ele pode se
sobreaquecer, levando a danos no motor e no
interruptor.
Deixe o aparelho descansar por aproximandamente
15 minutos.

MODO DE USAR

CUIDADO:

O Ao utilizar o gancho equipado com luz, fique atento
para que o equipamento principal ndo caia no chao.
Se a ferramenta cair, existe risco de acidente.

O Ao carregar a ferrramenta principal com o gancho
equipado com luz suspenso no cinturao, ndo prenda
nela a ponta da ferramenta, excetono caso da ponta
phillips.

Se carregar o equipamento preso ao cinto com
componentes agudos como uma broca, por exemplo,
pode ocorrer um ferimento.

1. Uso do gancho equipado com luz
O gancho equipado com luz pode ser instalado do
lado direito ou do lado esquerdo e o angulo pode ser
ajustado em 5 passos entre 0° e 80°.

(1) Operagao do gancho
(a) Puxe o gancho para fora em sua dire¢ao, seguindo

a seta (A) e gire na direcao da seta (B). (Fig. 9)
(b) O angulo pode ser ajustado em 5 passos (0°, 20 °,

40°, 60°, 80°).

Ajuste o angulo do gancho na posi¢ado desejada

para o uso.

(2) Mudanca na posi¢ao do gancho

CUIDADO:

A instalacdo incompleta do gancho pode resultar em

ferimentos corporais.

(a) Segure bem o aparelho principal e retire o
parafuso usando a chave de fenda ou uma moeda.
(Fig. 10)

(b) Retire o gancho e a mola. (Fig. 11)

(c) Instale o gancho e a mola no outro lado e
prenda firmemente com o parafuso. (Fig. 12)




NOTA:

Preste atencéo ao sentido da mola. Coloque o lado

com o diametro maior longe de vocé. (Fig. 12)

(3) Uso de luz auxiliar
(a) Pressione o comutador para desligar a luz.

Caso esqueca de fazer isso, a luz vai se desligar
automaticamente depois de 15 minutos.

(b) A direcdo da luz pode ser ajustada no espago
das posicdes 1 - 5 do gancho (Fig. 13)

O Tempo de iluminagao
Pilhas AAAA de manganés: aprox. 15 horas.
Pilhas AAAA alcalinas: aprox. 30 horas.

CUIDADO:

Nao olhe diretamente para a luz.

Isso pode resultar em lesdes na vista.

(4) Substituicdo das pilhas
(a) Desaperte o parafuso do gancho com uma chave

Phillips (N2 1). (Fig. 14)
Retire a tampa do gancho empurrando-a na
direcdo da seta. (Fig. 15)

(b) Retire as pilhas velhas e coloque as novas em seu
lugar. Alinhe com as indicagcbes do gancho e
posicione corretamente os terminais mais (+) e
menos (-). (Fig. 16)

(c) Alinhe os entalhes no corpo principal do gancho
com a protuberancia da tampa do gancho,
pressione-a na direcao oposta a da seta mostrada
na Fig. 15 e depois aperte o parafuso.

Use pilhas AAAA (1,5 V) encontradas no comércio.

NOTA:

Nao aperte demais o parafuso. Isso pode desgastar

as ranhuras do parafuso.

CUIDADO:

O Deixar de observar o que se segue pode resultar em

vazamento da pilha, ferrugem ou mau funcionamento.

Posicione corretamente os terminais mais (+) e menos

).

Substitua as pilhas ao mesmo tempo. Nao misture

pilhas velhas com novas.

Retire imediatamente do gancho as baterias usadas.

Néao jogue as pilhas fora junto com o lixo normal e

nem as atire ao fogo.

Guarde as pilhas fora do alcance de criancgas.

Use corretamente as pilhas conforme as

especificacdes e indicagdes das mesmas.

Operacao do interruptor

Ao apertar o gatilho do interruptor, a ferramenta

gira. Quando se solta o gatilho do interruptor, a

ferramenta para de funcionar.

O A velocidade de rotagao do martelo perfurador pode
ser controlada variando-se a forca com que se
aperta o gatilho do interruptor. A velocidade € baixa
quando o gatilho do interruptor é apertado bem
pouquinho e aumenta a medida em que se aperta
o gatilho com mais forga.

O Ao soltar o gatilho do interruptor, o freio sera
aplicado para que a ferramenta pare imediatamente
de funcionar.

3. Rotacao + Martelada
Rode a alavanca totalmente na direccao da marca
"‘ T " para definir “rotagdo + martelar”.

(1) Monte a ponta da broca.

(2) Aperte o gatilho do interruptor depois de aplicar a
ponta da broca na posi¢ao de perfuragdo. (Fig. 17)

oo O
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(3) Nao é necessario de jeito nenhum empurrar o
martelo perfurador com forga. Basta empurra-lo
ligeiramente de maneira que a poeira da perfuracao
saia gradualmente.

CUIDADO:

Quando a broca toca a barra de ferro da construgao,

ela para imediatamente e o martelo perfurador

reagiréd tendo um movimento de rotagdo. Portanto,

segure com firmeza a empunhadura e a

empunhadura lateral, como mostra a Fig. 18.

4. Somente rotacao
Rode a alavanca totalmente na dlrecgao da marca

g definir “somente rotacao”. (Fig. 17)

2 Ppara ¢ 9.

Para fazer furos em madeira ou metal usando o

mandril opcional e o adaptador de mandril, faca o

que se segue.

Instalagdo do mandril e do adaptador de mandril.

(Fig. 19)

(1) Prenda o mandril ao adaptador de mandril.

(2) A parte do cabo SDS-plus é a mesma da broca.
Para prender o mandril, siga os mesmos passos
descritos em “Montagem da broca”.

CUIDADO:

O A aplicagdo de forgca maior que a necessaria
pode apressar o trabalho, mas também vai
deteriorar a ponta da broca, além de reduzir a
vida util do martelo perfurador.

O As brocas podem se romper ao se retirar o
martelo perfurador do orificio perfurado. Na
retirada, é importante fazer um movimento de
empurrar.

O Nao tente utilizar o martelo perfurador na funcao
de rotacdo e martelada com o mandril e o
adaptador de mandril instalados nela, do
contrdrio a vida util da cada um dos componentes
da maquina se reduzird drasticamente.

5. Ao apertar parafusos de madeira (Fig. 20)

(1) Selecdo de um palhetdo de fenda apropriado
Se possivel, use parafusos de cabeca Philips ja que
o palhetao de fenda escorrega facilmente para fora
das cabecas dos parafusos que sé tem uma fenda.

(2) Aperto de parafusos na madeira
Antes de apertar os parafusos na madeira, faca
orificios-pilotos apropriados para eles na tabua de
madeira. Aplique o palhetao nas ranhuras da cabeca
do parafuso e aperte cuidadosamente os parafusos
nos orificios.

CUIDADO:

Preste atengcdo ao preparar o orificio-piloto

apropriado para o parafuso, levando em

consideragdo a dureza da madeira. Se o orificio for
excessivamente pequeno ou raso demais,

requerendo muito mais forca para aparafusar, a

rosca desse parafuso poderd em alguns casos se

danificar.

6. Utilizacao de sonda (Fig. 21)

(1) Afrouxe o botdo da empunhadura lateral e insira
a sonda no orificio de montagem do cabo.

(2) Ajuste a posicdo da sonda de acordo com a
profundidade do orificio e aperte firmemente o
botéao.

7. Como usar o palhetado (cabo conico) e o adaptador
de cabo cénico.

(1) Monte o adaptador de cabo cénico no martelo
perfurador. (Fig. 22)
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(2) Monte o palhetdo (cabo cbnico) no adaptador de
cabo conico. (Fig. 22)

(3) Ligue a maquina e faga um furo na profundidade
prescrita.

(4) Para retirar o palhetdo (cabo conico), insira a cavilha
na ranhura do adaptador de cabo conico e martele
a cabeca da cavilha, apoiada em suportes. (Fig. 23)

8. Alternando entre os modos “POWER” e “SAVE”
A forca de martelagem do martelo pode ser
aumentada ou diminuida conforme o uso pretendido,
operando-se o seletor como mostra a Fig. 24.
Ajuste a forca para corresponder ao uso pretendido.

(1) Modo “SAVE” ... diminui a forca de martelagem
Pode-se evitar assim que brocas finas que possuem
um didmetro menor que 4,3 mm se entortem ou
quebrem.

(2) Modo “POWER” ... aumenta a forca de martelagem

O Pode ser usado para fazer furos de maneira rapida
e eficiente quando as brocas que sao usadas
possuem um didmetro maior que 4 mm.

O Pode ser usado para fazer furos em madeira ou
metal.

CUIDADO:
Nao faca furos na madeira no modo “SAVE". Existe
a possibilidade de o motor se fundir porque ele se
trava facilmente devido a baixa poténcia.

LUBRIFICACAO

Este martelo perfurador utiliza lubrificante de baixa
viscosidade, de maneira que possa ser usado por um
longo periodo de tempo sem ser trocado. Caso haja
vazamento causado por um parafuso frouxo, entre em
contato com a oficina de assisténcia técnica autorizada
mais proxima para troca de lubrificante.

Utilizar o martelo perfurador com perda de lubrificante
provocard emperramento da maquina , reduzindo sua
vida util.

CUIDADO:

Esta maquina utiliza um lubrificante especifico (FG-6A). O
desempenho normal da maquina pode, portanto, ser
afetado negativamente pelo uso de outro tipo de
lubrificante. Utilize sempre nossos servigos de assisténcia
técnica para realizar a troca do lubrificante.

MANUTENGCAO E INSPECAO

1. Inspecao da ferramenta
Como o uso de uma ferramenta sem fio diminui
a eficiéncia e causa possiveis falhas no motor, afie
ou troque a ferramenta assim que notar que ela
estd ficando cega.

2. Inspecao dos parafusos de fixacao
Inspecione regularmente todos os parafusos de
fixacdo e se certifique de que estdo corretamente
apertados. Caso algum parafuso esteja frouxo,
reaperte-o imediatamente, do contrario existe risco
de um grave acidente.

3. Manutencao do motor
A unidade de enrolamento do motor é o verdadeiro
“coracdo” da ferramenta elétrica. Cuide bem para
assegurar que o enrolamento nao se danifique e/
ou se molhe com dleo ou agua.
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4. Inspecao das escovas de carvao (Fig. 25)
O motor emprega escovas de carvao que sao pecas
de consumo. Escovas de carvao excessivamente
gastas podem causar problemas no motor, portanto
substitua-as por novas quando elas se tornarem
gastas ou quase “no limite de uso”. Além disso,
sempre mantenha as escovas de carvao limpas e se
certifique que elas deslizam livremente nos suportes
de escova.

NOTA:
Ao substituir uma escova de carvao por uma nova,
certifique-se de que esta usando a Escova de Carvao
da Hitachi Codigo N¢ 328481.

5. Troca das escovas de carvao
Primeiramente, retire o protetor da escova e depois
enganche a protuberancia da escova de carvao com
uma chave de fenda, etc., como mostra a Fig. 27.
Ao instalar a escova de carvao, escolha a direcao de
forma que o prego da escova encaixe com a parte de
contato fora do tubo da escova. Empurre, entéo, a
escova com um dedo, como mostra a Fig. 28.
Finalmente, instale o protetor da escova.

CUIDADO:
Esteja absolutamente seguro de que inseriu o prego
da escova de carvao na parte de contato fora do tubo
da escova. (Pode-se inserir qualquer um dos dois
pregos fornecidos.)
Deve-se ter cuidado porque qualquer erro nesta
operagado pode resultar num prego deformado da
escova de carvao e causar problemas no motor num
estagio inicial.

6. Limpeza externa
Quando o berbequim aparafusadora estiver
manchado, limpe-o com um pano macio e seco
umedecido com &gua com sabdo. Nao utilize
solventes cloridricos, gasolina ou solventes de tinta,
pois eles derretem plasticos.

7. Armazenagem
Guarde o berbequim aparafusadora num local cuja
temperatura seja menor que 40°C e fora do alcance
de criancas.

8. Lista de pecas para conserto

CUIDADO
Consertos, modificagdes e inspecdo de Ferramentas
Elétricas da Hitachi devem ser realizados por uma
Oficina Autorizada da Hitachi.
Esta lista de pecas pode ser util se apresentada com
a ferramenta na Oficina Autorizada da Hitachi ao
solicitar conserto ou manutencéo.
Na operacdo e na manutencdo das ferramentas
elétricas, devem-se observar as normas de seguranca
e os padrOes prescritos por cada pais.

MODIFICACAO
As Ferramentas Elétricas da Hitachi estdo sempre
sendo aperfeicoadas e modificadas para incorporar
os mais recentes avangos tecnoldgicos.
Dessa forma, algumas pecas podem mudar sem
aviso prévio.



GARANTIA

Garantimos que a Hitachi Power Tools obedece as
respectivas normas especificas estatutarias/de pais. Esta
garantia ndo cobre avarias ou danos derivados de ma
utilizacao, abuso ou desgaste normal. Em caso de queixa,
envie a Ferramenta, ndo desmontada, juntamente com o
CERTIFICADO DE GARANTIA que se encontra no fundo
destasinstrugoesde utilizagcdo, paraum Centro de Servigo
Autorizado Hitachi.

NOTA:

Devido ao continuo programa de pesquisa e
desenvolvimento da HITACHI, as especificacbes aqui
contidas estdo sujeitas a mudangas sem aviso prévio.

Informacao a respeito de ruidos e vibracao do ar
Os valores medidos foram determinados de acordo com
a EN60745 e declarados em conformidade com a ISO
4871.

[DH14DL, DH14DMR]

Nivel de poténcia sonora ponderada A medida: 96 dB (A)
Nivel de pressao sonora ponderada A medida: 85 dB (A)
Imprecisdo KpA: 3 dB (A)

Use protetores de ouvido.

Os valores totais da vibragdo (soma do vector triax) sdo
determinados de acordo com a norma EN60745.

Perfuragdo com martelo em cimento:
Valor de emissao de vibracoes @h, HD = 8,6 m/s?
Incerteza de K = 1,5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

Nivel de poténcia sonora ponderada A medida: 98 dB (A)
Nivel de pressao sonora ponderada A medida: 87 dB (A)
Imprecisdo KpA: 3 dB (A)

Use protetores de ouvido.

Os valores totais da vibracao (soma do vector triax) sdo
determinados de acordo com a norma EN60745.

Perfuragdo com martelo em cimento:
Valor de emissao de vibragoes @h, HD = 9,8 m/s?
Incerteza de K = 1,5 m/s?

AVISO

O O valor de emissao de vibragdes durante a utilizagcao
da ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor
declarado, consoante as formas de utilizacdo da
ferramenta.

O Para identificar as medidas de seguranga para
proteger o operador, que sao baseadas numa
estimativa de exposicdo nas actuais condigoes de
utilizacdo (tendo em conta todas as partes do ciclo
de funcionamento, tais como os tempos em que
a ferramenta é desligada e quando esta a funcionar
ao ralenti, além do tempo de accionamento do
gatilho).
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EAAnvika

FENIKA METPA AZO®AAEIAZ

NPOXOXH!

AiaBaote 6Aeq TIG 0dnyieg

Av dev mpnBolv OAeg oL 0dnyieg mMou avagepovrtal
napachTu) evdEXETAL VA npoMnGal nAektporAnéia,
MupKayld n/kat coBapog TPAUUATIOUOG.

0 06pog * n)\SKTleO spya)\e:to oe o)\sq TIG TIPOELSOTIONOEIG
TIOU avAQEPOVTAL TIAPAKATW avcupspeml OTO NAEKTPIKO
spya)\sm mou )\ELTOUpYSI HE TO PEUMA TOU NAEKTPLIKOU
SIKTUOU (uE Ku)\wélo) N OTO NAEKTPIKO epyaleio Tou
AelToupyel Ye pratapia (Xwpig KaAmdLo).

®YAAZTE AYTEZ TIZ OAHrFIEZ
1) Xwpog epyaociag

2

3)
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a)

b

-

c)

Alatnpeite To XWPo epyaciaq kabapd kar Kald
PWTICHEVO.

OL aKaTaoTaTol KAl Ol OKOTELVOL XWPOL EXOUV TNV
TAON va TIPOKAAOUV aTUXNHATA.

Mn XpnoipomoIEiTE Ta NAEKTPIKA €pyaAeia o€
EKPNKTIKEG ATHOOPAIPEG, OTIWG OTAV Eival TapovTa
€0QAEKTA UYPA, aépia | OKOVN.

Ta n)\aKTpLKa EpYQ)\SlG dnuioupyolv oTivOnpeg
oL omoiol eVOEXETAL VA TPOKAAECOUV TNV
aAvAPAEEN AUTWOV TWV UAIKQV.

Kpatote Ta maidid Kal TOUG TMAPEUPIOKOPEVOUQ
HaKpIG 6Tav XpnOIHOTIOIEITE £va NAEKTPIKO EPYTAEio.
Av aroomnaoTei n MPoooxr 0ag, UNIAPXEL KivEUuvog
va XAoeTe TOV EAEYXO.

HAekTpIK) aocpdaAeia

a)

b)

c)

d

-

e)

Ta PI§ TWV NAEKTPIKAV epYAAEiwV TIpEMEI va gival
KatdAAnAa yia Tig mpigeg.

Mnv TPOTTOTIOINCETE TMOTE TO PIG UE OMMOIOVIATIOTE
TpoTIO.

Mn XpNnOIPOTIOIEITE PIG TIPOCAPHOYNG HE YEIWHEVA
NAEKTPIKA epyaAeia.

Ta un Tpononomusvu PIG Kal ol KAaTAAANAeg
Tpieg HELWVOUV TOV KiVBUVO T])\SKTPOT{)\T]E,IGQ
Ano@UYETE TN OWMATIKA EMAPH HE YEIWHEVEG
EMPAVEIEG OTIWG CWANVEG, BEPUACTPEG, HAYEIPIKEG
GUOKEUEG Kal Yuyeia.

Ynapxst auEnusvoq KLV5UVOQ nAekTpomAn&iag
OTaV TO OMMA 0ag €ival YEIWHEVO.

Mnv ekBéTeTe Ta NAEKTPIKG Epyaleia oTn Bpoxn i
o€ ouvBnKeg uypaciag.

To vepPO TOU ELOEPXETAL O €va NAEKTPLKO
epyaieio augavel Tov Kivduvo nAekTpomAn&iag.
Mnv aokeite S0vapn 6To kaAwdio. Mn xpnoipornoieite
TOTE TO KAAWSIO YIa va HETAPEPETE, va TPABAEETE R
va BydAeTe amoé Tnv piga To NAEKTPIKOG EpyaAeio.
KpatnoTe To KaA@J10 pakpia amé OeppodTnTa, AAdI,
KOPTEPEG YWViEG KAl KIVOUHEVA HEPN.

Ta KATeoTpappéva 1 pnepdepéva Kalwdla
AUEAVOUV TOV KivdUVOo NAEKTPOMANELQG.

‘OTav XpnoIYOTIOIEITE TO €PYAAEio O EEWTEPIKO
XWPO, XPNOIHOMOINOTE KAA®SIO TPOEKTACNHG TTOU
mpoopigeTal yia XpRon o€ eEWTEPIKO XWPO.

H xprion evog KaAwdiou KATAAANAOU Y1 EEWTEPIKO
XWPO HELWVEL TOV KivEdUVO NAEKTPOTANEIQG.

Mpoowrmikn aocpdaleia

a)

Na gioTe o€ eTOINOTNTA, va BAEMETE QUTO TTOU KAVETE
Kdl va XPNOIYOTOIEITE TRV KOIVA AOYIKA 6Tav
XPNOIYOTIOIEITE £va NAEKTPIKO EpyaAeio.

Mn xpnoipormoieiTe NAEKTPIKG epyaAeia oTav eioTe
KOUPAOMEVOI | UMO TNV EMAPEIA VAPKWTIKOV
OUCIWV, OIVOTIVEUHATOG 1 PAPUAKWV.

Miwa otiypn ampooegiag Kata Tn XPnon &vog
NAEKTPLIKOU spya)\e:lou uropel va TMPOKAAETEL
00oBaPO MPOCWTIKO TPAUUATIOUO.

4)

b)

c)

d)

e)

-

g

Xpnoipormoleite eEomAiond acpaleiag, Na opare
TAVTOTE TIPOCTATEUTIKA vuaMd yia Ta pama.
EEomAlon0OGg aopaleiag Onwg packa ylatn oKovn,
avrto)\LoenTlKQ urodnuara, OK)\n po Ka)\u pHpa
KEPAANG n I'[pOOTClTSUTlK(l aKong Tou
xpncluonomuvml OTIG QVTIOTOLXEG ouven KEQ
HELOVOUV TIG meqvomrsq TPAUNATIONOU.

Na amopeuyeTe TNV Karda Aa6og évapgn AeiToupyiag.
Na 8£8aiveoTe 0TI 0 SIAKOTITNG €ival 0TNV KAEIOTRH
0¢on (off) npIv TOTTOBETAOETE TO PIG OTNV TIPiGa.

H petagopa n}\eKTlewv apya)\alwv HE TO
SAXTUAO OTO BLAKOTTN )\Slroupylaq nn cuvéscm
n)\SKTlewv ePYAAEiwV OTO peUPA PE TO BLAKOTTN
avolXTo au&avel Tig mbavoTnTEG ATUXNUATOG.
Na agaipeite TuXov KAei1di1a pubpiopevou
avoiypatog A Ta amAd KAeidia mpiv O€oeTe oF
AeiToupyia To NAEKTPIKG EpyaAcgio.

‘Eva amh\o KAeldi n éva kAeldi pubuilopevou
avoiypatog Tmou eival MPOCAPTNUEVO OF
MEPLOTPEPOUEVO €EAPTNHA TOU NAEKTPLKOU
egpyalelou propei va TPOKAAECEL TIPOCWTIKO
TPAUUATIOMO.

Mnv Tevroveote. Na diarnpeite mavrore 1o
KataAAnAo marnpa Kai TV 1I00ppomia oag.

Me autdv TOv TPOTO UMOPEITE va EAEYXETE
KAAUTEPA TO NAEKTPLKO e€pYaAeio Og un
QVOUEVOUEVEG KATAOTATELG.

Na eioTe vrupévol kataAAnAa. Mn ¢opare papdia
pouxa n koopnuara. Na kparare Ta yaAAia oag, Ta
pouxa oag Kal Ta Yavria cag Hakpia améd Kivoupeva
uépn.

Ta papda pouxct Ta KoopnpaTa Kai Ta paKpla
HaAALA Yropel va maoTolV O KIVOUEVA HEPN.
Av mapéxovral e§apTtipara yia tn ouvdeon
ouoKeuwV €Eaywyng Kai cUAAOYRG OKOvhG, va
BeBaiwveoTre OTI eivar ouvdedepéva Kal
XPNGIHOTIOIOUVTAI UE TO GWOTO TPOTTO.

H Xpron auTwV Twv CUCKEU®V PIopei va ustwcm
TOUG KLvdUVOUG TOU OXETICOVTAL LE TN OKOVN.

XpAon kai ¢povTida NAEKTPIKWOV £PYAAEiwV

a)

b

-

c)

d)

e)

Mnv aokeite dUvaun oTo NAEKTPIKO epyaleio. Na
XPNOIYOTIOIEITE TO NAEKTPIKO €pyaleio Tou €ivai
KaTAaAAnAo yia To £id0G TNG EPYACiag Mou EKTEAEITE.
To quq)\)\n)\o NAEKTPLIKO epyaleio Ba eKTENEDEL
mv epyaocia KaAUtepa Kat pe peyaAltepn
aoQAAELA E TOV TPOTIO TIOU OXESIACTNKE.

Mn XpNOIHOTIOINOETE TO NAEKTPIKO EpyaAeio av o
d1akomTng AeiToupyiag dev avoiyel kail Sev KAEIvel.
‘Eva Y])\SKTleO epyaieio Tou dev a)\syxaml ano
TO BLOKOMTN }\su’oupylaq eival emkivduvo kat
TIPEMEL VA ETILOKEUAOTEL

ByaAte 10 @Ig amé Tnv mpila TPIV KAVETE
omolecdnAmoTe puBpioelg, aAAaieTe efapTnpara n
amoBOnKeUOETE TO NAEKTPIKO EpYAAEio.

AUTA TA TPOANTITIKA HETPA ACPAAEIQG HELWVOUV
ToV KivdUVO va EEKIVNOEL TO NAEKTPLIKO EPYAAEID
KaTd Aabog.

AmoBnKeUeTe Ta epyaleia Mou dev XpNOIMOTIOIEITE
HakpId amé maidia Kal v apRveTE Ta ATOMA TTIOU
dev eival eE0IKEIWPEVA PE TO NAEKTPIKO EpYAAEio iy
HE QUTEG TIG 03NYiEG VA XPNOIHOTIOIOUV TO NAEKTPIKO
€pyaAeio.

TanAekTplkd epyaleia eival eTikivduva ota Xpla
UN EKMABEUPEVWY ATOHWV.

ZuvTnpeite Ta NAekTPIKA epyaleia. Na eAéyxeTe TRV
€UBUYPAPUIOR TOUG i TO HMAOKApPIOMA TWV
KIVOUMEVWV UEPWV, Tn Bpalon Twv €EapTNHATWV
Kai omoladnmoTe AAAN KATaoTaon mou evaEXeTal va
EMNPEACEI TN AEITOUPYia TOU NAEKTPIKOU EpyaAeiou.



5)

6)

Ze mepimTwon 6AA6NG, To NAEKTPIKO epyaleio
TPETTEI VA ETMICKEVAOTEI TIPIV XpnoipomoIneei.
MoAAG atuxnpata rpokaloUvTal arnd NAEKTPIKA
egpyaleia rou dev €Xouv ouvtnpnBel cwoTd.

f) Alatnpeite Ta epyaleia komng KopTEPA Kal kabapa.
Ta mm)\)\n)\q ouvtnpn MEva epyaleia KOTNG pe
KOPTEPEG YWVIEG UMAOKAPOUV TIO SUOKOAA Kal
eAEYXOVTAL TIIO EUKOAQ.

dg) XpnoIPOTOIEITE TO NAEKTPIKO Epyaleio, Ta e§apTipara,
TIG HUTEG TWV EPYUAEIWV KATT.,OUNPWVA LE AUTEG TIG
odnyieg Kal ye TpOmMo mou gival KataAAnAog yia Tov
OUYKEKPINEVO TUMO NAEKTPIKOU gpyaleiou,
Aap6avovrag umoyn Tig cuvOnKeg epyaciag Kai Tnv
£pYacia Tou MPOKEITAI VA EKTEAECTEI.

H xprion Tou nAekTpIKOU epyaleiou o AetToupyieg
SLAPOPETIKEG AMO EKEIVEG YIA TIG OTTOIEG TIpoopideTal
UIMopEL va dNLOUPYNOEL ETIKIVOUVEG KATAOTATELS.

EpyaAeio pmarapiag — XxpAon Kai ¢ppovrida

a) BeBaiwBeite 0TI 0 dlakoMTNG BpiokeTal 0T B€on

off, mpiv swuveTs T 6AKNn ThG unumpluq

H elocaywyn Tng ONKNG UMaAtaplwv Oe €V

Aeltoupyia n)\SKTlea epyaleia pmopei va

TIPOKAAECEL ATUXNUATA.

H emavagopTion va mpayparomoigital H6Vo HECW

TOU QOPTIOTA TOU £X€l KaBopioTei amé Tov

KATAOKEUAOTH.

O (OPTLOTNG TOU €ival KATAAANAOG yia €va TUTo

uratapiag. evOEXETAL va TMPOKAAECEL KivdUVO

TUPKAyLag 0Tav Xpnotgornoleital pe aAhou TUTou

ONKN UIaTaplov.

c) XpnoipomolNoTe NAEKTPIKA €pyaleia HOVo pE TIG

€181Ka KaBopIopEveG OAKEG PTTATAPIDV.

H xpnon omotoudnmnote AAAou TUTIOU BNKNG

UIaTaplov eVOEXETAL VA TIPOKAAETEL TPAUUATIONO

Kal TupKay!la.

‘Orav n BAKn pmarapi@v eivar €KTO6G XpRong,

PUAGETE TNV pakpid amdé dAAa peTaAAika

AVTIKEIPHEVA OTIWG OUVBETAPEG, VOHioHaTa, KAEIBI4,

KapQid, 8ideq R GAAa HIKpOU pEYEBOUG HETAAAIKA

AVTIKEINEVA TTOU MITOPOUV va TPAyHATOToINCouV

oUvdeon amod Tov £va aKpodEKTN GToV GAAo.

Av TOI‘[OBSTT]GSTS pali Toug aKpoBSKrsq

uncrraplu)v evOEXETAL VA TIPOKANBOUV eykaUupaTa

N MupKayta.

e) Ymo kataxpnoTikéG ouvlnkeg, evdEXeTal va
ekTo&euTei uypod amé Tnv pmarapia. AmoQuUyeTE
TNV eMagn.

Ze MEPIMTWON EMAPNG HE TO UYPO amd oPpaApa,
EemAuveTe pe vepd. Av To uypo £pBel o€ emagn pe
Ta paria, EEMAUVETE HE vEPO Kal {NTAOTE 1ATPIKA
B8onbela.

To uypO Tou eKTOEeUETAL AMO TNV Mratapia
Uropel va MpoKaA£oeL epeBIONO N EyKAUpaATa.

b

-

d

=

2€p6ig

a) Na divete To nAekTpIKO epyaleio yia o€pBig o€
KaTadAAnAa ekmaidevpéva dAaropa kKair va
xpnmuorrmens povo vvnola AVTAAAQKTIKA.
Me autov Tov Tpomo eioTe oiyoupol yla Tnv
ao@AAela Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.

NPO®YAA=H

Makpia amé Ta maidid Kai Toug avamipoug.

‘Otrav dev xpnoipomoloUvTal, Ta gpyaAeia mpémer va
puAalovTal pakpid amé Ta Maidid Kal Toug avamnpoug.

EAAnvika

NMPO®YAAKTIKA METPATIA TO
NEPIZTPO®IKO Z0YPOAPAMANO MMNATAPIAZ

1. MNavtote optileTe TV pnatapia oe Beppokpacia
avapeoa 0 - 40°C.

Mia BspuOKpoola |..lle0TSpn ano 0°C 6a
TIPOKAAEDEL mv unspcpopncn] mou eivat smmvéuvn
H umatapia dev pnopel va ¢optiotei og
esppm(paota uynAotepn ard 40°C.

H o KATAAANAN BeppoKpacia ya opTion ival
autn twv 20 - 25°C.

2. Mnv XpnOLUOTIOIEITE TOV QOPTIOTH| OUVEXWG.
Otav pia woprlon o)\OK)\npu)eel Q(pnOTS TO
cpop'rlom ya nepmou 15 AEMTA MPLV TNV EMOUEVN
QOPTION NG MMATAPIAG.

3. Mnv agnoete EEva UAIKA va priouv oty Tpuma
olvdeonG NG enavagopTICOPeEVNG pratapiag.

4. Toté Mnv. anocuvapuo)\oynosm mv
EMAVAPOPTICONEVN UMaTapia Kal To QopTLOTH.

5. Tote unv qu)(UKUK)\wUETe mv snaqu)opngopsvn
pmatapla. To BanUKUK)\mpq ™G Hrarapiag Ba
TIPOKAAECEL €va HEYAAO n)\SKrleo PEUHA Kal
unepBeppavon. MpokaAel 1o KaAYo N v
uriepBEppavon NG prarapiag.

6. Mnv nem&ere mv }mqulc otn (puma
Av n unatapia kagl pnopei va ekpayei.

7. Otav XpT]OluOT[OlSlTS m povaéa ouvaqu, n
uovaéa unopst va unsp@apuav@st TPOKAADVTAG
Knpla OTO MOTEP KAl OTOV JLAKOTTN. ﬂapaKa}\w
apnoTe TNV XWPI§ va v xpnoiuoroleite yia
nepinou 15 )\snrc

8. Mnv eloXwprOeTE £va QVTIKE(UEVO OTA avoiypata

£EQEPIOLOU TOU QOPTIOTH.
To va eloXxwpfoeTe PeTAMAIKA QVTIKEipeva 1)
eUPAeKTa UAIKA pEoa oTa avoiyuata egagpiopol
TOU QOpPTLOTA, Ba TPOKAAECEL TOV Kivduvo
n)\eKTpon)\nEmQ n mv Inua oto POPTLOTN.

9. H xpnon pag adelag urnatapiag 6a MPokaAEoet
{nd oto GopTIoTH.

10. 'Otav avoiyete TpUMA OTOV TOIXO, OTO dAMEDO 1)
otV _0po@n, eAEYETE Yia KPUMHEVA NAEKTPIKA
KaA®DLA KATL.

11. I'Inycuvere mv pr[cxmptu oto Kumomua anod To
omoio Tnv ayopdoare otav n ddpkela {wng g
pratapiag PETA amd TV, POPTION EXEL Yivel TIOAU
MIKPM YlO TIPAKTIKA XPAOoN. Mnv metdgete v
TeAelwpévn pnatapia.

12. ®opdte WTOAOTIOEG
H €kBeon oto eopuBo uropei va mpokaAéoel
anAeld NG AKONG.

13. Mnyv uyylﬁsrs v Aemida Kata v 6luszm n
ausowq usm mv Aettoupyia. H Aemida ylvsml
TIOAU Csom Kata mv )\snoupylc Kal propel va
TPOKAAECEL goBapd eykalpaTa.

14. Xpnowpotoleite TIg BondnTiKEG AaBEG ToOU
napéxovTtal he To epyaAeio.

H anwAela eAéyxou Mmopel va TPOKAAECEL
TPAUHATIONO.

15. Mavtote va Kpam'rs TO XePOUAL Tou KOopHoU Kat
T0 n)\suleo xspou)\l TOoU n)\eKTpLKou epyaleiou
yspa Alcupopanm n cvnesm dUvaun mou
TaPAYETAL UMOPEL VA TPOKAAETEL TNV AavOACHEVN
KL AKOWA TIEPLOTOTEPO TNV ETMIKIVOUVN AELTOUPYIA.

16. ®opdate HAOKA yla TN OKOvn
Mnv elonvéete Tn BAaBepr) okOvn TIoU TtapdayeTal
Kata ) datpnon 1 ™ Ad&euon. H okovn propel
va eival BAaBepn yia v uyeia Tn Sk 0ag 1 ya
MV uyela TWV TIAPEUPLOKOUEVQV.
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EAAnvika

NPOZOXH ZTHN MMATAPIA IONTQN AIGIOY

['la TNV EMEKTAON TOU XpOVOU SLApKELAg TNG Hratapiag
10vTwV AlBiou utdpxel n AelToupyia mpooTaciag mou
otapatd TV oXUg €E0d0uU. ITIG MEPIMTWOELG 1 Kat 2
MepLlypApovTal KATWTEPW, KATA Tn XPnon Tou
TMPOIOVTOG, AKOUN KAl TPARATE TO SLAKOTITN 0 KLVNTNPag
evdExXeTal va oTtapatnoet. AuTto dev gival To mpoBAnua
aAAd To anoTéAeoua NG AelToupyiag mpoaotaoiag.
1. 'Otav n undAourm toxU TNG HNATapiag mou amopEvel
TeAelnoel (H 1oxUg NG unatapiag MeQTel Mepinou
ota 8V (DH14DL) / mepimou 12V (DH18DL), o
KIVNTNPag oTapaTAEL.
STV MepinTwon autr 8a TPEMEL va TN QOPTIOETE
AUEOWS.
Edv umapxel umep@opTIOn TOU gpyaAeiou o
KIVNTAPAG EVOEXOMEVWEG VA OTAMATAOEL TNV
TEPIMTWON AUTH aMeAeUBEPWOTE TO BLAKOTITN TOU
epyaleiou kat e&aAeigete TNV aitia Mg
unepPopTWong. Enetta and autd prnopeite va To
XPNOLUOTIOMOETE TIAAL
NapakaAeiote, emiong, va tnpeite TIGg akOAoubeg
TPOELSOTOINOELG Kal TIPOPUAAEEILG.
MPOEIAOMNOIHZH
MNa va arno@Uyete TUXOV dlappon TnNg urarapiag,
napaywyn BepudTNTAG, EKMOWMN Kamvou, €Kpnén 1
avapAegn, TpPEMEL va Tnpeite TIG akKOAouBeg
MPOPUAAEELG.
1. BsBalesLTs oTL dev ouoowpeleTAL OKOVN OTNn
pratapia.

Mnv Xpnomonmene dia epcpcqu KATEOTPAUMEVN

N MAPApOPPWUEVN ratapia.

Mnv ToroBeteite T pratapia pe AdBog TPOTO.
Mnv ouvdéete ameubeiag oe nNAeKTPlKA TPila n
oTnV Uumodoxn TOU avarmthpa oTta auTokivnta.

Mnv XPnolUOTIOLEITE TN UMATAPIA Yia XPHon AAAn

MEPAV TNG TPORAEMOUEVNG.

Se TEePIMTWON TMou 8V OAOKANPOVETAL ETUTUXWOG
n dladlkacia QOpTIONG TNG Mrarapiag akoupa Kat
otav E€xel TEPACEL O KABOPLOMEVOG XPOVOG
£MAVAPOPTIONG, OTAPATIOTE AUECWS OTOLASATOTE
Mpoomnabela €MAvaQopTIoNG.

H pratapia dev TpEMel va ekTiBetal o uynAn
Bepuokpacia i UPnAn mieon, OMWG OTNV TIEPIMTWON
poUpvou MIKPOKUMATWV, Enpavinpa n
doxeiou uYnAng mieong.

ATIOMAKPUVETE AUEOWG amd TN QwTId o
Mepintwon dlappong 1 ducoouiag.

.Mnv xpnotporoleite oe TEPLBAANOV HE EVTOVO
OTATIKO NAEKTPLONO.

. 3e mepintwon dlappong ¢ unatapiag, ducoouiag,
napaywyng BeppdTNTAG, AMOXPWHATIONOU 1
nMapapdpPwWong Tng, N Oe MEPIMTWON TOU
napa‘rnpnesi KATL Jn q)uolo)\ole() Kata T dldpkKela
me xpnonc;, ™g anavucpopnonq ng unoenKsuonq,
cupatpsors aUEOWS amod Tov €EOMALOMO 1) AMO TOV
QOPTIOTH TNG Mmatapiag KAl OTAMATAOTE va
XPNOLUOTIOLEITE.

NMPOZOXH

1. Eav dwappeloel uypo amo Tn urnatapia kal EABel

O Katd tnv epyaocia oag BeBalwbeite OTL dev MEPTEL og SUQ‘Pﬁ' He ta HdTlQ'OGQv Hnv Ta TP}U{ETE, 07\7\(:1
oKOVNn OTn udrartapia. EST‘E)\UVSTS Ta MOAU KO.)\VCI ue KaE?apo VEPO OTIWG VEPO

O BeBawwbeite OTL TUXOV OKOVEG TIOU MEPTOUV MAVW BpUoNg, Kal EMKOLVWVNOTE AUEOWG HE YIATPO.
0TO NAEKTPIKO epyaAeio TNV Gpa Tou epydleoTe Eav oxL, To uypo umopei va mpokakéoet mpofAnpata
pe autd, dev cucowpelovTal om uncrrapia 0Ta Hatia oag. . . . .

O Mnv anobnkeleTe axpnolporoinTeg pnatapieg oe 2. Eqv dlappeloel uypo oTo d€pHa N Ta pouxa oag,
onueio eKTEBEIPEVO O OKOVN. EemAUVETE KaAA ue kaBapo vepo, OTiwg vepo Bpuong,

O Mpuv va anoBnkeUoeTe pia ynatapia, anouakpuveTe AUECWG. i . .
TUXOV OKOVEG TIOU TIIBAVOV va £XOUV KOMROEL TIAV® Yrnapxel 1o £voeXOHEVO va epeBIOTEL To BEpua.
NG Kal PNV TNV anobnkelete padi He METAAAIKA 3. Eav . dlamoTWoEeTE oKoupla, v6uoooum,
uEPN (Bideg, KaApPLd, K.ATL). '-'“T:‘:PGSPHQVOTL QMOXPWHATIOHO, MAPAUOPPwWaN, 'fal/

2. Mnv TpUMATE TN Wratapia pe aXuned avrtikeipeva 1 GMeg avwualieg katd ™ Xpnon mg unarapiag
OTIWG KAP®PLA, UNV XTUTIATE UE OPUPL, KNV TATATE Yia mpwTn Qopa, UNV TV XPNOLUOTIOMOoETE, 0'7\7\9
N metdte TN Wnatapia. MPo@uAdETe TNV amd ETUOTPEPETE TNV OTOvV UmMelBuvo TpounBeuTh 1
loXupoUg KpadacpoUg. TWANTN.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

HAEKTPIKO EPIAAEIO

MovTtého DH14DL DH14DMR DH18DL DH18DMR

TaxUmTta Xwpig goptio Save/Power

0 — 750 min'/ 0 — 1500 min'

PuBpog kpoUong pe TAnpeg poptio Save/Power

0 - 3100 min"'/ 0 — 6200 min™'

EmavagopTifopevn prnatapia 144V (30 Ah 8 oronela)

Towpévto 16 mm
Ikavotnta | Tpurmua| ATodAL 13 mm
=0ho 18 mm

BCL1430: Li-ion EB14B: Ni-Cd EBM1830: Li-ion | EB1820L: Ni-Cd

14,4 V (2,0 Ah 10 otoigeia)| 18 V (3,0 Ah 10 otoieia) |18 V (2,0 Ah 13 otoixeia)

Bdpog 2,1 kg

2,4 kg 2,3 kg 2,6 kg

O Mnv xpnoworonoete ™ 6€on “SAVE” O0Tav avoiyete TpUmneg He To Tpumavi EUAou. Ymapxel n

mlavotnTa va Kael To HOTEP.
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QOPTIZTHZ
Movtého UC18YG UC18YRL
Tdon gopTiong 72-18V 72-18V
XpdvoQ POPTIONG 2,0 Ah : Ni-Cd 50 min. X
3,0 Ah: Li-ion X 45 min.
Bdpog 0,3 kg 0,6 kg

OL XxpOVoL GOPTIONG €ival KATA MPooeyyLlon. O MPayUaTIKOG XPOVoS GpOPTIONG UMOPEL va TIOLKIAAEL.

KANONIKA EZAPTHMATA

@ NAEUPLKO XEPOUAL. ... .o 1 @ NAeUPLKO XEPOUAL. ... ... 1
DH14DL @) Msrpnrr!q Baboug ........... 1 DH14DMR @) Mstpn'm'q Baboug ........... 1
(2LRK) ® ®opTiotg (UCI8YRL) ........ 1 (2BGK) ® ®optiomg (UC18YG) ......... 1
@ MAACTIKN ONKN © oo 1 @ MAAOTIKN ONKN ..o 1
(® Mnatapia (BCL1430) ......... 2 (& Mnatapia (EB14B) ........... 2
@ NAEUPLKO XEPOUAL. ... .o 1 @ NAeUPLKO XEPOUAL. .. ..o 1
DH18DL @ Metpnmng BAGoug ........... 1 DH18DMR @ MetpnTng BAGoUg ........... 1
(2MRK) ® PopTioTig (UCI8YRL) ........ 1 (2BLGK) ® ®oprioTiic (UCT8YG) ......... 1
@ MAAOTIKN ONKN + oo 1 @ MAAOTIKN ONKN .. oo 1
(% Mnatapia (EBM1830) . ........ 2 (6 Mnatapia (EB1820L) ......... 2
DH14DL (NN) . , A .
DH18DL (NN) Xwpiq popTIoTn, MAACTIKN ONKN Kal pnatapia

Ta Kavovika eEapTNUATA UTIOKELVTAL 08 aAAayT) XwpPig Tipoetdomoinon.

MPOAIPETIKA EZAPTHMATA (mwAouvTai
EexwpioTa)

1. Mnarapia (BCL1430, EB14B, EBM1830, EB1820L)

EBM1830

Mrmopei va eival BOALKO va E€TOLHACETE MEPLKEQ
ETUMPOOHETEG UMATAPIEG.
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2. EpyaAeio Kal mpooappoyéag
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EpyaAegio

Mpoocapuoyeiq

@ ALGTPNON TOWEVTOU T TAAKISIWV

o T o))

Tpunavt (Aemtog agovag)

(E—=

Mpocappoyeag ylaAemto agova
(Aapog tpunaviot SDS-plus)

@ ALGTPNON TOWWEVTOU N TAAKISIWV

[ENN NN

Tpumnavt

XPNOIUOTIOINOTE TO YIa EPYAOIES HE
(Opa TIPOG TA EMAVE

Kanakipootasiag Zuz\)\éxﬂé
aro oKovn oKkovng (| 3

@ ALATPNON OV AYKIOTPWONG
S 1T

Tpumavt (KWVIKO OTEAEXOG OUYKPATNONG)

(RS —— Rl —— |

Mpocappoyéag,
KOVIKQU OTEAEXOUG
ouyKpatnong

KoriAla

@ AlATPNON TOMEVTOU

E=SSS S a— |

SupBatikd oo OTEAEXOG
YA KPOUOTIKO TPUTIAVL

TOOK MEPIOTPOPIKOU
TWOTOAETOU 13 mm
(Aatpog Tpuntaviol SDS-plus)

@PUBuLION aykupag
o E———

MpooappoyEag puBUIONG AyKupag

@ Aettoupyia Katedaplong
DO =

Kupla Aemida
(oTpoyyuAou TtUrou)

@ KoxAiwon Bidov
TS <8

@® Egapmpa  © EEapmpa
KOXAlwong KoxAlwong

@ Aldtpnon xaiuBa 1 EUAou

PIONON N O
Tpunavt yia Tpurnavt yia
XaAuBa EUAo

Took Tpumaviou
(13 VLRB-D)

Edkn Mpoocappoyeag
Bida TOOK




@ AldTPnon TOWEVTOU 1 TAAKISiwY

Tpunavt (Aemtog agovag)

EEwtepikn dldp| SUVOALIKO UNKOG Q@EALO UNKog
3,4 mm 90 mm 45 mm
3,56 mm

Tpurnavi SDS-plus

EEwtepikn dlAW| SUVOALKO PNKOG Q@EAINO UNKOG
4,0 mm 110 mm 50 mm
5,0 mm 110 mm 50 mm

160 mm 100 mm
5,5 mm 110 mm 50 mm
6,5 mm 160 mm 100 mm
7,0 mm 160 mm 100 mm
8,0 mm 160 mm 100 mm
8,5 mm 160 mm 100 mm
9,0 mm 160 mm 100 mm
12,0 mm 166 mm 100 mm

260 mm 200 mm
12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm
15,0 mm 166 mm 100 mm
16,0 mm 166 mm 100 mm

260 mm 200 mm

@ AdTPNoN omnwv aykioTpwong

MpooapuoyEag KwVIKOU OTEAEXOUG CUYKPATNONG
Aeitoupyia Aémtuvong
KwVikO 0TEAEXOG OUYKPATNONG Tpumaviol TUmou Morse Ap. 1
A-KWVIKO OTEAEXOG
B-KWVIKO OTEAEXOG

@ PU6Buon aykupag

Mpooappoyeag pubuiong aykupag
MéeyeBog aykupag

W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"

Bidwua kat agaipeon HIKPp®OV B3OV, HIKPWOV
MTIOUAOVL®V, KATL

EAAnvika

E®APMOTIEZ

MepLoTPOPN Kal AELTOUPYIA OPUPOKOTIHATOG
O Avolyda TPUM®V aykioTpwong
O Avolyla TPUMWV Og TOLUEVTO
O Avolyda TPUTIOV Og TIAAKAKL
Aeltoupyia pOVO TEPLOTPOPNG
O Tpurmua oe atodAt 1 EUAo
(e TIpOALPETIKA €EapTRUATA)
O ZQIEIHO UNXAVIKOV BBWV, EUAORLOWV
(He TPOAIPETIKA £EapPTAMATA)

AQAIPEZH KAl TOMNOGETHZH MIATAPIAZ

1. A¢aipeon ynartapiag
Kpatnote o@ixtd tn AaBn Kat TECTE TOUG
HavdAAoUG TNG KMaTapiag (2 THX.) YA va apalpeoeTe
™ unatapia (deite Eik. 1 kat 2).

NMPOZOXH:
Moté va punv BPaxUKUKAWOETE TNV pratapia.

2. TomoB£Tnon unarapiag
BaAte péoa T umartapia mapatnp®vIag TIg
TMOAIKOTNTEG. (Acite EIK. 2)

$®OPTIZH

MpLv XPNOLLOTIOINOETE TO NAEKTPLKO EPYAAELD, pOPTIOTE

NV Hnatapia wg akoAoUowg.

1. Zuvd£oTe TO KAAWSI0 TOU POPTIOTH O Hia mpida.
‘OTtav 1o KAA®WDLOo ival ouVIESEUEVO, N TIAOTIKN Adura
TOU QOpPTIOTH Ba avaBooPrvel OTO KOKKLVO. (Z€
dlaotnuarta 1-8eutepoAEmTOU).

2. BdaAte Tnv pratapia yéoa oTo POPTIOTA.
TomoBetnote Tnv urnarapia otabepd, HEXPL va
QKOUMMNOEL 0T BAcn TOUu BlAPEPIOUATOG TOU
POPTLOTH.

NMPOZOXH:

O Av 1 pnatapia toroBetnBei pEca e avtiBetn Gpopd
OXL MOVO n emavagopTion dev Ba eivat duvaTr], aAAa
evOEXETAL VA dNULOUPYNOEL TPORANUATA OTO
POPTIOTH OMWG TN MAPANOPPWOT TWV AKPOSEKTMV
EMava@opTIONG.

3. dopTion
‘Otav BAAETE TNV MMATAPIA OTO YOPTLOTH, 1 POPTION
0a apyioel kat n JOKILAOTIK Aduma 6a avapet
OUVEXWG OTO KOKKLVO.

‘Otav n pratapia GopTioTel MARPWS, N SOKIUACTIKNA
Adumna 6a avaBooPrnvel oto KOkkilvo (Kata
Slaotnuata tou 1 deutepoAémrou). (Asite Mivaka 1)

(1) 'EvdelEn TUAOTIKNG Adumag
O1 evdeielg TG TIAOTIKNG Adunag Ba eival onwg
paivetal otov Mivaka 1, cUUPWVA PE TNV KATACTAON
TOU POPTLOTH 1 TNG EMAVAPOPTILOUEVNG UMATAPIAg.
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Mivakag 1
Evdeitelg Twv Aaunwv
, AvaBel yia 0,5 deutepoAemta. Aev avaBel yua 0,5
Mpw ™ @/giofmé? deuTepOAETTA. (KAEOTO Yia 0,5 SeuTEPOAENTA)
fopTion — — —
Kata tn Avapel AvaBel ouvexmg
PoOpTION (KOKKINO) |
ONoKAPWON AvaBooBivel AVdBSl'Yl(l 0,5 ésumgé)\snra. Aev uv§B51 yia 0,5
POPTIONG (KOKKINO) deutepolenta. (kAewoto yla 0,5 deutepoAemnta)
] ]
A ] Avagel yia 0,1 deutepolenta. Aev avaBel yia 0,1 B
(DgPTlUl’] A&ISE(OSFI\%S[ deuTtepodemTa. (KAEIOTO yia 0,1 Seutepoherta) | AUOAeLToupyia  otnv
aduvatn ( ) EEEEEEEEEEEEN UMaTapia n oTo GoPTIOTH.
A . YriepBeppavon
vapévetat . . . pnataplag. Aduvapia
unepBEppavon (AI'\IISE;IINO) AvaBeL ouvexas pSTGTpOT[%q (n, ueTatporm
pratapiag 6a ElV(ll EQIKTN po)\lq
KPUGOEL 1 Wratapia).

SHMEIQZH: 'Otav €ipaoTe 0 KATAOTAON AVAUOVIG TIPOKELMEVOU va Kpuwaoel N pratapia, To UC18YRL kpuwvel
v prnatapia mou €xel utiepBeppavOel pe aveulotnpa.

(2) SXeTIKA UE TN BEPPOKPACIA TNG EMAVAPOPTIOUEVNG
uratapiag.
H Bepuokpacia Twv EMAVAPOPTI(OHEVWY UMATAPLOV
eival autn mou deixvetatr otov Mivaka 2, kat ot
uratapieg mou £xouv {eoTabel MPEMEL VA KPUWTOUV
YA HIKPO XPOVLKO SLA0TNUA TPV EMAVAPOPTIOTOUV.

Nivaka 2 Enavaq)‘opn{éusvc dlaoTnuata TWV
urataplov
dopTIoTg
Enavagopri{oyeves Imatapie UC18YRL Uc18YG
BCL1430, EBM1830 0°C -50°C X
EB14B, EB1820L X -5°C - 60°C

4. AmMOOUVO£0TE TO NAEKTPIKO KAAWSI0 TOU POPTICTH amod
TNV mNyn evaAAaccopevou peupartog AC.

5. Kpariote 10 QopTioTH 0TaOepd Kai TpaBngre Tn
pmarapia.

ZHMEIQZH:

Me ™ Aettoupyia, BYAATE MP®OTA £EW TIG PMATAPIES
amnodé TO @OPTLOTH, KAl QUAAETE TIG MMATAPIEG
KATAAANAQ.

NMPOZOXH:

O Avn pnatapia poptifeTal KABwG eival {eotn eMeLdn
APEONKE YA HEYANO XPOVIKO SlACTNHA O [la B€on
mou dExetal aneubeiag To NALAKO GWG N EMELDN N
uratapia HOALG ixe Xpnotuomnoindei, n SOKIUAOTIKN
AQUMa TOU QOPTIOTH AVABREL OTO TPACLVO. € TETOLA
TEPIMTWON, TPWTA APNOTE TNV UNATAPIA VA KPUWOEL,
Kal META apXioTE TNV QOPTION.

O 'Otav n SoKIHAOTIKA AAuna avaBooprveL GTO KOKKIVO
ypnyopa (oe diaotnuata 0,2 SeuTePOAEMTWV),
eAéyETe Kal ByaATte €Ew omolodnmote &Evo
QVTIKEIMEVO UTIAPXEL OTNV TPUTIA TOU POPTIOTH OTNV
oroia YIvETAl N €yKAtaoTaon g uratapiag. Av
dev UTIAPXOUV &Eva avTikeipeva, eival mubavo OTL
N Jratapia n o popTioTng duchettoupyel. Mnyaivete
TO OTOV €E0UCLOBOTNUEVO AVTIMTPOOWTTO TOU ZEPRIG.

O Kabwg 0 eVOWHATWHEVOG HLIKPOUTIOAOYLOTNG
Xpelaletatl mepinou 3 deuTepOAemTa yia va

91

enaAnBeloel OTL 1 unatapia mou gopTideTal Ye Tov
POPTLOTH £€Xel agalpebel, meplyévete yia 3
TOUAAXLOTOV JeUuTEPOAEMTA TPV va TNV
EMAVEICAYETE YIO VA OUVEXIOTEL N QOPTION. AV 1
uratapia enavartonofetnBel péoa oto dlAoTnuaA
Twv 3 SEUTPOAEMTWY, N UraATapia eVOEXETAL VA UNV
POPTIOTEL KATAAANAQ.

Ava@opika He TNV NAEKTPIKA EKKEVWONR OTHV
MEPITITWON TWV KAIVOUPYIWV UTTATAPIWV. KA.

Kabwg To ECWTEPIKO XNKIKO OTOIXEIO TWV KAVOUPYLWV
UImataplov Kdl TV MUMNAaTtaplev Tou dev £XOUuV
XPNOLHomoNBel yla HaKpo XPoVIKO dlaoTnua dev eival
€VEPYO, NNAEKTPLKN EKKEVWOT EVOEXETALVA ElVaLXAUNAR
OTav TIG XPNOLUOTOLEITE Yia TP®WTN Katl deUTepn Gopa.
AUTO eival €éva MPoowpLvd GALVOHEVO, KAL O KAVOVIKOG
XPOVOog Tou amaiteital yia tnv enavagopTion 6a
ETAVAPEPOEL LIE TO VA ETIAVAPOPTIOETE TIG MIATAPIEG 2-
3 pOopEQ.

Mg va kavere TIg pmarapieq va amodidouv
MEPICGOTEPO XPOVO

(1) EmavagoptioTte TIg pnatapieg mplv adelaoouv
TeAeing.
‘Otav atobavBeite OTL n LoXUG Tou gpyaleiou yivetat
aoBeveoTepn, omuarno'rs ™m xpnon Tou epyaAeiou
Kat snavaq)opnc-rs TIg unamplaq
Av ouvexioeTe va XPNOLUOTIOLEITE TO gpyaleio Kat
adeldoTe TO NAEKTPIKO pelja, N WUrnatapia Uropei
va madel nuid kat n Zwng g Ba yivel HikpoTePN.
(2) AopUyeTte TNV emava@opTtion ot UYPnNAEQ
OepuOKPAOTIEG.
Mwa anavacpopniéuavn uratapia Ba eivat Csorr']
AUEOWG HETA ™ Xpnon Av pa TETOlA pnamplq
snuvaq)op'no'rst ausowq usm ™ xpnon, TO
E0WTEPLKO TNG XNHIKO oToLXelo Ba ¢pBapei kat n Jwn
m¢g uratapiag Oa yivel pikpotepn. AQnote TN
JraTtapia KAl €MAvaQopTIoTE TNV HETA APOTOU
KPUWOEL Yyla Aiyo.




MPIN TH AEITOYPrIA

1. Zrepéwon Tng Aemidag Tpumaviou (Eik. 4, 5)

NMPOZOXH:

Ma v anoguyn atuxnuatwv, BeBawwbeite va
kAeloete TO BlaAKOMTN.

ZHMEIQZH:

‘Otav xpnolyoroleite egpyaleia Onwg Aemideg
Tputaviol KATL, €EA0QaAiOTE va XPNOLUOTIONCETE
auBevTika e§aptnuata oxedlaouéva arod TNy etapia
pag.

(1) KaBapiote to THARMa Tou Afova Tng Aemidag
Tpumaviou.

(2) ToroBeTNOTE TNV Aemida TpUMAVIOU TIEPIOTPEPOVTAG
MV PEoa OTO OTRPLYHA TOU epyaAeiou WEXPL va
k\ewdwoel. (Eik. 4)

Aev XpeldleTal va PooappoceTe TN Aapn Katd v
€£YKATAOTAON TOU TPUTMaAvioU.

(3) EAéyEeTe TO KAeidwpa tpaBwvtag tnv Aemida
TpuTaviou.

(4) Ma va agalpéoete Tnv Aemida tou TputavioU,
TpaPnETe MANPWG TNV AR KATA TNV QOopd TOou
BEAoUG Kal TPaPnETe EEw TNV Aemida Tou Tpumaviou.

2. EmBeBaiwoTe 0TI N uratapia £xel oTepewOei cwoTa.

3. Eykartdactaon Tou KUTEAAOU TG OKOVNG ) TOU GUAAEKTN

Tng okovng (B) (MpoaipeTika e§aprApara) (Eik. 6, Eik.
7)
‘OTav  XPNOLUOTIOLEITE €va TEPLOTPOPLKO
oQuUPOdPATIAVO 1 Yla Tpumavioyata oe uynAd
onueia TMPOCAPHOOTE TO KUMEAAO OKOVNG 1 TO
OUAAEKTN okovng (B) yla Tnv cuAloyn tng okKovng
N TwV owUATIBiwV yla EUKOAOTEPN £pyaocia.

O Eykataotaon Tou KUTMEAAOU OKOVNG
XPNOIHOTIONOTE TO KUTEAAO OKOVNG CUVSEOVTAQ
TO OTNV Aemnida Tou TpuTavioU OTWG PaiveTal oTnv
Eik. 6.

‘OTav XPNOLUOTIOIEITE Hia Aemida Tou €Xel HeyaAn
SIANETPO WEYOAMOTE TNV KEVIPIKA TPUTA TOU
KUTEEAAOU OKOVNG HE QUTO TO OPUPOBPATAVO.

O Eykataotaon Tou CUAAEKTN okovng (B)

Ma v Xpron Tou OUMEKT okovng (B), BAATE Tov
OUAAEKTN OKOvNng (B) amd T1o akpo Tng Aemidag
€UBUYPAMMICOVTAG TO OTNV auAdkwon ™G Aapng. (EIK. 7)

MPOZOXH:

O To kUmeAAO OKOVNG Kal 0 OUAAEKTNG oOkovng (B)
eival yla amokAELOTIKN XPNON Yla TPUMAVIONA OTO
TOMEVTO. MnV Ta XPNOIUOTIO|OETE YIA TPUTAVIOUA
oe EUAO N pETAANO.

O BaATe TOV OUAAEKTN OKOVNG (B) eviEA®G pEoa oTo
TUAMA TOU OQIKTAPA NG KUPLAG OUOKEUNG.

O 'Otav PBalete oe €KKivnon TO TEPLOTPOPLKO
oQUPOBPATIAVO KAl 0 CUAAEKTNG okovng (B) dev
BplokeTal MAvVW OTNV EMPAVELA TOU TOIMEVTOU, TOTE
0 OUAAEKTNG OKOVNG (B) Ba meptotpepeTal pali pe
™ Aemida Tou TpunavioU. BeBaiwbeite va avoi&ete
TO SLAKOTTN APOTOU THECETE TO OUAAEKTN OKOVNG
OTNV EMIPAVELA TOU TOLPEVTOU. ‘OTAV XPNOLUOTOLEITE
TO CUAAEKTN 0KOVNG (B) ouvdedepévo oe pia Aemida
TpumavioU Tou €xel TeplocodTtepo amo 190 xIA
OUVOALKO HUNKOG, 0 GUAAEKTNG OKOVNG (B) dev propel
va ayki&el TV e€m@Aveld Tou TOWMEVTOU Kat Ba
nepLOTPEPETAL. Emopevwg TMAPAKAA®D
XPNOLUOTIOINOTE TO OUAAEKTN OKOvng (B)
£papuOlovTag Tov oe Aemideq TpUMAVIOU OL OTOIEG
€xouv 166 XIA, 160 XIA, kat 110 XA CUVOALIKO UNKOG.

O Metd&eTe Ta CWUATISA HETA ATO KABE dUO pE TPELG
TPUTEG KATA TO TPUMAVIOHA.

EAAnvika

O MapakaA® avVTIKATAOTAOTE TNV Aemida ToOU
TpUMavioU YETA TNV APAipEDN TOU GUAAEKTN OKOVNG
(B).

4. EmAoyn Tng Aemidag Tpumaviou
Ol KEPAAEG TwV BO®V Kal Twv Aemidwv Ba madouv
{nNUIA €KTOG Kal av XpnolgoroinBei pia Aemida
KATAAANAN g dlapétpou Tng Bidag yia 1o Ridwua
TV Bdwv.

5. Em6eBaiwoTte TNV S1€00UVON TEPIOCTPOPNG TNG Aemidag
(EIk. 8)

H Aenida meplotpeépete mMpog Ta de&ld (Kabwg
BAEMETE QMO TNV TOW MAEUPA) OTPWXVOVTAG TNV R-
TMAEUPA TOU KOUpMIoU wlnong.

H L-mAeupd Ttou KouprioU ®Bnong ompwyVveTal yia
va MeploTpagei n Aemida mpog Tta aplotepd. (Aeite
Eik. 8) (Ta (L’ kat R) onudadia Bpiokovtal otov
KOPUO.)

NMPOZOXH:

Agv UMoOpEeite va MATHOETE TO MMOUTOV EV® TO
NAEKTPIKO epyaleio MeploTpePeTal. MNa va MatnoeTe
TO UMOUTOV, OTANATNOTE TO NAEKTPIKO EPYAAEio Kal
OTN OUVEXELD TIATNHOTE TO UMOUTOV.

6. Zuvexég Tpumnpa
O aptBuog TWV TPUMMV TIOU PMopoUV va avolXtouv
OTO TOIMEVTO LETA ATO LA EMAVAPOPTLION deixveTal
otov Mivaka 3.

MNivaka 3
i E@IKTOG aplBudg ouvexwg
e\‘gﬁgg’g BaBoc TPUTNUATWY (TPUTEQ)
(mm) |(mm)|DH14DL|DH18DL|DH14DMR|DH18DMR
3,0 Ah prnatapia| 2,0 Ah pmatapia
*3,5 65 110 43 73
4 98 122 65 81
5 80 113 53 75
6 30 72 105 48 70
8 55 77 37 51
10 48 64 32 43
12 41 57 27 38
14 34 47 23 31
16 22 32 15 21

* XPNOLUOTIOLEIOTE £va TIPOCAPHOYEQ YA KOTITIKO MIKPNG
SlapeTpou.

AUTA Ta 8edoPEVa ival yia TIMEG avaopeg. O aplBuog
TWV TPUTIWV TIOU MMOopoUV va avolXToUv dlapEpel
avaloya ME TNV alXpnpotnTta g Aemidag mou
Xpnolporoleital 1| TIG CUVBNKEG TOU TOLUEVTOU TIOU
TpUTETAL.
NMPOZOXH:
‘'OTav XPNOIUOTIOIEITE AUTH TN CUOKEUN OUVEX®G, N
OUOKEUY) Wropel va umepBeppavOel, TpokaAwvtag
{NuUIA aTO MOTEP KAl OTO SLOKOTITN.
MapakaA® aprate Tn Xwpig va Tn XPenoLUomnolioeTe
yla mepinou 15 Aermra.

NnQz NA TO XPHZIMOMNOIHZETE

NMPOZOXH:

O Katd tnv Xprion Tou EQOSIaoHEVOU HE PWG YAVTIoUu,
SWOTE EMAPKN TPOCOXN £TOL WOTE 1 KUPLA CUCKEUT
va unv méoel katw. EAv 1o gpyaleio mEoel KATW,
UTIAPXEL KIVOUVOG ATUXNHATOG.
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O Mnv ouVdEOCETE OTNV AKPN TOU EPYAAEIOU KAULA AAAN
Aemida ektog amd TN Aemida phillips omv KUpla
Hovada TOou epYaAgiou KATA TNV HETAPOPA TNG
KUPLOG HOVADAG £XOVTAG TOV £POBIACUEVO HE PWG
YavtZo KpeUAopEVo anod Tn {wvn Tng HEONG 0ag.
TPAUNATIONOG UMopel va MPoKANBel av HETAPEPETE
TN OUOKEURN KPeWApevn amd 1 {ovn Tng HEONG
0ag, EV® elval CUVSEBSEUEVN HE ALXUNPA aVTIKEILEVA
OTwg Mia Aemida Tpumaviou.

1. Xprion Tou €PodIaCHEVOU HE QWG YavTou
eQOBIAONEVOG HE QWG yavri{og umopel va
TornoBetnBel otnv de€ld 1 OTNV ApLOTEPN TAEUPA
Kal N ywvia propel va pubuiotel oe mévie B€oelg
avaueoa otig 0° kat 80°.

(1) Xpnotdoroinon tou yavtlou
(a) TpaBn&te o YavTZo £Ew MPOG TO HEPOG 0AG TIPOG

™ dlelBuvon Tou BEAoUG (A) KAl OTPEYTE TIPOG
™ dleuBuvon tou Beloug (B). (EIK. 9)

(B) H ywvia propei va puBuiotei oe 5 Brjpata (0°,
20°, 40°, 60°, 80°).

PuBuioTe T ywvia Tou yavtlou otnv emduuntn
B6€on yla Tnv Xpnon.

(2) AN\ayn Tng 6€ong tou yavtlou

NPOXOXH:

H ateAng eykaraotaon tou yavifou umopei va

TIPOKAAECEL CWHATIKO TPAUMATIONO KATA TNV XPNnon.

(a) Kpatnote yepd v KUpLa Hovada Kal apalpEaTe
v Bida Xpnotuonol®vTag éva KatoaBidt e OTEG
oTnV KEPAAN 1 €va vououa. (Eik. 10)

(B) Apaipgate to yavtZo kat to ehatnpto. (Eik. 11)

(y) Eykataotnote 1o yaviZo Kat To eAATNPLO OTNV
AAAN TMAEUPA KAl OTEPEWOTE UE AOPAAELA WE TN
Bida. (Eik. 12)

ZHMEIQZH:

A®OTE TPOCOXN OTOV TPOCAVATOALOMO TOU

elatnpiou. TomoBeTNOTE TO €AATNPLO ME TN

MeYOAUTEPN SLAMETPO paKpld amd eoag. (Eik. 12)

(3) Xpnowuoroinon wg BondNTIKO QWG
(a) MaTroTe TO SLAKOTITN Yla VA KAIOETE TO PWG.

Av Eexaotel, T0 pwg Ba KAioEL auTOpATA HETA
and 15 Aenrta.

(B) H kateUBuvoN TOU PWTOG PMOPEL va pubuloTeL
avageoa oto dlAoTnpa Twv BE€cewv TOU
aykiotpou 1- 5 (Eik. 13)

O Xpovog pwTIoHOU
AAAA pnatapieg payyaviou: KATa MPOCEYyLon
15 wpeg.
AAAA pratapieg aAKaAIKEG: KATA TIPOCEYYION
30 wpeg.

NMPOZOXH:

Mnv kottalete kKaTeuBeiav OTO QWG.

TETolEG EVEPYELEG MMOPEL va TPOKAAECOUV TO

TPAUMATIONO TOU 0®BaAuoU.

(4) AVTIKQTAOTAON TWV WUMATAPLOV
(a) Zeopi&ete T Bida TOU AYKIOTPOU [E TO KATOARISL

kepaing Phillips (Ap. 1). (Eik. 14)

AQalp€oTe TO KAAUMMA TOU AYKLOTPOU
OTPWXVOVTAG TPog TNV dlelBuvon Tou BEAOUG.
(Eik. 15)

(B) ApalpEaTe TIQ TIAALEG UMATAPIEG KAl TOTIOBETAOTE
TIG Kawvoupyleg. EuBuypappiote pe Tig evdei&elg
TOU QYKIOTPOU Kal TOTOBETNOTE TA TEPUATIKA
ouv (+) Kat (-) owoTta. (Eik. 16)

(y) EuBuypappioTe tnv €vdelEn 0TO KUPLO OWHA TOU
aykiotTpou pe TNV €EoxXN OTO KAAUMMA TOU
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AYKIOTPOU, TATAOTE TO KAAUPMA TOU ayKioTpou
MpPog TNV avTtiBetn karteUBuvon amd autn Tou
BEAoug mou deixvetal otnv Eik. 15 kat peta
opi&ete TV Bida.

Xpnowonoote TG Sl1ABECIUEG OTO EUMOPLO
AAAA unatapieg (1,5 V).

ZHMEIQZH:

Mnv o@i&ete Vv Bida unepPoAikd. TETola evEpyeLla
uropel va KataotpEYPel Ta maca g Pidag.

NMPOZOXH:

O Av dgv NpNOETE TA MAPAKATW UMOPEL va TIPOKANBEL
dlapporn NG Hnatapiag, okoupld n ducAeltoupyia.
TomoBeTNOTE TA TEPHATIKA GUV (+) Kal (=) owoTaA.
AVTIKATAOTROTE KAl TI§ SUO MMATAPIEG TAUTOXPOVA.
Mnv avakaTEPeTe MAAIEG KAl KAVOUPYIEG UMATAPIEG.
AQalpECTE TIG ABELEG UMATAPIEG ATIO TO AYKLOTPO
AUEOWG.

O Mnv netagete TIQ Unatapieq pagi Me TA Kolva
OKOUTISLA KAL PNV TIETAEETE TIG UMATAPIES OTN PWTIA.

O AmnoBnkelOeTe TIG UMATAPIEG OE XWPO HAKPLA ATO
MV MPOoRaAC TWV TMALSLMV.

O XpnOLUOTIOMOTE TIG PMATApieq owoTd oUPPwWva He

TIG TIPOBIAYPAPESG TWV UMATAPLOV KAl TIG EVOEIEELQ

TOUG.

AciToupyia diakomnTn

‘Otav n okavdaAn dlakomTng MatieTal, To epyaleio

neploTpePetal. 'OTAv n okavdaAn dlakomIng

eheubepmveTal, To epyaleio otapatad.

O H meploTpo®ikn TaxUTNTa TOU TEPLOTPOPLKOU
oQUPOdPATIAVOU JmaTapiag urmopel va pubulotel
HeTABAAAOVTAG TNV TMOCOTNTA TPARNYMATOG TNG
okavdaAng dwakormn. H taxUtnta eivat pikpn otav
N oKav3AAN SlaKOMTNG TpaBlETal EAappd Kat auEAvel
Kabwg n okavdAaAn JdlakomIng TpaBlETal
MEePLOoOTEPO.

O Otav eleubepwoeTe TNV OKAVOAAN BLAKOMTN, TO
PPEVO Ba AEITOUPYNOEL YIA VA TO AUETO OTAUATNHA.

3. NepioTpopn + ZpupnAdrnon
STPEYPTe TO HOXAO aAAAyng MANPWG TPOg TN
dlelBuvon tou onuadot “2 P ya va pubuioste
™ Aeltoupyia “MEPLOTPOPN + oPupnAatnon’.

(1) ZTepewote TV Aemida Tpumaviou.

(2) TpaBn&te Tn okKavdaAn JlAKOTTIN APOTOU
£PAPUOOETE TO AKPO TNG AEmidag Ttou Tpumaviol
otn 6¢on Ttou Tpumaviopatog. (Eik. 17)

(3) To va onpw&ete pe dUvaun TO TEPLOTPOPLKO
opupodparnavo dev eivat kaBoAou anapaitnto. Eivat
IKAVOTIOINTIKO TO va OMPWEETE eAaPpPA £TOL WOTE
n okOvn ano To Tpunavioua va Byaivel £Ew oTabepad.

NMPOZOXH:

‘Otav To Tpumavl ayki&el pia owdepévia BEpya mou
XPNOLUOTIOLEITE YlO KATAOKEUN, 1 Aemida 6a
OTAMATNOEL AUEOWG KAL TO TEPLOTPOPLKO
opuUpodpAmavo Ba avTevepPyNOEL OTNV TIEPLOTPOPT).
Mautd Kpatnote yepd TNV Aafn Kat TNV TAEUPLKN
AaBn onwg @aivetal omv Eik. 18.

4. NepioTpopn pévo
STPEYPTe TO MOXAO aAAAYng TANPWG TPOG TN
SlelBuvon Ttou onuadiol 5 yia va pubuicete ™
Aettoupyia “povo meplotpoon’. (Eik. 17)

MNa va tpumnoete UALKO EUAou 1 METAAAOU
XPNOLLOTIOI®VTAG TOV TIPOALPETIKO OPLKTNPA
TpumavioU Kal ToV TPOCAPHUOYEA TOU OQLKTNPQ,
TMPOXWPNOTE ONMWG TAPAKATW.

TomoBeTnon Tou OPLIKINPA Tpumaviol Kat Tov
npooapuoyea tou opiktnpa: (Eik. 19)
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(1) SuvdéoTte TO OQLKTAPA TOU Tpumaviol OTOV
TPOCAPUOYEA TOU OQIKTAPA.

(2) To TuRMa Tou SDS-plus oteAéxoug eival To idlo pe
™ Aemida tpuraviol. Emopévwg avatpégete oto
TUNUa “Stepgéwon Tng Aemidag tpumaviol” yia va
TO OUVOEOETE.

NMPOZOXH:

O H e@appoyn dUvaung meplocoTepng amd OTL
elval amapaitTo OXl Hovo dev Ba eruoneloel
v epyaocia, aAd Ba @Beipel v akpn G
Aemidag Tou TpumavioU Kai erunpocBeta Ba
eAATTWOEL TNV dlApKela {wNG TOU TIEPLOTPOPLKOU
opupodpdnavou.

O Ot Aemnideq TOUu Tpumaviol upmopei va
TMpokaAéoouv Bpalion Tou UAIKOU KATd TV éEoéb
TOU OQUPISPATIAVOU ard TNV AVOLYHEVN Tpuncx
MNa 1tv €§odo eival oONUAVTIKO va
XPNOLUOTIONOETE U WOTIKA Kivnon.

O Mnv mpoomnabnoeTe va XPNOLUOTIOOETE TO
TMEPLOTPOPIKO CPUPOBPANAVO OTNV AelToupyia
TMEPIOTPOPNG KAl KTUTINMATOG ME TO OPLKTNPA
TpumavioU Kal TO TPOCAPUOYEA TOU OPIKTIPA
ouvdedePEVOUG. AUTO Ba eAaTT®oeL coBapd TV
dlapkela Cwng Tou KABe KoppatioU ToOU
MNXavnuaTos.

5. ‘Orav 8i1dwveTtal EuA6Bideq (Eik. 20)

(1) Emuhoyn ™G KATAAANANG Aemidag BLdOWUATOG

Xpnoiporonote Bideq e HEYAAN KEPAAR, AV AUTO

eival duvato, enedn n Aermida BOWUATOG eUKOAA

YALOTPA amod TIG BIOEG PE MIKPN KEQAAN.

Bidwpa oe EUAORIdEQ

Mptv to Bidwpa oe EUAOBLOEG, KAVTE SOKIUACTIKEG

TpUMEG KATAAANAEG Yla QUTEG Og Wia EUALVN oavida.

Epappoote Tnv Aemida oTn auAAKwon Tng KEQAANGg

Mg Bidag Kal MPooeKTIKA BBwoTe TIG Bideg OTIg

TpUMEG.

NMPOZOXH:

A®OTE TPOCOXN OTNV TPOETOLMACIA TNG

SOKIMAOTIKNG TPUTAG TOU €ival KATAAANAN otnv

EUNOBIBa AapBavovtag utoyny tn okKANpOTNTA TOU

EUAou. Av n TpUma eival urtepBOAIKA WIKPN R PNXA,

mou anattel yeydAn duvaun ya va Bdwbel n Bida

uéoa Tng, To omeipwpa ™G EUAOBLBAG umopEl

MEPIKEG POPEG va KATAOTPAPEL

6. XpRAon Tou PETPNTA Gaeouq (Eik. 21)

(1) Xahapwote TO Koupm otV TAEUPIK AaBn, Kat
BaAte TO peTpnTA TOU PBABoug otnv TpPUMa
OTEPEWONG OTNV TAEUPLIKN AaBn).

(2) PuBpuiote ™ 6€on Ttou peTpnTn BABoug CcUMPwWVA
UE To BABOG NG TPUTIAG KAl OPIETE TO KOUWMI YEPA.

7. Twgva XpnCIUOTIOINOETE TNV AEMiSa TPUTTaVIOU (KWVIKO
OTEAEXOG) KAI TO TIPOCAPHOYEQA TOU KWVIKOU GTEAEXOUG.

(1) SuvdEOTE TO MPOCAPHOYEQ TOU KWVIKOU OTEAEXOUG
OTO TEPLOTPOPIKO oPpupodparnavo. (Eik. 22)

(2) Stepewote TNV Aemida TOUu TPUTIAVIOU (KWVLKO
OTEAEXOG) OTOV TPOCAPHOYEA TOU KWVIKOU
oteAéxouq. (EiIk. 22)

(3) Avoi&te to dtakormtn ON, kat avoi&Te pia TpUma oTo
npokaBoplopevo BABoG.

(4) Ma va agailpéoete TNV Aemida TOou TpuMaAvioU
(KWVIKO OTEAEXOG), BAATE TO KOQPTN OTNV OXLOUN
TOU TIPOOAPHOYEA TOU KWVIKOU OTEAEXOUG Kal
KTUTINOTE TNV KEQAAN TOU KOPTN, TIOU UTIOOTNpileTal
oe €va omnplypa, pe éva opupl. (Eik. 23)

@
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EAAnvika

8. AAAayn petagl Twv 6écewv “SAVE” ka1 “POWER”

H d0vaun o@upPOKOTAUATOG TNG 0PUPAG UTOoPEL va
au&nbein va eAaTTwOEl yla va eVapuoVIOoTEL e TNV
ETUSLWKOMEVN XPNON, XPNOLLOTOWMVTAG TO KOUMT
aA\ayng oUpgwva pe tnv Eik. 24.

Mpocapudote TN dUvaun yia va Talpldoel e v
ETUBLWKOMEVT XPNON.

(1) ®€0n “SAVE” .... eNATTWUEVN BUVAUN OPUPOKOTIATOG
AuTn unopsi va anoméwst AemTEQ )\sniésq
Tpunawou oL onomeq £Xouv 51aperpo lepOTspn
ard 4,3 mm, and To va Auyioouv 1 va omdcouv.

(2) ©€on “POWER” .... au&nuévn dUvapn OPUPOKOTTUATOG

O Autn pnopei va xpnoluonomesi yla Avolypa Tpunwv
pde TaXUTNTA KAl AMOTEAEOUATIKOTNTA OTAV Ol
Aemideg TpumavioU TOU XpnolgorololvTal eival
HEYOAUTEPEG A0 4 mm Og SIAUETPO.

O Autn propei va xpnolpornoindel yia To Aavolypa
Tpun®v og EUAO 1| HETAAAO.

NMPOZOXH:

Mnv avoiyete tpUmeg oe EUAo pe TN B€on
“EEolkovounon”. Yrnapxel moavotnta To HoTEP va
Kael emeldn prnopel va prlokdapel eUKoAa e&attiag
™G XapnAng oxuog.

AINANZH

XaunAng peuototntag ypdoo Tomobeteite mavw o€
QUTO TO TIEPLOTPOPLKO CPUPODPATAVO ETOL WOTE va
uropel va xpnotpomnoinei yia pakpod Xpoviko dlaotnua
Xwpig va avTlkataotnoe 1o ypdoco. [lapakaA®
ETLKOLVWVNOTE HME TOV TIANCLECTEPO KEVTIPO
€EUTMPETNONG Yla TNV avTiKataoTaon Tou ypAaoou av
TO YpAoo oTalel amo Karnota xaAapwuevn Bida.
Hrapandavw xprnon Tou mepLoTpodLkol opuUpodpanavou
XWPIG TO YPAoO Ba £XEL WG AMOTEAECHA TNV UTEPTPLRN
TOU PNXAVNHATOG KAl TNV EAATTWON Tou Xpovou Zwng
Tou.

MPOZOXH:

'Eva €181KO YpAco (FG 6A) xpnolponotsh’al o€ QuTo TO
pnxavnpq snopequ n vaovmn anoéoon Tou
pnxavn Hatog uropei va emnpeactei apvnTIKA and v
Xpnotpomnoinon dlagopeTikol ypdoou. MapakaAem
eEaopaliote va avaAdBel TNV aAvTIKATAOTAON TOU
ypdoou karoto amd ta diKA pag KEvipa oEpRLS.
MapakaAw BeBalwBeite OTL KATOLOG AMO TOUG
AVTIMPOOWTIOUG Tou O€pRlg Hag Ba avaldaBet tnv
QavTIKATAOTOoN Tou YpAoou.

ZYNTHPHZH KAl EAErX0z

1. 'EAeyxogq epyaleiou
Emedn n xpnon &vog auBAU epyaleiou Ba
XAUNA®OEL TNV amModoTIKOTNTA Kal Ba TPOKAAETEL
v ruéavrn SuocAelToupyia TOU HOTEP, AKOVIOTE N
aVTIKATAOTNOTE TO epyaleio MOAG TapatnpnBel
@Bopa.

2. 'EAeyxog TwV BI3WV OTEPEWONG
TakTika eAEyEete OAeg TIq Bideg OTEPEwONG Kat
OlYOUPEUTEITE OTL gival KATAAANAQ OPLYUEVEG. S€
TMEePIMTWON ToU KAroleg anod Tig Bideg xaAapwoouv,
Eavaopi&Te TIG apéowg. Av dev TO KAVETE AUTO
uropei va mpokAnBei coBapog Kivduvog.

3. ZuvTApnon Tou HOTEP
H meptéAEn TnGg povada Tou PoTEP eival n kapdld
TOU NAEKTPLIKOU epyaAeiou. A®oTe peyAAn poooxn
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EAAnvika

Yla va OlyoupeuTeite OTL 1 TMEPLEALEN dev Ba mabel
Inua kat / 1 Ba BpexBel pe AAdL 1 vepo.

4. 'EAeyxoq oTa kapBouvdkia (Eik. 25)
To poTEP Xpnolpomnolel kapBouvakia Ta ormoia givat
avalwotpa pepn. Emetdn éva unepBoAko ¢Bapuévo
KapBOUVAKL UMopel va dnuioupynoet mpoBAnua oto
MOTEP, AVTIKATAOTNOTE TO KAPPROUVAKL UE KALVOUPYLO
oTav pBapein otav pBAcEL KOVTA GTO “Oplo PBopPAag”.
Emunpoobeta MAVTOTE va KPaTATeE Ta KapBouvakia
kaBapa kat eEacpaliote OTL oAgBaivouv eAelBepa
HEOQ OTIG BNKEG.

ZHMEIQZH:
‘Otav avtikablotate To KapBOouvaklL HE Eva
Kalvoupylo, BeBaiwBeite va XPNOLUOTOINOETE TO
KapBouvakl tng Hitachi pe Ap. KwdilkoU 328481.

5. AvVTIKATaotaon Twv KapBouvakiwv.
BYAATE TO KAPPBOUVAKL APALPDOVTAG TTPOTA TO KATIAKL
TOU KapBOUVAKIOU Kal LETA YAVTIWOTE TNV TIPOEEOXN
TOU KapBouvakioU pe €va KaToafidl Tmou QEpeL
KEPAAN HE OTEG., KATL OMwg deixvetal otnv Eik. 27.
Kata tnv tonoBetnon tou KapBouvakloU, eTUAEETE
v dlelBuvon £T0L WOTE TO KAPPL OTO KAPBOUVAKL
VaA CUPQWVEL E TO TUARKA EMAPNG £Ew ATIO TO CWARVA
™G YNKTpag. Metd onpw&Te TO HECA UE TO DAKTUAO
onwg deixvetal oty Eik. 28. TeAeutaia, TonmobeTnOTE
TO KAAUMMA TOU KapBoUuvakioU.

NMPOZOXH:
Na eiote anoAuta oiyoupol OTL BAAATE TO KAPPi TOU
KapBouvakioU HECA OTO TUAMA EMAPNG EEw amo TO
owAnva ™™g Ynktpag. (Mnopeite va BdaAete
OTIOLOBNTOTE AMO TA dUO KAPPLA TIOU TIAPEXOVTAL.)
Mpogoxn mpeEnel va S0l emetdn To onolodnroTe
AGB0G Og AUTN TNV €pyacia Uropei va MpokKaAEoel
MV TAPAUOPPWaON TOU KapPloU Kal eVOEXETAL va
TPOKAAECEL TIPORBANA OTO LOTEP OTO APXLKO OTASIO.

6. KaBapiopo6g Tou eEwTePIKOU
‘Otav 1o dpanavokatodpldo AepwBel, OKOUTIOTE pE
€va PaAako Kat oteyvo Ugaoua R pe €va Ugaoua
UYPAMEVO WE Oamouvovepo. Mnv XpnOLUOTIOINOETE
SLOAUTIKA TOU TEPLEXOUV XAwplo, Beviivn, 1
SIAAUTIKA MrOYLAG, €MEdN AELOVOUV TA TAQCTIKA.

7. AmoBnkeuon
AmobnkeUoeTte To dpanavokaTodpldo oe €va XWPo
orou 1 Bepuokpacia eival pikpdtepn anod 40°C kat
MaKPLd amod TNV TPOooBacn Twv Taldl®yV.

8. AioTa ouvTAPNONG TWV HEPWV

NMPOZOXH
H emokeun, n TpoOmomoinon kal 0 €AEyXog TwV
HAektpikwv EpyaAeiwv Hitachi mpémet va yivetat
arnd &éva EEouolodoTtnuévo KEVIPO OEPRIG NG
Hitachi.
Autn n Alota Twv Mepav Ba eivat xpnown av
napouoctaotel palli Me TO epyaleio OTO
eEoualodoTtnuévo Kévtpo ZEpPig Tng Hitachi otav
{NTATE E€MIOKEUN 1) KATIOl GAAN CuvTRENON.
Katd tov €Aeyx0 Kal Tn CUVTNENON TWV NAEKTPIKMV
epYaAeiwv, oL KAVOVEG AOPAAELAG KAl Ol KAVOVIOUOL
Tmou UumApyxouv o€ KABe xwpa TPEMEL va
akoAouBouvTat.

TPOMOMNOIHZH
Ta HAekTtplkd Epyaleia Hitachi BeAtiwvovtat
OUVEX®MG KAl TPOTomoloUVvTal yia va cuurneptAdBouv
TIG TEAEUTAIEG TEXVOAOYIKEG TIPOOSOUG.
Katd ouvénela, oplopéva TuRpAta propolv va
alAagouv xwpig mponyoUluevn eldoroinon.
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EFTYHZH

Eyyumpaote ta epyaleia Hitachi Power Tools cUpgwva
He Tn vopoBeoia kal Toug KavoviopoUg ava xwpa. H
mnapoloa gyyunon dev KaAUTITEL eAaTtTtOUata 1 {NUES
AOYW KOKNG XPNONG, KAKOTIOINONG N PUCLOAOYIKNG pOOPAG.
S€ MePIMTWoN Mapanodvwy MapakaloU e AMOOTEIAETE TO
Power Tool xwpig va To arnocuvapuoAoynoete padi e To
MNIZTONOIHTIKO EFTYHZHZ 10 omoio BpiokeTaloTo TEAOG
TwV odnylwv autwv, oe EEouclodotnuévo Kevtpo
Emokeung g Hitachi.

ZHMEIQZH:

EEattiag Tou ouveXI{OMEVOU TIPOYPAUHMATOG £peEUvag
kat avantuéng g HITACHI ta TeEXVIKA XapaKTNPLOTIKA
mou €dw avagepovtal urnmopolv va aAAAEouv Xwpig
mponyoUuevn eldomoinon.

MAnpogopieg Mou apopoUv Tov eKIEPTOpEVO 06puBo Kai
™ d6vnon.

Ot TIPEG peTpNONKaV oUpPwva pe To EN60745 kat
BpEBNKav cUpPwveg e to I1ISO 4871.

[DH14DL, DH14DMR]

MeTpn6eioa TUTIKN 0TABUN NXNTIKAG loXUog A: 96 dB (A)
MeTtpn6eioa TUTKA 0TABUN NYXNTIKNG Tiieong A: 85 dB (A)
ABeBatotnta KpA: 3 dB (A)

®opATE MPOOTATEUTIKA AUTLOV.

SUVOALIKEG TIMEG dOVNONG (dlavuopatiko adpolopa
TplagovikoU KaAwdiou) mou kabopilovtal cUNPWVA UE
To MipoTUTIo EN60745.

KpouOoTIKN 31ATPNOon o€ TOLUEVTO:
TR exmnounng d6vnong @h, HD = 8,6 m/s?
ABeBaotnta K = 1,5 m/s?

[DH18DL, DH18DMR]

MeTpn6eioa TUTK 0TABUN NXNTIKAG loxUog A: 98 dB (A)
MeTtpn6eioa TUTKR 0TABUN NYXNTIKNG Tiieong A: 87 dB (A)
ABeBatotnta KpA: 3 dB (A)

®opATE MPOOTATEUTIKA AUTLOV.

SUVOALIKEG TIMEG dOVNONG (dlavuopatiko adpolopa
TplagovikoU kaAwdiou) mou kabopilovtal cUNPWVA UE
To TipoOTUTIo EN60745.

KpouOoTIKn 3lATPNOon o€ TOLUEVTO:
TR exnounng d6vnong @h, HD = 9,8 m/s?
ABeBatotnta K = 1,5 m/s?

NMPOZOXH

O H Tn ekmopmng d6vnong Katd TNV OUCLAOTIKN
Xpnon Ttou nAekTplkoU epyaleiou pmopei va
dlagepel amd TN dNAwPEVN TR, avaloya He TO
TOU Kal TwG XPnotoroleital To gpyaAeio.

O Ta va avayvwpioete Ta PETPA aopaleiag ya v
mpooTacia Tou XelPLoTn Tou Bacifovtal oe pia
€KTIMNON TNG €KBEONG OTIC TMPAYHATIKEG CUVONKEG
Xpnong (Aappavovtag umoyn OAa Ta MEPN TOU
KUKAOU Aeltoupyiag OMwg Ta Sla0TAUATA TOU TO
epyaleio eival amevepyomolnuévo Kal otTav
Aettoupyei oto peAavTi padi Le To XpOovo SLEYEPONG).
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English
GUARANTEE CERTIFICATE

@ Model No.
@ Serial No.
(@ Date of Purchase
@ Customer Name and Address
(® Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

Nederlands

GARANTIEBEWIJS

@ Modelnummer

(@ Serienummer

(® Datum van aankoop

(® Naam en adres van de gebruiker

(® Naam en adres van de handelaar
(Stempel a.u.b. naam en adres vande de
handelaar)

Deutsch

GARANTIESCHEIN

@ Modell-Nr.

(@ Serien-Nr.

® Kaufdaturn

@ Name und Anschrift des Kunden

® Name und Anschrift des Handlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des
Handlers abstempeln)

Espanol

CERTIFICADO DE GARANTIA

@ Numero de modelo

@ Numero de serie

(@ Fecha de adquisicién

@ Nombre y direccidon del cliente

® Nombre y direccion del distribudor
(Se ruega poner el sellu del distribudor
con su nombre y direccién)

Francgais
CERTIFICAT DE GARANTIE

@ No. de modele

@ No. de série

(@ Date d'achat

@ Nom et adresse du client

® Nom et adresse du revendeur
(Cachet portant le nom et I'adresse du
revendeur)

Portugués

CERTIFICADO DE GARANTIA

@ Numero do modelo

@ Numero do série

(3 Data de compra

@ Nome e morada do cliente

® Nome e morada do distribuidor
(Por favor, carimbe o nome e morada
do distribuidor)

Italiano

CERTIFICATO DI GARANZIA

@ Modello

@ N° di serie

(3 Data di acquisto

@ Nome e indirizzo dell'acquirente

® Nome e indirizzo del rivenditore
(Si prega di apporre il timbro con questi
dati)

EAANVIKA

NIZTOMNOIHTIKO EFTYHZHZ

@ Ap. Movtélou

@ AUEwv Ap.

(® Huepounvia ayopag

® "Ovopa kat dlelBuvaon TeAAT

(® 'Ovopa Kkat dlelBuvaon HeTAMWANTNH
(MapakahoUue va xpnotuornoindei
oppayida)
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English

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with
household waste material!

In observance of European Directive 2002/96/EC
on waste electrical and electronic equipment and
its implementation in accordance with national
law, electric tools that have reached the end of
their life must be collected separately and returned
to an environmentally compatible recycling
facility.

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

Gemass Europaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber
Elektro- und Elektronik- Altgerate und Umsetzung
in nationales Recht missen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederververtung zugefiihrt
werden.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les
ordures ménageres!

Conformément a la directive européenne 2002/96/
EG relative aux déchets d’équipements électriques
ou électroniques (DEEE), et a sa transposition dans
la législation nationale, les appareils électriques
doivent étre collectés a part et étre soumis a un
recyclage respectueux de I’environnement.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature elettriche traii rifiuti
domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la
sua attuazione in conformita alle norme nazionali,
le apparecchiature elettriche esauste devono
essere raccolte separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil
mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
oude elektrische en elektronische apparaten en de
toepassing daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan
de geldende milieu-eisen.

Sélo para paises de la Union Europea

iNo deseche los aparatos eléctricos junto con los
residuos domeésticos!

De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/
CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos y su aplicacion de acuerdo con la
legislacion nacional, las herramientas eléctricas
cuya vida util haya llegado a su fin se deberan
recoger por separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

Apenas para paises da UE

Nao deite ferramentas eléctricas no
doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE
sobre ferramentas eléctricas e electronicas usadas
e a transposicado para as leis nacionais, as
ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e encaminhadas a uma
instalacao de reciclagem dos materiais ecoldgica.

Moévo yia Tig xwpeg ™g EE

Mnv meTate TA NAEKTPIKA gpyaleia oTtov KAdO
OLKIOK®WV ATIOPPIUHATWV!

2UPpwva e TNV eupwrtalkn 0dnyia 2002/96/EK mepi
NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKOV CUCKEUMV Kal TNV
EVOWMATWOT) TNG OTO €6VIKO dikalo, Ta NAEKTPIKA
epyaAeia mpEMeL va CUAAEYovTAL EEXWPLOTA Kal va
ETIOTPEPOVTAL YIA AVAKUKAWON LLE TPOTIO PIAIKO TIPOG
TO TIEPBAAAOV.

lixo
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English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with standards EN60745,
EN55014 and EN61000 in accordance with Council
Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and 98/37/EC.

This declaration is applicable to the product affixed CE
marking.

Nederlands

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit
product conform de richtlijnen EN60745, EN55014 en
EN61000 voldoet aan de eisen van EEG Bepalingen 73/
23/EEG, 89/336/EEG en 98/37/EC.

Deze verklaring is van toepassing op produkten
voorzien van de CE-markeringen.

Deutsch

ERKLARUNG ZUR KONFORMITAT MIT CE-REGELN

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt den Standards EN60745, EN55014 und EN61000
in Ubereinstimmung mit den Direktiven des
Europarates 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/CE
entspricht.

Diese Erklarung gilt fiir Produkte, die die CE-Markierung
tragen.

Espanol

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE

Declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que
este producto cumple las normas EN60745, EN55014 y
EN61000 segun indican las Directivas del Consejo 73/
23/CEE, 89/336/CEE y 98/37/CE.

Esta declaracion se aplica a los productos con marcas
de la CE.

Francais
DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre seule et entiére
responsabilité que ce produit est conforme aux normes

EN60745, EN55014 et EN61000, en accord avec les
Directives 73/23/CEE, 89/336/CEE et 98/37/CE du Conseil.

Cette déclaration s’applique aux produits désignés CE.

Portugués

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos, sob nossa Unica e inteira responsabilidade,
que este produto estd de acordo com as normas
EN60745, EN55014 e EN61000 em conformidade com
as Directrivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE do
Conselho.

Esta declaracao se aplica aos produtos designados CE.

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Si dichiara sotto nostra responsabilita che questo
prodotto & conforme agli standard EN60745, EN55014
e EN61000 conformemente alle direttive 73/23/CEE, 89/
336/CEE e 98/37/CE del Concilio.

Questa dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono
applicati i marchi CE.

EANNVIKG

EK AHAQ>H ENAPMONIZMOY

ANA®VOUNE ME AMOAUTN UTeuBUVOTNTA OTL AUTO TO
TpoioV eival evapuoviouévo pe ta nmpotuna EN60745,
EN55014 kat EN61000 cUpgpwva pe tig Odnyieg Tou
SupBouliou 73/23/EOK, 89/336/EOK kat 98/37/EE.

AuTn n dMAwon toxUEL OTO TIPOLOV WE To onuadt EC.

Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany

Head office in Japan

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

Minato-ku, Tokyo, Japan

C€

30. 1. 2007

H At

K. Kato
Board Director

@ Hitachi Koki Co., Ltd.
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