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Micros à fil
epack e 840

Caractéristiques techniques

Microphone

Directivité  cardioïde

Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)  2 mV/Pa

Impédance nominale  350 Ohm 

Impédance de charge minimale  1000 Ohm 

Réponse en fréquence  40.....18000 Hz

Dimensions  Ø 47 x 180 mm

Poids sans cable  330 g 

Réponse en fréquence audio (microphone)  40.....18000 Hz

Pied de microphone 

Poids  2,1 kg

Dimensions  base : Ø 700 mm, hauteur 845-1475 mm

Couleur  noir

Filetage  3/8’’

Charge maxi  1 kg

Description générale
Vous rêviez d’un ensemble vous offrant tout ce dont vous avez 
besoin pour vos prestations « live » sur scène… ne cherchez plus, 
le epack e 840 est fait pour vous. En plus du microphone de chant 
evolution e 840, le epack comprend un pied de microphone K&M 
de haute qualité avec perchette, un câble XLR de 5 m, une pince 
de microphone et un robuste étui de protection pour le micro.

Le e 840 a été développé pour les chanteurs dont la voix doit 
émerger du groupe. Grâce à ses excellentes caractéristiques élec-
troacoustiques, le e 840 fourni un signal de niveau élevé permet-
tant au chanteur de ressortir facilement du mix sur les scènes 
où règne un fort niveau sonore. Une légère accentuation de la 
présence, destinée à lisser la réponse tonale, assure clarté et pro-
jection de la voix.

Points forts
  Microphone :

 Corps robuste en métal

 Exceptionnelle réjection des accrochages acoustiques (larsen),

 Diagramme polaire régulier

 Excellente projection vocale

  Capsule à suspension anti-choc assurant une excellente isola-
tion vis-à-vis des bruits de manipulation

 Particulièrement insensible aux sons venant de l’arrière de l’axe

 Bobine anti-ronflement

 Pied de microphone :

 Pied de microphone avec perchette
  Idéal pour les déplacements et les tournées: léger et facilement 
pliable

 Hauteur réglable

 Surface recouverte d’une peinture résistant aux rayures

Contenu
 1 microphone de chant e 840

 1 pied de microphone K&M avec perchette

 1 câble XLR, 5 m

 1 pince de micro

 1 étui de transport du micro

 1 mode d’emploi

Variante
  epack e 840 S

  epack e 840

  epack e 835 S

Réponse en fréquence

Directivité




