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BaLLoNs eau chauDe saNitaiRe pouR aéRotop et aQuatop

ballon ecs 1s WP/e

b300 
WP/e

b400 
WP/e

b500 
WP/e

capacité (l) 300 400 500
Ø avec isolation 650 750 750 
hauteur avec 
isolation 1 440 1 400 1 620

surface 
d’échange (m²) 3,5 4,6 5,9

poids (kg) 125 190 255

a  eau  
chaude / sonde 1 440 1 400 1 620

a1  eau chaude - 1¼”
a2 sonde - ½”
b eau froide - 1” 125 140 140

c Retour pac - 
1¼” 240 250 250

d Bride - 180 mm 300 310 310
e circulation - ½” 800 800 900
f Départ pac - 1¼” 940 1 000 1 180
g anode - 1¼” 1 130 1 050 1 300

h thermomètre - 
½” 1 230 1 150 1 380

i  manchon  
obturé - ½”

modèles disPonibles

désignation Référence prix ht

B300 Wp/e 3640161 1 829 €
B400 Wp/e 3640162 2 017 €
B500 Wp/e 3640163 2 392 €

spécialement adaptés pour la production d’eau chaude sanitaire 
avec les pompes à chaleur chaffoteaux : 1 serpentin de chauffe.

caractéristiques PrinciPales

accumulateurs latéraux b WP/e
 > Accumulateur avec surface d’échange 
spécialement dimensionnée pour pompes 
à chaleur.

accumulateur
 > Cuve en acier de qualité ST37/2,  
à double émaillage.

 > Anode magnésium de protection  
contre la corrosion.

 > Échangeur de chaleur fixe en tube acier 
étiré sans soudure.

 > Pression maxi chauffage : 3 bar.
 > Pression maxi ECS : 6 bar. Si la pression 
d’alimentation réseau est supérieure à 
3,5 bar, prévoir un réducteur de pression.

isolation
 > Mousse polyuréthane rigide de 50 mm 
exempte de CfC.

 > Valeur lambda : 0,0237{W/mK}.

fournitures standard

 > Thermomètre et douille plongeuse.

oPtions

Résistance chauffante électrique d’appoint. 
Thermostat réglable de l’extérieur, plage de 
30-80°C, thermostat de sécurité 90°C.

résistance Référence prix ht

1- 6 kW pour 
B300 Wp/e 3640228 425 €

1- 8 kW pour 
B400 Wp/e 3640229 435 €

1- 10 kW pour 
B500 Wp/e 3640230 459 €

accessoires d’installation

 > Accessoires complémentaires pour la 
réalisation d’une installation (p. 240-244).

avertissement
 > Le ballon d’ECS doit avoir une surface 
d’échange minimum de 0,35 m2 
par kW de puissance calorifique. 
Pour le choix des ballons adaptés à la 
puissance de la pompe à chaleur,  
se référer à la Notice pour l’Étude  
ou à nos services techniques.

dimensions (en mm) et gabarit d’installation

échangeur 
1 serPentin

capacité ecs
300-500 l
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