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50 AGILITY MMC 4T

MOTEUR
Type          Monocylindre 4 temps     
           refroidissement par air
Cylindrée         49.9 cm3
Puissance         2.4 Kw à 8500 tr/min
Couple maxi        3.2 Nm à 7000 tr/min
Allumage         Electronique / Boîtier CDI
Système de démarrage     Démarreur électrique + Kick
Transmission /boite de vitesses  Automatique à variation continue
Vitesse maximum      45 Km/h

DIMENSIONS
Longueur         1 830 mm
Largeur            690 mm
Hauteur totale        1 070 mm
Poids en ordre de marche    86 kg
Réservoir         5 litres (SP95 ou E10)

CHÂSSIS
Cadre          Tubulaire en acier
Pneus AV/AR        90x90-12 / 90x90-12 
           jantes aluminium
Suspension avant      Fourche hydraulique
Suspension arrière      Mono Amortisseur hydraulique 
Frein avant        Tambour
Frein arrière        Tambour
Coloris         Argent  - Rouge - Bleu - Noir  
  
Equipements : Jauge carburant, selle passager relevable, bouchon 
réservoir à clé. Béquille centrale et latérale, porte-paquet, plancher 
plat avec crochet pour un sac ou un casque. Coffre à casque.
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