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Canadian DOC statement

DOC Class B compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DEEE (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) / mise au rebut des batteries

En Europe : eu égard à la protection de l'environnement et des personnes, il est de votre responsabilité de mettre au rebut ces 
appareils et batteries dans un site de collecte adéquat (autre que les décharges municipales). Pour obtenir de plus amples 
informations, contactez votre distributeur, le site de collecte ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site 
www.kodak.com/go/recycle. (Poids du produit : 81 g.)

Rendez-vous sur la page www.kodak.com/go/REACH pour des informations sur la présence de substances présentes sur la liste 
candidate conformément à l'article 59(1) de la réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH). 

Chargeur de batterie 
K7700 pour appareil 
KODAK

Compatibilité de la batterie et temps de 
charge :

 Numéro de modèle Heures
 KLIC-7000 1
 KLIC-7001 1
 KLIC-7003 1,4
 KLIC-7004 1,25
 KLIC-7005 1
 KLIC-7006 1

Les batteries au lithium-ion KODAK pour 
appareil photo numérique sont disponibles 
auprès de revendeurs de produits KODAK ou 
sur le site Internet à l'adresse : 
www.kodak.com/go/batteries.

Témoin lumineux :

Rouge clignotant : erreur du chargeur, la 
température de fonctionnement dépasse la 
limite autorisée.

Rouge fixe : erreur de la batterie, remplacez la 
batterie. 

Vert clignotant : en charge (clignotement plus 
rapide lorsque la charge est presque terminée).

Vert fixe : batterie prête à l'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Tension (entrée) :
     Adaptateur secteur USB KODAK hautes 
 performances K20-AM : 100 V - 240 V CA
     Chargeur : 5 V CC

Température de fonctionnement :
     0 à 45 °C
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