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Description du combiné ARIA
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Description de la base ARIA
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N En charge
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.- Support-du combiné en position verticale:
. Contact de charge de la battene du cambme
. Antenne radio.

- Voyant secteur.

. Voyant ligne occupée.

. Voyant d’alimentation de la battene du combme
- Touche d’ appel du combme




Tout ce que vous devez savoir sur ARIA

Avec ARIA, la liberté est une réalité

Branchements.
Précautions d’emploi.

Batteries.
Charge.
Remplacement.

Antennes.
Autonomie d’utilisation.

Portée et limites.
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Sécurité et confidentialité.

Choix de la numérotation.

Appeler un correspondant.




Touche BIS.

Recevoir un appel.

Enregistrer des mémoires.

Enregistrer une Pause.

Enregistrer des fonctions.

Numérotation automatique.

Installation murale.

:3 Sonneries.

Touche secret.

Un probleme ? Vérifier.

Appel réciproque combiné/base.
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Comment brancher votre ARIA ?

Branchement et précautions

Un poste sans fil nécessite du courant électrique pour
fonctionner.

Si le courant est coupé, le poste ne peut ni recevoir ni émet-
tre d’appel.

En cas de besoin, vous ne pourriez prévenir les secours ; pour
cette raison, la réglementation impose qu’un autre poste,
fonctionnant sans courant EDF soit raccordé sur votre ligne
téléphonique.

La base de ARIA se raccorde au secteur EDF par 1’adaptateur
220 V/10 V 50 Hz 250 mA, dont la fiche se connecte sous la
coque.

L’utilisation d’un autre modele d’adaptateur que celui d’ori-
gine est a proscrire.

L’alimentation correcte de la base est visualisée par 1’allu-
mage du voyant )

Le raccordement a la ligne téléphonique se fait par une fiche

normalisée de type gigogne permettant de raccorder un
second appareil sur la méme prise murale.

L’occupation de la ligne est signalée sur la base par 1’allu-
mage du voyant [mentene Jet sur le combiné par le voyant

.

A la premiére mise en service, le combiné doit étre mis
en charge sur la base, Dinterrupteur [ [] Jmya sur
f [)m/A , pendant au moins 24 heures.

Quand le combiné repose sur la base, le voyant

reste toujours allumé.

Attention !

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE SOUMIS AUX
CHUTES D’EAUX NI AUX ECLABOUSSURES.

Il ne peut étre installé dans les pieces d’eau ni dans les
buanderies.

Sous certaines conditions, il peut étre mis dans la cuisine
(Votre agence France Télécom vous renseignera).

Bien entendu vous avez la possibilité d’utiliser momentané-
ment le combiné seul dans ces pieces.




Comment bien utiliser la batterie ?

Le combiné de ARIA
contient une batterie rechargeable

Décharge
En communication le combiné signale la décharge de la bat-

terie en émettant un bip. Il ne reste plus que 2 minutes avant
la coupure automatique de la communication.

Vous avez le temps de décrocher un autre appareil.

Charge

Pour charger correctement la batterie :

Le combiné doit reposer sur sa base ou sur un char-
geur annexe (option).

B Si 'interrupteur du combiné est sur ﬂDM/A , la
charge compléte demandera 14 heures.

Si interrupteur est sur ([ Jmsa » la charge com-
plete demandera 24 heures.

Remplacement

Pour changer la batterie :

Cette opération se fait sans aucun risque électrique pour
I’intervenant.

Oter la trappe amovible du combiné en appuyant sur
puis en tirant vers le bas sur 1/2 centimétre.

] Soulever la trappe pour I’enlever.




Tirer vers le haut la languette plastique Q, afin de
la dégager du support.

Dégager délicatement le bloc batterie en le soulevant par
le bas.

Enlever le connecteur e en tirant délicatement
dessus.

Ne pas tirer sur les fils.

Mettre en place le nouveau bloc batterie.
Raccrocher la languette sur le support.

Veiller a ne pas pincer les fils du bloc batterie.
Connecter la batterie au circuit électrique.

Reposer la trappe bien a plat sur le corps du combiné,
le bord de la trappe a 1/2 cm du bord du combiné,
(comme sur la photo page précédente).

Faire glisser la trappe vers le haut, jusqu’a 1’emboite-
ment dans le combiné.

NOTA : Votre agence France Télécom vous indiquera ou

vous procurer ce bloc batterie.



Comment utiliser au mieux ARIA

VI/A

i

CONV/ATTENTE
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CONV/ATTENTE

i

Les antennes

En communication, deux liaisons radio simultanées sont éta-
blies. L’une entre la base et le combiné, ’autre entre le com-
biné et la base.

Comme dans toutes les liaisons radio (ou TV), la position
des antennes est primordiale.

Selon leur orientation et leur environnement, la réception sera
plus ou moins bonne, se traduisant dans notre cas par une
communication téléphonique plus ou moins claire.

Il faut déployer complétement les antennes a chaque
utilisation.

Ne pas placer les antennes dans un environnement perturbé
par les TV, les réfrigérateurs, les micro-ondes, ou bien de gran-
des surfaces métalliques.

Si le niveau de bruits parasites est trop important, changer
I’emplacement de la base.

Autonomie d’utilisation

Apres charge compléte des accus.

Combiné hors de la base

Si Iinterrupteur EI]\:]M/A du combiné est sur [ Jjm/Aa
(Arrét), la batterie ne se décharge que trés lentement (en
300 heures environ).

Le poste ne fonctionne pas.

Si Dlinterrupteur est sur GDM/A (Marche), deux cas se
présentent :

| Soit le combiné est en attente, (I’interrupteur sur le

A, CONVATTENTE . R L,
cote est sur ‘ l ) et il peut recevoir et émettre
des appels.

Son autonomie est alofs de 30 heures.

| Soit le combiné-est en communication (I’interrupteur
CcoO ATTENTE

sur le cOté est sur }
L’autonomie est de 6 heures 30 minutes.

Ces deux durées ne se cumulent pas.




Jusqu’a quelle distance peut-on utiliser ARIA ?

Combiné sur la base ou sur un chargeur

Il n’y a pas de limite de temps d’utilisation si le combiné est
reposé sur la base ou un chargeur apres chaque utilisation,
¢tant entendu que les temps de conversation soient
raisonnables.

Portée

La portée maximum, dans les meilleures conditions de pro-
pagation des ondes, sans aucune perturbation, dans un espace
dégagé libre de tout obstacle, la batterie étant complétement
chargée, est de 200 metres.

En tout état de cause dans un environnement résidentiel, la
portée sera suffisante pour permettre 1’utilisation du poste
dans toute 1’habitation.

L’emplacement de la base est trés important et il doit étre
choisi avec soin, en fonction de 1’environnement, de préfé-
rence en hauteur afin d’obtenir la meilleure qualité en por-
tée et en clarté, des communications.

Tout ce qui utilise de I’électricité, crée des perturbations qui
peuvent altérer les liaisons radio jusqu’a rendre impossible
1’utilisation d’un poste sans fil.

Test de portée

Hors communication

[ | Les interrupteurs du combiné sont en position
CONVATTENTE

[]]EIM/A (pour la face), et W] (pour le
coté). '

Déployer ’antenne.

Appuyer sur la touche || @ .

* si la liaison entre la base et le combiné est établie,
le combiné émet un bip, ‘

¢ si le combiné est hors de portée de la base, il n’émet
pas de bip. Dans ce cas il faut se rapprocher de la
base.

En communication : Si le combiné s’éloigne trop de la base,
ou si ’environnement du combiné est trop perturbateur, le
bruit dans I’écouteur devient tres fort. Il faut dans les
10 secondes revenir a la situation antérieure (avant I’appari-
tion du bruit) sinon la communication sera coupée
automatiquement.




Les communications sont-elles protégées ?

Code de sécurité

ARIA posséde une protection qui empéche toute utilisation, de

votre ligne par un autre poste sans fil.

En effet tous les échanges radio entre la base et le combiné
sont authentifiés par un code propre a chaque appareil.

Iy a 65 536 codes différents. La base et le combiné sont

codés en usine lors de la fabrication.
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Comment appeler un correspondant ?

Choix de la numérotation

Pour choisir votre numérotation faites le test suivant :

0 B Si la ligne est sur un central récent (électronique) :

* retourner la base, ouvrir la petite trappe 0,

* repérer le petit interrupteur sur la droite 0,

* le placer en bas (comme sur la photo).

¥ Apres avoir refermé la trappe faire un essai.

Si I’appel passe, votre ligne est raccordée a un nouveau central.

B Si la ligne est sur un ancien central, il faut alors :

e placer I’interrupteur 0 vers le haut.

NOTA : cette position de Dinterrupteur permet a ARIA
de fonctionner également sur les nouveaux centraux.

12




Comment appeler un correspondant ?

Prendre le combiné en main.

S’assurer que 1’interrupteur ][ JM/A soit sur

(1 Pwva .

Déployer completement I’antenne du combiné.

Placer !’interrupteur situé sur le cdté du poste en

.. CONVATTENTE
position TTTTTIM -
Le voyant rouge doit s’allumer.

Ecouter la tonalité dans 1’écouteur.

Composer le numéro du correspondant.

Attention

Passé un délai de 20 secondes sans numérotation, 5 bips
seront émis par le combiné avant qu’il ne coupe la commu-
nication (pour éviter de bloquer la ligne).

B A la réponse du correspondant, vous pouvez parler.

B Pour raccrocher a la fin de la communication, repla-

NV/AT TENTE

cer I’interrupteur de coté sur la position g Tl

B Reposer le combiné sur la base.

BIS

Rappel du dernier numéro composé.

Si le correspondant ne répond pas, ou si sa ligne est. occu-
pée, aprés avoir raccroché, et patienté un moment :

Décrocher en placant [’interrupteur de co6té sur
Ol

Ci ]EﬁATTENTE

Ecouter la tonalité.

Appuyer sur la touche [Bi1S].

Le numéro sera automatiquement recomposé.

La conservation en mémoire du dernier numéro com-

posé n’est pas limitée dans le temps. Elle dure tant

que la batterie est chargée.

13




Comment répondre a un appel ?

ARIA décroche et
raccroche automatiquement

Fonctionnement automatique

Le combiné repose sur la base, 1’interrupteur ﬂDM/A est
sur GDM/A et Uinterrupteur de cOté sur  FrT 1

Les voyants [msectewr | et | mencrerse | gont allumés.

La prise en main du combiné, provoquera la prise automatique
de la ligne, exactement comme sur un poste traditionnel.

Le voyant vert [me-vee |s’allume sur la base et le voyant

rouge |enconv. @ |S’allume sur le combiné.

Répondre a un appel

Quand le combiné sonne, il suffit de le prendre en main.
Déployer 1’antenne.

La sonnerie du combiné s’arréte.

Le voyant vert s’allume sur la base.

Le voyant rouge s’allume sur le combiné.

Vous pouvez parler avec votre correspondant.

Pour raccrocher, reposer. le combiné sur la base aprés avoir
replié 1’antenne.

Le voyant [me-cene |s’éteint.

Vous n’avez pas a manceuvrer d’interrupteur.




Comment répondre a un appel ?

Fonctionnement manuel

Quand le combiné sonne, alors qu’il n’est pas sur la base :

Prendre le combiné en main, et déployer ’antenne.
. . CONV/ATTENTE

Mettre I’interrupteur de coté sur .

La sonnerie s’arréte.

Le voyant vert [mesce | s’allume sur la base.

Le voyant rouge s’allume sur le combiné.

Vous pouvez parler avec votre. correspondant.

Pour raccrocher,

CONVATTENTE

[ | Replacer I’interrupteur de coté sur

| Replier 1’antenne.

B Reposer le combiné sur la base.

Attention !

Dans tous les cas :

Si ’appel a été pris sur le poste principal de I’installation,
et que la conversation doit se poursuivre sur ARIA, apres

. . , CONVATTENTE
avoir mis 1’interrupteur sur vous devez appuyer
sur la touche [_P_] dans un délai de 20 secondes.

Sinon, la ligne sera coupée automatiquement.

Ceci s’applique également a ARIA, c6té position Arrét au
moment de 1’appel.
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Comment enregistrer un numeéro ?

ARIA se souviendra
des numéros de 10 correspondants

Enregistrement d’un numéro
Prendre le combiné en main.

. CONVATTENTE
Les interrupteurs sont sur C[DM/A et [m :
Appuyer sur [Mem).

Composer le numéro du correspondant
(voir paragraphe Pause).

Appuyer sur [nMEwW.

Appuyer sur le numéro de la mémoire (de 0 a 9).

Quelques secondes plus tard, le combiné émet une
série de bips pour confirmer 1’enregistrement.

S’il n’y a pas de bip, la manipulation est erronée, il faut
recommencer.

B Noter le nom du correspondant sur 1’étiquette réper-
toire des numéros mis en mémoire.

Exemple :

[MEM) 34607648 [MEMW) 1’"| enregistre le 34 60 76 48

dans la-mémoire 1 pour un abonné parisien.

[ Pause

Touche

Un appui sur cette touche provoque un arrét automatique
de 2 secondes de la numérotation.

Elle est nécessaire sur les centraux téléphoniques anciens
modeles.

En effet, pour faire un appel national ou international, il faut
composer le 16 ou le 19 et attendre la tonalité.

Sur les centraux modernes, elle est tres rapide, il n’y a pas
d’attente. Par contre sur les anciens, il faut attendre plusieurs
secondes.

En numérotation automatique, c’est le poste qui attendra
2 secondes a chaque pause introduite lors de 1’enregistrement
du numéro.

Exemple :

De province pour enregistrer le 34 60 76 48 a Paris en étant
raccordé a un ancien central composer :

[mEM 16 B ) 134607648 [mEM) 7'|

(il sera enregistré en mémoire 7).




Comment enregistrer des fonctions ?

Enregistrement de fonctions

L’enregistrement des touches| > |,{l & |, B ] et
se fait exactement comme 1’enregistrement des
chiffres.

Touches || > | .|| & |, Cr).

~ Elles servent a utiliser les Services de Confort de France
Télécom.
Votre agence commerciale vous renseignera sur les conditions
d’acces a ces services.

Exemple :

Pour enregistrer dans la mémoire 3 I’activation du service
transfert d’appel sur le 34 60 76 48, il faut frapper :

mew) ([ > | 21( > | 34607648 |[ 27 | [aE™) 3|.

Enregistrement du bis

Les interruptéurs sont sur {_[] P et ﬁjﬁﬁ“ﬁ .
Appuyer sur [MEM) .
Appuyer sur :
Appuyer sur [MEM) .

Appuyer sur le numéro de la mémoire.

Le combiné émet une série de bips.

Exemple :

Si le dernier numéro composé est le 34 60 76 48, pour I’enre-
gistrer dans la mémoire 2, faites :

[vEw) [Bi1s]] @]E—l .

Effacement

L’effacement d’une mémoire se fait automatiquement par
enregistrement d’un nouveau numéro dans cette mémoire, ou
par 1’enregistrement d’une touche numérique quelconque.

17



Comment utiliser 1a numérotation automatique ?

ARIA permet d’appeler
automatiquement 10 correspondants

Numérotation automatique
Déployer 1’antenne du combiné.
. . COl AT TENTE
Placer le commutateur de coté sur
Ecouter la tonalité.

Appuyer sur [mem) -

Appuyer sur le numéro de la mémoire (de 0 4 9).

Le numéro enregistré est composé automatique-
ment.

Pour envoyer des numéros ou des fonctions enregistrés dans
des mémoires différentes, il faut enchainer les commandes.

Exemple :

Je suis abonné au service transfert d’appel et, selon les
besoins, je renvoie mes appels & ma boutique (05 22 33 44)
ou a mon bureau (05 55 66 77).

Je vais enregistrer trois numéros dans trois mémoires
différentes.

Dans la premiere, j’entre le code de commande :
maem [ > |[2 ][ 2 ) [ |mEm [ 1]
Dans la seconde, le numéro de ma boutique :
MEM) 05223344 [ # |MEM| 2]
Dans la troisiéme, le numéro de mon bureau :
mem 05556677 2 | e
Ainsi lorsque je veux renvoyer mes appels a ma boutique,
je compose : [meEw) E [viEn) E

Si je veux faire le renvoi 2 mon bureau

je compose : @_j [MEM) E

A chaque fois, je n’appuie que sur 4 touches au lieu de 13.

Vous pouvez également combiner la numérotation automa-
tique et la numérotation manuelle.




Comment alerter quelqu’un situé pres de
la base ou du combiné ?

Sur ARIA la base et
le combiné peuvent se sonner mutuellement

Trés utile pour éviter de se déplacer, pour prévenir une per-
sonne éloignée, pour communiquer (en ayant préalablement
convenu d’un code), pour alerter en cas de malaise ou de
danger.

Cette fonction vous permet également de retrouver le mobile
égaré.

Appeler la base

Sur le combiné, les interrupteurs sont sur C[[]M/A et

CONVATTENTE

Appuyer sur la touche [“a ) du combiné.

La base sonne deux fois.

Le combiné émet deux bips.

Réappuyer pour renouveler I’appel.

Appeler le combiné

Sur la base, appuyer sur la touche [_a&ser .

B Le combiné émet un son intermittent (différent de la
sonnerie obtenue quand vous recevez un appel d’un
correspondant).

L’appel ne fonctionne pas si le combiné est en conversation,
ni dans un sens ni dans 1’autre.

Il n’est pas possible de se parler directement entre la base
et le combiné.

Si la ligne est raccordée a un central privé, en décrochant le
poste principal et en mettant I’interrupteur du mobile sur
Ccol AT TENTE . .

puis en composant un chiffre vous pouvez enten-
dre ce qu1 se dit sur la ligne.




- Comment installer ARIA en position murale ?

Matériel nécessaire

B Deux vis dont le diametre de la téte ne dépasse pas
6 millimetres. :

] Un tournevis correspondant au type de téte de la vis
(plat, cruciforme...).

] Un crayon et un niveau.

Exécution

B A I’aide du gabarit ci-dessous, marquer I’emplacement
des trous a percer.

[ Percer les trous et mettre des chevilles.

B Visser les deux vis en laissant 3 mm sous les tétes.

] Faire cheminer les 2 cordons dans les gorges
appropriées.

] Poser le poste sur les 2 vis et tirer vers le bas pour

1’accrocher.

Une fois le poste mis en place :

] Pousser la piéce repérée vers le haut, pour la sor-
tir de son logement.

] Retourner la piece d’1/2 tour, en mettant le bas en
haut.

B La remettre dans son logement, dans la nouvelle
position.

B Un ergot se trouve dégagé par la manipulation.

Le combiné tient parfaitement en s’accrochant sur ’ergot.

- _ 80 mm O)-

20= e , | - |




Comment changer la mélodie de la sonnerie ?
 Touche secret

ARIA sonne
de trois manieres différentes

Changer la mélodie

Pour changer la sonnerie :

N | Retourner la base.

H Repérer la trappe 0

| Ouvrir la trappe en glissant un petit objet pointu dans
le trou 0 et en soulevant.

La mélodie sera déterminée par les positions des 2 interrupteurs
de gauche.

Mélodie 1 Mélodie 2 Sonnerie
continue

- 00 Ho

B Choisir une mélodie.
| Refermer la trappe.

Si la mélodie ne convient pas, recommencer les manipu-
lations.

Pour faire un aparté

Secret

En communication avec un correspondant, un appui continu
sur la touche [_S_) permet de tenir une conversation confi-
dentielle avec une tierce personne sans &étre entendu par le
correspondant.

Au relachement de la touche, il vous entend a nouveau.
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Un probleme

? Vérifier...

Pas de tonalité

La base est raccordée au secteur EDF, et la prise télé-
phone est branchée.

Les autres postes branchés sur la méme ligne ont la
tonalité.

Le combiné est correctement chargé, les interrupteurs

sont sur C]D M/A et ﬁﬁﬁfﬁ .

Si I’absence de tonalité persiste, rapporter votre poste
complet (base/mobile/alimentation) a votre agence
France Télécom.

Pas de numérotation

Vérifier le mode de numérotation sélectionné sous la
base (page 12).

Si I’interrupteur o est en bas, le déplacer vers le
haut.

Si le poste ne numérote toujours pas, procéder comme
indiqué en 4.

Pas de sonnerie

Débrancher tous les autres postes de 1’installation.
Faites-vous appeler.

Si le poste sonne, la ligne n’autorise pas le branchement
de postes de technologies différentes. En ne branchant
que des postes €électroniques, vous faites disparaitre le
probléme.

S’il ne sonne toujours pas, procéder comme indiqué
en4.




Un probleme ? Vérifier...

Parasites en communication

Vérifier que les antennes sont bien déployées, que vous
n’etes pas trop loin de la base, qu’il n’y a pas d’élé-
ments perturbateurs, (tout ce qui fonctionne a 1’élec-
tricit¢), de murs ferraillés, de surfaces conductrices
(huisseries métalliques).

Placer la base en différents endroits afin de trouver le
meilleur emplacement (le plus haut sera le mieux).

Les batteries ne chargent pas

Si apres une charge de 24 h Dinterrupteur étant
surf[ [ Jma,
les batteries ne sont pas chargées, nettoyer les contacts de
la base et du combiné avec un chiffon doux, légerement
imbibé d’alcool.

Remettre le combiné en charge pendant 24 h.

Coupures de communication apres 20 secondes

Dés que ’on entend des bips alors que I’on est en com-
munication, il faut appuyer sur la touche [_P_]J avant le
S5éme bip. Apres ce 5eéme bip, la ligne est libérée.

A chaque fois que I’on prend la ligne pour parler sans com-
poser de numéro, il faut quand méme appuyer sur la tou-

che [P J. Cela se produit :

¢ si le combiné est sur Arrét et qu’on le met en Marche
puis en conversation,

® si la communication a débuté sur un poste raccordé sur
la méme ligne et se poursuit sur le poste sans fil.
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En cas de fonctionnement défaillant,

reporter votre appareil complet:

(base/mobile/alimentation) a votre
agence France Télécom, accompagné
du Certificat de Garantie.

[%EICEECOM ][;%]

PS 1332 A Ed.02
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