
 C a v e  à  v i n  
 

Cave polyvalente 
130 bouteilles 
CVL293 

• Multi-températures (6 à 14°C). 
• Système Hiver. 
• Hygrométrie régulée. 
• Clayettes modulables fil d’acier 

plastifié avec fronton bois. 
• Pieds réglables. 
• Contre porte « Crûs classés ». 
• Roulettes de déplacement. 
• Filtre à charbon actif. 
• Système anti-vibrations. 
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 C a v e  à  v i n  

 

Référence : CVL293 

• Capacité :   
- 130 bouteilles type Bordelaise Tradition 75 cl. 

• Multi-températures :   
Combine des zones d’épanouissement (entre 10° et 
14°C) et des zones de rafraîchissement en partie basse 
(entre 6° et 10°C). 

• Système Hiver :   
Permet de positionner la cave dans un local non chauffé 
(hors gel). Fonctionnement de 0 à 32 degrés. 

• Clayettes modulables :   
3 clayettes modulables fil d’acier avec fronton bois 

• Consommation électrique :   
179  Kw / an (int. 12°C, amb. 25°C) 
 
 

 

Dimension UVC (mm) : - Emballé L 660 x P 710 x H 1400 

                                      - Déballé L 600 x P 630 x H 1250 

Poids UVC (kg) : 57 (brut) / 50 (net) 

Dimensions palette (cm) : … 

Camion complet (UVC) : 132 

Container (UVC) : ...  

Gencod UVC : 359 532 061 752 8 

 


