
 

C a v e  à  v i n  
 

Cave de vieillissement 
142 bouteilles 
CVP 142 

• Carrosserie en tôle plastifiée « lie de vin ». 
• Hygrométrie régulée 60 à 75%. 
• Système Hiver. 
• 2 clayettes modulables. 
• Système anti-vibrations. 
  (Amortisseurs, patins, silent blocks,….)  

• Filtre à charbon actif. 
• Mono température (±2°). 
• Répartition thermodynamique 
• Cuve intérieure métal. 
• Régulation électromécanique. 
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Référence : CVP 142 

• Capacité :   
142 bouteilles type Bordelaise  75cl. 

• Système Hiver :   
Permet de positionner la cave dans un local non chauffé 
(hors gel). Fonctionnement de 0 à 40 degrés. 

• Clayettes modulables :   
2 clayettes modulables en acier plastifié à fronton bois 
laqué. 

• Consommation électrique :   
215,35  Kw / an (int. 12°C, amb. 25°C) 
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Dimension UVC (mm) : - Emballé L 670 x P 760  x H 1100 

                                      - Déballé L 620 x P 680 x H 1070 

 

Poids UVC (kg) : 53 (brut) / 49 (net) 

Dimensions palette (cm) : … 

Camion complet (UVC) : 114 

Container (UVC) : … 

Gencod UVC : 359 532 121 712 3  
CLIMADIFF S.A. Les Docks – atrium 10.5 – BP 56224 – 13567 Marseille Cedex 2 …………. 


