Adaptateur USB & localisateur
Wi-Fi 802.11a/b/g

AG-225h

Détecte et connecte
instantanément

L'’AG-225H de ZyXEL est I'outil idéal pour les utilisateurs mobiles. Il associe
un adaptateur 802.11a/b/g USB 2.0 a un détecteur de hot spots
complétement autonome, le tout dans un élégant boitier suffisamment

petit pour se glisser dans votre poche.

Points forts

Localisateur de hot spots

Grace a I’AG-225H de ZyXEL, vous trouverez en un clin d’ceil tous les hot
spots sans fil dans votre environnement. L'adaptateur USB bi-bande
tri-mode, équipé d'un écran LCD haute définition et d'une batterie intégrée
au LiON, vous permet de chercher les hot spots sans étre raccordé a un
ordinateur portable.

L'écran LCD graphique vous fournit également des informations sur les
différents points disponibles : SSID, encryptage nécessaire, force du signal,

bande et canaux utilisés, etc.

Client sans fil bi-bande

Bi-bande et tri-mode, '’AG-225H est compatible avec les standards réseau
sans fil 802.11a,802.11b et 802.11g ainsi qu’avec le systtme WWR (World
Wide Radio), qui garantit une interopérabilité avec les réseaux Wi-Fi locaux
ol que vous vous trouviez. Dans les environnements bi-bande, le logiciel
intelligent surveille en permanence la connexion sans fil et change de
bande si nécessaire pour éviter les interférences et maintenir un taux de

transmission élevé.

Meilleure sécurité sans fil

Outre I'encryptage WEP de base a 64/128 bits, I'AG-225H intégre les
derniers mécanismes de sécurité sans fil pour protéger votre réseau
(authentification 802.1x et WPA / WPA2). Grace a ces fonctions améliorées,
seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau, ce qui évite
I'interception des données pendant leur transmission.

Transformez votre ordinateur portable en point d’accés
L'AG-225H, qui fait non seulement office de localisateur de hot spots et
d’adaptateur client, peut également transformer votre ordinateur en point
d’accés instantané. Il convient parfaitement aux salles de conférence, de
réunion et aux hotels ou vous disposez d’une connexion réseau pour de

nombreux utilisateurs.

64/128bit
WEP




ZyXEL

Spécifications

Compatibilité standards
- IEEE 802.11a,802.11b,802.11g

Application

* Accés sans fil pour desktop/laptop

* Localisateur Wi-Fi pour utilisateurs mobiles et
utilisateurs de hot spots

- Partage d’accés Internet sans fil via un point

d’acces logiciel

Fréquences

+ 802.11b/g:2.4 ~ 2.4835GHz

» 802.11a:5.15 ~ 5.25GHz

* 5.25~5.35GHz

» 5.470 ~ 5.725GHz (CE uniquement)
» 5.725 ~ 5.825GHz (FCC uniquement)

Taux de transmission des données
(fall-back automatique)

- 802.11b: 11M/5.5M/2M/1Mbps

- 802.119: 54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M
+ 802.11a: 54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M

Courant sortant FR

+ 802.11b:18dBm @11Mbps
+ 802.11g: 15dBm @54Mbps
» 802.11a: 14dBm @54Mbps

Techniques de modulation
+ DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM
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Architecture du réseau
- Infrastructure

» Ad-Hoc (FCC uniquement)

Sécurité
* Encryptage WEP 64/128 bits, WPA et WPA2

Matériel
« Interface de I'hote : USB 2.0

* Antenne :interne

Dimensions & poids
» Dimensions : 247 mm (L) x 61 mm (P) x 155 mm (H)

*Poids:35¢g

Conditions de stockage et d’exploitation
* Température : 0 ~ 40 °C
* Humidité : 10 ~ 70%

Pré-requis systéme

Ordinateur portable ou PC avec Pentium Il

» 300 MHz ou plus si compatible

* 32 Mo RAM au minimum (64 Mo recommandés)

* 20 Mo minimum d’espace disponible sur le disque dur

* Lecteur de CD-ROM

» Connecteur d’extension USB Type A (similaire V2.0/V1.1)
* Microsoft Windows XP/2000

» Connexion LAN cablée pour le mode Soft AP

information, visit us on the web www.ZyXEL.com
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