
Subwoofer 270 mm
Bobine 50 mm
Moteur 120 mm
Puissance max. : 500 W - Puissance nom. : 250 W
Sensibilité (2,8 V/1 m) : 90 dB
Réponse en fréquence : 34 Hz-1 kHz

Focal® est une marque de Focal-JMlab®
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Subwoofer 27 V1
Ligne Polyglass

Nouvea
uté

ß  Châssis Zamak satiné givré
Rigide, amagnétique et esthétique

ß  Bobine 50 mm/4 couches
sur support aluminium
Haute tenue en puissance

ß  Membrane Polyglass
Précision et neutralité du son

ß  Suspension large en Butyle
Excellente fiabilité

ß  Système de ventilation auto régulée
Suppression des compressions dynamiques

ß  Capot d’aimant en caoutchouc
Protège le moteur des chocs
et de la corrosion

ß  Cache noyau en aluminium
siglé Focal
Plus de look

Type de caisson Volume de charge Fréquence de coupure à -3dB

Bass-refl ex 15 l 44 Hz

Bass-refl ex 20 l 39 Hz

Bass-refl ex 30 l 34 Hz

Utilisations conseillées
Ce qui fait la différence

¸ Volumes de charge fortement réduits.
¸  Les technologies identifiées Focal dès l’entrée

de gamme.
¸ Excellent rapport prix/performances.


