
Accessoires
  Coulisseau pour négatifs couleurs
  Coulisseau pour diapos
  Brosse de nettoyage
  Câble USB + adaptateur secteur

Caractéristiques techniques
Capteur d’image 5 méga CMOS 
Lentille F 2.0 | 4 composants en verre
Ecran LC 2.4“ coul.-TFT-LCD
Emplacement pour carte mémoire compatible SD/MMC 
Portée focale focus fi xe
Réglage de l’exposition automatique
Equilibrage des couleurs automatique
Qualité de numérisation 1.800 dpi | 2520 x 1680
Conversion des données 10 bits par canal de couleur
Mode de numérisation Singlepass
Source lumineuse transparente (3 LED blanches)
Interface USB 2.0 | Sortie TV
Systèmes d’exploitation PC: Windows ME, 2000, XP, Vista | Mac: OS 10.4
Courant secteur adaptateur 5V | courant secteur USB
Dimensions 82 x 86 x 152 mm
Poids 0,41 kg
 Sous réserve de modifi cations du design et des caractéristiques techniques sans préavis.

Ecran couleur TFT-LCD 2.4 pouces
Mémoire interne de 24 Mo
Balayage en quelques secondes
Interface USB 2.0
Fente pour cartes SD-/MMC

Rollei DF-S 100 Sortie TV

Balayage en 2 sec.


