
Accessoires
  Arcsoft Photo Impression 6 pour Windows XP, Vista
  3 Coulisseaus pour négatifs couleurs
  3 Coulisseaus pour diapos
  1 Brosse de nettoyage
  Câble USB, Câble AV + adaptateur secteur

Caractéristiques techniques
Capteur d’image 5 méga CMOS 
Lentille F 6.0 | 3 composants en verre | Angle de demi-champ 15°
Ecran LC 2.4“ coul.-TFT-LCD
Emplacement pour carte mémoire compatible SD/MMC 
Portée focale focus fixe
Réglage de l’exposition automatique
Equilibrage des couleurs automatique
Qualité de numérisation 3600 dpi | 5184x3360
Conversion des données 10 bits par canal de couleur
Mode de numérisation Singlepass
Source lumineuse transparente (3 LED blanches)
Interface USB 1.1 | Sortie TV
Systèmes d’exploitation PC: Windows 7, ME, 2000, XP, Vista | Mac: OS 10.4
Courant secteur adaptateur 5V | courant secteur USB
Dimensions 96,4 x 94 x 170 mm
Poids 0,5 kg
 Sous réserve de modifications du design et des caractéristiques techniques sans préavis.

Ecran couleur TFT-LCD 2.4 pouces
Sortie TV (NTSC/PAL)
Appareil Stand Alone 5 mégapixels
Résolution scanner 2592x1680
Fonction de scan « One-Button » 0,5 sec.

Rollei DF-S 110 SE

Taille maxi. de la photo 
12,7x17,78 cm

Sortie TV
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