
Caractéristiques techniques
Capteur Capteur CCD 1/2,5 pouces, 8 mégapixels
Matériau | Coloris Aluminium | Argent | Noir
Résolution 3264 x 2448, 2816 x 2112, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480 (JPEG) | 

640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Objectif Objectif autofocus Rollei Apogon 
 Ouverture : F = 3,2 (G) – 4,8 (T) | Longueur focale : 6,2 mm – 31 mm, 

correspond à 37 mm – 185 mm en petit angle
Zoom Zoom optique 5x Apogon, Zoom numérique 5x
Ecran LCD Ecran couleur TFT-LCD 2,7 pouces (230 000 pixels)
Mémoire interne : 32 Mo
 Emplacement pour cartes mémoire SD jusqu’à SDHC 4 Go
Retardateur Auto, 2, 10, 10+2 sec.
Format de fi chiers Photo : JPEG | Vidéo : AVI
Transfert des données PC : MS Windows 2000/XP/Vista | MAC : OS 9.0 ou ultérieur
Prises USB 2.0 High Speed, A/V out, DC-in
Alimentation Batterie rechargeable au Lithium-Ion
Langues Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Hollandais, 

Portugais
Dimensions 94 mm x 55 mm x 24 mm
Poids 132 g (sans batterie ni carte mémoire)
 Sous réserve de modifi cations du design et des caractéristiques techniques sans préavis.

8 mégapixels
Zoom optique 5x Rollei Apogon
Zoom numérique 5x
Ecran couleur TFT-LCD 2,7 pouces (230 000 pixels)
USB 2.0 High Speed
Compatible SDHC 4 Go
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NoirArgent

Caractéristiques principales
 Fonction panoramique 
 Fonction images en continu
 19 modes scène dont Night 

Shot et Sport

 Affi chage de la date et de 
l’heure

 Fonction album et cadre photo
 Haut-parleur intégré
 Fonction prise séquentielle


