
ELEKTRA - COMBINE BOIs / CUIssON

Voici le nec plus ultra dans un minimum de place : un fourneau à bois combiné à 
une plaque 4 feux gaz et un four électrique multifonction. Habillage céramique, 
frontale et latérale. Elektra II est un piano de cuisson haut de gamme pour 
petits espaces. 
Corinne est un fourneau de 60 cm de largeur uniquement au bois, parfait 
pour les chalets de montagne.

ELEKTRA 8 171.45 € TTC 19,6%

Bordeaux BlancMiel

Caractéristiques ÉLEKTRA II CORINNE
 Puissance maxi 8,5 kW 8 kW
 Puissance nominale 6 kW 6 kW
 Rendement  73 % 73 %
 Émission CO 0,27 % 0,27 %
 Température fumées 193 °C 193 °C
 Section raccordement 120 mm 120 mm
 Dimension (LxPxH) 1200x850x600 mm 600x850x600 mm
 Taille bûches 30 cm 30 mm
 Dimension foyer (LxPxH) 200x375x260 mm 200x375x260 mm
 Dimension four à bois (LxPxH) 320x385x215 mm 320x385x215 mm
 Dimension plaque radiante (LxP) 500x475 mm 500x475 mm
 Poids net 200 kg 136 kg
 Sortie des fumées Supérieure Supérieure droite
 Double combustion vitre propre Oui Oui
 Puissance four électrique Multifonction 2,5 kW 

   (quick start 3,4 kW) /
 Dimension four électrique 440x450x350 mm /
 Foyers gaz sécurité thermocouple Oui /
 Puissance foyers gaz 2x1,8 - 2,6 - 4,3 kW /
 Four électrique programmable Oui /

 Corinne  Grille foyère fixe  Sor tie supérieure droite 
 Thermomètre  Four inox  Foyer brique réfractaire  Finition 

chromée 
 Élektra II  Grille foyère fixe  Sor tie supérieure
 Thermomètre four à bois  Four à bois inox  Four électrique 

émaillé  Foyer brique réfractaire  Finition laiton  Four électrique 
por te froide 

 Élektra II / Corinne  Sortie fumées arrière droite  Hotte et crédence 
assorties  Élektra II  Plaque vitrocéramique radiante  Nettoyage four 
électrique par catalyse

Options

Schémas  ÉLEKTRA II
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Schémas CORINNE

60
0

91
1

19
81

47
0

557

65
9

30
0

12
8

158

15
8

127

600

600
643

85
0

91
0

 

16
3

142

Ø120

Ø120

Ø130

60
0

91
1

19
81

47
0

557

65
9

30
0

12
8

158

15
8

127

600

600
643

85
0

91
0

 

16
3

142

Ø120

Ø120

Ø130


