


 
 

 
SANTORIN 30, caisson de graves d’exception 
avec adaptation à l’acoustique de la pièce. 
 
Ce nouveau caisson regroupe dans un format très compact les solutions techniques 
développées pour la section grave de la référence « La Sphère » : haut-parleur de 30 cm à 
membrane nid d’abeille dans une charge close, amplification numérique de 500 W RMS, 
réglages numériques fins de tous les paramètres, logiciel Cabasse d’analyse acoustique et 
corrections du local. Il est livré avec un kit de mesure permettant  l’adaptation  automatique 
de la réponse du caisson. Le logiciel permet de mémoriser 3 réglages automatiques ou 
manuels, sélectionnables directement avec la télécommande fournie.  
Le grave étendu, dynamique et parfaitement contrôlé du Santorin 30 en fait le partenaire 
idéal des satellites Baltic Evolution et Riga pour créer quelle que soit la pièce d’écoute des 
systèmes  stéréo et multicanaux d’exception.    
   
 
 
 
 
Spécifications et caractéristiques techniques 
 
Haut-parleur :     1 x 30 cm 30ND40 
Réponse en fréquence :   22- 200Hz en local semi-réverbérant 
Pression impulsionnelle maximale :  111 dB RMS 
Puissance nominale de l’amplificateur: 500 W  RMS 
Puissance crête de l’amplificateur :  1 000 W 
Fréquence de coupure :    de 30 à 200 Hz par pas de 1 Hz 
Réglage de phase :    de 0° à 180 ° par pas de 1° 
Réglage du retard :    de 0 à 6,8 mètres par pas de 0,34 m 
Entrées :     haut-niveau / bas niveau (RCA + XLR) 
Finitions standard :    Perle – Perle noire   
Dimensions :     43 x 36 x 38 cm 
Poids :      28 kg 
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