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Network Remote Controller          RMN-U1

Guide de configuration rapide
pour les réseaux sans fil

Ce guide de configuration rapide explique comment connecter cette télécommande réseau RMN-U1 

à votre réseau domestique sans fil, et comment se servir des fonctions qui peuvent être utilisées sur le 

réseau sans fil.

Suite 

2 
Opérations de configuration initiale

Lors de la première mise en route de l'appareil suivant son achat, vous devez effectuer certaines opérations 

de configuration de base.

Pour effectuer les réglages du réseau, la méthode de balayage des points d'accès est présentée dans ce guide.

 Pour obtenir des informations détaillées sur les méthodes de connexion réseau autres que la méthode de 

balayage des points d'accès :

 « Connexion de l’appareil à votre réseau domestique (réglages du réseau) » dans le mode d'emploi

Vérifiez au préalable les informations suivantes :
Vous allez devoir sélectionner ou saisir les informations suivantes lorsque vous effectuez les réglages du 

réseau. Vérifiez au préalable les informations suivantes et notez-les dans les espaces aménagés ci-dessous.

Nom de réseau (SSID)* :                                                                                                               

Clé de sécurité (clé WEP, clé WPA/WPA2)* :                                                                             

* Ces informations devraient être disponibles sur une étiquette sur votre point d’accès LAN sans fil/routeur sans fil, dans le mode 

d'emploi, auprès de la personne qui a configuré votre réseau sans fil ou dans les informations fournies par votre fournisseur d’accès à 

Internet.

1 Activez tous les périphériques compatibles DLNA de votre domicile.

2 Faites glisser le bouton / (marche/arrêt) dans le sens de la flèche.

 

L'écran de sélection de la langue apparaît.

3 Tapez sur la langue que vous souhaitez sélectionner, puis tapez sur « OK ».

Vous pouvez choisir une langue parmi les langues suivantes.

Affichage Langue
English Anglais

Français Français

Deutsch Allemand

Italiano Italien

Español Espagnol

 

4 Tapez sur « Balayage du point d'accès », puis tapez sur « Suivant  ».

L'appareil commence automatiquement à rechercher des points d'accès et affiche une liste de tous les 

points d'accès disponibles. L'appareil peut afficher un maximum de 20 points d'accès dans la liste.

5 Tapez sur le point d’accès souhaité dans la liste en vous référant à la note 

que vous avez écrite et qui contient le nom du réseau (SSID).

 

6 Tapez sur « Suivant  ».

L'écran de saisie de la clé de sécurité apparaît. Si l'écran de saisie de la clé de sécurité n'apparaît pas, 

passez à l'étape 8.

7 Tapez sur la zone de texte et saisissez la clé de sécurité (clé WEP, clé WPA/

WPA2) de votre réseau, puis tapez sur « Suivant  ».

Un écran de confirmation apparaît.

Pour obtenir des informations détaillées sur la procédure de saisie des caractères, reportez-vous à la 

section « Saisir du texte » dans le mode d'emploi.

8 Tapez sur « OK ».

« Connexion terminée » apparaît.

9 Tapez sur « Fermer ».

Un écran de confirmation apparaît.

10 Tapez sur « Fermer ».

L'appareil commence à enregistrer les périphériques compatibles DLNA pouvant être reconnus sur le 

réseau, automatiquement. Cela peut prendre un certain temps.

Conseils

 Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 serveurs et jusqu'à 30 appareils de restitution (lecteurs contrôlés par le réseau) sur 

cet appareil.

 Tapez sur «  Actualiser » pour actualiser l'écran HOME si le périphérique souhaité n'est pas enregistré 

automatiquement.
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Contrôleur (cet appareil)
Contrôlez les autres serveurs et 

appareils de restitution (lecteurs 

contrôlés par le réseau)

Réseau Domestique

Routeur/point 
d'accès LAN sans fil

Serveur (PC, etc.)
Diffusez du contenu audio en continu

Appareil de 
restitution (lecteur 
contrôlé par le 
réseau)
Lisez du contenu audio 

stocké sur un serveur

Écoute du contenu audio stocké sur un serveur
Vous pouvez écouter du contenu audio stocké sur un serveur (PC, etc.) qui prend en 

charge les normes DLNA via votre réseau domestique.

 

1 Avant de commencer à utiliser 
l'appareil

 Connexion de l'adaptateur secteur

Raccordez une extrémité de l’adaptateur secteur à la prise 

DC IN du chargeur de télécommande et l’autre extrémité à 

une prise secteur.

 Placez l'appareil sur le chargeur de télécommande

Lorsque vous placez l'appareil sur le chargeur de 

télécommande, le témoin CHG s'allume en rouge et le 

chargement commence.

Le témoin CHG s’éteint lorsque l'appareil est entièrement 

chargé.

Conseils

 DLNA est l'abréviation anglaise pour Digital Living Network Alliance. Il s'agit du nom d'une organisation qui établit 

des règles (règles DLNA), et c'est également le nom de la méthode qui permet aux périphériques qui se trouvent dans 

un bâtiment de partager du contenu numérique (par exemple des données musicales, des données d'images, etc.) sur 

un réseau domestique. Cet appareil est conforme à la norme DLNA. Vous pouvez écoutez de la musique de diverses 

façons en utilisant l'appareil avec d'autres périphériques compatibles DLNA.

 Lorsque vous achetez l'appareil, la batterie de ce dernier n'est pas chargée suffisamment. Effectuez l'opération 

suivante en plaçant l'appareil sur le chargeur de télécommande. Vous pouvez également la faire après avoir chargé 

complètement la batterie.



3 Écoute de la musique stockée sur 
votre serveur (PC)

Vous devez configurer au préalable le serveur et l'appareil de restitution (lecteur contrôlé par le réseau).

 Si vous rencontrez des problèmes lorsque l'appareil est connecté à un réseau, vérifiez l'état et les réglages 

du réseau.

 « Confirmation des réglages du réseau » dans le mode d'emploi

 Pour plus de détails sur les réglages du serveur pour les serveurs autres que sous Windows 7, Windows 

Vista ou Windows XP :

 Modes d'emploi ou aide des serveurs respectifs, etc.

3-1 Configuration du serveur (PC)

Si vous utilisez un PC exécutant Windows 7
Cette section explique comment configurer une version installée par le constructeur de Windows Media 

Player 12 pour Windows 7.

 Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de Windows Media Player 12 :

 Aide de Windows Media Player 12

 Allez dans [Démarrer] - [Panneau de configuration] et sélectionnez [Afficher l'état et la gestion du 

réseau] sous [Réseau et Internet].

La fenêtre [Centre Réseau et partage] apparaît.

Conseil

Si l'élément souhaité n'apparaît pas sur l'écran, essayez de changer le type d'affichage utilisé par le Panneau de configuration.

 Sélectionnez [Réseau public] sous [Afficher vos réseaux actifs]. Si l'écran affiche autre chose que 

[Réseau public], passez à l'étape .

La fenêtre [Définir un emplacement réseau] apparaît.

 Sélectionnez [Réseau domestique] ou [Réseau de bureau] selon l'environnement dans lequel 

l'appareil est utilisé.

 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran selon l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé.

Lorsque les réglages sont terminés, confirmez que l'élément sous [Afficher vos réseaux actifs] a été 

modifié pour [Réseau domestique] ou [Réseau de bureau] dans la fenêtre [Centre Réseau et partage].

 Sélectionnez [Modifier les paramètres de partage avancés].

 Sélectionnez [Choisir les options de diffusion de contenu multimédia...] dans [Diffusion de contenu 

multimédia].

 Si [La diffusion multimédia en continu est désactivée] apparaît dans la fenêtre des options de 

diffusion de média en continu, sélectionnez [Activer la diffusion multimédia en continu].

 Sélectionnez [Autoriser tout].

La fenêtre [Autoriser tous les périphériques multimédias] s'ouvre. Si tous les périphériques du réseau 

local sont réglés sur [Autorisé] pour accéder à votre réseau, sélectionnez [OK] et fermez la fenêtre.

 Sélectionnez [Autoriser tous les ordinateurs et les périphériques multimédias].

 Sélectionnez [OK] pour fermer la fenêtre.

Si vous utilisez un PC exécutant Windows Vista/Windows XP
Cette section explique comment configurer Windows Media Player 11 installé sur un ordinateur exécutant 

Windows Vista/Windows XP*.

* Windows Media Player 11 n'est pas installé par le constructeur sous Windows XP. Allez sur le site Web de Microsoft, téléchargez le 

programme d'installation, puis installez Windows Media Player 11 sur votre PC.

 Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de Windows Media Player 11 :

 Aide de Windows Media Player 11

 Allez dans [Démarrer] - [Tous les programmes] et sélectionnez [Lecteur Windows Media].

Windows Media Player 11 démarre.

 Sélectionnez [Partage des fichiers multimédias...] dans le menu [Bibliothèque].

Si vous utilisez Windows XP, passez à l'étape .

 Lorsque  s'affiche, sélectionnez [Réseau...].

La fenêtre [Centre Réseau et partage] apparaît.

 Sélectionnez [Personnaliser].

La fenêtre [Définir un emplacement réseau] apparaît.

 Cochez [Privé] et sélectionnez [Suivant].

 Vérifiez que [Type d’emplacement] a été modifié en [Privé] et sélectionnez [Fermer].

 Vérifiez que [(réseau privé)] est affiché dans la fenêtre [Centre Réseau et partage] et fermez la 

fenêtre.

 Si aucune coche n'a été ajoutée en regard de [Partager mes fichiers multimédias] dans la fenêtre 

[Partage des fichiers multimédias] qui est affichée dans l'étape , cochez [Partager mes fichiers 

multimédias], puis sélectionnez [OK].

Une liste des périphériques pouvant être connectés s'affiche.

 Sélectionnez [Paramètres...] qui apparaît à côté de [Partager mes fichiers multimédias dans :].

 Cochez [Autoriser automatiquement les nouveaux appareils et ordinateurs], puis sélectionnez [OK].

Remarque

Décochez cet élément après avoir vérifié que l'appareil peut se connecter au PC et lire les données audio sur le PC.

3-2  Configuration d'un appareil de restitution (lecteur 
contrôlé par le réseau)

La méthode de configuration varie selon le périphérique. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre 

périphérique.

1 Mettez l'appareil de restitution (lecteur contrôlé par le réseau) en marche.

2 Raccordez l'appareil de restitution (lecteur contrôlé par le réseau) à votre 

réseau domestique.

3 Autorisez l'accès à partir de cet appareil du côté de l'appareil de restitution 

(lecteur contrôlé par le réseau).

3-3 Écoute de contenu audio
La manière de sélectionner « Musique PC/disque dur » comme activité est expliquée dans cette section.

1 Appuyez sur HOME sur l'appareil.

L'écran HOME apparaît.

2 Tapez sur l'onglet « Périph. ».

3 Tapez sur l'appareil de restitution (lecteur contrôlé par le réseau) souhaité.

Les activités susceptibles d'être lues avec l'appareil de restitution (lecteur contrôlé par le réseau) 

sélectionné s'affichent.

4 Tapez sur « Musique PC/disque dur ».

L'écran de sélection de serveur apparaît.

Conseil

Le dernier contenu audio est lu automatiquement jusqu’à ce que vous changiez le serveur.

5 Tapez sur le serveur souhaité.

La liste du dossier/album du serveur apparaît.

6 Tapez sur les dossiers/albums jusqu'à ce que vous trouviez le contenu 

souhaité.

7 Tapez sur le contenu souhaité.

La lecture démarre et l'écran de lecture correspondant à l'activité sélectionnée apparaît.

Écran de lecture

Dépannage
 Pour les solutions aux problèmes courants et le détail des messages d'erreur :

 « Dépannage » dans le mode d'emploi

Sites d'assistance client

Pour les clients aux États-Unis
http://www.esupport.sony.com/

Pour les clients en Europe
http://support.sony-europe.com/

Pour les clients au Canada
[Anglais]

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

[Français]

http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


