
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 Impression	couleur	et	monochrome	rapide		
à	30	ppm

•	Capacité	papier	extensible	850	feuilles

•	Design	compact	

•	Ecran	LCD

•	 Intégration	facile	dans	votre	environnement	
informatique

Obtenez rapidement des impressions laser couleur de qualité 
professionnelle avec la série Epson AcuLaser C3900N. Capable 
d’imprimer à la vitesse de 30 pages par minute au format A4, en 
couleur ou en monochrome, cette imprimante répond à tous les 
besoins des groupes de travail de taille moyenne.

Grâce	à	son	faible	coût	total	de	possession	et	à	un	excellent	rapport	qualité-prix,	
cette	imprimante	permet	à	votre	entreprise	de	réduire	ses	coûts	d’exploitation	avec	
des	toners	de	grandes	autonomies	et	grâce	à	un	pack	de	deux	cartouches	de	
toner	noir.

Cette	série	d’imprimantes	laser	hautes	performances	prend	en	charge	tous	les	
travaux	d’impression,	même	les	plus	conséquents.	L’AcuLaser	C3900N	s’adapte	
parfaitement	à	la	croissance	de	votre	entreprise.	Pourvue	en	standard	de	deux	
réelles	insertions	papier	ainsi	que	d’une	mémoire	de	256	Mo,	elle	peut	évoluer	et	
accueillir	un	bac	papier	supplémentaire	de	500	feuilles	ainsi	qu’une	extension	
mémoire	en	option.	La	version	AcuLaser	C3900DN	profite	en	standard	de	
l’impression	Recto	Verso	pour	toujours	plus	de	productivité	et	afin	de	réduire	les	
gaspillages	papier.

Compacte	et	facile	à	utiliser,	avec	son	écran	LCD,	l’AcuLaser	C3900N	trouve	
facilement	sa	place	au	sein	de	votre	espace	de	travail.	Elle	s’intègre	facilement	à	
tous	les	environnements	informatiques	grâce	aux	émulations	PCL6,	PostScript		
3,	XPS	et	PDF	1.7,	aux	protocoles	IPv6,	et	à	ses	interfaces	Ethernet	Gigabit	et		
USB	2.0	Hi-Speed.	La	prise	en	charge	des	protocoles	IPSec/SSL	permet	de	plus	
l’impression	sécurisée	pour	vos	documents	sensibles.

850
OptionalSur	le	modèle	DN En	option

Bac supplémentaire de 500 feuilles en option pour accroître la 
capacité de papier jusqu’à 850 feuilles
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE
Technologie	d’impression
Résolution	d’impression

Laser
600	x	600	dpi

IMPRESSION
Vitesse	d’impression
Délai	de	sortie	de	la	première	page
Volume	mensuel	maximal

30	ppm	(A4	couleur	et)	monochrome
12,9 secondes
Jusqu’à	120	000	pages	par	mois

CONNECTIVITÉ
Interfaces	de	l’imprimante
Protocoles	d’impression	en	réseau	

Protocoles	de	gestion	en	réseau

Gigabit	Ethernet,	USB	2.0	Hi-Speed,	Port	USB	2.0	Hi-Speed	en	façade
TCP/IP :	IPP	1.1,	LPD,	FTP,	WSD,	Port9100
AppleTalk	:	PAP
Netware	:	Serveur	d’impression	(NDS,	Bindery)
TCP/IP :	TCP/IPv4,	TCP/IPv6,	IP/Sec,	DHCP,	SNMP	v1/v2c/v3,	BootP,	ARP,	HTTP	v1.1,	
HTTPS,	SMTP	v1,	SNTP,	SLP	v2,	DDNS,	WSD,	AutoIP,	Ping
AppleTalk	:	EtherTalk
Netware	:	IPX/SPX

GESTION PAPIER 
Capacité	papier	standard	en	entrée
Format	du	papier
	

Unité	Recto	Verso
Grammages
Sortie	papier	
Gestion	du	papier	en	option
Capacité	papier	maximale	en	entrée

250	+	100	feuilles
A4,	A5,	A6,	B5,	B6,	F4,	EXE,	DL,	LT,	GLT,	LGL,	GLG,	HLT,	16K,	UK	Quarto,	Étiquette,	Enveloppe	
(C6,	ISO-B5,	Com-10),	SP	Folio,	Papier	écolier,	Cartes	postales,	Formats	personnalisés	:		
de	92	x	148	mm	à	216	x	356	mm
Standard	sur	modèle	DN
60–210	g/m²
Jusqu’à	200 feuilles	(face	imprimée	vers	le	bas)
Bac	papier	de	500	feuilles	en	option	(1	maximum)
850 feuilles	(bac	multiformat	de	100 feuilles +	bac	papier	de	250 feuilles	+	1	bac	papier	de	
500 feuilles	en	option)	

ALIMENTATION
Consommation	électrique
Tension	nominale
Courant
Gamme	de	fréquence

Impression	continue	:	460	W,	Prêt	:	166	W,	Veille	prolongée	:	34	W	;	Arrêt	:	0	W
220–240	V	AC	±10%
±3Hz	/	4,6	A
50	Hz	/	60	Hz

DIMENSIONS (L x P x H) 419	x	520	x	330	mm	(sans	bac	de	chargement	manuel)

POIDS (sans consommables) Modèle	N	:	21,5	kg,	modèle	DN	:	22,3	kg

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Puissance	sonore
Pression	sonore
Température
Humidité
Prise	en	charge	Windows

Prise	en	charge	Mac
Systèmes	d’exploitation

Mode	d’impression :	7,0	B,	Mode	veille:	4,85	B
Mode	d’impression :	54	dB	(A),	Mode	veille	:	39 dB(A)	
Mode	de	fonctionnement :	de	10	à	30	°C,	Stockage	:	de	0	à	35	°C
Mode	de	fonctionnement :	de	15	à	85	%	d’humidité	relative,	Stockage:	de	30	à	85	%	d’humidité	relative
Windows	7,	Vista	(32/64	bits),	XP	(32/64	bits),	Windows	2000,	Server	2003	(32/64	bits),		
Server	2008	(32/64	bits),	Server	2008R2	(64	bits)
Mac	OSX	10.3.9	ou	supérieur
Pour	plus	d’informations	relatives	à	la	compatibilité	avec	Linux,	Unix,	Novell,	SAP,	etc.,	veuillez	
consulter	le	site:	
http://www.business-solutions.epson.fr/compatible.htm

AUTRES FONCTIONS
Energy	Star
Processeur
Mémoire	
Émulations

Styles	de	caractères	résidents
LCD

Sur	le	modèle	DN	seulement
800	MHz
Standard :	256	Mo.	Maximum	:	768	Mo
PCL6,	PCL5e,	PCL5c,	PostScript	3,	XPS	et	PDF	1.7
	
Vectorielles :	93	PCL5c,	93	PCL6,	137	PS3,	Bitmap	:	1	PCL5c,	1	PCL6
Oui

GARANTIES
Garantie	standard
Garantie	en	option

Garantie	1 an	sur	site
Extension	de	garantie	de	3 ans	sur	site	(SEEFS0050) 	
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Série	Epson	AcuLaser	C3900N

MODÈLES

• AcuLaser C3900N 
(Version	Standard)

• AcuLaser C3900TN 
(Version	Standard	+	1	bac	papier)

• AcuLaser C3900DN 	
(Version	Standard	Recto	Verso)

• AcuLaser C3900DTN 
(Version	Standard	Recto	Verso	+	1	bac	papier)

CONTENU DE LA BOÎTE

•	 Imprimante

•	Câble	d’alimentation

•	CD	d’installation	des	logiciels

•	Manuels	utilisateur	

•	Garantie

CONSOMMABLES

• Cartouche toner noir
(6	000	pages*)	 C13S050593	

• Pack de deux cartouches toner noir 
(2	x	6	000	pages*)	 C13S050594

• Cartouche toner cyan 
(6	000	pages*)	 C13S050592

• Cartouche toner magenta 
(6	000	pages*)	 C13S050591

• Cartouche toner jaune 
(6	000	pages*)	 C13S050590

• Photoconducteur noir 
(30	000	pages**)	 C13S051204

• Photoconducteur cyan 
(30	000	pages**)	 C13S051203

• Photoconducteur magenta 
(30	000	pages**)	 C13S051202

• Photoconducteur jaune 
(30	000	pages**)	 C13S051201

• Unité de fusion 
(100 000	pages**)	 C13S053041

• Collecteur de toner usagé 
(9	000	CMJ,	36	000	N	pages**)	 C13S050595

	*			Conforme	à	la	norme	ISO/IEC	19798	relative	aux	mesures		
de	rendement

**		Le	rendement	peut	varier	en	fonction	des	conditions	et	des	
variations	d’impression,	y	compris	le	toner	et	la	couverture	par	
page,	continue	ou	intermittente

ACCESSOIRES EN OPTION

• Bac papier de 500 feuilles C12C802651

• Disque dur 40 Go C12C824511

• Mémoire 512 Mo 7106195

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817  

(1,34€/appel et 0,34€/min)
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. 
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
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