
GT-30000

• Rapide jusqu’à 30 ppm en A4

• Grand format de numérisation : A3

• Chargeur A3 recto/verso fourni en standard

• Pilotes ISIS et TWAIN, intégration facile dans les logiciels de GED

• Partageable en réseau PC supportant les protocoles TCP/IP

• Interfaces SCSI, FireWire et connexion Ethernet en option

Scanner A3 couleur de production
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EPSON GT-30000 Réf. B106031HA
Type
• Scanner couleur A3 à plat avec chargeur
• Déplacement du chariot en 1 passe
• Résolution optique : 600 x 1200 dpi 
• Résolution de sortie : de 50 à 9600 dpi
• Barrette CCD de 21.060 capteurs
• Résolution interpolée : 9600 dpi
• Echantillonnage interne sur : 

36 bits en couleur, 24 bits en sortie
• Surface de numérisation : 297 x 432 mm, A3
• 7020 x 10200 pixels effectifs à 600 dpi
• Source lumineuse lampe fluorescente au Xenon

Chargeur feuille à feuille
• Fourni en standard avec le scanner
• 1 bac de 100 feuilles, grammage : 50 à 127 g/m2

• Format A3, recto/verso

Vitesse de numérisation
• Au trait : 0,39 msec./ligne à 600 dpi et 

en couleur : 0,79 msec./ligne à 600 dpi
• 30 ppm N&B et 15 ppm en couleur avec 

chargeur feuille à feuille (A4 à 300 dpi Paysage)

Détection du format de l’original
• Automatique par capteurs en électronique et à

chaque numérisation
• En mode à plat et avec chargeur feuille à feuille
• Ne nécessite pas de pré-numérisation

Partageable en réseau
Protocoles
• Partageable avec les réseaux répondants aux

protocoles de communication TCP/IP 
Connexion du scanner
• Standard : En SCSI sur le poste serveur, logiciel

EPSON Scan Server à installer sur le poste serveur
et EPSON TWAIN HS NetWork sur les postes clients.
Réseaux conseillés : Ethernet (10Base T/100Base
TX, 10Base ou 10Base 2) ou TOKEN 4/16 Mbps

• Option : En Ethernet (10Base T/100Base TX), 
le scanner étant connecté au boîtier EPSON
NetWork Image Express en SCSI

Pilotes PC uniquement (1)
EPSON TWAIN High Speed
• Pour une utilisation non partagée :Calibrage

couleur, exposition et cadrage automatique ou
manuel, visualisation dynamique des corrections,
configurations personnalisées.
En SCSI sur PC Windows® 95/98/2000 Profes-
sionnel/Me/NT 4.0 WorkStation et en FireWire
(IEEE 1394) sur PC Windows® 2000 Professionnel/
Me (option scanner FireWire IEEE 1394 requise)

EPSON Scan Server
• Serveur de scanner pour partager le scanner entre

plusieurs postes clients PC Windows® 95/98/
2000 Professionnel/NT 4 WorkStation.
Logiciel à installer dans le cadre d’un partage via
un PC serveur

EPSON TWAIN High Speed NetWork
• Pour une utilisation partagée du scanner PC

Windows® 95/98/2000 Professionnel/Me/NT 4.0
WorkStation. Mêmes fonctions qu’EPSON TWAIN HS.
Le logiciel à installer sur les postes clients dans la
carte via un PC serveur ou par boîtier réseau
Ethernet EPSON NetWork Image Express.

ISIS
• Pour une utilisation non partagée du scanner en

connexion SCSI au travers de logiciels utilisant la
norme ISIS. Pour PC Windows® 95/98/2000 Pro-
fessionnel/Me/NT 4.0
Note : avec Windows® 2000 Professionnel et
Windows® Me, EPSON ne garantit le bon
fonctionnement que sur les machines où ces
systèmes d’exploitation sont installés d’usine

Interfaces
• En standard : 1 connecteur Narrow SCSI–50 points

et 1 connecteur Wide SCSI–68 points (carte SCSI
ordinateur non fournie)

• En option : IEEE 1394 (FireWire) carte optionnelle
à monter dans le scanner.
Ethernet 10/100 Base TX avec boîtier EPSON
NetWork Image Express

Options 
• Carte connexion FireWire B808343
• Boîtier connexion réseau B808362
• Kit de connexion SCSI PC SWEF0060

Conditions d’utilisation
• En fonctionnement : température 5°C à 35°C,

humidité de 10 à 80% sans condensation
• Stockage : température -25°C à 60°C, 

humidité de 10 à 85% sans condensation
• Fiabilité : MCBF 600 000 cycles scanner et

chargeur feuille à feuille

Spécifications électriques
• Alimentation 100-120 ou 220-240 Volts, 50-60 Hz
• Consommation en fonctionnement 65 Watts sans

chargeur, 90 W avec chargeur, au repos : 12 Watts

Garantie : 
• En standard : 1 an sur site
• En option, extension 3 ans site Réf. SEEFS0090

Caractéristiques générales

Imprimantes, Scanners,  Projecteurs,  Apparei ls  photo numériques

GT-30000

Encombrement
A 658 mm
B 254 mm
C 488 mm
Poids 30 kg

Caractéristiques techniques

Scanner A3 couleur 
de production
Le GT-30000 est un maillon
indispensable pour l’acquisition
à grande vitesse de documents
couleur.
Fourni avec les pilotes ISIS et
TWAIN, il s’intégrera aisément
dans une chaîne de gestion
documentaire.

Rapide d’acquisition
• 30 ppm en A4 - Noir et Blanc
• 15 ppm en A4 - Couleur

Grande surface de numérisation
• Pour numériser des documents de

grand format ou plusieurs A4 :
revues de presse, BàT, vues éclatées,
plans sur calque, plans du cadastre,
listings informatique, cartes rou-
tières, etc

• Format A3 : 297 x 432 mm
• Détection de la surface du document

par capteurs et sans pré-numérisation

Chargeur intégré
• Chargeur feuille A3 recto/verso
• Capacité de 100 pages

Qualité d’image
• Résolution optique de 600 dpi avec

un échantillonnage de 36 bits par
pixel

Intégration aisée dans 
les logiciels GED
• Pilote ISIS en connexion SCSI sous

Windows® non partagé
• Pilote TWAIN High Speed en

connexion SCSI, FireWire, Ethernet
sous Windows®

Partageable en réseau PC
• Idéal pour les petits

groupes de travail
• Partageable avec 

réseaux PC supportant 
les protocoles TCP/IP 
avec un PC serveur de
scanner 

• Connexion directe sur
réseau en option

Souplesse de connexion
• En standard : interface SCSI 2 

deux connecteurs 1 Wide & 1 Narrow
(carte PC non fournie)

• En option : interfaces FireWire ou
Ethernet 10/100 TX via boîtier
réseau optionnel.

(1) EPSON ne garantit le bon fonctionnement de ses
produits qu’en association avec les logiciels
d’exploitation susvisés. Il vous est conseillé de
contacter votre revendeur pour toute utilisation de
votre matériel EPSON avec des versions autres ou
ultérieures.
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0CACHET DU DISTRIBUTEUR

Siège social, agence Paris et 
agence consommables
Boîte postale 320
92305 Levallois-Perret CEDEX

Agences régionales
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Strasbourg, Toulouse.

Sites Internet
http://www.epson.fr
http://consommables.epson.fr

EPSON Information
Pour obtenir des renseignements sur les
produits et le réseau commercial EPSON :
Téléphone : 0 821 017 017 (0,79 F/min)
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
Fermé le lundi matin.

Support technique
Téléphone : 0 821 017 017 (0,79 F/min)
du lundi au samedi 
de 9h00 à 20h00 sans interruption.

Service Driver
Sur Site Internet EPSON
ou par fax : 03 86 44 13 15
ou B.P. 20 - 89130 TOUCY

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. 
Les spécifications techniques sont données à titre
indicatif. 
Les photographies contenues dans cette documentation
ne sont pas contractuelles, les images ne sont pas
représentatives de la qualité produite par l’appareil.
EPSON est une appellation commerciale de Seiko
EPSON Corp.
Les autres marques sont des appellations 
commerciales de leurs sociétés respectives.
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