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 voulez envoyer l’image numérisée vers une destination telle 

n programme de PAO, mais qu’aucun bouton correspondant 
tte destination ne figure sur le scanner.
umérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro » à la page 39.

Utilisation d’un autre pro

Effectuez une numérisation dep
les cas suivants :
� Vous voulez importer un arti

ouvert, tel que votre traiteme
� Le programme que vous util

HP Scanjet Plug-in (qui est 
Un programme est compatib
Acquérir l’image ou Depui
du type Fichier. Pour savoir
normes TWAIN ou reconnaî
connaître la commande d’in
consultez la documentation 

Voir « Numérisation d’une imag
page 75.

Utilisation de l’utilitaire H

Utilisez l’utilitaire HP Scanjet Co
modifications standard à l’image
ou l’agrandissement, l’éclairciss
Vous pouvez également choisir 
définie par défaut.
Pour démarrer l’utilitaire : dans l
double-cliquez sur Utilitaire HP
sur l’emploi de l’utilitaire, placez
afin de connaître ses fonctions.
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Sélec

Avant de
de sélec
et le sca

ATT

Article

La vitre 
d’article

� artic

� coup

� artic
à 60

� papi

� liass

� phot

� artic
des 

� artic
livre

ATT

Avant de
comport
substan

s dans le BAA 

ue (BAA) HP Scanjet constitue une 
mériser des articles de plusieurs 

 modèles de scanner et pris en charge 
s du panneau avant et des 

AA accepte les articles répondant aux 

tandard Letter US, A4 et Légal US

mum de 25 pages non reliées

prise entre 88,9 sur 127 mm et 215,9 

t compris entre 60 et 90 g/m2 

ires, et en bon état (ni fragiles ni usés)

e déchirures, de trous ou de 

che, de liquide correcteur ou d’encre 

c des carbones, les transparents, les 
mmé ou le papier pelure.

e BAA, préparez-le comme suit :

s ou les plis. 

nes, les notes adhésives et tout autre 

ces caractéristiques ou que vous 
e indiqué ici, utilisez la vitre du 
r à la Table des matières

tion et préparation des articles

 poser les articles sur la vitre du scanner, suivez les directives 
tion et de préparation afin d’éviter d’endommager les originaux 
nner.
ENTION Un mauvais positionnement et une numérisation 

incorrecte risquent d’endommager les articles et le 
scanner.

s pouvant être posés sur la vitre du scanner 

du scanner permet de numériser une grande diversité 
s, y compris :

les en papier

ures de journaux, reçus et cartes de visite

les sur supports de tous grammages, y compris ceux inférieurs 
 g/m2 ou supérieurs à 105 g/m2

er gommé

e d’imprimés avec carbones

os ou documents anciens ou abîmés

les comportant des déchirures, des trous, des perforations, 
plis ou des bords enroulés

les tridimensionnels relativement plats, tels que des pages de 
, du tissu et du papier texturé

ENTION Evitez de placer des articles aux bords tranchants sur 
la vitre du scanner. Ils pourraient en effet 
endommager celui-ci.

 placer un article sur la vitre du scanner, assurez-vous qu’il ne 
e pas de colle fraîche, de liquide correcteur ou d’autre 
ce salissante.

Articles pouvant être posé

Le bac d’alimentation automatiq
manière rapide et pratique de nu
pages. Il est fourni avec certains
par d’autres. Voir « Comparaison
accessoires » à la page 3. Le B
caractéristiques suivantes :

� articles sur papier de tailles s

� articles composés d’un maxi

� articles dont la taille est com
sur 355,6 mm

� articles dont le grammage es

� articles carrés ou rectangula

� articles ne comportant pas d
perforations

� articles exempts de colle fraî
humide

Evitez les liasses d’imprimés ave
pages de magazine, le papier go

Avant de placer un article dans l

� Aplatissez les bords enroulé

� Otez les agrafes, les trombo
matériau des articles.

Si votre article ne répond pas à 
n’arrivez pas à le préparer comm
scanner.
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Article
transp

L’adapta
certains
Utilisez 

� néga

� diap

Ces arti
uniquem
Mise en route

s pouvant être posés dans l’adaptateur de 
arents

teur de transparents (XPA) HP Scanjet est fourni avec 
 modèles de scanner ou peut être commandé séparément. 
l’adaptateur de transparents et ses gabarits pour numériser :

tifs photos de 35 mm

ositives de 35 mm

cles pouvant être facilement endommagés, manipulez-les 
ent par les bords.
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Acco
numé

Cette se
par le bi

� Bou

� Logi

Avant de

scanner 
ériser, tel qu’une page de magazine.

 la vitre du scanner et fermez le 

 première numérisation à l’aide des 
 page 20.
r à la Table des matières

mplissement de la première 
risation

ction explique comment numériser un article pour l’imprimer 
ais de deux méthodes principales :

tons du scanner

ciel HP Precisionscan Pro

 le numériser, placez l’article dans le scanner.

Pour charger l’article dans le 
1 Choisissez un article à num

2 Posez l’article recto contre
couvercle.

3 Voir « Pour effectuer votre
boutons du scanner » à la
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Pour ef
scanne
1 Cha

le s
2 Sur

num
de 
par

3 Si l
diffi
n’ay

Si vous
HP Pre
votre p
Pro » à
Mise en route

fectuer votre première numérisation à l’aide des boutons du 
r
rgez l’article dans le scanner. Voir « Pour charger l’article dans 

canner » à la page 19.
 le scanner, appuyez sur le bouton Copie ( ). Le scanner 
érise l’article avec les paramètres optimisés pour l’impression 

ce type d’article, puis envoie la numérisation vers l’imprimante 
 défaut. 

a numérisation ne fonctionne pas, ou si vous rencontrez des 
cultés, reportez-vous à la section « Résolution de problèmes 
ant donné lieu à aucun message » à la page 92.
 n’avez pas encore effectué de numérisations avec le logiciel 
cisionscan Pro, reportez-vous à la section « Pour effectuer 
remière numérisation à l’aide du logiciel HP Precisionscan 
 la page 21.

Bouton Copie
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Pour effe
HP Prec
1 Cha

le sc
2 Une

(
HP P
conv

3 Lors
prév
ou d
sur u
bout
oppo

exercer. Changez le type de sortie ou 
.
miné, dans le menu Numériser, cliquez 

’imprimante que vous désirez puis 
r effectue une numérisation finale tenant 
s, puis l’image numérisée s’imprime.

ionne pas, ou si vous rencontrez des 
 la section « Résolution de problèmes 
 message » à la page 92.
ctué de numérisations avec les boutons 
n « Pour effectuer votre première 

ons du scanner » à la page 20.

B
d
z
s

r à la Table des matières

ctuer votre première numérisation à l’aide du logiciel 
isionscan Pro
rgez l’article dans le scanner. Voir « Pour charger l’article dans 
anner » à la page 19.
 fois l’article chargé, appuyez sur le bouton Numériser vers 

) du scanner. Le scanner numérise l’article vers le logiciel 
recisionscan Pro en choisissant les paramètres qui 
iennent le mieux à ce type d’article.

que l’image numérisée apparaît dans la fenêtre de 
isualisation du logiciel, dessinez une bordure autour de l’image 
e la partie de l’image que vous désirez. Pour ce faire, cliquez 
n coin de la zone de votre choix, et tout en maintenant le 
on de la souris enfoncé, faites glisser le curseur vers le coin 
sé. Relâchez le bouton de la souris pour compléter la bordure.

4 Utilisez l’image pour vous 
faites d’autres ajustements

5 Une fois que vous avez ter
sur Imprimer. 

6 Sélectionnez les options d
cliquez sur OK. Le scanne
compte de vos modification

7 Si la numérisation ne fonct
difficultés, reportez-vous à
n’ayant donné lieu à aucun

Si vous n’avez pas encore effe
du scanner, consultez la sectio
numérisation à l’aide des bout

ordure 
e la 
one de 
élection
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Foir

Cette 
posée

Quels
autom
En fon
les va

� typ

� rés

� aff

� ex

� co

En gé
résulta
logicie

isations en moins de temps ?
risation d’un article, choisissez l’option 

rtie de l’une des catégories suivantes :

blanc

r, mais vous voulez obtenir une image 
 de l’ordinateur

ement du texte

e la taille du fichier. Voir « Comment 
 la page 23.
 des originaux couleur, sélectionnez 
neau avant et appuyez sur Copie 
P Precisionscan Pro, choisissez le type 
oir et blanc avant d’effectuer votre 

umérisation de prévisualisation 
u type de sortie » à la page 43.

andes HP Scanjet, sélectionnez 
de l’onglet Lampe. Cette option permet 
e en route du scanner. La lampe 
use de l’adaptateur de transparents (si 
uite allumées pendant dix heures, puis 
 commandes de la lampe du scanner » 
Mise en route

e aux questions

section offre des réponses à certaines questions fréquemment 
s au sujet de la numérisation.

 paramètres le logiciel HP Precisionscan Pro définit-il 
atiquement pour une numérisation ?
ction de l’article numérisé, le logiciel choisit automatiquement 

leurs optimales pour les paramètres suivants :

e de sortie

olution

inage

position (demi-teintes, zones claires et zones sombres)

uleur (teinte et saturation, ou seuil noir et blanc)

néral, les valeurs sélectionnées par le logiciel fournissent un 
t de qualité optimale. Vous pouvez toutefois les modifier dans le 
l HP Precisionscan Pro.

Comment effectuer des numér
Pour réduire le temps de numé
noir et blanc si l’original fait pa

� photo ou dessin en noir et 

� photo ou dessin en couleu
en noir et blanc sur l’écran

� document contenant uniqu

Vous pouvez également réduir
réduire la taille du fichier ? » à
Pour imprimer en noir et blanc
l’option Noir et blanc sur le pan
( ). Sinon, dans le logiciel H
de sortie Niveaux de gris ou N
numérisation finale (après la n
du scanner). Voir « Sélection d

Dans le tableau de bord Comm
l’option Numérisation rapide 
de programmer l’heure de mis
du scanner et la source lumine
elle est connectée) restent ens
s’éteignent. Voir « Réglage des
à la page 109.
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Comme
Pour réd

� Enre
com

� Evite
En e
dess

� Ne d
néce
le lo
taille

� Pou
d’un
zone
égal

Faut-il c
Le logic
résolutio
presque
d’excelle

Quelle e
d’impre
Un écra
résolutio
d’impres
égaleme
image n
s’imprim

le zoom et le redimensionnement ?
vant pour visualiser de plus près une 
tilisez la commande Zoom arrière pour 
ge. 
hangent pas la taille finale de la 

implement une vue différente de l’image 
croître la taille de la numérisation finale, 
nsionner du menu Outils.

risation de texte ?
ticle contenant du texte, vous pouvez 
age numérisée, telle qu’une télécopie 

ant que texte modifiable. 
issance optique de caractères (OCR) 

e texte en texte modifiable et l’envoie 
ent de texte pris en charge, appuyez sur 
). Dans le logiciel HP Precisionscan 

rs dans le menu Numériser. Ensuite, 
s le menu déroulant Destination et 

ussi à numériser votre texte vers 
 de traitement de texte, 
vérification de l’orthographe.
r à la Table des matières

nt réduire la taille du fichier ?
uire la taille des fichiers :

gistrez les fichiers dans un format comprimé, tel que TIFF 
primé ou JPEG.

z d’utiliser le type de sortie Vraies couleurs sauf si nécessaire. 
ffet, il offre une qualité exceptionnelle pour les photos ou 
ins couleur, mais il crée également des fichiers volumineux.

éfinissez pas la résolution sur une valeur plus haute que 
ssaire. En général, la résolution définie automatiquement par 

giciel fournit la meilleure combinaison de qualité d’image et de 
 de fichier.

r les photos, vous pouvez réduire considérablement la taille 
 fichier en effectuant une coupe afin de sélectionner une seule 
 de la photo pour la numérisation finale. Vous pouvez 
ement réduire la taille de la photo entière.

hanger la résolution ?
iel HP Precisionscan Pro configure automatiquement la 
n en fonction des attributs du document original. Dans 
 tous les cas, la résolution par défaut permet d’obtenir 
nts résultats et une taille de fichier peu volumineuse.

st la différence entre la qualité d’affichage et la qualité 
ssion ?
n d’ordinateur affiche généralement les images à une 
n de 72 à 75 pixels par pouce (PPP). La résolution 
sion est habituellement supérieure. Les écrans utilisent 
nt moins de couleurs pour afficher une image. Même si une 

e paraît pas correcte sur l’écran, il est possible qu’elle 
e exactement comme vous le désirez.

Quelle est la différence entre 
Utilisez la commande Zoom a
zone de l’image numérisée. U
revenir à la vue initiale de l’ima
Les commandes de zoom ne c
numérisation ; elles donnent s
sur l’écran. Pour réduire ou ac
utilisez la commande Redime

Que faut-il savoir sur la numé
Lorsque vous numérisez un ar
traiter le texte soit en tant qu’im
ou une archive photo, soit en t
Pour que le logiciel de reconna
transforme automatiquement l
vers un programme de traitem
le bouton Numériser vers (
Pro, choisissez Numériser ve
sélectionnez Fichier texte dan
cliquez sur Numériser.

         

Conseil Après avoir ré
un programme
effectuez une 
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Mise en route
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2 ns 

Les bou
des artic
paramè
afficher 
atteint la
Pour aff
HP Prec
Pour plu
images,
HP Prec

Cons
r à la Table des matières

Numérisation à l’aide des bouto
du scanner 

tons du scanner fournissent une manière simple de numériser 
les directement vers une destination en utilisant des 

tres optimisés pour la destination choisie. Vous ne pouvez pas 
ni modifier les images numérisées tant qu’elles n’ont pas 
 destination.

icher ou modifier des images, numérisez-les vers le logiciel 
isionscan Pro à l’aide du bouton Numériser vers ( ). 
s d’informations concernant l’affichage ou la modification des 
 reportez-vous à la section « Vue d’ensemble du logiciel 
isionscan Pro » à la page 39.

eil Vous pouvez changer les paramètres par 
défaut des boutons du scanner. Voir 
« Configuration des boutons du scanner » à la 
page 35.
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Tour

Pour o anneau avant et des accessoires » à la 
page 3

r l’image ou la 
odèles de scanner 
Si c’est le cas pour 
iser l’image vers 

e bouton Numériser 
ur la destination 

ateur. 

mérisez une photo, 

nique. La fenêtre 
diger votre message. 
ique. Si votre 

et d’enregistrer 
Numérisation à l’aide des boutons du scanner

 d’horizon des boutons du scanner

btenir la liste des boutons disponibles sur votre scanner, reportez-vous à la section « Comparaisons du p
.

Numériser vers 
Permet de numériser l’article vers le logiciel HP Precisionscan Pro. Vous pouvez affiche
modifier, par exemple en la redimensionnant ou en changeant sa résolution. Certains m
sont dotés du bouton Sélection de la destination, en regard du bouton Numériser vers. 
votre scanner, vous pouvez sélectionner d’autres programmes de l’ordinateur et numér
ces derniers.

Sélection de la destination (certains modèles uniquement)
Pour choisir un programme, appuyez sur la flèche Haut ou Bas de ce bouton, puis sur l
vers. Le bouton Numériser vers numérise l’article à l’aide des paramètres optimisés po
de celui-ci.

Share-to-Web (certains modèles uniquement)
Numérisez une photo, puis envoyez-la vers HP Share-to-Web Wizard installé sur l’ordin
Celui-ci télécharge l’image vers un site Web.

Réimprimer photo
Pour imprimer plusieurs photos sur une page ou créer les pages d’un album photos, nu
puis envoyez-la vers le logiciel d’impression photo. 

Messagerie
Effectuez votre numérisation avec les paramètres optimisés pour la messagerie électro
du programme de messagerie électronique apparaît automatiquement ; vous pouvez ré
L’image numérisée apparaît en tant que pièce jointe dans le nouveau message électron
programme de messagerie électronique n’est pas pris en charge, ce bouton vous perm
l’image numérisée en tant que fichier.
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ous pouvez appuyer 

tionné apparaît sur 

t blanc pour garantir 
primante couleur 
 s’allume.

ins boutons 
 les paramètres 
r « Configuration des 

c d’alimentation 

gard du bouton 
es boutons 

e est prête, 
r à la Table des matières Numérisation à l’aid

Copie
Imprime des copies avec les paramètres optimisés pour l’impression. Sur l’ordinateur, v
sur +. (TOUCHE COMMANDE+POINT) pour annuler la numérisation.

Nombre de copies (certains modèles uniquement)
Choisissez le nombre de copies avant d’appuyer sur Copie. Le nombre de copies sélec
l’écran à cristaux liquides.

Copie couleur/noir et blanc (certains modèles uniquement)
Avant d’appuyer sur le bouton Copie, choisissez l’option de copie en couleur ou en noir e
une résultat optimal. Ne choisissez l’option de copie couleur que si vous utilisez une im
et désirez obtenir une copie couleur. Le voyant situé en regard de l’option sélectionnée

Autres options (certains modèles uniquement)
Ouvrez le tableau de bord Commandes HP Scanjet pour modifier les réglages de certa
du scanner, tels que la résolution. Si ce bouton n’existe pas sur votre scanner, modifiez
appropriés dans le tableau de bord Commandes HP Scanjet installé sur l’ordinateur. Voi
boutons du scanner » à la page 35.

Annuler (certains modèles uniquement)
Annule la numérisation en cours ou une série de numérisations réalisées à partir du ba
automatique (BAA) HP Scanjet.

Economie d’énergie
Met le scanner en mode d’économie d’énergie. La lampe du scanner et le voyant en re
Economie d’énergie s’éteignent. Pour utiliser le scanner, appuyez sur l’un quelconque d
du panneau avant, ou lancez une numérisation à partir de l’ordinateur. Lorsque la lamp
la numérisation démarre.
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Num
du sc

Utilisez 
vers une
dernière
program
de traite

Si vous 
de trans
opératio
« Numé

ciel HP Precisionscan Pro

Numériser vers ( ), l’article est 
iel HP Precisionscan Pro. Ce logiciel 

odifier les images numérisées avant 
tion ou de les classer. 

 logiciel HP Precisionscan Pro
un écran à cristaux liquides à 16 
 mode Economie d’énergie, Prêt ou 

Comparaisons du panneau avant et 
3). 

autre programme est affiché, appuyez 
ut ou Bas du bouton Sélection de la 

) jusqu’à ce que 
an Pro apparaisse sur l’écran du 

t Copy et le tableau de bord 
ls sont actifs.
la vitre du scanner et fermez le 
articles dans le BAA, voir 
A » à la page 80.

ériser vers situé sur le panneau avant 

l HP Precisionscan Pro. La fenêtre du 
fiche la prévisualisation de la 

z-vous à la section « Numérisation à 
» à la page 39.

Cons
Numérisation à l’aide des boutons du scanner

érisation rapide à l’aide des boutons 
anner

les boutons du scanner pour effectuer une numérisation rapide 
 destination avec des paramètres optimisés pour cette 
. Une destination est une imprimante, un fichier ou un autre 
me, comme votre messagerie électronique ou un programme 
ment de texte par exemple.

numérisez des diapositives ou des négatifs avec l’adaptateur 
parents HP Scanjet (XPA), vous devez effectuer cette 
n à partir du logiciel HP Precisionscan Pro. Voir 
risation depuis l’adaptateur de transparents » à la page 81.

Numérisation vers le logi

Lorsque vous utilisez le bouton 
directement envoyé vers le logic
permet de prévisualiser et de m
de les envoyer vers une destina

Pour numériser un article vers le
1 Si votre scanner est muni d’

caractères, il doit indiquer le
HP Precisionscan Pro (voir «
des accessoires » à la page

Remarque : Si le nom d’un 
sur la flèche Ha
destination (
HP Precisionsc
scanner. 

2 Fermez l’utilitaire HP Scanje
Commandes HP Scanjet, s’i

3 Posez l’original recto contre 
couvercle. Pour charger les 
« Numérisation depuis le BA

4 Appuyez sur le bouton Num
du scanner.

5 Le système exécute le logicie
logiciel Precisionscan Pro af
numérisation.

Pour plus d’informations, reporte
l’aide de HP Precisionscan Pro

eil Si vous numérisez plusieurs pages sans utiliser 
de BAA, le système peut vous demander une 
autre page. Le logiciel HP Precisionscan Pro 
ajoute ces pages au fichier actif (pour désactiver 
cette fonction, reportez-vous à la section 
« Changement des paramètres des boutons » 
à la page 35).
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Numér
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Pour nu
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3 Si le
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ériser vers situé sur le panneau avant 

pour le programme sélectionné sont 
ticle. L’application est démarrée et la 
e.

nformations sur la sélection et la mise 
stinations des boutons du scanner, 
s à la section « Modification des 
es destinations accélérées (certains 
uement) » à la page 36.

’est pas doté du bouton 
 destination, en regard du 
ser vers, vous pouvez numériser 
utres programmes via le logiciel 
an Pro. Voir « Envoi d’images 
me » à la page 60.
r à la Table des matières Numérisation à l’aid

isation vers une autre application

ains modèles, vous pouvez choisir des destinations (y compris 
l HP Precisionscan Pro) dans la liste affichée sur l’écran à 

 liquides du panneau avant, puis numériser l’article 
ent vers la destination sélectionnée.
sélectionnez une application autre que HP Precisionscan Pro 
uton Sélection de la destination ( ), le scanner utilise 
iquement les paramètres optimisés pour la destination de 
oix. Vous ne pouvez pas afficher ni modifier les images 
ées tant qu’elles n’ont pas atteint la destination.

mériser un article directement vers un autre programme
ez le logiciel HP Precisionscan Pro, l’utilitaire HP Scanjet 

y et le tableau de bord Commandes HP Scanjet, s’ils sont 
s.
z l’original recto contre la vitre du scanner et fermez le 
ercle. Pour charger les articles dans le BAA, voir 
mérisation depuis le BAA » à la page 80.
 scanner est doté du bouton Sélection de la destination, 
gard du bouton Numériser vers ( ), appuyez sur la flèche 

t ou Bas jusqu’à ce que la destination de numérisation 
raisse sur l’écran à cristaux liquides du scanner.

4 Appuyez sur le bouton Num
du scanner.

5 Les paramètres optimisés 
utilisés pour numériser l’ar
numérisation lui est envoyé

Remarque : Pour plus d’i
à jour des de
reportez-vou
paramètres d
modèles uniq

Conseil Si le scanner n
Sélection de la
bouton Numéri
l’article vers d’a
HP Precisionsc
vers un program
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l’ima

e réimpression de photos

tos et les préparer en vue d’une 
Réimprimer photo ( ). Ce 
u papier photo et vous permet 
une page. Vous pouvez également 
eurs photos pour différents projets, par 

l d’impression photo livré avec le 
ier ou imprimer des photos.

ionscan Pro, l’utilitaire HP Scanjet 
ommandes HP Scanjet, s’ils sont 

la vitre du scanner et fermez le 

primer photo situé sur le panneau 
ètres optimisés pour l’impression de 

nt utilisés pour numériser l’article. Le 
’impression photo. 

Cons
Numérisation à l’aide des boutons du scanner

d’une numérisation vers un site Web

ains modèles, vous pouvez publier des images en les 
ant directement vers le Web à l’aide du bouton Share-to-Web 
es personnes de votre entourage peuvent ainsi visualiser des 
t autres articles en visitant votre site Web, qui disposera de sa 
dresse.

cer une image sur un site Web
ez le logiciel HP Precisionscan Pro, l’utilitaire HP Scanjet 

y et le tableau de bord Commandes HP Scanjet, s’ils sont 
s.
z l’original recto contre la vitre du scanner et fermez 
uvercle. Pour charger les articles dans le BAA, voir 
mérisation depuis le BAA » à la page 80.

uyez sur le bouton Share-to-Web situé sur le panneau avant 
canner. Les paramètres optimisés pour le Web sont 
matiquement utilisés pour numériser l’article. Le système 
e HP Share-to-Web Wizard. 
ez les instructions affichées à l’écran pour finir de placer 
ge numérisée sur votre site Web.

Numérisation en vue d’un

Vous pouvez numériser des pho
réimpression à l’aide du bouton 
processus optimise l’utilisation d
d’imprimer plusieurs photos sur 
créer des pages contenant plusi
exemple des albums photos. 
Sur l’ordinateur, utilisez le logicie
scanner pour réorganiser, modif

Pour réimprimer une photo
1 Fermez le logiciel HP Precis

Copy et le tableau de bord C
actifs.

2 Posez l’original recto contre 
couvercle.

3 Appuyez sur le bouton Réim
avant du scanner. Les param
photos sont automatiqueme
système exécute le logiciel d

eil Si le scanner n’est pas doté du bouton Share-
to-Web, numérisez l’article vers le Web via le 
logiciel HP Precisionscan Pro. Voir 
« Placement d’une image numérisée sur un site 
Web » à la page 64.
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Envoi 

Si vous 
Messag
optimisé
électron
automat
qu’il vou
Si votre 
charge, 
pris en c

s en charge
 pris en charge permettent au scanner 
ue fichier et de l’attacher à un 
ièce jointe. Si une image numérisée 
nt que pièce jointe d’un nouveau 
 programme de messagerie est pris en 

s du scanner » à la page 35 pour 
e de messagerie défini par défaut.

n pris en charge
erie n’est pas pris en charge, comme 
 Web tel que Microsoft Hotmail®, le 
les articles directement vers un 
e cela, le système peut vous inviter à 
ichier pour que le scanner puisse 

ous inviter à enregistrer l’article en tant 
it :
rd dans le menu Pomme ( ), puis 
ans le sous-menu.
 de la boîte de dialogue Commandes 

r l’onglet Courrier électronique.
u déroulant Destinations. Pour plus 
s à la section « Options Destinations » 

ier approprié pour la destination 

 Commandes HP Scanjet.
agerie ( ) puis, à l’invite, 

e, ouvrez un message électronique et 
 pièce jointe de la manière habituelle.

Cons
r à la Table des matières Numérisation à l’aide 

d’une numérisation par messagerie électronique

envoyez un message électronique à l’aide du bouton 
erie ( ), le scanner le numérise en utilisant les paramètres 
s pour cette fonction. Si votre programme de messagerie 
ique est pris en charge, l’image numérisée apparaît 
iquement en tant que pièce jointe dans un nouveau message, 
s suffit alors d’adresser et d’envoyer. 
programme de messagerie électronique n’est pas pris en 
reportez-vous à la section Programmes de messagerie non 
harge sur cette page.

Programmes de messagerie pri
Les programmes de messagerie
de numériser un article en tant q
nouveau message en tant que p
apparaît automatiquement en ta
message, cela signifie que votre
charge.
Voir « Configuration des bouton
vérifier ou modifier le programm

Programmes de messagerie no
Si votre programme de messag
c’est le cas pour un programme
scanner ne peut pas numériser 
message électronique. Au lieu d
enregistrer l’article en tant que f
réaliser la numérisation. 
Pour permettre au système de v
que fichier, procédez comme su
1 Choisissez Tableaux de bo

Commandes HP Scanjet d
2 Cliquez sur l’onglet Boutons

HP Scanjet, puis cliquez su
3 Faites un choix dans le men

d’informations, reportez-vou
à la page 37.

4 Sélectionnez un type de fich
choisie. 

5 Fermez la boîte de dialogue
6 Appuyez sur le bouton Mess

enregistrez la numérisation.
Une fois la numérisation achevé
attachez-y le fichier en tant que

eil Pour visualiser un article numérisé avant de 
l’envoyer, ouvrez la pièce jointe depuis le 
nouveau message électronique.
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Pour env
1 Ferm

Cop
actif

2 Pose
le co
« Nu

3 App

Rem

4 Si vo
dans
repo
élec

5 Si vo
char
pièc
envo
mes
joign

s jointes électroniques
ité à indiquer un nom de fichier. 
 et laisser le logiciel de numérisation 
m à la pièce jointe, reportez-vous à 
scanner » à la page 35.
r de la pièce jointe électronique. 

itez envoyer l’article dans un autre 
 que celui indiqué, numérisez-le et 
à l’aide du logiciel HP Precisionscan 
r enregistrer une image dans un 
age 61.
Numérisation à l’aide des boutons du scanner

oyer une numérisation par messagerie depuis le scanner
ez le logiciel HP Precisionscan Pro, l’utilitaire HP Scanjet 

y et le tableau de bord Commandes HP Scanjet, s’ils sont 
s.
z l’original recto contre la vitre du scanner et fermez 
uvercle. Pour charger les articles dans le BAA, voir 
mérisation depuis le BAA » à la page 80.

uyez sur le bouton Messagerie du scanner.

arque : Si votre programme de messagerie électronique 
n’est pas pris en charge, le système peut ouvrir le 
tableau de bord Commandes HP Scanjet. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section 
« Programmes de messagerie non pris en charge » 
à la page 31.

us êtes invité à fournir le nom d’une pièce jointe, saisissez-le 
 la zone Nom. Pour obtenir de l’aide supplémentaire, 
rtez-vous à la section « Attribution d’un nom aux pièces jointes 
troniques » à la page 32.
tre programme de messagerie électronique est pris en 

ge, l’image numérisée apparaît automatiquement en tant que 
e jointe dans un nouveau message. Adressez le message et 
yez-le de la manière habituelle. Si votre programme de 

sagerie électronique n’est pas pris en charge, ouvrez-le et 
ez le fichier au message.

Attribution d’un nom aux pièce
Vous êtes systématiquement inv
Pour ne pas recevoir cette invite
attribuer automatiquement un no
« Configuration des boutons du 
Format indique le type de fichie

Remarque : Si vous souha
type de fichier
enregistrez-le 
Pro. Voir « Pou
fichier » à la p
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Impres

Vous po
pour imp
L’ordina
ou d’ann
peut pro
des cop
séparée
A l’aide 
l’envoye
celle-ci e
servez-v
Logiciel 
Certains
boutons
entre l’im
votre sc
ces régl
accesso
Pour plu
l’utilitaire

uis le scanner
isionscan Pro, l’utilitaire HP Scanjet 
 Commandes HP Scanjet, s’ils sont 

e la vitre du scanner et fermez le 
s articles dans le BAA, voir 
AA » à la page 80.

iquement, reportez-vous à la rubrique 
au avant et des accessoires » à la 
lectionnez l’option de copie en couleur 

iquement, reportez-vous à la rubrique 
au avant et des accessoires » à la 
lectionnez le nombre de copies. La 
opie.
ie du scanner. A moins que vous n’ayez 
OMMANDE+POINT) sur l’ordinateur pour 
 nombre de copies affiché sur l’écran à 
r est envoyé directement à l’imprimante 
r à la Table des matières Numérisation à l’aid

sion de copies 

uvez numériser un article et l’envoyer vers une imprimante 
rimer des copies par le biais du bouton du scanner. 

teur vous permet de suivre la progression de la numérisation 
uler celle-ci (si vous annulez une numérisation, l’imprimante 
duire une page blanche). Notez que lorsque vous imprimez 
ies, chaque page est traitée comme une tâche d’impression 
, si bien que l’imprimante ne classe pas les copies.
du bouton du scanner, vous pouvez numériser un article et 
r vers une imprimante en utilisant les paramètres par défaut de 
t du scanner. Pour modifier ces paramètres par défaut, 
ous de l’utilitaire HP Scanjet Copy installé dans le dossier 
de numérisation HP. 
 modèles de scanner comportent, sur leur panneau avant, des 
 permettant de modifier le nombre de copies ou de choisir 
pression couleur ou noir et blanc. Si ce n’est pas le cas de 

anner, faites appel à l’utilitaire HP Scanjet Copy pour effectuer 
ages (voir « Comparaisons du panneau avant et des 
ires » à la page 3).
s d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation de 
 HP Scanjet Copy » à la page 16.

Pour imprimer des copies dep
1 Fermez le logiciel HP Prec

Copy et le tableau de bord
actifs.

2 Posez l’original recto contr
couvercle. Pour charger le
« Numérisation depuis le B

3 (Pour certains modèles un
« Comparaisons du panne
page 3.) Sur le scanner, sé
ou en noir et blanc.

4 (Pour certains modèles un
« Comparaisons du panne
page 3.) Sur le scanner, sé
valeur par défaut est une c

5 Appuyez sur le bouton Cop
appuyé sur +. (TOUCHE C
annuler la numérisation, le
cristaux liquides du scanne
par défaut.
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Annu

Sur cert
Annuler
appuyez
à sa pos
d’une nu
pages q
Pour co
reportez
accesso

n Economie d’énergie

ergie ( ) pour économiser de 
ilisez pas le scanner. Si vous appuyez 
que la lampe du scanner s’éteignent. 
itiale. 
ez sur un bouton du panneau avant ou 
 l’ordinateur. Un cycle de préchauffage 
vant le démarrage de la numérisation.

Cons
Numérisation à l’aide des boutons du scanner

lation d’une numérisation

ains modèles de scanner, vous pouvez utiliser le bouton 
 ( ) pour annuler une numérisation en cours. Si vous 
 sur ce bouton pendant une numérisation, la lampe revient 
ition initiale. Si vous appuyez sur le bouton Annuler au cours 
mérisation effectuée depuis le BAA, ce dernier éjecte les 

ui devaient être numérisées.
nnaître les scanners comportant un bouton Annuler, 
-vous à la section « Comparaisons du panneau avant et des 
ires » à la page 3.

Utilisation de l’optio

Utilisez le bouton Economie d’én
l’énergie lorsque vous vous n’ut
sur ce bouton, son voyant ainsi 
La lampe revient à sa position in
Pour réutiliser le scanner, appuy
lancez une numérisation depuis
de courte durée est nécessaire a

eil Vous pouvez également annuler une 
numérisation en appuyant sur

+. (TOUCHE COMMANDE+POINT) sur 
l’ordinateur.
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Confi

A chaqu
qui optim
(messag

ètres des boutons

mètres par défaut de chaque bouton du 
nt appliqués à tous les articles 
uton tant qu’ils ne sont pas modifiés. 
s paramètres que vous pouvez modifier, 
aramètres des boutons du scanner » à 

des boutons 
ons suivantes :
 sur le bouton Autres options ( ). 
uniquement, reportez-vous à la rubrique 
neau avant et des accessoires » à la 

 bord dans le menu Pomme ( ), puis 
et dans le sous-menu.
quez sur l’onglet correspondant au 
r les paramètres à modifier.

s modèles de scanner, si vous cliquez 
umériser vers, l’ordinateur affiche une 

nations (“ Destinations accélérées”). 
tement à la section « Pour changer les 
es destinations accélérées » à la 

pe 3. 

u bouton. Pour plus d’informations, voir 
 du scanner » à la page 37.
pour modifier les paramètres d’autres 

s par défaut, répétez l’étape 2 et cliquez 
es par défaut.
ur la boîte de fermeture. 

Cons
r à la Table des matières Numérisation à l’aid

guration des boutons du scanner

e bouton du scanner sont associés des paramètres par défaut 
isent la numérisation en fonction de la destination 
erie électronique, par exemple). 

Changement des param

Vous pouvez changer les para
scanner. Ces changements so
numérisés au moyen de ce bo
Pour plus d’informations sur le
reportez-vous à la section « P
la page 37.

Pour changer les paramètres 
1 Effectuez l’une des opérati

� Sur le scanner, appuyez
(Pour certains modèles 
« Comparaisons du pan
page 3.) 

� Choisissez Tableaux de
Commandes HP Scanj

2 Dans l’onglet Boutons, cli
bouton voulu afin d’affiche

Remarque : Avec certain
sur l’onglet N
liste de desti
Passez direc
paramètres d
page 36, éta

3 Changez les paramètres d
« Paramètres des boutons

4 Répétez les étapes 2 et 3 
boutons.

5 Pour rétablir les paramètre
sur Rétablir les paramètr

6 Une fois terminé, cliquez s

eil Pour changer les paramètres uniquement pour 
l’article en cours de numérisation, il est 
préférable d’utiliser le logiciel HP Precisionscan 
Pro. Voir « Numérisation à l’aide de 
HP Precisionscan Pro » à la page 39.
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Modifi
accélé

Sur cert
Sélectio
lorsque 
pouvez 
proposé
HP Scan
Pour sa
accéléré
avant et
les para
« Param

Rem

s destinations accélérées
ns suivantes :
ur le bouton Autres options ( ).
ord dans le menu Pomme ( ), puis 

t dans le sous-menu.
ez sur l’onglet Numériser vers. Le 
estinations possibles pour la 
aramètres de ces destinations.
ans la liste, puis cliquez sur Edition. 
r la destination apparaît.

a destination. Pour plus d’informations 
-vous à la section « Paramètres des 
age 37.
inées, cliquez sur OK. Les 
 réalisés apparaissent dans les 

stination.
ur modifier les paramètres d’une autre 

 par défaut d’une destination :

paramètres par défaut, puis sur OK.

s qui apparaissent sur le 
spondent pas à celles figurant 
mériser vers du tableau de 
s HP Scanjet, cliquez sur 
scanner pour transmettre les 
tions au scanner.
Numérisation à l’aide des boutons du scanner

cation des paramètres des destinations 
rées (certains modèles uniquement)  

ains modèles de scanner, vous pouvez utiliser le bouton 
n de la destination pour choisir une destination (dite accélérée) 
vous numérisez directement depuis le panneau avant. Vous 
modifier les paramètres des destinations accélérées 
es dans cette liste au moyen du tableau de bord Commandes 
jet. 

voir si votre modèle de scanner comporte des destinations 
es, reportez-vous à la section « Comparaisons du panneau 
 des accessoires » à la page 3. Pour plus d’informations sur 
mètres que vous pouvez modifier, reportez-vous à la section 
ètres des boutons du scanner » à la page 37.

arque : Avec les destinations accélérées, vous ne pouvez 
pas modifier les paramètres Inviter à entrer le nom 
de la pièce jointe, Inviter à numériser une autre 
page et Coupe auto du bouton Numériser vers.

Pour changer les paramètres de
1 Effectuez l’une des opératio

� Sur le scanner, appuyez s
� Choisissez Tableaux de b

Commandes HP Scanje
2 Dans l’onglet Boutons, cliqu

système affiche la liste des d
numérisation, ainsi que les p

3 Choisissez une destination d
La boîte de dialogue Modifie

4 Modifiez les paramètres de l
sur ces paramètres, reportez
boutons du scanner » à la p

5 Une fois ces opérations term
changements que vous avez
colonnes en regard de la de

6 Répétez les étapes 3 et 4 po
destination.

7 Pour rétablir les paramètres
 a Répétez l’étape 3.
 b Cliquez sur Rétablir les 

Conseil Si les destination
scanner ne corre
dans l’onglet Nu
bord Commande
Mettre à jour le 
nouvelles destina
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Param
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Pour ce
HP Scan
� Opti
� Opti
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Selon la
certaine

Rem

Options
Destina
Le menu
sur votre
� Type

text
vous
JPE
artic
dans
text
et du

� Prog
prog

� Auc
appu
HP S
séle

nnée, l’image numérisée est 
Si l’image numérisée contient du 
.
nnée, le texte est transposé en une 
logiciel comme étant le plus logique. 
le numérisé sont rejetés. Choisissez 
ments importants dans le texte.
onné, la sortie est convertie en un 
. Les graphiques et images de 

ge
ée, un message d’invite s’affiche 

ère page d’une tâche a été 
s avez d’autres pages à numériser 

ée, vous n’êtes pas invité à 
 tâche de numérisation est alors 
ne seule page.
s des destinations accélérées, cette 
umériser plusieurs pages, utilisez le 
n Pro.
e jointe
ée, le logiciel de numérisation vous 
 nom pour les fichiers que vous 
ues.
giciel attribue automatiquement 

s des destinations accélérées, cette 
 des pièces jointes électroniques 
us devez spécifier le nom d’une 
isation à l’aide du bouton 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide de

ètres des boutons du scanner

uvez modifier les paramètres de boutons de scanner suivants. 
la, vous devez utiliser le tableau de bord Commandes 
jet. 

ons Destination (voir « Options Destinations » à la page 37).
ons Image (voir « Options Image » à la page 38).
ons Dimension de la page pour BAA (voir « Options Dimension 
 page pour BAA » à la page 38).

 destination choisie dans le menu déroulant Destination, 
s de ces options peuvent ne pas être disponibles.

arque : Certains modèles de scanner comportent également 
des destinations accélérées pour le bouton 
Numériser vers. Voir « Modification des paramètres 
des destinations accélérées (certains modèles 
uniquement) » à la page 36.

 Destinations 
tions
 déroulant Destinations indique les destinations disponibles 
 ordinateur. Ce sont les suivantes :
s de fichiers : les options sont Image, Texte et Image et 

e. Choisissez Image lorsque vous numérisez des articles que 
 voulez enregistrer dans un certain type de fichier image, 

G par exemple. Choisissez Texte lorsque vous numérisez des 
les contenant uniquement du texte que vous souhaitez éditer 
 un programme de traitement de texte. Choisissez Image et 

e lorsque vous numérisez des articles contenant des images 
 texte que vous souhaitez éditer.
rammes : le logiciel HP Precisionscan Pro reconnaît les 
rammes figurant dans le menu déroulant.
un(e) : lorsque cette option est sélectionnée et que vous 
yez sur le bouton du scanner, le tableau de bord Commandes 
canjet s’ouvre sur votre ordinateur pour vous permettre de 

ctionner la destination de votre numérisation.

Types de fichiers
Lorsque l’option Image est sélectio
enregistrée dans un fichier image. 
texte, ce texte n’est pas modifiable
Lorsque l’option Texte est sélectio
colonne dans l’ordre qui semble au 
Les graphiques et images de l’artic
cette option pour faire des change
Lorsque Image et texte est sélecti
format qui crée du texte modifiable
l’article numérisé sont conservés.
Inviter à numériser une autre pa
Lorsque cette option est sélectionn
sur l’ordinateur après que la premi
numérisée. Il vous demande si vou
dans cette tâche. 
Si cette option n’est pas sélectionn
numériser d’autres pages. Chaque
traitée comme ne comportant qu’u
Lorsque l’on modifie les paramètre
option n’est pas disponible. Pour n
BAA ou le logiciel HP Precisionsca
Inviter à entrer le nom de la pièc
Lorsque cette option est sélectionn
invite systématiquement à saisir un
joignez à vos messages électroniq
Si elle n’est pas sélectionnée, le lo
un nom aux pièces jointes.
Lorsque l’on modifie les paramètre
option n’est pas disponible. Le nom
est généré automatiquement. Si vo
pièce jointe, effectuez votre numér
Messagerie.
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Options
Résolut
Sélectio
saisisse
Type de
Dans le 
options 

� Vrai
� Pale

240
base

� Nive
et no
nive
ce q
affic

� Noir
et de
pixe

Pour plu
types de
Coupe a
Lorsque
numéris
droit de 
Lorsqu’e
de la vit
Lorsque
option n
utilisez n
sélection
Image e

our BAA 
ion automatique avec le scanner, 
e vous introduisez dans le bac :

rgement d’articles dans le BAA, voir 
 la page 80.
Numérisation à l’aide des boutons du scanner R

 Image 
ion
nnez la résolution souhaitée dans le menu déroulant ou 
z-la dans la zone de texte.
 sortie
menu déroulant Type de sortie, sélectionnez l’une des 
ci-après :

es couleurs crée un rendu d’image à 24 bits/pixel par couleur.

tte 256 couleurs crée une image qui contient les 
couleurs les plus courantes de l’image, plus les 16 couleurs de 
.

aux de gris crée une image contenant des nuances de gris, 
n pas uniquement du noir et du blanc. Dans une image en 

aux de gris, chaque pixel contient plusieurs bits d’informations, 
ui permet à d’autres nuances de gris d’être enregistrées et 
hées. 

 et blanc crée une image ne comportant que des pixels noirs 
s pixels blancs, et aucune couleur ni nuance de gris. Chaque 

l représente un bit.

s d’informations sur l’utilisation de ces options, voir « Liste des 
 fichier » à la page 62.
uto

 cette option est sélectionnée, le scanner intègre à l’image 
ée uniquement le ou les articles placés dans l’angle supérieur 
la vitre du scanner.
lle n’est pas sélectionnée, il intègre à l’image toute la surface 

re, y compris les zones vides.
 l’on modifie les paramètres des destinations accélérées, cette 
’est pas disponible. En revanche, si la destination que vous 
umérise l’article au moyen de l’option Image, Coupe auto est 
né. Si la destination numérise en utilisant l’option Texte ou 
t texte, Coupe auto n’est pas sélectionné.

Options Dimension de la page p
Si vous utilisez un bac d’alimentat
sélectionnez le format de page qu

� Letter US

� Légal US

� A4

Pour plus d’informations sur le cha
« Numérisation depuis le BAA » à
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le dossi
Vous po
program
qu’elle s
Pour plu
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 logiciel 
ro

ro fournit des fonctionnalités de 
utils permettant de modifier les images. 

à-dire sélectionner une partie de l’image 
 faire l’image numérisée finale

mérisée
r à la Table des matières

Numérisation à l’aide de HP Precisi

iel HP Precisionscan Pro permet de prévisualiser et de 
 les images numérisées avant de les envoyer vers une 
ion ou de les classer. Pour lancer HP Precisionscan Pro, 
’appuyer sur le bouton du scanner ou de sélectionner 
er Logiciel de numérisation HP sur l’ordinateur.
uvez aussi le lancer depuis une autre application, telle qu’un 
me de traitement de texte ou d’édition d’images, à condition 
oit compatible avec TWAIN ou avec HP Scanjet Plug-in. 
s d’informations, voir « Numérisation d’une image depuis 
 programmes » à la page 75.

Vue d’ensemble du
HP Precisionscan P

Le logiciel HP Precisionscan P
prévisualisation ainsi que des o
Vous pouvez notamment :

� effectuer une coupe, c’est-
de prévisualisation pour en

� changer la résolution

� redimensionner l’image nu

� changer le contraste
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Numéris
double-c

Pour vo
jusqu’à 
Pour plu
voir Aide
sur les r
les form
logiciel

giciel

 offre divers types d’assistance. 

seils qui s’affichent automatiquement 
entiels. Par exemple, si vous spécifiez 
ue vous voulez envoyer l’image 
ronique, un Smart Friend vous avertira 
t trop volumineux pour être envoyé 
ge particulier, cochez la case Cessez 
 de dialogue du message. Si vous 
ages, cliquez sur Désactiver tous les 
ide. Pour les activer à nouveau, 
art Friends.

urce d’informations facile d’emploi sur 
ciel, ainsi que sur le dépannage, 
es. Pour accéder à l’Aide : dans le 
 HP Precisionscan Pro 3.1. Ou bien, 
 l’une des boîtes de dialogue où il 
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

ent du logiciel HP Precisionscan Pro

cer le logiciel HP Precisionscan Pro, appuyez sur le bouton 
er vers ( ), ou dans le dossier Logiciel de numérisation HP, 
liquez sur HP Precisionscan Pro. Le logiciel démarre.

ir la fonction d’une commande, placez le curseur dessus 
ce qu’une explication apparaisse.
s d’information sur les types d’assistance offerts par le logiciel, 
 sur l’utilisation du logiciel sur cette page. Pour en savoir plus 

accourcis clavier, les éléments de menu, les barres d’outils et 
es du curseur, voir « Utilisation des commandes et outils du 
» à la page 117.

Aide sur l’utilisation du lo

Le logiciel HP Precisionscan Pro

Smart Friends
Les Smart Friends sont des con
pour signaler des problèmes pot
une très haute résolution mais q
numérisée par messagerie élect
que le fichier sera probablemen
ainsi. Pour désactiver un messa
de me le rappeler dans la boîte
voulez désactiver tous les mess
Smart Friends dans le menu A
cliquez sur Activer tous les Sm

Aide en ligne
L’Aide en ligne constitue une so
l’utilisation du scanner et du logi
l’assistance et les caractéristiqu
menu Aide, cliquez sur Aide de
cliquez sur le bouton Aide dans
apparaît.
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de l’enre

Pour lan
Pour lan
suivez le
d’un bou
rapide à
1 Pose

couv

Rem

 l’une des manières suivantes :
isionscan Pro, cliquez sur le bouton  

isionscan Pro, cliquez sur Nouvelle 
enu Numériser.
ns le logiciel HP Precisionscan Pro. 
isualisation. Elle peut être modifiée ; par 
nner une partie de l’image seulement 

ers un autre programme (messagerie 
cée sur un site Web ou enregistrée en 
ctue une numérisation finale de l’article 
fications. Les procédures à suivre pour 
ls et terminer la numérisation sont 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

elle numérisation

 vous lancez une nouvelle numérisation, le scanner effectue 
érisation préliminaire de l’article et affiche l’image numérisée 

logiciel HP Precisionscan Pro. Vous pouvez ainsi l’examiner et 
ier, si nécessaire, avant de l’envoyer vers une destination ou 
gistrer en tant que fichier.

cer une nouvelle numérisation 
cer une numérisation depuis le logiciel HP Precisionscan Pro, 
s étapes ci-dessous. Pour lancer une numérisation à l’aide 
ton du scanner, reportez-vous à la section « Numérisation 
 l’aide des boutons du scanner » à la page 28.
z l’original recto contre la vitre du scanner et fermez le 
ercle. 

arque : Pour charger des articles dans le bac d’alimentation 
automatique (BAA) HP Scanjet, reportez-vous 
à la section « Numérisation depuis le BAA » à la 
page 80.

2 Lancez la numérisation de
� Dans le logiciel HP Prec

de la barre d’outils.
� Dans le logiciel HP Prec

numérisation dans le m
L’image numérisée apparaît da
Elle est appelée image de prév
exemple, vous pouvez sélectio
ou régler le contraste. 
Lorsque l’image est envoyée v
électronique, par exemple), pla
tant que fichier, le scanner effe
en tenant compte de ces modi
faire des ajustements optionne
expliquées dans cette section.
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Coup
la nu

Une fois
vous de
finale en
une bord

Pour plu
de la zo

e zone pour la numérisation finale
uivantes :

 de la zone qui vous intéresse et 

e à ceci : , cliquez sur un coin de la 
ites glisser le curseur vers le coin 
 zone de sélection rectangulaire.

ez sur Tout sélectionner. Toute la 
es zones vides, est sélectionnée. 

on 
e de sélection et faites-la glisser pour 

zone de sélection
la zone de sélection. Lorsque le 
liquez et faites glisser la bordure de 

ment.

 zone de sélection 
uivantes :

ez sur Désélectionner tout.
Cons

Bordure
la zone
sélectio
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

e ou sélection d’une zone pour 
mérisation finale

 que l’image s’affiche dans le logiciel HP Precisionscan Pro, 
vez sélectionner la zone qui sera l’image de numérisation 
 créant une zone de sélection. Lorsque vous créez cette zone, 
ure en pointillés s’affiche autour de la zone sélectionnée.

s d’informations sur l’aspect du curseur lorsqu’il est au dessus 
ne de sélection, voir « Curseurs contextuels » à la page 123.

Pour couper ou sélectionner un
Effectuez l’une des opérations s

� Placez le curseur au dessus
cliquez.

� Lorsque le curseur ressembl
zone qui vous intéresse et fa
opposé afin de dessiner une

� Dans le menu Edition, cliqu
vitre du scanner, y compris l

Pour modifier la zone de sélecti
Cliquez sur la bordure de la zon
modifier cette dernière.

Pour déplacer la bordure de la 
Placez le curseur au dessus de 
curseur ressemble à ceci : , c
la zone vers un nouvel emplace

Pour supprimer la bordure de la
Effectuez l’une des opérations s

� Appuyez sur ECHAP.

� Dans le menu Edition, cliqu
eil Si vous voulez seulement voir de plus près une 

zone sans rien modifier à la numérisation 
finale, reportez-vous à la section « Vue élargie 
d’une partie de l’image (zoom) » à la page 43.

 de 
 de 
n
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Vue é
(zoom

Effectue
plus prè
de prévi
Il est pré
avant de
obtenir d
disponib
Le zoom
numéris
(dimens
deviend
zone po
l’image,
page 45

Pour effe
Une fois
des opé

� Dan

� Cliqu

Pour effe
Effectue

� Dan
l’affic

� Cliqu

e sortie 

atiquement le type est sélectionnée, 
isit automatiquement un type de sortie 
mérisé. Vous pouvez toutefois changer 
irez. Choisissez le type de sortie en 
s ferez de l’image finale ainsi que 

umérisation.

ortie
ons suivantes :
lectionnée, cliquez sur l’option Définir 
pe dans le menu Type de sortie afin 
le type de sortie correspondant le mieux 
é. 
 sortie pour la numérisation en cours 
on Définir automatiquement le type 
ez celle que vous désirez dans le menu 
iste des types de sortie » à la page 44.
 sortie pour toutes les numérisations de 
 celle en cours, désélectionnez l’option 
nt le type et choisissez celle que vous 
pe de sortie. Voir « Liste des types de 

ie peut changer si vous 
ordure de la zone de sélection 
ir automatiquement le type 
 dans la boîte de dialogue 
P Precisionscan Pro.
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

largie d’une partie de l’image 
)

z un zoom avant sur la zone de sélection pour l’examiner de 
s ou la modifier. Faites un zoom arrière pour voir toute l’image 
sualisation ou pour sélectionner une autre partie de l’image. 
férable d’effectuer un zoom avant sur la zone de sélection 
 faire des changements ou une numérisation finale pour 
es résultats optimaux. Les commandes de zoom ne sont 
les que lorsqu’une zone de sélection a été créée.
 avant ou arrière ne modifie pas la partie de l’image qui sera 

ée lors de la numérisation finale, ni la taille de sortie finale 
ions physiques). Pour changer la partie de l’image qui 
ra l’image numérisée finale, voir « Coupe ou sélection d’une 
ur la numérisation finale » à la page 42. Pour redimensionner 
 voir « Redimensionnement (dimensions de sortie) » à la 
.

ctuer un zoom avant 
 que vous avez créé une zone de sélection, effectuez l’une 
rations suivantes :

s le menu Affichage, cliquez sur Zoom avant. 
ez sur .

ctuer un zoom arrière 
z l’une des opérations suivantes :

s le menu Affichage, cliquez sur Zoom arrière pour rétablir 
hage d’origine de l’image.

ez sur .

Sélection du type d

Lorsque l’option Définir autom
le logiciel de numérisation cho
en fonction du type d’article nu
le type de sortie si vous le dés
fonction de l’utilisation que vou
du type d’article en cours de n

Pour sélectionner un type de s
1 Effectuez l’une des opérati

� Si elle n’est pas déjà sé
automatiquement le ty
que le logiciel choisisse 
au type d’article numéris

� Pour changer le type de
seulement, laissez l’opti
sélectionnée et choisiss
Type de sortie. Voir « L

� Pour changer le type de
cette session, y compris
Définir automatiqueme
désirez dans le menu Ty
sortie » à la page 44.

Conseil Le type de sort
redessinez la b
alors que Défin
est sélectionné
Préférences H
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Liste d
 cliquez sur Définir automatiquement 
pe de sortie optimal en fonction de 
 sélection.

Usage

Photo
impor
� im
� af

co
� af

fo

Photo
qui se
� im
� en
� ut

ta
� af

Photo
et qui 
� im
� af
� af

Photo
et qui 

Photo
destin

Dessi
seron
redim

Toute 
GIF e

Dessi
de dé
couleu
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

es types de sortie Pour rétablir le type de sortie
Dans le menu Type de sortie,
le type. Le logiciel choisit le ty
l’image située dans la zone de

Type de sortie

s ou dessins en couleur comportant une proportion 
tante de dégradés et qui seront : 
primés sur une imprimante couleur
fichés sur un moniteur couleur réglé sur Millions de 
uleurs
fichés sur le Web et enregistrés en tant que fichiers au 
rmat JPEG ou PNG

Vraies couleurs

s ou dessins en couleur comportant des dégradés et 
ront :
primés sur une imprimante couleur
voyés par messagerie électronique
ilisés d’une manière exigeant des fichiers de petite 
ille
fichés sur un écran d’ordinateur

Palette optimisée

s ou dessins en couleur comportant des dégradés 
seront :
primés sur une imprimante couleur
fichés sur un moniteur réglé sur 256 couleurs
fichés sur le Web et enregistrés en tant que fichier GIF

Palette système

s ou dessins en couleur comportant des dégradés 
seront imprimés sur une imprimante noir et blanc.

Niveaux de gris

s et dessins noir et blanc comportant des dégradés et 
és à n’importe quel usage.

Niveaux de gris

ns noir et blanc ne comportant aucun dégradé et qui 
t placés dans un autre programme sans 
ensionnement.

Bitmap noir et 
blanc

image qui sera enregistrée dans le format de fichier 
t affichée sur le Web.

Palette Web

ns ou logos en couleur ne comportant pas beaucoup 
gradés mais une partie concentrée d’une seule 
r. L’image est destinée à tout usage.

Aplat
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optionne
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ensions de sortie)

’image avant d’effectuer la numérisation 
ons de sortie. Pour obtenir une qualité 
ble de redimensionner l’image avant 
le.

ge
ez sur Redimensionner. La boîte de 

s’ouvre.
ons suivantes :
ez une unité de mesure dans le champ 
ensions de sortie, tapez une nouvelle 
geur ou Hauteur et appuyez sur ENTRÉE.

, sélectionnez un pourcentage d’échelle.
aissent dans les champs Echelle, 
a zone de sélection et l’image numérisée 
 les mêmes. Le redimensionnement se 
ion proprement dite.
sur . Les dimensions de sortie sont 
us permet de modifier la zone de 
ger ces valeurs. Lorsque vous modifiez 
iciel redimensionne la bordure de 
es dimensions de sortie restent les 

edimensionner des images pour 
rent dans un fichier, tel qu’un 
aitement de texte, faites-le dans 
mérisation. Les images 

es dans un autre programme 
ter des bords flous ou 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

ements élémentaires optionnels

ils s’avèrent souvent nécessaires, mais leur utilisation reste 
lle. Selon le type de sortie choisi, certains ne sont pas 
les.

arque : Lorsqu’un outil est ouvert sur le bureau, le logiciel 
HP Precisionscan Pro numérise l’article selon les 
paramétrages de cet outil. Cependant, ces 
paramétrages ne sont peut-être pas les plus adaptés 
au type d’article numérisé. Pour que le scanner 
puisse numériser en appliquant automatiquement les 
meilleurs paramétrages, fermez l’outil.

Redimensionnement (dim

Vous pouvez redimensionner l
finale en modifiant les dimensi
d’image optimale, il est préféra
d’effectuer la numérisation fina

Pour redimensionner une ima
1 Dans le menu Outils, cliqu

dialogue Redimensionner 
2 Effectuez l’une des opérati

� Si nécessaire, sélectionn
Unités. Dans la zone Dim
valeur dans le champ Lar

� Dans le champ Echelle
De nouvelles valeurs appar
Largeur et Hauteur, mais l
affichées sur l’écran restent
produit lors de la numérisat

3 Si vous le désirez, cliquez 
ainsi verrouillées, ce qui vo
sélection sans devoir chan
la zone de sélection, le log
manière proportionnelle. L
mêmes.

Conseil Si vous devez r
qu’elles s’intèg
document de tr
le logiciel de nu
redimensionné
peuvent présen
irréguliers.



46 Retour à la Table des matières

Mod

La rés
numér
fonctio
modifi
Si vou
ne dép
convie
une im
bitmap
ou niv
tout en
Si vou
la taille
double
Lorsqu
l’envo
ou pre
Pour d
d’origi
pour o

Pour o
Dans 

R

’il ne l’est pas déjà. 
ons suivantes :
 dans la liste.
2 et 999 999 dans le champ et appuyez 

vous sélectionnez une valeur.

’il ne l’est pas déjà. 

te

s paramètres de demi-teintes, de zones 
oir « Modification des demi-teintes » à 

 zones claires » à la page 51 et 
res » à la page 52.
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

ification de la résolution 

olution détermine la quantité de données d’une image 
isée. Le logiciel de numérisation choisit la résolution optimale en 
n du type de sortie. En général, celle-ci n’a pas besoin d’être 

ée. 
s souhaitez la modifier cependant, choisissez une valeur qui 
asse pas les capacités du moniteur ou de l’imprimante, et qui 
nne au type d’image numérisée. Par exemple, si vous utilisez 
primante à 600 ppp, choisissez la valeur 600 pour des images 
 noir et blanc, mais seulement 200 pour les images en couleur 

eaux de gris. Ces résolutions produisent une qualité optimale 
 maintenant une taille de fichier réduite.

s choisissez une résolution plus élevée pour les images couleur, 
 des fichiers augmente mais non la qualité. Ainsi, si vous 
z la résolution, la taille du fichier est multipliée par quatre. 
e les fichiers sont volumineux, certaines tâches, telles que 

i de messages électroniques, ne peuvent plus être exécutées, 
nnent trop de place dans l’ordinateur.
es conseils sur le choix d’une résolution en fonction du type 

nal et de la destination, reportez-vous à la section « Conseils 
btenir la meilleure qualité d’image » à la page 69.

uvrir l’outil Résolution
le menu Outils, cliquez sur Résolution. 

emarque : Lorsque l’outil Résolution est activé, une coche 
s’inscrit en regard de la commande Résolution du 
menu Outils, et l’outil Résolution apparaît dans la 
barre d’outils. 

Pour modifier la résolution
1 Ouvrez l’outil Résolution, s
2 Effectuez l’une des opérati

� Sélectionnez une valeur
� Tapez une valeur entre 1

sur ENTRÉE.
La résolution change dès que 

Pour rétablir la résolution
1 Ouvrez l’outil Résolution, s
2 Cliquez sur .

Modification du contras

Le contraste est contrôlé par le
claires et de zones sombres. V
la page 50, « Modification des
« Modification des zones somb
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Rotatio

Vous po
dans le 
peut s’a
vitre du 
trouve e
gabarits

Pour fai
Effectue

� Pou
mon
de 9
cette

� Pou
d’un
gau
Rép

ge le long d’un axe vertical (effet miroir). 
 voir les éléments de l’image à l’opposé 
ersion peut être particulièrement utile 
égatifs, qui ont pu être placés dans leur 
ou être numérisés à l’envers.

ur Miroir. Répétez cette opération pour 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

n d’une image

uvez faire pivoter une image par incréments de 90 degrés 
sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse. Cela 
vérer nécessaire si vous avez placé l’article en travers de la 
scanner ou de manière telle que le bord inférieur de l’article se 
n haut de la vitre. Par exemple, les négatifs placés dans les 
 sont souvent posés en travers de la vitre.

re pivoter une image
z l’une des opérations suivantes :

r faire pivoter une image dans le sens des aiguilles d’une 
tre : dans le menu Outils, cliquez sur Pivoter vers la droite 
0°. Ou bien, sur la barre d’outils, cliquez sur . Répétez 
 opération pour continuer à faire pivoter l’image.

r faire pivoter une image dans le sens inverse des aiguilles 
e montre : dans le menu Outils, cliquez sur Pivoter vers la 
che de 90°. Ou bien, sur la barre d’outils, cliquez sur . 
étez cette opération pour continuer à faire pivoter l’image.

Inversion d’une image

Vous pouvez inverser une ima
Cette fonctionnalité permet de
de leur position effective. L’inv
pour les articles, tels que les n
gabarit dans le mauvais sens 

Pour inverser une image
Dans le menu Outils, cliquez s
revenir à la disposition initiale.
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Affina

L’affinag
HP Prec
d’affinag
Par exe
semble 
si l’origin
de l’affin
les défa

Pour ou
Dans le 

Rem

Pour aff
1 Ouv
2 Séle

prév

Rem

Pour rét
1 Ouv
2 Cliqu

s réglages par défaut 

 optimales (par défaut) que le logiciel 
our une image. Les valeurs optimales 
 sélectionné. Ce rétablissement 
ue vous avez faits à l’exception du 
m et de la zone de sélection.

ar défaut
uivantes :

ez sur Rétablir les outils.

z sur .
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

ge d’une image

e permet de faire ressortir les détails d’une image. Le logiciel 
isionscan Pro sélectionne automatiquement le niveau 
e optimal mais vous pouvez le modifier.

mple, vous pouvez augmenter l’affinage si l’image vous 
floue. Ou au contraire, vous pouvez choisir de le réduire 
al présente des défauts ou des marques. L’augmentation 
age, ou son augmentation trop importante, risque d’accentuer 
uts et de créer des motifs indésirables. 

vrir l’outil Affiner
menu Outils, cliquez sur Affiner. 

arque : Lorsque l’outil Affiner est activé, une coche s’inscrit 
en regard de la commande Affiner du menu Outils, 
et l’outil Affiner apparaît dans la barre d’outils. 

iner une image
rez l’outil Affiner, s’il ne l’est pas déjà. 
ctionnez un niveau d’affinage dans la liste. Vérifiez l’image de 
isualisation afin de connaître l’effet de la modification.

arque : Pour mieux voir celui-ci, effectuez un zoom avant sur 
la zone de sélection. Voir « Vue élargie d’une partie 
de l’image (zoom) » à la page 43.

ablir les niveaux d’affinage
rez l’outil Affiner, s’il ne l’est pas déjà. 
ez sur .

Rétablissement de tous le

Vous pouvez rétablir les valeurs
de numérisation avait choisies p
sont basées sur le type de sortie
supprime tous les ajustements q
type de sortie, du niveau de zoo

Pour rétablir tous les réglages p
Effectuez l’une des opérations s

� Dans le menu Edition, cliqu

� Dans la barre d’outils, clique
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utilisateu
effets sp
choisi, c

Rem

 pour convertir les zones blanches d’une 
 versa. Dans le cas des images en 
rtie dans sa couleur complémentaire. 
st utilisée sur les images avec aplat et 

 sur Inverser les couleurs. Répétez 
s couleurs initiales. 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

ements avancés optionnels

lages optionnels ne sont en général pas nécessaires, mais des 
rs chevronnés peuvent vouloir les utiliser pour obtenir des 
éciaux ou répondre à d’autres besoins. Selon le type de sortie 
ertains outils ne sont pas disponibles.

arque : Lorsqu’un outil, tel qu’Inverser les couleurs, est 
ouvert sur le bureau, le logiciel HP Precisionscan Pro 
numérise l’article selon les paramétrages de cet outil 
au lieu d’utiliser ses fonctions de réglage 
automatique. Pour qu’il puisse ces fonctions 
automatiques, fermez l’outil. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section
« Définition des préférences » à la page 70.

Inversion de l’image

Utilisez la commande Inverser
image en zones noires et vice
couleur, une couleur est conve
En général, cette commande e
les dessins.

Pour inverser l’image
Dans le menu Avancé, cliquez
cette opération pour rétablir le
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Modifi

Le param
valeurs 
Demi-te
1,0, plus
claire. 
Pour rég
transpar
des nég

ez sur Ajuster l’exposition.
ns suivantes :
es demi-teintes vers la droite.
é dans le champ Demi-teintes et 

t adjacente au champ Demi-teintes.

ez sur Ajuster l’exposition.
ns suivantes :
es demi-teintes vers la gauche.
vé dans le champ Demi-teintes et 

adjacente au champ Demi-teintes.

r défaut
ez sur Ajuster l’exposition.
lir les valeurs par défaut des demi-
 des zones sombres de cette image 
ortie reprennent également leurs 
finition des niveaux de sortie des 

Cons

De
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

cation des demi-teintes 

ètre de demi-teinte permet d’éclaircir ou d’assombrir les 
moyennes d’une image. La plage des paramètres du champ 
intes s’étend de 1,0 à 4,0. Plus ce paramètre est proche de 
 l’image est sombre. Plus il est proche de 4,0, plus l’image est 

ler les demi-teintes sur les diapositives, négatifs et autres 
ents, voir « Ajustement des demi-teintes des diapositives ou 
atifs » à la page 86.

Pour éclaircir toute l’image 
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Effectuez l’une des opératio

� Faites glisser le curseur d
� Tapez un chiffre plus élev

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Hau

Pour assombrir toute l’image
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Effectuez l’une des opératio

� Faites glisser le curseur d
� Tapez un chiffre moins éle

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Bas 

Pour rétablir les paramètres pa
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Cliquez sur Auto pour rétab

teintes, des zones claires et
numérisée. Les niveaux de s
valeurs par défaut. Voir « Dé
pixels » à la page 54.

eil Si vous partagez l’image avec d’autres 
utilisateurs qui l’afficheront sur un écran 
d’ordinateur, il est recommandé de garder la 
valeur de demi-teinte 2,2 car elle représente la 
valeur moyenne utilisée sur un grand nombre 
de moniteurs différents. 

mi-teinte réglée sur 1,8
(valeur par défaut)

Demi-teinte réglée sur 3,0
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 zones claires 
uez sur Ajuster l’exposition.
ons suivantes :
 des zones claires vers la droite.
vé dans le champ Zones claires et 

ut adjacente au champ Zones claires.

ones claires
uez sur Ajuster l’exposition.
ons suivantes :
 des zones claires vers la gauche.
levé dans le champ Zones claires et 

s adjacente au champ Zones claires.

t que paramètre de zone claire
es blanc). Lorsque le curseur devient un 
ur la zone que vous voulez définir 

ar défaut
uez sur Ajuster l’exposition.
blir les valeurs par défaut des demi-
t des zones sombres de cette image 
 sortie reprennent également leurs 
éfinition des niveaux de sortie des 

Zone
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

cation des zones claires 

ètre de zone claire est la valeur de l’image représentée en 
r l’écran. Toutes les valeurs plus claires qu’elle apparaissent 
nt en blanc. 

 a un paramètre de zone claire par défaut. Lorsqu’une valeur 
vée est sélectionnée, un plus grand nombre de valeurs claires 
tinctes, et les détails des zones claires sont mis en valeur. 
aire, lorsqu’une valeur moins élevée est sélectionnée, un plus 
bre de valeurs claires sont distinctes, et les détails des zones 

ont atténués. 
ler les zones claires sur les diapositives, négatifs et autres 
ents, voir « Ajustement des zones claires des diapositives ou 
atifs » à la page 86.

Pour accentuer les détails des
1 Dans le menu Avancé, cliq
2 Effectuez l’une des opérati

� Faites glisser le curseur
� Tapez un chiffre plus éle

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Ha

Pour atténuer les détails des z
1 Dans le menu Avancé, cliq
2 Effectuez l’une des opérati

� Faites glisser le curseur
� Tapez un chiffre moins é

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Ba

Pour choisir une valeur en tan
Cliquez sur  (compte-goutt
compte-gouttes, déplacez-le s
comme zone claire et cliquez.

Pour rétablir les paramètres p
1 Dans le menu Avancé, cliq
2 Cliquez sur Auto pour réta

teintes, des zones claires e
numérisée. Les niveaux de
valeurs par défaut. Voir « D
pixels » à la page 54.

s claires réglées sur 215 Zones claires réglées sur 122
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Modifi

Le param
noir sur 
égaleme
L’image
plus éle
sombres
valeur. A
un plus 
des zon
Pour rég
transpar
sombres

ones sombres 
ez sur Ajuster l’exposition.
ns suivantes :
es zones sombres vers la droite.
é dans le champ Zones sombres et 

t adjacente au champ Zones 

nes sombres
ez sur Ajuster l’exposition.
ns suivantes :
es zones sombres vers la gauche.
vé dans le champ Zones sombres et 

adjacente au champ Zones sombres.

que paramètre de zone sombre
 noir). Lorsque le curseur devient un 
 la zone que vous voulez définir 

r défaut
ez sur Ajuster l’exposition.
lir les valeurs par défaut des demi-
 des zones sombres de cette image 
ortie reprennent également leurs 
finition des niveaux de sortie des 

Zones
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cation des zones sombres 

ètre de zone sombre est la valeur de l’image représentée en 
l’écran. Toutes les valeurs plus sombres qu’elle apparaissent 
nt en noir.

 a un paramètre de zone sombre par défaut. Lorsqu’une valeur 
vée est sélectionnée, un plus grand nombre de valeurs 
 sont distinctes, et les détails des zones sombres sont mis en 
u contraire, lorsqu’une valeur moins élevée est sélectionnée, 

petit nombre de valeurs sombres sont distinctes, et les détails 
es sombres sont atténués. 
ler les zones sombres sur les diapositives, négatifs et autres 
ents, reportez-vous à la rubrique « Ajustement des zones 
 des diapositives ou des négatifs » à la page 87.

Pour accentuer les détails des z
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Effectuez l’une des opératio

� Faites glisser le curseur d
� Tapez un chiffre plus élev

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Hau

sombres.

Pour atténuer les détails des zo
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Effectuez l’une des opératio

� Faites glisser le curseur d
� Tapez un chiffre moins éle

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Bas 

Pour choisir une valeur en tant 
Cliquez sur  (compte-gouttes
compte-gouttes, déplacez-le sur
comme zone sombre et cliquez.

Pour rétablir les paramètres pa
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Cliquez sur Auto pour rétab

teintes, des zones claires et
numérisée. Les niveaux de s
valeurs par défaut. Voir « Dé
pixels » à la page 54.

 sombres réglées sur 10 Zones sombres réglées sur 3
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Les zon
s’imprim
les plus 
encre ou
que les 
de toner
plus. 
Vous po
que des

 zones claires rognées
uez sur Ajuster l’exposition.
 zones claires). Les zones claires de 
n blanc (aucun détail) apparaissent en 

claires, cliquez plusieurs fois sur 
ue les pixels rognés disparaissent de 
le résultat de la modification.

 pour désactiver l’alarme de zones 

 zones sombres rognées
uez sur Ajuster l’exposition.
 zones sombres). Les zones sombres 
t en noir (aucun détail) apparaissent en 

sombres, cliquez plusieurs fois sur 
e les pixels rognés disparaissent de 

le résultat de la modification.
 pour désactiver l’alarme de zones 

Vu
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

ation des zones rognées

es les plus claires et les plus foncées d’une image qui 
ent sans détails sont appelées des zones rognées. Les zones 
claires s’impriment dans la couleur du papier (c’est-à-dire sans 
 toner) et ne présentent par conséquent aucun détail, tandis 

zones les plus sombres s’impriment dans la couleur d’encre ou 
 saturée la plus noire, et ne présentent donc aucun détail non 

uvez visualiser et modifier les zones rognées si vous voulez 
 détails y soient visibles lorsqu’elles seront imprimées.

Pour visualiser et modifier des
1 Dans le menu Avancé, cliq
2 Cliquez sur  (Alarme de

l’image qui s’imprimeront e
noir.

3 Dans le paramètre Zones 
la flèche Haut jusqu’à ce q
l’image. Vous pouvez voir 

4 Cliquez de nouveau sur 
claires.

Pour visualiser et modifier des
1 Dans le menu Avancé, cliq
2 Cliquez sur  (Alarme de

de l’image qui s’imprimeron
blanc.

3 Dans le paramètre Zones 
la flèche Bas jusqu’à ce qu
l’image. Vous pouvez voir 

4 Cliquez de nouveau sur 
sombres.

e normale Vue avec 
Alarme de 
zones 
claires 
sélectionné

Vue avec 
Alarme de 
zones 
sombres 
sélectionné
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Définit

La défin
intéress
cette co
défaut, l
Plus le n
le nivea
niveau d
255, les
Pour ch
voir l’ong
la page

rtie
ez sur Ajuster l’exposition.
ans la partie inférieure de la boîte 

 niveaux de sortie blanc et noir 

ectuez l’une des opérations suivantes :
 d’un curseur.
dans le champ Blanc ou Noir et 

 ou Bas située à côté du champ Blanc 

 changements dans la zone de 

r défaut
ez sur Ajuster l’exposition.
lir les valeurs par défaut des 
res et des zones sombres, ainsi que 
te image numérisée.

Cons
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ion des niveaux de sortie des pixels

ition des niveaux de sortie vous permet de créer des effets 
ants sur les images numérisées. Lorsque vous sélectionnez 
mmande, les niveaux de sortie noir et blanc s’affichent. Par 
e blanc est réglé sur 255 et le noir sur 0.
iveau de sortie blanc est réduit, plus l’image est sombre. Plus 

u de sortie noir est élevé, plus l’image est décolorée. Si le 
e sortie blanc est réglé sur 0 et le niveau de sortie noir sur 
 couleurs de l’image sont inversées.
anger les plages de valeurs dans les champs Blanc et Noir, 
let Commandes à la section « Définition des préférences » à 

70.

Pour modifier les niveaux de so
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Cliquez sur le triangle situé d

de dialogue pour afficher les
actuels.

3 Pour modifier les niveaux, eff
� Cliquez sur l’un des côtés
� Tapez un chiffre différent 

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Haut

ou Noir.
Vous pouvez voir le résultat des
prévisualisation.

Pour rétablir les paramètres pa
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Cliquez sur Auto pour rétab

demi-teintes, des zones clai
les niveaux de sortie, de cet

eil Pour utiliser une image en tant qu’arrière-plan 
clair pour un texte sombre, comme par 
exemple pour un transparent de 
rétroprojection, augmentez le niveau de sortie 
noir jusqu’à ce que l’image soit aussi pâle que 
vous le désirez. 
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n’import
d’un col
Pour vis
diaposit
valeurs 

Pour vis
1 Dan
2 Plac

pixe

Rem

3 Cliqu
colo
son 

me

llustrant la distribution des pixels dans la 
genta représente le paramètre actuel 
uge représente le paramètre actuel des 
s demi-teintes n’est pas représenté. 

ns l’histogramme quand le curseur d’un 
’image. Cette ligne indique dans 
es pixels de cette zone d’image.

istribution des pixels dans l’image 
 dans l’image numérisée finale. 
t à mesure que la zone de sélection est 

lorsque les paramètres de zones claires 
és. 

Zone 
claire

Où se trouvent les 
pixels de l’image 
qui sont sous le 
compte-gouttes
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

isation des valeurs RVB et des pixels

ssible de visualiser les valeurs RVB et les couleurs de pixel de 
e quel point d’une image en couleur ou niveaux de gris à l’aide 
orimètre RVB.
ualiser les valeurs RVB et les couleurs de pixel des 
ives, négatifs et autres transparents, voir « Affichage des 
RVB et de la couleur de pixel » à la page 87.

ualiser les valeurs RVB et les pixels
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster l’exposition.
ez le pointeur sur l’image. Les valeurs RVB et les couleurs de 
l apparaissent dans le colorimètre RVB.

arque : Ne cliquez pas lorsque le pointeur du compte-
gouttes est sur l’image sauf si vous voulez modifier 
le paramètre des zones claires ou sombres.

ez de nouveau sur le même bouton de compte-gouttes. Le 
rimètre RVB disparaît progressivement et le curseur reprend 
aspect normal.

A propos de l’histogram

L’histogramme est un graphe i
zone de sélection. La ligne ma
des zones sombres. La ligne ro
zones claires. Le paramètre de

La ligne turquoise apparaît da
compte-gouttes est placé sur l
l’histogramme où se trouvent l

L’histogramme représente la d
de prévisualisation, et non pas
L’histogramme change au fur e
modifiée, mais reste le même 
ou zones sombres sont modifi

Valeurs 
RVB

Couleur 
de pixel

Zone 
sombre
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Le logic
Par exe
comport
ou que v

Pour mo
1 Dan
Change
en effec
suivante

� Fa
ve

� C
dé
ro

Vous po
modifica

Pour rét
1 Dan
2 Cliqu

de la

tion

tituée de sa teinte et de sa saturation. 
nsité des couleurs.
s couleurs d’une image, mais vous 
, vous pouvez la changer si vous 
uleurs d’une image ou que vous 
 valeur spécifiée dans le champ 
et 150.

ez sur Ajuster les couleurs.
ctuant l’une des opérations suivantes :
rseur.

é dans le champ Saturation et 

t adjacente au champ Saturation.

ez sur Ajuster les couleurs.
ctuant l’une des opérations suivantes :
curseur.
vé dans le champ Saturation et 

adjacente au champ Saturation.

r défaut
ez sur Ajuster les couleurs.
lir les valeurs par défaut de la teinte et 
ge numérisée.

Cons
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cation de la teinte

ur d’une image est constituée de sa teinte et de sa saturation. 
 se rapporte à la nuance générale de la couleur de l’image. 

iel règle la teinte d’une image, mais vous pouvez la modifier. 
mple, vous pouvez la changer si vous trouvez que l’image 
e une quantité trop importante d’une même couleur 
ous désirez créer un effet spécial.

difier la teinte 
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster les couleurs.
z la couleur générale de l’image 
tuant l’une des opérations 
s sur la roue chromatique.
ites glisser le cercle indicateur 
rs une autre partie de la roue.

liquez sur la flèche de la couleur 
sirée, sur le bord externe de la 
ue.
uvez voir le résultat de la 
tion dans l’image.

ablir les paramètres par défaut
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster les couleurs.
ez sur Auto pour rétablir les valeurs par défaut de la teinte et 
 saturation de cette image numérisée.

Modification de la satura

La couleur d’une image est cons
La saturation se rapporte à l’inte
Le logiciel règle la saturation de
pouvez la modifier. Par exemple
voulez raviver ou atténuer les co
désirez créer un effet spécial. La
Saturation est comprise entre 0

Pour augmenter la saturation
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Ravivez les couleurs en effe

� Cliquez sur la droite du cu
� Tapez un chiffre plus élev

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Hau

Pour réduire la saturation
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Atténuez les couleurs en effe

� Cliquez sur la gauche du 
� Tapez un chiffre moins éle

appuyez sur ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Bas 

Pour rétablir les paramètres pa
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Cliquez sur Auto pour rétab

de la saturation de cette ima

eil Si l’image comporte trop d’une couleur, placez 
le cercle indicateur sur une autre couleur. 

Cercle indicateur

Flèches
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La modi
lesquelle
valeur d
Toutes l
blanc, e
L’image
proche d
blanc. S
valeurs 

lanc
Bitmap noir et blanc est sélectionnée 
tie. Un point doit figurer à côté de la 

uez sur Ajuster le seuil noir et blanc.
ons suivantes :
.
ur dans le champ et appuyez sur 

ut ou Bas adjacente au champ.

anc
uez sur Ajuster le seuil noir et blanc.

(

r à la Table des matières Numérisation à l’aide

cation du seuil noir et blanc

fication du seuil noir et blanc ne s’applique qu’aux images pour 
s le type de sortie est Bitmap noir et blanc. Le seuil est la 

e l’image qui représente la frontière entre le noir et le blanc. 
es valeurs de l’image plus claires que le seuil apparaissent en 
t celles plus foncées en noir.
 a un paramètre de seuil par défaut. Si le nombre choisi est 
e zéro, un plus grand nombre de valeurs apparaissent en 

i le nombre choisi est supérieur, un plus grand nombre de 
apparaissent en noir. 

Pour modifier le seuil noir et b
1 Assurez-vous que l’option 

dans le menu Type de sor
sélection.

2 Dans le menu Avancé, cliq
3 Effectuez l’une des opérati

� Faites glisser le curseur
� Tapez une nouvelle vale

ENTRÉE.
� Cliquez sur la flèche Ha

Pour rétablir le seuil noir et bl
1 Dans le menu Avancé, cliq
2 Cliquez sur Auto.

Seuil à 127
valeur par défaut pour 

cette image)

Seuil à 45
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lesquelle
créer de
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Les ima
chaque 
bleu qui
si le rou
dans l’im

pparaissent en noir ou blanc dans 

itmap noir et blanc est sélectionnée 
e. Un point doit figurer à côté de la 

ez sur Ajuster le seuil noir et blanc.
rominance dans la liste Numériser 
e.
onvertir le rouge de l’image en blanc. 
ront du noir. Cela est utile lorsque 
s sur du papier rose ou rouge.
ertir le vert de l’image en blanc. Le 
nt du noir. Cela est utile lorsque les 
ur du papier vert.
vertir le bleu de l’image en blanc. Le 
nt du noir. Cela est utile lorsque les 
ur du papier bleu.
ur convertir les nuances claires de 
nc et leurs nuances sombres en noir 
nt toute blanche ou toute noire). Les 
n gris à un taux de 30 % pour le 
t 11 % pour le bleu.

faut
itmap noir et blanc est sélectionnée 
e. Un point doit figurer à côté de la 

ez sur Ajuster le seuil noir et blanc.
 la liste Numériser par la voie de 
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ion des couleurs qui apparaissent en noir ou 
dans des bitmaps noir et blanc

océdure ne s’applique qu’aux images en couleur pour 
s le type de sortie est Bitmap noir et blanc. Elle permet de 

s effets spéciaux ou d’apporter des corrections dans le cas où 
naux sont sur papier de couleur.
ges sont composées de pixels. Dans les images en couleur, 
pixel contient une quantité variable de rouge, de vert ou de 
, ensemble, forment une couleur. Il est possible de déterminer 
ge, le vert ou le bleu de chaque pixel deviendra noir ou blanc 
age numérisée finale.

Pour spécifier quelles couleurs a
des bitmaps noir et blanc 
1 Assurez-vous que l’option B

dans le menu Type de sorti
sélection.

2 Dans le menu Avancé, cliqu
3 Sélectionnez une voie de ch

par la voie de chrominanc
� Choisissez Rouge pour c

Le vert et le bleu deviend
les originaux sont imprimé

� Choisissez Vert pour conv
rouge et le bleu deviendro
originaux sont imprimés s

� Choisissez Bleu pour con
rouge et le vert deviendro
originaux sont imprimés s

� Choisissez Gris NTSC po
toutes les couleurs en bla
(aucune couleur ne devie
couleurs sont converties e
rouge, 59 % pour le vert e

Pour rétablir les couleurs par dé
1 Assurez-vous que l’option B

dans le menu Type de sorti
sélection.

2 Dans le menu Avancé, cliqu
3 Choisissez Gris NTSC dans

chrominance.
4 Cliquez sur Auto.
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Pour sup
Dans le 
de nouv

es réglages par défaut

rs optimales (par défaut) que le logiciel 
 pour une image. Les valeurs optimales 
tie sélectionné. Ce rétablissement 
 que vous avez faits à l’exception du 
om et de la zone de sélection.

 par défaut
 suivantes :

uez sur Rétablir les outils.

ez sur . 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

ssion du moiré dans les images

la commande Supprimer le moiré pour réduire les motifs 
bles dans les articles imprimés que vous numérisez. Outre le 
lle élimine aussi les cercles qui apparaissent souvent sur les 
es journaux.

ue la numérisation prend plus de temps lorsque cette 
de est sélectionnée. Utilisez la commande Supprimer le moiré 
ent si des motifs indésirables apparaissent sur l’image 

ée d’un original imprimé. Lorsque vous activez ou désactivez 
ande Supprimer le moiré, une nouvelle prévisualisation 
 et les réglages de l’image sont rétablis.

primer le moiré des images
menu Avancé, cliquez sur Supprimer le moiré. Sélectionnez 
eau cette option pour la désactiver.

Rétablissement de tous l

Vous pouvez rétablir les valeu
de numérisation avait choisies
sont basées sur le type de sor
supprime tous les ajustements
type de sortie, du niveau de zo

Pour rétablir tous les réglages
Effectuez l’une des opérations

� Dans le menu Edition, cliq

� Dans la barre d’outils, cliqu
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� Envo

� Ren
Scan

� Enre

� Impr

� Plac
voir 

� Prép
voir 

� Cop

� Gliss

� Gliss

� Num

Le scan
changem
de votre
Les ima
fichiers 
les copie
comptez
« Enreg

rogramme

 et modifié l’image numérisée, vous 
on finale et l’envoyer directement dans 
gerie électronique. Si le programme 
nible, enregistrez l’image en tant que 

le programme de destination de la 

 programme
liquez sur Numériser vers. 
ans la liste et cliquez sur Numériser. 
ionné accepte les fichiers multipages, 
-être, vous demandant si vous avez 
dans le fichier actuel. Effectuez l’une 

e seule page, cliquez sur Terminé.
es pages, posez la page suivante 
 sur Numériser sur l’ordinateur. 
’à ce que toutes les pages soient 
ez sur Terminé.

ouvre et affiche l’image numérisée.

 du texte dans Word ou un 
 de traitement de texte et qu’il 
eur d’un cadre que vous ne 
le-cliquez sur la bordure du 
sur Supprimer le cadre ou 
imilaire. Pour empêcher que 
e, voir « Définition des 

 la page 70.
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ière phase de la numérisation finale

 toutes les modifications effectuées, vous devez terminer la 
ation en effectuant l’une des tâches suivantes :

i d’images vers un programme voir cette page.

voi de l’image vers un programme compatible TWAIN ou HP 
jet Plug-in voir page 61.

gistrement dans un fichier voir page 61.

ession voir page 63.

ement d’une image numérisée sur un site Web 
page 64.

aration d’une numérisation pour son affichage en ligne
page 64.

ier-coller dans un autre programme voir page 65.

er-déplacer dans un autre programme voir page 66.

er-déplacer jusqu’au bureau ou un dossier voir page 66.

érisation vers un CD voir page 67.

ner effectue alors une numérisation finale comprenant vos 
ents, avant de l’envoyer vers le programme ou l’imprimante 

 choix, de copier l’image, etc. 
ges ne sont pas automatiquement enregistrées en tant que 
si vous les imprimez, les envoyez vers un autre programme ou 
z-collez dans un fichier dans un autre programme. Si vous 
 réutiliser l’image numérisée, veillez à l’enregistrer. Voir 

istrement dans un fichier » à la page 61.

Envoi d’images vers un p

Une fois que vous avez examiné
pouvez effectuer une numérisati
un programme tel que la messa
que vous désirez n’est pas dispo
fichier que vous insérerez dans 
manière habituelle.

Pour envoyer une image vers un
1 Dans le menu Numériser, c
2 Choisissez un programme d
3 Si le programme ainsi sélect

un message s’affichera peut
d’autres pages à numériser 
des opérations suivantes :
� S’il s’agit d’un article d’un
� Si l’article comporte d’autr

dans le scanner et cliquez
Répétez cette étape jusqu
numérisées. Ensuite, cliqu

Le programme de destination s’

Conseil Si vous envoyez
autre programme
apparaît à l’intéri
voulez pas, doub
cadre et cliquez 
une commande s
cela se reproduis
préférences » à
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TWAIN 
finale et
indiquée
ou HP S
d’autres

Pour ren
Effectue

� Dan

� Dan

hier

 en tant que fichiers si vous comptez 
ur savoir quel type de fichier utiliser, 
à la page 62 ou « Conseils pour 
e » à la page 69. Pour les définitions 
ire » à la page 125.

un fichier
 suivantes :
liquez sur Enregistrer sous. 
z sur .

r. Voir « Liste des types de fichier » 

cement du fichier et cliquez sur OK. 
nible, cela signifie que d’autres 
pe de fichier. Cliquez sur Options, 
irez puis cliquez sur OK.

épend de la manière dont vous 
ns types de fichier ne sont pas 
ortie particuliers sont sélectionnés. 

 en vue d’un traitement ultérieur 

n document numérisé avec votre 
que de caractères), utilisez les 

t blanc

e résolution supérieure à 300 ppp 
as la précision de la reconnaissance 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide de

 de l’image vers un programme compatible 
 ou HP Scanjet Plug-in 

avez lancé la numérisation depuis un programme compatible 
ou HP Scanjet Plug-in, vous pouvez effectuer une numérisation 
 renvoyer l’image vers ce programme en suivant la procédure 
 ici. Pour plus d’informations sur la numérisation avec TWAIN 
canjet Plug-in, voir « Numérisation d’une image depuis 
 programmes » à la page 75.

voyer l’image vers un programme
z l’une des opérations suivantes :

s le menu Numériser, cliquez sur Renvoyer image à. 

s la barre d’outils, cliquez sur .

Enregistrement dans un fic

Enregistrez les images numérisées
les utiliser de nouveau plus tard. Po
voir « Liste des types de fichier » 
obtenir la meilleure qualité d’imag
des types de fichiers, voir « Glossa

Pour enregistrer une image dans 
1 Effectuez l’une des opérations

� Dans le menu Numériser, c
� Dans la barre d’outils, clique

2 Sélectionnez un type de fichie
à la page 62.

3 Sélectionnez le nom et l’empla
4 Si le bouton Options est dispo

options sont offertes pour ce ty
choisissez celles que vous dés

Le type de fichier à sélectionner d
utiliserez le fichier. De plus, certai
disponibles lorsque des types de s

Pour enregistrer une numérisation
dans un programme OCR
Si vous avez l’intention de traiter u
logiciel OCR (reconnaissance opti
paramètres suivants :
� Résolution : 300 

� Type de sortie : Bitmap noir e

� Format : TIFF

Remarque : La sélection d’un
n’augmenterait p
des caractères.
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pour
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Vraie

� JPE
Ses 
prés
En e
JPE
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form
sero
Vous
JPE
JPE
seul
aprè
néan
être 
Nive

� PNG
form
perte
enre
reva
les t

� PICT
syst
trouv
non 
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form

 pour les textes, photos et dessins. 
er pour visualiser les fichiers PDF. Si 
tre apporté au fichier, le format PDF 
 messagerie électronique par 
ar sa taille est généralement réduite. 
cintosh du logiciel de numérisation, 

es fichiers PDF à image seulement ; 
e texte depuis ces fichiers.

ar les scanners, les fichiers TIFF sont 
rogrammes traitant les photos et 

graphiques bitmap (également 
uvant être de n’importe quelle 

 peuvent être utilisés sur plusieurs 

 TIFF comprimés destinés aux images 
rs TIFF standard.

te et image 
tile pour des textes et des graphiques 
b. Lorsque ce format est sélectionné 
ontenant du texte et des images, 
 modifiable et enregistré en tant que 
es sont enregistrés en tant que 

t être utilisé avec une page contenant 
ages. Le formatage du texte dans un 

être conservé puis interprété par 

chier texte pour enregistrer 
ns la zone de sélection. Le texte 
difiable et non formaté.
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 types de fichier
 de fichier image

 GIF est un format de fichier comprimé convenant parfaitement 
 les images qui seront utilisées sur le Web ou sur plusieurs 
s-formes. Vous ne pouvez pas l’utiliser avec le type de sortie 
s couleurs.

G. JPEG est un format de fichier comprimé pour les images. 
avantages sont la petite taille des fichiers et sa vitesse. Il 
ente cependant l’inconvénient d’une qualité d’image réduite. 
ffet, chaque fois qu’une image est comprimée en format 
G, elle perd un peu de ses données ; par conséquent, évitez 
omprimer un fichier avec JPEG plus d’une fois. JPEG est un 
at de fichier convenant parfaitement pour les images qui 
nt utilisées sur le Web ou sur plusieurs plates-formes. 
 pouvez enregistrer votre fichier JPEG en tant que fichier 

G progressif. Lorsqu’il est utilisé sur une page Web, un fichier 
G progressif est d’abord envoyé toutes les deux lignes 
ement, et les autres lignes sont envoyées immédiatement 
s. Cela permet l’affichage plus rapide de l’image (un peu floue 
moins). La plupart des utilisateurs préfèrent cela. JPEG peut 
utilisé uniquement avec les types de sortie Vraies couleurs et 
aux de gris.

. Format de fichier d’image comprimé qui pourrait remplacer le 
at GIF. Tout comme GIF, PNG utilise une compression sans 
, ce qui veut dire que toutes les données visuelles sont 

gistrées et restaurées lorsque le fichier est décompressé. En 
nche, contrairement au format GIF, PNG peut être utilisé avec 
ypes de sortie Vraies couleurs et Niveaux de gris.

. Format propriétaire Apple de fichier image utilisé par le 
ème d’exploitation Macintosh. Conçu pour l’écran, ce format 
e sa meilleure utilisation dans l’affichage d’images couleur 

destinées à l’impression. Les images enregistrées en tant que 
ers PICT sont de taille inférieure à celles enregistrées au 
at TIFF.

� PDF. Le format PDF est utile
Utilisez Adobe Acrobat Read
aucun changement ne doit ê
est utile pour le partage (par
exemple) et le classement, c
Si vous utilisez la version Ma
vous ne pouvez créer que d
vous ne pouvez pas copier d

� TIFF. Généralement créés p
largement acceptés par les p
autres images. Ce sont des 
appelés tramés ou raster) po
résolution. Les fichiers TIFF
plates-formes.

� TIFF comprimé. Les fichiers
sont plus petits que les fichie

Formats de fichier texte ou tex
� HTML. Le format HTML est u

qui seront affichés sur le We
pour une image numérisée c
le texte est converti en texte
fichier HTML, et les graphiqu
fichiers GIF ou JPEG. 

� Rich Text. Le format RTF peu
du texte ou du texte et des im
fichier RTF peut en général 
d’autres programmes.

� Texte. Utilisez le format de fi
uniquement le texte situé da
deviendra un texte ASCII mo
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Impres

La zone
aucune 
scanner
L’impres
Vous de
ultérieur

Pour imp
1 Effec

� D
� D

2 Dan
vous
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

sion

 de sélection est la partie de l’image qui est imprimée. S’il n’y a 
bordure de sélection, tout ce qui se trouve sur la vitre du 
, y compris les espaces blancs, est imprimé. 
sion d’une image n’enregistre pas celle-ci dans l’ordinateur. 
vez l’enregistrer dans un fichier pour pouvoir l’utiliser 
ement.

rimer
tuez l’une des opérations suivantes :

ans le menu Numériser, cliquez sur Imprimer.
ans la barre d’outils, cliquez sur .
s la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez les options que 
 désirez puis cliquez sur OK.
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Placem

Vous po
le Web. 
photos e
propre a

Pour pla
1 Effec

� D
� D

2 Séle
Num

3 Suiv
l’ima

isation pour son affichage 

tions de développement de site Web, 
ions vous aident à développer des 
ts de fichier graphique. Cependant, les 
us capables d’afficher tous les formats 

ous permet de numériser vos textes 
fication à ces numérisations, et de les 
ion sur le World Wide Web.

n pour son affichage en ligne
 pour un site Web, vous devez 

s en tant que fichiers GIF, JPEG ou 
urs Web utilisent ces formats).

isissez le type de sortie Palette Web. 

de 72 ppp (celle-ci produit des tailles 
 qu’avec des résolutions supérieures, 
 un bel aspect à l’écran).

e numérisée dans le document, 
dimensions.

Cons
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ent d’une image numérisée sur un site Web

uvez partager vos photos en les numérisant directement vers 
Les personnes de votre entourage peuvent ainsi visualiser des 
t autres articles en visitant votre site Web, qui disposera de sa 
dresse.

cer une image sur un site Web
tuez l’une des opérations suivantes :

ans le menu Numériser, cliquez sur Numériser vers.
ans la barre d’outils, cliquez sur .
ctionnez HP Share-to-Web dans la liste et cliquez sur 
ériser.
ez les instructions affichées à l’écran pour finir de placer 
ge numérisée sur le site Web.

Préparation d’une numér
en ligne

Il existe de nombreuses applica
ou éditeurs HTML. Ces applicat
sites, et supportent divers forma
navigateurs Web ne sont pas to
supportés par ces applications. 
Le logiciel de numérisation HP v
ou images, d’apporter des modi
préparer en vue de leur publicat

Optimisation d’une numérisatio
Pour optimiser une numérisation
procéder comme suit :

� Enregistrez les numérisation
PNG (la plupart des navigate

� Pour les images couleur, cho

� Sélectionnez une résolution 
de fichier moins importantes
et les images ont néanmoins

� Avant d’introduire votre imag
modifiez son échelle ou ses 

eil Si vous voulez placer une image numérisée 
sur un site autre que HP Share-to-Web, 
enregistrez-la en tant que fichier, puis placez 
celui-ci sur le site de la manière habituelle. Voir 
« Préparation d’une numérisation pour son 
affichage en ligne » à la page 64.
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Si vo
gliss
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l’em
appl
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� Enre
Vous
de n
déve
que 

� Cop
Vous
de n
Dan
de m

� Utili
Vous
du lo
dans
Enre

utre programme

mérisée dans le Presse-papiers puis 
ans le programme de destination. Une 

t partie intégrante du fichier.

dans un autre programme
onscan Pro, effectuez l’une des 

liquez sur Copier.
liquez sur .
tination, placez le curseur à l’endroit où 
 numérisée et cliquez. 
oller dans le programme.
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

mériser un article en vue de sa publication sur site Web
mériser un article en vue de sa publication sur un site Web, 
z l’une des méthodes suivantes :

sez-déplacez l’article depuis le logiciel de numérisation
tre application de développement de site Web supporte le 
er-déplacer, vous pouvez glisser-déplacer l’image depuis la 
 de prévisualisation du logiciel de numérisation jusqu’à 

placement souhaité sur la page Web ouverte. Certaines 
ications de développement de site offrent des fonctions 
ition d’image que vous pouvez employer pour perfectionner 
re votre image. Pour plus d’informations, consultez la 
mentation fournie avec l’application.

gistrez l’image en tant que fichier
 pouvez enregistrer l’image en tant que fichier dans le logiciel 
umérisation, puis insérer ce fichier dans votre application de 
loppement de site Web. N’oubliez pas de l’enregistrer en tant 
fichier GIF ou JPEG.

iez-collez l’image
 pouvez utiliser l’option de menu ou l’icône Copier du logiciel 
umérisation pour copier l’image sur le Presse-papiers. 
s l’application de développement de site Web, utilisez l’option 
enu Coller pour coller l’image dans la page Web ouverte.

sez l’option de menu Numériser vers
 pouvez utiliser l’option Numériser vers du menu Numériser 
giciel pour numériser l’image vers un fichier texte. Ensuite, 
 le menu déroulant Format de la boîte de dialogue 
gistrer, sélectionnez HTML.

Copier-coller dans un a

Vous pouvez copier l’image nu
la coller dans un fichier placé d
fois l’image collée, elle devien

Pour copier-coller une image 
1 Dans le logiciel HP Precisi

opérations suivantes :
� Dans le menu Edition, c
� Dans la barre d’outils, c

2 Dans le programme de des
vous voulez insérer l’image

3 Choisissez la commande C
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Glisse

Vous po
program
n’est pa
logiciel d

Pour gli
1 Ouv

que 
HP P
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num

3 Tout
de la
dest
OPT
l’ima

 bureau ou un dossier 

s glissez-déplacez sur le bureau ou 
ichier d’images comparable à un 
e appelé d’un nom générique comme, 
. Au fur et à mesure de leur 
vers ce dossier, les images sont 
tiel. 

e vers le bureau ou un dossier
vez voir à la fois le logiciel 
ureau ou le dossier de votre choix.

, placez le curseur sur l’image 

 la touche OPTION, cliquez à l’intérieur 
ites glisser jusqu’au bureau ou dossier 
de la souris et la touche OPTION. 
ctue la numérisation finale de l’image.
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r-déplacer dans un autre programme

uvez glisser-déplacer une image numérisée dans un autre 
me si celui-ci prend en charge cette fonctionnalité. Si cela 
s le cas, la zone de sélection retourne dans la fenêtre du 
e numérisation.

sser-déplacer une image dans un autre programme
rez un fichier dans le programme de destination. Assurez-vous 
vous pouvez voir à la fois ce programme et le logiciel 
recisionscan Pro.

s HP Precisionscan Pro, placez le curseur sur l’image 
érisée.
 en maintenant appuyée la touche OPTION, cliquez à l’intérieur 
 zone de sélection et faites glisser jusqu’au programme de 

ination. Ensuite, relâchez le bouton de la souris et la touche 
ION. Attendez que le scanner effectue la numérisation finale de 
ge.

Glisser-déplacer jusqu’au

Les images numérisées que vou
dans un dossier constituent un f
album. Ce fichier bitmap peut êtr
par exemple, “ album d’images ”
numérisation vers le bureau ou 
numérotées dans l’ordre séquen

Pour glisser-déplacer une imag
1 Assurez-vous que vous pou

HP Precisionscan Pro et le b
2 Dans HP Precisionscan Pro

numérisée.
3 Tout en maintenant appuyée

de la zone de sélection et fa
Ensuite, relâchez le bouton 
Attendez que le scanner effe
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3 Si un
dans
des 
doss

4 Sais
5 Dan

Pou
dans

6 Cliqu
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

isation vers un CD

ion Numériser vers un CD constitue une manière rapide et 
 de numériser et d’enregistrer des articles numérisés vers un 
criptible. Cette fonction est très utile pour l’archivage ou le 

e des numérisations sur CD. Pour numériser vers un CD, vous 
isposer d’un graveur de CD et d’un CD réinscriptible.

mériser vers un CD
ez une nouvelle numérisation et effectuez les réglages 
aités dans le logiciel de numérisation.

s le logiciel HP Precisionscan Pro, effectuez l’une des 
ations suivantes :
ans le menu Numériser, cliquez sur Numériser vers un CD.
ans la barre d’outils, cliquez sur  (Numériser vers un CD).
oîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.
 graveur de CD est installé, il est automatiquement répertorié 
 la partie supérieure de la boîte de dialogue. Si vous avez créé 

dossiers sur votre CD pour classer les images, sélectionnez le 
ier dans lequel enregistrer la numérisation.
issez un nom de fichier.
s le menu déroulant Format, sélectionnez le type de fichier. 
r modifier le type de fichier, sélectionnez celui de votre choix 
 la liste déroulante.
ez sur Enregistrer.
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es caractéristiques et conseils

ltez cette section pour apprendre :

els paramètres utiliser pour obtenir la meilleure qualité d’image 
ir « Conseils pour obtenir la meilleure qualité d’image » à la 
ge 69).

mment enregistrer un groupe de paramètres dont vous avez 
stématiquement besoin (voir « Enregistrement des 
ramètres » à la page 69).

mment modifier les paramètres par défaut que le scanner utilise 
ur numériser tous les articles (voir « Définition des 
férences » à la page 70).

mment numériser des articles depuis des programmes 
mpatibles TWAIN ou HP Scanjet Plug-in (voir « Numérisation 
ne image depuis d’autres programmes » à la page 75).

mment convertir une numérisation en texte modifiable (voir 
onversion d’une numérisation en texte modifiable » à la 

ge 76).
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Conse

Le type 
spécifiée
et la tail
Lorsque
choisit le
vous n’a
ou déter

� « Po

� « Mo

� « Lis

mètres 

mmer un groupe de paramètres que 
sage particulier, et l’appliquer aux 

ltérieurement. Par exemple, si vous 
ar courrier électronique, vous pouvez 
 paramètres de type de sortie, de 
e vous choisissez toujours. Ces 
atiquement appliqués lorsque vous 

issez ce groupe.
t priorité sur les valeurs par défaut et les 
 là. Toute modification faite ensuite est 

s
numérisée dont vous voulez enregistrer 
ans la fenêtre de prévisualisation et que 
églés à votre convenance.
 pointez sur Paramètres et cliquez sur 
es de l’image numérisée active 

uée en bas, tapez un nom pour désigner 
t cliquez sur Enregistrer.

e logiciel HP Precisionscan Pro.
 pointez sur Paramètres et cliquez sur 

 paramètres souhaité au bas de la liste 

Cons
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

ils pour obtenir la meilleure qualité d’image

de sortie, la résolution, le type de fichier et les valeurs 
s pour d’autres commandes déterminent la qualité de l’image 

le du fichier.
 vous numérisez un article pour la première fois, le scanner 
s valeurs par défaut pour le type de sortie et la résolution, et 
vez pas besoin de les modifier. Pour changer ces paramètres 
miner un type de fichier, voir :

ur sélectionner un type de sortie » à la page 43

dification de la résolution » à la page 46

te des types de fichier » à la page 62

Enregistrement des para

Vous pouvez enregistrer et no
vous utilisez souvent pour un u
articles que vous numérisez u
envoyez souvent vos images p
enregistrer dans un groupe les
résolution et de dimensions qu
paramètres sont ensuite autom
numérisez une image et chois
Les paramètres enregistrés on
changements apportés jusque
préservée.

Pour enregistrer les paramètre
1 Assurez-vous que l’image 

les paramètres se trouve d
tous ses paramètres sont r

2 Dans le menu Numériser,
Enregistrer. Les paramètr
s’affichent.

3 Dans la liste déroulante sit
ce groupe de paramètres e

Pour utiliser les paramètres
1 Numérisez un article vers l
2 Dans le menu Numériser,

Charger. 
3 Sélectionnez le groupe de

et cliquez sur Charger.

eil Pour toute image à imprimer, choisissez le type 
de fichier TIFF comprimé afin de réduire la taille 
du fichier tout en préservant la qualité. De plus, 
un grand nombre de programmes 
reconnaissent ce type de fichier.
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ion des préférences 

érences sont les paramètres par défaut s’appliquant à toutes 
érisations. Pour ne modifier un paramètre que pour l’article en 
 numérisation, reportez-vous aux sections « Ajustements 

aires optionnels » à la page 45 et « Ajustements avancés 
ls » à la page 49.

cifier les préférences de numérisation
s le menu Numériser, cliquez sur Préférences.
ez sur l’onglet que vous désirez.

ifiez tous les paramètres de votre choix. Voir les sections 
antes pour lire la description des options des onglets.
ez sur OK.
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Options
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Lorsque
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mise à l
Affinag
Lorsque
la numé
est utilis
Profond
Lorsque
bits des
image d
nombre 
numéris
Réducti
Lorsque
le scann
bruit n’e
Supprim

tionnée, toute image de fond tramée 
ée de la numérisation finale. Lorsqu’elle 
 fond est aussi traitée dans la 
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

 de l’onglet Scanner 
 Scanner de la boîte de dialogue Préférences permet de 
 les options suivantes.
aliser la numérisation à la pression du bouton Logiciel de 
ation HP
 cette option est sélectionnée, une prévisualisation de l’image 
ée s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Logiciel de 
ation HP du scanner. Lorsqu’elle est désélectionnée, le logiciel 
 mais le scanner n’affiche pas de prévisualisation. Vous devez 
 numérisation depuis le logiciel. 

e de meilleure qualité 
 cette option est sélectionnée, la mise à l’échelle optimale est 
e à la numérisation finale. Lorsqu’elle est désélectionnée, la 

’échelle normale est utilisée, ce qui accélère la numérisation.
e de meilleure qualité 
 cette option est sélectionnée, l’affinage optimal est appliqué à 
risation finale. Lorsqu’elle est désélectionnée, l’affinage normal 
é, ce qui accélère la numérisation.
eur maximale de pixel 
 cette option est sélectionnée, la plus grande profondeur en 
 pixels est acquise depuis le scanner afin de produire une 
e la plus haute qualité. Lorsqu’elle est désélectionnée, un 
plus réduit de données est traité, ce qui accélère la 
ation. 
on du bruit 
 cette option est sélectionnée, le bruit de l’image provoqué par 
er est réduit. Lorsqu’elle est désélectionnée, la réduction du 
st pas appliquée, ce qui accélère la numérisation.
er le moiré

Lorsque cette option est sélec
telle qu’un filigrane est supprim
est désélectionnée, l’image de
numérisation finale.
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Profil sR
Lorsque
l’écran p
égaleme

Rem

Activer 
Lorsque
au cours
comport
le scann
page. C

lection
et de définir les préférences 

e de sélection après un clic de 

nnée, une zone de sélection est créée 
ez avec le curseur. 
pe de sortie après la sélection 
nnée, le logiciel détermine 

tie de la zone située à l’intérieur de la 

position après la sélection 
nnée, le logiciel de numérisation 
mètres de la boîte de dialogue 

r le seuil noir et blanc sur les valeurs 
 créez une zone de sélection. Les 
t pas si vous modifiez la zone de 
boîtes de dialogue est ouverte.
le logiciel de numérisation ne rétablit 
s d’origine dans ces deux outils.
ouleur après la sélection 
nnée, le logiciel de numérisation 
mètres de la boîte de dialogue 

es valeurs optimales chaque fois que 
n. Les valeurs restent les mêmes si 
lection pendant que cette boîte de 

le logiciel de numérisation ne rétablit 
s d’origine.
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VB (Gamma 2.2)
 cette option est sélectionnée, le logiciel utilise le profil RVB de 
our créer la couleur dans la numérisation finale. Ce profil est 
nt appelé Gamma 2.2.

arque : Les ordinateurs Macintosh étant fournis avec 
Gamma 1.8, par défaut cette option n’est pas 
sélectionnée. Si vous l’activez, veillez à sélectionner 
sRVB dans les paramètres de votre moniteur. 

la boîte de dialogue Numériser une autre page 
 cette option est sélectionnée, une boîte de dialogue apparaît 
 de la numérisation finale et vous demande si cet article 
e d’autres pages à numériser. Lorsqu’elle est désélectionnée, 
er suppose que chaque tâche ne comporte qu’une seule 
ela ne s’applique qu’aux formats PDF, texte et RTF.

Options de l’onglet Zone de sé
L’onglet Zone de sélection perm
suivantes.
Créer automatiquement la zon
souris 
Lorsque cette option est sélectio
autour de l’endroit où vous cliqu
Définir automatiquement le ty
Lorsque cette option est sélectio
automatiquement le type de sor
bordure de sélection.
Ajuster automatiquement l’ex
Lorsque cette option est sélectio
définit automatiquement les para
Ajuster l’exposition ou Ajuste
optimales chaque fois que vous
valeurs d’une image ne changen
sélection alors que l’une de ces 
Lorsqu’elle est désélectionnée, 
pas automatiquement les valeur
Ajuster automatiquement la c
Lorsque cette option est sélectio
définit automatiquement les para
Ajustement de la couleur sur l
vous créez une zone de sélectio
vous créez une autre zone de sé
dialogue est ouverte.
Lorsqu’elle est désélectionnée, 
pas automatiquement les valeur
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Options
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défaut q
dans le 
Les vale
des vale
plage de
Ajouter
cliquez s

gue Préférences permet de 
s liées à la sortie texte depuis le 

 la page dans des cadres et essaie 
e possible la mise en page de 

 lequel le texte est placé doit prendre 

olonnes et insère les images dans 
ossible à l’original. Il est plus facile 
.

e par le programme OCR pour 
article.

 sortie que le logiciel doit utiliser pour 
nt dans des pages mixtes images/
e que si vous avez sélectionné 
t Editer texte, qui apparaît dans 
ialogue Commandes HP Scanjet.
images apparaissant dans une page 
s couleurs. Cette option crée des 
peut cependant rallonger la durée 
 des fichiers de numérisations finales 

s images apparaissant dans une 
 Palette optimisée. Cette option 
tion et crée des fichiers de 
olumineux. Cependant, les images 
nne qualité.

pes de sortie disponibles dans le 
lection du type de sortie » à la 
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 de l’onglet Résolution 
 Résolution permet de contrôler les valeurs de résolution par 
ui sont disponibles lorsque vous sélectionnez Résolution 
menu Outils. 
urs par défaut sont déjà définies, mais vous pouvez supprimer 
urs ou ajouter des valeurs de résolution personnalisées. La 
s valeurs de résolution s’étend de 12 à 999 999. Cliquez sur 

 pour ajouter une valeur. Ou bien, sélectionnez une valeur et 
ur Supprimer pour l’éliminer. 

Options de l’onglet Texte 
L’onglet Texte de la boîte de dialo
contrôler les préférences suivante
programme OCR.
Sortie texte (format) 
� Texte cadré place le texte de

de recréer aussi fidèlement qu
l’original. Le programme dans
en charge ce type d’option.

� Texte non-cadré élimine les c
le texte aussi fidèlement que p
de modifier du texte non cadré

Langue OCR actuelle 
Permet de choisir la langue utilisé
vérifier les mots qu’il traite dans l’
Sortie de l’image
Vous permet de choisir le type de
numériser les images apparaissa
texte. Cette option n’est disponibl
l’option Image et texte de l’ongle
l’onglet Boutons de la boîte de d
� Vraies couleurs numérise les 

utilisant le type de sortie Vraie
images de haute qualité. Elle 
de la numérisation et produire
volumineux.

� Palette optimisée numérise le
page utilisant le type de sortie
réduit la durée de la numérisa
numérisations finales moins v
numérisées sont de moins bo

Pour plus d’informations sur les ty
logiciel de numérisation, voir « Sé
page 43.
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Options
L’onglet
de contr
la numé
La gamm
par coul
l’expos
comman
contrôle
seuil.
Choisiss

� Visu
8 bit

� Visu
utilis

� Visu
utilis

� Visu
utilis
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

 de l’onglet Commandes
 Commandes de la boîte de dialogue Préférences permet 
ôler l’affichage de la gamme de commandes à utiliser pour 
risation.

e de commandes spécifie la quantité de résolution tonale 
eur pouvant être corrigée dans les commandes Ajuster 
ition et Ajuster le seuil noir et blanc. Une gamme de 
des comportant un nombre élevé de bits permet de mieux 
r la compensation appliquée pour corriger l’exposition ou le 

ez l’une de ces options :

el 8 bits (0-255) : spécifie que les commandes devront utiliser 
s de résolution tonale par couleur

el 10 bits (0-1023) : spécifie que les commandes devront 
er 10 bits de résolution tonale par couleur

el 12 bits (0-4095) : spécifie que les commandes devront 
er 12 bits de résolution tonale par couleur

el 16 bits (0-65535) : spécifie que les commandes devront 
er 16 bits de résolution tonale par couleur
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Vous po
dans un
HP Scan
compati
Numéri
d’un pro
docume
Lorsque
compati
Pro peu
vous po
l’image

puis d’autres programmes
epuis l’autre programme en choisissant 
imilaire). 
can Pro s’ouvre et affiche l’image de 
 zone de sélection. Vous pouvez couper 
ssaire), sélectionner le type de sortie et 
nnels de la manière habituelle. Voir les 

 chapitre pour des instructions.
i de modifier l’image, effectuez l’une des 
réaliser la numérisation finale et placer 
 d’où vous avez lancé la numérisation :

er, cliquez sur Renvoyer image à. 

amme ouvert. Il est possible qu’elle 

peut que le programme n’accepte pas la 
que vous avez sélectionnés. Effectuez 
l’image avec les paramètres par défaut 

Cons
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

isation d’une image depuis d’autres 
mmes 

uvez introduire une image directement dans un fichier ouvert 
 de vos programmes, si celui-ci est compatible TWAIN ou 
jet Plug-in. D’une manière générale, un programme est 

ble s’il comporte une commande telle que Acquérir, 
ser ou Importer un nouvel objet. Pour vérifier la compatibilité 
gramme ou le nom de la commande, reportez-vous à la 
ntation du programme.
 vous effectuez une numérisation depuis un programme 
ble TWAIN ou HP Scanjet Plug-in, le logiciel HP Precisionscan 
t démarrer si le programme l’y autorise. S’il démarre, 
uvez modifier l’image de la manière habituelle. Sinon, 
retourne immédiatement dans le programme.

Pour numériser une image de
1 Lancez une numérisation d

Acquérir (ou commande s
2 Si le logiciel HP Precisions

prévisualisation, créez une
l’image numérisée (si néce
faire des ajustements optio
sections pertinentes de ce

3 Une fois que vous avez fin
opérations suivantes pour 
celle-ci dans le programme
� Dans le menu Numéris
� Cliquez sur .

L’image apparaît dans le progr
doive être repositionnée. 
Si l’image n’apparaît pas, il se 
résolution ou le type de sortie 
une nouvelle numérisation de 
tels que définis par le logiciel.

eil Si votre programme ne reconnaît pas TWAIN 
ou HP Scanjet Plug-in, vous pouvez tenter d’y 
introduire l’image par copier-coller ou par 
glisser-déplacer. Vous pouvez également 
enregistrer l’image en tant que fichier et placer 
celui-ci dans le programme.
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Conve

Vous po
modifiab
(OCR) c
program
de traite
peuvent
de les c
caractèr

liquez sur Numériser vers.
ns le menu déroulant Destination et 

mat, sélectionnez un format de fichier 
 cliquez sur Enregistrer. Voir « Liste 
age 62.
ionné accepte les fichiers multipages, 
-être, vous demandant si vous avez 
dans le fichier actuel. Effectuez l’une 

e seule page, cliquez sur Terminé.
es pages, posez la page suivante 
 sur Numériser sur l’ordinateur. 
’à ce que toutes les pages soient 

sur Terminé.
rée le texte modifiable à partir de 

galement enregistrer une image 
’importer dans votre programme OCR. 
registrer une numérisation en vue d’un 
rieur dans un programme OCR » à la 

Cons
Numérisation à l’aide de HP Precisionscan Pro

rsion d’une numérisation en texte modifiable 

uvez convertir le texte d’une image numérisée en texte 
le. Le programme de reconnaissance optique de caractères 
onvertit le texte pour qu’il soit modifiable, puis le place dans un 
me de traitement de texte pris en charge. Selon le programme 
ment de texte employé, les graphiques de l’image numérisée 
 être conservés ou rejetés, ou le programme OCR peut tenter 
onvertir. Dans ce dernier cas, ils apparaîtront comme des 
es aléatoires.

Pour créer un texte modifiable
1 Dans le menu Numériser, c
2 Choisissez Fichier texte da

cliquez sur Numériser.
3 Dans le menu déroulant For

texte ou texte et image, puis
des types de fichier » à la p

4 Si le programme ainsi sélect
un message s’affichera peut
d’autres pages à numériser 
des opérations suivantes :
� S’il s’agit d’un article d’un
� Si l’article comporte d’autr

dans le scanner et cliquez
Répétez cette étape jusqu
numérisées. Puis cliquez 

Le programme OCR s’ouvre et c
l’image numérisée.

Remarque : Vous pouvez é
numérisée et l
Voir « Pour en
traitement ulté
page 61.

eil Si un bloc de texte apparaît dans Microsoft 
Word ou un autre programme de traitement de 
texte à l’intérieur d’un cadre que vous ne voulez 
pas, double-cliquez sur la bordure du cadre et 
cliquez sur Supprimer le cadre ou une 
commande similaire. 
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Avantag
Les prog
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soigneu
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� texte

� texte

� texte

La conv
suivants

� texte
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� texte

� lettre
d’au

� texte

� texte

Les cara
r à la Table des matières Numérisation à l’aide

es et inconvénients des programmes OCR 
rammes de reconnaissance optique de caractères 

ssent certains textes avec plus d’exactitude que d’autres. 
ologie OCR n’étant pas parfaite, vous devez relire 

sement tout le texte converti pour vous assurer que les 
es ont été correctement interprétés.
ersion est la plus précise avec les types de texte suivants :

 dans les polices standard

 dans une police de 9 points ou plus

 clair et net

 noir sur fond blanc

ersion risque d’être moins précise avec les types de texte 
 :

 proche d’éléments non textuels, tels que des points vignettes, 
lignes ou des graphiques

 dans des feuilles de calcul, des tableaux ou des formulaires

s espacées ou lettres qui “ bavent “ sur le bord ou touchent 
tres lettres

 souligné

 sur papier de couleur

ctères manuscrits ne peuvent pas être convertis.
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4

Certains
d’alimen
transpa
de néga
section 
page 3)
r à la Table des matières

Utilisation des accessoires

 scanners prennent en charge l’utilisation du bac 
tation automatique (BAA) HP Scanjet et de l’adaptateur de 

rents (XPA) HP Scanjet pour la numérisation de diapositives et 
tifs (pour certains modèles uniquement, reportez-vous à la 
« Comparaisons du panneau avant et des accessoires » à la 
.
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Num

Le BAA 
rapidem
pouvez 
ou vers 
l’installa
d’assista
du BAA,
le BAA

Pour nu
1 Plac

des 
haut

 de centrer la pile.

ns suivantes :
isionscan Pro et suivez les 
cran.
l’avant du scanner.
on à partir du logiciel 
ous numérisez vers ce logiciel à l’aide 

) :
ériser avec le BAA s’ouvre et 

u type de sortie, de la résolution et du 
s pouvez modifier. Ou bien, cliquez sur 
 et choisissez les valeurs que vous 

ers un fichier, cliquez sur Numériser. 
er directement vers une destination, 
ers, sélectionnez une destination et 

on à partir d’un bouton du scanner 
rs, suivez les instructions affichées à 
érisation.
Utilisation des accessoires

érisation depuis le BAA

permet de numériser des articles de plusieurs pages 
ent et en toute simplicité. Lorsque vous utilisez le BAA, vous 
numériser les articles vers le logiciel HP Precisionscan Pro 
d’autres destinations. Pour obtenir des instructions sur 
tion du BAA, reportez-vous au Guide de configuration et 
nce. Pour plus d’informations sur la préparation des éléments 
 reportez-vous à la section « Articles pouvant être posés dans 
» à la page 17.

mériser depuis le BAA
ez une pile d’originaux de même taille dans le bac d’entrée 
documents, recto vers le haut, la première page étant sur le 
 de la pile.

2 Réglez les guides papier afin

3 Effectuez l’une des opératio
� Lancez le logiciel HP Prec

instructions affichées à l’é
� Appuyez sur un bouton à 
Si vous lancez la numérisati
HP Precisionscan Pro ou si v
du bouton Numériser vers (
 a La boîte de dialogue Num

affiche le paramétrage d
format de page, que vou
Charger les paramètres
avez prédéfinies.

 b Pour numériser l’article v
Ou bien, pour le numéris
cliquez sur Numériser v
cliquez sur Numériser.

Si vous lancez la numérisati
sauf le bouton Numériser ve
l’écran pour terminer la num
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L’adapta
et des n

Reporte
des info
Reporte
l’adapta
informat

itives 

s standard de 35 mm, utilisez la source 
itionnement de l’adaptateur de 
ez moins de trois diapositives, vous 
he-lumière des diapositives.

es
se de l’adaptateur de transparents 
ondant du scanner, redémarrez le 

nnement sur la vitre du scanner 
 soit dans l’angle supérieur droit. 

tionnement vers l’angle supérieur droit.

sitives dans le support de diapositives 
 de la source lumineuse de l’adaptateur 
té de l’image doit être tourné vers 
 vous.

Cons
r à la Table des matières U

érisation depuis l’adaptateur 
nsparents

teur de transparents permet de numériser des diapositives 
égatifs.

z-vous au Guide de configuration et d’assistance pour obtenir 
rmations sur l’installation du XPA.
z-vous à la section « Articles pouvant être posés dans 
teur de transparents » à la page 18 pour obtenir des 
ions sur la préparation des éléments pour le XPA.

Numérisation de diapos

Pour numériser des diapositive
lumineuse et la plaque de pos
transparents. Si vous numéris
devez également utiliser le cac

Pour numériser des diapositiv
1 Une fois la source lumineu

connectée au port corresp
logiciel. 

2 Placez la plaque de positio
de façon à ce que la flèche
Poussez la plaque de posi

3 Insérez jusqu’à trois diapo
situé sur la partie inférieure
de transparents. Le bon cô
l’extérieur, c’est-à-dire vers

eil N’utilisez pas le XPA pour numériser un article 
de format Letter US, comme un transparent de 
présentation. Posez l’article transparent sur la 
vitre du scanner, placez une feuille de papier 
blanc dessus et effectuez la numérisation selon 
la procédure normale à l’aide de la commande 
Vitre du scanner du menu Numériser.
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4 Si vo
lumi

5 Plac
posi
face

scan Pro, cliquez sur le menu 
PA (diapositives).

fication, reportez-vous à la section 
ur les diapositives et négatifs » à la 

lumineuse de l’adaptateur de 
re du scanner dans le menu 
brancher la source lumineuse de 
, si vous le souhaitez.

Cons
Utilisation des accessoires

us numérisez moins de trois diapositives, insérez le cache-
ère des diapositives après avoir chargé la dernière diapositive.
ez l’adaptateur de transparents dans la plaque de 
tionnement, les diapositives face vers le bas et le logo HP 
à vous.

6 Dans le logiciel HP Precision
Numériser et sélectionnez X

7 Avant d’effectuer toute modi
« Ajustements optionnels po
page 85.

8 Après avoir utilisé la source 
transparents, cliquez sur Vit
Numériser. Vous pouvez dé
l’adaptateur de transparents

eil La source lumineuse de l’adaptateur de 
transparents peut également être utilisée 
comme table lumineuse pour la visualisation de 
diapositives 35 mm. Insérez les diapositives 
comme indiqué dans l’illustration ci-dessus. 
Pour que la source lumineuse de l’adaptateur 
de transparents reste allumée au-delà de la 
durée par défaut, sélectionnez l’option 
Numérisation rapide dans le tableau de bord 
Commandes HP Scanjet. Voir « Réglage des 
commandes de la lampe du scanner » à la 
page 109. 

Logo HP
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Numér

Pour nu
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de néga
à quatre

Pour nu
1 Une

conn
logic

2 Plac
faço
la pl

ifs dans le support de négatifs. Si la 
exe, la partie courbée doit être face à 

 se détériorent facilement. Prenez-les 
 par les bords.

de de négatifs contenant moins de 
cache-lumière des négatifs après la 
aider en repérant l’icône située sur le 
r à la Table des matières U

isation de négatifs 

mériser des négatifs de 35 mm, utilisez la source lumineuse de 
teur de transparents, la plaque de positionnement et le support 
tifs. Si le nombre de négatifs à numériser est inférieur 
, vous devez également utiliser le cache-lumière des négatifs.

mériser des négatifs
 fois la source lumineuse de l’adaptateur de transparents 
ectée au port correspondant du scanner, redémarrez le 
iel. 
ez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de 
n à ce que la flèche soit dans l’angle supérieur droit. Poussez 
aque de positionnement vers l’angle supérieur droit.

3 Glissez la bande de négat
bande de négatifs est conv
vous.
ATTENTION Les négatifs

uniquement

4 Si vous numérisez une ban
quatre négatifs, insérez le 
bande. Vous pouvez vous 
support de négatifs.
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5 Fa
pa
tra

6 Pla
po
vo

onscan Pro, cliquez sur le menu 
 XPA (négatifs).
dification, reportez-vous à la section 
our les diapositives et négatifs » à la 

e lumineuse de l’adaptateur 
u menu Numériser et cliquez sur Vitre 
débrancher la source lumineuse de 
ts, si vous le souhaitez.
Utilisation des accessoires

ites glisser la bande dans le support de négatifs situé sur la 
rtie inférieure de la source lumineuse de l’adaptateur de 
nsparents.

cez l’adaptateur de transparents dans la plaque de 
sitionnement, les négatifs face vers le bas et le logo HP face à 
us.

7 Dans le logiciel HP Precisi
Numériser et sélectionnez

8 Avant d’effectuer toute mo
« Ajustements optionnels p
page 85.

9 Après avoir utilisé la sourc
de transparents, accédez a
du scanner. Vous pouvez 
l’adaptateur de transparen

Logo HP
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Ajust
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Vous po
négatifs
procéde
d’un né
« Coupe
page 42
Si, aprè
l’image,
des para

� Dem
ou d

� Zone
ou d

� Zone
diap

� Vale
et de

Cons

diapositive ou un négatif, 
section 
ent (dimensions de 
45.
r à la Table des matières Utilis

ements optionnels pour les 
sitives et négatifs

uvez effectuer des ajustements pour les diapositives ou 
 numérisés à l’aide de l’adaptateur de transparents. Avant de 
r, créez une zone de sélection autour d’une diapositive ou 

gatif afin que le logiciel l’affiche correctement. Voir 
 ou sélection d’une zone pour la numérisation finale » à la 
.
s avoir créé cette zone de sélection, vous décidez de modifier 
 effectuez les ajustements comme d’habitude, à l’exception 
mètres suivants :

i-teintes. Voir « Ajustement des demi-teintes des diapositives 
es négatifs » à la page 86.

s claires. Voir « Ajustement des zones claires des diapositives 
es négatifs » à la page 86.

s sombres. Voir « Ajustement des zones sombres des 
ositives ou des négatifs » à la page 87.

urs RVB et couleur de pixel. Voir « Affichage des valeurs RVB 
 la couleur de pixel » à la page 87.

eil Pour effectuer tous les ajustements à 
l’exception de ceux indiqués ci-dessus, 
reportez-vous aux sections « Ajustements 
élémentaires optionnels » à la page 45 et 
« Ajustements avancés optionnels » à la 
page 49.

Conseil Pour agrandir une 
reportez-vous à la 
« Redimensionnem
sortie) » à la page
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1 Dan
2 Effec

� Fa
� Ta
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Pour ass
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� Fa
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ap

Pour rét
1 Dan
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dem
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ires des diapositives ou des 

laires en les éclaircissant davantage 
ge des paramètres du champ Zones 

ez sur Ajuster l’exposition.
ns suivantes :
es zones claires vers le haut.
é dans le champ Zones claires et 

ez sur Ajuster l’exposition.
ns suivantes :
es zones claires vers le bas.
vé dans le champ Zones claires 

r défaut
ez sur Ajuster l’exposition.
ir les valeurs par défaut des options de 
s et de zones sombres pour cette 
Utilisation des accessoires

ment des demi-teintes des diapositives ou des 
fs

uvez régler la luminosité générale de l’image numérisée à 
 paramètre des demi-teintes. La plage des paramètres du 
emi-teintes s’étend de -100 à 100.

aircir la totalité de la diapositive ou du négatif
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster l’exposition.
tuez l’une des opérations suivantes :
ites glisser le curseur des demi-teintes vers le haut.
pez un chiffre plus élevé dans le champ Demi-teintes 
appuyez sur ENTRÉE.

ombrir la totalité de la diapositive ou du négatif
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster l’exposition.
tuez l’une des opérations suivantes :
ites glisser le curseur des demi-teintes vers le bas.
pez un chiffre moins élevé dans le champ Demi-teintes et 
puyez sur ENTRÉE.

ablir les paramètres par défaut
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster l’exposition.
ez sur Auto pour rétablir les valeurs par défaut des options de 

i-teintes, de zones claires et de zones sombres pour cette 
ositive ou ce négatif.

Ajustement des zones cla
négatifs

Vous pouvez ajuster les zones c
ou en les assombrissant. La pla
claires s’étend de -100 à 100.

Pour éclaircir les zones claires
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Effectuez l’une des opératio

� Faites glisser le curseur d
� Tapez un chiffre plus élev

appuyez sur ENTRÉE.

Pour assombrir les zones claires
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Effectuez l’une des opératio

� Faites glisser le curseur d
� Tapez un chiffre moins éle

et appuyez sur ENTRÉE.

Pour rétablir les paramètres pa
1 Dans le menu Avancé, cliqu
2 Cliquez sur Auto pour rétabl

demi-teintes, de zones claire
diapositive ou ce négatif.
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VB et de la couleur de pixel

 valeurs RVB et les couleurs de pixel de 
ge en couleur ou niveaux de gris à l’aide 

t la couleur de pixel
uez sur Ajuster l’exposition.
zone de l’article dont vous désirez 
leurs s’affichent dans la zone RVB. 
istogramme pour indiquer 
ls.
r à la Table des matières U

ment des zones sombres des diapositives ou des 
fs

uvez régler les zones sombres en les éclaircissant ou en les 
rissant davantage. La plage des paramètres du champ Zones 
s s’étend de -100 à 100.

aircir les zones sombres
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster l’exposition.
tuez l’une des opérations suivantes :
ites glisser le curseur des zones sombres vers le haut.
pez un chiffre plus élevé dans le champ Zones sombres et 
puyez sur ENTRÉE.

ombrir les zones sombres
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster l’exposition.
tuez l’une des opérations suivantes :
ites glisser le curseur des zones sombres vers le bas.
pez un chiffre moins élevé dans le champ Zones sombres et 
puyez sur ENTRÉE.

ablir les paramètres par défaut
s le menu Avancé, cliquez sur Ajuster l’exposition.
ez sur Auto pour rétablir les valeurs par défaut des options de 

i-teintes, de zones claires et de zones sombres pour cette 
ositive ou ce négatif.

Affichage des valeurs R

Il est possible de visualiser les
n’importe quel point d’une ima
d’un colorimètre RVB.

Pour afficher les valeurs RVB e
1 Dans le menu Avancé, cliq
2 Déplacez le curseur sur la 

obtenir les valeurs. Les va
Une ligne apparaît dans l’h
l’emplacement de ces pixe
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Dépannage et entretien

ction traite des points suivants :

olution de problèmes pouvant survenir lors de l’utilisation du 
ner ou du logiciel de numérisation HP ou au niveau de 
ect des images numérisées. Voir d’abord la section 
rification élémentaire » à la page 90. 

lage des commandes de la lampe du scanner. 
 « Réglage des commandes de la lampe du scanner » à la 

109.

ination des bourrages du BAA. Voir « Elimination des 
rages du BAA » à la page 110.

oyage et entretien du scanner et de ses accessoires. 
« Nettoyage et entretien » à la page 113.

te question survenant lors de l’installation ou de la première 
ation, voir le Guide de configuration et d’assistance.
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Vérif
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� S’il e
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scan

Rem
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� Si un
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Si ces m
« Lance
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ication élémentaire

nner ne fonctionne pas, commencez toujours par prendre les 
 suivantes.

fiez si le cordon d’alimentation est bien raccordé au scanner et 
e prise électrique vive ou un protecteur de surtension.

st connecté à un protecteur de surtension, assurez-vous que 
i-ci est branché sur une prise murale et sous tension.

rez-vous que le câble d’interface est bien raccordé au 
ner et à l’ordinateur.

arque : Le scanner comporte des ports pour d’autres 
branchements d’interface, et peut-être vous a-t-il été 
livré avec un câble parallèle. Cependant, pour les 
ordinateurs Macintosh, vous devez utiliser le câble 
USB. Pour plus d’informations, reportez-vous au 
Guide de configuration et d’assistance. 

fiez si le scanner est déverrouillé. Poussez le taquet en 
tion déverrouillée. (Pour certains modèles uniquement, 
rtez-vous à « Comparaisons du panneau avant et des 
ssoires » à la page 3.)

ranchez le cordon d’alimentation du scanner et mettez 
inateur hors tension. Au bout de 30 secondes, rebranchez le 
on dans le scanner puis remettez l’ordinateur sous tension, 
 cet ordre.

 programme s’est bloqué, fermez-le. Appuyez sur OPTION+  
he COMMANDE )+ECHAP, puis cliquez sur Quitter. 
esures ne suffisent pas à résoudre le problème, voir 
ment du dépannage » à la page 91.



Retou Dépannage et entretien 91

Lance

Comme
besoin. 
dans ce

Le scann
� U

le
� Il 

do
� U

(L
sc

La quali
� Le

pr
pa

� Le
pr

� Le
pr

� Le
«
né

as à la destination que j’ai choisie.
mes liés aux destinations » à la 

tateur de transparents (XPA) ou le bac 
AA) HP Scanjet.
ges dans le BAA. Voir « Elimination des 
a page 110.
le BAA, autre qu’un bourrage de papier. 
blèmes liés au bac d’alimentation 
la page 107.
l’adaptateur de transparents. Voir 
es liés à l’adaptateur de transparents 
r à la Table des matières

ment du dépannage

ncez ici pour trouver les renseignements dont vous avez 
Choisissez l’un des groupes généraux de problèmes puis, 
 groupe, un problème plus spécifique.

er ou le logiciel ne fonctionne pas.
n message est affiché sur le scanner ou l’ordinateur. Suivez 
s directives du message pour résoudre le problème.
n’y a pas de message. Voir « Résolution de problèmes n’ayant 
nné lieu à aucun message » à la page 92.

n message d’erreur apparaît sur l’écran à cristaux liquides 
CD) du panneau avant. Voir « Résolution des messages du 
anner » à la page 92.

té des images numérisées n’est pas celle que j’escomptais.
s images numérisées ne sont pas belles. Voir « Résolution de 
oblèmes rencontrés avec les images numérisées » à la 
ge 95.
s copies imprimées ne sont pas belles. Voir « Résolution de 
oblèmes liés aux copies imprimées » à la page 98.
 texte des images n’est pas modifiable. Voir « Résolution de 
oblèmes liés au texte modifiable » à la page 101.
s diapositives ou les négatifs n’ont pas un bel aspect. Voir 

Résolution de problèmes liés aux diapositives et aux 
gatifs » à la page 100.

Les numérisations n’arrivent p
Voir « Résolution de problè
page 103.

J’ai un problème avec l’adap
d’alimentation automatique (B

� Il y a un bourrage de pa
bourrages du BAA » à l

� Il y a un problème avec 
Voir « Résolution de pro
automatique (BAA) » à 

� Il y a un problème avec 
« Résolution de problèm
(XPA) » à la page 106.



92 etour à la Table des matières

Résol

(Certain
« Comp
Si un me
panneau
dans ce

Bourrag
Il y a
auto
bour
relat
Elim
pas,

Erreur #
Le s
Déb
d’err
Visit
suiv
http
Rep
obte

Scanner
(Pou
« Co
page
deve
déve
le sc

es n’ayant donné 

ne pas mais qu’aucun message ne 
a solution dans cette section.

 dans l’ordinateur.
e pas été enregistrée en tant que 
voyée directement vers une 
istrée dans l’ordinateur. Lorsque 

Precisionscan Pro, utilisez 
trer l’image sur votre ordinateur.

.
indre automatiquement après une 

anner, patientez encore quelques 

ujours allumée, vous avez peut-
risation rapide. Vérifiez cela sur 
e bord Commandes HP Scanjet. 
des de la lampe du scanner » à la 

omie d’énergie du panneau avant 
médiatement la lampe du scanner 
daptateur de transparents (si elle 
tion de l’option Economie 

pe du scanner ou avec le bouton 
nt, contactez l’assistance clientèle 
le HP ” dans le Guide de 
.) 
Dépannage et entretien R

ution des messages du scanner

s modèles uniquement, reportez-vous à la section 
araisons du panneau avant et des accessoires » à la page 3.) 
ssage d’erreur apparaît sur l’écran LCD à 16 caractères du 
 avant de votre scanner, recherchez-en la cause et la solution 

tte section.

e de papier dans le BAA
 un bourrage de pages dans le bac d’alimentation 
matique. Reportez-vous à la section « Elimination des 
rages du BAA » à la page 110 pour obtenir des informations 
ives à l’élimination des bourrages de papier du BAA.
inez le bourrage de papier. Si le message d’erreur ne disparaît 
 débranchez le scanner, puis rebranchez-le.

#
canner a signalé une erreur au cours de l’auto-test.
ranchez le scanner, puis rebranchez-le. Si ce message 
eur apparaît de nouveau, contactez l’assistance technique HP. 
ez le site Web de l’assistance technique HP à l’adresse 
ante :
://www.hp.com/go/support
ortez-vous au Guide de configuration et d’assistance pour 
nir des coordonnées.

 verrouillé
r certains modèles uniquement, reportez-vous à la section 
mparaisons du panneau avant et des accessoires » à la 
3.) Le scanner ne fonctionne pas car il est verrouillé. Vous 

z le déverrouiller. Pour cela, poussez le taquet en position 
rrouillée. Si le message d’erreur ne disparaît pas, débranchez 
anner, puis rebranchez-le.

Résolution de problèm
lieu à aucun message

Si le scanner ou logiciel ne fonction
s’affiche, cherchez-en la cause et l

Des articles numérisés ne sont plus
L’image numérisée n’a peut-êtr
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est possible que le logiciel définisse l’exposition pour toute la 
ne de numérisation au lieu de celle de la diapositive ou du 
gatif. Créez une zone de sélection autour de la diapositive ou 
 négatif que vous désirez numériser pour être sûr que 
xposition sera correcte. 
 plaque de positionnement n’est pas complètement posée sur 

 vitre du scanner. Replacez-la correctement.
i vous numérisez moins de trois diapositives à l’aide de 
daptateur de transparents, veillez à utiliser le cache-lumière 
s diapositives pour recouvrir la zone restante dans le support 
 diapositives. Cela garantit qu’aucune lumière superflue 

affecte la numérisation.

� Si vous numérisez moins
l’adaptateur de transpare
des négatifs pour recouvr
négatifs. Cela garantit qu
numérisation.

L’image numérisée présente un
L’image a probablement été
transparents, ou la plaque d
lumineuse de l’adaptateur d
la vitre du scanner. Pour ob
numérisation de diapositives
à la section « Numérisation 
à la page 81. 

Les images numérisées appara
lignes verticales multicolores ou
avec une flèche entourant la zo

La plaque de positionnemen
du scanner. Placez la plaqu
scanner en veillant à ce que
coin inférieur droit.

L’image numérisée est noire alo
lumineuse de l’adaptateur de t

� La plaque de positionnem
vitre du scanner. Placez l
du scanner en veillant à c
dans le coin inférieur droi

� Vérifiez la commande Aju
Avancé.
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lèmes liés au texte 

s liées à des problèmes pouvant 
 de rendre un texte modifiable.

difiable.
giciel HP Precisionscan Pro, envoyez 
fichier texte ou texte et image. 
 numérisation en texte modifiable » à la 

giciel HP Precisionscan Pro, vous avez 
vers un fichier image, ou l’avez 
n type de sortie image. Envoyez la 

hier texte. Voir « Liste des types de 
u bien ouvrez le fichier image depuis le 
umentation de ce logiciel.

le dans certains programmes mais pas 

ptent uniquement les formats d’image 
i le vôtre prend en charge les textes 

araissent dans le texte converti avec 

 OCR dépend des paramètres définis 
. Pour obtenir des résultats optimaux, 
 numérisation de texte et numérisez 

irs et nets. Voir « Avantages et 
mes OCR » à la page 77.
r à la Table des matières

s traînées sur l’image numérisée.
érifiez si la diapositive ou le négatif original est endommagé.
adaptateur de transparents est peut-être cassé et peut 
cessiter une réparation.

es numérisées sont sombres.
poule de la source lumineuse de l’adaptateur de transparents 
eut-être cassée ou défectueuse. Si une ampoule est cassée, 

t nécessaire de faire réparer l’accessoire.

Résolution de prob
modifiable

Cette section offre des solution
survenir lorsque vous essayez

Le texte numérisé n’est pas mo
� Si vous avez utilisé le lo

la numérisation vers un 
Voir « Conversion d’une
page 76.

� Si vous avez utilisé le lo
envoyé la numérisation 
enregistrée en utilisant u
numérisation vers un fic
fichier » à la page 62. O
logiciel OCR. Voir la doc

Le texte numérisé est modifiab
dans d’autres.

Certains programmes acce
et pas les textes. Vérifiez s
modifiables.

Des caractères incorrects app
le logiciel OCR.

L’exactitude du programme
pour la qualité de l’original
choisissez le paramètre de
uniquement des textes cla
inconvénients des program
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raitement de texte.
nt de texte n’acceptent pas toujours 
umérisé. Reformatez le texte dans le 
 texte.

ns le programme de traitement de 
que je souhaitais conserver 

ver le formatage et que le 
rogramme de traitement de texte 

jours l’accepter. Reformatez le texte 
ment de texte.
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converti ne s’affiche pas dans mon programme de traitement 
.
tuez l’une des opérations suivantes :

i vous avez utilisé le logiciel HP Precisionscan Pro, envoyez 
numérisation vers un fichier texte ou texte et image. Voir 
Conversion d’une numérisation en texte modifiable » à la 
ge 76.

oupez-collez le texte dans le programme de votre choix. Si le 
xte n’est toujours pas modifiable, manipulez-le comme si 
était une image ou saisissez-le à nouveau.

nt traiter un texte avec un programme OCR différent ?
tuez l’une des opérations suivantes :

umérisez l’article depuis le programme OCR au moyen de 
AIN ou de HP Scanjet Plug-in. Voir « Numérisation d’une 

age depuis d’autres programmes » à la page 75.
umérisez l’article vers le logiciel HP Precisionscan Pro, 
registrez la numérisation en tant que fichier image, puis 
vrez-le dans l’autre programme OCR.

umérisez l’article vers le logiciel HP Precisionscan Pro. Puis, 
ns le menu Numériser, cliquez sur Numériser vers et 
oisissez l’autre programme OCR. 

Le texte converti a perdu sa tail
placé dans un programme de t

Les programmes de traiteme
le format d’origine du texte n
programme de traitement de

Le texte converti s’est affiché da
texte sans son formatage alors 
celui-ci, ou vice versa.

Même si vous voulez conser
paramétrage est correct, le p
destinataire ne peut pas tou
dans le programme de traite
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essagerie du scanner, le programme 
apparaît n’est pas correct.
messagerie électronique doit être 
 sur le bouton Messagerie ( ) 
ent des paramètres des boutons » à 

puis le scanner ou l’utilitaire 
s choisir l’imprimante que je veux.
s suivantes :
st correctement préparée et 
ur (pour de plus amples 

ation du Sélecteur, consultez l’Aide 
Mac, sur votre ordinateur).
 logiciel HP Precisionscan Pro et 
ui-ci.

uement imprimer plusieurs 
is (je ne peux pas classer les copies).
, chaque page est traitée comme une 

imprimer plusieurs copies d’une page, 
 plusieurs copies de plusieurs pages.
r à la Table des matières D

ution de problèmes liés aux 
ations

z cette section pour résoudre les problèmes posés par l’envoi 
s vers leurs destinations. Toutes les fonctions ne sont pas 
les sur tous les scanners.

 j’appuie sur le bouton Messagerie du scanner, les images 
ées n’apparaissent pas automatiquement dans un nouveau 
 électronique.

rogramme de messagerie électronique est basé sur le Web ou 
t peut-être pas pris en charge. Enregistrez l’image numérisée 
nt que fichier et attachez celui-ci en tant que pièce jointe à 
 message électronique de la manière habituelle.

 j’ai appuyé sur le bouton Messagerie du scanner, l’image 
ée a été attachée au message au format bitmap, mais elle 
 du texte et je veux que le destinataire soit en mesure de 
ier.
r rendre un texte modifiable par son destinataire, vous devez 
sir le type de sortie approprié dans le tableau de bord 
mandes HP Scanjet. 
Choisissez Tableaux de bord dans le menu Pomme ( ), 
puis Commandes HP Scanjet dans le sous-menu.
Cliquez sur l’onglet Boutons de la boîte de dialogue 
Commandes HP Scanjet, puis cliquez sur l’onglet Courrier 
électronique.
Sélectionnez un programme de messagerie, puis cliquez sur 
Texte ou sur Texte et image.
Fermez la boîte de dialogue Commandes HP Scanjet.

ien, enregistrez l’image numérisée en tant que fichier et 
hez celui-ci à un message comme d’habitude.

Lorsque j’appuie sur le bouton M
de messagerie électronique qui 

Vérifiez quel programme de 
activé lorsque vous appuyez
du scanner. Voir « Changem
la page 35.

Lorsque j’imprime des copies de
HP Scanjet Copy, je ne peux pa

Effectuez l’une des opération
� Vérifiez que l’imprimante e

configurée dans le Sélecte
renseignements sur l’utilis
du système d’exploitation 

� Numérisez l’article vers le
imprimez-le à partir de cel

Lorsque j’imprime, je peux uniq
exemplaires d’une page à la fo

Même si vous utilisez un BAA
tâche séparée. Vous pouvez 
mais non imprimer et classer
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me que je veux utiliser ne s’affiche 

 Pro ne reconnaît peut-être pas le 
ination. Effectuez l’une des opérations 

l’ordinateur. Pour cela, appuyez sur
PTION tout en redémarrant l’ordinateur 

 consultez l’Aide du système 
tre ordinateur).
risée dans un format utilisé par l’autre 
e fichier dans celui-ci.
éplacez l’image dans l’autre 

 qui n’est pas reconnu. Cela permettra 
recisionscan Pro de le reconnaître.
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 j’appuie sur le bouton Numériser vers du scanner, l’image 
aît pas dans le logiciel.
n câble est peut-être mal branché. Assurez-vous que le câble 
interface est bien raccordé.
us avez peut-être accidentellement désactivé la fonction de 
évisualisation. Vérifiez ce paramètre dans l’onglet Scanner de 
 boîte de dialogue Préférences du logiciel HP Precisionscan 
ro. Voir « Définition des préférences » à la page 70.
ssurez-vous que le logiciel HP Precisionscan Pro est le 
ogramme paramétré pour démarrer lorsque vous appuyez sur 
 bouton Numériser vers ( ).

Choisissez Tableaux de bord dans le menu Pomme ( ), 
puis Commandes HP Scanjet dans le sous-menu.
Cliquez sur l’onglet Boutons de la boîte de dialogue 
Commandes HP Scanjet, puis cliquez sur l’onglet 
Numériser vers.
Assurez-vous que l’option HP Precisionscan Pro est 
sélectionnée dans le menu déroulant Destinations.

yé de numériser une image dans un fichier existant, mais 
numérisée s’est affichée dans un nouveau fichier.
ains programmes ne permettent le placement des images 
érisées que dans de nouveaux fichiers. Coupez-collez l’image 
 le fichier de votre choix. Ou bien, enregistrez l’image 
érisée en tant que fichier et importez celui-ci dans l’autre 
ramme.

Lorsque j’essaie d’envoyer une im
commande Numériser vers du m
HP Precisionscan Pro, le program
pas. 

Le logiciel HP Precisionscan
programme en tant que dest
suivantes :
� Régénérez le bureau sur 

 (TOUCHE COMMANDE)+O
(pour plus d’informations,
d’exploitation Mac, sur vo

� Enregistrez l’image numé
programme, puis ouvrez l

� Copiez-collez ou glissez-d
programme.

� Réinstallez le programme
peut-être au logiciel HP P
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umérisée vers un programme 
canjet Plug-in, mais l’image ne 

’accepte pas la résolution ou le type 
ionné. Effectuez une nouvelle 
es paramètres par défaut définis par 
ro.

lection de la destination situé à côté 
stinations voulues n’apparaissent 

t, reportez-vous à la rubrique 
vant et des accessoires » à la 

raissent pas dans la liste des 
xemple, les imprimantes, les 
lectronique et l’enregistrement dans 
. De plus, cette liste se limite aux 18 
s par le logiciel de numérisation HP. 
stinations supplémentaires à l’aide 

 rubrique « Pour envoyer une image 
e 60 pour obtenir plus 
 l’une des manières suivantes.
s des boutons du scanner. 

« Pour changer les paramètres des 
 la page 36 pour connaître la 

s rebranchez-le.
r à la Table des matières D

lancer la numérisation d’une image depuis un autre 
me, tel que celui de traitement de texte, afin de pouvoir la 
r dans mon fichier ouvert, mais je n’arrive pas à lancer 
risation. 
tre programme doit reconnaître TWAIN ou HP Scanjet Plug-in. 
us ne parvenez pas à trouver une commande telle que 

uérir ou Insérer, consultez la documentation du programme 
erné pour savoir s’il est compatible. 
 programme prend en charge HP Scanjet Plug-in et que vous 
arvenez pas à lancer une numérisation depuis un autre 
ramme, réinstallez le plug-in:
uittez le programme avec lequel vous voulez utiliser le plug-in. 

nsérez le CD du logiciel de numérisation HP dans le lecteur 
e CD-ROM de votre ordinateur. La fenêtre Logiciel de 
umérisation HP apparaît (si ce n’est pas le cas, double-
liquez sur l’icône du CD).
ans la fenêtre Logiciel de numérisation HP, double-cliquez sur 

e dossier HP Scanjet Plug-in.
lissez le plug-in (nommé HPScanjet) jusqu’à l’emplacement 
pproprié pour le programme avec lequel vous voulez l’utiliser. 
l est courant que les programmes comportent un dossier 
pécifique pour les plug-ins. Consultez la documentation de 
otre programme pour en savoir plus. 
émarrez le programme avec lequel vous voulez utiliser le 
lug-in. 
e prend pas en charge TWAIN ou HP Scanjet Plug-in, 
tuez l’une des opérations suivantes dans le logiciel 
recisionscan Pro :

nregistrez l’image en tant que fichier puis insérez celui-ci dans 
utre programme. 

ans le menu Numériser, cliquez sur Numériser vers et 
oisissez un programme.

opiez-collez ou glissez-déplacez l’image dans l’autre 
ogramme.

J’essaie de renvoyer une image n
compatible avec TWAIN ou HP S
s’affiche pas.

Il se peut que le programme n
de sortie que vous avez sélect
numérisation de l’image avec l
le logiciel HP Precisionscan P

Lorsque j’appuie sur le bouton Sé
du bouton Numériser vers, les de
pas. 

(Certains modèles uniquemen
« Comparaisons du panneau a
page 3.)
Toutes les destinations n’appa
destinations du scanner. Par e
programmes de messagerie é
un fichier ne sont pas compris
premières destinations trouvée
Vous pouvez accéder à des de
du logiciel. Reportez-vous à la
vers un programme » à la pag
d’informations ou procédez de
� Mettez à jour les destination

Reportez-vous à la section 
destinations accélérées » à
marche à suivre.

� Débranchez le scanner, pui
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 transparents, je ne parviens pas à 
tons du scanner. 
r fonctionner avec les boutons du 
devez numériser à l’aide du logiciel 

re dans l’adaptateur de transparents 
itives) ou XPA (négatifs) a été 
ériser.

vez sélectionné XPA (diapositives) 
 menu Numériser du logiciel 
aucune de ces commandes n’est 
iciel alors que la source lumineuse 
rents est raccordée au scanner.
mineuse de l’adaptateur de 
 cassée ou défectueuse. La source 
e au scanner, soulevez-la et vérifiez 
Si une ampoule est cassée, il est 
r l’accessoire.
Dépannage et entretien

ution de problèmes liés aux 
soires

ction explique comment résoudre des problèmes posés par 
on de l’adaptateur de transparents ou du bac d’alimentation 
ique. 

tion de problèmes liés à l’adaptateur de 
arents (XPA)

ction explique comment résoudre des problèmes pouvant 
 lors de l’utilisation de l’adaptateur de transparents. Voir aussi 
tion de problèmes liés aux diapositives et aux négatifs » à la 

0.

teur de transparents ne fonctionne pas du tout.
âble XPA n’est peut-être pas bien branché. Assurez-vous qu’il 
ien raccordé au port XPA du scanner.

 j’utilise l’adaptateur de transparents, je ne peux pas choisir 
XPA (diapositives) ou XPA (négatifs) dans le menu 
ser.
 câble XPA n’est peut-être pas bien branché. Assurez-vous 
’il est bien raccordé au port XPA du scanner.

i vous avez raccordé la source lumineuse de l’adaptateur de 
nsparents pendant que HP Precisionscan Pro fonctionnait, 

démarrez le logiciel. Il pourra ainsi détecter l’adaptateur.

Lorsque j’utilise l’adaptateur de
numériser en employant les bou

Le XPA n’est pas conçu pou
scanner. Avec le XPA, vous 
HP Precisionscan Pro.

Il n’y a que peu ou pas de lumiè
après que l’option XPA (diapos
sélectionnée dans le menu Num

� Assurez-vous que vous a
ou XPA (négatifs) dans le
HP Precisionscan Pro. Si 
disponible, relancez le log
de l’adaptateur de transpa

� L’ampoule de la source lu
transparents est peut-être
lumineuse étant raccordé
la diffusion de la lumière. 
nécessaire de faire répare
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s bien assujetti. Ouvrez le capot, puis 

 pression ferme. Voir les illustrations de 
es bourrages au début d’une page » à 

 génère un bourrage de papier.
me aux directives fixées pour le BAA. 
tre posés dans le BAA » à la page 17.

chose sur l’article. Vérifiez si vous avez 
s que des agrafes ou des notes 
ion et préparation des articles » à la 

 BAA accepte des articles de taille égale 
r 127 mm. Utilisez la vitre pour effectuer 

e BAA accepte des articles de taille 
6 sur 355,6 mm. Utilisez la vitre pour 
ctions.
r à la Table des matières

tion de problèmes liés au bac d’alimentation 
atique (BAA)

ction explique comment résoudre des problèmes pouvant 
 lors de l’utilisation du bac d’alimentation automatique.

alimente plusieurs feuilles à la fois, pousse les pages de 
u cause des bourrages fréquents. 

i les pages semblent être alimentées de travers dans le BAA, 
rifiez les images numérisées dans le logiciel pour vous 
surer qu’elles sont droites.

article n’est peut-être pas placé correctement. Redressez 
rticle et ajustez les guides afin de centrer la pile.
s bacs d’entrée et de sortie du BAA peuvent contenir jusqu’à 
 pages, selon le type de support chargé. Veillez à ne pas 
arger plus de 25 feuilles dans le bac d’entrée et retirez des 
ges du bac de sortie si elles forment une pile supérieure à 
feuilles.

article chargé ne répond peut-être pas aux caractéristiques 
BAA. Vérifiez s’il est conforme aux caractéristiques. Voir 

Articles pouvant être posés dans le BAA » à la page 17.

Lorsque j’utilise le BAA, le sca
Le capot n’est peut-être pa
fermez-le en exerçant une
la section « Pour éliminer l
la page 110.

Un article chargé dans le BAA
� L’article n’est pas confor

Voir « Articles pouvant ê
� Il y a peut-être quelque 

bien retiré des objets tel
adhésives. Voir « Sélect
page 17.

� L’article est trop petit. Le
ou supérieure à 88,9 su
la numérisation.

� L’article est trop grand. L
égale ou inférieure à 21
numériser l’article par se
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sation en utilisant le bouton Copie 
araissant dans la page imprimée 
’un espace.

on Copie, les paramètres de format de 
voyés automatiquement à 
éfinir ce format dans la boîte de 
ion sur l’ordinateur :
n (situé dans le coin supérieur droit 

inder.
hoisissez Format d’impression. 
roprié dans le menu déroulant Papier.

 la définition du format de page, 
 d’exploitation Mac, sur votre 
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e l’image numérisée est coupé.
 BAA accepte les articles d’une longueur maximale de 
5,6 mm. Si le vôtre est plus long, numérisez-le par sections 
puis la vitre. Si l’article est de la bonne longueur, choisissez 
paramètre de format de page correct dans la boîte 
dialogue du BAA avant de lancer la numérisation.

’il est envoyé à une imprimante, il est possible que l’article soit 
p complexe (c’est-à-dire qu’il exige trop de mémoire) pour 
uvoir être traité par l’imprimante. Si possible, choisissez une 
primante qui possède plus de mémoire. Ou bien, sélectionnez 
e résolution moins élevée ou un type de sortie différent, 
mme noir et blanc ou niveaux de gris.

i vous numérisez à l’aide d’un bouton du scanner, vérifiez que 
 format de page approprié est sélectionné dans le tableau de 
rd Commandes HP Scanjet :

Choisissez Tableaux de bord dans le menu Pomme ( ), 
puis Commandes HP Scanjet dans le sous-menu.
Cliquez sur l’onglet Boutons dans la boîte de dialogue 
Commandes HP Scanjet, puis cliquez sur l’onglet 
correspondant au bouton que vous utilisez sur le scanner. 
Dans la section Dimension de la page pour BAA de la 
boîte de dialogue, sélectionnez le paramètre correspondant 
aux pages que vous utilisez avec le BAA.
Fermez la boîte de dialogue Commandes HP Scanjet. 

arque : Si vous utilisez un bouton de scanner différent avec 
le BAA et rencontrez à nouveau ce problème, 
procédez comme suit pour définir le format de page 
approprié pour ce bouton.

Après avoir réalisé une numéri
et le BAA, l’image scannée app
est réduite, et elle est entourée d

Lorsque vous utilisez le bout
page du BAA ne sont pas en
l’imprimante. Vous pouvez d
dialogue Format d’impress
1 Dans le menu Applicatio

de l’écran), choisissez F
2 Dans le menu Fichier, c
3 Choisissez le format app
4 Cliquez sur OK.
Pour plus d’informations sur
consultez l’Aide du système
ordinateur.
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du scanner doit s’échauffer pour que le 
ouvelle numérisation (cet échauffement 
es). Un article est donc plus long à 
age de la lampe qu’à la suite d’un autre 

onnées par l’échauffement de la lampe, 
tion rapide. Ce paramètre vous permet 
ise en service automatique de la lampe 

 de votre bureau, par exemple). 
ndant dix heures, puis s’éteindra.
 permanence, le scanner consomme 
tte option est activée, même si vous 
logiciel.

ide
ord dans le menu Pomme ( ), puis 
dans le sous-menu.
Commandes HP Scanjet, cliquez sur 

 rapide.
ctionner l’heure, entrez l’heure à 
e la lampe du scanner s’allume chaque 

e Commandes HP Scanjet.
r à la Table des matières

ge des commandes de la lampe 
anner

ez le choix entre deux paramètres, pour l’utilisation de la 
u scanner : Economie d’énergie ou Numérisation rapide. 
mandes vous sont proposées dans le tableau de bord 

ndes HP Scanjet.

mie d’énergie

 le paramètre Economie d’énergie est sélectionné, la lampe 
ner reste allumée tant que le logiciel est en fonctionnement, 
eut le rester pendant encore un moment après la fermeture 
-ci. Au bout de dix minutes cependant, elle s’éteint. 
tinction automatique de la lampe permet de réaliser des 
ies d’énergie (Economie d’énergie est le paramètre par défaut 
ner).

iver Economie d’énergie
isissez Tableaux de bord dans le menu Pomme ( ), puis 
mandes HP Scanjet dans le sous-menu.

s la boîte de dialogue Commandes HP Scanjet, cliquez sur 
let Lampe.
ez sur Economie d’énergie.
ez la boîte de dialogue Commandes HP Scanjet.

Numérisation rapide

Après s’être éteinte, la lampe 
scanner puisse effectuer une n
prend une trentaine de second
numériser juste après le rallum
article. 
Pour éviter les lenteurs occasi
vous pouvez activer Numérisa
de sélectionner une heure de m
du scanner (heure d’ouverture
La lampe restera lumineuse pe
La lampe restant en service en
davantage d’énergie quand ce
n’utilisez pas le scanner ou le 

Pour activer Numérisation rap
1 Choisissez Tableaux de b

Commandes HP Scanjet 
2 Dans la boîte de dialogue 

l’onglet Lampe.
3 Cliquez sur Numérisation
4 Dans la zone de texte Séle

laquelle vous souhaitez qu
jour.

5 Fermez la boîte de dialogu
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Elimi

Les pag
procédu
remédie

Pour élim
1 Sou

2 Sou
douc

tirer l’article, soulevez les deux 
 rouleaux et tirez doucement 

apier, comme illustré. 

 fort sur la page, vos originaux 
dommagés. Si la majeure partie 
 engagée dans le rouleau principal, 

ure d’élimination de bourrage à la 
Dépannage et entretien R

nation des bourrages du BAA 

es peuvent se coincer au début ou à la fin du circuit. Parmi les 
res indiquées ci-dessous, utilisez celle qui est appropriée pour 
r au bourrage et continuer.

iner les bourrages au début d’une page
levez le capot.

levez le taquet vert (situé à gauche du rouleau) et tirez 
ement sur la page coincée.

3 Si vous avez des difficultés à re
taquets verts situés derrière les
le dispositif d’alimentation du p

Remarque : Si vous tirez trop
risquent d’être en
du papier est déjà
utilisez la procéd
fin d’une page.
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4 Reti
d’ali

5 Refe
ente

chargez-les dans le BAA.

ateur, resélectionnez tous les 
 modifiés et cliquez de nouveau sur 

riser.
r à la Table des matières

rez l’article coincé dans le BAA et replacez le dispositif 
mentation du papier.

rmez le capot. Appuyez fermement jusqu’à ce que vous 
ndiez un déclic.

6 Ré-empilez les pages et re

7 A l’invite du BAA sur l’ordin
paramètres que vous aviez
Numériser vers ou Numé
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Pour élim
1 Reti
2 Reti

3 Tirez
l’alim

s à retirer le papier du BAA, soulevez 
celui-ci, détachez le papier coincé du 
cle et extrayez-le doucement. 

éliminer le bourrage papier, attachez 
couvercle. Appuyez fermement des 
ous entendiez un déclic.
s et rechargez-les dans le BAA. 
teur, resélectionnez tous les 

odifiés et cliquez de nouveau sur 
ser.
Dépannage et entretien

iner les bourrages à la fin d’une page 
rez toutes les pages du BAA.
rez le bac d’entrée du BAA. 

 doucement le papier hors du BAA dans le sens de 
entation (vers vous). 

4 Si vous n’arrivez toujours pa
entièrement le couvercle de 
rouleau à l’arrière du couver

5 Lorsque vous avez réussi à 
le bac d’entrée et fermez le 
deux côtés jusqu’à ce que v

6 Empilez à nouveau les page
7 A l’invite du BAA sur l’ordina

paramètres que vous aviez m
Numériser vers ou Numéri
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Netto

Régulièr
d’être ne
ou des t

Nettoy

Il peut ê
articles 
main ou
Vous de
bavures

er
imentation du scanner.
nner.

hiffon doux non pelucheux imbibé de 
s.
uement un produit nettoyant pour vitres. 
roduits abrasifs, l’acétone, le benzène 
lorure de carbone, qui risqueraient 
ger la vitre du scanner. Evitez l’alcool 
e car il pourrait laisser des traces sur 

r avec un chiffon doux, non pelucheux, 

imentation sur le scanner.
vures sur le revers de la vitre n’affectent 
risées car cette partie de la vitre se 
canner. 
r à la Table des matières

yage et entretien

ement, le scanner et ses accessoires peuvent avoir besoin 
ttoyés ou entretenus, surtout si vous observez des marques 

races sur les images numérisées. 

age de la vitre du scanner

tre nécessaire de nettoyer la vitre du scanner si l’encre des 
que vous numérisez fait des bavures lorsqu’elle est frottée à la 
 que les articles sont excessivement poussiéreux ou sales. 
vrez peut-être également nettoyer la vitre du scanner si des 
 ou d’autres marques sont visibles sur les images numérisées.

Pour nettoyer la vitre du scann
1 Débranchez le cordon d’al
2 Ouvrez le couvercle du sca
3 Nettoyez la vitre avec un c

produit nettoyant pour vitre
ATTENTION Utilisez uniq

Evitez les p
et le tétrach
d’endomma
isopropyliqu
la vitre.

4 Essuyez la vitre du scanne
propre et sec.

5 Rebranchez le cordon d’al
Les traces de doigts ou les ba
pas l’aspect des images numé
trouve en dehors du foyer du s



114 Retour à la Table des matières

Nettoy

(Certain
panneau
l’adapta
nécessa
isopropy

Nettoy

(Certain
panneau
nettoyer
numéris

Pour net
1 Déb
2 Ouv

à la 

ffon doux non pelucheux imbibé de 
.
ement un produit nettoyant pour vitres. 
duits abrasifs, l’acétone, le benzène 
rure de carbone, qui risqueraient 
er la vitre du scanner. Evitez l’alcool 
 car il pourrait laisser des traces sur 

avec un chiffon doux, non pelucheux, 

entation sur le scanner.
res sur le revers de la vitre n’affectent 
sées car cette partie de la vitre se 
anner. 

 

Dépannage et entretien

age de l’adaptateur de transparents 

s modèles uniquement, reportez-vous à « Comparaisons du 
 avant et des accessoires » à la page 3.) Nettoyez 

teur de transparents avec un chiffon doux et sec. Si 
ire, vaporisez du produit nettoyant pour vitres ou de l’alcool 
lique sur le chiffon.

age de la vitre du BAA

s modèles uniquement, reportez-vous à « Comparaisons du 
 avant et des accessoires » à la page 3.) Vous devez 

 la vitre du BAA afin de conserver une haute qualité de 
ation.

toyer la vitre du BAA
ranchez le cordon d’alimentation du scanner.
rez le couvercle du scanner et repérez la zone correspondant 
vitre du BAA sur la vitre du scanner.

3 Nettoyez la vitre avec un chi
produit nettoyant pour vitres
ATTENTION Utilisez uniqu

Evitez les pro
et le tétrachlo
d’endommag
isopropylique
la vitre.

4 Essuyez la vitre du scanner 
propre et sec.

5 Rebranchez le cordon d’alim
Les traces de doigts ou les bavu
pas l’aspect des images numéri
trouve en dehors du foyer du sc
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Désin

L’option
logiciel d

Pour dé
1 Déb

Rem

2 Insé
CD-R
appa

3 Dou
puis

4 Lors
séle
la pa

5 Cliqu
6 Suiv
7 A l’is

conseils d’assistance 
ications

’assistance offre des informations sur 

tion et dépannage. Recherchez des 
n et des conseils de dépannage pour 
venir lors de l’installation du scanner.

s sites Web et autres outils qui 
 numérisation, des pilotes actualisés 

rmations sur votre scanner HP.

cherchez les coordonnées des bureaux 
vous devriez contacter HP.

. Consultez la garantie, les informations 
entations en vigueur.

’assistance se trouve soit sur le CD, 
e, soit sur l’ordinateur, dans le dossier 

ter au fichier LisezMoi de 
tenir les toutes dernières informations 
r est situé dans le même dossier que 

assistance.
r à la Table des matières

stallation du logiciel

 Désinstaller du programme d’installation permet d’effacer le 
e numérisation de l’ordinateur.

sinstaller le logiciel
ranchez le scanner puis redémarrez l’ordinateur.

arque : Si vous ne débranchez pas le scanner et ne 
redémarrez pas l’ordinateur avant de désinstaller le 
logiciel, certains fichiers ne seront pas supprimés 
de l’ordinateur lors de la désinstallation.

rez le CD du logiciel de numérisation HP dans le lecteur de 
OM de votre ordinateur. La fenêtre Logiciel de numérisation HP 
raît (si ce n’est pas le cas, double-cliquez sur l’icône du CD).

ble-cliquez sur Installation du logiciel de numérisation HP, 
suivez les instructions à l’écran.
que la boîte de dialogue d’installation principale apparaît, 
ctionnez Désinstaller dans le menu déroulant (situé dans 
rtie supérieure gauche de la boîte).
ez sur Désinstaller.

ez les instructions affichées à l’écran.
sue de la désinstallation, quittez l’installation.

Autres ressources, 
technique et spécif

Le Guide de configuration et d
les rubriques suivantes :

� Instructions de configura
instructions de configuratio
les problèmes pouvant sur

� Ressources. Découvrez le
fournissent des conseils de
et les toutes dernières info

� Assistance technique. Re
de votre région au cas où 

� Garantie et spécifications
sur le produit et les réglem

Le Guide de configuration et d
dans le dossier de votre langu
Logiciel de numérisation HP. 
Vous pouvez aussi vous repor
HP Precisionscan Pro pour ob
relatives à ce logiciel. Ce fichie
le Guide de configuration et d’
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A s du logiciel

Cette se
d’outils 
HP Prec
d’outils 
logicielle
images 
disponib
r à la Table des matières

Utilisation des commandes et outil

ction explique comment utiliser les raccourcis, les barres 
et les curseurs dans le logiciel HP Precisionscan Pro. 
isionscan Pro contient des raccourcis clavier et des barres 

qui permettent d’accéder rapidement aux commandes 
s. La barre d’infos vous donne des informations sur les 

numérisées, et les curseurs contextuels sur le type d’activité 
le dans le logiciel de numérisation.
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Utili
men

Cette 
HP Pr
clavier

A pr
Pre

Menu

Lancer (prévisualiser) une nouvelle 
numérisation.
Numériser et envoyer l’article vers une 
destination telle qu’une messagerie 
électronique.
Lorsque TWAIN ou HP Scanjet Plug-in est 
utilisé, renvoie l’image numérisée vers 
l’autre programme.
Enregistrer la zone de sélection en tant 
que fichier.
Modifier la présentation des pages 
imprimées, notamment leur orientation et 
leur taille.
Numériser et imprimer la zone de 
sélection.
Sélectionner la source de la numérisation. 
Un seul type peut être sélectionné. 

Enregistrer les paramètres.
Charger (utiliser) les paramètres.
Modifier les préférences de numérisation 
par défaut.
Fermer le logiciel HP Precisionscan Pro.
Utilisation des commandes et outils du logiciel

sation des raccourcis clavier et des 
us

section répertorie les menus et les commandes du logiciel 
ecisionscan Pro que vous pouvez sélectionner à l’aide du 
. 

opos de HP 
cisionscan Pro

Visualiser les informations sur le 
programme, sa version et le copyright.

 Pomme ( )

Nouvelle numérisation +N

Numériser vers... +T

Renvoyer image à

Enregistrer sous... +S

Format d’impression...

Imprimer... +P

Vitre du scanner
XPA (diapositives)
XPA (négatifs)
Paramètres

Enregistrer...
Charger...

Préférences...

Quitter +Q

Numériser
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Rétab

Copie

Tout s

Désél

Zoom

Zoom

Edition

Affichag

Choisir le type de sortie. Un seul type 
peut être sélectionné. 

Permet au logiciel de sélectionner le 
type de sortie en fonction du contenu 
de la zone de sélection.

Faire pivoter l’image de 90 degrés dans 
le sens contraire des aiguilles d’une 
montre.

Faire pivoter l’image de 90 degrés dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

Inverser l’image sur un axe vertical.

Redimensionner la zone de sélection. 
Cette option change également la taille 
du fichier de sortie.

Changer la résolution de l’image 
numérisée finale.

Régler l’affinage.
r à la Table des matières Utilisation des comma

lir les outils +Z Rétablir tous les paramètres par défaut 
de cette image, à l’exception du type de 
sortie.

r +C Numériser et placer la zone de sélection 
sur le Presse-papiers.

électionner +A Sélectionner toute la vitre du scanner 
(y compris les espaces vides).

ectionner tout Supprimer la bordure de la zone de 
sélection.

 avant Faire un zoom avant sur la zone de 
sélection.

 arrière Faire un zoom arrière et retourner à la 
vue d’origine.

e

Vraies couleurs

Palette optimisée

Palette Web

Palette système

Aplat

Niveaux de gris 

Bitmap noir et blanc

Définir automatiquement 
le type

Pivoter vers la gauche de 
90°

Pivoter vers la droite de 
90°
Miroir

Redimensionner 

Changer la résolution

Affiner

Type de sortie

Outils
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Ajus

Ajus

Ajus
blan

Inve

Sup

Avan

Activer et désactiver les bulles d’aide.
Si les bulles d’aide sont activées, 
Masquer les bulles d’aide apparaît. 
Dans le cas contraire, c’est l’option 
Afficher les bulles d’aide qui est visible.

Visualiser l’aide du logiciel de 
numérisation HP.

Se connecter à Internet et visiter le site 
Web de HP Scanjet.

Visualiser le Tour d’horizon du produit.

Visualiser le manuel d’utilisation 
imprimable en format PDF.

Permettre aux alertes utiles de 
s’afficher lorsque surviennent des 
problèmes.

Empêcher les alertes utiles de s’afficher 
lorsque surviennent des problèmes.
Utilisation des commandes et outils du logiciel

ter les couleurs Régler les couleurs (teinte) et leur 
intensité (saturation).

ter l’exposition Régler le contraste (demi-teintes), ainsi 
que les détails dans les parties peu 
foncées (zones claires) et foncées 
(zones sombres).

ter le seuil noir et 
c 

Régler les valeurs de l’image qui seront 
représentées en noir ou en blanc.

rser les couleurs Transposer les couleurs de l’image 
dans leurs valeurs opposées.

primer le moiré Dans l’image numérisée, réduire 
l’apparition des motifs indésirables qui 
se trouvent sur l’original imprimé.

cé

Afficher les bulles d’aide
Masquer les bulles d’aide

Aide de HP 
Precisionscan Pro 3.1

+?

HP Scanjet sur le Web

Tour d’horizon du produit

Manuel d’utilisation

Activer tous les 
Smart Friends

Désactiver tous les 
Smart Friends

Aide
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Barre
HP Pr

Le logic
barre d’i
rapidem
numéris

ro affiche une barre d’outils contenant 
r les commandes couramment utilisées.

ion

cer (prévisualiser) une nouvelle numérisation.

ectuer une numérisation finale et l’envoyer vers 
 destination telle que messagerie électronique.

registrer la zone de sélection en tant que fichier.

mériser et imprimer la zone de sélection.

sque TWAIN ou HP Scanjet Plug-in est utilisé, 
voie l’image numérisée vers l’autre programme.

mériser et placer la zone de sélection dans le 
sse-papiers.

ectuer un zoom avant sur la zone de sélection.

re un zoom arrière et retourner à la vue 
rigine.

re pivoter l’image de 90 degrés dans le sens 
traire des aiguilles d’une montre.

re pivoter l’image de 90 degrés dans le sens 
 aiguilles d’une montre.

tablir tous les paramètres par défaut de cette 
ge, à l’exception du type de sortie.
r à la Table des matières Utilisation des comma

s d’outils et d’infos de 
ecisionscan Pro

iel HP Precisionscan Pro comporte une barre d’outils et une 
nfos dont l’objet est de vous aider à utiliser les commandes 
ent et à trouver des renseignements sur l’image en cours de 
ation.

Barre d’outils

Le logiciel HP Precisionscan P
des boutons de raccourcis pou

Bouton Act

Nouvelle 
numérisation

Lan

Numériser vers... Eff
une

Enregistrer sous... En

Imprimer Nu

Renvoyer image à... Lor
ren

Copier Nu
Pre

Zoom avant Eff

Zoom arrière Fai
d’o

Pivoter vers la 
gauche de 90°

Fai
con

Pivoter vers la 
droite de 90°

Fai
des

Annuler les 
modifications

Ré
ima
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Barre

La bar
affiche

� la 

� la 

� l’é

� le 

� un

�

�

� un
XP
Utilisation des commandes et outils du logiciel

 d’infos

re d’infos apparaît au bas de la fenêtre de prévisualisation et 
 les informations suivantes :

largeur de l’image de sortie

hauteur de l’image de sortie

chelle de l’image de sortie

type de sortie actuellement sélectionné

 des éléments suivants :

Une barre de progression qui s’affiche quand le scanner 
numérise un article ou que le logiciel de numérisation traite une 
commande.
Le nombre de Ko (kilo-octets), Mo (méga-octets), Go (giga-
octet) ou To (téra-octets) dans l’image de la zone de sélection. 
Cette taille n’est qu’une estimation de la taille réelle de l’image. 
Le volume effectif du fichier peut être inférieur ou supérieur à 
celui indiqué ici. La taille d’un fichier enregistré dépend de son 
format.

e icône XPA, si vous avez sélectionné la commande 
A (diapositives) ou XPA (négatifs) dans le menu Numériser
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Curse

La forme
effectue

Curseur
Nouve
de sél

Dépla
de sél

Redim
la zon
sélect
horizo

Redim
la zon
sélect
vertica

Redim
la zon
sélect
diagon

uer sur un élément de menu et sélectionner une 
mande.
uer sur un bouton de la liste pour sélectionner 
 option.
uer sur un bouton pour l’activer ou le désactiver, 

pour augmenter ou réduire un nombre.

uer, puis taper une valeur.

er ce curseur sur une partie claire de l’image 
r voir sa valeur en pixels dans le colorimètre 
 et son histogramme. Cliquer sur les pixels pour 

définir en tant que valeur de zone claire. 
s l’outil d’ajustement de l’exposition du 
sparent, cliquer pour définir la valeur RVB.

er ce curseur sur une partie sombre de l’image 
r voir sa valeur en pixels dans le colorimètre 
 et son histogramme. Cliquer sur les pixels pour 

définir en tant que valeur de zone sombre.

que que dans cette zone, la valeur en pixels 
t pas disponible.
r à la Table des matières Utilisation des comma

urs contextuels

 du pointeur indique le type d’activité que vous pouvez 
r dans le logiciel de numérisation.

 de la zone de sélection
lle zone 
ection

Dessiner une nouvelle zone de sélection.

cer la zone 
ection

Faire glisser la zone de sélection vers un nouvel 
emplacement dans la zone de prévisualisation.
Faire glisser la zone de sélection vers un autre 
programme.
Appuyer sur OPTION et faire glisser la zone de 
sélection vers le bureau ou vers un dossier.

ensionner 
e de 
ion 
ntalement

Apparaît sur les côtés de la zone de sélection. Faire 
glisser le curseur pour modifier la largeur de la zone 
de sélection.

ensionner 
e de 
ion 
lement

Apparaît sur le haut ou sur le bas de la zone de 
sélection. Faire glisser le curseur pour modifier la 
hauteur de la zone de sélection.

ensionner 
e de 
ion en 
ale

Apparaît aux coins de la zone de sélection. Faire 
glisser le curseur pour modifier la hauteur et la 
largeur de la zone de sélection.

Curseur prêt
Prêt pour l’activité Cliq

com
Cliq
une
Cliq
ou 

Curseur de frappe
Entrée de données 
acceptée

Cliq

Curseur de valeur en pixels
Compte-gouttes de 
zones claires

Plac
pou
RVB
les 
Dan
tran

Compte-gouttes de 
zones sombres

Plac
pou
RVB
les 

Compte-gouttes et 
symbole “ interdit ”

Indi
n’es
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B

a

acquéri
Comma
HP Sca
amène d
puis ren

adaptat
Aussi ap
négatifs
scanner

adaptat
Ou XPA

affiner 
Amélior

ponses aux questions portant sur la 
essible de quatre manières : étiquettes 
 la barre d’infos et commandes d’aide. 

 les transitions entre les pixels, 
s lignes incurvées.

e grandes parties de couleur dans une 
 une couleur uniforme.

cé dans le scanner pour être numérisé. 
é image ou image numérisée.
r à la Table des matières

Glossaire

r
nde offerte par les programmes prenant en charge TWAIN ou 
njet Plug-in. Lorsqu’elle est sélectionnée, l’option Acquérir 
irectement l’utilisateur au logiciel de numérisation sélectionné, 

voie l’image numérisée au programme demandeur.

eur de transparents
pelé XPA. Accessoire optionnel servant à numériser des 

 et des diapositives. Un connecteur XPA est branché sur le 
, et un gabarit est utilisé pour placer le transparent sur la vitre.

eur de transparents actif
. Voir adaptateur de transparents.

er les détails d’une image. 

Aide contextuelle
L’Aide contextuelle offre des ré
fenêtre affichée. L’Aide est acc
texte, info-bulles, messages de

anticrénelage
Technique destinée à atténuer
réduisant ainsi l’irrégularité de

aplat 
Fonction logicielle qui trouve d
image numérisée et y applique

article
Dessin, photo, collage, etc., pla
Une fois numérisé, il est appel
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b

BAA
Voir ba

bac d
Aussi 
plusie

barre 
Forme
l’écran
pource
sélect

barre 
Zone c

bitmap
Type d
de pix
raster,

bitmap
Les bi
et blan
représ

isée et indiquant les limites de la 
r sur l’image pour afficher la bordure de 
nt à définir la zone de numérisation.

s
 transparents bloque les excès de 
’image lors de la numérisation de 
 support de diapositives après la ou les 

 transparents bloque les excès de 
’image lors de la numérisation de 

pport de négatifs après la bande de 

sque le moniteur est configuré sur une 
 que vous passez d’un programme à 
e actif devient la palette système, et 
 redessinent aussi exactement que 

uleurs.

e bouton de la souris.
Glossaire

c d’alimentation automatique.

’alimentation automatique
appelé BAA, cet accessoire optionnel permet de numériser 
urs pages.

d’infos 
 d’assistance qui apparaît dans le coin inférieur gauche de 
 et affiche la largeur et la hauteur de l’image de sortie, le 
ntage de mise à l’échelle, le type de sortie actuellement 

ionné et la taille de l’image de sortie.

d’outils
ontenant les boutons de commande d’un programme.

’image en noir et blanc, gris ou couleur, composé d’une matrice 
els ou points individuels. Autres termes souvent employés : 
 tramé, bitmap tramé ou image tramée. 

 noir et blanc
tmaps tramés noir et blanc ne contiennent que des pixels noirs 
cs, et aucune couleur ou nuance de gris. Chaque pixel 
ente un bit.

bordure
Ligne entourant l’image numér
numérisation. Il suffit de clique
sélection et les poignées serva

c

cache-lumière des diapositive
Cette partie de l’adaptateur de
lumière et améliore la qualité d
diapositives. Insérez-la dans le
diapositives choisies.

cache-lumière des négatifs
Cette partie de l’adaptateur de
lumière et améliore la qualité d
négatifs. Insérez-la dans le su
négatifs choisie.

clignotement de la palette 
Clignotement qui se produit lor
profondeur de 256 couleurs et
l’autre. La palette du programm
tous les autres programmes se
possible avec les nouvelles co

cliquer (sur)
Enfoncer et relâcher une fois l
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CMJN
Cyan, 
les cou
trois co
imprim

config
Ajuste
du sca

conne
Conne
conne
systèm

contra
Plage 
Une im
noir et
et fonc
nuanc
lorsqu
teintes

correc
Proces
caract
de cou

couleu
Image
combin
16 mill

que le ou les articles détectés sur la 
ones vides qui les entourent.

 de la numérisation finale. 

z transférer des messages et des 
ont également envoyés via des 

l plat pour la numérisation.

 le long des lignes inclinées ou des 
s forts contrastes de tonalité entre les 
ages noir et blanc et les images 
gulières ” est parfois utilisé.

oints qui donne à l’œil l’illusion de voir 
leurs. Les demi-teintes sont 
les matériaux imprimés. Si vous 
ieu de photos, vous risquez d’obtenir 
ur à la Table des matières

magenta, jaune, noir. Modèle chromatique dans lequel toutes 
leurs sont composées de cyan, magenta et jaune, qui sont les 
uleurs primaires des pigments tels que l’encre, et de noir. Les 
antes utilisent le modèle CMJN pour produire les couleurs.

urer
r les paramètres qui déterminent le fonctionnement des boutons 
nner et du logiciel de numérisation.

xion d’interface
xion entre le scanner et l’ordinateur. Il peut s’agir d’une 
xion USB, parallèle ou SCSI selon le modèle de scanner et le 
e d’exploitation.

ste 
des nuances les plus claires aux plus sombres d’une image. 
age au fort contraste contient peu de nuances grises entre le 

 le blanc, et semble dominée par des teintes franchement claires 
ées. Une image au faible contraste compte un grand nombre de 
es grises et semble plutôt plate et terne. Le contraste change 
e les paramètres de zones claires, zones sombres et demi-
 sont modifiés.

tion des couleurs 
sus d’ajustement d’une image permettant de compenser les 

éristiques des périphériques d’entrée et de sortie, ou les défauts 
leur de l’original.

rs 24 bits
s en couleur composées de trois voies de couleurs de 8 bits. La 
aison des voies de rouge, vert et bleu produit jusqu’à 

ions de couleurs. Cela s’appelle également vraies couleurs.

coupe automatique
La coupe automatique n’affiche 
vitre du scanner et aucune des z

couper 
Eliminer des parties d’une image

courrier électronique 
Réseau dans lequel vous pouve
fichiers électroniques. Ceux-ci s
navigateurs Internet. 

couvercle du scanner
Couvercle qui maintient l’origina

crénelage
Créneaux visiblement irréguliers
bordures d’objet qui résultent de
pixels. Cela s’observe sur les im
couleur. Le terme “ bordures irré

d

demi-teinte 
Original composé d’un motif de p
des nuances de gris ou des cou
couramment utilisées dans tous 
numérisez des demi-teintes au l
une qualité d’image inférieure.
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destin
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Liste d
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HP Sc
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chaqu
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dimen
Haute
enregi
sont p
n’affec

e document se rapporte à un 
 texte et des images. Il désigne 
 l’aide du bac d’alimentation 

uite et rapidement le bouton gauche 

ion d’énergie lorsque le scanner est 
ée.

r les dessins et les photos bitmap.

leurs dans toute la plage tonale. 
lièrement important pour numériser 
s neutres (gris) ou de grandes 

oir toutes les zones plus sombres 
 en blanc toutes les zones plus 
èrement utile pour convertir des 
ges noir et blanc. 
Glossaire R

teintes 
es de gris d’une image. Les demi-teintes sont généralement 
0 et 70 % noires. La commande des demi-teintes permet de 

la luminosité des niveaux de gris de l’image afin que les parties 
s claires et les plus foncées de celle-ci puissent s’afficher 
tement sur le moniteur. Plus le paramètre est élevé, plus l’image 
e lumineuse sur le moniteur.

é 
ité d’un matériau d’absorber ou transmettre de la lumière. Plus 
sité d’un matériau ou objet est élevée, plus celui-ci contient de 
ela s’applique aux images noir et blanc et aux images couleur.

ation
r, programme ou périphérique matériel où l’image numérisée 
tilisée, tel qu’une imprimante, une page Web ou un programme 
ssagerie électronique.

ations accélérées
e destinations proposée lors de la configuration des options 
ton Numériser vers du tableau de bord Commandes 
anjet. Apparaissant à la place des options standard de ce 
, elle vous permet de définir dans une seule boîte de dialogue 

e destination possible, au lieu de sélectionner celles-ci 
ment dans un menu déroulant. Destinations accélérées est 
ible avec certains modèles de scanner seulement.

sions de sortie 
ur et largeur réelles d’une image au moment de son 
strement. Les changements de taille effectués sur l’image ne 
as visibles dans la zone de prévisualisation car la taille d’image 
te que la numérisation finale.

document
Dans cette documentation, le term
original contenant du texte, ou du
également un original numérisé à
automatique.

double-cliquer 
Enfoncer et relâcher deux fois de s
de la souris.

e

économie d’énergie
Méthode qui réduit la consommat
en veille pendant une certaine dur

éditeur d’images
Programme permettant de modifie

équilibre des couleurs 
Préservation de l’équilibre des cou
L’équilibre des couleurs est particu
des objets qui contiennent des ton
parties unicolores.

établissement du seuil 
Processus consistant à sortir en n
qu’une valeur spécifiée, et à sortir
claires. Cette fonction est particuli
images en niveaux de gris en ima



Retou Glossaire 129

exporter
Enregist
d’autres

expositi
Quantité

f

fenêtre d
Zone re

format d
Format d
permette
d’insére
couramm
TIFF. Le
brut et R

g

gamma
Contras
L’ajustem
luminos
significa
aux ima
défaut d

bre de bits utilisés pour l’affichage de 
n, des détails des zones sombres et de 
nc. Plus la profondeur en bits est 

ôle est détaillé pour ajuster les fonctions 

Placez le curseur sur l’image ou la zone 
ton de la souris enfoncé et faites bouger 

au nouvel emplacement. Cliquez sur 
e nouvel emplacement, qui peut être un 
e programme, puis relâchez le bouton 
ctuez un glisser-déplacer entre des 
jet est placée dans le programme 

otos dans lesquelles les pixels sont 
parés par des blancs, ce qui réduit la 
 images. La granulation peut se 
ez un original de mauvaise qualité ou 
de l’image numérisée en utilisant la 
tes.

(GIF)
rs graphiques est accepté par un grand 
ichiers enregistrés dans ce format 
urs 
r à la Table des matières

rer un fichier dans un format particulier pour l’utiliser dans 
 programmes.

on 
 de lumière, ou luminosité et contraste, dans une image. 

e prévisualisation
ctangulaire, dans le logiciel, où l’image numérisée est affichée.

e fichier
ans lequel une numérisation est enregistrée. Certains formats 
nt aux programmes, tels que ceux de traitement de texte, 

r, d’ouvrir ou d’importer des numérisations. Les formats 
ent utilisés pour les fichiers graphiques sont JPG, GIF et 

s formats couramment utilisés pour les fichiers texte sont texte 
TF (Rich Text Format). 

 
te des nuances grises moyennes ou demi-teintes d’une image. 

ent du gamma d’une image permet de modifier les valeurs de 
ité dans la gamme moyenne des gris sans affecter de manière 
tive les zones sombres et les zones claires. Cela s’applique 
ges noir et blanc et aux images couleur. Le paramètre par 
e 2,2 assure l’intégrité dans les divers systèmes informatiques.

gamme de commandes
Cette gamme détermine le nom
la compensation de l’expositio
l’ajustement du seuil noir et bla
élevée, plus le niveau de contr
de manipulation des images.

glisser
Déplacer un objet sur l’écran. 
de sélection, maintenez le bou
la souris pour déplacer l’objet.

glisser-déplacer 
Déplacer un objet et le laisser 
l’objet et faites-le glisser vers l
document ouvert dans un autr
de la souris. Lorsque vous effe
programmes, une copie de l’ob
destinataire.

granuleux 
Se rapporte aux images ou ph
relativement grands et sont sé
qualité générale perçue de ces
produire lorsque vous numéris
réduisez la profondeur en bits 
juxtaposition ou des demi-tein

Graphics Interchange Format 
Ce format d’échange de fichie
nombre de programmes. Les f
prennent en charge 256 coule



130 Retour à la Table des matières

h

hauteu
Dimen
destin
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HP Sc
Plug-in
d’OCR
ces pr

HP Sh
Foncti
vers u

HTML
Hyper
docum
docum

re affichée sur un écran d’ordinateur ou 

uations algébriques définissant les 
vées de l’image. 

 dans un document, en provenance 

 résolution d’une image consistant à 
lle-ci des pixels dont la couleur sera 
isinants.

age (par exemple, dans une image noir 
ennent blanches et vice versa). 

ale entre le noir et le blanc, ou des 
age numérisée. Pour éviter ces bords 

riser l’article à une résolution supérieure 
e sortie ou ne pas mettre à l’échelle 
Glossaire

r
sion verticale d’une numérisation telle qu’elle apparaîtra à sa 
ation.

ramme 
sentation graphique de la concentration de pixels à chaque 
 d’intensité ou de gris existant dans la zone de sélection de 

e numérisée. L’histogramme permet de déterminer les valeurs 
les de zones claires, de zones sombres et de seuil d’une image. 

anjet Plug-in
 Photoshop destiné aux programmes d’édition d’image et 
, et permettant de numériser du texte et des images à partir de 
ogrammes. 

are-to-Web 
on automatisée qui envoie les images numérisées directement 
ne destination sur le Web.

 
Text Markup Language. Langage utilisé pour créer des 
ents pour le World Wide Web. Vous pouvez enregistrer des 
ents dans le format HTML.

i

image 
Image électronique qui peut êt
enregistrée sur un disque. 

image vectorielle 
Type d’image basé sur des éq
diverses lignes droites et incur

importer
Apporter une image numérisée
d’un autre programme.

interpolation
Processus d’amélioration de la
ajouter dans l’ensemble de ce
basée sur celle des pixels avo

inverser
Inverser les couleurs d’une im
et blanc, les zones noires devi

irrégulier 
Se rapporte à la transition inég
zones de couleur, dans une im
irréguliers, vous pouvez numé
à celle de votre périphérique d
l’image numérisée.
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réduisan
peut affe
est déco
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largeur
Dimensi
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liste (ou
Liste d’é
sur une 

lit du sc
Surface
Appelé a

i par HP pour prévisualiser une image 
stination, y apporter des modifications 
ionnement et contraste, et l’enregistrer 

s et les zones sombres d’une image. 
 plus la luminosité est basse, plus 
uminosité est élevée, plus l’image 
 confondre luminosité et contraste, 
s nuances les plus foncées et les plus 
sité détermine l’intensité des nuances 
traste détermine le nombre de nuances 

s cliquez ou passez le curseur sur une 

 de trois voies de couleurs de 8 bits. 
ouge, vert et bleu produit jusqu’à 
uleurs obtenues sont également 
 “ couleurs 24 bits ”.

 physique d’une image tout en 
sionnel (rapport hauteur-largeur).
r à la Table des matières

otographic Experts Group. Format de fichier comprimé 
t la taille des fichiers et accélérant l’accès à ceux-ci. Ce format 
cter la qualité de l’image et la performance lorsque le fichier 
mprimé puis recomprimé. 

ition 
us d’approximation des couleurs des pixels lorsque l’on réduit 
deur des couleurs d’une image. La juxtaposition peut 
r les transitions entre les couleurs lorsque les images 24 bits 
uites en format 8 bits.

on horizontale d’une numérisation telle qu’elle est envoyée 
destination.

 menu) déroulant(e)
léments qui apparaît lorsque vous cliquez ou placez le curseur 
commande telle que Fichier ou Edition.

anner 
 vitrée du scanner où sont posés les articles à numériser. 
ussi vitre du scanner.

logiciel HP Precisionscan Pro
Logiciel de numérisation fourn
avant de l’envoyer vers une de
telles que résolution, redimens
en tant que fichier.

luminosité
Equilibre entre les zones claire
Dans les images noir et blanc,
l’image devient noire. Plus la l
devient blanche. Il ne faut pas
lequel mesure la plage entre le
claires d’une image. La lumino
d’une image, tandis que le con
dans cette image.

m

menu (ou liste) contextuel(le)
Menu qui s’affiche lorsque vou
commande.

millions de couleurs
Images en couleur composées
La combinaison des voies de r
16 millions de couleurs. Les co
appelées “ couleurs vraies ” et

mise à l’échelle 
Réduire ou augmenter la taille
conservant son rapport dimen
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Type d
unique
chaqu
d’autre
peuve
de gris
en noi
conse

niveau
Utilisé
image

élection qui est envoyée vers une 
ne imprimante, le Presse-papiers ou un 

 une image, photo ou texte sous forme 
e. L’image ainsi produite est appelée 

e caractères.

er, celle à laquelle il capture les images. 
, résolution. 

er. 

image numérisée de 90 degrés dans le 
e ou dans le sens inverse.
Glossaire

 l’échelle uniforme 
de consistant à étirer ou rétrécir une image proportionnellement 
e sens vertical et horizontal. 

u point 
porte à la netteté d’une image.

 
ndésirable dans l’impression couleur résultant de l’angle 
ct des écrans de demi-teintes en surimpression. Le moiré 

nt en général lorsqu’on numérise une demi-teinte ou une image 
pée d’un magazine, ou que l’on met à l’échelle une image 
isée dans un éditeur d’images.

x de gris 
’original ou de sortie contenant des nuances de gris, et non pas 
ment du noir et du blanc. Dans une image en niveaux de gris, 
e pixel contient plusieurs bits d’informations, ce qui permet à 
s nuances de gris d’être enregistrées et affichées. Quatre bits 

nt reproduire jusqu’à 16 niveaux de gris, et huit bits 256 nuances 
. Les niveaux de gris sont couramment utilisés pour les photos 
r et blanc à numériser mais ils sont également utiles pour 
rver les nuances des dessins au crayon. 

x de gris 8 bits
 pour représenter les photos noir et blanc avec précision. Les 
s en niveaux de gris contiennent 256 nuances de gris.

numérisation finale 
Image définie par la zone de s
destination telle qu’un fichier, u
autre programme. 

numériser
Capturer à l’aide d’un scanner
d’image électronique numériqu
numérisation.

o

OCR
Voir reconnaissance optique d

optique, résolution 
Véritable résolution d’un scann
Voir aussi résolution interpolée

original
Document ou image à numéris

outil de rotation
Permet de faire pivoter toute l’
sens des aiguilles d’une montr
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Palette o
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palette s
Palette o
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palette W
Palette o
vert et b
ou les fi
les com

pannea
Partie fr
envoyer

res sélectionnés pour une image 
urs de les réutiliser ultérieurement pour 

 logiciel de numérisation qui définissent 
 Dans le logiciel HP Precisionscan Pro, 
 Type de sortie, Résolution de sortie, 
 et blanc et Niveau d’affinage. Vous 
ètres par défaut.

ge plus large que haute. Une image 
n orientation portrait.

DF). Les fichiers Adobe Acrobat utilisent 

ichier image utilisé par le système 
u pour l’écran, ce format trouve sa 
hage d’images couleur non destinées à 
gistrées en tant que fichiers PICT sont 
egistrées au format TIFF.

pour communiquer avec des 
eur, une imprimante, une souris ou un 
r à la Table des matières

semble de la table de couleurs, qui établit les couleurs 
 être affichées sur le moniteur à un moment donné. La seule 
ur de couleur permettant l’affichage de plusieurs palettes est 
ètre 256 couleurs (ou 8 bits) pour le moniteur. A une 
ur de 256 couleurs, chaque programme (ou même chaque 

tilisée ou modifiée dans un programme) peut avoir une palette 
urs différente.

ptimisée 
u table de couleurs contenant les couleurs de pixels 
s dans une image.

ystème 
u table de couleurs contenant une palette Web plus d’autres 
 de gris et les 16 couleurs VGA. 

eb 
u table de couleurs contenant des couleurs de pixel rouge, 

leu standard pour les images incorporées dans les pages Web 
chiers HTML. Elle compte 216 entrées qui représentent toutes 
binaisons des valeurs 0, 51, 102, 153, 204 et 255.

u avant
ontale du scanner où sont situés les boutons servant à 
 un article vers une destination ou à modifier les paramètres.

paramètres
L’enregistrement des paramèt
numérisée permet aux utilisate
numériser une autre image. 

paramètres par défaut
Paramètres prédéfinis dans le
automatiquement les niveaux.
les paramètres prédéfinis sont
Couleur, Exposition, Seuil noir
pouvez outrepasser les param

paysage 
Orientation d’une photo ou ima
plus haute que large est dite e

PDF
Portable Document Format (P
ce format.

PICT
Format propriétaire Apple de f
d’exploitation Macintosh. Conç
meilleure utilisation dans l’affic
l’impression. Les images enre
de taille inférieure à celles enr

pilote de périphérique 
Logiciel utilisé par le système 
périphériques tels qu’un monit
scanner.
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pixel 
Le plu
couleu
un écr
un mo

pixels 
Pixels
perden

plaqu
Cette 
conten
placer
scann

plug-i
Modul
fonctio
un plu
d’éditi
image

PNG
Forma
compr
car ce
compr
être ut
format

ge plus haute que large. Une image 
n orientation paysage.

 résolution des moniteurs et scanners 
s carrés.

oints dans un pouce linéaire. Les 
 la résolution des imprimantes et des 
 mots sont composés d’une série de 
e ppp est important, plus la résolution 

ation du scanner. Le logiciel de 
atiquement certaines préférences, telles 
 d’outils et la destination d’une 
ours de l’utilisation normale du scanner. 
ablies chaque fois que le scanner est 
sont conservées que le temps d’une 

ge numérisée afin que vous puissiez la 
mérisation. Vous pouvez alors 

istrer, modifier la tonalité, la couleur et la 
inale.
Glossaire

s petit élément (picture element) auquel on peut attribuer une 
r et une intensité indépendantes, et qui peut être affiché sur 
an d’ordinateur. Les pixels sont des points carrés disposés dans 
tif de grillage qui composent les images affichées sur l’écran.

rognés
 d’une image qui sont extrêmement clairs ou foncés et qui 
t de leur netteté lorsque l’image est imprimée ou affichée.

e de positionnement
partie de l’adaptateur de transparents est un grand gabarit 
ant une partie découpée de forme rectangulaire qui permet de 

 correctement la source lumineuse de l’adaptateur sur la vitre du 
er.

n
e s’intégrant à un programme afin de lui conférer de nouvelles 
ns. Le programme d’installation de HP Precisionscan Pro ajoute 
g-in Photoshop (HP Scanjet Plug-in) destiné aux programmes 
on d’image et d’OCR, et permettant de numériser du texte et des 
s à partir de ces programmes. 

t Portable Network Graphics. Format de fichier d’image 
imé qui convient pour le Web. Il pourrait remplacer le format GIF 
lui-ci pose des problèmes de droits d’auteur. PNG assure une 
ession sans perte de données, accepte l’entrelacement et peut 
ilisé avec le type de sortie Vraies couleurs, contrairement au 
 GIF.

points par pouce
Voir ppp.

portrait 
Orientation d’une photo ou ima
plus large que haute est dite e

PPP 
Pixels par pouce. Mesure de la
où les éléments sont des pixel

ppp
points par pouce. Nombre de p
mesures ppp servent à décrire
scanners, où les images et les
points ronds. Plus le nombre d
est élevée.

préférences
Vos méthodes favorites d’utilis
numérisation enregistre autom
que l’emplacement des barres
numérisation, qu’il détecte au c
Certaines préférences sont rét
utilisé, tandis que d’autres ne 
session de numérisation.

prévisualisation
Fonction d’affichage d’une ima
visualiser dans le logiciel de nu
sélectionner une zone à enreg
taille, puis enregistrer l’image f
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profond
Nombre
plupart d
256 cou
Plus la p
semblen

profond
Nombre
pixel d’u
en nivea
couleurs
palette o
plus de 
plus le f

profond
Option p
numéris
par pixe
couleurs
les nivea

program
Program
program
inactifs.

publicat
Terme e
vers un 

ison de frappes de touches permettant 
ches courantes.

 gris ou couleur, composé d’une matrice 
. Egalement appelé bitmap.

ractères
ui reconnaît les lettres dans une page 
ertit en caractères ASCII, ou texte 

nts indésirables) d’une image en 
iciels afin de minimiser les effets de ces 
lectronique du scanner.

ar pouce (ppp) numérisés, affichés ou 
pp est élevé, plus les détails sont 
lumineux. Le périphérique de sortie final 

age numérisée détermine la résolution 
us numérisez une image à 600 ppp 
votre imprimante ne peut la sortir qu’à 
a une résolution de 300 ppp.
r à la Table des matières

eur des couleurs
 de couleurs qu’un moniteur peut afficher en même temps. La 
es moniteurs Macintosh peuvent afficher 256 gris, 

leurs, des milliers de couleurs, et des millions de couleurs. 
rofondeur des couleurs est élevée, plus les images affichées 
t réelles.

eur en bits
 de bits utilisés pour définir la nuance ou la couleur de chaque 
ne image. Une image d’un bit est en noir et blanc. Une image 
ux de gris 8 bits contient 256 nuances de gris. Une image 
 8 bits contient 256 couleurs indexées et est associée à une 
u table de couleurs spécifique. Une image 24 bits contient 

16 millions de couleurs. Plus la profondeur en bits est grande, 
ichier enregistré est volumineux. Voir aussi taille de fichier.

eur maximale de pixel
ermettant d’obtenir plus de bits par pixel lorsque la 
ation est envoyée au logiciel. Lorsqu’elle est désactivée, 8 bits 
l sont renvoyés pour les niveaux de gris et 24 bits pour les 
. Lorsqu’elle est activée, 16 bits par pixel sont renvoyés pour 
ux de gris et 48 bits pour les couleurs. 

me actif
me actuellement utilisé ou sélectionné. La barre de titre des 
mes change de couleur pour indiquer s’ils sont actifs ou 

ion de numérisations
mployé pour désigner la numérisation d’articles directement 
site Web.

r

raccourci clavier
Frappe de touche ou combina
d’accomplir rapidement des tâ

raster 
Type d’image en noir et blanc,
de pixels ou points individuels

reconnaissance optique de ca
OCR en abrégé. Technologie q
de texte numérisée et les conv
modifiable.

réduction du bruit
Cette option réduit le bruit (poi
appliquant des algorithmes log
perturbations sur le système é

résolution 
Mesure du nombre de points p
imprimés. Plus le nombre de p
visibles et plus le fichier est vo
(moniteur, imprimante) d’une im
de l’image. Par exemple, si vo
(paramètre optimal) mais que 
300 ppp, l’image imprimée aur
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résolu
Foncti
résolu
résolu
type d
de sor

résolu
Mesur
capab
laser e
300 pp
des co
par po
et de c

résolu
Nomb
horizo
sont 6

résolu
Mesur
En gé

résolu
Résolu
le mat
vous p
logicie
l’agran

erve tout le formatage du document 
ant en instructions que les programmes 
terpréter. 

 et la teinte des couleurs.

matique dans lequel chaque couleur est 
ble de rouge, de vert et de bleu, les trois 
e. Il est utilisé pour afficher les couleurs 

e teinte spécifique. Une image 
ur vive. La saturation d’une image en 
si teinte.

 point de séparation entre les pixels 
nt le type de sortie est Bitmap noir et 
itués en dessous du seuil sortiront en 
dessus du seuil sortiront en blanc.
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tion automatique
on du logiciel de numérisation qui applique automatiquement la 
tion de sortie optimale à la zone de sélection. Par exemple, la 
tion de sortie est automatiquement définie sur 200 lorsque le 
e sortie Vraies couleurs est sélectionné, et sur 300 pour le type 
tie Bitmap noir et blanc (raster).

tion d’imprimante 
e du nombre de points par pouce (ppp) que l’imprimante est 
le d’imprimer. En règle générale, la résolution des imprimantes 
st de 600 ppp, celle des imprimantes à jet d’encre est de 
p pour les photos et de 600 ppp pour le texte, tandis que celle 
mposeuses est de 1200 ou 2400 ppp. Plus le nombre de points 
uce est grand, plus le résultat est fin et plus les niveaux de gris 
ouleurs pouvant être décrits par le périphérique sont nombreux.

tion d’affichage 
re de pixels qu’un moniteur peut afficher à la fois 
ntalement et verticalement. En général, les résolutions d’écran 
40 x 480 (VGA), 800 x 600 (super VGA) ou 1024 x 786.

tion d’écran 
e du nombre de lignes par pouce (lpp) qu’un écran peut afficher. 
néral, cette mesure est de 72 lpp.

tion interpolée 
tion modifiée dans le logiciel de numérisation plutôt que dans 

ériel. Par exemple, si votre image numérisée est à 600 ppp, 
ourriez peut-être l’améliorer en choisissant 1200 ppp dans le 
l de numérisation. Cette option est particulièrement utile pour 
dissement de petites images.

rich text format 
Format de fichier texte. Il cons
texte d’origine en le convertiss
compatibles sont capables d’in

roue chromatique 
Outil servant à régler l’équilibre

RVB 
Rouge, vert, bleu. Modèle chro
composée d’une quantité varia
couleurs primaires de la lumièr
sur un moniteur. 

s

saturation 
Intensité de la couleur dans un
fortement saturée est de coule
noir et blanc est nulle. Voir aus

Seuil noir et blanc 
Cet outil permet de changer le
noirs et blancs d’une image do
blanc (raster). Tous les pixels s
noir tandis que ceux situés au-



Retou Glossaire 137

Smart F
Les Sma
pour sig
très hau
par mes
sera pro

sortie
Fichier g

source 
Program
docume
Plug-in t
HP Prec

source d
Les sou
diaposit

source l
Cette pa
branche
et fourni
images 
comme 

sRVB
Norme c
utilisé po
de burea

 transparents maintient les diapositives 
ixée sur la partie inférieure de la source 

 transparents maintient les bandes de 
Insérez-la dans le support de 
ure de la source lumineuse de 

our une numérisation correcte des 

otif indésirable, tel que le moiré, visible 
n’apparaisse pas sur l’image numérisée.

erait nécessaire pour une numérisation 
rdinateur. Cette valeur ne s’applique 
 pour la numérisation est texte ; elle ne 

sentation d’image de la numérisation.

octets et affichée dans la barre d’infos. 
mage peuvent varier en fonction du type 
r à la Table des matières

riends
rt Friends sont des conseils qui apparaissent automatiquement 

naler d’éventuels problèmes. Par exemple, si vous spécifiez une 
te résolution mais que vous voulez envoyer l’image numérisée 
sagerie électronique, un Smart Friend vous avertira que le fichier 
bablement trop volumineux pour être envoyé ainsi.

énéré par le processus de numérisation.

me d’où est extraite une image pour être utilisée dans un 
nt. Les programmes compatibles TWAIN ou HP Scanjet 
irent une image d’une source, telle que le logiciel 
isionscan Pro.

e numérisation 
rces de numérisation comprennent les documents à plat, les 
ives et les négatifs.

umineuse de l’adaptateur de transparents
rtie de l’adaptateur de transparents est une lampe qui se 
 sur le scanner. Elle s’insère dans la plaque de positionnement 
t un contre-jour permettant de numériser correctement les 
des diapositives et négatifs. Vous pouvez également l’utiliser 
boîte à lumière pour la visualisation de diapositives.

hromatique internationale et système de couleurs par défaut 
ur tous les périphériques HP, le Web et la plupart des logiciels 
u.

support de diapositives
Cette partie de l’adaptateur de
pour la numérisation. Elle est f
de lumière de l’adaptateur.

support de négatifs
Cette partie de l’adaptateur de
négatifs pour la numérisation. 
diapositives sur la partie inférie
l’adaptateur de transparents p
négatifs.

supprimer le moiré
Processus d’élimination d’un m
sur l’original imprimé afin qu’il 

t

taille approximative
Quantité d’espace disque qui s
si elle était enregistrée dans l’o
pas si le type de sortie spécifié
s’applique que pour une repré

taille d’image
Taille de l’image, exprimée en 
La taille de fichier et la taille d’i
de fichier.
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taille d
Nomb
numér
échell
pouve
élevée

taille f
Haute

teinte 
Carac
des au
photog
bleu e
lumine

exte
Au cou
format

texte c
L’optio
positio
être al
peuve

texte c
Texte 
reconn

converti en caractères que vous pouvez 
e traitement de texte ou d’édition de 
s de votre programme, vous pouvez 

tyle et d’autres attributs du texte 
es mots ou phrases.

ertit la numérisation en une seule 
s aussi près que possible du texte 

rmat de fichier bitmap pour les images, 
 d’une profondeur de 24 bits. Ce format 

images numérisées et est accepté par 
rdinateurs. 

primé. Format de fichier bitmap pour 
r des images d’une profondeur de 
andé pour les images numérisées et est 
rammes et ordinateurs. Dans ces 
primées, ce qui réduit la taille des 

binaison de la lumière, de la nuance et 
Glossaire

e fichier 
re d’octets que contient un fichier. La taille de fichier des images 
isées est déterminée par leur résolution, type, type de sortie et 
e. Pour réduire la taille de fichier des photos, par exemple, vous 
z sélectionner une profondeur en bits ou une résolution moins 
. 

inale
ur et largeur approximatives de l’image finale à numériser. 

téristique d’une couleur visible qui vous permet de la distinguer 
tres couleurs. Six teintes sont particulièrement importantes en 
raphie, numérisation et impression : rouge, jaune, vert, cyan, 

t magenta. La teinte est déterminée par la fréquence de l’onde 
use qui crée la couleur. Voir aussi saturation.

rs d’une numérisation, le texte peut être enregistré dans les 
s suivants : texte brut, HTML et RTF.

adré
n Texte cadré place le texte et les images dans un cadre, en les 
nnant aussi fidèlement que possible à l’original. Le texte peut 
ors plus difficile à modifier car les cadres sont rigides et ne 
nt pas contenir de texte supplémentaire.

onverti
converti en format numérique par un programme de 
aissance optique de caractères.

texte modifiable 
Texte d’une image numérisée 
modifier dans un programme d
texte. En fonction des capacité
changer la police, la taille, le s
modifiable, ainsi que modifier d

texte non-cadré
L’option Texte non-cadré conv
colonne, en plaçant les image
correspondant.

TIFF 
Tagged Image File Format. Fo
capable de stocker des images
convient particulièrement aux 
de nombreux programmes et o

TIFF comprimé
Tagged Image File Format com
les images, capable de stocke
24 bits. Ce format est recomm
accepté par de nombreux prog
fichiers, les données sont com
fichiers obtenus. 

ton 
Effet général produit par la com
de la couleur.
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Tour d’h
Le Tour 
scanner
chaque 
désactiv

TWAIN
Protoco
instructi
données
vous po
depuis c

Type de
Type de
indique 

u

USB 
Universa
tels que

utilitaire
Logiciel 
l’imprim

 le BAA utilise pour numériser des 
imentation.

ont posés les articles à numériser. 

leus avec lesquels les couleurs sont 

its par pixel par couleur.

ts.
r à la Table des matières

orizon du produit
d’horizon du produit offre une vue d’ensemble des capacités du 
 et du fonctionnement des tâches de numérisation. Il s’affiche 
fois que le logiciel de numérisation démarre, sauf s’il a été 
é. Il est également accessible depuis le menu Aide.

 
le de communication standard permettant d’envoyer des 
ons au matériel (tel qu’un scanner) et d’en recevoir des 
 d’image. Si vous utilisez un programme compatible TWAIN, 

uvez lancer le logiciel HP Precisionscan Pro directement 
e programme.

 sortie 
 fichier généré au cours du processus de numérisation. Il 
la profondeur en bits de l’image.

l Serial Bus. Interface servant à connecter des périphériques, 
 des scanners, à un ordinateur.

 HP Scanjet Copy
utilitaire permettant de sélectionner le nombre de copies, 
ante de destination et les autres options de copie.

v

vitre du BAA
Vitre située sur le scanner que
documents à partir du bac d’al

vitre du scanner 
Surface vitrée du scanner où s
Appelé aussi lit du scanner.

voies de couleurs 
Composants rouges, verts et b
créées.

vraies couleurs 
Type d’image rendu avec 24 b

x

XPA
Voir adaptateur de transparen
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z

zone d
Partie
rectan
lorsqu
dans u

zone c
Partie
lorsqu

zone s
Partie
noir lo
zone c
des co

zoom
Capac
effectu
qui es
déplac
Glossaire

e sélection 
 de l’image autour de laquelle est dessinée une bordure 
gulaire dans la zone de prévisualisation. Elle est numérisée 
e vous la glissez-déplacez vers une destination, l’enregistrez 
n fichier, la copiez sur le Presse-papiers ou l’imprimez.

laire 
 la plus claire d’une image, généralement reproduite en blanc 
’affichée sur l’écran ou imprimée. 

ombre 
 la plus sombre d’une image, généralement reproduite en quasi 
rsqu’affichée sur l’écran ou imprimée. La plage des valeurs entre 
laire et zone sombre détermine la qualité et la différenciation 
uleurs de l’image. 

ité d’agrandir l’image dans la zone de prévisualisation afin d’y 
er des modifications plus détaillées. Cela n’agrandit pas l’image 

t enregistrée, imprimée, copiée dans le Presse-papiers ou 
ée vers un autre programme.
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Ind
A
A propo

1
accesso
acquisit
Activer l

p
Activer 
adaptat

dépan
forma
modè
nettoy
numé
numé
sourc
utilisa
utilisa

adaptat
Adobe A

 Voir a
Adobe P

P
Affichag
affichag
affichag

n
affinage

défini
image
option
racco

Affiner, 
racco
utilisa

Aide co
Voir A

aide en
HP Sc
impre
racco
utilisa

aide, bu
ajustem

arrière
contra

prévention des bourrages 107
problèmes d’alimentation 107

BAA, vitre
définition 139

bac d'alimentation automatique HP Scanjet. 
Voir BAA (bac d'alimentation 
automatique)

bac d'alimentation automatique Scanjet. Voir 
BAA (bac d'alimentation automatique)

bac d’alimentation automatique optionnel. Voir 
BAA (bac d’alimentation automatique)

bac d’alimentation automatique. Voir BAA
bac d’entrée du BAA

dépannage 107
bac d’entrée, BAA

chargement 80
bacs. Voir bac d’entrée, BAA
bandes blanches, dépannage 98
bandes, dépannage 98
barre d'outils, raccourcis 121
barre d’infos 122, 126
bitmaps noir et blanc

ajustement des couleurs 58
définition 126
raccourci 119

bords ne s’impriment pas 98
bordures irrégulières, définition 127
bordures, zone de sélection

définition 126
déplacement 42

bourrages dans le BAA
élimination 110, 112
prévention 107

bouton Numériser vers
repérage 26

Boutons (onglet), Commandes HP Scanjet
accès 35
Options Destinations 37
options Dimension de la page pour BAA 38
options Image 38
paramètres Numériser vers 36

boutons du scanner
Copie 33
couleur/N&B 33
dépannage 93
identification 26
ex
s de HP Precis
18
ires, utilisation 

ion des numéris
a boîte de dialo
age 72
tous les Smart F
eur de transpar
nage 100, 106
ts des supports
les de scanner 
age 114
risation des dia
risation des nég
e lumineuse 82
tion 81
tion avec les bo
eur de transpar
crobat Reader
ussi PDF, fichi
hotoshop, plug

lug-in
e (menu), racc
e de résolution
e en ligne, optim
umérisation 64

tion 125
s 48
s 71

urcis clavier 11
commande
urcis 119
tion 48
ntextuelle
ide en ligne

 ligne
anjet Copy 16

ssion 15
urcis 118, 120
tion 40
lles 120
ent
-plans 54
ste 46
ionscan Pro, commande 

79
ations 75

gue Numériser une autre 

riends 40, 120
ents (XPA)

 18
3

positives 81
atifs 83

, 137

utons du scanner 106
ents optionnel. Voir XPA
 62
ers
-in. Voir HP Scanjet 

ourcis 119
 tonale 74

isation d’une 

9

demi-teintes 50
luminosité 50
niveaux de sortie 54
préférences pour le logiciel de numérisation 

70
préférences pour les boutons du scanner 35
résolution tonale 74
saturation 56
seuil noir et blanc 57
teinte 56
voies de couleur 58
zones claires 51
zones sombres 52

ajustement automatique de l’exposition 72
Ajuster l’exposition, commande

demi-teintes 50
raccourcis 120
utilisation pour les articles transparents 86
zones claires 51
zones sombres 52

Ajuster le seuil noir et blanc, commande
raccourcis 120
utilisation 57

Ajuster les couleurs, commande
raccourcis 120
utilisation 56

alarmes de zones claires et de zones sombres 
53

album d’images 66
album photos 30
album photos, création 30
alcool isopropylique, nettoyage 113, 114
alcool, nettoyage 113, 114
alertes

Smart Friends 40
zones claires 53
zones sombres 53

alimentation du BAA, problèmes 107
alimentation électrique, dépannage 90
ampoules

cassées 101, 106
restent allumées 92

ampoules cassées 101, 106
annulation de numérisations 33
Annuler les modifications, commande

raccourcis 121

utilisation 48
Annuler, bouton 27
aplat

définition 125
raccourci 119
types de sortie 44

applications. Voir programmes
arrêt de numérisations 33
arrière-plans, ajustement 54
articles longs, numérisation 108
assistance clientèle

ressources 115
assombrissement des images 50
atténuation

détails des articles transparents 86, 87
détails des zones claires 51
détails des zones sombres 52
saturation 56

attribution d'un nom aux pièces jointes 
électroniques 32

attribution d’un nom aux pièces jointes 
électroniques 37

augmentation
détails 52
netteté des images 48
saturation 56

auto-test, erreurs 92
Autres options, bouton

repérage 27
utilisation 35

Avancé (menu), raccourcis 120
avertissements. Voir alertes

B
BAA (bac d’alimentation automatique)

boîte de dialogue Numériser 80
capacité 107
caractéristiques des documents 17
chargement 80
définition de la vitre 139
dépannage 107
élimination des bourrages 110, 112
modèles de scanner 3
nettoyage 114
numérisation 80
options de dimension de page 38
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Message
modèles
nombre 
paramèt
quand u
utilisatio

106
boutons. V
bulles d’ai
bureau, gl

C
cache-lum

diapositi
négatifs 

cache-lum
définition
utilisatio

cache-lum
définition
utilisatio

cadres
autour d
autour d

cadres en 
capacité d
caractères
caractères
caractérist
cartes de v
CD, numé
Changer la
chargeme

BAA 80
vitre du 

chargeme
classemen
clignoteme
cliquer, dé
CMJN, dé
collage de
Coller, com
Command
Command

Com
Command

 Voir aus
Sca

D
Définir automatiquement le type, option 43
démarrage du logiciel 40
demi-teinte, définition 127
demi-teintes

ajustement 50
ajustement automatique 72
articles transparents, ajustement 86
définition 128
plage 50

densité, définition 128
dépannage

BAA 107
boutons du scanner 93
copies 98
diapositives 100
envoi par messagerie électronique 103
foire aux questions 22
le scanner ne répond pas 93
liste de contrôle 90
négatifs 100
numérisation lente 22, 93
OCR 101
qualité d’image 95
transparents 100
TWAIN, programmes 105
XPA 106
zoom 23

déplacement des zones de sélection 42
déroulante (liste), définition 131
Désactiver tous les Smart Friends 40, 120
Désélectionner tout 42

commande 42
raccourcis 119

désinstallation du logiciel 115
dessins, types de sortie 44
destinations

accélérées 8, 36
bouton Numériser vers 36
définition 28
dépannage 103
numérisation vers 29
options 37
Sélectionner, bouton 26

destinations accélérées
modèles de scanner 8
utilisation 36

détails
r à la Table des matières

rie 32
 de scanner 3
de copies 33
res 35
tiliser 16, 25
n avec l'adaptateur de transparents 

oir boutons du scanner
de 120
isser-déplacer 66

ière
ves 82
83
ière des diapositives
 126

n 82
ière des négatifs
 126

n 83

es diapositives ou négatifs 100
u texte 76
pointillés 100
u BAA 107
 incorrects 101
 manuscrits, conversion 77
iques des modèles de scanner 3
isite, numérisation 17

risation 67
 résolution 119

nt des articles

scanner 19
nt des paramètres 69
t de copies 33
nt de la palette, définition 126
finition 126
finition 127
s images 65
mande 65

es (onglet), options 74
es HP Scanjet. Voir Boutons (onglet), 
mandes HP Scanjet
es Scanjet
si Boutons (onglet), Commandes HP 

njet

comparaison des caractéristiques 3
compte-gouttes blanc 51
compte-gouttes noir, outil 52
compte-gouttes, outils

blanc 51
fonctions 123
noir 52
visualisation des valeurs RVB 55

connexion d'interface
définition 127

conseils Smart Friends 40
contextuels (menus), définition 131
contraste

ajustement 46
définition 127

conversion de texte. Voir OCR
Copie, bouton

dépannage 108
repérage 27
utilisation 33

Copier, commande
raccourcis 119, 121
utilisation 65

copier-coller
raccourci de barre d’outils 121
utilisation du Presse-papiers 65

copies, impression
à l'aide du bouton du scanner 33
dépannage 103
qualité, dépannage 98
utilisation de l’utilitaire HP Scanjet Copy 16

correction des couleurs
ajustement de la saturation 56
ajustement de la teinte 56
ajustement des demi-teintes 50
ajustement des zones claires 51
ajustement des zones sombres 52
automatique 72
définition 127

couleur
bouton 27
impression 33

couleur de pixel
articles transparents 87
visualisation 55

couleur, types de sortie 44
couleurs

ajustement automatique 72

ajustement de la saturation 56
ajustement de la teinte 56
ajustement des demi-teintes 50
ajustement des zones claires 51
ajustement des zones sombres 52
conversion en noir et blanc 58
dépannage 96, 99
diapositives, dépannage 100
inversion 49
négatifs, dépannage 100
résolution tonale 74
types de sortie 43
visualisation des valeurs RVB 55

couleurs, correction
ajustement de la saturation 56
ajustement de la teinte 56
ajustement des demi-teintes 50
ajustement des zones claires 51
ajustement des zones sombres 52
automatique 72
définition 127

couleurs, équilibre
ajustement 56
définition 128

couleurs, profondeur
définition 135
types de sortie 44

coupe
auto, paramètres 38
définition 127
zone de numérisation 42

coupe auto
paramètres 38

coupures de journaux, numérisation 17
courrier électronique, définition 127
couvercle du scanner, définition 127
crénelage, définition 127
curseur de frappe 123
curseur prêt 123
curseurs

compte-gouttes noir 52
contextuels 123
frappe 123
glisser-déplacer 66
outil compte-gouttes blanc 51
prêts 123
zone de sélection 123
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atténuat
atténuat
augmen
augmen
augmen
seuil noi
vérificati

détails, mi
Palette 25
déverrouill
diapositive

ajusteme
dépanna
numéris
visualisa

Dimension
dimension

redimen
tailles de

dimension
changem
définition

distribution
documenta
documents
documents
dossiers, g
double-cliq

E
Echelle, ch
éclaircisse
Economie

repérage
utilisatio

Economie
Edition (m
élimination
enregistre

 Voir aus
à l'aide d
raccourc

enregistre
69

enregistre
Enregistre

raccourc
utilisatio

32

ers

es) 

démarrage 40
désinstallation 115
glisser-déplacer des fichiers 66
menus, dépannage 94
numérisation 41
outils 45
paramètres automatiques 22
personnalisation des paramètres 69
quand utiliser 16
raccourcis 118
raccourcis de barre d'outils 121
Share-to-Web 64
utilisation de l’aide 40
visualisation du Tour d’horizon 15

HP Scanjet Copy 16
HP Scanjet Plug-in

définition 130
dépannage 105
renvoi des images numérisées 61
utilisation 75

HP Scanjet sur le Web 120
HP Share-to-Web 64
HP Share-to-Web Wizard 30
HTML, formats de fichier

définition 130
utilisation 62

niveaux de gris 8 bits, définition 127

I
Image et texte, option 37
Image, option 37
images

affinage 48
ajustement des demi-teintes 50
ajustement des niveaux de sortie 54
ajustement des zones claires 51
ajustement des zones sombres 52
assombrissement 50
définition 130
éclaircissement 50
envoi vers des programmes 60
formats de fichier 62
inversion 47
inversion des couleurs 49
redimensionnement 45
rotation 47

images blanches, dépannage 96
images de travers, dépannage 96
r à la Table des matières

ion dans les zones claires 51
ion dans les zones sombres 52
tation 52
tation dans les zones claires 51
tation dans les zones sombres 52
r et blanc 57
on des zones rognées 53
se en valeur 48, 52
6 couleurs 38
age du scanner 92, 93
s
nt des couleurs 85
ge 100

ation 81
tion 82
 de la page pour BAA, options 38
s
sionnement des images 45
 papier 17

s de sortie
ent 45
 128
 des pixels 55
tion, impression 15
 source. Voir originaux
, définition 128
lisser-déplacer 66
uer, définition 128

amp 45
ment des images 50
 d'énergie, bouton
 27

n 34
 d’énergie, mode 109
enu), raccourcis 119
 des bourrages du BAA 110, 112

ment dans des fichiers
si formats de fichier
u logiciel HP Precisionscan Pro 61
is de barre d'outils 121

ment des paramètres personnalisés 

ment en tant que fichier texte 76
r sous, commande
is 118, 121
n 61

envoi de numérisations par messagerie 
électronique

dépannage 103
joindre des fichiers 31
programmes pris en charge 31
tailles de fichier 46
utilisation des boutons du scanner 32

envoi vers des programmes
dépannage 104
instructions 60

équilibre des couleurs
ajustement 56
définition 128

erreur, messages 92
établissement du seuil, définition 128
exactitude, OCR 77
exporter, définition 129
exposition

ajustement 50
ajustements automatiques 72
définition 129

F
FAQ (foire aux questions) 22
fenêtre de prévisualisation, définition 129
Fichier image, paramètre de messagerie 

électronique 31
Fichier Ouvrir 93
fichiers

 Voir aussi formats de fichier
enregistrement 61
glisser-déplacer 66
joindre à un message électronique 31
perdus 92

fichiers bitmap, définition 126
filigrane, suppression 71
film, numérisation

ajustement des couleurs 85
dépannage 100
diapositives 81
négatifs 83

flou, dépannage 96
foire aux questions 22
format

image, dépannage 96, 97
options Dimension de la page pour BAA 38
papier, BAA 17
redimensionnement des images 45

supports transparents 18
Format, option de messagerie électronique 
formatage de texte 102
formats de fichier

pièces jointes électroniques 32
pris en charge 93
sites Web 64
types 62

formats de fichier comprimés 62
formats. Voir formats de fichier

G
gabarits

dépannage 101
diapositives 81
négatifs 83

gabarits rayés 101
gamma

définition 129
modification du paramètre 72

gamme de commandes, définition 129
GIF, fichiers

définition 129
types de sortie 44
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