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Amélioration et retouche automatiques de 
film (FARE)
Restaurez aisément des films déchirés, endommagés, 
poussiéreux, aux couleurs passées sans avoir à y 
apporter de retouches manuelles fastidieuses. La 
technologie FARE de niveau 3 unique de Canon 
intégrée au scanner fait tout le travail pour vous à 
l'aide d'une lumière infrarouge qui analyse les défauts 
physiques présents sur la surface du film.

Numérisation de films
Numérisez vos films analogiques pour réimprimer vos 
photos ou archiver vos documents. Certains modèles 
permettent de numériser des bandes de film 24x36 et 
des diapositives montées (diapositives ou négatifs) en 
une seule opération.  
Le CanoScan 9000F Mk II est également compatible 
avec les films format 120 (maxi 6 x 22 cm).

Logiciel Smart inclus*
Le logiciel My Image Garden, qui permet de naviguer 
aisément entre les fonctions de numérisation, est doté 
de superbes capacités d'organisation de photos parmi 
lesquelles la reconnaissance faciale. Pour faciliter la 
gestion des documents, My Image Garden propose la 
reconnaissance de texte (OCR) et la création de fichiers 
PDF, avec la possibilité d'ajouter un mot de passe de 
sécurité aux documents confidentiels. La fonction très 
pratique Scan to Cloud de Canon permet aux utilisateurs 
d'envoyer des documents numérisés vers les services 
Cloud Evernote ou Droptbox par simple pression d'un 
bouton. Avec Stitch Assist, ils peuvent scanner des 
documents et des photos de format A3 en deux parties 
qui sont réunies pour créer une vue uniforme.

Alimentation USB
Le logo USB powered 
indique que le scanner est 
alimenté via une connexion 
USB à un ordinateur ; aucune autre 
source d'alimentation n'est requise.

*Non disponible avec ImageFormula P-208

Canon Europe Ltd
3 The Square, Stockley Park 
Uxbridge, Middlesex 
UB11 1ET UK

French Edition 
© Canon Europe N.V. 2013 (0173W923)

D
écouvrez la gam

m
e des  Scanners

R
ÉSO

LU
TIO

N
 O

P
TIQ

U
E

2
4

0
0

 x 4
8

0
0

 dpi
4

8
0

0
 x 4

8
0

0
 dpi

9
6

0
0

 x 9
6

0
0

 dpi (film
) 

4
8

0
0

 x 4
8

0
0

 dpi  
(originaux opaques)

9
6

0
0

 x 9
6

0
0

 dpi (film
) 

4
8

0
0

 x 4
8

0
0

 dpi  
(originaux opaques)

6
0

0
 x 6

0
0

 dpi

V
ITESSE D

E N
U

M
ÉR

ISA
TIO

N
 D

'U
N

 
D

O
C

U
M

EN
T A

4
 C

O
U

LEU
R

 3
0

0
 D

P
I

1
6

 S
1

0
 S

1
2

 S
7

 S
10 S (chargeur autom

a-
tique de docum

ents d'une 
capacité de 10 feuilles)

N
U

M
ÉR

ISA
TIO

N
 D

E FILM
S

—
—

1
 vue 2

4
x3

6
1

2
 vues 2

4
x3

6
 / 

 4
 diapos

—

TO
U

C
H

ES EZ
4

5
4

7
1

A
LIM

EN
TA

TIO
N

 PA
R

 P
O

R
T U

SB
3

3
3

—
3

N
U

M
ÉR

ISA
TIO

N
 V

ER
TIC

A
LE

—
3

3
—

—

N
U

M
ÉR

ISA
TIO

N
 R

EC
TO

  
V

ER
SO

 A
V

EC
 C

H
A

R
G

EU
R

  
A

U
TO

M
A

TIQ
U

E D
E D

O
C

U
M

EN
T

—
—

—
—

3

P
-2

0
8

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Scanners compacts 
pour la numérisation de 
photos et de documents.

À vous d'aller 
plus loin 
avec Canon

Touches EZ

Accès facile et instantané à diverses fonctions par 
simple pression sur la touche correspondante.

Mise hors tension automatique

Réduisez votre consommation d'énergie avec 
CanoScan 9000F MkII. Grâce à la fonction de 
mise hors tension automatique, le scanner 
s'éteint automatiquement après un certain délai 
d'inactivité.

Auto Document Fix

Auto Document Fix produit de superbes 
numérisations parfaitement nettes grâce à 
une analyse perfectionnée de l'image et à une 
correction automatique des données zone par 
zone.

T E C H N O L O G I E

PDF AUTO SCAN COPIE E-MAIL FINISH

Image
Lissage des points/

maintien de la teinte  
et du contraste

Arrière-plan
Supprime 

l'arrière-plan 
et corrige la 

transparence

Auto Document Fix : ONDocument original

Texte
Renforce 

l'intensité 
du noir et la 

netteté pour les 
documents texte

you can*

canon.fr 
canon.be 
canon.lu 
canon.ch

* Bien sûr vous pouvez



Scanner 9600 dpi 
compact et élégant 
avec fonctions de 
numérisation de films.

CARACTÉRISTIQUES 

Design 3 positions. Design 
fonctionnel, ultra-compact et 
élégant

9600 x 9600 dpi

Numérisation de films 24x36

Numérisation au format A4 en  
12 secondes

Alimentation USB

4 touches

Scanner 4800 dpi 
hautes performances, 
ultra-compact avec 
touche “Auto Scan”

CARACTÉRISTIQUES 

Design compact et élégant

4800 x 4800 dpi

Numérisation au format A4 en  
10 secondes

Alimentation USB

Numérisation en position verticale

5 touches

À vous d'aller plus loin avec la 
gamme CanoScan qui simplifie 
la gestion de vos images et de 
vos documents. Parfaits pour tout 
usage personnel, ces scanners A4 
compacts et élégants produisent des 
numérisations incroyablement nettes et 
détaillées de vos photos, documents et 
films et prennent en charge la gestion de 
tous vos besoins en toute simplicité.

Scanner rapide, 
ultra plat et portable 
pour les cadres en 
déplacement et les 
particuliers à domicile

CARACTÉRISTIQUES 

Ultra-compact, léger et polyvalent

Numérisation productive recto verso à 
une vitesse de 16 images/minute avec 
chargeur automatique de documents 
d'une capacité de 10 feuilles

Numérisation de cartes gaufrées et 
de photos

Fonctionnement pratique, intuitif et 
sans installation « plug-and-scan »

Compatibilité Mac et Windows

Unité de connectivité Wi-Fi WU10 
disponible en option

P-208

Scanner professionnel 
de films, photos, 
diapositives et 
documents

CARACTÉRISTIQUES 

Numérisation de haute qualité : 
9600 × 9600 dpi 

Numérisation au format A4 en  
7 secondes

Gestion polyvalente de films et 
diapositives

Correction de l'image : FARE de 
niveau 3

Mise hors tension automatique

Numérisation vers votre service 
Cloud

Les scanners de la gamme 
CanoScan LiDE sont alimentés 
par un seul câble USB, ce qui 
minimise l'encombrement causé 
par les câbles. Ils sont en outre 
assortis d'un support vertical 
(modèles LiDE 210/700F 
uniquement), votre scanneur 
sophistiqué occupera donc le 
moins d'espace possible.

Scanner 2400 dpi 
ultra-compact, avec 
touche “Auto Scan”

CARACTÉRISTIQUES 

Design compact et élégant

2400 x 4800 dpi

Numérisation au format A4 en  
16 secondes

Alimentation USB

4 touches


