A

'SLIDE 400

OUVRE PORTAIL
AUTOMATIQUE COULISSANT




Pour toute précision technique ou probléme d'installation AVIDSEN dispose d'un
service d'assistance clients actif pendant les horaires de bureau
TEL. 02 47 34 30 69 (FRANCE)

For any installation problems please contact AVDSEN
TEL. 02 47 34 30 69 (FRANCE)

Per chiarimenti tecnici o problemi di installazione la AVIDSEN dispone di un
servizio di assistenza clienti attivo durante le ore d'ufficio
TEL. 02 47 34 30 69 (FRANCE)

AVIDSEN se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications au produit sans préavis; elle
décline en outre toute responsabilité pour tous types de dommages aux personnes ou aux choses
dus a une utilisation impropre ou a une mauvaise installation.

AVIDSEN has the right to modify the product without previous notice: it also declines any
responsibility to damage or injury to people or things caused by improper use or wrong installation.

AVIDSEN si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al prodotto senza preavviso; inoltre
declina ogni responsabilita per danni a persone o cose dovuti ad un uso improprio o ad un'errata
installazione.
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NOMENCLATURE

REP DESIGNATION QT.

MOTOREDUCTEUR AVEC PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
PRGU433PP INTEGRE

EMETTEURS 433 MHz 4 CANAUX 4
FEU CLIGNOTANT 230 V 1
1
1
2

JEU DE PHOTOCELLULES
4,2 METRES DE CREMAILLERE
FIN DE COURSE
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CARACTERISTIQUES MOTEUR

Tension d'alimentation 230V

Condensateur 16 uF

Vitesse de rotation du moteur 1400 tours / minute
Tempeérature de fonctionnement -30°C +80°C

Vitesse de la barriere 10 — 12 metres / minute
Rapport de réeduction 1:30

Module du pignon 4 ( 16 — 20 denti)
Lubrification Huiles SAE 20W / 20
Poids 13 Kg

Intervention disjoncteur thermique 110°C




PRECAUTIONS

Il est conseillé avant de commencer l'installation d'effecturer les contrdles et opérations
suivantes:

1.
2.
3

@ o

La structure du portail doit &tre solide et appropriee

Le portail ne doit pas présenter d'inclinaisons latérales excessives pendant sa course

Le systéme roues/rail inférieur et galets/glissiére supérieure doit fonctionner sans frottements
excessifs

Les butées d'arrét du cheminement doivent étre installées en ouverture comme en fermeture
afin d'eviter que le portail ne puisse derailler

Eliminer I'éventuelle sérrure manuelle du portail

Porter a la base du portail les tuyaux d'adduction des cables d'alimentation (diamétre 25+50
mm) et des raccordements externes (photocellules, clignotant, sélecteur a clé, etc...)

INSTALLATION

Préparer une base de ciment suréleveée, avec les méme mesures que la figure.
Prévoir la sortie de 2 tubes flexibles pour le passage de cables électrique

Fixer le motoréducteur au sol avec 4 circlips
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DEVERROUILLAGE

En cas de coupure de courant électrique, le portail peut étre débloqué
comme ceci:

1. Introduire la clef fournie dans la serrure, en tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre.

2. Pousser en bas la protection métallique de déblocage jusqu'a la

: porter paralléle ou sol.

& 3. Pour reverrouiller le moteur il suffit de pousser en haut la

' protection métallique de déblocage et la remettre en position
originale et tourner la clef en sens contraire.

4. Réactiver le moteur portail.

MONTAGE CREMAILLERE

e Debloguer le motoréducteur et positionner le portail en ouverture totale.

e Fixer tous les éléments de votre crémaillére au portail en faisant attention qu'elles soient bien au
méme niveau.

¢ |l estimportant que la crémaillére soit positionnée a un 1 ou 2 mm plus haut que le pignon du
moteur, pour éviter que le poids du portail ne pése et ne brise le portail..
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FIN DE COURSE

Visser les petites lamiéres
données sur la crémaillére aux
deux extrémités du portail pour
obtenir le fonctionnement de fin
de course en ouverture et en

nmws |

, 4 Finde fermeture.
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Ny Pour le reglage de I'embrayage maintenir bioqué le triac du

" T Clef fixe moteur avec une clef fixe de 14 et avec un tournevis tourner la

A 1 vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le
1 couple et dans le sens contraire pour le diminuer.
!



ACCESSOIRES

CELLULES PHOTOELECTRIQUES

coté extérieur coté extérieur
7/ mmm——m \\ Y e
Qul NON

Les cellules photoélectriques sont placées a l'extérieur, 'une en face de l'autre, et alignées a environ
40 cm du sol et a 10 cm du portail

Fonctionnement: pendant la fermeture du portail, si quelqu'un ou quelque chose passe entre les
cellules photoélectriques, le portail s'arréte et s'ouvre a nouveau pour esquiver I'obstacle.

CLIGNOTANT
Le clignotant doit étre installé de maniére visible aussi bien de I'extérieur que de l'intérieur; on

l'installe sur le pilier ou sur la fagade exterieure de celui-ci.

ANTENNE EXTERIEURE
Antenne a longue portée, 433.92 MHz de fréquence, dotée de support de fixation et 2,5 m de cable

coaxial RG - 58.

SELECTEUR CLEF
|l amorce le systéme d'ouverture du portail manuellement. On l'installe sur le pilier a l'intérieur ou a .

l'extérieur.

ATTENTION: il n'est pas utilisable pour ouvrir le portail en cas de coupure de courant. Dans
pareil cas, ouvrir manuellement le moteur et les débloquer par l'intermédiaire
de la clef de déblocage prévue a cet effet.
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ALIMENTATION e : |/
230 V 50 Hz cable 3x1,5 mm il &2x0,?5mm
(Phase+Neutre+Terre)




PRGU433PP

La nouvelle centrale programmable PRGU433PP (compatible exclusivement avec des transmetteurs
de la série Personal Pass) est appliquée dans les systéemes de motorisation pour portails a battant, et
garantit une installation rapide et fonctionnelle.

La programmation des logiques de fonctionnement et des temps de travail s'avére extrémement
simple et immédiate; en outre les cing LED de contréle présentes a bord de la centrale permettent un
monitoring continu de |'état des entrées. Grace a un contréle électronique automatique, la
~commutation des sorties se fait avec des courants nuls, éliminant ainsi le scintillement du relais.

MEMORISATION PAR RADIO DES CODES

La version de la PRGU433PP permet de mémoriser jusqu'a 83 codes différents, d'effacer tous les
codes présents dans la mémoire et donc d'en insérer d'autres.

Pour mémoriser correctement le code il est nécessaire de maintenir une distance minimum de 1.5
meétres entre le transmetteur et I'antenne du récepteur.

Pour mémoriser par radio les codes souhaités, procéder de la maniére suivante:
« Maintenir la pression sur la touche PROG. RX jusqu'a I'allumage de la LED L1
e Maintenir la pression sur la touche de la télecommande jusqu'a la coupure de la LED L1: la LED
s'éteint pendant environ 1/2 seconde indiquant la bonne mémorisation du code; )
immédiatement la LED recommence a clignoter pour un nombre de fois égal a la zone de
mémoire qui vient juste d'étre occupée.
Les clignotements terminés, le systéme est prét pour I'utilisation.

IMPORTANT: chaque code mémorisé est associé uniquement a la commande de START .
EFFACEMENT TOTAL DES CODES DANS LA MEMOIRE

Il est nécessaire d'effectuer les passages suivants:
e Désamorcer I'alimentation de la centrale.
e Appuyer et maintenir la pression sur la touche de programmation PROG. RX.
» Réamorcer en méme temps l'alimentation: -la LED de programmation L1 clignote, relacher
donc la touche PROG. RXRX.

A ce stade les 83 zones de mémoire sont vides et disponibles pour une nouvelle programmation.
Un effacement partiel des codes n'est pas possible.

TENTATIVE D'INSERTION D'UN CODE DEJA PRESENT DANS LA MEMOIRE

Si l'on essaie de mémoriser un code qui est déja présent dans la mémoire, la LED de programmation
L1 effectue un nombre de clignotements égal a celui de la zone de mémoire déja occupée. Par

rapport a la fonction normale de programmation des codes, dans ce cas la LED clignote a une plus
grande fréguence et, pendant le dernier clignotement, elle demeure allumée pendant environ 2
secondes. L'utilisateur peut se prévaloir de cette fonction pour identifier, & tout moment, la zone de
mémoire dans laquelle a été mémorisé chaque télécommande ayant accés au systéme singulierement.



BRANCHEMENT MOTEUR

POUR OUVERTURE A GAUCHE

condensateur 16 yF

3|4

5

bleu

marron

noir

MOTEUR

POUR OUVERTURE A DROITE

ET FINS DE COURSE

15|16(1718

fin de course

ouverture
commun .
fin de course

fermeture

FIN DE COURSE

11 faut inverser le fil noir (n.5) avec le marron (n.4) pour le moteur.

condensateur 16 uF

3|4

5

bleu

-

noir

|marron

MOTEUR

15|16(17|18

fin de course
ouverture
commug fin de course

fermeture

FIN DE COURSE



IMPORTANT

LES FONCTIONS NON UTL’ISEES
DOIVENT ETRE POINTEES

DANS TOUS LES CAS SUR LE BORNIER N°2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DDD%FDDDDD

POINTER LES BORNES : 14 - 15

SI PHOTOCELLULES NON UTILISEES

N v O
HE

POINTER LES BORNES : 14 -15- 16

ETANCHEISER LES TROUS DE PASSAGE DES GAINES ET
CABLE DANS LE COFFRET ET DANS LES ACCESSOIRES
AVEC DU SILICONE

ANTENNE

LE RECEPTEUR RADIO EST INTEGRE A LA CENTRALE ELECTRONIQUE

PRX [O] [] L1

Récepteur
radio

O
@)
®)
O

Ceritiale /

électronique | { o

BRANCHER LE FIL ELECTRIQUE
DE 20 cm SUR LA BORNE 20 (antenne)




CABLAGE DES ACCESSOIRES

Clignotant
REF : 104755

Photocellules
REF : 104229

NOTA : si 2éme jeu de photocellules
utilisé, le brancher en série

CABLAGE DES OPTIONS
(non fournies)

Sélecteur a clé
REF : 104409

DIP- SWITCHED
o
@P-l»

Antenne longue portée . I
REF : 104445 )
COAXIAL
TRESSE AME

19120




PROGRAMMATION DES LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

Il est possible d'obtenir différentes logiques de fonctionnement de la centrale en sélectionnant
opportunément la position des dip-switchs présents sur la carte. Ci-dessous est présenté un tableau
presentant les fonctions associées a chaque dip-switch singuliérement.

SWITCH FONCTION POSITION DESCRIPTION
ON
PRECLIGNOTEMENT i | ACTIVE
1 (le clignotant s'amorce 2 sec. 123456
avant que les moteurs se ON
mettent en marche) - DESACTIVE
1234586
ON
REFERMETURE ACTIVE
2 AUTOMATIQUE
(le portail se refermera apres le
temps de pause enregistré) DESACTIVE
123456
ON ) -
= La centrale ne saisit pas la commande
de START en phase d'ouverture
3 COMMANDE DE START EN
OUVERTURE oN
] La centrale saisit la commande de
Wit | START en phase d'ouverture
ON" = = La succession d'impulsions de START
i commande le fonctionnement pas-a-
LOGIQUE DE LA COMMANDE | ESEFaiE-8E pas: ouvre - stop - ferme - stop...
8 DE START
ON L'impulsion de START en phase
! d'ouverture commande
SR BN | immédiatement la fermeture
ON
o i ACTIVE
12345686
5 DEMARRAGE
["ON
5 Puissant pendant 2 secondes 1 DESACTIVE
123456
Active méme en ouverture
6 CELLULE PHOTOELECTRIQUE

11
123456

Non active en ouverture

IMPORTANT:

La cellule photoélectrique ne peut jamais étre coupée pendant la phase de

fermeture.

En utilisant la fonction de refermeture automatique (dip-switch 2 ON ) il est preferable de sélectionner
le dip-switch 4 en OFF . Ceci afin d'éviter que pendant la refermeture une commande de START
détermine le blocage de I'automatisme.

i




Réglage des Potentiomeétres (doc du Slide 200)
Ne figure pas dans la doc originale du Slide 400

@ POWER AVANT D’APPUYER
SUR LA

TELECOMMANDE,

@ T.WORK METTRE TOUS LES

POTENTIOMETRES

LA FLECHE DIRIGEE

T.PAUS VERS LE HAUT.

POWER

T.WORK

T.PAUS

PERMET DE REGLER LA PUISSANCE DU MOTEUR
En tournant sur la droite, la puissance augmente.

Dans le cas d'un portail léger, baisser la puissance.

Dans le cas d'un portail lourd, augmenter la puissance.

Dans tous les cas, faire le réglage de sécurité de la maniére suivante:
glag
Avant la fermeture du portail, mettre un poids de 15kg dans la trajectoire du
P P 9 1
portail. Fermer le portail avec la télécommande, le portail doit s'arréter sur le
poids de 15kg. Sinon baisser la puissance jusqu'a ce qu'il s'arréte.

PERMET DE REGLER LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
Tourner le potentiométre sur la droite jusqu'a ce que le porToi| s'ouvre (ou se referme| compléte-
ment.

PERMET DE REGLER LE TEMPS DE POSE DANS LE CAS DE LA REFERMETURE
AUTOMATIQUE DU PORTAIL
(temps entre la fin de I'ouverture du portail ef le début de la fermeture).

REMARQUE : par femps de froid ou dans le cas de fort vent, augmenter légérement la puissance.




INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Ce dispositif doit etre installé uniqguement par un personnel qualifié

L'installateur doit pourvoir a l'installation d'un dispositif (ex. interrupteur magnétothermique) qui
assure la coupure omnipolaire de I'équipement du réseau d'alimentation.

La norme requiert une séparation des contacts d'au moins 3 mm pour chaque pdle (EN 60335-1).
L'équipement est projeté pour des installations non encastrées.

Pour la connexion de tubes rigides ou flexibles et passe-cables, veuillez utiliser des raccords
conformes au degré de protection IP55.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 230V c.a50Hz

Charge max moteur 700 W

Charge max accessoires alimentés a 24 Vec.a. |3 W

Température ambiante de travail -20 = +60 °C
5 A retardé pour ligne 220 Vc.a.
Fusibles de protection 250 mA retardé pour ligne 24 Vc.a.
250 mA retardé pour ligne 12 Vc.a.
Dimensions 170 x 145 x 90 mm
Poids 765 g
IP 55




BORNES RACCORDEMENTS
1. Phase alimentation 230 Vc.a.
2. Cable neutre alimentation 230 Vc.a.
3 Cable commun moteur 1
i Sortie alimentation 230 Vc.a. pour moteur 1 en
’ phase d'ouverture
5 Sortie alimentation 230 Vc.a. pour moteur 1 en
‘ phase de fermeture
6. Céable commun moteur 2
2 Sortie alimentation 230 Vc.a. pour moteur 2 en
' phase d'ouverture
8 Sortie alimentation 230 Vc.a. pour moteur 2 en
‘ phase de fermeture
9.-10. Clignotant 230 Vc.a. a 40W
1112 Sortie alimentation 24 Vc.a. pour cellule
T photoélectrique et d'autres accessoires
Commande d'ouverture pour le raccordement du
13. clavier a touches ou du sélecteur clef.
Contact normalement ouvert (indicateur L2)
14 Commande de STOP.
' Contact normalement fermé (indicateur L3)
15. Cable commun (-)
16 Cellule photoélectrique.
’ Contact normalement fermé (indicateur L4)
17 Fin de course d'ouverture.
' Contact normalement fermé (indicateur L5)
18 Fin de course de fermeture.
' Contact normalement fermé (indicateur L6)
19. Blindage cable antenne
20. Centrale cable antenne

10

COMMON

LAMP
230 Va.c. 40W
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SLIDE 400

POUR UTILISER LES FINS DE COURSE
EN THERMOPLASTIQUE ANTI-CHOC,
VEUILLEZ PROCEDER COMME SUIT :

Borne 18 Borne 17

15 ‘ ’ Borne 15

o e

BRANCHEMENT DES FINS DE COURSE
SLIDE 400



TRES IMPORTANT

ENLEVER LA VIS AU-DESSUS DU MOTEUR
AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

DEMONTAGE DU CAPOT MOTEUR (Bleu).

Procédures de déverouillage 1 et 2, puis enlever le capot.

€06820Q



DECLARATION DE CONFORMITE

Nom: SARL AVIDSEN
(Fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marche de I'équipement)

Adresse :La Calllaudiere
37320 Esvres sur Indre
France
Téléphone: 33 2 47 34 30 60 Télécopie:33 2 47 34 30 61

Identification du produit :

Nature : Motorisation de portail
Type : SLIDE 400
Référence commerciale : 104450

Déclare sous son entiére responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les
exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes:
Article 3.1 a: (protection de la santé et de la sécurité de I'utilisateur)

EN 60950

Article 3.1 b: (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité electromagnétique)
ETS 300683

Article 3.2 : (bonne utilisation du spectre radioélectrique de fagon a éviter les interférences

dommageables)
EN 300220

A cet effet, déclare que toutes les series d'essais radio ont été effectuées.

Identification de I'organisme notifie:

- Nom: CETECOM
- Numéro d'identification: 0682

Date: 19/02/2001

Signature R. PRERA
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