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Terminal Toshiba WILLPOS B10 –  
Au Coeur de votre métier

	OPTIONS	TOSHIBA

Le Terminal WILLPOS B10 et ses options sont disponibles en noir et en blanc.

Ecrans TFT 15”/12.1”
(analogique/LVDS)

Afficheur lignes

Clavier Clavier

Tiroir Tiroir

Imprimante thermique  
1 face

Imprimante thermique  
double face

12V x 1 (rear), 24V x 1 (rear)

Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées par leurs 
propriétaires respectifs. Toutes les caractéristiques et spécifications décrites dans cette brochure sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment, sans préavis.
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WILLPOS B10
Processeur VIA C7 1.5 GHz (vitesse 400 MHz FSB)

Chipset CN700 + VT8237S

Mémoire 512 Mo DDR2 DIMM (max. 2 Go, 2 slots)

Disque dur HDD 2.5”  80 Go ou plus I/F SATA

I/F mémoire U-SSD Oui

Lecteur de disquettes Externe I/F USB (option)

I/F Ecran VGA (analogique) (LVDS digital – option usine)

Réseau 10/100 BASE-T/TX

Audio Sortie x 1 (option usine)

Haut-parleur Beep

PS/2 Clavier x 1, souris x 1 (arrière)

RS232C 4 (2 x 5/12V)

USB standard 2 (arrière)

USB Alimenté 12V x 1 (arrière), 24V x 1 (arrière)

Port tiroir 1 (I/F Toshiba)

LEDs face avant Alimentation, Disque dur, contrôle BIOS

Couleur châssis FW2 (blanc), CB (noir)

Installation Horizontal / vertical (avec option kit vertical)

Poids 4.45 kg (modèle LVDS : 4.5 kg)

Dimensions 280 (L) x 285 (P) x 95 (H) mm  
(hauteur incluant pieds en caoutchouc)

Votre revendeur TOSHIBA TEC :

T e r m i n a l  P o i n t  d e  V e n t e  m o d u l a i r e  c o m p a c t  &  s o u p l e

Au Coeur de Votre Métier

WILLPOS B10, un Terminal Point 
de Vente compact et facile à utiliser, 
dont la puissance et l’efficacité vont 
bien au-delà de sa taille. Optez 
pour le meilleur pour votre activité. 
Choisissez Toshiba.



GAIN DE PLACE -  
Installation verticale avec supports fournis

ACCÈS SANS OUTIL AUX COMPOSANTS -  
Retrait rapide du disque dur de la face avant 

CHOIX DES COULEURS -  
Le système WILLPOS B10 est disponible en blanc et en noir.

CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE -  
Ports faciles à utiliser avec codes couleur

Le package WILLPOS B10

•	 Unité	centrale

•	 Ecran	TFT

•	 Clavier

•	 Afficheur	client

•	 Tiroir

•	 Imprimante	tickets

De par son encombrement très faible 
et ses qualités énergétiques, le Terminal 
Point de Vente WILLPOS B10 est 
idéalement conçu pour les entreprises  
du commerce et de la restauration.

 Supermarchés

 Magasins de proximité

 Magasins discount

 Bars & Restaurants

 Magasins de Bricolage

 Jardineries

 Loisirs / Spectacles

 Commerce spécialisé

 Kiosques

APPLICATIONS

	TERMINAL	POINT	DE	VENTE	
COMPACT	ET	FIABLE

	PETIT	&	ÉLÉGANT
Le B10 est beaucoup plus compact que la 
plupart de ses concurrents et même 46 % 
plus petit que son grand frère,  le WILLPOS 
B20. Pour s’intégrer dans les plus petits 
espaces, il peut être monté horizontalement 
ou verticalement. Disponible en noir en ou 
en blanc, il dispose d’une série d’options 
pour s’adapter à toutes les activités.

	FACILE	A	MAINTENIR
Le disque dur peut être retiré rapidement et 
facilement de l’avant du terminal. L’accès 
aux autres composants internes est aisé et 
astucieusement sécurisé car il est impossible 
de retirer le capot avant d’avoir débranché 
le câble d’alimentation. Aucun outil n’est 
nécessaire pour changer le disque dur et la 
mémoire, ce qui rendra les futures mises à 
niveau faciles, rapides et peu onéreuses. 

	CONNECTIVITÉ
Le WILLPOS B10 a 4 ports série et 4 ports 
USB, dont 2 alimentés pour moins de 
câbles et un changement de périphériques 
simplifié. Toutes les connexions sont codées 
par couleur et clairement identifiées pour 
une installation facile et rapide.

Inutile d’investir entièrement dans un nouveau 
système, les périphériques existants comme 
les nouveaux peuvent être utilisés, ainsi que 
de nombreux produits tiers.

	TERMINAL	
ECOLOGIQUE
Nous suivons également une politique 
environnementale stricte et utilisons des 
matériaux recyclables et conformes aux 
directives RoHS pour la conception de 
nos systèmes, tout comme pour leur 
conditionnement. Ceux-ci sont conçus pour 
un cycle de vie important. 

	DISPONIBILITE	A	
LONG	TERME
TOSHIBA TEC est l’un des seuls 
constructeurs qui fabrique encore tous les 
composants de ses produits et qui peut 
ainsi garantir la continuité dans la qualité de 
fabrication et du support produit. 

Notre approche unique pour une maîtrise 
totale du système, des spécifications du 
produit jusqu’à la maintenance, apporte à 
nos clients l’assurance d’une solution point 
de vente pérenne et fiable.

Le terminal WILLPOS B10 a été spécifiquement conçu pour le commerce. Comparativement avec des produits 
PC standards, son processeur assure un meilleur équilibre entre performances et efficacité énergétique.

Toshiba apporte aux petites et moyennes entreprises une solution Point 
de Vente durable avec toute la souplesse nécessaire. Une maintenance 
simple, des composants modulaires et une économie d’énergie avérée 
assurent un coût total de possession des plus faibles.

Les dernières innovations et la fiabilité 
éprouvée au cœur de votre métier.  
Essayés et testés dans le monde entier.


