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Le SUBLIME offre l'association ultime d'une taille compacte et de basses puissantes et profondes. 
Grâce au filtre répartiteur (crossover) intégré, ce caisson de graves est le partenaire idéal des 
enceintes satellites MASK2, ces deux modèles étant spécifiquement conçus pour s'intégrer de 
façon transparente dans tout style d'intérieur, commercial ou résidentiel. Ce caisson de graves 
est extrêment compact, mais produit néanmoins des basses pleines et profondes. 

Grâce à son design discret et à ses petites dimensions (seulement 12 cm de profondeur !), le 
caisson de graves est très facile à intégrer même dans les environnements les plus exigeants. 
Vous pouvez le poser à plat sur le sol, le cacher sous une banquette, derrière des rideaux ou 
même le monter au mur à l'aide des fixations murales fournies.

Les prises d'enceinte et de connexion sont invisibles en cas de montage mural à l'aide des 
fixations fournies. On peut le prendre pour un petit radiateur, mais en lieu et place de la 
chaleur, c'est de la musique qui irradiera dans votre pièce.

Le caisson de graves SUBLIME a un filtre répartiteur (crossover) stéréo intégré, ce qui élimine le 
recours à des filtres externes. Le filtre répartiteur sépare les hautes fréquences et les envoie 
directement aux enceintes satellites. En option, vous pouvez utiliser l'enceinte SUBLIME dans une 
configuration à enceintes actives, utilisant un filtre actif et un amplificateur de puissance séparé. 
Vous pouvez utiliser le SUBLIME jusqu'à 200 Hz.

Type de haut-parleur :  woofer double bobine de 16,5 cm
Type d'enceinte :  passe-bande du 6e ordre
Impédance nominale : 2 x 8 ohms
Bande passante avec 2 MASK2 : 50 - 20 000 Hz
Puissance du système avec 2 MASK2 : 2 x 120 watts sous 8 ohms
Sensibilité : 85 dB/1W/1m
SPL max. : 106 dB
Matériau de l'enceinte : MDF
Puissance programme du SUBLIME seul : 2 x 80 watts sous 8 ohms (en système actif)
Bande passante du SUBLIME seul : 50 - 200 Hz (en système actif)
Dimensions H x L x P :  420 x 470 x 120 mm
Poids net : 8 kg
Poids brut : 11,5 kg


