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TECHNICAL SPECIFICATION

4 AC INPUT 230Vac 4A 47-63Hz, 220Vac 4A 47-63Hz N
DCOUTPUT | +33V | +5v | +12v | +12v, | -12v +5VS
MAXLOAD | 24A | 15a | 25A | 20A | 03A 2.5A
MAXIMUM 120W 444W 3.6W 12.5W
COMBINED
WATTAGE TOTAL POWER: 500W CONTINUOUS )

@ 2z (€
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INSTALLATION OF THE POWER SUPPLY

NOTE: You will need a Philips screwdriver to install your new power supply.

To install a new power supply you first need to remove the old one. Please proceed as

follow

1. Unplug the AC power cable from your old power supply.

2. Make sure to disconnect all other cables from the PC and remove the cover from the
PC case. Remove any screws holding the cover in place; specifics will vary by
computer case design.

3. Disconnect the power supply from all the components in the PC- make sure that all
the connectors are unplugged.

4. You can now remove the screws securing the old power supply to your case; normally,
there are four screws at the back of the chassis. After removing all the screws, slowly
take the power supply out of the PC case. Be careful that you do not damage any
other components during this action.

INSTALLING THE NEW OCZ POWER SUPPLY:
1. Place your new power supply in the appropriate space in the PC case and
secure it by screwing the four screws into the rear of the power supply.
A 2. Guide the 20 or 24-pin ATX connector through the case and connect it to
your motherboard as needed.
3. Connect the 8-pin power cable to the motherboard. If your motherboard
supports only a 4-pin jack, connect only the right side of the connector to the
motherboard.
4. If you are using a graphics card with a B-pin connector please connect the
i respective connector to the jack on the card. If your card supports more than
one jack connect the second 8-pin connector. If your card has an 8-pin jack
mounted just use the additional two pins beside the regular B-pin connector
to form an 8-pin connector.
| 5. Proceed with connecting all peripheral and SATA connectors to your hard
drives and optical drives.
6. Connect any other internal components that require power to the
appropriate connector- i.e. fans and/ or case lighting.
7. You may replace the cover on the PC case now, or you can leave it off
initially while you verify everything works properly.
8. Connect your display, keyboard, mouse, speakers, printer, and any other
peripherals to your computer.
J 8. Plug in the main AC power cable into the back of the power supply and turn
on your computer.
10. If everything works properly and you have not already done so, turn your
computer off and replace the cover on the case.
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CONNECTORS DESCRIPTION AND ILLUSTRATION

Main Power Connector (20+4Pin) PCI-Express Connector (6+2Pin)

2 g [t T con Coor_| Voltage Color | Signal| Pin
= e Tea e o e
53V [ Ounge| 2 | 14| bue | 12V
S 10 [ [ [ 5 5| mack | com Yellow [+12VDC 2
S5V | red [ 4 | 16 | Geen [ 7sone
= N e o vellow [avoc 73
= SV | red | 6 | 15 | mack | com Black COM 4
N | Bacc | 7 | 15 | meo | cow
=
IS | e Black | con | 5
=] 5V | pupe | 9 | 21 | red SV Black COM 6
E® T [ velow | 10 | 22 [ R | wsv
== TN | veow | 11| 23 Red w5V Black com 7
Do)l 433V [ oenge| 12 | 24 Black oM Black COM 8

Serial Power Connectol PCI Express Connector (6 P

Color |Signal | Pin

for | Signal| _Pin
Colo Signa Yellow +12VDC

M 5 Yellow [+12vDC 5 _— :
i e : Vellow iw o | 3

i Red | +svoc| 3
LA 1 Black | COM 2 Black oM | a4
Orange | +33V0C|__1 Black oM | s
Black coM | 6

heral Connector (4 Pin) +12V CPU Connector (4+4 Pi

Color | Signal| Pin
- Black COM 1
Color |Signal | Pin Back | com | 2
Yellow |+12voc | 1 = 8 4 Black | com | 3
Black | COM | 2 7 3 Black | com | 4
Black | COM | 3 =8 8 2 Vellow [vi2voc | 5
1 Yellow |+12vDC 6

5VDC
Red = 4 Yellow [ +12vDC 7
Yellow |+12vDC 8
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TROUBLESHOOTING/WARRANTY AND RMA

If you experience any problems with your new power supply, please check these simple
trouble-shooting steps or consult the retailer where the product was purchased.

Caution: Working on electrical devices can be life-threatening. If you are not familiar with
the steps taken please consult a professional. If your power supply has developed traces
of smoke, broken cables, or was exposed to liquids it should not under any
circumstances be brought back into operation.

If you installed a new power supply and the system will no longer start, please check
the following steps:

1. Make sure the AC input is plugged in correctly and the wall outlet distributes power.
[ Try another device in the electrical outlet to verify it is working properly.]

2. Check that all connectors from the power supply are correctly plugged into the
motherboard.

3. Are the cables from the power switch of the computer case properly connected to
the motherboard?

4. Make sure there are no short circuits within the systems that could result from
defective hardware or misplaced connectors.

5. If you are not sure take all parts out of the housing and only leave the motherboard
inside together with the power supply. Disconnect all plugs, check them and then
connect them again to the respective sockets.

If you needfurther assistance please visit:
http:/ / www.ocztechnology.com/ support,/ticket.html

3- Year Warranty

Your OCZ PSU is covered by an industry-leading 3-Year Warranty. This product is
warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three [3]
years from the date of purchase. If any defects should occur during this period, contact
OCZ Technology for further assistance and to take advantage of your warranty.

To place a Returned Merchandise Authorization [RMA] request, you may simply submit
a ticket through our website at: http://www.ocztechnology.com/ support/ticket.html
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EINBAU DES NETZTEILS

HINWVEIS: Fir den Einbau Ihres neuen Netzteils bendtigen Sie einen Philips-Schraubendreher.

Zum Einbau eines neuen Netzteils missen Sie zunachst das alte Netzteil entfernen.
Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stecken Sie das \Wechselstromkabel Ihres alten Netzteils aus.

2. Vergewissern Sie sich, dass alle anderen Kabel des PCs ausgesteckt sind, und
nehmen Sie das Geh&use des PCs ab. Entfernen Sie jegliche Schrauben, die das
Gehause halten. Je nach Bauweise des Geh&uses kénnen unterschiedliche Vorgehens-
weisen erforderlich sein.

3. Trennen Sie das Netzteil von allen Bauteilen des PCs. Vergewissern Sie sich, dass alle
Anschlisse abgezogen sind.

4. Sie kénnen nun die Schrauben lésen, die das alte Netzteil am Geh&use befestigen.
Normalerweise befinden sich vier Schrauben an der Hinterseite des Gehauses. Heben
Sie das Netzteil vorsichtig aus dem PC-Geh&use, sobald alle Schrauben entfernt sind.
Achten Sie darauf, dass Sie bei diesem Schritt keine anderen Bauteile beschadigen.

INSTALLATION DES NEUEN OCZ STROMVERSORGUNG:
1. Setzen Sie |hr neues Netzteil an der geeigneten Stelle in das PC-Gehause ein
und sichern Sie es durch Anziehen der vier Schrauben an der Rickseite des
Netzteils.
2. Fihren Sie das 20/24 Pin ATX Anschlusskabel durch |hr Gehduse und
verbinden Sie es mit lhrem Mainboard.
3. Verbinden Sie das 8-Pin-Netzkabel mit dem Motherboard. Sollte Ihr
Motherboard nur 4 Pins unterstitzen, so verbinden Sie lediglich die rechte Seite
des Anschlusses mit dem Motherboard.
4. Wenn Sie eine Grafikkarte mit einem B-Pin-Anschluss verwenden, so verbinden
Sie bitte den entsprechenden Anschluss mit der Buchse auf der Karte.
Verbinden Sie den zweiten B-Pin-Anschluss, wenn |hre Karte mehr als eine
Buchse unterstutzt. WWenn |hre Karte tiber eine 8-Bin-Buchse verfiigt, verwenden
Sie einfach die beiden zuséatzlichen Pins neben dem herkémmlichen
k B6-Pin-Anschluss, um einen 8-Pin-Anschluss herzustellen.
1 5. Fahren Sie fort, indem Sie alle peripherer- und SATA-Anschlisse mit lhren
Festplatten und optischen Laufwerken verbinden.
6. Schlieien Sie alle anderen internen Bauteile, die eine Netzverbindung
benétigen, an die entsprechenden Anschlisse an - d.h. Geblase und/oder
Gehausebeleuchtung.
7. Sie kénnen nun die Gehduseabdeckung wieder auf Ihren PC aufsetzen oder sie
anfanglich noch weglassen, bis Sie bestétigt haben, dass alles ordnungsgeman
funktioniert.
8. Verbinden Sie Bildschirm, Tastatur, Maus, Lautsprecher, Drucker und andere
Peripheriegerate mit lhrem Computer.
9. Stecken Sie das Netzstromkabel hinten in das Netzteil und schalten Sie den
~ Computer ein.

10. Wenn alles ordnungsgemaB funktioniert und Sie dies noch nicht getan haben,

schalten Sie den Computer wieder aus und setzten Sie die Geh&useabdeckung auf.
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BESCHREIBUNG UND DARSTELLUNG DER ANSCHLUSSE

Netzstromanschluss (20+4 Pins) PCl-Express-Anschluss (6+2 Pins)

Spannung | Farbe Fatbe Spannung Farbe Signal Pin
33V Jomge [ 1 | 1 [omge 33V

FEE N TR ET v Ge:‘; navac] 1
COM_[Swer | 3 | 15 | siwen oM Gel +12v4DC | 2
e 1 s [ED)4

COM_[scwar_| 5| 17 [ sowan con 7 Gelb +12vapc | 3
5V o 6 | 18 [san com Schwarz | COM 4
O [scvar | 7| 19 [sowen Con 6

POV | Gy 5 | 20 [ ensehios | NC 5 Schwarz | COM 5
5V [ vigln 9 | 2t ner 5V Schwarz | COM 6
o 10 [ 2 [ra 5V

o [ 2 [ 5V Schwarz_| COM 7
5 Jowe [ 12 2 [sies con Schwarz | COM B

Serial ATA-Netzanschluss PCI-Express-Anschluss (6 Pins)

Farbe Signal | Pin
= Farbe Signal Pin Geb ey
5 Gelb +12v3DC 5 b 2

Sch com 4 +
R;(WM +5VDC 3 Gelb +12v2DC| 3
1 Schwarz | COM 2 Schwarz | com 4
Orange | +3.3VDC 1 Schwarz com 5
Schwarz | com 6

Peripherer Anschluss (4 Pins)
Farbe Signal | Pin
Schwarz | COM 1
Farbe Signal Pin Schwarz | com 3
Gelb +12v3pC | 1 — 8 4 Schwarz | com 3
r

Schwarz | COM 2 =-‘- ; 3 Schwarz | COM 4
=5 2 +12vDC | 5
;::Waﬂ is:lc ‘31 5 1 2:: +12vC | 6
Gelb +12VDC 7
Gelb +12vDC | 8
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FEHLERBEHEBUNG/GARANTIE UND RUCKSENDUNGSGEWAHR

Lesen Sie bitte diese einfachen Fehlerbehebungsschritte oder kontaktieren Sie den
Handler, bei dem Sie dieses Produkt erstanden haben, falls Sie Probleme mit Ihrem
neuen Netzteil haben.

Vorsicht: Die Arbeit an elektrischen Geraten kann lebensgefahrlich sein. Wenn Sie die
beschriebenen Schritte nicht gut kennen, bitten Sie einen Experten um Hilfe. Ihr Netzteil
darf unter keinen Umstanden in Betrieb genommen werden, wenn es Rauch entwickelt
hat, seine Kabel beschadigt worden sind oder es mit Fliissigkeiten in Kontakt geraten ist.

Uberpriifen Sie bitte die folgenden Schritte, wenn Sie ein neues Netzteil eingebaut
haben und das System nicht mehr hochfahrt:

1. Prifen Sie nach, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist und die Steckdose Strom
abgibt. [Stecken Sie ein anderes Gerat in die Steckdose ein, um ihre Funktionsfahigkeit
zu bestatigen.]

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlisse des Netzteils richtig in das Motherboard
eingesteckt sind.

3. Sind die Kabel des Ein/Aus-Schalters im Computergeh&use richtig mit dem
Motherboard verbunden?

4. Achten Sie darauf, dass innerhalb der Systeme keine Kurzschlusse entstehen, die von
fehlerhafter Hardware oder falsch gesetzten Verbindungen herrihren kénnten.

5. Wenn Sie sich nicht sicher sind, nehmen Sie bitte auBer dem Motherboard und dem
Netzteil alle Bauteile aus dem Gehause heraus. Stecken Sie alle Stecker aus, tberprifen
Sie sie und verbinden Sie sie anschlieBend wieder mit den entsprechenden Buchsen.

Wenn Sie weitere Hilfe bendtigen, kénnen Sie gerne die folgende Webseite besuchen:
http:/ / www.ocztechnology.com/ support,/ticket.html

3 Jahre Garantie

Ihr Netzteil von OCZ ist mit einer branchenfiihrenden 3-jahrigen Garantie versehen. Wir
garantieren, dass dieses Produkt fur einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Kaufdatum
frei von Material- und Herstellungsfehlern bleibt. Sollten Sie wahrend dieses Zeitraums
Fehler bemerken, so kontaktieren Sie bitte OCZ Technology fir weitere Unterstiitzung
und um lhre Garantie in Anspruch zu nehmen.

Um die Ricksendungsgewahr geltend zu machen, kénnen Sie einfach eine Supportan-
frage Uber unsere Website abschicken:
http:/ / www.ocztechnology.com,/ support/ticket.html
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INSTALACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

NOTA: Necesitara un destornillador de cruz para instalar la nueva fuente de alimentacion.

Para poder instalarla, primero tendra que quitar la fuente de alimentacion vieja. Siga
este procedimiento:

1. Desconecte el cable de alimentacion de CA de la fuente de alimentacién vieja.

2. Asegurese de desconectar todos los demas cables del ordenador y quite la tapa de la
caja del ordenador. Quite los tornillos que sujeten la tapa si los hubiera. Los detalles
especificos variardn segun el disefio del ordenador.

3. Desconecte la fuente de alimentacién de todos los componentes del ordenador;
asegurese de que todos los conectores estén desconectados.

4. Ahora podré quitar los tornillos que fijan la fuente de alimentacién vieja al ordenador.
Normalmente, suele haber cuatro tornillos en la parte posterior de la caja. Tras quitar
todos los tornillos, saque la fuente de alimentacion de la caja del ordenador con cuidado.
Tenga cuidado de no dafiar ningin componente durante la extraccion de la fuente de
alimentacion.

INSTALACION DE LA NUEVA FUENTE DE ALIMENTACION
Y REFRIGERACION DEL ORDENADOR:

d 1. Coloque la nueva fuente de alimentacion en el lugar adecuado dentro de la
caja del ordenador y fijela con los cuatro tornillos de la parte posterior de la caja
del ordenador.

2. Guia el conector ATX de 20 o 24 pernos pela caja del ordenador y conecta en

tu placa madre.

3. Conecte el cable de alimentacién de 8 pines a la placa madre. Si la placa

madre sélo admite clavijas de 4 pines, conecte solo la parte derecha del

conector a la placa madre.

4. Si utiliza una tarjeta grafica con un conector de 6 pines, conecte el conector
respectivo a la clavija de la tarjeta gréafica. Si la tarjeta admite mas de una clavija,

conecte el segundo conector de B pines. Si la tarjeta tiene una clavija de 8 pines

' montada, utilice los dos pines adicionales ademas del conector de B pines para

formar un conector de 8 pines.

5. Conecte todos los conectores periférico y SATA a las unidades de disco y a las

unidades opticas.

/| B. Conecte cualquier otro componente interno que requiera energia al conector
, adecuado; por ejemplo, los ventiladores o la iluminacion de la caja.

[ ‘ i 7. Ahora ya podra poner la tapa del ordenador, o puede dejarla sin poner

mientras verifica que todo funciona correctamente.
8. Conecte la pantalla, el teclado, el ratén, los altavoces, la impresora y todos los
” demas periféricos al ordenador.
" 9. Conecte el cable de alimentacion de CA principal en la parte posterior de la
fuente de alimentacién y encienda el ordenador.
10. Si todo funciona correctamente y todavia no ha terminado, apague el
ordenador y ponga la tapa de la caja.
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DESCRIPCION DE LOS CONECTORES E ILUSTRACIONES

Conector principal de alimentacion (20+4 pines) Conector PCI Express (6+2 pines)

Tension | Color Color Tensin Color Sefial Pin
T Em ST Ao [voc |1
COM | Negro 3 [ 15 [Nego o Amarillo | +12vDC 2
SV [ e[ ow [T 8[BDl4 |[amario oaoc 3
M oo [ 5 | 1 [vego o 7 3

SV oo [ on : 5 Negro COM 4
O ege [ 7 | 19 g con

RN [ ars & |20 | siconeuonss | wC 5 1 Negro com 5
5 Tiodo |5 | 2t [ v Negro [ 6
Lo | 10 |22 | v

V| dmarilo | 11| 23 | hapo v Negro COM 7
3V [Nene | 12| 24 Nego com Negro COM 8

Conector de alimentacién ATA serie Conector PCI Express (6 pines)

_ . Color Sefial | Pin
— =15 Color Seiial Pin Amarillo [+12vDC | 1
B Amarillo | +12vDC 5 -
H Amarillo |+12voc 2
g Negro o 4 Amarillo  |+12vDC 3
5t Rojo wsvoc| 3 u
_! 1 Negro oM 3 Negro coMm 4
Naranja_| +3.3VDC| 1 Negro com s
Negro COM 6
Conector de periférico (4 pines) Conector de CPU de +12V(4 + 4 Pines)
Color Senal Pin
[ Negro | com | 1
Color Senial Pin Negro CcoM 2
Amarillo |+12vDC 1 — 8 4 COM 3
F Negro
Nego | COM | 2 7 3 [hego | com | 4
Negro COM 3 h-_- g 12 Amarillo | +12V0C | 5
Rojo +5VDC | 4 Amarilo 1+12V0C | 6
Amarillo_|*+12V0C | 7
Amarillo |+12vDC | 8
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SOLUCION DE PROBLEMAS / ) )
GARANTIA Y AUTORIZACION DE DEVOLUCION DE MERCANCIA (RMA)

Si tiene algun problema con la nueva fuente de alimentacién, compruebe estos pasos
de solucién de problemas o consulte al representante que le vendié el producto.

Precaucion: El trabajo con dispositivos eléctricos puede suponer un peligro para la
vida. Si no esta familiarizado con los pasos descritos, consulte a un profesional. Si la
fuente de alimentacion vieja ha echado humo alguna vez, tiene algun cable roto o se
ha visto expuesta a liquidos, no debera ponerla en funcionamiento bajo ningun
concepto.

Si ha instalado una nueva fuente de alimentacion y el ordenador no se enciende,
compruebe los siguientes pasos:

1. Asegurese de que la entrada de CA esta bien enchufada y que la toma de la pared
funciona correctamente. [Pruebe otro dispositivo en la toma eléctrica para ver si
funciona correctamente.]

2. Verifiqgue que todos los conectores de la fuente de alimentacién estan conectados
correctamente a la placa madre.

3. ¢Estén los cables del interruptor de encendido de la caja del ordenador conectados
correctamente a la placa madre?

4. Asegurese de que no se producen cortocircuitos en los sistemas debido a
hardware defectuoso o conectores mal colocados.

5. Si no estd seguro, saque todos los componentes de la caja y deje solo la placa
madre dentro con la fuente de alimentacién. Desconecte todos los conectores,
inspeccionelos y luego vuelva a conectarlos en sus enchufes correspondientes.

Si necesita asistencia técnica adicional, visite:
http:/ /www.ocztechnology.com/ support,/ticket.html

Garantia de 3 afos:

Su fuente de alimentacion de la de OCZ esta cubierta por una garantia de 3 afios lider
en el sector. Se garantiza que este producto esta libre de defectos de material y
fabricacién durante un periodo de 3 afios desde la fecha de compra. Si se produce
algun defecto durante este periodo, péngase en contacto con OCZ Technology para
recibir asistencia y aprovecharse de la garantia.

Para hacer una solicitud de Autorizacién de devolucién de mercancia (RMA), sélo
tiene que presentar un formulario de incidencias en nuestro sitio web:
http:/ /www.ocztechnology.com/ support/ticket.html
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INSTALLATION DE L’ALIMENTATION

Remarque : L'installation de I'alimentation requiert 'emploi d’'un tournevis cruciforme.

Afin d’'installer votre nouvelle alimentation, vous allez devoir commencer par enlever
l'ancienne. Veuillez procéder comme suit:

1. Débranchez le céble électrique de I'ancienne alimentation.

2. Veillez a bien débrancher tous les autres cables de 'ordinateur et enlevez le panneau
latéral du boitier de I'ordinateur. La disposition des vis maintenant le panneau dépend du
modeéle de boitier d’ordinateur.

3. Débranchez I'alimentation de tous les composants de I'ordinateur- vérifiez que tous
les connecteurs soient débranchés.

4. Vous pouvez maintenant retirer les vis de fixation de l'ancienne alimentation qui se
trouvent normalement a I'arriére du chassis. Apres avoir retiré toutes les vis, sortez
précautionneusement I'alimentation du boitier de I'ordinateur. Veillez a ne pas
endommagerd’autres composants au cours de cette action.

INSTALLATION DU NOUVEAU OCZ ALIMENTATION:

1. Positionnez votre nouvelle alimentation & la place qui lui est réservée dans le
boitier de I'ordinateur et fixez-la a I'aide des quatre vis prévues dans la partie
arriére de |'alimentation.
2. Guidez le connecteur ATX 20 ou 24 Broches dans le boitier et le connecter a
votre carte mére si nécessaire.
3. Branchez le cable de I'alimentation a 8 broches sur la carte meére. Si la carte
mere est seulement munie d’'une fiche a 4 broches, branchez uniquement la
partie droite du connecteur.
4 4. Sivous utilisez une carte graphique dotée d’'un connecteur a B broches,
veuillez brancher le connecteur respectif sur la fiche de la carte. Si cette carte
est équipée de plusieurs fiches, branchez le deuxieme connecteur a 6 broches. Si
votre carte est équipée d'une fiche & 8 broches, servez-vous simplement des
deux broches contigués au connecteur standard a 6 broches pour réaliser un
) connecteur a 8 broches.
5. Puis effectuez toutes les connections périphérique et SATA de votre disque
dur et des lecteurs optiques.
6. Branchez tous les autres composants internes qui ont besoin de courant aux
connecteurs appropriés, tels que ventilateurs et/ ou éclairage du boitier.
7. Vous pouvez maintenant remettre le panneau du boitier & sa place ou
attendre dans un premier temps d'avoir vérifié que tout marche bien.
8. Branchez I'écran, le clavier, la souris, les haut-parleurs, l'imprimante et tous
les autres périphériques de votre ordinateur.
/9. Branchez le cable électrique a l'arriere de I'alimentation et allumez
I'ordinateur.
10. Si tout marche bien et que vous aviez attendu pour le faire, éteignez votre
ordinateur et replacez le panneau latéral sur le boitier.
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DESCRIPTION ET L'ILLUSTRATION DES CONNECTEURS

Connecteur d’alimentation principal (20+4 broches) Connecteur PCI-Express (6+2 broches)

Tension_|_ Coulewr Coulewr | _Tension Couleur | Signal |Broche
33V [omge [ 1| 5 [omee 3V

333 V_|Orange e v Jaune +12VDC 1
COM_[Noir 3| 55 [her coM Jaune +12VDC 2
PETTA 2PN I T T [T 1T 8[@D)4 (Fme Trmoc TS
(ST [ 5 | 0 [vor con 7

+5V | Rouge 6 | 18 [vor [} 6 Noir coM 4
o 7 [ 1 [vor con -

PR ON [ & [ 20 [nc e 5 Noir coM 5
S5 [vom [ o | o [ v Noir CcoM 6
[ aune 10 | 20 [ouge 5V -

AV Ljsune 11 | 23 | Rouge 45V Noir coM 7
3V ows [ 2 [ 2t [or con Noir coMm | 8

Connecteur d’alimentation Serial ATA Connecteur PCl Express (6 broches)

- Couleur | Signal |Broche|

o 5 Couleur | Signal | Broche Taune v 1
Jaune | +12vDC 5

Noir com | 4 Jaune  |iavoc | 2

Rouge +5VDC 3 Jaune +12VDC 3

1 Noir coM 2 Noir CoM 4

Orange | +3.3VDC| 1 Noir oM 5

Noir coM 6

Connecteur périphérique (4 broches) Connecteur CPU +12V(4 +4 broches)

Couleur | Signal [Broche
Noir CcoM 1
Couleur | Signal |Broche| s Noir coMm 2
Jaune +12VDC 1 r — 4 Noir CcoM 3
Noir com | 2 =- t75 8 Noir com | 4

=

o con | 3 [ F ° 2 Jaune | +12v0C | 5
Rouge 1 Jaune +12VDC 6
g +5vDC | 4 e—Tamoc |7
Jaune |+12vDC | 8
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DEPANNAGE / GARANTIE ET PROCEDURE DE RETOUR DU MATERIEL

Si vous rencontrez des problemes avec votre nouvelle alimentation, veuillez suivre ces
simples conseils de dépannage ou consulter le fournisseur qui vous I'a vendue.

Avertissement: La manipulation d’appareils électriques peut mettre votre vie en danger.
Si vous ne connaissez pas la marche a suivre, veuillez consulter un professionnel. Vous
ne devez en aucun cas réutiliser votre alimentation électrique lorsque celle-ci présente
des traces de fumée, des céables sectionnés ou qu'elle a recu des projections de liquides.

Apres l'installation d’une nouvelle alimentation, si le systéme ne redémarre pas,
veuillez vérifier les points suivants:

1. Assurez-vous que le cable d’alimentation électrique est correctement branché et que
la prise électrique murale est bien alimentée. [Effectuez un essai avec un autre appareil
pour vérifier que la prise électrique fonctionne bien.]

2. Vérifiez que tous les connecteurs de I'alimentation sont branchés correctement sur
la carte mere.

3. Les cables de l'interrupteur d’alimentation du boitier de I'ordinateur sont-ils connectés
correctement a la carte mere ?

4. Assurezvous que des éléments défectueux ou des connecteurs mal positionnés
n’entrainent pas de court-circuit dans le systeme.

5. En cas de doutes, sortez toutes les pieces du boitier et laissezy seulement la carte
mere et l'alimentation. Débranchez toutes les prises, vérifiez-les, puis rebranchezles sur
leurs fiches respectives.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez consulter :
http:/ / www.ocztechnology.com/ support/ticket.html

3 ans de garantie:

Votre unité d’alimentation de OCZ est couverte par la garantie de 3 ans des leaders du
secteur. Ce produit est garanti exempt de vices de matériaux et de fabrication pendant
une période de 3 ans a compter de sa date d’achat. En cas de vices de matériaux au
cours de cette période,contactez OCZ Technology pour obtenir une assistance et
profiter de votre garantie.

Pour solliciter la procédure de retour du matériel, il suffit d’en faire la demande sur
notre site Internet at: http:/ /www.ocztechnology.com/ support,/ticket.html
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INSTALLAZIONE DELL’ALIMENTATORE

NOTA: Per installare il nuovo alimentatore sara necessario un cacciavite a stella.

Per installare un nuovo alimentatore & necessario prima rimuovere quello installato.
Procedere come segue:

1. Scollegare il cavo di alimentazione AC dall’alimentatore da sostituire.

2. Assicurarsi di scollegare tutti gli altri cavi dal PC e rimuovere la copertura del case.
Rimuovere eventuali viti di tenuta della copertura; le specifiche variano a seconda del
modello del case.

3. Scollegare I'alimentatore da tutti gli altri componenti del PC, assicurarsi che tutti i
connettori siano scollegati.

4. Adesso & possibile rimuovere le viti che fissano l'alimentatore al case; solitamente
sono quattro viti sul retro del case. Dopo la rimozione di tutte le viti, rimuovere
lentamente I'alimentatore dal case. Fare attenzione a non danneggiare

altri componenti durante questa procedura.

INSTALLARE LA NUOVA OCZ ALIMENTAZIONE:

1. Posizionare il nuovo alimentatore nell’apposito spazio del case e fissarlo
awvitando le quattro viti sul retro dell'alimentatore.

2. Fate passare il connettore ATX a 20 o 24 poli allinterno del telaio e
collegatelo alla scheda madre come richiesto.

3. Collegare il cavo di alimentazione 8-pin alla scheda madre. Se la scheda madre

supporta solo un jack 4-pin, collegare solo il lato destro del connettore alla
scheda madre.

d 4. Se si utilizza una scheda video con un connettore B-pin, collegare il rispettivo
connettore al jack sulla scheda. Se la scheda supporta pit di un jack, collegare il
secondo connettore B-pin. Se la scheda ha un jack 8-pin montato, utilizzare i due
pin aggiuntivi a fianco al connettore 6-pin per formare un connettore 8-pin.

| 5. Procedere con il collegamento di tutti i connettori periferica e SATA ai dischi
rigidi e ai lettori ottici.

6. Collegare eventuali altri componenti che richiedono alimentazione all'apposito
connettore, cioé ventole e/ o illuminazione del case.

7. Adesso é possibile riposizionare la copertura sul case, o inizialmente lasciarlo
aperto, mentre si verifica che tutto funzioni correttamente.

8. Collegare lo schermo, la tastiera, il mouse, gli altoparlanti, la stampante e
qualsiasi altra periferica al computer.

~ 9. Collegare il cavo di alimentazione principale AC al retro dell'alimentatore e
accendere il computer.

10. Se tutto funziona correttamente e non si € ancora riposizionata la copertura
del case, spegnere il computer e riposizionarla.
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DESCRIZIONE E ILLUSTRAZIONE DEI CONNETTORI
Connettore di alimentazione principale (20+4Pin)

I:E 2 12 ((vouggo | coore Cdoe__| Voltaggio Colore Segnale | Pin
R B I Galo_[ooc | 1
[ oM [N 5 [ 55 [heo con Giallo +12VDC 2
O SV fhoe e | (=)} -
g O T N B o 8 [ED]+4 Giallo_[+12v0C | 3
[ EEI S N T T o 7 3 [TNew com | 4
g e 7 [ 15 o con
S e T New | con | 5
BE 5V s 5 [ 21 [ 5V Nero com 6
TN oo |10 | 2 Jrowo v
=
13881 [ dee ol e e New | com [ 7
33V Jaoncone | 12 | 24 [ con Nero coM 8

Connettore alimentazione ATA seriale Connettore PCl Express (6 Pin)

Colore | Segnale | Pin

= 5 Colore | Segnale Pin Galo Vo "
Giallo | +12vDC 5 Galo e >

’;::o :;?,EC : Giallo  [+12vDC 3

1 Nero CoM 2 zero CcoM 4
Arancione| +3.3VDC! 1 lero COM 5

Nero coM 6

Connettore CPU +12V (4+4 Pins)

Colore | Segnale | Pin

(o T ] Nero coM 1

1 Colore Segnale | Pin Nero oM 3

o Giallo  [+12vDC | 1 — 8 Nero o 3
r

New | COM | 2 o= 7 Neo | com | 4

Nero COM 3 E!: g Giallo  [+12vDC | 5

=4 Rosso TsvoC | 4 Giallo |+12voC | 6

Giallo  [+12vDC | 7

Giallo |+12vDC | 8
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI/GARANZIA E RMA

Se si verificano problemi con il nuovo alimentatore, controllare i seguenti passi di
risoluzione dei problemi o consultare il venditore presso il quale e stato effettuato
I'acquisto del prodotto.

Attenzione: Intervenire su dispositivi elettrici pud esporre a rischio di morte. Se non si
ha dimestichezza con i passi indicati, consultare un professionista. Se I'alimentatore
mostra tracce di fumo, cavi rotti o & stato esposto a liquidi, non dovra per alcuna
ragione essere messo in funzione.

Se si & installato un nuovo alimentatore e la macchina non si avvia pit, controllare i
seguenti passi:

1. Assicurarsi che I'ingresso AC sia correttamente collegato e che la presa fornisca
alimentazione. [ Provare un altro dispositivo nella presa elettrica per verificare che
funzioni correttamente.]

2. Controllare che tutti i connettori dell'alimentatore siano correttamente collegati alla
scheda madre.

3. | cavi dell'interruttore di alimentazione del case sono correttamente collegati alla
scheda madre?

4. Assicurarsi che non ci siano corto circuiti nei sistemi che potrebbero risultare da
hardware difettoso o connettori mal posizionati.

5. Se non si & sicuri, rimuovere tutte le parti e lasciare soltanto la scheda madre con
I'alimentatore. Scollegare tutte le spine, controllarle e poi collegarle nuovamente nelle
rispettive prese.

Per ulteriore assistenza, vistitare il sito:
http:/ / www.ocztechnology.com/ support,/ticket.html

3- Garanzia

L’Alimentatore OCZ & coperto dalla migliore Garanzia triennale del settore. Questo
prodotto & garantito per I'assenza di difetti di materiale e lavorazione per un periodo di
[3] anni dalla data di acquisto. Se si dovessero notare dei difetti durante questo periodo,
contattare OCZ Technology per 'assistenza e usufruire della garanzia.

Per inoltrare una richiesta di autorizzazione a rendere prodotti [RMA], & possibile
inoltrare una semplice richiesta tramite il nostro sito web su:
http:/ / www.ocztechnology.com/ support,/ticket.html
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YCTAHOBKA BJIOKA NMUATAHUA

MPUMEYAHWE: Ains ycTaHOBKM HOBOTO 6/10Ka MinTaHnA Bam noTpebyeTca KpecToobpasHas oTBepTKa..

CHavana Heob6XO0AMMO AEMOHTUPOBATbL CTapbli 610K NTaHWA. MoxanyiicTa, BbinoHUTE
cnegyioulee.

1. OTKNIOUMTE CMNOBOW Kabenb OT CTaporo 6/10Ka NuTaHus.

2. 06a3aTeNnbHO OTCOEANHUTE BCE OCTaNbHble Kabenm oT MK 1 cHUMUTE KpPbILLKY C
cucTeMHoro 6nokKa. BbIkpyTuTe 60Tbl, C MOMOLLbIO KOTOPbIX KPENUTCA KPbILKA;
BO3MOXXHbl CBOM OCOGEHHOCTM B 3aBUCMOCTM OT KOHCTPYKLMMN CUCTEMHOTO 6/10Ka
KoMMbloTepa.

3. OTKnoYmnTe NUTaHNe OT BCeX KOMMNoHeHTOoB MK - ybeanTech, UTo Bce pasbembl
OTKJIIOUEHbI.

4. Tenepb MOXHO BbIKPYTUTb GONITbI, C MOMOLLbIO KOTOPbIX CTapblii ICTOUHUK MUTAHNA
Kpenuncs K pame CMCTEMHOro 610Ka, Ha 3afHel CTeHKe CUCTEMHOTO 6/10Ka HaxoaaTCa
ueTbipe 6onTa. BbIKpyTVB BCe GONTBI, HE CMella U3BNeKMTe 610K NUTaHUA 13
cucTeMHoro 6noka. [1pu BbIMOSHEHU 3TOW onepaLymn noctapaiTech He MOBPeAUTb
npoyme KOMMOHEHTbI.

YctaHoBKa HoBoro OCZ BJIOKM NMUTAHWNA:

1. MomecTnTe HOBBIN BIOK NUTaHUA COOTBETCTBYIOLMM 06Pa3OM B CUCTEMHDI
610K 1 3aKpenuTe Ha YeTbipe 60NTa, KOTOPbIe BKPYUMBAOTCA C ThIIbHOM CTOPOHbI
6noka.
2. HanpasbTe 20 nnn 24-koHTaKTHbIN ATX pa3bem CKBO3b KOPNYC 1 MOAKIYUTE K
MaTepVHCKOW nnate.
3. MopakntoumnTe B-KOHTaKTHBIN Kabenb K MaTepuHCKoN nnate. Ecam Ha
MaTePVHCKOI NnaTe NCNosb3yeTCA TONbKO 4-KOHTaKTHOe rHe3Ao, NnoakaounTe
TONbKO NPaBylo YacCTb Pa3bema K MaTepUHCKOW nnarte.
4. NMpu ncnonb3oBaHUN BUAEOKAPTbI C B-KOHTAKTHbIM pa3bemMoM MOAKIUnTe
Bl cooTBeTCTBYIOWMIN pasbeMm K rHe3ay Ha KapTe. Ecnu Ha kapTe nmeetca 6onee
OfJHOTO rHe3/1a, NOAKIIoUNTE BTOPON B-KOHTaKTHbIV pasbem. Ecnn Ha KapTe
nmeeTcs 8-KOHTaKTHoe rHespgo, VICI'IO!1b3yVITe AONOJSIHUTENIbHbIE IBA KOHTAKTa
NMOMUMO OBbIYHOTO B-KOHTAKTHOTO pasbema ANA NoNyYeHNs B-KOHTAaKTHOro
pasbema.
5. BbinonHute noakoyeHne Bcex pasbemos nepudepuitibin u SATA K KeCTKUM
AMCKaM 1 ONTUYECKM NpYBOAAM.
B. MoaknounTe ocTasnbHble BHYTPEHHMNE KOMMOHEHTbI, ANA KOTOpbIX TpebyeTca
NUTaHNe, K COOTBETCTBYOLWMM pa3bemMaM — T.€. BEHTUNATOPbI I/I/ N NoACBETKY
| kopnyca.
| 7. Tenepb MOXHO YCTaHOBWTb Ha NpexHee MecTo KpbiwKy MK nmbo He
yCTaHaBMBaTb €e [0 TeX NOop, NoKa Bbl HE MPOBEPUTE, YTO BCE pa60TaeT
COOTBETCTBYIOLMM 06Pa3OM.
8. MoaknounTe MOHWUTOP, KNaBmaTypy, Mbillb, AMHAMUKK, NPUHTEP 1 filobble
Lpyrve nepudepurinHble yCTPONCTBA KOMMbloTepa.
| 9. NMopakniounTe rNaBHbIN CUNOBON Kabenb K 3afiHell CTOPOHe 6110Ka U BKAounTe
~ KOMMbloTep.
10. Ecnn Bce paboTaeT HOPMasnbHO, 1 Bbl €L He MOCTaBUN Ha MECTO KPbILLKY,
BbIK/IOYMTE KOMMbIOTEP M YCTAHOBUTE KPbILLKY KOopryca.
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ONMUCAHUE PA3BEMOB U WITIOCTPALIUA

naBHbIil pasbem nuTaHmnA (20+4 KoHTaKTa)

Fanpmenne | tser [
+33V_[Opocson | 1| T3 | Opouneson_| 133
33V Opnensi | 2| 14 [ ot v
oM g [ 3 | 15 | veprar o
S5V [hpsowir | 4 | 16 [Serens 75 one
T [ A N con
5V fpoowir | 6 | 16 | dept o
O tepuit [ 7 | 19 [ tepu con
PWRON | cap 8 | 20 [wernommowen| NG
5V | ovanerooo| 9|21 | Kpnowir 5V
STV e[ 10 | 22 [kgmowi w5V
T e | 11 | 25 | pacust w5V
33V Opounessr | 12 | 24 | Sepusi co

CepwiiHbiii Kabenb ATA

o Liger Curvan | Korakr
5 Kenbiit | +12vDC 5
YepHbiii | COM 4
Kpachbiit| +5VDC 3
1 YepHbiit | COM 2
Oparwessiii | +3.3VDC 1

KoHHeKTOp AnA nogknioyeHns nepndepnm (4-KOHTaKTHbII]

Lger Curxan | Konrak|
Kentbiit | +12vDC 1
YepHblit com 2
YepHbli COM 3
Kpacblit | +5VDC 4

)

Pasbem PCI-Express (6+2 KoHTaKTa)

Uger | Curvan | KouTakr|
Kentbiid_[+12vapC | 1
Kenmoiit | +12v4DC| 2
Kentbit [ +12v4DC| 3
YepHblit COM 4
YepHblit COM 5
YepHblit COM 6
YepHblit | COM 7
YepHbiii | COM 8

Pa3bem PCl Express (6-KOHTaKTHI
Lger Curran  [KonakT|
Kenrblit  |+12vDC 1
Kentoit  [+12vDC 2
XKenTolit |+12vDC 3
YepHblit oM 4
YepHblit coM 5
YepHblit COM 6

KonHekTop LM +12B (4+4 KOHTaKTHblif)

AN W

Liger

Curvan _[Konal

YepHblit

1

YepHblit

YepHblit

YepHblit

Kentbiit

+12VDC

Kentbiit

+12VDC

KenTbiin

+12VDC

Kentbiin

+12VDC

o|v|o|un]|s|w|~
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YCTPAHEHUE HEMCNPABHOCTEIN/TAPAHTUSA,

Ecnu y Bac ecTb npo6siembl ¢ HOBbIM GIOKOM MUTaHWA, NOXanyiicTa BbIMONHUTE 3TU
NpOCTble LWarn No yCTPaHeHNo HeCNPaBHOCTEN UMW MPOKOHCYNBTUPYNTECH C
NPOAaBLIOM, y KOTOPOro 6bi1o NPpUobpeTeH NPOAYKT.

BHuUMaHwme: PaboTa ¢ 3n1eKTpryecknMmn yCTpOMCTBaMmN MOXET NpeAcTaBAATb yrposy
[NA XK13HW. ECNn BaM He NOHATHbI NPpeAnprHYMaemble AeCTBISA, MoXanyncTa,
CBAXMTECH CO cneyuanmcTom. MNpw BbigeneHnn s 6510Ka NUTaHNUA AbiMa, Npu obpbiBe
Kabenel Unm nonagaHNn Ha Hero XMAKOCTeN AarnbHelillan SKCnnyaTauma He
paspeluaeTcs HY NPU KaKnx 06CTOATENbCTBAX.

Ecnm nocne YCTaHOBKN HOBOro 6noKa NUTaHNA cucTema nepecrtana 3anyckatbcA,
nO)KaﬂylﬁCTa, BbIMOJIHUTE C/ieayiolyee:

1. Y6enunTech, 4to Kabenb NUTaHUA NepemMeHHOro Toka NPaBuIbHO MOAKIIOYEH U1
HacTeHHas po3eTka HaxoAmuTcA B paboyem coctosaHuu. [ ina npoBepkn paboTbl
3/1eKTPUYECKON PO3ETKM NONPOBYITe NOAKMIOUNTL K HEN ApYroe YCTPOMNCTBO.]

2. Y6eaunTech, UTo BCe KOHHEKTOPbI 6J10Ka NUTaHNA NPaBUNbHO NOAKMIOUEHbI K
MaTepUHCKOW nnare.

3. MpaBunbHO N NOAKMOYEHbI K MaTePUHCKON nnaTe Kabenu, ngyume ot
BbIK/IIOYaTENA MUTaHNA CUCTEMHOTO 6/10Ka?

4. Y6ennTech B OTCYTCTBUI KOPOTKMX 3aMblKaHUIA B cUCTEME , MPUYNHON KOTOPbIX
MOXeT cTaTb flepeKTHoe obopyaoBaHue IM60 HeNpPaBUIbHO NOAKIOUYEHHbIE
KOHHEKTOPbI.

5. Ecnu Bbl He yBepeHbl, BbIHbTe 13 KOopryca BCe YacTu, OCTaBUB BHYTPU TONbKO
MaTepUHCKYIo NnaTy BMecTe ¢ 610KoM NuTaHuA. OTKIlounTe BCe BUKWM, MPOBEpbTE NX
1 3aTeM BK/OU/TE CHOBa B COOTBETCTBYIOLLME PO3ETKM.

Ecnu Bam noTtpebyeTcsa JONONHUTENbHAA NOMOLLb, NOCeTUTE:
http://www.ocztechnology.com/support/ticket.html

3-netHasn rapaHTua

Bbnok nutaHna OCZ nmeeT nyuyluyto B oTpacau 3-neTHIolo rapaHTuio. Ha 3ToT npoayKT
pacnpocTpaHsaeTca Tpex [3) neTHAA rapaHTUA Ha OTCYTCTBME AedeKTOB MaTepuana u
NPOV3BOACTBEHHbIX JedeKTOB, AeNCTBYIOWan C AaTbl NOKYNKK. Mpn 06HapyxeHUn
Kaknx-nn6o aedeKToB B TeueHMe 3TOro nepuopa cesxmtecs ¢ 0CZ Technology aAns
noslyyYeHnA aanbHeliLen NOMOLLM 1 BOCMONb3YTeCh rapaHTuen.

3anABKy Ha BO3BpaT 1 PEMOHT MOXXHO MPOCTO Pa3MecTUTb Yepes Hall Be6-caiT:
http:/ /www.ocztechnology.com/support/ticket.html
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