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Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
Product design and specifications may be changed without notice.

Digital TV notice

Functionalities related to Digital TV (DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital terrestrial signals are

broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C (MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-TV service. Please check with your local

dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.

DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast

transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) and so

on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment.

Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and

DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.

Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may

be required to agree to terms and conditions of their business.

Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.

For more information, please contact your local Samsung customer care centre.

& The reception quality of TV may be affected due to differences in broadcasting method between the countries. Please check the TV
performance in the local SAMSUNG Authorized Dealer, or the Samsung Call Centre whether it can be improved by reconfiguring TV setting or
not.

Still image warning

Avoid displaying still images (ke joeg picture files) or stillimage element (like TV programme logo, panorama or 4:3 image format, stock or news bar at
screen bottom etc.) on the screen. Constant displaying of still picture can cause ghosting of LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of
this effect, please follow below recommendations:

¢ Avoid displaying the same TV channel for long periods.

e Always try do display any image on full screen, use TV set picture format menu for best possible match.

¢ Reduce brightness and contrast values to minimum required to achieve desired picture quality, exceeded values may speed up the burnout process.

e Frequently use all TV features designed to reduce image retention and screen burnout, refer to proper user manual section for details.
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Securing the Installation Space

Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation.
Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.

& When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.
* If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.

N The appearance may differ depending on the product.

Installation with a stand. Installation with a wall-mount.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories o literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger,

headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible

harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste

and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the
. retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items

for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase

contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery
contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of,
these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material
reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.
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Getting Started

Accessories

2 Please make sure the following items are included with your LED TV. If any items are missing, contact your dealer.
Q) The items’ colours and shapes may vary depending on the models.

3 Cables not included in the package contents can be purchased separately.

e Remote Control & Batteries (AAA x 2) e Cleaning Cloth
e QOwner’s Instructions e Power Cord
e Warranty Card / Safety Guide (Not available in some locations)

Sl Q) =

& MaxLs)
e Blanking Bracket e Holder-Ring (4EA) e Holder-Wire stand

—

e Cable Tie e Holder-Wire (3EA) e Power Cord Clamp

2
'.Ilq.
B e 1110} [y ™

e Component Adapter e AV Adapter e SCART Adapter

bl

UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600

See separate guide for installing the stand.

DY SEA (M4 X L12)

D @

) 5EA (M4 X L8)
e Stand (1EA) e Guide Stand (1EA) e Screws (10EA)
UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620
See separate guide for installing the stand.
(M4 X L)
e Stand (1EA) e Guide Stand (1EA) e Screws (9 EA)

\ For best cable connection to this product, be sure to use cables with a maximum thickness as below:

e  Maximum thickness - 0.55 inches (14mm)
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Viewing the Control Panel

™ The product colour and shape may vary depending on the model.

10
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SOURCE(®* MENU — - + VvV CH A (')

SamsuNG

J

Power Indicator

Speakers

Remote control sensor
Power Indicator
SOURCE(#

MENU
- -+

VvV CHA

@ (Power)

Standby mode

Remote control sensor

Aim the remote control towards this spot on the TV.
Blinks and turns off when the power is on and lights up in standby mode.

Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this
button as you would use the ENTER ($' button on the remote control.

Displays an on-screen menu, the OSD (on screen display) of your TV's features.

Adjusts the volume. In the OSD, use the — _« + buttons as you would use the
<« and » buttons on the remote control.

Changes the channels. In the OSD, use the v CH A buttons as you would use the
¥ and A buttons on the remote control.

Turns the TV on or off.

Do not leave your TV in standby mode for long periods of time (when you are away on a holiday, for example). A small amount
of electric power is still consumed even when the power button is turned off. It is best to unplug the power cord.
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Getting Started

Viewing the Remote Control

N Thisisa special remote control for the visually impaired persons and has Braille points on the Power, Channel and

Volume buttons.

Turns the TV on and off.

Displays and selects the available video

\
ONIOFFw

sources (p. 10).

Have direct access to channels.

Alternately selects Teletext, Double or
Mix.

Adjusts the volume.

Opens the OSD.

- CHLIST v

Displays the Content View, which
includes Channel Manager, Internet@
TV, Media Play, and AllShare.

Quickly select frequently used functions.

Selects the on-screen menu items and
changes the values seen on the menu.

Returns to the previous menu.

These buttons are for the
Channel Manager, Internet@TV,
Media Play menu, etc.

Use these buttons in Media Play and
Anynet+ (HDMI-CEC) modes

(p. 32, 39).

(C®]: Controls recording for Samsung
recorders that have the Anynet+ feature)

Installing batteries (Battery size: AAA)

LIS
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> NOTE

Turns the remote control light on or

off. When on, the buttons become
iluminated for a moment when pressed.
(Using the remote control with this button
set to On will reduce the battery usage
time.)

Returns to the previous channel.

Cuts off the sound temporarily.

Changes channels.

Displays channel lists on the screen

(p. 13).

Displays the EPG (Electronic Programme
Guide) (p. 11).

Displays information on the TV screen.

Exits the menu.

MEDIA.P: Displays Media Play (p. 32).
INTERNET@TV: Link to various internet
services (p. 42).

DUAL I-II: Sound effect selection

(p- 20).

AD: Turns the audio description on and
off (p. 19). This is not available in some
locations.

P.SIZE: Selects the picture size (p . 17).
SUBT.: Displays digital subtitles (p. 21).

* Use the remote control within 23 feet from the TV.

* Bright light may affect the performance of the remote control.
Avoid using nearby special fluorescent light or neon signs.

* The colour and shape may vary depending on the model.



Connecting to an Antenna

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically.

™ Preset: Connecting the mains and antenna.

VHF/UHF Antenna
DIB I Cable
or
T=—LHD

Power Input

Plug & Play (Initial Setup)

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings. Press the
POWER () button. Plug & Play is available only when the Input source is set to TV.

& To return to the previous step, press the Red button.

1
2

(&) I

O© 0o~ O

Selecting a language

Selecting Store Demo
or Home Use

Selecting a country

Selecting an antenna

Selecting a channel

Setting the
Clock Mode

Time Zone

Viewing the
HD Connection Guide.
Enjoy your TV.

Press the A or ¥ button, then press the ENTER (¢! button. POWER
Select the desired OSD (On Screen Display) language.
Press the < or » button, then press the ENTER ' button.

e Select the Home Use mode. Store Demo Mode is for retail
environments.

e To return the unit’s settings from Store Demo to Home Use
(standard): Press the volume button on the TV. When you see the
volume OSD, press and hold MENU for 5 sec.

Press the A or ¥ button, then press the ENTER (¢ button.

Select the appropriate country.

D After selecting the country in the Country menu, some models may proceed with an
additional option to setup the pin number.

2 When you input the PIN number, "0-0-0-0" is not available.

Press the A or ¥ button, then press the ENTER (¥ button.

Select Air or Cable.

Press the A or ¥ button, then press the ENTER ($' button.

Select the channel source to memorise. When setting the antenna source to Cable, a step

appears allowing you to assign numerical values (channel frequencies) to the channels. For

more information, refer to Channel — Auto Store (p. 13).

) Press the ENTER(® button at any time to interrupt the memorization process.

Set the Clock Mode automatically or manually.

Press the A or ¥ button to select Auto, then press the ENTER (' button.

Press the A or ¥ button to select the your time zone, then press the ENTER ($' button.
(depending on the country)
The connection method for the best HD screen quality is displayed.

Press the ENTER (¥ button.

If You Want to Reset This Feature...

Select Setup - Plug & Play (Initial Setup). Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number is “0-0-0-0.” If you want to
change the PIN number, use the Change PIN function.

Engish 4
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Connections

Using an HDMI or HDMI/DVI cable: HD connection (up to 1080p)

Available devices: DVD, Blu-ray player, HD cable box, HD STB (Set-Top-Box) satellite receiver, cable box, satellite receiver
(STB)

4 )

. og‘

‘ : DVD/
— =

o o

Blu-ray player

*lcé\
——

DVD/
Blu-ray player

X HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

* When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack for video. A DVD, Blu-ray
player, HD cable box, HD STB satellite receiver, cable box, or STB satellite receiver may require a DVI-HDMI
(DVI to HDMI) cable or DVI-HDMI (DVI to HDMI) adapter. The PC/DVI AUDIO IN jack is required for audio.

¢ If an external device such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver supporting a HDMI
versions older than 1.3 is connected, the TV may operate abnormally (e.g. no screen display / no sound /
annoying flicker / abnormal colour).

* If there is no sound after connecting an HDMI cable, check the HDMI version of the external device. If you
suspect the version is older than 1.3, contact the provider of the device to confirm the HDMI version and
request an upgrade.

* Itis recommended you purchase an HDMI-certified cable. Otherwise, the screen may appear blank or a
k connection error may occur.

Using a Component (up to 1080p) or Audio/Video (480i only) and Scart Cable
Available devices: DVD, Blu-ray player, cable box, STB satellite receiver, VCR

4 )

DVD/
Blu-Ray player

VCR /DVD

!0

Red  White

P8

Red  Blue Green

!0

Red  White Yellow

D=

™ In Ext. mode, DTV Out supports MPEG SD Video and Audio only.

k%\ To obtain the best picture quality, the Component connection is recommended over the A/V connection. j
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Connecting to an Audio Device

Using an Optical (Digital) or Headphone Cable Connection
Available devices: digital audio system, amplifier, DVD home theatre

suonosuuo) 2o

= ‘ digital audio system

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
* When a Digital Audio System is connected to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack, decrease the volume
of both the TV and the system.
* 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device supporting 5.1 CH.
* When the receiver (home theatre) is set to on, you can hear sound output from the TV'’s optical jack. When the
TVis receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the home theatre receiver. When the source is
a digital component such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver and is
connected to the TV via HDMI, only 2 CH audio will be heard from the home theatre receiver. If you want to
hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite
receiver directly to an amplifier or home theatre.
™ Headphones (): You can connect your headphones to the headphones output on your set. While the
headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.
* Sound function may be restricted when connecting headphones to the TV.

¢ Headphone volume and TV volume are adjusted separately.

English 9



Connections

CONNECTIONS COMMON INTERFACE Slot

To watch paid channels, the “Cl or Cl+ CARD” must be inserted.

If you don't insert the “Cl or Cl+ CARD,” some channels will display
the message “Scrambled Signal”.

The pairing information containing a telephone number, the “Cl or Cl+
CARD” ID the Host ID and other information will be displayed in about
2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your
service provider.

When the configuration of channel information has finished, the
message “Updating Completed” is displayed, indicating the channel
list is updated.

2 NOTE

You must obtain a “Cl or Cl+ CARD” from a local cable service provider.

When removing the “Cl or Cl+ CARD”, carefully pull it out with your hands since dropping the “Cl or Cl+ CARD” may
cause damage to it.

Insert the “Cl or Cl+ CARD” in the direction marked on the card.

The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.

“Cl or Cl+ CARD” is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.

If you have any problems, please contact a service provider.

Insert the “Cl or Cl+ CARD” that supports the current antenna settings. The screen will be distorted or will not be seen.

Changing the Input Source Edit Name

B VCR/DVD/Cable STB/ Satellite STB/ PVR STB /

Source List AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC /

Use to select TV or an external input SOURCEE-)
sources such as a DVD / Blu-ray player /
cable box / STB satellite receiver.

B TV/Ext./PC/AV/Component

/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 /
HDMI4 / USB

DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:

Name the device connected to the input jacks to make

your input source selection easier.

! & When a PC with a resolution of 1920 x 1080 @

= 60Hz is connected to the HDMI IN 1(DVI) port,
you should set to DVI PC mode under Edit Name.

DN When connecting an HDMI/DVI cable to the

% In the Source List, connected HDMI IN 1(DVI) port, you should set to DVI PC or

inputs will be highlighted. DVI Devices mode under Edit Name.

@ Ext. and PC always stay activated.
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Basic Features

How to Navigate Menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to
navigate the menu and select and adjust different functions.

MENU ‘
[CONTENﬂ [M@J%—@

8
4u>

RETURN EXIT

0—
o—— —o

ENTER (¥ / Direction button: Move the cursor and
select an item. Confirm the setting.

RETURN button: Returns to the previous menu.
MENU button: Displays the main on-screen menu.
EXIT button: Exits the on-screen menu.

o0 ©

How to Operate the OSD (On Screen Display)

The access step may differ depending on the selected menu.

The main menu options appear on
the screen:

Picture, Sound, Channel, Setup,
Input, Application, Support.

1 MENU [

2 A/V Select an icon withthe A or ¥

button.

3 ENTER (¢ Press ENTER (#' to access the
sub-menu.

4 A/V Select the desired submenu with
the A or V button.

5 </ » Adjust the value of an item with the
<« or P button. The adjustment in
the OSD may differ depending on
the selected menu.

6 ENTER (¢ Press ENTER (¥ to complete the
configuration.

7 EXIT -3 Press EXIT.

Using the INFO button (Now & Next guide)

The display identifies the current channel
and the status of certain audio-video
settings.

The Now & Next guide shows daily TV
programme information for each channel
according to the broadcasting time.

e Scroll 4, » to view information for a
desired programme while watching the
current channel.

e Scroll A, ¥ to view information for other channels. If you
want to move to the currently selected channel, press
the ENTER (¥ button.

x

abcl 18:11 Thu 6 Jan
DTV Air Life On Venus Avenue 18:00 ~6:00 EE—_—_—_—
1 5 Unclassified @ Watch
No Detaild Information B Information
v

Planning Your Viewing

Guide

The EPG (Electronic Programme Guide)
information is provided by broadcasters.
Using programme schedules provided by
broadcasters, you can specify programmes
you want to watch in advance so that

the channel automatically changes to

the selected programme channel at the
specified time. Programme entries may
appear blank or out of date depending on a channel status.

Using Channel View

DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama

Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

19:00 - 20:00
| Tine Team

Today 18:00 - 19:00

- 27 Discovery American Chopper
28 DiscoveryH&L P resume at 06:00
800 five Home and... | @Family Affairs[_Fiv... | @Dark Angel |

24 price-drop.tv No
16 Qve QVC Selection
v 6 R4DTT No Information

A View Mode B +24 Hours 1B Ch. Mode [Z] Information C Page (' Watch

engish 11
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Basic Features

Using Scheduled View

DTV Air 800 five
Family Affairs.
18:00 - 18:30

Drama
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

8:30 Toda D Family Affairs 800 five

9 oda (©Dark Angel 800 five

© B Red (View Mode): View the list of programmes that
are playing now or coming up.

@ 1= Yellow (+24 Hours): Viewing the list of programmes to
be broadcasted after 24 hours.

@® @ Blue (Ch. Mode): Select the type of channels you
want to display on the Channel View window. (All, TV,
Radio, Data/Other, My Channel 1~4)

O Information: Displays details of the selected
programme.

C (Page): Move to next or previous page.

ENTER (¥ button

— When selecting the current programme, you can
watch the selected programme.

— When selecting the future programme, you can
reserve to watch the selected programme. To cancel
the schedule, press the ENTER (¥ button again and
select Cancel Schedules.

@0

Channel Manager

Delete or set favourites channels and use the programme
guide for digital broadcasts. Select a channel in the
Channels, My Channels or Scheduled screen.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

sjsuueyn

" BBC World

Radio 3

Data/Other 23 bid-up.tv

Analogue 33 Boonerang
32 Cartoon Nwk
5 Class News
4 @ Coming Soon
27 Discovery

Air & Antenna B Zoom M Select B Sort { Page A Tools

12 cgisn

| Channels: Shows the channel list according to
channel type.

B ¥ My Channels: Shows the group of the channel.

[ ] @ Scheduled: Shows all the currently reserved
programmes.

;SN Using the colour buttons with the Channel Manager

* [ Red (Antenna): Toggle among Air or Cable.

* I3 Green (Zoom): Enlarges or shrinks a channel
number.

Yellow (Select): Select desired channels and press
the Yellow button to set all the selected channels at
the same time. The v mark appears to the left of
the selected channels.

[ Blue (Sort): Change the list ordered by channel
name or channel number.

* C (Page): Move to next or previous page.

#1 (Tools): Displays the Channel Manager option
menu. (The options menus may differ depending on
the situation.)

Channel Status Display Icons

Icons Operations
An analogue channel.
v A channel selected.
{4 A channel set as a Favourite.
() A programme currently being broadcast.
= A locked channel.
® A reserved programme.




l Using Favourite Channels

¥ My Channels

(in Channel Manager)
Shows all favourite channels.

B Edit My Channels @&&®¥E): You can set the selected
channels to desired my channels group.

N The “@” symbol will be displayed and the channel will
be set as a my channel.
1. Select a channel and press the TOOLS button.
2. Add or delete a channel in the my channel groups
you want among 1, 2, 3 and 4.
* One or more groups can be selected.

3. After you have changed the settings, the channel list
for each group can be viewed in my channels.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

Edit My Channels

Radio Lock
Data/Other PRy Timer Recording

Timer Viewing
Analogue Edit Channel Number

Delete

sjsuuey)

@ Coming Soon
Discovery

Channel List

You can see all the channels searched.

Channel Menu

l Retuning Channels

Antenna (Air / Cable)

Before your television can begin memorizing the available
channels, you must specify the type of signal source that is
connected to the TV (i.e. an Air or a Cable system).

Country

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

B Digital Channel: Change the country for digital
channels.

B Analogue Channel: Change the country for analogue
channels.

Auto Store

Scans for a channel automatically and stores in the TV.

ESY Automatically allocated programme numbers may not
correspond to actual or desired programme numbers. If
a channel is locked using the Child Lock function, the
PIN input window appears.

B Antenna Source (Air / Cable) (lEFz) : Select the
antenna source to memorise.

B Channel Source (Digital & Analogue / Digital /
Analogue): Select the channel source to memorise.
When selecting Cable — Digital & Analogue or Digital:
Provide a value to scan for cable channels.

Search Mode (Full / Network / Quick): Scans for all

channels with active broadcast stations and stores them

inthe TV.

Q. Ifyou select Quick, you can set up the Network,
Network ID, Frequency, Modulation and
Symbol Rate manually by pressing the button on
the remote control.

Network (Auto / Manual): Selects the Network ID

setting mode among Auto or Manual.

Network ID: When Network is Manual, you can set up

Network ID using the numeric buttons.

Frequency: Displays the frequency for the channel.

(differs in each country)

Modulation: Displays available modulation values.

Symbol Rate: Displays available symbol rates.

Engish 13
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Basic Features

Manual Store

Scans for a channel manually and stores in the TV.

N Ifa channel is locked using the Child Lock function,
the PIN input window appears.

B Digital Channel: When scanning has finished, channels
are updated in the channel list.

& When selecting Antenna — Air: Channel,
Frequency, Bandwidth

N When selecting Antenna — Cable: Frequency,
Modulation, Symbol Rate

B Analogue Channel (Programme, Colour System,
Sound System, Channel, Search): If there is abnormal
sound or no sound, reselect the sound standard
required.

& Channel mode

* P (programme mode): When tuning is complete,
the broadcasting stations in your area have been
assigned to position numbers from PO to P99. You
can select a channel by entering the position number
in this mode.

* C (aerial channel mode) / S (cable channel mode):
These two modes allow you to select a channel
by entering the assigned number for each aerial
broadcasting station or cable channel.

l Editing Channels

Channel Manager Option Menu

(in Channel Manager)
1. Select a channel and press the TOOLS button.

2. Edit the channel name or number using the
Edit Channel Name or Edit Channel Number menu.

B Edit Channel Name (analogue channels only): Assign
your own channel name.

B Edit Channel Number (digital channels only): Edit the
number by pressing the number buttons desired.

14 =i

l Other Features

Cable Search Option

(depending on the country)
Sets additional search options such as the frequency and
symbol rate for a cable network search.

B Freq.Start / Freq.Stop: Set the start or stop frequency
(differs in each country).

B Modulation: Displays available modulation values.

B Symbol Rate: Displays available symbol rates.

Channel Manager

Channel Manager Option Menu

Set each channel using the Channel Manager menu options
(Lock / Unlock, Timer Recording, Timer Viewing, Sort,
Delete, Select All / Deselect All). Option menu items may
differ depending on the channel status.

1. Select a channel and press the TOOLS button.

2. Select a function and change its settings.

B Lock / Unlock: Lock a channel so that the channel
cannot be selected and viewed.

N NOTE

* This function is available only when the Child Lock
is set to On.

* The PIN input screen appears. Enter your 4-digit PIN,
the default of which is “0-0-0-0". Change the PIN
using the Change PIN option.

B Timer Recording (digital channels only): Allows you to
record a programme currently being broadcasted or
make a reservation to record a programme scheduled
for broadcast.

& A USB device with 4GB of memory or greater
must be connected to the TV.

™ AUSB storage device cannot record until it
completes the Device Performance Test.

B Timer Viewing: You can set a desired channel to be
displayed automatically at the reserved time. Set the
current time first to use this function.

" Whena digital channel is selected, press the »
button to view the digital Programme.

B Sort (analogue channels only): This operation allows
you to change the programme numbers of the stored
channels. This operation may be necessary after using
the auto store.

B Delete: You can delete a channel to display the channels
you want.

B Select All / Deselect All: Select all the channels
or deselect all the selected channels in the channel
manager.



© Scheduled

(in Channel Manager)
You can view, modify or delete a show you have reserved to
watch.

B Change Info: Change a show you have reserved to
watch.

B Cancel Schedules: Cancel a show you have reserved
to watch.

B Information: Display a show you have reserved
to watch. (You can also change the reservation
information.)

B Select All / Deselect All: Select or deselect all reserved
programmes.

Channel List Transfer

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
Imports or exports the channel map. You should connect a
USB storage to use this function.

B Import from USB: Import channel list from USB.

B Export to USB: Export channel list to USB. this function
is available when USB is connected.

Fine Tune

(analogue channels only)
If the signal is weak or distorted, fine tune the channel
manually.

 Fine tuned channels are marked with an asterisk “.

A To reset the fine-tuning, select Reset.

l Changing the Preset Picture Mode

Mode

Select your preferred picture type.

B Dynamic: Suitable for a bright room.

B Standard: Suitable for a normal environment.

B Natural: Suitable for reducing eye strain.
& Natural is not available in PC mode.

B Movie: Suitable for watching movies in a dark room.

l Adjusting Picture Settings

Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)

Your television has several setting options for picture quality
control.

> NOTE

* Inanalogue TV, Ext., AV modes of the PAL system,
the Tint (G/R) function is not available.

* In PC mode, you can only make changes to
Backlight, Contrast and Brightness.

* Settings can be adjusted and stored for each
external device connected to the TV.

l Economical Solutions

Eco Solution

B Energy Saving (Off / Low / Medium / High /
Picture Off / Auto) EIEFE) : This adjusts the
brightness of the TV in order to reduce power
consumption. If you select Picture Off, the screen is
turned off, but the sound remains on. Press any button
except volume button to turn on the screen.

B Eco Sensor (Off / On): To enhance your power savings;
the picture settings will automatically adapt to the light
in the room.

ST you adjust the Backlight, the Eco Sensor will
be set to Off.

Min Backlight: When Eco sensor is On, the minimum

screen brightness can be adjusted manually.

) If Eco Sensor is On, the display brightness
may change (become slightly darker or brighter)
depending on the surrounding light intensity.

B No-Signal Power Off (Off / 15 min / 30 min / 60 min):
To avoid unnecessary energy consumption, set how long
you want the TV to remain on if it's not receiving a signal.

% Disabled when the PG is in power saving mode.
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Basic Features

l Changing the Picture Options

Advanced Settings

(available in Standard / Movie mode)
You can adjust the detailed setting for the screen including
colour and contrast.

N InPC mode, you can only make changes to
Dynamic Contrast, Gamma, White Balance and
LED Motion Plus.

Advanced Settings

|Black Tone : Off >
Dynamic Contrast : Medium

Shadow Detail 12

Gamma 0

Expert Pattern : Off

RGB Only Mode : Off

Colour Space : Native

v
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B Black Tone (Off / Dark / Darker / Darkest): Select the

black level to adjust the screen depth.

B Dynamic Contrast (Off / Low / Medium / High): Adjust

the screen contrast.

B Shadow Detail (-2~+2): Increase the brightness of dark

images.

B Gamma: Adjust the primary colour intensity.

B Expert Pattern (Off / Pattern1 / Pattern2): By running

the Expert Pattern function, the picture can be

calibrated without a generator or filter. If the OSD menu

disappears or a menu other than the Picture menu is

opened, the calibration is saved and the Expert Pattern

window disappears.

& While the Expert Pattern is running, sound is not

outputted.
RS Only enabled in DTV, Component and HDMI
modes.

B RGB Only Mode (Off / Red / Green / Blue): You can
adjust Colour or Tint (G/R) of Red, Green or Blue for
the picture from an external device (DVD player, home
theatre, etc.).

16 =gish

Colour Space (Auto / Native / Custom): Adjust the
range of colours available to create the image. To adjust
Colour, Red, Green, Blue and Reset, set

Colour Space to Custom.

White Balance: Adjust the colour temperature for a
more natural picture.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Adjust each colour’s
(red, green, blue) darkness.

R-Gain / G-Gain / B-Gain: Adjust each colour’s (red,
green, blue) brightness.

Reset: Resets the White Balance to it’s default settings.
Flesh Tone: Emphasize pink “Flesh Tone.”

10p White Balance (Off / On): Controls the white

balance in 10 point interval by adjusting the red, green,

and blue brightness.

R Available when the picture mode is set to Movie
and when the external input is set to HDMI or
Component.

& Some external devices may not support this
function.

Interval: Select interval to adjust.

Red: Adjust the red level.

Green: Adjust the green level.

Blue: Adjust the blue level.

Reset: Resets the 10p White Balance to its default

settings.

Edge Enhancement (Off / On): Emphasize object
boundaries.

xvYCC (Off / On): Setting the xvYCC mode on
increases detail and colour space when watching movies
from an external device (e.g. DVD player) connected to
the HDMI or Component IN jacks.

& Available when the picture mode is set to Movie
and when the external input is set to HDMI or
Component.

& Some external devices may not support this
function.

LED Motion Plus (Off / On): Removes drag from fast
scenes with a lot of movement to provide a clear picture.



Picture Options

™ InPC mode, you can only make changes to the

Colour Tone, Size and Auto Protection Time.

Picture Options

|ColourTone : Normal > |
Size : Auto Wide

Screen Mode 1 16:9

Digital Noise Filter : Auto

MPEG Noise Filter : Auto

HDMI Black Level : Normal

Film Mode : Off

v
4 Move [# Enter ' Retun

Colour Tone (Cool / Normal / Warm1 / Warm2)

& Warm1 or Warm2 will be deactivated when the
picture mode is Dynamic.

ESY Settings can be adjusted and stored for each
external device connected to an input on the TV.

Size: Your cable box/satellite receiver may have its own
set of screen sizes as well. However, we
highly recommend you use 16:9 mode
most of the time.

Auto Wide: Automatically adjusts the
picture size to the 16:9 aspect ratio.
16:9: Adjusts the picture size to 16:9 for
DVDs or wide broadcasting.

Wide Zoom: Magnifies the picture size more than 4:3.
RSN Adjusts the Position by using A, ¥ buttons.

Zoom: Magnifies the 16:9 wide pictures vertically to fit

the screen size.

SN Adjusts the Position or Size by using A, ¥
button.

4:3: The default setting for a movie or normal

broadcasting.

& Do not watch in 4:3 format for a long time. Traces
of borders displayed on the left, right and centre
of the screen may cause image retention(screen
burn) which are not covered by the warranty.

Screen Fit: Displays the full image without any cut-off
when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component
(1080i / 1080p) signals are inputted.

% NOTE

* Depending on the input source, the picture size
options may vary.

The available items may differ depending on the
selected mode.

* In PC mode, only 16:9 and 4:3 modes can be
adjusted.

Settings can be adjusted and stored for each
external device connected to an input on the TV.

After selecting Screen Fit in HDMI (1080i / 1080p)
or Component (1080i / 1080p) mode: Adjusts the
Position or Size by using A, ¥, «, » button.

If you use the Screen Fit function with HDMI 720p
input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and
right as in the overscan function.

Screen Mode (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3):
Available only when picture size is set to Auto Wide. You
can determine the desired picture size at the 4:3 WSS
(Wide Screen Service) size or the original size. Each
European country requires different picture size.

% Not available in PC, Component or HDMI mode.

Digital Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto
/ Auto Visualisation): When the broadcast signal is
weak, some static and ghosting may appear. Select one
of the options until the best picture is displayed.

Auto Visualisation: \WWhen changing analogue channels,
displays the intensity of the current signal and defines
the screen noise filter.

RSN Only available for analogue channels.

MPEG Noise Filter (Off / Low / Medium / High /
Auto): Reduces MPEG noise to provide improved
picture quality.

HDMI Black Level (Normal / Low): Selects the black
level on the screen to adjust the screen depth.

N Available only in HDMI mode (RGB signals).

Film Mode (Off / Auto1 / Auto2): Sets the TV to
automatically sense and process film signals from all
sources and adjust the picture for optimum quality.

A Available in TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i)
and HDMI (480i / 1080i).

100Hz Motion Plus (Off / Clear / Standard / Smooth /
Custom / Demo): Removes drag from fast scenes with
a lot of movement to provide a clearer picture.

& I noise occurs on the screen, please set up the
100Hz Motion Plus to Off. If 100Hz Motion Plus
is Custom, you can set up the Blur Reduction,
Judder Reduction or Reset manually.

% If 100Hz Motion Plus is Demo, you can compare
the difference of on and off modes.
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Basic Features

Blur Reduction: Adjusts the blur reduction level from
video sources.

Judder Reduction: Adjusts the judder reduction level
from video sources when playing fims.

Reset: Reset the custom settings.

B Auto Protection Time (2 hours / 4 hours / 8 hours /
10 hours / Off): If the screen remains idle with a still
image for a certain period of time defined by the user,
the screen saver is activated to prevent the formation of
ghost images on the screen.

Picture Reset (OK / Cancel)

Resets your current picture mode to its default settings.

l Setting up the TV with Your PC

Set the input source to PC.

Auto Adjustment

Adjust frequency values/positions and fine tune the settings
automatically.
Not available when connecting with an HDMI/DVI cable.

Screen

B Coarse / Fine: Removes or reduces picture noise. If the
noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust
the frequency as best as possible (Coarse) and Fine-
tune again. After the noise has been reduced, readjust
the picture so that it is aligned to the centre of screen.

B Position: Adjust the PC screen position with direction
button (A / V / </ »).

B Image Reset: Resets the image to default settings.

Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)
Depending on the version of Windows and the video card,
the actual screens on your PC may differ in which case the
same basic set-up information will aimost always be applied.
(If not, contact your computer manufacturer or Samsung
Dealer.)

1. Click on “Control Panel” on the Windows start menu.

2. Click on “Appearance and Themes” in the “Control
Panel” window and a display dialog-box will appear.

3. Click on “Display” and a display dialog box will appear.

4. Navigate to the “Settings” tab on the display dialog-box.

e The correct size setting (resolution) [Optimum: 1920 X
1080 pixels]

e [f a vertical-frequency option exists on your display
settings dialog box, the correct value is “60” or “60 Hz".
Otherwise, just click “OK” and exit the dialog box.
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l Changing the Preset Sound Mode

SRS TheaterSound

B Standard: Selects the normal sound mode.

B Music: Emphasizes music over voices.

B Movie: Provides the best sound for movies.

B Clear Voice: Emphasizes voices over other sounds.
|

Amplify: Increase the intensity of high-frequency sound
to allow a better listening experience for the hearing
impaired.

l Adjusting Sound Settings

Equalizer

Adjusts the sound mode (standard sound mode only).

B Balance L/R: Adjusts the balance between the right and
left speaker.

B 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bandwidth
Adjustment): Adjusts the level of specific bandwidth
frequencies.

B Reset: Resets the equalizer to its default settings.

l Sound Systems, Etc.

SRS TruSurround HD (Off / On)

(standard sound mode only)

This function provides a virtual 5.1 channel surround sound
experience through a pair of speakers or headphones using
HRTF (Head Related Transfer Function) technology.

SRS TruDialog (Off / On)

(standard sound mode only)

This function allows you to increase the intensity of a voice
over background music or sound effects so that dialog can
be heard more clearly.

Audio Language

(digital channels only)
Change the default value for audio languages.

R The available language may differ depending on the
broadcast.



Audio Format

(digital channels only)

When sound is emitted from both the main speaker and the
audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding
speed difference between the main speaker and the audio
receiver. In this case, use the TV Speaker function.

3 Audio Format option may differ depending on the
broadcast. 5.1ch Dolby digital sound is only available
when connecting an external speaker through an
optical cable.

Audio Description

(not available in all locations) (digital

channels only)

This function handles the Audio Stream

for the AD (Audio Description) which is

sent along with the Main audio from the

broadcaster.

B Audio Description (Off / On): Turn
the audio description function on or
off.

B Volume: Adjust the audio description volume.

Auto Volume (Off / Normal / Night)

To equalize the volume level on each channel, set to Normal.

B Night: This mode provides an improved sound
experience compared to Normal mode, making almost
no noise. It is useful at night.

Speaker Select (External Speaker /
TV Speaker)

A sound echo may occur due to a difference in decoding
speed between the main speaker and the audio receiver. In
this case, set the TV to External Speaker.

A When Speaker Select is set to External Speaker, the
volume and MUTE buttons will not operate and the
sound settings will be limited.

& When Speaker Select is set to External Speaker
* TV Speaker: Off, External Speaker: On

N When Speaker Select is set to TV Speaker
¢ TV Speaker: On, External Speaker: On

) If there is no video signal, both speakers will be mute.

Additional Setting

(digital channels only)

B DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): This function
allows you to reduce the disparity of a voice signal
(which is one of the signals received during a digital TV
broadcast) to a desired level.

RSN According to the type of broadcast signal, MPEG
/ HE-AAC can be adjusted between -10dB and
0dB.

& Toincrease or decrease the volume, adjust
between the range 0 and -10 respectively.

B SPDIF Output: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
is used to provide digital sound, reducing interference
going to speakers and various digital devices such as a
DVD player.

Audio Format: During the reception of a digital TV
broadcast, you can select the Digital Audio output
(SPDIF) format from the options PCM or Dolby Digital.
ESY By connecting to 5.1ch speakers in a Dolby
Digital setup, maximize your interactive 3D sound
experience.
Audio Delay: Correct audio-video sync problems, when
watching TV or video, and when listening to digital audio
output using an external device such as an AV receiver
(Oms ~ 250ms).

B Dolby Digital Comp (Line / RF): This function minimizes
signal disparity between a dolby digital signal and a
voice signal (i.e. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
& Select Line to obtain dynamic sound, and RF

to reduce the difference between loud and soft
sounds at night time.
Line: Set the output level for signals greater or less than
-31dB (reference) to either -20dB or -31dB.
RF: Set the output level for signals greater or less than
-20dB (reference) to either -10dB or -20dB.

Sound Reset (OK / Cancel)

Reset all sound settings to the factory defaults.
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Basic Features

l Selecting the Sound Mode

When you set to Dual I-II, the current
sound mode is displayed on the screen.

ALED Dual I-II Default
Type
A0 Mono Mono Automatic
Stereo Stereo < Mono change
Stereo
Dual Dual I <~ Dual I Dual I
Mono Mono Automatic
NICAM | Stereo Mono « Stereo change
Stereo
Dual Mono - Dual I Dual I
N Dual II v

R If the stereo signal is weak and an automatic switching,
occurs, then switch to the mono.

RSN Only activated in stereo sound signal.

RSN Only available when the Input source is set to TV.

I Setting the Time

Time

B Clock: Setting the clock is for using various timer
features of the TV.

The current time will appear every time you press
the INFO button.

SN you disconnect the power cord, you have to set
the clock again.

Clock Mode (Auto / Manual)

™ Depending on the broadcast station and signal,
the auto time set up may not be correct. In this
case, set the time manually.

) The antenna must be connected in order to set
the time automatically.

Clock Set: Set the Day, Month, Year, Hour and Minute

manually.

N Available only when Clock Mode is set to
Manual.

20 English

Time Zone (depending on the country): Select your time
zone.

D When Country is set to Others, you can use this
function.

& This function is only available when the
Clock Mode is set to Auto.

Using the Sleep Timer

Sleep Timer @EEEFE) : Automatically shuts off the TV
after a preset period of time. (30, 60, 90, 120, 150 and
180 minutes).

N To cancel Sleep Timer, select Off.

Setting the On / Off Timer

Timer 1/ Timer 2 / Timer 3: Three different on / off
timer settings can be made. You must set the clock first.

On Time

-
Inactivate
v

Off Time
Volume Source Antenna Channel
10 v ATV 1

Repeat
S Mon  Tue  Wed Thu Fri Sat

once H B B B EERN

4> Move 4 Adust C[$' Enter 'O Retun

On Time / Off Time: Set the hour, minute, and activate

/inactivate. (To activate timer with the setting you've

chosen, set to Activate.)

Volume: Set the desired volume level.

Source: Select TV or USB content to be played when

the TV is turned on automatically. (USB can be selected

only when a USB device is connected to the TV)

Antenna (when the Source is set to TV): Select ATV or

DTV.

Channel (when the Source is set to TV): Select the

desired channel.

Contents (when the Source is set to USB): Select a

folder in the USB device containing music or photo files

to be played when the TV is turned on automatically.

& I there is no music file on the USB device or the
folder containing a music file is not selected, the
Timer function does not operate correctly.

& When there is only one photo file in the USB
device, the Slide Show will not play.




& Ifafolder name s too long, the folder cannot be
selected.

® Each USB you use is assigned its own folder.
When using more than one of the same type of
USB, make sure the folders assigned to each USB
have different names.

Repeat: Select Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat,
Sat~Sun or Manual to set at you convenience. If you
select Manual, you can set up the day you want to
activate the timer.

N The v’ mark indicates the day is selected.

™ Auto Power Off (available only when the TV is turned on
by Timer): The TV will be automatically turned off after 3
hours of being left idle to prevent overheating.

l Locking Programmes

Security

3 The PIN input screen appears before the setup screen.

R Enter your 4-digit PIN, the default of which is “0-0-0-0".
Change the PIN using the Change PIN option.

B Child Lock (Off / On): Lock channels in
Channel Manager, to prevent unauthorized users, such
as children, from watching unsuitable programme.

N Available only when the Input source is set to TV.

B Parental Lock: (depending on the country): Prevent
unauthorized users, such as children, from watching
unsuitable programme with a user-defined 4-digit PIN
code. If selected channel is locked, the “@” symbol will
be displayed.

Allow All: Unlock All TV ratings. (Not supported in

France).

% When Parental Lock is set to 18, the PIN input
screen appears before changing the channels
(France only).

% You can block TV programs by set up rating in
Parental Lock as the I (children), T (All public),
SC (Unclassified) and X (X rated). When Parental
Lock is set to X, the PIN input screen always
before changing the channels (Spain only).

B Change PIN: Change your personal ID number required
to set up the TV.

N If you forget the PIN code, press the remote
control buttons in the following sequence, which
resets the PIN to “0-0-0-0": POWER (off) —
MUTE - 8 - 2 — 4 — POWER (on).

l Other Features

Language
B Menu Language: Set the menu language.

B Teletext Language: Set a desired language for teletext.
RSN English is the default in cases where the selected
language is unavailable in the broadcast.

B Preference (Primary Audio Language /
Secondary Audio Language / Primary Subtitle
Language / Secondary Subtitle Language /
Primary Teletext Language / Secondary Teletext
Language): Select a language, which will be the default
language when a channel is selected.

Subtitle

Use this menu to set the Subtitle mode.
B Subtitle (Off / On): Switches subtitles
on or off.

B Mode (Normal / Hearing Impaired):
Sets the subtitle mode.

B Subtitle Language: Sets the subtitle
language.

N Ifthe programme you are watching does not
support the Hearing Impaired function, Normal
automatically activates even if the
Hearing Impaired mode is selected.

ESY English is the default in cases where the selected
language is unavailable in the broadcast.

Digital Text (Disable / Enable)

(UK only)
If the programme broadcasts with digital text, this feature is
enabled.

Network (Network Type / Network Setup
/ Network Test / SWL(Samsung Wireless
Link) / SWL connect)

For details on setting up options, refer to the “Network
Connection” instructions (p. 25).
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Basic Features

General

B Game Mode (Off / On): When connecting to a game
console such as PlayStation™ or Xoox™, you can enjoy
a more realistic gaming experience by selecting game
mode.

% NOTE

* Precautions and limitations for game mode

— To disconnect the game console and connect
another external device, set Game Mode to Off in
the setup menu.

— If you display the TV menu in Game Mode, the
screen shakes slightly.

* Game Mode is not available when the input source
is set to TV or PC.

* After connecting the game console, set Game Mode
to On. Unfortunately, you may notice reduced picture
quality.

* If Game Mode is On:

— Picture mode is set to Standard and Sound mode
is set to Movie.
— Equalizer is not available.

B BD Wise (Off / On): Provides the optimal picture quality
for Samsung DVD, Blu-ray and Home Theatre products
which support BD Wise. When BD Wise is turned On,
the picture mode is automatically changed to the optimal
resolution.

A Available when connecting Samsung products

that support BD Wise through a HDMI cable.

B Menu Transparency (Bright / Dark): Se t the
Transparency of the menu.

B Melody (Off / Low / Medium / High): Set so that a
melody plays when the TV is turned on or off.

Common Interface

B Cl Menu: This enables the user to select from the CAM-
provided menu. Select the CI Menu based on the menu
PC Card.

B Application Info: View information on the CAM inserted
into the Cl slot and on the “Cl or Cl+ CARD” which is
inserted into the CAM. You can install the CAM anytime
whether the TV is on or off.

1. Purchase a CI CAM module at your nearest dealer or by
phone.

2. Firmly insert the “Cl or Cl+ CARD” into the CAM in the
direction of the arrow.

3. Insert the CAM with the “Cl or Cl+ CARD” into the
common interface slot, in the direction of the arrow so
that it aligns parallel with the slot.

4. Check if you can see a picture on a scrambled signal
channel.

22 English

Wireless Remote Control

Turn wireless remote controls on or off or give permission to
wireless remote controls.

l Picture In Picture (PIP)

PIP

You can watch the TV tuner and one external video source
simultaneously. PIP (Picture-in-Picture) does not function in
the same mode.
% NOTE

* For PIP sound, refer to the Sound Select
instructions.
If you turn the TV off while watching in PIP mode, the
PIP window will disappear.
* You may notice that the picture in the PIP window
becomes slightly unnatural when you use the main
screen to view a game or karaoke.
While Internet@TV is in operation, the PIP function
cannot be used.

PIP settings

Main picture Sub picture
Component, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4, TV

PC

PIP (Off / On): Activate or deactivate the PIP function.
Channel: Select the channel for the sub-screen.
Size ([l / [_d): Select a size for the sub-picture.

Position ([_d / [T/ ]/ [_]): Select a position for the
sub-picture.

Sound Select (Main / Sub): You can choose the
desired sound (Main / Sub) in PIP mode.



Support Menu Installing the Latest Version

B ByUSB:InsertaUSB TV Rear Panel

drive containing the j\]

Self Diagnosis firmware upgrade file,

downloaded from
“www.samsung.com,”

N\ Self Diagnostic might take few seconds, this is part of
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the normal operation of the TV. into the TV. Please
B Picture Test (Yes / No): Use to check for picture be careful not to -E]Z_I__@
problems. disconnect the power
. i or remove the UpSB ' USB Drive
B Sound Test (Yes / No): Use the built-in melody sound to

drive until upgrades are
complete. The TV will be turned off and on automatically
after completing the firmware upgrade. When software is
upgraded, video and audio settings you have made will
return to their default settings. We advise you to to write
down your settings so that you can easily reset them
N The melody will be heard during the test even if after the upgrade.
Speaker Select is set to External Speaker or the
sound is muted by pressing the MUTE button.

check for sound problems.

N If you hear no sound from the TV's speakers,
before performing the sound test, make sure
Speaker Select is set to TV Speaker in the
Sound menu.

B By Online: Upgrade the software using the Internet.

RSN First, configure your network. For detailed
procedures on using the Network Setup, refer to
the “Network Connection” instructions.

& If the internet connection doesn't operate properly,
the connection may be broken. Please retry
B Troubleshooting: If the TV seems to have a problem, downloading. If the problem persists, download by
refer to this description. USB and upgrade.
& If none of these troubleshooting tips apply, contact -
the Samsung customer service centre.

B Signal Information: (digital channels only) HDTV
channel’s reception quality is either perfect or the
channels are unavailable. Adjust your antenna to
increase signal strength.

By Channel: Upgrade the software using the

broadcasting signal.

QN If the function is selected during the software

Software Upgrade transmission period, software will be automatically
searched and downloaded.

QN Thetime required to download the software is
determined by the signal status.

Software Upgrade can be performed via a broadcasting
signal or by network connection or downloading the latest
firmware from “www.samsung.com,” to a USB memory
device. B Standby Mode Upgrade: A manual upgrade will be
Current Version the software already installed in the TV. automatically performed at selected time. Since the

N . p [ power of the unit is turned on internally, the screen
Software is represented as “Year/Month/Day_Version”. may be turned on siightly for the LED product. This

Software Upgrade phenomenon may continue for more than 1 hour until
the software upgrade is complete.
Current Version 2010/01/18_000001 B Alternative Software (backup): Displays the software
version downloaded through By Online. During the

By USB > software upgrading, When the Upgrade will discontinue
from last step, this function be activated.

By Online

By Channel

Standby Mode Upgrade - 45 Min HD Connection Guide
Alternative Software 2010/01/15_00000

Refer to this information when connecting external devices

4 Move [# Enter ' Retum to the TV.

Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly
or when you want to upgrade the software. You can find
information regarding our call centres, and how to download
products and software.
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Advanced Features

Using an HDMI/DVI Cable / a D-sub Cable

AJDIO OUT

Display Modes (D-Sub and HDMI/DVI Input)
Optimal resolution is 1920 X 1080 @ 60 Hz.

. Horizontal Frequency Vertical Frequency Pixel Clock Frequency Sync Polarity
Mode Resolution (KHz) (H2) (MHz) H/V)
IBM 640 x 350 31.469 70.086 25175 +/-
720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+
640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/-
MAC 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/-
1152 x 870 68.681 75.062 100.000 -/-
720 x 576 35.910 59.950 32.750 -/+
1152 x 864 53.783 59.959 81.750 -/+
VESACVT 1280 x 720 56.456 74777 95.750 -/+
1280 x 960 75.231 74.857 130.000 -/+
640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/-
640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/-
640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/-
800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+
800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+
800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+
1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/-
1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/-
1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+
1152 x 864 67.500 75.000 108.000 ++
VESA DMT 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 ++
1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 ++
1280 x 720 45.000 60.000 74.250 +/+
1280 x 800 49.702 59.810 83.500 -1+
1280 x 800 62.795 74.934 106.500 -1+
1280 x 960 60.000 60.000 108.000 ++
1360 x 768 47.712 60.015 85.500 ++
1440 x 900 55.935 59.887 106.500 -1+
1440 x 900 70.635 74.984 136.750 -1+
1600 x 1200 75.000 60.000 162.000 ++
1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 -+
1280 x 720 52.500 70.000 89.040 -/+
VESA GTF 1280 x 1024 74.620 70.000 128.943 -/-
VESA DMT / DTV CEA 1920 x 1080p 67.500 60.000 148.500 +/+
% NOTE

* For HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack.

* The interlace mode is not supported.

* The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.

* Separate and Composite modes are supported. SOG(Sync On Green) is not supported.
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Network Connection

You can set up your TV so that it can access the Internet through your local area network (LAN) using a wired or wireless
connection.

l Connecting to a Wired Network

You can attach your TV to your LAN using cable in three ways:
e You can attach your TV to your LAN by connecting the LAN port on the back of your TV to an external modem using a Cat
5 cable. See the diagram below.

sainjea padueApy {0

TV Rear Panel

The Modem Port on the Wall External Modem
(ADSL / VDSL / Cable TV)

- )
LAN Cable

e You can attach your TV to your LAN by connecting the LAN port on the back of your TV to a IP Sharer which is connected
to an external modem. Use Cat 5 cable for the connection. See the diagram below.

Modem Cable

TV Rear Panel

The LAN Port on the Wall
External Modem IP Sharer

(ADSL /VDSL / Cable TV) (having DHCP server)

(=e - )

Modem Cable LAN Cable LAN Cable

e Depending on how your network is configured, you may be able to attach your TV to your LAN by connecting the LAN
port on the back of your TV directly to a network wall outlet using a Cat 5 cable. See the diagram below. Note that the wall
outlet is attached to a modem or router elsewhere in your house.

TV Rear Panel

The Modem Port on the Wall

LAN Cable

If you have a Dynamic Network, you should use an ADSL modem or router that supports Dynamic Host Configuration

Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway,

and DNS values your TV needs to access the Internet so you don’t have to enter them manually. Most home networks are

Dynamic Networks.

Some networks require a Static IP address. If your network requires a Static IP address, you must enter the IP address,

subnet mask, gateway, and DNS values manually on your TV's Cable Setup Screen when you set up the network

connection. To get the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values, contact your Internet Service Provider (ISP). If

you have a Windows computer, you can also get these values through your computer.

3 You can use ADSL modems that support DHCP if your network requires a Static IP address. ADSL modems that
support DHCP also let you use Static IP addresses.
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Advanced Features
Network Setup (Auto)

Use the Automatic Network Setup when connecting your
TV to a network that supports DHCP. To set up your TV'’s
cable network connection automatically, follow these steps:

How to set up automatically

1. Connect your TV to your LAN as described in the
previous section.

2. Turn on your TV, press the MENU button on your
remote, use the A or ¥ button to select Setup, and
then press the ENTER (¥ button.

3. Usethe A or ¥ button to select Network in the Setup
menu, and then press the ENTER (¥ button. The
Network screen appears.

Network

| Network Type
Network Setup
Network Test

SWL(Samsung Wireless Link) : Off
SWL connect

4 Move (# Enter ' Retum

4. On the Network screen, select Network Type.
5. Set Network Type to Wired.
6. Select Network Setup. The Network Setup screen

appears.
Network Setup

|Internet Protocol Setup : Auto > |
IP Address g 1 1 0§ |
Subnet Mask g 1 1 f |
Gateway [
DNS :Auto

DNS Server g 1 1§

4 Move [# Enter ' Retumn

7. Set Internet Protocol Setup to Auto.

8. Auto acquires and enters the needed Internet values
automatically.

9  When done, press the RETURN button on your remote.

10. Select Network Test to check the Internet connectivity.

11. If the Network Function has not acquired the network
connection values, go to the directions for Manual.
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Network Setup (Manual)

Use the Manual Network Setup when connecting your TV to
a network that requires a Static IP address.

Getting the Network Connection Values

To get the Network connection values on most Windows
computers, follow these steps:

1. Right click the Network icon on the bottom right of the
screen.

2. Inthe pop-up menu that appears, click Status.
On the dialog that appears, click the Support tab.

4. On the Support Tab, click the Details button. The
Network connection values are displayed.

How to set up manually

To set up your TV’s cable network connection manually,

follow these steps:

1. Follow Steps 1 through 6 in the “How to set up
automatically” procedure.

2. Set Internet Protocol Setup to Manual.

3. Pressthe ¥ button on your remote to go to the first
entry field.

4. Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway, and
DNS Server values. Use the number buttons on your
remote to enter numbers and the arrow buttons to move
from one entry field to another.

5. When done, press the RETURN button on your remote.

6. Select Network Test to check the Internet connectivity.



l Connecting to a Wireless Network

To connect your TV to your network wirelessly, you need a wireless router or modem and a Samsung Wireless LAN Adapter
(WISO9ABGN), which you connect to your TV'’s back or side panel USB jack. See the illustration below.

™ To use the SWL(Samsung Wireless Link) function, connect to the USB 1 (HDD) port.

TV Rear Panel

Wireless IP Sharer
(AP having DHCP server) |7

The LAN Port on
the Wall

Samsung Wireless
LAN Adapter

Samsung’s Wireless LAN adapter is sold separately and is offered by select retailers, Ecommerce sites and Samsungparts.
com. Samsung’s Wireless LAN adapter supports the IEEE 802.11A/B/G and N communication protocols. Samsung
recommends using IEEE 802.11N. When you play the video over a IEEE 802.11B/G connection, the video may not play
smoothly.
AN NOTE
* You must use the “Samsung Wireless LAN Adapter” (WISO9ABGN) to use a wireless network.
¢ Samsung’s Wireless LAN adapter is sold separately. The WISO9ABGN Wireless LAN adapter is offered by select
retailers, Ecommerce sites and Samsungparts.com.
* To use a wireless network, your TV must be connected to a wireless IP sharer. If the wireless IP sharer supports
DHCP, your TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.

Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer
is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communication failure.

If you apply a security system other than the systems listed blow, it will not work with the TV.

If Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode is selected and the Encryption type is set to WEP, TKIP or TKIP-
AES (WPS2Mixed) for your AP, Samsung TVs will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification
specifications.

* If your AP supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), you can connect to the network via PBC (Push Button
Configuration) or PIN (Personal Identification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in
either mode.

If your router, modem, or device isn’t certified, it may not connect to the TV via the “Samsung Wireless LAN Adapter.”

* Connection Methods: You can setup the wireless network connection six ways.

— Samsung Auto Configuration

- PBC (WPS)

— Auto Setup (Using the Auto Network Search function)

- Manual Setup

— SWL(Samsung Wireless Link)

- Ad-Hoc

All of Samsung Wireless LAN Adapter should be connected directly to the TV's USB port. USB HUB are not
supported.
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Advanced Features

Notice

The picture may appear corrupted or have static for some channels when the TV is connected to the Samsung Wireless LAN
Adapter. In such case, establish a connection using one of the following methods:

Method 1
Connect using the USB right angle adapter

Network Setup (Samsung Auto
Configuration)
This function is available in APs (Access Points) that support

Auto Configuration. If your AP does not, you can connect
through PBC (WPS), auto, or manually.

& This function is available when SWL(Samsung
Wireless Linkset to Off.

™ You can check for equipment that supports Samsung
Auto Configuration on www.samsung.com.
How to set up using Samsung Auto Configuration

1. Place the AP and TV next to each other and turn them
on.

™ Because the booting times of applications differ,
you may have to wait for approximately 2 minutes.

& If the LAN cable connected the WAN port of AP
during Samsung Auto Configuration, you are able
to complete until internet connection test. If you
do not connect, Samsung Auto Configuration will
check only device connecting of AP (Not check
internet).

2. After 2 minutes, connect the Samsung Wireless LAN
Adapter to the TV. When the Samsung Wireless LAN
Adapter is established, the pop-up window appears.

3. As soon as a connection is established, place the AP in
parallel with the Samsung Wireless LAN Adapter giving a
gap no larger than 25cm.
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Method 2

Connect via an extension cable

4. Wait until the connection is automatically established.

& If the connection fails, reset the AP and then try
again.

R If Samsung Auto Configuration does not connect
your TV to your AP, a pop-up window appears
on the screen notifying you of the failure. Reset
the AP, and then try again. If the connection fails
again, choose one of the other connection setup
methods, PBC (WPS), auto, or manual.

5. After the connection is established, locate the sharer at
the desired location.

N Ifthe AP settings have been changed or it is the
first time you use the new AP after purchase, you
need to set up again beginning from Step 1.

Network Setup (PBC (WPS))

How to set up using PBC (WPS)
If your router has a PBC (WPS) button, follow these steps:

1. Connect your TV to your LAN as described in the
previous section.

2. Turn on your TV, press the MENU button on your
remote, use the A or ¥ button to select Setup, and
then press the ENTER (' button.

3. Usethe A or ¥ button to select Network in the Setup
menu, and then press the ENTER (' button.

4. On the Network screen, select Network Type.
5. Set Network Type to Wireless.

6. Select Network Setup. The Network Setup screen
appears.




Network Setup

|Se|ecta network : Not Selected » |

Internet Protocol Setup Auto

IP Address NN

Subnet Mask NN N

Gateway NN N

DNS : Auto

DNS Server 1§ N
A PBC(WPS) 4 Move [ Enter ' Retum

7. Press the Red button on your remote.

8. Press the PBC (WPS) button on your router within 2
minutes. Your TV player automatically acquires all the
network setting values it needs and connects to your
network.

9. After the network connection is set up, press the
RETURN button to exit the Network Setup screen.

Network Setup (Auto)

Most wireless networks have an optional security system
that requires devices that access the network to transmit
an encrypted security code called an Access or Security
Key. The Security Key is based on a Pass Phrase, typically
a word or a series of letters and numbers of a specified
length you were asked to enter when you set up security for
your wireless network. If you use this method of setting up
the network connection, and have a Security Key for your
wireless network, you will have to enter the Pass Phrase
during the setup process.

How to set up automatically

To set up the wireless connection automatically, follow these

steps:

1. Follow Steps 1 through 6 in the “How to set up using
PBC (WPS)” (p. 28).

2. Pressthe ¥ button to select Internet Protocol Setup,
and then press the ENTER (¥ button. Press the
A or V button to select Auto, and then press the
ENTER (¥ button.

3. Pressthe A button to go to Select a Network, and

then press the ENTER (¢ button. The Network function

searches for available wireless networks. When done, it
displays a list of the available networks.

4. Inthe list of networks, press the A or ¥ button to select

a network, and then press the ENTER (' button.

R Ifthe AP is set to Hidden (Invisible), you have
to select Add Network and enter the correct
Network Name (SSID) and Security Key to
establish the connection.

5.

10.

11.

If the Security/PIN pop-up appears, go to Step 6. If the
Network Connecting Screen appears, go to Step 10.

Press the A or ¥ button to select Security or PIN. For
most home networks, you would select Security (for
Security Key). The Security Screen appears.

Network Setup

Security Key

N o -cred
AN WG SON SR SEN SEN WGy s Number
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<> Move [ Enter ' Retum

On the Security screen, enter your network’s Pass

Phrase.

% You should be able to find the Pass Phrase on
one of the set up screens you used to set up your
router or modem.

To enter the Pass Phrase, follow these general

directions:

— Press the number buttons on your remote to enter
numbers.

— Use the direction buttons on your remote to move
from button to button on the Security Key screen.

— Press the Red button to change case or display
symbols/characters.

— To a enter letter or symbol, move to the letter or
symbol, and then press the ENTER (' button.

— To delete the last letter or number you entered, press
the Green button on your remote.

When done, press the Blue button on your remote. The

Network Connecting screen appears.

Wiait until the connection confirmation message is

displayed, and then press the ENTER (#' button. The

Network Setup screen re-appears.

To test the connection, press the RETURN button to

select Network Test, and then press the ENTER (8

button.
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Advanced Features
Network Setup (Ad-Hoc)

You can connect to a mobile device without an access point
through the “Samsung Wireless LAN Adapter” by using a
peer to peer network.

N This function is available when SWL(Samsung
Wireless Link) is set to Off.

How to connect to new Ad-hoc device

1. Follow Steps 1 through 6 in the “How to set up using
PBC (WPS)” (p. 28).

2. Choose Select a network. A list of devices/networks
appears.

3.  While in the device list, press the Blue button on the
remote.
N The message Ad-hoc is a direct Wi-Fi

connection with cell phone or PC. The existing

network system may have limited functionality.

Do you want to change the network
connection? is displayed.

4. Input the generated Network Name (SSID) and
Security Key into the device you want to connect.

How to connect an existing Ad-hoc device

1. Follow Steps 1 through 6 in the “How to set up using
PBC (WPS)” (p. 28).

2. Choose Select a network. The Device/Network list
appears.

3. Select the device you want in the Device list.
4. If security key is required, input the security key.

™ If network doesn’t operate normally, check
the Network Name (SSID) and Security Key
again. An incorrect Security Key may cause a
malfunction.
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Network Setup (Manual)

If the other methods do not work, you need to enter the
Network setting values manually.

Getting the Network Connection Values
To get the Network connection values on most Windows
computers, follow these steps:

1. Right click the Network icon on the bottom right of the
screen.

2. In the pop-up menu, click Status.
On the dialog that appears, click the Support tab.

4. On the Support tab, click the Details button. The
Network settings are displayed.

How to set up manually

To enter the Network connection values manually, follow

these steps:

1. Follow Steps 1 through 6 in the “How to set up using
PBC (WPS)” (p. 28).

2. Pressthe ¥ button to select Internet Protocol Setup,
and then press the ENTER (¢ button. Press the
A or V button to select Manual, and then press the
ENTER (¥ button.

3. Pressthe ¥ button to go to the first entry field (IP
Address).

4. Use the number buttons to enter numbers.

5.  When done with each field, use the » button to move
successively to the next field. You can also use the other
arrow buttons to move up, down, and back.

6. Enter the IP Address, Subnet Mask, and Gateway
values.

7. Pressthe A or ¥ button to go to DNS.

8. Pressthe ¥ button to go to the first DNS entry field.
Enter the numbers as above.

9. When done, press the A button to go to Select a
Network. Select your network, and then press the
ENTER (' button.

10. Go to Step 4 in the “How to set up automatically”
(p. 29), and follow the directions from that point on.



SWL(Samsung Wireless Link)

This function lets you connect a Samsung device that
supports the PBC (WPS) to your TV. You can connect
devices to the TV even if a sharer is not connected to the TV.

W To use the Internet@TYV, the AP (access point) must be
connected to the wireless network.

N Ifa Samsung Wireless LAN Adapter is connected to the
USB 2 port, the network may not operate normally. We
recommend to connecting it to the USB 1 (HDD) port.

ESY Only sharers using the 2.4 Ghz band are supported.
Sharers using the 5 Ghz band are not supported.

SWL connect

You can directly connect a device that supports the PBC
(WPS) to the TV.

) This function is available when SWL(Samsung
Wireless Link) is set to On.

How to connect Samsung Wireless Link

For the procedures to establish a connection, refer to the

following:

1. Follow Steps 1 through 5 in the “How to set up using
PBC (WPS)” (p. 28).

2. Select SWL(Samsung Wireless Link) by using the ¥
button and press the ENTER (€' button to turn it On.

3. Select SWL connect by using the ¥ button and press
the ENTER (' button.

4. If the “Press the PBC button on the device which
supports PBC button to connect within 120
seconds” message appears, press the PBC button on
the device to connect.

& For more information, refer to the wireless network
setup manual of the device to be connected.
5. If the device is connected properly to the TV after
starting count on message box then message box wil
be disappeared automatically.

® If the connection fails, please retry after 2 minutes.

If Your TV Fails to Connect to the Internet

Your TV may not be able to connect to the Internet
because your ISP has permanently registered the

MAC address (a unique identifying number) of your

PC or modem, which it then authenticates each time

you connect to the Internet as a way of preventing
unauthorized access. As your TV has a different MAC
address, your ISP can not authenticate its MAC address,
and your TV can not connect.

To resolve this problem, ask your ISP about the
procedures required to connect devices other than a PC
(such as your TV) to the Internet.

If your Internet service provider requires an ID or password
to connect to the Internet, your TV may not be able to
connect to the Internet. If this is the case, you must enter
your ID or password when connecting to the Internet.
The internet connection may fail because of a firewall
problem. If this is the case, contact your Internet service
provider.

If you cannot connect to the Internet even after you have
followed the procedures of your Internet service provider,
please contact Samsung Electronics at 1-800-SAMSUNG.
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Advanced Features

Enjoy recorded tv, photos, music and/or movie
files saved on a USB Mass Storage Class (MSC)
device and/or your PC. Recorded TV

8 s A Change Device DI Device Mode (¥ Enter 'O Return

I Connecting a USB Device

1. Turnonyour TV. TV Rear Panel

2. Connect a USB device containing recorded tv, photo, music and/or movie files to
the USB 1 (HDD) or USB 2 jack on the side of the TV.

3. When USB is connected to the TV, popup window appears. Then you can select
Media Play.

USB Drive

I Connecting to the PC through network

You can play pictures, music and videos saved on your PC through a network connection in the Media Play mode.

N if you use Media Play through saved file on your PC, you should download “PC Share Manager” and users manual from
“www.samsung.com.”

TV Rear Panel
LAN
—
@
= Samsung =
/ = TH] Wireless LAN . LN
Adapter
External Modem
(ADSL/VDSL/Cable TV)
LAN Cable Modem Cable

LAN Cable LAN Cable

1. For more information on how to configure your network, refer to “Network Connection.” (p. 25).

— You are recommended to locate both TV and PC in same subnet. The first 3 parts of the subnet address of the TV and
the PC IP addresses should be the same and only the last part (the host address) should be changed. (e.g. IP Address:
123.456.789.%)

2. Using a LAN cable, connect between the external modem and the PC onto which the Samsung PC Share Manager
programme will be installed.

— You can connect the TV to the PC directly without connecting it through a Sharer (Router).
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DN No supported functions when connecting to the PC through network:
* The Background Music and Background Music Setting functions.
* Sorting files by preference in the Photos, Music, and Videos folders.
* The [<«] (REW) or [»] (FF) button while a movie is playing.
2 The Divx DRM, Multi-audio, embedded caption does not supported.
RSN Samsung PC Share manager should be permitted by the firewall programme on your PC.

& When you use Media Play mode through a network connection, According to functions of the provided server:
* The sorting method may vary.
* The scene search function may not be supported.
* The Play Continuously function, which resumes playing of a video, may not be supported.

— The Play Continuously function does not support multiple users. (It will have only memorised the point where the
most recent user stopped playing.)

* The <« or » button may not work depending on the content information.
* If you experience any file stuttering issue while playing a video over a wireless network, we recommend using a wired
network
D 1t might not work properly with unlicenced multimedia files.
A Need-to-Know List before using Media Play
* MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
* The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
* Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.

* Media Play only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices. MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only
Transport device. Examples of MSC are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD (USB HUB are not
supported). Devices should be connected directly to the TV’s USB port.

* Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data.
SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.

Connect a USB HDD to the dedicated port, USB 1 (HDD) port.

* Do not disconnect the USB device while it is loading.

The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.

* The maximum supported JPEG resolution is 15360X8640 pixels.

For unsupported or corrupted files, the “Not Supported File Format” message is displayed.
If the files are sorted by Basic View, up to 1000 files can be displayed in each folder.

* MPS3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Digital Rights Management
(DRM) is a technology that supports the creation of content, the distribution and management of the content in an
integrated and comprehensive way, including the protection of the rights and interests of the content providers, the
prevention of the illegal copying of contents, as well as managing billings and settlements.

* If more than 2 PTP devices are connected, you can only use one at a time.

If more than two MSC devices are connected, some of them may not be recognized. A USB device that requires high
power (more than 500mA or 5V) may not be supported.

* If an over-power warning message is displayed while you are connecting or using a USB device, the device may not
be recognized or may malfunction.

* If the TV has been no input during time set in Auto Protection Time, the Screensaver will run.
* The power-saving mode of some external hard disk drives may be released automatically when connected to the TV.
* |If a USB extension cable is used, the USB device may not be recognized or the files on the device may not be read.

* If a USB device connected to the TV is not recognized, the list of files on the device is corrupted or a file in the list is
not played, connect the USB device to the PC, format the device and check the connection.

If a file deleted from the PC is still found when Media Play is run, use the “Empty the Recycle Bin” function on the PC
to permanently delete the file.
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Advanced Features

l Screen Display

Move to the file you desired using the up/down/right/left buttons and then press the ENTER ' or [»>] (Play) button. The file is
played.

™ Supports the View Devices and Home in Media Play homepage.
Information:

You can ascertain the selected
file name and the number of files

and page. Movie 02.avi
Jan.10.2010 L 102010 | File List Section:
e 06.2 = : You can confirm the files
Jan.10.2010 = ! and groups that is sorted by
Sort List Section: & i each category.

Displays sorting standard.
A Sorting standard is

different depending on the
contents.
Operation Buttons
I3 Red (Change Device): Selects a connected device.
I=1 Green (Preference): Sets the file preference. (not supported in Basic view)
Yellow (Select): Selects multiple files from file list. Selected files are marked with a symbol.
I3 Blue (Sorting): Selects the sort list.
1 Tools: Displays the option menu.
& Using the [=<] (REW) or ] (FF) button, file list can move to next or previous page.
Recorded TV

To use the recording or Timeshift Mode function, the connected USB device must be available for recording. Device format is
recommended to use USB HDD.

RSN During the Device formatting, do not disconnect the device while formatting is in progress. If you format the device, all
files will be deleted.

Playing Recorded TV Programme

1. Press the « or P button to select Recorded TV, then press B Rocored .. American Crgper 118 Page
the ENTER (¥ button in the Media Play menu.

2. Pressthe «€/»/A/V button to select the desired file in the file
list.

3. Press the ENTER (¥ button or [»] (Play) button.
— The selected file is displayed on the top with its playing

time. | Family Affairs | & o Amercan Chopper

American Chopper &)  Tine Team

Family Affairs. < BBC Nex

Family Affairs.

QVC Selection

- During playing the recorded TV programme, you can search SOImE W Select 1DISorting 3 Tools
using the <« and » button.
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Using the Timeshift Mode function

If you missed a live broadcast, you can see from the recorded broadcast using this feature.

When the Timeshift Mode is set to Auto, the TV stores the channel you watch currently to record automatically.

When the Timeshift Mode is set to Manual, if you press the [>] (Play) button, the TV stores the channel from the point of
view you want to record.

% NOTE

* Recorded videos are DRM (digital rights management) protected and cannot be played on a PC or other TVs, nor can
they be played when the main board of the TV is changed.

* Data broadcasts cannot be recorded.

* The availability of both recording and the Timeshift Mode function may differ depending on picture quality and the
free space on the hard disk drive.

* If you press the A or ¥ button, you can see the current channel being on air, or can see the start point the recorded
broadcast.

* The Timeshift Mode operates for a maximum of 90 minutes.

¢ After the Timeshift Mode function has run for the maximum time, the time information will be fixed to “00:00:00.”
Note that if you have paused the recording the TV will automatically resume playback.

* If the 5% free memory space limit of the USB storage device is reached, the current recording process will be closed.

* When recording is performed by both the PVR (Personal Video Recorder) function and a device that supports the
HDMI-CEC feature, recording by the PVR function takes precedence.

During a playback or the Timeshift Mode, the picture will be displayed according to the display settings of the TV.
¢ If you change the input source during recording, the screen will go blank until the change is completed.

An application which supports neither the recording nor the Timeshift Mode function will close automatically if you
try to use it during either function.

* A message may appear in front of the application window indicating that the recording or the Timeshift Mode
function is closed.

Timeshift Mode function is not supported for radio channels.
The recording and the Timeshift Mode functions are disabled for channels locked with Child Lock.

If the USB device has failed the Device Performance Test, the USB device must go through the Device Format and
Device Performance Test again before you record with the Guide or Channel Manager.

* The recording and Timeshif Modet functions can only be used with a USB storage device that completed the
Device Performance Test.

If you attempt the recording or Timeshift Mode function with a device that did not have the Device Performance
Test, the function will not start.

If you press [@] (REC) on the remote control while the Channel Manager screen is being displayed or record with
Timer Recording, the TV may start or stop recording 1 or 2 seconds later than you intended due to the time needed
to process the command.

* If a USB device dedicated to recording is connected, existing Timeshift Mode or recording files that were saved
abnormally will automatically be deleted.

If you switch to external input mode during recording, the recording will continue but the [@] (REC) button will be
disabled.

* If any function that turns off the TV (Sleep Timer, Off timer, etc.) is set for a time that conflicts with recording, the TV
will be turned off once the recording is complete.
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Advanced Features
Videos

Playing Video
1. Press the « or B button to select Videos, then press the ENTER (¥ button in the Media Play menu.
2. Pressthe €/»/A/V button to select the desired file in the file list.
3. Press the ENTER (¥ button or [>] (Play) button.
— The selected file is displayed on the top with its playing time.
— If video time information is unknown, play time and progress bar are not displayed.
— During playing the video, you can search using the < and » button.

™ In this mode, you can enjoy movie clips contained on a Game,
but you cannot play the Game itself. 38 00:04:03/00:07:38
e Supported Subtitle Formats R

Name File extension Format
MPEG-4 time-based text txt XML
SAMI .smi HTML
SubRip st string-based
SubViewer .sub string-based
Micro DVD .sub or .txt string-based

£ suv (¥ Chaptering 4» Jump # Tools 'O Retumn

e Supported Video Formats

File Extension | Container Video Codec Resolution TR e it Audio Codec
(fps) (Mbps)
Divx 3.1/ 4.x/5.1/6.0 1920x1080 6-~30 8
XviD 1920x1080 6~ 30 8
*avi AVl MP3 / AC3 / LPCM /
oy VKV H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25 ADPCM 7 DTS Gore
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8
Motion JPEG 800x600 6-~30 8
Divx 3.1/ 4.x/5.1/6.0 19201080 6-~30 8
XviD 1920x1080 6~ 30 8
i MP3 / AC3 / LPCM /
asf ASF H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25 ADPCM / WMA
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8
Motion JPEG 800x600 6~ 30 8
wmy ASF Window Media Video v9 1920x1080 6~30 25 WMA
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25
“mp4 MP4 MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8 MP3 / ADPCM / AAC
XVID 1920x1080 6~ 30 8
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25
*3gp 3GPP ADPCM / AAC / HE-AAC
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8
VRO MPEGT 1920x1080 | 24/25/30 30
*vro AC3/MPEG / LPCM
VOB MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30
MPEG1 1920x1080 | 24/25/30 30
X ﬂf’egg PS MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30 AC3/MPEG / LPCM / AAC
H.264 1920x1080 6~30 25
‘e MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30
. AC3/AAC / MP3 / DD+ /
: .ttrp TS H.264 1920x1080 6~ 30 25 HEALG
P VC1 1920x1080 6~ 30 25
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Other Restrictions
N NOTE
* If there are problems with the contents of a codec, the codec will not be supported.
* If the information for a Container is incorrect and the file is in error, the Container will not be able to play
correctly.
* Sound or video may not work if the contents have a standard bitrate/frame rate above the compatible Frame/sec
listed in the table above.
¢ If the Index Table is in error, the Seek (Jump) function is not supported.

sainjea padueApy {0

Video Decoder Audio Decoder
e Supports up to H.264, Level 4.1 e Supports up to WMA 7, 8,9, STD
e H.264FMO/ASO/RS,VC1SP/MP /AP L4 and AVCHD arenot | ¢ WMA 9 PRO does not support 2 channel excess multi channel or
supported. lossless audio.
e XVID, MPEG4 SP, ASP : ¢ WMA sampling rate 22050Hz mono is not supported.

— Below 1280 x 720: 60 frame max
— Above 1280 x 720: 30 frame max
e GMC 2 over is not supported.
e H.263 is not supported.
e Only Samsung Techwin MJPEG is supported.

Playing recorded TV or movie file continuously (Resume Play)

If you exit the playing Recorded TV or Videos function, it can be played later from the point where it was stopped.

If you press the ENTER (¥ button (Chaptering) during playing the file, you can explore scene divided into 5 chapters you
want.

1. Select the movie file you want to play continuously by pressing
the <« or P button to select it from the file list section.

2. Pressthe [>] (Play) / ENTER (¥ button.

3. Select Play Continuously (Resume Play) by pressing the Blue
putton. The Movie will begin to play from where it was stopped.

% The Blue button is available when resuming play.
® If the Continuous Movie Play Help function is set to On

D! Play continuously

in the Settings menu, a pop-up message will appear Mad By R P De e

scene.

when you resume play a movie file.
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Advanced Features
Music
Playing Music

1. Pressthe <« or » button to select Music, then press the
ENTER (¥ button in the Media Play menu.

2. Pressthe €/»/A/V button to select the desired file in the file

list. Music 1
No Singer

3. Press the ENTER (' button or [»] (Play) button.
— During playing the music, you can search using the € and »
button.
- [=«] (REW) and ] (FF) buttons do not function during play.
RSN Only displays the files with MP3 and PCM file extension. Other

file extensions are not displayed, even if they are saved on the [ Pase b Jump 71 Tools ' Retum
same USB device.

oS
Music 3
No Singer

R Ifthe sound is strange when playing MP3 files, adjust the Equalizer in the Sound menu. (An over-modulated MP3 file
may cause a sound problem.)

N You can create My Playlist selecting the desired music in the file, and can play My Playlist.

Photos

Viewing a Photo (or Slide Show)

1. Press the < or B button to select Photos, then press the
ENTER (¥ button in the Media Play menu.

2. Pressthe €/»/A/V button to select the desired file in the file
list.
3. Press the ENTER ($ button or [>] (Play) button.
— While a photo list is displayed, press the > ] (Play) /
ENTER (¥ button on the remote control to start slide show.
— Allfiles in the file list section will be displayed in the slide show.

— During the slide show, files are displayed in order from
currently being shown.

(¥ Pause 4p Previous/Next %1 Tools 'O Retun

& Music files can be automatically played during the Slide Show if
the Background Music is set to On.

N The BGM Mode cannot be changed until the BGM has finished
loading.
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l Playing the Multiple Files

Playing the selected recorded TV/video/music/photo files
1. Press the Yellow button in the file list to select the desired file.
2. Repeat the above operation to select multiple files. i Mo 02
RS NOTE R o 03.avi Movie 04.avi
* The v mark appears to the left of the selected files.
* To cancel a selection, press the Yellow button again.

* To deselect all selected files, press the TOOLS button
and select Deselect All.

3. Press the TOOLS button and select Play Selected Contents. 2 SUM A Chang B Select i Sorting 41 Tools

2fies selected 1/1 Page
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Playing the recorded TV/video/music/photo file group
1. While afile list is displayed, move to the any file in desired group.
2. Press the TOOLS button and select Play Current Group.

l Media Play Additional Function

Sorting the file list
Press the Blue button in the file list to sort the files.

Category Operations Recorded TV | Videos | Music | Photos
) Basic View It shows whole folder. You can view the photo by selecting the folder. \%4 \%4 \%
&2 Title It sorts and displays the file title in Symbol/Number/Alphabet/Special order. \%4 v \%4 \%
el e T R R B
% Latest Date It sorts and shows files by latest date. v v v
3] Earliest Date | It sorts and shows files by earliest date. v v v
9 Artist It sorts the music file by artist in alphabetical. A4

|.&] Album It sorts the music file by aloum in alphabetical order. v

Genre It sorts music files by the genre. v

@ Mood It sorts music files by the mood. You can change the music mood information. \%

%3 Monthly It sorts and shows photo files by month. It sorts only by month (from January to v v

December) regardless of year.

& Channel It sorts the recorded files by channel name. v
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Advanced Features

Recorded TV/Videos/Music/Photos Play Option menu
During playing a file, press the TOOLS button.

Category Operations Recorded TV | Videos | Music | Photos
Title You can move the other file directly. v \%4
Repeat Mode You can play recorded, movie and music files repeatedly. \% v v
Picture Size You can adjust the picture size for preference. \%4 \%
Picture Setting You can adjust the picture setting. (p. 15, 16, 17, 18) \%4 \% \%4
Sound Setting You can adjust the sound setting. (p. 18, 19, 20) v \%4 \%4
Subtitle Setting You can play the video file with Subtitle. This function only works if the subtitles are
the same file name as the video file.
Audio You can enjoy video in one of supported languages as required. The function is only
enabled when stream-type files which support multiple audio formats are played.
Audio Description | You can adjust the audio description (p. 19). v

Stop Slide Show / | You can start or stop a slide show.

Start Slide Show v
Slide Show Speed | You can select the slide show speed during the slide show. v
Slide Show Effect | You can set variously the slide show effect. v
Background Music | You can set and select background music when watching a slide show. \%4
Zoom You can zoom into images in full screen mode. v
Rotate You can rotate images in full screen mode. \%4
Home Background | You can move the file to the Media Play desktop. v
Information You can see detailed information about the played file. \%4 \% v \%4
Settings

Using the Setup Menu

B Background Setting: Select to display the background you want.

B Cont. movie play help (Resume Play) (On / Off): Select to display the help pop-up message for continuous movie
playback.

B Get the DivX® VOD registration code: Shows the registration code authorized for the TV. If you connect to the DivX web
site and register the registration code with a personal account, you can download VOD registration file. If you play the VOD
registration using Media Play, the registration is completed.

& For more information on DivX® VOD, visit “www.DivX.com.”

B Get the DivX® VOD deactivation code: \WWhen DivX® VOD is not registered, the registration deactivation code is
displayed. If you execute this function when DivX® VOD is registered, the current DivX® VOD registration is deactivated.

B Information: Select to view information about the connected device.
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2
What is Anynet+? g
Anynet+ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung §
TV'’s remote. The Anynet+ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet+ feature. To be sure your 8
Samsung device has this feature, check if there is an Anynet+ logo on it. [}
=

To connect to Home Theatre g._
c

@

Anynet+ Anynet+ Device @

Home Theatre Device 1 2,34

TV Rear Panel

= O

HOMI OUT HOMI IN

DIGTALAUDIOIN

Optical Cable

HDMI Cable HDMI Cable

HDMI Cable

1. Connect the HDMI IN (1(DVI), 2, 3 or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device
using an HDMI cable.

2. Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an
HDMI cable.

% NOTE
¢ Connect the Optical cable between the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on your TV and the Digital Audio Input
on the Home Theatre.

* When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from
the Home Theatre’s Front, Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect
the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD / Satellite Box (i.e. Anynet Device 1 or 2) directly to the
Amplifier or Home Theatre, not the TV.

¢ Connect only one Home Theatre.
* You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.

* Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the standby or on status.
¢ Anynet+ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.
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Advanced Features

Anynet+ Menu
The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu Description
View TV Changes Anynet+ mode to TV broadcast mode.
Device List Shows the Anynet+ device list.
(device_name) MENU Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc menu of
the DVD recorder will appear.
(device_name) INFO Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, the
play menu of the DVD recorder will appear.
Recording: (‘recorder) Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that
support the recording function.)
Stop Recording: (recorder) | Stops recording.
Receiver Sound is played through the receiver.

If more than one recording device is connected, they are displayed as (*recorder) and if only one recording device is
connected, it will be represented as (“device_name).

Setting Up Anynet+

Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On): To use the Anynet+ Function, Anynet+ (HDMI-CEC) must be set to On.
N When the Anynet+ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.

Auto Turn Off (No / Yes): Setting an Anynet+ Device to turn off automatically when the TV is turned off.
& The active source on the TV must be set to TV 1o use the Anynet+ function.

& Even if an external device s stil recording, it may turn off.

Switching between Anynet+ Devices

Anynet+ devices connected to the TV are listed.

N If you cannot find a device you want, press the Red button to refresh the list.

Select a device and press the ENTER (¥ button. You can switch to the selected device.

RS Only when you set Anynet+ (HDMI-CEC) to On in the Application menu, the Device List menu appears.

* Switching to the selected device may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching
operation.

* If you have selected external input mode by pressing the SOURCE button, you cannot use the Anynet+ function.
Make sure to switch to an Anynet+ device by using the Device List.

Recording

You can make a recording of a TV Programme using a Samsung recorder.

1.

2.

Select Recording.
& When there are more than two recording devices

* When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Select one recording device in
the Device List.

N When the recording device is not displayed, select Device List and press the Red button to search devices.
Press the EXIT button to exit.
& You can record the source streams by selecting Recording: (device_name).

RSN Pressing the [@] (REC) button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from
another device, the video from the device is recorded.

" Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly
connect an antenna to a recording device, refer to the recording device’s users manual.
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l Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver (i.e Home Theatre) instead of the TV Speaker.
1. Select Receiver and set to On.

2. Press the EXIT button to exit.
N If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.

3 The receiver will work when you have properly connected the optical in jack of the receiver to the

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack of the TV.

& When the receiver (i.e Home Theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV'’s Optical jack. When the
TV is displaying a DTV (aerial) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the receiver. When the source is a
digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from

the receiver.

2 NOTE

* You can only control Anynet+ devices using the TV remote control, not the buttons on the TV.
¢ The TV remote control may not work under certain conditions. If this occurs, reselect the Anynet+ device.
* The Anynet+ functions do not operate with other manufacturers’ products.

| Troubleshooting for Anynet+
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Problem

Possible Solution

Anynet+ does not work.

Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only.

Connect only one receiver (home theatre).

Check if the Anynet+ device power cord is properly connected.

Check the Anynet+ device’s Video/Audio/HDMI cable connections.

Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.

Check whether the TV remote control is in TV mode.

Check whether it is Anynet+ exclusive remote control.

Anynet+ doesn’t work in certain situations. (Searching channels, operating Media Play or Plug & Play (Initial
setup), etc.)

When connecting or removing the HDMI cable, please make sure to search devices again or turn your TV off
and on again.

Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.

| want to start Anynet+.

Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to
On in the Anynet+ Setup menu.
Press the TOOLS button to display the Anynet+ menu and select a menu you want.

| want to exit Anynet+.

Select View TV in the Anynet+ menu.

Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices.

Press P W/, and PRE-CH to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a
tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)

The message “Connecting to
Anynet+ device...” appears on the
screen.

You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode.
Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.

The Anynet+ device does not play.

You cannot use the play function when Plug & Play (Initial setup) is in progress.

The connected device is not
displayed.

Check whether or not the device supports Anynet+ functions.

Check whether or not the HDMI cable is properly connected.

Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.

Search Anynet+ devices again.

You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+
functions.

If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power
failure, please repeat the device scan.

The TV Programme cannot be
recorded.

Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.

The TV sound is not output
through the receiver.

Connect the optical cable between TV and the receiver.
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Advanced Features

Internet@TV

I Getting Started with Internet@TV

Internet@TV
@TV Internet@TV brings useful and entertaining el — :
INTERNET contents and services directly from the web to
P your TV.
by Date 1/1
Samsﬁr‘w‘r;»“«pps Se;ir%‘gs
o A Login  IBI Mark as Favourite 1D/ Sortby "D Retumn
X NOTE
¢ Configure the network settings before using Internet@TV. For more information, refer to “Network Connection”
(p. 25).

* Unsupported fonts within the provider’s content will not display normally.

* Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
¢ English may be only supported in application service depending on region.

* This feature is not available in some locations.

* If you experience a problem using a application, please contact the content provider.

* According to circumstances of the contents provider, an application’s updates or the application itself may be
discontinued.

* Depending on your country’s regulations, some applications may have limited service or not be supported.

Screen Display

TV Screen:
Displays the current channel.

Recommended Applications:
Displays the recommended service by
Samsung. You are not able to add or

delete a service in this list.
Information:

Displays notices, new
applications, and
advertisements brought to
you by Samsung product
introductions.

Downloaded Applications:
Displays the downloaded applications
through the Samsung Apps.

Application service:

You can experience
various service by provided
samsung.

Internet@TV Settings: ~ Controls:

A Red (Login): To log in to Internet@TV.

[51 Green (Mark as Favourite): To mark the applications as a favourite.
[ Blue (Sort by): To sort the applications.

9 Return: To return to the previous menu.

Edit and configure applications
and Internet@TV settings.

@ The colour buttons may work differently depending on the application.

44 cgisn



Account Login

For a application with multiple account, use < and » to
access the different account.

Login
s[5 10 10 1

Al Create [0~9] Enter PIN D Cancel

3 For amore enjoyable application experience, register

and log in to your account.

N For instructions on creating an account, refer to

1.
2.

Settings — Internet@TV ID — Create.
Press the Red button in Internet@TV home page.

Select desired User account, then press the ENTER (¥
button.

N If you want create account, press Red button;
then create account OSD window appear.

Enter the Password.

N When login succeeds, User account will be
displayed on the screen.

Setting up Internet@TV

Settings

Create IDs and configure Internet@TV settings from this
screen. Highlight Settings using A and ¥ buttons and press
the ENTER (¥ button.

Settings

= Ticker Autorun : Off

* Internet@TV 1D « Channel Bound Service : Off

= Service Manager
= Properties

= Change the Service Lock password
* Reset

l._;__._.._—,, ,,,,, |

System Setup
Ticker Autorun (Off / On): Enable/disable ticker autorun
upon powering on the TV.

& The Ticker application provides useful News,
Weather, and Stock Market information. The
Ticker application on Internet@TV must be
downloaded to use this feature.

& You must have Ticker application downloaded on
Internet@TV to use this feature.

Channel Bound Service (Off / On): Some channels
support applications as an Internet data service, allowing
you to access the Internet service while watching TV.

;S Only available if supported by the broadcaster.

Change the Service Lock password

QN The default password set is “0-0-0-0.”

D If you forget the password, press the following
sequence of remote control buttons to reset the
password to “0-0-0-0" POWER (off) - MUTE —
8 — 2 — 4 — POWER (on).

Reset: Resets Internet@TV settings to factory default

settings.

Internet@TV ID

You can use this menu when creating, deleting the

account. You can control your account including

contents site’s account information.

N Accountis only for internet@T V.
Create: Create an account and link it with desired
service applications.
N NOTE
* Account will be made less than 10.
* Maximum number of characters is 8.
Manager
— Service Site: Register login information for service
sites.
- Change Password: Change account password.
— Delete: Delete the account.
Service Manager: Delete and lock applications installed
to Internet@TV.
Lock: Lock the application.
S Accessing a locked application requires the
password.
Delete: Delete the application.
Properties: Display information about Internet@TV. Use

the Check the speed of your internet connection
option to test your network connection.
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Advanced Features

l Using the Internet@TV service

Samsung Apps

Samsung Apps is a store for downloading applications to be
used on Samsung TV/AV equipment.

Users can enjoy a variety of contents like videos, music,
photos, games, useful information etc. using the downloaded
applications.

Additional applications will be available hereafter.

Samsung Apps

B¢« Video

What's New?
Video

Sports
Game
Lifestyle
Information
Other

My Page
Help

A Login 1Bl Thumbnail View DI SortBy 'O Retumn

RSN Using the colour buttons with the Samsung Apps.
* @A Red (Login): To log in to the internet service.

* I3 Green (Thumbnail View): To change the view
mode.

* [ Blue (Sort By): To sort the applications by
Featured, Most downloaded, Most recent or
Name.

* 9 Return: Moves to previous menu.
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Using the Samsung Apps by category
The following categories are available:

e What’s New?: Displays newly registered applications.

e Video: Displays various video media such as movies, TV
shows and short length videos.

e Sports: Displays various sports media such as match
information, images and short length video.

e Game: Displays various games such as sudoku and
chess.

e Lifestyle: Includes various lifestyle media services such
as music, personal photo management tools and social
networking such as Facebook and Twitter.

e Information: Includes various information services such
as news, stocks and weather.

e Other: Includes other miscellaneous services.

e My Page: My Page offers information about already
installed applications on the TV like detailed information,
download contents etc.. It can allows delete or lock the
applications.

e Help: If you have questions about Internet@TV, check
this section first.




l About AllShare

AllShare connects your TV, mobile phones and other
devices which are compatible through a network. On your
TV, you can view call arrivals, SMS messages and schedules
set on your mobile phones. In addition, you can play media
contents including videos, photos and music saved on your
mobile phones or the other devices (such as your PC) by
controlling them on the TV via the network. Additionally, you
can use your TV as a monitor for your mobile when browsing
a web page.

™ For more information, visit “www.samsung.com” or
contact the Samsung call centre. Mobile devices may
need additional software installation. For details, refer to
each device's user’s guide.

l Setting Up AllShare

Setup

B Message (On / Off): Enables or disables the message
function (for call arrivals, SMS messages and schedules
set on your mobile phones).

B Media (On / Off): Enables or disables the media
function. When the media function is on, it plays videos,
photos and music from a mobile phone or other device
that supports AllShare.

B ScreenShare (On / Off): Enables or disables the
ScreenShare function for using mobile phone as a
remote control.

B TV name: Sets the TV name so you can find it easily on
a mobile device.

QN If you select User Input, you can type on the TV
using the OSK (On Screen Keyboard).

Media On
ScreenShare :On

BB ScreenShare | TV name

(¥ Select ' Return  -+[§ Exit
A

Message / Media / ScreenShare

Shows a list of mobile phones or connected devices which
have been set up with this TV for using the Message,
Media, or ScreenShare function.

& The Media function is available in all mobile devices
which support AllShare.

B Allowed / Denied: Allows/Blocks the mobile phone.

B Delete: Deletes the mobile phone from the list.

& This function only deletes the name of the mobile
from the list. If the deleted mobile device is turned
on or trys to connect to the TV, it may appear on
the list again.

Using the Message Function

Using this function, you view call arrivals, SMS messages
and schedules set on the mobile phone through the alarm
window while watching TV.

N NOTE

* To disable the alarm window, set Message to Off in
Setup of AllShare.

If OK is selected, or if OK is not selected after the
message has appeared three times, the message
will be deleted. The message is not deleted from the
mobile phone.

The alarm window can be displayed while using
some applications such as Media Play etc. To view
the contents of a message, switch to TV viewing
mode.

When a message from an unknown mobile phone is
displayed, select the mobile phone on the message
menu in AllShare and select Denied to block the
phone.

Message View

If a new SMS message arrives while you are watching

TV, the alarm window appears. If you click the OK

button, the contents of the message are displayed.

& You can configure the viewing settings for SMS
messages on your mobile phones. For the
procedures, refer to the mobile phone manual.

D Some types of characters may be displayed as
blank or broken characters.
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Advanced Features

Call Arrival Alarm

If a call arrives while you are watching TV, the alarm
window appears.

Schedule Alarm

While you are watching TV, the alarm window appears to

display the registered event.

N Youcan configure viewing settings for schedule
contents on your mobile phones. For the
procedures, refer to the mobile phone manual.

N Some special characters may be displayed as
blank or broken characters.

Using the Media Function

An alarm window appears informing the user that the media
contents (videos, photos, music) sent from a mobile phone
will be displayed on your TV. The contents are played
automatically 3 seconds after the alarm window appears.

If you press the RETURN or EXIT button when the alarm
window appears, the media contents are not played.

N NOTE

¢ If the media function executes for the first time,
the warning popup windows appears. Press the
ENTER(C# button to select Allow, then you can use
Media function on that device.

“Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play.

If you wish to allow the media file to be played at your device, please press
“Allow”, otherwise press “Deny’”.

You can also change the setting (or resetting) of this feature at “AllShare
Setup”

Warmning: Please note that if your device is connected to unsecured or
unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played

If you are not sure about the network's identity or content's appropriateness,
we strongly recommend that you do not “Allow” the request to play.

Allow Deny

* To turn off the media contents transmission from
the mobile phone, set Media to Off in the AllShare
setup.

* Contents may not be played on your TV depending
on their resolution and format.

* The ENTER(¥ and « / » buttons may not work
depending on the type of media content.

¢ Using the mobile device, you can control the media
playing. For details, refer to each mobile’s user’s
guide.

* When you want to play media contents from
your PC, select the PC icon on the main display
of AllIShare. Then the TV’s Media Play menu
automatically changes. For more detail information,
refer to “Media Play” (p. 32).
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Using ScreenShare Function

Screenshare displays the same web page as provide in
mobile. Using ScreenShare, you can open the various
contents saved in a mobile phone. For example, the image
below displays an access page for contents from a mobile.
You can read the mobile’s various files and view the phone
book and calendar on the TV. Also, in phone book, you can
make a call to other person, or can send to SMS.

% NOTE

* In Samsung mobile, ScreenShare must be installed
and the supporting application must be executed;
then you can use the ScreenShare function.

* Available buttons on your remote control may vary
for each page.

* Doc Viewer can read files in doc format, but cannot
modify them.

* The screen display may differ depending on the
connected device.

o Ml

8B AR

Contacts Calendar

Doc Viewer

C# Select [ Return

Using your Samsung phone to control your TV Simply

Before you can use this feature, you must connect to

a Samsung mobile phone that supports ScreenShare
functions. When operating the TV with your mobile phone,
only the POWER, — . +, PA/V and MUTE buttons are
supported.

R Evenif you keep pressing down on a control button
(channel or volume) on the mobile phone, the value will
only go up or down by one unit.



Other Information

Analogue Channel Teletext Feature

The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. For Teletext information to be displayed
correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.

A You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

@ /A (Teletext on/mix): Activates
the Teletext mode for the current
channel. Press it twice to overlap
the Teletext display onto the
current broadcasting screen.

(2] (store): Stores the Teletext
pages.

(3) (size): Displays the teletext
on the upper half of the screen in
double-size. To move the text to
the lower half of the screen, press
it again. For normal display, press
it once again.

O 3 (hold): Holds the display at
the current page, in the case that
there are several secondary pages
that follow automaticially. To undo,
press it again.

@ Colour buttons (red, green, yellow,
blue): If the FASTEXT system
is used by the broadcasting
company, the different topics on
a Teletext page are colour-coded
and can be selected by pressing
the coloured buttons. Press the
colour corresponding to the topic
of your choice. A new colour-
coded page is displayed. ltems
can be selected in the same way.
To display the previous or next
page, press the corresponding
coloured button.

0 (mode): Selects the Teletext
mode (LIST/ FLOF).
If pressed during LIST mode,
switches the mode to List save
mode. In List save mode, you can
save a Teletext page into a list
using the E9)(store) button.

(7] (sub-page): Displays the
available sub-page.
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(page up): Displays the next @
Teletext page.

(page down): Displays the @
previous Teletext page.

(index): Displays the index @
(contents) page at any time while
you are viewing Teletext.

(reveal): Displays the hidden @
text (answers to quiz games, for
example). To display the normal
screen, press it again.

(EX) (cancel): Shrinks the Teletext @
display to overlap with the current
broadcast.

Typical Tetetext page

Part Contents

A Selected page
number.

B Broadcasting channel
identity.

C Current page number
or search indications.

D Date and time.

E Text.

F Status information.
FASTEXT information.
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Other Information

Assembling the Cables

Stand Type
Enclose the cables in the Cable Tie so that the cables are not visible through the transparent stand.

. 9.
&
o— ¢
0—/7/

Wall-Mount Type

™ Do not pull the cables too hard when arranging them. This may cause damage to the product’s connection terminals.

50 egisn



Installing the Wall Mount

Assembling the Blanking Bracket

When installing the TV onto a wall, attach the Blanking Bracket as shown.

uoljewuolu] JaYyl0 S0

Blanking Bracket

Assembling Power-Cord
When Installing the TV onto a wall, attach the Power-Cord as Shown.

1. Remove the screw shown in the first picture above.
2. Attach the power cord clamp to the power cord.
3. Mount the power cord clamp to the TV, using the removed screw, as shown.

Preparing before installing Wall-Mount

Case A. Installing the SAMSUNG Wall-Mount Case B. Installing another company’s Wall-Mount

To install a wall-mount, use the Holder-Ring @.

Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) allows you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. Contact a technician for
assistance when installing the wall mount bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the
TV on your own.
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Other Information

Wall Mount Kit Specifications (VESA)

& The wall mount kit is not supplied, but sold separately.
Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact
your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

N NOTE

Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.

Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw
specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.

For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ
depending on the wall mount specifications.

Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to
personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.

Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or
the consumer fails to follow the product installation instructions.

Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

Product Family | inches VESA Spec. (A *B) | Standard Screw | Quantity
19~22 75X75 M4
23~29 200 X 100
LED-TV 32~37 200 X 200 4
[Ultra-Slim] M8
40~55 400 X 400
56~65 600 X 400

Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to
electric shock.
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Anti-theft Kensington Lock =
The Kensington Lock is not supplied by Samsung. It is a device usedto . Q
physically fix the system when using it in a public place. The appearance and R ., =
locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. A—@" =
Refer to the manual provided with the Kensington Lock for additional @ —0 : %
information on proper use. / : : 3
A Please find a “R" icon on the rear of the TV. A kensington slot is beside @ - "._ 0 2
the “@” icon. © S
1. Insert the locking device into the Kensington slot @ on the LED TV and Ttereeaen” .
turn it as shown @. <Optional>

2. Connect the Kensington Lock cable @.
3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.
™ The locking device has to be purchased separately.

2 The location of the Kensington slot may be different depending on the TV model.

Securing the TV to the wall

children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, resulting in serious
injuries or death. Follow all safety precautions provided in the included Safety Flyer. For added stability and
safety, install the anti-fall device as follows.

i Caution: Pulling, pushing, or climbing onto the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure that your

| To Avoid the TV from Falling

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall.
Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.

™ You may need additional material such as an anchor depending on
the type of wall.

™ Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied,
please purchase these additionally.

2. Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into
the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.

N Screws may not be supplied with the product. In this case, please
purchase the screws of the following specifications.

N Screw Specifications
* Fora19 ~22inch: M4 \ -

* Fora23~65inch: M8 ad .
3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall | | {7 p
with a strong cable and then tie the string tightly. & : Q
N NOTE $

* Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards. RCTRSE :

* It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the
wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
* Untie the cable before moving the TV.
4. Verify all connections are properly secured. Periodically check

connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about
the security of your connections, contact a professional installer.
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Other Information

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.
samsung.com,” then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues

Solutions and Explanations

Picture Quality

First of all, please perform the Picture Test and confirm that your TV is properly displaying test image.
(go to MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test) (p. 23)
If the test image is properly displayed, the poor picture may caused by the source or signal.

The TV image does not look as good as it
did in the store.

e [fyou have an analogue cable/set top box, upgrade to a digital set top box. Use HDMI or Component
cables to deliver HD (high definition) picture quality.

e Cable/Satellite subscribers: Try HD stations from the channel line up.

* Antenna connection: Try HD stations after performing Auto programme.
@ Many HD channels are up scaled from SD(Standard Definition) contents.

e Adjust the Cable/Set top box video output resolution to 1080i or 720p.

e Make sure you are watching the TV at the minimum recommended distance based on the size and
definition of the signal.

The picture is distorted: macro block error,
small block, dots, pixelization

e Compression of video contents may cause picture distortion especially in fast moving pictures such
as sports and action movies.
* Low signal level or bad quality can cause picture distortion. This is not a TV issue.

Colour is wrong or missing.

e If you're using a component connection, make sure the component cables are connected to the
correct jacks. Incorrect or loose connections may cause colour problems or a blank screen.

There is poor colour or brightness.

¢ Adjust the Picture options in the TV menu. (go to Picture mode / Colour / Brightness / Sharpness)
(p- 15)

e Adjust Energy Saving option in the TV menu. (go to MENU - Picture - Eco Solution -
Energy Saving) (p. 15)

o Try resetting the picture to view the default picture settings. (go to MENU - Picture - Picture Reset)
(p-18)

There is a dotted line on the edge of the
screen.

¢ [fthe picture size is set to Screen Fit, change it to 16:9 (p. 17).
e Change cable/set top box resolution.

The picture is black and white.

e [fyou are using an AV composite input, connect the video cable (yellow) to the Green jack of
component input 1 on the TV.

When changing channels, the picture
freezes or is distorted or delayed.

e |f connected with a cable box, please try to reset the cable box. Reconnect the AC cord and wait until
the cable box reboots. It may take up to 20 minutes.
e Set the output resolution of the cable box to 1080i or 720p.

Sound Quality

First of all, please perform the Sound Test to confirm that your TV audio is properly operating.
(go to MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test) (p. 23)
If the audio is OK, the sound problem may caused by the source or signal.

There is no sound or the sound is too low
at maximum volume.

e Please check the volume the of external device connected to your TV.

The picture is good but there is no sound.

e Set the Speaker Select option to TV Speaker in the sound menu (p. 19).

e If you are using an external device, make sure the audio cables are connected to the correct audio
input jacks on the TV.

e [fyou are using an external device, check the device’s audio output option (ex. you may need to
change your cable box’s audio option to HDMI when you have a HDMI connected to your TV).

e If you are using a DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required.

e If your TV has a headphone jack, make sure there is nothing plugged into it.

The speakers are making an inappropriate
noise.

e Check the cable connections. Make sure a video cable is not connected to an audio input.
e For antenna or cable connections, check the signal strength. Low signal level may cause sound
distortion.

No Picture, No Video

The TV won't turn on.

e Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV.

*  Make sure the wall outlet is working.

e Ty pressing the POWER button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns
on, refer to “The remote control does not work” below.

The TV turns off automatically.

Ensure the Sleep Timer is set to Off in the Setup menu (p. 20).

If your PC is connected to the TV, check your PC power settings.

Make sure the AC power cord is plugged in securely to the wall outlet and the TV.

When watching TV from an antenna or cable connection, the TV will turn off after 10 ~ 15 minutes if
there is no signal.
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Issues

Solutions and Explanations

There is no picture/Video.

Check cable connections (remove and reconnect all cables connected to the TV and external
devices).

Set your external devices’ (Cable/Set top Box, DVD, Blu-ray etc) video outputs to match the
connections to the TV input. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connect
to an HDMI input on the TV.

Make sure your connected devices are powered on.

Be sure to select the TV's correct source by pressing the SOURCE button on the TV remote.

RF(Cable/Antenna) Connection

The TV is not receiving all channels.

Make sure the Antenna cable is connected securely.

Please try Plug & Play (Initial setup) to add available channels to the channel list. Go to MENU -
Setup - Plug & Play (Initial setup) and wait for all available channels to be stored (p. 7).

Verify the Antenna is positioned correctly.

The picture is distorted: macro block error
small block, dots, pixelization

Compression of video contents may cause picture distortion, especially with fast moving pictures
such as sports and action movies.
Allow signal can cause picture distortion. This is not a TV issue.

PC Connection

A “Mode Not Supported” message
appears.

Set your PC’s output resolution and frequency so they match the resolutions supported by the TV (p.
24).

“PC” is always shown on the source list,
even if a PC is not connected.

This is normal; “PC” is always shown on the source list, regardless of whether a PC is connected.

The video is OK but there is no audio.

If you are using a HDMI connection, check the audio output setting on your PC.

Network Connection (Depending on Models)

Wireless network connection failed.

Samsung Wireless USB dongle is required to use a wireless network.
Make sure the Network Connection is set to Wireless (p. 27).
Make sure the TV is be connected to a wireless IP sharer (router).

Recording / Timeshift

The recording function does not work.

Check that a USB device is connected.

Check that the channel is a recordable digital channel.

If the signal is weak or does not exist, the recording function will automatically be closed.

The TV will not record if the USB device has no free memory space. Check that this is not the case.

Timeshift does not work.

Check that a USB device is connected.

Radio channels and analog broadcasts are not supported.

Data broadcast channels are not supported.

If the signal is weak or does not exist, the Timeshift function will automatically be closed.

Timeshift cannot be performed if the USB device has no free memory space. Check that this is not
the case.

A message indicates a performance test
failure, and the recording and Timeshift
functions do not work.

These problems may occur if you use a low-capacity USB device that does not support recording.
We recommend using the USB HDD.

A scheduled recording has failed.

A scheduled recording is disabled for certain operations (formatting, performance test, error checking,
deleting) that access the file system of a USB device.

If there is no USB device connected, the TV will not record even if the scheduled time is reached.

The TV will not record if the USB device has no free memory space. Check that this is not the case.

If you record a channel locked with Parental lock, the PIN input window will appear when you try to
play back the recording.

Several recording devices are connected
but the TV stopped recording.

If multiple recording devices are connected and the device set as Default Recording Device has no
free memory space, the recording function will be closed. Attempt recording again. The device with
the most free memory space will automatically be set as Default Recording Device and the TV will
start recording.
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Other Information

Issues

| Solutions and Explanations

Others

The picture won't display in full screen.

HD channels will have black bars on either side of the screen when displaying up scaled SD (4:3)
contents.

Black bars on the top and bottom will appear during movies that have aspect ratios different from
your TV.

Adjust the picture size options on your external device or TV to full screen.

The remote control does not work.

Replace the remote control batteries with the poles (+/-) in the right direction.
Clean the sensor’s transmission window on the remote.
Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away.

The cable/set top box remote control
doesn’t turn the TV on or off, or adjust the
volume.

Programme the Cable/Set top box remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set user
manual for the SAMSUNG TV code.

A “Mode Not Supported” message
appears.

Check the supported resolution of the TV, and adjust the external device’s output resolution
accordingly. Refer to the resolution settings on page 24 of this manual.

There is a plastic smell from the TV.

This smell is normal and will dissipate over time.

The TV Signal Information is unavailable
in the Self Diagnostic Test menu.

This function is only available with digital channels from an Antenna / RF/Coax connection (p. 23).

The TV is tilted to the side.

Remove the base stand from the TV and reassemble it.

There are difficulties assembling the stand
base.

Make sure the TV is placed on a flat surface. If you can not remove the screws from the TV, use a
magnetized screw driver.

The channel menu is greyed out.
(unavailable)

The Channel menu is only available when the TV source is selected.

Your settings are lost after 30 minutes or
every time the TV is turned off.

If the TV is in the Store Demo mode, it will reset audio and picture settings every 30 minutes. Change
the settings from Store Demo mode to Home Use mode in the Plug & Play (Initial setup) procedure.
Press the SOURCE button to select TV mode, and go to MENU — Setup — Plug & Play (Initial
setup) —» ENTER(# (p. 7).

You have intermittent loss of audio or
video.

Check the cable connections and reconnect them.

Loss of audio or video can be caused by using overly rigid or thick cables. Make sure the cables are
flexible enough for long term use. If mounting the TV to the wall, we recommend using cables with 90
degree connectors.

You see small particles when you look
closely at the edge of the frame of the TV.

This is part of the product’s design and is not a defect.

The PIP menu is not available.

PIP functionality is only available when you are using a HDMI, PC or components source (p. 22).

The message “Scramble signal” or “Weak
Signal/No Signal” appears.

If you are using a CAM CARD (CI/Cl+), check that it is installed into the common interface slot.
If there is still a problem, pull the CAM CARD out of the TV and insert it into the slot again.

You turned the TV off 45 minutes ago, and
it turned on again.

It is normal. The TV operates the OTA (Over The Aerial) function itself to upgrade firmware
downloaded whilst your watching TV.

There are recurrent picture/sound issues.

Check and change the signal/source.

A reaction may occur between the rubber
cushion pads on the base stand and the
top finish of some furniture.

To prevent this, use felt pads on any surface of the TV that comes in direct contact with furniture.

 This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However,
there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the

product.
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l Licence

S r S (. ’ TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.
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[I] DOLBY. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are
DIGITAL PLUS trademarks of Dolby Laboratories.
PULSE

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674, 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are

2.0+Digital Out registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivXInc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Open Source Licence Notice
In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.
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Other Information

Panel native 1920 x 1080 @ 60 Hz

Environmental Considerations

Operating Temperature 10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Operating Humidity 10% to 80%, non-condensing

Storage Temperature -20°C to 45°C (-4°F to 113°F)

Storage Humidity 5% to 95%, non-condensing

TV System Analogue: B/G, D/K, L, | (Depending on your country selection)
Digital: DVB-T/DVB-C

Colour/Video System Analogue: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60

Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Sound System BG. OK NICAM. MPEGI
HDMIIN 1 ~ 4 Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 5761, 480p, 480i

Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits.
Analogue audio input (HDMI IN1 only)
PC input (HDMI IN1 only)

Stand Swivel (Left / Right) 220~ 20°

Model Name UE32C6600 UE37C6600
Screen Size

(Diagonal) 32 inches 37 inches
Sound

(Output) 10WX2

Dimensions (WxDxH)

Body 774 X31.4 X479 mm 897 X 31.4 X553 mm
With stand 774 X242.2 X543 mm 897 X257.2 X613 mm
Weight

Without Stand 8.5kg 10.9 kg

With Stand 10.2 kg 13.6 kg

Model Name UE40C6600 UE46C6600
Screen Size

(Diagonal) 40 inches 46 inches
Sound

(Output) 10WX2

Dimensions (WxDxH)

Body 961 X 31.4 X 588 mm 1096 X 31.4 X 663 mm
With stand 961 X 257.2 X 649 mm 1096 X 277.2 X 723 mm
Weight

Without Stand 12.6 kg 16.1 kg

With Stand 15.3kg 20.8 kg
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Model Name UE32C6620 UE37C6620
Screen Size

(Diagonal) 32 inches 37 inches
Sound

(Output) 10WX2

Dimensions (WxDxH)

Body 557 X 240 X 85.9 mm 630X 270 X 88.9 mm
With stand 771 X 240 X 542 mm 894 X 270X 615 mm
Weight

Without Stand 8.5 kg 10.9 kg

With Stand 10.2 kg 13.6 kg

Model Name UE40C6620 UE46C6620
Screen Size

(Diagonal) 40 inches 46 inches
Sound

(Output) 10WX2

Dimensions (WxDxH)

Body 630X 270 X 88.9 mm 721 X305 X 90.9 mm
With stand 958 X 270 X 650 mm 1093 X 305 X 727 mm
Weight

Without Stand 12.6 kg 16.1 kg

With Stand 16.3 kg 20.8 kg

RSN Design and specifications are subject to change without prior notice.

& For information about power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.
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Other Information
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AllShare 47 Film Mode 17 Receiver 43
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(Electronic Programme Guide) 11 Plug & Play 7 W
Equalizer 18 Power Indicator
External Speaker 19 Wall Mount 51
Warm 17
White Balance 16
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Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de I'aspect
réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Avis concernant le téléviseur numérique

Les fonctions relatives a la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions ou des signaux terrestres numériques de

type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accés & un service de télévision par cable compatible DVB-C (MPEG2

et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaitre les possibilités en matiére de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.

DVB-T est la norme du consortium européen DVB pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est, quant a

elle, prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par cable. Certaines fonctions particulieres, telles que le guide électronique des

programmes (Electric Program Guide - EPG) ou encore la vidéo & la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette

spécification. Dés lors, elles ne seront pas traitées pour I'instant.

Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernieres normes DVB-T et DVB-C (ao(t 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures

diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par cable DVB-C.

En fonction du pays ou de la région ou vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par cable peuvent facturer des frais supplémentaires pour

un tel service. Il se peut également que vous deviez accepter les termes et conditions de ces sociétés.

Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux

DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.

Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.

A Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le
fonctionnement du téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d'appel de Samsung pour savoir s'il est possible
d'en améliorer les performances en reconfigurant les réglages.

Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur I'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes
TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursiéres au bas de I'écran, etc.). L'affichage permanent
d'images fixes risque, en effet, d'entrainer I'apparition d'images fantéme a I'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour
atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes:
e Evitez d'afficher le méme canal de télévision pendant de longues périodes.
e Essayez toujours d'afficher I'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
e Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop
élevées risque d'accélérer le processus de brdilure.
o Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur congues pour réduire le phénoméne de rémanence et la brllure d'écran. Pour plus
d'informations a ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

—ry

n

w

>

o

o

Sécurisation de I'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.
Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un probléme au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

& Lors de I'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les piéces fournies par Samsung Electronics.

¢ L'utilisation de pieces fournies par un autre fabricant peut occasionner un probleme au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait
vous blesser.

kSN L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation avec un pied Installation avec un support de montage mural

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d’équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de I'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio,

céble USB, etc.) ne peuvent étre jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrolée des déchets présentant des risques environnementaux

et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matiere qui les compose

dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités a contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou & se renseigner auprés des
_ autorités locales pour connatre les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités

a contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent étre jetés avec les autres déchets

professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de I'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systémes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou I'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas étre éliminées en fin de vie avec les autres déchets
ménagers. Lindication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb
supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Siles batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent
porter préjudice a la santé humaine ou a 'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d’encourager la réutilisation du matériel, veillez a séparer
les batteries des autres types de déchets et a les recycler via votre systeme local de collecte gratuite des batteries.
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Présentation du panneau de configuration
Présentation de la télécommande
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~N N O O~

oo
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=
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Vérifiez la présence du symbole!

SN

Cette fonction peut étre utilisée Remarque Bouton tactile
lorsque vous appuyez sur le bouton
TOOLS de la télécommande.
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Mise en route

Accessoires

R Verifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur a LED. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
QN Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modéles.

W Les cables qui ne se trouvent pas dans le contenu de I'emballage peuvent étre achetés séparément.

e Télécommande et piles (AAA x 2) o (Chiffon de nettoyage
o Manuel d'utilisation o Cordon d'alimentation
o Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)

B —— Q) =

e Cache e Anneau de support (4EA) e Support du serre-cable

QDL

—

— —D
o Attache de cable o Serre-cable (3EA) e Attache du cordon d'alimentation
o
'.Im.
& o =[]}
o Adaptateur composante o Adaptateur AV o Type SCART

UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600

Pour installer le pied, consultez le guide approprié.

DOUDDID SEA (M4 X L12)

0) ) 5EA (M4 X L8)

* Pied (1EA) e Support de guidage (1EA) o Vis (10EA)

g

UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620

Pour installer le pied, consultez le guide approprié.

(M4 X L8)

o Pied (1EA) e Support de guidage (1EA) o Vis (9EA)

3 Pour obtenir la meilleure connexion cablée possible vers cet appareil, utilisez des cables de I'épaisseur maximale indiquée ci-dessous.

o Epaisseur maximale: 0,55 pouces (14 mm)
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Présentation du panneau de configuration =4

W La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modele. %
(1]

®

=1

3

S

(¢

SOURCE(®* MENU — - + VvV CH A (')

| T
D) ] | Témoin d'alimentation

Capteur de la télécommande

Haut-parleurs

Capteur de la télécommande Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

Témoin d'alimentation Clignote, puis s'arréte lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.

SOURCE(# Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu du téléviseur, ce bouton a
la méme fonction que le bouton ENTER (€' de la télécommande.

MENU Affiche un menu a I'écran OSD (on screen display) reprenant les fonctions de votre téléviseur.

— -+ Regle le volume. Dans I'affichage a I'écran, utilisez les boutons — el 4 de la méme fagon
que les boutons 4 et » de la télécommande.

V CHA Permet de modifier les chaines. Dans I'affichage a I'écran, utilisez les boutons v CH A de la
méme facon que les boutons ¥ et A de la télécommande.

& (Alimentation) Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Méme s'il est en
veille, I'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.
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Mise en route

Présentation de la télécommande

™ Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et

Volume.

Permet d'allumer et d'éteindre le
téléviseur..

Permet d'afficher et de sélectionner les
sources vidéo disponibles (p. 10)..

Donne un acces direct aux chaines..

Permet de choisir Teletext, Double ou
Mix.

Permet de régler le volume.

Permet d'ouvrir I'affichage a I'écran.

Affiche Aff. contenu, ce qui comprend
Gestion chaines, Internet@TV,
Media Play et AllShare.

Permet de sélectionner rapidement les
fonctions fréquemment utilisées.

Permettent de sélectionner les éléments
des menus a I'écran et de modifier les
valeurs des menus.

Permet de revenir au menu précédent.

Ces boutons sont utilisés dans les
menus Gestion chaines, Internet@TV,
Media Play, etc.

Utilisez ces boutons avec les modes
Media Play et Anynet+ (HDMI-CEC)
(p. 32, 39)

(C®]: permet de controler les
enregistreurs Samsung

disposant de la fonction Anynet+)

p
( POWER
— '@

\
ONIOFFW
C—

SOURCEE-)

-]
]

)

)

4

)

5

(=2}

e/
(o )
D
.
D

EBRERRED

—BE

+
— -

MUTE _~ | |

(<]

MENU

N ey @ —

— & \EH—
« (&) >

RETURN

Installation des piles (type de pile : AAA)

LIS
X ",
o 0

o .

o *,

s,

0 .
0 .
* .
RETTTTT LA

0 .
0 .
RELTPTTTIN
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% REMARQUE

Active ou désactive |'éclairage de la
télécommande. Lorsque I'éclairage est
activé, les boutons enfoncés restent
allumés pendant quelques instants.
(Utiliser la télécommande avec ce bouton
réglé sur ON réduit la durée de vie de

la pile.)

Permet de revenir a la chaine
précédente.

Permet d'arréter temporairement le son.

Permet de changer de chaine.

Permet d'afficher les listes de chaines a
I'écran (p. 13).

Permet d'afficher le Guide des
programmes électronique (EPG) (p. 11).

Permet d'afficher des informations a
I'écran.

Permet de quitter le menu.

MEDIA.P: Permet d'afficher Media Play
(p- 32).

INTERNET@: permet d'accéder a divers
services Internet (p. 42).

DUAL I-II: sélection d'effets sonores
(p- 20).

AD: permet d'activer ou de désactiver la
description audio (p. 19). Cette fonction
n'est pas disponible pour tous les pays.
P.SIZE: permet de sélectionner la taille
de l'image (p. 17).

SUBT.: permet d'afficher des sous-titres
numeériques (p. 21).

* Utilisez la télécommande a une distance maximale de 7 métres du

téléviseur.

* Une lumiere intense peut affecter le bon fonctionnement de la
télécommande. Evitez de I'utiliser a proximité d'une lampe fluorescente
spéciale ou d'une enseigne au néon.

* La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modeéle.



Raccordement a une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la premiere fois, des réglages de base s'effectuent de maniere automatique.

RS Préréglage: connexion du céble d'alimentation et de I'antenne.

Antenne VHF/UHF

Entrée de I'alimentation

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la premiere fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider a configurer les réglages de base. Appuyez
sur le bouton POWER (. Plug & Play est disponible uniquement si la source Entrée est définie sur TV.

& Pour revenir a I'étape précédente, appuyez sur le bouton rouge.

1 Choix d'une langue Appuyez sur le bouton A ou ¥, puis sur ENTER (€' POWER
Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu a I'écran.
2 Sélection de Enr. démo ou Appuyez sur le bouton < ou P, puis sur ENTER (¥,
de Util. domicile e Sélectionnez le mode Util. domicile. Le mode Enr. démo est prévu pour
un usage en magasin.
o Rétablissez les paramétres du téléviseur de Enr. démo sur Util. domicile
(standard): appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque I'affichage
écran du volume apparalt, appuyez pendant 5 secondes sur MENU.
3 Sélection d'un pays Appuyez sur le bouton A ou ¥, puis sur ENTER (€.
Sélectionnez le pays de votre choix.
ESY Apres la sélection du pays dans le menu Pays, certains modeles peuvent demander, en plus,
le code PIN.

& Lors de 'entrée du code PIN, 0-0-0-0 n'est pas disponible.
Sélection d'une antenne  Appuyez sur le bouton A ou ¥, puis sur ENTER (.
Sélectionnez Hertzien ou Céble.
Sélection d'une chaine Appuyez sur le bouton A ou ¥, puis sur ENTER (¥

Sélectionnez la source des chaines a mémoriser. Lors du réglage de la source d'antenne sur Céble,
une fenétre s'affiche pour vous permettre d'attribuer des valeurs numériques (fréquences) aux chaines.
Pour plus d'informations, reportez-vous a Canal — Mémorisation Auto (p. 13).

(&) i~

ESY Appuyez sur le bouton ENTER (! a tout moment pour interrompre la mémorisation.

6 Réglage du Réglez le Mode Horloge automatiquement ou manuellement.
Mode Horloge Appuyez sur le bouton A ou ¥ pour sélectionner Auto., puis sur ENTER (#.
7 Fuseau horaire Appuyez sur le bouton A ou ¥ pour sélectionner votre fuseau horaire, puis appuyez sur le bouton
ENTER(¥'. (en fonction du pays)

8 Affichage du La méthode de connexion assurant la meilleure qualité d'image en HD s'affiche a I'écran.

Guide de connexion HD
9 Profitez de votre Appuyez sur le bouton ENTER (.

téléviseur.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Sélectionnez Configuration - Plug & Play (Configuration initiale). Entrez votre code PIN & quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "0-0-0-
0". Sivous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction Modifier PIN.
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Connexions

Connexion a un périphérique AV

Utilisation d'un cable HDMI ou HDMI/DVI: connexion HD (jusqu'a 1080p)
Périphériques disponibles: lecteur DVD, lecteur Blu-ray, décodeur cable HD, récepteur satellite HD (boitier décodeur), décodeur cable,
récepteur satellite (décodeur)

4 )

. og‘

: Lecteur DVD/
° . : Blu-ray

Lecteur DVD/
Blu-ray

2 HDMIIN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

¢ Lorsque vous utilisez une connexion avec cable HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 1(DVI) pour les vidéos.

Un lecteur DVD ou Blu-ray, un décodeur cable HD, un récepteur satellite HD, un décodeur cable ou un récepteur satellite
(décodeur) peuvent nécessiter un cable DVI-HDMI (DVI vers HDMI) ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI). La prise
PC/DVI AUDIO IN est indispensable pour les signaux audio.

* Sivous connectez un périphérique externe, tel qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur cable, un récepteur
satellite (boftier externe) prenant en charge une version HDMI antérieure a 1,3, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas
correctement (par exemple : absence d'image, absence de son, scintillement, couleurs anormales).

Si aucun son n'est émis apres la connexion d'un cable HDMI, vérifiez la version HDMI du dispositif externe. Si vous pensez
qu'il utilise peut-étre une version HDMI antérieure a 1,3, contactez le fabricant pour en avoir la confirmation et demander
une mise & niveau.

Il vous est recommandé d'acheter un céble certifié HDMI. Sinon, il se peut que qu'un écran vierge apparaisse ou qu'une
k erreur de connexion se produise. j

Utilisation d’un cable Composant (jusqu’a 1080p) ou Audio/Vidéo (480i uniquement) et d'un céble Scart
Périphériques disponibles: DVD, lecteur Blu-ray, décodeur cable, récepteur satellite (Doftier externe), magnétoscope

(

Lecteur DVD /

Blu-ray Magnétoscope

Magnétoscope

/ lecteur DVD
-

d
Rouge Blanc | [Rouge Bleu Vert || Rouge Blanc Jaune =
9 9 9 I

N En mode Ext., la sortie DTV prend unigquement en charge les signaux audio et vidéo MPEG SD.

k%\ Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutét que la connexion A/V). J

8 Francais




Connexion a un systéeme audio

Utilisation d'une connexion Optique (Numérique) ou d'une sortie casque
Périphériques disponibles: systéme audio numérique, amplificateur, systeme home cinéma DVD

suoIXauuo)  zo

‘ = 1. .L \ N s
‘ systéme audio numérique

OPTICAL

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

* Lorsqu'un systéme audio numérique est reli¢ a la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), baissez le volume du téléviseur

et du systéme.

* Le mode audio 5.1 est disponible uniquement si le téléviseur est relié a un dispositif externe prenant en charge ce mode.
Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur.
Lorsque le téléviseur recoit un signal DTV, il envoie du son 5.1 canaux au récepteur du systeme home cinéma. Si la source
est un composant numérique (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur cable ou un récepteur satellite)
connecté au téléviseur en HDMI, le récepteur home cinéma émet uniquement du son sur 2 canaux. Pour obtenir un son en
mode 5.1, reliez la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD, du lecteur Blu-ray, du décodeur cable ou du récepteur
satellite (boftier externe) directement a un amplificateur ou un systeme home cinéma.

RSN Casques () vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les
enceintes intégrées n'émettent plus de son.
* Lafonction Son peut étre limitée lorsque des écouteurs sont connectés au téléviseur.

* Le volume des écouteurs et celui du téléviseur sont réglés séparément.
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Connexions

Emplacement COMMON INTERFACE pour les connexions

Pour regarder les chaines payantes, la carte d'interface commune (CI(Cl+)
CARD) doit étre insérée.

Sivous ne I'insérez pas, certaines chaines afficheront le message "Signal
brouillé".

Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, I'ID de

la carte d'interface commune (CI(Cl+) CARD), I'ID de I'h6te et d'autres
informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur
s'affiche, contactez votre fournisseur d'acces.

Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le
message "Mise & jour terminée

s'affiche, indiquant que la liste des chaines est

mise a jour.

2 REMARQUE

Vous devez vous procurer une carte d'interface commune (CI(Cl+) CARD) aupres d'un fournisseur local de diffusion par cable.
Lorsque vous sortez la carte d'interface commune (CI(Cl+) CARD), tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet I'endommager.
Insérez la carte d'interface commune (CI(Cl+) CARD) dans le sens indiqué sur celle-ci.

L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modele.

La carte d'interface commune (CI(Cl+) CARD) n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez aupres de
votre revendeur agréé.

Sivous rencontrez des problemes, contactez le fournisseur d'acces.

Insérez la carte d'interface commune (Cl or Cl+ CARD), qui prend en charge les parametres actuels de I'antenne. Limage sera
déformée, voire invisible.

Changement de la source d'entrée Modif. Nom

B Magnétoscope / DVD / Décodeur Cable /

Liste Source Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV /

A utiliser pour sélectionner le téléviseur ou SOURCEGD)
d'autres sources d'entrée externes, telles que

des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs cable

ou des récepteurs satellite (boltiers décodeurs). -

B TV/Ext./PC/AV/Composant/HDMI1/

Jeux / Caméscope / PC / DVI PC / Périph. DVI/ TV / IPTV /

Blu-ray / HD DVD / DMA: Nommez le périphérique connecté

aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source

d'entrée.

& SiunPC d'une résolution de 1920 x 1080 & 60 Hz est
connecté au port HDMI IN 1(DVI), vous devez régler le

DVI/ HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB mode DVI PG sous Modif. Nom.

% Les entrées connectées sont mises

& Lorsque vous connectez un cable HDMI/DVI au port

en surbrillance dans la Liste Source. HDMI IN 1(DVI), vous devez régler le port en mode

™ Les options Ext. et PG sont toujours activées. DVI PC ou Périph. DVI sous Modif. Nom.
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Fonctions de base

Navigation dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre
a naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les
différentes fonctions.

o)

f_\‘_o

—o

o—
|

ENTER (' / Bouton de direction : déplacez le curseur pour
sélectionner un élément. Confirmez le réglage.

Bouton RETURN : Permet de revenir au menu précédent.
Bouton MENU : permet d'afficher le menu principal a I'écran.
Bouton EXIT : permet de quitter le menu affiché a I'écran.

o0 ©

Maniement de I'affichage a I'écran (OSD)
LLa méthode d'acces peut varier en fonction du menu sélectionng.

Les options du menu principal
apparaissent a I'écran:

Image , Son, Canal , Configuration ,
Entrée , Application , Assistance.

1 MENU

2 A/V Sélectionnez une icone a l'aide du
bouton A ou V.

3 ENTER (¢ Appuyez sur ENTER (' pour accéder
au sous-menu.

4 A/V Sélectionnez le sous-menu de votre
choix a I'aide du bouton A ou V.

5 </» Réglez la valeur d'un élément a I'aide
du bouton <« ou ». Les informations
de réglage affichées a I'écran peuvent
varier en fonction du menu sélectionné.

6 ENTER (€' Appuyez sur le bouton ENTER (€' pour
terminer la configuration.

7 EXIT (g Appuyez sur EXIT.

Utilisation du bouton INFO (Guide Now & Next)

L'affichage identifie la chaine en cours et I'état de
certains paramétres audio et vidéo.
Le Guide Now & Next affiche des informations
quotidiennes sur les programmes de télévision en
fonction de I'heure de diffusion.
o Faites défiler a 'aide des boutons
<, » pour afficher des informations sur
le programme de votre choix, tout en
regardant la chaine actuelle.
o Faites défiler a I'aide des boutons A, ¥ pour afficher des
informations sur d'autres chaines. Pour accéder a la chaine
actuellement sélectionnée, appuyez sur le bouton ENTER (.

P’y

abcl 18:11 Jeu 6 Jan
DTV Air Life On Venus Avenue 18:00 ~ 6:00 EE—
1 5 Unclassified # Regarder
No Detaild Information B Information
v

Planification des émissions a regarder

Guide

Les informations du Guide électronique des
programmes (EPG) sont fournies par les
diffuseurs. Les programmes planifiés fournis par
les diffuseurs vous permettent de planifier les
émissions que vous souhaitez regarder, de telle
sorte que le téléviseur change automatiquement
de chaine a I'heure indiquée. Des entrées de
programmes peuvent étre vides ou ne pas étre a
jour en raison de I'état d'une chaine.

Utilisation de la Vue chaines

DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama

Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

Aujourd'hui

a 27 Discovery American Chopper | _Tine Team
28 DiscoveryH&L P resume at 06:00
five Home and... | @Fanmily Affairs| _Fiv... [ ®Dark Angel

24 price-drop.tv No
16 Qve
v 6 R4DTT

QVC Selection
No Information

A Mode aff. 8 +24 heures 1Bl Mode CH Information C Page (¥ Regarder
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Fonctions de base

Utilisation de I'option Diffusion programmée

DTV Air 800 five
Family Affairs.
18:00 - 18:30
Drama

Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

D Family Affairs 800 five
(©Dark Angel 800 five

@ B Rouge (Mode aff.): affiche la liste des programmes en cours
de diffusion ou a venir.

@ 1 Jaune (+24 heures): affiche la liste des programmes qui
seront diffusés dans plus de 24 heures.

© @ Le bouton bleu (Mode CH): permet de sélectionner le type
des chaines a afficher dans la fenétre Vue chaines: (Tous , TV,
Radio , Donn/autre , Ma chaine 1~4 )

Information: affiche des détails sur le programme sélectionné.
C (Page): passe a la page précédente ou suivante.
Bouton ENTER (&'

- Sivous sélectionnez le programme en cours, vous pouvez
le regarder.

- Sivous sélectionnez un programme & venir, vous pouvez
le réserver. Pour annuler la programmation, appuyez de
nouveau sur ENTER ($' et sélectionnez Annuler progr..

(>N ~]

Gestion chaines

Supprimez ou définissez des chaines favorites et utilisez le guide
des programmes pour les émissions numériques. Sélectionnez une
chaine dans I'écran Chaines , Mes chaines ou Programmé.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

" BBC World

Radio

Donn/autre 23 bid-up.tv
Analogique 33 Boonerang
32 Cartoon Nwk
5 Class News
@ Coming Soon

Discovery

Hertzien & Antenne I Zoom M Sélectionner 1B Tri des canaux & Page 41 Outils

1 2 Francais

[ | Chaines: affiche la liste des chaines selon le type de
chaine.

W Mes chaines: affiche le groupe du canal.

[ | @ Programmé: affiche tous les programmes réservés
actuellement.

& Utilisation des boutons de couleur avec la fonction

Gestion chaines

* [ Rouge (Antenne): permet de basculer entre Hertzien

et Cable.

* [ Vert (Zoom) : agrandit ou réduit un numéro de chaine.

* 12 Jaune (Sélectionner): sélectionnez les chaines voulues,
puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les
chaines sélectionnées en méme temps. La marque v
s'affiche a gauche des chaines sélectionnées.
[ Bleu (Tri des canaux): change I'ordre des chaines
classées par nom ou par numero.
» { (Page): passe & la page précédente ou suivante.
#1 (Outils ): affiche le menu d'options Gestion chaines.
(Les menus options peuvent varier en fonction de la
situation.)

Icones d'état des chaines

Icone Opérations
Chaine analogique.
v Chaine sélectionnée.
v Chaine définie comme favorite.
() Programme en cours de diffusion.
= Chaine verrouillée.
® Programme réservé.




| Utilisation des chaines favorites 8
g
N Nouvelle syntonisation des chaines 3
¥ Mes chaines 1 y 2
=)
(dans Gestion chaines) . g
Affiche toutes les chaines favorites. Antenne ( Hertzien / Cable ) g
- . — s )
B Modifier mes chaines ESEIEYED: vous pouvez définir les Avant que votre téléviseur ne puisse commencer & mémoriser les 3
chaines sélectionnées dans le groupe Mes chaines souhaite. chaines disponibles, vous devez spécifier le type de la source du
N Le symbole 8" s'affiche et la chaine est définie en tant que signal reliée au téléviseur (c'est-a-dire : systeme Hertzien, ou
Ma chaine. Cable).
1. Sélectionnez une chaine et appuyez sur le bouton
TOOLS. Pays
2. Aoutez ou supprim.ez. une chaine dans les groupes Ma L'écran de saisie du code PIN apparait. Entrez votre code PIN &
chaine de votre choix: 1, 2, 3 ou 4. quatre chiffres.
* Vous pouvez selectionner un ou plusieurs groupes. B Chaine numérique: permet de changer de pays pour les
3. Une fois les paramétres modifiés, la liste des chaines pour chaines numériques.

chaque groupe peuit étre affichée dans mes chaines. B Chaine analogique: permet de changer de pays pour les

chaines analogiques.

v 1 1futech
Tous 2 ¥ 24ore.tv

Radio 3 Recherche automatiquement une chaine et la mémorise dans le

Donn/autre 23 | Enligrmms téléviseur.

Analogique Rappelprog. _ ) , L
B i G R Nlest possible que les numéros de programme attribués

Supprimer

Mémorisation Auto

automatiquement ne correspondent pas aux numeros de
@ Coming Soon programme souhaités ou réels. Si une chaine est verrouillée
Discovery par la fonction Verrouillage Parental, la fenétre de saisie du
code PIN s'affiche.

B Antennes (Hertzien / Cable) QiEPE) : sélectionnez la
source d'antenne & mémoriser.

Liste des chaines B Source des chaines (Numér. et Anal. / Numérique /

Analogique): Sélectionnez la source des chaines & mémoriser.

Lors de la sélection de Cable — Numér. et Anal. ou
Numérique : fournissez une valeur a rechercher pour les
chaines cablées.

Mode de rech. ( Complet / Réseau / Rapide ): recherche

toutes les chaines avec des stations de diffusion actives et les

enregistre dans la mémoire du téléviseur.

& Sivous sélectionnez Rapide, vous pouvez définir
Réseau , ID réseau , Fréquence , Modulation et
Taux de symbole manuellement en appuyant sur le
bouton de la télécommande.

Réseau ( Auto. / Manuel ): sélectionnez le mode de réglage
ID réseau Auto ou Manuel.

ID réseau: si Réseau est défini sur Manuel, vous pouvez
configurer un ID réseau a |'aide des boutons numériques.
Fréquence: affiche la fréquence correspondant a la chaine
(varie d'un pays a l'autre)

Modulation: affiche les valeurs de modulation disponibles.
Taux de symbole: affiche les taux de symboles disponibles.

Vous pouvez afficher toutes les chaines
recherchées.

Frangais 1 3



Fonctions de base

Mémorisation Manuelle

Recherche manuellement une chaine et la mémorise dans le
téléviseur.

 Siune chaine est verroillée par la fonction
Verrouillage Parental, la fenétre de saisie du code PIN
s'affiche.

B Chaine numérique: Au terme de la recherche, les chaines de
la liste sont mises a jour.

& Lors de la sélection de Antenne — Hertzien: Chaine,
Fréquence, Bande passante

% Lors de la sélection de Antenne — Cable: Fréquence,
Modulation, Taux de symbole

B Chaine analogique (Programme, Systéme de Couleur,
Systeme Sonore, Canal, Rechercher): si aucun son ne sort
ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la
norme son requise.

& Mode Canal

* P (Mode Programme) : a la fin du réglage, des numéros
de position compris entre PO et P99 sont attribués aux
stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode,
vous pouvez sélectionner un chaine en saisissant son
numeéro de position.

* C (antenne) / S (cable) : ces deux modes vous permettent
de sélectionner une chaine en entrant le numéro affecté a

chaque station de radiodiffusion (antenne) ou canal (cable).

I Edition des chaines

Menu d'options Gestion chaines

(dans Gestion chaines)
1. Sélectionnez une chaine et appuyez sur le bouton TOOLS.

2. Modifiez le nom ou le numéro de la chaine a I'aide du menu
Modifi. nom de chaine ou Modif. num. chaine.

B Modifi. nom de chaine (chaines analogiques uniquement):
attribuez votre propre nom & la chaine.

B Modif. num. chaine (chaines numériques uniquement):
Modifiez le numéro en appuyez sur les boutons du numéro
souhaité.

14 Francais

I Autres fonctionnalités

Option de rech. de céble

(en fonction du pays)

Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la

fréquence et le taux de symbole pour une recherche sur un réseau

cablé.

B Fréq. début / Fréq. fin: définit la fréquence de début ou de fin
(différente dans chaque pays).

B Modulation: affiche les valeurs de modulation disponibles.

B Taux de symbole: affiche les taux de symboles disponibles.

Gestion chaines

Menu d'options Gestion chaines

Définissez chaque chaine a I'aide des options du menu Gestion
chaines (Verrouil. / Déverr., Enr. Programmé, Rappel progr.,

Tri des canaux, Supprimer, Sélectionner tout / Désélectionner
tout). Les options de menu peuvent varier selon I'état de la chaine.
1. Sélectionnez une chaine et appuyez sur le bouton TOOLS.

2. Sélectionnez une fonction et modifiez ses réglages.

B Verrouil. / Deverr.: verrouillez une chaine afin qu'elle ne puisse
pas étre sélectionnée ni visualisée.

% REMARQUE

* Cette fonction n'est disponible que si I'option
Verrouillage Parental est définie sur Activé

* L'écran de saisie du code PIN apparait. Entrez votre code
PIN & 4 chiffres ; "par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code
PIN a I'aide de I'option Modifier PIN.

B Enr. Programmé (chaines numériques uniquement):
vouspermet d’enregistrer un programme en cours de diffusion
ou d'établir une réservation pour un programme planifié.

& Vous devez connecter au téléviseur un périphérique
USB disposant d’une mémoire minimale de 4 Go.

& Une unité de stockage USB ne peut pas enregistrer
avant d’avoir réalisé le Test de perf. du périph.

B Rappel progr.: vous pouvez programmer |'affichage
automatique d'une chaine déterminée a I'heure prévue. Avant
d'utiliser cette fonction, vous devez régler I'heure.

RSN Lorsqu'une chaine numérique est sélectionnée, appuyez
sur le bouton » pour afficher le programme numérique.

B Tri des canaux (chaines analogiques uniquement): cette
opération vous permet de changer les numéros de programme
des chaines mémorisées. Cela peut s'avérer nécessaire apres
avoir utilisé la mémorisation automatique.

B Supprimer: Vous pouvez supprimer une chaine afin d'afficher
les chaines de votre choix.

B Sélectionner tout / Désélectionner tout: permet de
sélectionner toutes les chaines ou de désélectionner celles
sélectionnées dans le gestionnaire de chaines.



@ Programmé

(dans Gestion chaines)
Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une émission que vous
avez réservee.

B Infos modif.: modifiez une émission que vous avez réservée.
B Annuler progr.: annulez une émission que Vous avez réservee.

B Information: permet d'afficher les informations relatives a
une émission que vous avez réservée (et d'en modifier les
informations de réservation).

B Sélectionner tout / Désélectionner tout: permet de
sélectionner ou de désélectionner tous les programmes
réserves.

Transfert liste chaines

L'écran de saisie du code PIN apparait. Entrez votre code PIN a
quatre chiffres. Importe ou exporte la carte des chaines. Vous devez
connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette
fonction.

B Importer depuis le périphérique USB: permet d'importer une
liste de chaines depuis un périphérique USB.

B Exporter vers le périphérique USB: permet d'exporter une
liste de chaines vers un périphérique USB. Cette fonction est
disponible lorsqu'un périphérique USB est connectg.

Réglage fin

(Chaines analogiques uniquement)
Sile signal est faible ou déformé, vous pouvez effectuer
manuellement un réglage fin du canal.

 Les chaines finement réglées sont marquées par un
astérisque "*".

& Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez Réinit..

Menu Image

l Changement du mode Image prédéfinie

Mode

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

B Dynamique: adapté a un environnement lumineux.
B Standard: adapté a un environnement normal.

B Naturel: permet de réduire la fatigue oculaire.
RS L'option Naturel n'est pas disponible en mode PC.

B Cinéma: convient au visionnage de films dans une piece
sombre.

l Réglage des paramétres de I'image

Rétroéclairage / Contraste / Luminosité /
Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Vlotre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le
contréle de la qualité d'image.

N REMARQUE

* Dansles modes TV, Ext., AV du systeme PAL, vous ne
pouvez pas utiliser la fonction Teinte (V/R).

* En mode PC, vous ne pouvez modifier que les parametres
Rétroéclairage, Contraste et Luminosité.

* Les paramétres peuvent étre réglés et mémorisés pour
chaque dispositif externe connecté au téléviseur.

l Solutions économiques

Solution Eco

B Mode éco. (Arrét / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée
/ Auto.) EEFZ): Cette fonction permet de régler la
luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation. Si
vous sélectionnez Image désactivée, I'écran est éteint, mais le
son reste activé. Appuyez sur n'importe quel bouton, excepté
celui du volume, pour allumer I'écran.

B Capteur Eco (Arrét / Activé): cette fonction permet
d'optimiser vos économies d'énergie ; les réglages de I'image
s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de
la piece.

N Lorsdu réglage du Rétroéclairage, |'Capteur Eco
passe sur Arrét.

Rétro-écl. min: Lorsque Capteur Eco est sur Activé, la

luminosité minimale de I'écran peut étre réglée manuellement.

RSN Capteur Eco est Activé, la luminosité de I'écran peut
changer (il devient plus ou moins lumineux) en fonction
de l'intensité de la lumiére environnante.

B Veille si aucun signal (Arrét / 15 min / 30 min / 60 min): Pour
éviter toute consommation d'énergie inutile, définissez la durée
d'activation du téléviseur lorsqu'il ne recoit pas de signal.

& Il est désactivé lorsque le PC est en mode d'économie
d'énergie.
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Fonctions de base

I Modification des options d'image B Espace de couleur (Auto. / Natif / Personnalisé): permet de

régler la gamme des couleurs disponibles pour créer I'image.
Pour régler Couleur, Rouge, Vert, Bleu et Réinit., définissez
Espace de couleur sur Personnalisé.

Parametres avancés
B Balance blancs: permet de régler la température des couleurs
pour que I'image soit plus naturelle.
Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu: Réglez la profondeur de
chaque couleur (rouge, vert, bleu).
Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu: Réglez la luminosité de
chaque couleur (rouge, vert, bleu).
Réinit.: rétablit les paramétres Balance blancs par défaut.

(Disponible en mode Standard / Cinéma)
Vous pouvez régler les parametres avancés de votre écran,
notamment la couleur et le contraste.

3 Enmode PC, vous ne pouvez modifier que les options
Contraste Dyn., Gamma, Balance blancs et Motion Plus LED.

Parameétres avancés

B Carnation : Accentue la rougeur de la carnation.

|Nuance de noir : Eteinte » |

Contraste Dyn. - Moyen B Balance Blancs 10p (Arrét / Activé): contréle la balance des

Réglage Luminosité 2 blancs par intervalle de 10 points en réglant la luminosité des

Gamma 0 couleurs rouge, verte et bleue.

Figure Expert - [Eefiite & Ce mode est disponible lorsque le mode d'image est

RVB uniquement - Eteinte réglé sur Cinéma et lorsque I'entrée externe est définie
) sur HDMI ou Composant.

Espace de couleur : Natif

& Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les
dispositifs externes.

v
4 Déplacer ' Entrer 'S Retour

B Nuance de noir (Arrét / Sombre / Plus sombre /
Le plus sombre): sélectionnez le niveau de noir afin de régler
la profondeur d'écran.

Intervalle: permet de sélectionner I'intervalle a ajuster.
Rouge: permet de régler le niveau de rouge.

Vert: permet de régler le niveau de vert.

Bleu: permet de régler le niveau de bleu.

Réinit.. rétablit les parametres Balance Blancs 10p par
B Contraste Dyn. (Arrét / Bas / Moyen / Elevé): permet de défaut.

régler le contraste de I'écran. B Netteté des contours (Arrét / Activé): fait ressortir les
B Réglage Luminosité (-2~+2): permet d'augmenter la contours des objets.

luminosité des images sombres. B xvYCC (Arrét / Activé): |'activation du mode xvYCC augmente

les détails et agrandit I'espace colorimétrique lors de I'affichage
de films a partir d'un appareil externe (lecteur de DVD, etc.)
connecté a la prise Entrée Composant ou HDMI.

B Gamma: permet de régler I'intensité des couleurs primaires.

B Figure Expert (Arrét / Figure1 / Figure2): En exécutant
la fonction Figure Expert, I'image peut étre calibrée sans

générateur ni filtre. Si le menu a I'écran disparait ou si un autre
menu que le menu Image s'ouvre, la calibration est enregistrée
et la fenétre Figure Expert se ferme.

& Pendant l'exécution de Figure Expert, aucun son n'est
émis.

& Activé uniquement en mode DTV, Composant et HDMI.

RVB uniquement (Arrét / Rouge / Vert / Bleu): vous pouvez

régler la Couleur ou la Teinte (V/R) du Rouge, Vert ou Bleu

pour I'image d'un dispositif externe (lecteur DVD, systeme
home cinéma, etc.).
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QN Cemode est disponible lorsque le mode d'image est
réglé sur Cinéma et lorsque I'entrée externe est définie
sur HDMI ou Composant.

& Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les
dispositifs externes.

Motion Plus LED (Arrét / Activé): supprime les trainées des
scenes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend
I'image plus claire.



Options d'image S REMARQUE 8
* Les options de taille de I'image peuvent varier en fonction =
& En mode PC, vous pouvez uniquement apporter des de la source d'entrée. S
e . ; 3
moctjmcte_‘t'ons atux options Nuance Coul., Taille et Temps * Les options disponibles peuvent varier en fonction du =
protection auto. mode sélectionné. =
Options d'image * Enmode PC, seuls les modes 16:9 et 4:3 peuvent étre réglés. &
|Nuance Coul. : Normal > | * Les paramétres peuvent étre réglés et mémorisés pour chaque §
Taille - 16/9 auto dispositif externe connecté a une entrée du téléviseur. @
Mode écran :16:9 * Apres avoir sélectionné I'option Adapter a écran en mode
Filtre Bruit num. - Auto. HDMI (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p):
Filtre Bruit MPEG - Auto. réglez la Position ou la Taille & I'aide des boutons
Niv. noir HDMI : Normal AV, <)
Mode Film - Eteinte * Sivous utilisez la fonction Adapter a écran avec I'entrée
HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, a

gauche et a droite, comme c'est le cas avec la fonction

|<

& Déplacer (#' Entrer 'O Retour Overscan.
) B Mode écran (16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3): disponible
B Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2) uniquement lorsque la taille d'image est définie sur 16:9 Auto.

N Les optionsChaude1 ou Chaude2 sont désactivées Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3

avec le mode d'image Dynamique. WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque
QN Les paramétres peuvent étre réglés et mémorisés pour pays europeen requiert une taille d'image différente.

chague dispositif externe connecté a une entrée du ™ Non disponible en mode PC, Composant et HDM..

teléviseur. B Filtre Bruit num. (Arrét / Bas / Moyen / Elevé / Auto. /

Visualisation auto): lorsque le signal de diffusion est faible, des
bruits parasites ou une impression fantdme peuvent apparaitre.
Sélectionnez I'une des options jusqu'a I'obtention d'une image
de qualité optimale.

Visualisation auto: permet, lors de la modification de chaines
analogiques, d'afficher I'intensité du signal en cours et de

B Taille: il se peut que votre décodeur
cable / récepteur satellite dispose de son
propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois
vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

16:9 Auto: Regle automatiquement la taille
de I'image au format 16:9.

16:9 : régle la taille de I'image sur 16:9 définir le fiitre de bruit de I'écran.

de fagon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format RSN Disponible uniquement pour les chaines analogiques.
gnemascops. B Filtre Bruit MPEG (Arrét / Bas / Moyen / Elevé / Auto.):
Zoom large: Agrandit limage & une taile supsriere a 4:3. réclut e bruit MPEG fin d'offr une meilleure qualité d'image.

& Ré e
Réglez la Position & aide des boutons A et V. B Niv. noir HDMI (Normal / Bas): permet de choisir le niveau de

Zoom: Agrandit les images en 16:9 dans le sens vertical pour noir pour régler la profondeur de I'écran.

I'adapter a la taille de I'écran.

SN réglez la Position ou la Taille a I'aide des boutons A, V.

4:3 : Paramétre par défaut pour un film cinéma ou la diffusion

normale.

N Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une
période prolongée. Les traces de bordures situées sur
la gauche, sur la droite et au centre de I'écran peuvent
donner lieu au phénoméne de rémanence (brllure

RSN Disponible uniquement en mode HDMI (signaux RVB).

Mode Film (Arrét / Auto.1 / Auto.2): regle le téléviseur de
sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de
cinéma en provenance de toutes les sources et adapte I'image
afin d'obtenir une qualité optimale.

;S Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i /
1080i) et HDMI (480i / 1080i).

d'écran) non couvert par la garantie. B 100Hz Motion Plus (Arrét / Précis / Standard / Fluide /
Adapter a I'écran: Affiche l'intégralité de I'image sans coupure Personnalisé / Démo): supprime les trainées des scenes
lors de I'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend I'image
Composant (1080i / 1080p). plus claire.

™ Sides parasites apparaissent sur I'écran, configurez la
fonction 100Hz Motion Plus sur Arrét. Sila fonction
100Hz Motion Plus est définie sur Personnalisé, vous
pouvez configurer manuellement I'option
Réduction de flou, Réduc. vibrations ou Réinit..

& Sila fonction 100Hz Motion Plus est définie sur Démo,
vous pouvez comparer la différence entre les modes
Arrét et On Activé.
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Fonctions de base

Réduction de flou: regle le niveau de réduction du flou a partir
des sources vidéo.

Réduc. vibrations: regle le niveau de réduction des vibrations
a partir des sources vidéo lors de la lecture de fims.
Réinit.: restaure les parametres par défaut.

B Temps protection auto (2 heures / 4 heures / 8 heures / 10
heures / Arrét): Sil'écran est inutilisé et affiche une image fixe
pendant un certain temps défini par |'utilisateur, I'économiseur
d'écran est activé de maniére a prévenir la formation d'images
parasites sur I'écran.

Réinitialisation de I'image (OK / Annuler)

Rétablit les parametres par défaut du mode d'image actuel.

l Configuration du téléviseur avec le PC

Réglez le mode d'entrée sur PC.

Réglage automatique

Cette option permet de régler les positions/valeurs de fréquence et
d'affiner automatiquement les parametres.

Non disponible en cas de connexion a |'aide d'un cable HDMI/DVI.

Ecran

B Régl. Base / Regl. Préc : élimine ou réduit les parasites
visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites au moyen
d'un réglage précis uniquement, réglez la fréquence
(Régl. Base) au mieux, puis effectuez de nouveau un réglage
précis. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau
réglage de I'image pour I'aligner au centre de I'écran.

B Position : réglez la position de I'écran du PC a I'aide des
boutons directionnels (A / ¥ / </ ).

B Réinitialiser Image : Rétablit les valeurs par défaut de I'image.

Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

En fonction de la version de Windows et de la carte vidéo, il se peut

que les écrans de votre PC présentent un aspect différent. Dans

ce cas, les mémes informations de paramétrage de base seront

presque toujours d'application. Dans le cas contraire, contactez le

fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer
de Windows.

2. Cliquez sur "Apparence et themes" dans le "Panneau de
configuration” et une boite de dialogue apparait.

3. Cliquez sur "Affichage" et une boite de dialogue apparait.

4. Naviguez vers I'onglet "Paramétres” dans la boite de dialogue.

o Réglage correct de la taille (résolution) [Optimal: 1920 x
1080 pixels]

o S'il existe une option de fréquence verticale dans votre boite
de dialogue des parametres d'affichage, la valeur correcte est
"60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur "OK" et quittez la boite de
dialogue.
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l Changement du mode Son prédéfini

SRS TheaterSound

B Standard: sélectionne le mode son normal.
Musique: accentue la musique par rapport aux voix.
Cinéma: offre le meilleur son pour les films.

Voix claire: accentue les voix par rapport aux autres sons.

Amplifier: augmente I'intensité du son aigu pour garantir une
meilleure écoute aux personnes malentendantes.

l Réglage des paramétres sonores

Egaliseur
Cette fonction permet de régler le mode de son (mode de son
standard uniquement).

B Balance G/D: regle la balance entre les haut-parleurs droit et
gauche.

B 100Hz/ 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Réglage de la bande
passante) : permet de régler le niveau de fréquence de la
bande passante.

B Réinit.: rétablit les parametres par défaut de I'égaliseur.

l Systémes sonores, etc.

SRS TruSurround HD (Arrét / Activé)

(mode de son standard uniquement)

Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le
biais de deux haut-parleurs ou d'un casque grace a la technologie
HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert
asservie aux mouvements de la téte).

SRS Clarté Dialogues (Arrét / Activé)

(mode de son standard uniquement)

Cette fonction permet d'accentuer I'intensité d'une voix par rapport
au fond musical ou aux effets sonores, de maniere & rendre les
dialogues plus clairs.

Langue audio

(chaines numériques uniquement)
Permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.

N La langue disponible peut varier en fonction de I'émission.



Format Audio

(chaines numériques uniquement)

Lorsque le son est émis & la fois par le haut-parleur principal et le
récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la
différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et
le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction Haut-parleur TV.

3 Format Audio peut varier en fonction de la diffusion. Le
son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de
connexion d'un haut parleur externe au moyen d'un cable
optique.

Description audio
(non disponible dans tous les pays) (chaines

numériques uniquement)

Cette fonction traite le flux audio relatif a la
Description audio AD qui est envoyé avec le son
principal par le radiodiffuseur.

B Description audio (Arrét / Activé): active
ou désactive la fonction de description
audio.

B Volume: permet de régler le volume de description audio.

Volume auto (Arrét / Normal / Nuit)
Pour équilibrer le niveau de volume sur chaque canal, définissez
cette option sur Normal.

B Nuit : ce mode propose un meilleur son que celui du
mode Normal, ne faisant presque aucun bruit. Il s'avere
particulierement utile pendant la nuit.

Sélection Haut-parleur (Ht-parl ext /
Haut-parleur TV)
Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de

vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur
audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur Ht-parl ext.

RSN Lorsque Sélection Haut-parleur est défini sur Ht-parl ext,
les boutons MUTE et du volume ne fonctionnent pas et les
paramétres sonores sont limités.

RSN Lorsque Sélection Haut-parleur est défini sur Ht-parl ext.
* Haut-parleur TV: Arrét, Ht-parl ext: Activé

™ Lorsque Sélection Haut-parleur est défini sur
Haut-parleur TV.

* Haut-parleur TV: Activé, Ht-parl ext : Activé

) Enl'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs sont
coupés.

Paramétre supp.

(chaines numériques uniquement)

B Niveau Audio DTV (MPEG / HE-AAC): cette fonction vous
permet de réduire la disparité d'un signal vocal (@ savoir I'un
des signaux regus lors d'une émission de télévision numeérique)
sur le niveau souhaité.

& Enfonction du type de signal de radiodiffusion, les
options MPEG / HE-AAC peuvent étre réglées sur une
valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.

N Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces
valeurs entre 0 et -10, respectivement.

B Sortie SPDIF: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) permet
d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences
vers les haut-parleurs et divers périphériques numériques tels
qu'un lecteur DVD.

Format Audio : Lors de la réception d'un programme TV

numeérique, vous pouvez sélectionner le format de sortie audio

numérique (SPDIF) a partir des options PCM ou Dolby Digital.
La connexion de haut-parleurs 5.1 canaux dans un
environnement Dolby Digital vous permet d'optimiser
votre environnement sonore 3D interactif.

Retard Audio : permet de corriger la différence audio-vidéo,
lorsque vous regardez la télévision ou une vidéo, et d'écouter
une sortie audio numérique a I'aide d'un périphérique externe
tel qu'un récepteur AV (0 ms ~ 250 ms).

B Comp Dolby Digital (Line / RF): cette fonction réduit la
disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (a
savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).

& Sélectionnez Line pour obtenir un son dynamique et RF
pour réduire la différence entre les sons forts et faibles
pendant la nuit.

Line : permet de définir le niveau de sortie des signaux

supérieurs ou inférieurs a -31 dB (référence) sur -20 dB ou

-31 dB.

RF : permet de définir le niveau de sortie des signaux

supérieurs ou inférieurs a -20 dB (référence) sur -10 dB ou

-20 dB.

Réinitialisation du son (OK / Annuler)

Cette fonction permet de rétablir tous les parametres sonores par
défaut.
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Fonctions de base

l Sélection du mode Son

Lorsque vous définissez Dual I-II, le mode
Son actuel est affiché a I'écran.

Type .
d'audio Dual I-II Par défaut
o Mono Mono Changement
Stéréo -~ - .
A0 Stéréo Stéréo — Mono automatique
Dual Dual I < Dual II Dual I
Mono Mono Changement
NICAM Stéréo Mono « Stéréo automatique
Stéréo
Dual Mono » Dual T Dual T
N Dual II v

N Sile signal stéréo est faible et qu'une commutation
automatique se produit, passez alors en Mono.

& Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.

RSN Disponible uniguement lorsque la source Entrée est définie
sur TV.

Menu Configuration

l Réglage de I'heure

Heure

B Horloge : le réglage de I'heure est nécessaire pour utiliser
différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

L'heure actuelle s'affiche a chaque fois que vous
appuyez sur le bouton INFO.

& sivous débranchez le cordon d'alimentation, vous
devez régler de nouveau I'horloge.

Mode Horloge (Auto. / Manuel)

% Enfonction du signal et de la station de diffusion, il se
peut que la configuration automatique de I'neure soit
incorrecte. Dans ce cas, réglez I'heure manuellement.

& Lantenne doit 8tre connectée pour permettre le réglage
automatique de I'heure.

Réglage Horloge: Réglez les options Jour, Mois, Année,

Heure et Minute manuellement.

RSN Disponible uniguement lorsque I'option Mode Horloge
est définie sur Manuel.

20 Francais

Fuseau Horaire (en fonction du pays): Sélectionnez votre
fuseau horaire

& Cette fonction est disponible lorsque I'option Pays est
définie sur Autres.

& Cette fonction n'est disponible que si l'option Mode
Horloge est définie sur Auto.

Utilisation de la veille

Veille EEEFED : éteint automatiquement le téléviseur aprés
une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

& Pour annuler la fonction Veille, sélectionnez Arrét.

Réglage de la minuterie de mise en marche /
arrét

Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3 : vous pouvez définir
trois réglages de mise en marche/arrét différents. Vous devez,
au préalable, régler I'horloge.

Période d'activation

-
v

Période de désactivation

Désactiver
Volume Source Antenne Canal
10 v ATV 1
Répétition
Dim  Lin  Mar  Mer  Jew Ven  Sam

thefos H B EEBN

<) Déplacer @ Régler (¥ Entrer 'O Retour

|

Période d'activation / Période de désactivation:

sélectionnez I'heure, les minutes et I'action Activer/Désactiver.

(Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez

Activer.)

Volume: permet de sélectionner le volume désiré.

Source: sélectionnez le contenu TV ou USB a lire lors de la

mise sous tension automatique du téléviseur. (L'option USB

peut uniquement étre sélectionnée lorsqu'un périphérique USB

est connecté au téléviseur.)

Antenne (lorsque Source est réglé sur TV): sélectionnez ATV

ou DTV.

Canal (lorsque Source est réglé sur TV): sélectionnez la chaine

de votre choix.

Contenu (lorsque Source est réglé sur USB): permet de

sélectionner un dossier du périphérique USB contenant les

fichiers de musique ou les images devant étre lus lorsque le

téléviseur s'allume automatiquement.

™ Sike périphérique USB ne contient aucun fichier audio
ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas
sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas
correctement.

N Sike périphérique USB ne contient qu'un seul fichier
photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.



3 Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas
étre sélectionnés.

RSN Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son
propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques
USB du méme type, assurez-vous que les dossiers
affectés a chacun d'eux portent des noms différents.
Répétition: Sélectionnez Une fois, Quotid., Lun~Ven,
Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel. Si vous sélectionnez
Manuel, vous pouvez choaisir le jour d'activation de la minuterie.
N La marque v indique le jour sélectionné.

3 Mise hors tension auto. (disponible uniquement lorsque le
téléviseur est allumé par le minuteur) : le téléviseur est mis
hors tension automatiquement apres trois heures d'inactivité
pour éviter toute surchauffe.

l Verrouillage des programmes

Sécurité

2 L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant I'écran de
configuration.

Q) Entrez votre code PIN & 4 chiffres ; "par défaut "0-0-0-0".
Modifiez le code PIN & |'aide de I'option Modifier PIN.

B Verrouillage Parental (Arrét / Activé): Vous pouvez verrouiller
des chaines dans la fonction Gestion chaines afin d'empécher
certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des
émissions qui ne leur sont pas destinées.

RSN Disponible uniguement lorsque la source Entrée est
définie sur TV.

B Verrouillage parental: (En fonction du pays) Cette fonction
permet d'empécher certains utilisateurs, tels que des enfants,
de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées, a
I'aide d'un code PIN a 4 chiffres défini par I'utilisateur. Si la
chaine sélectionnée est verrouillée, le symbole “@” apparait.

Autor.tout: déverrouille toutes les évaluations TV. (fonction non

prise en charge en France).

ESY Lorsque la fonction Verrouillage parental est définie
sur 18, I'écran de saisie du code PIN s'affiche avant
chaque changement de chaine (France uniquement).

N Vous pouvez bloquer certaines émissions TV en
fonction des évaluations sous Verrouillage parental: |
(enfants), T (tout public), SC (non classé) et X (classé X).
Lorsque la fonction Verrouillage parental est définie
sur X, I'écran de saisie du code PIN s'affiche avant
chaque changement de chaine (Espagne uniquement).

B Modifier PIN: permet de modifier le code personnel demandé
pour pouvoir configurer le téléviseur.

& Sivous avez oublié ce code, appuyez sur les boutons
de la télécommande dans I'ordre suivant, ce qui remet le
code a 0-0-0-0 : POWER (Arrét) > MUTE - 8 —» 2 —
4 — POWER (Activé).

I Autres fonctionnalités

Langue

B Langue des menus: définissez la langue des menus.
B Langue du télétexte: sélectionnez la langue de votre choix
pour le télétexte.
RSN L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée
n'est pas diffusée.

B Préférence (Langue Audio principale /
Langue Audio secondaire / Langue princ. sous-titres /
Langue sec. sous-titres / Langue Télétexte principale /
Langue Télétexte secondaire): sélectionnez la langue qui sera
utilisée par défaut lors de la sélection d'une chaine.

Sous-titres

Utilisez ce menu pour définir le mode

Sous-titres.

B Sous-titres (Arrét / Activé): active ou
désactive les sous-titres.

B Mode (Normal / Malentendant): configure
le mode des sous-titres.

B Langue des sous-titres: définit la langue
des sous-titres.

N Sike programme visionné ne prend pas en charge
la fonction Malentendant, le mode Normal
est automatiquement activé, méme si le mode
Malentendant est sélectionné.

ES L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée
n'est pas diffusée.

Texte numérique (Désactiver / Activer)

(Royaume-Uni uniguement)

Sile programme diffuse du texte numérique, cette fonction est
activée.

Réseau (Type de réseau / Config. du réseau /
Test réseau / SWL(Samsung Wireless Link) /
SWL connect)

Pour plus d'informations sur la configuration des options, reportez-
vous & la section "Connexion réseau" (p. 25).
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Fonctions de base

Général

Mode Jeu (Arrét / Activé): En reliant le téléviseur a une
console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez
profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant
le mode de jeu.

% REMARQUE

* Précautions et limitations pour le mode de jeu
- Pour déconnecter la console de jeux et connecter un
autre périphérique externe, définissez Mode Jeu sur
Arrét dans le menu de configuration.
- Sivous affichez le menu du téléviseur en Mode Jeu,
I'écran tremble légérement.

* L'option Mode Jeu n'est pas disponible lorsque la source
d'entrée est réglée sur TV ou PC.

* Apres avoir connecté la console de jeu, définissez
Mode Jeu sur Activé pour éviter une mauvaise qualité
d'image. Malheureusement, il se peut que la qualité
d'image soit moins bonne.

* Sile Mode Jeu est défini sur Activé:
- Le mode Image est défini sur Standard et le mode Son
est défini sur Cinéma.
- Egaliseur n'est pas disponible.

BD Wise (Arrét / Activé): fournit une qualité d'image optimale
pour les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray et les systémes
home cinéma Samsung qui prennent en charge BD Wise.
Lorsque la fonction BD Wise est réglée sur Activé, le mode
d'image passe automatiquement en résolution optimale.

RSN Disponible lors de la connexion de produits Samsung
prenant en charge BD Wise via un cable HDMI.

Transparence menu (Lumineux / Sombre): permet de définir
la transparence du menu.

Mélodie (Arrét / Bas / Moyen / Elevé): cette option permet
de définir la lecture d'une mélodie lors de la mise en marche ou
I'arrét du téléviseur.

Interface commune

Cl Menu: permet a |'utilisateur d'opérer une sélection dans le
menu du module CAM. Sélectionnez le Cl Menu en fonction du
menu Carte PC.

Infos sur I'application: affiche des informations sur le module
CAM inséré dans I'emplacement Cl et sur la "CARTE Cl ou
Cl+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le
module CAM, que le téléviseur soit allumé ou éteint.

Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le
plus proche ou le commander par téléphone.

Insérez fermement la "CARTE Cl ou Cl+" dans le module CAM
en suivant le sens de la fleche.

Insérez le module CAM avec la "CARTE Cl ou Cl+" dans la
fente de I'interface commune (dans le sens de la fleche), de
telle sorte qu'il soit aligné parallélement a la fente.

\/érifiez si une image est visible sur une chaine a signal brouillé.
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Télécommande sans fil

Active ou désactive les commandes a distance ou donne
I'autorisation de les utiliser.

I Incrustation d'image (PIP)

PIP

\Vlous pouvez regarder simultanément le tuner TV et une source
vidéo externe. PIP (Picture-in-Picture) ne fonctionne pas dans le
méme mode.

N REMARQUE
Pour le son PIP, reportez-vous a Sélection du son.

Sivous éteignez le téléviseur alors que le mode PIP est
activé, la fenétre PIP disparait.

Il est possible que I'image affichée dans la fenétre PIP
semble légerement moins naturelle lorsque vous utilisez
I'écran principal pour un jeu ou un karaokg.

Lorsque la fonction Internet@TV est activée, la fonction
PIP est inaccessible.

* Réglages PIP

Image principale Image secondaire
Composant, HDMI1/DVI, v
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC

B PIP (Arrét / Activé): active ou désactive la fonction PIP.

B Canal: permet de choisir la chaine affichée dans I'écran
secondaire.

B Taille (Cml / [d): permet de sélectionner une taille pour
I'image secondaire.

B Position ((_d /[T /[F_]/=_]): permet de sélectionner une
position pour I'image secondaire.

B Sélection du son (Principal / Secondaire): vous pouvez
sélectionner le mode audio de votre choix (Principal /
Secondaire) en mode PIP.



Menu Assistance Installation de la version la plus récente

B USB:insérez dans le Panneau arriére du téléviseur

Di . . téléviseur un lecteur
'agnos‘t'c aUtomathue USB contenant la mise a

niveau du micrologiciel,

N Le diagnostic automatique peut prendre quelques téléchargée depus le site
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. ) ) N _ ou
minutes ; ce phénomene est normal "www.samsung.com".

B Test de I'image (Oui / Non): utilisez cette option pour Veillez & ne pas couper ‘_EK_I__@
rechercher d'éventuels problemes d'image. |'alimentation ni retirer :

Lecteur USB

le lecteur USB pendant
I'application des mises a
niveau. Une fois la mise a niveau du microprogramme terminée,
le téléviseur se met automatiquement hors tension, puis se
rallume. Lorsque la mise & niveau du logiciel est terminée, les
parametres vidéo et audio par défaut sont réinitialisés. Nous
vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir
& Lamélodie est diffusée pendant le test, méme si 'option facilement aprés la mise a niveau.

Sélection Haut-parleur est réglée sur Ht-parl ext ou si

le son a été désactivé en appuyant sur le bouton MUTE.

B Test du son (Oui / Non): utilisez la mélodie intégrée pour
rechercher d'éventuels problemes sonores.

N Siles haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant
d'effectuer le test du son, vérifiez que I'option
Sélection Haut-parleur est réglée sur Haut-parleur TV
dans le menu Son.

B Enligne: permet de mettre le logiciel & niveau par Internet.

> Commencez par configurer votre réseau. Pour plus
d'informations sur |'utilisation de la fonction Config. du
réseau, reportez-vous a la section "Connexion réseau".

B Informations de signal: (chaines numériques uniquement)
la qualité de réception des chaines HDTV est parfaite ou
les chaines sont indisponibles. Réglez votre antenne afin 2y,
d'augmenter |'intensité du signal.

Si la connexion Internet ne fonctionne pas correctement,
il se peut que la connexion soit interrompue. Réessayez

B Résolution des problémes: consultez cette description s'll le téléchargement. Si le probléme persiste, effectuez
vous semble que le téléviseur rencontre un probleme. la procédure de téléchargement USB et procédez & la
. Siaucun des conseils de dépannage ne s'applique au mise a niveau.
grobleme rencontré, contactez le service clientéle de B Canal: met a niveau le logiciel en utilisant le signal de
amsung. radiodiffusion.
. . Q% Silafonction est sélectionnée pendant la période de
Mise a niveau du logiciel transmission du logiciel, ce dernier est automatiquement

recherché et téléchargé.

DN Le temps nécessaire au téléchargement du logiciel
dépend de I'état du signal.

Mise a niveau du logiciel peut étre effectuée via un signal diffusé
ou en téléchargeant le dernier micrologiciel depuis le site “www.
samsung.com” vers une unité de stockage USB.

Version actuelle le logiciel déja installé sur le téléviseur. B Mise a niveau en mode veille: une mise a niveau manuelle
est automatiquement effectuée a I'heure indiquée. Etant donné
que la mise sous tension s'effectue de facon interne, il se peut
que I'écran LED s'allume légérement. Le phénoméne peut se

Mise a niveau du logiciel poursuivre pendant plus d'une heure jusqu'a ce que la mise a
jour du logiciel soit terminée.

Version actuelle 2010/01/18_000001 m

N Le numéro de version est affiché au format suivant : "année/
mois/jour_version".

Autre logiciel (sauvegarde): Affiche la version du logiciel
téléchargée par le biais de I'option En ligne. Cette fonction est
activée si la procédure est interrompue au niveau de la derniere

USB | 2 i o o
- étape du processus de mise a niveau du logiciel.
En ligne
Canal
Mise & niveau en mode veille ;45 min Guide de connexion HD
Autre logiciel 2010/01/15_00000 Consultez ces informations lors de la connexion de périphériques
Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas
correctement ou si vous voulez mettre a niveau le logiciel. Vous
pouvez trouver des informations concernant nos centres d'appel et
la maniere de télécharger des produits et logiciels.
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Fonctions avancees

Utilisation d'un cable HDMI/DVI / D-Sub

Modes d'affichage (Entrées D-Sub et HDMI/DVI)
La résolution optimale est de 1920 X 1080 a 60 Hz.

. . Fréquence horizontale Fréquence verticale | Fréquence d'horloge pixels | Polarité synchronisée
Mode Résolution (kHz) (Hz) (MHz) (H)
IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-
720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
720 x 576 35,910 59,950 32,750 I+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 I+
VESACVT 1280 x 720 56,456 74,777 95,750 I+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 I+
640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++
800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA DMT 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ++
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 I+
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 I+
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 ++
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 I+
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 I+
1600 x1200 75,000 60,000 162,000 ++
1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 I+
1280 x 720 52,500 70,000 89,040 I+
VESA GTF 1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT / DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 ++
N REMARQUE

* Dans le cas d'une connexion avec cable HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI IN 1(DVI).

* Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

* Le téléviseur peut fonctionner de fagon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

* Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.
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Connexion réseau

Vous pouvez configurer votre téléviseur de telle sorte qu'il puisse accéder a Internet par le biais de votre réseau local (LAN) a I'aide d'une
connexion cablée ou sans fil.

ouo4 - 0

l Connexion a un réseau cablé

Vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau local de trois manieres différentes :
e En connectant le port LAN situé a I'arriere du téléviseur a un modem externe a |'aide d'un céble de catégorie 5. Voir le schéma ci-
dessous.

S99JUBAE SUOI

Panneau arriére du téléviseur

Connecteur modem mural Modem externe
(ADSL / VDSL / Télédistribution)

Cable modem Cable LAN

e En connectant le port LAN situé a I'arriere du téléviseur a un routeur IP connecté, a son tour, a un modem externe. Utilisez un cable de
catégorie 5 pour effectuer cette connexion. Voir le schéma ci-dessous.

Panneau arriére du téléviseur

Connecteur LAN mural Modem externe X
Routeur IP

(ADSL/VDSL/Télédistribution) (avec serveur DHCP)

Céble LAN %}

e En fonction de la configuration de votre réseau, il se peut que vous puissiez connecter directement le port LAN situé a I'arriere du
téléviseur & une prise réseau murale a I'aide d'un cable de catégorie 5. Voir le schéma ci-dessous. Nous attirons votre attention sur le fait
que la prise murale est connectée a un modem ou routeur situé en un autre point de la maison.

(=e - )

Cable modem Cable LAN

Panneau arriére du téléviseur

Connecteur modem mural

Céble LAN

Sivous possédez un réseau dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur ADSL prenant en charge le protocole DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems de ce type fournissent automatiquement I'adresse IP, le masque de sous-réseau,
la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder a Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La
plupart des réseaux domestiques sont de type dynamique.
Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si tel est votre cas, vous devez saisir manuellement I'adresse IP, le masque
de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dans I'écran de configuration cable de votre téléviseur lors de la configuration de la
connexion réseau. Pour obtenir ces données, contactez votre fournisseur d'acces Internet. Si vous disposez d'un ordinateur Windows,
vous pouvez également utiliser ce dernier pour obtenir ces parametres.
Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP.
En effet, les modems de ce type vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.
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Fonctions avancees

Config. du réseau (Auto.)

Utilisez I'option Config. du réseau Auto. lors de la connexion du

téléviseur & un réseau prenant en charge le protocole DHCP. Pour
configurer automatiquement la connexion réseau par cable de votre

téléviseur, procédez comme suit :

Procédure de configuration automatique

1.

10.
11.

Connectez votre téléviseur au réseau local en suivant la
procédure décrite a la section précédente.

Allumez le téléviseur, appuyez sur le bouton MENU de la
télécommande, utilisez le bouton A ou ¥ pour sélectionner
Configuration, puis appuyez sur le bouton ENTER (€.

Utilisez le bouton A ou ¥ pour sélectionner Réseau dans
le menu Configuration et appuyez ensuite sur le bouton
ENTER (. L'écran Réseau apparait.

|Type de réseau
Config. du réseau
Test réseau

SWL(Samsung Wireless Link)
Connexion SWL

: Arrét

& Déplacer (#' Entrer O Retour

Dans I'écran Réseau, sélectionnez Type de réseau.
Définissez I'option Type de réseau sur Cable.

Sélectionnez Config. du réseau. L'écran Config. du réseau
apparait.

Config. du réseau

|Conﬁg. prot. Internet : Auto. > |
Adresse IP g 1 1§
Masque de sous-réseau g 1 1§
Passerelle [
DNS : Auto.

Serveur DNS [N

4 Déplacer C#* Entrer 'O Retour

Définissez I'option Config. prot. Internet sur Auto..

|'option Auto. récupére et entre automatiquement les valeurs

Internet requises.

Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton
RETURN de votre télécommande.
Sélectionnez Test réseau pour vérifier la connexion Internet.

Sila fonction Réseau n'a pas récupéré les valeurs de
connexion au réseau, consultez les instructions relatives au
mode Manuel.
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Config. du réseau (Manuel)

Utilisez I'option Config. du réseau Manuel lors de la connexion du
téléviseur & un réseau qui nécessite une adresse IP statique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des
ordinateurs Windows, procédez comme suiit

1.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone Réseau
située dans le coin inférieur droit de I'écran.

Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.
Cliquez sur Assistance dans la boite de dialogue affichée.

Cliquez sur le bouton Détails dans I'onglet Assistance. Les
valeurs de connexion réseau sont affichées.

Procédure de configuration manuelle

Pour configurer manuellement la connexion réseau par cable de
votre téléviseur, procédez comme suit :

1.

Suivez les étapes 1 a 6 de la procédure de configuration
automatique.

Définissez I'option Config. prot. Internet sur Manuel.

Appuyez sur le bouton ¥ de la télécommande pour accéder
au premier champ de saisie.

Entrez les paramétres Adresse IP, Masque de sous-réseau,
Passerelle et Serveur DNS. Utilisez les touches numériques
de votre télécommande pour saisir des chiffres et les touches
fléchées pour passer d'un champ de saisie a un autre.

Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton
RETURN de votre télécommande.

Sélectionnez Test réseau pour vérifier la connexion Internet.



LAN mural

| Connexion a un réseau sans fil e
Pour établir une connexion sans fil entre le téléviseur et le réseau, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem et d'un adaptateur LAN g
sans fil Samsung (WISO9ABGN), que vous connectez a la prise USB située sur le panneau latéral ou arriere du téléviseur. Voir l'illustration =
ci-dessous. &
=)
w
A Pour utiliser a fonction SWL(Samsung Wireless Link), connectez-la au port USB 1 (HDD). o
P iere du télévi 3
Routeur IP sans fil anneau arriere du televiseur 8‘
(point d'acces avec serveur DHCP) ) : : 3

Connecteur - c—ﬁ>>>

Adaptateur LAN sans
fil Samsung

|'adaptateur LAN sans fil de Samsung est vendu séparément. Vious pouvez vous le procurer aupres de certains revendeurs, sur les sites de
commerce électronique et sur Samsungparts.com. Cet adaptateur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11A/B/G
et N. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11N. Sivous lisez la vidéo sur une connexion IEEE 802.11B/G, des saccades
risquent d'apparaitre.
N REMARQUE
* Vous devez employer I'adaptateur LAN sans fil Samsung (WISO9ABGN) pour utiliser un réseau sans fil.
* |'adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu séparément. L'adaptateur réseau sans fil WISO9ABGN est disponible aupres de
certains revendeurs, sur les sites de commerce électronique et sur Samsungparts.com.
* Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur a un routeur IP sans fil. Si ce routeur prend en charge le
protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
* Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur IP sans fil. Si le canal affecté au routeur IP sans fil est actuellement utilisé par un autre
périphérique a proximité, il y aura des interférences et des interruptions de communication.
¢ Sivous utilisez des parametres de sécurité différents de ceux indiqués ci-dessous, le routeur ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
Sile mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP, TKIP ou TKIP-
AES (WPS2Mixed) pour votre point d'acces, les téléviseurs Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux
nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
Si votre point d'acces prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push
Button Configuration) ou a I'aide d'un code PIN (Personal Identification Number). La fonction WPS configurera automatiquement le
SSID et la clé WPA dans ces deux modes.
Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, il risque de ne pas pouvoir se connecter au téléviseur via 'adaptateur LAN
sans fil Samsung.
Méthodes de connexion: vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de six fagons différentes.
- Configuration automatique Samsung
- PBC(WPS)
- Configuration automatique (& I'aide de la fonction Recherche réseau automatique)
- Configuration manuelle
- SWL(Samsung Wireless Link)
- Ad Hoc
L'adaptateur LAN sans fil Samsung doit étre connecté directement au port USB du téléviseur. Lutilisation d'un concentrateur USB
n'est pas prise en charge.
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Fonctions avancees

Avis

L'image peut apparaitre altérée ou statique pour certaines chaines lorsque le téléviseur est connecté a I'adaptateur LAN sans fil Samsung. Le
cas échéant, établissez une connexion a I'aide de I'une des méthodes suivantes:

Méthode 1 Méthode 2

Connexion a |'aide de I'adaptateur USB a angle droit Connexion via un cable d'extension

[«

Config, du réseau (Configuration automatique 4, Attendez que la connexion soit établie automatiquement.
Samsung) A Sila connexion échoue, redémarrez le point d'acces,
puis réessayez.

Si la fonction de configuration automatique Samsung
ne parvient pas a connecter le téléviseur a votre point
d'acces, une fenétre contextuelle s'ouvre pour vous
informer de I'échec. Redémarrez le point d'acces,

Cette fonction est disponible sur les points d'accés qui prennent N
en charge la configuration automatique. Si votre point d'acces

ne prend pas en charge cette fonction, vous pouvez établir une

connexion via PBC(WPS), automatiquement ou manuellement.

& Cette fonction est disponible lorsque SWL (Samsung puis réessayez. Si le probléme de connexion subsiste,
Wireless Link) est défini sur Arrét. sélectionnez I'une des autres options de configuration :
™ Vous pouvez rechercher du matériel prenant en charge la PBC (WPS), automatique ou manuel.
fonction de configuration automatique Samsung sur le site 5. Une fois la connexion établie, recherchez le routeur.
Web www.samsung.com. Q2 Siles parameétres du point d'accés ont t6 modifiés ou

si vous utilisez le point d'accés pour la premiere fois,
vous devez procéder & une nouvelle configuration, en
1. Placez le point d'accés et le téléviseur I'un a coté de I'autre et commencant a 'étape 1.

mettez-les sous tension.

N Ladurée de démarrage varie d'une application a l'autre. . <
Aussi, il se peut que vous deviez patienter environ Conflg' du réseau (PBC(WPS))

Utilisation de la fonction de configuration automatique Samsung

2 minutes.
% Sile cable réseau (LAN) est connecté au port WAN du Configuration & I'aide de la méthode PEC(WPS)
point d'accés pendant la configuration automatique Sivotre routeur est pourvu d'un bouton PBC(WPS), procédez
Samsung, vous pouvez effectuer automatiquement le comme suit :
test de connexion Internet. Dans le cas contraire, la 1. Connectez votre téléviseur au réseau local en suivant la
fonction de configuration automatique Samsung vérifiera procédure décrite a la section précedente.
uniguement la connexion périphérique du point d'accés 2, Allumez le téléviseur, appuyez sur le bouton MENU de la
(et non la connexion Internet). télécommande, utilisez le bouton A ou ¥ pour sélectionner
2. Attendez 2 minutes, puis connectez I'adaptateur LAN sans Configuration, puis appuyez sur le bouton ENTER (¢
fil Samsung au téléviseur. Une fois I'adaptateur branchg, la 3. Utilisez le bouton A ou ¥ pour sélectionner Réseau dans
fenétre contextuelle s'affiche. le menu Configuration et appuyez ensuite sur le bouton
3. Aussitot la connexion établie, placez le point d'accés ENTER(S'.
parallelement a I'adaptateur LAN sans fil Samsung, en laissant 4. Dans 'écran Réseau, sélectionnez Type de réseau.

un espace maximum de 25 om. Définissez I'option Type de réseau sur Sans fil.

6. Sélectionnez Config. du réseau. L'écran Config. du réseau
apparait.
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Config. du réseau

|Sé|ectionnez un réseau : Non sélectionné » |
Config. prot. Internet : Auto.

Adresse IP g 11 I |
Masque de sous-réseau g 1 1 1 |
Passerelle g 1 1 0§ |
DNS : Auto.

Serveur DNS g 11 I |

A PBC(WPS) 4 Déplacer (¥ Entrer 'O Retour

7. Appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande.

8. Appuyez sur le bouton PBC(WPS) de votre routeur dans les
deux minutes. Votre lecteur TV récupére automatiquement tous
les parameétres réseau dont il a besoin et se connecte a votre
réseau.

9. Une fois la connexion configurée, appuyez sur le bouton
RETURN pour quitter I'écran Config. du réseau.

Config. du réseau (Auto.)

La plupart des réseaux sans fil disposent d'un systéme de sécurité
en option qui oblige les périphériques qui y accédent a transmettre
un code de sécurité chiffré, appelé Clé d'accés ou de sécurité.
Cette clé de sécurité repose sur une phrase de passe ; il s'agit
généralement d'un mot ou d'une série de lettres et de chiffres

d'une longueur donnée que vous avez été invité a saisir lors de la
configuration de la sécurité de votre réseau sans fil. Sivous utilisez
cette méthode de configuration et qu'une clé de sécurité est définie
pour votre réseau sans fil, vous devrez saisir la phrase de phase lors
de la procédure de configuration.

Procédure de configuration automatique

Pour configurer automatiquement la connexion sans fil, procédez

comme suit :

1. Suivez les étapes 1 a 6 de la section "Configuration a I'aide de
la méthode PBC (WPS)" (p. 28).

2. Appuyez sur le bouton ¥ pour sélectionner
Config. prot. Internet, puis sur le bouton ENTER (¢,
Appuyez sur le bouton A ou ¥ pour sélectionner Auto., puis
sur ENTER ¥

3. Appuyez sur le bouton A pour accéder a I'option
Sélectionnez un réseau, puis sur le bouton ENTER (¥ La
fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles.
Lorsque vous avez terming, la liste des réseaux disponibles
s'affiche.

4. Dans la liste des réseaux, appuyez sur le bouton A ou ¥ pour
sélectionner un réseau, puis sur le bouton ENTER (.

N Sile point d'acces est caché (Invisible), vous devez
sélectionner 'option Ajouter réseau et entrer les valeurs
Nom du réseau (SSID) et Code de sécurité pour
établir la connexion.

10.

11.

Si la fenétre contextuelle Sécurité.PIN s'affiche, passez a
I'étape 6. Si l'écran de connexion réseau apparait, passez a
I'étape 10.

Appuyez sur le bouton A ou ¥ pour sélectionner Sécurité
ou PIN. Pour la plupart des réseaux domestiques, vous devez
choisir Sécurité (pour Code de sécurité). L'écran Sécurité
apparait.

Config. du réseau

Code de sécurité

N o s
S GG GGs Ghs SN WA 4Gy @ Nombre

jouod 0

S99JUBAR SUOI

GHS Gl W GKD b @My GNG B Minuscule
WOu WRL L8 WRY WSu Wl WMo [ Supprimer
e Bl SO B B0 e .. Espace

<> Déplacer (3 Entrer 'O Retour

Dans I'écran Sécurité, entrez la phrase de passe de votre
réseau.

DN La phrase de passe doit normalement se trouver sur I'un
des écrans de configuration que vous avez utilisés pour
configurer votre routeur ou modem.

Pour entrer la phrase de passe, suivez les instructions ci-
dessous :

- Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande
pour entrer des chiffres.

- Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour
passer d'un bouton a un autre sur I'écran
Code de sécurité.

- Appuyez sur le bouton rouge pour changer la casse ou
afficher des symboles/caracteres.

- Pour entrer une lettre ou un symbole, vous devez y accéder,
puis appuyer sur le bouton ENTER (¥,

- Pour supprimer le dernier caractére saisi (chiffre ou lettre),
appuyez sur le bouton vert de la télécommande.

Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton bleu

de votre télécommande. L'écran de connexion réseau apparait.

Attendez que le message de confirmation de connexion

s'affiche, puis appuyez sur le bouton ENTER ($. L'écran

Config. du réseau s'affiche & nouveau.

Pour tester la connexion, appuyez sur le bouton RETURN,

sélectionnez Test réseau et appuyez enfin sur le bouton

ENTER(¥'.
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Fonctions avancees
Config. du réseau (Ad Hoc)

I'adaptateur LAN sans fil Samsung vous permet de vous connecter

a un périphérique mobile sans faire usage d'un point d'acces, en

utilisant un réseau point-a-point.

W Cette fonction est disponible lorsque SWL (Samsung
Wireless Link) est défini sur Arrét.

Procédure de connexion au nouvel appareil ad hoc

1. Suivez les étapes 1 a 6 de la section "Configuration a I'aide de
la méthode PBC (WPS)" (p. 28).

2. Choisissez I'option Sélectionnez un réseau. La liste des
appareils/réseaux s'affiche.

3. Dans la liste des appareils, appuyez sur le bouton bleu de la
télécommande.

N Le message Ad-hoc est connex. Wi-Fi directe avec
téléphone portable ou PC. La fonctionnalité du

systéme de réseau existant est peut-étre restreinte.

Souhaitez-vous changer la connexion réseau?
s'affiche.

4, Saisissez le Nom du réseau (SSID) généré, puis le
Code de sécurité dans le périphérique auguel vous souhaitez
VOUS connecter.

Comment se connecter a un périphérique ad hoc existant ?

1. Suivez les étapes 1 a 6 de la section "Configuration a I'aide de
la méthode PBC (WPS) (PBC (WPS))" (p. 28).

2. Choisissez I'option Sélectionnez un réseau. La liste des
appareils/réseaux s'affiche.
3. Sélectionnez I'appareil de votre choix dans la liste.
4, Silasaisie d'un code de sécurité est requise, entrez-le.
2 Sile réseau ne fonctionne pas correctement, vérifiez
anouveau les parametres Nom du réseau (SSID) et
Code de sécurité. Un Code de sécurité incorrect
peut, en effet, provoquer un dysfonctionnement.
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Config. du réseau (Manuel)

Si les autres méthodes ne fonctionnent pas, vous devez saisir
manuellement les valeurs de configuration du réseau.

Obtention des valeurs de connexion au réseau
Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des
ordinateurs Windows, procédez comme suiit

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone Réseau
située dans le coin inférieur droit de I'écran.

Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.
Cliquez sur Assistance dans la boite de dialogue affichée.

Cliquez sur le bouton Détails dans I'onglet Assistance. Les
paramétres du réseau s'affichent.

Procédure de configuration manuelle

Pour saisir manuellement les valeurs de connexion au réseau,

procédez comme sulit :

1. Suivez les étapes 1 & 6 de la section "Configuration a I'aide de
la méthode PBC(WPS)" (p. 28).

2. Appuyez sur le bouton ¥ pour sélectionner
Config. prot. Internet, puis sur le bouton ENTER (¥
Appuyez sur le bouton A ou ¥ pour sélectionner Manuel, puis
sur ENTER ¥

3. Appuyez sur le bouton ¥ pour accéder au premier champ de
saisie (Adresse IP).

Utilisez les boutons numériques pour saisir des chiffres.

Apres avoir renseigné un champ, utilisez le bouton » pour
passer au champ suivant. Vous pouvez également utiliser les
autres boutons fléchés pour vous déplacer vers le haut, vers le
bas ou vers I'arriere.

6. Entrez les paramétres Adresse IP, Masque de sous-réseau
et Passerelle.
Appuyez sur le bouton A ou ¥ pour sélectionner DNS.

Appuyez sur le bouton ¥ pour accéder au premier champ
de saisie DNS. Entrez les valeurs numériques comme indiqué
précédemment.

9. Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton A
pour accéder a I'option Sélectionnez un réseau. Sélectionnez
votre réseau, puis appuyez sur le bouton ENTER ',

® N

10. Allez & I'étape 4 de la procédure de configuration automatique
(p. 29) et suivez les instructions a partir de ce point.



SWL(Samsung Wireless Link)

Cette fonction vous permet de connecter, au téléviseur, un appareil
Samsung prenant en charge PBC(WPS). Vous pouvez connecter
des appareils au téléviseur, méme si ce dernier n'est pas relié a un
routeur.

& Pour utiliser Internet@TV, le point d'acces doit étre connecté
au réseau sans fil.

A Siun adaptateur LAN sans fil Samsung est connecté au
port USB 2, il se peut que le réseau ne fonctionne pas
correctement. Il est conseillé de le connecter au port
USB 1 (HDD).

& Seuls les routeurs qui utilisent la bande de fréquences de
2,4 GHz sont pris en charge (les routeurs 5 GHz ne sont pas
pris en charge).

Connexion SWL
Vous pouvez connecter directement un appareil prenant en charge
la norme PBC (WPS) au téléviseur.

W Cette fonction est disponible lorsque
SWL(Samsung Wireless Link) est défini sur Activé.

Procédure de connexion de Samsung Wireless Link

Pour établir une connexion, procédez comme suit :
1. Suivez les étapes 1 a 5 de la section "Configuration a I'aide de
la méthode PBC(WPS)" (p. 28).

2. Sélectionnez SWL(Samsung Wireless Link) a 'aide du bouton

V et appuyez ensuite sur ENTER ($' pour activer cette
fonction.

3. Sélectionnez Connexion SWL a I'aide du bouton V¥ et
appuyez ensuite sur ENTER (.

4. Sile message "Pour vous connecter dans 120 secondes,
appuyez sur le bouton PBC du périphérique PBC(WPS)
pris en charge." s'affiche, appuyez sur le bouton PBC situé
sur I'appareil pour établir une connexion.

N Pour plus d'informations, consultez le manuel de
configuration du réseau sans fil de I'appareil a
connecter.

5. Sile périphérique est correctement connecté au téléviseur

apres le démarrage du compteur sur la boite de dialogue, celle-

ci disparait automatiquement.
3 Sila connexion échoue, réessayez apres 2 minutes.

Si le téléviseur ne parvient pas a se connecter a Internet

Il se peut que la connexion échoue car votre fournisseur d'acces
Internet a enregistré, de maniére permanente, |'adresse MAC
(numéro d'identification unique) de votre ordinateur ou modem et
qu'il utilise cette adresse a des fins d'authentification chaque fois
gue vous vous connectez a Internet. Cela a pour but d'empécher
tout acces non autorisé. Dans la mesure ou votre téléviseur
possede une adresse MAC différente, votre fournisseur d'acces
Internet ne peut pas I'authentifier, ce qui rend impossible toute
connexion.

Pour remédier a ce probleme, demandez a votre fournisseur
d'acces la procédure a suivre pour connecter des appareils
autres que votre PC (votre téléviseur, par exemple) a Internet.

Si votre fournisseur d'acces exige un identifiant (ID) ou un mot
de passe pour la connexion & Internet, votre téléviseur ne pourra
peut-étre pas se connecter a Internet. Sitel est le cas, vous
devez entrer I'identifiant ou le mot de passe lors de la connexion
aInternet. La connexion & Internet peut échouer en raison d'un
probleme de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur
d'acces Internet.

Si vous ne parvenez toujours pas a vous connecter a Internet
aprés avoir suivi les procédures indiquées par votre fournisseur
d'acces, contactez Samsung Electronics au 1-800-SAMSUNG.
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Fonctions avancees

Media Play

MediaPlayy

Vous pouvez lire les fichiers télévisuels, les photos, la
musique et/ou les films enregistrés sur un périphérique
USB de type MSC et/ou sur votre ordinateur.

l Connexion d'un périphérique USB

Progr. TV enreg.

#8E suM Al Changer périph. D Afficher périph. C#' Entrer 'O Retour

1. Allumez votre téléviseur.

2. Connectez un périphérique USB contenant des programmes TV enregistrés, des fichiers
photo, de la musique et/ou des films & la prise USB 1 (HDD) ou USB 2 située sur le c6té

du téléviseur.

3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenétre contextuelle s'ouvre.

Vous pouvez alors sélectionner Media Play.

l Connexion a I'ordinateur par le biais du réseau

Panneau arriere du téléviseur

Lecteur USB

Vous pouvez lire les images, la musique et les vidéos enregistrées sur votre ordinateur a I'aide d'une connexion réseau en mode Media Play.

™ Sivous utilisez Media Play par le biais d'un fichier enregistré sur votre ordinateur, vous devez télécharger “PC Share Manager” et le

manuel utilisateur sur le site Web "www.samsung.com".

Panneau arriere du téléviseur

PC
LAN
/—Cl N

External Modem (ADSL/VDSL/
Cable TV)

Cable LAN Cable modem

Adaptateur
LAN sans fil
Samsung

//4‘:,;&7 N\

Céble LAN

Cable LAN

1. Pour plus d'informations sur la configuration de votre réseau, reportez-vous a la section “Connexion réseau”. (p. 25).

- Nous recommandons de placer le téléviseur et I'ordinateur sur le méme sous-réseau. Les 3 premiéres parties de |'adresse de sous-
réseau du téléviseur et les adresses IP du PC doivent étre les mémes et seule la derniere partie (adresse de I'héte) doit étre modifiée.

(ex. adresse IP: 123.456.789.)

2. Al'aide d'un cable réseau, connectez le modem externe et I'ordinateur sur lequel le programme Samsung PC Share Manager sera

installé.

- Vous pouvez connecter directement le téléviseur a un ordinateur sans passer par un routeur.
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& Fonctions non prises en charge lors de la connexion a I'ordinateur via le réseau:

QN Les sous-titres intégrés multi-audio Divx DRM ne sont pas pris en charge.
RSN Samsung PC Share Manager doit étre autorisé par le pare-feu de 'ordinateur.

2 Lors de I'utilisation du mode Media Play sur une connexion réseau, selon les fonctions du serveur fourni :

RN lise peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédias sans licence.

R ce qu'il faut savoir avant d'utiliser la fonction Media Play

Fonctions Fond musical et Paramétres de musique de fond.
Tri des fichiers par préférence dans les dossiers Photos, Musique et Vidéos.
Bouton [««] (Retour arriere) ou [>»] (Avance rapide) pendant la lecture d'un film.

jouod 0
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La méthode de tri peut varier.
Il se peut que la fonction de recherche de scéne ne soit pas prise en charge.
Il se peut que la fonction Lecture en continu, qui reprend la lecture d'une vidéo interrompue, ne soit pas prise en charge.

- Lafonction Lecture en continu ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle mémorisera uniquement I'endroit auquel
I'utilisateur le plus récent a arrété la lecture.)

Il se peut que le bouton <« ou » ne fonctionne pas suivant les informations de contenu.
Sila vidéo est saccadée lors de la lecture sur un réseau sans fil, nous vous recommandons d'utiliser un réseau cablé.

Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
Le systeme de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
Il'est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

Media Play ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette derniére est dédiée aux
périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB, lecteurs de cartes Flash et disques durs USB
(Iles concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent étre connectés directement au port USB du téléviseur.
Avant de connecter I'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données
ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, étre tenue responsable de la perte de données ou de I'endommagement
d'un fichier de données.

Connectez un disque dur USB au port dédié, le port USB 1 (HDD).

Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.

Plus la résolution de I'image est élevée, plus le temps d'affichage a I'écran sera long.

La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.

Pour les fichiers non pris en charge ou endommageés, le message “Format de fichier inconnu” s'affiche.

Sile critere de tri est défini sur Aff. de base, il est possible d'afficher jusqu'a 1000 fichiers dans chaque dossier.

Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés a partir d'un site payant ne peuvent pas étre lus. La
technologie de gestion des droits numériques (DRM) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion du
contenu de maniere intégrée et complete (par exemple, la protection des droits et des intéréts des fournisseurs de contenu, la
prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des reglements.

Si plusieurs périphériques PTP sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un a la fois.

Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas reconnus. Un périphérique USB
nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500mA ou 5V) ne sera peut-étre pas pris en charge.

Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que le
périphérique ne soit pas reconnu ou qu'il fonctionne mal.

Si aucune entrée n'a été regue au cours de la période définie dans le parametre Temps protection auto, I'économiseur d'écran s'active.

Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut étre désactivé automatiquement lors d'une connexion au
téléviseur.

Siun cable d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont
stockés ne soient pas lus.

Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers quiy sont stockés est corrompue ou si un
fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question a I'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.

Si un fichier supprimé depuis le PC apparait encore lors de I'exécution de Media Play, utilisez la fonction “Vider la Corbeille” du PC
pour supprimer définitivement ce fichier.
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Fonctions avancees

l Affichage

Accédez au fichier de votre choix a |'aide des boutons haut/bas/droite/gauche et appuyez ensuite sur le bouton ENTER $' ou [»] (Lecture).

La lecture du fichier commence.

R Prise en charge de Afficher périph. et Accueil dans la page d'accueil Media Play.

Information:

Vous pouvez vérifier le nom du
fichier sélectionné, le nombre de
fichiers, ainsi que la page.

Section Liste de tri: Affiche
I'ordre de tri standard.

@ Cet ordre de tri varie en
fonction du contenu.

Progr. TV enreg.

Movie 02.avi

Movie 04.avi = . . .
Jan.10.2010 102010 | Section Liste des fichiers:

= Vous pouvez vérifier les
Jan.10.2010 ! fichiers et groupes classés
= H par catégorie.

Boutons de fonctionnement

I3 Rouge (Changer pér.): permet de sélectionner un appareil connecté.

I3 Vert (Préférence): définit la préférence du fichier (N'est pas pris en charge dans I'affichage de base.)
Jaune (Sélectionner): permet de sélectionner plusieurs fichiers dans la liste. Les fichiers sélectionnés

sont marqués d'un symbole.

I3 Bleu (Tri): permet de sélectionner la liste de tri.

1 Outils: affiche le menu d'options.

A Le bouton [<<] (REW) ou ] (FF) permet d'accéder a la page suivante ou précédente de la liste
des fichiers.

Pour utiliser la fonction d’enregistrement ou Mode Timeshift, le périphérique USB connecté doit étre disponible pour I'enregistrement.
["option Format de périphérique est conseillée pour utiliser un disque dur USB.

™ Ne déconnectez pas le périphérique alors que le formatage est en cours. Si vous formatez le périphérique, tous les fichiers seront

supprimés.

Lecture du programme TV enregistré

1. Appuyez sur le bouton <« ou » pour sélectionner Progr. TV enreg.
et appuyez ensuite sur ENTER (¥ dans le menu Media Play.

E Recorded TV / .../ American Chopper

2. Appuyez sur le bouton «/»/A/V pour sélectionner le fichier de S| AmericanCi ) | Tino Team

votre choix dans la liste des fichiers.

Family Affairs. | ©® | BBCNews

3. Appuyez sur le bouton ENTER ! ou [>] (Lecture). | .
- Le fichier sélectionné s’affiche en haut de I'écran, avec le temps ; — A i

de lecture.

- Pendant la lecture du programme TV enregistré, vous pouvez

Family Affairs. American

effectuer une recherche a I'aide des boutons « et ». - SUM 1Al Changer pér 1B Sélectionner DI T 43 Outls
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Utilisation de la fonction Mode Timeshift

Sivous avez manqué une émission en direct, cette fonction vous permet de regarder son enregistrement.

Lorsque Mode Timeshift est réglé sur Auto., le téléviseur mémorise le canal que vous étes en train de regarder pour effectuer un
enregistrement automatique.

Lorsque Mode Timeshift est réglé sur Manuel, si vous appuyez sur le bouton [>] (Lecture), le téléviseur mémorise le canal a partir du point
ou vous lancez I'enregistrement.

% REMARQUE

* Les vidéos enregistrées sont protégées selon la GDN (gestion numérique des droits). Elles ne peuvent pas étre lues sur un
ordinateur ou sur d’autres téléviseurs. De méme, la lecture sera impossible si la carte mére du téléviseur est changée.

* Les diffusions de données ne peuvent étre enregistrées.

* Ladisponibilité des fonctions d’enregistrement et de Mode Timeshift peuvent varier en fonction de la qualité d'image et de
I'espace libre sur le disque dur.

* Enappuyant sur le bouton A ou V¥, vous pouvez regarder le programme diffusé a cet instant sur la chaine sélectionnée ou le début
de I'émission enregistrée.

* Lafonction Mode Timeshift fonctionne pendant maximum 90 minutes.

* Apres que la fonction Mode Timeshift a été activée pour la durée maximum, les informations relatives au temps seront fixées a
“00:00:00”". Notez que si vous mettez I'enregistrement en pause, le téléviseur reprendra automatiquement la lecture.

* Sile seuil des 5% d’espace libre disponible sur le périphérique de stockage USB est atteint, I'enregistrement en cours sera
interrompu.

* Silenregistrement est effectué a la fois a partir de la fonction de I'enregistreur numérique individuel et d’'un périphérique prenant en
charge la fonctionnalité HDMI-CEC, la premiere méthode d’enregistrement sera prioritaire.

* Pendant la lecture ou le réglage du mode Mode Timeshift, 'image apparaitra selon les paramétres d’affichage du téléviseur.
* Sivous changer la source d’entrée pendant I'enregistrement, I'affichage disparaitra jusqu’a ce que le changement soit terming.

* Une application qui ne prend en charge ni I'enregistrement ni la fonction Mode Timeshift se fermera automatiquement si vous
essayez de I'utiliser pendant le fonctionnement de I'une ou l'autre fonction.

Un message peut apparaitre sur la fenétre d’application pour indiquer que I'enregistrement ou la fonction Mode Timeshift est
inactif.

La fonction Mode Timeshift n'est pas disponible pour les stations de radio.
Les fonctions d’enregistrement et Mode Timeshift sont désactivées pour les chaines verrouillées par Verrouillage Parental.

Si le périphérique USB échoue au Test de perf. du périph., il faudra le soumettre au Formatage périph. , puis de nouveau au
Test de perf. du périph. avant de procéder a I'enregistrement avec le Guide ou Gestion chaines.

Lenregistrement et les fonctions Mode Timeshift ne peuvent étre utilisés qu'avec une unité de stockage USB qui a réalisé le

Test de perf. du périph.

Sivous essayez d'enregistrer ou d'utiliser la fonction Mode Timeshift avec un périphérique qui n'a pas passé le

Test de perf. du périph., la fonction ne démarrera pas.

Sivous appuyez sur [@] (REC) sur la télécommande alors que I'écran Gestion chaines est affiché ou que vous enregistrez a I'aide
de Enr. Programmé, le téléviseur peut démarrer ou arréter I'enregistrement 1 ou 2 secondes plus tard que prévu en raison du
temps nécessaire pour exécuter la commande.

Si un périphérique USB dédié a I'enregistrement est connects, les fichiers Mode Timeshift ou d’enregistrement existants qui n'ont
pas été enregistrés correctement seront automatiquement supprimés.

* Sivous passez a un mode d’entrée externe pendant I'enregistrement, il continuera mais le bouton [@] (REC) sera désactive.

Si toute fonction qui met le téléviseur hors tension (Veille, Minuterie d’arrét, etc.) est réglé pour une heure qui entre en conflit avec
I'enregistrement, le téléviseur sera mis hors tension une fois 'enregistrement terming.
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Fonctions avancees
Vidéos

Lecture de vidéo

1. Appuyez sur le bouton <« ou » pour sélectionner Vidéos, puis appuyez sur ENTER (#' dans le menu Media Play.

2. Appuyez sur le bouton «/»/A/V pour sélectionner le fichier de votre choix dans la liste des fichiers.

3. Appuyez sur le bouton ENTER (! ou [»] (Lecture).
- Le fichier sélectionné s'affiche en haut de I'écran, avec le temps de lecture.
- Siles informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
- Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche a I'aide des boutons < et ».

Q> Ce mode vous permet d'écouter la bande son (clips) d'un jeu vidéo,
mais pas de jouer au jeu proprement dit.
e Formats de sous-titres pris en charge

Nom Extension de fichier Format

MPEG-4 time-based text txt XML
SAMI .Smi HTML
SubRip .srt chaines
SubViewer .sub chaines
Micro DVD .sub ou .txt chaines

o Formats vidéo pris en charge

Extension de Fréquence Débit
fichi Conteneur Codec vidéo Résolution d'images binaire Codec audio
ichier . .
(i/s) (Mbit/s)
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8
XviD 1920x1080 6~ 30 8
. MP3/AC3/LPCM/
.avi *.mkv AVI MKV H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25 ADPCM / DTS Core
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8
Motion JPEG 800x600 6 ~ 30 8
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6~ 30 8
XviD 1920x1080 6~ 30 8
. MP3/AC3/LPCM/
.asf ASF H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25 ADPCM / WMA
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8
Motion JPEG 800x600 6 ~ 30 8
*wmv ASF Window Media Video v9 1920x1080 6~ 30 25 WMA
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25
*mp4 MP4 MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8 MP3 / ADPCM / AAC
XVID 1920x1080 6~ 30 8
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25
*.3gp 3GPP ADPCM / AAC / HE-AAC
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8
MPEG1 1920x1080 | 24/25/30 30
*.Vro VRO VOB AC3/MPEG / LPCM
MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30
MPEG1 1920x1080 | 24/25/30 30
*.mpg *.mpeg PS MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30 AC3/MPEG /LPCM / AAC
H.264 1920x1080 6~ 30 25
MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30
o * it * AC3/AAC / MP3/ DD+ /
s “tp “trp TS H.264 1920x1080 6~ 30 25 HE-AAC
VC1 1920x1080 6~ 30 25
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Autres restrictions
N REMARQUE
* Sile contenu d'un codec présente un probleme, ce dernier ne sera pas pris en charge.
* Siles informations concernant un conteneur sont incorrectes et que le fichier présente une erreur, le conteneur ne pourra pas

ouo4 - 0

o
effectuer une lecture correcte. 7
* Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur g
aux taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus. 3
: : " . . ’ @
* Siune erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (passer) n'est pas prise en charge. o
Décodeur vidéo Décodeur audio
e Prise en charge jusqu'a la norme H.264, Level 4.1 e Prend en charge jusqu'a WMA 7, 8, 9, STD
e Lesnormes H.264 FMO / ASO /RS, VC1 SP/MP / AP L4 et ¢ WMA 9 PRO ne prend pas en charge I'audio deux canaux,
AVCHD ne sont pas prises en charge. multicanaux ou sans perte.
e XVID, MPEG4 SP, ASP : e Le taux d'échantillonnage WMA 22050 Hz mono n'est pas pris en
- Résolution inférieure & 1280 x 720 : 60 images max. charge.

- Résolution supérieure a 1280 x 720 : 30 images max.
e Lesnormes GMC 2 et au-dela ne sont pas prises en charge.
* H.263 n'est pas pris en charge.
e Seul Samsung Techwin MJPEG est pris en charge.

Lecture d’un fichier film ou enregistré en continu (Reprendre la lecture)

Sivous quittez la fonction de lecture de vidéos ou de programmes TV enregistrés, il est possible de reprendre la lecture ultérieurement, au
point ou vous I'avez arrétée.

Sivous appuyez sur le bouton ENTER (¥ (Chapitres) pendant la lecture du fichier, vous pouvez parcourir les scenes divisées en 5 chapitres
a votre gré.

1. Pour sélectionner le fichier film que vous souhaitez lire en continu,
appuyez sur le bouton <« ou » dans la section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le bouton [>] (Lecture) / ENTER (¥ R T
3. Sélectionnez Lecture en continu (Reprendre la lecture) en appuyant sur
le bouton bleu. Le film reprend a I'endroit précis ou vous aviez arrété la
lecture.
% Le bouton bleu est disponible lorsque vous relancez la lecture. ;
| en continu
> Silafonction Aide lecture continue est définie sur Activé ; apatidola ot
dans le menu Paramétres, un message s'affiche lorsque vous i
reprenez la lecture d'un film.

00:04:03 / 00:07:38
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Fonctions avancees
Musique

Lecture de musique

1. Appuyez sur le bouton < ou » pour sélectionner Musique, puis
appuyez sur ENTER (€' dans le menu Media Play.

2. Appuyez sur le bouton «/»/A/V pour sélectionner le fichier de votre |
choix dans la liste des fichiers. Muso

No Singer

o

3. Appuyez sur le bouton ENTER ' ou [»>] (Lecture).
- Pendant la lecture de la Musique, vous pouvez effectuer une . Mugca
recherche 2 l'aide des boutons < et B = Gi10/04 et
- Les boutons [« (Retour arriere) et p»] (Avance rapide) ne E '

. Music 6
fonctionnent pas durant la lecture. o Singer

&3 Seuls les fichiers portant les extensions MP3 et PCM sont affichés. Les = su (3 Pause 4p Passer &1 Outis D Retour
fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, méme s'ils sont
enregistrés sur le méme périphérique USB.

R Sile son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez |'option Egaliseur dans le menu Son. (Un fichier MP3 surmodulé peut
étre a l'origine d'un probléme sonore.)

R Vous pouvez créer Ma liste lect. en sélectionnant la musique de votre choix dans le fichier, puis la lire Ma liste lect..

Photos

Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

1. Appuyez sur le bouton < ou » pour sélectionner Photos, puis appuyez @\ Nomnal
sur ENTER (' dans le menu Media Play.

2. Appuyez sur le bouton «/»/A/Y pour sélectionner le fichier de votre
choix dans la liste des fichiers.
3. Appuyez sur le bouton ENTER ($' ou [>] (Lecture).
- Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton
[>1 (Lecture) / ENTER (¢' de la télécommande pour lancer le
diaporama. o
- Tous les fichiers de la section Liste des fichiers sont alors affichés : ; ; R ﬁf
dans le diaporama.
- Pendant le diaporama, les fichiers apparaissent dans I'ordre, a partir
de celui en cours d'affichage.

(¥ Pause 4P Précéd: t #] Outils *© Retour

) Des fichiers musicaux peuvent étre lus automatiquement pendant le
diaporama, si l'option Fond musical est définie sur Activé.

W I n'est pas possible de changer le Mode musicale tant que le
chargement de BGM n'est pas terminé.
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l Lecture de plusieurs fichiers

Lecture des fichiers musicaux / vidéo / photo sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner
le fichier de votre choix.

2. Répétez I'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers.
> REMARQUE : .
* Lamarque v s'‘affiche a gauche des fichiers sélectionnés. \ Jan. 102010

ouo4 - 0
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Movie 04.avi
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* Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le ~ C Janto2010 |
bouton jaune. ¢

* Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton
TOOLS et sélectionnez Désélectionner tout.

3. Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez ensuite
Lire contenu sélectionné.

5 SUM )& Changer pér. [ Sélectionner DI Tri 4 Outils

Lecture du groupe de fichiers enregistrés / musicaux / vidéos / photos

1. Lorsqu'une liste de fichiers est affichée, vous pouvez accéder a
n'importe quel fichier dans le groupe de votre choix.

2. Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez ensuite Lire gp act..

l Fonctions supplémentaires de Media Play

Tri de la liste des fichiers
Appuyez sur le bouton bleu dans la liste de fichiers pour trier les fichiers.

Catégorie Opérations P;g:g‘l:V Vidéos | Musique | Photos
) Aff. de base | Affiche le dossier complet. Pour regarder les photos, sélectionnez le dossier. v \Y4 v
@ Tite Les titres, dles fichiers sont triés et affichés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ v v v v
ordre spécial.
B Prseronce | oo dansaseeonLie o oners il c bouton e, v [ vV |V
%! Date pl. réc. | Trie et affiche les fichiers selon la date la plus récente. v v v
) Date pl. anc. | Trie et affiche les fichiers selon la date la plus ancienne. \%4 \%4 \%4
4 Artiste Les fichiers musicaux sont triés par artiste dans I'ordre alphabétique. \%
|2] Album Trie les fichiers musicaux par album et par ordre alphabétique. \%
Genre Trie les fichiers musicaux par genre. v
@ Humeur E:n!et: ;fgée;se :;Ur?':zzm slar ambiance. Vous pouvez modifier les informations v
Trie .et affiche Igs photos par mois. Le Fri s'eﬁgctue uniquement sur la base du mois v v
(de janvier a décembre), quelle que soit I'année.
Trie les fichiers enregistrés par nom de canal. v
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Fonctions avancees

Menu des options de lecture de vidéos/musique/photos/programmes TV enregistrés

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton TOOLS.

Catégorie Opérations Progr. TV Vidéos | Musique | Photos
enreg.
Titre Vous pouvez déplacer directement I'autre fichier. v v
Mode Répétition Vous pouvez lire des fichiers musicaux, vidéo et enregistrés en boucle. \%4 A% \%4
Format de I'image Vous pouvez régler le format de I'image suivant vos préférences. \%4 v
Réglage de I'image Vous pouvez régler les paramétres d'image. (p. 15, 16, 17, 18) v v \%
Réglage du son Vous pouvez régler les parametres sonores. (p. 18, 19, 20) \%4 \%4 v v
Param. de sous-titre | Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction ne
fonctionne que si les sous-titres possedent le méme nom de fichier que le v \%4
fichier vidéo.
Audio Vous pouvez regarder une vidéo avec I'une des langues prises en charge.
Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type v A%
streaming prenant en charge plusieurs formats audio.
Description audio Permet d'ajuster le volume de la description audio (p. 19).
Arréter le diaporama / | Vlous pouvez lancer ou arréter un diaporama. v
Lancer le diaporama
Vit. diaporama Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion. \%4
Effet du diaporama Vous pouvez définir I'effet utilisé lors du changement d'image dans le v
diaporama.
Fond musical Vous pouvez définir et sélectionner le fond musical d'un diaporama. \%4
Zoom Vous pouvez zoomer sur les images lorsque vous étes en mode Plein v
écran.
Pivoter Vous pouvez faire pivoter les images lorsque vous étes en mode Plein v
écran.
Arr.-plan Acc. Vous pouvez déplacer le fichier vers le bureau de Media Play. \%4
Information Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le fichier lu. \%4 \%4 v \%
Parametres

Utilisation du menu Configuration

B Parametre arriére-plan: sélectionnez cette option pour afficher I'arriere-plan de votre choix.

B Aide lecture continue (Reprendre la lecture) (Activé / Arrét): sélectionnez cette option pour afficher le message d'aide relatif & la
lecture continue des fims.

B Obtenir code d’enr. de DivX® VOD: affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX
et entrez le code d'enregistrement avec un compte personnel pour pouvoir télécharger le fichier d'enregistrement VOD (vidéo a la
demande). Si vous lisez I'enregistrement VOD a I'aide de Media Play, I'enregistrement est terminé.

™ Pour plus d'informations sur la VOD DivX®, visitez le site "www.DivX.com".

B Obtenir code de désact. de DivX® VOD: si DivX® VOD n'est pas enregistré, le code de désactivation de I'enregistrement s'affiche. Si

vous exécutez cette fonction alors que DivX® VOD est enregistré, I'enregistrement DivX® VOD en cours est désactivé.

B Information: permet d'afficher les informations relatives au périphérique connecté.
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Anynet+ g
Qu'est-ce qu'Anynet+? QUL iy
=1
Anynet+ est une fonction qui vous permet de controler tous les périphériques Samsung connectés compatibles Anynet+ avec votre =2
télécommande Samsung. Le systeme Anynet+ peut étre utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. g
Pour étre slrr que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, vérifiez qu'il comporte le logo Anynet+. 3
<
Qo
Connexion a un systéme home cinéma 3
$~
(7]

Périphérique Périphériques

Home cinéma Anynet+ 1 Anynet+ 2, 3, 4

Panneau arriére du téléviseur

DTALAUDDIN ~ HDMIOUT

Cable optique

Céble HDMI Céble HDMI

Céble HDMI

1(ov))

1. Al'aide d'un cable HDMI, reliez la prise HDMI IN (1(DVI), 2, 3 ou 4) du téléviseur a la prise HDMI OUT du périphérique Anynet+

correspondant.
2. Al'aide d'un cable HDMI, reliez la prise HDMI IN du systeme home cinéma a la prise HDMI OUT de I'appareil Anynet+ correspondant.
A REMARQUE

¢ Connectez le cable optique entre la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de votre téléviseur et I'entrée audio numérique de votre
systeme home cinéma.

* En suivant les instructions de connexion ci-dessus, la prise Optique diffuse uniquement du son sur 2 canaux. Vous n'entendrez du
son qu'au niveau des haut-parleurs avant, gauche et droit et du caisson de basses de votre systeme home cinéma. Pour écouter
du contenu audio 5.1, branchez la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du lecteur DVD ou du décodeur satellite (c'est-a-dire, le
périphérique Anynet 1 ou 2) directement sur I'amplificateur ou sur le systéme home cinéma, et non sur le téléviseur.

* Ne connectez qu'un seul systeme home cinéma.

* Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ a I'aide du cable HDMI. Il se peut que certains cables HDMI ne prennent pas en
charge les fonctions Anynet+.

¢ Anynet+ fonctionne lorsque I'appareil AV compatible est en veille ou en marche.

* Le systeme Anynet+ prend en charge jusqu'a 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'a 3 appareils du méme type.
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Fonctions avancees

Menu Anynet+
LLe menu Anynet+ varie selon le type et I'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+ Description
Voir télévision Fait basculer le mode Anynet+ en mode de diffusion TV.
Liste d'appareils Affiche la liste des appareils Anynet+.
(nom_appareil) MENU Affiche les menus de |'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de
disque s'affiche.
(nom_appareil) INFO Affiche le menu de lecture de I'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son

menu de lecture s'affiche.

Enregistrement: (*enregistreur) | Lance immédiatement I'enregistrement & I'aide de I'enregistreur. (Cette fonction n'est disponible que
pour les appareils prenant en charge la fonction d'enregistrement.)

Arréter Enr.: (*enregistreur) Arréte I'enregistrement.

Récepteur Le son est diffusé par I'intermédiaire du récepteur.

Si plusieurs enregistreurs sont connectés, ils s'affichent sous la forme (*enregistreur) ; si un seul enregistreur est connectg, il s'affiche sous la
forme (*nom_appareil).

I Configuration d'Anynet+

B Configuration

Anynet+ (HDMI-CEC) ( Arrét / Activé ): pour utiliser la fonction Anynet+, I'option Anynet+ (HDMI-CEC) doit étre définie sur Activé
RSN Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités qui y sont associées sont indisponibles.

Arrét automatique (Non / Oui): configuration de I'arrét automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension.
& La source active sur le téléviseur doit étre définie sur TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.

N Méme siun appareil externe est en train d'enregistrer, il se peut qu'il s'éteigne.

l Basculement entre des appareils Anynet+

1. Laliste des appareils Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche.
™ Sile périphérique désiré est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour actualiser la liste.

2. Sélectionnez un périphérique et appuyez sur ENTER (¥, Vous pouvez basculer vers I'appareil sélectionné.
& Le menu Liste d'appareils s'affiche uniquement si Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur Activé dans le menu Application.
* Le basculement vers I'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler I'opération de basculement.

¢ Sivous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton SOURCE, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+.
Veillez a basculer vers un appareil Anynet+ a I'aide de la Liste d'appareils.

l Enregistrement

Vlous pouvez enregistrer un programme télévisé & I'aide d'un enregistreur Samsung.
1. Sélectionnez Enregistrement.
™ Silexiste plusieurs enregistreurs

* Siplusieurs enregistreurs sont connectés, la liste de ces appareils s'affiche. Sélectionnez un enregistreur dans la
Liste d'appareils.

D s I'enregistreur ne s'affiche pas, sélectionnez Liste d'appareils, puis appuyez sur le bouton rouge pour rechercher des
appareils.

2. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
™ Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant Enregistrement: (nom_appareil).

N En appuyant sur le bouton [@7] (REC), vous enregistrez ce que vous regardez. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre
appareil, cette vidéo est enregistrée.

N Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne a I'enregistreur. Pour connecter correctement une antenne a un
périphérique d'enregistrement, reportez-vous a la documentation de ce dernier.
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l Ecoute via un récepteur e
Vous pouvez diffuser du son via un récepteur (c'est-a-dire un systeme home cinéma) au lieu du Haut-parleur TV. 3
1. Sélectionnez Récepteur et définissez I'option sur Activé. S._
2. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu. g'
N Sivotre récepteur ne prend en charge que I'audio, il se peut qu'il ne figure pas dans la liste d'appareils. g

™ Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur a la prise g
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du téléviseur. iy

(2}

RSN Lorsque le récepteur (p. ex. Home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur.
Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV (antenne), il envoie un son 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un
composant numérique (un lecteur DVD, par exemple) connecté au téléviseur via HDMI, seul un son 2 canaux est diffusé par le

récepteur.

2\ REMARQUE

¢ Vous pouvez commander n'importe quel appareil Anynet+ a l'aide de la télécommande, et non des boutons du téléviseur.
* |l 'se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le

périphérique Anynet+.

* Les fonctions d'Anynet+ ne fonctionnent pas avec les produits d'autres fabricants.

J| Résolution des problémes Anynet+

Probléme

Solution possible

Anynet+ ne fonctionne pas.

Vérifiez si I'appareil est compatible Anynet+. Le systéme Anynet+ ne prend en charge que les appareils
compatibles Anynet+.

Ne connectez qu'un seul récepteur (home cinéma).

Vérifiez que le cordon d'alimentation de I'appareil Anynet+ est bien connecté.

Vérifiez la connexion des cables vidéo/audio/HDMI du périphérique Anynet+.

\érifiez que I'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé dans le menu de configuration d'Anynet+.
\érifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV.

Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+.

Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaines, fonctionnement de

Media Play ou Plug & Play (configuration initiale), etc.)

Lorsque vous branchez ou retirez le cable HDMI, veillez a relancer une recherche d'appareils ou a éteindre et
rallumer votre téléviseur.

Vérifiez que la fonction Anynet+ de I'appareil Anynet+ est activée.

Je veux démarrer Anynet+.

Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est bien connecté au téléviseur et que la fonction
Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé dans le menu de configuration d'Anynet+.
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu de votre choix.

Je veux quitter Anynet+.

Sélectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+.

Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et choisissez un périphérique non compatible Anynet+.
Appuyez sur P v/ et PRE-CH pour modifier le mode TV. (Remarque : le bouton de chaine ne fonctionne
que si aucun appareil Anynet+ a tuner incorporé n'est pas connecté.)

Le message “Connexion a
Anynet+...” apparait a I'écran.

Il est impossible d'utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode
d'affichage.

La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage vers un mode
d'affichage.

La lecture ne démarre pas sur
I'appareil Anynet+.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play (configuration initiale) est en cours.

Le périphérique connecté ne
s'affiche pas.

Veérifiez si I'appareil est ou non compatible avec les fonctions Anynet+.

Veérifiez que le cable HDMI est bien connecté.

Vérifiez que I'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé dans le menu de configuration d'Anynet+.
Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.

Vous pouvez uniquement connecter un appareil Anynet+ a |'aide du cable HDMI. Il se peut que certains
cables HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.

En cas d'arrét anormal résultant d'une déconnexion du cable HDMI ou du céble d'alimentation, ou encore
d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.

Le programme TV ne s'enregistre
pas.

\érifiez que la fiche d'antenne est correctement branchée sur I'enregistreur.

Le son du téléviseur n'est pas
diffusé par le récepteur.

Reliez le téléviseur au récepteur a I'aide du cable optique.
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Fonctions avancees

l Mise en route d'Internet@TV

EE Internet
@TV Internet@TV vous permet de disposer, sur votre
INTERNET téléviseur, de contenu utile et ludique en provenance
P directe du Web.
par date 1/1
Sams&r‘w‘g Apps
o’ A Connexion I8l Marquer comme favori 1Bl Trier par 'O Retour
A REMARQUE

* Vous devez configurer les paramétres réseau avant d'utiliser Internet@TV. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section
"Connexion réseau” (p. 25).

* Sile contenu diffusé par le fournisseur comporte des polices non prises en charge, elles ne s'afficheront pas correctement.
* Suivant les conditions du réseau, la connexion peut étre lente, voire intermittente.

* Enfonction de la région, il se peut que I'anglais soit la seule langue prise en charge dans le service d'applications.

* Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

* Sil'utilisation d'une application vous pose probléme, contactez le fournisseur de contenu.

* Enfonction des circonstances, le fournisseur de contenu peut décider d'interrompre la diffusion des mises a jour de I'application,
voire de I'application proprement dite.

* Laprise en charge ou les fonctionnalités de certaines applications peuvent étre soumises a la réglementation en vigueur dans le
pays.

Affichage

Ecran de télévision: affiche la

Applications recommandées: Affiche
chaine actuelle.

le service recommandé par Samsung.
\ous ne pouvez pas ajouter ou

. . . supprimer de services dans cette liste.
Information: affiche des avis, PP

des nouvelles applications,
ainsi que des publicités

) Applications téléchargées: Affiche les
proposées par Samsung.

applications téléchargées via Samsung
Apps.

Service d'applications:
Vous pouvez bénéficier de
divers services fournis par

Samsung.

IParamétres Internet@TV: ~ Commandes:
Vous pouvez modifier et e [ Rouge (Connexion) : permet de se connecter a Internet@TV.

configurer les applications et~ ® 1 Vert (Marquer comme favori): permet de marquer I'application comme favorite.
les paramétres Internet@TV. e [ Bleu (Trier par): permet de trier les applications.
¢ " Retour: permet de revenir au menu précédent.

& Le fonctionnement des boutons de couleur peut varier en fonction de I'application.
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Connexion au compte

Si I'application contient plusieurs comptes, utilisez les boutons
<« et B poury accéder.

Connexion

Compte utilisateur 4_ >
Mot de passe: . . . .

Al Créer [0~9] Saisir le code PIN "D Annuler

& Pour tirer pleinement parti des applications, enregistrez-vous
et connectez-vous a votre compte.

™ Pour plus d'informations sur la création d'un compte, accédez
au menu Paramétres — ID Internet@TV — Créer.

1. Appuyez sur le bouton rouge dans la page d'accueil
Internet@TV.

2. Sélectionnez le Compte utilisateur de votre choix, puis
appuyez sur le bouton ENTER (€.

& sivous souhaitez créer un compte, appuyez sur le
bouton rouge et la fenétre de création d'un compte
s'affiche.

3. Entrez le Mot de passe.

& Une fois la connexion établie, le Compte utilisateur
s'affiche a I'écran.

I Configuration d'Internet@TV

Parameétres

Cet écran vous permet de créer des ID et de configurer les
paramétres Internet@TV. Pour sélectionner des parameétres, utilisez
les boutons A et ¥, puis appuyez sur le bouton ENTER (.

Parametres

* Ex. auto. téléscr. : Eteinte
* D Internet@TV = Service connexion Intemet sur TV : Eteinte
e Modifier le mot de passe du service de verrouillage

* Propriétés * Réinit.

Config. systeme

Ex. auto. téléscr. ( Arrét / Activé ): active/désactive
I'exécution automatique du message déroulant lors de la mise
sous tension du téléviseur.

RSN ['application Téléscripteur fournit des informations
utiles sur I'actualité, la météo et les cours boursiers.
L'application Téléscripteur sur Internet@TV doit étre
téléchargé pour utiliser cette fonctionnalité.

S L'application Téléscripteur sur Internet@TV doit étre
téléchargée pour utiliser cette fonctionnalité.

Service connexion Internet sur TV (Arrét / Activé): certaines

chaines prennent en charge les applications en tant que service

de données Internet, ce qui vous permet d'accéder a Internet
tout en regardant la télévision.

& Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise
en charge par le diffuseur.

Modifier le mot de passe du service de verrouillage

N Lemotde passe par défaut est "0-0-0-0".

jouod 70

S99JUBAR SUOI

& Sivous avez oublié le mot de passe, appuyez sur les
boutons de la télécommande dans I'ordre suivant afin
de le réinitialiser sur "0-0-0-0": POWER (Arrét) —» MUTE
—8—2— 4 — POWER (Activé).

Réinit.: rétablit les parametres Internet@TV par défaut.
ID Internet@TV

Vous pouvez utiliser ce menu lors de la création et de la
suppression du compte. Vous pouvez gérer votre compte, y
compris les informations de compte du site de contenu.
N Le compte est réservé a internet@TV.

Créer: cette option vous permet de créer un compte et d'y
associer les applications de service de votre choix.

% REMARQUE

* Vous ne pouvez pas créer plus de 10 comptes.

* Le nombre de caractéres est limité a 8.
Gestionnaire
- Site service: vous pouvez enregistrer des informations de
connexion pour des sites de service.
- Modif. mot passe : permet de modifier le mot de passe du
compte.
- Supprimer: permet de supprimer le compte.
Gestionnaire service: permet de supprimer et de verrouiller les
applications installées sur Internet@TV.
Verrouil.: permet de verrouiller I'application.
RSN pour accéder a une application verrouillée, vous devez
saisir le mot de passe.
Supprimer: permet de supprimer |'application.
Propriétés: permet d'afficher des informations sur Internet@TV.
Utilisez I'option Vérifier la vitesse de la connexion Internet
pour tester votre connexion réseau.
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Fonctions avancees

I Utilisation du service Internet@TV

Utilisation de Samsung Apps par catégorie

Samsung Apps

Samsung Apps est un site de téléchargement d'applications
utilisables sur les appareils TV/AV de marque Samsung.

Les utilisateurs peuvent bénéficier d'un large éventail de contenu,
tel que des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, des
informations utiles, etc., a I'aide des applications téléchargées.
D'autres applications seront disponibles ultérieurement.

B¢« Video

Samsung Apps

Nouveautés
Vidéo
Sports store Test User002

Jeux

5 Libre

Mode de vie
Information
Autre

Ma page
Aide

A Connexion Bl Affichage Vignettes D! Trierpar 'O Retour

2 Utilisation des boutons de couleur avec Samsung Apps.

* [ Rouge (Connexion) : permet de se connecter au service

Internet.

* I3 Vert (Affichage Vignettes): permet de modifier le mode

d'affichage.
* [ Bleu (Trier par): Permet de trier les applications selon

différents critéres Cités, Les plus téléch., Les + récents

ou Nom.
* 9 Retour: permet de revenir au menu précédent.
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Les catégories suivantes sont disponibles:

Nouveautés: affiche les applications récemment enregistrées.
Vidéo: affiche divers supports vidéo, tels que des fims, des
programmes TV et des vidéos courtes.

Sports: affiche divers médias sportifs, tels que des informations
sur les matches, des images et des vidéos longue durée.
Jeux: affiche divers jeux, tels que le sudoku et les échecs.
Mode de vie: comprend plusieurs services de mode de vie,
tels que la musique, des outils de gestion de photos et des
réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter.

Information: comprend plusieurs services d'informations, tels
que des actualités, les cours de la Bourse et la météo.

Autre: comprend d'autres services divers.

Ma page: Ma page fournit des informations sur des
applications déja installées sur le téléviseur comme des
informations détaillées, des détails sur les contenus
téléchargés, etc. Cette option peut autoriser, supprimer ou
verrouiller les applications.

Aide: si vous avez des questions sur Internet@TV, consultez
d'abord cette section.



l A propos de AllShare

AllShare connecte votre téléviseur, vos téléphones portables et
d'autres appareils compatibles par I'intermédiaire d'un réseau.

Vous pouvez ainsi étre averti, sur I'écran de votre téléviseur, de la
réception d'appels, lire des messages SMS ou encore afficher les
programmes définis sur votre téléphone portable. Vous pouvez,

en outre, lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique)
enregistré sur votre téléphone portable ou d'autres appareils (un PC,
par exemple) en le contrélant via le réseau. Enfin, votre téléviseur
peut faire office de moniteur pour votre téléphone portable lorsque
vous surfez sur le Web.

R Pour plus d'informations, rendez-vous sur “www.samsung.
com” ou contactez le centre d'appel Samsung. Il peut s'avérer
nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires sur
I'appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au
mode d'emploi de I'appareil concerné.

l Configuration de la fonction AllShare

Configuration

B Message (Activé / Arrét): active ou désactive la fonction
de message (ou la réception d'appels, les SMS ou les
programmes définis sur vos téléphones portables).

B Média (Activé / Arrét): active ou désactive la fonction
multimédia. Lorsque cette fonction est activée, elle lit les
vidéos, les photos et la musique en provenance d'un téléphone
portable ou de tout autre appareil prenant en charge AllShare.

B ScreenShare (Activé / Arrét): active ou désactive la fonction
ScreenShare afin d'utiliser le téléphone portable comme une
télécommande.

B Nom TV: définit le nom du téléviseur afin que vous puissiez le
retrouver aisément sur un appareil mobile.

& Sivous sélectionnez Entrée util., vous pouvez entrer le
nom du téléviseur a I'aide du clavier virtuel (OSK).

Bk Configuration| | Message : Activé

B Message | | Média Activé

ScreenShare < Activé

7 Média
[BE: ScreenShare | Nom TV

: TV domicile

¥ Sélectionner 'O Retour +[§ Quitter
A

Message / Média / ScreenShare

Affiche la liste des téléphones portables ou appareils connectés qui
ont été configurés avec ce téléviseur en vue d'utiliser la fonction
Message, Média ou ScreenShare.

™ La fonction Média est disponible sur tous les appareils
mobiles prenant en charge la fonction AllShare.

B Autor. / Refusé: autorise/blogue le téléphone portable.

B Supprimer: supprime le téléphone portable de la liste.

& Cette fonction efface simplement le nom du téléphone
de la liste. Sil'appareil mobile effacé s'allume ou tente
de se reconnecter au téléviseur, il est possible qu'i
s'affiche a nouveau.

Utilisation de la fonction Message

Cette fonction permet d'afficher les appels regus, les SMS et les
programmes définis sur le téléphone portable via la fenétre d'alarme
lorsque vous regardez la télévision.

% REMARQUE

* Pour désactiver la fenétre d'alarme, définissez Message
sur Arrét dans le menu Configuration de la fonction
AllShare.

* SiOK est sélectionné, ou OKs'il ne I'est pas alors que
le message a été affiché a trois reprises, le message est
supprimé, sans toutefois étre supprimé du téléphone
portable.

La fenétre d'alarme peut s'afficher pendant I'utilisation de
certaines applications telles que Media Play, etc. Pour
afficher le contenu d'un message, basculez vers le mode
d'affichage de la télévision.

* En cas d'affichage d'un message d'un téléphone portable
inconnu, choisissez ce dernier dans le menu Message de
la fonction AllShare, puis sélectionnez Refusé pour le
bloquer.

Affichage du message

Si un nouveau message SMS arrive alors que vous regardez

la télévision, la fenétre d'alarme s'affiche. Si vous cliquez sur le

bouton OK, le contenu du message s'affiche.

N Vous pouvez configurer les parametres d'affichage des
SMS sur le téléphone portable. Pour plus d'informations,
reportez-vous au manuel du téléphone portable.

QN Certains types de caractéres spéciaux peuvent
s'afficher sous la forme de caractéres vides ou altérés.
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Fonctions avancees

Alarme de réception d'appel

Si vous recevez un appel alors que vous regardez la télévision,
la fenétre d'alarme s'affiche.

Alarme des programmes

Lorsque vous regardez la télévision, la fenétre d'alarme s'ouvre

et affiche I'événement enregistré.

N Vous pouvez configurer les paramétres d'affichage
du contenu du programme sur le téléphone portable.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du
téléphone portable.

® Certains caractéres spéciaux peuvent s'afficher sous la
forme de caracteres vides ou altérés.

Utilisation de la fonction Média

Une fenétre d'alarme informe I'utilisateur que le contenu multimédia
(vidéos, photos, musique) provenant d'un téléphone portable va
s'afficher sur le téléviseur. Le contenu est lu automatiquement

3 secondes apres |'affichage de la fenétre d'alarme. Si vous
appuyez sur le bouton RETURN ou EXIT lorsque la fenétre d'alarme
s'affiche, le contenu multimédia n'est pas lu.

% REMARQUE

* S'il s'agit de la premiere exécution de la fonction Media
(Média), la fenétre contextuelle d'avertissement s'affiche.
Appuyez sur le bouton ENTER ¥ pour sélectionner
Autor. et vous pourrez utiliser la fonction Média sur ce
dispositif.

“Appareil inconnu” nécessite une autorisation de lecture du fichier média.

Si vous souhaitez autoriser la lecture du fichier média sur votre périphérique,
appuyez sur “Autor.”, sinon appuyez sur ‘Refuser”.

Vous pouvez également modifier (ou réinitialiser) le paramétre de cette
fonction dans “Configuration AllShare”.

Avertissement: si votre périphérique est connecté & un réseau non sécurisé

ou inconnu, un contenu indésirable ou non approprié risque d'étre lu.
Si vous n'étes pas sir du réseau ou du contenu, nous vous conseillons
fortement de ne pas “Autor.” la demande de lecture.

Autor. Refuser

* Pour désactiver la transmission du contenu multimédia
en provenance du téléphone portable, définissez I'option
Média sur Arrét dans la configuration de la fonction
AliShare.

* En fonction de sa résolution et de son format, il se peut
que le contenu ne soit pas lu sur le téléviseur.

* |l 'se peut que les boutons ENTER(! et </ B ne
fonctionnent pas avec certains types de contenu
multimédia.

* Il est possible de controler la lecture de contenu multimédia
a l'aide de I'appareil mobile. Pour plus d'informations,
reportez-vous au mode d'emploi de I'appareil concerné.

* Sivous souhaitez lire du contenu multimédia a partir de
votre ordinateur, sélectionnez I'icone du PC sur I'écran
principal de la fonction AllShare. Le menu Media Play du
téléviseur change automatiquement. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a la section “Media Play” (p.
32).
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Utilisation de la fonction ScreenShare

ScreenShare affiche la méme page Web que celle fournie sur le
téléphone portable. La fonction ScreenShare vous permet d'ouvrir
les différents types de contenu enregistrés sur un téléphone
portable. Ainsi, 'image de droite illustre une page d'accés au
contenu d'un téléphone portable. Vious pouvez lire les différents
fichiers stockés sur le téléphone portable, consulter le répertoire
téléphonique ou encore afficher le calendrier sur le téléviseur. Vous
pouvez, en outre, utiliser le répertoire pour passer un appel ou
envoyer un SMS.

%% REMARQUE

* Dans le cas des téléphones portables Samsung,
ScreenShare doit étre installé et I'application nécessaire
doit étre exécutée. Vous pourrez alors exécuter la fonction
ScreenShare.

Les boutons disponibles sur la télécommande peuvent
varier en fonction de la page.

Doc Viewer peut lire des fichiers au format DOC, mais pas
les modifier.

L'écran peut changer suivant I'appareil connecté.

- Ml

| AR

Contacts

Calendar Doc Viewer

[ Sélectionner Bl Retour

Utilisation de votre téléphone Samsung pour commander
facilement votre téléviseur

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez établir une
connexion a un téléphone portable Samsung prenant en charge les
fonctions ScreenShare. Lorsque vous commandez le téléviseur a
I'aide du téléphone portable, seuls les boutons POWER, — _« +,
PN/ et MUTE sont pris en charge.

& Méme si vous maintenez enfoncé un bouton de commande
(chaine ou volume) du téléphone portable, la valeur
n‘augmentera ou ne diminuera que d'une seule unite.



Informations supplémentaires

La page d'index du télétexte contient des instructions sur I'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent
correctement, la réception des chaines doit étre stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

R Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

(A (Teélétexte activé/mix): active le
mode télétexte pour la chaine choisie.
Appuyez deux fois sur cette touche
pour superposer |'affichage télétexte
sur I'émission en cours de diffusion.

(mémoriser): permet de
mémoriser les pages télétexte.

(taille): permet d'afficher la moitié
supérieure de |'écran en caractéeres
deux fois plus grands. Pour afficher
le texte dans la moitié inférieure de
I'écran, appuyez une nouvelle fois sur
ce bouton. Pour rétablir I'affichage
normal, appuyez dessus une fois de
plus.

(E3) (stop): arréte |'affichage sur la
page en cours, au cas ou plusieurs
pages supplémentaires suivraient
automatiquement. Pour annuler,
appuyez de nouveau sur cette touche.

Boutons de couleur (rouge, vert,
jaune, bleu): si la société de
radiodiffusion utilise le systeme
FASTEXT, les différents sujets traités
dans la page télétexte disposent

d'un code couleur et peuvent étre
sélectionnés a |'aide des boutons de
couleur de la télécommande. Appuyez
sur la couleur correspondant au sujet
de votre choix. Une nouvelle page
avec code couleur est affichée. les
éléments peuvent étre sélectionnés
de la méme maniére. Pour afficher la
page précédente ou la page suivante,
appuyez sur le bouton de couleur
correspondant.

(mode): permet de sélectionner le
mode Télétexte (LIST/FLOF).

Sivous appuyez sur ce bouton alors
que le mode LIST est sélectionng, il
passe en mode d'enregistrement de
liste. Dans ce mode, vous pouvez
enregistrer une page télétexte

dans une liste & |'aide du bouton
(E9)(mémoriser).

(page secondaire): permet
d'afficher une page secondaire.
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(page suivante): page suivante du
télétexte.

(page précédente): page
précédente du télétexte.

(index): permet d'afficher la page
d'index du télétexte (sommaire).
(afficher): affiche le texte masqué
(les réponses a un questionnaire,

par exemple). Appuyez a nouveau
sur ce bouton pour rétablir le mode
d'affichage normal.

(EX) (annuler): réduit I'écran télétexte
pour le superposer & I'émission en
cours.

Page télétexte type

=
8
Y

U000

g

U000
U000

[ F

Catégorie | Contenu

A Numéro de la page
sélectionnée.

B |dentité de la chaine
émettrice.

C Numeéro de la page
actuelle ou indications de
recherche.

D Date et heure.

E Texte.

F Informations sur I'état.
Informations FASTEXT.

e e o o

@
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Informations supplémentaires

Assemblage des cables

Type support
Insérez les cables dans I'attache de céable, de telle sorte qu'ils ne soient pas visibles a travers le pied transparent.

9,

Type montage mural

N Ne tirez pas trop sur les cables lorsque vous les manipulez. Les bornes de connexion du produit risqueraient d’étre endommagées.
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Installation du support mural

Assemblage du cache
Sivous fixez le téléviseur & un mur, attachez le cache de la maniere indiquée sur le dessin.

Blanking Bracket

Assemblage du cordon d'alimentation
Sivous fixez le téléviseur & un mur, attachez le cordon d'alimentation comme illustré.

1. Retirez la vis illustrée dans la premiére image ci-dessus.
2. Fixez I'attache du cordon d'alimentation a ce dernier.
3. Fixez I'attache du cordon d’alimentation au téléviseur a I'aide de la vis retirée, comme illustré.

Préparation avant I'installation d'un dispositif de fixation murale

Cas A. Installation du dispositif de fixation murale SAMSUNG Cas B. Installation du support mural d'un autre fabricant

Pour installer un support mural, utilisez I'anneau de support @.

Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur I'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel a un
technicien pour installer la fixation murale.

Samsung Electronics ne saurait étre tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez
d'effectuer vous-méme l'installation murale.
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Informations supplémentaires

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

™ Le kit de fixation murale n'est pas inclus, mais vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction,
veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de
tomber et de provoquer de graves blessures.

2 REMARQUE
* Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
* Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pieces nécessaires au montage.
* N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.

* N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des
vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.

* Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les
caractéristiques de la fixation murale.

* Ne serrez pas trop les vis: cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entrainant des blessures corporelles.
Samsung ne peut étre tenue responsable de ce type d'accident.

¢ Samsung ne peut étre tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de I'utilisation
d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si I'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.

* N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degreés.

Fam|||elde pouces Spéc. VESA (A* B) Vis standard Quantité
produits
19~22 75X 75 M4
Téléviseur & 23~29 200 X 100
rétroéclairage 3-37 200 X 200 A
LED v
[Ultraplat] 40~55 400 X 400
56~65 600 X 400
/_\ N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.
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Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. L'antivol Kensington est un =
dispositif utilisé pour fixer physiquement le systeme lorsqu'il est utilisé dans un endroit '.-"®_ %
public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration A—@" )
en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour @ —0 : <)
obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires. ﬂ : 2
N Uneicone "@)" est présente & 'arriere du téléviseur. Un verrou Kensington se @ . ; 0 S

trouve & coté de lcone "R e =
1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du téléviseur LED @, ROty g

puis tournez-le dans le sens de verrouillage @. <Optionnel> g-
2. Branchez le céble du verrou Kensington @. §

3. Fixez le verrou Kensington & un bureau ou a tout autre objet lourd inamovible.
N Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

RSN L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modéle.

Fixation du téléviseur au mur

Attention: si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment a ce que
vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des
blessures graves, voire entrainer la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative a
la sécurité. Pour une stabilité et une sécurité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-apres.

l Pour éviter toute chute du téléviseur

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que
les vis ont été fermement fixées au mur.

& Enfonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de
matériel supplémentaire, tel que des chevilles.

™ Les colliers, vis et chainettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter
séparément.

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arriere du téléviseur, placez-les dans les
colliers, puis fixez-les a nouveau sur le téléviseur.

N lse peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, ST
achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.

& Caractéristiques des vis
* Pour un téléviseur de 19 a 22 pouces : M4
* Pour un téléviseur de 23 a 65 pouces : M8

3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur a I'aide de chainettes,
puis attachez-les fermement.

2 REMARQUE

* Placez le téléviseur a proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers
l'arriére.

: . 4

* |l est recommandg de placer la chainette de fagon a ce que les colliers
fixés au mur soient placés & la méme hauteur ou plus bas que ceux
fixés au téléviseur.

* Détachez la chainette avant de déplacer le téléviseur.

4. \érifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Veérifiez régulierement
que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute
quant a la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.
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Informations supplémentaires

Sivous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne
s'applique a votre probléme, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont
les coordonnées figurent sur la derniere page de ce manuel.

Probléemes

Solutions et explications

Qualité de I'image

Exécutez tout d'abord le Test de I'image pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement I'image de
test. (Accédez & MENU - Assistance - Diagnostic automatique - Test de I'image) (p. 23)
Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut étre due a la source ou au signal.

La qualité de I'image affichée par le
téléviseur n'est pas aussi bonne que dans
le magasin.

e Sivous possédez un décodeur cable/bottier décodeur analogique, passez a un décodeur numerique.
Utilisez des cables HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).

e Abonnés cable/satellite : essayez les chaines HD dans la liste des canaux.

e Connexion de |'antenne : essayez les chaines HD apres avoir effectué une mémorisation automatique.
% De nombreuses chaines HD sont mises & niveau a partir de contenu SD (Standard Definition).

e Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur cable/boitier décodeur sur 1080i ou 720p.

¢ \eillez a respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur
la taille et la définition du signal).

L'image est déformée: erreur macrobloc,
petit bloc, points, pixelisation.

e Lacompression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de I'image, en particulier pour les
mouvements rapides comme le sport et les films d'action.

e Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer I'image. Il ne s'agit pas d'un
probleme li¢ au téléviseur.

Couleur incorrecte ou manguante.

¢ Sivous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les cables sont connectés aux prises adéquates. Des
raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problémes au niveau de la couleur ou un écran vide.

La couleur ou la luminosité est de
mauvaise qualité.

* Réglez les options Image dans le menu du téléviseur (sélectionnez Mode Image / Couleur /
Luminosité / Netteté) (p. 15)

¢ Réglez I'option Mode éco. dans le menu du téléviseur (Accédez a MENU - Image - Solution Eco - Mode éco. ) (p. 15)

e Essayez de réinitialiser I'image pour en afficher les paramétres par défaut (Accédez a MENU - Image
- Réinitialisation de I'image) (p. 18)

II'y a une ligne pointillée sur les bords de
I'écran.

e Silataille de I''mage est réglée sur Adapter a écran, remplacez cette valeur par 16:9 (p. 17).
e Changez la résolution du décodeur cable/boitier décodeur.

L'image est en noir et blanc.

o Sivous utiisez une entrée composite AV, connectez le cable vidéo (aune) au connecteur vert de I'entrée composant 1 du téléviseur.

Lors d'un changement de chaine, I'image
se bloque, est déformée ou s'affiche avec
un léger décalage.

¢ Encas de raccordement a un décodeur cable, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation
secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur cable. Cette opération peut prendre jusqu'a 20 minutes.
e Réglez la résolution de sortie du décodeur cable sur 1080i ou 720p.

Qualité sonore

Exécutez tout d'abord le Test du son pour vérifier que le systeme audio de votre téléviseur fonctionne correctement.
(Accédez & MENU - Assistance - Diagnostic automatique - Test du son ) (p. 23)
Sile systeme audio fonctionne correctement, le probleme i€ au son peut provenir de la source ou du signal.

II'n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible
au volume maximum.

o \erifiez le volume de I'appareil externe connecté a votre téléviseur.

La qualité d'image est bonne, mais aucun
son n'est émis.

* Réglez I'option Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV dans le menu Son. (p. 19)

e Sivous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les cables audio sont raccordés aux prises
d'entrée audio appropriées du téléviseur.

¢ Sivous utilisez un périphérique externe, Vvérifiez I'option de sortie audio du périphérique. (Par exemple, il se peut
que vous deviez remplacer I'option audio de votre décodeur cable par HDMI si vous utilisez la connexion HDMI.)

e Sivous utilisez un cable DVI-HDMI, un cable audio distinct est requis.

e Sivotre téléviseur est équipé d'une prise casgue, assurez-vous que rien n'y est connecté.

Les haut-parleurs émettent un son
inhabituel.

o \frifiez les connexions des cables. Veérifiez qu'aucun cable vidéo n'est raccordé a une entrée audio.
*  Pour les connexions de télédistribution (cble) ou antenne, vérifiez I'intensité du signal. Un niveau de
signal faible peut provoquer une distorsion sonore.

Aucune image, aucune vidéo

La télévision ne s'allume pas.

¢ \érifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.

e \Erifiez que la prise murale est opérationnelle.

¢ Essayez d'appuyer sur le bouton POWER du téléviseur pour vérifier que la télécommande fonctionne
correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au probleme "La télécommande ne fonctionne pas" ci-apres.

Le téléviseur s'éteint automatiquement.

Vérifiez que la fonction Veille est définie sur Arrét dans le menu Configuration (p. 20).

Sivotre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les parametres d'alimentation de votre PC.

\érifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.
Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution (cable) ou antenne, le
téléviseur s'éteint apres 10 & 15 minutes en I'absence de signal.
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Probléemes

Solutions et explications

Une image/vidéo est affichée.

\érifiez le raccordement des cables (retirez tous les cables connectés au téléviseur et aux appareils
externes, puis rebranchez-les).

Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur cable/baitier décodeur, DVD, Blu-
ray, etc.) pour faire correspondre les connexions a I'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un
disque dur externe est une sortie HDMI, elle doit étre reliée & une entrée HDMI du téléviseur.

Veérifiez que les appareils connectés sont sous tension.

Veillez a sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton SOURCE de la
télécommande.

Connexion RF (cable/antenne)

Le téléviseur ne recoit pas toutes les
chaines.

Vérifiez que le cable de I'antenne est raccordé correctement.

Essayez la fonction Plug & Play (configuration initiale) pour ajouter des chaines disponibles a la liste.
Choisissez MENU - Configuration - Plug & Play (Configuration initiale) et attendez que toutes les
chaines disponibles soient mémorisées (p. 7).

\Vérifiez que I'antenne est positionnée correctement.

L'image est déformée: erreur macrobloc,
petit bloc, points, pixelisation.

LLa compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de I'image, en particulier pour les
mouvements rapides comme le sport et les films d'action.
Un niveau de signal faible peut déformer I'image. Il ne s'agit pas d'un probleme li¢ au téléviseur.

Connexion PC

Le message “Mode non pris en charge”
est affiché.

Réglez la fréquence et la résolution de sortie de votre PC pour qu'elles correspondent aux résolutions
prises en charge par le téléviseur (p. 24).

"PC" apparait toujours dans la liste
des sources, méme si aucun PC n'est
connecté.

C'est normal ; "PC" apparait toujours dans la liste des sources, méme si aucun PC n'est connecté.

La qualité de la vidéo est bonne, mais
aucun son n'est émis.

Sivous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramétre de sortie audio sur votre PC.

Connexion réseau (selon les modéles)

La connexion au réseau sans fil a échoug.

La clé USB sans fil Samsung est requise pour utiliser un réseau sans fil.
Assurez-vous que le paramétre de connexion réseau est défini sur Sans fil (p. 27).
Assurez-vous que le téléviseur est connecté a un routeur IP sans fil.

Enregistrement / fonction Timeshift

La fonction d’enregistrement ne fonctionne
pas.

Assurez-vous qu’un périphérique USB est connecté.

Assurez-vous que la chaine est une chaine numérique pouvant étre enregistrée.

Sile signal est faible ou inexistant, la fonction d’enregistrement se ferme automatiquement.

Si la mémoire du périphérique USB est pleine, le téléviseur n’enregistre pas. Assurez-vous que ce
n’est pas le cas.

Timeshift ne fonctionne pas.

Assurez-vous qu’un périphérique USB est connecté.

Les stations de radio et les programmes analogiques ne sont pas pris en charge.

Les canaux de diffusion de données ne sont pas pris en charge.

Sile signal est faible ou inexistant, la fonction d’enregistrement se ferme automatiquement.
Timeshift ne peut pas étre utilisée si la mémoire du périphérique USB est pleine. Assurez-vous que
ce n'est pas le cas.

Un message indique qu’un probléme est
survenu lors du test de performance et les
fonctions d’enregistrement et Timeshift ne
fonctionnent pas.

Vous pouvez rencontrer ces problémes si vous utilisez un périphérique USB de faible capacité qui ne
prend pas en charge I'enregistrement.
Il est conseillé d’utiliser le disque dur USB.

Un enregistrement programmé a échoué.

Les enregistrements programmés sont désactivés pour certaines opérations (formatage, test de
performance, vérification d’erreur, suppression) qui accedent au systeme de fichiers d’un périphérique
USB.

Si aucun périphérique USB n’est connecté, le téléviseur n’enregistre pas a 'heure de début
programmeée.

Si la mémoire du périphérique USB est pleine, le téléviseur n’enregistre pas. Assurez-vous que ce
n’est pas le cas.

Sivous enregistrez un programme sur une chaine verrouillée a I'aide du Verrouillage parental, la
fenétre de saisie du code PIN apparait lorsque vous essayez de lire I'enregistrement.

Le téléviseur arréte d’enregistrer alors que
plusieurs périphériques d’enregistrement
sont connectés.

Si plusieurs périphériques d’enregistrement sont connectés et que la mémoire du périphérique

défini en tant que Périph. enregistr. défaut est pleine, I'enregistrement est interrompu. Réessayez
d’enregistrer. Le périphérique disposant du plus d’espace disponible est alors automatiquement défini
en tant que Périph. enregistr. défaut et le téléviseur reprend I'enregistrement.
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Informations supplémentaires

Probléemes

| Solutions et explications

Autres

L'image ne s'affiche pas en mode plein
écran.

Des barres noires s'affichent de chaque c6té des chaines HD lors de I'affichage de contenu SD (4:3)
mis a niveau.

Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui
de votre téléviseur.

Définissez les options de taille de I'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.

La télécommande ne fonctionne pas.

Vérifiez que la polarité (+/-) des piles de la télécommande est dans la bonne direction.
Nettoyez la lentille de la télécommande.
Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur & une distance de 1,5a 1,8 m.

La télécommande du décodeur cable/
boitier décodeur ne fonctionne pas.

Programmez la télécommande du décodeur cable/boitier décodeur de telle sorte qu'elle puisse
commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur cable/bottier décodeur pour
obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

LLe message “Mode non pris en charge”
est affiché.

Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique
externe en conséquence. Reportez-vous aux parametres de résolution indiqués a la page 23 de ce
manuel.

Une odeur de plastique se dégage du
téléviseur.

Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.

L'option Informations de signal du
téléviseur n'est pas disponible dans le
menu de test du diagnostic automatique.

Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaines numériques avec connexion d'antenne (RF/
coaxial) (p. 23).

Le téléviseur penche sur le coté.

Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.

L'assemblage du support de base
s'effectue difficilement.

Veillez a placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas a retirer les vis du
téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.

Le menu des chaines est grisé
(indisponible).

LLe menu Canal n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.

Vos parametres sont perdus apres
30 minutes ou a chaque mise hors tension
du téléviseur.

Si le téléviseur est en mode Enr. démo, les parametres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les

30 minutes. Remplacez le mode Enr. démo par le mode Util. domicile dans la procédure

Plug & Play (configuration initiale). Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV et
accédez a MENU — Configuration — Plug & Play (Configuration initiale) — ENTER (' (p. 7).

Perte intermittente du signal audio ou
vidéo.

Vérifiez le raccordement des cébles ; rebranchez-les au besoin.

Une perte de I'image ou du son peut étre provoquée par I'utilisation de cables trop rigides ou épais.
Veillez a ce que les cables soient suffisamment souples pour une utilisation a long terme. En cas
d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des cébles avec
des connecteurs de 90 degrés.

Des petites particules sont visibles lorsque
vous observez de pres le bord du cadre
du téléviseur.

Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.

Le menu PIP n'est pas disponible.

La fonctionnalité PIP n'est disponible que lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou Composant
(p. 22).

Message "Scramble signal" ou "Weak
Signal/No Signal".

Sivous utilisez une CARTE CAM (CI/Cl+), vérifiez qu'elle est installée dans la fente de l'interface
commune.
Si le probleme persiste, retirez la CARTE CAM du téléviseur et réintroduisez-la dans la fente.

Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes
apres sa mise hors tension.

Cela est tout a fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour
mettre a niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.

Problemes récurrents liés a I'image/au son.

Vérifiez et modifiez le signal/la source.

Il peut y avoir une réaction entre les
coussinets en caoutchouc situés sur le
support de base et la finition de certains
meubles.

Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur
en contact direct avec un meuble.

\ Ce t6léviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se
peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent a I'écran. lls n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
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Licence

S r S (. ’ TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

[I] DOLBY Fabrique sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de Doloy
_DIGITALPLUS | | yporatories.
~ PuLSE |

sallejuawsg|ddns suonew.oyu|

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS

2.0+Digital Out 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Al
Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivXInc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Informations supplémentaires

Caractéristiques techniques

Résolution native du panneau

1920 x 1080 a 60 Hz

Considérations environnementales
Température de fonctionnement
Humidité en fonctionnement
Température de stockage
Humidité sur le lieu de stockage

de 10 °C 240 °C. (de 10 °F a 40 °F)
de 10% a 80%, sans condensation
de -20 °C a 45 °C. (de -20 °F a 45 °F)
de 5% a 95%, sans condensation

Systéme TV

Analogique: B/G, D/K, L, | (en fonction de votre pays)
Numérique: DVB-T/DVB-C

Systéme de couleur/vidéo Analogique: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Numérique: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0

Systeme Sonore BG. OK NICAM. MPEGI

HDMIIN 1 ~ 4 Vidéo: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits.
Entrée audio analogique (HDMI IN1 uniquement)
Entrée PC (HDMI IN1 uniquement)

Socle orientable (gauche / droite) 220"~ 20°

Nom du modele UE32C6600 UE37C6600
Taille de I'écran

(diagonale) 32 pouces 37 pouces

Son

(Sortie) 10WX2

Dimensions (L x P x H)

Corps 774X 31.4 X479 mm 897 X 31.4 X553 mm
Avec socle 774X 242.2 X 543 mm 897 X 257.2 X613 mm
Poids

Sans socle 8.5 kg 10.9 kg

Avec socle 10.2 kg 13.6 kg

Nom du modéle UE40C6600 UE46C6600

Taille de I'écran

(diagonale) 40 pouces 46 pouces

Son

(Sortie) 10WX2

Dimensions (L x P x H)

Corps 961 X 31.4 X 588 mm 1096 X 31.4 X 663 mm
Avec socle 961 X 257.2 X 649 mm 1096 X 277.2 X 723 mm
Poids

Sans socle 12.6 kg 16.1 kg

Avec socle 156.3 kg 20.8 kg
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Nom du modele UE32C6620 UE37C6620
Taille de I'écran

(diagonale) 32 pouces 37 pouces

Son

(Sortie) 10WX2

Dimensions (L x P x H)

Corps 557 X 240 X 85.9 mm 630 X 270 X 88.9 mm
Avec socle 771 X240 X 542 mm 894 X 270X 615 mm
Poids

Sans socle 8.5 kg 10.9 kg

Avec socle 10.2 kg 13.6 kg

Nom du modele UE40C6620 UE46C6620
Taille de I'écran

(diagonale) 40 pouces 46 pouces

Son

(Sortie) 10WX2

Dimensions (L x P x H)

Corps 630 X 270 X 88.9 mm 721 X 305 X 90.9 mm
Avec socle 958 X 270 X 650 mm 1093 X 305 X 727 mm
Poids

Sans socle 12.6 kg 16.1 kg

Avec socle 15.3kg 20.8 kg

N La conception et les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis.
™ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous a I'étiquette fixée au

produit.
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Informations supplémentaires
x|

A

Aff. de base
AllShare
Amplifier
Antenne
Anynet+
Attache de cable

B

Balance blancs
Balance G/D

C

Cache

Capteur Eco
Caractéristiques techniques
Carnation

Casques

Chaude

Composant

Config. du réseau
Connexion & un ordinateur
Connexion a un systeme audio
Connexion réseau
Contraste Dyn.

D

Dépannage

Diagnostic automatique
Diaporama

DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD

D-Sub

Dynamique

E

Edition des chaines
Egaliseur
Enregistrement

EPG (Electronic Programme Guide)

Espace d'installation

F

Fond musical
Format de I'image
Formats vidéo
Fréquence

60 - ..
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39
47
18
13
41

16
18

51
15
58
16

17

26
24

25
16

54
23
38
9,40
40
24
15

14
18
42
11

2

40

17,40

36
13

G

Gestion chaines
Guide Now & Next

H

Haut-parleur externe
Haut-parleur TV
HDMI

Home cinéma
Horloge

Informations de signal

L

Langue
Lecteur USB
Licence
Liste Source
Luminosité

M

Magnétoscope
Media Play

Mélodie

Menu Canal

Mes chaines
Minuterie

Mise a niveau du logiciel
Mode éco.

Mode Film

Mode Répétition
Mode Veille

Modif. Nom

Modifier un code PIN
Musique

N

Navigation
Netteté
Nuance Coul.
Nuance de noir

23,

12
11

19
19
41
41
20

23

21
32
57
10
15

32
22
13
13
20
23
15
17
40

10
21
38

1
15
17
16
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ON/OFF, bouton
Outils

P

Photos

Piles

PIP (image dans I'image)
Pivoter

Plug & Play

R

Récepteur

Réglage automatique
Réglage fin
Résolution optimale
RVB uniquement

S

Sélection Haut-parleur
Sélectionner tout
Sous-titres

Support mural
Symboles

T

Télécommande
Témoin d’alimentation
Titre

Transparence du menu

U

38

22
40

43
18
15
24
16

19
14
21
51

38
22

Utilisation de I'option Diffusion programmée

12
Utilisation de la Vue chaines
Utilisation des chaines favorites

vV

Veille
Verrouil.
Vidéos
Volume
Volume auto

11
13

20
14
36
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Las figuras y las ilustraciones de este Manual del usuario se proporcionan como referencia solamente y pueden ser diferentes
del aspecto real del producto. El disefio y las especificaciones del producto estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Nota sobre la TV digital

1. Las funciones relacionadas con la TV digital (DVB) sélo estan disponibles en paises o regiones donde se emitan sefiales terrestres digitales DVB-T
(MPEG2 y MPEG4 AVC) o donde se tenga acceso a servicios de television por cable compatibles con DVB-C (MPEG2 y MPEG4 AAC). Pdngase en
contacto con su distribuidor para conocer si puede recibir sefiales DVB-T o DVB-C.

2. DVB-T es una norma del consorcio europeo para la transmision de la television digital terrestre y DVB-C lo es para la transmision de la television
digital por cable. Sin embargo, en esta especificacion no se incluyen algunas funciones diferenciadas, como EPG (Electric Programme Guide), VOD
(Video On Demand) y otras. Por ello, en estos momentos aun no estén disponibles.

3. Este equipo de television cumple las mas actuales normas de DVB-T y DVB-C, de [agosto de 2008], pero no se garantiza la compatibilidad con
futuras emisiones de television digital terrestre DVB-T y por cable DVB-C.

4. Segun los paises o regiones donde se utilice este equipo de TV, algunos proveedores de la television por cable pueden cobrar un pago adicional por
este servicio y pueden exigir al usuario su aceptacion de los términos y condiciones de su empresa.

5. Algunas funciones de television digital pueden no estar disponibles en algunos paises o regiones y DVB-C puede no funcionar correctamente con
algunos proveedores del servicio de cable.

6. Para obtener mas informacion, péngase en contacto con su centro de atencion al cliente de Samsung.

& Lacalidad de la recepcion de la television puede resultar afectada por las diferencias de los métodos de transmision entre los paises.
Compruebe el funcionamiento del televisor en un distribuidor local de SAMSUNG autorizado o el centro de llamadas de Samsung tanto si se
puede mejorar volviendo a configurar el TV como si no.

Advertencia sobre las imagenes fijas

Evite mostrar en la pantalla imégenes fijas (como archivos de imagenes jpeg) o elementos con imagenes fijas (como logotipos de los programas de television
o con formato de imagen 4:3, barras de cotizaciones o de noticias en la parte inferior de la pantalla, etc). Una visualizacién continuada de una imagen fija
puede causar un desgaste desigual del fésforo de la pantalla, lo que afectard a la calidad de la imagen. Para reducir este riesgo, siga estas recomendaciones:
e Evite mostrar el mismo canal de television durante largos periodos de tiempo.
¢ Intente ver siempre las imagenes en pantalla completa, utilice el menu del formato de imagen del televisor para obtener la mejor coincidencia.
e Reduzca los valores del brillo y el contraste al minimo necesario para conseguir la calidad de imagen deseada, ya que los valores superiores pueden
acelerar la velocidad del proceso de quemado.
e Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor disefiadas para reducir la retencion de la imagen y el desgaste de la pantalla; consulte el
apartado adecuado del manual del usuario para obtener mas informacion.

Seguridad en el espacio de instalacién

Mantenga la distancia requerida entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilacion adecuada.
En caso contrario, se podria producir un incendio por un incremento de la temperatura interna del producto.

& Cuando utilice un soporte 0 un montaje mural, use slo las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
* Siutiiza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podria tener problemas con el producto o éste se podria caer con el riesgo de causar lesiones personales.

N H aspecto puede variar segun el producto.

Instalacion con un soporte. Instalacion con un montaje mural
T 0om : C T Hoem 3
10om ! | 100m 10om 1 10cm
H —1L i ] I _1_O_Q|'I1 _______ j

Eliminacion correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electronicos)

(Aplicable en la Union Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este simbolo en el producto, accesorios 0 material informativo que lo acompaian, indica que al finalizar su vida Uil ni el producto ni sus

accesorios electrénicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberdn eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles dafios

al medio ambiente 0 a la salud humana que representa la eliminacién incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y

reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutiizacidn sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el
I establecimiento donde adauirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cémo y dénde pueden llevarlo para que

sea sometido a un reciclaje ecolégico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de

compra. Este producto y sus accesorios electrdnicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminacion correcta de las baterias de este producto

(Aplicable en la Union Europea y en otros paises europeos con sistemas de recogida selectiva de baterias.)

La presencia de esta marca en las baterfas, el manual o el paguete del producto indica que cuando haya finalizado la vida Util de las baterias no deberéan
eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los simbolos quimicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la bateria contiene mercurio, cadmio o plomo
en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unidn Europea. Si las baterias no se desechan convenientemente,
estas sustancias podrfan provocar lesiones personales o dafiar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las
baterias de los demas residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.
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Introduccion

Accesorios

RSN Asegurese de que los siguientes elementos se incluyan con el TV LED. Si falta alguno, péngase en contacto con su distribuidor.
™ Bl color y la forma de los componentes pueden variar segun los modelos.

Lo cables no incluidos en el paquete se pueden adquirir por separado.

¢ Mando a distancia y 2 pilas AAA ¢ Pafo de limpieza
e Manual del usuario e Cable de alimentacion
¢ Tarjeta de garantia/Guia de seguridad (no disponible en algunos lugares)

@ (V4 x L8) ji

e Soporte de proteccion e Soporte anilla (4 unid.) o Sujetacables

Q4
ASHSEEN

—

e Sujetacables e Soporte de cables (3 unid.) o Brida del cable de alimentacion
g
S '.lu.. =
= = = 1)y ™

o Adaptador de componentes o Adaptador del TV o Adaptador SCART

UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600

Consulte la gufa para instalar el soporte.

e Soporte (1 unidad) e Soporte de la gufa (1 unidad) o Tornillos (10 unid.)

UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620

Consulte la guia para instalar el soporte.

0)\ m (M4 X L8)

e Soporte (1 unidad) e Soporte de la guia (1 unidad) e Tornillos (10 unid.)

® Para conseguir la mejor conexion por cable con este producto, utilice cables con el grosor maximo que se explica a continuacion:

e Grosor maximo: 0,55 pulgadas (14 mm)
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Aspecto general del panel de control

& Bl color y la forma del producto pueden variar segun el modelo.

10

posu|

uo29n

SOURCE(®* MENU — - + VvV CH A (')

SamsuNG

J

N Indicador de encendido

Altavoces

Sensor del mando a distancia
Indicador de encendido
SOURCE(#

MENU
- -+

VvV CHA

@ (Encendido)

Modo de espera

Sensor del mando a distancia

El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.

Parpadea y se apaga cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.
Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles. En el menu en pantalla, utilice este
botén como lo harfa con el botén ENTER (¥ del mando a distancia.

Muestra un menu en pantalla, la OSD (on screen display) de las funciones del TV.

Ajusta el volumen. En la OSD, utilice los botones — _«f + de igual modo que los botones

<« y » del mando a distancia.

Cambian los canales. En la OSD, utilice los botones v CH A\ de igual modo que los botones
¥V y A del mando a distancia.

Enciende o apaga el televisor.

No deje el televisor en modo de espera durante periodos largos de tiempo (cuando esté de vacaciones, por ejemplo). Aunque esté apagado
continda consumiendo una pequenia cantidad de energia. Se recomienda desenchufar el cable de alimentacion.
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Introduccion

2 Este mando a distancia es especial para personas con discapacidades visuales y presenta puntos Braille en los botones de

encendido, de canales y del volumen.
( POWER ONIOFFw

J l : : Ii Activa o desactiva la luz del mando

* SOURCEES) a distancia. Cuando est4 activada,

= ) l los botones se iluminan durante un
momento cuando se pulsan. (El uso

del mando a distancia con los botones

iluminados reduce el tiempo de uso de
las pilas.)

Enciende o apaga el TV.

Muestra y selecciona las fuentes de
video disponibles (pag. 10).

Acceso directo a los canales.

Vuelve al canal anterior.

Seleccione alternativamente Teletext,

Double o Mix. Corta temporalmente el sonido.
+ Cambia los canales.
Ajusta el volumen.  ————— g
| - lCH LISTI
Abre la pantalla OSD.

Muestra las listas de canales en la

Muestra la Vista de contenido, que | | Hred | | pantala (pag. 13).
u i ido, qu ) 9 .
incluye Admin. de cana?es (CONTENT) [IIEII GUIDE Muestra la informacion de la Guia
Internet@TV, Media Play y AIISharej electrénica de programas (EPG) (pég. 11).
Seleccionar rapidamente las funciones OJ;JS ‘ A I{‘ Muestra informacion en la pantalla del
Que se usan con mayor frecuencia. televisor.
Selecciona los elementos del ment en pantalla —_ | = '
y cambia los valores que aparecen en el mend.
Vuelve al menu anterior. Rg)U.gN v Sale del menu.

Utilice estos botones en los menus | |
Admin. de canales, Internet@TV,

Media Play, etc. . ) .
Y 'MEDIA.P' 'INTERNET' ' DUAL ' MEDIA.P: Muestra Media Play (pag.

32).

INTERNET@TV: Enlazar con diferentes
[ AD ] [P'SIZE] [SUBT'] servicios de Internet (pag. 42).
DUAL I-II: Seleccion de efectos de
" sonido (pag. 20).
Utilice estos botones en los m(c:)dgs [ << ] [ 1 ] [ >> ] AD-‘ Engi)er?de y)apaga I descripcion
Media Playy Al HDMI-CE ;
edia Playy Anynet+ ((pég 32 39)) de audio (pag. 19). Esta funcion no esta
([®1: Controla la grabacié’)n de las L]. [—]> L]. disponible en algunos lugares.
grabadoras de Samsung P.SIZE: Selecciona el tamafo de la

di de la funcion Anynet 1Y) N imagen (pag. 17).
aue dspenen de fa ncion Anynets J e SUBT.: Muestra subtitulos digitales

K / (pég. 21).

Instalacion de las pilas (tamafio de las pilas: AAA)

2 NOTA

* Utilice el mando a distancia a menos de 7 metros (23 pies) del televisor.

* Una luz muy brillante puede afectar al funcionamiento del mando
a distancia. No lo utilice cerca de luces fluorescentes o de nedn.

g * Elcolory la forma pueden variar segun el modelo.

0 .

0 .
* .
RETTTTT LA

0 K
0 .
RELTPTTTIN
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Conexion de una antena

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los parametros basicos se inician de forma automatica.

RS Preparacion: Conexion del cable de alimentacion y la antena.

Antena VHF/UHF

T

=
=

— O -

Entrada de alimentacion

Plug & Play (configuracion inicial)

Cuando el televisor se enciende por primera vez, una secuencia de indicaciones en pantalla permite configurar los pardmetros basicos. Pulse
el boton POWER (). Plug & Play solo esté disponible cuando la fuente Entrada esté configurada como TV.

W Para volver al paso anterior, pulse el botdn rojo.

1 Seleccion de un idioma Pulse los botones A o ¥ y a continuacién pulse el botén ENTER C#'. POWER
Seleccione el idioma deseado para la OSD (presentacion en pantalla).
2 Seleccion de Pulse los botones <« o By a continuacion pulse el boton ENTER (¥. )
Demo tienda o e Seleccione el modo Uso doméstico. El modo Demo tienda se utiliza en B
Uso doméstico los entornos comerciales.

o Recupere la configuracion de la unidad desde Demo tienda a
Uso doméstico (estandar): Pulse el botdn del volumen del televisor.
Cuando vea la OSD del volumen mantenga pulsado el botén MENUdurante
5 segundos.
3 Seleccion de un pais Pulse los botones A o ¥ y a continuacién pulse el botén ENTER C#'.
Seleccione el pais que desee.
ESY Después de seleccionar el pais en el menu Pais algunos modelos pueden presentar una
opcion adicional para configurar el cédigo PIN.
& Para introducir el cédigo PIN, "0-0-0-0" no esta disponible.
Seleccion de una antena  Pulse los botones A o ¥ y a continuacion pulse el botén ENTER 4.,
Permite seleccionar Aérea o Cable.
Seleccion de un canal Pulse los botones A o ¥ y a continuacion pulse el boton ENTER (.

Seleccione la fuente del canal que desea memorizar. Al configurar la fuente de la antena en Cable,
se muestra un paso que le permite asignar valores numéricos (frecuencias de los canales) a los
canales. Para obtener mas informacion, consulte Canal — Almacenamiento automatico (pag. 13).

(&) i~

™ Pulse el botén ENTERC® en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorizacion.

6 Configuracion del Configure el Modo de reloj automatica o manualmente.
Modo de reloj Pulse los botones A o ¥ para seleccionar Automatico, y a continuacion pulse el botén ENTER R
7 Zona horaria Pulse los botones A o ¥ para seleccionar la zona horaria y, a continuacion, pulse el botén
ENTER (¥'. (segun el pais)
8 Visualizacién de la Se muestra el modo de conexidn para obtener una mejor calidad de pantalla HD.
Guia de conexion HD.
9 Disfrute de su televisor. Pulse el botén ENTER (¥

Si desea reiniciar esta funcion...

Seleccione Configuracion - Plug & Play (configuracion inicial). Escriba su codigo PIN de 4 digitos. El nimero PIN predeterminado es
“0-0-0-0". Si desea cambiar el nimero PIN, utilice la funcién Cambiar PIN.
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Conexiones

Uso de un cable HDMI o HDMI/DVI: Conexién HD (hasta 1080p)

Dispositivos disponibles: DVD, reproductor Blu-ray, receptor por cable HD, receptor por satélite HD STB (decodificador), decodificador,
receptor por satélite (STB)

~N

Reproductor DVD/

Blu-ray/

= W= |

[ ovour ]
—— Reproductor DVD/

(&

2 HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

¢ Cuando se usa una conexion de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 1(DVI) para video. Es posible
que un reproductor de DVD, Blu-ray, receptor por cable HD, receptor por satélite HD STB, decodificador o receptor por
satélite STB necesite un cable DVI-HDMI (de DVI a HDMI) o un adaptador DVI-HDMI (de DVI a HDMI). Se necesita el
terminal PC/DVI AUDIO IN para el sonido.

Si se conecta un dispositivo externo como un reproductor DVD/Blu-ray/decodificador/receptor por satélite STB que admita
versiones HDMI anteriores a 1.3, el televisor quizas no funcione normalmente (por ejemplo, no se muestre la pantalla/no
haya sonido/parpadeos molestos/colores anormales).

Sitras conectar un cable HMDI no hay sonido, compruebe la version HDMI del dispositivo externo. Si sospecha que es
una version anterior a 1.3, pdngase en contacto con el proveedor del dispositivo para confirmar la version de HDMI'y
solicitar una actualizacion.

Es aconsejable adquirir un cable certificado HDMI. De lo contrario, la pantalla puede aparecer vacia o producirse un error

k de conexion. J

Uso de un cable de componentes (hasta 1080i) o audio/video (sélo 480i) y un cable euroconector (Scart)
Dispositivos disponibles: Reproductor VCR, DVD, Blu-ray, decodificador, receptor por satélite STB

4 )

DVD/ ,
Reproductor Blu-ray Aparato de video

A0 OUT_J VIDEO OuT

0

Rojo  Blanco

tid
Rojo  BlancoAmaril ﬂ‘l‘m‘%

QN Enel modo Ext., la salida DTV sélo admite video y audio MPEG SD.
Q) Para obtener la mejor calidad de imagen, se recomienda la conexion de componentes antes que la conexion A/V.

N

Rojo  Azul Verde
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Conexion a un dispositivo de audio

Uso de una conexion de cable dptico (digital) o de auriculares
Dispositivos disponibles: sistema de audio digital, amplificador, sistema Home Theatre DVD

= ‘ sistema de audio digital

EE
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

* Cuando un sistema de audio digital se conecta al terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), se reduce el volumen del
televisor y del sistema.
El audio de 5.1 canales estéa disponible cuando el televisor se conecta a un dispositivo externo que admite audio de 5.1
canales.
¢ Cuando el receptor (sistema Home Theater) esta encendido, se puede oir la salida de sonido del terminal éptico
del televisor. Cuando el televisor recibe una sefal DTV, envia el sonido de 5.1 canales al receptor del sistema Home
Theatre. Cuando la fuente es un componente digital, como un reproductor DVD / Blu-ray / receptor de cable o satélite
(decodificador), y esta conectada al televisor a través de HDMI, sélo se oye el sonido de 2 canales del receptor
del sistema Home Theater. Si desea ofr el audio de 5.1 canales, conecte el terminal de la salida de audio digital del

reproductor DVD/Blu-ray/decodificador/receptor por satélite STB directamente al amplificador o al sistema Home Theater.

QN Auriculares () Puede conectar los auriculares a la salida de auriculares del equipo. Cuando estan conectados los
auriculares, el sonido de los altavoces integrados se desconecta.

* Eluso de la funcion de sonido puede estar restringido cuando se conectan auriculares al televisor.
¢ Elvolumen de los auriculares y el del televisor se ajustan por separado.

Espariol

SauoIXauoy 0

9



Conexiones

Ranura de las CONEXIONES COMMON INTERFACE

Para ver canales de pago se debe insertar una “TARJETA Cl o Cl+".

Sino se inserta una “TARJETA Cl o Cl+” algunos canales mostraran el
mensaje de "Sefial codificada”.

En 2 0 3 minutos aparecera en la pantalla la informacién del enlace
que contiene un numero telefénico, un identificador de “TARJETA Cl o
Cl+”, un identificador del sistema y demas informacién. Si aparece un

mensaje de error, péngase en contacto con su proveedor de servicios.

Si ha terminado la configuracion de la informacion del canal, aparecera el
mensaje “Actualizacion completa”, indicando que la lista de canales ya se ha
actualizado.

2 NOTA

¢ Debe obtener una “TARJETA Cl o Cl+" en un proveedor local de servicios.

* Pararetirar la “TARJETA Cl o Cl+’, extraigala cuidadosamente con las manos, puesto que si cae al suelo se puede dafiar.

* Inserte la “TARJETA Cl o Cl+" en la direccién marcada sobre ella.

* Laubicacion de la ranura COMMON INTERFACE puede variar segun los modelos.

¢ La“TARJETA Cl o Cl+" no se admite en algunos paises 0 zonas; consulte a su distribuidor local.
* Sitiene cualquier problema, pdngase en contacto con un proveedor del servicio.
* Inserte la “TARJETA Cl o Cl+"que admita la configuracion de la antena actual. La pantalla no se verd, o bien se vera distorsionada.

Cambio de la fuente de entrada Editar nombre

B Video/DVD/ Cable STB/ Satélite STB / PVR STB
Fuentes / Receptor AV / Juego / Filmadora / PC / DVI PC /
Dispositivos DVI/ TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Dé

Se utiliza para seleccionar TV u otras fuentes SOURCEGD)
de entrada externas como reproductores

de DVD/Blu-ray/receptores de television por
cable/satélite (decodificador). -
B TV/Ext./PC/AV/Componente /

HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4
/USB

N En Fuentes, se resaltan las entradas CSN

conectadas.
™ Ext. y PC siempre permanecen activados.

10 Espanol

un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada;
de esta manera sera mas facil seleccionar el dispositivo de
entrada.

_ & Cuando se conecta un ordenador con una resolucion

de 1920 x 1080 a 60 Hz al puerto HDMI IN 1(DVI), se
debe configurar el puerto en el modo Dispositivos DVI
en Editar nombre.

Cuando se conecta un cable HDMI/DVI al puerto HDMI
IN 1(DVI), se debe configurar el puerto en el modo
DVI PC o Dispositivos DVI en Editar Nombre.



Funciones basicas

Coémo desplazarse por los ments

Antes de usar el televisor, siga los pasos siguientes para conocer La pantalla identifica el canal actual y el estado
cdmo explorar el menu y seleccionar y ajustar las diversas de algunos ajustes de audio-video.
funciones. La Guia actual y préxima muestra la informacién
de la programacion diaria de cada canal de
MENU pa— television de acuerdo con la hora de emision.
(CONTENT} (‘IU@JW_O o Desplécese con <, B para ver la

informacion de un programa mientras ve

o—-
o—-

___[RETURN
| EDD l

un canal.

botén ENTER (¥

Uso del boton INFO (Guia actual y proxima)

e Desplacese con A, Y para ver la informacion de otros
canales. Si desea ir al canal actualmente seleccionado, pulse el

7y

abcl

o0 ©

DTV Air Life On Venus Avenue
1 5 Unclassified
No Detaild Information
v

18:11 Jue 6 Ene
18:00 ~ 6:00 IE——

@ Ver
B Informacion

ENTER (' / Botdn direccionales: Mueva el cursor y seleccione
una opcion. Confirme la configuracion.

Botén RETURN: Vuelve al men anterior.
Botdn MENU: Muestra el menu principal en pantalla.
Boton EXIT: Sale del menu en pantalla.

Guia

Funcionamiento de la OSD (On Screen Display)

El procedimiento de acceso puede variar segun el menu

seleccionado.

1 MENU

A/YV

ENTER (¥

ENTER (¢

EXIT +[3

~N O (&) IE - Go I\ G
| 4
<

La informacion de la Guia electronica de
programas (EPG) la proporcionan las emisoras.
Mediante la planificacion de la programacion
Las opciones del ment principal se proporcionada por las emisoras, se puede
muestran en la pantalla: especificar por adelantado el programa que se
desea ver de modo que a la hora especificada
el televisor cambie automaticamente al canal
del programa seleccionado. Las entradas de los

Imagen, Sonido, Canal ,
Configuracion, Entrada, Aplicacion,
Asistencia técnica.

Seleccione un icono con los botones
AOYV.

Pulse ENTER (#' para acceder al menu Uso de la vista del canal
secundario.

Seleccione un menu secundario con los
botones A 0 V.

Ajuste el valor de un elemento con

los botones € o ». El ajuste de la
visualizacién en pantalla puede variar

del canal.

DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama

Planificacion de la television

programas pueden aparecer vacias o desfasadas segun el estado

Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

segun el menu seleccionado.

18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
Pulse &l botén ENTER (3! para Discovey . IO | The Tean
. o DiscoveryH&L Programmes resume at 06:00
completar la configuracion. five Home and..._| (Family Affairs|_FI... | @Dark Angel |
price-drop.tv No Information
Pulse EXIT ave QVC Selection

R4DTT No Information

A Modo Vista B +24 horas 1Bl Modo can Informacion  Pagina (¥ Ver
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Funciones basicas

Uso de la vista planificada

DTV Air 800 five
Family Affairs.
18:00 - 18:30
Drama

Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

8:30 Ho D Family Affairs 800 five
9 o (©Dark Angel 800 five
odo Vista [ 7 ]Info 0

© B Rojo (Modo Vista): Ver la lista de programas que se estan

emitiendo o se van a emitir.

@ @ Amarillo (+24 horas): Ver la lista de los programas que se

van a emitir al cabo de 24 horas.

© 1@ Azul (Modo can): Seleccione el tipo de canales que desee

ver en la ventana Vista can.. (Todos , TV, Radio , Datos/Otr ,

Mi canal 1~4)

Informacion: Muestra detalles del programa seleccionado.

C (Pagina): Vaya a la pagina siguiente o anterior.

Botén ENTER ¥

- Cuando se selecciona el programa actual, se puede ver el
programa seleccionado.

- Cuando se selecciona un programa futuro, se puede
reservar el programa seleccionado. Para cancelar una
programacion, vuelva a pulsar el botén ENTER (€' y
seleccione Canc. programac..

000

Admin. de canales

Borrar o establecer los canales favoritos y usar la guia de
programas de las emisiones digitales. Seleccione un canal en las
pantallas Canales, Mis canales o Programado.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

" BBC World

Radio

Datos/Otr 23 bid-up.tv
Analégico 33 Boonerang
32 Cartoon Nwk
5 Class News
@ Coming Soon

Discovery

Aérea & Antena I Zoom M Seleccionar I Ordenar { Pagina 41 Herramientas

1 2 Espanol

[ | Canales: Muestra la lista de canales segun el tipo de
canal.

W Mis canales: Muestra el grupo del canal.

| | @ Programado: Muestra todos los programas reservados
actualmente.

% Uso de los botones de colores con el Admin. de canales
* [ Rojo (Antena): Elija entre Aérea o Cable.

* [ Verde (Zoom): Aumenta o disminuye el nimero del
canal.

Amarillo (Seleccionar): Seleccione los canales que
desee y pulse el botdon amarillo para configurar todos los
canales seleccionados al mismo tiempo. La marca v
aparece a la izquierda de los canales seleccionados.

[ Azul (Ordenar): Ordene la lista por nombre o por nimero
de canal.

C (Pagina): Vaya a la pagina siguiente o anterior.

* 41 (Herramientas): Muestra el ment de opciones Admin.
de canales. (Los menus de las opciones pueden cambiar,

dependiendo de la situacion.)

Iconos de la pantalla de estado del canal

Iconos | Funcidon
Canal analdgico.
v Canal seleccionado.
{4 Canal configurado como favorito.
() Programa que se esta emitiendo.
= Canal bloqueado.
® Programa reservado.




l Uso de los canales favoritos

¥ Mis canales

(en Admin. de canales)

Muestra todos los canales favoritos.

B Editar Mis canales QIS%PEN : Puede establecer los canales
seleccionados en el grupo de Mis canales.

& se mostraré el simbolo “®” y el canal se configurara como
favorito.
1. Seleccione un canal y pulse el botén TOOLS.

2. Anada o borre un canal del grupo de canales que desee
entre 1,2,3y4.

* Es posible seleccionar uno 0 mas grupos.
3. Después de cambiar la configuracion, la lista de

canales de cada grupo se puede ver en Mis canales.

v 1 1futech
2 ¥ 24ore.tv

Editar Mis canales

Radio Bloquear
Datos/Otr PR Creb. Tempori

P Vis. temporiz.
Analoglco Editar nimero canal

Borrar

Todos

@ Coming Soon
Discovery

Lista de canales

Puede ver todos los canales encontrados.

Menti de canales

l Sintonizacion de los canales

Antena (Aérea / Cable)

Antes de que el televisor empiece a memorizar los canales
disponibles, debe indicar el tipo de origen de la sefial conectada al
televisor (es decir, Aérea o Cable).

Pais

Aparece la pantalla para la introduccion del nimero PIN. Escriba su
codigo PIN de 4 digitos.

B Canal digital: Cambie el pais de los canales digitales.

B Canal analégico: Cambie el pais de los canales analdgicos.

Almacenamiento automatico

Busca un canal automéaticamente y lo guarda en el televisor.

R Puede que los numeros de programa asignados
automaticamente no correspondan a los nimeros de
programa reales o deseados. Si el canal esta bloqueado
con la funcion Bloqueo nifios aparece la ventana para la
introduccion del cadigo PIN.

B Tipo de antena (Aérea / Cable) (ieEFED : Seleccione el tipo
de antena que desee memorizar.

B Tipo de canal (Digital y Analégico / Digital / Analdgico):
Seleccione la fuente del canal que desea memorizar.

Cuando seleccione Cable — Digital y Analdgico o Digital:

Proporcione un valor para explorar los canales de cable.

Modo busqueda (Completa / Red / Réapida): Busca todos

los canales de las emisoras activas y los guarda en el televisor.

A Siseestablece Réapida, se puede configurar
manualmente Red, ID de red, Frecuencia,
Modulacién, Velocidad simbolos pulsando el boton
del mando a distancia.

Red (Automatico / Manual): Selecciona el modo de

configuracion de ID de red entre Automatico o0 Manual.

ID de red: Cuando Red esta establecido en Manual, se puede

configurar

ID de red: con los botones numéricos.

Frecuencia: Muestra la frecuencia del canal. (es diferente en

cada pais)

Modulacién: Muestra los valores de modulacién disponibles.

Velocidad simbolos: Muestra las velocidades de simbolo

disponibles.
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Funciones basicas

Almacenamiento manual

Busca un canal manualmente y lo guarda en el televisor.

 Siel canal estd blogueado con la funcion Bloqueo nifios
aparece la ventana para la introduccion del codigo PIN.

B Canal digital: Una vez finalizada la busqueda, la lista de
canales se actualiza automaticamente.

& Al seleccionar Antena — Aérea: Canal, Frecuencia,
Ancho de banda

& Al seleccionar Antena — Cable: Frecuencia,
Modulacién, Velocidad simbolos

B Canal analégico (Programa, Sistema de color, Sistema de
sonido, Canal, Buscar): Si se produce un sonido anormal
0 no se produce sonido, vuelva a seleccionar el estandar de
sonido adecuado.

3 Modo de canal

* P (modo de programa): Al finalizar la sintonizacion, las
estaciones de emision de su zona se habran asignado a
los nimeros de posicion comprendidos entre PO y P99,
Puede seleccionar un canal introduciendo el nimero de
posicién en este modo.

¢ C (modo de canal aéreo) / S (modo de canal por
cable): Estos dos modos permiten seleccionar un canal
introduciendo el nimero asignado a cada emisora aérea o
por cable.

I Edicién de canales

Ment de opciones del administrador de canales

(en Admin. de canales)
1. Seleccione un canal y pulse el botén TOOLS.

2. Edite el nombre o el nimero del canal mediante los menus
Modificac. nombre canal o Editar nimero canal.

B Modificac. nombre canal (sdlo canales analdgicos): Asigne un
nombre de canal personal.

B Editar nimero canal (s6lo canales digitales): Edite el nimero
pulsando los botones numéricos.

14 Espanol

l Otras funciones

Opcidn busqueda de cable

(seguin el pais)

Establece opciones adicionales de busqueda, como la frecuencia y

la velocidad de simbolos para la busqueda de red por cable.

B Frecuencia inicio / Frecuencia parada: Configure la
frecuencia de inicio o de parada (es diferente en cada pais).

B Modulacién: Muestra los valores de modulacion disponibles.

B Velocidad simbolos: Muestra las velocidades de simbolo
disponibles.

Admin. de canales

Menu de opciones del administrador de canales

Establezca cada canal mediante las opciones del mend Admin.

de canales (Bloquear / Desbloquear, Grab. Tempori., Vis.
temporiz., Ordenar, Borrar, Seleccionar todos / Deseleccionar
todo). Los elementos del menu de opciones pueden variar segun el
estado del canal.

1. Seleccione un canal y pulse el botén TOOLS.

2. Seleccione una funcion y cambie la configuracion.

B Bloquear / Desbloquear: Se puede bloquear un canal para
que no se pueda seleccionar ni visualizar.

2 NOTA

* Esta funcidn solo esta disponible si el Bloqueo nifios esta
configurado como Activado.

* Aparece la pantalla para la introduccién del nimero PIN.
Escriba un nimero de 4 digitos, el predeterminado es “0-
0-0-0". Cambie el PIN mediante la opcion Cambiar PIN.

B Grab. Tempori. (solo canales digitales): Permite grabar un
programa que se esté emitiendo o hacer una reserva para
grabar un programa programado para ser emitido.

& Se debe conectar al televisor un dispositivo USB de 4
GB de memoria 0 més.

™ Un dispositivo de almacenamiento USB no puede
grabar hasta que se haya completado la Prueba
rendimiento dispositivo.

B Vis. temporiz.: Se puede establecer que el canal que se desee
se muestre automaticamente a una hora reservada. Para
utilizar esta funcién, en primer lugar configure la hora actual.

& Cuando se ha seleccionado un canal digital, pulse el
botén P para ver el programa digital.

B Ordenar (solo canales analdgicos): Esta operacion
permite cambiar los nimeros de programa de los canales
memorizados. Puede que sea necesario realizarla después de
la memorizacion automatica.

B Borrar: Puede suprimir un canal para que se muestren los
canales que desee.

B Seleccionar todos / Deseleccionar todo: Seleccione
0 deseleccione todos los canales seleccionados en el
administrador de canales.



@ Programado

(en Admin. de canales)
Puede ver, modificar o borrar un programa que haya reservado para
ver.

B Cambiar informacién: Cambie un programa que haya
reservado para ver.

B Canc. programac.: Cancele un programa que haya reservado
para ver.

B Informacion: Muestre un programa que haya reservado para
ver. (También puede cambiar la informacion de la reserva.)

B Seleccionar todos / Deseleccionar todo: Seleccione o
deseleccione todos los programas reservados.

Transfer. lista canales

Aparece la pantalla para la introduccion del nimero PIN. Escriba su
codigo PIN de 4 digitos. Importa o exporta la asignacion del canal.
Para utilizar esta funcion se debe conectar un dispositivo USB.

B Importar de USB: Importar la lista de canales del USB.

B Exportar a USB: Exportar lista de canales a USB. Esta funcién
esta disponible cuando USB esta conectado.

Sintonizacidn fina

(s6lo canales analdgicos)
Sila sefial es débil o esta distorsionada, realice manualmente la
sintonizacion fina del canal.

@ Los canales bien sintonizados estén marcados con un
asterisco “*".

W Para reiniciar la sintonia fina, seleccione Restab..

Menu de la imagen

l Cambio del modo de imagen preseleccionado

Modo

Seleccione el tipo de imagen preferido.

B Dinamico: Adecuado para un entorno iluminado.
B Estandar: Adecuado para un entorno normal.

B Natural : Adecuado para reducir la fatiga ocular.
& Natural no esté disponible en el modo PC.

B Pelicula: Adecuado para ver peliculas en un entorno oscuro.

l Ajuste de la configuracién de la imagen

Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez /
Color / Matiz (V/R)

El televisor tiene diferentes opciones de configuracion para controlar
la calidad de la imagen.

%N NOTA

* Enlos modos analégicos TV, Ext., AV del sistema PAL, no
se puede usar la funcién Matiz (V/R).

* Enelmodo PC, sdlo se pueden realizar cambios en las
opciones Luz de fondo, Contraste y Brillo.

* La configuracion de cada dispositivo externo conectado al
televisor se puede ajustar y guardar.

l Soluciones econdémicas

Solucion econdmica

B Ahorro energia (Desactivado / Bajo / Medio/ Alto / Imagen
desact. / Automatico) [EEFED : De este modo se ajusta
el brillo del televisor, lo cual reduce el consumo de energia. Si
se selecciona Imagen desact., la pantalla se apaga, pero se
oye el sonido. Pulse cualquier botén para volver a encender la
pantalla.

B Sensor econémico (Desactivado / Activado): Para mejorar
el ahorro de energia, la configuracion de la imagen se adapta
automaticamente a la iluminacion de la habitacion.

N sise ajusta la Luz de fondo, el Sensor Eco se debe
establecer como Apagado.

Retroilumin. min.: Cuando Sensor econdmico esta
configurado como Activado, el brillo minimo de la pantalla se
puede ajustar manualmente.

& siel Sensor econémico esta configurado como
Activado, el brillo de la pantalla puede cambiar
(ligeramente mas oscuro o mas brillante) segun la
intensidad de la iluminacion del entorno.

B Espera sin sefal (Desactivado / 15 min / 30 min / 60 min):
Para evitar un consumo de energia innecesario, establezca
cuanto tiempo desea que el televisor permanezca encendido si
no recibe ninguna senal.

& Deshabilitado cuando el PC esté en el modo de ahorro
de energia.

Espariol 1 5
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Funciones basicas

l Cambio de las opciones de la imagen

Configuracion avanzada

(disponible en los modos Estandar / Pelicula)
Se puede ajustar detalladamente la configuracion de la pantalla,
incluidos el color y el contraste.

N En el modo PC, sdlo se pueden cambiar Contraste

dinamico, Gamma, Balance de blanco y LED Movimiento

perfecto.
Configuracion avanzada
|Tono del negro :Desactivado > |
Contr. dinamico : Medio
Detalle de sombra -2
Gamma 0
Patrén experto : Desactivado
Sélo modo RGB : Desactivado
Gama de colores : Original

v
4 Mover (' Entrar ' Volver

B Tono del negro (Desactivado / Oscuro / Mas oscuro / El
mas oscuro): Seleccione el nivel de negro para ajustar la
profundidad de la pantalla.

B Contr. dindmico (Desactivado / Bajo / Medio / Alto): Ajuste

el contraste de la pantalla.

B Detalle de sombras (-2~+2): Aumente el brillo de las
imagenes oscuras.

B Gamma: Ajuste la intensidad del color primario.

B Patron experto (Desactivado / Patron1 / Patrén2): Si ejecuta

la funcion Patrén experto, se puede calibrar la imagen sin
generador ni filtro. Si desaparece el menud OSD o si se abre
un menu diferente de Imagen, se guarda la calibracion y
desaparece la ventana Patrén experto.

" Mientras se ejecuta Patron experto, no hay salida de
sonido.

& S6lo se activa en los modos DTV, Componente y HDMI.

B Solo modo RGB (Desactivado / Rojo / Verde / Azul): Se

puede ajustar Color o Matiz (V/R) del Rojo, Verde 0 Azul de
la-imagen de un dispositivo externo (reproductor DVD, sistema

Home Theater, etc.).

1 6 Espanol

Gama de colores (Automatico / Original / Personal): Ajuste
la gama de colores disponibles para crear la imagen. Para
ajustar Color, Rojo, Verde, Azul y Restab., defina Gama de
colores como Personal.

Balance de blanco: Ajuste la temperatura del color para
obtener una imagen mas natural.

Rojo - / Verde - / Azul -: Ajuste la intensidad de cada color
(rojo, verde, azul).

Rojo + / Verde + / Azul +: Ajuste €l brillo de cada color (rojo,
verde, azul).

Restab.: Restablece los valores predeterminados de Balance
de blanco.

Tono de piel: Mejore el tono rosado de la piel.

Balance blanco 10p (Desactivado / Activado): Controla el
balance de blancos en intervalos de 10 puntos mediante el
ajuste del brillo de los colores rojo, verde y azul.

RSN Disponible cuando el modo de imagen esta configurado
en Pelicula y la entrada externa esta establecida en los
modos HDMI o Componente.

ES Algunos dispositivos externos no admiten esta funcion.
Intervalo: Seleccione el intervalo que ajustar.

Rojo: Ajuste el nivel de rojo.

Verde: Ajuste el nivel de verde.

Azul: Ajuste el nivel de azul.

Restab.: Restablece los valores predeterminados de Balance
blanco 10p.

Mejora del borde (Desactivado / Activado): Mejora los
bordes del objeto.

xvYCC (Desactivado / Activado): La activacion del modo
xvYCC mejora el detalle y la gama del color cuando se ven
peliculas de un dispositivo externo (por ejemplo, reproductor
DVD) conectado a los terminales HDMI o Component IN.

ESY Disponible cuando el modo de imagen esta configurado

en Pelicula y la entrada externa esta establecida en los
modos HDMI o Componente.

ESY Algunos dispositivos externos no admiten esta funcion.
LED Movimiento perfecto (Desactivado / Activado): Elimina

los retrasos de las escenas rapidas con mucho movimiento
para conseguir imagenes mas claras.



Opciones de imagen

3 En el modo PC sélo se pueden cambiar Tono color, Tamaho

y Tiempo protec. autom..

Opciones de imagen

|Tono color : Normal » |
Tamario : Ancho automatico
Modo Pantalla :16:9

Filtro ruido digit. : Automatico

Filtro ruido MPEG : Automatico

N.neg HDMI : Normal

Modo de pelicula : Desactivado

|<

4 Mover (¥ Entrar  Volver

Tono color (Frio / Normal / Célido1 / Calido2)

™ Calido1 o Calido2 se desactivan cuando el modo de
imagen es Dinamico.

DN La configuracion de cada dispositivo externo conectado
a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

Tamaiio: Es posible que el receptor de
satélite o cable tenga también su propia
gama de tamafos de pantalla. Sin embargo,
es muy aconsejable utilizar el modo 16:9 la
mayoria de las veces.

Ancho automatico: Ajusta automaticamente
el tamafio de la imagen a la relacion de
aspecto de la pantalla 16:9.

16:9: Ajusta el tamafio de la imagen a 16:9, para ver los DVD o
las emisiones en formato ancho.

Zoom ancho: Aumenta el tamafio de la imagen méas que 4:3.
RSN Ajusta la Posicion mediante los botones A, V.

Zoom: Amplia la imagen ancha de 16:9 en sentido vertical para
que la imagen ocupe el tamafno de la pantalla.
LS Ajuste Posicion o Tamafo mediante los botones A, V.

4:3: Configuracion predeterminada para una pelicula o una

emision normal.

& No vea la television en formato 4:3 durante largos
periodos de tiempo. Los rastros de bordes a la
izquierda, derecha o centro de la pantalla pueden
provocar un desgaste de la pantalla por la retencion
de laimagen que no estéa cubierto por la garantia.

Ajuste pantalla: Muestra la imagen completa sin cortes
cuando la entrada de la sefial es HDMI (720p / 1080i / 1080p)
0 Componente (1080i / 1080p).

2 NOTA

* Segun la fuente de entrada, las opciones de tamafio de la
imagen pueden variar.

Los elementos disponibles pueden diferir seguin el modelo
seleccionado.

En el modo PC sdlo se pueden ajustar los modos 16:9 y
4:3.

La configuracion de cada dispositivo externo conectado
a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

* Después de seleccionar Ajuste pantalla en los modos
HDMI (1080i / 1080p) 0 Componente (1080i / 1080p): Ajuste
Posicién o Tamafio mediante los botones A, V, <4, ».

Si se usa la funcién Ajuste pantalla con la entrada HDMI
720p, en los laterales superior, inferior, derecho e izquierdo
de la pantalla se cortara 1 linea como en la funcion de
sobreexploracion.

Modo Pantalla (16:9 / Zoom ancho / Zoom / 4:3): Sdlo
disponible cuando la imagen esté configurada como Ancho
automatico. Se puede determinar el tamario de imagen
deseado en el tamafio de imagen panoramica 4:3 WSS o el
original. Cada pals europeo requiere un tamano de imagen
diferente.

D No disponible en los modos PC, Componente 0 HDMI.

Filtro ruido digit. (Desactivado / Bajo / Medio / Alto /
Automatico / Autovisualizacion): Cuando la sefial de emisién
es débil pueden aparecer imagenes fantasmas o estaticas.
Seleccione una de estas opciones hasta que vea la imagen de
mejor calidad.

Autovisualizacién: Cuando se cambian los canales
analégicos, muestra la intensidad de la sefial actual y define el
filtro del ruido de la pantalla.

™ sslo disponible en los canales analdgicos.

Filtro ruido MPEG (Desactivado / Bajo / Medio / Alto /
Automatico): Reduce el ruido MPEG para proporcionar una
mejor calidad de imagen.

N.neg HDMI (Normal / Bajo): Selecciona el nivel de negro en
la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

RSN Disponible sélo en el modo HDMI (sefiales RGB).

Modo pelicula (Desactivado / Auto1 / Auto2) : Configura
el televisor para detectar automaticamente y procesar las
sefales de las peliculas procedentes de todas las fuentes y
ajustar la imagen para conseguir una calidad ¢ptima.

ESY Disponible en TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) y
HDMI(480i / 1080i).

100Hz Motion Plus (Desactivado / Claro / Estandar / Suave
/ Personal / Demo): Elimina los retrasos de las escenas
rapidas con mucho movimiento para conseguir imagenes mas
claras.

™ Sise produce ruido en la pantalla, configure 100Hz
Motion Plus como Desactivado. Si 100Hz Motion
Plus es Personal, puede configurar Reducc.
Desenfoque, Reducc. vibracién o Restab.
manualmente.

% Si100Hz Motion Plus es Demo, puede comparar la
diferencia de los modos activado y desactivado.

Espariol 1 7

SeoISeq seuolouny €0




Funciones basicas

Red. Borr. Imag.: Ajusta el nivel de reduccion de desenfoque
en las fuentes de video.

Red. Vibr. Imag.: Ajusta el nivel de reduccion de la vibracion
en las fuentes de video al reproducir peliculas.

Restab.: Restablece la configuracion personalizada.

B Tpo. proteccion auto. (2 horas / 4 horas / 8 horas /10
horas / Apagado) : Si la pantalla sigue inactiva con una
imagen fija durante un cierto tiempo definido por el usuario, el
salvapantallas se activa para impedir la formacion de imagenes
superpuestas en la pantalla.

Reinicio de la imagen (Aceptar / Cancelar)

Restablece la configuracion predeterminada del modo de la imagen actual.

l Ajuste del televisor con el ordenador

Defina la fuente de entrada al PC.

Ajuste automatico

Ajuste automaticamente los valores y las posiciones de la frecuencia
y afine la configuracion.
No disponible en las conexiones a través del cable HDMI/DVI.

Pantalla

B Grueso / Fino: Elimina o reduce el ruido de laimagen. Si el
ruido no desaparece sélo con la sintonizacion fina, realice los
ajustes de frecuencia hasta el maximo (Grueso) y vuelva a
realizar la sintonizacion fina. Después de reducir el ruido, vuelva
a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la
pantalla.

B Posicion: Ajuste la posicidn de la pantalla del PC con los
botones direccionales (A / ¥V / €/ D).

B Restablecer imagen: Restablece la configuracion
predeterminada de la imagen.

Uso del televisor como una pantalla de ordenador (PC)

Configuracion del software del PC (basado en Windows XP)

Segun la version de Windows v la tarjeta de video, las pantallas

reales del PC pueden ser diferentes, en cuyo caso se aplicara casi

siempre la misma informacion de configuracion basica. (En caso

contrario, péngase en contacto con el fabricante del ordenador o

con el distribuidor de Samsung.)

1. Haga clic en “Panel de control” en el menu de inicio de Windows.

2. Haga clic en “Apariencia y temas” en la ventana “Panel de
control” y aparecera un cuadro de didlogo.

3. Haga clic en “Pantalla” y aparecera una cuadro de didlogo
sobre la pantalla.

4. Seleccione la ficha “Configuracion” en el cuadro de didlogo.

e Configuracion correcta del tamafio (resolucién) [Optima: 1920

x 1080 pixeles]

o Sjexiste una opcion de frecuencia vertical en el cuadro de
didlogo de configuracion de la pantalla, el valor correcto es
“60” 0 “60 Hz". Sino, haga clic en “Aceptar” y salga del cuadro
de didlogo.
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Menu del sonido

l Cambio del modo de sonido preseleccionado

SRS TheaterSound

B Estandar: Selecciona el modo de sonido normal.
Musica: Refuerza la musica por encima de las voces.
Pelicula: Ofrece el mejor sonido para peliculas.

Voz clara: Realza las voces respecto de los sonidos.

Amplificar: Aumenta la intensidad del sonido de alta frecuencia
para permitir una mejor audicion a las personas con problemas
de audicion.

l Ajuste de la configuracién del sonido

Ecualizador

Ajuste el modo de sonido (sélo modo de sonido normal).

B Balance I/D: Ajusta el balance entre los altavoces izquierdo y
derecho.

B 100Hz/ 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (ajuste de ancho de
banda): Ajusta el nivel de frecuencias especificas de ancho de
banda.

B Restab.: Restablece la configuracion del ecualizador.

l Sistemas de sonido, etc.

SRS TruSurround HD (Apagado / Encendido)

(s6lo modo de sonido estandar)

Esta funcién proporciona una sensacion de sonido surround virtual
de 5.1 canales a través del par de altavoces o de los auriculares
mediante la tecnologia HRTF (funcién de transferencia relativa a la
cabeza).

SRS TruDialog (Apagado / Encendido)

(s6lo modo de sonido estandar)

Esta funcion permite aumentar la intensidad de las voces por
encima de la musica de fondo o los efectos de sonido a fin de que
el didlogo se pueda oir mas claramente.

Idioma de audio

(s6lo canales digitales)
Cambie los valores predeterminados para los idiomas del audio.

™ Blidioma disponible puede variar segun la emision.



Formato audio

(s6lo canales digitales)
Cuando el sonido se emite desde un altavoz principal y un ]
receptor de audio, se puede originar un sonido de eco debido a

las diferencias en la velocidad de decodificacion entre el altavoz

principal y el receptor de audio. En tales casos, use la funcion

Altavoz de TV.

N La opcion Formato audio puede variar segun la emisora.
El sonido Dolby Digital de 5.1 canales sélo esta disponible
cuando se conecta un altavoz externo mediante un cable
Optico.

Descripcion de audio

(no esta disponible en todas las localidades)
(sélo canales digitales)

Esta funcién maneja el flujo de audio de AD
(Descripcién de audio) cuando se envia desde
el emisor con el audio principal.

B Descripcion de audio (Desactivado /
Activado): Activa y desactiva la funcion de
descripcion de audio.

B Volumen: Ajuste el volumen de la descripcion del audio.

Volumen automatico (Desactivado / Normal / |
Nocturno)

Para equilibrar el nivel del volumen de cada canal, se ha de

configurar como Normal.

B Nocturno: Este modo proporciona una sensacion de sonido
mejorada en comparacion al modo Normal, ya que casi no se
produce ruido. Es Util por la noche.

Seleccionar altavoz (Altavoz externo /
Altavoz de TV)
Debido a las diferencias en la velocidad de decodificacion entre el

altavoz principal y el receptor de audio se puede originar un eco. En
tales casos, establezca TV como Altavoz externo.

) Cuando Seleccionar altavoz estd establecido como Altavoz
externo, los botones de volumen y MUTE no funcionany se
limita la configuracion del sonido.

RSN Compruebe si Seleccionar altavoz esta establecido como
Altavoz externo

¢ Altavoz de TV: Desactivado, Altavoz externo: Activado

ESY Compruebe si Seleccionar altavoz esta establecido como
Altavoz de TV

¢ Altavoz de TV: Activado, Altavoz externo: Activado

™ Sino hay sefial de video, ambos altavoces se silencian.

Configuracion adicional

(s6lo canales digitales)

Nivel de audio DTV (MPEG/HE-AAC): Esta funcion permite
reducir la disparidad de una sefal de voz (que es una de las

senales recibidas durante las emisiones de TV digital) al nivel
deseado.

RSN Segun el tipo de sefial de emision, MPEG / HE-AAC se
pueden ajustar entre -10dB y 0dB.

& Para subiro bajar el volumen, ajuste entre un rango de 0
y -10 respectivamente.

Salida SPDIF: SPDIF (Interfaz digital de Sony Philips) se utiliza
para proporcionar sonido digital, reduciendo las interferencias
entre los altavoces y los distintos dispositivos digitales, como
un reproductor DVD.

Formato audio: Durante la recepcion de una emision de TV

digital se puede seleccionar el formato de salida de audio

digital (SPDIF) entre las opciones PCM o Dolby Digital.

& Sise conectan altavoces de 5.1 canales en una
configuracion Doby Digital, se mejora la sensacion de
sonido 3D interactivo.

Retardo de audio: Corrija los problemas de sincronizacion
entre audio y video, cuando vea la television o un video,

y cuando escuche un salida de audio digital mediante un
dispositivo externo, como un receptor AV (Oms ~ 250ms).

Comp Dolby Digital (Line / RF): Este funcion minimiza la
disparidad de sefal entre una serial Doby Digital y una de voz
(por ejemplo, audio MPEG, HE-AAC, sonido ATV).

& Seleccione Line para obtener un sonido dinamico y RF
para reducir la diferencia entre los sonidos fuertes y
suaves durante la noche.

SeoISeq seuolouny €0

Line: Establezca el nivel de salida de las sefales superiores o
inferiores a -31dB (referencia) en -20dB o -31dB.

RF: Establezca el nivel de salida de las sefiales superiores o
inferiores a -20dB (referencia) en -10dB o -20dB.

Reinicio del sonido (Aceptar / Cancelar)

Restablezca todas las configuraciones de sonido predeterminadas
de fabrica.
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Funciones basicas

l Seleccion del modo de sonido

Cuando se configura Dual I-II, el modo de
sonido actual se muestra en la pantalla.

Zona horaria (segun el pais): Seleccione la zona horaria.

& Cuando Pais estd configurado como Otros, se puede
utilizar esta funcion.

& Esta funcién sélo esta disponible si el Modo Reloj esta
configurado como Automatico.

Uso del temporizador de desconexion

Temp. de desc. : Apaga autométicamente el
televisor tras un periodo de tiempo establecido. (30, 60, 90,

Tipo de Dual I-IT Predeterminado 120, 150y 180 minutoe).
audio : N Para cancelar Temp. de desc. seleccione
Mono Mono Cambio Desactivado.
esfézreo Estéreo Estéreo < Mono automatico o o _
Dual Dual I < Dual IT Dual I l Activacion y desactivacion del temporizador
Mono Mono Cambio ) ) )
NICAM | Estéreo Mono « Estéreo automatico Temporizador 1/ Temporizador 2 / Temporizador 3:
X La activacion y desactivacion del temporizador se puede
Estéreo Dual Mono < Dual I Dual I configurar de tres maneras. Debe ajustar el reloj en primer
N Dual I v lugar.

) Sila sefial de estéreo es débil y el modo cambia de forma
automatica, cambie a mono.

2 S6lo se activa en la sefial de sonido estéreo.

™ Sdlo disponible cuando la fuente de Entrada se configura
como TV.

Menu de configuracion

l Configuracion de la hora

Tiempo

B Reloj: La configuracion del reloj se utiliza en diferentes
funciones del temporizador del televisor.

La hora actual aparecera siempre que se pulse el boton
INFO.

% Sidesconecta el cable de alimentacion, debe configurar
el reloj de nuevo.

Modo de reloj (Automatico / Manual)

RS Segun la emisora y la sefial, la hora automatica no se
puede ajustar correctamente. En este caso, ajuste la
hora manualmente.

% Laantena debe estar conectada para poder ajustar la
hora automaticamente.

Ajustar hora: Configure Dia, Mes, Ao, Hora y Minuto
manualmente.

N sslo disponible si Modo de reloj esta configurado
como Manual.
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Hora encendido / Hora apagado: Puede configurar la hora y
los minutos y activar o desactivar el temporizador. (Para activar
el temporizador con la configuracion elegida, establézcalo en
Activar.)
Volumen: Configure el nivel de volumen deseado.
Fuente: Seleccione el contenido TV o USB que se ha de
reproducir cuando el televisor se encienda automaticamente.
(USB se puede seleccionar sélo cuando el dispositivo USB
esta conectado al televisor)
Antena (cuando Fuente esta configurado como TV):
Seleccione ATV o DTV.
Canal (cuando Fuente esta configurado como TV) Permite
seleccionar el canal deseado.
Contenido (cuando Fuente esta configurado como USB):
Seleccione una carpeta en el dispositivo USB que contenga
archivos de musica o de fotos que se han de reproducir
cuando el televisor se encienda automaticamente.
™ Sino hay archivos de musica en el dispositivo USB
0 no se ha seleccionado la carpeta que contenga
los archivos de musica, el temporizador no funciona
correctamente.

N sisslo hay un archivo de fotos en el dispositivo USB, la
presentacion no se reproducird.



A Sielnombre dela carpeta es demasiado largo, ésta no
se seleccionara.

™ CadaUSB que se utiliza esté asignado a su propia
carpeta. Cuando se utiliza mas de un mismo tipo de
USB, asegurese de que la carpeta asignada a cada
dispositivo USB tenga un nombre diferente.

Repetir: Seleccione Una vez, Todos, Lun~Vie, Lun~Sab,
Sab~Dom o Manual para configurarlo como mas le convenga.
Si selecciona Manual, puede configurar el dia en que desee
activar el temporizador.

& Lamarca v indica que se ha seleccionado el dia.

ESN Apagado automatico (sdlo disponible cuando el televisor se
ha encendido con el temporizador): El televisor se apagara
automaticamente 3 horas después de que se haya dejado
inactivo para prevenir un sobrecalentamiento.

l Bloqueo de los programas

Seguridad

N La pantalla de la entrada del PIN aparece antes que la
pantalla de configuracion.

QN Escriba un nimero de 4 digitos, el predeterminado es “0-0-0-
0”. Cambie el PIN mediante la opcién Cambiar PIN.

B Bloqueo nifios (Desactivado / Activado): Bloguee los
canales en el Admin. de canales para impedir que los
usuarios no autorizados, como los ninos, accedan a programas
inadecuados para ellos.

™ Sdlo disponible cuando la fuente de Entrada se
configura como TV.

B Bloqueo paterno: (segun el pais): Impida que los usuarios
no autorizados, como los nifos, accedan a programas
inadecuados para ellos con un cédigo PIN de 4 digitos
establecido por el usuario. Si el canal seleccionado esta
blogueado, se muestra el simbolo “@”.

Perm. todo: Desbloquea todas las clasificaciones de TV (no se

admite en Francia).

% Cuando Bloqueo paterno esté establecido en 18, la
pantalla para introducir el PIN aparece antes de cambiar
los canales (s6lo Francia).

DN se pueden blogquear los programas de TV estableciendo
la clasificacion Bloqueo paterno como I (nifios), T
(todo los publicos), SC (sin clasificar) y X (clasificada
X). Cuando Bloqueo paterno estd establecido en X, la
pantalla para introducir el PIN aparece siempre antes de
cambiar los canales (s6lo Espana).

B Cambiar PIN: Cambie su nimero ID personal necesario para
configurar el televisor.

& Sihaolvidado el codigo PIN, pulse los botones del
mando a distancia en la siguiente secuencia para
reiniciar el PIN a “0-0-0-0": POWER (apagar) — MUTE
—8— 2 — 4 — POWER (encender).

l Otras funciones

Idioma

B Idioma del menu: Ajuste el idioma de los menus.
B Idioma del teletexto: Establezca el idioma que desee para el
teletexto.
D E inglés es el idioma predeterminado cuando en una
emision no esta disponible la seleccién de idiomas.

B Preferencia (Idioma principal audio / Idioma secundario
audio / Idioma princ. subtitulos / Idioma sec. subtitulos
/ Idioma principal del teletexto / Idioma secundario del
teletexto): Seleccione un idioma, que sera el predeterminado
cuando se seleccione un canal.

Subtitulos
Use este menu para configurar el modo de
Subtitulos.

B Subtitulos (Desactivado / Activado):
Activa o desactiva los subtitulos.

B Modo (Normal / Disc. Auditivos): Ajusta
el modo de la funcién de subtitulos.

B Idioma de subtitulos: Establece el idioma
de los subtitulos.

DN siel programa que se esta viendo no admite la opcion
Disc. Auditivos, automaticamente se activa Normal
aunque se seleccione Disc. Auditivos.

S N inglés es el idioma predeterminado cuando en una
emision no esta disponible la seleccion de idiomas.

Texto digital (Inhabilitar / Habilitar)

(sdlo Reino Unido)
Si el programa se emite con texto digital, esta opcion esta activada.

Red (Tipo de red / Configuracion de red /
Prueba de red / SWL(Samsung Wireless Link)
/ SWL connect)

Para obtener mas informacion sobre las opciones de configuracion,
consulte las instrucciones "Conexion de la red" (pag. 25).
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Funciones basicas

General

B Modo Juego (Desactivado / Activado): Cuando se conecta
una videoconsola como PlayStation™ o Xbox™, se puede
experimentar una sensacion mas realista al seleccionar el
modo de juegos.

& NOTA

* Precauciones y limitaciones del modo de juego
- Sidesea desconectarse de la consola de videojuegos y
conectarse a otro dispositivo externo, ajuste la opcion
Modo Juego como Desactivado en el menu de
configuracion.
- Sivisualiza el menu de TV en el Modo Juego, la pantalla
tiembla ligeramente.

* Modo Juego no esta disponible cuando la fuente de
entrada estd en el modo TV o PC.

Tras conectar la consola de videojuegos, configure Modo
Juego como Activado para prevenir una mala calidad
de imagen. Desgraciadamente, puede que advierta una
reduccion en la calidad de la imagen.
¢ SiModo Juego se configura como Activado:
- El'modo Imagen se configura como Estandar y el de
Sonido como Pelicula.
- Ecualizador no esta disponible.
B BD Wise (Desactivado / Activado): Proporciona una
calidad optima de imagen para los productos DVD, Blu-ray
y Home Theatre de Samsung compatibles con BD Wise.
Si BD Wise estd Activado, el modo de imagen se cambia
automaticamente a la resolucion optima.
RSN Disponible cuando se conectan productos Samsung
que admiten BD Wise mediante un cable HDMI.

B Transpar. de mend (Brillo / Oscuro): Establezca la
transparencia del mend.

B Melody (Desactivado / Bajo / Medio / Alto): Establezca
que una melodia se oiga cuando el televisor se encienda o se
apague.

Interfaz comun

B Menu Cl: Permite al usuario realizar selecciones en el menu
CAM proporcionado. Seleccione el ment Cl segun el menu de
la tarjeta PC.

B Info. sobre la aplicacion: \ea la informacion sobre el CAM
insertado en la ranura Cl y sobre la “TARJETA Cl o Cl+”
insertada en el CAM. La instalacion del CAM puede efectuarse
con el televisor encendido o apagado.

1. Puede adquirir el médulo del CAM de Cl por teléfono o en el
distribuidor mas cercano a su domicilio.

2. Inserte firmemente la “TARJETA Cl o Cl+” en el CAM en la
direccion de la flecha.

3. Inserte el CAM con la “TARJETA Cl o Cl+” en la ranura de la
interfaz comun en la direccion de la flecha de modo que quede
paralela a la ranura.

4. Compruebe si se ven imagenes en un canal de sefial
codificada.
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Mando a distancia inaldmbrico

Apague o encienda el mando a distancia inaldmbrico o dé permisos
a los mandos a distancia inalambricos.

J| Imagen sobre imagen (PIP)

PIP

Puede ver simultdneamente el sintonizador de television y otra
fuente de video externa. PIP, imagen sobre imagen, no se admite
en el mismo modo.

X NOTA

* Para obtener informacion sobre el sonido de PIP, consulte
las instrucciones de Seleccion de sonido.

Si apaga el televisor mientras mira la television en el modo
PIP, la ventana PIP desaparecera.

Puede notar que la imagen de la ventana PIP llega a ser
ligeramente artificial cuando utiliza la pantalla principal para
visualizar juegos o karaoke.

* Con la opcién Internet@TV activada, la funcion PIP no se
puede usar.

Configuracion de PIP

Imagen secundaria

v

Imagen principal
Componente, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC

B PIP (Desactivado / Activado): Active o desactive la funcion
PIP.

B Canal: Seleccione el canal de la pantalla secundaria.

B Tamafio ([al / [J): Seleccione un tamaio para la imagen
secundaria.

B Posicion ([ /[T /F_]/[=_]): Seleccione una posicion
para la imagen secundaria.

B Seleccion de sonido (Principal / Secundario): Puede elegir el
sonido que desee (Principal / Secundario) en el modo PIP.



Menu de asistencia técnica

Autodiagnodstico

RSN autodiagndstico puede tardar unos segundos; es parte del
funcionamiento normal del televisor.

B Prueba de imagen (Si/ No): Se utiliza para comprobar si hay
problemas en la imagen.

B Prueba de sonido (Si/ No): Utilice el sonido de la melodia
incorporada para comprobar si hay problemas con el sonido.

™ Sino oye sonido en los altavoces del televisor, antes
de realizar la prueba de sonido, asegurese de que
Seleccionar altavoz esté configurado como Altavoz
de TV en el menu Sonido.

g

LLa melodia se oira durante la prueba aunque
Seleccionar altavoz esté establecido como Altavoz
externo o se haya silenciado el sonido con el botén
MUTE.

B Informacién de sefial: (sdlo canales digitales) La calidad de la
recepcion del canal HDTV es perfecta o los canales no estéan
disponibles. Ajuste la antena para aumentar la intensidad de
la senal.

B Solucién de problemas: Si parece que hay problemas en el
televisor, consulte este apartado.

™ Sinose puede aplicar ninguno de los consejos para
solucionar los errores, péngase en contacto con el
centro de atencion al cliente de Samsung.

Actualizacion del software

Actualizacién del software se puede realizar a través de una
sefial de emision o descargando el Ultimo firmware desde "www.
samsung.com" en un dispositivo de memoria USB.

Version actual es el software ya instalado en el televisor.

N\ El software se representa como “Aflo/Mes/Dia_Version”.

Actualizacion del software

Versién actual 2010/01/18_000001

Por USB »
En linea

Por canal

Modo suspension
Software alternativo

: 45 Min
2010/01/15_00000

& Mover (' Entrar 'O Volver

Instalacion de la versiéon mas actual

B Por USB: Inserte
la unidad USB que
contenga el archivo de la
actualizacion del firmware
descargado desde “www.

Panel posterior del TV

samsung.com” en ¢l 0
televisor. No desconecte _@
la alimentacion ni

extraiga la unidad : Unidad USB

USB antes de finalizar

las actualizaciones. El televisor se apagara y se encendera
automaticamente después de completar la actualizacion del
firmware. Cuando se actualiza el software, la configuracion
del video y del audio que se haya efectuado vuelve a la
configuracion predeterminada. Le aconsejamos que anote
la configuracion para recuperarla facilmente después de la
actualizacion.

B Enlinea: Actualice el software a través de Internet.

RSN Primero, configure la red. Para conocer el procedimiento
detallado sobre cémo configurar la red, consulte las
instrucciones de “Conexion de la red”.

& Sila conexidn de Internet no funciona adecuadamente,
se puede interrumpir. Vuelva a intentar la descarga. Si
el problema persiste, haga la descarga mediante USB 'y
lleve a cabo la actualizacion.

B Por canal: Actualice el software a través de una sefal de
emision.
Q. siselecciona esta funcién durante la fase de transmisién
del software, éste se busca automaticamente y se
descarga.

S N tiempo necesario para la descarga del software lo
determina el estado de la senal.

B Modo suspension: A la hora seleccionada se ejecuta
automéaticamente una actualizacion manual. Dado que
la alimentacion de la unidad esta activada internamente,
es posible que la pantalla LED del producto se encienda
ligeramente. Este fenémeno puede durar mas de 1 hora
mientras la actualizacion del software se completa.

B Software alternativo (copia de seguridad): Muestra la version
de software descargada a través de En linea. Durante la
actualizacion del software, cuando ésta se interrumpa en el
Ultimo paso, se activara esta funcion.

Guia de conexion HD

Consulte esta informacion cuando conecte dispositivos externos al
televisor.

Contacto con Samsung

Consulte esta informacion si el televisor no funciona
adecuadamente o si desea actualizar el software. Puede buscar
informacion relacionada con nuestros centros de llamadas, para
descargar los productos y el software.
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Funciones avanzadas

Uso de cables HDMI / DVI / D-sub

Modos de visualizacion (entradas D-Sub y HDMI/DVI)
La resolucion optima es 1920 x 1080 a 60 Hz.

Modo Resolucién Frecuencia horizontal | Frecuencia vertical | Frecuencia de reloj de pixeles | Polaridad de sincronizacién
(KHz) (Hz) (MHz) (HN)
IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-
720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
720 x 576 35,910 59,950 32,750 I+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 I+
VESACVT 1280 x 720 56,456 74,777 95,750 I+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+
640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA DMT 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 I+
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 I+
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 I+
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 I+
1600 x1200 75,000 60,000 162,000 +/+
1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
1280 x 720 52,500 70,000 89,040 I+
VESA GTF 1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT/DTV CEA | 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+
XN NOTA

* En una conexion de cable HDMI/DVI, se debe utilizar el terminal HDMI IN 1(DVI).

* No se admite el modo entrelazado.

* Elaparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de video que no sea estandar.
* Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG (Sync On Green) no se admite.
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Conexion de la red

Puede configurar el televisor de forma que se pueda acceder a Internet a través de la red de area local (LAN) mediante una conexion con o
sin cable.

l Conexién a una red por cable

Puede conectar el televisor o la red LAN mediante un cable de tres modos:
o Puede conectar el televisor a la red LAN si conecta el puerto LAN de la parte posterior del televisor con un médem externo, mediante un
cable Cat 5. Véase el siguiente diagrama.

SepezuBAR SBUOIOUNY 10

Panel posterior del TV

Puerto de médem en la pared Mddem externo
(ADSL/VDSL/TV por cable)

Cable del médem Cable LAN

o Puede conectar el televisor a la red LAN si conecta el puerto LAN de la parte posterior del televisor con un compartidor IP que esté
conectado con un médem externo. Para la conexion, utilice un cable Cat 5. Véase el siguiente diagrama.

Panel posterior del TV

Puerto LAN en la pared
Maddem externo Compartidor IP

(ADSL/VDSL/TV por cable) (Servidor con DHCP)

Cable LAN %}

e Segun como esté configurada la red, puede conectar el televisor a la red LAN si conecta el puerto LAN de la parte posterior del televisor
directamente a una toma de red de pared mediante un cable Cat 5. Véase el siguiente diagrama. La toma de pared esta conectada a un
maédem o enrutador en cualquier lugar de su casa.

(=e - )

Cable del médem Cable LAN

Panel posterior del TV

Puerto de médem en la pared

Cable LAN

Si dispone de red dindmica, debe usar un enrutador o médem ADSL que admita el protocolo de configuracion dinamica de host
(DHCP). Los mddems y los enrutadores compatibles con DHCP proporcionan automéaticamente la direccion IP, la mascara de subred,
la puerta de enlace y los valores de DNS que el televisor necesita para acceder a Internet, de manera que no es necesario especificarlos
manualmente. La mayorfa de las redes domésticas son dinamicas.
Algunas redes necesitan una direccion IP estética. Sila red necesita una direccion IP estatica, debe especificar manualmente en la
pantalla de configuracion de cable del televisor la direccion IP, la méscara de subred, la puerta de enlace y los valores DNS cuando
configure la conexion de red. Para conocer la direccion IP, la mascara de subred, la puerta de enlace y los valores DNS, péngase en
contacto con el proveedor de servicios de Internet (ISP). Si tiene un ordenador con Windows, también puede conseguir estos valores a
través del ordenador.
3 También puede usar médems ADSL compatibles con DHCP si la red necesita una direccion IP estatica. Los médems ADSL
compatibles con DHCP también permiten el uso de direcciones IP estaticas.
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Funciones avanzadas

Configuracion de red (Automatico)

Utilice la Configuracion de red automatica cuando conecte el
televisor a una red que sea compatible con DHCP. Para configurar
automaticamente la conexion de red con cable del televisor, siga
estos pasos:

Configuracién automatica

1. Conecte el televisor a la red LAN, tal como se indica en la
seccion anterior.

2. Encienda el televisor, pulse el botén MENU del mando
a distancia, utilice los botones A o ¥ para seleccionar
Configuracion y, a continuacion, pulse el boton ENTER (.

3. Utilice los botones A o V¥ para seleccionar Red en el menu
Configuracion y, a continuacion, pulse el boton ENTER (4.
Aparece la pantalla de la red.

|Tipo de red
Configuracion de la red
Prueba de red

SWL(Samsung Wireless Link)
Conexion SWL

: Desactivado

4 Mover (#' Entrar 'O Volver

4. Enlapantalla Red, seleccione Tipo de red.
5. Establezca Tipo de red como Cable.

6. Seleccione Configuracion de red. Aparece la pantalla
Configuracion de red.

Configuracion de la red

|Conﬁg. protocolo Internet :Automatico P |
Direccion IP [N
Mascara de subred g 1 1 0§ |
Puerta de enlace g 1 1§
DNS : Automatico

Servidor DNS [

4 Mover [(#' Entrar *O Volver

7. Establezca Config. protocolo Internet como Automatico.

8. Automatico obtiene y especifica automaticamente los valores

necesarios para Internet.

9  Cuando haya terminado, pulse el botén RETURN del mando a

distancia.

10. Seleccione Prueba de red para comprobar la conectividad de

Internet.

11. Sila funcién Red no ha conseguido los valores de conexion de

red, consulte las instrucciones que se indican a continuacion
para Manual.
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Configuracion de red (Manual)

Utilice la Configuracién de red manual cuando conecte el televisor
a una red que necesite una direccion IP estatica.

Obtencion de los valores de conexion de red

Para obtener los valores de conexion de red en la mayoria de
ordenadores con Windows, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botén derecho en el icono de Red, en la
esquina inferior derecha de la pantalla.
En el menu emergente que aparece, haga clic en Estado.
En el cuadro de didlogo que aparece, haga clic en la ficha
Soporte.

4. Enlaficha Soporte, haga clic en el botén Detalles. Se muestran
los valores de la conexion de red.

Configuracion manual
Para configurar manualmente la conexion de red con cable del
televisor, siga estos pasos:
1. Sigalos pasos del 1 al 6 del procedimiento “Configuracion
automética”.
Establezca Config. protocolo Internet como Manual.

Pulse el botén ¥ del mando a distancia para ir al primer
campo de entrada.

4, Especifique los valores de Direccion IP, Mascara de subred,
Puerta de enlace y Servidor DNS. Utilice los botones
numéricos del mando a distancia para especificar los nimeros,
y los botones de flecha para ir de un campo de entrada a otro.

5. Cuando haya terminado, pulse el boton RETURN del mando a
distancia.

6. Seleccione Prueba de red para comprobar la conectividad de
Internet.



l Conexion a una red inaldmbrica

Si desea conectar sin cables el televisor a la red, necesita un médem o enrutador inalambrico y un adaptador LAN inalémbrico de Samsung
(WIS09ABGN), que debe conectar al terminal USB del panel lateral o posterior del televisor. Véase la siguiente ilustracion.

& Para utilizar la funcién SWL(Samsung Wireless Link), conecte el puerto USB 1 (HDD).

Panel posterior del TV

Compartidor IP inalambrico )> ;
Puerto LAN en la (Senvidor DHCP con PA) [ == | | - )>

pared

Adaptador de LAN
inaldmbrica de Samsung

El adaptador LAN inalambrico de Samsung se vende por separado y se ofrece en distribuidores seleccionados, sitios de comercio
electronico y Samsungparts.com. El adaptador LAN inaldmbrico de Samsung admite los protocolos de comunicacion |EEE 802.11A/B/Gy
N. Samsung recomienda el uso de IEEE 802.11N. Si reproduce un video en una conexion IEEE 802.11B/G, es posible que el video no se
reproduzca correctamente.
X NOTA

* Para utilizar una red inalambrica necesita el “adaptador de LAN inaldmbrica de Samsung” (WISO9ABGN).

* Eladaptador de LAN inalémbrica de Samsung se vende por separado. El adaptador de LAN inalambrica WISO9ABGN se ofrece a

través de distribuidores seleccionados, sitios web de comercio electronico y Samsungparts.com.
* Para utilizar una red inaldmbrica, el televisor debe estar conectado a un compartidor IP inaldmbrico. Si el compartidor IP
inaldmbrico admite DHCP, el televisor puede utilizar DHCP o una direccion IP estatica para conectarse a la red inalambrica.

* Seleccione un canal para el compartidor IP inalambrico que no se esté usando en ese momento. Si el canal ajustado para
el compartidor IP inalambrico lo esta usando en ese momento otro dispositivo cercano, se produciran interferencias y la
comunicacion se interrumpira.
Si se aplica un sistema de seguridad distinto de los sistemas que se muestran a continuacion, no funcionara con el televisor.
Si se selecciona el modo 802.11n (Greenfield) puro de gran procesamiento y se configura el tipo de codificacion WEP, TKIP o
TKIP-AES (WPS2Mixed) para el PA, los televisores Samsung no admitiran una conexion con las nuevas especificaciones de la
certificacion Wi-Fi.
Si el punto de acceso admite WPS (Configuracion protegida Wi-Fi), puede conectarse a la red via PBC (Configuracion del botén) o
PIN (Numero de identificacion personal). De cualquier modo, WPS configurara autométicamente las claves SSID y WPA.
Si el enrutador, el médem o el dispositivo no estan certificados, puede que no se conecte al televisor mediante el “adaptador de
LAN inaldmbrica de Samsung”.
* Métodos de conexion: Puede configurar la conexion de red inalambrica de seis formas.
- Configuracion automética de Samsung
- PBC(WPS)
- Configuracién automatica (mediante la funcion de busqueda de red automética)
- Configuracién manual
- SWL(Samsung Wireless Link)
- Ad-Hoc
Todos los adaptadores LAN inalambricos de Samsung se deben conectar directamente al puerto USB del televisor. Los
concentradores (hub) USB no se admiten.
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Funciones avanzadas

Aviso

La imagen puede aparecer dafiada o con interferencias en algunos canales cuando el televisor se conecta al adaptador de LAN inalambrica
de Samsung. En tales casos, establezca una conexion mediante uno de los métodos siguientes:

Método 1

Conexién mediante el adaptador USB en dngulo recto

—— m‘”

Configuracion de red (configuracion
automatica de Samsung)
Esta funcion esta disponible en un punto de acceso (PA) que

admita la configuracion automatica. Si el PA no la admite, puede
conectarse mediante PBC(WPS), automatica 0 manualmente.

W\ Esté funcion estd disponible cuando SWL(Samsung
Wireless Link) esta establecido en Apagado.

™ Puede comprobar si el equipo admite la configuracion
automatica de Samsung en www.samsung.com.

Como ejecutar la configuracion automatica de Samsung

1. Coloque el PAy el televisor uno junto al otro y encienda ambos.

N Ya que los tiempos de arranque de las aplicaciones son
distintos, tal vez deba esperar unos 2 minutos.

& Sise conecta el cable LAN a un puerto WAN
del PA durante la configuracion automatica de
Samsung, podra completar la prueba de conexion de
Internet autométicamente. Si no esta conectado, la
configuracion automatica de Samsung sélo verificara la
conexion del dispositivo del PA (sin comprobacion de
Internet).

2. Pasados 2 minutos, conecte el adaptador LAN inalambrico de
Samsung al televisor. Una vez establecido el adaptador LAN
inalambrico de Samsung, aparece una ventana emergente.

3. Una vez establecida la conexion, coloque el PA paralelo al
adaptador LAN inaldmbrico de Samsung a una distancia
inferior a 25 cm.
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Método 2

Conexion mediante un alargador
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4. Espere hasta que la conexion se establezca automaticamente.
X Sifalala conexion, reinicie el PA 'y vuelva a intentarlo.

X Sila configuracion automatica de Samsung no conecta
el televisor al PA, aparece una ventana emergente
donde se avisa del fallo. Reinicie el PA y vuelva a
intentarlo. Si la conexion vuelve a fallar, elija otro método
de configuracion de la conexion, PBC(WPS), automatico
0 manual.

5. Una vez establecida la conexion, cologue el compartidor en la
ubicacion que desee.

& Sisecambiala configuracion del PA o es la primera vez
que se utiliza éste tras su adquisicion, se debe volver a
configurar segun las instrucciones a partir del paso 1.

Configuracion de red (PBC(WPS))

Como realizar la configuracion mediante PBC(WPS)

Si el enrutador tiene un botdn de PBC(WPS), siga estos pasos:

1. Conecte el televisor a la red LAN, tal como se indica en la
seccion anterior.

2. Encienda el televisor, pulse el botén MENU del mando
a distancia, utilice los botones A o ¥ para seleccionar
Configuracién y, a continuacion, pulse el boton ENTER (C$'.

3. Utilice los botones A o ¥ para seleccionar Red en el menu
Configuracién y, a continuacion, pulse el boton ENTER (€'

En la pantalla Red, seleccione Tipo de red.
Establezca Tipo de red como Inaldmbr..

Seleccione Configuracion de red. Aparece la pantalla
Configuracion de red.



Configuracion de la red

|Se|eccionar una red : No seleccionado » |
Config. protocolo Internet : Automatico
Direccion IP NN
Mascara de subred NN N
Puerta de enlace NN N
DNS : Automatico

Servidor DNS 1 1 0 0 |

A PBC(WPS) 4 Mover (¥ Entrar 'O Volver

7. Pulse el botén rojo del mando a distancia.

8. Pulse el botén PBC(WPS) del enrutador antes de que
transcurran 2 minutos. El reproductor de television obtiene

automéaticamente todos los valores de configuracion de la red

que necesita y se conecta a la red.

9. Después de configurar la conexion de red, pulse el botdn
RETURN para salir de la pantalla Configuracion de red.

Configuracion de red (Auto)

LLa mayorfa de las redes inalambricas disponen de un sistema de
seguridad opcional que precisa dispositivos que accedan a la red,
con el fin de transmitir un cddigo de seguridad cifrado llamado clave

de seguridad o de acceso. Esta clave de seguridad se basa en

una contrasefia, normalmente una palabra o una serie de letras y
numeros con una longitud determinada que se le pidio especificar

cuando configuro la seguridad de la red inaldmbrica. Si utiliza

este método para configurar la conexion de red, y dispone de una
clave de seguridad para la red inalambrica, debera especificar la

contrasena durante el proceso de configuracion.

Configuracion automatica

Para establecer una conexién inaldmbrica automaticamente, siga

estos pasos:

1. Sigalos pasos del 1 al 6 de la seccion anterior “Como realizar

la configuracion mediante PBC(WPS)”.

2. Pulse el botén ¥ para seleccionar Config. protocolo
Internet y, a continuacion, pulse el boton ENTER (.

Pulse los botones A o ¥ para seleccionar Automatico, y a

continuacion pulse el boton ENTER (4.

3. Pulse el botén A para ir a Seleccionar unared y, a
continuacion, pulse el botén ENTER (¥ La funcion Red
busca redes inaldmbricas disponibles. Cuando termina,
muestra una lista de las redes disponibles.

4. Enlalista de redes, pulse los botones A o ¥ para seleccionar

una red y, a continuacion, pulse el botén ENTER (.
" SielPAesta configurado como oculto (invisible), se

debe seleccionar Agregar red e introducir el Nombre
de lared (SSID) y la Clave seguridad correctos para

establecer la conexion.

8.

10.

11.

Si aparece la ventana emergente de PIN/Seguridad, vaya al
paso 6. Si aparece la pantalla de conexion de red, vaya al paso
10.

Pulse los botones A o ¥ para seleccionar Seguridad o PIN.
En la mayoria de las redes domésticas, seleccionaria Seguridad
(para Clave seguridad). Aparece la pantalla Seguridad.

Configuracion de la red

Clave seguridad

N :sciib 0
WA UG UGN U0N UGN NGN WGe @ Nimero

bl el el ey el WMy Wiy B Minis.
0 B 4w By WSw Wiy Wy [ Borrar
W WV X0 WY W20 W Wy [ Espacio

<> Mover C#' Entrar " Volver

En la pantalla Seguridad, especifique la contrasena de la red.

ESY Busque la contrasena en una de las pantallas de
configuracion que utilizo para configurar el modem o el
enrutador.

Para especificar la contrasefa, siga estas indicaciones
generales:

- Pulse los botones numéricos del mando a distancia para
especificar los ndmeros.

- Use los botones de direccion del mando a distancia para ir
de un botoén a otro en la pantalla Clave seguridad.

- Pulse el botén rojo para cambiar entre mayusculas y
minusculas o mostrar simbolos/caracteres.

- Para especificar una letra o un simbolo, seleccionelo y pulse
el botén ENTER (¥

- Para eliminar la dltima letra o el dltimo ndmero que haya
especificado, pulse el botdn verde del mando a distancia.

Cuando haya terminado, pulse el botdn azul del mando a

distancia. Aparece la pantalla de conexion de red.

Espere a que aparezca el mensaje de confirmacion de la

conexion y, a continuacion, pulse el botén ENTER (. Vuelve

a aparecer la pantalla Configuracion de red.

Para probar la conexién, pulse el botén RETURN para

seleccionar Prueba de red y, a continuacion, pulse el botén

ENTER(¥'.
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Funciones avanzadas
Prueba de red (Ad-Hoc)

Puede conectarse a un dispositivo movil sin punto de acceso a

través del “adaptador de LAN inaldmbrica de Samsung” mediante

una red par a par.

\ Esté funcion estd disponible cuando SWL(Samsung
Wireless Link) esta establecido en Apagado.

Como conectarse al nuevo dispositivo Ad-hoc

1. Sigalos pasos del 1 al 6 de “Cémo realizar la configuracion
mediante PBC(WPS)” (pag. 28).

2. Elija Seleccionar una red. Se muestra una lista de
dispositivos/redes.

3. Enlalista de dispositivos, pulse el boton azul del mando a
distancia.

N Semuestrael mensaje Ad-hoc es una conexion Wi-Fi
directa con el teléfono movil o el PC. El sistema de red
existente puede tener una funcionalidad limitada.
¢Desea cambiar la conexion de la red?

4. Introduzca el Nombre de la red (SSID) y la Clave seguridad
generados en el dispositivo con el que se desea conectar.

Cdmo conectarse a un dispositivo Ad-hoc existente

1. Sigalos pasos del 1 al 6 de “Cémo realizar la configuracion
mediante PBC(WPS)” (pag. 28).

2. Elija Seleccionar una red. Se muestra la lista de dispositivos/
redes.

3. Seleccione el dispositivo que desee en la lista.
4. Sise solicita una clave de seguridad, introduzcala.

® Silared no funciona normalmente, compruebe de
nuevo Nombre de la red (SSID) y Clave seguridad.
Una Clave seguridad incorrecta puede causar un mal
funcionamiento.
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Configuracion de red (Manual)

Si los otros métodos no funcionan, debe especificar manualmente
los valores de configuracion de la red.

Obtencion de los valores de conexion de red

Para obtener los valores de conexion de red en la mayoria de

ordenadores con Windows, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botén derecho en el icono de Red, en la
esquina inferior derecha de la pantalla.

En el menu emergente, haga clic en Estado.

En el cuadro de didlogo que aparece, haga clic en la ficha
Soporte.

4. Enlaficha Soporte, haga clic en el botén Detalles. Se muestra
la configuracion de la red.

Configuracion manual

Para introducir los valores de conexion de la red manualmente, siga

estos pasos:

1. Sigalos pasos del 1 al 6 de “Cémo realizar la configuracion
mediante PBC(WPS)” (pag. 28).

2. Pulse el botdn ¥ para seleccionar Config. protocolo Internet
y, a continuacion, pulse el botén ENTER (#'. Pulse los
botones A o ¥ para seleccionar Manual, y a continuacion
pulse el botén ENTER C¥'.

3. Pulse el botén ¥ parair al primer campo de entrada (Direccion
1P).
Utilice los botones numéricos para introducir los ndmeros.
Cuando acabe con cada campo, utilice el boton P para ir

sucesivamente al campo siguiente. También puede usar los
otros botones de flecha para subir, bajar e ir hacia atras.

6. Especifique los valores de Direccion IP, Mascara de subred y
Puerta de enlace.

Pulse los botones A o ¥ parair a DNS.
Pulse el botén ¥ para ir al primer campo de entrada de

DNS (DNS). Escriba los nimeros como se ha indicado
anteriormente.

9. Cuando termine, pulse el boton A para ir a Seleccionar
una red. Seleccione su red y, a continuacion, pulse el boton
ENTER(#'.

10. Vaya al paso 4 del procedimiento “Configuracion automatica”
(pag. 29) y siga las indicaciones a partir de ese punto.



SWL(Samsung Wireless Link)

Esta funcion permite conectar un dispositivo Samsung que admita
PBC(WPS) al televisor. Se pueden conectar dispositivos al televisor
aunque el compartidor no esté conectado al televisor.

W\ Para utilizar Internet@TV, el PA (punto de acceso) debe estar
conectado a la red inalambrica.

& Siun adaptador LAN inalambrico de Samsung esta
conectado al puerto USB 2, quizas la red no funcione
adecuadamente. Recomendamos establecer la conexion en
el puerto USB 1 (HDD).

™ S6lo se admiten compartidores que utilicen la banda de 2,4
Ghz. No se admiten compartidores que utilicen la banda de
5 Ghz.

Conexion SWL

Se puede conectar directamente al televisor un dispositivo que
admita PBC(WPS).

&\ Esté funcion estd disponible cuando SWL(Samsung
Wireless Link) esta establecido en Encendido.

Cdmo conectar Samsung Wireless Link

Para conocer los procedimientos para establecer una conexion:
1. Sigalos pasos del 1 al 5 de “Como realizar la configuracion
mediante PBC(WPS)” (pag. 28).

2. Seleccione SWL(Samsung Wireless Link) con el botén ¥ vy
pulse el botén ENTER (#' para activarlo.

3. Seleccione Conexién SWL con el botén ¥ y pulse el botén
ENTER (¥

4, Siaparece el mensaje “Pulse botén PBC en dispositivo
compatible con PBC(WPS) para conectarse en 120
segundos.”, pulse el botdn PBC del dispositivo para
establecer la conexion.

) Para obtener mas informacion, consulte el manual
de configuracion de la red inalambrica del dispositivo
conectado.

5. Sieldispositivo esta conectado correctamente al televisor tras
iniciar el recuento en la caja del mensaje, ésta desaparecera
automaticamente.

N Sifalala conexion, vuelva a intentarlo después de 2
minutos.

Si el televisor no se conecta a Internet

Es posible que €l televisor no pueda conectarse a Internet
porque su proveedor de servicios de Internet haya registrado
permanentemente la direccion MAC (un nimero de identificacion
exclusivo) del ordenador o del modem, el cual se autentica cada
vez que se conecta a Internet como forma de impedir accesos
no autorizados. Puesto que el televisor tiene una direccion

MAC diferente, su proveedor de servicios de Internet no puede
autenticar su direccion MAC, y el televisor no puede conectarse.
Para solucionar este problema, solicite a su proveedor de
servicios de Internet que le explique el procedimiento necesario
para conectar dispositivos que no sean un ordenador (por
ejemplo su televisor) a Internet.

Si su proveedor de servicios de Internet necesita un ID 0 una
contrasena para conectarse a Internet, su televisor quiza no
pueda conectarse a Internet. Si éste fuera el caso, debe escribir
su ID o contrasena cuando se conecte a Internet. La conexion
de Internet puede fallar por problemas del servidor de seguridad.
Si éste fuera el caso, pongase en contacto con el proveedor de
servicios de Internet.

Sino puede conectarse a Internet aunque haya seguido el
procedimiento de su proveedor de servicios de Internet, debe
ponerse en contacto con el centro de servicio técnico de
Samsung Electronics a través del nimero 1-800-SAMSUNG.
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Funciones avanzadas

Disfrute de programas de television grabados y de

archivos de fotos, musica y peliculas almacenados en
un dispositivo de clase de almacenamiento masivo TV grabada
(MSC) USB o en el ordenador.

y. HE SUM (A Cambiar disp. D Modo dispositivo (' Entrar D Volver

l Conexion de un dispositivo USB

1. Encienda el televisor. Panel posterior del TV

2. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de fotos, musica o peliculas al
terminal USB 1 (HDD) o USB 2 que se encuentra en el lateral del televisor.

3. Cuando el USB esta conectado al televisor, aparece una ventana emergente. A
continuacion puede seleccionar Media Play.

Unidad USB

l Conexion al PC a través de la red

Puede reproducir imagenes, musica y videos guardados en el ordenador a través de una conexion de red en el modo Media Play.

A S utiliza Media Play a través de un archivo guardado en el PC, debera descargar “PC Share Manager” y el manual del usuario de
"www.samsung.com”.

Panel posterior del TV

LAN
i
e o Adaptador de =
LN ﬁ LAN inaldmbrica SO N
de Samsung
Mdédem externo (ADSL/VDSL/
TV por cable) ((( H

Compartidor IP inalémbrico

r

- Se le recomienda que ubique el televisor y el PC en la misma subred. Las 3 primeras partes de la direccidn de la subred del televisor
y las direcciones IP del PC deben ser iguales; sdlo la Ultima parte (la direccion host) se debe cambiar. (Por ejemplo, direccion IP:
123.456.789.7)

2. Conecte el ordenador en el que se instalara el programa Samsung PC Share Manager y el médem externo con un cable LAN.
- Se puede conectar el televisor al ordenador directamente sin usar compartidor (enrutador).

s

Cable LAN Cable del médem Cable LAN %]

Cable LAN Cable LAN

1. Para obtener mas informacion sobre cémo configurar la red, consulte “Conexion de la red”. (pag. 25).
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™ Funciones que no se admiten al conectarse al ordenador a través de la red:
* Las funciones Musica de fondo y Configuracién de la musica de fondo.
* Clasificacion de archivos por preferencias en las carpetas Foto, Musica y Cine.
* Los botones [«<«] (REW) o p»] (FF) durante la reproduccion de una pelicula.
A No se admite el subtitulo incorporado, Multi-audio ni DivX DRM.
RSN Samsung PC Share Manager debe ser compatible con el programa cortafuegos del ordenador.

2 Cuando utilice el modo Media Play a través de una conexion de red, de acuerdo con las funciones del servidor proporcionado:
* El método de clasificacion puede variar.
* Es posible que la funcion de busqueda de escenas no sea compatible.
* Es posible que la funcién Contin., que reanuda la reproduccion de un video, no sea compatible.

- La funcién Contin. no admite varios usuarios. (Sélo habrd memorizado el punto donde detuvo la reproduccién el usuario méas
reciente.)

* Los botones € o »quizés no funcionen segun la informacidn del contenido.
* Sidurante la reproduccion de un video en una red inaldmbrica se advierte cualquier vacilacion, es aconsejable utilizar una red por
cable
R Puede que no funcione correctamente con archivos multimedia sin licencia.

A Lista de lo que debe saber antes de utilizar Media Play
* MTP (Protocolo de transferencia de recursos) no se admite.
* El sistema de archivos admite FAT16, FAT32 y NTFS.
* Ciertos tipos de camara digital USB y dispositivos de audio quizas no sean compatibles con este televisor.

* Media Play slo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo (MSC). MSC es un dispositivo de clase de
almacenamiento masivo sélo de transporte de gran capacidad. Ejemplos de MSC son las unidades de almacenamiento en
miniatura, los lectores de tarjetas Flash y las unidades de disco duro de USB (no se admiten concentradores de USB). Los
dispositivos se deben conectar directamente al puerto USB del televisor.

* Antes de conectar el dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar dafios o pérdidas de datos.
SAMSUNG no se hace responsable por cualquier dafio en los archivos o pérdida de datos.

* Conecte un disco duro de USB al puerto reservado, el puerto USB 1 (HDD).

* No desconecte el dispositivo USB mientras se esté cargando.

¢ Cuanto mayor sea la resolucion de la imagen, mas tiempo tardara en visualizarse en la pantalla.

* Laresolucion JPEG maxima admitida es 15360 x 8640 pixeles.

¢ Con archivos dafiados o que no se admiten, se muestra el mensaje “Formato de archivo no admitido”.

* Silos archivos estan ordenados por la vista basica, se pueden mostrar hasta 1000 archivos en cada carpeta.

* Los archivos MP3 con DRM descargados desde un sitio de pago no se pueden reproducir. La tecnologia Gestion de derechos
digitales (DRM) admite la creacion de contenidos, la distribucion y gestion de éstos de modo integrado y general, incluida la
proteccion de los derechos e intereses de los proveedores de los contenidos, la prevencion de copias ilegales de los contenidos,
asi como la gestion de cobros y acuerdos.

Si hay més de 2 dispositivos PTP conectados, sélo se puede utilizar uno al mismo tiempo.

* Sise ha conectado mas dos dispositivos MSC, alguno de ellos puede que no se reconozca. Un dispositivo que exija mucha
energia (mas de 500mA o 5 V), quizas no se admita.

Si se muestra un mensaje de advertencia de sobrealimentacion al conectar o usar un dispositivo USB, es posible que el dispositivo
no se reconozca o que funcione incorrectamente.

Si el televisor no recibe sefal de entrada durante el tiempo establecido en Tiempo protec. autom., se iniciara el salvapantallas.

* EI'modo de ahorro de energia de algunas unidades de disco duro externas se puede desactivar automaticamente cuando éstas se

conectan al televisor.

Si se utiliza un cable de extension USB, es posible que el dispositivo USB no se reconozca o que los archivos del dispositivo no se

puedan leer.

* Sino se reconoce un dispositivo USB conectado al televisor, la lista de archivos del dispositivo esta dafiada o un archivo de la lista
no se reproduce, conecte el dispositivo USB al ordenador, formatee el dispositivo y compruebe la conexion.

Si un archivo borrado del PC aun se encuentra cuando se ejecuta el reproductor multimedia, utilice la funcion "Vaciar la papelera
de reciclaje" del PC para borrar permanentemente el archivo.
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Funciones avanzadas

l Pantalla de visualizacion

Vaya al archivo que desee mediante los botones arriba/abajo/derecha/izquierda y, a continuacion, pulse el botén ENTER C$' o [>]
(reproducir). El archivo se reproduce.

A Admite Ver dispositivos y Inicio en la pagina de inicio de Media Play.

Informacion:

Puede confirmar el nombre
del archivo seleccionado y el
ntimero de archivos y paginas. el

Movie 04.avi

Seccion de la lista de
archivos:

Puede confirmar los
archivos y grupos que se
han ordenado por cada
categoria.

Movie 06.a

Seccién de la lista de
clasificacién: Muestra la norma
de clasificacion.

@ La norma de clasificacion

es diferente segun los ] I8 Seleccionar DI Clasif. 4 Herramientas
contenidos.

Funcionamiento de los botones
A Rojo (Cambiar dispos.): Selecciona un dispositivo conectado.
I=1 Verde (Preferencia): Establece la preferencia del archivo (no se admite en la vista basica)
Amarillo (Seleccionar): Selecciona varios archivos de la lista de archivos. Los archivos seleccionados
se marcan con un simbolo.
I3 Azul (Clasif.): Selecciona la lista de clasificacion.
#] Herramientas : Muestra el menu de opciones.

A Gracias a los botones [<€(REW) o B»](FF), Ia lista de archivos se puede mover a la pagina
siguiente o anterior.

TV grabada

Para utilizar la funcién de grabacion o grabacion diferida, el dispositivo USB conectado debe estar disponible para la grabacion. Es
aconsejable Formateo dispos. para utilizar la HDD de USB.

3 Durante el formateo del dispositivo, no desconecte éste. Si formatea el dispositivo, se borraran todos los archivos.

Reproduccién de un programa grabado de TV

1. Pulse los botones € o » para seleccionar TV grabadayy, a
continuacion, pulse el botén ENTER C$' en el menu Media Play.

2. Pulselos botones «4/»/A/V para seleccionar el archivo que desee American Chopper @9 i Team
en la lista de archivos.

3. Pulse los botones ENTER (#' o [»] (reproducir). i B o i
- Elarchivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su . Qv Selecton Derk Angel
tiempo de reproduccion.

- Durante la reproduccion del programa grabado de TV, se puede
realizar busquedas con los botones <y ». = UM A Cambiar disp I Seleccionar 1D Clasif. 471 Herramientas

E Recorded TV / .../ American Chopper 1/8 Pégina

Family Affairs. BBC News

<@
o . [ .
® Family Affairs S&g  Americon Conper
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Uso de la funciéon Modo Timeshift

Si se ha perdido una emision en directo, esta funcion le permite ver la emision grabada.

Cuando Modo Timeshift esta establecido en Automatico, el televisor almacena el canal que se esta viendo para grabarlo automaticamente.
Cuando Modo Timeshift esta establecido en Manual, si pulsa el botén [»] (reproducir) el televisor almacena el canal a partir del momento
en que desea que se grabe.

X NOTA

* Los videos grabados estan protegidos por DRM (Gestion de derechos digitales) y no se pueden reproducir en un PC ni en otros
televisores, ni tampoco se pueden reproducir cuando se cambia la placa principal del televisor.

* Las emisiones de datos no se pueden grabar.

* Ladisponibilidad de las funciones de grabacion y Modo Timeshift puede variar segun la calidad de la imagen y el espacio
disponible en el disco.

* Sipulsalos botones A o ¥ puede ver el canal que se esta emitiendo o puede ver el punto de inicio de la emision grabada.

* Modo Timeshift funciona durante un maximo de 90 minutos.

¢ Tras ejecutarse la funcion Modo Timeshift completamente, la informacion de la hora se fijara como “00:00:00”. Tenga en cuenta
que si hace una pausa en la grabacion, el televisor reanudara automaticamente la reproduccion.

* Sise alcanza el limite del 5% de espacio de la memoria del dispositivo de almacenamiento USB, el proceso de grabacion actual se
corta.

* Cuando la grabacién la realizan la funcién PVR (grabador de video personal) y un dispositivo que admita la funcién HDMI-CEC,
tiene prioridad la grabacion de la funcion PVR.

Durante la reproduccion o Modo Timeshift, la imagen se mostrara segun la configuracion de la pantalla del televisor.
Si cambia la fuente de entrada durante la grabacion, la pantalla se quedara negra hasta que se complete el cambio.

Una aplicacion que no admita ni la funcion de grabacion ni Modo Timeshift se cerrara automaticamente si se intenta utilizarla
durante la ejecucion de cualquiera de las dos funciones.

En la ventana de la aplicacion puede aparecer un mensaje que indica que las funciones de grabacion o Modo Timeshift se han
cerrado.

* Modo Timeshift no se admite en los canales de radio.
Las funciones de grabacion y Modo Timeshift estan inhabilitadas en los canales bloqueados con Bloqueo nifios.

Si un dispositivo USB no ha superado la Prueba rendimiento, debe volver a formatearlo con Formateo dispos. y realizar de
nuevo la Prueba rendimiento antes de grabar con la Guia o el Admin. de canales.

La grabacion y la funcion Modo Timeshift solo se pueden utilizar con un dispositivo de almacenamiento USB que haya
completado la Prueba rendimiento dispositivo.

Si se intenta grabar o utilizar la funcion Modo Timeshift con un dispositivo que no haya completado la Prueba rendimiento
dispositivo, la funcion no se iniciara.

Sise pulsa [@] (REC) en el mando a distancia mientras se muestra la pantalla Admin. de canales o se graba con Grab. Tempori.,
el televisor puede iniciar o detener las grabacion 1 0 2 segundos después debido a que el comando necesita un tiempo para
ejecutarse.

Si se conecta un dispositivo USB exclusivo para grabar, Modo Timeshift o los archivos de grabacion que se hayan guardado de
modo anormal se borraran automaticamente.

* Sise cambia al modo de entrada externa durante la grabacion, ésta continda pero el botén [@] (REC) se inhabilita.

Si cualquier funcion que apaga el televisor (Temp. de desc., Hora apagado, etc.) se configura a una hora que entra en conflicto
con la grabacion, el televisor se apagara una vez terminada la grabacion.

Espariol 3 5
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Funciones avanzadas
Videos

Reproduccion de video

1. Pulse los botones 4 o » para seleccionar Videos y, a continuacion, pulse el botén ENTER (¥ en el mend Media Play.
2. Pulse los botones «/»/A/V para seleccionar el archivo que desee en la lista de archivos.

3. Pulselos botones ENTER (€' o [»] (reproducir).

- Elarchivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproduccion.
- Sise desconoce la informacion de la hora del video, no se muestran ni el tiempo de reproduccion ni la barra de progreso.
- Durante la reproduccién de video, se puede realizar busquedas con los botones €'y b

N Eneste modo, se pueden ver clips de peliculas contenidos en un
juego, pero no se puede reproducir éste.
e Formatos de subtitulo admitidos

Nombre Extension del Formato
archivo
Texto basado en tiempo tixt XML
MPEG-4
SAMI .Smi HTML
SubRip st basado en cadenas
SubViewer .sub basado en cadenas
Micro DVD .sub o .txt basado en cadenas

o Formatos de video admitidos

Extension del ioer cele Velocidad en
. Contenedor Coédec de video Resolucion | transferencia . Cddec de audio
archivo (fps) bits (Mbps)

Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8
XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

. MP3/AC3/LPCM/

.avi *.mkv AVI MKV H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25 ADPCM / DTS Core
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8
JPEG de movimiento 800 x 600 6~30 8
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6~ 30 8
XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

. MP3/AC3/LPCM/

.asf ASF H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25 ADPCM / WMA
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8
JPEG de movimiento 800 x 600 6 ~30 8
*wmv ASF Window Media Video v9 1920x1080 6 ~ 30 25 WMA

H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25

*.mp4 MP4 MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8 MP3 / ADPCM / AAC
XVID 1920x1080 6~ 30 8
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~ 30 25

*.3gp 3GPP ADPCM / AAC / HE-AAC

MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~ 30 8
MPEG1 1920x1080 24/25/30 30

*.Vro VRO VOB AC3/MPEG / LPCM
MPEG2 1920x1080 24/25/30 30
MPEGH1 1920x1080 24/25/30 30

*.mpg *.mpeg PS MPEG2 1920x1080 24/25/30 30 AC3/MPEG /LPCM / AAC
H.264 1920x1080 6~ 30 25
MPEG2 1920x1080 24/25/30 30
Kok * AC3/AAC / MP3/ DD+ /
s *tp “trp TS H.264 1920x1080 6~ 30 25 HE-AAC

VC1 1920x1080 6~ 30 25
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Otras restricciones
N NOTA

* Sihay problemas con el contenido de un cédec, éste no sera compatible.
* Silainformacion de un contenedor es incorrecta y el archivo presenta errores, no se podra reproducir correctamente el

contenedor.

segundo relacionada en la tabla anterior.

El sonido y el video pueden no funcionar si el contenido tiene una velocidad de bits y de transferencia superior a la de marco/

* Sihay un error en la tabla de indice, la funcion de busqueda (omitir) no se admite.

Decodificador de video

Decodificador de audio

e Admite hasta H.264, nivel 4.1 .

e H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 y AVCHD no se admiten. |

e XVID, MPEG4 SP, ASP:
- Inferior a 1280 x 720: 60 fotogramas max. .
- Superior a 1280 x 720: 30 fotogramas max.

e Superior a GMC 2 no se admite.

* H.263 no se admite.

e Solo se admite Samsung Techwin MJPEG.

Admite hasta WMA 7, 8, 9, STD

WMA 9 PRO no admite multicanal superior a 2 canales o audio
sin pérdida.

La frecuencia de muestreo de WMA de 22050 Hz mono no se
admite.

Reproduccién continua de un archivo de TV o de pelicula grabado (reanudar reproduccion)

Si sale de la funcion de reproduccion de TV grabada o Videos, ésta se puede reproducir posteriormente desde el punto en que se detuvo.

SN pulsa el botén ENTER (¥ (Capitulos) durante la reproduccion del archivo, puede explorar la escena dividida en los 5 capitulos que

desee.

1. Seleccione el archivo de pelicula que desee seguir reproduciendo
pulsando los botones € o » en la seccion de la lista de archivos.

2. Pulse el boton [»] (Reproducir) / ENTER (¥

3. Seleccione Contin. (reanudar reproduccidn) con el botén azul. La
pelicula se reproducira desde el punto en que se detuvo.
3 Elbotén azul esta disponible al reanudar la reproduccion.
™ Sila funcion Recordar contin. pelic. esta configurada como

Activado en el menu Config., aparecera un mensaje emergente
cuando se reanude la reproduccion de un archivo de pelicula.

D Contin.
Reanuda la reproduccion desde la Gltima
escena vista.

T

e sum DI Contin. (¥ Capitulos 4» Saltar #J Herramientas 'O Volver
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Funciones avanzadas
Musica

Reproduccién de musica

1. Pulse los botones € o » para seleccionar Musica v, a continuacion,
pulse el botén ENTER (#' en el mend Media Play.

2. Pulse los botones «/»/A/V para seleccionar el archivo que desee en

la lista de archivos. Music 1
Po No Singer

3. Pulselos botones ENTER (€' o [»] (reproducir).
- Durante la reproduccién de musica, puede explorarlo en intervalos de
20 segundos mediante los botones €'y ».
- Los botones [»] (REW)y p»] (FF) no funcionan durante la
reproduccion.
3 S6lo se muestran los archivos con la extension MP3 y PCM. Los 3 Pausa b Saftar 71 Hemamientzs 'S Volver

archivos con otras extensiones no se muestran, aunque se hayan
guardado en el mismo dispositivo USB.

AN Si, al reproducir archivos MP3, el sonido no se oye correctamente, ajuste Ecualizador en el ment Sonido. (Un archivo MP3
demasiado modulado puede ocasionar problemas de sonido.)

N Puede crear Mi lista, si selecciona la musica que desee en el archivo, y posteriormente reproducirla Mi lista.

Fotos

Visualizacion de una foto (o una presentacion)

1. Pulse los botones € o » para seleccionar Fotos y, a continuacion, pulse
el boton ENTER (€' en el menu Media Play.

2. Pulse los botones «/»/A/V para seleccionar el archivo que desee en la
lista de archivos.

3. Pulse los botones ENTER (¥ o [»] (reproducir).
- Mientras se muestra una lista de fotos, pulse los botones [»]
(reproducir) / ENTER (¥ del mando a distancia para iniciar la
presentacion.

- Enla presentacion se usan todos los archivos de la seccion de la lista
de archivos.

- Durante la presentacion, los archivos se muestran en orden a partir del
archivo que se muestra en este momento.

T2 » Normal

(¥ Pausa 4P Anterior/Siguiente #] Herramientas 'O Volver

N Los archivos de musica se pueden reproducir automaticamente durante
la presentacion si Musica de fondo esta configurado como Activado.

3 El Modo BGM no se puede cambiar mientras no haya finalizado la carga
de BGM.
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l Reproduccion de varios archivos

Reproduccién de archivos grabados de TV/video/musica/fotos seleccionados

1. Pulse el boton amarillo en la lista de archivos para seleccionar el archivo
que desee. & 1 Avchivos 2sel. 1/t Pégina

2. Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos.
N NOTA

* Lamarca v aparece a la izquierda de los archivos
seleccionados.

* Para cancelar la seleccion, pulse de nuevo el boton amarillo.

* Para cancelar la seleccion de todos los archivos, pulse el
botén TOOLS vy seleccione Deseleccionar todo.

3. Pulse el botén TOOLS y seleccione Reproducir conten. selec..

Movie 02.avi

Movie 04.avi

SepezuBAe SBUOIOUNY 10

3 SUM Al Cambiar disp. |8 Seleccionar D) Clasif. ] Herramientas

Reproduccion de grupos de archivos grabados de TV/video/musica/fotos

1. Cuando se muestre una lista de archivos, vaya a cualquier archivo del grupo deseado.
2. Pulse el botén TOOLS y seleccione Rep.gr. act..

I Funciones adicionales del reproductor multimedia

Clasificacion de la lista de archivos
Pulse el botdn azul en la lista de archivos para ordenarlos.

Categorias Funcién TV grabada | Videos | Musica | Fotos

) Vista basica Muestra toda la carpeta. Puede ver una foto seleccionando la carpeta. \%4 \%4 v

@ Titulo eOSrgzzg |.y muestra los titulos de archivos por simbolo/nimero/orden alfabético/ v v v v

G Preferencia | yC1 00 Cocicn o I do s con o Dot v, v [ vV YV

%51 Fecha dltima | Ordena y muestra los archivos por la fecha mas reciente. v v v

7} Fecha primera | Ordena y muestra los archivos por la fecha mas antigua. v v v

4 Artista Ordena los archivos de musica por artista y en orden alfabético. \%4

) Album Ordena los archivos de musica por album y en orden alfabético. \%4

Género Ordena los archivos de musica por género. v

@ Animo Qrdena I‘ols archiyos de mgs_ica por el tipo de estado de animo. Puede cambiar la v
informacion del tipo de musica.

%% Mensual 25?(;2?“ yb gf;itﬁ:\%sr :LCZB/:; gzlfgtx]? por meses. Ordena sélo por meses (de enero v v

Canal Ordena los archivos grabados por nombre de canal. \%4
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Funciones avanzadas

Menu de opciones de reproduccion grabados de TV/videos/musica/fotos

Pulse el botén TOOLS durante la reproduccion de un archivo.

Categorias Funcién TV grabada | Videos | Musica | Fotos
Titulo Puede ir a otro archivo directamente. \4 \%4
Modo de repeticion Puede reproducir archivos de peliculas o de musica grabados \%4 v v

repetidamente.
Tamaiio de imagen Puede ajustar el tamario de la imagen segun las preferencias. \%4 \%4
Configuracion de laimagen | Puede ajustar la configuracién de la imagen. (pég. 15, 16, 17, 18) v \%4 \%
Configuracion del sonido Puede ajustar la configuracién del sonido. (pag. 18, 19, 20) \%4 \%4 \%4 v
Config. de subtitulos Puede reproducir el archivo de video con subtitulos. Esta funcién sélo se

activa si los subtitulos tienen el mismo nombre de archivo que el archivo \%4 v

de video.
Audio Puede disfrutar de los videos en cualquiera de los idiomas admitidos que

desee. Esta funcion sélo esta habilitada cuando se reproducen archivos \%4 \%4

de flujo que admiten varios formatos de audio.
Descripcion de audio Se puede gjustar la descripcion de audio (pag. 19). v
Detener presentacion / Se puede iniciar o detener una presentacion. v
Iniciar visionado automatico
Vel. secuencia Puede seleccionar la velocidad de presentacion durante la misma. v
Efecto de secuencia Puede establecer varios efectos de presentacion. \%
Musica de fondo Puede seleccionar una musica de fondo para la presentacion. v
Zoom Puede ampliar las imagenes en el modo de pantalla completa. v
Girar Puede girar las imagenes en el modo de pantalla completa. \%
Fondo de inicio Puede mover el archivo al escritorio de Media Play. \%
Informacion Puede ver informacion detallada acerca del archivo reproducido. \%4 \% \%4 v
Config.

Uso del menu de configuracion

B Configuracion de fondo: Seleccione esta opcidn para que se muestre el fondo que desee.

B Recordar contin. pelic. (reanudar reproduccion) (Activado / Desactivado): Seleccionar para mostrar el mensaje de ayuda emergente
para la reproduccion de una pelicula desde el punto en que se dejo de ver anteriormente.

B Obtener cddigo de registro de DivX® VOD : Muestra el cddigo de registro autorizado para el televisor. Si se conecta al sitio web de
DivX'y registra el codigo de registro con una cuenta personal, puede descargar el archivo de registro VOD. Si reproduce el registro VOD
mediante el reproductor multimedia, el registro se ha terminado.

& Para obtener mas informacion sobre DivX® \VOD, visite “www.DivX.com”.

B Obtener cédigo desactivacion DivX® VOD : Si DivX® VOD no esta registrado, aparece el cédigo de desactivacion de registro. Si
ejecuta esta funcion cuando DivX® VOD se ha registrado, el registro actual de DivX® VOD se desactiva.

B Informacion: Seleccione para ver la informacion del dispositivo conectado.
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¢ Qué es Anynet+? QoS

Anynet+ es una funcién que permite controlar con el mando a distancia del televisor Samsung todos los dispositivos de Samsung
conectados que sean compatibles con Anynet+. El sistema Anynet+ sélo se puede usar con dispositivos de Samsung que tengan la funcion
Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo de Samsung tenga dicha funcion, compruebe si lleva el logotipo Anynet+.

Para conectar al sistema Home Theatre

Dispositivo Dispositivo
Home Theatre Anynet+ 1 Anynet+ 2, 3, 4
Panel posterior del TV
 E—

HDMI OUT

DIGTALAUDION

Cable dptico

Cable HDMI Cable HDMI

Cable HDMI

1. Conecte los terminales HDMI IN (1(DVI), 2, 3 0 4) del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente
mediante un cable HDMI.

2. Conecte el terminal HDMI IN del sistema Home Theatre y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante un
cable HDMI.

2 NOTA

.

Conecte el cable dptico entre el terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisor y el terminal Digital Audio Input del sistema
Home Cinema.

Si se sigue la conexion anterior, el terminal Optical s6lo produce la salida de 2 canales de audio. Sélo oira sonido de los altavoces
frontales izquierdo y derecho y del subwoofer del sistema Home Theatre. Para escuchar el canal de audio 5.1, conecte el

terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del DVD/decodificador de satélite (es decir, dispositivo Anynet 1 o 2) directamente al
amplificador o al sistema Home Theater, no al televisor.

Conecte solo un sistema Home Theatre.

Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.

Anynet+ admite hasta 12 dispositivos de AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.
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Funciones avanzadas

Menu Anynet+
El' menu Anynet+ cambia segun el tipo vy el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

Menu Anynet+ Descripcion
Ver la television Cambia el modo Anynet+ al modo de emision de TV.
Lista de dispositivos Muestra la lista de dispositivos de Anynet+.

MENU (nombre_dispositivo) Muestra los menus del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD,
se muestra el menu del disco del grabador de DVD.

INFO (nombre_dispositivo) Muestra el menu de reproduccidn del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un
grabador de DVD, se muestra el menu del disco del grabador de DVD.
Grabacion: (*grabador) Inicia inmediatamente la grabacion en el grabador. (Sdlo esta disponible en los dispositivos que

admiten la funcion de grabacion.)

Detener la grabacion: (*grabador) | Detiene la grabacion.

Receptor La reproduccion del sonido se efectla a través del receptor.

Cuando hay conectados varios dispositivos de grabacion, éstos se muestran como (“grabador), pero si sélo hay conectado un dispositivo,
éste se muestra como (*nombre_dispositivo).

I Configuracion de Anynet+

B Configuracion
Anynet+ (HDMI-CEC) (Desactivado / Activado): Para usar la funcién Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) debe estar configurado como Activado.
& Cuando la funcién Anynet+ (HDMI-CEC) esta desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ se desactivan.

Apagado automético (No / Si): Configuracion de un dispositivo Anynet+ para que se desactive automaticamente cuando el televisor se
apaga.

) Lafuente activa del televisor se debe configurar para que éste utilice la funcién Anynet+.

RS Aunque un dispositivo externo aun esté grabando, se puede apagar.

l Conmutacién entre dispositivos Anynet+

1. Se muestran todos los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.
& Sinoencuentrael dispositivo que desea, pulse el botén rojo para actualizar la lista.
2. Seleccione un canal y pulse el botén ENTER (#'. Puede cambiar al dispositivo seleccionado.
& Sdlo cuando Anynet+ (HDMI-CEC) se configura como Activado en el menu Aplicacion, aparece el menu Lista de
dispositivos.
* El cambio al dispositivo seleccionado puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operacion de cambio de dispositivo
mientras ésta se esta efectuando.

* Siha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el boton SOURCE, no podra usar la funcion Anynet+. Asegurese de
cambiar al dispositivo Anynet+ mediante la Lista de dispositivos.

l Grabacion

La grabadora de Samsung permite efectuar una grabacion de un programa de television.
1. Seleccione Grabacién.

& Cuando hay méas de dos dispositivos de grabacion

* Cuando hay varios dispositivos de grabacion conectados, éstos se muestran en una lista. Seleccione un dispositivo de
grabacion en Lista de dispositivos.

QN Sinose muestrael dispositivo de grabacion, seleccione Lista de dispositivos y pulse el boton rojo para buscar los
dispositivos.

2. Pulse el botén EXIT para salir.
™ Se pueden grabar las transmisiones de la fuente seleccionando Grabacidn: (nombre_dispositivo).

RSN pulsa el botén [@] (REC), grabara lo que esta viendo en ese momento. Si esta viendo un video desde otro dispositivo, se
graba el video de éste.

" Antes de grabar, compruebe si la toma de antena esta conectada correctamente al dispositivo de grabacion. Para conectar
correctamente una antena a un dispositivo de grabacion, consulte el manual del usuario del dispositivo de grabacion.
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l Escucha a través de un receptor

Se puede escuchar sonido a través de un receptor (como Home Theater) en lugar de hacerlo mediante el Altavoz de TV.
1. Seleccione Receptor y configure como Activado.
2. Pulse el boton EXIT para salir.

N Siel receptor sdlo admite audio, quizés no se muestre la lista de dispositivos.

ESNE receptor no funcionara si no se ha conectado correctamente el terminal de entrada dptico del receptor con el terminal
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisor.

N Cuandoel receptor (sistema Home Theatre) esta establecido en Activado, se puede oir la salida de sonido del terminal Optical
del televisor. Cuando se ve la television a través de un DTV (aéreo), el televisor envia el sonido de 5.1 canales al receptor.
Cuando la fuente es un componente digital, como un DVD, y esta conectada al televisor a través de HDMI, sélo se oye el sonido

de 2 canales del receptor.

N NOTA

¢ Sdlo puede controlar los dispositivos Anynet+ mediante el mando a distancia del televisor, no con los botones de éste.
¢ EI'mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el

dispositivo Anynet+.

* Las funciones Anynet+ no funcionan con los productos de otros fabricantes.

J| Solucién de problemas de Anynet+
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Problema

Posible solucién

Anynet+ no funciona.

Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sdlo admite dispositivos Anynet+.
Conecte sélo un receptor (sistema Home Theatre).

Compruebe si el cable de alimentacion de Anynet+ esta debidamente conectado.

Compruebe las conexiones de los cables de video/audio/HDMI del dispositivo Anynet+.

Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) esta establecido en Activado en el menu de configuracion de Anynet+.
Compruebe si el mando a distancia del televisor esta en modo TV.

Compruebe si es un mando a distancia exclusivo para Anynet+.

Anynet+ no funciona en algunas situaciones. (Busqueda de canales, funcionamiento de Media Play o Plug
& Play, (configuracion inicial), etc.)

Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI, se han de buscar de nuevo los dispositivos o volver a
apagar y encender el televisor.

Compruebe si la funcién Anynet+ del dispositivo Anynet+ esté activada.

Deseo iniciar Anynet+.

Compruebe si el dispositivo Anynet+ esté debidamente conectado al TV y si la opcién Anynet+ (HDMI-CEC)
del menu de configuracion esta establecida en Activado.
A continuacién pulse el botén TOOLS para visualizar el menu Anynet+ y seleccione el menu que desee.

Deseo salir de Anynet+.

Seleccione Ver la television en el menud Anynet+.

Pulse el boton SOURCEdel mando a distancia del televisor y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+.
Pulse los botones P v/ A\ y PRE-CH para cambiar el modo TV. (Tenga en cuenta que el botén de canal
s6lo funciona cuando no hay ningun dispositivo Anynet+ con sintonizador incorporado conectado.)

En la pantalla aparece el mensaje
“Conectando al dispositivo
Anynet+...".

El mando a distancia no se puede utilizar cuando se esta configurando Anynet+ o cambiando a un modo de
visualizacion.

Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuracién de Anynet+ o el cambio al modo de
visualizacion.

El dispositivo Anynet+ no funciona.

No se puede utilizar la funcion de reproduccion si se esta ejecutando Plug & Play (configuracion inicial).

El dispositivo conectado no se
muestra.

Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+.

Compruebe si el cable HDMI esta debidamente conectado.

Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) estd establecido en Activado en el menu de configuracion de Anynet+.
Vuelva a efectuar una busqueda de dispositivos Anynet+.

Solo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no
admitir las funciones Anynet+.

Si se ha interrumpido por una situacién anormal como la desconexion del cable HDMI o el de alimentacion o
por un fallo en la corriente eléctrica, debera repetir la busqueda del dispositivo.

El programa de television no se
puede grabar.

Compruebe la conexion de la toma de antena del dispositivo de grabacion.

El sonido del televisor no sale a
través del receptor.

Conecte el cable dptico entre el televisor y el receptor.
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Funciones

avanzadas

l Primeros pasos

con Internet@TV

@TV Internet@TV proporciona Utiles servicios y contenidos
INTERNET de entretenimiento directamente desde la web al

televisor.

Recomendado Internet

Por fecha 1/1

@

Samsung Apps onfig

2 NOTA

A Ini.ses. I8l Marcar como favorito 1B Ordenar por D Volver

* Configure la red mediante Internet@TV. Para obtener méas informacion, consulte “Conexion de la red” (pag. 25).
* Las fuentes no admitidas del contenido del proveedor no se mostraran correctamente.
* Puede haber respuestas lentas e interrupciones segun el estado de la red.

* Segun la region puede que en el servicio de la aplicacion sdlo se admita el inglés.

* Esta funcidn no esta disponible en algunos lugares.
* Sitiene problemas al utilizar una aplicacion, péngase en contacto con el proveedor de contenidos.

* De acuerdo con las circunstancias del proveedor de contenidos, las actualizaciones de una aplicacion o la propia aplicacion
pueden quedar interrumpidas.

* Segun las regulaciones vigentes en su pais, es posible que algunas aplicaciones tengan servicios limitados o que no los admitan.

Pantalla de visualizacion

Pantalla del televisor:
Muestra el canal actual.

Informacion: Muestra
noticias, nuevas aplicaciones
y anuncios que le ofrece la
introduccién de productos
de Samsung.

Servicio de aplicacion:
Puede probar diferentes
servicios proporcionados
por Samsung.
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Internet@TV Config.: Edite
y configure aplicaciones y la
configuracion de Internet@TV.

Recomendado Internet

Aplicaciones recomendadas: Muestra
el servicio recomendado por Samsung.
No puede afiadir ni borrar ningdn
servicio en esta lista.

Aplicaciones descargadas: Muestra las
aplicaciones descargadas mediante
Samsung Apps.

Controles:

B Rojo (Ini. ses.): Para iniciar Internet@TV.

[5 Verde (Marcar como favorito): Para marcar la aplicacién como favorita.
[ Azul (Ordenar por): Para clasificar las aplicaciones.

9 Volver: Para volver al menu anterior.

> Los botones de colores pueden funcionar de forma diferente, segun la aplicacion.



Registro de la cuenta

En una aplicacién con varias cuentas, utilice €'y » para acceder
aellas.

Cuenta del usuario: < _ >
Contrasefia: . . . .

Al Crear [0~9] Introducir PIN D Cancelar

W Para utllizar més satisfactoriamente una aplicacion, debe
registrarse e iniciar la sesién en su cuenta.

@ Para obtener instrucciones sobre cémo crear una cuenta,
consulte Config. — ID de Internet@TV — Crear.

1. Pulse el botdn rojo en la pagina de inicio de Internet@TV.

2. Seleccione la Cuenta del usuario deseada y, a continuacion,
pulse el botén ENTER ¥

% Sidesea crear una cuenta, pulse el botén rojo; cree una
cuenta y aparecera la ventana OSD.

3. Escriba la Contrasefa.

N Unavez registrada la cuenta del usuario, ésta se
mostrard en la pantalla.

l Configuracion de Internet@TV

Config.

Cree los ID y configure Internet@TV desde esta pantalla. Resalte los
parametros con los botones A y ¥ y pulse el botén ENTER €.

Config.
* Ejec.auto teletipo : Desactivado

*ID de Intemet@TV . sepyicio ligado a canal  : Desactivado
= Administrador servic

* Propiedades

= Cambiar la contrasefia de blogueo del servicio
* Restab.

Config. sistema

Ejec.auto teletipo (Desactivado / Activado): Habilita/

inhabilita la ejecucion automética del teletipo al encender el

televisor.

™ La aplicacion Teletipo proporciona Utiles noticias,
informacion meteoroldgica y de los mercados bursatiles.
Para utilizar esta funcion se debe descargar la
aplicacion Teletipo en Internet@TV.

& Para utiizar esta funcién se debe tener la aplicacion
Teletipo descargada en Internet@TV.

Servicio ligado a canal (Desactivado / Activado): Algunos

canales admiten aplicaciones como servicios de datos de

Internet, lo que permite al usuario acceder al servicio de

Internet mientras ve la television.

D Ssloesta disponible si lo admite la emisora.

SepezuBAe SBUOIOUNY 10

Cambiar la contrasefa de bloqueo del servicio

N Lacontrasefia predeterminada es “0-0-0-0".

™ Siohidala contrasefa, pulse los botones del mando
a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar la
contrasefa como "0-0-0-0": POWER (apagar) — MUTE
—8— 2 — 4 — POWER (encender).

Restab.: Restablece la configuracion predeterminada de

fabrica de Internet@TV.

ID de Internet@TV

Puede utilizar este menu para crear o borrar la cuenta. Puede
controlar su cuenta, incluida la informacién de la cuenta del
sitio de los contenidos.

A La cuenta sdlo es para Internet@TV.

Crear: Cree una cuenta y enldcela con las aplicaciones de
servicio que desee.
N NOTA

* Puede crear hasta 10 cuentas.
* Elnimero méaximo de caracteres es 8.

Administrador

- Sitio servicio: Registre la informacion del inicio de sesion de
los sitios de servicio.

- Cambiar contrasefa: Cambie la contrasefia de la cuenta.

- Borrar: Borre la cuenta.

Administrador servic: Borre y bloquee las aplicaciones

instaladas en Internet@TV.

Bloquear: Bloguee la aplicacion.

& Elaccesoauna aplicacion blogueada exige una

contrasena.

Borrar: Borre la aplicacion.

Propiedades: Mostrar la informacion de Internet@TV. Utilice la

opcion Comprobar la velocidad de su conexién de Internet

para comprobar la conexion de la red.
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Funciones avanzadas

l Uso del servicio Internet@TV

Uso de las Samsung Apps por categoria

Samsung Apps

Samsung Apps es un almacén para descargar aplicaciones que se

pueden usar en equipos de TV/AV de Samsung.

Los usuarios pueden disfrutar de una gran variedad de contenidos
como video, musica, fotos, juegos, informacion Util, etc., mediante
las aplicaciones que se pueden descargar.

En el futuro habré méas aplicaciones disponibles.

B¢« Video

Samsung Apps

Novedades ’

Video

T @ Libre
Juego

Estilo de vida

Informacion

Otros

Mi pagina
Ayuda

A Ini.ses. Bl Vistaenminiatura D! Ordenarpor 'O Volver

2 Uso de los botones de colores con Samsung Apps.
* [ Rojo (Ini. ses.): Para iniciar el servicio de Internet.

* [ Verde (Vista en miniatura): Para cambiar el modo de
visualizacion.

* @ Azul (Ordenar por): Para clasificar las aplicaciones
por Destacadas, Mas descargadas, Mas reciente o
Nombre.

¢ 9 Volver: Vuelve al menu anterior.
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Las categorias disponibles son los siguientes:

¢ Novedades: Muestra las aplicaciones registradas mas
recientes.

Video: Muestra varios medios de video como peliculas,
programas de television y videos de corta duracion.
Deportes: Muestra varios medios de deportes como
informacion sobre partidos, imagenes y videos de corta
duracion.

o Juego: Muestra varios juegos, como el sudoku o el ajedrez.

o Estilo de vida: Incluye varios servicios de medios de estilo
de vida, como musica, herramientas de gestion de fotos
personales y redes sociales como Facebook y Twitter.

e nformacion: Incluye varios servicios de informacion como
noticias, la bolsa y el tiempo.

e QOtros: Incluye otros servicios diversos.

e Mi pagina: Mi pagina ofrece informacion sobre las
aplicaciones instaladas en el televisor, como informacion
detallada, contenido de descarga, etc. Permite borrar o
bloquear las aplicaciones.

e Ayuda: Sitiene preguntas sobre Internet@TV, consulte esta
seccion en primer lugar.



l Acerca de AllShare

AllShare conecta el televisor, los teléfonos maviles y otros
dispositivos compatibles a través de una red. En el televisor se
pueden ver la llamadas entrantes, los mensajes de SMS'y las
planificaciones de los teléfonos maviles. Asimismo, se puede
reproducir el contenido multimedia guardado en los mdviles y otros
dispositivos (por ejemplo, un PC), como videos, fotos y musica
controléandolo en el televisor a través de la red. Ademas, se puede
utilizar el televisor como monitor del teléfono mavil para buscar
paginas web.

™ Para obtener més informacion, visite “www.samsung.com” 0
poéngase en contacto con el centro de llamadas de Samsung.
Es posible que los dispositivos moviles requieran la instalacion
de software adicional. Para obtener mas informacion,
consulte la guia del usuario de cada dispositivo.

l Configuracion de AllShare

Configuracion

B Mensaje (Activado / Desactivado): Habilita o inhabilita la
funcién de mensajes (para llamadas entrantes, mensajes de
SMS v las planificaciones de los teléfonos méviles).

B Multim. (Activado / Desactivado): Habilita o inhabilita la
funcion multimedia. Cuando ésta esta habilitada, se pueden
reproducir videos, fotos y musica desde el teléfono mavil u otro
dispositivo que admita AllShare.

B ScreenShare (Activado / Desactivado): Habilita o inhabilita la
funcion ScreenShare para usar el teléfono mévil como mando
a distancia.

B Nombre TV: Establece el nombre del televisor para que resulte
mas facil buscarlo en el teléfono movil.

™ Si selecciona Entr. usu., puede escribir el nombre del
televisor mediante el teclado en pantalla (OSK).

Mensaje : Activado

Multim. : Activado
ScreenShare : Activado

BB ScreenShare | Nombre TV + TV domeéstico

(¥ Seleccionar 'O Volver +[§ Salir
A

Mensaje / Multim. / ScreenShare

Muestra una lista de teléfonos mdviles o dispositivos conectados
que se han configurado en el televisor para utilizar las funciones
Mensaje, Multim. o ScreenShare.

& La funcion Multim. esta disponible en todos los dispositivos
maoviles que admiten AllShare.

B Permitido / Denegado: Permite/bloquea el teléfono mavil.

B Borrar: Elimina el teléfono maovil de la lista.

& Esta funcién sélo borra de la lista el nombre del teléfono
mavil. Si el dispositivo mavil borrado se enciende o
intenta conectarse con el televisor, puede que aparezca
de nuevo en lalista.

Uso de la funcién Mensaje

Mediante esta funcion puede ver las llamadas entrantes, los
mensajes de SMS y las planificaciones programadas en el teléfono
movil a través de la ventana de alarma mientras ve la television.

2 NOTA

* Parainhabilitar la ventana de la alarma, establezca
Mensaje como Desactivado en Configuracion de
AllShare.

Si se selecciona Aceptar, o bien si no se ha seleccionado
Aceptar después de que el mensaje aparezca tres veces,
el mensaje se borrara. El mensaje no se elimina del
teléfono movil.

La ventana de alarma se puede ver mientras se usan
algunas aplicaciones como Media Play etc. Para ver el
contenido del mensaje, cambie al modo de visualizacion
de television.

Cuando se muestre un mensaje de un teléfono maovil
desconocido, seleccione el teléfono mévil en el menu
del mensaje en AllShare y seleccione Denegado para
bloquear el teléfono.

Visualizacion de mensajes

Si llega un nuevo mensaje de SMS mientras ve la television,
aparece la ventana de alarma. Si hace clic en el botén Aceptar,
aparecera el contenido del mensaje.
N Puede configurar la visualizacion de los mensajes
de SMS en su teléfono movil. Para conocer el
procedimiento, consulte el manual del teléfono movil.

DN Es posible que algunos caracteres se muestren en
blanco o dafados.
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Funciones avanzadas

Alarma de llamada entrante

Si entra una llamada mientras ve la television, aparece la
ventana de alarma.

Alarma de planificacion

Mientras ve la television, aparece la ventana de alarma para
mostrar el evento registrado.

N Puede configurar la visualizacion de los contenidos

planificados de su teléfono mavil. Para conocer el
procedimiento, consulte el manual del teléfono mévil.

™ Es posible que algunos caracteres especiales se
muestren en blanco o danados.

Uso de la funciéon Multim.

Aparece una ventana de alarma para informar al usuario de que

el contenido multimedia (videos, fotos, musica) enviado desde un
teléfono movil aparecera en el televisor. El contenido se reproduce
automaticamente 3 segundos después de que aparezca la ventana
de alarma. Si pulsa el botén RETURN o EXIT cuando aparece la
ventana de alarma, no se reproduce el contenido multimedia.

2 NOTA

¢ Silafuncién multimedia se ejecuta por primera vez,
aparece la ventana emegente de advertencia. Pulse
el botén ENTER (' para seleccionar Permitir; a
continuacion se podra utilizar la funcién Multimedia en
dicho dispositivo.

“Disp. desconocido 0" solicita la reproduccion del archivo multimedia.

Para permitir la reproduccion del archivo en su dispositivo, pulse "Permitir";
en caso contrario, pulse "Denegar”

También puede cambiar la configuracion (o restablecer) de esta funcion en
"AllShare™ Configurar"

Advertencia: Tenga en cuenta que si su dispositivo esta conectado a una
red no conocida o insegura, se podria reproducir contenido no deseado

0 inadecuado.

Sino esté seguro de la identidad de la red o de la idoneidad de su
contenido, le recomendamos que no " Permitir" la solicitud de reproduccion

Permitir Denegar

* Para desactivar la transmision del contenido multimedia
desde el teléfono mévil, configure Multim. como
Desactivado en la configuracion de AllShare.

¢ Es posible que el contenido no se reproduzca en el
televisor, segun la resolucién y el formato.

Los botones ENTER(¥' y €/ » puede que no funcionen,
segun el tipo de contenido multimedia.

Mediante el dispositivo mévil se puede controlar la
reproduccion de archivos multimedia. Para obtener mas
informacion, consulte la guia del usuario del teléfono maovil.

* Cuando desee reproducir contenido multimedia en el
PC, seleccione el icono del PC en la pantalla principal
de AllShare. El menu Media Play del televisor cambia
automaticamente. Para obtener mas informacion, consulte
“Media Play” (pag. 32).
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Uso de la funcion ScreenShare

Screenshare muestra la misma pégina web que la proporcionada
en el movil. Mediante la comparticién de pantalla, se pueden

abrir diferentes contenidos guardados en el teléfono movil. Por
ejemplo, la imagen de la derecha muestra una pagina de acceso

a los contenidos de un teléfono mavil. Puede leer varios archivos
del teléfono mavil y ver la agenda y el calendario en el televisor.
Asimismo, en la agenda, puede hacer una llamada a otra persona o
enviarle un SMS.

2 NOTA

* En el movil de Samsung, debe instalarse ScreenShare y
debe ejecutarse la aplicacion de apoyo; posteriormente
podré utilizar la funcion ScreenShare.

Los botones disponibles del mando a distancia pueden ser
diferentes para cada pagina.

Doc Viewer puede leer archivos con formato .doc, pero no
los puede modificar.

La pantalla puede variar segun el dispositivo conectado.

o Ml

| AR

Contacts Calendar

Doc Viewer

[# Seleccionar [ Volver

Uso del teléfono mévil de Samsung para controlar el televisor

Antes de utilizar esta funcion, se debe establecer una conexion
con un teléfono mévil de Samsung que admita las funciones
ScreenShare. Cuando utilice el televisor con el teléfono mavil, sdlo
se admiten los botones POWER, — . +, PA/V y MUTE.

;S Aunque siga pulsando un botén de control (canal o volumen)
en el teléfono mavil, el valor sélo subird o bajara una unidad.



Informacion adicional

Funcion de teletexto de los canales analdgicos &

La pagina de indice de dicho servicio proporciona informacion sobre el uso de éste. Para que la informacion del teletexto se visualice S
correctamente, la recepcion del canal debe ser estable. En caso contrario, puede perderse informacion o algunas paginas pueden no S
visualizarse. g
Q) Puede cambiar péaginas de teletexto pulsando los botones numéricos del mando a distancia. S
=)

g8

© /(A (activar teletexto/mezcla): // (avanzar pagina): Muestrala @ g.
Activa el modo de teletexto en el siguiente pagina del teletexto. =

canal actual. Pulselo dos veces para
superponer el teletexto a la pantalla de
emision actual.

(guardar): Guarda las paginas del
teletexto.

(tamafio): Muestra caracteres de
doble tamano en la parte superior

de la pantalla. Si desea mostrarlos

0 (retroceder pagina): Muestrala @
pagina anterior del teletexto.

(indice): Muestra la pagina @
de indice (contenido) en cualquier
momento durante la visualizacion de
teletexto.

(mostrar): Muestra el texto oculto @
(respuestas a juegos, por ejemplo).

Uuu @
e(J JUUU

también en la parte inferior, vuelva O TIMX 77) Pulselo de nuevo para volver a la
a pulsar el botén. Plselo de nuevo presentacion normal.
ﬁg?rlez para volver a la presentacion o %) (cancelar): Reduce la pantalla de! @
) teletexto para superponerla con la
O (3 (retener): Mantiene en la pantalla e s 19 emisidn actual.
la pagina actual, en el caso de que
haya varias paginas secundarias MENU L.
que siguen automaticamente. Para D @ ® Pagina normal de teletexto
deshag:er la accion, vuelva a pulsar To0LS
el boton. L3 a ®

@ Botones de colores (rojo, verde,
amarillo y azul): Si la emisora
utiliza el sistema FASTEXT, los

RETURN
distintos temas de una pagina de o &5 ®
teletexto se codificaran en color y (5 ( . [ F
podra seleccionarlos pulsando los
botones de color. Pulse el color [ ) [ ] [ ] Seccion | Contenido
correspondiente al tema que desee A Numero de pagina
ver. Se muestra una nueva pagina D D D seleccionadbo.
codificada en colores. Los elementos :
B |dentidad del canal
se pueden seleccionar de la misma @ @ @ emisor,
manera. Pulse el botdn del color — yoy
correspondiente para ver la pagina C) [:] (:] c N.Urg‘?m (.je pa%na} actual
anterior o la siguiente. 8 l;r;qf:g;ones el
0 (modo): Selecciona el modo de \ / :
teletexto (LIST/FLOF). \\—// E Eectha yhora.
Si se pulsa durante el modo LIST, exo. —
cambia al modo de guardar lista. F Informacicn de estado.
En dicho modo se puede guardar Informacion FASTEXT.

la pagina de teletexto en la lista
mediante el botdn (guardar).

(7] (pégina secundaria): Muestra la
pagina secundaria disponible.
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Informacion adicional

Montaje de los cables

Tipo soporte
Sujete los cables con el sujetacables para que éstos no sean visibles a través del soporte transparente.

® e
[

=)

Tipo montaje mural

& No tire de los cables con demasiada fuerza cuando los coloque. Podria dafar los terminales de conexion del producto.
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Instalacion del montaje mural

Montaje del soporte de proteccion

Al instalar el televisor en una pared, cologue el soporte de proteccion como se indica.

Montaje del cable de alimentacion

Al instalar el televisor en una pared, cologue el cable de alimentacién como se indica.

1. Quite el tornillo como se muestra en la primera ilustracion.
2. Monte la brida del cable de alimentacion.
3. Fije la brida del cable de alimentacion en el televisor con el tornillo retirado, como se muestra en la ilustracion.

Preparacion para instalar el montaje mural

Caso A. Instalacién del montaje mural de SAMSUNG Caso B. Instalacion del montaje mural de otra empresa

Para instalar un montaje mural, utilice el soporte de anilla @.

Instalacion del equipo de montaje mural

El kit de montaje mural (se vende por separado) permite instalar el televisor en una pared.

Si desea mas informacion sobre la instalacion de los componentes para el montaje mural, consulte las instrucciones que se facilitan con
dichos elementos. Si necesita ayuda con la instalacion del soporte mural, péngase en contacto con un técnico.

Samsung Electronics no se hace responsable de los dafios causados al producto o al usuario si éste ha efectuado la instalacion del televisor.
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Informacion adicional

Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA)

R Elkit de montaje mural se vende por separado.

Instale el montaje mural en una pared sdlida, perpendicular al suelo. Para colocarlo en otros materiales de construccion, pongase en
contacto con el distribuidor mas cercano. Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones
personales.

2 NOTA

Las dimensiones estandar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla siguiente.

Al adquirir el equipo de montaje mural, también se distribuye un manual de instalacion detallado y todas las piezas necesarias para
el montaje.

No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estandar VESA.

No use tornillos con una longitud superior a la medida estandar o que no cumplan con las especificaciones de tornillos estandar
VESA. Los tornillos que sean demasiado largos pueden causar dafos en el interior del televisor.

Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estandar VESA, la longitud de éstos puede variar
dependiendo de las especificaciones del montaje mural.

No apriete excesivamente los tornillos, ya que podria dafar el producto o provocar la caida de éste con riesgo de causar lesiones
personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.

Samsung no se hace responsable de dafios o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple las
especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalacion del producto.

No monte el televisor con una inclinacion de mas de 15 grados.

el pulgadas ESpeCIfIC&CiOﬂeS HEsi Tornillo estandar | Cantidad
producto (A*B)
19~22 75X 75 M4
23~29 200 X 100
TVLED 32~37 200 X 200 4
[Ultra delgado] Ms
40~55 400 X 400
56~65 600 X 400
No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor esta encendido. Se podria producir una descarga
eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.
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Bloqueo antirrobo Kensington

Samsung no suministra el bloqueo antirrobo Kensington. Es un dispositivo que se seesten, =
utiliza para fijar fisicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio publico. El aspecto '.-"@]_ %
y el método de bloqueo pueden ser diferentes a los que se muestran en la ilustracion A—@" o
segun el fabricante. Consulte el manual proporcionado con el bloqueo Kensington para @ -—0 . g;
obtener mas informacion sobre el uso correcto. AT : >
RSN Busque el icono “/R” en la parte posterior del televisor. Junto al icono "@R" hay @ - "._ 0 %

una ranura Kensington. © e
1. Introduzca el dispositivo de blogueo en la ranura Kensington del TV LED @ y RCTTRRRLY e

girelo como se muestra en @. <Opcional>

2. Conecte el cable del bloqueo Kensington @.
3. Fije el blogqueo Kensington a la mesa o0 a un objeto estatico pesado.
SN dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.

2 La ubicacion de la ranura Kensington puede variar segun el televisor.

Fijacion del televisor a la pared

Precaucion: Tirar del televisor, empuijarlo o colgarse de él puede provocar su caida. En especial, procure que os nifos

no se cuelguen del televisor ni lo desestabilicen; éste podria caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o incluso la
muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el producto. Para mejorar la estabilidad y

la seguridad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuacion.

l Para impedir que el televisor se caiga

1. Apriete firmemente las grapas sobre la pared con los tornillos. Asegurese de que
los tornillos estén bien afirmados en la pared.

RSN Segun el tipo de pared quizas necesite algin material adicional para el
anclaje.

N Las grapas, los tornillos y la cadena no se suministran con el producto;
debera adquirirlos por separado.

2. Quite los tornillos de la parte central posterior del televisor y con ellos monte las
grapas en el televisor.

& Quizds con el televisor no vayan incluidos los tornillos. En tal caso debe
adquirirlos por separado con estas especificaciones.

RSN Especificaciones de los tornillos
* Para 19~22 pulgadas: M4
* Para 23~65 pulgadas: M8

3. Monte una cadena fuerte entre las grapas del televisor y de la pared de manera

que quede bien tensada.
% NOTA
* Instale el televisor cerca de la pared para evitar que caiga hacia atras.
* Las grapas de la pared han de estar a la misma 0 a menor altura que
las grapas del televisor.
* Cuando desee mover el televisor debera aflojar la cadena.

4, Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas. Compruébelas
periédicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas
sobre la seguridad de la instalacion, pdngase en contacto con un instalador
profesional.
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Informacion adicional

Si tiene alguin problema con el televisor, consulte esta lista en primer lugar. Si ninguno de los consejos funciona, visite “www.samsung.com” y

haga clic en Asistencia técnica o llame al centro de atencion al cliente que encontrara en la lista de la Ultima pagina

Problemas

Soluciones y explicaciones

Calidad de la imagen

En primer lugar, ejecute la Prueba de imagen para confirmar que el televisor muestra correctamente la
imagen de prueba. (vaya a MENU - Asistencia técnica - Autodiagndstico - Prueba de imagen) (pag. 23)
Silaimagen de la prueba se muestra correctamente, la mala calidad de la imagen puede deberse a la
fuente o a la sefial.

La imagen del televisor no se ve tan bien
como en la tienda.

Si tiene un decodificador por cable analdgico, actualicelo a digital. Utilice un cable HDMI o de
componentes para conseguir una calidad de imagen de alta definicion (HD).

Suscriptores de cable/satélite: Pruebe con estaciones de alta definicion (HD) en la oferta de canales.
Conexién de antena: Pruebe con emisoras de alta definicion (HD) después de ejecutar la programacion automatica.
@ Muchos canales de alta definicion (HD) mejoran los contenidos SD (definicion estandar).

Ajuste la resolucion de la salida de video del receptor de cable/decodificador en 1080i o 720p.
Compruebe que esta viendo la television a la distancia minima recomendada segun el tamafio y la definicion de la sefial.

La imagen se ve distorsionada: error de
macrobloques, microbloques, puntos,
pixelizacion

LLa compresidn de los contenidos de video puede causar imagenes distorsionadas especialmente en
las escenas de movimiento rapido, como en los deportes v las peliculas de accién.
Un nivel de sefial débil o de mala calidad puede causar imagenes distorsionadas. No es un problema del televisor.

El color es de mala calidad o falta.

Si utiliza una conexion de componentes, compruebe que los cables de los componentes estén
conectados en los terminales correctos. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar
problemas en el color 0 que la pantalla se quede en blanco.

El color o el brillo es de mala calidad.

Ajuste las opciones de Imagen en el menu del TV. (vaya a los modos Imagen/Color / Brillo / Nitidez) (pag. 15)
Ajuste la opcién Ahorro energia en el menu del TV. (vaya a MENU - Imagen - Solucién econémica
- Ahorro energia) (pag. 15)

Intente reiniciar la imagen para ver la configuracion de imagen predeterminada. (vaya a MENU -
Imagen - Reinicio de la imagen) (pdg. 18)

Hay una linea de puntos en el borde la
pantalla.

Si el tamafio de la imagen estd establecido en Ajuste pantalla, cdmbielo a 16:9 (pag. 17).
Cambie la resolucion del receptor de cable/decodificador.

La imagen se ve s6lo en blanco y negro.

Si estd utilizando una entrada compuesta AV, conecte el cable de video (amarillo) en el terminal verde
de la entrada 1 de componentes del televisor.

Al cambiar de canal, la imagen se congela,
se ve distorsionada o aparece con retraso.

Si esta conectado al receptor de cable, reinicie éste Vuelva a conectar el cable de alimentacion y
espere a que el decodificador se reinicie. Puede tardar hasta 20 minutos.
Establezca la resolucion de salida del decodificador de cable en 1080i 0 720p.

Calidad del sonido

En primer lugar, ejecute la Prueba de sonido para confirmar que el audio del televisor funciona correctamente.
(vaya a MENU - Asistencia técnica - Autodiagndstico - Prueba de sonido) (pag. 23)
Si el audio es correcto, el problema del sonido puede provenir de la fuente o la sefal.

No hay sonido o se oye demasiado bajo
con el volumen al méximo.

Compruebe el volumen del dispositivo externo conectado al televisor.

La imagen es buena pero no hay sonido.

Configure la opcidn Seleccionar altavoz como Altavoz de TV en el menu de sonido (pdg. 19).

Si utiliza un dispositivo externo, compruebe que los cables de audio estén conectados a los
terminales de entrada de audio correctos del televisor.

Si utiliza un dispositivo externo, compruebe que la opcién de salida de audio del dispositivo (por elemplo, quizas
deba cambiar la opcién de audio del decodificador de cable a HDMI si tiene conectado HDMI al televisor).

Si se utiliza un cable DVI a HDMI, se necesita un cable de audio independiente.

Si el televisor tiene un terminal de auriculares, asegurese de que éstos no estén conectados.

Los altavoces hacen un ruido inapropiado.

Compruebe las conexiones de los cables. Compruebe que no haya un cable de video conectado a una entrada
de audio.

Para la conexién antena/cable, compruebe la potencia de sefial. Un nivel de sefial débil puede causar distorsiones
en el sonido.

No hay imagen, no hay video

El televisor no se enciende.

Compruebe que el cable de alimentacion CA esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor.
Compruebe que la toma de la pared funcione.

Intente pulsar el botén POWER del televisor para asegurarse de que el problema no esta en el mando a
distancia. Si el televisor se enciende, consulte “El mando a distancia no funciona” a continuacion.

El televisor se apaga automaticamente.

Compruebe si la opcién Temp. de desc. esta establecida en Desactivado en el ment Configuracion (pag. 20).
Si el televisor esté conectado a un PC, compruebe la configuracién de la alimentacion de éste.

Compruebe que el cable de alimentacion CA esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor.
Cuando se Ve la television con una conexion de antena o cable, €l televisor se apaga tras 10~15 si no hay sefial.
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Problemas

Soluciones y explicaciones

No hay imagen/video.

Compruebe las conexiones de los cables (desconecte y vuelva a conectar todos los cables del
televisor y de los dispositivos externos).

Establezca la salida de video de los dispositivos externos (receptor de cable/decodificador, DVD, Blu-
ray, etc.) de modo que coincida con las conexiones de la entrada de TV. Por ejemplo, si la salida de
un dispositivo externo es HDMI, se debe conectar a una entrada HDMI en el televisor.

Compruebe que los dispositivos externos estén encendidos.

Aseglrese de seleccionar la fuente correcta del TV pulsando el botén SOURCE del mando a
distancia.

Conexion RF (Cable/Antena)

El televisor no recibe todos los canales.

Compruebe que el cable de antena esté firmemente conectado.

Ejecute Plug & Play (configuracion inicial) para afiadir los canales disponibles a la lista de canales.
Vaya a MENU - Configuracién - Plug & Play (configuracion inicial) y espere a que todos los canales
disponibles se guarden (pag. 7).

Compruebe la posicién de la antena.

La imagen se ve distorsionada: error de
macrobloques, microbloques, puntos,
pixelizacion

La compresion de los contenidos de video puede causar imagenes distorsionadas especialmente en
las escenas de movimiento rapido, como en los deportes v las peliculas de accidn.
Un nivel de sefial débil puede causar imagenes distorsionadas. No es un problema del televisor.

Conexion de PC

Aparece un mensaje de “Modo no
compatible”.

Establezca la frecuencia y la resolucion de salida del PC de modo que coincida con la resolucion
admitida por el televisor (pag. 24).

“PC” siempre aparece en la lista de fuentes
aunque el PC no esté conectado.

Esto es normal; “PC” siempre aparece en la lista de fuentes aunque no haya ningun PC conectado.

La imagen es buena pero no hay sonido.

Si utiliza una conexion HDMI, compruebe la configuracion del audio del PC.

Conexion de la red (segun los modelos)

Error en la conexién de la red inaldmbrica.

Para utilizar la red inaldambrica se requiere la mochila USB inaldmbrica Samsung.
Compruebe que la conexion de la red esté establecida como Inaldmbr. (pag. 27).
Compruebe que el televisor esté conectado a un compartidor (enrutador) IP inaldmbrico.

Grabacioén / Timeshift
La funcion de grabacion no funciona. e Compruebe que haya un dispositivo USB conectado.
e Compruebe que el canal sea digital y grabable.
e Silasefal es débil 0 no hay sefal, la grabacion se cancelara automaticamente.
e FEltelevisor no grabara si no hay suficiente espacio libre en la memoria del USB. Compruebe que éste
no sea el caso.
Timeshift no funciona. e Compruebe que haya un dispositivo USB conectado.
¢ No se admite ni los canales de radio ni las emisiones analdgicas.
¢ No se admiten los canales de emision de datos.
e Silasefal es débil o no hay sefal, la funcion Timeshift se cancelaré automaticamente.
e Timeshift no se puede ejecutar si no hay suficiente espacio libre en la memoria del USB. Compruebe

que éste no sea el caso.

Un mensaje indica un fallo en la prueba de
rendimiento y las funciones de grabacién y
Timeshift no funcionan.

Estos problemas pueden ocurrir si se utiliza un dispositivo USB de baja capacidad que no admita la
grabacion.
Es aconsejable utilizar una HDD USB.

Ha habido un error en la grabacion
programada.

Se ha inhabilitado una grabacion programada para algunas operaciones (formateo, prueba de
rendimiento, comprobacion de errores, eliminacion) que tienen acceso al sistema de archivos del
dispositivo USB.

Sino hay ningun dispositivo USB conectado, el televisor no grabara aunque se cumpla la hora
programada.

El televisor no grabara si no hay suficiente espacio libre en la memoria del USB. Compruebe que éste
no sea el caso.

Si se ha bloqueado un canal con Bloqueo paterno, no se mostrara la ventana de la entrada PIN
cuando se intente reproducir la grabacion.

Hay dispositivos de grabacion conectados
pero el televisor ha detenido la grabacion.

Si hay varios dispositivos conectados y en el dispositivo configurado como Disposit.predeterminado
no hay espacio de memoria suficiente, la grabacion se cancelara. Vuelva a intentar la grabacion. El
dispositivo con el mayor espacio de memoria libre se configurara automaticamente como Disposit.
predeterminado y el televisor iniciara la grabacion.
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Informacion adicional

Problemas

| Soluciones y explicaciones

Otros

La imagen no se muestra en pantalla
completa.

En cada lado se muestran barras negras en los canales de alta definicion (HD) cuando se muestran
contenidos SD mejorados (4:3).

Barras negras en las partes inferior y superior cuando se ven peliculas que tienen diferentes formatos
que el televisor.

Ajuste la opcion del tamafio de imagen del dispositivo externo o del televisor al modo de pantalla
completa.

El mando a distancia no funciona.

Cambie las pilas del mando a distancia; haga coincidir los polos (+/-).
Limpie la ventana de transmision del sensor del mando a distancia.
Apunte con el mando a distancia directamente al televisor desde una distancia de 1,5 -2 metros.

El mando a distancia del cable/
decodificador no enciende ni apaga el
televisor ni ajusta el volumen.

Programe el mando a distancia del cable/decodificador para que haga funcionar el televisor. Consulte
el manual del decodificador de cable/satélite para conocer el codigo del TV SAMSUNG.

Aparece un mensaje de “Modo no
compatible”.

Compruebe la resolucién que admite el televisor y ajuste en consecuencia la resolucion de salida del
dispositivo externo. Consulte cémo configurar la resolucion en la pagina 23 de este manual.

Se advierte un olor a plastico que proviene
del televisor.

Este olor es normal y desaparece con el tiempo.

La Informacion de sefal del televisor no
esta disponible en el menu de prueba de
autodiagndstico.

Esta funcién sdlo esta disponible en los canales digitales con las conexiones de antena/RF/Coaxial
(pag. 23).

El televisor esta inclinado hacia un lado.

Retire la base del soporte de televisor y vuelva a montarla.

Cuesta montar la base del soporte.

Compruebe que el televisor esté instalado sobre una superficie plana. Si no puede quitar los tornillos
del televisor, utilice un destornillador imantado.

El menu del canal se ve de color gris (no
disponible)

El menu Canal sélo estd disponible cuando esta seleccionada la fuente TV.

La configuracion se pierde después de
30 minutos o cada vez que se apaga el
televisor.

Si el televisor esta en el modo Demo tienda, la configuracion del audio y la imagen se restablecera
cada 30 minutos. Cambie el modo de la configuracion de Demo tienda a Uso doméstico en el
procedimiento Plug & Play (configuracion inicial). Pulse el botén SOURCE para seleccionar el modo
TV; vaya a MENU — Configuracién — Plug & Play(configuracion inicial) — — ENTER (' (pag. 7).

Pérdida intermitente de audio o video.

Compruebe las conexiones de los cables y vuelva a conectarlos.

La pérdida de audio o video se puede deber a que los cables son demasiado rigidos o gruesos.
Debe asegurarse de que los cables sean lo suficientemente flexibles para un largo periodo de uso. En
un montaje mural del televisor, es aconsejable utilizar cables con conectores de 90 grados.

Puede ver pequenas particulas si mira de
cerca el borde del marco del televisor

Esto es una particularidad del disefio del producto y no es un defecto.

El menu PIP no esté disponible.

La funcién PIP sdlo esta disponible cuando se utiliza una fuente HDMI, PC o de componentes
(pag. 22).

Aparece el mensaje “Sefial codificada” o
“Sefal débil/Sin sefial”.

Si utiliza una TARJETA (CI/Cl+) en CAM compruebe que esté correctamente insertada en la ranura.
Si persiste el problema, saque la TARJETA CAM del televisor y vuelva a insertarla.

Ha apagado el televisor hace 45 minutos y
se ha vuelto a encender.

Esto es normal. El televisor ejecuta la funcion OTA (en el aire) por si solo a fin de actualizar el firmware
descargado mientras se veia la television.

Hay problemas de imagen/sonido
recurrentes.

Compruebe y cambie la sefial/fuente.

Puede haber una reaccion entre las
almohadillas de amortiguacién de caucho
de la base del soporte y el acabado del
mueble.

Para prevenir esto, utilice almohadillas de fieltro en cualquier superficie del televisor que entre en
contacto con el mueble.

RSN panel LED TFT utiliza un panel que consta de pixeles de infimo tamario que requieren de una tecnologia altamente sofisticada para
su fabricacion. No obstante, puede que existan unos cuantos pixeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos pixeles no influiran en

el rendimiento del aparato.
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S r S (. ’ TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. g

TheaterSound TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc. g:
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[I] DOLBY. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el simbolo de la doble D son marcas comerciales de
DIGITAL PLUS Doloy Laboratories.
PULSE

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS

2.0+Digital Out 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Al
Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivXInc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Informacion adicional

Panel nativo

1920 x 1080 a 60 Hz

Consideraciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento

10°C a 40°C (10,00°F a 40,00°F)
10% al 80%, sin condensacion
-20°C a 45°C (-4°F a 113°F)
5% al 95%, sin condensacion

Sistema de television

Analégico: B/G, D/K, L, | (Segun la seleccion del pais)
Digital: DVB-T/DVB-C

Sistema de color/video

Analégico: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PALGO
Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0

Sistema de sonido

BG. OK NICAM. MPEGI

HDMIIN 1 ~ 4

Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Lineal de dos canales PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bits.
Entrada de audio analégico (s6lo HDMI IN1)

Entrada de PC (s6lo HDMI IN1)

Soporte giratorio (izquierda / derecha) 220~ 20°

Nombre del modelo UE32C6600 UE37C6600
Tamario de pantalla

(Diagonal) 32 pulgadas 37 pulgadas
Sonido

(Salida) 10Wx2

Dimensiones (An x Pr x Al)

Cuerpo principal 774 X 31.4 X479 mm 897 X 31.4 X553 mm
Con el soporte 774 X 242.2 X543 mm 897 X 257.2 X613 mm
Peso

Sin el soporte 8.5 kg 10.9 kg

Con el soporte 10.2 kg 13.6 kg
Nombre del modelo UE40C6600 UE46C6600
Tamafio de pantalla

(Diagonal) 40 pulgadas 46 pulgadas
Sonido

(Salida) 10Wx2

Dimensiones (An x Pr x Al)

Cuerpo principal 961 X 31.4 X 588 mm 1096 X 31.4 X 663 mm
Con el soporte 961 X 257.2 X 649 mm 1096 X 277.2 X 723 mm
Peso

Sin el soporte 12.6 kg 16.1 kg

Con el soporte 15.3kg 20.8 kg
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Nombre del modelo UE32C6620 UE37C6620
Tamafo de pantalla

(Diagonal) 32 pulgadas 37 pulgadas
Sonido

(Salida) 10Wx2

Dimensiones (An x Pr x Al)

Cuerpo principal 557 X 240 X 85.9 mm 630 X 270 X 88,9 mm
Con el soporte 771 X 240 X 542 mm 894 X 270X 615 mm
Peso

Sin el soporte 8.5 kg 10.9 kg

Con el soporte 10.2 kg 13.6 kg
Nombre del modelo UE40C6620 UE46C6620
Tamafo de pantalla

(Diagonal) 40 pulgadas 46 pulgadas
Sonido

(Salida) 10Wx2

Dimensiones (An x Pr x Al)

Cuerpo principal 630 X270 X 88.9 mm 721 X 305 X 90.9 mm
Con el soporte 958 X 270 X 650 mm 1093 X 305 X 727 mm
Peso

Sin el soporte 12.6 kg 16.1 kg

Con el soporte 16.3kg 20.8 kg

™ El diseiio y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

& Para obtener més informacion sobre la fuente de alimentacion y el consumo de energia, consulte la etiqueta adherida al producto.
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As imagens e ilustragdes neste Manual do utilizador servem apenas de referéncia e podem ser diferentes do produto real. O
design e as caracteristicas técnicas do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Aviso sobre a televisao digital

1. As funcionalidades relacionadas com a televisao digital (DVB) s6 estao disponiveis em paises/areas onde os sinais digitais terrestres DVB-T (MPEG2
e MPEG4 AVC) sejam transmitidos, ou onde consiga aceder a um servigo de televisao por cabo compativel com DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC).
Verifique com o revendedor local a possibilidade de receber sinais DVB-T ou DVB-C.

2. DVB-T é anorma de consorcio europeia DVB para a transmissa@o de emissao de televisdo digital terrestre, enquanto DVB-C é a de transmissao de
emissao de televisao digital por cabo. Existem, contudo, algumas funcionalidades diferenciadas, como o EPG (Electronic Programme Guide, o VOD
(Video On Demand), entre outras, que ndo estéo incluidas nesta especificagdo. Por esse motivo, ndo séo suportadas de momento.

3. Embora este televisor respeite as mais recentes normas DVB-T e DVB-C [Agosto de 2008], ndo € possivel garantir a compatibilidade com as futuras
transmissoes digitais terrestres DVB-T e transmisses digitais por cabo DVB-C.

4. Consoante o0 pais/drea onde este televisor € utilizado, alguns fornecedores de televisdo por cabo podem cobrar uma taxa adicional por esse servico
e podera ser necessario concordar com 0s termos e condigdes dos seus negdcios.

5. Algumas fungbes da televiséo digital podem estar indisponiveis em alguns paises ou regides e o DVB-C podera nao funcionar correctamente com
alguns fornecedores de servigos por cabo.

6. Para obter mais informagdes, contacte o centro de assisténcia ao cliente local da Samsung.

& A qualidade da recepgao do televisor pode ser afectada devido a diferengas no método de emissao entre paises. Consilte o revendedor
autorizado local da SAMSUNG ou o centro de atendimento da Samsung para saber se 0 desempenho do televisor pode ser melhorado,
através da respectiva reconfiguragao.

Aviso de imagem fixa

Evite visualizar imagens fixas (como ficheiros de imagem jpeg) ou elementos de imagens fixas (como logdtipos de programas televisivos, imagens
panoramicas ou imagens de formato 4:3, barras de noticias ou de informagdes sobre a bolsa na parte inferior do ecré, etc.) no ecra. A visualizagao
constante de imagens fixas pode levar a um desgaste desigual do fosforo do ecra, o que afecta a qualidade da imagem. Para reduzir o risco de
ocorréncia deste efeito, siga as recomendagdes abaixo:
e FEvite visualizar o mesmo canal de televisao durante longos periodos.
¢ Tente sempre visualizar as imagens em ecra inteiro. Utilize o menu de formatos de imagem do televisor para escolher o mais adequado.
¢ Reduza os valores do brilho e do contraste para 0 minimo necessario para alcancar a qualidade de imagem pretendida; os valores muito elevados
podem acelerar o processo de desgaste.
o Utilize com frequéncia todas as funcionalidades do televisor destinadas a reduzir a retengao da imagem e o desgaste do ecrd; consulte a secgao que
trata este assunto no manual do utilizador para obter mais informagoes.

Manutencao de um espaco de instalagao seguro

Mantenha as distancias recomendadas entre o produto e outros objectos (por exemplo, uma parede) para garantir a ventilagédo adequada.
Caso contrdrio, pode provocar um incéndio ou danificar o produto devido ao aumento de temperatura no interior do mesmo.

A Se utilizar uma base ou suporte de montagem na parede, utilize apenas as pecas fornecidas pela Samsung Electronics.
¢ O facto de utilizar pegas fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou ferimentos graves em caso de queda do produto.

N0 aspecto exterior pode variar consoante o produto.

Instalagdo com uma base. Instalagcdo com um suporte de montagem na parede

Eliminagéo Correcta Deste Produto (Residuos de Equipamentos Eléctricos e Electronicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessérios ou na literatura — indica que o produto e os seus acessorios electrénicos (por

exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) ndo deverdo ser eliminados juntamente com os residuos domésticos no final do

seu periodo de vida Util. Para impedir danos ao ambiente ou & satide humana causados pela eliminagéo incontrolada de residuos,

devera separar estes equipamentos de outros tipos de residuos e recicla-los de forma responsavel, para promover uma reutilizagéo

sustentdvel dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverdo contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou

as entidades oficiais locais para obterem informagdes sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir
[ efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverdo contactar o seu fornecedor e consultar os

termos e condigdes do contrato de compra. Este produto e 0s seus acessorios electrénicos ndo deverdo ser misturados com outros

residuos comerciais para eliminag&o.

Eliminag&o correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicavel na Unido Europeia e noutros paises europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto ndo devem ser eliminadas
juntamente com os residuos domésticos indiferenciados no final do seu periodo de vida til. Onde existentes, os simbolos quimicos
Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercurio, cadmio ou chumbo acima dos niveis de referéncia indicados na Directiva CE
2006/66. Se as baterias ndo forem correctamente eliminadas, estas substancias poderao ser prejudiciais para a satide humana ou
para 0 meio ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilizagéo dos materiais, separe as baterias dos outros tipos
de residuos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.
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Verifique o simbolo!

SN

Esta fungéo pode ser utilizada Nota Tecla répida
carregando no botdo TOOLS do
telecomando.
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Introducao

Acessorios

RSN Verifique se 0s seguintes acessorios estao incluidos no televisor LED. Se faltar algum acessodrio, contacte o seu
revendedor.

QN A cor e a forma dos itens podem variar consoante os modelos.

& Os cabos no incluidos no contelido da embalagem podem ser adquiridos separadamente.

e Telecomando e pilhas (2 pilhas AAA) ® Pano de limpeza
e Manual do utilizador e (Cabo de alimentagao

e (Cartao de garantia / Manual de seguranga

(ndo estao disponiveis em alguns locais)
e Anel de suporte (4) e Base de suporte de cabos

e PBracadeira de cabos e Suporte para cabos (3) e Bracadeira do cabo de alimentagao

e Adaptador Componente e Adaptador de AV e Adaptador SCART

UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600

Consulte o manual fornecido em separado para instalar a base.
A seamaxtiz)

0) ) 5EA (M4 X L8)

® Base (1EA) ® Base guia (1EA) e Parafusos (10)

UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620

Consulte 0 manual fornecido em separado para instalar a base.

(M4 X L8)

® Base (1EA) e Base guia (1EA) e Parafusos (9)

) Para obter a melhor ligacéo por cabo a este produto, utilize cabos com a espessura maxima indicada abaixo:

e Espessura maxima - 14 mm
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Apresentacao do painel de controlo

™ A cor e aforma do produto podem variar consoante o modelo.

10

posu|

oedn

SOURCE(®* MENU — - + VvV CH A (')

SamsuNG

J

Indicador de corrente

Altifalantes

Sensor do telecomando

Indicador de corrente
SOURCE(#

MENU

— -+

V CHA

& (Alimentagéo)

Modo de espera

Sensor do telecomando

Aponte o telecomando para este ponto no televisor.

Pisca e apaga-se quando o televisor esta ligado; acende-se quando esta no modo
de espera.

Alterna entre todas as fontes de entrada disponiveis. No menu no ecré, utilize este
botéo tal como utiliza o botdo ENTER (¥ do telecomando.

Apresenta um menu no ecra, o OSD (on screen display) das funcionalidades do seu
televisor.

regula o volume. No OSD, utilize os botdes — _«f + tal como utiliza os botbes

<« e » do telecomando.

Muda de canal. No OSD, utilize os botdes v CH A tal como utiliza os botoes

V e A do telecomando.

Liga ou desliga o televisor.

N&o deixe o televisor no modo de espera durante longos periodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). O televisor,
continua a consumir uma pequena quantidade de energia eléctrica mesmo quando o botéo de alimentagao esta desligado. E
aconselhavel desligar o cabo de alimentacéo.
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Introducao

2 Este ¢ um telecomando especial para pessoas invisuais e tem pontos de Braille no botao Power, nos botdes de canais

e nos botdes de volume.
( POWER ONIOFFw

Liga e desliga o televisor. Liga ou desliga a luz do telecomando.
Se estiver ligado, quando carregar

nos botdes estes iluminam-se
momentaneamente. (Se utilizar o
telecomando com este bot&o activado,
reduz o tempo de utilizacéo das pilhas.)

Apresenta e selecciona as fontes de
video disponiveis (p. 10).

Obter acesso directo aos canais.

Volta ao canal anterior.

Também selecciona Teletexto, Duplo ou

Sobrepor. Corta 0 som temporariamente.
Muda de canal.
Regula o volume.
| -— lCH LISTI
Abre 0 OSD. Apresenta a lista de canais no ecra
Apresenta a Visual. Contetid | | [_] MjENU | | .19,
resenta a Visual. Contetdos, que )
in clSi Gestor d el éj anais. Int :rnet@% =7 |CONTENT [IZIII GUIDE Ap(esenta 0o EPG (Electromc~ Programme
Media Pfa o Al Sharey Gwde,— Gwa de programagao
y : o0Ls ) electrénico) (p. 11).
Selecciona rapidamente as funcdes mais —l A l ‘ a Apresenta informagdes sobre o ecra do
utilizadas. televisor.
Selecciona os itens de menuno ecri e —————n! 4 | = '
muda os valores vistos no menu.
Volta ao menu anterior, —le)UgNl v Sai do menu.

Estes botdes séo utilizados para 0 menu
Gestor de Canais, Internet@TV,

Media Play, etc. (veowp) (wemeer) ((DUAL) (IVIE:ISDZI)A.P: Apresenta o Media Play
p. 32).

INTERNET@TV: Estabelece ligagdo com
[ AD ] [P'SIZE] [SUBT'] varios servigos da Internet (p. 42).

DUAL I-II: Selecgao de efeitos sonoros

Utilize estes botées nos modos [ << ] [ n ] [ > ] . ?O)' ) ) .
Media Play & Anynet+ (HDMI-CEC) AD: Activa e desactiva a descrigao de

audio (p. 19). Esta fungéo néo esta
(p. 32, 39). | ) ) ] audo .
(C®7: Controla a gravacéo em ® > m disponivel em glguns locais. .
gravadores da Samsung que tenham a P.SIZE: selecciona 0 modo de imagem

funcionali A (p. 17).
uncionalidade Anynet+) SAMSUNG SUBT.: apresenta legendas digitais

(p-21).
N 7

Colocacéo das pilhas (Tamanho da pilha: AAA)

B 6 >

™ NOTA

s,

* Utilize o telecomando a uma distancia maxima de 7 metros do
televisor.

* Aincidéncia de luzes fortes pode afectar o desempenho do
telecomando. Evite utilizar lampadas fluorescentes especiais ou
R luzes de néon nas imediacdes.

0 .

0 .
* .
RETTTTT LA

0
0 K
0 .
RELTPTTTIN

* A cor e aforma podem variar consoante 0 modelo.
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Ligacao a uma antena

Quando ligar o televisor pela primeira vez, as definicdes basicas sao utilizadas de forma automatica.

RS Predefinicéo: ligagao a corrente eléctrica e a antena.

Antena VHF/UHF

Entrada de energia

Plug & Play (Configuracgao inicial)

Quando ligar o televisor pela primeira vez, uma sequéncia de avisos no ecra ajuda-o a configurar as definicdes basicas.
Carregue no botdo POWER (M. A funcéo Plug & Play so esta disponivel se a fonte de Introduzir estiver definida para TV.

) Para regressar ao passo anterior, carregue no botao vermelho.

1
2

(&) BF

6
7
8
9

Seleccao de um idioma

Seleccao de
Demons. Loja ou
Util. Domés.

Selecgao de um pais

Selecgao de uma
antena

Selecgao de um canal

Definigao de
Modo Relégio

Fuso Horario

Apresentagao do
Guia de Ligagao HD.
Desfrute do seu
televisor.

Carregue no botdo A ou ¥ e, em seguida, no botdo ENTER (¥
Seleccione o idioma pretendido para o0 OSD (On Screen Display.
Carregue no botdo <« ou P e, em seguida, no botdo ENTER (¥

e Seleccione 0 modo Util. Domés.. O modo Demons. Loja destina-
se a locais de venda a retalho.

e Reponha as definicdes da unidade de Demons. Loja para Util.
Domeés (padrao): carregue no botao de volume do televisor.
Quando vir o OSD de volume, carregue sem soltar no botao MENU
durante 5 seg.

Carregue no botédo A ou V¥ e, em seguida, no botdo ENTER (¥
Seleccione o pais pretendido.

POWER

iS5 Depois de seleccionar o pais no menu Pais, alguns modelos permitem avangar para
uma opcéo adicional para definir o nimero PIN.

& Quando introduz o nimero PIN, 0-0-0-0 n&o esta disponivel.

Carregue no botédo A ou V¥ e, em seguida, no botdo ENTER (¥

Seleccione Antena ou Cabo.

Carregue no botédo A ou V¥ e, em seguida, no botdo ENTER (€.

Seleccione a origem do canal que pretende memorizar. Se definir a origem da antena para
Cabo, torna-se possivel atribuir valores numéricos (frequéncias de canal) aos canais. Para
mais informagdes, consulte Canal — Memor. Auto. (p. 13).

B Carregue no botao ENTER(#' em qualquer altura para interromper o processo de
memorizagao.
Defina Modo Relégio automatica ou manualmente.

Carregue no botédo A ou ¥ para seleccionar Auto. e, em seguida, carregue no botao
ENTER(#.

Carregue no botdo A ou Y para seleccionar o fuso horario do local onde se encontra e,
em seguida, carregue no botao ENTER (. (consoante o pais)

E apresentado o método de ligacao que permite obter a melhor qualidade com o ecra HD.

Carregue no botdo ENTER (¥

Se pretender repor esta funcionalidade...

Seleccione Configurar - Plug & Play (Configuragéo inicial). Introduza o nimero PIN de 4 digitos. O nimero PIN predefinido é
“0-0-0-0". Se pretender alterar o nimero PIN, utilize a fungéo Alterar PIN.
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LigacOes

Com um cabo HDMI ou HDMI/DVI: ligagao HD (até 1080p)

Dispositivos disponiveis: leitor de DVD, leitor de Blu-ray, caixa de televiséo por cabo HD, receptor de satélite HD STB (Set-Top
Box), caixa de televisdo por cabo, receptor de satélite (STB)

N\

~N

Leitor de DVD /

leitor de Blu-ray

= W= |

! Leitor dle DVD /

leitor de Blu-ray

(&

X HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

¢ Quando utilizar uma ligagéo de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN 1(DVI) para video. Um leitor
de DVD, leitor de Blu-ray, caixa de televisao por cabo HD, receptor de satélite HD STB, caixa de televisao
por cabo ou receptor de satélite STB podem necessitar de um cabo DVI-HDMI (DVI para HDMI) ou de um
adaptador DVI-HDMI (DVI para HDMI). A tomada PC/DVI AUDIO IN é necessaria para audio.

¢ Se ligar um dispositivo externo, como um leitor de DVD/leitor de Blu-ray/caixa de televisao por cabo/receptor
de satélite STB que suporte versdes HDMI anteriores a 1,3, o televisor pode ndo funcionar correctamente (por
exemplo, pode nao emitir imagem/pode nao emitir som/imagens tremidas/cores estranhas).

¢ Se o televisor ndo emitir som apds ligar um cabo HDMI, verifique a versdo HDMI do dispositivo externo. Se
suspeitar que a versao é anterior a 1,3, contacte o fornecedor do dispositivo para confirmar a versdo HDMI e
solicitar uma actualizagao.

* Recomenda-se que adquira um cabo HDMI certificado. se nao ouvir som ou se este nao estiver em
condicoes, volte a seleccionar o padrao de som pretendido. J

Com um cabo de componente (até 1080p) ou de audio/video (apenas 480i) e um cabo Scart

Dispositivos disponiveis: videogravador, leitor de DVD, leitor de Blu-ray, caixa de televiséo por cabo, receptor de satélite STB

s

Leitor de DVD /
leitor de Blu-ray

0

Vermelho  Branco

t 0

|Vermelho Branco Amarelo|

B

erelho Azl Verde

S

3 No modo Ext., DTV Out s¢ suporta audio e video MPEG SD.
) Para obter a melhor qualidade de imagem, é aconselhavel uma ligagéo de componente (em detrimento da

N\

ligagao A/V). J

8
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Ligacao a um dispositivo de audio

Utilizagdo de uma ligacao por cabo 6ptico (digital) ou de auscultadores
Dispositivos disponiveis: sistema de audio digital, amplificador, sistema home theatre DVD

-

= ‘ sistema de audio digital

OPTICAL

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

* Se um sistema de audio digital estiver ligado a tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), diminua o volume

do televisor e do sistema.

¢ Se o televisor estiver ligado a um dispositivo externo que suporte 5,1 canais, podera usufruir de audio de 5,1
canais.
Se o receptor (sistema home theatre) estiver activado, 0 som € reproduzido a partir da tomada optica do
televisor. Se o televisor receber um sinal DTV, envia som de 5,1 canais para o receptor do sistema home
theatre. Se a fonte for um componente digital, como um leitor de DVD/leitor de Blu-ray/caixa de televiséo por
cabo/receptor de satélite STB (Set-Top Box), e estiver ligada ao televisor através de um cabo HDMI, o receptor
do sistema home theatre s6 reproduz audio de 2 canais. Se pretender ouvir audio de 5,1 canais, ligue a
tomada de saida de audio digital do seu leitor de DVD/leitor de Blu-ray/caixa de televiséo por cabo/receptor
de satélite STB directamente a um amplificador ou a um sistema home theatre.

N Auscultadores () Pode ligar os auscultadores a respectiva saida existente no televisor. Quando os
auscultadores estao ligados, o som dos altifalantes incorporados € desactivado.

* Afuncéo de som pode ser limitada quando liga os auscultadores ao televisor.
* O volume dos auscultadores e o volume do televisor sao regulaveis em separado.

Portugués
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LigacOes

LIGAGOES Ranhura COMMON INTERFACE

Para poder ver canais pagos, tem de introduzir o “Cl ou Cl+ CARD".
Se n&o introduzir o “Cl ou Cl+ CARD”, alguns canais apresentam a
mensagem “Sinal Codificadol”.

As informagdes de emparelhamento, incluindo um ndmero de
telefone, a ID do “Cl ou Cl+ CARD”, a ID do anfitrido e outras
informagdes sdo apresentadas cerca de 2 a 3 minutos depois. Se
aparecer uma mensagem de erro, contacte o seu fornecedor de
Servigos.

Assim que concluir a configuragao das informacdes dos canais, a
mensagem “Actualizagdo concluida” € apresentada, indicando que a
lista de canais ja esta actualizada.

N NOTA
* Tem de solicitar um “Cl ou Cl+ CARD” ao fornecedor de servigos por cabo local.
* Para retirar o “Cl ou Cl+ CARD”, puxe-o cuidadosamente para fora com as méos para ndo o deixar cair e danifica-lo.
* Introduza o “Cl ou Cl+ CARD” na direccao indicada no mesmo.
* Alocalizagao da ranhura COMMON INTERFACE pode variar consoante o modelo.

* Uma vez que o “Cl ou Cl+ CARD” n&o € suportado em alguns paises e regides, consulte o seu revendedor
autorizado.

* Se detectar problemas, contacte o fornecedor de servicos.

* Insira 0 “Cl ou Cl+ CARD” que suporta as actuais definicbes da antena. O ecra vai ficar distorcido ou ndo vai
aparecer imagem nenhuma.

Alteracao da fonte de entrada Editar Nome

B VCR/DVD/STB Cabo / Satélite STB / STB PVR
Lista de Fontes / Receptor AV / Jogos / Camara de Video / PC /
DVI PC / Dispositivos DVI/ TV / IPTV / Blu-ray / HD
DVD / DMA: Atribua um nome ao dispositivo ligado as
tomadas de entrada para facilitar a selecgao da fonte de
entrada.

Utilize esta opgéo para seleccionar o SOURCEER)
televisor ou uma fonte de entrada externa,
tal como um leitor de DVD/leitor de Blu-ray/

caixa de televiséo por cabo/receptor de -
satélite STB. P P | & Se houver um PC com uma resolucao de 1920 x

1080 a 60Hz ligado a porta HDMI IN 1(DVI), deve
B TV/Ext./PC/AV/Componente

definir a porta para o modo DVI PC, em
/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / Editar Nome.

HDMI4 / U_SB , ) & Se ligar um cabo HDMI/DVI & porta HDMI IN
N Em Lista de Fontes, as entradas ligadas s&o 1(DVI), deve definir a porta para o modo DVI PC
realcadas. ou Dispositivos DVI em Editar Nome.
™ As opgoes Ext. e PC permanecem sempre
activadas.
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Funcionalidades basicas

Antes de utilizar o televisor, siga 0s passos abaixo para saber
COMO percorrer 0 menu e seleccionar e ajustar as diferentes
fungoes.

MENU
[CONTENﬂ [m@)ﬁ—@
TOOLS INFO
=a - iE
00— « >
_(ReTurN EXIT |—
00— |@5| Y ) |-e= °

ENTER (¥' / Botdo amarelo: Move o cursor e selecciona
um item. Confirma a definicdo.

Botao RETURN: Volta ao menu anterior.
Botao MENU: Apresenta o menu principal no ecra.
Botéo EXIT: Sai do menu no ecra.

©oo0® ©

Como utilizar os OSD (On Screen Display - Indicagdes no ecra)

O passo de acesso pode variar consoante 0 menu
seleccionado.

As opgdes do menu principal
aparecem no ecra:

Imagem, Som, Canal, Configurar,
Introduzir, Aplicagéo, Assisténcia

1 MENU [

2 A/V Seleccione um icone com o botao
AouvY.

3 ENTER (¥ Carregue em ENTER (¥ para
aceder ao submenu.

4 A/VY Seleccione o submenu pretendido
com o botéao A ou V.

5 /> Regule o valor de um item com o
botédo « ou ». O ajuste no OSD
pode variar consoante o menu
seleccionado.

6 ENTER (¢ Carregue em ENTER (¥ para
concluir a configuragao.

7 EXIT -3 Carregue em EXIT.

Utilizacao do botao INFO (Guia actual e seguinte)

O ecra identifica o canal actual e o estado
de determinadas definicoes de audio-video.
O Guia actual e seguinte apresenta as
informagoes didrias sobre os programas
televisivos de cada canal consoante a hora
de emisséo.

e Desloque-se através de «, » para ver
as informagdes sobre um determinado
programa enquanto vé o canal actual.

e Deslogue-se através de A, V¥ para ver as informagoes
sobre outros canais. Se pretender mudar para o
canal actualmente seleccionado, carregue no botao
ENTER(¥'.

SBoISB(q Sapepleuoiouny g0

x

abcl 18:11 Qui 6 Jan
DTV Air Life On Venus Avenue 18:00 ~ 6:00 I—
1 5 Unclassified @ Ver
No Detaild Information B Informagéo
v
Planeamento de visualizacoes

Guia

As informagdes do EPG (Electronic
Programme Guide) séo fornecidas
pelas estacdes emissoras. Se utilizar

as grelhas de programagao fornecidas
pelas emissoras, pode especificar
antecipadamente os programas que
pretende ver, de forma a que o televisor
mude automaticamente para o canal
do programa seleccionado a hora especificada. As
entradas dos programas podem aparecer em branco ou
desactualizadas consoante o estado do canal.

Utilizagao da fungao Vis. Canal

DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama

Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

18:00 - 19:00
Discovery American Chopper
DiscoveryH&L P resume at 06:00
five Home and... | @Family Affairs[ Fiv... [ ®Dark Angel |
price-drop.tv No {
Qve QVC Selection
R4DTT No Information

19:00 - 20:00
| Tine Team

A& Modo Vis. B +24 horas 1B Modo CH [7 ] Informagdo > Pégina (¥ Ver
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Funcionalidades basicas

Utilizagao da funcao Vista Programada

DTV Air 800 five

Family Affairs.

18:00 - 18:30

Drama

Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

8:30 Hoje D Family Affairs 800 five
9 oje DDark Angel 800 five
odo n ormagao

4 6

© B Vermelho (Modo Vis.): apresenta a lista de programas
que se seguem ou que estao actualmente em
reproducao.

@ = Amarelo (+24 Horas): apresenta a lista de programas
que seréo emitidos apds 24 horas.

[ Azul (Modo CH): seleccione o tipo de canais que
pretende ver na janela Vis. Canal. (Todas, TV, Radio,
Dados/Outros, O Meu Canal 1~4)

Informagao: apresenta os detalhes do programa

seleccionado.

C (Pagina): passa para a pagina seguinte ou anterior.

Botdo ENTER (¥

- Se escolher o programa actual, pode ver o programa
seleccionado.

- Se escolher o programa seguinte, pode reservar
0 programa seleccionado a que quer assistir. Para
cancelar a programagao, carregue novamente no
botdo ENTER (#' e seleccione Cancelar Planos.

@0

Gestor de Canais

Elimine ou defina os canais favoritos e utilize o guia de
programacao para emissoes digitais. Seleccione um canal
no ecré Canais, Os Meus Canais ou Planeado.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

Radio " BBC World

Dados/Outros 23 bid-up.tv
Analdgico 33 Boonerang
32 Cartoon Nwk
5 Class News
@ Coming Soon

Discovery

Antena A Antena B8l Zoom M Seleccionar 1Bl Ordenar ¢ Pégina £ Ferramentas

1 2 Portugués

[ | Canais: apresenta a lista de canais consoante o tipo
de canal.

B ¥ Os Meus Canais: apresenta o grupo do canal.

] @ Planeado: apresenta todos os programas
actualmente reservados.

;SN Utilizagao dos botdes coloridos com o
Gestor de Canais

* @ Vermelho (Antena): alterna entre Antena ou Cabo.

* 3 Verde (Zoom): aumenta ou diminui o nimero de
um canal.

* = Amarelo (Seleccionar): escolha os canais
pretendidos e carregue no botao amarelo para
definir todos os canais seleccionados ao mesmo
tempo. A marca v/ aparece a esquerda dos canais
seleccionados.

[ Azul (Ordenar): altera a lista ordenada por nome
ou numero de canal.

C(Péagina): passa para a pagina seguinte ou anterior.

* #1 (Ferramentas): apresenta o menu da opgéo
Gestor de Canais. (Os menus de opgdes podem
variar consoante a situagao.)

icones do ecra de estado do canal

icones |Operacoes
Um canal analdgico.
v Um canal seleccionado.
| Um canal definido como Favorito.
() Um programa que esta a ser transmitido.
= Um canal bloqueado.
® Um programa reservado.




l Utilizagcdo de canais favoritos

¥ Os Meus Canais

(em Gestor de Canais)
Mostra todos 0s canais favoritos.
B Editar Os Meus Canais @&&EFE) : pode definir os

canais seleccionados para o grupo de Os Meus Canais
pretendido.

R 0 simbolo “@” é apresentado e o canal é definido
como pertencendo ao grupo Os Meus Canais.
1. Seleccione um canal e carregue no botao TOOLS.
2. Adicione ou elimine um canal dos grupos Os Meus
Canais pretendidos (entre 1, 2, 3 e 4).
* Pode seleccionar um ou mais grupos.

3. Apos alterar as definigdes, pode visualizar a lista de
canais de cada grupo em Os Meus Canais.

v 1 1futech
2 ¥ 24ore.tv

Editar Os Meus Canais

Radio 3 Bloguear
Dados/Outros 23 IR

A Vis. Temporiz.
Analoglco Editar Nimero Canal

Eliminar

Todas

@ Coming Soon
Discovery

Lista Canais

Pode ver todos os canais procurados.

Menu Canal

l Sintonizar novamente os canais

Antena (Antena / Cabo)

Antes de 0 televisor poder comegar a memorizar 0s canais
disponiveis, tem de especificar o tipo de fonte do sinal ligado
ao televisor (ou seja, um sistema de Antena ou Cabo).

Pais

Aparece o ecré de introducao do PIN. Introduza o nimero
PIN de 4 digitos.

B Canal Digital: altera o pais para canais digitais.

B Canal Analégico: altera o pais para canais analdgicos.

Memor. Auto.

Procura um canal automaticamente e memoriza-o no
televisor.

& Os nimeros de programas atribuidos automaticamente
podem nao corresponder aos numeros de programas
existentes ou pretendidos. Se um canal tiver sido
bloqueado utilizando a fungao Blog. Criancas,
aparece a janela de introducéo do PIN.

B Origem da Antena (Antena / Cabo) (lEFE) :
seleccione a origem da antena que pretende memorizar.

B Origem do Canal (Digital e Analégico / Digital /
Analégico): Seleccione a origem do canal que pretende
memorizar.

Se seleccionar Cabo — Digital e Analégico ou Digital:
introduza um valor para procurar canais de cabo.
Modo de Procura (Completo / Rede / Rapida):
procura todos os canais com estagdes de transmissao
activas e guarda-os no televisor.
A Se seleccionar Rapido, pode configurar Rede,
ID de Rede, Frequéncia, Modulagao e
Taxa de Simbolos manualmente carregando no
botao do telecomando.
Rede (Auto. / Manual): selecciona o modo de definicéo
de ID de Rede entre Auto. ou Manual.
ID de Rede: Se Rede estiver definido para Manual,
pode configurar ID de Rede utilizado os botbes
NnuUMEricos.
Frequéncia: apresenta a frequéncia para o canal. (varia
consoante o pais)
Modulacéo: apresenta os valores de modulagao
disponiveis.
Taux de symbole: apresenta as taxas de simbolos
disponiveis.
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Funcionalidades basicas

Armaz. Manual
Procura um canal manualmente e memoriza-o no televisor.

) Se um canal tiver sido blogueado utilizando a funcao
Bloq. Criangas, aparece a janela de introdugao do
PIN.

B Canal Digital: quando a procura terminar, os canais sao
actualizados na lista de canais.

& Se seleccionar Antena — Antena: Canal,
Frequéncia, Largura banda

% Se seleccionar Antena — Cabo: Frequéncia,
Modulacéo, Taxa de Simbolos

B Canal Analdgico (Programa, Sistema Cores,
Sistema de Som, Canal, Procurar): se nao ouvir som
ou se este nao estiver em condi¢des, volte a seleccionar
0 padréao de som pretendido.

& Modo Canal

* P (modo programa): quando a sintonizagéo terminar,
ja teréo sido atribuidos numeros de posicao (de PO
a P99) as estagbes emissoras da sua area. Pode
seleccionar um canal, introduzindo o nimero da
posicéo neste modo.

* C (modo de canal de antena) / S (modo de canal de
cabo): estes dois modos permitem-lhe seleccionar
um canal introduzindo o nimero atribuido para cada
estagao emissora de antena ou canal de cabo.

| Edicao de canais

Menu de opgdes do Gestor de Canais

(em Gestor de Canais)
1. Seleccione um canal e carregue no botao TOOLS.

2. Edite 0 nome ou nimero do canal utilizando o menu
Editar Nome do Canal ou Editar Numero Canal.

B Editar Nome do Canal (apenas canais analogicos):
atribua um nome ao canal.

B Editar Ndmero Canal (apenas canais digitais): edite o
ndmero carregando nos botdes numéricos pretendidos.

l Outras funcionalidades

Opcéo de Procura por Cabo

(consoante o pais)

Define opg¢des de procura adicionais, como a frequéncia e a

taxa de simbolos, para procuras de rede por cabo.

B Inicio Frequéncia / Paragem Frequéncia: define a
frequéncia de inicio ou paragem (varia consoante o
pais).

B Modulagao: apresenta os valores de modulagao
disponiveis.

B Taxa de Simbolos: apresenta as taxas de simbolos
disponiveis.
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Gestor de Canais

Menu de opcdes do Gestor de Canais

Defina cada canal utilizando as opgdes do menu

Gestor de Canais (Bloquear / Desbloq., Grav. Temporiz.,

Vis. Temporiz., Ordenar, Eliminar, Selec. Todos / Anular

Selec. Tudo). O menu de opgdes pode variar consoante o

estado do canal.

1. Seleccione um canal e carregue no botao TOOLS.

2. Seleccione uma funcao e altere as respectivas
definigoes.

B Bloquear / Desblog.: bloqueia um canal para que este
nao possa ser seleccionado nem visto.

2 NOTA

* Esta fungao so esta disponivel quando
Blog. Criangas esta definido para Ligado.

* Aparece 0 ecra de introducao do PIN. Introduza o
PIN de 4 digitos; a predefinicéo é “0-0-0-0". Altere o
PIN utilizando a opcao Alterar PIN.

B Grav. Temporiz. (apenas para canais digitais): Permite-
lhe gravar um programa que esta a ser transmitido
actualmente, ou fazer a reserva para gravar um
programa que sera transmitido.

N Deve ser ligado ao televisor um dispositivo USB
de 4 GB, ou mais, de memodria.

™ Um dispositivo de armazenamento USB né&o
pode gravar enquanto nao concluir o Teste de
Desempenho do Dispositivo.

B Vis. Temporiz.: pode definir a visualizagéo automatica
de um determinado canal a hora pretendida. Acerte a
hora antes de utilizar esta funcao.

& Se seleccionar um canal digital, carregue no
botdo » para ver o programa digital.

B Ordenar (apenas canais analégicos): esta operagao
permite alterar os numeros de programa dos canais
memorizados. Esta operagao pode ser necessaria
depois de utilizar a memorizagao automatica.

B Eliminar: pode eliminar um canal a ser apresentado nos
canais pretendidos.

B Selec. Todos / Anular Selec. Tudo: selecciona todos
0s canais ou anula a selec¢ao de todos os canais
escolhidos no Gestor de Canais.



© Planeado

(em Gestor de Canais)

Pode ver, modificar ou eliminar um programa que esteja

reservado.

B Alterar Informagdes: altera um programa que esteja
reservado.

B Cancelar Planos: Cancela um programa que esteja
reservado.

B Informagao: apresenta um programa que esteja
reservado. (Também pode alterar as informagoes de
reserva.)

B Selec. Todos / Anular Selec. Tudo: selecciona ou
anula a selecgao de todos 0s programas reservados.

Transfer. Lista Canais

Aparece 0 ecra de introducéo do PIN. Introduza o nimero
PIN de 4 digitos. Importa ou exporta 0 mapa de canais.
Deve ligar um dispositivo de armazenamento USB para
utilizar esta fungéo.

B Importar do USB: importar a lista de canais a partir do
dispositivo de armazenamento USB.

B Exportar para USB: exportar a lista de canais para o
dispositivo USB. Esta funcéo esta disponivel quando o
dispositivo de armazenamento USB esta ligado.

Sintonia fina

(apenas canais analdgicos)
Se o sinal estiver fraco ou distorcido, efectue a sintonizagao
fina do canal manualmente.

) Os canais onde foi efectuada uma sintonizagéo fina séo
assinalados com um asterisco “*”.

™ Para repor a sintonizacao fina, seleccione Repor.

Menu Imagem

l Alteracdo do Modo Imagem predefinido

Modo
Seleccione o seu tipo de imagem preferido.
B Dinamico: ideal para divisdes iluminadas.
B Padrao: ideal para um ambiente normal.
B Natural: ideal para reduzir a fadiga ocular.
2 Natural no esta disponivel no modo PC.

B Filme: ideal para ver filmes numa divisdo escura.

l Ajuste das definicdes da imagem

Retroil. / Contraste / Brilho / Nitidez / Cor
/ Matiz (Vd/Vm)

O seu televisor tem vérias opgdes de definigdo para controlar
a qualidade da imagem.

N NOTA

* Nos modos analégicos TV, Ext., AV do sistema PAL,
a funcéo Matiz (Vd/Vm) nao esta disponivel.

* No modo PC, s6 pode efectuar alteragoes a Retroil.,
Contraste e Brilho.

* Pode ajustar e guardar as definicoes de cada
dispositivo externo ligado ao televisor.

SeoISeq sapepleuoiouny g0

| Solugdes econdmicas

Solugéo Eco

B Energy Saving (Desligado/ Baixo / Médio / Alto /
magem Desl. / Auto.) @&&EFZ) : esta funcéo regula o
brilho do televisor para reduzir o consumo de energia.
Se seleccionar Imagem Desl., o ecra é desligado mas
0 som continua a ser emitido. Carregue num botéo para
voltar a ligar o ecra.

B Sensor Eco (Desligado / Ligado): para aumentar
a poupanga de energia, as definicbes da imagem
adaptam-se automaticamente a luz da divisao.

D se ajustar a Retroil., 0 Sensor Eco ¢ definido
para Desligado.

Retroilum Min: se Sensor Eco estiver definido para
Ligado, pode ajustar manualmente o brilho minimo do
ecra.
& Se Sensor Eco estiver definido para Ligado,
o brilho do ecra pode sofrer alteragoes (ficar
ligeiramente mais escuro ou mais claro) consoante
a intensidade da luz circundante.

B Nenhum Sinal Esp. (Desligado / 15 min / 30 min /
60 min): Para evitar um consumo desnecessario de
energia, defina durante quanto tempo pretende que o
televisor permaneca ligado, caso nao esteja a receber
sinal.

& Desactivado quando o PC se encontra no modo
de poupanca de energia.

Portugués 1 5




Funcionalidades basicas

l Alterar as Opcdes de Imagem

Definicbes Avancadas

(disponivel no modo Padrao/ Filme)
Pode ajustar as definicées detalhadas do ecra, incluindo a
Cor e 0 contraste.

& No modo PC, s6 pode efectuar alteragcoes as opgdes

Contraste Dinamico, Gama,Equilib. Branco e
Motion Plus do LED.

Definicoes Avangadas

|Tona|idade de Preto : Desligado > |
Contraste Dinamico : Médio

Detalhe da Sombra -2

Gama 0

Padréo Avangado : Desligado

S6 Modo RGB : Desligado

Espaco de Cores : Nativo

v
& Mover (¥ Enter 'O Regressar

B Tonalidade de Preto (Desligado / Escuro /
Mais escuro / Muito escuro): seleccione o nivel de
preto para ajustar a intensidade.

B Contraste Dinamico (Desligado / Baixo / Médio /
Alto): ajusta o contraste do ecra.

B Detalhe da Sombra) (-2~+2): aumenta o brilho das
imagens escuras.

B Gama: ajusta a intensidade das cores primarias.

B Padrdo Avangado (Desligado / Padrao1 / Padrao?2):
Ao executar a funcao Padrao Avangado, pode calibrar

aimagem sem um gerador ou filtro. Se 0 menu OSD

desaparecer ou se abrir um menu diferente de Imagem,

a calibragéo é guardada e a janela Padréo Avangado
desaparece.
N Durante a execucao da fungao

Padrao Avangado, n&o é emitido som.

N Esta funcao so6 pode ser activada nos modos
DTV, Componente e HDMI.

B S6 Modo RGB (Desligado/ Vermelho / Verde / Azul):

Pode ajustar as op¢des Cor ou Matiz (Vd/Vm) de
Vermelho, Verde ou Azul da imagem a partir de um

dispositivo externo (leitor de DVD, sistema home theatre,

etc.).
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Espaco de Cores (Auto. / Nativo / Personalizar):
ajusta a gama de cores disponivel para criar a imagem.
Para ajustar Cor, Vermelho, Verde, Azul € Repor,
defina Espaco de Cores para Personalizar.

Equilib. Branco: ajusta a temperatura da cor de forma a
obter uma imagem mais natural.

Vrm-Offset / Verde-Offset / Azul-Offset: ajusta a
intensidade de cada uma das cores (vermelho, verde,
azul).

Vrm-Gain / Verde-Gain / Azul-Gain: ajusta o brilho de
cada uma das cores (vermelho, verde, azul).

Repor: repde as predefinicdes de Equilib. Branco.
Tom de Pele: realga o “tom de pele” rosado.

Equil. Branco 10p(Desligado / Ligado): Controla
o equilibrio do branco em intervalos de 10 pontos,
ajustando o brilho do vermelho, verde e azul.

RSN Disponivel quando o modo de imagem esta
definido para Filme e quando a entrada externa
esta definida para HDMI ou Component
(Componente).

SN Alguns dispositivos externos podem nao suportar
esta funcéo.

Interval: selecciona o intervalo a ajustar.

Vermelho: ajusta o nivel de vermelho.

Verde: ajusta o nivel de verde.

Azul: ajusta o nivel de azul.

Repor: repde as predefinicdes de Equil. Branco 10p.

Melhor. Extremid. (Desligado / Ligado): realca os
contornos dos objectos.

xvYCC (Desligado / Ligado: se activar o modo xvYCC,
aumenta o detalhe e 0 espago de cores quando vir
filmes a partir de um dispositivo externo (por exemplo,
leitor de DVD) ligado as tomadas HDMI ou Component
IN.

ESY Disponivel quando o0 modo de imagem esta
definido para Filme e quando a entrada externa
esta definida para HDMI ou Component
(Componente).

ES Alguns dispositivos externos podem nao suportar
esta funcéo.
Motion Plus do LED (Desligado / Ligado): elimina o

arrastamento em cenas rapidas com muito movimento
para obter uma imagem nitida.



Opcoes de Imagem

& No modo PC, s6 pode efectuar alteracoes a
Tonalidade, Tamanho e Tempo Proteccao Aut..

Opcoes de Imagem

|Tona|idade : Normal | 2 |
Tamanho : Panoram. Autom.
Modo de ecra :16:9

Filtro Ruido Digital : Auto.

Filtro Ruido MPEG : Auto.

Nv.pr.HDMI : Normal

Modo Filme : Desligado

v
4 Mover (¥ Enter 'O Regressar

B Tonalidade (Cores frias / Normal / C. quentesi /
C. quentes?2)

N c. quentes1 ou C. quentes2 é desactivado se o

modo de imagem for Dinamico.

N Pode ajustar e guardar as definicoes de cada
dispositivo externo ligado a uma entrada do
televisor.

B Tamanho: a sua caixa de televisdo por
cabo/receptor de satélite pode ter os
seus proprios tamanhos de ecra. No
entanto, recomendamos a utilizagcéo do
modo 16:9 na maioria das vezes.

Panoram. Autom.: ajusta
automaticamente o tamanho da imagem
para o formato 16:9.

16:9: Ajusta o tamanho da imagem para 16:9 no caso
de DVD ou de uma emisséo em formato panoramico.

Zoom amplo: amplia o tamanho da imagem para mais

de 4:3.
RS Ajusta a opcéo Posigao utilizando os botoes
AV

Zoom: amplia as imagens de formato 16:9 na vertical
para se ajustarem ao tamanho do ecra.

ajusta as op¢oes Posi¢ao ou Tamanho utilizando

obotdo A, V.

4:3: a predefinicao para um filme ou para uma emisséo

normal.

N Nao veja televisdo no formato 4:3 durante
muito tempo. Vestigios dos contornos visiveis
a esquerda, direita e centro do ecra podem

provocar a retencao da imagem, situagao que ndo

€ coberta pela garantia.

Ajustar ao Ecra: apresenta a imagem inteira sem cortes

durante a recepgéo dos sinais HDMI (720p / 1080i /
1080p) ou Componente (1080i / 1080p).

2 NOTA

* As opgoes de tamanho da imagem podem variar
consoante a fonte de entrada.

* As opgoes disponiveis podem variar consoante o
modo seleccionado.

* No modo PC, s6 pode ajustar os modos 16:9 e 4:3.

Pode ajustar e guardar as definicdes de cada
dispositivo externo ligado a uma entrada do televisor.

* Apods seleccionar Ajustar ao Ecra no modo HDMI
(1080i / 1080p) ou Componente (1080i / 1080p):
ajusta as opgoes Posi¢ao ou Tamanho utilizando o
botdo A, ¥V, «, .

Se utilizar a fungao Ajustar ao Ecra com uma
entrada HDMI 720p, é cortada uma linha na parte de
cima, na parte de baixo, & esquerda e a direita como
na funcéo de procura.

Modo de Ecra (16:9 / Zoom amplo / Zoom / 4:3):
disponivel apenas quando o modo de imagem esta
definido para Panoram. Autom.. Pode determinar o
tamanho de imagem pretendido em 4:3 WSS (Wide
Screen Service) ou no tamanho original. Cada pais
europeu requer um tamanho de imagem diferente.

N Nao disponivel no modo PG, Componente ou HDMI.

Filtro Ruido Digital (Desligado / Baixo / Médio /
Alto / Auto. / Visualizagao Autom.): Se o sinal de
transmisséo for fraco, podem aparecer alguns efeitos
fantasma e interferéncias. Seleccione uma das opgdes
até obter a melhor qualidade de imagem.

Visualizagao Autom.: quando mudar para canais
analdgicos, apresenta a intensidade do sinal actual e
define o filtro de ruido do ecra.

Disponivel apenas para canais analdgicos.
Filtro Ruido MPEG (Desligado / Baixo / Médio / Alto

/ Auto.): reduz o ruido MPEG para proporcionar uma
melhor qualidade de imagem.

Nv.pr.HDMI (Normal / Baixo): selecciona o nivel de
preto do ecréa para ajustar a intensidade.

ESY Disponivel apenas no modo HDMI (sinais RGB).

Modo Filme (Desligado / Auto.1 / Auto.2): define o
televisor para detectar e processar automaticamente
sinais de fime de todas as fontes, e ajustar a imagem de
forma a obter uma qualidade ideal.

ESY Disponivel nos modos TV, AV, Componente (480i /
1080i) e HDMI (480i / 1080i).

100Hz Motion Plus (Desligado / Limpar / Padrao

/ Suave / Personalizar / Demonstrac¢ao): elimina o

arrastamento em cenas rdpidas com muito movimento

para obter uma imagem mais nitida.

& Se ocorrerem interferéncias no ecra, configure a
opcao 100Hz Motion Plus para Desligado. Se a
opcao 100Hz Motion Plus estiver definida para
Personalizar, pode configurar
Red. Desfocagem, Redugéao vibragao ou Repor
manualmente.

% Se a opcdo 100Hz Motion Plus for definida para
Demonstragao, pode comparar a diferenca entre
activar e desactivar os modos.
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Funcionalidades basicas

Red. Desfocagem: ajusta o nivel de reducéo da
desfocagem das fontes de video.

Reducao vibragao: ajusta o nivel de reducao da
trepidacéo das fontes de video quando reproduz filmes.
Repor: repoe as definicdes personalizadas.

B Tempo Protecgao Aut. (2 horas / 4 horas / 8 horas /
10 horas / Desligado): se o ecra permanecer inactivo
com uma imagem fixa durante um determinado periodo
de tempo definido pelo utilizador, a protecgao de ecra
€ activada para evitar a formagao de imagens fantasma
no ecra.

Reposicao da Imagem (OK / Cancelar)

Repde as predefinicdes do modo de imagem actual.

l Configurar o televisor com o PC

Defina a fonte de entrada para PC.

Ajuste auto.

Ajusta os valores/posigoes da frequéncia e efectua
automaticamente a sintonizagao fina das definicoes.

Né&o disponivel quando efectua uma ligacéo através de um
cabo HDMI/DVI.

Ecra

B Grosso / Fino: remove ou reduz o ruido da imagem.
Se n&o conseguir remover o ruido efectuando apenas a
sintonizacéo fina, ajuste a frequéncia o melhor possivel
(Grosso) e volte a efectuar a sintonizacéo fina. Depois
de reduzido o ruido, volte a ajustar a imagem de forma a
ficar alinhada no centro do ecra.

B Posigao: ajusta a posicao do ecra do PC com o botao
dedirecgdo (A / ¥V / 4/ D).

B Repor Imagem: repde as predefinicoes da imagem.

Utilizagao do televisor como monitor de computador (PC)

Configuragéo do software do PC (com base no Windows XP)
Consoante a versao do Windows e a placa de video, os
ecras apresentados no seu PC podem variar, embora sejam
quase sempre aplicadas as mesmas informagoes basicas de
configuragéo. (Se tal ndo acontecer, contacte o fabricante do
computador ou um revendedor da Samsung.)
1. Clique em “Painel de controlo” no menu Iniciar do
Windows.

2. Clique em “Aspecto e temas” na janela “Painel de
controlo” e aparece uma caixa de didlogo de visualizagéo.

3. Clique em “Visualizacéo” e aparece uma caixa de
didlogo de visualizagao.

4. Aceda ao separador “Definicbes” da caixa de didlogo de
visualizagao.

e A definicéo correcta do tamanho (resolucéo) [Ideal: 1920
X 1080 pixels]

e Se existir uma opcéo de frequéncia vertical na caixa de
didlogo das definicdes de visualizagao, o valor correcto
€ “60” ou “60 Hz”. Se nao for o caso, basta clicar em
“OK” e sair da caixa de didlogo.
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l Alteracdo do modo de som predefinido

SRS TheaterSound

B Padrao: selecciona 0 modo de som normal.
B Musica: realga a musica em detrimento das vozes.

B Filme: proporciona a melhor qualidade de som para
filmes.

B Voz Nitida: realca a voz em detrimento de outros sons.

B Amplificar: aumenta a intensidade dos sons de alta
frequéncia para permitir uma melhor experiéncia de
audio para individuos com deficiéncias auditivas.

l Ajuste das definicoes de som

Equalizador

ajusta 0 modo de som (apenas modo de som padréo).

B Balanco E/D: ajusta o balanco entre os altifalantes
esquerdo e direito.

B 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Ajuste da
largura da banda): ajusta o nivel de frequéncias de
larguras de banda especificas.

B Repor: repde as predefinicoes do equalizador.

l Sistemas de som, etc.

SRS TruSurround HD (Desligado / Ligado)

(apenas modo de som padrao)

Esta funcao proporciona uma experiéncia de som surrond
virtual de 5.1 canais através de dois altifalantes ou
auscultadores que utilizem a tecnologia HRTF (Head Related
Transfer Function).

SRS TruDialog (Desligado / Ligado)

(apenas modo de som padrao)

Esta funcdo permite aumentar a intensidade da voz em
detrimento da musica de fundo ou de efeitos sonoros, de
forma a ouvir o didlogo com maior nitidez.

Idioma de Audio

(apenas canais digitais)
Altera o valor predefinido dos idiomas de audio.

& Oidioma disponivel pode variar consoante a emisséo.



Formato de Audio

(apenas canais digitais)

Se o som for emitido tanto pelo altifalante principal como
pelo receptor de audio, pode ouvir-se um eco devido a
diferenca na velocidade de descodificacéo entre o altifalante
principal e o receptor de dudio. Neste caso, utilize a funcéo
Altifalante da TV.

VA opcao Formato de Audio pode variar consoante
a emissao. O som digital Dolby de 5.1 canais s esta
disponivel se ligar um altifalante externo através de um
cabo dptico.

Descricdo de Audio

(nao disponivel em todos os locais)

(apenas canais digitais)

Esta fungao gere o fluxo de audio para a

AD (Descricao de Audio), que é enviado

pela emissora juntamente com o audio

principal.

B Descrigao de Audio (Desligado /
Ligado): activa e desactiva a fungao
de descricao de audio.

B Volume: regula o volume da descri¢cao de audio.

Volume Auto. (Desligado / Normal / Nocturno)

Para equalizar o nivel de volume em cada canal, defina esta

funcao para Normal.

B Nocturno: este modo proporciona uma melhor
experiéncia de audio em comparagcdo com o modo
Normal, sendo o ruido quase imperceptivel. E dtil a
noite.

Seleccionar Altifalante (Altifalante Exter./
Altifalante da TV)

Pode ouvir-se um eco devido a diferenga na velocidade de
descodificacao entre o altifalante principal e o receptor de
audio. Neste caso, defina o televisor para Altifalante Exter..

) Se Seleccionar Altifalante estiver definido para

Altifalante Exter., os botdes MUTE e do volume ndo
funcionam e as definicdes de som s&o limitadas.

N Sea opcéo Seleccionar Altifalante estiver definida
para Altifalante Exter.
¢ Altifalante da TV: Desligado, Altifalante Exter.:
Ligado
DN Sea opcao Seleccionar Altifalante estiver definida
para Altifalante da TV
* Altifalante da TV: Ligado, Altifalante Exter.:
Ligado

& Se ndo houver sinal de video, o som de ambos os
altifalantes é cortado.

Definicao Adic.

(apenas canais digitais)

B Nivel de Audio DTV (MPEG / HE-AAC): esta funcéo
permite reduzir a disparidade de um sinal de voz (que
€ um dos sinais recebidos durante uma emissao de
televisao digital) para o nivel pretendido.

N Consoante 0 tipo de sinal de transmisséao, as
opgdes MPEG / HE-AAC podem ser ajustadas
entre -10 dB e 0 dB.

& Para aumentar ou diminuir o volume, ajuste entre
0 e -10, respectivamente.

B Saida de SPDIF: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
¢ utilizado para proporcionar som digital, reduzindo a
interferéncia transmitida para os altifalantes e varios
dispositivos digitais, como um leitor de DVD.

Formato de Audio: durante a recepcéo de uma

emissao de televisdo digital, pode seleccionar o formato

de saida de audio digital (SPDIF) de entre as opgdes
PCM ou Dolby Digital.
Q) Se estabelecer a ligacéo com altifalantes de 5.1

canais numa configuracdo Dolby Digital, maximiza

a sua experiéncia de som 3D interactivo.

Atraso de Audio: contraste dudio-video correcto
quando pretender ver televisao ou video e ouvir dudio
digital utilizando um dispositivo externo, como um
receptor AV (0 a 250 ms).

B Comp Dolby Digital (Line / RF): esta fungao minimiza
a disparidade entre um sinal digital Dolby e um sinal de
voz (ou seja, audio MPEG, HE-AAC, som ATV).

% Seleccione Line para obter som dinamico, e RF
para reduzir a diferenca entre 0s sons altos e
suaves a noite.

Line: defina o nivel de saida para sinais superiores ou
inferiores a -31 dB (referéncia) para -20 dB ou -31 dB.
RF: defina o nivel de saida para sinais superiores ou

inferiores a -20 dB (referéncia) para -10 dB ou -20 dB.

Reposicao de Som (OK / Cancelar)

Repbe todas as predefinicdes de som.
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Funcionalidades basicas

l Seleccdo do modo de som

Se definir esta funcao para Dual I-II, o
modo de som actual é apresentado no

ecra.

Fuso Horario (consoante o pais): seleccione o fuso
horario do local onde se encontra.
A Pode utilizar esta fungéo, se Pais estiver definido
para Outros.
DN Esta funcao so esta disponivel quando
Modo Relégio esta definido para Auto..

Utilizacdo do Temporizador

Temporizador @E&EFE) : desliga automaticamente o
televisor apds um periodo de tempo predefinido. (30,
60, 90, 120, 150 e 180 minutos.)

N Para cancelar Temporizador, seleccione
Desligado.

Definicdo do temporizador

Tl,po .de Dual I-II Predefinicao
audio
) Mono Mono Mudanca
Estéreo p - P
AD Estéreo Estéreo — Mono automatica
Dual Dual I < Dual I Dual I
Mono Mono Mudanca
NICAM | Estéreo Mono « Estéreo automatica
Estéreo P
Dual Mono « Dual I Dual I
N Dual II v

) Se 0 sinal de estéreo for fraco e ocorrer uma mudanca
automatica, mude para 0 modo mono.

QN Activado apenas com sinais de som estéreo.

RSN Disponivel apenas se a fonte de Introduzir estiver
definida para TV.

Menu Configurar

l Acertar a hora

Tempo

B Reldgio: acertar o relégio permite utilizar varias
funcionalidades do temporizador do televisor.

A hora actual é apresentada sempre que carregar
no botao INFO.

N se desligar o cabo de alimentacéo, tem de acertar
novamente o relégio.

Modo Relégio (Auto. / Manual)

N Consoante a estacéo de transmisséo e o sinal, a
hora actual pode nao estar correcta. Neste caso,
acerte a hora manualmente.

% A antena deve estar ligada para que a hora seja
acertada automaticamente.

Definigao do Reldgio: Defina Dia, Més, Ano, Hora e

Minuto manualmente.

RSN Disponivel apenas se Modo Reldgio estiver
definido para Manual.
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Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3:
pode configurar trés definicbes diferentes para ligar /
desligar através do temporizador. Deve acertar o relégio
primeiro.

Temporizador 1
Ligar a hora definida
-
BRI
v

Desligar a hora definida

Desactivar

Volume Fonte Antena Canal
10 v ATV 1

Repetir
Dom Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sib

Uma ez H BB EEBN

<4 Mover & Ajustar (' Enter 'O Regressar

Ligar a hora definida / Desligar a hora definida:

define a hora, os minutos e activa / desactiva. (Para

activar o temporizador com a definicéo escolhida, defina

Activar.)

Volume: selecciona o nivel de volume pretendido.

Fonte: selecciona o contetido de TV ou USB que

pretende reproduzir quando o televisor se ligar

automaticamente. (S6 pode seleccionar USB se houver

um dispositivo USB ligado ao televisor)

Antena (se Fonte estiver definido para TV): seleccione

ATV ou DTV.

Canal (se Fonte estiver definido para TV): seleccione o

canal pretendido.

Contetidos (se Fonte estiver definido para USB):

seleccione uma pasta do dispositivo USB que contenha

os ficheiros de musica ou de fotografia que pretende

reproduzir quando o televisor se ligar automaticamente.

& Se néo houver ficheiros de musica no dispositivo
USB ou se a pasta que contém ficheiros de
musica n&o tiver sido seleccionada, a fungéo de
temporizador nao funciona correctamente.

& Se s6 houver um ficheiro de fotografia no
dispositivo USB, a apresentacao de diapositivos
nao é reproduzida.




N Seonomeda pasta for demasiado comprido, nao
pode seleccionar a pasta.

N E atribuida uma pasta a cada dispositivo USB que
utilizar. Se utilizar mais do que um dispositivo USB
do mesmo tipo, certifique-se de que as pastas
atribuidas a cada dispositivo USB tém nomes
diferentes.

Repetir: seleccione Uma vez, Tod dias, Seg~Sex,

Seg~Sab, Sab~Dom ou Manual conforme preferir. Se

seleccionar Manual, pode definir o dia em que pretende

activar o temporizador.

N Amarca v indica que o dia se encontra
seleccionado.

ESN Desligar automatico (disponivel apenas se o televisor
for ligado através do temporizador): o televisor desliga-
se automaticamente apds 3 horas de inactividade, de
forma a evitar o seu sobreaquecimento.

l Bloquear programas

Seguranca

) Oecrade introducao do PIN aparece antes do ecra de
configuracao.

A Introduza o PIN de 4 digitos; a predefinicao é “0-0-0-
0”. Altere o PIN utilizando a opgao Alterar PIN.

B Blog. Criancas (Desligado / Ligado): blogqueia
canais no Gestor de Canais, de forma a impedir que
utilizadores nao autorizados (como as criangas) vejam
programas inadequados.

RSN Disponivel apenas se a fonte de Introduzir estiver
definida para TV.

B Bloqueio para Criangas: (consoante o pais): impede
que utilizadores nao autorizados (como as criancas)
vejam programas inadequados, através de um codigo
PIN de 4 digitos definido pelo utilizador. Se o canal
seleccionado estiver bloqueado, € apresentado o
simbolo “@”.

Perm. Tudo: Desbloqueia as classificagdes do televisor

(nao suportado na Franca).

Quando o Bloqueio para Criangas estiver
definido para 18, o ecra de introducao do PIN
aparece antes de mudar de canal (apenas para
Franca).

D Pode bloguear programas de televiséo definindo
classificagbes em Bloqueio para Criangas
como | (criangas), T (todas as idades), SC (nao
classificado) e X (classificagcao X). Se a opgéao
Bloqueio para Criangas estiver definida para
X, o0 ecra de introdugao do PIN aparece sempre
antes de mudar de canal (apenas em Espanha).

B Alterar PIN: altera o seu nimero de ID pessoal
necessario para configurar o televisor.

A Casose esqueca do cédigo PIN, carregue nos
botdes do telecomando pela seguinte sequéncia,
repondo o PIN para “0-0-0-0": POWER
(Desligado) -» MUTE — 8 - 2 — 4 — POWER
(Ligado).

l Outras funcionalidades

Idioma

B Idioma do Menu: define o idioma do menu.

B Idioma do Teletexto: defina o idioma pretendido para
o teletexto.

ESNo) Inglés é a predefinicdo para os casos em que
o idioma seleccionado nao esteja disponivel na
transmisséo.

B Preferéncia (Idioma de Audio Principal /
Idioma de Audio Secundario / Idioma de Legendas Principal
/ Idioma Legendas Secund. / Idioma de Teletexto Principal /
Idioma Teletexto Secund.): seleccione um idioma, que se
torna o idioma predefinido quando
um canal é seleccionado.

Legenda
Utilize este menu para definir o modo
Legenda.

B Legenda (Desligado / Ligado):
activa ou desactiva as legendas.

B Modo (Normal / Defic. Auditiva): define o modo da
legenda.

B Idioma da Legenda: define o idioma da legenda.

DN seo programa que esta a ver nao suportar
a funcéo Defic. Auditiva, a opcdo Normal é
automaticamente activada, mesmo que o0 modo
Defic. Auditiva esteja seleccionado.

ES Vo) Inglés € a predefinicao para 0s casos em que
o idioma seleccionado nao esteja disponivel na
transmisséo.

Texto Digital (Desactivar / Activar)

(s6 R.U.)
Se o programa for transmitido com texto digital, esta funcéo
é activada.

Rede (Tipo de Rede / Configurar Rede /
Teste de Rede / SWL(Samsung Wireless
Link) / SWL connect

Para obter mais informacdes sobre como configurar opgoes,
consulte as instrugdes da seccéo “Ligacao de rede” (p. 25).
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Funcionalidades basicas

Geral

B Modo Jogo (Desligado / Ligado): quando ligar uma
consola de jogos, como a PlayStation™ ou a Xbox™,
pode tirar partido de uma experiéncia de jogo mais
realista seleccionando o0 modo de jogo.

%N NOTA
* Precaucdes e limitagdes para o0 modo de jogo
— Para desligar a consola de jogos e ligar outro
dispositivo externo, defina Modo Jogo para
Desligado no menu de configuragao.
— Se visualizar o menu TV no Modo Jogo, o ecra
treme ligeiramente.

* O Modo Jogo esta disponivel quando a fonte de
entrada estéa definida para TV ou PC.

* Apos ligar a consola de jogos, defina Modo Jogo
para Ligado para evitar uma fraca qualidade de
imagem. No entanto, pode ocorrer uma reducéo da
qualidade da imagem.

* Se Modo Jogo estiver definido para Ligado:
- 0 modo Imagem é definido para Padrédo e o modo
Som ¢ definido para Filme.
- Equalizador nao esta disponivel.

B BD Wise (Desligado / Ligado): proporciona a
qualidade de imagem ideal para produtos DVD,
Blu-ray e sistemas home theatre da Samsung que
suportem a opcdo BD Wise. Se a opcéo BD Wise
estiver definida para Ligado, 0 modo de imagem muda
automaticamente para a resolucao ideal.

RSN Disponivel quando liga produtos da Samsung que

suportem a opgao BD Wise através de um cabo
HDMI.

B Transparén. Menu (Brilhante / Escuro): define a
transparéncia do menu.

B Melodia (Desligado / Baixo / Médio / Alto): define
uma melodia que é reproduzida quando o televisor se
liga ou desliga.

Interface Comum

B Menu CI: permite ao utilizador seleccionar a partir do
menu fornecido pelo CAM. Seleccione o Menu Cl com
base no menu do PC Card.

B Informacao da Aplicacao: apresenta as informacoes
no CAM introduzido na ranhura Cl e no “Cl ou Cl+
CARD” introduzido no CAM. Pode instalar o CAM a
qualquer altura, independentemente de o televisor estar
ligado ou desligado.

1. Adquira um médulo CI CAM no revendedor mais
préximo ou por telefone.

2. Introduza o “Cl ou Cl+ CARD” no CAM com firmeza, na
direc¢ao indicada pela seta.

3. Introduza o CAM com o “Cl ou Cl+ CARD” na ranhura
da interface comum, na direcgao indicada pela seta, de
forma a que este fique paralelo a ranhura.

4. \Verifique se consegue ver uma imagem num canal de
sinal codificado.
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Controlo Remoto Sem Fios

Active ou desactive os controlos remotos sem fios ou
autorize a utilizacdo dos mesmos.

l Imagem na Imagem (PIP)

PIP

Pode ver o sintonizador do televisor e uma fonte de video
externa em simultaneo. A funcéo PIP (Picture in Picture -
Imagem na imagem) nao funciona no mesmo modo.

N NOTA

* Para o0 som PIP, consulte as instrucoes de
Selecgao do Som.

* Se desligar o televisor enquanto vé imagens no
modo PIP, a janela PIP desaparece.

* Aimagem na janela PIP pode ficar pouco natural

se utilizar o ecra principal para ver um jogo ou um

programa de karaoke.

Durante a operagao da opgao Internet@TV, ndo

pode utilizar a funcao PIP.

Definicoes da opcao PIP

Imagem secundaria

v

Imagem principal
Componente, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC

B PIP (Desligado / Ligado): activa ou desactiva a fungao
PIP.

B Canal: selecciona o canal para o ecra secundario.

B Tamanho ([al / [J): selecciona um tamanho para a
imagem secundaria.

B Posicao ([_J/ [T/ F_]/I[]J): selecciona uma
posicao para a imagem secundaria.

B Selecgao do Som (Principa / Sub): pode escolher o
som pretendido (Principal / Sub) no modo PIP.



Menu Assisténcia

Auto-diagnéstico

ESW operagao de auto-diagnostico pode demorar alguns
segundos; faz parte do funcionamento normal do
televisor.

B Teste de Imagem (Sim / Nao): Utilize esta opcéo para
verificar se existem problemas de imagem.

B Teste de Som (Sim / Nao): utilize o som da melodia
incorporada para verificar se ha problemas no som.

& Se os altifalantes do televisor ndo emitirem som,
antes de realizar um teste de som, verifique se a
opcéo Seleccionar Altifalante esta definida para
Altifalante da TV no menu Som.

& Amelodia é emitida durante o teste, mesmo que
a opgao Seleccionar Altifalante esteja definida
para Altifalante Exter. ou mesmo que tenha
cortado o som, carregando no botao MUTE.

B Informacdes do Sinal: (apenas canais digitais) a
qualidade da recepcéo dos canais HDTV € perfeita ou
0s canais nao estao disponiveis. Ajuste a antena para
aumentar a for¢a do sinal.

B Resolucdo de Problemas: se achar que o televisor tem
um problema, consulte esta descricéo.

& Se nenhuma destas sugestoes de resolucao de
problemas se aplicarem, contacte o centro de
assisténcia ao cliente da Samsung.

Actualizagao do Software

A operacéo Actualizacdo do Software pode ser realizada
através de um sinal de transmissao ou transferindo o
firmware mais recente do site “www.samsung.com,” para
um dispositivo de memaria USB.

Versao Actual o software actualmente instalado no televisor.

N 0 software é apresentado como “Ano/Més/Dia_
Versao”.

Actualizacao do Software

Vers&o Actual 2010/01/18_000001
Por USB >
Pela Internet

Por canal

;45 Min
2010/01/15_00000

& Mover (¥ Enter 'O Regressar

Actual. no Modo de Espera
Software Alternativo

Instalagao da versao mais recente

B Por USB: introduza
no televisor a unidade
USB que contém o
ficheiro de actualizacdo
do firmware, transferido
do site “www.samsung.
com”. Tenha cuidado
para néo desligar a
corrente nem retirar
a unidade USB antes
de as actualizagoes
estarem concluidas. O televisor desliga-se e volta a
ligar automaticamente apds terminar a actualizagéo
do firmware. Quando o software € actualizado, as
predefinicdes de audio e de video sao repostas.
Recomendamos que anote as suas definicdes para que
possa repd-las facilmente depois da actualizagéo.

Painel posterior do televisor

USB Drive

B Pela Internet: actualiza o software utilizando a Internet.

QN Antes de efectuar esta operagao, configure a sua
rede. Para obter mais informacdes sobre como
utilizar a fungao Configurar Rede, consulte as
instrucdes na seccao “Ligacao de rede”.

DN Sea ligacéo a Internet nao funcionar
correctamente, a ligacao pode estar com
problemas. Tente transferir novamente. Se o
problema persistir, efectue a transferéncia por
USB e faca a actualizacéo.

B Por Canal: actualiza o software através do sinal de
transmissao.

QN Se seleccionar a funcao durante o periodo de
transmissao do software, € iniciada a procura e a
transferéncia automaticas do software.

™0 tempo necessario para transferir o software é
determinado pelo estado do sinal.

B Actual. no Modo de Espera: é automaticamente
efectuada uma actualizagdo manual a hora
seleccionada. Dado que o aparelho esta ligado
internamente, o LED pode ficar aceso durante algum
tempo. Este fendmeno pode persistir durante mais de 1
hora até a actualizagao do software ficar concluida.

B Software Alternativo (copia de seguranca): Apresenta a
versdo do software transferida através da opgao
Pela Internet. Durante a actualizacéo do software, esta
funcéo é activada quando a actualizagao € interrompida
no ultimo passo.

Guia de Ligagéao HD

Consulte estas informacdes quando ligar dispositivos
externos ao televisor.

Contactar a Samsung

Leia estas informacdes se 0 televisor ndo funcionar
correctamente ou caso queira actualizar o software. Pode
encontrar informagoes relativas aos nossos centros de
atendimento e sobre como transferir produtos e software.
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Funcionalidades avancadas

Com um cabo HDMI/DVI / cabo D-sub

DVIOUT

AJDIO QUT

’ | ®

AUDIO QUT

PC OUT

Modos de visualizagao (entrada D-Sub e HDMI/DVI)
A resolucao ideal € 1920 X 1080 a 60 Hz.

F P . o . Frequéncia do relégio Polaridade de
= requéncia horizontal Frequéncia vertical ) . o
Modo Resolucao (kHz) (H2) de pixels sincronizagao
(MHz) (H/V)
IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-
720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -1+
VESACVT 1280 x 720 56,456 74,777 95,750 4
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+
640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA DMT 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+
1600x1200 75,000 60,000 162,000 +/+
1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+
VESA GTF 1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -
VESA DMT / DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+
N NOTA

¢ Se efectuar uma ligagao através de um cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN 1(DVI).

* O modo entrelagado néo é suportado.

* O televisor pode nédo funcionar correctamente se for seleccionado um formato de video ndo padrao.
¢ S&o suportados os modos Separado e Composto. SOG (Sync On Green) ndo é suportado.
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Ligacao de rede

Pode configurar o televisor de forma a que este possa aceder a Internet através da sua rede local (LAN) utilizando uma ligagéo
com ou sem fios.

l Ligagdo a uma rede com fios

Pode ligar o televisor a LAN utilizando o cabo de trés formas diferentes:
e Pode ligar o televisor a LAN estabelecendo a ligagdo entre a porta LAN, existente atras do televisor, e um modem externo
utilizando um cabo Cat 5. Consulte o diagrama abaixo.

Painel posterior do televisor

sepedueAe sspepifeuolduny 0

Porta do modem na parede Modem externo
(ADSL / VDSL / Televis&o por cabo)

Cabo do modem Cabo LAN

e Pode ligar o televisor a LAN estabelecendo a ligagdo entre a porta LAN, existente atras do televisor, e um router IP que
esteja ligado a um modem externo. Utilize um cabo Cat 5 para efectuar esta ligagcéo. Consulte o diagrama abaixo.

Painel posterior do televisor

Porta LAN na parede Modem externo
(ADSL / VDSL / Televisdo Router IP
por cabo) (com servidor DHCP)

Cabo LAN %)

e Consoante a configuragao da sua rede, podera ligar o televisor a LAN estabelecendo a ligacéo directa entre a porta LAN,
existente atras do televisor, e uma tomada de rede utilizando um cabo Cat 5. Consulte o diagrama abaixo. Lembre-se que
a tomada esta ligada a um modem ou a um router existente noutro local da sua casa.

(=e - )

Cabo do modem Cabo LAN

Painel posterior do televisor

Porta do modem na parede

Cabo LAN

Se tiver uma rede dinamica, deve utilizar um modem ADSL ou um router que suporte o protocolo de configuragao
de servidor dinamico (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol). Os modems e os routers que suportam DHCP
fornecem automaticamente o endereco IP, a mascara de sub-rede, a gateway e o DNS de que 0 seu televisor necessita
para aceder & Internet, nao sendo necessario introduzir estes dados manualmente. A maioria das redes domésticas s&o
redes dinamicas.
Algumas redes requerem um endereco IP estatico. Se a sua rede requerer um endereco IP estatico, tem de introduzir
manualmente o endereco IP, a mascara de sub-rede, a gateway e o DNS no ecra de configuragao da ligagao por cabo
do televisor quando configurar a ligagao de rede. Para obter o endereco IP, a mascara de sub-rede, a gateway e o
DNS, contacte o seu fornecedor de servigos de Internet (ISP - Internet Service Provider). Se tiver um computador com o
Windows, também pode obter estes dados através do seu computador.
& Pode utilizar um modem ADSL que suporte DHCP se a sua rede requerer um endereco IP estatico. Um modem

ADSL que suporte DHCP também permite utilizar enderecos IP estaticos.
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Funcionalidades avancadas

Configurar Rede (Auto.)

Utilize a opcéo Configurar Rede automatica quando ligar
0 televisor a uma rede que suporte DHCP. Para configurar
automaticamente a ligagcéo de rede por cabo do seu
televisor, siga estes passos:

Como configurar automaticamente

1. Ligue o televisor a LAN conforme descrito na secgao
anterior.

2. Ligue o televisor, carregue no botao MENU do
telecomando, utilize o0 botao A ou ¥ para seleccionar
Configurar e, em seguida, carregue no botéo
ENTER($.

3. Utilize o botéo A ou V¥ para seleccionar Rede no

menu Configurar e, em seguida, carregue no botdo
ENTER(¥'. Aparece o ecra Rede.

|Tipo de Rede
Configurar Rede
Teste de Rede

SWL (Samsung Wireless Link)
Ligacdo SWL

: Desligado

& Mover (# Enter 'O Regressar

4. No ecra Rede, seleccione Tipo de Rede.
5. Defina Tipo de Rede para Cabo.

6. Seleccione Configurar Rede. Aparece o ecra
Configurar Rede.

Configurar Rede

|Conﬁg. Protoc. Internet : Auto. > |
Endereco IP g 1 1 0§ |
Méscara de Sub-rede [N
Gateway [N
DNS : Auto.

Servidor DNS a1 I 0|

& Mover (¥ Enter 'O Regressar

7. Defina Config. Protoc. Internet para Auto..

8. Auto. recebe e introduz automaticamente os dados de
Internet necessarios.

9  Quando terminar, carregue no botdo RETURN do
telecomando.

10. Seleccione Teste de Rede para verificar a conectividade

da Internet.

11. Se a funcao Rede nao tiver recebido os dados de
ligagao de rede, siga as instrucdes do procedimento
Manual.
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Configurar Rede (Manual)

Utilize a opcao Configurar Rede manual quando ligar o
televisor a uma rede que requeira um endereco IP estatico.

Obtencgao dos dados de ligacédo de rede
Para obter os dados de ligagao de rede na maioria dos
computadores com Windows, siga estes passos:

1. Clique com o botéao direito no icone de rede existente no
canto inferior direito do ecra.

2. No menu de contexto que surge, clique em Estado.

Na caixa de didlogo que surge, clique no separador
Assisténcia.

4. No separador Assisténcia, clique no botéo Detalhes. O
dados de ligacéo de rede sao apresentados.

Como configurar manualmente

Para configurar manualmente a ligacéo de rede por cabo do

seu televisor, siga estes passos:

1. Siga os passos 1 a 6 do procedimento “Como
configurar automaticamente”.

2. Defina Config. Protoc. Internet para Manual.

Carregue no botdo ¥ do telecomando para aceder ao
primeiro campo de entrada.

4. Introduza os dados Endereco IP, Mascara de Sub-
rede, Gateway e Servidor DNS. Utilize os botdes
numeéricos do telecomando para introduzir ndmeros, e
0s botdes de seta para passar de um campo de entrada
para outro.

5. Quando terminar, carregue no botao RETURN do
telecomando.

6. Seleccione Teste de Rede para verificar a conectividade
da Internet.




l Ligacdo a uma rede sem fios

Para ligar o televisor a rede sem fios, é necessario um modem ou um router sem fios e um adaptador de LAN sem fios da
Samsung (WISO9ABGN), que deve ser ligado a tomada USB existente no painel posterior ou lateral do televisor. Consulte a
ilustragao abaixo.

A Para utilizar a fungao SWL(Samsung Wireless Link), ligue & porta USB 1 (HDD).

Painel posterior do televisor

Router IP sem fios
(AP com servidor DHCP) [

Porta LAN na parede

Adaptador de LAN sem
fios da Samsung

O adaptador de LAN sem fios da Samsung € vendido em separado e € disponibilizado por revendedores seleccionados,
sites de e-commerce e no site Samsungparts.com. O adaptador de LAN sem fios da Samsung suporta os protocolos de
comunicagoes IEEE 802.11A/B/G e N. A Samsung recomenda a utilizagao da norma IEEE 802.11N. Se reproduzir um video
com uma ligagéo IEEE 802.11B/G, o video pode nao ser reproduzido normalmente.

2 NOTA

* Tem de utilizar o “Adaptador de LAN sem fios da Samsung” (WISO9ABGN) para poder usufruir de uma rede sem fios.
¢ O adaptador de LAN sem fios da Samsung é vendido separadamente. O adaptador de LAN sem fios WISO9ABGN é

disponibilizado por revendedores seleccionados, sites de e-commerce e no site Samsungparts.com.

Para utilizar uma rede sem fios, 0 seu televisor deve estar ligado a um router IP sem fios. Se o router IP sem fios
suportar DHCP, o seu televisor pode utilizar DHCP ou um enderego IP estatico para estabelecer a ligagdo com a
rede sem fios.

se interferéncias e as comunicagdes podem falhar.
* Se aplicar um sistema de seguranca diferente dos sistemas listados abaixo, este nao funciona com o televisor.

em conformidade com as novas especificacdes de certificacao Wi-Fi.

* Se o seu AP suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuragéo Wi-Fi protegida), pode estabelecer a ligacéo
com a rede através de PBC (Push Button Configuration - Configuragao de botéo de comando) ou PIN (Personal

Indentification Number - Ndmero de identificagdo pessoal). O WPS configura automaticamente a chave SSID e WPA

em qualquer um dos modos.

¢ Se o router, 0 modem ou o dispositivo nao estiver certificado, pode nao estabelecer a ligagao ao televisor através do

“Adaptador de LAN sem fios da Samsung”.
* Métodos de ligagao: pode configurar a ligagao de rede sem fios de seis formas diferentes.
- Configuracdo automatica da Samsung
- PBC (WPS)
- Configuragao automatica (utilizando a fungéo de procura de rede automatica)
- Configuragao manual
- SWL(Samsung Wireless Link)
- Ad-hoc
Todos os Adaptadores de LAN sem fios da Samsung devem estar directamente ligados a porta USB do televisor.
N&o suporta HUB USB.
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Seleccione um canal para o router IP sem fios que nao esteja a ser utilizado actualmente. Se o canal definido para o
router IP sem fios estiver a ser utilizado actualmente por outro dispositivo existente nas imediacdes, podem verificar-

Se tiver seleccionado o modo Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n e o tipo de codificagao estiver definido para
WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed) para o seu AP, os televisores Samsung nao suportam uma ligagao que esteja
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Funcionalidades avancadas

Aviso

Se 0 televisor estiver ligado ao adaptador de LAN sem fios da Samsung, a imagem de alguns canais pode aparecer danificada
ou com estatica. Nesse caso, estabeleca uma ligagao utilizando um dos seguintes métodos:

Método 1

Ligue utilizando o adaptador USB em angulo recto

Configurar Rede (Configuragao
automatica da Samsung)

Esta fungao encontra-se disponivel em AP (Access Points -
Pontos de acesso) que suportem a configuracéo automatica.
Se 0 seu AP nao suportar este tipo de configuracao, pode
estabelecer a ligagao através de PBC (WPS), de forma
automatica ou manual.

A Esta fungéo encontra-se disponivel se
SWL (Samsung Wireless Link) estiver definido para
Desligado.

 Para obter mais informacdes sobre 0s equipamentos
que suportam a Configuracdo automatica da Samsung,
visite o site www.samsung.com.

Como configurar utilizando a configuragéo automatica da Samsung
1. Coloque o0 AP e o televisor perto um do outro e ligue-os.

N Uma vez que ambas as aplicacdes tém tempos de
arranque diferentes, pode ter de aguardar cerca
de 2 minutos.

& Se 0 cabo LAN tiver sido ligado a porta WAN
do AP durante a configuragdo automatica da
Samsung, pode concluir automaticamente o
teste de ligagao a Internet. Caso contrario, a
configuragéo automatica da Samsung verifica
apenas a ligacao do dispositivo do AP (ndo
verifica a ligagéo a Internet).

2. Apds 2 minutos, ligue o Adaptador de LAN sem fios
da Samsung ao televisor. Quando o Adaptador de LAN
sem fios da Samsung estiver ligado, aparece a janela de
contexto.

3. Quando a ligagéo estiver estabelecida, posicione o AP
de forma a que este fique paralelo ao Adaptador de LAN
sem fios da Samsung, a uma distancia nunca superior a
25 cm.
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Método 2

Ligue utilizando um cabo de extensao

4. Aguarde até a ligagao ter sido automaticamente
estabelecida.

D™ Sea ligacao nao for bem-sucedida, reinicie o AP e
tente novamente.

DN Sea configuragao automatica da Samsung nao
estabelecer a ligagéo entre o televisor e 0 AP,
aparece uma janela de contexto no ecra a notificar
o utilizador. Reinicie o AP e tente novamente.

Se a ligacéo falhar novamente, escolha outro
método de configuracéo da ligagao: PBC (WPS),
automatico ou manual.
5. Estabelecida a ligagao, cologque o router no local
pretendido.

N seas definigbes do AP sofrerem alteragcdes ou se
estiver a utilizar o novo AP pela primeira vez apds
a compra, tera de recomecar a configuracao a
partir do passo 1.

Configurar Rede (PBC (WPS))

Como configurar utilizando a opgao PBC (WPS)

Se existir um botéo PBC (WPS) no router, siga estes passos:

1. Ligue o televisor a LAN conforme descrito na secgao
anterior.

2. Ligue o televisor, carregue no botao MENU do
telecomando, utilize o botdo A ou V¥ para seleccionar
Configurar e, em seguida, carregue no botao
ENTER(¥.

3. Utilize o botédo A ou V¥ para seleccionar Rede no
menu Configurar e, em seguida, carregue no botéo
ENTER(#'.

4. No ecra Rede, seleccione Tipo de Rede.
5. Defina Tipo de Rede para Sem fios.

6. Seleccione Configurar Rede. Aparece o ecra
Configurar Rede.




Configurar Rede

|Selecgéo de uma rede :N&o Selec. » |
Config. Protoc. Internet : Auto.

Endereco IP a1 0|
Mascara de Sub-rede a 01 0
Gateway -
DNS : Auto.

Servidor DNS 8 1 b 0|

AIPBC (WPS) & Mover (¥ Enter 'O Retum (Regressar)

7. Carregue no botao vermelho do telecomando.

8. Carregue no botao PBC (WPS) do router no espaco de
2 minutos. O televisor recebe automaticamente todos os
dados de definicdo da rede necessarios e estabelece a
ligagao com a sua rede.

9. Configurada a ligagéo de rede, carregue no botao
RETURN para sair do ecra Configurar Rede.

Configurar Rede (Auto.)

A maioria das redes sem fios possui um sistema de
seguranca opcional que requer dispositivos que acedam a
rede para transmitir um codigo de seguranca codificado,
ou seja, uma chave de acesso ou de seguranga. A chave
de seguranca baseia-se numa frase de acesso, geraimente
uma palavra ou um conjunto de letras e nimeros com um
comprimento especificado que deve introduzir durante a
configuragao das definicbes de seguranca da sua rede sem
fios. Se utilizar este método de configuracéo da ligacao de
rede e possuir uma chave de seguranga para a sua rede
sem fios, tera de introduzir a frase de acesso durante o
processo de configuragao.

Como configurar automaticamente

Para configurar automaticamente a ligagao sem fios, siga

estes passos:

1. Siga os passos 1 a 6 do procedimento “Como
configurar utilizando a opgao PBC (WPS)” (p. 28).

2. Carregue no botdo ¥ para seleccionar Seleccionar
Config. Protoc. Internet e, em seguida, carregue no
botdo ENTER (¥'. Carregue no botdo A ou ¥ para
seleccionar Auto. e, em seguida, carregue no botao
ENTER(S'.

3. Carregue no botdo A para aceder a
Seleccionar uma rede e, em seguida, carregue no
botdo ENTER (¥'. A fungao Rede procura as redes sem
fios disponiveis. Quando terminar, apresenta uma lista
das redes disponiveis.

4. Nallista de redes, carregue no botdo A ou V para
seleccionar uma rede e, em seguida, carregue no botao
ENTER(#.

® Se 0 AP estiver oculto (invisivel), tem de
seleccionar Adicionar Rede e introduzir os dados
correctos de Nome de Rede e
Chave de Seguranca para poder estabelecer a
ligacéo.

10.

11.

Se aparecer a janela de contexto de Seguranca/PIN,
aceda ao passo 6. Se aparecer o ecré de ligacao de
rede, aceda ao passo 10.

Carregue no botdo A ou ¥ para seleccionar
Seguranca ou PIN. Para a maioria das redes
domésticas, deve seleccionar-se Seguranca (para
Chave Seguranga). Aparece o ecré Seguranga.

Configurar Rede

Chave Seguranga

N o it
AN UG UGN SO UGN NGN Wge @ Nimero
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No ecra Seguranga, introduza a frase de acesso a sua
rede.

& Devera encontrar a frase de acesso num dos
ecras de configuracao utilizados para configurar o
router ou © modem.

Para introduzir a frase de acesso, siga estas instrucoes

gerais:

- Carregue nos botdes numéricos do telecomando
para introduzir nimeros.

— Utilize os botdes de direcgao do telecomando para
alternar entre os botbes apresentados no ecra
Chave Segurancga.

— Carregue no botdo vermelho para alternar entre
minusculas e mailsculas ou para apresentar
simbolos/caracteres.

— Para introduzir uma letra ou um simbolo, aceda a
respectiva letra ou simbolo e, em seguida, carregue
no botao ENTER (¥

— Para eliminar a ultima letra ou nimero introduzido,
carregue no botéo verde do telecomando.

Quando terminar, carregue no botao azul do

telecomando. Aparece o ecra de ligacéo de rede.

Aguarde até a mensagem de confirmagao de ligacdo
ser apresentada e, em seguida, carregue no botao
ENTER(#'. O ecra Configurar Rede volta a aparecer.

Para testar a ligacao, carregue no botdo RETURN para
seleccionar Teste de Rede e, em seguida, carregue no
botdo ENTER (¥
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Funcionalidades avancadas

Configurar Rede (Ad hoc)

Pode estabelecer a ligagdo com um dispositivo mével sem
um ponto de acesso através do “Adaptador de LAN sem fios
da Samsung” utilizando uma rede par-a-par.

X Esta funcao encontra-se disponivel se
SWL (Samsung Wireless Link) estiver definido para
Desligado.

Como estabelecer a ligagdo a um novo dispositivo Ad hoc

1. Siga os passos 1 a 6 do procedimento “Como
configurar utilizando PBC (WPS)” (p. 28).

2. Escolha Seleccionar uma rede. Aparece uma lista de
dispositivos/redes.

3. Nallista de dispositivos, carregue no botao azul do
telecomando.

™ A mensagem Ad-hoc é uma ligagao Wi-Fi
directa com o telemovel ou PC. O sistema
de rede existente pode ter funcionalidade
limitada. Deseja alterar a ligagé@o de rede? é
apresentada.

4. Introduza o Nome de Rede (SSID) e a Chave
Seguranga gerados no dispositivo com o qual pretende
estabelecer a ligagao.

Como estabelecer a ligagdo com um dispositivo Ad hoc existente
1. Siga os passos 1 a 6 de “Como configurar utilizando a
opgéo PBC (WPS)” (p. 28).
2. Escolha Seleccionar uma rede. Aparece a lista de
dispositivos/redes.
3. Seleccione o dispositivo pretendido da lista de
dispositivos.
4. Se for necessaria uma chave de seguranga, introduza-a.
N Se arede néo funcionar normalmente, confirme
novamente Nome de Rede (SSID) e
Chave Seguranga. Se Chave Seguranga estiver
incorrecto, pode provocar uma avaria.
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Configurar Rede (Manual)

Se os restantes métodos nao funcionarem, tem de introduzir
manualmente os dados de definicao da rede.

Obtencgao dos dados de ligacédo de rede
Para obter os dados de ligagao de rede na maioria dos
computadores com Windows, siga estes passos:

1. Clique com o botéao direito no icone de rede existente no
canto inferior direito do ecra.

2. No menu de contexto, clique em Estado.

Na caixa de didlogo que surge, clique no separador
Assisténcia.

4. No separador Assisténcia, clique no botéo Detalhes. As
definicbes de Rede sao apresentadas.

Como configurar manualmente

Para introduzir manualmente os dados de ligagao de rede,

siga estes passos:

1. Siga os passos 1 a 6 de “Como configurar utilizando a
opgao PBC (WPS)” (p. 28).

2. Carregue no botéo ¥ para seleccionar Seleccionar
Config. Protoc. Internet e, em seguida, carregue no
botdo ENTER (. Carregue no botdo A ou V para
seleccionar Manual. e, em seguida, carregue no botao
ENTER(¥.

3. Carregue no botéo V¥ para aceder ao primeiro campo
de entrada (endereco IP).

4. Utilize os botdes numéricos para introduzir nimeros.

5. Quando terminar cada um dos campos, utilize o
botéo » para avancar sucessivamente para 0 campo
seguinte. Também pode utilizar os outros botdes de seta
para ir para cima, para baixo e para tras.

6. Introduza os dados Endereco IP, Mascara de Sub-
rede e Gateway.
7. Carregue no botdo A ou V¥ para aceder a DNS.

8. Carregue no botéo V¥ para aceder ao primeiro campo
de entrada de DNS. Introduza os nimeros como
descrito acima.

9. Quando terminar, carregue no botao A para aceder a
Seleccionar uma rede. Seleccione a rede pretendida e,
em seguida, carregue no botao ENTER (¥,

10. Va para o passo 4 de “Como configurar
automaticamente” (p. 29) e siga as restantes instrucoes.



SWL(Samsung Wireless Link) Se o televisor ndo conseguir estabelecer a ligagdo com a Internet

Esta fungéo permite-lhe ligar um dispositivo Samsung que O televisor pode nao conseguir estabelecer a ligagao
suporte PBC (WPS) ao seu televisor. Pode ligar dispositivos com a Internet, porque o seu ISP registou de forma

a0 televisor, mesmo que n&o haja um router ligado ao permanente o enderego MAC (um niimero de

televisor. identificacao unico) do PC ou modem, que € autenticado

sempre que estabelecer a ligacdo com a Internet como
forma de impedir 0 acesso néo autorizado. Uma vez que
o0 seu televisor tem um endereco MAC diferente, o ISP

N\ Para utilizar a funcao Internet@TV, o AP (access point -
ponto de acesso) tem de estar ligado a rede sem fios.

A Se houver um Adaptador de LAN sem fios da Samsung nao pode autenticar o respectivo endereco MAC e o seu
ligado & porta USB 2, a rede pode néo funcionar televisor néo consegue estabelecer a ligagao.
normalmente. Recomenda-se a ligagéo do mesmo a Para resolver este problema, contacte o seu ISP para
porta USB 1 (HDD). saber quais os procedimentos necessarios para ligar

sepe3ueAe sapepleuolduny 0

2 36 30 suportados routers que utilizem a banda de outros dispositivos diferentes do seu PC (como o seu

2,4 Ghz. Nao suporta routers que utilizem a banda de televisor) a Internet. ) o
5 Ghz. Se 0 seu fornecedor de servicos de Internet solicitar uma

ID ou uma palavra-passe para estabelecer a ligagao com
. - a Internet, o seu televisor pode nao conseguir estabelecer
Ligacdo SWL a ligacdo com a Internet. Neste caso, tem de introduzir

a sua ID ou palavra-passe quando estabelecer a ligacao

Pode ligar directamente ao televisor um dispositivo que LSRN .
9 P q com a Internet. A ligagéo a Internet pode falhar, devido

suporte 0 PBC (WPS): a um problema na firewall. Neste caso, contacte o seu
2 Esta fungao esté disponivel se fornecedor de servigos de Internet.
SWL(Samsung Wireless Link) estiver definido para Se n&o conseguir estabelecer a ligagao com a
Ligado. Internet, mesmo que tenha seguido os procedimentos

indicados pelo seu fornecedor de servigos de Internet,

- — ) » contacte a Samsung Electronics através do nimero
Para obter informagdes sobre os procedimentos necessarios 1-800-SAMSUNG.

para estabelecer uma ligacéo, consulte 0s seguintes pontos:
1. Siga os passos 1 a 5 do procedimento “Como
configurar utilizando a opgéo PBC (WPS)” (p. 28).

2. Seleccione SWL(Samsung Wireless Link) utilizando o
botao ¥ e carregue no botdo ENTER (#' para o activar.

3. Seleccione Ligagao SWL utilizando o botéao ¥ e
carregue no botédo ENTER (¥

4. Se aparecer a mensagem “Carregue no botao PBC
do dispositivo que suporta o botdao PBC para
estabelecer a ligacdo dentro de 120 segundos”,
carregue no botdo PBC do dispositivo para estabelecer
a ligagao.

)\ Para obter mais informagoes, consulte 0 manual
de configuracao de rede sem fios do dispositivo
que pretende ligar.

5. Se o equipamento estiver correctamente ligado ao
televisor apos o inicio da contagem da caixa de
mensagem, entao a caixa de mensagem desaparecera
automaticamente.

DN Sea ligacéo nao for bem-sucedida, tente
novamente apos 2 minutos.

Como ligar o Samsung Wireless Link
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Funcionalidades avancadas

Reproduza programas de televisao gravados,
ficheiros de fotografia, musica e/ou filme

guardados num dispositivo USB de classe de TV Gravada
armazenamento de massa (MSC) e/ou no seu PC.

y 8 SUM (A Alt. Disposit D Modo Dispositivo [#' Enter 'O Regressar

I Ligacdo de um dispositivo USB

1. Ligue o televisor.

2. Ligue um dispositivo USB com programas de televisao gravados e ficheiros de
fotografias, musica e/ou filmes a tomada USB 1 (HDD) ou USB 2 na parte lateral
do televisor.

3. Quando o dispositivo USB estiver ligado ao televisor, aparece uma janela de
contexto. Em seguida, pode seleccionar Media Play.

Painel posterior do televisor

Unidade USB

I Ligacao ao PC através da rede

Pode visualizar imagens, reproduzir musica e videos guardados no PC através de uma ligagéo a rede no modo Media Play.

) Se utilizar o Media Play num ficheiro guardado no seu PC, deve transferir o “PC Share Manager” e o manual do
utilizador a partir de “www.samsung.com.”

LAN
r—
1
% N

Modem externo
(ADSL/VDSL/Televisao por cabo,

Painel posterior
do televisor

Adaptador
de LAN

sem fios da
Samsung

B

Cabo LAN Cabo do modem

Cabo LAN Cabo LAN Cabo LAN

1. Para obter mais informagdes sobre como configurar a rede, consulte “Ligacéo de rede”. (p. 25).

— Recomenda-se que localize o televisor e 0 PC na mesma sub-rede. As 3 primeiras partes do endereco de sub-rede
do televisor e dos enderegos IP do computador devem ser iguais e s a Ultima parte (o endereco do anfitrido) deve ser
alterada. (p.ex., Enderego IP: 123.456.789.%)

2. Com um cabo LAN, ligue o modem externo ao PC onde vai instalar o programa Samsung PC Share Manager.
— Pode ligar o televisor directamente ao PC sem utilizar um router.
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RSN Fungdes ndo suportadas quando estabelece ligagao ao PC através da rede:
* As funcdes Musica de Fundo e Definigdo da Musica de Fundo.
* A ordenagao de ficheiros por preferéncia nas pastas Fotografia, Musica, e Videos.
* O botéo [=«] (REW) ou ] (FF) durante a reproducéo de um filme.
& Divx DRM, multi-audio, legendas incorporadas nao sao suportados.
™o Samsung PC Share Manager deve ser autorizado pelo programa de firewall instalado no PC.
QN Se utilizar 0o modo Media Play através de uma ligacao a rede, de acordo com as fungdes do servidor fornecido:
* O método de ordenagao pode variar.
* Afuncéo de procura de cenas pode néo ser suportada.

* A funcéo Reproduzir Continuamente, que retoma a reprodugéo de um video, pode néo ser suportada.

- Afungao Reproduzir Continuamente nao suporta varios utilizadores. (Memoriza apenas o ponto onde o utilizador
mais recente interrompeu a reproducéo.)

* O botao < ou » pode nédo funcionar consoante a informagéo do contetdo.

* Se sentir problemas na transmissao do ficheiro durante a reproducao de um video através de uma rede sem fios,
recomendamos a utilizacdo de uma rede com fios

sepe3ueAe sapepleuolduny 0

™0 equipamento pode ndo funcionar correctamente com ficheiros multimédia nédo licenciados.

ESY Segue-se uma lista de itens que deve saber antes de utilizar o Media Play
* O MTP (Media Transfer Protocol ndo é suportado.
* O sistema de ficheiros suporta FAT16, FAT32 e NTFS.
* Determinados tipos de camaras digitais e dispositivos audio USB podem nédo ser compativeis com este televisor.

* O Media Play s¢ suporta dispositivos USB de classe de armazenamento de massa (MSC). MSC é um dispositivo
de transporte em volume de classe de armazenamento de massa. Sao exemplos de MSC as mini-unidades
USB, leitores de cartdes flash e USB HDD (os USB HUB nao séo suportados). Os dispositivos devem ser ligados
directamente a porta USB do televisor.

* Antes de ligar o dispositivo ao televisor, efectue uma cdpia de seguranca dos seus ficheiros de modo a prevenir
danos ou perda de dados. A SAMSUNG nao se responsabiliza por quaisquer danos ou perda de dados.

* Ligue um USB HDD a porta dedicada, a porta USB 1 (HDD).

* Nao desligue o dispositivo USB enquanto este estiver a carregar.

* Quanto maior for a resolugao da imagem, mais tempo leva a ser apresentada no ecra.

¢ Aresolugao JPEG maxima suportada € de 15360 x 8640 pixels.

* Para ficheiros nao suportados ou danificados, a mensagem "Formato de Ficheiro Nao Suportado.” é apresentada.
* Se os ficheiros estiverem ordenados por Visual. Basica, pode ver até 1000 ficheiros por pasta.

* Nao é possivel reproduzir ficheiros MP3 com DRM que tenham sido transferidos através de um website pago. A Gestao
de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) € uma tecnologia que suporta a criagéo, distribuicao e gestao
de conteudos, de forma integrada e abrangente, incluindo a protecgao de direitos e interesses dos fornecedores do
conteudo, a prevengao de copias ilegais do conteudo e, também, a gestao de cobrancas e de contratos.

* Se houver mais de 2 dispositivos PTP ligados, s6 pode utilizar um de cada vez.

* Se houver mais de dois dispositivos MSC ligados, alguns deles podem n&o ser reconhecidos. Os dispositivos USB
que necessitem de um nivel elevado de poténcia (mais de 500 mA ou 5 V) podem n&o ser suportados.

¢ Se surgir uma mensagem de aviso relativa ao excesso de poténcia quando ligar ou utilizar um dispositivo USB, este
pode nao ser reconhecido ou pode nao funcionar correctamente.

* Se o televisor ficar inactivo durante o periodo de tempo definido em Tempo Protecgédo Aut., a protecgao de ecra é
activada.

* O modo de poupanga de energia de determinadas unidades de disco rigido externas pode ser automaticamente

desactivado quando as ligar ao televisor.

Se utilizar um cabo de extensao USB, o dispositivo USB pode nao ser reconhecido ou pode nao ser possivel ler os

ficheiros ai armazenados.

* Se o dispositivo USB que estiver ligado ao televisor ndo for reconhecido, a lista de ficheiros do dispositivo estiver
corrompida ou um dos ficheiros da lista nao for reproduzido, ligue o dispositivo USB ao PC, formate o dispositivo e
verifique a ligacéo.

* Se um ficheiro eliminado do PC ainda aparecer quando executa o Media Play, utilize a fungéo “Esvaziar reciclagem”
do PC para eliminar de forma permanente o ficheiro.
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Funcionalidades avancadas

l Apresentagdo do ecra

Aceda ao ficheiro pretendido utilizando os botbes para cima/baixo/direita/esquerda e, em seguida, carregue no botao
ENTER (¥ ou [>] (Reproduzir). O ficheiro é reproduzido.

ESY Suporta o Ver Dispositivos e Pag. pr. na pagina inicial do Media Play.

Informacao:
pode verificar o nome do
ficheiro seleccionado e o

numero de ficheiros e paginas.

Movie 02.avi

Movie 04.avi ~ . y .
Jan.10.2010 Jan.102010 | Secgéo da lista de ficheiros:

o pode confirmar os ficheiros

Jan.10.2010 ! € 0s grupos que estao
Secgéo da lista de ordenagao: & i ordenados por categoria.
apresenta o padrao de

ordenagao.

A\ O padréo de ordenacdo
varia consoante os
conteudos.

Bot6es de funcionamento

I3 Vermelho (Alt. Disposit.): selecciona um dispositivo ligado.

I=1 Verde (Preferéncia): define as preferéncias do ficheiro. (ndo suportado na opgao Visual. Basica)
Amarelo (Seleccionar): selecciona varios ficheiros da lista de ficheiros. Os ficheiros seleccionados

s80 marcados com um simbolo.

2 Azul (Ordenagao): selecciona a lista de ordenagéo.

] Ferramentas: apresenta o menu de opgdes.

A Se utilizar 0 botao [«<] (REW) ou ] (FF), a lista de ficheiros pode passar para a pagina seguinte
ou anterior.

TV Gravada

Para utilizar a funcéo de gravagdo ou Modo Timeshift, o dispositivo USB ligado tem de estar disponivel para gravagao. Para
utilizar o HDD USB, recomenda-se que utilize 0 modo Formatagao disp.

) Durante a formatacéo do dispositivo nao desligue este Ultimo.Se formatar o dispositivo, todos os ficheiros vao ser
eliminados.

Reproduzir o programa de televisao gravado

1. Carregue no botédo <« ou P para seleccionar B ‘ :
. ~ Recorded TV / .../ American Chopper 1/8 Pégina
TV Gravadae, em seguida, carregue no botdo ENTER ($' no e
menu Media Play. e Sines
2. Carregue no botdo «/»/A/V para seleccionar o ficheiro E B Femiy Affars
pretendido na lista de ficheiros. ]

3. Carregue no botdo ENTER (€' ou no botao [»] (Reproduzir).
— O ficheiro seleccionado é apresentado na parte superior,
com o respectivo tempo de reprodugao.

— Durante a reprodugéo dO programa de tele\/iséo gravado, = SUM A Alt. Disposit |8 Seleccionar Bl Ordenagdo % Ferramentas
pode efectuar procuras utilizando os botoes € e ».

Family Af

Dark Angel

® amily Affairs I ©9 American Chopper
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Utilizar a fungdo Modo Modo Timeshift

Se perdeu uma emissao em directo, com esta funcionalidade pode vé-la entre as emissdes gravadas.

Se definir Modo Modo Timeshift para Auto., o televisor memoriza o canal que estiver a ver para o gravar automaticamente.
Se definir Modo Timeshift para Manual e carregar no botéo [»] (Reproduzir), o televisor memoriza o canal a partir do ponto
em que pretende efectuar a gravacao.

XN NOTA

* Os videos gravados estéo protegidos por DRM (gestao de direitos digitais) e nao podem ser reproduzidos num PC
ou noutro televisor, nem se a placa principal do televisor for alterada.

* N&o é possivel gravar transmissdes de dados.

¢ Adisponibilidade das funcdes de gravacao e Modo Timeshift pode variar consoante a qualidade da imagem e o
espaco livre disponivel na unidade de disco rigido.

* Se carregar no botdo A ou Y, pode ver o canal que estiver no ar ou 0 ponto de inicio da emissao gravada.

* A funcéo Modo Timeshift funciona, no maximo, durante 90 minutos.

* Depois de a funcdo Modo Timeshift ser executada durante o maximo periodo de tempo, a informagao da hora é
fixada em “00:00:00.” Tenha em atencéo que se fizer uma pausa na gravacgao, o televisor retoma automaticamente a
reproducao.

* Se atingir os 5% de limite de espago de memdria livre do dispositivo de armazenamento, o processo de gravagao
actual fecha-se.

* Se a gravagao for efectuada pela fungao PVR (Gravador de video pessoal) e por um dispositivo que suporte a
funcionalidade HDMI-CEC, a gravacao através da fungao PVR tem prioridade.

¢ Durante a reprodugéo ou a execucao da fungado Modo Timeshift, a imagem é apresentada de acordo com as
definicoes de visualizacéo do televisor.

¢ Se alterar a fonte de entrada durante a gravacgao, o ecré fica em branco até a alteragao estar concluida.

Se tentar utilizar uma aplicacao que néo suporte as funcdes de gravagao e de Modo Timeshift durante a execucéo

das mesmas, a aplicacéo fecha-se automaticamente.

* Pode aparecer uma mensagem a frente da janela da aplicacdo a indicar que a fungao de gravacao ou Modo
Timeshift foi fechada.

* Afuncéo Modo Timeshift ndo é suportada para canais de radio.

As funcoes de gravacao e Modo Timeshift estdo desactivadas nos canais que estejam bloqueados com Blog.

Criangas.

* Se o dispositivo USB tiver falhado o Teste de Desempenho do Dispositivo, o dispositivo USB tem de efectuar
novamente a Formatacao disp. e o Teste de Desempenho do Dispositivo antes de gravar com as fungdes Guia
ou Gestor de Canais.

* S0 pode utilizar as fungdes de gravacao e Modo Timeshift com um dispositivo de armazenamento USB que tenha
concluido o Teste de Desempenho do Dispositivo.

¢ Se tentar efectuar as fungdes de gravacao ou Modo Timeshift com um dispositivo que néo tenha concluido o Teste
de Desempenho do Dispositivo, a funcdo nao inicia.

* Se carregar no botao [@] (REC) do telecomando enquanto estiver a visualizar o ecréa Gestor de Canais ou enquanto

estiver a gravar utilizando a fungéo Grav. Temporiz., o televisor pode iniciar ou parar a gravagdo 1 ou 2 segundos
mais tarde do que o pretendido, devido ao tempo necessério para processar o comando.

Se estiver ligado um dispositivo USB dedicado para gravagéo, os ficheiros Modo Timeshift ou de gravacao
existentes, que foram guardados incorrectamente, vao ser eliminados automaticamente.

* Se mudar para o modo de entrada externa durante a gravacéo, esta continua mas o botéo [@] (REC) é desactivado.

¢ Se qualquer uma das funcdes que desliga o televisor (Temporizador, Temp. Desl., etc.) for definida para uma hora
que entre em conflito com a hora da gravagao, o televisor € desligado quando a gravagao terminar.
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Funcionalidades avancadas
Videos

Reproduzir videos
1. Carregue no botao < ou P> para seleccionar Videos e, em seguida, carregue no botdo ENTER (¥ no menu Media Play.
2. Carregue no botdo «/»/A/V para seleccionar o ficheiro pretendido na lista de ficheiros.
3. Carregue no botédo ENTER (¥ ou no botao [»] (Reproduzir).
— O ficheiro seleccionado € apresentado na parte superior, com o respectivo tempo de reproducao.

— No caso de a informagéo sobre 0 tempo ser desconhecida, o tempo de reproducao e a barra de progresso nao serao
apresentados.

— Durante a reprodugao de um video, pode efectuar procuras utilizando os botdes € e ».

A\ Neste modo, pode tirar partido de clips de fimes de um Jogo, .
mas nao pode joga-lo. . 00:04:03/00:07:38

Movie 01.avi

e Formatos de legenda suportados

Nome Extensao do ficheiro Formato
MPEG-4 (texto baseado txt XML
no tempo)
SAMI .Smi HTML
SubRip st baseado em cadeias
de texto
SubViewer .sub baseado em cadeias . &
de texto (# Capitulos 4p Saltar #J Ferramentas 'O Regressar
Micro DVD .sub ou .txt baseado em cadeias
de texto

e Formatos de video suportados

Extensao do . . ~ Taxa de Taxa de -
ficheiro Categona Codec de video Resoluqao fotogramas (fpS) bits (MbpS) Gl Esane
Divx 3.11 /4. /5.1 /6.0 1920x1080 6~30 8
XviD 1920x1080 6-~30 8
* avi AVI MP3/ AC3/LPCM /
o vy H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25 ADPCM 7 DTS Core
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8
Motion JPEG 800 x 600 6~30
Divx 3.11 /4.x /5.1 /6.0 1920x1080 6-~30 8
XviD 1920x1080 6~30
X MP3 / AC3 / LPCM /
asf ASF H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25 ADPCM / WWMA
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8
Motion JPEG 800 x 600 6~30 8
*wmv ASF Window Media Video v9 1920x1080 6-~30 25 WMA
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25
*mpd MP4 MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8 MP3 / ADPCM / AAC
XVID 1920x1080 6~30
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25
*3gp 3GPP ADPCM / AAC / HE-AAC
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8
VRO MPEGT 1920x1080 |  24/25/30 30
*vro AC3/MPEG / LPCM
VOB MPEG2 1920x1080 24/25/30 30
MPEGT 1920x1080 | 24/25/30 30
X 'r?g’% PS MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30 AC3 / MPEG / LPCM / AAC
H.264 1920x1080 6~30 25
s MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30
N AC3/AAC / MP3 / DD+ /
: ttrp TS H.264 1920x1080 6~30 25 HEAAG
P VG1 1920x1080 6~30 25
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Outras restrigoes

N NOTA

* Se surgirem problemas com os conteldos de um codec, este ndo sera suportado.
* Se ainformacao relativa a uma categoria estiver incorrecta e o ficheiro der erro, nao vai conseguir reproduzir a

categoria correctamente.

* O som ou o video podem n&o funcionar se os conteudos tiverem uma taxa de bits/taxa de fotogramas padréao
superior ao fotograma/seg. compativel, listado na tabela acima.

* Se a tabela de indice estiver danificada, a fungéo Procurar (Saltar) ndo € suportada.

Descodificador de video Descodificador de dudio
e Suporta até H.264, Nivel 4.1 e Suportaaté WMA 7, 8,9, STD
e H.264 FMO/ASO/RS, VC1SP/MP /AP L4 e AVCHD ndo séo ¢ WMA 9 PRO n&o suporta dudio de 2 canais, multicanal ou dudio
suportados. sem perda.
e XVID, MPEG4 SP, ASP: e Afrequéncia de amostragem de 22 050 Hz mono WMA n&o é

- Inferior a 1280 x 720: 60 fotogramas max.
- Superior a 1280 x 720: 30 fotogramas max.
e Superior a GMC 2 néo é suportado.
e (O H.263 ndo é suportado.
e S06 é suportado o Samsung Techwin MJPEG.

suportada.

Reproduzir o programa de televisdo gravado ou um ficheiro de filme (Retomar Reprodugéo)

Se sair da funcéo de reprodugao de videos ou programas de televisdo gravados, pode reproduzi-los posteriormente a partir

do ponto em que pararam.

Se carregar no botdo ENTER (¥ (Capitulos) durante a reproducao do ficheiro, pode pesquisar cenas divididas por 5 capitulos.

1. Seleccione o ficheiro de filme que pretende reproduzir de modo
continuo carregando no botao <« ou » a partir da secgao da
lista de ficheiros.

2. Carregue no botdo [»] (Reproduzir) / ENTER (¥

3. Seleccione Retomar Reproducgéao carregando no botao azul.

O filme ira iniciar a reproducéo a partir do ponto no qual foi

interrompido.

& 0 botdo azul fica disponivel quando retomar a
reproducao.

N Sea funcao Ajuda para reprodugéao continua de filme
estiver definida para Ligado no menu Defini¢ées, aparece
uma mensagem de contexto quando retoma a reprodugao
de um ficheiro de filme.

'l |

Bk sum DI Reproduzir Continuamente (¥ Capitulos b Saltar 4] Ferramentas ) Regressar
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Funcionalidades avancadas
Musica
Reproduzir musica

1. Carregue no botdo « ou P para seleccionar Musica e, em
seguida, carregue no botao ENTER (¥' no menu Media Play.

2. Carregue no botdo «/»/A/V para seleccionar o ficheiro

pretendido na lista de ficheiros. Music 1
No Smgr

3. Carregue no botdo ENTER (¥ ou no botao [»] (Reproduzir). Pop 7

- Durante a reprodugao de uma musica, pode efectuar
procuras utilizando os botoes € e ».

— Os botoes [««] (REW) e »] (FF) ndo funcionam durante a
reproducao.

™ S6 s80 apresentados os ficheiros com as extensées
MP3 e PCM. Os ficheiros com outras extensdes nao sao
apresentados, mesmo que estejam gravados no mesmo
dispositivo USB.

A Se o som emitido for estranho quando reproduzir ficheiros MP3, ajuste o Equalizador no menu Som.
(Um ficheiro MP3 com muita modulagéo pode causar um problema no som.)

e sum (¥ Pausa 4P Saltar # Ferramentas 'O Regressar

W Pode criar a Min. Lista Repr seleccionando a musica pretendida no ficheiro e reproduzir a Min. Lista Repr.

Fotografia

Visualizagao de uma fotografia (ou apresentacao de diapositivos)

1. Carregue no botéo <« ou P para seleccionar Fotografia e, em
seguida, carregue no botdo ENTER (¥ no menu Media Play.
2. Carregue no botédo «/»/A/V para seleccionar o ficheiro
pretendido na lista de ficheiros.
3. Carregue no botdo ENTER (' ou no botéao [»] (Reproduzir).
— Durante a apresentacéo da lista de fotografias, carregue no
botéo [»] (Reproduzir)/ ENTER (¥ do telecomando para
iniciar a apresentacao diapositivos.
— Todos os ficheiros na sec¢ao da lista de ficheiros serao
utilizados na apresentagao de diapositivos.
— Durante a apresentacéo de diapositivos, os ficheiros séo
mostrados por ordem, a partir do ficheiro actualmente exibido.

(¥ Pausa 4P Anterior/Seguinte % Ferramentas 'O Regressar

W Os ficheiros de musica podem ser automaticamente reproduzidos durante a apresentagao de diapositivos se a opgao
Musica de Fundo estiver definida para Ligado.

™ Nao ¢ possivel alterar o Modo BGM antes de a musica de fundo ser totalmente carregada.
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l Reproducao de varios ficheiros

Reproduzir os ficheiros TV Gravada / de video / de musica / de fotografia seleccionados

1. Carregue no botédo amarelo na lista de ficheiros para seleccionar
o ficheiro pretendido.

2. Repita a operagédo acima descrita para seleccionar varios

ficheiros.
SN NOTA Jan10.2010
* Amarca v aparece a esquerda dos ficheiros IR oo |
seleccionados. ol -

sepedueAe sspepi[euolduny 0

* Para cancelar uma seleccao, carregue novamente no
botao amarelo.
* Para anular a seleccao de todos os ficheiros

seleccionados, carregue no botao TOOLS e escolha
Anular Selec. Tudo.

3. Carregue no botdo TOOLS e seleccione
Reprod. Contetidos Selecs..

B SUM [AJAlt. Disposit. |8 Seleccionar D) Ordenagéo 4 Ferramentas

Reproduzir o grupo de ficheiros TV Gravada / de video / de musica / de fotografia
1. Durante a apresentagao de uma lista de ficheiros, aceda a um ficheiro de um determinado grupo.
2. Carregue no botao TOOLS e seleccione Reproduzir Grupo Actual.

| Funcéo adicional do Media Play

Ordenacéo da lista de ficheiros
Carregue no botao azul na lista de ficheiros para ordenar os ficheiros.

Categoria Operagbes TV Gravada | Videos | Musica | Fotografia
) Visual. Basica | Apresenta a pasta completa. Pode ver a fotografia seleccionando a pasta. \%4 \% \%
@ Titulo gfrgsgtziacea/ ae[;;)esgzia o titulo do ficheiro por ordem de simbolo/numérica/ v v v v
i Proferencia | e faneros i sosio oa et de foneros wisanaoo ooverse, | Y| V| V|V
%4 Ultima Data | Ordena e apresenta os ficheiros pela data mais recente. v v v
7} Primeira Data | Ordena e apresenta os ficheiros pela data mais antiga. \'%4 \'%4 v
(¥ Artista Ordena os ficheiros de musica por artista em ordem alfabética. \%
|2] Album Ordena os ficheiros de musica por album em ordem alfabética. \%
Género Ordena os ficheiros de musica por género. v
@ Disposigao 3:’1;2?923 Z?ﬁ:?;c? musica por disposicao. Pode alterar as informacgdes de v
Ordena e apresenta os ficheiros de fotografia por més. Ordena apenas por més
(de Janeiro a Dezembro) independentemente do ano. v v
Ordena os ficheiros gravados por nome de canal. \%4
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Funcionalidades avancadas

Menu de opgdes de Reproduzir para TV Gravada/Videos/Musica/Fotografia

Durante a reprodugéao de um ficheiro, carregue no botao TOOLS.

Categoria Operagoes TV Gravada | Videos | Musica | Fotografia
Titulo Pode passar directamente para o outro ficheiro. \%4 \%4
Modo Repetir Pode reproduzir ficheiros gravados,de filme e de musica \%
) v \%

repetidamente.
Tamaho Imagem Pode ajustar o tamanho da imagem de acordo com a sua \%4 v

preferéncia.
Definicao de Imagem Pode ajustar a definigéo da imagem. (p. 15, 16, 17, 18) \%4 \% \%4
Definicdo de Som Pode ajustar a definicdo do som. (p. 18, 19, 20) \%4 \%4 \%4 \%4
Definicao de Legenda Pode reproduzir o ficheiro de video com legendas. Esta fungéo s6

funciona se o ficheiro das legendas e o ficheiro de video tiverem o \% \%

mesmo nome.
Audio Conforme necessario, pode visualizar um video utilizando um dos

idiomas suportados. Esta funcéo esté disponivel apenas quando

sa0 reproduzidos ficheiros de tipo stream que suportem multiplos v v
formatos de dudio.
Descrigdo de Audio Pode ajustar a descrigdo de Audio (p. 19). v
Parar Apresentacéo Diapositivos / | Pode iniciar ou parar uma apresentacéo de diapositivos. v
Iniciar Apresent. Diapositivos
Velocidade de Apresentagdo | Pode seleccionar a velocidade da apresentag@o de diapositivos v
de Diapositivos durante a mesma.
Efeito Apresentagcao Pode definir varios efeitos para a apresentagao de diapositivos. v
Diapositivos
Mdsica de Fundo Pode definir e seleccionar a musica de fundo durante a v
visualizag&o de uma apresentacao de diapositivos.
Zoom Pode fazer zoom de imagens no modo de ecré inteiro. \%
Rodar Pode rodar imagens no modo de ecra inteiro. v
Fundo ecra prin Pode mover o ficheiro para 0 ambiente de trabalho do Media Play. \%
Informacao Pode ver informagdes detalhadas sobre o ficheiro reproduzido. v v A% v
Definicoes

Utilizagdo do menu Configurar

Definicao de Fundo: seleccione esta opcao para apresentar o fundo pretendido.

Ajuda para reproducgao continua de filme (Retomar Reproducao) (Ligado / Desligado): seleccione esta opcéo para
apresentar a mensagem de contexto de ajuda para a reprodugao de flmes em modo continuo.

Obtenha o cédigo de registo do DivX® VOD: apresenta o codigo de registo autorizado para o televisor. Se aceder
ao website do DivX e registar o cddigo de registo com uma conta pessoal, pode transferir o ficheiro de registo VOD. Se
reproduzir o registo VOD utilizando a aplicacéo Media Play, o registo é concluido.

& Para obter mais informacoes sobre o DivX® VOD, visite o site “www.DivX.com.”

Obtenha codigo desactivacao do DivX® VOD: se o DivX® VOD nao estiver registado, o codigo de desactivacao
do registo € apresentado. Se executar esta fungcéo com o DivX® VOD registado, o registo do DivX® VOD actual é
desactivado.

Informacao: seleccione esta opg¢ao para visualizar as informagdes sobre o dispositivo ligado.
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O que é o Anynet+?

Anynet+ é uma fungao que permite controlar, a partir do telecomando do televisor Samsung, todos os dispositivos Samsung
ligados que suportam Anynet+. O sistema Anynet+ sé pode ser utilizado com os dispositivos Samsung que tenham a
funcionalidade Anynet+. Para se certificar de que o dispositivo Samsung dispde desta funcionalidade, verifique se existe um
logétipo Anynet+.

Ligacédo ao sistema home theatre

Dispositivo Dispositivo
Sistema home theatre Anynet+ 1 Anynet+ 2, 3, 4

sepedueAe sspepi[euolduny 0

Painel posterior do televisor

HOMI OUT HOMIIN

DIGTALAUDIOI

USB 1 (HDD)

Cabo optico

Cabo HDMI Cabo HDMI

Cabo HDMI

1. Ligue a tomada HDMI IN (1(DVI), 2, 3 ou 4) do televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente
com um cabo HDMI.

2. Ligue a tomada HDMI IN do sistema home theatre e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente,
utilizando um cabo HDMI.

N NOTA

* Ligue o cabo optico entre a tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do televisor e a entrada de audio digital do
sistema home theatre.

* Se seguir a ligagao acima descrita, a tomada dptica s6 emite audio de 2 canais. O som s6 € reproduzido no
subwoofer e nos altifalantes frontal, esquerdo e direito do sistema de cinema em casa. Para ouvir audio de 5.1
canais, ligue directamente a tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do leitor de DVD/caixa de satélite (ou seja, o
dispositivo Anynet 1 ou 2) ao amplificador ou ao sistema home theatre, e n&o ao televisor.

* Ligue apenas um sistema home theatre.

* Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem n&o suportar fungdes
Anynet+.

* O Anynet+ funciona quando o dispositivo AV que suporta Anynet+ esta no estado de espera ou ligado.

¢ O sistema Anynet+ suporta até 12 dispositivos AV. Pode ligar até 3 dispositivos do mesmo tipo.
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Funcionalidades avancadas

Menu Anynet+
O menu Anynet+ muda consoante o tipo e o estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

Menu Anynet+ Descricao
Ver TV Muda o modo Anynet+ para 0 modo de transmissao de TV.
Lista Dispos. Apresenta a lista de dispositivos Anynet+.

(nome_dispositivo) MENU | Apresenta os menus dos dispositivos ligados. Por exemplo, se esta ligado um gravador de
DVD, ¢ apresentado o menu do disco do gravador de DVD.

(nome_dispositivo) INFO Apresenta o menu de reprodugao do dispositivo ligado. Por exemplo, se esta ligado um
gravador de DVD, é apresentado o menu de reprodugéo do gravador de DVD.

Gravagao: (“gravador) Comeca imediatamente a gravar, utilizando o gravador. (Esta funcéo so esta disponivel para
dispositivos que suportem a fun¢ao de gravacao.)

Parar Gravagao: (“gravador) | Para a gravagao.

Receptor O som é reproduzido através do receptor.

Se mais do que um dispositivo estiver ligado, séo apresentados como (“gravador) e se sé estiver ligado um dispositivo de
gravagao, € apresentado como (*nome_dispositivo).

| Configuragéo do Anynet+

B Configurar
Anynet+ (HDMI-CEC) (Desligado / Ligado): Para utilizar a fungéo Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) tem de estar definido
para Ligado.
Quando a funcao Anynet+ (HDMI-CEC) esta desactivada, todas as operagdes relacionadas com o Anynet+ sao
igualmente desactivadas.
Desligar Automat. (Nao / Sim): Configuragcéo de um dispositivo Anynet+ para se desligar automaticamente quando o
televisor € desligado.
& A fonte activa do televisor deve estar definida para TV de modo a poder utilizar a fungao Anynet+.

N Seum dispositivo externo ainda estiver a gravar, este pode desligar-se.

l Comutacao entre os dispositivos Anynet+

1. Aparece uma lista dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.
& Se ndo encontrar o dispositivo que pretende, carregue no botao vermelho para actualizar a lista.
2. Seleccione um dispositivo e carregue no botao ENTER (¥'. Pode mudar para o dispositivo seleccionado.
™ 86 quando define Anynet+ (HDMI-CEC) para Ligado no menu Aplicacao, o menu Lista Dispos. aparece.
* Mudar para o dispositivo seleccionado pode demorar até 2 minutos. Nao pode cancelar a operagao durante o
processo de comutagao.

* Se tiver seleccionado o modo de entrada externa carregando no botdo SOURCE, néo pode utilizar a fungéo
Anynet+. Mude para um dispositivo Anynet+ utilizando a opcao Lista Dispos..

l Gravacio

Pode gravar um programa de televisao com um gravador Samsung.
1. Seleccione Gravagao.
& Se houver mais de dois dispositivos de gravacéo

* Se estiverem ligados varios dispositivos, s&o listados os dispositivos de gravacao. Seleccione um dispositivo de
gravacao em Lista Dispos..

N Seo dispositivo de gravacao nao for apresentado, seleccione Lista Dispos. e carregue no botao vermelho para
procurar dispositivos.

2. Carregue no botéo EXIT para sair.
™ Pode gravar as transmissoes da fonte seleccionando Gravagao: (nome_dispositivo).

DN se carregar no botéo [@] (REC), grava o que estiver a ver no momento. Se estiver a ver um video de outro
dispositivo, essas imagens sao gravadas.

& Antes de gravar, verifique se a tomada da antena esta devidamente ligada ao dispositivo de gravacéo. Para ligar
correctamente uma antena a um dispositivo de gravacao, consulte o respectivo manual do utilizador.
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l Ouvir através de um receptor

Pode ouvir o som através de um receptor (ou seja, sistema home theatre) em vez do Altifalante da TV.
1. Seleccione Receptor e defina esta opcao para Ligado.
2. Carregue no botao EXIT para sair.
™ Seo receptor s suportar audio, pode nao aparecer na lista de dispositivos.
™0 receptor funciona quando tiver ligado correctamente a tomada dptica do receptor a tomada
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do televisor.

N Seo receptor (ou seja, sistema home theatre) estiver definido para Ligado, o som é emitido a partir da tomada
Optica do televisor. Se o televisor apresentar um sinal DTV (antena), envia som de 5.1 canais para o receptor. Se a
fonte for um componente digital, como um leitor de DVD, e estiver ligada ao televisor através de um cabo HDMI,
56 pode ouvir som de 2 canais a partir do receptor.

2 NOTA

¢ S6 pode controlar os dispositivos Anynet+ utilizando o telecomando do televisor, ndo os botdes do televisor.
* O telecomando do televisor pode ndo funcionar sob determinadas condicdes. Neste caso, volte a seleccionar o

dispositivo Anynet+.

* Nao é possivel utilizar as fungdes Anynet+ com produtos de outros fabricantes.

l Resolucéo de problemas para o Anynet+

sepedueAe sspepi[euolduny 0

Problema Solugao possivel
O Anynet+ ndo funciona. e \erifique se o dispositivo € um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ s suporta dispositivos Anynet+.
e Ligue apenas um receptor (sistema home theatre).
¢ \erifique se o cabo de alimentagéo do dispositivo Anynet+ esta ligado correctamente.
o \Verifique as ligagdes dos cabos de video/audio/HDMI do dispositivo Anynet+.
o \erifique se a opgao Anynet+ (HDMI-CEC) esté definida para Ligado no menu de configuragdo Anynet+.
¢ \erifique se o telecomando do televisor esta no modo TV.
e \Verifique se é um telecomando exclusivo Anynet+.
¢ O Anynet+ ndo funciona em determinadas situagées. (Pesquisa de canais, utilizagdo do Media Play ou
Plug & Play (configuracao inicial), etc.)
e Quando ligar ou retirar o cabo HDMI, certifique-se de que procura novamente dispositivos ou que desliga e
volta a ligar o televisor.
e Certifique-se de que a fungéo Anynet+ do dispositivo Anynet+ esta activada.
Quero iniciar o Anynet+. o \Verifique se o dispositivo Anynet+ esté correctamente ligado ao televisor e se Anynet+ (HDMI-CEC) esté
definido para Ligado no menu de configuragao Anynet+.
e Carregue no botdo TOOLS para ver o menu Anynet+ e seleccione o menu pretendido.
Quero sair do Anynet+. e Seleccione Ver TV no menu Anynet+.
¢ Carregue no botao SOURCE do telecomando do televisor e seleccione um dispositivo que n&o seja Anynet+.
e Carregue em P Vv / A\ e PRE-CH para mudar o modo TV. (O botéo de canal s6 funciona quando néo
estiver ligado um dispositivo Anynet+ com sintonizador incorporado.)
A mensagem “A ligar ao ¢ Nao pode utilizar o telecomando quando estiver a configurar o Anynet+ ou @ mudar para um modo de
dispositivo Anynet+...” aparece visualizacao.
no ecra. e Utilize o telecomando quando a configuragdo do Anynet+ ou a comutagdo para 0 modo de visualizagao
estiverem concluidas.
O dispositivo Anynet+ ndo e Nao pode utilizar a fungéo de reproducéo se Plug & Play (Configuragéo inicial) estiver em curso.
reproduz.
O dispositivo ligado ndo é ¢ \erifique se o dispositivo suporta as fungoes Anynet+.
apresentado. ¢ \Verifique se o cabo HDMI esté correctamente ligado.
o \Verifique se a op¢ao Anynet+ (HDMI-CEC) esté definida para Ligado no menu de configuragao Anynet+.
*  Procure novamente dispositivos Anynet+.
¢ Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando apenas o cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem n&o suportar

fungdes Anynet+.
Se for interrompido por uma situacao anémala, tal como a desconexao do cabo HDMI ou do cabo de
alimentag&o, ou por uma falha na corrente, repita a procura de dispositivos.

N&o consigo gravar o programa
de televiséo.

Verifique se a tomada da antena do dispositivo de gravacao esté ligada correctamente.

O som do televisor ndo é
reproduzido através do receptor.

Ligue o cabo dptico entre o televisor e o receptor.
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Funcionalidades avancadas

Internet@

| Introducéo ao Internet@TV

@TV O Internet@TV fornece servigos e contelidos
INTERNET Uteis e de entretenimento directamente da Web

Internet

recomendadas

para o seu televisor.
por Data 1/1

@

Samsung Apps | Definig:

A Ini.sess I8 Marcar como Favorito 1Bl Ordenar por ' Regressar

2 NOTA

Configure as definicoes de rede antes de utilizar o Internet@TV. Para obter mais informacoes, consulte “Ligacao a
rede” (p. 25).

Os tipos de letra que ndo sejam suportados no contetido do fornecedor ndo sdo correctamente apresentados.
A velocidade de resposta pode ser lenta e/ou podem ocorrer interrupgdes, consoante as condi¢oes da rede.
Consoante a regiao, pode ser suportado apenas o inglés no servigo de aplicagoes.

Esta funcionalidade n&o esta disponivel em determinados locais.

Se ocorrer algum problema quando utilizar uma aplicagao, contacte o fornecedor de conteudos.

Consoante o fornecedor de conteldos, as actualizagdes de uma aplicagéo ou a propria aplicagao podem ser
suspensas.
Consoante os regulamentos do seu pais, determinadas aplicagdes podem ser de servico limitado ou ndo ser
suportadas.

Apresentagao do ecra

Ecra do televisor: Mostra o

Informacéo: mostra avisos,
novas aplicagdes e anuincios

Servigo de aplicacoes:
Pode aceder a vérios
servicos fornecidos pela

Aplicacbes recomendadas: Apresenta
0 servigo recomendado pela
Samsung. Nao pode adicionar nem
eliminar servicos desta lista.

canal actual.

da Samsung.

Aplicacoes transferidas: Apresenta
as aplicagdes transferidas através da
Samsung Apps.

Samsung.
Definigées Internet@TV: Edite ~ Controlos:
e configure aplicagdes eas ¢ [ Vermelho (Ini.sess): para iniciar sess&o no Internet@TV.
definicoes do Internet@TV.  * [ Verde (Marcar como Favorito): para marcar as aplicagoes como favorito.
e [ Azul (Ordenar por): para ordenar as aplicagoes.
* " Regressar: para voltar ao menu anterior.

& Os botées coloridos podem funcionar de forma diferente consoante a aplicago.
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Inicio de sessdo da conta

No caso de uma aplicagcdo com varias contas, utilize <€ e »
para aceder as diversas contas.

Conta de utilizador: 4_ 4
Palavra-passe: . . . .

& Criar [0~9] Introduzir PIN 'O cancelar

) Para tirar 0 maximo partido das aplicacoes, registe-se
€ inicie sessdo na sua conta.

& Para saber como criar uma conta, consulte Definigoes
— ID do Internet@TV — Criar.

1. Carregue no botéo vermelho na pagina principal do
Internet@TV.

2. Seleccione a Conta de utilizador pretendida e, em
seguida, carregue no botao ENTER ('

DN se quiser criar uma conta, carregue no botéao
vermelho; a janelaCriar uma conta aparece em
seguida.

3. Introduza a Palavra-passe.

& Quando iniciar sesséo, a Conta de utilizador é
apresentada no ecra.

l Configurar o Internet@TV

Definicbes
Crie as ID e configure as definicbes do Internet@TV a partir

deste ecra. Realce Definicbes com os botdes A e ¥, depois
carregue no botdo ENTER (¥

Defini¢des
= Exe.auto do Ticker : Desligado

= ID do Internet@TV

» Servigo de Vinculagdo : Desligado
* Gestor de de Canais
Servigos = Alterar a palavra-passe do Blogueio
= Propriedades de servigo

= Repor

Config. sistema

Exe.auto do Ticker (Desligado / Ligado): Active/

desactive a funcéo de execugdo automatica do reldgio

quando ligar o televisor.
A aplicacéo Ticker disponibiliza Noticias,
Informagdes meteoroldgicas e informagdes sobre
a Bolsa de valores muito Uteis. Para utilizar esta
funcionalidade, tem de transferir a aplicacéo
Ticker no Internet@TV.

R Para utilizar esta funcionalidade, tem de transferir
a aplicagéo Ticker no Internet@TV.

Servigo de Vinculagao de Canais (Desligado /

Ligado): alguns canais suportam aplicagdes, como um

servigo de dados da Internet, que lhe permitem aceder

ao servico de Internet enquanto vé televisao.

ESY Disponivel apenas se for suportado pela emissora.

sepe3ueAe sapepleuolduny 0

Alterar a palavra-passe do Bloqueio de servigo

D A palavra-passe predefinida é “0-0-0-0".

D Sese esquecer da palavra-passe, carregue na
seguinte sequéncia de botdes do telecomando
para repor a palavra-passe a “0-0-0-0": POWER
(Desligado) -» MUTE - 8 - 2 — 4 — POWER
(Ligado).

Repor: repde as predefinicdes do Internet@TV.

ID do Internet@TV

Pode utilizar este menu para criar ou eliminar a conta.

Pode controlar a sua conta, incluindo as informacdes da

conta no site dos conteudos.

A conta é apenas para o Internet@TV.

Criar: crie uma conta e ligue-a as aplicagdes do servigo
pretendido.
N NOTA
* Podera ter até 10 contas.
* Dispde de um maximo de 8 caracteres.
Gestor
- Site de Servigo: registe as informagdes de inicio de
sessao para sites do servico.
— Altr. palavra-passe: altera a palavra-passe da conta.
— Eliminar: elimina a conta.
Gestor de Servigos: elimine e blogueie aplicagdes
instaladas no Internet@TV.
Bloquear: bloqueie a aplicagéo.
N Para poder aceder a uma aplicacao bloqueada, é
necessaria a palavra-passe.
Eliminar: elimine a aplicagao.
Propriedades: aceda as informagdes sobre o Internet@

TV. Utilize a opcao Verificar a velocidade da ligagéo a
Internet para testar a sua ligacéo de rede.
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l Utilizar o servico Internet@TV

Utilizar o Samsung Apps por categoria

Samsung Apps

Samsung Apps € uma loja que permite transferir aplicacoes
a utilizar em equipamento TV/AV Samsung.

Gragas as aplicacoes transferidas, os utilizadores podem
aceder a uma série de conteldos como videos, musica,
fotografias, jogos, informagoes Uteis, etc.

Posteriormente, estar&o disponiveis mais aplicacoes.

B¢« Video

Samsung Apps

Novidades
Video YouTube
5 Gratuito
Desporto ® TV store Test User002
Jogos
Estilo de Vida
Informagao

Outros

Aminha pagina

Ajuda

A Inisess Bl Vista de Miniatura 1B Ordenarpor D Regressar

RSN Utilizagao dos botdes coloridos com o
Samsung Apps.

* @ Vermelho (Ini.sess): para iniciar sessao no servico
de Internet.

¢ [@ Verde (Vista de Miniatura): para alterar o modo
de visualizagao.

* [ Azul (Ordenar por): para ordenar as aplicagdes
por Incluido, Mais transfer., Mais recentes ou
Nome.

* O Regressar: volta ao menu anterior.
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Estéo disponiveis as seguintes categorias:

* Novidades: apresenta as aplicagcdes recentemente
registadas.

e Video: apresenta varios suportes de video como filmes,
programas de televisao e videos de curta duragao.

e Desporto: apresenta varios suportes de desporto
como informagoes, imagens e videos de curta duracéo
relativos a jogos.

e Jogos: apresenta varios jogos como sudoku e xadrez.

e Estilo de Vida: inclui varios servigos relacionados com
0 estilo de vida como musica, ferramentas de gestéo
de fotografias pessoais e redes sociais tais como o
Facebook e o Twitter.

¢ Informacao: inclui varios servicos de informacgoes
como noticias, acgoes e meteorologia.

e Qutros: inclui outros servigos variados.

¢ A Minha Pagina: A Minha Pagina oferece informagoes
sobre aplicagdes ja instaladas no televisor, como
informagdes detalhadas, contelidos de transferéncias,
etc. Permite eliminar ou bloquear as aplicacoes.

e Ajuda: se tiver duvidas relativamente ao Internet@TV,
consulte primeiro esta secgao.



l O AliShare

O AllShare estabelece a ligagdo com o seu televisor,
telemoveis e outros dispositivos que sejam compativeis
através de uma rede. No televisor, pode ver as chamadas
recebidas, mensagens SMS e compromissos definidos nos
seus telemaveis. Além disso, pode reproduzir contetidos
multimédia, incluindo videos, fotografias e musica, gravados
nos seus telemaveis ou noutros dispositivos (como o PC)
controlando-os no televisor através da rede. Além disso,
pode utilizar o televisor como monitor para o telemovel
quando navegar numa pagina \Web.

N Para obter mais informagoes, visite o site “www.
samsung.com” ou contacte o centro de atendimento
Samsung. Pode ser necessario instalar software
adicional nos dispositivos méveis. Para obter mais
informagoes, consulte os respectivos manuais do
utilizador.

l Configurar o AllShare

Configurar

B Mensag. (Ligado / Desligado): activa ou desactiva
a funcéo de mensagens (para chamadas recebidas,
mensagens SMS e compromissos definidos nos seus
telemoveis).

B Suporte (Ligado / Desligado): activa ou desactiva
a fungao de suporte. Se a fungéo de suporte estiver
activada, reproduz videos, fotografias e musica a partir
de um telemdvel ou de outro dispositivo que suporte o
AllShare.

B ScreenShare (Ligado / Desligado): activa ou desactiva
a fungao ScreenShare, que permite utilizar o telemovel
como telecomando.

B Nome de TV: define o nome do televisor para que este
seja mais facil de localizar num dispositivo movel.

™ Se seleccionar Ent. Utiliz., pode escrever no
televisor utilizando o OSK (On Screen Keyboard).

Mens. st

nsag. Suporte :Ligado
I Suporte ScreenShare Ligado
BB Screenshare | Nome de TV <1V Principal

(¥ Seleccionar 'O Regressar (g Quitter
A

Mensag. / Ligado / Desligado

Mostra uma lista de telemdveis ou dispositivos ligados que
tenham sido configurados com este televisor para utilizar a
fungdo Mensag., Suporte ou ScreenShare.

VA funcao Suporte esta disponivel em todos os
dispositivos méveis que suportem AllShare.

B Permit. / Recus.: autoriza/blogueia o telemavel.
B Eliminar: elimina o telemavel da lista.

D Esta fungao so6 elimina o nome do telemdvel da
lista. Se ligar o dispositivo mdvel eliminado ou
se este tentar estabelecer uma ligacédo com o
televisor, pode aparecer novamente na lista.

Utilizagcdo da fung@o Mensag.

Com esta fun¢éo, pode ver as chamadas recebidas,
mensagens SMS e os compromissos definidos no telemovel
através da janela de alarme enquanto vé televisao.

™ NOTA

* Para desactivar a janela de alarme, defina Mensag.
para Desligado em Configurar de AllShare.

* Se seleccionar OK, ou se OK nao for seleccionado
apds a mensagem ter aparecido trés vezes, esta
¢é eliminada. A mensagem nao € eliminada do
telemovel.

* Ajanela de alarme pode ser apresentada enquanto
utiliza algumas aplicacoes, como Media Play, etc.
Para ver o conteudo de uma mensagem, mude para
o modo de visualizagao TV.

* Quando for apresentada uma mensagem de um
telemovel desconhecido, seleccione o telemdvel
no menu de mensagens em AllShare e seleccione
Recus. para bloquear o telemovel.

Visualizagao da mensagem

Se receber uma nova mensagem SMS enquanto vé
televisao, aparece a janela de alarme. Se clicar no botao
OK, o contelido da mensagem ¢é apresentado.

N Pode configurar as definicdes de visualizagao
para mensagens SMS nos seus telemoveis. Para
obter mais informagoes sobre os procedimentos,
consulte o manual do telemavel.

;SN Alguns tipos de caracteres podem aparecer em
branco ou corrompidos.
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Funcionalidades avancadas

Alarme de chamada recebida

Se receber uma chamada enquanto vé televisao,
aparece a janela de alarme.

Alarme de compromisso

Enquanto vé televisao, a janela de alarme aparece e

apresenta o evento registado.

N Pode configurar as definicdes de visualizagao
para conteudos de compromissos nNos seus
telemoveis. Para obter mais informagdes sobre os
procedimentos, consulte o0 manual do telemovel.

RSN Alguns caracteres especiais podem aparecer em
branco ou corrompidos.

Utilizagao da fungéo Suporte

Aparece uma janela de alarme a informar o utilizador de
que os conteudos multimédia (videos, fotografias, musica)
enviados de um telemdvel serao apresentados no televisor.
Os contetdos s&o reproduzidos automaticamente 3
segundos apos a janela de alarme aparecer. Se carregar
no botdo RETURN ou EXIT quando a janela de alarme
aparece, 0s conteudos multimédia ndo séo reproduzidos.

N NOTA

* Quando executar a fungao de suporte pela primeira
vez, aparece a janela de contexto de aviso. Carregue
no botdo ENTER(#' para seleccionar Permit.,
depois, pode utilizar a fungao de multimédia no
dispositivo.

"Dispositivo Desc. 0" esté a pedir a permissao da reprodugéo do ficheiro multimédia.
Se pretender permitir a reprodugao do ficheiro multimédia no seu dispositivo, prima

"Permit.", caso contrario, prima "Recus.".

Também pode alterar a definicao (ou redefinigao) desta funcionalidade em "AllShare
Configurar".

Aviso: Note que, se o dispositivo estiver ligado a uma rede ndo segura ou
desconhecida, poderao ser reproduzidos contetidos inapropriados ou nao desejados.
Se néo estiver certo em relagéo a identidade da rede ou adequagéo do contetido,
recomendamos vivamente que nao "Permit." a reprodugéo do pedido.

Permit. Recus.

* Para desactivar a transmissao de conteudos
multimédia do telemadvel, defina Suporte para
Desligado na configuragéo AllShare .

* Os conteudos podem né&o ser reproduzidos no
televisor consoante a sua resolucao e formato.

* Os botdes ENTER(# e « / » podem n&o funcionar
consoante o tipo de conteddo multimédia.

Se utilizar o dispositivo mével, pode controlar

a reproducao de multimédia. Para obter mais
informagoes, consulte 0 manual do utilizador de
cada dispositivo.

¢ Se pretender reproduzir conteudos multimédia do
seu PC, seleccione o icone do PC no ecra principal
do AllShare. Em seguida, o menu Media Play do
televisor muda automaticamente. Para obter mais
informacoes, consulte “Media Play” (p. 32).
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Utilizagao da fungéo ScreenShare

O Screenshare apresenta a mesma pagina Web que é
fornecida no telemavel. Se utilizar o ScreenShare, pode

abrir os vérios conteldos guardados num telemaével. Por
exemplo, a imagem a direita apresenta uma pagina de
acesso a contetidos de um telemdvel. Pode ler os varios
ficheiros do telemdvel e ver a agenda e o calendario no
televisor. Além disso, gragas a agenda, pode fazer uma
chamada para outra pessoa ou enviar uma mensagem SMS.

2 NOTA

* Nos telemdveis Samsung, primeiro tem de instalar
0 ScreenShare e executar a aplicacao de suporte;
depois, ja pode utilizar a funcao ScreenShare.

Os botdes disponiveis no telecomando podem variar
consoante a pagina.

* Doc Viewer permite ler ficheiros em formato doc,
mas nao modifica-los.

* O ecréa apresentado pode variar consoante o
dispositivo ligado.

Ml

| AR

Contacts

Calendar Doc Viewer

# Seleccionar [ Regressar

Utilizar o telemdvel da Samsung para controlar o televisor com facilidade

Antes de utilizar esta funcionalidade, tem de se ligar a um
telemdével Samsung que suporte as fungdes ScreenShare.
Quando operar o televisor com o telemdvel, apenas

os botdes POWER, — . +, PA/V e MUTE sao
suportados.

N Mesmo que mantenha premido um botao de controlo
(canal ou volume) no telemadvel, o valor apenas sobe ou
desce uma unidade.



Qutras informagoes

A pégina de indice do servico de teletexto fornece informagdes sobre como utilizar o servigo. Para apresentar as informagdes
do teletexto correctamente, a recepgdo dos canais deve ser estavel. Caso contrario, podem faltar informagdes ou podem nao
aparecer algumas paginas.

JuI SBANO GO

& Pode mudar as paginas do teletexto com os botdes numéricos do telecomando.

@ /(A (activar teletexto/ //
sobrepor): activa 0 modo de (
teletexto para o canal actual.
Carregue duas vezes neste
botao para sobrepor o ecra de
transmissdo actual ao ecra de
teletexto.

(2] (memorizar): memoriza as
paginas de teletexto.

(3] (tamanho): apresenta o

(péagina acima): apresentaa @
péagina de teletexto seguinte.

0 (pagina para baixo): apresenta @
a pagina de teletexto anterior.

(indice): apresenta a pagina
de indice (contetidos) a qualquer
momento, enquanto esta a
visualizar o teletexto.

(mostrar): apresenta o texto @
oculto (respostas a jogos de

seodewlo

000 ®
50 00006

tele}exto na metade superior do (1 I 7 perguntas e respostas, por
ecra com o dobro do tamanho. exemplo). Para ver o ecra normal,
Para mover o texto para a carregue novamente neste botao.
metade inferior do ecra, carregue '3) &9 (cancelar): sai do ecrade @
~ (2} ) .

novamente. Para ver o ecra O  teletexto e passa para a emissao
normal, carregue novamente. actual

(4] (espera): mantém o visor MENU p—
na pagina actual, no caso D T ® Pagina de teletexto caracteristica
de existirem varias paginas ool ) (o 9
secundarias que se seguem 9 [Eop] l 162 m B | — S—
automaticamente. Para anular a
acgao, carregue novamente. [:] ‘

@ Botdes coloridos (vermelho, verde, RETURN] EXIT E

. x 4 Ep) -BED ®

amarelo, azul): se uma estagéo | ‘
emissora Uutilizar o sistema e ( | e o .)
FASTEXT, os diferentes tdpicos N F

apresentados numa pagina de

teletexto aparecem codificados (:) (:] (:] Parte |indice
com cores. Para os seleccionar, C) D D A NUmero da pagina
carregue nos botdes coloridos. seleccionada.
Carregue na cor que corresponde C) C] C] B Nome da estagio
ao tépico que escolheu. Aparece emissora
uma nova pagina codificada com C] C] C] c NG d .
cores. Pode seleccionar os itens utmelro ,adp,ag'n?
al presentes da mesma forma. \ ‘ 30 ual ou Indicagoes
Para visualizar a pagina anterior N J a procura.
ou a pagina seguinte, carregue no k j D Data e hora.
botao colorido correspondente. E Texto.

0 (modo): selecciona 0 modo de F Informagdes sobre o
teletexto (LIST / FLOF). estado. Informacoes
Se carregar neste botdo no modo FASTEXT.

LIST, muda para o modo de
memorizagao de lista. No modo
de memorizagao de lista, pode
guardar uma pagina de teletexto
numa lista utilizando o botao
(E9)(memorizar).

(7] (pagina secundaria): apresenta
a pagina secundaria disponivel.
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Qutras informagoes

Montagem dos cabos

Tipo de base
Envolva os cabos com a bragadeira de cabos, para que estes nao sejam visiveis através da base transparente.

. o
, ® ®
(12 T -
O — b ]

Tipo de montagem na parede

N Nzo puxe demasiado pelos cabos, quando os organizar. Se o fizer, pode danificar os terminais de ligagcdo do produto.
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Instalacao do suporte de montagem na parede

Montagem da tampa

Quando instalar o televisor numa parede, fixe a tampa conforme indicado.

Colocar o cabo de alimentagao
Quando instalar o televisor numa parede, fixe o cabo de alimentagao, tal como ilustrado.

1. Retire o parafuso ilustrado na primeira imagem acima.
2. Cologue o clip no cabo de alimentagao.
3. Fixe o clip do cabo de alimentacao ao televisor, utilizando o parafuso removido, conforme indicado.

A preparar antes de instalar o suporte de montagem na parede

Caso A. Instalar o Suporte de montagem na parede da Caso B. Instalar o suporte de montagem na parede de
Samsung outra empresa

Para instalar um suporte de montagem na parede, utilize o Anel de suporte @.

Instalacdo do kit de montagem na parede

O kit de montagem na parede (vendido separadamente) permite montar o televisor na parede.

Para obter mais informacdes sobre este tipo de montagem, consulte as instru¢des fornecidas com os acessorios de
montagem na parede. A instalagéo do suporte para montagem na parede tem de ser feita por um técnico.

Se a instalagao do televisor for feita pelo cliente, a Samsung Electronics ndo se responsabiliza por quaisquer danos no
produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.
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Qutras informagoes

Especificagdes do kit de montagem na parede (VESA)

™ Okit de montagem na parede n&o é fornecido, mas sim vendido em separado.

Instale o suporte de montagem na parede numa parede sdlida perpendicular ao chao. Se montar noutros materiais, contacte
o revendedor mais proximo. Se efectuar a instalagao no tecto ou numa parede inclinada, o aparelho pode cair e provocar
lesbes graves.

N NOTA

As dimensdes padréao para kits de montagem na parede séo apresentadas na tabela abaixo.

Quando adquirir 0 nosso kit de montagem na parede, séao fornecidos um manual de instalagcao detalhado e todas as
pecas necessarias para a montagem.

N&o utilize parafusos que néao respeitem as especificagdes VESA para parafusos padrao.

N&o utilize parafusos com dimensdes superiores a dimensao padrao ou que nao respeitem as especificagcdes VESA
para parafusos padrdo. Os parafusos demasiado compridos podem danificar o interior do televisor.

No que se refere aos suportes de montagem na parede que néo respeitem as especificagdes VESA para parafusos
padrao, o comprimento dos parafusos pode variar consoante as especificagdes dos suportes de montagem na
parede.

Nao aperte de mais os parafusos, pois pode danificar o produto ou fazer com que caia e provocar ferimentos em
alguém. A Samsung nao se responsabiliza por este tipo de acidentes.

A Samsung nao se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos, no caso de ser utilizado um suporte de
montagem na parede que nao seja VESA ou de um tipo ndo especificado, ou se 0 consumidor nao respeitar as
instrugdes de instalagao do produto.

N&o monte o televisor com uma inclinagao superior a 15 graus.

';argqg:ig: polegadas Esp((zc; \éI)ESA Parafuso padrao | Quantidade
19~22 75X 75 M4

23~29 200 X 100

LED-TV

32~37 200 X 200 4
[Ultra fino] M8
40~55 400 X 400
56~65 600 X 400
N&o instale o kit de montagem na parede com o televisor ligado. Pode resultar em ferimentos pessoais
devido a choques eléctricos.
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Dispositivo anti-roubo Kensington b

O dispositivo de bloqueio Kensington nao € fornecido pela Samsung. Trata-se g
de um dispositivo utilizado para fixar fisicamente o sistema quando utilizado '.-"®_ =
num local publico. O aspecto e 0 método de bloqueio podem ser diferentes A—Q" ]
da ilustragéo, consoante o fabricante. Consulte 0 manual fornecido com o NS ~—0: =l
dispositivo de bloqueio Kensington para saber como utiliza-lo correctamente. , : =]
W Localize o icone “@R” na parte de tras do televisor. Existe uma ranhura @ - i . g
. . A . 4—9 B “Q
Kensington ao lado do icone “/". 81

1. Introduza o dispositivo de blogueio na ranhura Kensington @ do televisor »n

LED e rode-o tal como mostra a imagem @. <Opcional>

Ligue o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington @.

Fixe o dispositivo de blogueio Kensington a uma secretaria ou a um
objecto estacionario pesado.
™0 dispositivo de blogqueio tem de ser adquirido separadamente.

VA localizagédo da ranhura Kensington pode ser diferente consoante o modelo do televisor.

w N

Fixacao do televisor a parede

Cuidado: puxar, empurrar ou subir para cima do televisor pode provocar a queda do mesmo. Em especial,

certifique-se de que as criangas nao se penduram nem desestabilizam o televisor, 0 que poderia provocar
a queda do mesmo e resultar em acidentes graves ou morte. Siga todas as precaucdes de seguranca
fornecidas no folheto de seguranga incluido. Para uma maior estabilidade e seguranca, instale o dispositivo

antiqueda como descrito em seguida.

l Para evitar a queda do televisor

1. Introduza os parafusos nos grampos e aparafuse-os com firmeza a
parede. Verifique se os parafusos foram aparafusados com firmeza a
parede.

& Pode necessitar de material adicional, tal como uma bucha,
consoante o tipo de parede.

N Uma vez que 0s grampos, parafusos e fios necessarios ndo sao
fornecidos, adquira-os em separado.

2. Retire os parafusos da parte central traseira do televisor, introduza os
parafusos nos grampos e, em seguida, aparafuse os parafusos ao
televisor novamente.

N 0s parafusos podem nao ser fornecidos com o produto.
Se for esse 0 caso, adquira 0s parafusos com as seguintes
especificacoes.

A Especificagdes dos parafusos
* De 19 ~ 22 polegadas: M4
* De 23 ~ 65 polegadas: M8

3. Ligue os grampos fixados ao televisor e os grampos fixados a parede

com um fio forte e, em seguida, aperte bem o fio.

DN NOTA
* Instale o televisor perto da parede para que este ndo caia para tras.
> Emais seguro ligar o fio de modo a que os grampos fixados a parede estejam ao mesmo nivel ou abaixo dos

grampos fixados ao televisor.

* Desaperte o fio antes de transportar o televisor.

4. Verifique se todas as ligagcdes estao devidamente presas. Verifique regularmente as ligacdes para evitar qualquer sinal de
gasto ou falha. Se tiver alguma duvida sobre a seguranca das suas ligagcdes, contacte um instalador profissional.
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Qutras informagoes

Se tiver alguma duvida sobre o televisor, consulte primeiro esta lista. Se nenhuma destas sugestoes de resolugdo de
problemas se aplicar, visite o site “www.samsung.com” e, em seguida, clique em Assisténcia ou contacte o centro de
atendimento na lista da contracapa deste manual.

Problemas

Solugdes e explicacdes

Qualidade da imagem

Primeiro, execute o Teste de Imagem e confirme se o televisor esta a apresentar a imagem de teste
correctamente. (aceda a MENU - Assisténcia - Auto-diagnéstico - Teste de Imagem) (p. 23)

Se aimagem de teste for apresentada correctamente, a imagem de ma qualidade pode ser provocada
pela fonte ou sinal.

Aimagem do televisor n&o parece ser de
a0 boa qualidade como na loja.

Se tiver uma caixa de televisdo por cabo analdgica/set top box, adquira uma set top box digital.
Utilize cabos HDMI ou de componente para obter uma qualidade de imagem HD (high definition).
Subscritores de cabo/satélite: experimente as estagdes HD da grelha de canais.

Ligag&o de antena: experimente as estagbes HD apds executar a programagado automatica.

A Muitos canais HD s30 actualizados a partir de contetidos SD (Standard Definition - Definigao padrao).
Ajuste a resolugéo de saida de video da caixa de televisdo por cabo/set-top box para 1080i ou 720p.
Certifique-se de que esté a ver televisao a distancia minima recomendada, com base no tamanho e
na definigdo do sinal.

Alimagem estd distorcida: erro de
macrobloco, bloco pequeno, pontos,
pixelizagao

A compressao de contetidos de video pode causar uma distorgéo na imagem, especialmente nas
imagens de movimentos rapidos, como no desporto e filmes de acg&o.

Um nivel de sinal baixo ou uma ma qualidade pode causar distorgdo de imagem. Isto ndo é um
problema do televisor.

Cor errada ou inexistente.

Se estiver a utilizar uma ligagao de componente, certifique-se de que os cabos de componente estao
ligados as tomadas correctas. Ligacdes incorrectas ou soltas podem provocar problemas na cor ou
0 ecra pode ficar em branco.

A cor ou o brilho s&o pouco nitidos.

Ajuste as opgdes de Imagem no menu TV. (aceda ao modo Imagem / Cor / Brilho / Nitidez) (p. 15)
Ajuste a opgao Poupanga Energ. no menu TV. (aceda a MENU - Imagem - Solugéo Eco -
Poupanca Energ.) (p. 15)

Experimente repor a imagem para visualizar as predefinices da imagem. (aceda a MENU - Imagem
- Reposicéo da Imagem) (p. 18)

Aparece uma linha com pontos na
extremidade do ecra.

Se o0 tamanho da imagem estiver definido para Ajustar ao Ecra, altere-o para 16:9 (p. 17).
Altere a resolugéo da caixa de televisao por cabo/set top box.

Alimagem é apresentada a preto e branco.

Se utilizar uma entrada AV composta, ligue o cabo de video (amarelo) a tomada verde da entrada de
componente 1 no televisor.

Quando mudar de canal, aimagem para,
fica distorcida ou com atraso.

Se estiver ligado a uma caixa de televisao por cabo, tente reiniciar esta Ultima. Ligue novamente o
cabo de CA e espere até que a caixa de televisao por cabo reinicie. Pode demorar até 20 minutos.
Defina a resolugao de saida da caixa de televisao por cabo para 1080i ou 720p.

Qualidade do som

Primeiro, execute o Teste de Som para confirmar se 0 dudio do televisor esté a funcionar correctamente.
(aceda a MENU - Assisténcia - Auto-diagndstico - Teste de Som) (p. 23)
Se o dudio estiver a funcionar correctamente, o problema de som pode ser provocado pela fonte ou sinal.

Né&o se ouve som ou 0 som é demasiado
baixo mesmo com o volume no maximo.

Verifique o volume do dispositivo externo ligado ao televisor.

Aimagem tem uma boa qualidade, mas
ndo é emitido som.

Defina a opgéo Seleccionar Altifalante para Altifalante da TV no menu do som (p. 19).

Se estiver a utilizar um dispositivo externo, certifique-se de que os cabos de dudio estéo ligados as
tomadas de entrada de dudio correctas do televisor.

Se estiver a utilizar um dispositivo externo, verifique a op¢ao de saida de dudio do dispositivo (por
exemplo, pode ser necessario alterar a opgao de audio da caixa de televisdo por cabo para HDMI se
houver um cabo HDMI ligado ao televisor).

Se estiver a utilizar um cabo DVI para HDMI, € necessario um cabo de dudio suplementar.

Se 0 televisor tiver uma tomada para auscultadores, certifique-se de que ndo ha nada ligado a essa entrada.

Os altifalantes fazem um ruido estranho.

Verifique as ligacdes dos cabos. Certifique-se de que ndo ha nenhum cabo de video ligado a entrada
de dudio.

Em caso de ligagdes por antena ou cabo, verifique a forga do sinal. Um nivel de sinal baixo pode
causar distor¢ao do som.

Sem imagem, sem video

O televisor ndo liga.

Certifique-se de que o cabo de alimentacao de CA esta ligado correctamente a tomada de parede e
ao televisor.

Verifique se a tomada de parede esta a funcionar devidamente.

Experimente carregar no botdo POWER do televisor para se certificar de que o problema nédo é causado
pelo telecomando. Se o televisor se ligar, consulte a secgéo “O telecomando néo funciona” abaixo.

O televisor desliga-se automaticamente.

Certifique-se de que Temporizador esta definido para Desligado no menu Configurar (p. 20).

Se ligar o PC ao televisor, verifique as definicdes de alimentagéo do PC.

Certifique-se de que o cabo de alimentagéo de CA estd ligado correctamente a tomada de parede e
ao televisor.

Quando estiver a ver televisao a partir de uma ligagao por antena ou cabo, o televisor desliga-se apds
10 ~ 15 minutos, se ndo for detectado sinal.
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Problemas

Solugdes e explicacdes

N&o se vé imagem/video.

Verifique as ligacdes dos cabos (retire e ligue novamente todos os cabos do televisor e dispositivos
externos).

Defina as saidas de video dos dispositivos externos (caixa de televisao por cabo/set top box, DVD,
Blu-ray, etc.) para corresponder as ligagdes de entrada do televisor. Por exemplo, se a saida de um
dispositivo externo for HDMI, deve liga-lo a uma entrada HDMI no televisor.

Certifique-se de que os dispositivos estao ligados.

Certifique-se de que selecciona a fonte correcta do televisor, carregando no botdo SOURCE do
telecomando.

Jul seinQ G0

Ligag&o RF (cabo/antena)

sapdewuo

O televisor n@o recebe todos os canais.

Certifique-se de que o cabo de antena estd correctamente ligado.

Experimente Plug & Play (Configuracéo inicial) para adicionar canais disponiveis a lista de canais.
Aceda a MENU - Configurar - Plug & Play (Configuracéo inicial) e aguarde até que todos os canais
disponiveis sejam memorizados (p. 7).

Verifique se a antena esté na posigao correcta.

Alimagem estd distorcida: erro de
macrobloco, bloco pequeno, pontos,
pixelizagéo

A compressao de contetdos de video pode causar uma distorg@o na imagem, especialmente nas
imagens de movimentos rapidos como no desporto e filmes de acgéo.
Um sinal baixo pode causar distorgao de imagem. Isto ndo € um problema do televisor.

Ligag&o ao PC

Aparece a mensagem “Funcao Nao
Suportada".

Defina a resolugédo de saida do PC e a frequéncia para que corresponda as resolugdes suportadas
pelo televisor (p. 24).

“PC” é sempre apresentado na lista de
fontes, mesmo que ndo haja um PC
ligado.

Isto € normal; “PC” é sempre apresentado na lista de fontes, mesmo que né@o haja um PC ligado.

O video tem uma boa qualidade, mas néo
é emitido audio.

Se estiver a utilizar uma ligagao HDMI, verifique a definicao da saida de &udio no seu PC.

Ligag&o de rede (consoante os modelos)

A ligagao da rede sem fios falhou.

E necessdria uma chave anticépia USB sem fios da Samsung para utilizar uma rede sem fios.
Certifique-se de que a ligagéo de rede esta definida para Sem fios (p. 27).
Certifique-se de que o televisor pode ser ligado a um router IP sem fios.

Gravagao / Timeshift

A funcéo de gravagéo nao funciona.

Certifique-se de que existe um dispositivo USB ligado.

Certifique-se de que o canal € um canal digital gravavel.

Se o sinal for fraco ou inexistente, a fungéo de gravagao é automaticamente desactivada.

Se nao houver espago livre na memdria do dispositivo USB, o televisor néo grava. Certifique-se de
que ndo € este o caso.

A fungéo Timeshift ndo funciona.

Certifique-se de que existe um dispositivo USB ligado.

Os canais de radio e as transmissdes analdgicas ndo sao suportados.

Os canais de transmissao de dados ndo séo suportados.

Se o sinal for fraco ou inexistente, a fungéo Timeshift € automaticamente desactivada.

Se nao houver espaco livre na meméria do dispositivo USB, a funcao Timeshift ndo pode ser
realizada. Certifique-se de que néo é este o caso.

Aparece uma mensagem a indicar uma
falha num teste de desempenho e as
fungdes de gravacao e Timeshift ndo
funcionam.

Estes problemas podem ocorrer quando se utiliza um dispositivo USB de baixa capacidade que ndo
suporta gravagao.
Recomendamos a utilizagdo do USB HDD.

Falha em gravagéo planeada.

Uma gravacao planeada esta desactivada para determinadas operagoes (formatacao, teste de
desempenho, verificacao de erros, eliminagéo) que permitem aceder ao sistema de ficheiros de um
dispositivo USB.

Se nao houver nenhum dispositivo USB ligado, o televisor néo grava, nem mesmo quando chegar a
hora planeada para gravag&o.

Se nao houver espaco livre na memaria do dispositivo USB, o televisor néo grava. Certifique-se de
que n&o é este 0 caso.

Se gravar um canal que tem Bloqueio para Criancas, a janela de introdugé@o do PIN aparece quando
tentar reproduzir a gravagao.

Ha varios dispositivos de gravagao ligados
mas o televisor parou de gravar.

Se houver varios dispositivos de gravacao ligados e o dispositivo definido como Dispos. Gravagéo
Predef. ndo tiver espago livre na memodria, a funcéo de gravacao é desactivada. Tente gravar
novamente. O dispositivo que tiver mais espaco livre na memdria é automaticamente definido como
Dispos. Gravagao Predef. e o televisor comega a gravar.
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Qutras informagoes

Problemas

| Solugdes e explicagdes

Qutros

Aimagem ndo € apresentada no modo de
ecra inteiro.

Os canais HD apresentam barras pretas em ambos os lados do ecrd sempre que forem exibidos
contetidos SD (4:3) actualizados.

Aparecem barras pretas na parte superior e inferior dos filmes que tenham um formato diferente do
do seu televisor.

Ajuste as opc¢des de tamanho da imagem no dispositivo externo ou no televisor para 0 modo de ecra
inteiro.

O telecomando n&o funciona.

Substitua as pilhas do telecomando com os polos (+/-) na direcgdo correcta.
Limpe a janela de transmissao do sensor do telecomando.
Experimente apontar o telecomando directamente para o televisor a uma distancia de 1,5a 1,8 m.

O telecomando da caixa de televiséo por
cabo/set top box nao liga nem desliga o
televisor, nem regula o volume.

Programe o telecomando da caixa de televisao por cabo/set top box para funcionar com o televisor.
Consulte 0 manual do utilizador da caixa de televisao por cabo/set top box para identificar o cédigo
do televisor SAMSUNG.

Aparece a mensagem “Funcao Néo
Suportada".

Verifique a resolugéo suportada pelo televisor e ajuste a resolugao de saida do dispositivo externo em
conformidade. Consulte as definigdes de resolugéo na pagina 23 deste manual.

O televisor exala um cheiro a plastico.

Este cheiro é normal e dissipa-se com o passar do tempo.

A opcéo Informagdes do Sinal do
televisor ndo esta disponivel no menu do
teste de auto-diagndstico.

Esta funcéo so esta disponivel para canais digitais com uma ligagao de antena/RF/coaxial (p. 23).

O televisor esta inclinado.

Remova a base do suporte do televisor e monte-a novamente.

Ha dificuldades na montagem da base do
suporte.

Certifique-se de que o televisor se encontra sobre uma superficie plana. Se ndo conseguir retirar os
parafusos do televisor, utilize uma chave de parafusos magnetizada.

O menu do canal aparece esbatido.
(indisponivel)

O menu Canal s6 esté disponivel quando seleccionar a fonte de TV.

Perde as suas definicdes apds 30 minutos
ou sempre que o televisor for desligado.

Se o televisor estiver no modo Demons. Loja, as predefinicdes de dudio e de imagem sao repostas
a cada 30 minutos. Altere as definigdes do modo Demons. Loja para 0 modo Util. Domés. no
procedimento Plug & Play (Configuragao inicial). Carregue no botdo SOURCE para seleccionar o
modo TV e aceda a MENU — Configurar — Plug & Play (Configuracao inicial) — ENTER (#' (p. 7).

Verifica-se uma perda intermitente de
4udio ou de video.

Verifique as ligacdes dos cabos e ligue-os novamente.

A perda de dudio ou de video pode ser provocada pela utilizagao de cabos excessivamente rigidos
ou grossos. Certifique-se de que os cabos sdo suficientemente flexiveis para uma utilizagéo a longo
prazo. Caso pretenda montar o televisor na parede, recomenda-se a utilizagao de cabos com
conectores de 90 graus.

Sé&o visiveis pequenas particulas se olhar
de perto para a extremidade da moldura
do televisor.

Isso faz parte do design do produto e ndo constitui um defeito.

O menu PIP n&o esta disponivel.

PIP s6 esté disponivel quando utilizar uma fonte de HDMI, PC ou componentes (p. 22).

Aparece a mensagem “Sinal Codificado”
ou “Sinal Fraco/Sem Sinal”.

Se estiver a utilizar um CAM CARD (CI/Cl+), certifique-se de que este se encontra colocado na
ranhura da interface comum.

Se o problema persistir, puxe 0 CAM CARD para fora do televisor e introduza-o novamente na
ranhura.

Apos ter desligado o televisor ha 45
minutos, este voltou a ligar-se.

Isto é normal. O televisor utiliza a fungédo OTA (Over The Aerial) para actualizar o firmware transferido
enquanto vé televisao.

Sé&o detectados problemas frequentes
relacionados com a imagem/som.

Verifique e altere o sinal/fonte.

Pode ocorrer uma reacgéo entre as
borrachas existentes na base do suporte
e 0 acabamento da superficie de algumas
mobilias.

Para evitar esta situagao, utilize aimofadas de feltro nas superficies do televisor que estejam em
contacto directo com a mobilia.

) Este LED TFT utiliza um painel composto por pixels secundarios que requerem tecnologia sofisticada para serem
reproduzidos. No entanto, podem existir alguns pixels brilhantes ou escuros no ecra. Estes pixels ndao afectam o

desempenho do produto.
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[I] DOLBY. Fabricado sob licenca da Dolby Laboratories. Dolby e o simbolo de duplo D s&o marcas comerciais
DIGITAL PLUS da Dolby Laboratories.
PULSE

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are

2.0+Digital Out registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivXInc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Qutras informagoes

Especificagoes

Painel nativo

1920 x 1080 @ 60 Hz

Consideragdes ambientais
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento

10°C a 40°C (50°F to 104°F)
10% a 80%, sem condensagao

-20°C a45°C (-4°F a 113°F)
5% a 95%, sem condensagdo

Sistema de televisao

Analégico: B/G, D/K, L, | (dependendo da seleccéo do pais)
Digital: DVB-T/DVB-C

Sistema de cores/video

Analégico: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PALGO
Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0

Sistema de som

BG. OK NICAM. MPEGI

HDMIIN 1 ~ 4

Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 5761, 480p, 480i
Audio: 2 canais Linear PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bits.
Entrada de &udio analégico (apenas HDMI IN1)
Entrada de PC (apenas HDMI IN1)

Base rotativa (Esquerda / direita) 220~ 20°

Nome do modelo UEB32C6600 UE37C6600
Tamanho do ecra

(Diagonal) 32 polegadas 37 polegadas
Som

(Saida) 10wWX2

Dimensdes (LxPxA)

Caixa 774 X 31.4 X479 mm 897 X 31.4 X553 mm
Com base 774 X 242.2 X 543 mm 897 X 257.2 X613 mm
Peso

Sem base 8,5kg 10,9 kg

Com base 10,2 kg 13,6 kg

Nome do modelo UE40C6600 UE46C6600
Tamanho do ecré

(Diagonal) 40 polegadas 46 polegadas
Som

(Saida) 10WX2

Dimensdes (LxPxA)

Caixa 961 X 31,4 X588 mm 1096 X 31,4 X 663 mm
Com base 961 X 257,2 X 649 mm 1096 X 277,2 X 723 mm
Peso

Sem base 12,6 kg 16,1 kg

Com base 15,3kg 20,8 kg
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Nome do modelo UE32C6620 UE37C6620
Tamanho do ecré

(Diagonal) 32 polegadas 37 polegadas
Som

(Saida) 10WX2

Dimensdes (LxPxA)

Caixa 557 X 240 X 85,9 mm 630 X 270 X 88,9 mm
Com base 771 X240 X 542 mm 894 X 270X 615 mm
Peso

Sem base 8,5 kg 10,9 kg

Com base 10,2 kg 13,6 kg

Nome do modelo UE40C6620 UE46C6620
Tamanho do ecré

(Diagonal) 40 polegadas 46 polegadas
Som

(Saida) 10WX2

Dimensdes (LxPxA)

Caixa 630 X 270 X 88,9 mm 721X 305X 90,9 mm
Com base 958 X 270 X 650 mm 1093 X 305 X 727 mm
Peso

Sem base 12,6 kg 16,1 kg

Com base 15,3 kg 20,8 kg

0 design e as especificagdes estao sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.

™ Para obter informacoes sobre a fonte de alimentacao e saber mais sobre o consumo de energia, consulte a etiqueta
colada ao produto.
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Qutras informagoes

A G S
Actualizagdo do Software 23 Gestor de Canais 12 Selec. Todos 14
Ajuste automatico 18 Gravagao 42 Seleccionar Altifalante 19
AllShare 47 Guia actual e seguinte ihl Sensor Eco 15
Alterar PIN 21 Simbolo 3
Altifalante da TV 19 H Sintonia fina 15
Altifalante Exter. 19 HDMI 8, 41 Sistema home theatre 9, 41
Amplificar 18 S6 Modo RGB 16
Antena 13 I
Anynet+ 4 Idioma 21 T
ﬁsgeciir:ggfez Diapositivos 32 :ndlcador~ de corrente 5 Tamaho Imagem 17, 40
B nformacdes do Sinal 23 Tampa 51
Auto-diagndstico 23
L Telecomando 6
Temporizador 20
B Legenda 21 Temporizador 20
Balanco E/D 18 Licenca 57 Titulo 38
Bloquear 14 Ligacéo a um dispositivo de audio 9 Tom de Pele 16
Botdo ON/OFF 6  LigacgoaumPC 24 Tonalidade 17
Bracadeira de cabos 4,51 Ligacéo de rede 25 Tonalidade de Preto 16
Brilho 15 Lista de Fontes 10 Transparén. Menu 22
M
C ) U
Media Play 32
C. quentes 17 Melodia 20 Unidade USB 23,32
Componente 8 Menu Canal 13 Utilizacéo da fungéo Vis. Canal 11
Configurar Rede 26 Modo de espera 5 Utilizacao da fungao Vista
Contraste Dinamico 16 Modo Filme 17 Programada 12
Modo Repetir 40 Utilizagao de canais favoritos 13
D Montagem na parede 51
DIGITAL AUDIO OUT 9, 40 Musica sV
Dinamico 15 Musica de Fundo 40 VCR 8
DivX® VOD 40 N Videos 36
D-sub 24 Visual. Basica 39
Nitidez 15 Volume 5
E O-P Volume Auto. 19
Edicao de canais 14 Os Meus Canais 13
Editar Nome 10 Percorrer 11
EPG Pilhas 6
(Electronic Programme Guide) 11 PIP (Picture in Picture) 29
Equalizador 18 Plug & Play 7
Equilib. Branco 16 Poupanca Energ. 15
Espaco de instalagao 2
Especificagoes 58 R
Receptor 43
F Relégio 20
Ferramentas 3 Resolugéo de Problemas 54
Formatos de video 36 Resolucao ideal 24
Fotografias 38 Rodar 40
Frequéncia 13
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Slike in ilustracije v tem uporabniskem priro€niku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugacen. Obliko in
tehnicne lastnosti lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Obvestilo o digitalni televiziji

1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v drzavah/na obmocijih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali
(MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogo¢ dostop do zdruZljive storitve kabelske televiziie DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu
preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.

2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitaine televizije prek
kabla. V tej specifikaciji pa niso vklju¢ene nekatere funkcije, kot so EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) itd. Torej jih zaenkrat Se
ni mogoCe uporabljati.

3. Ceprav je televizor v skladu z najnovejsima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoce jamciti zdruZljivosti s prinodnjimi sistemi digitalne
prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.

4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda taksno storitev dodatno zaratunavajo in se boste zato morda morali strinjati z dolo¢bami in pogoji
njihovega poslovanja. Odvisno od drzave/obmodja, kjer uporabljate televizor.

5.V nekaterih drzavah ali regijah nekatere funkcije digitaine televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televiziia morda ne bo delovala pravilno pri
nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.

6. Zadodatne informacije se obrnite na lokalni Samsungov center za pomo¢ strankam.

A Nasprejem televiziskin signalov lahko vplivajo razlike v naginu oddajanja v drzavah. Pri poobladenem zastopniku za SAMSUNG ali
Samsungovem klicnem cetru preverite, ali je delovanje televiziie mogoce izbolj$ati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja.

Opozorilo o mirujocih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujocih slik (npr. slikovnih datotek joeg) ali mirujocih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa, panorama,
slikovna oblika zapisa 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje mirujoge slike lahko povzroci
neenakomerno izrabo fosforja na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprecite nevarnost takega ucinka, sledite spodnjim priporocilom:
*  |zogibajte se dalj§emu prikazovanju istega televizijskega kanala.
e Slike vedno skusajte prikazati celozaslonsko, uporabliajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljSe ujiemanje.
e ZmanjSajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnizjo potrebno stopnjo, da dosezZete Zeleno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko namrec
pospesijo nastajanje vzgane slike.
¢ Redno uporabljajte vse funkcije televizile, ki so zasnovane za zmanjSevanje zadrZzevanja slike in vzganih slik; za podrobnosti si oglejte ustrezne
razdelke uporabniskega priroénika.

Zasdita prostora za namestitev

Izdelek mora biti ustrezno oddaljen od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezracevanie.
Sicer lahko pride do pozara ali tezave z izdelkom zaradi poviSanja notranje temperature izdelka.

A Ce zelite uporabiti stojalo ali opremo za pritrditev na steno, uporabite samo dele, ki jin nudi podjetie Samsung Electronics.
* Cer uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do teZav z izdelkom ali do telesne poskodbe zaradi padca izdelka.

A Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

Namestitev s stojalom. Namestitev z opremo za pritrditev na steno.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna elektri¢na in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. elektricni
polnilnik, slusalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovolieno odvreci med gospodinjske odpadke. Te izdelke locite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnoviéno uporabo materialnih virov.
Tako boste preprecili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzoro vanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v
gospodinjstvin naj se za podrobnosti 0 tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino,
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne
_ pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovolieno mesati z drugimi gospodarskimi
odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih drzavah s sistemi lo¢enega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalazi pomeni, da baterij ob izteku njihove Zivijenjske dobe v tem izdelku ne smete
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuije Zivo
srebro, kadmij ali svinec v koli¢inah, ki presegajo referenéne nivoje v direktivi EC 2006/66. Ce te baterije niso ustrezno odstranjene,
te snovi lahko 8kodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zas¢ito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov
prosimo, lodite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklaznih mestih.
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Dodatna oprema

Ogled nadzorne plosce

Ogled daljinskega upravijalnika
Povezava antene

Plug & Play (zaCetna nastavitev)

Povezava z napravo AV
Povezava z avdio napravo
Spreminjanje vhodnega vira

Krmarjenje po menijin

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in
naslednjem programu)

Nadrtovanje gledanja

Meni Channel

Meni slike

Meni zvoka

Meni Setup

Meni Support

Povezava z raCunalnikom
Omrezna povezava
Media Play

Anynet+

Internet na televizorju
AllShare

Funkcija teleteksta analognega kanala
Zdruzitev kablov

Namestitev opreme za pritrditev na steno
Klju€avnica Kensington proti kraji
Pritrditev televizorja na steno
Odpravijanje tezav

Specifikacije

Stvarno kazalo

Bodite pozorni na simbole!

A

% To funkcijo lahko izberete s pritiskom Opomba Gumb na dotik
- gumba TOOLS na daljinskem
upravijalniku.
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/acetek uporabe

Dodatna oprema

RSN Preverite, ali ste s televizorjem LED prejeli naslednje predmete. Ce kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
™ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.
RSN Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebe;j.

e Daljinski upravijalnik in bateriji (AAA x 2) o Cistilna krpa
e Uporabnikova navodila * Napajalni kabel
e Garancijska kartica/varnostni priro¢nik (ponekod ni na voljo)

V) =

e Pokrovcek za stojalo e Drzalni obro¢ (4) e Drzalno stojalo za kable

Q4
ASHSEEN

—

e Kabelska vezica e Drzalo za kable (3) e Objemka za napajalni kabel
g
S o
= = = 1)y ™

e Komponentni adapter e Adapter AV e Adapter SCART

UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600

Za namestitev stojala si oglejte locena navodila.
— (MY sea e xLi2

0)\ 5EA (M4 X L8)

e Stojalo (1) e \odilo stojala (1) e Vijaki (10)

UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620

Za namestitev stojala si oglejte locena navodila.

e Stojalo (1) e \odilo stojala (1) e Viaki (9)

N 7a najboljSo povezavo izdelka s kablom uporabite kable, debele najvec toliko, kot je navedeno spodaj:

e Najvecja debelina — 0,55 Palci (14 mm)
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Ogled nadzorne plosce

2 Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

10
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SOURCE(®* MENU — - + VvV CH A (')

SamsuNG

J

N Indikator napajanja

Zvocnika

Senzor daljinskega upravijalnika
Indikator napajanja
SOURCE (¢

MENU
- -+

VvV CHA

& (napajanje)

Stanje pripravljenosti

Senzor daljinskega upravijalinika

Daljinski upravijalnik usmerite proti tej tocki na televizorju.
Utripa in se izklopi, ko je napajanje vkloplieno, in zane svetiti v stanju pripravijenosti.

Za preklaplianje med vsemi razpolozljivimi vhodnimi viri. Na meniju na zaslonu ta gumb
uporabljajte kot gumb ENTER ($' na daljinskem upravijalniku.
Za prikaz menija na zaslonu, prikaza na zaslonu, s funkcijami televizorja.

za prilagajanje glasnosti. V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba — _«f +, kot
uporabljate gumba <€ in » na daljinskem upravljalniku.

Za preklapljanje kanalov. V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba v CH A, kot
uporabljate gumba ¥ in A na daljinskem upravijalniku.

Vklopi ali izklopi televizor.

Televizorja ne pusCajte v stanju pripravijenosti dlje ¢asa (na primer, ko greste na dopust). Tudi ko je gumb za napajanje
izkloplien, se porablia manj$a koli¢ina elektri¢ne energije. Priporotamo, da izklopite napajalni kabel.
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/acetek uporabe

™ To je poseben daljinski upravijalnik za slabovidne; gumbi za napajanje, kanale in glasnost so opremljeni z Braillovo

pisavo.
(- 2
( POWER ONIOFFw

J l : : Ii Vklopi ali izklopi lucko daljinskega

° SOURCEEE.) upravijalnika. Ce je ta funkcija vklopliena,

= +) l s0 gumbi ob pritisku za trenutek
osvetljeni. (Ce je ta gumb na daljinskem

upravijainiku nastavijen na On, se ¢as
uporabe baterije skrajsa.)

Za vklop in izklop televizorja.

Za prikaz in izbiro razpolozljivih video
virov (10. str.).

Za neposreden dostop do kanalov.

Za vrnitev na prej$nji kanal.
Za izbiro moznosti teleteksta, dvojnega

ali meSanega. . .
9 Za zaGasen izklop zvoka.

Za spreminjanje kanalov.

za prilagajanje glasnosti. P
. | - lCH LISTI
Za prikaz na zaslonu. \. Za prikaz seznamov kanalov na zaslonu
Prikazuje Content View, which includes | | Hred | | (1. str).
ikazu iew, which inclu ) .
éhannel Manager, Internet@TV (CONTENT) [IIEI l GUIDE Za prikaz EPG (Electronic Programme
Media Play, in AllShare. Guide; 11. str).
Za hitro izbiro pogosto uporablienih OES ‘ A I{‘ Za prikaz informacij na televizijskem
funkcij. zaslonu.
Za izbiro elementov menija na zaslonu in —_ | = '
spreminjanje vrednosti v meniju.
Vimitev na prej$nji meni. —le)UgNl v Izhod iz menija.

Te gumbe uporabljajte v menijih
Channel Manager, Internet@TV,

Media Play ftd (veowp) (wemeer) ((DUAL) MEDIA.P: prikaz menia Media Play

(32. str).

INTERNET@TV: za povezavo z razlicnimi

internetnimi storitvami. (42. str.).

DUAL I-II: Za izbiro zvognega ucinka

Te gumbe uporabliajte v nacinin [ << ] [ 1 ] [ »>> ] (20. sr. . . )
Media Play in Anynet+ (HDMI-CEC) AD: za vklop ali |zk|0p zvocnega opisa
(32., 39, str). (19. str). Pqngkod nina yol!o.
([®7: nadzor snemanja za Samsungove P.SIZE: za izbiro velikosti slike (17.str.).

snemalnike s funkcijo Anynet+) Z?B;.r:)za prikaz digftainih podnapisov

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

> OPOMBA

s,

* Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od
televizorja.

* Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva mo¢na
svetloba. Izogibajte se uporabi upravljalnika v blizini posebnih
K fluorescentnih Iuci ali neonskih tabel.

0 .

0 .
* .
RETTTTT LA

0
0 K
0 .
RELTPTTTIN

* Barva in oblika sta odvisni od modela.
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Povezava antene

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikaZejo osnovne nastavitve.

) Prednastavitev: prikljucitev napajanja in antene.

Antena VHF/UHF
[[[B I Kabel
ol
I e S

Vhod za napajanje

Plug & Play (zaCetna nastavitev)

Pri prvem vklopu televizorja si lahko pri konfiguraciji osnovnih nastavitev pomagate z zaporedjem pozivov. Pritisnite gumb
POWER (. Funkcija Plug & Play je na voljo samo, Ge je vir Input nastavijen na televizor.

& Za vrnitev na prejSnji korak pritisnite rde¢i gumb.

1
2

(&) I

O© 0o~ O

Izbira jezika

|zbira moznosti
Store Demo ali
Home Use

|zbira drzave

Izbira antene

|zbira kanala

Nastavitev na¢ina
Clock Mode

Time Zone

Ogled navodil
HD Connection Guide.

Enjoy your TV.

Za ponastavitev te funkcije ...

Pritisnite gumb A ali ¥ in nato pritisnite gumb ENTER (¥ POWER
|zberite Zeleni jezik za prikaz na zaslonu.
Pritisnite gumb <€ ali » in nato pritisnite gumb ENTER (¥'.
e |zberite nacin Home Use. Nacin Store Demo je namenjen uporabi
v trgovinah.
e Zavrnitev nastavitev enote iz nacina Store Demo v nacin
Home Use (standardno): na televizorju pritisnite gumb za glasnost.
Ko na zaslonu vidite prikaz glasnosti, pritisnite gumb MENU in ga
drzite 5 sekund.

Pritisnite gumb A ali ¥ in nato pritisnite gumb ENTER (€'

Izberite ustrezno drzavo.

DN Ko uporabnik izbere drzavo v meniju Country, se pri nekaterih modelih prikaze
dodatna moZnost za nastavitev Stevilke PIN.

& Ko vnasate Stevilko PIN, 0-0-0-0 ni na voljo.

Pritisnite gumb A ali ¥ in nato pritisnite gumb ENTER (€'

Izberite Air ali Cable.

Pritisnite gumb A ali ¥ in nato pritisnite gumb ENTER (€'

Izberite vir kanala, ki ga zelite shraniti. Ko vir antene nastavljate na Cable, pridete do koraka,

pri katerem lahko kanalom dodelite Steviléne vrednosti (frekvence kanalov). Za ve¢ informacij

si oglejte Channel — Auto Store (13. str.).

R Ce zelite shranjevanje kadarkoli prekiniti, pritisnite gumb ENTER C$.

Nacin Clock Mode je mogoce nastaviti samodejno ali ro¢no.

S pritiskanjem gumba A ali ¥ izberite Auto in nato pritisnite gumb ENTER ($'.

S pritiskanjem gumba A ali ¥ izberite Casovni pas in nato pritisnite gumb ENTER (€'

(Odvisno od drzave.)

Prikaze se nacin povezave za najboljo kakovost zaslona v visoki locljivosti.

Pritisnite gumb ENTER (€.

IZberite Setup - Plug & Play (zadetna nastavitev). Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je "0-0-0-0". Ce Zelite
spremeniti Stevilko PIN, uporabite funkcijo Change PIN.

Slovenséina 7
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Povezave

Uporaba kabla HDMI ali HDMI/DVI: povezava HD (do 1080p)

RazpoloZljive naprave: predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik HD, satelitski sprejemnik HD, kabelski sprejemnik,
satelitski sprejemnik (STB)

-

~N

. og‘

Predvajalnik
DVD / Blu-ray

° Py — :

*lcé\

Predvajalnik
DVD / Blu-ray

ey o

X HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

« Ce uporabljate kabel HDMI/DVI, za video uporabite vtidnico HDMI IN 1(DVI). Pri predvajalniku DVD, Blu-ray,
kabelskem sprejemniku HD, satelitskem sprejemniku HD, kabelskem ali satelitskem sprejemniku boste morda
potrebovali kabel DVI-HDMI (za povezavo vrat DVI in HDMI) ali adapter DVI-HDMI (za povezavo vrat DVI in
HDMI). Za predvajanje zvoka uporabite vti¢nico PC/DVI AUDIO IN.

Ce je priklju¢ena zunanja naprava, kot je predvajalnik DVD/Blu-ray/kabelski sprejemnik/satelitski sprejemnik,
ki podpira razlic¢ice HDMI, starejSe od razliCice 1,3, televizor morda ne bo deloval pravilno (npr. ni prikaza na
zaslonu, ni zvoka, moteCe migljanje, nepravilne barve).

* Ce po povezavi s kablom HDMI ne sliite zvoka, preverite razlig&ico HDMI zunanje naprave. Ce sumite, da je
razli¢ica HDMI starejSa od 1,3, jo preverite pri ponudniku, ki je dobavil napravo, in zahtevajte nadgradnjo.

* Priporo¢amo nakup kabla HDMI. Sicer je lahko zaslon prazen ali pa lahko pride do napake pri povezavi.

Uporaba komponentnega kabla (do 1080p) ali avdio/video kabla (samo 480i) in kabla Scart
RazpoloZljive naprave: videorekorder, predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik, satelitski sprejemnik

4 )

Predvajalnik
DVD / Blu-ray

Videorekorder

VIDEOREKORDER/
PREDVAJALNIK DVD

!0

Rde¢i  Beli

! g

Rde¢i  Beli Rumeni

P

Rdeti  Modri  Zeleni

D=

& V naginu Ext. izhod digitalne televizije podpira samo video in avdio MPEG SD.

N 7a najboljSo kakovost slike je priporocljiva povezava komponente namesto povezave A/V.

8 Slovenséina



Povezava z avdio napravo

Uporaba opti¢ne (digitalne) povezave ali kabla za slusalke
Razpolozljive naprave: digitalni avdio sistem, ojacevalnik, sistem DVD za domaci kino

aAezanod 20

- O —_ : Digitalni avdio sistem

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

* Ce je digitalni avdio sistem povezan z vtidnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), zniZajte glasnost televizorja

in sistema.

¢ 5,1-kanalni zvok je podprt, Ce je televizor povezan z zunanjo napravo, ki podpira 5,1-kanalni zvok.
Ce je sprejemnik (domaci kino) vklopljen, zvok prihaja iz opti¢ne vticnice na tglevizorju. Kadar televizor
sprejema signal DTV, poSilja 5,1-kanalni zvok v sprejemnik domacega kina. Ce je vir digitalna komponenta,
kot je predvajalnik DVD/Blu-Ray/kabelski sprejemnik/satelitski sprejemnik, in je s televizorjem povezan prek
vhoda HDMI, bo sprejemnik domacega kina predvajal samo 2-kanalni zvok. Za 5,1-kanalni zvok povezite
vti¢nico za digitalni avdio izhod na predvajalniku DVD/Blu-ray/kabelskem sprejemniku/satelitskem sprejemniku

neposredno z ojacevalnikom ali domadim kinom.
X slusalke (): slusalke lahko povezete z izhodom za slusalke na televizorju. Ko so prikljucene slusalke, je zvok iz
vgrajenih zvo¢nikov onemogocen.
« Ce imate na televizor prikljuéene slugalke, je uporaba funkcije zvoka lahko omejena.
* Glasnost slusalk se nastavlja lo¢eno od glasnosti televizorja.

Slovenséina 9



Povezave

Reza COMMON INTERFACE za povezave

Za gledanje placljivih kanalov mora biti vstavliena kartica "Cl ali Cl+
CARD".

Ce ne vstavite kartice “Cl ali Cl+ CARD”, se na zaslonu prikaze
sporocilo “Scrambled Signal”.

V 2-3 minutah se prikaZejo informacije o zdruZzitvi s telefonsko Stevilko,
ID-jem kartice "Cl ali Cl+ CARD", ID-jem gostitelja in druge informacije.
Ce se prikaze sporodilo 0 napaki, se obrnite na ponudnika storitev.

Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokonc¢ana, se prikaze
sporocilo "Updating Completed", kar pomeni, da je seznam kanalov
posodoblien.

N OPOMBA

Kartico "Cl ali Cl+ CARD" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.

Kartico “Cl ali Cl+ CARD” odstranite tako, da jo previdno izvlecete z rokami, saj se pri padcu lahko poskoduije.
Kartico “Cl ali Cl+ CARD” vstavite v smeri, ki je oznacena na njej.

Kje se nahaja reza COMMON INTERFACE, je odvisno od modela.

Kartica “Cl ali Cl+ CARD” v nekaterih drzavah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblas¢enem prodajalcu.
Ce ste naleteli na kakrgne koli tezave, se obrnite na ponudnika storitev.

Vstavite kartico “Cl ali Cl+ CARD?”, ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popacena ali ne bo
vidna.

Spreminjanje vhodnega vira Edit Name

B VCR/DVD/Cable STB/ Satellite STB / PVR STB

Source List / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC /

Za izbiro televizorja ali zunanjih vhodnih SOURCEE-)
virov, na primer predvajalnika DVD/Blu-Ray/
kabelskega/satelitskega sprejemnika.

B TV/Ext./PC/AV/Component
/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 /
HDMI4 / USB

% Na seznamu virov Source List so

DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:
poimenuijte napravo, ki je priklju¢ena na vhodne vti¢nice,
da boste laZje izbrali vhodne vire.

! ™ Ge je na vrata HDMI IN 1(DVI) povezan racunalnik
= z locljivostjo 1920 x 1080 pri 60 Hz, nastavite vrata
na nacin DVI PC v moznosti Edit Name.

™ Pri povezavi kabla HDMI/DVI z vrati HDMI IN 1(DVI)
nastavite vrata na nacin DVI PC ali DVI Devices v

oznaceni povezani vhodi. moznosti Edit Name.

& Moznosti Ext. in PC sta vedno aktivirani.

10

Slovenséina



O

snovne funkcije

Krmarjenje po menijih

Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se
naucite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi razli¢ne
funkcije.

©oo0® ©

MENU ‘
[CONTENﬂ [M@J%—@

INFO
IED)
4

°—<L]
o——

RETURN EXIT —O0

ENTER (¥ / Smerni gumb: za premikanje kazalca in
izbiro elementa. Za potrditev nastavitve.

Gumb RETURN: Vrnitev na prejsnji meni.
Gumb MENU: za prikaz glavnega menija na zaslonu.
Gumb EXIT: za izhod iz menija na zaslonu.

Uporaba prikaza na zaslonu

Korak za dostop se lahko razlikuje glede na izbrani meni.

.

OB WDN

~N O

MENU 0 Na zaslonu se prikazejo moznosti
glavnega menija:
Picture, Sound, Channel, Setup,
Input, Application, Support .

A/V Za izbiro ikone pritiskajte gumb
Aadiv

ENTER (¥ Za dostop do podmenija pritisnite
ENTER(#.

A/V Za izbiro Zelenega podmenija
pritiskajte gumb A ali V.

/> Za nastavitev glasnosti elementa

pritiskajte gumb <« ali ».
Nastavitev prikaza na zaslonu se
lahko razlikuje glede na izbrani
meni.

ENTER (¢ Pritisnite gumb ENTER (¥, da
dokonéate konfiguracijo.

EXIT »[3 Pritisnite EXIT .

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz oznaduije trenutni kanal in stanje

dolocenih zvocnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem

programu prikazuje dnevne informacije o

programu za vsak kanal v skladu s ¢asom

oddajanja.

e Za ogled informacij za Zeleni program

med gledanjem trenutnega kanala se
pomikajte z gumboma «, ».

¢ Zaogled informacij za druge kanale se pomikajte z
gumboma A, V. Ce se zelite pomakniti na trenutno
izbran kanal, pritisnite gumb ENTER (€'

Py

abcl

DTV Air Life On Venus Avenue
1 5 Unclassified
No Detaild Information
v

18:11 Thu 6 Jan
18:00 ~ 6:00 I—

@ Watch
B Information

Nacrtovanje gledanja

Guide

Informacije EPG (elektronski programski

vodnik) posreduijejo izdajatelji televizijskega

programa. Z razporedi programov, ki

jih posredujejo izdajatelji televizijskega
programa, lahko vnaprej izberete program:
ki si jih Zelite ogledati, in kanal se ob
dolo¢enem ¢asu samodejno preklopi na
kanal z izbranim programom. Informacije

e,

0 programu so lahko zastarele ali jin ni, odvisno od stanja

kanala.

Uporaba moznosti Channel View

DTV Air 800 five

Home and Away

18:00 - 18:30

Drama

Dani is devastated when scott makes clear

his views on marriage...

18:00 - 19:00
Discovery American Chopper

19:00 - 20:00
| Tine Team

DiscoveryH&L Programmes resume at 06:00

five Home and... | ®Family Affairs

[ Fiv.. [ ®DarkAngel |

price-drop.tv No Information

Qve QVC Selection

R4DTT No Information

A View Mode B +24 Hours 1B Ch. Mode (] Information & Page [#' Watch

Slovenséina 1 1
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Osnovne funkcije

Uporaba moznosti Scheduled View

DTV Air 800 five
Family Affairs.
18:00 - 18:30

Drama
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

8:30 Toda D Family Affairs 800 five
(©Dark Angel 800 five

© B Rdece (View Mode): za ogled seznama programov, ki

se ali se bodo predvajali.

@ = Rumeno (+24 Hours): za ogled seznama programov,

ki se bodo predvajali Cez 24 ur.

[ Modro (Ch. Mode): za izbiro vrste kanalov, za katere

Zelite, da se prikaZzejo v oknu Channel View. (All, TV,

Radio, Data/Other, My Channel 1~4)

Information: za prikaz podrobnosti izbranega programa.

C (Page): za pomik na naslednjo ali prejsnjo stran.

Gumb ENTER (¥

— Med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate
izbrani program.

— Med izbiranjem prihodnjega programa lahko
rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic
razporeda znova pritisnite gumb ENTER (¥ in izberite
moznost Cancel Schedules.

@00

Channel Manager

Za brisanje ali nastavitev priljublienih kanalov in za uporabo
programskega vodnika za digitalne prenose. Izberite kanal na
zaslonu Channels, My Channels ali Scheduled.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

sjauuey)

" BBC World

Radio

Data/Other 23 bid-up.tv

Analogue 33 Boonerang
32 Cartoon Nwk
5 Class News
4 @ Coming Soon
27 Discovery

A Antenna B Zoom M Select 1B Sort & Page #2 Tools

1 2 Slovenscina

| Channels: za prikaz seznama kanalov glede na
vrsto kanala.

B ¥ My Channels: za prikaz skupine kanalov.

| @ Scheduled: za prikaz vseh trenutno rezerviranin
programov.

£S5 Uporaba barvnih gumbov z moznostjo Channel Manager

* A Rdedi (Antenna): za preklapljanje med moznostma
Air in Cable.

* [ Zeleni (Zoom): za povecanje ali pomanjSanje
Stevilke kanala.

* = Rumeni (Select): Ce Zelite istoGasno nastaviti vse
izbrane kanale, izberite Zelene kanale in pritisnite
rumeni gumb. Levo od izbranih kanalov se prikaze
oznaka v

[ Blue (Sort): za spreminjanje seznama glede na ime
kanala ali Stevilko kanala.

* {(Page): za pomik na naslednjo ali prej$njo stran.
#1 (Tools): za prikaz menija z moznostjo

Channel Manager. (Meniji moznosti so lahko
drugacni, odvisno od okoliscin.)

lkone stanja kanala

lkone Delovanje
Analogni kanal.
v |zbrani kanal.
[ J Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
() Program, ki se trenutno predvaja.
= Zaklenjen kanal.
® Rezerviran program.




l Uporaba priljubljenih kanalov

¥ My Channels

(v moznosti Channel Manager)

Prikaz vseh priljublienih kanalov.

B Edit My Channels @8&EFE): izbrane kanale lahko
nastavite na Zeleno skupino mojih kanalov.

R Prikaze se simbol “8” in kanal bo nastavljen kot
priljubljeni.
1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.

2. Dodajte ali izbriSite kanal v zeleni skupini mojih
kanalov 1, 2, 3in 4.

* |zberete lahko eno ali ve¢ skupin.
3. Ko spremenite nastavitve, si lahko ogledate seznam

kanalov za vsako skupino v moznosti mojih kanalov.

v 1 1futech
All 2 ¥ 24ore.tv

Edit My Channels

Lock
3

sjsuuey)

Radio
Data/Other PRy Timer Recording

Timer Viewing
Analogue Edit Channel Number

Delete

@ Coming Soon
Discovery

Channel List
Za ogled vseh iskanih kanalov.

Meni Channel

l Ponovna naravnava kanalov

Antenna (Air / Cable)

Preden zac¢nete s shranjevanjem kanalov, ki so na voljo, v
vas televizor, morate doloCiti vrsto vira signala, ki je prikljucen
na televizor (npr. zraéni ali kabelski sistem).

Country

Prikaze se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo
PIN.

B Digital Channel: za spremembo drzave digitalnih
kanalov.

B Analogue Channel: za spremembo drzave analognih
kanalov.

Auto Store
Za samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

;S Samodejno dodeljene Stevilke programov mogoce ne
ustrezajo dejanskim ali Zelenim Stevilkam programov.
Ce je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaze
okno za vnos kode PIN.

B Antenna Source (Air / Cable) IEFE) : za izbiro vira
antene, ki ga Zelite shraniti.

B Channel Source (Digital & Analogue / Digital /
Analogue): Izberite vir kanala, ki ga Zelite shraniti.

Ce izberete Cable — Digital & Analogue ali Digital:

vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

Search Mode (Full / Network / Quick): s to moZnostjo

poisCete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih

shranite v televizor.

& CGe nastavite na Quick, lahko rodno nastavite
moznosti Network, Network ID, Frequency,
Modulation in Symbol Rate tako, da pritisnete
gumb na daljinskem upravljalniku.

Network (Auto / Manual): za izbiro naCina nastavitve

Network ID med Auto ali Manual.

Network ID: ¢e je mozZnost Network nastavljena na
Manual, lahko nastavite Network ID s Stevilskimi gumbi.
Frequency: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od
drzave do drzave.)

Modulation: za prikaz razpoloZljivih vrednosti
modulacije.

Symbol Rate: za prikaz razpoloZljivih simbolnih hitrosti.
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Osnovne funkcije

Manual Store
Za ro¢no iskanje kanalov in shranjevanije v televizorju.

RSN Ce je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaze
okno za vnos kode PIN.

B Digital Channel: ko se iskanje zakljuci, se posodobijo
kanali na seznamu kanalov.

™ Ce izberete moznost Antenna — Air: Channel,
Frequency, Bandwidth

& e izberete moznost Antenna — Cable:
Frequency, Modulation, Symbol Rate

B Analogue Channel (Programme, Colour System,
Sound System, Channel, Search): e ni zvoka ali ta ni
normalen, znova izberite zahtevani zvo¢ni standard.

™ Nagin kanala

* P (programski nacin): po kon&ani naravnavi so
oddajnim postajam na vasem obmocju dodeliene
Stevilke polozajev od PO do P99. Kanal lahko izberete
z vnosom Stevilke poloZaja v tem naginu.

* C (nacin zunanje antene) / S (nacin kabelskega
kanala): ta dva nac¢ina omogocata izbiro kanala z
vnosom dodeliene Stevilke za posamezno oddajno
postajo ali kabelski kanal.

l Urejanje kanalov

Meni moznosti Channel Manager

(v moZnosti Channel Manager)
1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.

2. Uredite ime ali Stevilko kanala z menijem
Edit Channel Name ali Edit Channel Number.

B Edit Channel Name (samo pri analognih kanalih): za
poimenovanje kanala.

B Edit Channel Number (samo pri digitalnih kanalih): za
urejanje Stevilke s pritiskanjem Zelenih Stevilskin gumbov.

| Druge funkcije

Cable Search Option

(Odvisno od drzave.)
Za nastavitev dodatnih moznosti iskanja za kabelsko
omrezje, kot sta frekvenca in hitrost simbolov.

B Freq.Start / Freq.Stop: za nastavitev zaCetne ali koncne
frekvence (se razlikuje glede na drzavo).

B Modulation: za prikaz razpoloZljivih vrednosti
modulacije.

B Symbol Rate: za prikaz razpolozljivih simbolnih hitrosti.

14 Slovenscina

Channel Manager

Meni moznosti Channel Manager

Za nastavitev vsakega kanala z moznostmi menija

Channel Manager (Lock / Unlock, Timer Recording,
Timer Viewing, Sort, Delete, Select All / Deselect All).
Elementi menija z moznostmi se lahko razlikujejo, odvisno od
stanja kanala.

1. lIzberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.

2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

B Lock/ Unlock: kanal lahko zaklenete, tako da ga ni
mogoce izbrati in gledati.

> OPOMBA

* Ta funkcija je na voljo samo, e je moznost
Child Lock nastavljena na On.

* PrikaZe se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite
4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je “0-0-0-0".
Kodo PIN spremenite z moznostjo Change PIN.

B Timer Recording (samo pri digitalnih kanalih):
Za snemanje trenutno predvajanega programa in
rezerviranje snemanja programa, ki bo na televizijskem
sporedu.

& Na televizor mora biti priklju¢ena naprava USB z
vsaj 4 GB pomnilnikom.

™ s shranjevalno napravo USB ni mogoce snemati,
dokler ni opravljen preskus Device Performance
Test.

B Timer Viewing: Zeleni kanal lahko nastavite tako, da se
zaCne samodejno predvajati ob doloGenem ¢asu. Za
uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni
Cas.
™ Be je izbran digitalni kanal, pritisnite gumb P, da si

ogledate digitalni program.

B Sort (samo pri analognih kanalih): ta postopek omogoca
spreminjanje Stevilk programov shranjenih kanalov. Ta
postopek boste morda morali izvesti po uporabi funkcije
samodejnega shranjevanja.

B Delete: lahko izbriSete kanal, da prikaZete Zelene kanale.

B Select All / Deselect All: za izbiro ali preklic izbire vseh
izbranih kanalov v moznosti Channel Manager.



© Scheduled

(v moZnosti Channel Manager)
Za ogled, spremembo ali brisanje oddaje, ki ste jo rezervirali
za ogled.

B Change Info: za spremembo oddaje, ki ste jo rezervirali
za ogled.

B Cancel Schedules: za preklic oddaje, ki ste jo rezervirali
za ogled.

B Information: za prikaz oddaje, ki ste jo rezervirali za
ogled. (Spremenite lahko tudi podatke o rezervaciji.)

B Select All / Deselect All: izbira ali preklic izbire vseh
rezerviranin programov.

Channel List Transfer

Prikaze se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo

PIN. Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije

prikljucite pomnilnik USB.

B Import from USB: za uvoz seznama kanalov iz
pomnilnika USB.

B Export to USB: za izvoz seznama kanalov v pomnilnik
USB. Funkcija je na voljo, ¢e je prikljuéen pomnilnik USB.

Fine Tune

(samo pri analognih kanalih)
Ce je signal $ibak ali popacen, boste morda morali kanal
ro¢no fino naravnati.

™ Fatanéno nastavljeni kanali so oznaceni z zvezdico

2 Ge zelite ponastaviti fino naravnavo, izberite Reset.

l Spreminjanje prednastavljenega slikovnega nacina

Mode

|zberite Zeleno vrsto slike.

B Dynamic: primerno za svetel prostor.
B Standard: primerno za obi¢ajno okolje.

B Natural: primerno za zmanjSanje naprezanja oci.
> Natural nina voljo v nacinu PC.

B Movie: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.

l Prilagoditev slikovnih nastavitev

Backlight/Contrast/Brightness/
Sharpness/Colour/Tint(G/R)
Televizor ima na voljo ve¢ nastavitev za nadzor kakovosti

slike.

2 OPOMBA

* Funkcija Tint (G/R) ni na voljo v analognih nacinih
TV, Ext., AV sistema PAL.

* V nacinu racunalnika je mogoce spreminjati samo
moznostih Backlight, Contrast in Brightness.

* Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse
zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

l Varéne resitve

Resitev Eco

B Energy Saving (Off / Low / Medium / High /
Picture Off / Auto) EEIEFE) : ta funkcija prilagodi
svetlost televizorja, tako da se zmanj$a poraba energije.
Ce izberete moznost Picture Off, se zaslon izklopi, zvok
pa ostane vkloplien. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli
gumb.

B Eco Sensor (Off / On): za var¢nejsSo porabo energije;
nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti
prostora.

D Ge prilagodite moznost Backlight, se Eco Sensor
nastavi na Off.

Min Backlight: Ce je moznost ECO sensor nastavljena

na On, lahko ro¢no prilagajate najnizjo svetlost zaslona.

N Ce je moznost Eco Sensor nastavljena na On, se
lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniza ali
zvia), odvisno od intenzivnosti okoliske svetlobe.

B No-Signal Power Off (Off / 15 min / 30 min / 60 min):
Da se izognete nepotrebni rabi energije, nastavite, kako
dolgo naj televizor ostane vkloplien, ¢e ne prejema
signala.

LS Funkcija je onemogocena, ko je racunalnik v
nacinu var¢evanja z energijo.
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Osnovne funkcije

l Sprememba moznosti slike

Advanced Settings

(na voljo v nacinu Standard/Movie)
Za prilagajanje podrobnih nastavitev zaslona, vklju¢no z
barvo in kontrastom.

& V naginu radunalnika je mogocCe spreminjati samo
moznosti Dynamic Contrast, Gamma, White
Balance in LED Motion Plus.

Advanced Settings

|Black Tone : Izklop > |
Dynamic Contrast : Medium

Shadow Detail -2

Gamma 0

Expert Pattern : Izklop

RGB Only Mode : Izklop

Colour Space : Native

v
4 Move [#' Enter ' Retun

B Black Tone (Off / Dark / Darker / Darkest): izbira ravni

¢rne za prilagoditev globine zaslona.

B Dynamic Contrast (Off / Low / Medium / High): za
nastavitev kontrasta zaslona.

B Shadow Detail (-2~+2): za povecanje svetlosti temnih
slik.

B  Gamma: za prilagoditev intenzivnosti primarnih barv.

B Expert Pattern (Off / Pattern1 / Pattern2): Z zagonom
funkcije ngpen Pattern se slika umeri brez generatorja
ali filtra. Ce meni prikaza na zaslonu izgine ali se prikaze

meni, ki ni Picture, se je umerjanje shranilo in okno
Expert Pattern izgine.

N Med izvajanjem funkcije Expert Pattern se zvok
ne predvaja.

ESN Omogoceno samo v nacinih DTV, komponente in

HDMI.

B RGB Only Mode (Off / Red / Green / Blue): za
prilagoditev moznosti Colour ali Tint (G/R) barv Red,
Green ali Blue slike pri gledanju iz zunanje naprave
(predvajalnik DVD, domadi kino itd.).
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Colour Space (Auto / Native / Custom): za prilagoditev
razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike. Ce

zelite prilagoditi Colour, Red, Green, Blue in uporabiti
moznost Reset, nastavite Colour Space na Custom.

White Balance: prilagoditev barvne temperature za

naravnejso sliko.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti

posamezne barve (rdeca, zelena, modra).

R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev svetlosti

posamezne barve (rdeca, zelena, modra).

Reset: za ponastavitev moznosti White Balance na

privzete nastavitve.

Flesh Tone: za poudarjanje roznatega koznega tona.

10p White Balance (Off / On): za upravljanje izravnave

belin v intervalih po 10 pik, s prilagajanjem svetlosti
rdeCe, zelene in modre.

Q" Tanadin je na voljo, Ce je slikovni nagin nastavljen
na Movie in e je zunanji vhod nastavljen na nacin
HDMI ali Component.

& Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne
podpirajo.

Interval: za izbiro intervala, ki ga zelite prilagoditi.

Red: za prilagoditev ravni rdece.

Green: za prilagoditev ravni zelene.

Blue: za prilagoditev ravni modre.

Reset: ponastavitev 10p White Balance na privzete

nastavitve.

Edge Enhancement (Off / On): za poudarjanje robov
predmetov.

xvYCC (Off / On): nastavitev na¢ina xvYCC na On

poveca koli¢ino podrobnosti in barvni prostor pri

gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz predvajainika

DVD), ki je prikljucen na vticnico HDMI ali Component IN.

QN Tanadin je na voljo, Ce je slikovni nacin nastavljen
na Movie in Ce je zunanji vhod nastavljen na nacin
HDMI ali Component.

& Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne
podpirajo.

LED Motion Plus (Off / On): odstrani nejasnost, ki
nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika
jasna.



Picture Options

& V naginu radunalnika je mogoce spreminjati samo

moznosti Colour Tone, Size in Auto Protection Time.

Picture Options

|ColourTone : Normal > |
Size : Auto Wide

Screen Mode :16:9

Digital Noise Filter : Auto

MPEG Noise Filter : Auto

HDMI Black Level : Normal

Film Mode : Izklop

v
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B Colour Tone (Cool/Normal/Warm1/Warm2)

& Moznosti Warm1 ali Warm2 bosta deaktivirani, ¢e
je slikovni nacin nastavljen na Dynamic .

ESY Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse
zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

Size: tudi kabelski/satelitski sprejemnik
ima lahko na voljo ve¢ moznosti velikosti
zaslona. Vendar je priporocljivo, da
vecinoma uporabljate nacin 16:9.

Auto Wide: velikost slike se samodejno

prilagodi razmerju stranic 16:9.

16:9: velikost slike se prilagodi razmerju

stranic 16:9 za DVD-je in Sirokozaslonsko oddajanje.

Wide Zoom: povecava slike nad 4:3.

RS Prilagoditev Position zgumboma A, V.

Zoom: povecava slike, Siroke 16:9, da se navpi¢no

prilagodi velikosti zaslona.

Prilagoditev moznosti Position ali Size z gumbi
AV

4:3: privzeta nastavitev za film ali obi¢ajne prenose.

RSN Dolgoro¢no gledanje televizorja pri razmerju
stranic 4:3 ni priporocljivo. Sledi okvirja na levi in
desni strani ter na sredini zaslona lahko povzrodijo
zadrzevanije slike (vzgano sliko), Cesar garancija
ne krije.

Screen Fit: za prikaz celotne slike brez prirezovanja
pri vhodnem signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali
Component (1080i / 1080p).

2 OPOMBA

* Moznosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na
vhodni vir.

Razpolozljivi elementi se lahko razlikujejo glede na
izbrani nacin.

* V nacinu racunalnika lahko prilagodite samo nacina
16:9in 4:3.

Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse
zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

Po izbiri moznosti Screen Fit v nacinu HDMI (1080i
/1080p) ali nacinu Component (1080i / 1080p):
Prilagoditev moznosti Position ali Size z gumbi
AV <)

Ce funkcijo Screen Fit uporabite pri vhodu HDMI
720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo
in desno, kot pri funkciji zmanjSanja prevelike slike.

Screen Mode (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3): na
voljo samo, Ce je velikost slike nastavijena na

Auto Wide. Zeleno velikost slike lahko dologite v
velikosti 4:3 WSS (Wide Screen Service) ali izvirmi
velikosti. V posameznih evropskih drzavah so zahtevane
razlicne velikosti slike.

N Nina voljo v na¢inu racunalnika, komponente in HDMI.

Digital Noise Filter (Off / Low / Medium / High /
Auto / Auto Visualisation): Ce je signal prenosa Sibak,
lahko pride do stati¢nih motenj in odsevov. Izberite
eno od moznosti, tako da je slika prikazana z najvecjo
kakovostjo.

Auto Visualisation: pri preklaplianju analognih kanalov
prikaze mo¢ trenutnega signala in dolodi filter Suma za
zaslon.

N Na voljo samo pri analognih kanalih.

MPEG Noise Filter (Off / Low / Medium / High /
Auto): zmanjSa Sum MPEG za zagotovitev izboljSane
kakovosti slike.

HDMI Black Level (Normal / Low): za izbiro ravni érne
na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

™ Na voljo samo v nac¢inu HDMI (signali RGB).

Film Mode (Off / Auto1 / Auto2): za nastavitev
televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske
signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno
kakovost.

N Na voljo v nacinih televizorja, AV, komponente
(480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).

100Hz Motion Plus (Off / Clear / Standard / Smooth
/ Custom / Demo): odstrani nejasnost, ki nastane pri
hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejsa.
> Ce se na zaslonu pojavi Sum, nastavite
100Hz Motion Plus na Off. Ce je moznost
100Hz Motion Plus nastavliena na Custom, lahko
moznosti Blur Reduction, Judder Reduction in
Reset nastavite ro¢no.

™ e je moznost 100Hz Motion Plus nastavljena na
Demo, lahko primerjate vkloplieni in izkloplieni nacin.
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Osnovne funkcije

Blur Reduction: za prilagoditev ravni zmanjSanja
zameglienosti signalov iz video virov.

Judder Reduction: za prilagoditev ravni zmanjSanja
tresenja signalov iz video virov, ko gledate fime.
Reset: za ponastavitev nastavitev po meri.

B Auto Protection Time (2 hours / 4 hours / 8 hours /
10 hours / Off): Ce zaslon za dologen &as, ki ga dologi
uporabnik, ostane nedejaven z mirujoco sliko, se vklopi
ohranjevalnik zaslona, da prepreci nastajanje vzganih
vzorcev na zaslonu.

Picture Reset (OK / Cancel)

Ponastavitev trenutnega slikovnega nacina na privzete
nastavitve.

l Nastavitev televizorja z raunalnikom

Za nastavitev vhodnega vira na radunalnik.

Auto Adjustment

Samodejna prilagoditev vrednosti/polozajev frekvence in fina
naravnava nastavitev.
Ni na voljo pri povezavi s kablom HDMI/DVI.

Screen

B Coarse / Fine: odpravi ali zmanj$a ume slike. Ce
Sum ni odstranjen z natanéno nastavitvijo, ¢im bolje
prilagodite frekvenco (Coarse) in znova natancno
nastavite. Po zmanjSanju Sumov znova nastavite sliko
tako, da bo poravnana na sredino zaslona.

B Position: prilagoditev poloZaja racunalniskega zaslona s
smernim gumbom (A / V / </ D).

B Image Reset: ponastavitev slike na privzete nastavitve.

Uporaba televizorja kot raéunalniskega zaslona

Nastavitev programske opreme racunalnika (v okolju
Windows XP)
Dejanski prikazi na racunalniskem zaslonu so lahko drugacni,
odvisno od razliCice operacijskega sistema Windows in
grafiCne kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste
osnovne nastavitvene informacije. (Sicer se obrnite na
proizvajalca raCunalnika ali prodajalca Samsungovih izdelkov.)
1. Najprej kliknite moznost “Nadzorna plos¢a” v meniju
Start v operacijskem sistemu Windows.

2. Kliknite “Videz in teme” v oknu “Nadzorna plosca”
prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.

3. Kiiknite “Zaslon” in odprlo se bo pogovorno okno
zaslona.

4. Pomaknite se na zavihek "Nastavitve" v pogovornem
oknu zaslona.

e Ustrezna nastavitev velikosti (locljivost) [optimalna: 1920
x 1080 slikovnih pik]

e Cejev pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo
moznost za navpi¢no frekvenco, je njena ustrezna
vrednost “60” ali “60 Hz". Sicer samo kliknite “V redu” in
zaprite pogovorno okno.
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| Spreminjanje prednastavljenega nagina
zvoka

SRS TheaterSound

B Standard: za izbiro obicajnega zvocnega nacina.

B Music: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.

B Movie: najboljsi zvok za filme.

B Clear Voice: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
]

Amplify: povecanje intenzivnosti visoko frekvencnega
zvoka za boljSe zvocno dozivetje za osebe z okvaro
sluha.

l Prilagoditev zvo¢nih nastavitev

Equalizer

Prilagoditev nacina zvoka (samo standardni zvocni nacin).

B Balance L/R: za prilagoditev ravnovesja med desnim in
levim zvo&nikom.

B 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (nastavitev
pasovne Sirine): za nastavitev stopnje frekvenc doloCenih
pasovnih §irin.

B Reset: ponastavitev izenacevalnika na privzete
nastavitve.

l Zvocéni sistemi itd.

SRS TruSurround HD (Off / On)

(samo standardni zvoc¢ni nacin)

Ta funkcija omogoca 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok
prek para zvocnikov ali slusalk s tehnologijo HRTF (Head
Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Off / On)

(samo standardni zvoéni nacin)

S to funkcijo lahko povecate intenzivnosti glasu v primerjavi z
glasbo ali zvo¢nimi u€inki v ozadju, da boste razlocneje slisali
pogovore.

Audio Language

(samo pri digitalnih kanalih)
Spreminjanje privzete vrednosti za jezik avdia.

ESY RazpoloZljivi jezik je lahko drug, odvisno od prenosa.



Audio Format

(samo pri digitalnih kanalih)

Pri isto€asnem oddajanju zvoka iz glavnega zvocnika in avdio

sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi razli¢ne hitrosti
dekodiranja za glavni zvo¢nik in avdio sprejemnik. V tem
primeru uporabite funkcijo zvocnika televizorja.

& Moznost Audio Format je lahko drugac¢na, odvisno od
prenosa. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo

pri povezavi zunanjega zvocnika z opti¢nim kablom.

Audio Description

(samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na

voljo)

Ta funkcija je namenjena zvo¢nemu toku

za AD (Audio Description), ki ga ponudnik

signalov posilia skupaj z glavnim zvokom.

B Audio Description (Off / On): vkiop ali
izklop funkcije zvo¢nega opisa.

B Volume: za nastavitev glasnosti
zvocnega opisa.

Auto Volume (Off / Normal / Night)

Za izenacitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na Normal.

B Night: ta nacin zagotavlja boljsi zvok, v primerjavi
z na¢inom Normal, skoraj brez Sumov. Koristen je
predvsem ponodi.

Speaker Select (External Speaker /
TV Speaker)
Lahko pride do odmeva zaradi razli¢ne hitrosti dekodiranja

med glavnim zvo¢nikom in avdio sprejemnikom. V tem
primeru televizor nastavite na External Speaker.

D Ge je moznost Speaker Select nastavljena na

External Speaker, glasnost in gumbi MUTE ne bodo

delovali in zvo¢ne nastavitve bodo omejene.

™ Ce je moznost Speaker Select nastavljena na
External Speaker

* TV Speaker: Off, External Speaker: On

N Ce je moznost Speaker Select nastavljena na
TV Speaker

¢ TV Speaker: On, External Speaker: On

& Ge ni video signala, sta oba zvoénika izklopljena.

Additional Setting

(samo pri digitalnih kanalih)

H DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): ta funkcija
omogoca zmanjSanje neenakosti zvocnega signala (ki
je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim
oddajanjem) na Zeleno raven.

% Moznost MPEG/HE-AAC je mogoce nastaviti
med -10in 0 dB, odvisno od vrste signala
prenosa.

N 7a zviSanje ali znizanje glasnosti nastavite med O
in -10.

B SPDIF Output: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
se uporablja za digitalni zvok z zmanjSanjem moten;
v zvocnikih in razliénih digitalnih napravah, kot je
predvajalnik DVD.

Audio Format: med sprejemanjem digitalnega
televizijskega prenosa lahko izberete format izhoda
digitalnega avdia (SPDIF) v moznosthPCM ali
Dolby Digital.
S povezavo 5.1-kanalnih zvo¢nikov v nastavitvi
Dolby Digital se poveca interaktivni 3D-zvok.

Audio Delay: za popravek neskladnosti med zvoénimi
in video signali med gledanjem televizijskega programa
ali videoposnetkov in poslusanjem zvoka digitalnega
avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0
ms~250 ms).

B Dolby Digital Comp (Line / RF): ta funkcija zmanjsa
neskladnosti med signalom Dolby Digital in glasovnim
signalom (npr. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

& Za dinamiéni zvok izberite moznost Line, za
zmanj$anje razlik med glasnimi in tihimi zvoki
ponodi pa izberite moznost RF.

Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so visji ali

nizji kot -31 dB (referenca), na -20 dB ali -31 dB.

kot -20 dB (referenca), na -10 dB ali -20 dB.

Sound Reset (OK / Cancel)

Ponastavitev vseh zvo¢nih nastavitev na tovarnisko privzete
vrednosti.
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l Izbira nacina zvoka

Ce nastavite na Dual I-II, se na zaslonu
prikaze trenutni zvocéni nacin.

Vi Dual I-II Privzeto
zvoka
A0 Mono Mono Samodejen
kl
Stereo Stereo Stereo «— Mono prekiop
Dual Dual I «~ Dual I Dual I
Mono Mono Samodejen
NICAM | Stereo Mono « Stereo prekiop
Stereo P
Dual Mono < Dual I Dual T
N Dual II v

™ Ce je stereo signal Sibak in pride do samodejnega
preklopa, preklopite na mono.

& Aktivirano samo v stereo zvodnem signalu.

N Na voljo samo, ¢e je vhodni vir Input nastavljen na TV.

l Nastavitev 8asa

Cas
B Clock: uro morate nastaviti, da lahko uporabljate

razliéne funkcije ¢asovnika televizorja.

Ob vsakem pritisku gumba INFO se prikaze
trenutni Cas.

™ Ce izkljucCite napajalni kabel, morate uro znova
nastaviti.

Clock Mode (Auto/Manual)

RSN Samodejni ¢as morda ne bo pravilen, odvisno

od oddajne postaje in signala. V tem primeru ¢as

nastavite ro¢no.

N Da je mogoc¢a samodejna nastavitev ¢asa, mora
biti povezana antena.

Clock Set: Za rocno nastavitev moznosti Day, Month,

Year, Hour in Minute.

N Na voljo samo, Ce je moznost Clock Mode
nastavljena na Manual.
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Time Zone (odvisno od drzave): za izbiro ¢asovnega
pasu.

N Ta funkcija je na voljo, ¢e je moznost Country
nastavljena na Others.

N Ta funkcija je na voljo samo, Ce je moznost
Clock Mode nastavljena na Auto.

Uporaba izklopnega ¢asovnika

Sleep Timer @XEFE) : samodejno izklopi televizor
po prednastavljenem ¢asu (30, 60, 90, 120, 150 in 180
minut).

D e zelite preklicati delovanje funkcije Sleep Timer,
izberite Off.

Nastavitev vklopa / izklopa ¢asovnika

Timer 1/ Timer 2 / Timer 3: opravite lahko tri razlicne
nastavitve vklopa/izklopa ¢asovnika. Najprej morate
nastaviti uro.

On Time

a
v
Off Time

Antenna Channel

Inactivate

Volume Source

10 v ATV 1

Repeat
s Mon  Tue  Wed Thu Fri sat

once H B EEBN

4» Move & Adiust (# Enter 'O Retun

On Time / Off Time: nastavitev ure, minut in aktiviranje/

deaktiviranje. (Ce Zelite aktivirati asovnik z izbrano

nastavitvijo, nastavite na moznost Activate.)

Volume: za nastavitev Zelene glasnosti.

Source: izberite vsebino TV ali USB za predvajanje

ob samodejnem vklopu televizorja. (MoZznost USB

lahko izberete samo, Ce je naprava USB povezana s

televizoriem.)

Antenna (Ce je moznost Source nastavliena na TV): za

izbiro moznosti ATV ali DTV.

Channel (Ce je moznost Source nastavljena na TV): za

izbiro Zelenega kanala.

Contents (Ce je moznost Source nastavljena na USB):

izbira mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali

slikovne datoteke za predvajanje ob samodejnem vklopu

televizorja.

™ Cev napravi USB ni glasbene datoteke ali Ce
mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija
¢asovnika ne deluje pravilno.

DN Ge je v napravi USB samo ena slikovna datoteka,
se diaprojekcija ne predvaja.




RSN Ce je ime mape predolgo, mape ni mogoce izbrati.

N Vsaka naprava USB, ki jo uporabljate, ima
dodelieno svojo mapo. Ce uporabljate ved naprav
USB iste vrste, morajo imeti vsaka naprava mapo
S Svojim imenom.

Repeat: |zberite Once, Everyday, Mon-Fri, Mon-Sat,

Sat-Sun ali Manual za nastavitev po meri. Ce izberete

Manual, lahko nastavite dan, ko Zelite, da se Casovnik

vklopi.

& Oznaka v oznaduije, da je bil izbran dan.

™ Auto Power Off (na voljo samo, Ce je ¢asovnik izklopil
televizor): televizor se samodejno izklopi po 3 urah
nedejavnosti, da se prepreci pregrevanje.

l Zaklepanje programov

Varnost

™ Preden se pojavi nastavitveni zaslon, se prikaze zaslon
za vnos kode PIN.

Q) Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je “0-0-
0-0". Kodo PIN spremenite z moznostjo Change PIN.

B Child Lock (Off / On): za zaklep kanalov v moznosti
Channel Manager, s Cimer lahko nepooblas¢enim
uporabnikom, na primer otrokom, preprecite gledanje
neprimernih programov.

N Na voljo samo, ¢e je vhodni vir Input nastavljen
naTV.

B Parental Lock: (Odvisno od drzave.): funkcija
nepooblas&enim uporabnikom, na primer otrokom,
prepreCuje gledanje neprimernega programa, in sicer s
4-mestno kodo PIN, ki jo dologi uporabnik. Ce je izbrani
kanal zaklenjen, se prikaze simbol “@”.

Allow All: za odklep vseh oznak televizijske vsebine (ni

podprto v Franciji).

ESY Ce je moznost Parental Lock nastavliena na 18,
se, preden lahko preklopite kanal, prikaze zaslon
za vnos kode PIN (samo Francija).

ESY Televizijske programe lahko blokirate tako, da
nastavite oznako v moznosti Parental Lock: | (za
otroke), T (za celotno publiko), SC (brez oznake)
ali X (samo za odrasle). Ce je moznost Parental
Lock nastavljena na X, se, preden lahko preklopite
kanal, prikaze zaslon za vnos kode PIN (samo
Spanija).

B Change PIN: sprememba osebne identifikacijske

Stevilke, ki je potrebna za nastavitev televizorja.

™ CePIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem
upravljalniku v naslednjem zaporediju, s ¢imer PIN
ponastavite na “0-0-0-0": POWER (off) - MUTE
—8—2—4— POWER (on).

l Druge funkcije

Language
B Menu Language: za nastavitev jezika menija.
B Teletext Language: za nastavitev Zelenega jezika
teleteksta.
D Ge program ne omogoca izbranega jezika, je
privzeti jezik angleS¢ina.

B Preference (Primary Audio Language /
Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language /
Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language
/ Secondary Teletext Language): za izbiro jezika, ki bo
privzeti jezik ob izbiri kanala.

Subititle

S tem menijem nastavite nacin podnapisov

Subtitle.

B Subtitle (Off / On): za vklop ali izklop
podnapisov.

B Mode (Normal / Hearing Impaired):
za nastavitev nacina podnapisov.

B Subtitle Language: za nastavitev
jezika podnapisov.

D™ Ce program, ki ga gledate, ne podpira funkcije
Hearing Impaired, se samodejno vklopi nacin
Normal, ¢eprav je izbran nacin Hearing Impaired.

N Ce program ne omogoca izbranega jezika, je
privzeti jezik angleScina.

Digital Text (Disable / Enable)

(Samo v VB.)
Ta funkcija je omogocena, Ce je program oddajan z digitalnim
besedilom.

Network (Network Type / Network Setup /
Network Test / SWL(Samsung WirelessLink) /
SWL connect)

Za podrobnosti 0 moznostih nastavitve si oglejte navodila
“Omrezna povezava” (25. str.).
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Osnovne funkcije

General

B Game Mode (Off / On): Ce prikljucite igralno konzolo,
kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uZivate v bolj
realisticni izkusnii igre, Ce izberete nacin iger.

2 OPOMBA

* Varnostni ukrepi in omejitve za nacin iger
— Da izklopite igralno konzolo in povezete drugo
zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite
Game Mode na Off.
— Ce meni televizorja prikaZete v naginu
Game Mode, zaslon rahlo miglja.
* Nacin Game Mode je na voljo, ¢e je vhodni vir
nastavljen na televizor ali raunalnik.

* Ko ste prikljugili igralno konzolo, nastavite

Game Mode na On. Zal je kakovost slike lahko niZja.

* Ce je moZnost Game Mode nastavliena na On:
— nacin Picture je nastavljen na Standard in nac¢in
Sound je nastavijen na Movie.
- Equalizer ni na voljo.

B BD Wise (Off / On): za optimalno kakovost slike za
Samsungove predvajalnike DVD, Blu-Ray in sisteme
za domadi kino, ki podpirajo funkcijo BD Wise. Ce je
moznost BD Wise nastavljena na On, se slikovni nacin
samodejno preklopi na optimalno locljivost.

N Na voljo pri povezavi Samsungovih izdelkov, ki
podpirajo BD Wise prek kabla HDMI.

B Menu Transparency (Bright / Dark): za nastavitev
prosojnosti menija.

B Melody (Off / Low / Medium / High): za nastavitev
predvajanja melodije ob vklopu ali izklopu televizorja.

Splosni vmesnik

B Cl Menu: uporabniku omogoca izbiro moznosti iz
menija, ki ga omogoc¢a CAM. Meni sploSnega vmesnika
izberite glede na radunalnisko kartico.

B Application Info.: ogled informacij na CAM-u, ki je
vstavljen v rezo za splo$ni vmesnik in informacij na
kartici “Cl ali Cl+ CARD”, ki je vstavliena v CAM. CAM
lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor
vkloplien ali izkloplien.

1. Modul CI CAM kupite pri najbliziem trgovcu ali po
telefonu.

2. Kartico “Cl ali Cl+ CARD” trdno vstavite v CAM v smeri
puscice.

3. CAM s kartico “Cl ali Cl+ CARD” vstavite v rezo za
splosni vmesnik v smeri puscice tako, da je poravnan
vzporedno z rezo.

4. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

2 2 Slovenscina

Brezzi¢ni daljinski upravljalnik

Vklopite, izklopite ali omogocite brezzi¢no daljinsko
upravijanje.

l Slika v sliki (PIP)

PIP

Isto€asno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in
enega zunanjega video vira. PIP (Picture-in-Picture) ne deluje
v istem nacinu.

N oPOMBA

* Zazvok pri funkciji PIP si oglejte navodila
Sound Select.

« Ce televizor izklopite, ko je v naginu PIP, okno PIP
izgine.

* Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke,
lahko slika v oknu PIP postane malce nenaravna.

* Medtem ko uporabljate storitev Internet@TV,
funkcije PIP ni mogoce uporabljati.

* Nastavitve funkcije PIP

Glavna slika Podslika
Component, HDMI1/DVI, v
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC

PIP (Off / On): za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije PIP.
Channel: za izbiro kanala za podzaslon.
Size ([l / [_d): za izbiro velikosti podslike.

Position ((_d / [T/ ]/ [_]): za izbiro poloZaja
podslike.

Sound Select (Main / Sub): za izbiro Zelenega zvoka
(Main/Sub) v nacinu PIP.



Meni Support

Self Diagnosis

RS Samodiagnostika lahko traja nekaj sekund, to je za
televizor normalno.

B Picture Test (Yes / No): za preverjanje, ali obstajajo
tezave s sliko.

B Sound Test (Yes / No): tezave z zvokom lahko preverite
s predvajanjem melodije.

™ Ce iz zvodnikov televizorja ne prihaja zvok, pred
preskusanjem zvoka preverite, ali je moznost
Speaker Select nastavljena na TV speaker v
meniju Sound.

N Med preskusom se melodija predvaja tudi, ¢e je
moznost Speaker Select nastavljena na
External Speaker ali Ce je bil zvok izkloplien s
pritiskom gumba MUTE.

B Signal Information: (samo pri digitalnih kanalih)
kakovost sprejetega signala HDTV je popolna ali pa
kanali niso na voljo. Nastavite anteno, da povecate mo¢
signala.

B Troubleshooting: Ce imate s televizorjem tezave, si
oglejte ta opis.
% Ce noben od nasvetov za odpravljanje tezav ni
ustrezen, se obrnite na Samsungov center za
pomo¢ strankam.

Software Upgrade

Funkcijo Software Upgrade lahko opravite prek oddajnega
signala ali s prenosom najnovejSe vdelane programske
opreme s spletnega mesta “www.samsung.com,” v
pomnilnisko napravo USB.

Current Version je programska oprema, ki je ze namescena
v televizorju.

ESN Programska oprema je zapisana v obliki “leto/mesec/
dan_razli¢ica”.

Software Upgrade

Current Version 2010/01/18_000001

By USB >
By Online

By Channel

Standby Mode Upgrade : 45 Min
Alternative Software 2010/01/15_00000

& Move [# Enter 'O Retum

Namestitev najnovejse razli¢ice

By USB: pogon

USB, v katerem je
nadgradnja vdelane
programske opreme,
prenesena s spletnega
mesta “www.samsung.
com,” vstavite v
televizor. Pazite, da

Hrbtna ploSca televizorja

ali
med posodobitvijo ne J
odklopite napajanja

Pogon USB
ali odstranite pogona USB. Ko bo posodobitev vdelane
programske opreme koncana, se bo televizor samodejno
izklopil in znova vklopil. Ko je programska oprema
nadgrajena, se uporabniske nastavitve videa in zvoka
vrnejo na privzete vrednosti. Priporo€amo, da si svoje
nastavitve zapiSete, tako da jih boste po nadgradniji brez
tezav ponastavili.

alloyuny sunousQ €0

By Online: posodobitev programske opreme prek
interneta.

RSN Najprej konfigurirajte omrezje. Za podrobne
postopke o uporabi moznosti Network Setup si
oglejte navodila za povezavo z omrezjem “Network
Connection”.

D Ceinternetna povezava ne deluje pravilno, je
povezava lahko prekinjena. Znova poskusite
prenesti. Ce je teZava $e vedno prisotna,
posodobitve prenesite prek USB-ja in nadgradite.

By Channel: nadgradnja programske opreme z
oddajnim signalom.

™ Cemed prenaSanjem programske opreme
izberete to funkcijo, zaZzenete samodejno iskanje in
prenos programske opreme.

N Cas prenosa programske opreme je odvisen od
stanja signala.

Standby Mode Upgrade: ob izbranem ¢asu se
samodejno izvede ro¢na posodobitev. Ker je napajanje
enote vkloplieno notranje, lahko zaslon izdelka LED
rahlo sveti. Ta pojav lahko traja ve¢ kot 1 uro, dokler se
nadgradnja programske opreme ne dokonca.

Alternative Software (varnostna kopija): za prikaz
razliCice programske opreme, prenesene prek moznosti
By Online. Ce se prekine postopek nadgradnje
programske opreme v prejSnjem koraku, se aktivira ta
funkcija.

HD Connection Guide

Te informacije si oglejte, Ce na televizor povezujete zunanje
naprave.

Contact Samsung

Te informacije si oglejte, Ce televizor ne deluje pravilno ali
Ce Zelite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete
informacije o nasih klicnih centrih in o prenosu izdelkov in
programske opreme.
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Napredne funkcije

Uporaba kabla HDMI / DVI / D-Sub

DVIOUT
)

AJDIO QUT

’ | ®

AUDIO QUT

PC OUT

Nacini prikaza (vhod D-Sub in HDMI/DVI)
Optimalna locljivost je 1920 X 1080 pri 60 Hz.

Nagin Lodjivost Vodoravna frekvenca Navpicna frekvenca Tockovna ura Polariteta sinhr.

(kHz) (Hz) (MHz) (V/N)

1BM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +-
720 x 400 31,469 70,087 28,322 -+

640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-

MAC 832 x 624 49,726 74,551 57,284 /-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 /-

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -+

1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -+

VESA GVT 1280 x 720 56,456 74777 95,750 A
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -+

640 x 480 31,469 59,940 25,175 /-

640 x 480 37,861 72,809 31,500 /-

640 x 480 37,500 75,000 31,500 /-

800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++

800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++

800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 /-

1024 x 768 56,476 70,069 75,000 /-

1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++

1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++

VESA DMT 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++

1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+

1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+

1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -+

1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++

1360 x 768 47,712 60,015 85,500 ++

1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+

1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -+

1600 x1200 75,000 60,000 162,000 +H+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -+

1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -+

VESA GTF 1280 x 1024 74,620 70,000 128,043 -
VESA DMT/DTV CEA | 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 ++

N oPOMBA

+ Ce uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vti&nico HDMI IN 1(DVI).

* Nacin prepletanja ni podprt.

« Ce izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo deloval pravilno.
* Podprta sta nacina za lo¢eno in kompozitno. SOG (Sync On Green) ni podprto.
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Omrezna povezava

Televizor lahko nastavite tako, da lahko dostopa do interneta prek lokalnega omrezja (LAN-a) z oZi¢eno ali brezzi¢no povezavo.

l Povezava z ozi€enim omrezjem

Televizor lahko s kablom povezete v omrezje LAN na tri nacine:
e Televizor lahko v omreZje LAN povezete tako, da s kablom Cat.5 povezete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in zunaniji
modem. Oglejte si spodniji diagram.

alioyuny supaideN 40

Hrbtna plos¢a televizorja

Vrata za modem na steni Zunanji modem
(ADSL/VDSL/kabelska televizija)

D) ﬁ}

Kabel LAN

Kabel za modem

e Televizor lahko v omreZje LAN povezete tako, da povezete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in delilnik IP, ki je povezan
z zunanjim modemom. Uporabite kabel Cat.5. Oglejte si spodniji diagram.

Hrbtna plosca televizorja

Vrata LAN na steni
Zunanji modem Delilnik IP
(ADSL/VDSL/kabelska televizija) (s streznikom DHCP)

=0 TEoes .

Kabel za modem Kabel LAN Kabel LAN

e Morda je omreZje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrezje LAN poveZete tako, da neposredno povezete vrata LAN
na hrbtni strani televizorja in stensko omrezno vti¢nico s kablom Cat.5. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vti¢nica je
prikljuéena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

Hrbtna plosca televizorja

Vrata za modem na steni

Kabel LAN

Ce imate dinami&no omreZje, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamiéno konfiguracijo

gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko

podomrezja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ro¢no vnesti. Vecina

domacih omrezij je dinamicnih.

Nekatere omreZja zahtevajo statidni naslov IP. Ce vage omrezje zahteva statiéni naslov IP, roéno vnesite vrednosti za naslov

IP, masko podomrezja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrezno

povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomreZja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Ce

imate racunalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.

N Ge omrezje zahteva staticni naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki
podpirajo DHCP, omogoc&ajo uporabo stati¢nih naslovov IP.
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Napredne funkcije
Network Setup (Auto)

Samodejno moznost Network Setup uporabite, Ce televizor
povezujete v omrezje, ki podpira DHCP. Za samodejno
nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrezje sledite
naslednjim korakom:

Samodejna nastavitev

1. PoveZite televizor v omrezje LAN, kot je opisano v
prejSnjem razdelku.

2. Vklopite televizor, pritisnite gumb MENU na daljinskem
upravijalniku, z gumbom A ali ¥ izberite Setup in nato
pritisnite gumb ENTER (€'

3. Zgumbom A ali V¥ izberite omrezje v meniju Setup
in nato pritisnite gumb ENTER (. Prikaze se zaslon
omrezja.

Network

| Network Type
Network Setup
Network Test

SWL(Samsung Wireless Link)
SWL connect

: Izklop

4 Move (' Enter ' Retum

4. Na zaslonu Network izberite Network Type.
5. Nastavite Network Type na Wired.

6. I|zberite moznost Network Setup. PrikaZe se zaslon
Network Setup.

Network Setup

|Internet Protocol Setup : Auto > |
IP Address [N
Subnet Mask g 1 1 0§ |
Gateway - N
DNS : Auto

DNS Server [

4 Move (¥ Enter ' Retum

7. Nastavite Internet Protocol Setup na Auto.

8. MozZnost Auto samodejno pridobi in vnese potrebne
vrednosti interneta.

9 Ko koncate, pritisnite gumb RETURN na daljinskem
upravljalniku.

10. Izberite Network Test, da preverite povezljivost
interneta.

11. Ce funkcija Network ni pridobila vrednosti omrezne
povezave, si oglejte navodila za moznost Manual.
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Network Setup (Manual)

Ro¢no moznost Network Setup uporabite, Ce televizor
povezujete v omrezje, ki zahteva stati¢ni naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrezne povezave
Pri vecini racunalnikov s sistemom Windows vrednosti
omrezne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Zdesno tipko miske Kliknite ikono omrezja na spodnjem
desnem delu zaslona.

2.V pojavnem meniju kliknite Stanje.

V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek
Podpora.

Na zavihku Podpora Kliknite gumb Podrobnosti.
PrikaZejo se vrednosti omrezne povezave.

«

Roc¢na nastavitev

Za ro¢no nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrezje

sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 6. v postopku "Samodejna
nastavitev".

2. Nastavite Internet Protocol Setup na Manual.

Pritisnite gumb ¥ na daljinskem upravljalniku, da se
pomaknete na prvo vnosno pole.

4. Nastavite vrednosti za IP Address, Subnet Mask,
Gateway in DNS Server. S Stevilskimi gumbi na
daljinskem upravijainiku vnesite Stevilke, med polji pa se
pomikajte s smernimi gumbi.

5. Ko koncate, pritisnite gumb RETURN na daljinskem
upravijalniku.

6. Izberite Network Test, da preverite povezljivost
interneta.



l Povezava z brezzi¢nim omrezjem

Za povezavo televizorja v brezziéno omreZje potrebujete brezzicni usmerjevalnik ali modem in Samsungovo kartico za brezziéni
LAN (WISO9ABGN), ki jo vstavite v vti¢nico USB na hrbtni ali stranski ploséi televizorja. Oglejte si spodnjo sliko.

A Za uporabo funkcile SWL (Samsung Wireless Link) povezite na vrata USB 1 (HDD).

Hrbtna plosca televizorja

Brezzi¢ni delinik IP

Vrata LAN na steni (AP s streznikom DHCP) [

Samsungova kartica za
brezziéni LAN

Samsungova kartica za brezzicni LAN je na prodaj posebej. Na voljo je pri izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem
mestu Samsungparts.com. Samsungova kartica za brezzi¢ni LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11A, B, G in N.
Samsung priporoca uporabo IEEE 802.11N. Pri predvajanju videa prek povezave IEEE 802.11B/G lahko pride do moten;.

% OPOMBA

* Ce zelite uporabljati brezZiéno omreZje, uporabite “Samsungovo kartico za brezziéni LAN” (WISO9ABGN).

* Samsungova kartica za brezzi¢ni LAN je naprodaj posebej. Kartica za brezzi¢ni LAN WISO9ABGN je na voljo pri
izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com.

* Da lahko uporabljate brezZi¢no omreZje, mora biti televizor povezan z brezzi¢nim usmerjevalnikom IP. Ce brezziéni
usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveze z brezzi¢nim omrezjem prek DHCP-ja ali staticnega naslova
IP.

* Za brezzini usmerjevalnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Ce kanal, nastavljen za brezziéni delilnik IP,
uporablja druga naprava v blizini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspesna.

« Ce uporabite varnostni sistem, ki ni naveden zgoraj, ne bo deloval pri televizorju.

« Ceje za AP izbran nadin &iste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je nagin ifriranja nastavlijen na WEP, TKIP
ali TKIP-AES (WPS2 mesano), Samsungov televizor ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami
povezave Wi-Fi.

» Ce dostopna togka podpira podpira WPS (zasditeno nastavitev omrezja Wi-Fi), se lahko v omreZje povezete prek
PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske Stevilke). WPS bo samodejno konfiguriral
klju¢a SSID in WPA v ustreznem nacinu.

* Ce usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, je s televizorjem ni mogoce povezati prek “Samsungove kartice za
brezzicni LAN”.

* Nacini povezave: brezzicno omrezno povezavo lahko nastavite na Sest nacinov.

— Samsungova samodejna konfiguracija

- PBC (WPS)

- Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrezja)
- Roéna nastavitev

— SWL(Samsung Wireless Link)

- Ad-Hoc

¢ Samsungove kartice za brezzi¢ni LAN se prikljucijo neposredno na vrata USB na televizorju. Zvezdis¢a USB niso
podprta.
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Napredne funkcije

Obvestilo

Ce je v televizor vstavijena Samsungova kartica za brezzicni LAN, je lahko slika na nekaterih kanalih poskodovana ali so na njej
statine motnje. VV tem primeru vzpostavite povezave na enega od naslednjih nacinov:

1. naéin

Povezava s pravokotnim adapterjem USB

Network Setup (Samsung Auto Configuration)

Ta funkcija je na voljo pri AP-jih (dostopnih tockah), ki
podpirajo samodejno konfiguracijo. Ce je AP ne podpira,
lahko povezavo nastavite z moznostjo PBC (WPS),
samodejno ali ro¢no.

N Ta funkcija je na voljo, ¢e je moznost
SWL (Samsung Wireless Link) nastavljena na Off.

N 7a informacije o opremi, ki podpira Samsungovo
samodejno konfiguracijo, obis&ite spletno mesto www.
samsung.com.

Nastavitev s Samsungovo samodejno konfiguracijo
1. AP in televizor postavite drug ob drugega in ju vklopite.

N Kerse aplikacije zaganjajo razli¢no dolgo, boste
morda morali po¢akati do priblizno dve minuti.

N Cemed Samsungovo samodejno konfiguracijo
prikljucite kabel LAN na vrata WAN na AP-ju, lahko
samodejno izvedete preskus povezave interneta,
sicer bo preverjena samo povezava naprave AP-ja
(ne internet). Ce ga ne prikljugite, bo Samsungova
samodejna konfiguracija preverila samo napravo,
ki je povezana z AP-jem (ne pa interneta).

2. Po dveh minutah prikljucite Samsungovo kartico za
brezzi¢ni LAN na televizor. Ko se vzpostavi povezava
s Samsungovo kartico za brezzicni LAN, se prikaze
pojavno okno.

3. Takoj ko je vzpostavijena povezava, postavite AP
vzporedno s Samsungovo kartico za brezzi¢ni LAN na
razdalji do 25 cm.
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2. nacin

Povezava s podaljSkom

4. Pocakajte, da se samodejno vzpostavi povezava.

™ Cese povezava ne vzpostavi, ponastavite AP in
poskusite znova.

™ Ce Samsungova samodejna konfiguracija ne
poveze televizorja z AP-jem, se na zaslonu
prikaze pojavno okno s sporocilom o neuspeli
povezavi. Ponastavite AP in poskusite znova.
Ce se povezava znova ne vzpostavi, uporabite
katerega od ostalih nacinov povezave: PBC (WPS),
samodejni ali ro¢ni nagin.

5. Ko je povezava vzpostavljena, poiscite delilnik na zeleni

lokaciji.

QN Ce so bile nastavite AP-ja spremenjene ali nov
AP uporabljate prvi¢, odkar ste ga kupili, znova
izvedite nastavitev; zaCnite s 1. korakom.

Network Setup (PBC (WPS))

Nastavitev z mozZnostjo PBC (WPS)

Ce je usmerjevalnik opremlien z gumbom PBC (WPS), sledite

tem korakom:

1. PoveZite televizor v omreZje LAN, kot je opisano v
prejSnjem razdelku.

2. Vklopite televizor, pritisnite gumb MENU na daljinskem
upravijainiku, z gumbom A ali ¥ izberite Setup in nato
pritisnite gumb ENTER (#.

3. Zgumbom A ali ¥ izberite omrezje v meniju Setup in
nato pritisnite gumb SetupENTER (.

4. Na zaslonu Network izberite Network Type.
5. Nastavite Network Type na Wireless.

6. Izberite moznost Network Setup. Prikaze se zaslon
Network Setup.




Network Setup

|Izbira omrezja . Not Selected » |

Internet Protocol Setup : Auto

IP Address g 11 I |

Subnet Mask g 1 1 0 |

Gateway -

DNS : Auto

DNS Server g 11 I |
A PBC(WPS) 4 Move [# Enter 'O Return

7. Pritisnite rde¢i gumb na daljinskem upravijalniku.

8. V dveh minutah pritisnite gumb PBC (WPS) na
usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse
potrebne vrednosti za nastavitev omrezja in se poveze v
omrezje.

9. Ko je omrezna povezava nastavljena, pritisnite gumb
RETURN, da zapustite zaslon Network Setup.

Network Setup (Auto)

Vecina brezzi¢nih omreZij je opremljenih z izbirnim varnostnim
sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrezja
oddati Sifrirano varnostno kodo, imenovano klju¢ za dostop
ali varnostni klju¢. Varnostni klju¢ temelji na geslu, obi¢ajno
je to beseda ali zaporedije ¢rk in Stevilk doloCene dolzine, ki
ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezziénega
omrezja. Ce uporabite ta nadin nastavitve omrezne
povezave in imate varnostni klju¢ za brezzi¢no omrezje,
boste morali med nastavitvijo vnesti to geslo.

Samodejna nastavitev

Za samodejno nastavitev brezzi¢ne povezave sledite

naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 6. v zgornjem razdelku
"Nastavitev z mozZnostjo PBC (WPS)" (28. str.).

2. S pritiskanjem gumba V¥ izberite
Internet Protocol Setup in nato pritisnite gumb
ENTER(¥'. S pritiskanjem gumba A ali ¥ izberite Auto
in nato pritisnite gumb ENTER (.

3. S pritiskanjem gumba A se pomaknite na
Select a Network in nato pritisnite gumb ENTER (€'
Funkcija Network pois¢e brezzi¢na omrezja, ki so
na voljo. Ko je postopek koncan, se prikaze seznam
omrezij, ki so na voljo.

4. Na seznamu omrezij s pritiskanjem gumba A ali ¥
izberite omrezje in nato pritisnite gumb ENTER (¥
™ Ce je AP nastavljena na skrito (nevidno), izberite

Add Network in vnesite ustrezno vrednost za
Network Name (SSID) in Security Key, da
vzpostavite povezavo.

10.

11.

Cese prikvaie pojavno okno za varnost/PIN, pojdite na
6. korak. Ce se prikaze zaslon povezovanja v omrezje,
pojdite na 10. korak.

S pritiskanjem gumba A ali ¥ izberite PIN ali Security.
Pri vegini domacih omreZij je treba izbrati izbrati moznost
varnosti (za Security Key). PrikaZe se zaslon Security.

Network Setup

Security Key

N o -cred
AN UG UGN G0N UGN SGN wge W Number

L Gl W K0 Gby (MY NG I Lower case
WO WPy WQU WRY WSu Wl WU [ Delete
WV WG WX WY W4l s s Space

<> Move (¥ Enter ™ Retum

Na zaslonu Security vnesite omrezno geslo.

QN Geslo bi morall najti na enem od nastavitvenih
zaslonov, s katerimi ste nastavili usmerjevalnik ali
modem.

Pri vnasanju gesla sledite naslednjim splosnim
navodilom:

— Stevilke vnesite s $tevilskimi gumbi na daljinskem
upravijalniku.

- Med gumbi na zaslonu Security Key se pomikajte s
smernimi gumbi na daljinskem upravijalniku.

— Za velike/male Erke ali prikaz simbolov/Erk pritisnite
rdeci gumb.

— Zavnos Crke ali simbola, se pomaknite na to ¢rko ali
simbol in nato pritisnite gumb ENTER (€'

- Za brisanje nazadnje vnesene Crke ali Stevilke pritisnite
zeleni gumb na daljinskem upravijalniku.

Ko koncate, pritisnite modri gumb na daljinskem

upravijainiku. Prikaze se zaslon povezovanja v omrezje.

Pocakajte, da se prikaze sporocilo s potrditvijo

povezave, in pritisnite gumb ENTER (¥'. Znova se

prikaze zaslon Network Setup.

Za preskus povezave s pritiskanjem gumba RETURN
izberete Network Test in nato pritisnite gumb
ENTER(¥.
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Napredne funkcije
Network Setup (Ad-Hoc)

z mobilno napravo se lahko povezete neposredno brez
dostopne tocke s “Samsungovo kartico za brezzi¢ni LAN” z
uporabo enakovrednega omrezja.
N Ta funkcija je na voljo, ¢e je moznost

SWL (Samsung Wireless Link) nastavljena na Off.

Povezava nove za¢asne naprave

1. Sledite korakom od 1. do 6. v razdelku "Nastavitev z
moznostjo PBC (WPS)" (28. str.).

2. |zberite Select a network. Prikaze se seznam naprav/
omrezij.

3. Ko je prikazan seznam naprav, pritisnite modri gumb na
daljinskem upravljalniku.
W Prikaze se sporocilo Ad-hoc is a direct Wi-Fi

connection with cell phone or PC. The existing

network system may have limited functionality.

Do you want to change the network
connection?.

4. 'V napravo, ki jo Zelite povezati, vnesite generirana
Network Name (SSID) in Security Key.

Povezava obstojece zac¢asne naprave

1. Sledite korakom od 1. do 6. v razdelku "Nastavitev z
moznostjo PBC (WPS)" (28. str.).

2. |zberite Select a network. PrikaZze se seznam naprav/
omreZij.

3. Na seznamu naprav izberite Zeleno napravo.

4. Ce je zahtevan varnostni kljug, ga vnesite.

™ Ce omreZje ne deluje normalno, znova preverite
Network Name (SSID) in Security Key. Napacen
Security Key lahko povzroCi napako.
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Network Setup (Manual)

Ce drugi nadini ne delujejo, vrednosti za nastavitev omrezja
vnesite ro¢no.

Pridobivanje vrednosti omrezne povezave

Pri vegini raunalnikov s sistemom Windows vrednosti

omrezne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Zdesno tipko miske Kliknite ikono omrezja na spodnjem
desnem delu zaslona.

2.V pojavnem meniju kliknite Stanje.

V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek
Podpora.

4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti.
PrikaZejo se nastavitve omrezja.

Roc¢na nastavitev

Za rocni vnos vrednosti omrezne povezave sledite naslednjim

korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 6. v razdelku "Nastavitev z
moznostjo PBC (WPS)" (28. str.).

2. S pritiskanjem gumba ¥ izberite
Internet Protocol Setup in nato pritisnite gumb
ENTER($'. S pritiskanjem gumba A ali ¥ izberite
Manual in nato pritisnite gumb ENTER (¥

3. S pritiskanjem gumba ¥ se pomaknite na prvo vnosno
polie (IP Address).

4. S Stevilskimi gumbi vnesite Stevilke.

5. Ko izpolnite posamezno polie, se z gumbom »
pomaknite na naslednje polje. Uporabite lahko tudi
ostale smerne gumbe in se pomikate navzgor, navzdol in
nazaj.

6. Vnesite vrednosti za IP Address, Subnet Mask in
Gateway.

7. S pritiskanjem gumba A ali ¥ se pomaknite na DNS.

S pritiskanjem gumba ¥ se pomaknite na prvo vnosno
polie za DNS. Vnesite Stevilke po zgornjem postopku.

9. Ko koncate, se s pritiskanjem gumba A pomaknite na
Select a Network. |zberite omrezje in pritisnite gumb
ENTER(¥.

10. Pojdite na 4. korak v razdelku "Samodejna nastavitev"
(str. 29) in sledite navodilom od tega koraka napre;j.



SWL(Samsung Wireless Link)

Ta funkcija omogoca, da televizor povezete s Samsungovo
napravo, ki podpira PBC (WPS). Televizor lahko povezete z
napravami tudi, ¢e ni povezan z delilnikom.

N 7a uporabo storitve interneta na televizorju mora biti v
brezziéno omrezje povezana AP (dostopna tocka).

™ Ce Samsungovo kartico za brezzi¢ni LAN prikljucite na
vrata USB 2, omreZje morda ne bo delovalo pravilno.
Priporo¢amo, da jo prikljucite na vrata USB 1 (HDD).

RS Podprti so samo delilniki, ki uporabljajo pasovno

povezavo 2,4 GHz. Delilniki, ki uporabljajo pasovno
povezavo 5 GHz, niso podprti.

SWL connect

Televizor lahko neposredno povezete z napravo, ki podpira
PBC (WPS).

N Ta funkcija je na voljo, ¢e je moznost
SWL(Samsung Wireless Link) nastavijena na On.

Uporaba Samsungove brezzi¢ne povezave

Za postopke vzpostavitve povezave si oglejte naslednje:
1. Sledite korakom od 1. do 5. v razdelku "Nastavitev z
moznostjo PBC (WPS)" na 28. str.

2. Izberite SWL(Samsung Wireless Link) z gumbom ¥ in
pritisnite gumb ENTER (#!, da vklopite funkcijo.

3. Izberite SWL connect z gumbom ¥ in nato pritisnite
gumb ENTER(S'.

4. Ce se prikaze sporogilo “Press the PBC button on the
device which supports PBC button to connect within
120 seconds”, pritisnite gumb PBC na napravi, da
vzpostavite povezavo.

N Zaves informacij si oglejte prirocnik za nastavitev
brezzicnega omrezja za napravo, ki jo Zelite
povezati.

5. Ce se naprava po zadetku Stetja v sporo&iinem oknu
pravino poveze s televizorjem, sporo¢ilno okno
samodejno izgine.
™ Cese povezava ne vzpostavi, poskusite znova ¢ez

dve minuti.

Ce se televizor ne poveze z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je
ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC
(enali¢ni ID) vasega racunalnika ali modema, pristnost
katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom,
s ¢imer se Zeli prepreciti nepooblaséen dostop. Ker ima
televizor drugacen naslov MAC, ponudnik internetnih
storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC
televizorja, in ta se ne more povezati.

Da odpravite tezavo, ponudnika internetnih storitev
povprasajte po postopkin povezave naprave, ki ni
racunalnik (na primer televizorja), z internetom.

Ce ponudnik internetnih storitev za povezavo z
internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda

ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru
morate pri povezovanju z internetom vnesti vas ID ali
geslo. Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi
pozarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.

Ce se z internetom ne uspete povezati, Geprav ste izvedli
postopke, ki jih je navedel ponudnik internetnih storitev,
se obrnite na druzbo Samsung Electronics na telefonski
Stevilki 1-800-SAMSUNG.
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Napredne funkcije

Media Play

UZivajte v
glasbenih

radunalnik

v napravi USB MSC (Mass Storage Class) in/ali

posnetih televizijskih, fotografskin,
in/ali filmskih datotekah, ki so shranjene

u.

I Priklju¢itev naprave USB

lay

Posnet televizijski
program

8 sUM Al Change Device DI Device Mode (¥ Enter 'O Retun

1. VKlopite televizor.

2. Napravo USB, v kateri so datoteke s posnetim televizijskim programom,
fotografijami, glasbo in/ali filmi, prikljucite na vticnico USB 1 (HDD) ali USB 2 ob

strani televizorja.

3. Ko USB prikljucite na televizor, se prikaze pojavno okno. Nato lahko izberete

Media Play.

I Povezava z rac¢unalnikom prek omrezja

Hrbtna plosca televizorja

Pogon USB

Slike, glasbo in videe, shranjene v raunalniku, lahko predvajate prek omrezne povezave v na¢inu Media Play.

™ Ce funkcijo Media Play uporabljate prek datoteke, shranjene v ratunalniku, prenesite program “PC Share Manager” in
uporabniski priro¢nik s spletnega mesta “www.samsung.com”.

Racunalnik

£

7 N
PSS

Zunanji modem
(ADSL/VDSL/kabelska televizija)

_
C g oo
L aE

Kabel LAN

Kabel za modem

Hrbtna plos¢a
televizorja

Samsungova
kartica za L
iy e —
brezzicni LAN

((( (| Brezzicni delinik IP

Kabel LAN

Kabel LAN Kabel LAN

1. Zaveg informacij o konfiguriranju omreZja si oglejte razdelek “Omrezna povezava". (25. str.).

— Priporo¢amo, da sta televizor in racunalnik v istem podomreZju. Prvi trije deli naslova maske podomrezja televizorja in
naslova IP racunalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja) (npr. naslov IP: 123.456.789.**)

2. S kablom LAN povezite zunanji modem in racunalnik, v katerega boste namestiti program Samsung PC Share Manager.
— Televizor lahko z raCunalnikom povezete neposredno, brez povezave prek usmerjevalnika.
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QN Pri povezavi z raGunalnikom prek omrezja niso podprte naslednje funkcije:
* Funkciji Background Music in Background Music Setting.
* Razvrs€anje datotek po pomembnosti v mapah Photo, Music in Videos.
* Gumba [««] (REW) ali p»] (FF) med predvajanjem filma.
X Divx DRM, veckanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.
RSN Program Samsung PC Share manager mora biti dovoljen s strani pozarnega zida radunalnika.
X Pri uporabi nac¢ina Media Play prek omrezne povezave morda velja spodaj navedeno, odvisno od funkcij uporablienega
streznika:
* Nacin razvrS€anja se lahko razlikuje.
* Funkcija iskanja prizora morda ni podprta.
* Funkcija Play Continuously za nadaljevanje predvajanja videa morda ni podprta.
- Funkcija Play Continuously ne podpira ve¢ uporabnikov istocasno. (Zapomni pa si, na kateri tocki je nehal igrati
zadnji igralec.)
* Gumba <« ali » morda ne bo deloval, odvisno od informacij o vsebini.
* Ce se video v brezziénem omreZju ne predvaja gladko, uporabite ozieno omreZje.
% Morda ne bo mogoce predvajati veCpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.
™ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije Media Play
* Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
* Datotec¢ni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
* Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo zdruZljive s televizorjem.

* Predvajanje predstavnosti podpira samo naprave USB MSC (Mass Storage Class). MSC je samo masovna prenosna
naprava. MSC-ji so kljuci, bralniki pomnilniskih kartic, trdi diski USB itd. (zvezdi§¢a USB niso podprta). Naprave
morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.

* Preden napravo priklju¢ite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poskodujejo ali izgubijo. Podjetje
SAMSUNG ne odgovarja za poskodbe ali izgubo datotek.

* Priklju¢ite trdi disk USB na namenska vrata USB 1 (HDD).

* Naprave USB ne izklju€ujte med nalaganjem.

* Vi§ja kot je locljivost slike, dalj Casa se bo slika nalagala na zaslon.

* Najvecja podprta locljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.

* Pri nepodprtih ali poskodovanih datotekah se prikaze sporocilo “Not Supported File Format”.

« Ce so datoteke razvrédene po osnovnem pogledu, je v posamezni mapi mogoce prikazati do 1000 datotek.

* Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplacno, ni mogoce predvajati. Upravljanje digitalnih pravic
(DRM) je tehnologija, ki omogoca ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki,
vkljuéno z zascito pravic in interesov ponudnikov vsebine, prepre¢evanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem
zaracunavanja in obradunavanja.

* Ce je povezanih ved kot dve napravi PTP, je mogo¢e naenkrat uporabljati samo eno.

« Ce sta povezani ve¢ kot dve napravi MSC, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje
veliko energije (ve€ kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.

« Ce se med prikljuéevanjem ali uporabo naprave USB prikaze opozorilo o previsoki modi, naprava morda ne bo
prepoznana ali ne bo delovala pravilno.

« Ce prikaz na televizorju miruje toliko ¢asa, kot je nastavljeno v moznosti Auto Protection Time, se zazene
ohranjevalnik zaslona.

* Pri povezavi nekaterih zunanijih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti nacin var€evanja z energijo.

* Ce boste uporabili podalj$ek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo
prebrane.

* Ce naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, &e je seznam datotek v napravi poskodovan ali &e se

datoteka s seznama ne predvaja, prikljucite napravo USB na racunalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.

Ce je datoteka, ki ste jo izbrisali iz radunalnika, vseeno najdena ob zagonu funkcije predvajanja predstavnosti,

datoteko trajno izbriSite s funkcijo raCunalnika “Izpraznite kos".
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Napredne funkcije

l Prikaz na zaslonu

Pomaknite se na Zeleno datoteko z gumbi navzgor/navzdol/desno/levo in nato pritisnite gumb ENTER (¥ ali [>] (Predvajanje).
Datoteka se zacne predvajati.

% Na domagi strani Media Play podpira View Devices in Home.

Informacije:
preverite lahko ime izbrane
datoteke, Stevilo datotek in

stran. Movie 02.avi
Movie 04.avi
Jan.10.2010 102010 | Razdelek s seznamom
Movie 06.a = : datotgk: .
Jan.10.2010 ! potrdite lahko datoteke in
Razdelek s seznamom & i skupine, ki so razvr§cene po
razvr§€anja: prikaz standarda posameznih kategorijah.
razvrcanja.
A\ Standard razvréanja je
lahko drugacen, odvisno ] 1 Select 1D Sorting &2 Tools
od vsebine.

Gumbi za upravijanje

I3 Rdeci (Change Device): za izbiro prikljucene naprave.

I=1 Zeleni (Preference): za nastavitev pomembnosti datotek (ni podprto v moznosti osnovnega pogleda).
Rumeni (Select): za izbiro ve¢ datotek s seznama datotek. Izbrane datoteke so oznacene s

simbolom.

I3 Blue (Sorting): za izbiro seznama razvré¢anja.

1 Tools: za prikaz menija z mozZnostmi.

A Z gumbom [=<] (REW) ali %] (FF) se po seznamu datotek lahko premaknete na naslednjo ali
prejSnjo stran.

Posnet televizijski program

Za uporabo funkcije snemanja ali Casovnega zamika mora biti prikljuéena naprava USB na voljo za snemanje. Priporo¢amo, da
za trdi disk USB uporabite funkcijo Device format.

™ Dokler se naprava formatira, je ne izkljuéuijte. Ce boste formatirali napravo, se bodo izbrisale vse datoteke.

Predvajanje posnetega televizijskega programa

1. Pritisnite gumb <€ ali » in izberite moZnost Recorded TV, BB Recorced v . American Chopper 18 Page
nato pa pritisnite gumb ENTER ¢' v meniju Media Play.

2. S pritiskanjem gumba «/»/A/V izberite zeleno datoteko na
seznamu datotek.
3. Pritisnite gumb ENTER (' ali gumb [»] (predvajanje).
- |zbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s Casom
predvajanja. : : PE  rrencn
- Med predvajanjem videa lahko isCete z gumboma <inp». = SUM A Change Device @i select [DISorting 43 Tools

r
American Chopper @  Tine Team
Family Affairs ¥ Fr-\ BBC News

PG  Home and Away

F = Dark Angel
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Uporaba funkcije Timeshift

Ce ste zamudil program, ki se pravkar oddaja, si ga lahko s to funkcijo ogledate posnetega.

Ce je moznost Timeshift nastavijena na Auto, televizor shrani kanal, ki ga gledate, za samodejno snemanje.

Ce je moznost Timeshift nastaviiena na Manual in pritisnete gumb ] (Predvajanje), televizor shrani kanal od tocke, na kateri
Zelite zaCeti snemati, napre;j.

N OPOMBA

Posneti videi so za$citeni s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic) in jih ni mogoce predvajati na raCunalniku ali
drugih televizorjih ali Ce je bila zamenjana mati¢na plosc¢a televizorja.
Oddajanja podatkov ni mogoce posneti.

RazpoloZljivost snemanja in funkcije Timeshift se lahko razlikuje, odvisno od kakovosti slike in prostega prostora na
trdem disku.

Ce pritisnete gumb A ali ¥V, televizor prikaZe kanal, ki trenutno oddaja, ali zadetno todko posnetega programa.
Funkcija Timeshift se lahko izvaja do 90 minut.

Potem ko se je funkcija Timeshift izvajala najdaljsi mozni ¢as, se podatki o Casu spremenijo v “00:00:00”.
Ce snemanje zacasno ustavite, bo televizor samodejno nadaljeval s predvajanjem.

Ce je dosezena meja 5 % nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB, se trenutno snemanje konca.

Ce se snemanie izvaja s funkcijo PVR (osebni videorekorder) in napravo, ki podpira funkcijo HDMI-CEC, ima prednost
snemanje s funkcijo PVR.

Med predvajanjem s funkcijo Timeshift je slika prikazano tako, kot je nastavljen televizijski zaslon.
Ce med snemanjem preklopite vhodni vir, bo zaslon prazen, dokler se vir ne preklopi.

Ce med snemanjem ali izvajanjem funkcije Timeshift poskusate uporabiti aplikacijo, ki omenjenih funkcij ne podpira,
se bo samodejno zaprla.

Pred oknom aplikacije se bo morda prikazalo sporocilo, da se je funkcija snemanja ali funkcija Timeshift koncala.
Funkcija Timeshift ni podprta za radijske kanale.

Snemanije in funkcija Timeshift sta onemogoceni za kanale, ki so zaklenjeni z moznostjo Child Lock.

Ce naprava USB ni uspesno opravila preskusa Device Performance Test, je zanjo treba znova izvesti funkciji
Device Format in Device Performance Test, da bo mogoce snemati z moznostjo Guide ali Channel Manager.
Funkciji snemanja in Timeshift je mogoce uporabljati samo pri shranjevalni napravi USB, ki je opravila preskus
Device Performance Test.

Ce funkcijo snemanja ali Timeshift poskusate uporabiti v napravi, za katero ni opravljen preskus Device
Performance Test, se ne bo zagnala.

Ce pritisnete gumb [@] (REC) na daljinskem upravljalniku, medtem ko je prikazan zaslon Channel Manager ali
snemate z moznostjo Timer Recording, lahko televizor za¢ne ali neha snemati z eno- ali dvosekundnim zamikom
zaradi obdelave ukaza.

Ce prikljugite napravo USB, namenjeno snemanju, se samodejno izbriejo datoteke funkcije Timeshift ali snemanja,
ki so bile nepravilno shranjene.

Ce med snemanjem preklopite v nagin zunanjega vhoda, se bo snemanje nadaljevalo, vendar bo gumb [®] (REC)
onemogocen.

Ce je katera od funkcij za izklop televizorja (Sleep Timer, izklopni asovnik itd.) nastavljen na &as, ki je v sporu s
snemanjem, se bo televizor samodejno izklopil po konéanem snemanju.
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Napredne funkcije
Videos

Predvajanje videa
1. Pritiskajte gumb <€ ali -, da izberete moznost Videos, nato pa pritisnite gumb ENTER (¢ v meniju Media Play.
2. S pritiskanjem gumba <«/»/A/V izberite Zeleno datoteko na seznamu datotek.
3. Pritisnite gumb ENTER (¥ ali gumb [»] (predvajanje).
— |zbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s Casom predvajanja.
— Ce dolzina videa ni znana, Cas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
— Med predvajanjem videa lahko iS¢ete z gumboma <« in ».

& V tem nadinu lahko uzivate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v
moznosti igre, ni pa mogocCe predvajati same igre.
e Podprte oblike zapisa podnapisov

Ime Datotecna pripona Oblika zapisa
Casovno &o;c&cée_n; besedilo it ML
SAMI .Smi HTML
SubRip st Na osnovi niza
SubViewer .sub Na osnovi niza
Mikro DVD -sub ali txt Na osnovi niza = s (# Pause <p Jump 1 Tools S i |

e Podprte oblike video zapisa

Datotetna . . ” Hitrost slicic | D@ -
pripona Vsebnik Video kodek Loéljivost (slitic/s) ?hlltlll';;z; Zvocni kodek
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920%1080 | 6~30 8
XviD 1920x 1080 | 6~ 30 8
rﬁl'v ,\’/m H.264 BP/MP/HP 1920x 1080 | 6~30 25 MP3/ Acg%: gg/'ré ADPCM/
MPEG4 SP/ASP 1920% 1080 | 6~30 8
Motion JPEG 800 x 600 6~30 8
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920%1080 | 6~30 8
XviD 1920x 1080 | 6~ 30 8
“ asf ASF H.264 BPMP/HP 1920x 1080 | 6-~30 25 MPSIACIILECM/ADPCI
MPEG4 SP/ASP 1920% 1080 | 6~30 8
Motion JPEG 800 x 600 6~30 8
“wmy ASF Window Media Video v9 1920%1080 | 6~30 25 WMA
H.264 BP/MP/HP 1920x 1080 | 6~ 30 25
*mp4 MP4 MPEG4 SP/ASP 1920%1080 | 6~30 8 MP3/ADPCM/AAC
XVID 1920% 1080 | 6~30 8
- . H.264 BP/MP/HP 1920%1080 | 6~30 25 AOPOM | ARG/ HE ARG
MPEG4 SP/ASP 1920x 1080 | 6~ 30 8
VRO MPEG1 1920 x 1080 | 24 /25/30 30
o VOB MPEG2 1920 x 1080 | 24/25/30 30 ACINPEGILPCM
MPEG1 1920 x 1080 | 24/25/30 30
*}ngegg PS MPEG2 1920 x 1080 | 24/25/30 30 AC3/MPEG/LPCM/AAC
H.264 1920x 1080 | 6~ 30 25
s MPEG2 1920 x 1080 | 24/25/30 30 ST
“ip TS H.264 1920%1080 | 6~ 30 25 AAG
“tp VC1 1920%1080 | 6~ 30 25
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Druge omejitve

N OPOMBA

* Ce se pojavijo teZave z vsebino kodeka, ta ne bo podprt.
+ Ce so informacije za vsebnik nepravilne in je datoteka poskodovana, se vsebnik ne bo mogel pravilno predvajati.
* Zvok in slika morda ne bosta delovala, e je standardna bitna hitrost/hitrost sli€ic vsebina visja od podprte

hitrosti sliCic/s, ki je navedena v zgornii tabeli.

* Ce je kazalo pogkodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.

alioyuny supaideN 10

Video dekoder

Avdio dekoder

e Podpira do H.264, raven 4.1 .

e H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti. .

e XVID, MPEG4 SP, ASP:
— Manj kot 1280 x 720: najve¢ 60 slicic .
- Ve¢ kot 1280 x 720: najve¢ 30 slicic

e GMC, vi§ji od 2, ni podprt.

e H.263 ni podprt.

e Podprt je samo Samsung Techwin MJPEG.

Podpira do WMA 7, 8, 9, STD
WMA 9 PRO podpira do 2-kanalni zvok in ne podpira zvoka brez

izgub.

Frekvenca vzoréenja WMA 22050 Hz mono ni podprta.

Neprekinjeno predvajanje posnete ali filmske datoteke (nadaljevanje predvajanja)

Ce zapustite funkcijo predvajanja posnetega televizijskega programa ali videa, lahko posnetek pozneje predvajate naprej od

toCke, kjer ste ga ustavili.

Ce med predvajanjem datoteke pritisnete gumb ENTER (¥ (Chaptering), lahko prizor razi§ete razdelien na pet Zelenin

poglavij.

1. Zgumbom <« ali » v razdelku s seznamom datotek izberite film,
ki ga Zelite predvajati neprekinjeno.

2. Pritisnite gumb [>] (Predvajaj) / ENTER €.

3. S pritiskanjem modrega gumba izberite moznost Play
Continuously (nadaljevanje predvajanja). Film se za¢ne
predvajati na mestu, kjer ste ga ustavili.
™ Modri gumb je na voljo, ko nadaljujete s predvajanjem.
N Ge je funkcija Continuous Movie Play Help nastavljena

na On v meniju Settings, se prikaZe pojavno sporocilo, ko
nadaljujete predvajanje filmske datoteke.

D! Play continuously
Resumes playing from the last viewed
scene.
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Napredne funkcije
Music

Predvajanje glasbe

1. Pritisnite gumb <« ali » in izberite moznost Music, nato pa
pritisnite gumb ENTER ($' v meniju Media Play.

2. S pritiskanjem gumba <« / » / A / V izberite Zeleno datoteko
na seznamu datotek.

3. Pritisnite gumb ENTER (¥ ali gumb [»] (predvajanje). ‘ s
— Med predvajanjem glasbene lahko iS¢ete z gumboma <« in ». . m;jgiiigaer
— Gumba [««] (REW) in ] (FF) med predvajanjem ne delujeta. ;

W Prikazane so samo datoteke s priponama MP3 in PCM.

Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi ¢e so
shranjene v isti napravi USB. ] @ Pause <) Jump 4 Tools ' Return

™ Ce imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite moznost Equalizer v meniju Sound.
(Preve¢ modulirana datoteka MP3 lahko povzro&i tezave z zvokom.)

2\ V datoteki lahko izberete zelene glasbene posnetke in ustvarite ter nato predvajate seznam predvajanja My Playlist.

Photos

Ogled fotografije (ali diaprojekcije)

1. Pritiskajte gumb <€ ali » da izberite moznost Photos, nato pa
pritisnite gumb ENTER ($' v meniju Media Play.

2. S pritiskanjem gumba <« / » / A / V izberite Zeleno datoteko
na seznamu datotek.

3. Pritisnite gumb ENTER (¥ ali gumb [»] (predvajanje).

- Ko je prikazan seznam fotografij, za zacetek diaprojekcije
pritisnite gumb [»>] (predvajanje) / ENTER (#' na daljinskem
upravijalniku.

-V diaprojekcijo bodo vkljucene vse datoteke iz razdelka s
seznamom datotek.

— Med diaprojekcijo so datoteke prikazane v zaporedju od
trenutno prikazane datoteke napre;j.

¥ Pause 4P Previous/Next % Tools 'O Retun

N Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, Ce je moznost Background Music nastavljena na On.
% Nagina BGM Mode ni mogoce spremeniti, dokler se glasba za ozadje ne nalozi.
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l Predvajanje ve¢ datotek

Predvajanje izbranih posnetih/video/glasbenih/foto datotek

1. Na seznamu datotek pritisnite rumeni gumb, da izberete Zeleno
datoteko.

2. Ce Zelite izbrati ved datotek, ponovite zgorniji postopek.
N oPOMBA

* Levo od izbranih datotek se prikaze znak . l \ dan 102010

Movie 05.avi

* Za preklic izbire znova pritisnite rumeni gumb. o |« A I

 Ce zelite preklicati izbiro vseh izbranih datotek, pritisnite
gumb TOOLS in izberite Deselect All .

3. Pritisnite gumb TOOLS in izberite Play Selected Contents .

5 SUM A Chang

Predvajanje skupine posnetih/video/glasbenih/foto datotek
1. Ko je prikazan seznam datotek, se pomaknite na katero koli datoteko v Zeleni skupini.
2. Pritisnite gumb TOOLS in izberite Play Current Group .

l Dodatna funkcija moznosti Media Play

2fies selected 1/1 Page

Movie 02.avi

Movie 04.avi

|8 Select 1D Sorting 3 Tools

Razvr$¢anje seznama datotek
Na seznamu datotek pritisnite modri gumb, da razvrstite datoteke.

Posnet
Kategorija Delovanje televizijski | Videos | Music | Photos
program
:] Basic View Za prikaz celotne mape. Fotografijo si lahko ogledate tako, da izberete mapo. \%4 \% \%
n Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek po simbolih/Stevilkah/abecedi/v posebnem
@ Title - P P P v v | v | v
stnem redu.

Za razvrstitev in prikaz datotek po pomembnosti. Pomembnost datotek lahko
L Preference spremenite v razdelku s seznamom datotek z uporabo zelenega gumba. v v v v
‘_;Zﬂ Latest Date | Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najnovejsi datum. v v v
7] Earliest Date | Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najstarejsi datum. \% \% v
Artist Za razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu izvajalcev. \%4
Eﬁj Album Za razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu albumov. \%4
Genre Zarazvrstitev glasbenih datotek po Zanru. v

Za razvrstitev glasbenih datotek po vzdusju. Informacije o glasbenem vzdusju lahko
@ Mood S : v

premenite.

Za razvrstitev in prikaz foto datotek po mesecih. Razvrsti jih le po mesecih (od januarja
@ Monthly do decembra), ne glede na leto. Vv v
Channel Za razvrstitev posnetih datotek po imenu kanala. \%
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Napredne funkcije

Meni z moznostmi za predvajanje posnetega televizijskega programa/videov/glasbe/fotografij

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb TOOLS.

Kategorija Delovanje Posnet Videos | Music | Photos
televizijski
program
Title Za neposredno premikanje druge datoteke. \% \%
Repeat Mode Za ponavijajoCe se predvajanje posnetih, filmskih in glasbenih datotek. v v v
Picture Size Za prilagoditev velikosti slike po vasih Zeljah. \% \%
Picture Setting Za prilagoditev nastavitev slike (15., 16., 17., 18. str.). \% \% \%
Sound Setting Za prilagoditev nastavitev zvoka (18., 19., 20. str.). \%4 v v \%4
Subtitle Setting Za predvajanje video datoteke s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, ¢e ima
datoteka s podnapisi enak naslov kot video datoteka.
Audio Zvok videa lahko predvajate v Zelenem podprtem jeziku. Funkcija je
omogocena samo pri predvajanju pretocnih datotek, ki podpirajo veé oblik \% \%
avdio zapisa.
Audio Description Prilagodite lahko zvoéni opis (19. str.). v
Stop Slide Show / Za zagon ali zaustavitev diaprojekcije. v
Start Slide Show
Slide Show Speed Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije. v
Slide Show Effect Za nastavitev razli¢nih ucinkov diaprojekcije. \%
Background Music Za nastavitev in izbiro glasbe za ozadje med ogledom diaprojekcije. v
Zoom Za povecavo slik v celozaslonskem nacinu. \%4
Rotate Za zasuk slik v celozaslonskem nacinu. \%
Home Background Datoteko lahko premaknete na namizje funkcije Media Play. \%
Information Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki. v v v v
Settings

Uporaba menija Setup

B Background Setting: za prikaz Zelenega ozadja.

B Cont. movie play help (nadaljevanje predvajanja) (On/Off): za prikaz pojavnih sporo¢il s pomocjo za neprekinjeno
predvajanje filmov.

B Get the DivX® VOD registration code: za prikaz registracijske kode, ki je dodeliena televizorju. Ce se povezete s

spletnim mestom podijetja DivX in prek osebnega racuna registrirate registracijsko kodo, lahko prenesete registracijsko

datoteko za video na zahtevo. Ce zaZenete registracijo videa na zahtevo z uporabo funkcije Media Play, se izvede

registracija.

N Zaved informacij o videu na zahtevo DivX® obiscite “www.DivX.com”.

B Get the DivX® VOD deactivation code: Ce video na zahtevo DivX® ni registriran, se prikaze koda za deaktiviranje

registracije. Ce to funkcijo izvedete, ko je video na zahtevo DivX® registriran, se trenutna registracija videa na zahtevo

DivX® deaktivira.

B Information: za ogled informacij o priklju¢eni napravi.
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Kaj je Anynet+?

Anynet+ je funkcija, ki omogoca upravijanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim
upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri Samsungovih napravah, ki imajo funkcijo Anynet+.
Prepricajte se, da ima vaSa Samsungova naprava to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

Povezava z domacim kinom

Naprava, ki podpira Naprava, ki podpira
Domacdi kino Anynet+, 1 Anynet+, 2, 3, 4
Hrbtna plosca televizorja

DGMALAUDION  HDMIOUT

Opticni kabel

Kabel HDMI Kabel HDMI

Kabel HDMI

1. Vticnico HDMI IN (1(DVI), 2, 3 ali 4) na televizorju in vticnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povezite s
kablom HDMI.
2. Vtiénico HDMI IN na domacem kinu in vticnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ poveZite s kablom HDMI.

N oPOMBA

¢ Z opticnim kablom poveZite vti¢nico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju in digitalni avdio vhod na
domacem kinu.

+ Ce uporabite zgornjo povezavo, omogod&a opticna vti¢nica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slisali boste samo zvok
iz sprednjega, levega in desnega zvocnika domacega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povezite vti¢nico
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na predvajalniku DVD / satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1
ali 2) neposredno z ojacevalnikom ali domacim kinom in ne s televizorjem.

* Povezite samo en domacdi kino.

* Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povezete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema
Anynet+.

* Anynet+ deluje, Ce je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.

* Anynet+ podpira skupno najve¢ 12 naprav AV. Povezete lahko do tri naprave iste vrste.
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Napredne funkcije

Meni Anynet+
Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

Meni Anynet+ Opis
View TV Nacin Anynet+ se preklopi v nacin televizijskega oddajanja.
Device List Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
(ime_naprave) MENU Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. ¢e je priklju¢en snemalnik DVD, se prikaze meni
diska snemalnika DVD.
(ime_naprave) INFO Za prikaz menija predvajanja povezane naprave. Npr. ¢e je priklju¢en snemalnik DVD, se
prikaZze meni predvajanja snemalnika DVD.
Recording: (“snemalnik) Za takojsen zagetek snemanja s snemalnikom. (Na voljo samo za naprave, ki podpirajo
snemanje.)
Stop Recording: (*snemalnik) | Za ustavitev snemanja.
Receiver Zvok se predvaja prek sprejemnika.

Ce je povezanih ve& snemalnih naprav, so prikazane kot (*snemalnik), Se pa je povezana samo ena snemalna naprava, je
prikazana kot (*ime_naprave).

l Nastavitev sistema Anynet+

B Setup

Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On): ¢e Zelite uporabljati funkcijo sistema Anynet+, mora biti moZnost Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na On.

™ Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogocena, so deaktivirane vse moznosti, povezane s sistemom Anynet+.

Auto Turn Off (No / Yes): nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.
% Dalahko uporabljate funkcijo Anynet+, mora biti aktivni vir na televizorju nastavljen na TV.

N Tudice zunanja naprava Se snema, se bo morda izklopila.

l Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Prikaze se seznam naprav v sistemu Anynet+, ki so povezane s televizorjem.
™ Cene najdete Zelene naprave, pritisnite rde¢i gumb za osveZitev seznama.
2. Izberite napravo in pritisnite gumb ENTER (. Preklopite lahko na Zeleno napravo.
& Meni Device List se prikaze samo, ¢e nastavite Anynet+ (HDMI-CEC) na On v meniju Application.
* Preklop naizbrano napravo lahko traja najve¢ 2 minuti. Operacije ni mogoce preklicati med preklapljanjem.

* Ce ste nacin zunanjega vhoda izbrali z gumbom SOURCE, ne morete uporabiti funkcije Anynet+. Ne pozabite
preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo moznosti Device List.

| Recording

S Samsungovim snemalnikom lahko posnamete televizijski program.
1. Izberite Recording.

™ Ce obstajata ve¢ kot dve snemalni napravi
* Ce je povezanih ved snemalnih naprav, so navedene. Izberite snemalno napravo na seznamu Device List.
D Ce snemalna naprava ni prikazana, izberite Device List in pritisnite rde¢i gumb za iskanje naprav.
2. Zaizhod pritisnite gumb EXIT.
& Tokove vira lahko posnamete tako, da izberete moznost Recording: (ime_naprave).

RSN pritiskom gumba [®] (REC) posnamete, kar trenutno gledate. Ce gledate video vsebino iz druge naprave, se
posname ta vsebina.

N Pred snemanjem preverite, ali je vti¢nica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Za praviino povezavo
antene s snemalno napravo si oglejte uporabniski prirocnik za snemalno napravo.
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l Poslusanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslusate prek sprejemnika (npr. domacega kina) namesto uporabe moznosti TV Speaker.
1. Izberite Receiver in nastavite na On.
2. Zaizhod pritisnite gumb EXIT.
N Ce snemalnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.
RSN Sprejemnik bo deloval, e ste ustrezno povezali optiéno vhodno vtiénico sprejemnika in vtiénico
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju.

™ Ce je sprejemnik (npr. domaci kino) vkloplien, zvok prihaja iz opti¢ne vti¢nice na televizorju. Kadar televizor
prikazuje obicajne signale DTV (antena), posilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Ce je vir digitalna komponenta, kot je
predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

N OPOMBA

* Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na

televizorju.

* Daljinski upravljalnik televizorja v dolo¢enih razmerah morda ne bo deloval. V tem primeru znova izberite napravo, ki

podpira Anynet+.

* Funkcije sistema Anynet+ niso zdruZljive z izdelki drugih proizvajalcev.

| Odpravijanje teZav s funkcijo Anynet+
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Tezava

Mozna resitev

Anynet+ ne deluje.

Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+.
Povezite samo en sprejemnik (domadi kino).

Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno namescen.

Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI.

Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ moznost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavijena na On.
Preverite, ali je daljinski upravijalnik televizorja nastaviien na nacin televizorja.

Preverite, ali daljinski upravijainik podpira Anynet+.

V dolo€enih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba nacina Media Play ali Plug & Play
(Zagetna nastavitev) itd.)

Ko povezuiete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiscite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor.
Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopliena.

Zelim zagnati Anynet+.

Preverite, ali sta naprava, ki podpira Anynet+, in televizor praviino povezana in ali je funkcija
Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju za nastavitev sistema Anynet+ nastavijena na On.
Pritisnite gumb TOOLS, da se prikaZze meni Anynet+, in izberite Zeleni meni.

Zelim zapreti Anynet+.

V meniju Anynet+ izberite View TV.

Na televizijskem daljinskem upravijalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira sistema
Anynet+.

Pritisnite P /N, in PRE-CH da preklopite nacin televizorja. (Gumb za kanale deluje samo, ¢e naprava v
sistemu Anynet+, ki je vdelana v kanalnik, ni priklju¢ena.)

Na zaslonu se prikaze sporocilo

“Connecting to Anynet+ device...”.

Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklaplianjem na nacin gledanja ne morete uporabljati daljinskega
upravijalnika.
Daljinski upravijalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na nagin gledanja.

Naprava, ki podpira Anynet+, ne
predvaja.

Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija Plug & Play (zaCetna nastavitev).

Povezana naprava ni prikazana.

Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+.

Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameScéen.

Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ moznost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavijena na On.
Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.

Napravo, ki podpira Anynet+, je mogoce povezati samo s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne
podpirajo funkcij sistema Anynet+.

Ce pride do prekinitve zaradi nepredvidijivin okolis&in, kot je izkljugitev kabla HDMI, napajainega kabla ali
okvare napajanja, ponovite iskanje naprav.

Televizijskega programa ni mogoce
posneti.

Preverite, ali je vti¢nica za anteno na snemalni napravi pravilno povezana.

Zvok televizorja ne prihaja iz
sprejemnika.

Televizor in sprejemnik poveZite z opti¢nim kablom.

Slovenséina 43



Napredne funkcije

Internet na televiz

I Zacetek uporabe storitve ineterneta na televizorju

. . . . . . . Internet@TV
@TV Storitev interneta na televizorju prinasa koristne ;.
INTERNET in razvedrilne vsebine ter storitve neposredno iz v BN ) -
P spleta v televizor. 5
by Date 1/1
Sams&r‘w‘g Apps | Settings
o Bl Mark as Favourite 1D Sortby 'O Return
% OPOMBA

* Pred uporabo storitve Internet@TV konfigurirajte omrezne nastavitve. Za ve¢ informacij si oglejte razdelek “Omrezna
povezava” (25.str.).

¢ Pisave v ponudnikovi vsebini, ki niso podprte, ne bodo prikazane pravilno.
* Lahko pride do po¢asnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od stanja omrezja.

Storitev aplikacije morda podpira samo anglesc¢ino, odvisno od regije.

Ta funkcija ponekod ni na voljo.

+ Ce med uporabo aplikacije pride do tezav, se obrnite na ponudnika vsebine.

* Posodobitve aplikacije ali sama aplikacija je morda ukinjena, odvisno od ponudnika vsebine.
Nekatere aplikacije imajo morda omejene storitve ali niso podprte, odvisno od drzavnih predpisov.

Prikaz na zaslonu

Televizijski zaslon: prikaz
trenutnega kanala.

Recommended Applications: za prikaz
storitve, ki jo priporo¢a Samsung. Na
ta seznam ni mogoce dodati storitev ali

Informacije: prikaz obvestil, fin brisati z njega.

novih aplikacij in oglasov
za predstavitev novih

Samsungovin izdelkov. Downloaded Applications: za prikaz

aplikacij, prenesenih z moznostjo
Samsung Apps.

Application service:
razliéne storitve, ki jih nudi
podijetje Samsung.

Bl Mark as Favourite 1l Sortby " Retun

Nastavitve storitve  Upravijalni gumbi:
Internet@TV: urejanje in e [ Rdedi (Login): za prijavo v storitev Internet@TV.
konfiguriranje aplikacijin ~ ® [ Green (Mark as Favourite): za oznacitev aplikacij kot prijublienih.
nastavitev storitve ~ ® [ Blue (Sort By): za razvrstitev aplikacij.
Internet@TV. e O Return: za vrnitev na prejSnji meni.

N Barvni gumbi lahko delujejo drugace, odvisno od aplikacije.
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Prijava v racun

V aplikaciji z ve¢ raduni do razliénih racunov dostopate z
gumboma <« in ».

s [ 1 10

A Create [0~9] Enter PIN 'O Cancel

N 7a zabavnej$o uporabo aplikacije se registrirajte in
prijavite v racun.

& Za navodila o ustvarjanju racuna si oglejte Settings —
Internet@TV ID — Create.

1. Na domadi strani storitve Internet@TV pritisnite rdeci
gumb.

2. Izberite Zeleni uporabniski racun v moznosti
User account in nato pritisnite gumb ENTER (¥

N Ce zelite ustvartti racun, pritisnite rdec¢i gumb.
Na zaslonu se bo prikazalo okno za ustvarjanje
racuna.

3. V moznosti Password vnesite geslo.

™ Ko prijava uspe, se na zaslonu prikaze uporabniski
rac¢un.User account

l Nastavitev storitve interneta na televizorju

Settings

Na tem zaslonu lahko ustvarjate ID-je in konfigurirate
nastavitve storitve interneta na televizorju. Nastavitve
oznacite z gumboma A in ¥ in nato pritisnite gumb
ENTER($.

= Ticker Autorun : Izklop

* Intemet@TV 1D + Channel Bound Service ~: Izklop

= Service Manager
= Properties

= Change the Service Lock password
* Reset

e == = ]

System Setup

Ticker Autorun (Off / On): omogoc¢anje/onemogocanje

samodejnega zagona traku ob vklopu televizorja.

RSNV aplikaciji Ticker so na voljo koristne novice,
vremenske napovedi in borzne informacije. Za
uporabo te funkcije prenesite aplikacijo Ticker
storitve Internet@TV.

N za uporabo te funkcije mora biti aplikacija Ticker
prenesena v storitev Internet@TV.

Channel Bound Service (Off / On): nekateri kanali

podpirajo aplikacije kot storitev internetnih podatkov

in tako omogocajo dostop do internetnih storitev med

gledanjem televizije.
Funkcija je na voljo samo, ¢e jo podpira oddajnik.

Change the Service Lock password

A Privzeto geslo je “0-0-0-0."

™ Ce pozabite geslo, pritisnite gumbe na daljinskem
upravljalniku v tem zaporedju, da ponastavite
geslo na "0-0-0-0": POWER (off) > MUTE — 8
— 2 — 4 — POWER (on).

Reset: za ponastavitev nastavitev Internet@TV na

tovarnisko privzete nastavitve.

Internet@TV ID

Ta meni uporabite za ustvarjanje in brisanje racuna.

Nadzirate lahko racun in informacije o raGunu na

spletnem mestu vsebine.

QN Radun velja samo za storitev internet na televizorju.

Create: za ustvarjanje racuna in povezavo z Zelenimi

aplikacijami storitve.

N oPOMBA

* Ustvariti je mogoce do 10 raGunov.

alioyjuny aupaideN 0

* Dovoljenih je najve¢ 8 znakov.
Manager
— Service Site: registracija podatkov za prijavo na
mesta storitev.
- Change Password: za spremembo gesla racuna.
— Delete: za brisanje raduna.
Service Manager: za brisanje in zaklepanje aplikacij v
storitvi interneta na televizorju.
Lock: za zaklepanje aplikacije.
N za dostop do zaklenjene aplikacije je potrebno
geslo.
Delete: za brisanje aplikacije.
Properties: za prikaz informacij o storitvi interneta
na televizorju. Za preverjanje omrezne povezave
uporabite moznost Check the speed of your internet
connection.
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Napredne funkcije

l Uporaba storitve interneta na televizorju

Uporaba storitve Samsung Apps po kategorijah

Samsung Apps

Samsung Apps je trgovina za prenos aplikacij za
Samsungovo TV- in AV-opremo.

Prenesene aplikacije omogocajo predvajanje raznolike

vsebine: videov, glasbe, fotografij, koristnih informacijah itd.

V prihodnosti bodo na voljo e dodatne aplikacije.

8¢ Video

Samsung Apps

What's New?
Video

Sports
Game
Lifestyle
Information

Other

My Page
Help

A Login Bl Thumbnail View B SortBy 'O Return

RSN Uporaba barvnih gumbov skupaj v storitvi
Samsung Apps.

* [ Rdeci (Login): za prijavo v internetno storitev.

* [3 Zeleni (Thumbnail View): za spremembo nacina
gledanja.

* [ Blue (Sort By): za razvrstitev aplikacij glede na
moznost Featured, Most downloaded,
Most recent ali Name.

* 9 Return: za pomik na prejsnji meni.
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Na voljo so naslednje kategorije:

What’s New?: za prikaz novo registriranih aplikaci.
Video: za prikaz razli¢nih video vsebin, kot so filmi,
televizijske oddaje in kratki videi.

Sports: za prikaz razli¢nih Sportnih vsebin, kot so
informacije o tekmah, slike in kratki videi.

Game: za prikaz razli¢nih iger, kot sta na primer sudoku
in Sah.

Lifestyle: vkljuCuje razlicne vsebine o zivljenjskih slogih,
kot so glasba, orodja za upravljanje fotografij in druzabna
omrezja, kot sta Facebook in Twitter.

Information: vkljuCuje razlicne informativne storitve, kot
SO novice, borzne novice in vremenska napoved.

Other: druge storitve.

My Page: My Page nudi informacije o aplikacijah,
namescenih v televizorju, kot so podrobnosti, vsebine
prenosov itd. Aplikacije lahko izbriSete ali zaklenete.
Help: v primeru vprasanj o storitvi interneta na televizorju
si najprej oglejte ta razdelek.



l Storitev AllShare

AllShare povezuije televizor in mobilne telefone ter druge
naprave, ki so zdruZljive prek omrezja. Na televizorju si

lahko ogledate prejeme klicev, sporocila SMS in razporede,
nastavljene v mobilnih telefonih. Poleg tega lahko predvajate
predstavnostno vsebino, vkljuéno z videi, fotografijami in
glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah
(npr. v radunalniku), tako, da jo upravijate v televizorju prek
omreZja. Televizor lahko uporabljate tudi kot zaslon, medtem
ko brskate po spletni strani.

D Za ved informacij obiscite "www.samsung.com" ali
poklicite Samsungov klicni center. V mobilne naprave
bo morda treba namestiti dodatno programsko
opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniske
prirocnike za naprave.

l Nastavitev storitve AllShare

Setup

B Message (On / Off): omogodi ali onemogoci funkcijo
sporocil (za prejeme Klicev, sporo¢ila SMS in razporede,
ki so nastavljeni v mobilnih telefonih).

B Media (On / Off): omogoci ali onemogodi funkcijo
predstavnosti. Ce je funkcija predstavnosti vklopliena,
lahko predvajate videe, fotografije in glasbo iz mobilnega
telefona ali druge naprave, ki podpira AllShare.

B ScreenShare (On / Off): omogoci ali onemogoci
funkcijo ScreenShare za uporabo mobilnega telefona kot
daljinskega upravijalnika.

B TV name: za nastavitev imena televizorja tako, da ga je
mogoce preprosto najti v mobilni napravi.
QN Ce izberete User Input, lahko tipkate v televizor s
tipkovnico na zaslonu.

Media :0n
- ScreenShare :0n

BB ScreenShare | TV name :Home TV

(¥ Select ' Retumn  ~[g Exit
A

Message / Media / ScreenShare

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav,
ki so nastavljeni s televizoriem za uporabo funkcije Message,
Media ali ScreenShare.

RSN Funkcija Media je na voljo na vseh mobilnih napravah,
ki podpirajo funkcijo AllShare.

B Allowed / Denied: za omogocanje/blokiranje mobilnega
telefona.

B Delete: za brisanje mobilnega telefona s seznama.

DN Ta funkcija izbriSe samo ime mobilnega telefona s
seznama. Ce se izbrisana mobilna naprava vklopi
ali poskusa vzpostaviti povezavo s televizorjem, se
lahko znova prikaze na seznamu.

Uporaba funkcije Message

S to funkcijo si lahko med gledanjem televizorja prek okna
alarma ogledate prejeme klicev, sporocila SMS in razporede,
nastavliene v mobilnem telefonu.

> OPOMBA

* Da onemogodite okno alarma, nastavite Message
na Off v moZnosti Setup funkcije AllShare.

Ce izberete OK ali &e moznosti OK ne izberete
potem, ko se sporocilo prikaze trikrat, bo sporo&ilo
izbrisano. Sporocilo se ne izbrise iz mobilnega
telefona.

* Okno alarma se lahko prikaze med uporabo
nekaterih aplikacij, kot je Media Play itd. Za
ogled vsebine sporodil preklopite v nacin gledanja
televizorja.

« Ce se prikaZe sporo¢ilo iz neznanega telefona,
izberite mobilni telefon v meniju sporocil funkcije
AllShare in izberite Denied, da blokirate telefon.

Ogled sporodila

Ce med gledanjem televizije, prejmete sporocilo SMS, se

prikaze okno alarma. Ce kliknete gumb OK, se prikaze

vsebina sporocila.

RSN Konfigurirate lahko nastavitve ogleda sporocil
SMS v mobilnih telefonih. Za postopke si oglejte
prirocnik za mobilni telefon.

Q) Nekatere vrste znakov so lahko prikazane kot
manjkajoCi ali okvarjeni znaki.
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Napredne funkcije

Alarm ob prejemu klica

Ce medtem ko gledate televizijo, prejmete Kklic, se
prikaze okno alarma.

Alarm razporeda

Med gledanjem televizije se prikaze okno alarma, v

katerem je prikazan registriran dogodek.

RSN Konfigurirate lahko nastavitve ogleda vsebine
razporedov v mobilnih telefonih. Za postopke si
oglejte priro¢nik za mobilni telefon.

& Posebni znaki so lahko prikazani kot manjkajoci ali
okvarjeni.

Uporaba funkcije Media

Prikaze se okno alarma, ki sporo¢a, da bodo na televizorju
prikazane predstavnostne vsebine (videi, fotografije, glasba),
poslane iz mobilnega telefona. Vsebine se samodejno
predvajajo tri sekunde po prikazu okna alarma. Ce ob
prikazu okna alarma pritisnete gumb RETURN ali EXIT, se
predstavnostne vsebine ne predvajajo.

N oPOMBA
* Ob prvem zagonu predstavnostne funkcije se
prikaZejo opozorilna pojavna okna. S pritiskanjem
gumba ENTER(#' izberite Allow in tako v napravi
omogocite uporabo funkcije predstavnosti.

“Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play.

If you wish to allow the media file to be played at your device, please press
“Allow”, otherwise press “Deny’”.

You can also change the setting (or resetting) of this feature at “AllShare
Setup”

Warmning: Please note that if your device is connected to unsecured or
unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played

If you are not sure about the network's identity or content's appropriateness,
we strongly recommend that you do not “Allow” the request to play.

Allow Deny

« Ce zelite izklopiti prenos predstavnostne vsebine
iz mobilnega telefona, nastavite Media na Off v
nastavitvi AllShare.

¢ Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju,
odvisno od loc¢ljivosti in oblike zapisa.

* Gumba ENTER(# in «/ » morda ne bosta
delovala, odvisno od predstavnostne vsebine.

* Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje
predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniske
priro¢nike za mobilne telefone.

* Ce Zelite predvajati predstavnostno vsebino iz
racunalnika, izberite ikono racunalnika na glavnem
zaslonu funkcije AllShare. Meni televizorja Media
Play se samodejno spremeni. Za podrobnejse
informacije si oglejte razdelek “Media Play” (32. str.).
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Uporaba funkcije ScreenShare

Funkcija ScreenShare prikazuje spletno stran, ki je prikazana
v telefonu. S funkcijo ScreenShare lahko odprete razliéno
vsebino, shranjeno v mobilnem telefonu. Slika na desni strani
na primer prikazuje stran dostopa do vsebine v mobilnem
telefonu. Na televizorju lahko berete razliéne datoteke, si
ogledate imenik in koledar mobilnega telefona. 1z imenika
lahko tudi opravite klic ali posliete sporocilo SMS.

N OPOMBA

* Funkcijo ScreenShare lahko uporabljate s
Samsungovimi mobilnimi telefoni z namesceno
funkcijo ScreenShare in zagnano povezano
aplikacijo.
Razpolozljivi gumbi na daljinskem upravljalniku so
lahko za vsako stran razli¢ni.

* Doc Viewer lahko uporabljate za branje datotek v
obliki .doc, ne pa tudi za njihovo urejanje.

* Prikaz na zaslonu se lahko razlikuje, odvisno od
povezane naprave.

Contacts Calendar

Doc Viewer

(¥ Select [Retum

Enostavno upravljanje televizorja s Samsungovim telefonom

Za uporabo te funkcije se morate povezati s Samsungovim
mobilnim telefonom, ki podpira funkcijo ScreenShare. Ko
upravijate televizor z mobilnim telefonom, so podprti samo
gumbi POWER, — .« +, PA/V in MUTE.

R Tudi ob dolgem pritisku gumba za upravljanje (kanalov
ali glasnosti) na mobilnem telefonu, se bo vrednost
premaknila samo za eno enoto navzgor ali navzdol.




Druge informacije

Funkcija teleteksta analognega kanala S

Na zadetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta o

mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane. (5

)

™ Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom Stevilskih gumbov na daljinskem upravljalniku. Si

=

=}

8

@ /(A (teletekst vkioplien/ // \\ (naslednja stran): za prikaz @ 8,

me$ano): za vklop nacina | naslednje strani teleteksta. @
teleteksta za trenutni kanal. e — = 0 (prej$nja stran): za prikaz @

Pritisnite dvakrat, da s teletekstom
prekrijete trenutno sliko.

(2] (shrani): za shranjevanije strani
teleteksta.

(3) (velikost): za prikaz teleteksta
v dvojni velikosti na zgornji polovici
zaslona. Za pomik besedila na
spodnjo polovico zaslona pritisnite @
znova. Za obi¢ajni prikaz pritisnite

prejSnje strani teleteksta.

(kazalo): za prikaz stranis @
kazalom kadar koli med prikazom
teleteksta.

(razkrij): za prikaz skritega @
besedila (na primer odgovorov
na vprasanja iz kviza). Za prikaz
obi¢ajnega zaslona pritisnite
znova.

Juo @
() JOUOUO

El
£

@
b

se enkrat;. o . EX (prekligi): za pomanjsanie @
O €3 (zadrZi): Ce je veC sekundarnih PN O  |rikaza teleteksta tako, da prekriva

strani, ki si samodejno sledijo, 9] trenutni program

. . CHLIST '

s tem gumbom zadrzite prikaz

trenutne strani. Ce Zelite izbor MENU o — e

razveljaviti, znova pritisnite gumb. D @ J 0 Tipicna stran teleteksta
@ Barvni gumbi (rdeci, zeleni, rumeni, o TOOLS @

&z

modri): Ce televizijska postaja
uporablja sistem FASTEXT, so
razlicne teme na strani teleteksta
oznacene z razliénimi barvami, o
izberete pa jih lahko s pritiskom na
barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki @
je enake barve kot Zelena tema.

)
m
=
c
=
=

F

=
8
Y

Prikaze se nova stran, oznacena D D C] Del Kazalo

z barvami. Elemente izberete na A Stevilka izbrane strani.

enak nacin, Za prikaz prejSne ali OO0 B |Identteta televiziskega

naslednje strani pritisnite ustrezni kanala

barvni gumb. @ @ @ —— ,

C Stevilka trenutne strani

Q (nacin): za izbiro nacina Q @ G ali indikatorji iskanja.

teleteksta (LIST/FLOF). D Datum in Gas

Ce ga pritisnete v nacinu LIST, £ Bosedi -

preklopite v nacin shranjevanja \\ / esedi O'” -

seznama. V nadinu shranjevanja U // F Informacije o stanju.

seznama lahko z gumbom Informacije FASTEXT.

(E9)(shrani) shranite stran
teleteksta na seznam.

(7] (podstran): za prikaz
razpoloZljive podstrani.
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Druge informacije

Zdruzitev kablov

Stojeci
Kable ovijte s kabelsko vezico, tako da jih ni mogoce videti skozi prozorno stojalo.

9,

&
|

®

Za namestitev na steno

DN Ko urejate kable, jih ne vlecite premocno. S tem lahko poSkoduijete prikljucke izdelka.
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Namestitev opreme za pritrditev na steno

Namestitev pokrov¢ka v odprtino za stojalo

Pri names&anju televizorja na steno, pritrdite pokrovéek, kot je prikazano.

Pokrovek za stojalo

Namestitev napajalnega kabla
Pri namescanju televizorja na steno pritrdite napajalni kabel, kot je prikazano.

o . o)

1. Odstranite vijak, prikazan na prvi sliki zgoraj.
2. Namestite sponko za napajalni kabel na napajalni kabel.
3. Z odstranjenim vijakom pritrdite sponko napajalnega kabla na televizor, kot je prikazano.

Priprava na namestitev opreme za pritrditev na steno

Primer A. Namestitev stenskega nosilca SAMSUNG Primer B. Namestitev stenskega nosilca drugega
proizvajalca

Za namestitev stenskega nosilca uporabite drzalni obro¢ @.

Namestitev kompleta opreme za pritrditev na steno

Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.

Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priloZzena opremi za pritrditev na steno. Ce namescate
nosilec za pritrditev na steno, se za pomoc obrnite na tehnika.

Samsung Electronics ne odgovarja za poSkodovanje izdelka ali telesne poskodbe, Ce se odlocite, da boste sami namestiti
televizor.
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Druge informacije

Spec

ifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)

ESY Oprema za pritrditev na steno ni prilozena, na prodaj je posebej.
Opremo za pritrditev na steno nargestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrievanju na druge gradbene materiale se
obrnite na najblizjega prodajalca. Ce jo namestite na strop ali poSevno steno, lahko pade in povzroCi hude telesne poskodbe.

2 OPOMBA

Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodniji tabeli.
Pri nakupu nase opreme za pritrditev na steno so prilozena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.

Ne uporabljajte vijakov, daljSih od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
Predolgi vijaki lahko poskodujejo notranjost televizorja.

Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolZina vijakov
razlikuje glede na njene specifikacije.

Vijakov ne privijajte premoc¢no, saj lahko poskodujete izdelek ali povzrocite, da ta pade, in tako poskodujete sebe ali
druge. Samsung ni odgovoren za take nesrece.

Samsung ni odgovoren za poskodovanije izdelka ali telesne poskodbe, Ce stranka uporablja opremo za pritrditev na
steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali ¢e ne uposteva navodil za namestitev izdelka.

Pri namesc¢anju televizorja ga ne nagnite za ve¢ kot 15 stopinj.

DA Palci | Spec.VESA(A*B) | Standardniviak | Stevio
izdelkov
19~22 75x75 M4
23~29 200 x 100
Televizor LED 145 o7 200 x 200 4
[iziemno tanek] M8
40~55 400 x 400
56~65 600 x 400
Opreme za pritrditev na steno ne namescajte, ko je televizor vkloplien. To lahko povzrodi telesne
poskodbe zaradi elektri¢nega udara.
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Klju¢avnica Kensington proti kraji

Kljucavnice Kensington ne dobavija podjetie Samsung. To je naprava, kise | .
uporablja za fizicno pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. @_
Videz in nacin zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. 1—Q"
Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte prirocnik, ki je prilozen @ ) H
Kljucavnici Kensington. ﬂ :
A Poisite ikono “R” na hrbtni strani televizorja. Reza Kensington je poleg @ L .
ikone “@". -—0
1. Napravo za zaklepanje vstavite v rezo Kensington @ na televizorju LCD in
jo obrnite, kot je prikazano @. <Dodatno>

2. Povezite kabel KljuSavnice Kensington @.
3. Kljucavnico Kensington pritrdite na mizo ali tezak nepremicen predmet.
RSN Napravo za zaklep je treba kupiti posebe;.

RSN Kje se nahaja reza za kljuGavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

Pritrditev televizorja na steno

Pozor: televizorja ni dovolieno vie€i, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da
se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci, saj se lahko prevme, kar lahko povzroci tezje poskodbe ali
smrt. UpoStevajte varnostne ukrepe, navedene na prilozenem letaku z varnostnimi ukrepi. Da zagotovite ve¢
stabilnosti in varnosti, namestite pripomocek za preprecevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

l Da preprecite padec televizorja

1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno priviite na steno. Preverite, ali sta
vijaka trdno privita na steno.

™ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vioZek,
odvisno od vrste stene.

N Ker potrebna vijaka, objemki in vrvica niso prilozeni, jin kupite
posebej.

2. QOdstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju
v objemki in privijte nazaj na televizor.

ESY Vijaka morda nista prilozena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z
naslednjimi specifikacijami.

& Specifikacije vijakov
* Za 19-22-palc¢ne modele: M4
* Za 23-65-paléne modele: M8

3. Objemki, namesceni na televizorju, in objemki, pritrieni na steno, poveZzite
z moc¢no vrvico in jo zavezite.

N OPOMBA

* Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.

* Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v visini

objemk na televizorju ali niZje.
* Preden televizor premaknete, odveZite vrvico.
4. I?reverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poskodovani.

Ce niste prepri¢ani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za
namestitev.
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Druge informacije

Odpravljanje tezav

Ce imate vprasanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Ce noben od nasvetov za odpravijanje teZav ni ustrezen,
obiscite spletno mesto “www.samsung.com” in nato kliknite Support ali pa poklicite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani

tega priro¢nika.

Tezava

Resitve in razlaga

Kakovost slike

Najprej izvedite funkcijo Picture Test, da preverite, ali televizor praviino prikazuje preskusno sliko. (Pojdite
na MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test) (3. str.)
Ce je preskusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.

Televizijska slika ni videti tako dobro kot
v trgovini.

Ceimate analogni kabelski/obicajni sprejemnik, ga nadgradite na digitalni sprejemnik. Za sliko visoke
loc¢ljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel.

Narocniki na kabelsko/satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke locljivosti od kanala navzgor.
Povezava antene: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke locljivosti.

A Stevilni kanali visoke logljivosti prikazuiejo izboljsano vsebino standardne logljivosti.

Prilagodite locljivost video izhoda kabelskega/obicajnega sprejemnika na 1080i ali 720p.

Prepricajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjSe priporocene razdalje glede velikost in locljivost
signala.

Slika je popacena: napake velikih blokov,
majhni bloki, slikovne pike

Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popacenja slike, Se posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so
pri Sportu ali akcijskih filmih.
Slika je lahko popacena zaradi nizke stopnije signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja.

Barva je napacna ali je ni.

Ce uporabliate povezavo komponent, se prepri¢ajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi
vti¢nicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzrodi tezave z barvami ali prazen zaslon.

Blede barve ali Sibka svetlost.

V meniju televizorja prilagodite moznosti Picture. (Pojdite na nacin Picture/Colour/Brightness/
Sharpness; 15. str)

V meniju televizorja prilagodite moznost Energy Saving. (Pojdite na MENU - Picture - Eco solution
- Energy Saving) (15.str)

Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (Pojdite na MENU - Picture -
Picture Reset) (18. str)

Na robu zaslona je pik¢asta Crta.

Ce je velikost slike nastaviiena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9 (17. str.).
Spremenite lodljivost kabelskega/obicajnega sprejemnika.

Slika je érno-bela.

Ce uporabliate kompozitni vhod AV, poveZite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega
vhoda 1 na televizorju.

Pri preklaplianju kanalov slika zamrzne ali je
popacena ali pa je zakasnjena.

Ce je prikljugen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova poveite kabel za izmenigni tok in
pocakajte, da se kabelski sprejemnik znova zazene. To lahko traja do 20 minut.
Nastavite locljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.

Kakovost zvoka

Najprej izvedite Sound Test, da preverite, ali zvok televizorja pravino deluje.
(Pojdite na MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test) (23. str.)

Ce je zvok v redu, tezavo z zvokom morda povzroéa vir ali signal.

Ni zvoka ali zvok je pri najvecji glasnosti
pretih.

Preverite glasnost zunanje naprave, ki je povezana s televizorjem.

Slika je dobra, vendar ni zvoka.

V meniju zvoka nastavite moznost Speaker Select na TV speaker (19. str.).

Ce uporabliate zunanjo napravo, se prepriajte, da so avdio kabli prikljugeni na ustrezne avdio vtidnice
na televizorju.

Ce uporabliate zunanjo napravo, preverite moznost avdio izhoda naprave (&e imate na primer na
televizor prikljucen HDMI, je potrebno moznost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI).
@e uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete loceni avdio kabel.

Ce ima televizor vticnico za slusalke, se prepricajte, da vanjo ni prikiju¢ena nobena naprava.

Zvocniki oddajajo nenavaden Sum.

Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepriajte se, da video kabel ni priklju¢en na avdio vhod.
Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moc¢ signala. Zaradi nizke stopnije signala je lahko
popacen zvok.

Ni slike, ni videa

Televizorja ni mogoce vklopiti.

Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenicni tok trdno prikljuéen na stensko vtiénico in televizor.
Preverite, ali stenska vticnica deluje.

Pritisnite gumb POWER na televizorju, da preverite, da tezave ne povzroca daljinski upravijalnik. Ce
se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek “Daljinski upravijainik ne deluje.”.

Televizor se samodejno izklopi.

Preverite, ali je moznost Sleep Timer nastaviiena na Off v meniju Setup (20. str.).

Ce je je racunalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v racunalniku.

Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenicni tok trdno prikljuéen na stensko vtiénico in televizor.

Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10-15 minutah, &e ni
signala.
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Tezava

Resitve in razlaga

Ni slike/videa.

Preverite povezavo kablov (izkljucite in znova prikljucite vse kable, povezane s televizorjem in zunanjimi
napravami).

Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega/obi¢ajnega sprejemnika, predvajalnika DVD, Blu-
ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizoria. Ce je na primer izhod zunanje naprave HDMI,
mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju.

Preverite, ali se povezane naprave napajajo.

S pritiskom gumba SOURCE na daljinskem upravijalniku izberite ustrezen vir televizorja.

Povezava RF (kabelska televizija/antena)

Televizor ne sprejema vseh kanalov.

Poskrbite, da je kabel antene ustrezno prikljucen.

Uporabite funkcijo Plug & Play (zaCetna nastavitev), da dodate razpoloZljive kanale na seznam
kanalov. Pojdite na MENU - Setup - Plug & Play (zacetna nastavitev) in pocakajte, da se shranijo vsi
kanali, ki so na voljo (7. str.).

Preverite, ali je antena ustrezno postavijena.

Slika je popacena: napake velikih blokov,
majhni bloki, slikovne pike

Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popacenja slike, Se posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so
pri Sportu ali akcijskih filmih.
Zaradi Sibkega signala je lahko slika popacena. Ne gre za okvaro televizorja.

Povezava ratunalnika

Prikaze se sporocilo “Mode Not
Supported”.

Nastavite locljivost in frekvenco izhoda racunalnika tako, da ustrezata locljivostim, ki jih podpira
televizor (24. str.).

“Racunalnik” je ves Cas prikazan na
seznamu virov, tudi e ni povezan.

To je normalno; “raunalnik” je ves ¢as prikazan na seznamu virov, tudi ¢e ni povezan.

Video je v redu, vendar ni zvoka.

Ce uporabliate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v ragunalniku.

Omrezna povezava (odvisno od modelov)

Napaka povezave z brezziénim omrezjem.

Za uporabo brezZi¢nega omreZja potrebujete Samsungov zas¢itni klju¢ USB za brezzi€no omreZje.
PrepriGajte se, da je omrezna povezava nastavijena na Wireless (27. str.).
PrepriGajte se, da je televizor povezan z brezzicnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.

Snemanje/Casovni zamik

Snemanije ne deluje.

Preverite, ali je povezana naprava USB.

Preverite, ali je kanal digitalni in ga je mogoce snemati.

Ce je signal §ibek ali ga ni, se funkcija snemanja samodejno izklopi.

Televizor ne bo snemal, ¢e v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je.

Timeshift ne deluje.

Preverite, ali je povezana naprava USB.

Radijski kanali in analogno oddajanje ni podprto.

Kanali za oddajanje podatkov niso podprti.

Ceje signal Sibek ali ga ni, se funkcija Timeshift samodejno izklopi.

Funkcije Timeshift ni mogoce izvajati, ¢e v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite,
ali je.

Prikaze se sporocilo, da preskus delovanja
ni bil uspesno opraviien; snemanje in
funkcija Timeshift ne delujeta.

Do teh tezav lahko pride pri uporabi nizkozmogljive naprave USB, ki ne podpira snemanja.
Priporo¢amo uporabo trdega diska USB.

Nacrtovano snemanje ni uspelo.

Nacrtovano snemanje je onemogoceno pri nekaterih postopkih, pri katerih se dostopa do
datoteCnega sistema v napravi USB (formatiranju, preskusu delovanja, iskanju napak, brisanju).

Ce naprava USB ni prikiju¢ena, televizor ob nagrtovanem &asu ne bo zadel snemati.

Televizor ne bo snemal, ¢e v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanie. Preverite, ali je.

Ce posnamete kanal, zaklenjen z moznostjo Parental lock, se, ko ga Zelite predvajati, prikaze okno za
vnos Stevilke PIN.

Prikljucenih je ve¢ snemalnih naprav,
televizor pa je nehal snemati.

Ce je prikljugenih ve& snemalnih naprav, naprava, ki je nastavliena na Default Recording Device pa
nima prostora za shranjevanje, se snemanje izklopi. Znova poskusite snemati. Naprava, v kateri je
na voljo najve¢ prostora za shranjevanje, se bo samodejno nastavila na Default Recording Device in
televizor bo zacel snemati.
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Druge informacije

Tezava

| Resitve in razlaga

Drugo

Slika se noce prikazati v celozaslonskem
nacinu.

Na kanalih visoke locljivosti je pri prikazu izboljSane vsebine standardne locljivosti (4:3) na obeh
straneh zaslona ¢rna obroba.

Pri filmih z druga&nim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo
prikazana ¢rna obroba.

Prilagodite moZnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.

Daljinski upravijalnik ne deluje.

Zamenjajte baterije daljinskega upravijainika in pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/-).
Qcistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravijalniku.
Poskusite z usmeritvijo daljinskega upravijalnika neposredno v televizor na oddaljenosti 1,5-1,8 metra.

Daljinski upravijalinik kabelskega/obi¢ajnega
sprejemnika ne vklopi ali izklopi televizorja
ali prilagodi glasnosti.

Daljinski upravijainik kabelskega/obi¢ajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoce
upravijati televizor. V uporabniskem priroéniku kabelskega/obicajnega sprejemnika poiscite kodo
televizorja SAMSUNG.

PrikaZe se sporocilo “Mode Not
Supported”.

Preverite, katere locljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite locljivost izhoda zunanje naprave.
Oglejte si nastavitve locljivosti na 23. str. tega priro¢nika.

Televizor oddaja vonj po plastiki.

Ta vonj je normalen in bo s¢asoma izginil.

Moznost televizorja Signal Information
ni na voljo v meniju samodiagnosti¢nega
preskusa.

Ta funkcija je na voljo samo pri digitainih kanalih s povezavo antene/RF/koaksialni kabel (23. str.).

Televizor je nagnjen vstran.

Odstranite osnovno stojalo s televizorja in ga znova sestavite.

TeZave pri namestitvi stojala.

Zagotovite, da je televizor na ravni povrsini. Ce ne morete odstraniti vijakov s televizorja, uporabite
magnetni izvijac.

Meni kanalov je siv (ni na voljo).

Meni Channel je na voljo samo, ¢e je izbran vir televizorja.

Nastavitve se izbri§ejo po 30 minutah ali ob
vsakem izklopu televizorja.

Ce je televizor v nacinu Store Demo, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakin 30 minut.
Nacin Store Demo preklopite v Home Use v postopku Plug & Play (zaCetna nastavitev). Pritisnite
gumb SOURCE in izberite nacin TV, nato pa izberite MENU — Setup — Plug & Play (zaCetna
nastavitev) - ENTER (# (7. str.).

Ponavljajo¢a se izguba avdio ali video
signala.

Preverite, ali so kabli ustrezno povezani, in jih znova poveZite.

Razlog za zgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so
kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri stenski namestitvi televizorja je priporocliiva uporaba
kablov z 90-stopinjskimi prikljucki.

Ce od blizu pogledate rob okvirja
televizorja, se vidijo delci.

To je del zasnove izdelka in ni napaka.

Meni PIP ni na voljo.

Funkcija PIP je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, racunalnika ali komponente (22. str.).

PrikaZe se sporocilo “Moten signal” ali
“Sibek signal/ni signala”.

C:}e uporabljate kartico CAM CARD (CI/Cl+), preverite, ali je vstavijena v rezo za splo$ni vmesnik.
Ce je tezava Se vedno prisotna, kartico CAM CARD izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v rezo.

Televizor se 45 minut po izklopu znova
vklopi.

To je obiGajen pojav. Televizor sam upravija funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano
programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.

Ponavljajo¢a se teZava s sliko/zvokom.

Preverite in spremenite signal/vir.

Med gumijasto podlago stojala in zgornjo
plastjo nekaterega pohistva lahko pride
do trenja.

To se prepreci z uporabo klobucevinastih podstavkov na kateri koli povrsini televizorja, ki pride v stik
s pohistvom.

N Ta plos¢a TFT LED uporablja plos¢o, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna
tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje

izdelka.
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l Licenca

S r S (. ’ TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.
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[I] DOLBY. lzdelano pod licenco podijetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja

DIGITAL PLUS Dolby Laboratories.
PULSE

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are

2.0+Digital Out registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivXInc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Druge informacije

Osnovna plos¢a 1920 x 1080 pri 60 Hz
Okoljski vidiki

Delovna temperatura 10-40 °C (50-140°F)
Delovna viaznost 10-80 %, brez kondenzacije

Temperatura shranjevanja
Vlaznost pri shranjevanju

-20-45 °C (-4-113°F)
5-95 %, brez kondenzacije

Televizijski sistem

Analogni: B/G, D/K, L, | (odvisno od izbire drZave)
Digitalni: DVB-T/DVB-C

Barvni/video sistem

Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitalni: MPEG-2 MP pri ML, MPEG-4, H.264/AVC MP pri L3, MP pri 4.0, HP pri L4.0

Zvocni sistem

BG, OK NICAM, MPEGI

HDMIIN 1 ~ 4

Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: 2-kanalni linearni PCM 32/44,1/48 kHz, 16-/20-/24-bitni.
Analogni avdio vhod (samo HDMI IN1)

Vhod racunalnika (samo HDMI IN1)

Vitenje stojala (levo / desno) 20~ 20°

Ime modela UEB32C6600 UE37C6600
Velikost zaslona

(diagonala) 32 palcev 37 palcev

Zvok

(Izhod) 10Wx2

Dimenziie (S x G x V)

Osrednji del 774 X 31,4 X479 mm 897 X 31,4 X553 mm
S stojalom 774 X 242,2 X 543 mm 897 X 257,2 X 613 mm
Teza

Brez stojala 8,5kg 10,9 kg

S stojalom 10,2 kg 13,6 kg

Ime modela UE40C6600 UE46C6600
Velikost zaslona

(diagonala) 40 palcev 46 palcev

Zvok

(Izhod) 10Wx2

Dimenzije (S x G x V)

Osredniji del 961 X 31,4 X 588 mm 1096 X 31,4 X 663 mm
S stojalom 961 X 257,2 X 649 mm 1096 X 277,2 X 723 mm
Teza

Brez stojala 12,6 kg 16,1 kg

S stojalom 15,3kg 20,8 kg
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Ime modela UE32C6620 UE37C6620
Velikost zaslona

(diagonala) 32 palcev 37 palcev

Zvok

(Izhod) 10Wx2

Dimenzile (S x G x V)

Osredniji del 557 X 240 X 85,9 mm 630X 270 X 88,9 mm
S stojalom 771 X 240 X 542 mm 894 X 270X 615 mm
Teza

Brez stojala 8,5 kg 10,9 kg

S stojalom 10,2 kg 13,6 kg

Ime modela UE40C6620 UE46C6620
Velikost zaslona

(diagonala) 40 palcev 46 palcev

Zvok

(Izhod) 10Wx2

Dimenzije (S x G x V)

Osrednji del 630 X 270 X 88,9 mm 721 X 305 X 90,9 mm
S stojalom 958 X 270 X 650 mm 1093 X 305 X 727 mm
Teza

Brez stojala 12,6 kg 16,1 kg

S stojalom 15,3 kg 20,8 kg

& Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

N 7a informacije o napajanju in ve¢ o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
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Druge informacije

Stvarno kazalo

A

AllShare

Amplify

Antenna
Anynet+

Auto Adjustment
Auto Volume

B

Background Music
Balance L/R

Basic View
Baterije

Black Tone
Brightness

C

Change PIN
Channel Manager
Clock

Colour Tone
Component

D

Daljinski upravijalnik

DIGITAL AUDIO OUT

DivX® VOD
Domaci kino
D-Sub

Dynamic
Dynamic Contrast

E

Eco Sensor
Edit Name
Energy Saving
EPG

(Electronic Programme Guide)

Equalizer
External Speaker

F

Film Mode
Fine Tune

Flesh Tone
Frequency

60 Slovenséina

47
18
13
41
18
19

40
18
39

16
15

21
12
20
17

39
40
4
24
15
16

15
10
15

11
18
19

17
15
16
13

G
Gumb ON/OFF

H
HOMI

Indikator napajanja

K

Kabelska vezica
Krmarjenje

L

Language
Licenca
Lock

M

Media Play

Melody

Meni Channel
Menu Transparency
Music

My Channels

N

Network Setup
Now & Next guide

o)

Oblike video zapisa
Odpravljanje tezav

Omrezna povezava

Oprema za pritrditev na steno
Optimalna locljivost

P

Photos

Picture Size

PIP (slika v sliki)

Plug & Play

Pogon USB

Pokrovéek za stojalo
Povezava z avdio napravo
Povezava z raGunalnikom

8,

4,

23,

41

51
ih

21
57
14

32
22
13
22
38
13

26
ik

36
54
25
51
24

38
40
22

32
51

24

Prostor za namestitev

R

Receiver
Recording
Repeat Mode
RGB Only Mode
Rotate

S

Select All

Self Diagnosis
Sharpness

Signal Information
Simbol

Sleep Timer

Slide Show
Slusalke

Software Upgrade
Source List
Speaker Select
Specifikacije
Stanje pripravijenosti
Subtitle

T

Timer

Title

Tools

TV Speaker

V)

2

43
42
40
16
40

14
23
15
23

20
38

23
10
19
58

21

20
38

19

Uporaba moznosti Channel View 11
Uporaba moznosti Scheduled View12

Uporaba priljublienih kanalov

Urejanje kanalov

\'

Videorekorder
Videos
Volume

w

Warm
White Balance

13
14

36

17
16



This page is intentionally
left blank.



Bu Kullanici Kilavuzundaki sekiller ve resimler yalnizca referans amacli verimistir ve gercek Grlintin gdrintmtinden farkli
olabilir. Urtin tasarimi ve teknik ézelikler bildirim yapilimaksizin degistirilebilir.

Dijital TV uyarilan

1. Digital TV(DVB) ile ilgili olan islevler, yalniz DVB-T (MPEG2 ve MPEG4 AVC) dijital yer Ustl sinyallerinin yayinlandigi ya da uyumlu bir DVB-C(MPEG2
ve MPEG4 AAC) kablolu TV servisine erisiminizin oldugu Ulkelerde/alanlarda kullanilabilir. Liitfen bolgenizdeki DVB-T ya da DVB-C sinyallerinin alinma
olasiligr hakkinda yerel bayiiniz ile gorlistiinliz.

2. DVB-T; dijital yer Ustl televizyonlarin yayini igin bir DVB Avrupa Birligi standardidir ve DVB-C ise, kablolu dijital TV'lerin yayini igindir. Ancak, EPG
(Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) ve digerleri gibi bazi aynistinimis 6zelliler, bu spesifikasyona dahil edilmemistir. Bu nedenle, su
anda desteklenmemektedirler.

3. Bu TV seti [Agustos, 2008] itibariyla gecerli DVB-T ve DVB-C standartlarini karsilasa bile, gelecekteki DVB-T dijital karasal yayin ve DVB-C dijital kablo
yayinlart ile uyumlulugu garanti edilemez.

4. Bu TV setinin kullanildigi Ulkelere/alanlara bagli olarak bazi kablolu TV saglayicilan, bu tlr bir hizmet icin ek ddeme talep edebilirler ve onlarin kosullarina
ve sartlarina uymaniz gerekebilir.

5. Baz Dijital TV iglevleri, baz Ulkelerde ya da bdlgelerde kullanimda olmayabilir ve DVB-C, kablolu hizmet saglayicilarindan bazilari ile dogru sekilde
caligmayabilir.

6.  Daha fazla bilgi iin, lutfen yerel Samsung msteri hizmetleri merkeziniz ile iletisim kurun.

& TV'den saglanan kalite (ilkeler arasindaki yayin yontemlerinin farkliigindan etkilenebilir. Liitflen TV performansinin TV ayarinizi yeniden
yapilandirarak iyilestirilip iyilestiriimeyecegini gérmek icin, yerel SAMSUNG Yetkili Bayinizde veya SAMSUNG Cagri Merkezinde kontrol edin.

Sabit goriintii uyarisi

Ekranda sabit gériintu (joeg resim dosyalari gibi) veya sabit gériintii 6gesi (TV programi logosu, panorama veya 4:3 gériintli formati, ekran digmesindeki
stok veya haber gubugu) gérintllemekten kaginin. Sabit gériintiinin stirekli gériintilenmesi ekran fosforunun aniden aginmasina neden olarak gérintu
kalitesini etkiler. Bu etkinin gerceklesme riskini azaltmak icin, 1itfen asagidaki 6nerileri izleyin:

e Uzun stire ayni TV kanalini gorlinttilemekten kaginin.

®  Herhangi bir gérintliyl her zaman tam ekran géruntilemeye calisin, mimkun en iyi esleme icin TV'de ayarlanmis resim formatini kullanin.

o stediginiz resim kalitesini elde etmek igin, parlaklik ve kontrast degerlerini en diistik diizeye indirin, gok yiiksek degerler yanma stirecini hizlandirabir.

e Goruntl allkonmasini ve ekran yanmasini azaltmak igin tim TV ézelliklerini sik sik kullanin, ayrintili bilgi icin uygun kullanim kilavuzu bolimune bakin.

Kurulum Alaninin Sabitlenmesi

Uygun havalandirma igin, Uriin ve diger nesneler (duvar gibi) arasinda gerekli mesafeyi birakin.
Buna dikkat edilmemesi Urtintin dahili sicakliginda gergeklesecek artis nedeniyle yangina veya Uriinde bir soruna neden olabilir.

& Bir stand veya duvar montaji kullanirken, yalnizca Samsung Electronics tarafindan saglanan parcalart kullanin.
¢ Bagska bir Uretici tarafindan saglanan pargalarin kullanimasi, Griiniin diismesi nedeniyle Uriinde bir soruna veya yaralanmaya neden olabilir.

& Gortiniim rine bag olarak degisiklik gosterebilir.

Bir standla monte etme. Bir duvar montajiyla monte etme.
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Sembolii Kontrol Edin!

SN

% Bu islev uzaktan kumanda Uizerindeki Not Tek Basmali Digme
- TOOLS digmesine basilarak
kullanilabilir.
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Bagslarken

Aksesuarlar

& LED TV'nizle birlikte asagidaki 6gelerin verildiginden emin olun. Ogelerden herhangi biri eksikse, bayinizle gortstin.
SN Ogelerin rengi ve sekli modele bagh olarak farklilik gésterebilir.

Q) Paket iceriginde bulunmayan kablolar ayri olarak satin alinabilir.

e Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2) ® Temizleme Bezi
e Kullanim Kilavuzu e  Glc Kablosu

e Garanti Karti / Glvenlik Kilavuzu (Bazi yerlerde yoktur)
@ (M4 XLg) ji

e Kapatma Braketi e Tutucu-Halka (4EA) e Tutucu-Halka standi

llgll.ul A
— i cull
e Kablo Bagi e Tutucu-Tel (3EA) e Glc Kablosu Sikistirici Parcasi
g
S o
= = = 1)y ™
e Komponent Adaptorl e AV Adaptori e SCART Adaptor

UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600

Standi monte etmek igin, ayr kilavuza bakin.

0)5\\\\\\\)\\\\\3\\\ 5EA (M4 X L12)

e Stand (1EA) e Kilavuz Stand (1EA) e \Vidalar (10EA)

5EA (M4 X L8)

UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620

Standi monte etmek igin, ayr kilavuza bakin.

0) ) (M4 X L8)

e Kilavuz Stand (1EA) e \/idalar (10EA)

2 Bu driine en ivi kablo baglantisi igin, asagida belirtilen maksimum kalinliga sahip bir kablo kullandiginizdan emin olun.

e Maksimum kalinlik - 0,55 in¢ (14mm)




Kontrol Paneline Bakis

& Urtindn rengi ve sekli, modele bagl olarak farkliik gosterehbilir.

10

uaye|Seg

SOURCE(®* MENU — - + VvV CH A (')

SamsuNG

J

Gug Gostergesi

Hoparlorler

Uzaktan kumanda sensoru
Guc Gostergesi
SOURCE(#

MENU
- -+

VvV CHA

O (Gig)

Bekleme modu

Uzaktan kumanda sensoru

Uzaktan kumanday! TV Uzerindeki bu noktaya dogru tutun.
GUc acgikken yanip séner ve kapanir ve bekleme modunda surekli yanar.

Mevcut tim giris kaynaklari arasinda gegcis yapar. Ekran mentstnde, bu digmeyi
uzaktan kumanda Uzerindeki ENTER (¥ diigmesini kullandiginiz gibi kullanin.

TV 6zelliklerinizin ekran menuslini yani OSD'yi (on screen display) gérintdler.

Ses duzeyini ayarlar. OSD'de, uzaktan kumandada <« ve » digmelerini kullandiginiz
gibi — _« + digmelerini kullanin.

Kanallar degistirir. OSD'de, uzaktan kumandada ¥ ve A dugmelerini kullandiginiz gibi
V CH A digmelerini kullanin.

TV'yi acar veya kapatir.

TV'nizi uzun sure (6rnegin, tatile gittiginizde) bekleme modunda birakmayin. Gii¢ digmesi kapatilsa bile, az miktarda gl
tUketimi hala devam eder. Fisi prizden cikarmak en iyi yoldur.
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Bagslarken

2 Bu uzaktan kumanda, gérme sorunu olan kisiler icin ¢zel olarak tasarlanmistir. Glg, Kanal ve Ses seviyesi digmelerinin

Uzerinde Braille noktalar bulunmaktadir.
( POWER ONIOFFw

l : : Ii Uzaktan kumanda Isigini agar ya da
SOURCEE-) kapatir. Agik oldugu zaman, digmelere
= +) l basildiginda bir stire igin aydinlatiliriar.
(Uzaktan kumanday! bu digme Acik

olarak ayarlanmis sekilde kullanmaniz, pil
1 2 3 kullanim siresini azaltacaktir.)

TV'yi agar ve kapatir.

Kullanilabilir video kaynaklarini gérintuler |
ve seger (s. 10).

Kanallara dogrudan erisim saglar. —[ 4 ] [’ 5 ] [ 6 ]
EBRERNED
~ ————— Onceki kanala geri doner.
i i TIXIMIX PRE-CH
Alternatif olarak Teletekst, Qm ya da 4@] l 0 l )
Karisik segeneklerini seger. L
MUTE _~ | | Sesi gegici olarak kapatir.

Kanallart degistirir.
Ses dlizeyini ayarlar.,  ————

- CHLIST
OSD'yi agar..  —

Ekranda Kanal Listesi segenegini
MENU drintiler (s. 13).
Kanal Yoneticisi, Internet@TV, | | | | 9 . ( ) .
Media Play ve AllShare'l igeren CONTENT| |DDED GUIDE EPG y|"(EIectron|c Programme Guide)
icerik Goriinttileme 6gesini gosterir. gortntdler (s. 11).
Sik kullanilan iglevleri hizlica segin. OES j A & I{‘ TV ekraninda bilgileri gérintler.
Ekran Uzerindeki menl 6gelerini secer | ~
ve menu Uzerinde gorlintllenen de@erleri h [i]
degistirir.
Onceki mentiye geri déner. Rg)U.gN v MenUden ¢ikar.

Bu digmeler Kanal Yoneticisi, | |
Internet@TV, Media Play menUs(, vb.

indir: (veowp) (wemeer) ((DUAL) MEDIA.P: Media Play 6gesini gosterir

s. 32).

INTERNET@TV: Cesitli internet
(Lap ) (psiz) (suer) hizmetlerine baglanr (s. 42).
DUAL I-II: Ses efekti segimi (s. 20).
, ; AD: Ses aglklamasini agar ya da kapat
Bu digmeleri Media Play ve [« ] [ n ] [ »] (s. 19) Bu(;i| lev baz|| Loﬁuglarda P
Anynet+ (HDMI-CEC) modlarinda - 19 BUiS

kullanilamaz.
P.SIZE: Gériintd boyutubu secer (s. 17).
SUBT.: Dijital altyazilan gorintdler (s. 21).

kullanin (s. 32, 39).

(C®7J: Anynet+ 6zelligi olan Samsung
kayit cihazlan icin Samsung kayit
cihazlarindaki kaydi kontrol eder)

Pillerin takilmasi (Pil boyutu: AAA)

N NoT
o+ .,
o‘ .,

s,

¢ Uzaktan kumanday TV'den en fazla 7 m uzaklikta kullanin.

* Parlak isik uzaktan kumandanin performansini etkileyebilir.
Yakinlarda ¢zel flioresan lambasi veya neon isaretleri
kullanmaktan kaginin.

* Renk ve sekil, modele bagl olarak farklilik gésterebilir.

0 .

0 .
* .
RETTTTT LA

0
0 K
0 .
RELTPTTTIN




Bir Antene baglanma

TV ilk kez acildiginda, temel ayarlar otomatik olarak devam eder.

N On ayar: Elektrik kablolari ve anten baglama.

VHF/UHF Anteni

yada
=l

[[IB | Kablo
=

Gug Girisi

Plug & Play (Baslangi¢ Kurulumu)

TV ilk kez agildiginda, sirali ekran uyarilari temel ayarlarin yapilandirimasina yardimei olur. POWER ¢ diigmesine basin.
Plug & Play yalnizca Giris kaynagi TV olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

& Onceki adma geri dénmek icin, Kirmizi digmeye basin.

1
2

(&) BF S

O©oo~NO

Bir dil secme

Dilkkan Demosu veya
Evde Kullanim modunu
secme

Bir Ulke segme

Bir anten secme

Bir kanal segme

Saat Modu secenegini
ayarlama

Saat Dilimi

HD Baglantisi Kilavuzu'nu
Gorlntuleme.

TV'nizden keyif alin.

A veya V¥ dugmesine basin, ardindan ENTER (¥ digmesine basin. POWER
istediginiz OSD (On Screen Display) dilini secin.
<« veya P diigmesine basin, ardndan ENTER (¥ digmesine basin.

e Evde Kullanim modunu secin. Diikkkan Demosu Modu yalnizca
satis ortamlari igindir.

e Cihazin ayarlarini Dilkkan Demosu modundan Evde Kullanim
(standart) moduna geri getirin: TV'deki ses diigmesine basin. Ses
OSD'sini gérdugunizde, MENU diugmesine basin ve 5 saniye
boyunca basili tutun.

A veya V¥ digmesine basin, ardindan ENTER (¥ digmesine basin.

Uygun Ulkeyi secin.

A Ulke mentistinden Ulkeyi sectikten sonra, bazi modeller pin numarasini ayarlamak icin
ek bir secenek icerebilir.

& PIN numarasini girdiginizde, 0-0-0-0 kullanilabilir degildir.

A veya ¥V digmesine basin, ardindan ENTER (' diigmesine basin.

Dis Anten veya Kablo secenegini secin.

A veya V digmesine basin, ardindan ENTER (' diigmesine basin.

Hatirlanacak kanal kaynagdini segin. Anten kaynagdini Kablo olarak ayarladiginizda, kanallara
sayisal bir deger (kanal frekanslar)) atamanizi saglayan bir adim gérintdlenir. Daha fazla bilgi
icin, Kanal — Otomatik kayit kismina bakin (s. 13).

;S Kayda alma islemini herhangi bir anda kesmek icin, ENTER($' digmesine basin.
Saat Modu secenegini otomatik veya manuel olarak ayarlayin.

Auto segimini yapmak icin A veya ¥ digmesine, adindan ENTER (¢ diigmesine basin.
Saat diliminizi segcmek icin, A veya ¥ digmesine basin, ardindan ENTER (¥' digmesine
basin. (llkeye bagli olarak)

En iyi HD ekran kalitesi icin baglanti ydntemi gértntdlenir.

ENTER ($' digmesine basin.

Bu Ozelligi Sifirlamak istiyorsaniz...

Kurulum - Plug & Play (Baslangic Kurulumu) segenegini segin. 4 basamakli PIN numaranizi girin. Varsayilan PIN numarasi “O-
0-0-0"drr. PIN numarasini degistirmek istiyorsaniz, PIN Degistir islevini kullanin.
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Baglantilar

Bir HDMI veya HDMI/DVI kablosu kullanma: HD baglantisi (1080p'ye kadar)
Kullanilabilir cihazlar: DVD, Blu-ray oynaticisi, HD kablo kutusu, HD STB (Set Ustti Cihazi) uydu alicisi, kablo kutusu, uydu alicisi

(STB)
\

DVD / Blu-ray

oynaticisi

= W= |

SR DVD/Blu-ray

oynaticisi

2 HDMIIN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

¢ HDMI/ DVI kablo baglantisi kullanirken HDMI IN 1(DVI) jakini kullanmalisiniz. Bir DVD, Blu-ray oynaticisi, HD
kablo kutusu, HD STB uydu alicisl, kablo kutusu veya STB uydu alicisi bir DVI-HDMI (DVI to HDMI) kablo veya
DVI-HDMI (DVI to HDMI) adaptér gerektirebilir. Ses icin PC/DVI AUDIO IN jaki gerekir.

¢ 1,3'ten eski HDMI strtmlerini destekleyen DVD / Blu-ray oynaticisi / kablo kutusu / STB uydu alicisi gibi harici
cihazlar bagliysa, TV anormal sekilde galisabilir (5rn. ekran gériintlisti olmamasi / ses olmamasi / sinir bozucu
yanip sénmeler / anormal renk).

* HDMI kablosu baglandiktan sonra ses yoksa, harici cihazin HDMI striimind kontrol edin. Strimin 1,3'ten
eski oldugundan stpheleniyorsaniz, HDMI sirimUnU onaylamak ve bir yikseltme istemek icin cihaz
saglayiciniza bagvurun.

* HDMI onayli bir kablo satin almaniz énerilir. Aksi takdirde, ekran bos olarak gériinttlenebilir veya bir baglanti

k hatasI meydana gelebilir. )

Bir Komponent (1080p'ye kadar) veya Ses/Video (yalnizca 480i) ve Scart Kablosu Kullanma
Kullanilabilir cihazlar: VCR, DVD, Blu-ray oynaticisi, kablo kutusu, STB uydu alicisi

4 )

DVD / Blu-ray
oynaticisi

VCR /DVD

!0

Kirmizi Beyaz Sari

!0

Kirmizi - Beyaz

N

Kirmizi Mavi  Yesil

D=

M Ext. (Harici) modda, DTV Out yalnizca MPEG SD Video ve Sesi destekler.
k%\ En iyi gorintU kalitesini elde etmek icin, Komponent baglantisinin A/V baglantisi lizerinden yapilmasi énerilir. j
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Bir Ses Cihazina Baglama

Optik (Dijital) Baglantiyi veya Kulaklik Baglantilarini Kullanma
Kullanilabilir cihazlar: dijital ses sistemi, amplifikatér, DVD ev sinemasi

Jepuefeg go

— 00— : djital ses sistemi

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
* Bir dijital ses sistemi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakina baglandiginda, hem TV'nin hem de sistemin
sesini azaltin.
* 5,1 CH (kanal) sesi, TV 5,1 CH'yi destekleyen bir harici cihaza baglandiginda kullanilabilir.
* Alici (ev sinemasi) Acik olarak ayarlandiginda, TV’nin optik jakindan gikan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV sinyali
aldiginda, TV, 5,1 CH sesi ev sinemasi alicisina gonderir. Kaynak, DVD / Blu-ray oynaticisi / kablo kutusu /
STB (Set Ustl Kutusu) uydu alicisi oldugunda ve HDMI ile TV'ye baglandiginda, yalnizca 2 CH ses ev sinemasi
alicisindan duyulur. 5,1 CH ses dinlemek istiyorsaniz, DVD / Blu-ray oynaticisi / kablo kutusu / STB uydu
alicisindaki dijital ses ¢ikis jakini dogrudan bir amplifikatére ya da ev sinemasina baglayin.
X Kulakliklar (x: Kulakliklarinizi cihazinizdaki kulaklik ¢ikisina baglayabilirsiniz. Kulakliklar takiliyken, dahili
hoparlérlerden gelen ses kapatilacaktir.
¢ Kulakliklar TV'ye baglandiginda ses islevi kisitlanabilir.

¢ Kulaklik ses dlzeyi ve TV ses dlzeyi ayri olarak ayarlanir.
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Baglantilar

BAGLANTILAR COMMON INTERFACE Yuvasi

Ucretli kanallar izlemek igin, “Cl veya Cl+ CARD” takili olmalidir.

“Cl veya Cl+ CARD” karti takmazsaniz, bazi kanallar “Karigsmig Sinyal”
mesajlyla birlikte gérintdlenir.

Bir telefon numarasi, “Cl veya Cl+ CARD” Kimligi, Ana Makine

Kimligi ve diger bilgileri iceren eslestirme bilgileri yaklasik 2~3 dakika
icinde goruntulenecektir. Bir hata mesaji géruntulenirse, Ittfen servis
saglayicinizla gérusun.

Kanal bilgileri yapilandirmasi tamamlandiginda, kanal listesinin
guncellestirildigini belirten “Glincelleme Tamamland” mesaji
goruntulenir.

N NOT

Yerel bir kablo hizmet saglayicisindan bir “Cl veya Cl+ CARD” edinmeniz gerekir.

“Cl veya Cl+ CARD” ¢ikarirken, “Cl veya Cl+ CARD” kartinin diismesi hasar gérmesine neden olabilecegi icin
ellerinizle dikkatli bir sekilde ¢ekin.

“Cl veya Cl+ CARD”i kart Uizerinde isaretli ydnde takin.

COMMON INTERFACE yuvasinin konumu, modele bagli olarak farkliik gosterebilir.

“Cl veya Cl+ CARD” bazi Ulkelerde ve bolgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danisin.
Herhangi bir sorun yasarsaniz, litfen servis saglayiciniz ile irtibat kurun.

Gegerli anten ayarlarini destekleyen “Cl veya Cl+ CARD” takin. Ekran bozulur ve gériimez.

Giris Kaynagini Degistirme isim Degistir

B VCR/DVD/Kablo STB/ Uydu STB/PVR STB/

Kaynak Listesi AV Alicisi / Oyun / Video Kamera / PC / DVI PC /

TV'yi veya DVD / Blu-ray oynaticisi / kablo SOURCEGD)
kutusu / STB uydu alicisi gibi harici giris
kaynaklarini segmek igin kullanin.

B TV /Harici / PC/ AV / Komponent

/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 /
HDMI4 / USB

DVI Cihazlan / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:

Giris kaynagi seciminizi kolaylastirmak igin giris jaklarina

bagli cihazlara isim verin.

o RSN Cozunurlugt 1920 x 1080 @ 60Hz olan bir PC

B HDMI IN 1(DVI)baglant noktasina baglysa,
baglanti noktasini isim Degistir kisminda DVI PC
moduna ayarlamalisiniz.

N Kaynak Listesi 5gesinde, bagli @ Bir HDMI/DVI kablosunu HDMI IN 1(DVI) baglant

girigler vurgulanir. noktasina baglarken, isim Degistir kisminda

) Harici ve PC her zaman etkin olarak kalr. DVI PC veya DVI Cihazlar moduna

ayarlamalisiniz.
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Temel Ozellikler

Meniilerde Nasil Gezilir INFO diigmesini kullanma (Simdiki ve Sonraki kilavuz) =3
TV'yi kullanmadan &nce, meniide nasil dolasilabilecegini Ekran, gecerli kanall ve bazi belirli ses-video o
ve degisik islevlerin nasil segilecegini ve ayarlanacagini ayarlarinin durumunu tanimlar. 3
6grenmek amaciyla agagidaki adimlar izleyin. Simdiki ve Sonraki kilavuz yayin siiresine g-
gdre gunltik TV program bilgilerini 9
MENY pr— ‘ goriinttiler. 2
[CONTENﬂ [W@Jw_@ * Mevcut kanall izlerken istediginiz z
programa ait bilgileri gérintilemek icin, =

l INFO <, » dugmelerini kaydirin.
1ED e Diger kanallarin bilgilerini gérintilemek icin, A, ¥
4

dagmelerini kaydirn. Gegerli durumda segili kanala
gitmek istediginizde, ENTER ($' diigmesine basin.

s L]

RETURN EXIT —0 abcl * 18:11 Per 6 Oca

DTV Air Life On Venus Avenue 18:00 ~ 6:00 E—
1 5 Unclassified = Iz
No Detaild Information O Bilgi
-

o—
o——

@ ENTER® / Yon digmesi: imleci hareket ettirin ve bir
0ge secin. Ayari onaylayin.
® RETURN dugmesi: Onceki menilye geri déner. izlemenizi Planlama
® MENU digmesi: Ana ekranda gdsterimli mend sistemini
gorintdler.
O EXIT dugmesi: Ekran meniisiinden ¢ikar. Kilavuz
. EPG (Elektronik Program Kilavuzu) bilgileri
OSD (Ekran Mendsii) Nasil Galisir yayincllar tarafindan saglanir. Yayincilar
Erisim adimi secilen menlye gore farklilik gésterebilir. tarafindan saglanan programi kullanarak
B ) izlemek istediginiz programlar énceden
1 MENU [ Ekranda ana menl secenekleri belirtebilirsiniz, bdylece kanal belirtien
gorunur: slirede otomatik olarak secili programa
Gorlintd, Ses, Kanal, Kurulum, geger. Program girisleri kanal durumuna
Girig, Uygulama, Destek. bagli olarak bos veya giinii gecmis olarak
A/V A veya V¥ digmesiyle bir simge goruntdlenebilir.

segin.
ENTER (¢ Alt menUye erismek icin, ENTER (¥
ddgmesine basin.

Kanal Goriiniim{ni Kullanma

A/YVY A veya V digmesiyle istediginiz alt
menUyU secin. DTV Air 800 five
</»> < veya » digmesiyle bir 53enin R

Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

degerini ayarlayin. OSD ayarlama
islemi secilen mentye godre farklilik

~N O OO wWDN

gosterebilir. 18:00- 19:00 19:00 - 20:00
L Discovery American Chopper \ Tine Team
ENTER ¥ Yapilandirmay tamamlamak icin, DiscoveryH8L Programmes resume at 06:00
ENTER (¢ dugmesine basin. five Home and... @Famileﬁairs\ Fiv... | @®Dark Angel [
. . price-drop.tv No Information
EXIT »[§ EXIT digmesine basin. ave QUC Selection

R4DTT No Information

A Gt Modu I +24 Saat B CH Modu 7] Bilgi $ Sayfa (¥ Izle
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Temel Ozellikler

Programlanmis Gériinimi Kullanma

DTV Air 800 five

Family Affairs.

18:00 - 18:30

Drama

Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

8:30 Bug D Family Affairs 800 five
9 g DDark Angel 800 five
odu [7]Bilg pta

© B Kirmizi (Grnt Modu): Su anda oynatilan veya gelecekte
oynatilacak programlarin listesini géruntdler.

@ = Sar (+24 Saat): 24 saat sonra yayinlanacak
programlarin listesini gorintuler.

® @ Mavi (CH Modu): Kanal Grnm penceresinde
goruntllemek istediginiz kanallarin trina secin. (Tamda,
TV, Radyo, Veri/Diger, Kanalim 1~4)
O Bilgi: Secilen programin ayrintilanni goriintler.
@ < (Sayfa): Sonraki ya da 6nceki sayfaya gider.
@ ENTER(H# dugmesi
— Mevcut programi secerken, segcili programi
izleyebilirsiniz.
- Gelecekteki programi secerken, segili programi
izlemeyi rezerve edebilirsiniz. Programi iptal etmek igin,

tekrar ENTER (¥ diigmesine basin ve
Programlari Degistirme secenegini secin.

Kanal Yoneticisi

Sik kullanilan kanallari silebilir ya da ayarlayabilir ve dijital
yayinlar igin program kilavuzunu kullanabilirsiniz. Kanallar,
Kanallarim veya Programlanan ekraninda bir kanal segin.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

lejjeuey|

Radyo BBC World

Veri/Diger 23 bid-up.tv
Analog 33 Boonerang
32 Cartoon Nwk
5 Class News
@ Coming Soon

Discovery

Dig Anten A Anten B Zoom M Secim BISinflama { Sayfa jd Araglar

1 2 Turkce

| Kanallar: Kanal tirtine gére kanal listesini goruntuler.
B ¥ Kanallanm: Kanal grubunu gériinttiler.

] @ Programlanan: Mevcut durumda rezerv edilmis tim
kanallari gésterir.

™ Kanal Yéneticisi dgesiyle renk digmelerinin
kullanimasi

* @ Kirmizi (Anten Tipi) Dis Anten veya Kablo
arasinda gecis yapar.

* [ Yesil (Zoom): Bir kanal numarasini blyUtir ya da
kacdltar.

Sari (Segim): TUm secilmis kanallari ayni anda
ayarlamak igin istediginiz kanall secin ve Sari
dugmeye basin. Segilen kanallarin solunda v isareti
gdrandr.

* [ Mavi (Siniflama): Kanal adina veya kanal
numarasina gore siralanmis listeyi degistirir.

C(Sayfa): Sonraki ya da dnceki sayfaya gider.

1 (Araglar): Kanal Yoneticisi secenek mentsunu
goruntuler. (Segenekler mentst duruma gore

degisebilir.)
Kanal Durum Ekrani Simgeleri
Simgeler |islemler
Analog bir kanal.
v Bir kanal segili.
L 4 Favori olarak ayarlanmis bir kanal.
() O anda yayinlanmakta olan bir program.
= Kilitlenmis bir kanal.
® Rezerv edilmis bir program.




ll_Sik Kullanilan Kanallar'i Kullanma 8
o
Kanallarin Yeniden Ayarlanmasi 3
¥ Kanallarim l Y 3
O:
(Kanal Yéneticisi 6gesinde) . g
Tum favori kanallari gésterir. Anten Tipi (DI§ Anten / Kablo) =
B Kanallanmi Diizenle EEIEFE): Segilen kanallarn Televizyonunuz meveut kanallan bellege almadan énce, TV'ye =
istediginiz kanallanm grubuna ayarlayabilirsiniz. baglanan sinyal kaynag tirint (6rn. Dig Anten veya bir
R “9” semboli goruntulenir ve kanal bir kanalim olarak Kablo Sistemi) belirtmelisiniz.
ayarlanrr. .
1. Bir kanal segin ve TOOLS digmesine basin. Ulke
2. 1,2, 3 ve 4 arasinda istediginiz kanal grubuna bir PIN giris ekrani gértindir. 4 basamakii PIN numaranizi girin.

kanal ekleyin veya gruptaki bir kanali silin.
* Bir ya da daha fazla grup secilebilir.

3. Avarlar degistirdikten sonra, her bir grubun kanal
listesi Kanallarim 6gesinde goruntdlenir.

B Dijital Kanal: Dijital kanallar icin Ulkeyi degistirir.
B Analog Kanal: Analog kanallar icin Ulkeyi degistirir.

Otomatik kayit

Bir kanall otomatik olarak tarar ve bunu TV'ye kaydeder.

v 1 1futech
¥ 24ore.tv

Kanallarimi Diizenle

Kilit

™ Otomatik olarak yerlestirilen program numaralari,

gercek ya da istenen program numaralari olmayabilir.
\F;::X:;)iger DAYz et Bir kanal Gocuk Kilidi islevi kullanilarak kilitlenmisse,
Analog Zmnlycyl Seytt PIN giris penceresi gérundr.

Kanal No Diizenle

8l B Anten Kaynagi (Dis Anten / Kablo) (ieEFE) :
Hatirlanacak anten kaynagini secin.

Jejjeuey

@ Coming Soon
Discovery

27 B Kanal Kaynagdi (Dijital ve Analog / Dijital / Analog):

Hatirlanacak kanal kaynagdini segin.

Kablo — Dijital & Analog veya Dijital secildiginde:

Kablo kanallarini taramak igin bir deger girin.

Kanal Listesi Arama Modu (Tam / Ag / Hizl): Etkin yayin istasyonlari

olan tim kanallan tarar ve bunlan TV'ye kaydeder.

N Hizh secenegini segtiyseniz, uzaktan
kumandadaki digmeye basarak Ag,
Sebeke Kimligi, Frekans, Modiilasyon ve
Simge Hizi 6gelerini manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.

Ag (Otomatik / Manuel): Otomatik veya Manuel

arasindan Sebeke Kimligi ayar modunu seger.

Sebeke Kimligi: A§ Manuel oldugunda, sayisal

digmeleri kullanarak Sebeke Kimligi 6gesini

ayarlayabilirsiniz.

Frekans: Kanalin frekansini gorintdler. (her Ulkede

farklilik gosterir)

Modiilasyon: Kullanilabilir modtlasyon degerlerini

goruntuler.

Simge Hizi: Kullanilabilir simge hizlarini gériintuler.

Aranmig tUm kanallar secebilirsiniz.

Turkce 1 3



Temel Ozellikler
Elle kayit

Bir kanall manuel olarak tarar ve bunu TV'ye kaydeder.

A Bir kanal Cocuk Kilidi islevi kullanilarak kilitlenmisse,
PIN giris penceresi gorinur.

B Dijital Kanal: Tarama tamamlandiginda, kanal
listesindeki kanallar giincellenir.

2 Anten Tipi — Dis Anten secenegini secerken:
Kanal, Frekans, Bant genisligi

% Anten Tipi — Kablo secenegini secerken:
Frekans, Modiilasyon, Simge Hizi

B Analog Kanal (Program, Renk Sistemi, Ses Sistemi,
Kanal, Ara): Normal olmayan bir ses varsa veya ses
yoksa, gerekli ses standardini yeniden segcin.

& Kanal modu

* P (program modu): Ayarlama tamamlandigi zaman,
bélgenizdeki yayin istasyonlari, PO ile P99 arasindaki
konum numaralarina atanirlar. Bu modda iken konum
numarasini girerek bir kanall secgebilirsiniz.

* C (anten kanali modu) / S (kablolu kanal modu): Bu iki
mod, her bir anten yayin istasyonu veya kablolu kanal
icin atanmis bir numaray! girerek kanal segcmenizi
saglar.

l Kanallan Diizenleme

Kanal Yoneticisi Secenegi Meniisi

(Kanal Yoneticisi 6gesinde)
1. Birkanal secin ve TOOLS diigmesine basin.

2. Kanal Adi Diizenleme veya Kanal No Diizenle
menUsund kullanarak kanal adini veya numarasini
duzenleyin.

B Kanal Adi Diizenleme (yalnizca analog kanallar): Kendi
kanal adinizi atayin.

B Kanal No Diizenle (yalnizca dijital kanallar): istediginiz
sayl digmelerine basarak numaray! dizenleyin.

[ Diger Ozellikler

Kablolu Arama Secenegi

(Ulkeye bagh olarak)
Bir kablolu sebeke aramasi icin frekans ve simge hizi gibi ek
arama seceneklerini ayarlar.

B Baslangic Sikligi / Bitis Sikhgi: Baslangig veya bitis
sikigini ayarlar (her Ulkede farkliik gdsterir).

B Modiilasyon: Kullanilabilir modUlasyon degerlerini
goruntuler.

B Simge Hizi: Kullanilabilir simge hizlarini gérintuler.

14 Turkce

Kanal Yoneticisi

Kanal Yoneticisi Secenegi Meniisii

Kanal Yoneticisi ment seceneklerini kullanarak herbir
kanall ayarlar (Kilit / Kilit ag, Zmnlycyl Kayit, Zmnlycyl
Seyrt, Siniflama, Sil, TUmiini Seg / Tum segimleri kaldir).
Secenek menUsl 6deleri kanal durumuna gdre degisebilir.
1. Bir kanal secin ve TOOLS digmesine basin.

2. Birislev segin ve ayarlarini degistirin.

B Kilit / Kilit ac: Bir kanali kilitleyin, boylece kanal
secilemez ve izlenemez.

™ NOT

* Buislev yalnizca Gocuk Kilidi 6gesi Agik olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

* PIN giris ekrani gorinur. 4 haneli PIN'inizi girin,
varsayllan PIN numarasi “0-0-0-0"dir. PIN Degistir
secenegini kullanarak PIN'i degistirin.

B Zmnlycyl Kayit (yalnizca dijital kanallar): Mevcut
durumda yaymnlanan bir programi kaydetmenizi veya
yayin i¢in zamanlanmig bir programi kaydetmek igin bir
rezervasyon yapmanizi saglar.

N 4GBk veya daha buyUk bir USB aygiti TV'ye bagli
olmalidir.

N BirUSB depolama aygrti Aygit Performans Testi
tamamlanincaya kadar kayit yapamaz.

B Zmnlycyl Seyrt: Planlanan zamanda otomatik olarak
gorunttlenmesi icin istediginiz kanall ayarlayabilirsiniz. Bu
islevi kullanmak icin dnce gegerli saati ayarlayin.

RSN Dijital bir kanal ayarlandiginda, dijital Programi
gorintllemek icin » digmesine basin.

B Siniflama(yalnizca analog kanallar): Bu islem, kayitl
kanallarin program numarasini degistirmenizi saglar. Bu
islem otomatik kaydetme kullanildiktan sonra gereki
olabilir.

B Sil: istediginiz kanallan gériinttilemek icin bir kanali
silebilirsiniz.
B TUmina Sec / Tum segimleri kaldir: Kanal

yoneticisindeki tim kanallar secer veya segili tim
kanallarin secimini kaldirir.



© Programlanan

(Kanal Yoneticisi 6gesinde)

izlemek icin rezerv ettiginiz bir sovu gériintileyehbili,

degistirebilir ya da silebilirsiniz.

W Bilgileri Degistirme: izlemek icin rezerv ettiginiz bir sovu
degistirir.

B Prgrmlr Dgstrm: izlemek icin rezerv ettiginiz bir sovu
iptal eder.

B Bilgi: izlemek igin rezerv ettiginiz bir sovu gériintiler.
(Aynica rezervasyon bilgisini de degistirebilirsiniz.)

B Timinu Seg / Tum segimleri kaldir: Tim rezerv edilmis
programlari secer veya segimlerini kaldirir.

Kanal Listesi Transferi

PIN giris ekrani gérindr. 4 basamakli PIN numaranizi girin.
Kanal eslemesini alir veya verir. Bu islevi kullanmak icin bir
USB depolama aygiti baglamalisiniz.

B USB’den alin: Kanal listesini USB’den alin.

B USB’ye génder: Kanal listesini USB'ye gonderin. Bu
islev USB bagli oldugunda etkindir.

ince Ayar

(yalnizca analog kanallar)

Sinyal zayif ya da bozuksa, kanala manuel olarak ince ayar

yapin.

N ince ayar yaplilan kanallar bir yildiz isaretiyle
isaretlenir.

wxn

R ince ayari sifirlamak icin,Sifirla secenegini secin.

l Onceden Ayarli Gériintii Modunun Degistirilmesi

Modu

Tercih ettiginiz gorintd tipini segin.

B Dinamik: Aydinlik bir oda igin uygundur.
B Standart: Normal bir ortam igin uygundur.

B Dogal: G6z zorlanmasini azaltmak igin uygundur.
RS Dogal PC modunda kullanilamaz.

B Film: Karanlik bir odada film izlemek icin uygundur.

l Goriint Ayarlarinin Yapilmasi

Arka Aydinlatma / Kontrast / Parlaklik /
Netlik / Renk / Ton (G/R)

Televizyonunuzda, gorintl kalitesi kontroll igin cesitli ayar
secgenekleri bulunmaktadir.

N NOT

* PAL sisteminin analog TV, Harici, AV modlarinda
Ton (G/R) Islevi kullanilamaz.

* PC modunda, yalnizca Arka Aydinlatma, Kontrast
ve Parlaklik ayarlarinda degisiklik yapabilirsiniz.

* Ayarlar, TV'ye bagl herbir harici cihaz igin
ayarlanabilir ve kaydedilebilir.

| Ekonomik Céziimler

Eko C6zimi

B Enrj. Tasarrufu (Kapali / Distk / Orta / Yiksek
/ Resim Kapali / Otomatik) @&&EF=) : Bu, giic
tUketimini azaltmak icin TV'nin parlakligini ayarlar.
Resim Kapall secenegini secerseniz, ekran kapanir
ve yalnizca sesi duyabilirsiniz. Ekrani tekrar agmak icin
herhangi bir digmeye tekrar basin.

B Eko Sensor (Kapali / Acik): Gug tasarrufunuzu arttirmak
icin, resim ayarlar odanin parlakligina gére otomatik
olarak ayarlanr.

N Arka Aydinlatma 6zelligini ayarlarsaniz,
Eko Sensér, Kapali olarak ayarlanacaktir.

Min Arka Isik: Eko Sensér Acik durumunda oldugunda,

minimum ekran parlakidr manuel olarak ayarlanabilir.

% Eko Sensér Acik durumdaysa, ekran parlakligi
ortam 1slk yogunluguna bagli olarak degisebilir
(hafif daha agik veya koyu olabilir).

B Sinyal Yok Askida (Kapall/ 15 dak / 30 dak / 60 dak):
Gereksiz enerji tiketimini dnlemek icin, herhangi bir
sinyal alnmadidinda TV'nizin ne kadar ac¢ik durumda
kalacagini ayarlayin.
™ PC glg tasarrufu modunda oldugunda devre digi

birakilir.
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Temel Ozellikler

l Resim Sec¢eneklerinin Degistiriimesi

Gelismis Ayarlar

(Standart / Film modunda kullanilabilir)
Ekranda renk ve kontrast da dahil olmak tzere ayrintili ayar
yapabilirsiniz.

™ PC modunda, yalnizca Dinamik Kntrast, Gamma,
Beyaz Dengesi ve LED Motion Plus ayarlarinda
degisiklik yapabilirsiniz.

Gelismis Ayarlar

|Siyah Tonu : Kapali > |
Dinamik Kontrast : Orta

Golge Ayrintilari -2

Gamma 0

Uzman Sablonu : Kapali

Salt RGB Modu . Kapall

Renk Alani : Dogal

& Tasi (& Girig 'O Geri

|<

B Siyah Tonu (Kapali / Koyu / Daha Koyu / En Koyu):
Ekran derinligini ayarlamak icin siyah dizeyini ayarlar.

B Dinamik Kntrast (Kapali / Diislik / Orta / Yiuksek):
Ekran kontrastini ayarlar.

B Golge Aynintilan (-2~+2): Koyu goruntulerin parlakligni

arttinr
B Gamma: Oncelikli renk yogunlugunu ayarlar.
B Uzman Sablonu (Kapali / Sablon1 / Sablon2):

Uzman Sablonu islevini calistirarak, goriint bir jenerator
veya filtre olmadan ayarlanabilir. OSD menUsU kaybolursa

veya Goriintli menUsu disinda bir meni agllirsa, ayar
kaydedilir ve Uzman Sablonu penceresi kaybolur.

& Uzman Sablonu calisirken, disari ses verimez.

N Yalnizea DTV, Komponent ve HDMI modlarinda
etkinlestirilir.

B Salt RGB Modu (Kapali / Kirmizi / Yesil / Mavi): Harici
bir cihazdan alinan (DVD oynatici, ev sinemasi, vb.) resim

icin Kirmizi, Yesil veya Mavi renklerinin Renk veya
Ton (G/R) dgelerini ayarlayabilirsiniz.

1 6 Turkce

Renk Alani (Otomatik / Dogal / Ozel): Gériintii
olusturmak icin mevcut renklerin araligini ayarlar. Renk,
Kirmizi, Yesil, Mavi ve Sifirla seceneklerini ayarlamak
icin, Renk Alani secenegini Kisisel olarak ayarlayin.

Beyaz Dengesi: Daha dogal bir resim igin renk sicakligini
ayarlar.

R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Herbir rengin (kirmizi,
yesil, mavi) koyulugunu ayarlar.

R-Kazanimi / G-Kazanimi / B-Kazanimi: Herbir rengin
(kirmizi, yesil, mavi) parlakligini ayarlar.

Sifirla: Beyaz Dengesi secenegini varsayilan ayarlarina
sifirlar.

Ten Tonu: Pembe “Ten Tonu” 8gesini vurgular.

10p White Balance (Kapali / Agik): Kirmizi, yesil ve

mavi parlakligini ayarlayarak beyaz dengesini 10 birimlik

bir aralikta kontrol eder.

& Resim modu Film olarak ayarlandiginda ve harici
giris HDMI ya da Komponent olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

& Baz harici cihazlar bu islevi desteklemeyebilir.

Aralik: Ayarlamak igin aralik secin

Kirmizi: Kirmizi diizeyini ayarlar.

Yesil: Yesil dlizeyini ayarlar.

Mavi: Mavi dizeyini ayarlar.

Sifirla: 10n Beyaz Dengesi segenegini varsayilan

ayarlarina sifirlar.

Kenar Gelistirme (Kapall/ Acik): Nesne sinirlarini

vurgular.

xvYCC (Kapali / Acgik): xvYCC modunun acik ayarina
getirilmesi, HDMI ya da Component IN jaklarina bagh
harici bir cihazdan (6rn. DVD oynatici) film seyrederken
ayrinti ve renk alanini artirir.

& Resim modu Film olarak ayarlandiginda ve harici
giris HDMI ya da Komponent olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

& Baz harici cihazlar bu islevi desteklemeyebilir.
LED Motion Plus (Kapali/ Agik): Daha net resimler elde

etmek icin bircok hareket iceren hizli sahnelerden yavas
hareketleri kaldirir.



Resim Secgenekleri

N PC modunda, yalnizca Renk Tonu, Boyut, ve
Oto Koruma Siiresi ayarlarinda degisiklik yapabilirsiniz.

Resim Secenekleri

|Renk Tonu : Normal > |
Boyut : Oto Genis

Ekran Modu :16:9

Diji Parazit Filtre : Otomatik

MPEG Przt Filtresi : Otomatik

HDMI Siyahlik Diizeyi : Normal

Film Modu : Kapali

v
& Tasi [ Giris " Geri

B Renk Tonu (Mavi / Normal / Kirmizi1 / Kirmizi2)

X Kirmizit veya Kirmizi2 gérintt modu Dinamik
olarak ayarlandiginda devre disi birakilir.

ESY Ayarlar, TV'deki bir girise bagl herbir harici cihaz
icin ayarlanabilir ve kaydedilebilir.

Boyut: Kablo TV aliciniz/uydu alicinizin
da kendi ekran boyutu ayarlar olabilir.
Ancak, cogu zaman 16:9 modunu
kullanmanizi éneririz.

Oto Genis: Resim boyutunu otomatik

olarak 16:9 en-boy oranina ayarlar.

16:9: Resim boyutunu, DVD'ler ya da

genis yayinlar icin 16:9 oranina getirir.

Genis Zoom: Resmin boyutunu 4:3'ten daha fazla

baydtar.

RS A, V dugmelerini kullanarak Konum ayarlar.

Zoom: 16:9 genisligindeki resmi dikey olarak blytterek

ekran boyutuna sigdirr.

LS A, V dugmelerini kullanarak Konum veya Boyut
ogelerini ayarlar.

4:3: Film ya da normal yayin i¢in varsayilan ayardir.

& Uzun bir stire 4:3 formatinda izlemeyin. Ekranin
solunda, saginda ve ortasinda gértntllenen gizgi
seklindeki izler garanti kapsaminda olmayan
gdruntU alikoymasina (ekran yanmasi) neden
olabilir.

Ekrana Sigdir: HDMI (720p / 1080i / 1080p) veya
Komponent (1080i / 1080p) sinyalleri girilirken herhangi
bir yerini kesmeden tam gdéruntlyt gdruntdler.

N NOT

* Giris kaynagina bagli olarak, resim boyutu farklilik
gosterebilir.

Kullanilabilir 6geler, secilen moda bagli olarak farkli olabilir.

¢ PC modunda, yalnizca 16:9 ve 4:3 modlari
ayarlanabilir.

Avyarlar, TV'deki bir girise bagl herbir harici cihaz icin
ayarlanabilir ve kaydedilebilir.

HDMI (1080i / 1080p) veya Komponent (1080i /
1080p) modunda Ekrana Sigdir secildikten sonra:
A, V, <« » digmelerini kullanarak Konum veya
Boyut 6gelerini ayarlar.

HDMI 720p girisiyle Ekrana Sigdir islevini
kullanirsaniz, asir tarama islevinde oldugu gibi 1 satir
Ustten, alttan, soldan ve sagdan kesilir.

Ekran Modu (16:9 / Genis Zoom / Zoom / 4:3):
Yalnizca resim boyutu Oto Genis olarak ayarlandiginda
kullanilabilir. Istediginiz resim boyutunu 4:3 WSS

(Genis Ekran Hizmeti) boyutunda veya orijinal boyutta
belirleyebilirsiniz. Herbir Avrupa Ulkesi farkli bir resim
boyutu gerektirir.

ESY PC, Komponent veya HDMI modunda kullanilamaz.

Diji Parazit Filtre (Kapali / Diislk / Orta / Yiiksek /
Otomatik / Oto Goruntuleme): Yayin sinyali gligsliz
oldugunda, bazi parazit ya da golgeler gorulebilir. En iyi
resim goruntlleninceye kadar diger secenekleri deneyin.
Oto Goriintiileme: Analog kanallari degistirirken, gecerli
sinyalin yogunlugunu gérintUler ve ekran parazit filtresini
tanimlar.

N Yalnizea analog kanallar igin kullanilabilir.

MPEG Przt Filtresi (Kapali / Duisiik / Orta / Yiiksek /
Otomatik): Gelismis resim kalitesi saglamak icin MPEG
parazitini azaltir.

HDMI Siyahlik Diizeyi (Normal / Disiik): Ekran

derinligini ayarlamak icin ekrandaki siyahlik dlzeyini secer.

& Yalnizca HDMI modunda kullanilabilir (RGB
sinyalleri).

Film Modu (Kapali / Oto1 / Oto2): TV'yi tim
kaynaklardan film sinyallerini otomatik olarak algilayacak
ve isleyecek ve en lyi kalite icin resmi ayarlayacak sekilde
ayarlar.

N TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) ve HDMI (480i
/1080i) modlarinda kullanilabilir.

100Hz Motion Plus (Kapali / Netlestir / Standart /
Diizlestir / Kisisel / Demo): Daha net resimler elde
etmek icin bircok hareket iceren hizli sahnelerden yavas
hareketleri kaldirir.

™ Ekranda parazit meydana gelirse, Ittfen
100Hz Motion Plus'i Kapali olarak ayarlayin.
100Hz Motion Plus Kisisel durumda ise,
Bulaniklik Azaltma, Titreme Azaltma veya
Sifirla 6zelliklerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

% 100Hz Motion Plus Demo ise, aclk ve kapall
modlar arasindaki farki karsilastirabilirsiniz.
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Bulaniklik Azaltma: Video kaynaklarindaki bulaniklik
azaltma duzeyini ayarlar.

Titreme Azaltma: Filmleri oynatirken video kaynaklarinin
titreme azaltma duzeyini ayarlar.

Sifirla: Ozel ayarlan sifirlar.

B Oto Koruma Siiresi (2 saat / 4 saat/ 8 saat /10 saat /
Kapali): Kullanici tarafindan belirlenen bir stire boyunca
ekran sabit bir gériintlyle bosta kalirsa, ekran lzerinde
golgelenme meydana gelmesini engellemek icin ekran
koruyucu etkinlestirilir.

Resim Sifirlama (Tamam / iptal)

Mevcut resim modunu varsayilan ayarlarina sifirlar.

l TV'nizin PC'nizle Ayarlanmasi

Girig kaynagini PC olarak ayarlayin.

Otomatik Ayarlama

Frekans degerlerini/konumlarini ve ince ayarlarn otomatik
olarak ayarlar.
HDMI/DVI kablosuyla baglandiginda kullanilamaz.

Ekran

B Kaba/ ince: Resim parazitini kaldinr veya azaltr.
Parazitler yalnizca ince ayarla ortadan kaldirlamaz, bu
nedenle frekans ayarlarini en iyi sekilde ayarlayin (Kaba)
ve yeniden Ince ayar islemi yapin. Parazit azaldiginda,
resmi ekranin ortasina gelecek sekilde yeniden ayarlayin.

B Konum: Yon digmeleriyle (A / ¥V / <4/ ») PC ekran
konumunu ayarlayin.

B Gorinta Sifirla: GorlntlyU varsayilan ayarlarina sifirlar.

TV'nizi Bir Bilgisayar (PC) Ekrani Olarak Kullanma

PC Yaziminizin Ayarlanmasi (Windows XP'ye gore)

Windows ve video karti strimine bagli olarak, PC'nizdeki

gergek ekran her zaman uygulanan ayni temel kurulum

bilgisinden farklilik gosterebilir. (Degilse, bilgisayar Ureticinize

ya da Samsung Bayiine basvurun.)

1. Windows baslat menusinde “Denetim Masas!”
digmesini tiklatin.

2. “Denetim Masas!” penceresinde “GOrinum ve Temalar”
dugmesini tiklatin, bir ekran iletisim kutusu goruntulenir.
3. Ekran Uzerine tiklatin, bdylece bir ekran iletisim kutusu
agllr.
4. lletisim kutusunda “Ayarlar’ segenegine gidin.
e Dogru boyut ayarr (¢6zUnUrlUk) [En iyi: 1920 x 1080
piksel]
e Ekran ayarlari iletisim kutusunda dikey frekans secenedi

varsa, dogru deger “60” veya “60 Hz"dir. Yoksa,
“Tamam” tiklatin ve iletisim kutusundan ¢ikin.
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l Onceden Ayarlanmis Ses Modunun Degistiriimesi

SRS TheaterSound

B Standart: Normal ses modunu secer.

B Mizik: MUzigi diger seslerin Ustiinde vurgular.
B Film: Filmler icin en iyi sesi saglar.
|

Sesi Netlestir: Konusma seslerini, diger seslere gore
guglendirir.

B Yiiksek: isitme engell kisilere daha iyi bir dinleme
deneyimi sunmak icin ytksek frekansli ses yogunlugunu
arttinr.

l Ses Ayarlarinin Yapilmasi

Ekolayzer

Ses modunu ayarlar (yalnizca standart ses modu).

B Balans Sol/Sag: Sag ve sol hoparlér arasindaki dengeyi
ayarlar.

B 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genisligi
Ayar): Belirli bant genisligi frekanslarinin seviyelerini
ayarlar.

B Sifirla: Ekolayzin varsayilan ayarlara sifirlar.

l Ses Sistemi Vb.

SRS TruSurround HD (Kapali / Agik)

(yalnizca standart ses modu)

Bu islev HRTF (Basla ilgili Aktarim Islevi) teknolojisi kullanan
bir ¢ift hoparlor veya kulaklikla sanal 5.1 kanal surround ses
deneyimi sunar.

SRS TruDialog (Kapali / Acik)

(yalnizca standart ses modu)
Bu islev fon muzigindeki ses yogunlugunu ve ses efektlerini
arttrmanizi saglar, boylece konusma daha net duyulabilir.

Ses Dili

(yalnizca dijital kanallar)
Ses dillerinin varsayilan ayarini degistirir.

R Kullanilabilir dil yayina gore degisebilir.



Ses Bicim

(yalnizca dijital kanallar)

Hem ana hoparlérden hem ses alicisindan ses verildiginde,

ana hoparlér ve ses alicisi arasindaki sifre gozme hizi

farkindan dolayi ses yankisi olugabilir. Bu durumda, TV

Hoparldri islevini kullanin.

A Ses Bicimi segcenegi yayina gore degisebilir. 5.1ch
Dolby dijital ses yalnizca optik bir kabloyla harici bir
hoparlére baglanildiginda kullanilabilir.

Sesli Agiklama

(her yerde yoktur) (yalnizca dijital kanallar)

Bu islev yayincidan gelen Ana sesle birlikte
gonderilen AD (Sesli Aciklama) icin Ses
Akisl segenegini kullanir.

B Sesli Aciklama (Kapali / Agik): Ses
acliklamast islevini acar ya da kapatir.

B Ses Diizeyi: Sesli agiklama ses
dlzeyini ayarlar.

Oto ses ayar (Kapali / Normal / Gece)

Her kanaldaki ses duzeyini esitlemek icin, Normal secenegini
segcin.

B Gece: Bumod Normal moduna kiyasla gelismis bir ses

deneyimi sunarak neredeyse hi¢ ses clkarmaz. Geceleri
uygundur.

Hoparldr Secimi (Harici Hoparlér / TV Hoparl6ri)

Ana hoparlér ve ses alicisi arasindaki sifre ¢ézme hizi
farkindan dolayi ses yankisi olusabilir. Bu durumda, TV'yi
Harici Hoparlér olarak ayarlayin.

RSN Hoparléri Secin Harici Hoparlér olarak
ayarlandiginda, ses ve MUTE digmeleri calismaz ve
ses ayarlari sinirlandirilir.

RSN Hoparlérii Segin 6gesi Harici Hoparlér olarak
ayarlandiginda.

* TV Hoparléri: Kapali, Harici Hoparlér: Agik

N Hoparlérii Segin 8gesi TV Hoparlérii olarak
ayarlandiginda.

* TV Hoparlérii: Agik, Harici Hoparlor: Agik

RSN Hic video sinyali yoksa, her iki hoparldr de sessizdir.

Ek Ayarlar

(yalnizca dijital kanallar)

B DTV Ses Dizeyi (MPEG / HE-AAC): Bu islev bir ses
sinyalinin (bir dijital TV yayini sirasinda alinan sinyallerin
biri) istenen dizeye azaltimasini saglar.

RSN Yayin sinyalinin tiriine gére, MPEG / HE-AAC
-10dB ve 0dB arasinda ayarlanabilir.

™ Ses dlzeyini arttirmak veya azaltmak igin, sirasiyla
0 ve -10 araliginda bir deger ayarlayin.

B SPDIF Cikisi: SPDIF (Sony Philips Dijital Arayiz) dijital
ses saglayarak hoparltrlere ve DVD oynatici gibi cesitli
dijital cihazlara giden paraziti azaltir.

Ses Bigimi: Dijital TV yayini alinrken, PCM veya

Dolby Digital seceneklerinden Dijital Ses ¢ikisi (SPDIF)

bicimini secebilirsiniz.

XN Bir Dolby Digital kurulumundaki 5.1ch hoparlérleri
baglayarak, etkilesimli 3D ses deneyimini
maksimum duzeye ¢ikarin.

Ses Gecikmesi: TV veya video izlerken ve AV alicisi

(Oms ~ 250ms) gibi harici bir cihaz kullanarak dijital ses

¢ikis dinlerken, ses-video yanlis eslesmesini dizeltin.

B Dolby Digital Comp (Line / RF): Bu islev bir dolby dijital
sinyal ve bir ses sinyali arasindaki sinyal farkini en dustik
duzeye indirir (6rn. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
& Dinamik ses elde etmek icin Line segenegini ve

gece gurlltd ve yumusak sesler arasindaki farki
azaltmak icin RF segenegini secin.

Line: -31dB'den (referans) daha blyUk veya daha kiictk

sinyallerin ¢ikis dtzeyini -20dB veya -31dB'ye ayarlar.

RF: -20dB'den (referans) daha bulytk veya daha kiguk

sinyallerin ¢ikis dtzeyini -10dB veya -20dB'ye ayarlar.

Ses Sifilama (Tamam / iptal)

TUum ses ayarlarini fabrika varsayilanlarina sifirlar.
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| Ses Modunun Segilmesi

Dual I-II konumuna ayarladiginizda gegerli
ses modu ekranda gértinttlenecektir.

Saat Dilimi (Ulkeye bagl olarak): Saat diliminizi segin.
N Ulke Digerleri olarak ayarlandiginda, bu islevi
kullanabilirsiniz.

N Bu islev yalnizca Saat Modu ¢gesi Otomatik
olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

Kapanis Ayarinin Kullaniimasi

Kapanis Ayan GIEFzE): Onceden ayarlanmis bir

sUrenin sonunda, TV'yi otomatik olarak kapatrr. (30, 60,

90, 120, 150 ve 180 dakika).

ESY Kapanis Ayari 8gesini iptal etmek igin, Kapali
segenegini secin.

Ac¢ma / Kapama Zamanlayicisini Ayarlama

Ses Turl Dual I-I Varsayilan
A0 Mono Mono Otomatik
Stereo Stereo < Mono degistirme
Stereo
Dual Dual I «— Dual I Dual I
Mono Mono Otomatik
NICAM | Stereo Mono < Stereo degistirme
Stereo
Dual Mono < Dual I Dual I
N Dual II v

™ Stereo sinyali zayifsa ve otomatik gecis meydana
geliyorsa mono moduna gegin.

™ Valnizea stereo ses sinyalinde etkinlestirilir.

A valnizea Giris kaynagi TV olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

l Saati Ayarlama

Zaman

B Saat: Saatin ayarlanmasi TV'nin cesitli saat ¢zelliklerini
kullanabilmek icindir.

Gegerli saat her INFO diigmesine basisinizda
gbruntulenir.

N Elektrik kablosunun baglantisini keserseniz, saati
yeniden ayarlamaniz gerekir.

Saat Modu (Otomatik / Manuel)

RSN Yayin istasyonuna ve sinyale bagli olarak, otomatik
saat dogru ayarlanmayabilir. Bu durumda, saati
manuel olarak ayarlayin.

) Saati otomatik olarak ayarlamak igin anten bagli
olmalidir.

Saat Ayari: Giin, Ay, Yil, Saat ve Dakika segeneklerini

manuel olarak ayarlayin.

) Yalnizca Saat Modu Manuel olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

20 Turkce

Zamanlayici 1 / Zamanlayici 2 / Zamanlayici 3: Uc
farkli acik/kapall zamanlayici ayari yapilabilir. Once saati
ayarlamaniz gerekir.

Zamanlayici 1
Acilis Zamani
-

Kapanis Zamani

Ses Diizeyi Kaynak Anten Kanal

10 v ATV 1

Tekrarla
Paz Pzt Sal Car Per  Cum  Cmt

Birkez H B H HEE RN
) Tasi & Ayarla (¥ Girig 'O Geri

|

Acilis Zamani / Kapanis Zamani: Saati, dakikayi ve

etkinlestir/devre disi birak ayarini yapin. (Zamanlayiclyi

sectiginiz ayara gore etkinlestirmek icin Etkinlestir

ayarina getirin.)

Volume (Ses Diizeyi): istenilen ses diizeyini secin.

Kaynak: TV otomatik olarak acildiginda oynatilacak TV

veya USB icerigini secin. (USB yalnizca bir USB aygtti

TV'ye bagl oldugunda segilebilir)

Anten Tipi (Kaynak TV olarak ayarlandiginda): ATV veya

DTV segenegini segin.

Anten Tipi (Kaynak TV olarak ayarlandiginda): Istediginiz

kanali segin.

icindekiler (Kaynak USB olarak ayarlandiginda): TV

otomatik olarak acildiginda oynatilacak muizik veya

fotograf dosyalarini iceren USB aygitinda bir klasor segin.

™ usB aygitinda hi¢ muzik dosyasi veya bir muzik
dosyasi igeren klasor yoksa, Zamanlayic islevi
duizguin sekilde galismaz.

N UsB aygitinda yalniz bir gorintl dosyasi varsa,
Slayt Gosterisi yurttilimez.



N Klasér adi ¢ok uzunsa, secilemeyebilir.

RSN Kullandiginiz herbir USB kendi klasériine atanrr.
Ayni tlrde birden fazla USB kullaniyorsaniz, her
bir USB'ye atanan klasorlerin farkli adlara sahip
oldugundan emin olun.

Tekrarla: Size en uygun olacak sekilde, Bir Kez,
Her giin, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel
segenegini segin. Manuel segenegini secerseniz,
zamanlayicly! etkinlestirmek istediginiz giinu
ayarlayabilirsiniz.
v/ isareti giinln segcildigini gosterir.

& Auto Power Off (yalnizca TV Zamanlayici ile acildiginda

kullanilabilir): TV asirt isinmayi énlemek icin, hig

kullanimadigi stire 3 saati doldurunca otomatik olarak
kapatilir.

l Programlarn Kilitleme

Guvenlik

& Kurulum ekranindan once, PIN giris ekrani gérandr.

& 4 haneli PIN'inizi girin, varsayilan PIN numarasi “0-
0-0-0"drr. PIN Degistir secenegini kullanarak PIN'i
degistirin.

B Cocuk Kilidi (Kapali / Agik): Cocuklar gibi istenmeyen
kullanicilarin uygun olmayan programiar izlemesini
engellemek igin, Kanal Yoneticisi 6gesindeki kanallar
kilitler.

A valnizea Giris kaynagi TV olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

B Ebeveyn Kilidi: (Ulkeye bagli olarak): Kullanici tanimli 4
haneli PIN koduyla gocuklar gibi istenmeyen kullanicilarin
uygun olmayan programlari izlemesini dnler. Segilen
kanal kilitlenirse, “@” semboll gorintilenir.

Tmn izn Vr: Tum TV derecelendirmelerinin kilidini kaldirir

(Fransa'da desteklenmez).

SN Ebeveyn Kilidi 18 olarak ayarlandiginda, PIN giris
ekrani kanallar degistirmeden 6nce gorintilenir
(yalnizca Fransa).

ESWRY programlarini derecelendirmeyi Ebeveyn
Kilidi 6gesinde ben (¢ocuklar), T (Tumd genel),
SC (Siniflandirimamig) ve X (X dereceli) olarak
ayarlayarak engelleyebilirsiniz. Ebeveyn Kilidi X
olarak ayarlandiginda, PIN giris ekrani kanallari
degistirmeden 6nce gorintlenir (yalnizca
ispanya).

B PIN Degistir: TV'nin kurulumu igin gereken kisisel kimlik

numaranizi degistirir.

N PIN kodunu unutursaniz, PIN'in “0-0-0-0" olarak
sifirlanmasi igin uzaktan kumanda dtgmelerine

asagidaki sirayla basin: POWER (kapal) — MUTE
— 8 — 2 — 4 — POWER (agk).

| Diger Ozellikler

Dil
B Meni Dili: Menu dilini ayarlar.

B Teletekst Dili: Teletekst icin istenen dili ayarlar.

RSN Segilen dilin yayinda kullanilabilir olmamasi
durumunda Ingilizce varsayilan dildir.

W Tercih (Birinci Yayin Dili / ikinci Yayin Dili /
Birinci Altyazi Dili / ikinci Altyazi Dili /
Birinci Teletekst Dili / ikinci Teletekst Dili): Kanal
secildiginde varsayilan dil olmasi icin bir dil seger.

Altyazi
Altyazi modunu ayarlamak i¢in bu mentyu
kullanin.

B Altyazi (Kapali / Agik): Altyazilar agar
ya da kapatir.

B Modu (Normal / isitme Engelli):
Altyazi islevi modunu ayarlar.

B Altyaz Dili: Altyaz dilini ayarlar.
;SN Seyrettiginiz program isitme Engelli islevini

desteklemiyorsa, isitme Engelli modu segilse bile

otomatik olarak Normal ayari etkinlesir.

ES Segilen dilin yayinda kullanilabilir olmamasi
durumunda Ingilizce varsayilan dildir.

Dijital Metin (Devre Disi / Etkinlestir)

(Sadece Ingiltere igin)
Program dijital metinle yayinlanirsa bu 6zellik etkinlestirilir.

Ag (Ag Turt / Ag Kurulumu / Ag Testi
/ SWL(Samsung Wireless Link) / SWL
baglantisi)

Seceneklerin ayarlanmasi hakkindaki ayrintili bilgi icin, “Ag
Baglantisi” yénergelerine bakin (s. 25).
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Genel

B Oyun Modu (Kapali / Agik): PlayStation™ ya da Xbox™
gibi bir oyun konsoluna bagladiginizda, oyun modunu
secerek daha gercekei bir oyun deneyiminin keyfini
¢lkartabilirsiniz.

N NOT

* Oyun modu igin dnlemler ve sinirlamalar
— Oyun konsolunun baglantisini kesmek ve baska bir
harici cihaz baglamak igin ayar menustinde Oyun
Modu 6gesini Kapali olarak ayarlayin.
— Oyun Modu 6gesinde TV menUsinu
goruntulediginizde ekranda hafif bir titreme
meydana gelir.

* Oyun Modu giris kaynagi TV ya da PC modunda
oldugunda kullanilabilir.

* Oyun konsoluna baglandiktan sonra, yetersiz
gorintl kalitesini dnlemek icin Oyun Modu 6gesini
Acik olarak ayarlayin. Maalesef, dustk resim kalitesi
yasayabilirsiniz.

* Oyun Modu 6gesi Agik durumda ise:

— Gorinti modu Standart olarak ve Ses modu Film
olarak ayarlanir.
- Ekolayzer kullanilamaz.

B BD Wise (Kapali / A¢ik): Samsung DVD, Blu-ray ve
BD Wise'l destekleyen Ev Sinemasi Urlnleri icin en iyi
gorintu kalitesini saglar. BD Wise 6gesi Agik olarak
ayarlandiginda, resim modu otomatik olarak optimum
¢ozundrltige getirilir.

% Bir HDMI kablosuyla BD Wise 6zelligini
destekleyen Samsung UrUnlerini baglarken
kullanilabilir.

B Menii Saydamligi (Parlak / Koyu): MenUnin
Saydamligini ayarlar.

B Melodi (Kapal / Dustik / Orta / Yiiksek): TV acildiginda
veya kapatildiginda, bir melodi galacak sekilde ayarlar.

Genel Arayiiz

B Cl Menisi: Bu, kullanicinin CAM ile saglanan mentiden
secim yapmasina olanak saglar. Menl PC Kartina gére
Cl MenU'yl segin.

B Uygulama Bilgisi: Cl yuvasina takimis CAM'a ve CAM'a
takiimis “Cl veya Cl+ CARD'a iligkin bilgileri gorintuler.
TV acik ya da kapali da olsa istediginiz zaman CAM
6gesini yukleyebilirsiniz.

1. Enyakin bayinizden veya telefonla arayarak Cl CAM
modulu satin alin.

2. “Clveya Cl+ CARD"'| CAM'a ok yonunde sikica takin.

3. “Clveya Cl+ CARD"'a sahip CAM'l genel arayliz
yuvasina ok yéninde takin, bdylece yuvayla paralel
sekilde hizalanr.

4. Kanismis sinyal kanalinda bir resim gortp goéremediginizi
kontrol edin.
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Kablosuz Uzaktan Kumanda

Kablosuz uzaktan kumandalari agin veya kapatin veya
kablosuz uzaktan kumandalara izin verin.

] Resim icinde Resim (PIP)

PIP

TV ayarcisini ve bir harici video kaynagini eszamanli olarak
izleyebilirsiniz. PIP (Resim Iginde Resim) ayni modda
calismaz.

X NOT
* PIP sesiicin, Ses Se¢imi talimatlarina bakin.

* TV'yi PIP modunda izlerken kapatirsaniz, PIP
penceresi kaybolur.

Ana ekrani bir oyun veya karaoke igin kullandiginizda
PIP penceresindeki gérintinin biraz bozuldugunu
fark edebilirsiniz.

Internet@TV 6zelligi calisiyorken, PIP islevi

kullanilamaz.
* PIP ayarlari
Ana resim Alt resim
Komponent, HDMI1/DVI, v
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC

B PIP (Kapali / Acgik): PIP islevini etkinlestirir ya da devre
disi birakir.

B Kanal: Alt ekran igin kanal seger.
B Boyut ([l / []): Alt resim icin bir boyut secer.

B Konum ([_J/[3/F]/[]): Alt resim igin bir konum
seger.

B Ses Secimi (ANA / ALT): PIP modunda istediginiz sesi
(ANA / ALT) segebilirsiniz.



Destek Meniisii En Son Siirimii Yiikleme

B Cevrimici olarak: TV Arka Pangli
“www.samsung.com”

adresinden TV'ye
indirilmis yerlesik
bellek yUkseltme

Kendi Kendini Tanima

& Kendi Kendini Teshis birkac saniye surebilir, bu TV'nin

BpllIvzQ |pweL €0

normal galisma kismidir. dosyasini iceren yada

B Gorintl Testi (Evet / Hayir): Resim sorunlarini kontrol bir USB siirticlsl ‘—E]i@
etmek icin kullanin. takin. Yukseltmeler

M Ses Testi (Evet / Hayir): Ses sorunlarini kontrol etmek tamamlanincaya kadar, USB Drive
icin, yerlesik melodi sesi kullanin. litfen gui¢ baglantisin

kesmemeye ya da USB suricUsUnu ¢ikarmamaya dikkat
edin. Yerlesik bellek yukseltmesi tamamlandiktan sonra
TV otomatik olarak kapanip agllir. Yazilim yUkseltildiginde
yaptiginiz gortintl ve ses ayarlari varsayilan ayarlarina
geri donecektir. Ayarlarinizi bir yere yazmanizi &neririz, bu
N Hoparlérii Sein, Harici Hoparlor olarak sayede yUkseltmeden sonra kolayca sifirlayabilirsiniz.
ayarlansa veya MUTE dugmesine basilarak ses
kapatilsa bile melodi test sirasinda duyulacaktir.

™ Ses testini gercgeklestirmeden 6nce TV
hoparlérlerinden ses isitmezseniz, Ses
menUsUndeki Hoparléri Segin degerinin
TV Hoparléri oldugundan emin olun.

B Cevrimici olarak: Yazilimi Internet kullanarak yUkseltin.

RSN Once, aginizi yapilandirin. A Kurulumu kullanimina
iliskin ayrinti yordamlar igin "Ag Baglantisi"
ydnergelerine bakin.

B Sinyal Bilgileri: (yalnizca dijital kanallar) HDTV
kanalinin alim kalitesi ya mukemmeldir ya da kanallar
kullanilamiyordur. Sinyal kuvvetini arttirmak igin anteninizi

ayarlayin. X Internet baglantisi diizglin ¢alismiyorsa, baglanti
. . ) o dlsmus olabilir. Litfen tekrar yUklemeye calisin.
B Sorun Giderme: TV'de bir sorun var gibi gériintyorsa, Sorun devam ederse, USB ile indirin ve yilkseltin.

bu aciklamaya bakin.

& Sorun giderme ipuclarindan higbirisi ise

yaramiyorsa, Samsung musteri hizmetleri ) e "
merkezlyle temasa gegin. ES Islev yazilim iletimi stresinde segilirse, yaziim

otomatik olarak aranir ve yUklenir.

& Yazlimn indirilmesi icin gereken sUre sinyal
durumuna gére belirlenir.

B Kanal yoluyla: Yaziimi yayin sinyalini kullanarak
yUkseltin.

Yazilim Yukseltme

Yazilim Yiikseltme yayinlanan bir sinyal veya ag baglantisi B Bekleme Modunda Yiikseltme: Segilen saatte otomatik
araciliglyla veya en son yerlesik bellek “www.samsung. olarak manuel bir yiikseltme gergeklestirilir. Cihazin gtict
com” adresinden bir USB bellek aygitina ylklenerek icerden acildig igin, LED GrinUn ekrani hafifge agilabilir.
gergeklestirilebilir. Yazilim yUkseltmesi tamamlanincaya kadar, 1 saatten
Gecerli Striim, TV'nizde yUkli olarak gelen yaziimdir. uzun stre bu durum devam edebilir.

R vaziim "vil / Ay / GUn_SUrim" olarak géruntdlenir. B Alternatif Yazim (yedek): Cevrimigi olarak indirilen

Yazilim strimUnu gosterir. Yazilm yikseltme sirasinda,

Yazilim Yiikseltme Yikseltme son adimda yarim birakilacaksa, bu iglev

Gegerli Stirim 2010/01/18_000001 etkinlestiriir
— HD Baglantisi Kilavuzu

|Qevnm|g| olarak | 2

Cevrimigi olarak TV'ye harici cihazlar baglarken buradaki bilgilere bagvurun.

Kanal yoluyla

Bekleme Modunda Yikseltme : 45 dak Samsung'a Ba§vurun

Alternatif Yazilim 2010/01/15_00000 ) . . B )
TV'niz dogru calismadidinda ya da yaziim yUkseltmesi

$ Tag (¥ Girg 'O Geri istediginizde bu bilgilere gz atin. Gagn merkezlerimize
ve Urlnlerin ve yaziimin nasil yuklenecegine iliskin bilgileri

bulabilirsiniz.
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Gelismis Ozellikler

Bir HDMI/DVI Kablosu / D-sub Kablosu kullanma

DVIOUT
)

AJDIO QUT

’ | ®

AUDIO QUT

PC OUT

Ekran Modlari (D-Sub ve HDMI/DVI Girisi)
Optimal ¢6zinurlik 1920 X 1080 @ 60 Hz'dir.

Modu Gozinirlik Yatay Frekans Dikey Frekans Piksel Saati Frekansi Senk. Polarite
(KHz) (H2) (MHz) (/D)
B 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +-
720 x 400 31,469 70,087 28,322 -+
640 x 480 35,000 66,667 30,240 /-
MAC 832 x 624 49,726 74,551 57,284 /-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 /-
720 x 576 35,910 59,950 32,750 -+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 /+
VESA GVT 1280 x 720 56,456 74777 95,750 A
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -+
640 x 480 31,469 59,940 25,175 /-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 /-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 /-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
800 x 600 48,077 72,188 50,000 A
800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
1024 x 768 48,363 60,004 65,000 /-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 /-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA DMT 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 v
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ++
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/t
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 /+
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 v
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 /+
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+
1600x1200 75,000 60,000 162,000 4
1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -+
1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -+
VESA GTF 1280 x 1024 74,620 70,000 128,043 -
VESA DMT/DTV CEA | 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 ++
N NoT

* HDMI/ DVI kablo baglantisi igin, HDMI IN 1(DVI) jakini kullanmalisiniz.

* Gecmeli tarama modu desteklenmemektedir.

* Standartlara uymayan bir video bigimi segilirse, cihaz normal olarak ¢alismayabilir.
* Ayri ve Kompozit modlar desteklenir. SOG (Yesilde Senk.) desteklenmez.
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Ag Baglantisi

TV'nizi kablolu veya kablosuz baglanti kullanarak yerel alan agi (LAN) ile Internete erisecek sekilde ayarlayabilirsiniz.

l Kablolu bir Aga Baglanma

TV'nizi ¢ yol kullanarak LAN'iniza baglayabilirsiniz:

e TV'nizin arkasindaki LAN baglanti noktasini Cat 5 kablo ile harici bir modeme baglayarak TV'nizi LAN'a baglayabilirsiniz.
Asagidaki sekle bakin.

JopiezQ Siwsiey 0

TV Arka Paneli
Duvardaki Modem Baglant Noktasi Harici Modem
(ADSL / VDSL / Kablo TV)
(=e D

Modem Kablosu LAN Kablosu

e TV'nizin arkasindaki LAN baglanti noktasini harici bir modeme bagll IP Paylastiriciya baglayarak TV'nizi LAN'a
baglayabilirsiniz. Baglanti igin Cat 5 kablo kullanin. Asagidaki sekle bakin.

TV Arka Paneli
Duvardaki LAN Baglant Noktas! .
Harici Modem IP Paylastirici
(ADSL / VDSL / Kablo TV) (DHCP Sunucusuna sahip)
(= o= . ) . EEEEE o
Modem Kablosu LAN Kablosu LAN Kablosu %}

e Aginizin nasil yapllandiriidigina bagl olarak, TV'nizin arkasindaki LAN baglanti noktasini Cat 5 kablo ile ag duvar cikisina
dogrudan baglayarak TV'nizi LAN'iniza baglayabilirsiniz. Asagidaki sekle bakin. Duvar ¢ikisinin evinizin herhangi bir yerinde
bir modeme veya yénlendiriciye bagli oldugunu unutmayin.

TV Arka Paneli

Duvardaki Modem Baglanti Noktasi

LAN Kablosu

Dinamik Aga sahipseniz, Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolini (DHCP) destekleyen bir ADSL modem

kullanmalisiniz. DHCP'yi destekleyen modemler ve yonlendiriciler IP adresini, alt ag maskesini, ag gegidini ve TV'nizin

Internet'e erismek igin gereksinim duydugu DNS degerlerini otomatik olarak destekler, bdylece bunlar elle girmeniz

gerekmez. Pek ¢ok ev agi Dinamik Agdir.

Bazi aglar Statik IP adresi gerektirir. Aginiz Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, IP adresini, alt ag maskesini, ag gegidini

ve DNS degerlerini ag baglantisi kuruldugunda TV'nizin Kablo Kurulum Ekranina manuel olarak girmelisiniz. IP adresi,

alt ag maskesi, ag gegidi ve DNS degerleri almak icin, Internet Hizmet Saglayicinizla (ISP) iletisime gecin. Bir Windows

bilgisayariniz varsa, bu degerleri bilgisayarla da alabilirsiniz.

RSN Aginiz Statik IP adresi gerektiriyorsa, DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri kullanabilirsiniz. DHCP'yi destekleyen
ADSL modemleri de Statik IP adresi kullanmaniza izin verir.
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Gelismis Ozellikler

Ag Kurulumu (Oto)

TV'nizi DHCP'yi destekleyen bir aga baglarken, Otomatik
Ag Kurulumu kullanin. TV’nizin kablo ag baglantisini
otomatik olarak kurarken, su adimlari izleyin:

Otomatik olarak nasil kurulur

1. TV'nizi LAN'Iniza 6nceki bolimde aciklandigi gibi
baglayin.

2. TV'nizi agin, uzaktan kumandanizdaki MENU digmesine
basin, Kurulum secenegini secmek icin A veya ¥
dugmelerini kullanin ve ardindan ENTER (€' digmesine
pasin.

3.  Kurulum menUsiinde AJ secenegini segmek igin
A veya V¥ dugmelerini kullanin ve ardindan ENTER (¥
digmesine basin. Ag ekrani géranUr.

[Ag Tr
Ag Kurulumu
Ag Testi

SWL(Samsung Wireless Link)
SWL baglantisi

: Kapali

& Tasi [ Giig 'O Geri

4. Ag ekraninda, Ag Tiirli secenegini segin.
5. Ag Turi 6gesini Kablo olarak ayarlayin.
6. Ag Kurulumu segenegini secin. Ag Kurulumu ekrani

gdruntulenir.
|Internet Protokolii Ayarlari : Otomatik > |
IP Adresi I
Alt A§ Maskesi g 1 1 0§ |
A Gegidi g 1 1 0§
DNS : Otomatik
DNS Sunucusu [N

& Tasi (¥ Girg 'O Geri

7. Internet Protokolii Ayarlar 6gesini Otomatik olarak
ayarlayin.

8. Otomatik elde edilir ve Internet degerlerinin otomatik
olarak girilmesini gerektirir.

9 Bitince, uzaktan kumandanizdaki RETURN dtugmesine
basin.

10. Internet baglanilabilirligini kontrol etmek icin Ag Testi
ogesini segin.

11. Ag islevi ag baglanti degerlerini alamazsa, Manuel
yonergelerine gidin.
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Ag Kurulumu (Manuel)

TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir aga baglarken, Manuel
Ag Kurulumu 6gesini kullanin.
Ag Baglanti Degerlerini Alma

Ag baglanti degderlerini pek gok Windows bilgisayarda almak
icin, su adimlar izleyin:

1. Ekranin sag alt kismindaki Ag simgesini sag tiklatin.

2. Goruntulenen acilir mentde, Durum 6gesini tiklatin.

3. Gorlntllenen iletisim kutusunda, Destek sekmesini
tiklatin.

4. Destek Sekmesinde, Ayrintilar digmesini tiklatin. Ag
baglanti degerleri gorintllenir.

Manuel olarak nasil kurulur

TV'nizin kablo ag baglantisini manuel olarak kurarken, su

adimlar izleyin:

1. "Otomatik olarak nasil kurulur" yordaminda bulunan 1 - 6
arasindaki Adimlar izleyin.

2. Internet Protokoll Ayarlari 63esini Manuel olarak
ayarlayin.

3. il giris alanina gitmek igin, uzaktan kumandanizda ¥
ddgmesine basin.

4. |P Adresi, Alt Ag Maskesi, Ag Gegidi ve
DNS Sunucusu degerlerini girin. Numaralar girmek
icin uzaktan kumandadaki sayl digmelerini, bir giris
alanindan digerine gegmek icin ok digmelerini kullanin.

5. Bitince, uzaktan kumandanizdaki RETURN digmesine
basin.

6. Internet baglanilabilirligini kontrol etmek igin Ag Testi
Ogesini segin.



l Kablosuz bir Aga Baglanma

TV'nizi kablosuz olarak aga baglamak igin, bir kablosuz yonlendirici veya modem ve TV'nizin arkasina veya yan panel USB
jakina baglamis oldugunuz bir Samsung Kablosuz LAN Adaptérd (WISO9ABGN) gerekir. Asagidaki sekle bakin.

% SWL(Samsung Wireless Link) islevini kullanmak igin, USB 1 (HDD) baglanti noktasina baglayin.
TV Arka Paneli

Kablosuz IP paylastirici

Duyardaki LAN (DHCP Sunucusuna sahip F
Baglanti Noktasi

JopiezQ Siwsiey 0

Samsung Kablosuz LAN
Adaptorl

Samsung'un Kablosuz LAN adaptéri ayri olarak satilir ve seckin bayiler, E-ticaret siteleri ve Samsungparts.com sitesi tarafindan
saglanir. Samsung'un Kablosuz LAN adaptéri IEEE 802.11A/B/G ve N iletisim protokollerini destekler. Samsung IEEE 802.11N
kullanmanizi 6nerir. IEEE 802.11B/G baglantisi Uizerinden video oynattiginizda video diizgiin bir sekilde oynatilamayabilir.
X NOT

* Bir kablosuz ag kullanmak icin "Samsung Kablosuz LAN Adaptori” (WISO9ABGN) kullanmaniz gerekir.

¢ Samsung Kablosuz LAN Adaptérl ayri satilir. WISO9ABGN Kablosuz LAN adaptori seckin bayiler, E-ticaret siteleri ve
Samsungparts.com tarafindan sunulmaktadir.
Bir kablosuz ag kullanmak igin TV'nizin bir kablosuz IP paylastiricisina baglanmis olmasi gerekir. Kablosuz IP
paylastirict DHCP'yi destekliyorsa, TV'niz kablosuz aga baglanmak icin bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir.
Kablosuz IP paylastiricisi igin o anda kullaniimayan bir kanal segin. Kablosuz IP paylastirici i¢in secilen kanal o anda
yakindaki baska bir cihaz tarafindan kullaniliyorsa, bu parazite ve baglanti sorununa neden olur.
Asagida listelenenler diginda bir glivenlik sistemi uygularsaniz, TV ile calismayacaktir.
* Tamamen Yiksek yayllma (Greenfield) 802.11n modu segiliyse ve Sifreleme tlrt AP'niz icin WEP, TKIP veya TKIP-AES

(WPS2Mixed) olarak ayarlanmigsa, Samsung TV'ler yeni Wi-Fi onay 6zelliklerine uygun bir baglantiyi desteklemez.

AP’niz WPS (Wi-Fi Korumali Kurulum) 6zelligini destekliyorsa, PBC (Push Digmesi Yapilandiriimasi) veya PIN (Kisisel
Kimlik Numarasi) araciliglyla aga baglanabilirsiniz. WPS; SSID ve WPA anahtarlarini her modda otomatik olarak
yapilandirir.
* Yonlendiriciniz, modem veya aygit onayli degilse, TV'ye "Samsung Kablosuz LAN Adaptori" Uzerinden
baglanamayabilir.
* Baglanti Yontemleri: Kablosuz ag baglantinizi alti sekilde kurabilirsiniz.
— Samsung Otomatik Yapilandirma
- PBC (WPS)
Otomatik Kurulum (Otomatik Ag Arama islevi kullanarak)
— Manuel Kurulum
— SWL(Samsung Wireless Link)
- Ad-Hoc
¢ Tum Samsung Kablosuz LAN Adaptérleri TV'niz USB baglanti noktasina dogrudan baglanmalidir. USB HUB
desteklenmez.
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Gelismis Ozellikler

Uyari

TV Samsung Kablosuz LAN Adaptdriine bagl oldugunda, gorintli bazi kanallarda bozuk gortlebilir veya statik olabilir. Bu gibi
durumlarda, asagidaki yontemlerden birini kullanarak bir baglanti tesis edin:

Yontem 1

USB sag acil adaptérd kullanarak baglayin

Ag Kurulumu (Samsung Otomatik
Yapilandirma)

Bu islev Otomatik Yapilandirmay: destekleyen AP'lerde (Erisim
Noktalari) kullanilabilir. AP'niz desteklemiyorsa, PBC (WPS),
otomatik veya manuel olarak baglanabilirsiniz.

N Bu islev SWL(Samsung Wireless Link) Kapali olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

3 Otomatik Yapilandirmayi destekleyen donanimi www.
samsung.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

Otomatik Yapilandirma kullanilarak nasil kurulur
1. AP ve TV'yi yan yana koyun ve bunlari agin.

RSN Uygulamalarin baglatma sayilari farkli oldugu igin,
yaklasik 2 dakika beklemeniz gerekebilir.

RS Samsung Otomatik Yapilandirma sirasinda
LAN kablosu AP'nin WAN baglanti noktasina
bagliysa, internet baglanti testini otomatik olarak
tamamlayabilirsiniz. Baglamadiysaniz, Samsung
Otomatik yapilandirma yalnizca AP'ye bagl aygiti
(interneti kontrol etmez) kontrol eder.

2. 2 dakika sonra, Samsung Kablosuz LAN Adaptérini
TV'ye baglayin. Samsung Kablosuz LAN Adaptori
kuruldugunda, agllir pencere gérintilenir.

3. Baglanti olusturulur olusturulmaz, AP'yi en fazla 25
cm uzakta olacak sekilde Samsung Kablosuz LAN
Adaptdriyle paralel bir yere yerlestirin.
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Yoéntem 2

Bir uzatma kablosu kullanarak baglayin

4. Baglanti otomatik olarak kuruluncaya kadar bekleyin.

RSN Baglanti basarisiz olursa, AP'yi sffirlayin ve yeniden
deneyin.

RSN Samsung Otomatik Yapilandirma TV'nizi AP'nize
baglamazsa, ekranda size hatayi bildirilen bir acilir
pencere goruntulenir. AP'yi sifirlayin ve yeniden
deneyin. Baglanti tekrar basarisiz olursa, PBC
(WPS), otomatik veya manuel olmak Uzere diger
baglanti kurulum ydntemlerinden birini deneyin.

5. Baglant tesis edildikten sonra, paylastiriciy istediginiz
konuma yerlestirin.

™ AP ayarlari degistirilmisse veya satin aldiktan
sonra yeni AP'yi ilk kez kullaniyorsaniz, Adim 1'den
baslayarak tekrar kurmaniz gerekebilir.

Ag Kurulumu (PBC (WPS))

PBC (WPS) kullanilarak nasil kurulur

Yonlendiriciniz bir PBC (WPS) digmesine sahipse, su admlari

izleyin:

1. TV'nizi LAN'Iniza 6nceki bdlimde aciklandigr gibi
baglayin.

2. TV'nizi agin, uzaktan kumandanizdaki MENU dugmesine
basin, Kurulum secenegini segcmek icin A veya ¥
dugmelerini kullanin ve ardindan ENTER ($' digmesine
basin.

3.  Kurulum menUsiinde Ag segenegini segmek igin
A veya V¥ digmelerini kullanin ve ardindan ENTER (€'
digmesine basin.

4. Ag ekraninda, Ag Turl secenegini secin.
5. Ag Tirt 6gesini Kablosuz olarak ayarlayin.

6. Ag Kurulumu secenegini secin. Ag Kurulumu ekrani
goruntulenir.



[Bir ag segin : Segili Degil > |

Internet Protokolii Ayarlari : Otomatik

IP Adresi a1 0 0|

Alt Ag Maskesi g 11 n |

Ag Gegidi g 1 1 0§ |

DNS : Otomatik

DNS Sunucusu g 11 I |
A PBC (WPS) 4 Tasi (' Giis 'O Don

7. Uzaktan kumandadaki kirmizi diigmeye basin.

8. 2 dakika icinde uzaktan kumandanin PBC (WPS)
digmesine basin. TV oynaticiniz gerek duydugu ag ayar
degerlerini otomatik olarak alir ve aginiza baglar.

9. Ag baglantiniz tamamlandiktan sonra, Ag Kurulumu
ekranindan ¢gikmak icin RETURN dugmesine basin.

Ag Kurulumu (Oto)

Pek gok kablosuz ag Erisim veya Guvenlik Anahtari adl
verilen sifrelenmis glivenlik kodunu iletmek igin aga erisen
aygitlar gerektiren istege bagl bir glivenlik sistemine sahiptir.
Guvenlik Sistemi, genel olarak kablosuz aginiz igin gtvenligi
kurarken girmeniz istenen bir kelime veya belirli uzunlukta
harflerden ve rakamlardan olusan bir kombinasyon olan
Gegis Ifadesidir. Ag bagdlantinizi kurarken bu yéntemi
kullanirsaniz ve kablosuz aginiz igin Glvenlik Anahtariniz
varsa, kurulum islemi sirasinda Gegis ifadesini girmeniz
gerekir.

Otomatik olarak nasil kurulur

Kablosuz ag baglantisini otomatik olarak kurarken, su

adimlari izleyin:

1. Yukandaki "PBC (WPS) kullanilarak nasil kurulur"
bélimunde (s. 28) bulunan 1 - 6 arasindaki Adimlari
izleyin.

2. Internet Protokolli Ayarlan 63esini segmek igin ¥
digmesine basin ve ardindan ENTER ($' digmesine
basin. Otomatik secimini yapmak icin A veya ¥
digmesine, adindan ENTER (¢ diigmesine basin.

3. Bir ag secin 6gesine gitmek icin A digmesine basin
ve ardindan ENTER (#' digmesine basin. Ag islevi
kullanilabilir kablosuz aglart arar. Tamamlandiginda,
kullanilabilir aglarin bir listesini gorintdler.

4. Ag listesinde bir ag segmek icin A veya ¥ dugmesine
basin ve ardindan ENTER (¥' digmesine basin.

N AP Gizi (Gorinmez) olarak ayarlanmissa,
Ag Ekle secenegini girmeniz ve baglantiyr kurmak
icin dogru Ag Adi ve Glvenlik Anahtar girmeniz
gerekir.

10.

11.

Guvenlik/PIN agllir penceresi géruntulenirse, Adim 6'ya
gidin. Ag Baglanti Ekrani géruntulenirse, Adm 10'a gidin.
Giivenlik veya PIN segenegini segmek icin A veya ¥
diigmesine basin. Pek ok ev agi icin, (Glivenlik Anahtari
icin) Glvenlik secenegini segersiniz. Glivenlik Ekrani
goruntulenir.

Ag Kurulumu

Givenlik Anahtari

=, o i

AN 5 G0N GhS UGN UGN WG @9 Numara
whHe el wdo WKL b My NG Y Kiglik Harf
WO WPy WQU WRY WSu Wl WU il

WV W X0 WY G20 s b Bosluk

< Tagi ¥ Girig ™ Geri

Giivenlik ekraninda, aginizin Gegis ifadesini girin.

ESY Yonlendiriciyi veya modemi kurmak igin
kullandiginiz kurulum ekranlarinin birinde Gegis
ifadesini bulabilirsiniz.

opilfIezQ Slwsien  ¥0

Gegis Ifadesini girmek icin, asagidaki genel yordamlari

izleyin:

— Sayllar girmek igin, uzaktan kumandanin sayi
digmesine basin.

- Guvenlik Anahtar ekraninda diigmeden diigmeye
hareket etmek icin, uzaktan kumandadaki yon
dugmelerini kullanin.

— Blyulk/kigUk harfi degistirmek veya sembolleri/
karakterleri gériintilemek icin, Kirmizi digmeye basin.

— Bir harf veya sembol girmek igin, harfe veya sembole
gecin ve ardindan ENTER (¥' diigmesine basin.

- Girdiginiz son harfi veya sayiyr silmek igin, uzaktan
kumandadaki Yesil digmeye basin.

Bitince, uzaktan kumandanizdaki Mavi digmeye basin.

Ag Baglanti ekrani gorindr.

Baglanti onay mesaji gériintlleninceye kadar bekleyin ve

ardindan ENTER (¥ digmesine basin. Ag Kurulumu

ekrani yeniden gorintulenir.

Baglantiyi test etmek Uizere RETURN Ag Testi
secenegini segcmek icin RETURN dugmesine basin ve
ardindan ENTER (' digmesine basin.
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Gelismis Ozellikler

Ag Kurulumu (Ad-Hoc)

Bir mobil aygrti bir erisim noktasi olmadan, “Samsung

Kablosuz LAN Adaptéri” Uzerinden, esler arasi bir ag

kullanarak baglayabilirsiniz.

DN Bu islev SWL (Samsung Wireless Link) Kapali olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

Yeni Ad-hoc aygitina nasil baglanilir

1. Yukandaki "PBC (WPS) kullanilarak nasil kurulur"
bélimunde (s. 28) bulunan 1 - 6 arasindaki Adimlari
izleyin.

2. Bir ag secin segenegini secin. Aygitlarnin/aglarin bir listesi
goruntulenir.

3. Cihaz listesi icerisinde iken kumanda tzerinden Mavi
digmeye basin.
RSN Mesaj Ad-hoc cep telefonlu veya PC'li Wi-
Fi baglantisidir.Varolan ag sistemi sinirli
islevsellige sahip olabilir. Ag baglantisini
degistirmek istiyor musunuz? mesaji
goruntulenir.

4. Olusturulan Ag Adi ve Glvenlik Anahtari 6gelerini
baglanmak istediginiz cihaza girin.

Mevcut Ad-hoc cihazina nasil baglanilir

1. Yukandaki "PBC (WPS) kullanilarak nasil kurulur"
bélimunde (s. 28) bulunan 1 - 6 arasindaki Adimlari
izleyin.

2. Bir ag segin secenegini secin. Aygit/Ag listesi
gbruntulenir.

3. Cihaz listesinden tercih ettiginiz cihaz segin.

4. Guvenlik kodu gerekiyorsa, glvenlik anahtarini girin.
AN Ag normal sekilde calismazsa, Ag Adi ve

Gvenlik Anahtari 6gelerini tekrar kontrol edin.

Yanlis bir Glvenlik Anahtari bir arizaya neden
olabilir.
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Ag Kurulumu (Manuel)

Diger yontemler ise yaramazsa, Ag ayar degerlerini manuel
olarak girmeniz gerekebilir.
Ag Baglanti Degerlerini Alma

Ag baglanti degderlerini pek gok Windows bilgisayarda almak

icin, su adimlar izleyin:

1. Ekranin sag alt kismindaki Ag simgesini sag tiklatin.

2. Acilir mentde, Durum 6gesini tiklatin.

3. Gorlntllenen iletisim kutusunda, Destek sekmesini
tiklatin.

4. Destek sekmesinde, Ayrintilar digmesini tiklatin. Ag
ayarlari géruntdlenir.

Manuel olarak nasil kurulur

Ag baglanti degerlerini manuel olarak girmek igin, su adimlari

izleyin:

1. Yukandaki "PBC (WPS) kullanilarak nasil kurulur"
bélumdnde (s. 28) bulunan 1 - 6 arasindaki Adimlari
izleyin.

2. Internet Protokoll Ayarlari 63esini segmek igin ¥
digmesine basin ve ardindan ENTER (¥ digmesine
basin. Manuel segcenegini segmek icin A veya ¥
digmesine basin ve ardindan ENTER (¥ diigmesine
basin.

3. ik giris alanina (IP Adresi) gitmek icin, ¥ digmesine
basin.

4. Numaralari girmek icin sayl digmelerini kullanin.

5. Her bir alan tamamlandiginda, hemen bir sonraki alana
gecmek icin » digmesine basin. Yukari, asagi ve geri
gitmek icin diger ok dugmelerini de kullanabilirsiniz.

6. IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gecidi degerlerini
girin.

7. DNS'ye gitmek icin A veya ¥ diugmelerine basin.
ilk DNS giris alanina gitmek icin, ¥ diigmesine basin.
Yukaridaki gibi sayilari girin.

9. Tamamlandiginda, Bir ag segin secenegine gitmek
icin A digmesine basin. Aginizi secin ve ardindan
ENTER (¥' digmesine basin.

10. "Otomatik olarak nasil kurulur" (s. 29) kismindaki Adim
4'e gidin ve o noktadan itibaren yonergeleri izleyin.



SWL(Samsung Wireless Link)

Bu islev PBC (WPS) ¢zelligini destekleyen bir Samsung
aygrtini TV'nize baglar. Bir paylastinci TV'nize bagl olmasa
bile, cihazlarTV'ye baglayabilirsiniz.

RSN Internet@TV'yi kullanmak igin, AP (erisim noktasi)
kablosuz aga bagli olmalidir.

N usB 2 baglanti noktasina bir Samsung Kablosuz LAN

Adaptorl baglanmissa, ag normal sekilde galismayabilir.

USB 1 (HDD) baglanti noktasina baglamanizi dneririz.

2 Yalnizea 2.4 Ghz bant kullanan paylastiricilar
desteklenir. 5 Ghz bant kullanan paylastiricilar
desteklenmez.

SWL baglantisi

PBC (WPS) ¢zelligini destekleyen bir aygiti TV'nize dogrudan
baglayabilirsiniz.

DN Bu islev SWL(Samsung Wireless Link) Acik olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

Samsung Kablosuz Baglanti nasil baglanir

Bir baglanti olusturma yordamlar igin, asagiya bakin:

1. Yukandaki "PBC (WPS) kullanilarak nasil kurulur"
bélimunde (s. 28) bulunan 1 - 5 arasindaki Adimlari
izleyin.

2.V dugmesini kullanarak SWL(Samsung Wireless
Link) secenegini segin ve Agik duruma getirmek igin
ENTER (¢ dugmesine basin.

3. ¥ dugmesini kullanarak SWL baglanti secenegini secin
ve ENTER (¥ digmesine basin.

4. 20 saniye iginde baglanmak igin PBC(WPS)
destekli cihazin Gstiindeki PBC tusuna basin.” mesaji
goruntulenirse, baglanmak icin aygit Gzerindeki PBC
digmesine basin.

N\ Dahafazla bilgi icin, baglanacak cihazin kablosuz
ag kurulum kilavuzuna bakin.
5. Mesaj kutusundaki sayim baslatildiktan sonra, cihaz
TV'ye dizgin sekilde baglanirsa, mesaj kutusu otomatik
olarak kaybolur.

A5 Baglanti basarisiz olursa, Iitfen 2 dakika sonra
tekrar deneyin.

TV'niz Internete Baglanamazsa

TV'niz Internete baglanamamis olabilir, ¢linkl ISP'niz PC
veya modeminizin MAC adresini (benzersiz bir tanimlama
numarasl) kalici olarak kaydetmis olabilir, bu daha sonra
yetkisiz erisimi dnlemenin bir yolu olarak siz Internete her
baglandiginizda kimlik dogrulamasi yapar. TV'niz farkl bir
MAC adresine sahip oldugu igin, ISP MAC adresinin kimlik
dogrulamasini yapamaz ve TV'niz baglanamaz.

Bu sorunu ¢ézmek icin, ISP'nize PC'niz disindaki cihazlar
(TV'niz gibi) Internet'e baglamak icin gerekli yordamlari
sorun.

Internet servis saglayiciniz Internet baglantisi icin

bir kullanici adi ve parola istiyorsa, TV'niz Internet'e
baglanamayabilir. Bu durumda, Internete baglanirken
kimliginizi veya parolanizi girmeniz gerekir. Internet
baglantisi bir glivenlik duvari sorunu nedeniyle basarisiz
olabilir. Bu durumda, Internet servis saglayiciniz ile iletisim
kurun.

Internet servis saglayicinizin yordamlarini izledikten

sonra hala Internet'e baglanamiyorsaniz, Ittfen
1-800-SAMSUNG'dan Samsung Electronics ile iletisim
kurun.
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Gelismis Ozellikler

Bir USB Yigin Depolama Sinifi (MSC) cihazinda ve/
veya PC'nizde kayitli tv, fotograf, mizik ve/veya
film dosyalarinin tadini gikarin. Kayith TV

e sUM A Cihazi Degistir Dl AygitModu (' Giris 'O Geri

I Bir USB Aygitini Baglama

1. Televizyonunuzu agin.
2. Fotograf, mizik ve/veya film dosyalarini iceren bir USB aygrtini TV’nin yan
tarafindaki USB 1 (HDD) veya USB 2 jakina baglayin.

3. USB TV'ye baglandiktan sonra, agilir pencere gorintllenir. Ardindan, Media Play
secgenegini segebilirsiniz.

TV Arka Paneli

ya da

USB SiirticUsti

I PC’ye Ag lizerinden Baglanma

Media Play modunda bir ag baglantisi araciligiyla, PC'nizde kayith resim, muzik ve videolar oynatabilirsiniz.

N Media Play segenegini PC'nizde kayitl bir dosya araciligiyla kullaniyorsaniz, “www.samsung.com" adresinden “PC
Share Manager” programini ve kullanici kilavuzunu ylklemelisiniz.

TV Arka Paneli
LAN )))
—
-
I )
= Samsung
[ O N\ Kablosuz ~ T
- LAN I
Harici Modem Adaptorti
(ADSL/VDSL/Kablo TV) () Kablosuz IP paylastinci
LAN Kablosu Modem Kablosu

AN Kablosu LAN Kablosu LAN Kablosu

1. Aginizi yapilandirma hakkinda daha fazla bilgi igin “Ag Baglantis’” kismina bakin. (s. 25).

- TV ve PC'yi ayni alt agda bulundurmaniz tavsiye edilir. TV ve PC IP alt ag adresinin ilk 3 bolimu ayni olmalidir ve yalnizca
son bolimu (ana makine adresi) degismelidir. (6rnek; IP Adresi: 123.456.789.*%)

2. Bir LAN kablosu kullanarak, PC Share Manager programinin yiklenecegi harici modem ve PC arasinda baglanti kurun.
— TV'yi bir Paylastirici (Yonlendirici) Uzerinden baglamadan dogrudan PC'ye baglayabilirsiniz.
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RSN Ag ile PC'ye baglandiginda desteklenmeyen dzellikler:

XN Divx DRM, Coklu ses, katistiriimig altyazi desteklenmez.
& PCnizdeki guvenlik duvari programi, Samsung PC Share manager'a izin verir.

) Media Play modunu bir ag baglantisi araciligiyla kullaniyorsaniz, saglanan sunucunun islevlerine gore:

A Lisans| olmayan multimedya dosyalari ile dlizglin calismayabilir.

N Media Play'i kullanmadan énce Bilinmesi Gerekenler Listesi

Fon Miizigi ve Fon Miizigi Ayari islevleri.
Fotolar, Mizik ve Videolar klastrlerdeki dosyalari tercihe gére siralama.
Film oynatilirken [««] (REW) veya p»] (FF) digmesi.

opilfIezQ Slwsien  ¥0

Siralama yontemi degisebilir.
Sahne arama iglevi desteklenmeyebilir.
Bir videonun oynatiimasini devam ettiren Srkl oyn islevi desteklenmeyebilir.

— Srkl oyn islevi birden fazla kullaniciyr desteklemez. (Yalnizca en son kullanicinin oynatmayi durdurdugu noktayi
bellegine alabilir.)

icerik bilgisine bagli olarak, < veya » digmesi calismayabilir.
Kablosuz bir ag Uizerinde bir video oynatirken dosya kesintisi sorunu yasarsaniz, kablolu bir ag kullanmanizi éneririz.

MTP (Media Transfer Protocol) desteklenmez.
Dosya sistemi FAT16, FAT32 ve NTFS'yi destekler.
Bazi USB Dijital fotograf makinesi ve ses aygitlari bu TV ile uyumlu olmayabilir.

Media Play yalnizca USB Yigin Depolama Sinifi (MSC) aygitlarini destekler. MSC, bir Yigin Depolama Sinifi Salt
Yigin Aktarma aygitidir. MSC'ye 6rnek olarak, Thumb surUcdler, Flash Kart Okuyucular ve USB HDD (USB HUB
desteklenmemektedir) verilebilir. Aygitlar dogrudan TV'nin USB baglanti noktasina baglanmalidir.

Aygitinizi TV'nize baglamadan énce, verilerin hasar gérmesini ya da kaybolmasini énlemek icin lUtfen verilerinizi
yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyasi hasari ve veri kaybindan sorumlu degildir.

USB HDD'yi 6zel bir baglanti noktasi olan USB 1 (HDD) baglanti noktasina baglayin.

YUkleme islemi devam ederken, USB aygitini gcikarmayin.

Goruntlndn ¢ozUnurligu arttikca ekranda gorlntilenme siresi de artacaktr.

Desteklenen maksimum JPEG ¢6zunlrlugl 156360X8640 pikseldir.

Desteklenmeyen ya da bozuk dosyalar icin, “Desteklenemeyen Dosya Formati” mesaji géruntulenir.
Dosyalar Temel Goriinim olarak siralandiysa, her bir klasérde 1000 adede kadar dosya goérlintilenebilir.

Ucretli bir siteden indirilen DRM'li MP3 dosyalar yiir(tilemez. Dijital Haklar Yénetimi (DRM) faturalandirma ve
ddemeleri yonetmenin yani sira igerik saglayicilarin hak ve ¢ikarlarinin korunmasi ve iceriklerin yasa disi yollarla
kopyalanmasinin engellenmesi ile birlikte icerigin timlesik ve kapsamli bir sekilde olusturulmasini, dagitimasini ve
yonetilmesini destekleyen bir teknolojidir.

2'den fazla PTP aygiti bagliysa, ayni anda yalnizca birini kullanabilirsiniz.

ikiden fazla MSC aygit bagliysa, bazilari taninmayabilir. Yiiksek giic gerektiren bir USB aygiti (500mA veya 5V'den
fazla) desteklenmeyebilir.

Bir USB aygiti baglanirken veya kullanilirken agir glic uyari mesaji gérintllenirse, aygit taninmayabilir veya yanlis
calisabilir.

Oto Koruma Siiresi 6gesinde zaman ayarlanirken TV'ye hic giris yapiimazsa, Ekran Koruyucu calisir.

Bazl harici sabit disk striculerin gli¢ tasarruf modu TV'ye baglandiginda otomatik olarak agilabilir.

Bir USB uzatma kablosu kullaniliyorsa, USB aygiti taninmayabilir veya aygittaki dosyalar okunamayabilir.

TV'ye baglanan bir USB aygiti taninmazsa, aygittaki dosyalarin listesi bozulur veya listedeki bir dosya oynatimaz, USB
aygitini PC'ye baglayin, aygiti bicimlendirin ve baglantiyi kontrol edin.

PC'den silinen dosya Media Play calistirilirken hala mevcutsa, dosyayi kalict olmak silmek icin PC'deki “Geri Déntgtim
Kutusunu Bosalt” iglevini kullanin.
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Gelismis Ozellikler

l Ekran Goranimu

Yukari/asagdi/sag/sol digmelerini kullanarak istediginiz dosyaya gidin ve ardindan ENTER (¥ veya [»] (Oynat) digmesine
basin. Dosya oynatilr.

N\ Media Play ana sayfasindaki Cihazlan Goster ve Ana Syfa 6zelliklerini destekler.

Bilgi:

Segilen dosya adini ve
dosya sayisini ve sayfay
6grenebilirsiniz.

Movie 02.avi

T MovieOdav oz B | Dosya Listesi Bolumi
T Her bir kategoriye gére
Jan.10.2010 S ! siralanmig dosyalari veya
Listeyi Sinifla BoIUmU: & i gruplan onaylayabilirsiniz.
Sinflandirma standardini
gorintdler.

A Sinfflandirma standardi
icerige bagl olarak farkliik
gosterebilir.

Calistirma Dugmeleri
I Kirmizi (Cihazi Degistir): Bagh bir aygit seger.
I3 Yesil (Tercih): Dosya tercihini ayarlar. (Temel gdriinim segenegdinde desteklenmez)
Sari (Segim): Dosya listesinden birden fazla dosya seger. Secilen dosyalar bir sembolle isaretlenir.
2] Mavi (Siralama): Siralama listesini seger.
] Araclar: Secenek menUstint goriintUler.

A [<<(REW) veya »](FF) diigmesini kullanarak dosya listesi sonraki veya énceki sayfaya tasinabili.

Kayith TV

Kaydetme veya Sire kaydirma islevini kullanmak icin, bagh USB aygiti kayit i¢in kullanilabilir durumda olmalidir. USB HDD
kullanmak igin Cihaz Formati Onerilir.

) Cihaz formatlarken, formatlama devam ederken cihazin baglantisini kesmeyin. Aygiti bicimlendirirseniz, tim dosyalar
silinir.

Kayith TV Programini Oynatma

1. Kayith TV secenegini segmek icin B Rocorded TV ./ Amerioan Chopper 118 Sayta
<« veya » diigmesine basin, ardindan ENTER (¥ s
Media Play menUstnde ENTER (¥ digmesine basin. oo ED  American Chooper

2. Dosya listesinde istediginiz dosyayr segmek icin, </»/A/V - B Fomily Affais
dugmesine basin. ] e T 3 7

3. ENTER(# dugmesine veya [»] (Oynat) diigmesine basin. A =

— Secili dosya calma zamaniyla birlikte en Ustte gortntdlenir.
- Video oynatilirken, < ve » digmesini kullanarak arama
yapabilirsiniz.

American Chopper

B Segim (D Siralama 7 Araglar
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Saat ayari degistirme islevini kullanma

Canli bir yayini kagirdiysaniz, bu 6zelligi kullanarak kayitli yayindan izleyebilirsiniz.
Saat ayari degistirme, Otomatik olarak ayarlandiginda, TV, o an izlediginiz kanall otomatik olarak kaydetmek icin saklar.

Saat ayari degistirme, Elle olarak ayarlandiginda, [»] (Oynat) digmesine bastiginizda TV, kanali sizin kaydetmek istediginiz
gorus acisindan saklar.

N NOT

* Kayith videolar DRM (dijital haklar ydnetimi) korumalidir ve bir PC’de veya bagka TV’lerde oynatilamaz ve TV'nin ana
karti degistirildiginde oynatilamaz

¢ Veri yayinlar kaydedilemez.

* Hem kayit hem de Saat ayan degistirme islevi resim kalitesine ve sabit disk sUrlictistindeki bos alana bagl olarak
farkliik gosterebilir.

* A veya V¥ digmesine basarsaniz, karasal yayin Gzerindeki mevcut kanali gérehbilirsiniz veya kaydedilen yayinin
baslangi¢ noktasini gorebilirsiniz.

* Saat ayari degistirme maksimum 90 dakika calisir.

* Saat ayari degistirme islevi maksimum sure boyunca calistirildiktan sonra, sure bilgisi “00:00:00” olarak sabitlenir.
Kaydi duraklatirsaniz, TV’nin oynatmayi otomatik olarak devam ettirecegini unutmayin.

* USB depolama aygitinin %5'lik bos bellek alanina eristiginizde, gegerli kayit islemi durdurulur.

* Kayit islemi hem PVR (Kisisel Video Kaydedici) hem de HDMI-CEC 6zelligini destekleyen bir aygitla
gerceklestirildiginde, PVR islevi ile gerceklestirilen kayit dnceligi alir.

* Bir oynatma veya Saat ayari degistirme sirasinda, resim TV’nin ekran ayarlarina gére gértntulenir.
* Kayit sirasinda giris kaynagini degistirirseniz, ekran degisiklik tamamlanincaya kadar bos kalr.

* Kayrt veya Saat ayari degistirme islevini desteklemetem bir uygulama islevi kullanirken kullanmaya c¢alisirsaniz
otomatik olarak kapanir.

* Uygulama penceresinin dninde kayit veya Saat ayari degistirme islevinin kapatilacagini gésteren bir mesaj
goruntulenir.

* Saat ayari degistirme islevi radyo kanallari igin desteklenmez.
* Kayit ve Saat ayari degistirme islevleri Cocuk Kilidi ile kilitlenmis kanallar igin devre disidir.

* Bir USB aygiti Aygit Performans Testi sirasinda basarisiz olursa, USB aygiti Cihaz Formati veya
Aygit Performans Testi ile kayit yapmadan once tekrar Kilavuz ve Kanal Yoneticisi.

* Kayrt ve Saat ayari degistirme islevleri yalnizca Aygit Performans Testi 6gesinin tamamlandigi USB depolama
aygitlaryla kullanilabilir.

* Kayit veya Saat ayari degistirme islevlerini Aygit Performans Testi 6gesini tamamlamamis bir aygrtla kullanmaya
calisirsaniz, islev baglatimaz.

* Kanal Yéneticisi ekrani gdrintuleniyorken veya Zmnlycyl Kayit kayit yapiyorken uzaktan kumanda Uzerinde
[®] (REC) diigmesine basarsaniz, komutun isleme alinmasi biraz zaman aldigi icin TV kaydi planladiginizdan 1 veya 2
saniye daha sonra baslatabilir veya durdurabilir.

* Kayit icin 6zel bir USB aygit bagdliysa, varolan Saat ayari degistirme 6Jesi veya anormal sekilde kaydedilmis kayit
dosyalar otomatik olarak silinir.

* Kayit sirasinda harici giris moduna gegerseniz, kayit devam eder, ancak [@] (REC) diigmesi devre disi birakilir.

* TV'yi kapatan herhangi bir islev (Kapanis Ayari , Kapatma zamanlayicisi, vb.) kayitla cakisan bir saate ayarlanmissa,
TV kayrt tamamlandiktan sonra kapatilir.
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Gelismis Ozellikler
Videolar

Video oynatma

1. Videolar secenegini secmek icin « veya B digmesine basin, ardindan Media Playmenusiinde ENTER (¥ digmesine
basin.

2. Dosya listesinde istediginiz dosyay segmek icin, </»/A /Y digmesine basin.

3. ENTER (¥ diugmesine veya [»] (Oynat) digmesine basin.
— Secili dosya calma zamaniyla birlikte en Ustte gortntulenir.
— Video suresi bilgisi bilinmiyorsa, oynatma suresi ve ilerleme ¢cubugu goérintllenmez.
— Video oynatilirken, <« ve » digmesini kullanarak arama yapabilirsiniz.

™ Bu modda bir Oyun icinde yer alan film kliplerinin keyfini .
cikarabilirsiniz, ancak Oyunun kendisini oynayamazsiniz. e 00:0¢ CERETSS

Movie 01.avi

o Desteklenen Altyazi Bigimleri

isim Dosya uzantisi Bigim
MPEG-4 zaman tabanli it ML
metin
SAMI .Smi HTML
SubRip st dize-tabanli
SubViewer .sub dize-tabanli
Mikro DVD Sub ya da .txt dize-tabanl 8 sum . C# Bolimleme 4p Atla #J Araglar D Don

e Desteklenen Video Formatlari

Dosya . " ... | Gergeve hizi Bit hizi "
uzantisi Kapsayici Video Codec'i Céziindrlik (t/s) (Mbs) Ses Codec'i
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6~30 8
XviD 1920x1080 6~ 30 8
* avi AVl MP3 / AC3 / LPCM /
. KV H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25 ADPOM 7 DTS Core
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8
Motion JPEG 800600 6~30 8
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6~30 8
XviD 1920x1080 6~30 8
. MP3 / AC3 / LPCM /
asf ASF H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25 ADPCM / WMA
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8
Motion JPEG 800600 6~30 8
*wmv ASF Window Media Video v9 1920x1080 6~30 25 WMA
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25
*mpd MP4 MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6~30 8 MP3 / ADPCM / AAC
XVID 1920x1080 6~30 8
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6~30 25
*3gp 3GPP ADPCM / AAC / HE-AAC
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6-~30 8
VRO MPEGT 1920x1080 | 24/25/30 30
*\ro AC3 / MPEG / LPCM
VOB MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30
MPEGT 1920x1080 | 24/25/30 30
X ﬂf’egg PS MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30 AC3/MPEG / LPCM / AAC
H.264 1920x1080 6~30 25
s MPEG2 1920x1080 | 24/25/30 30
N AC3/AAC / MP3 / DD+ /
: .ttrp TS H.264 1920x1080 6~30 25 HEAAG
P Ve 1920x1080 6~30 25
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Diger Kisitlamalar e
N NoT ®
* Bir codec'in igerigiyle ilgili bir sorun oldugunda, codec desteklenmez. o
B
* Bir Kapsayicinin bilgileri yanligsa ve dosya hatallysa, Kapsayici dlizglin sekilde oynatiimaz. 3.
* igerik yukardaki tabloda listelenen uyumlu Gerceve/saniyenin (izerinde standart bir bit hizina/cerceve hizina "&
sahipse, ses veya video ¢alismayabilir. N
* Dizin Tablosu hatallysa, Seek (Jump) islevi desteklenmez. =
)
Video Dekoderi Ses Dekoderi -
o H.264, Dizey 4.1'e kadar destekler e WMA7,8,9, STD'ye kadar destekler
e H.264 FMO/ASO /RS, VC1 SP/MP / AP L4 ve AVCHD ¢ WMA 9 PRO 2 kanal asin ¢oklu kanal veya yitimsiz ses 6zelliklerini
desteklenmez. desteklemez.
e XVID, MPEG4 SP, ASP: e WMA &rnek alma hizi 22050Hz mono desteklenmez.

— 1280 x 720 Alti: Maks. 60 cergeve
- 1280 x 720 Ustii: Maks. 30 cerceve
e GMC 2 Ustl desteklenmez.
o H.263 desteklenmemektedir.
e Yalnizca Samsung Techwin MJPEG desteklenir.

Kayith TV’yi veya film dosyasini kaldigi yerden oynatma (Yiriitme Devam)
Kayrth TV veya Video oynatma islevinden c¢ikarsaniz, daha sonra durduruldugu yerden oynatilabilir.

Dosyayi oynatirken ENTER (¢ digmesine (Boliimleme) basarsaniz, sahneyi istediginiz sekilde 5'ya bolinmus halde
arastirabilirsiniz.

1. Dosya Listesi Bélimi'nden se¢mek icin, < veya » digmesine
basarak strekli oynatmak istediginiz film dosyasini segin.

2. [»] (Oynat) / ENTER ' diigmesine basin.

3. Mavi diigmeye basarak Srkl oyn segenegini segin. Film
durduruldugu yerden itibaren oynatiimaya baslar.

N Mavi didgme oynatma devam ederken kullanilabilir.

% Continuous Filmi dvml oyntm hatrltcs islevi
Ayarlar menUslinde Agik olarak ayarlanirsa, bir film
dosyasini oynatmay strddrdigindizde bir acilir mesaj
gorintllenecektir.

Bk sum DI Skloyn (¥ Bolimleme «4p Atia % Araglar 'O Don
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Gelismis Ozellikler

Muzik

Miizik Galma

1. Mizik segenegini secmek icin « veya » digmesine basin,
ardindan ENTER ($'Media Playmen(sinde ENTER (&'

cigmesne bon |

2. Dosya listesinde istediginiz dosyay segmek icin, </»/A/V Music 1

No Singer

digmesine basin.
3. ENTER(# dugmesine veya [»] (Oynat) diigmesine basin.
— MUzigi oynatilirken, < ve » digmesini kullanarak arama
yapabilirsiniz.
— [«< (REW) ya da ] (FF) digmeleri, oynatma islemi sirasinda
Qa'@maz. 5 (¥ Duraklat 4p Atla % Araglar ' Don
A Yalnizca MP3 ve PCM dosya uzantili dosyalar gértntuler. Diger
dosya uzantilari, ayni USB aygitina kaydedilmis olsalar bile
gdrintllenmez.

™ MP3 dosyalarini calarken ses garip geliyorsa, Ses menistinde Ekolayzer ayarini yapin.
(Asin degistirimis MP3 dosyalarinda ses sorunu olabilir.)

RSN istediginiz miizik dosyasini segerek Oynatma Listem 6gesi olusturabilir, ardindan Oynatma Listem dgesini
oynatabilirsiniz.

Fotolar

Fotograf (ya da Slayt Gosterisi) izleme

1. Fotolar secenegini segmek igin « veya » digmesine basin, 2 » Nomal
ardindan Media Playmenustinde ENTER (€' digmesine basin. -
2. Dosya listesinde istediginiz dosyay segmek icin, </»/A/VY
digmesine basin.
3. ENTER(# digmesine veya [»] (Oynat) diigmesine basin.
- Bir fotograf listesi goriintllenirken, slayt gosterisini baglatmak
icin ] (Play) / ENTER (¢' diigmesine basin.
— Slayt gdsterisi icin dosya listesi bolimundeki tim dosyalar
kullanilr.
— Slayt g6sterisi sirasinda, dosyalar gecerli olarak gosterilenden
baslayarak sira ile géruntulenir.

(¥ Duraklat 4P Oncekillleri & Araglar * Don

2 Fon Muizigi ayan Acik olarak ayarlandiysa, Slayt Gosterisi sirasinda mizik dosyalari otomatik olarak oynatilir.
% BGM Modu, BGM yUklemeyi bitirene kadar degistirilemez.
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l Birden Fazla Dosyayi Oynatma

Kayith/video/miizik/fotograf dosyalarini oynatma

1. lstediginiz dosyayl secmek icin, dosya listesinde Sari diigmeye =
basin. O Videolar

2. Birden cok dosya se¢gmek igin yukaridaki islemi tekrar edin.
X NOT
* Segilen dosyalarin solunda v isareti gorundr.
* Bir secimi iptal etmek igin, Sari digmeye tekrar basin.

* TUm dosya segimlerini iptal etmek igin TOOLS
dugmesine basin ve Tum segimleri kaldir 6gesini
segin.

3. TOOLS dugmesine basin ve Segilen icerikleri Oynat secenegini
segin.

Secili kayitli/video/muzik/fotograf dosya grubunu oynatma
1. Bir dosya listesi goruntulendiginde, istediginiz grupta herhangi bir dosyaya gidin.
2. TOOLS dugmesine basin ve Gegerli Grubu Oynat secenegini secin.

| Media Play Ek islevi

5 SUM A Cihaz: Degistir

2dsyn segildi /1 Sayfa

Movie 02.avi 3

Movie 04.avi

|8 Segim  [D) Siralama & Araglar

Dosya listesini siralama
Dosyalari siralamak icin, dosya listesinde Mavi digmeye basin.

Kategori islemler Kayith TV | Videolar | Mizik | Fotolar
) Temel Gériiniim | Tim Klasorii gdsterir. Klasorii segerek fotografi goriintlleyebilirsiniz. v \% v
&2 Baslik Simge/Numara/Alfabetik/Ozel siraya gére dosya basligini siralar ve gériintiiler. \%4 \%4 v \%4
. Dosyay! tercihe gore siralar ve géruntuler. Yesil digmeyi kullanarak dosya

td Tercin listesinde dosya terchini degistirebilirsiniz. v v VoV
%! En Son Tarih Dosyalan en geg tarihe gore siralar ve gorlintller. v v v
27} En Erken Tarih | Dosyalari en erken tarihe gore siralar ve gorintuler. \% \% \%
Sanatg! Muzik dosyalarini sanatglya gére alfabetik sirada siralar. \%4
|21 Albiim Muzik dosyalarini alblime gore alfabetik sirada siralar. \%
Tir Muzik dosyalarini tire gére siralar. v

Muzik dosyalarini atmosfere gére siralar. Mlzik atmosfer bilgilerini
@ Atmosfer degistirebilirsiniz. v

Fotograf dosyalarini aya gére siralar ve gérintiler. Yildan bagimsiz olarak yalnizca
R Ayl aya (Ocaktan Araliga) gdre siralar. v v
& Kanal Kayith dosyalar kanal adina gore siralar. \%
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Gelismis Ozellikler

Kayitl TV/Video/Mizik/Fotograf Oynatma Segenegi menisii

Bir dosya oynatirlen, TOOLS digmesine basin.

Kategori i§lemler Kayith TV Videolar | Miizik | Fotolar
Baslik Dogrudan diger dosyaya gidebilirsiniz. \%4 \%4
Tekrar Modu Kayith, film ve mUzik dosyalarini tekrar tekrar calabilirsiniz. \% v v
Resim Boyutu Resim boyutunu tercihe gére ayarlayabilirsiniz. \%4 \%4
Resim Ayari Resim ayarni yapabilirsiniz. (s. 15, 16, 17, 18) \% \% \%
Ses Ayarlarn Ses ayarini yapabilirsiniz. (s. 18, 19, 20) \%4 \%4 v \%4
Altyazi Ayari Video dosyasini Altyaziyla oynatabilirsiniz. Bu islev yalnizca altyazilar
. ) - o \% v
video dosyasiyla ayni dosya adina sahip oldugunda kullanilabilir.
Ses Gerektigi sekilde desteklenen dillerden biriyle videonun tadini
cikarabilirsiniz. Islev yalnizca goklu ses bigimlerini destekleyen akis tlrl v \%
dosyalar oynatildiginda etkinlestirilir.
Sesli Aciklama Ses ¢lklamasini ayarlayabilirsiniz (s. 19). \%4
Slayt Gésterisini Durdur /| Bir Slayt Gésterisini baglatabilir ya da durdurabilirsiniz.
Slayt Gosterisini Baglat
Slayt Gosterisi Hizi Slayt gdsterisi sirasinda slayt gésterisi hizini segebilirsiniz. \%4
Slayt Gosterisi Efekti Cesitli slayt gosterisi efektleri segebilirsiniz. \%
Fon Miizigi Bir Slayt Gosterisini izlerken, fon mUzigini ayarlayabilir ve secebilirsiniz. \%4
Zoom Resimleri tam ekran modunda yakinlastirabilirsiniz. \%
Déndiir Resimleri tam ekran modunda déndurebilirsiniz. \%4
Ana Arkaplan Dosyay! dogrudan Media Play masalistiine taslyabilirsiniz. \%4
Bilgi Oynatilan dosya hakkinda ayrintili bilgileri gérebilirsiniz. \%4 \% \% \%
Ayarlar

Kurulum Meniisiini Kullanma

Fon Ayari: istediginiz arkaplani gériinttilemek icin segin.

Filmi dvml oyntm hatrltcs (Yiriitme Devam) (Agik / Kapali): Filmi kaldigi yerden oynatma islevi igin agilan yardm
mesajini gorlintllemek icin secin.

DivX® VOD kayit kodunu alin: TV'nin onayl kayit kodunu gésterir. DivX web sitesine baglanir ve kisisel bir hesapla
kayrt kodunu kaydederseniz, VOD kayit dosyasini indirebilirsiniz. Media Play'i kullanarak VOD kaydini oynatirsaniz kayit
tamamlanir.

A DivX® VOD hakkinda daha fazla bilgi icin "www.DivX.com" adresini ziyaret edin.

DivX® VOD devre disi birakma kodunu alin: DivX® VOD kayitl degilken, kayit devre disi birakma kodu gérintilenir.
DivX® VOD kaydedildiginde bu islevi yurtlrseniz, gegerli DivX® VOD kaydi devre disi birakilir.

Bilgi: Bagh aygitin bilgilerini gérintilemek icin secin.
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Anynet+ nedir? e

Anynet+, Anynet+ 6zelligini destekleyen bagl tim Samsung cihazlarint Samsung TV'nizin uzaktan kumandasi ile kumanda B

etmenizi sadlar. Anynet+ sistemi yalnizca Anynet+ ¢zelligi olan Samsung cihazlar ile kullanilabilir. Samsung cihazinizda bu bg

6zelligin olup olmadigindan emin olmak icin Ustlinde bir Anynet+ logosu olup olmadigini kontrol edin. o
N

Ev Sinemasina baglamak igin %
=
)
=

Anynet+ Anynet+ Aygit
Ev Sinemasi Aygtt 1 2,34

TV Arka Paneli

DTALAUDION  HDMIOUT
USB 1 (HDD)

Optik Kablo

HDMI Kablosu HDMI Kablosu

HDMI Kablosu

(ov)

1. Bir HDMI kablosu kullanarak TV'nin HDMI IN (1(DVI), 2, 3 veya 4) jakini karsilik gelen Anynet+ cihazinn HDMI OUT jakina
baglayin.
2. HDMI kablosunu kullanarak ev sinemasinin HDMI IN jakini ve karsilik gelen Anynet+ cihazinin HDMI OUT jakini baglayin.
N NoT
* TV'nizdeki DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jaki ile Ev Sinemasindaki Dijital Ses Girisi arasina optik kablo baglayin.

* Yukandaki baglantiy izlerken Optik jak yalnizca 2 kanal ses gikisi verir. Yalnizca Ev Sinemasi'nin On Sol ve Sag
hoparlérleri ile subwoofer'dan ses duyacaksiniz. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsaniz, DVD / Uydu Alicisindaki (6rn.
Anynet Cihazi 1 ya da 2) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakini TV'ye degil dogrudan Amplifikator ya da Ev
Sinemasina baglayin.

* Yalnizca bir Ev Sinemasi baglayin.

* Bir Anynet+ cihazint HDMI kablosu kullanarak baglayabilirsiniz. Bazi HDMI kablolar Anynet+ islevlerini
desteklemeyebilir.

* Anynet+ sistemini destekleyen AV cihazi, Bekleme ya da Acik durumdayken Anynet+ caligir.
* Anynet+ toplamda en fazla 12 AV cihazlari destekler. Ayni tiirden en fazla 3 cihazi baglayabileceginizi unutmayin.
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Gelismis Ozellikler

Anynet+ Menusl
Anynet+ menusu, TV'ye bagl Anynet+ cihazlarinin tiriine ve durumuna bagl olarak degisiklik gosterir.

Anynet+ Menlsu Aciklama
TV'yi goriintlle Anynet+ modunu TV yayin modu olarak degistirir.
Cihaz Listesi Anynet+ cihaz listesini gorintUler.
(cihaz_adi) MENU Bagli cihaz mendilerini gésterir. Orn, bir DVD kaydedici baglanmissa DVD kaydedicinin disk
menUsU gorinecektir.
(cihaz_adi) INFO Bagli cihazin oynatma meniistinii gésterir. Orn, bir DVD kaydedici baglanmissa DVD

kaydedicinin oynatma menusu gériinecektir.

Kaydediliyor: (*kaydedici) Hemen kaydediciyi kullanarak kaydi baglatir. (Bu yalnizca kaytt islevini destekleyen cihazlar

icin gegerlidir.)
Kaydi Durdur: (*kaydedici) | Kaydi durdurur.
Alic Ses alicidan calinir.

Birden fazla kayit cihazi bagl ise, bunlar (*kaydedici) olarak gdsterilir ve yalnizca bir kayit cihazi bagliysa (*cihaz_adi) seklinde
temsil edilir.

l Anynet+ Kurulumu

B Kurulum

Anynet+ (HDMI-CEC) (Kapali / Agik): Anynet+ islevini kullanmak icin, Anynet+ (HDMI-CEC) Acik olarak ayarlanmalidir.
RSN Anynet+ (HDMI-CEC) islevi devre disl birakildiginda, tim Anynet+ ile ilgili islemler devre disi kalir.

Otomatik Kapatma (Hayir / Evet): TV kapaninca bir Anynet+ Cihazini otomatik olarak kapanacak sekilde ayarlar.
RSN Anynet+ islevinin kullaniimasi icin etkin kaynagdin TV'nin TV olarak ayarlanmasi gerekir.

& Bir harici cihaz kayit yapmaya hala devam etse bile, kapatilabilir.

l Anynet+ Cihazlarn arasinda gecis yapma

1. TV'ye bagh Anynet+ cihazlar listelenir.
RSN istediginiz bir cihazi bulamiyorsaniz, listeyi yenilemek igin Kirmizi diigmeye basin.
2. Bircihaz secin ve ENTER (¥ diigmesine basin. Segilen cihaza gegebilirsiniz.

N Yalnizea Anynet+ (HDMI-CEC) Uygulama menustinde Agik olarak ayarlandiginda, Cihaz Listesi menUsu
goruntulenir.

* Secilen cihaza gegis yapiimasi 2 dakika kadar surebilir. Gegis islemi sirasinda islemi iptal edemezsiniz.

* Harici giris modunu SOURCE digmesine basarak sectiyseniz, Anynet+ islevini kullanamazsiniz. Cihaz Listesi
segenegini kullanarak bir Anynet+ cihazina gegis yaptiginizdan emin olun.

| Kaydediliyor

Bir Samsung kaydedici kullanarak bir TV Programinin kaydini yapabilirsiniz.
1. Kaydediliyor segenegini segin.
" ikiden fazla kayit cihazi oldugunda
* Birden cok kayit cihazi baglandiginda, kayit cihazlar listelenir. Cihaz Listesi seceneginde bir kayit cihazi segin.
™ Kayit cihazi géruntilenmediginde Cihaz Listesi segenegini secin ve cihazlan aramak icin Kirmizi digmeye basin.
2. Cikmak icin EXIT digmesine basin.
RSN Kayit akislarini Kaydediliyor: (cihaz_adi) secimini yaparak kaydedebilirsiniz.

RSN [®] (REC) diigmesine basildiginda o anda izlediginiz sey kaydedilecektir. Baska bir cihazdan video izliyorsaniz
cihazdaki video kaydedilir.

ESN Kaydetmeden énce anten jakinin kayit cihazina diizgiin baglanip baglanmadigini kontrol edin. Bir anteni bir kayit
cihazina dogru sekilde baglamak icin kayit cihazinin kullanici kilavuzuna bagvurun.
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l Bir Alici Gizerinden dinleme

TV Hoparldrii yerine bir alici (6rn. Ev Sinemasi) yoluyla ses dinleyebilirsiniz.
1. Alici segenegini segin ve Agik olarak ayarlayin.
2. Cikmakicin EXIT digmesine basin.
N Alicniz yalnizca sesi destekliyorsa cihaz listesinde gorinmeyebilir.
RSN Alici, alicinin optik giris jakini TV'nin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakina dogru sekilde bagladiginizda

calisacaktir.

N Al (6rn. Ev Sinemasi) Acik olarak ayarlandiginda TV’nin Optik jakindan gikan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (anten)
sinyali gorintllediginde, TV, 5.1 kanal sesini aliciya génderir. Kaynak, DVD gibi bir dijital bilesen oldugunda ve TV'ye
HDMI aracilidlyla baglandiginda, alicidan yalnizca 2 kanal ses duyulur.

N NOT

* Anynet+ cihazlarini, yalnizca TV uzaktan kumandasiyla kontrol edebilirsiniz, TV'nin Gzerindeki digmeleri kullanarak

kontrol edemezsiniz.

* TV uzaktan kumandasi belli kosullar altinda ¢alismayabilir. Bu durumda, Anynet+ cihazini yeniden segin.
* Anynet+ iglevleri diger Ureticilerin GrUnleri igin galismaz.

l Anynet+ icin Sorun Giderme

JopiezQ Siwsiey 0

Sorun OlasI G6zim
Anynet+ calismiyor. e Cihazin bir Anynet+ cihazi olup olmadigini kontrol edin. Anynet+, yalnizca Anynet+ cihazlarini destekler.
* Yalnizca bir alici (ev sinemasi) baglayin.
*  Anynet+ cihazinin gli¢ kablosunun diizgiin takilip takimadigini kontrol edin.
¢ Anynet+ cihazinin Video/Ses/HDMI kablo baglantilarini kontrol edin.
¢ Anynet+ (HDMI-CEC) seceneginin Anynet+ kurulum menUstnde Agik ayarinda olup olmadigini kontrol edin.
e TV uzaktan kumandasinin TV modunda olup olmadigini kontrol edin.
¢ Cihazin Anynet+ ¢zel uzaktan kumandasi olup olmadigini kontrol edin.
*  Anynet+ belirli kosullarda calismaz. (Kanallar aranirken, Media Play veya Plug & Play (Baslangig Kurulum)
calisirken, vb.)
¢ HDMI kablosunu takarken veya cikarirken, cihazlari tekrar arattiginizdan emin olun veya TV'nizi yeniden
baglatin.
o Anynet+ cihazinin Anynet+ Islevinin agik oldugunu kontrol edin.
Anynet+ sistemini baglatmak ¢ Anynet+ cihazinin TV'ye diizglin baglanip baglanmadigini ve Anynet+ (HDMI-CEC) 6desinin Anynet+ Kurulum
istiyorum. menUslnde Agik ayarinda olup olmadigini kontrol edin.
*  Anynet+ menisiini gorintilemek ve dilediginiz mentyli secmek icin TOOLS digmesine basin.
Anynet+ sisteminden ¢ikmak ¢ Anynet+ menistinde TV'yi Gérintlle secimini yapin.
istiyorum. e TV uzaktan kumandasinda SOURCE diigmesine basin ve Anynet+ cihazlari disinda bir cihaz segin.
e TV modunu degistirmek icin P v/ A\ ve PRE-CH diigmelerine basin. (Kanal diigmesinin yalnizca kanal
ayarcisi gémull Anynet+ cihazi bagli olmadiginda galistigini unutmayin.)
Ekranda “Anynet+ cihazina * Anynet+ yapllandirnrken ya da izleme moduna gegis yaparken uzaktan kumandayi kullanamazsiniz.
baglaniliyor...” mesajl gorintdlenir. * Anynet+ ayar ya da izleme moduna gegis tamamlandiginda uzaktan kumandayi kullanin.
Anynet+ cihazi oynatimiyor. ¢ Plug & Play (Baslangi¢ Kurulum) yur(tiliyorken oynatma islevini kullanamazsiniz.
Baglanmig cihaz gorlintllenmiyor. o Cihazin Anynet+ islevierini destekleyip desteklemedigini kontrol edin.
¢ HDMI kablosunun diizglin baglanip baglanmadigini kontrol edin.
¢ Anynet+ (HDMI-CEC) seceneginin Anynet+ kurulum menUstnde Agik ayarinda olup olmadigini kontrol edin.
®  Anynet+ cihazlanni tekrar arayin.
.

Bir Anynet+ cihazini yalnizca HDMI kablosu kullanarak baglayabilirsiniz. Bazi HDMI kablolan Anynet+ islevierini
desteklemeyebilir.

HDMI kablosu veya gii¢ kablosu baglantisinin kesilmesi veya elektrik kesintisi gibi normal olmayan bir durumla
sonlanmissa, lltfen cihaz taramasini tekrarlayin.

TV Programi kaydedilemiyor.

Kayt cihazindaki anten jakinin diizgiin baglanip baglanmadigini kontrol edin.

TV sesi alicidan ¢ikmiyor.

TV ve alicl arasina optik kabloyu baglayin.
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Gelismis Ozellikler

I Internet@TV'ye Baslarken

@TV Internet@TV, web'den TV'nize faydall ve eglenceli
icerikler ve hizmetleri dogrudan tasiyabilir.

Internet@TV

Tarihe gre 1/1

@

Samsung Apps Aya‘;\ar

N NOT

(s. 25).

A OturumAc B Favori Isaretle 1Dl Siralama kriter ' Dén

Internet@TV'yi kullanmadan énce ag ayarlarini yapilandirin. Daha fazla bilgi icin, “Ag Baglantis’” bolimune bakin

* Saglayicinin icerigi dahilinde desteklenmeyen yazi tipleri normal olarak goriintlilenmez.
* AgJ durumunuza bagli olarak, yavas yanitlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.

* Bolgeye bagl olarak uygulama hizmeti igin yalnizca ingilizce destekleniyor olabilir.

* Bu 6zellik bazi konumlarda kullanilamaz.

* Bir uygulamayi kullanirken sorun yasarsaniz, igerik saglayicisiyla iletisime gegin.
* lcerik saglayicisinin durumuna gére, bir uygulamanin glincellemeleri veya uygulamanin kesintisi kesintiye ugrayabilir.
* Ulkenizin yénetmeliklerine bagli olarak, bazi uygulamalar sinirll hizmete sahip olabilir veya desteklenmeyebilir.

Ekran Gorinimu

TV Ekrani: Gegerli kanali
gosterir.

Bilgi: Samsung Uriin
tanitimlar ile size sunulan
bildirimleri, yeni uygulamalari
ve reklamlan gorantiler.

Uygulama hizmeti:
Samsung tarafindan
saglanan gesitli hizmetleri
kullanabilirsiniz.
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Onerilen Uygulamalar: Samsung
tarafindan nerilen hizmeti gérintuler.
Bu listeye bir hizmet ekleyemezsiniz
veya mevcut bir hizmeti silemezsiniz.

Yiklenen Uygulamalar: Samsung Apps
ile yiklenen uygulamalar gérintdler.

Internet@TV Ayarlan: ~ Kontroller:
Uygulamalarive  ® B Kirmizi (Oturum Ag) Internet@TV'de oturum agmak icin kullanilr.

Internet@TV ayarlarini o [ Yesil (Favori i§aretle): Uygulamalan favori olarak isaretlemek igin kullanilr.
diizenleyin ve yapilandinn.  ® B Mavi (Siralama kriter): Uygulamalan siralamak igin kullanilr.
e ' Don: Onceki mentye geri dénmek igin kullanilr.

& Renk diigmeleri uygulamaya bag olarak farkh calisabilr.



Hesap Girisi

Birden fazla hesaba sahip bir uygulamada, farkli hesaba
erismek icin <« ve » digmelerini kullanin.

Oturum Ag

Kullanici Hesabi : 4 _ >
e WEEN

& Olustur [0~9] PIN Girin ' Iptal

RSN Keyifli bir uygulama deneyimi igin, hesabinizi kaydedin
ve oturum agin.

X Bir hesap olusturmaya iligkin talimatlar icin, Ayarlar —
Internet@TV ID — Olustur kismina bakin.
1. Internet@TV ana sayfasindaki kirmizi digmeye basin.

2. lstediginiz Kullanici Hesabi secin ve ardindan
ENTER (¥ diigmesine basin.

& Bir hesap olusturmak istiyorsaniz, Kirmizi
digmeye basin ve ardindan géruntilenen OSD
penceresinde bir hesap olusturun.

3. Parolay girin.

RSN Giris basariliysa, Kullanici Hesabi ekranda
goruntllenecektir.

l Internet@TV'yi Ayarlama

Ayarlar

Kimlikleri olusturun ve Internet@TV ayarlarini bu ekranda
yapllandirin. A ve ¥ digmelerini kullanarak Ayarlari
vurgulayin ve ENTER ¥ digmesine basin.

= Kyn Yz Bnd Oto Cls : Kapall

= Kanal Baglama Servisi  : Kapali

* Internet@TV ID
= Servis Yoneticisi

= Servis Kilidi parolasini degistir
= Ozellikler

= Sifirla

B Sistem Kurulumu

Kyn Yz Bnd Oto Cls (Kapali / Tamam): TV'yi actiktan
sonra ticker autorun (kayan yazi bandi oto galistirma)
ozelligini etkinlestirin/devre disi birakin.

Kayan yazi uygulamasi faydall Haberler, Hava
Durumu ve Borsa Bilgileri sunar. Bu 6zelligi
kullanmak icin, Internet@TV'deki Kayan yazi
uygulamasi yuklenmelidir.
> Bu ozelligi kullanmak igin, Internet@TV'deki
Kayan yazi uygulamasini yiklemelisiniz.
Kanal Baglama Servisi (Kapali / Tamam): Bazi kanallar
uygulamalari Internet veri hizmeti olarak destekleyerek siz
TV izlerken Internet hizmetlerine erismenizi saglar.

N Yalnizea yayinci tarafindan desteklendiginde
kullanilabilir.

Servis Kilidi parolasini degistir

& Varsayllan parola “0-0-0-0’drr.

RSN Parolay! unutursaniz, parolanin 0-0-0-0 olarak
sifirlanmasi icin uzaktan kumanda digmelerine
asagidaki sirayla basin: POWER (kapal) — MUTE
— 8 — 2 — 4 — POWER (agk).

Sifirla; Internet@TV ayarlarini fabrika varsayilan ayarlarina

sifirlar.

B Internet@TV ID

Bu mentyu, hesap yaratirken ya da silerken

kullanabilirsiniz. Icerik sahasinin hesap bilgileri de dahil

olmak Uzere hesabinizi kontrol edebilirsiniz.

ESY Hesap, yalniz internet@TV igindir.

Olustur: Bir hesap olusturun ve istediginiz hizmet

uygulamasina baglayin.

N NoT
* Hesap sayisi, 10'dan az olmalidir.

* Maksimum karakter sayisi 8'dur.

Yonetici

— Servis Sitesi Yonetimi: Servis siteleri icin oturum

acma bilgilerini kaydedin.

— Parolay: degistir: Hesap parolasini degistirir.

- Sil: Hesabi siler.

B Servis Yoneticisi: Internet@TV'de yUklt uygulamalari
siler ve Kilitler.

Kilit: Uygulamayi Kilitleyin.

& Kilitli bir uygulamaya erigim parola gerektirir.

Sil: Uygulamayi silin.

B Ozellikler: Internet@TV'ye lligkin bilgileri gériintler. Ag

baglantinizi kontrol etmek icin, Internet baglantinizin
hizini kontrol edin segenegini kullanin.
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Gelismis Ozellikler

l Internet@TV hizmetini kullanma

Samsung Apps

Samsung Apps Samsung TV/AV cihazi Uzerinde kullanilacak
uygulamalarin indirildigi bir depodur.

Kullanicilar yUklenen uygulamalar kullanarak video, muzik,
fotograf, oyun, faydall bilgiler vb. gibi gesitli iceriklerin keyfini
clkarabilir.

Ek uygulamalar bundan sonra kullanilabilir olacaktir.

B¢« Video

Samsung Apps

Yeni Ne Var?
Video =
B Ucretsiz
Spor
Oyun
Yagam tarzi
Bilgi
Diger

Benim Sayfam
Yardim

A OturumA¢ Bl Kiigilk Resim Gorinimii  |D Siralama kriter ' Don

RSN Samsung Apps 6gesiyle renkli digmelerin kullaniimasi.

* B Kirmizi (Oturum Ag) Internet hizmetinde oturum
agmak icin kullanilir.

* [ Yesil Green (Kuglik Resim Gériiniimi): Gorinim
modunu degistirmek icin kullanilir.

* [ Mavi (Siralama kriter): Uygulamalari Ozellikli,
En ¢ok indirilen, En yeni veya Isim durumuna gore
siralamak igin kullanilir.

* o Dén: Onceki menilye gider.
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Samsung Apps'l kategoriye gore kullanma

Segcilebilir kategoriler asagida gosterilmistir:

Yeni Ne Var?: Yeni kaydedilmis uygulamalari gorintuler.
Video: Film, TV sov ve kisa uzunlukta video gibi ¢esitli
video ortamlarini gorintuler.

Spor: Mag bilgisi, gértntiler ve kisa uzunlukta video gibi
gesitli spor ortamlarini gérintdler.

Oyun: Sudoku ve satrang gibi cesitli oyunlar gorintuler.
Yasam tarzi: MUzik, kisisel fotograf yénetim araglari ve
Facebook ve Twitter gibi sosyal ag gibi yasam tarzi ortam
hizmetlerini icerir.

Bilgi: Haberler, hisse senetleri ve hava durumu gibi
cesitli bilgi hizmetlerini icerir.

Diger: Diger gesitli hizmetleri icerir.

Benim Sayfam: Sayfam ayrintili bilgi, yikleme icerikleri
vb. gibi TV Uzerinde halihazirda yuklt uygulamalara iligkin
bilgiler sunar. Uygulamarin silinmesini veya kilittenmesini
saglar.

Yardim: Internet@TV'e iliskin herhangi bir sorunuz olursa,
once bu bolimu kontrol edin.



l AllShare Hakkinda

AllShare TV'nizi, cem telefonlarini ve uygun diger aygitlari

bir ag Uzerinden baglar. TV'nizde, tim aramalari, SMS
mesajlarini ve cep telefonlarinizda ayarlanmis tim programiari
goruntuleyebilirsiniz. Ayrica, video, fotograf ve mizik de dahil
olmak Uzere cep telefonunuzda veya diger aygitlarda (PC'niz
gibi) kayitl ortam iceriklerini ag araciligiyla TV'de kontrol
ederek oynatabilirsiniz. Bunun yani sira, TV'nizi bir web
sayfasina gozatarken cep telefonunuzun monitéri olarak da
kullanabilirsiniz.

QN Daha fazla bilgi icin, “www.samsung.com” adresini
ziyaret edin veya Samsung ¢agr merkeziyle iletisime
gecin. Mobil aygitlar icin ek yazilik yiklemesi gerekebilir.
Ayrintilar icin, her bir cihazin kullanict kilavuzuna bakin.

l AllShare Kurulumu

Kurulum

B Mesaj (Acik / Kapal): Mesaj islevini etkinlestirir veya
devre digl birakir (aramalar, SMS mesajlari ve cep
telefonlarinizda ayarlanmis tUm programlar).

B Medya (Acik / Kapali): Medya islevini etkinlestirir
veya devre disl birakir. Medya islevi acildiginda, bir cep
telefonundan veya AllShare ¢zelligini destekleyen baska
bir cihazdan video, fotograf, muzik oynatir.

B ScreenShare (Acik / Kapal): Cep telefonunu uzaktan
kumanda olarak kullanmak icin ScreenShare islevini
etkinlestirir veya devre digl birakir.

B TV adi: TV adini ayarlar, bdylece mobil bir cihazda
kolayca bulabilirsiniz.

N Kilne Girisi secenegini segerseniz, TV adini OSK
(On Screen Keyboard) ile yazabilirsiniz.

Medya
ScreenShare

BB ScreenShare | TV adi

¥ Secim "D Geri  +[§ Cikis
A

Mesaj / Medya / ScreenShare

Mesaj, Medya veya ScreenShare islevini kullanmak igin bu
TV ile ayarlanmis cep telefonlarinin veya bagli aygitlarin bir
listesini géruntdler.

RSN Medya islevi, AllShare 6zelligini destekleyen diger cep
telefonlarinda da mevcuttur.

W iz vrld / Rddedid: Cep telefonuna izin verir veya cep
telefonunu engeller.

B Sil: Cep telefonunu listeden siler.

N Bu islev yalnizca cep telefonunun adini
listeden siler. Secilen mobil cihaz agilirsa veya
TV'ye baglanmaya caligilirsa, listede tekrar
gorunttlenebilir.

Mesaj islevini Kullanma

Bu islevi kullanarak, TV izlerken gelen aramalari, SMS
mesajlarini ve cep telefonunda ayarli zamanlamalari alarm
penceresinden gorebilirsiniz.

™ NOT

* Alarm penceresini devre disi birakmak igin, Mesaj
islevini AllShare Kurulumunda Kapali olarak
ayarlayin.

* Tamam segildiyse veya mesaj U¢ kez
gorunttlendikten sonra Tamam segilmezse, mesaj
silinir. Mesaj cep telefonundan silinmez.

* Media Play vb. bazi uygulamalari kullanirken bir
alarm penceresi goruntulenebilir. Mesajin icerigini
gorinttlemek icin, TV goérintileme moduna gegin.

Bilinmeyen bir cep telefonundan bir mesaj
goruntulenirken, cep telefonunu AllShare
ozelligindeki mesaj menusiinde segin ve telefonu
engellemek icin Rddedid segenegini secin.

Mesaj Gortinimi

TV seyrederken yeni bir SMS mesaji gelirse alarm

penceresi gorinir. OK digmesini tiklatirsaniz, mesajin

icerigi géruntdlenir.

& Cep telefonunuzdaki SMS mesajlarnin
gorunttlenme ayarlarini yapilandirabilirsiniz.
Yontemler igin, cep telefonunuzun kilavuzuna
bakin.

A Bazi karakter tirlerl bos olarak veya bozuk olarak
gorunttlenebilir.
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Gelismis Ozellikler

Arama Geldi Alarmi
TV seyrederken aranirsaniz alarm penceresi gorunar.

Program Alarmi

TV seyrederken, alarm penceresi kayitli olayr gdstermek
icin gérundr.
Cep telefonunuzdaki program igeriklerinin
gdrunttlenme ayarlarini yapilandirabilirsiniz.
Yontemler igin, cep telefonunuzun kilavuzuna
bakin.

)\ Baz 6zel karakterler bos olarak veya bozuk olarak
gdruntulenebilir.

Medya Islevini Kullanma

Cep telefonundan génderilen ortam igeriginin (videolar,
fotograflar, mlzik) TV'nizde gdruntulenecegini kullaniclya
bildiren bir alarm penceresi gértn(r. icerik alarm penceresi
gorindikten 3 saniye sonra otomatik olarak oynatilir. Alarm
penceresi gértnurken RETURN veya EXIT digmesine
basarsaniz, ortam igerikleri oynatimaz.

N NOT

¢ Ortam iglevi ik kez calistiriliyorsa, uyari acilir
pencereleri goriintiilenir. izn ver secenegini secmek
icin ENTER(#' digmesine basin, ardindan bu aygit
Uzerinde Ortam islevini kullanabilirsiniz.

Bilinmeyen Cihaz 0 ortam dosyasini oynatmak igin izin istiyor.

Ortam dosyasinin aygitinizda oynatilmasina izin vermek istiyorsaniz liitfen
"Izn ver" aksi halde "Reddet" tusuna basin.

Bu 6zelligin ayarlarini "AllShare Kurulum" igerisinde de degistirebilirsiniz
(veya sifirlayabilirsiniz).

Uyari: Aygitiniz giivenli olmayan veya bilinmeyen bir aga baglanmigsa
istenmeyen veya uygunsuz igerikler oynatilabili.

Ag kimliginden veya igerik uygunlugundan emin degilseniz, oynatma istegini
“Allow” yapmamanizi Gneriyoruz.

Izn ver Reddet

* Cep telefonundan ortam igerigi aktarimini kapatmak
icin, Medya secenegini AllShare kurulumda
Kapaliolarak ayarlayin.

* igerik ¢ézUinlrliige ve formata bagli olarak TV'nizde
oynatilamayabilir.

* ENTER(# ve «/ » digmeleri ortam icerigine bagli
olarak calismayabilir.

* Mobil cihaz kullanarak ortam oynatmayi kontrol
edebilirsiniz. Ayrintilar icin, her bir cep telefonunun
kullanici kilavuzuna bakin.

* Ortam igeriklerini PC'nizden oynatmak istiyorsaniz,
ana AllShare ekranindaki PC simgesini tiklatin.
Ardindan, TV’nin Media Play menusu otomatik
olarak degisir. Daha fazla bilgi icin “Media Play”
kismina bakin (s. 32).
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ScreenShare Islevini Kullanma

Screenshare bazi web sayfalarini cep telefonunda

saglandigi gibi goéruntller. ScreenShare iglevini kullanarak,
bir cep telefonunda kayith cesitli icerikleri acabilirsiniz.
Ornegim, sag taraftaki gériintli bir cep telefonundan
iceriklere erisim sayfasini gortintller. Cep telefonunun

cesitli dosyalarini okuyabilir, rehberi ve takvimi TV tzerinde
goruntuleyebilirsiniz. Ayrica, rehberde bir kisiyi arayabilir veya
SMS goénderebilirsiniz.

N NOT

* Samsung cep telefonunda, ScreenShare yUkll
olmalidir ve destekleyici uygulama calistinimalidir;
bdylece ScreenShare islevini kullanabilirsiniz.

* Uzaktan kumanda tzerinde kullanilabilir dugmeler
her bir sayfada farklilik gdsterebilir.

* Doc Viewer doc formatindaki dosyalari okuyabilir,
ancak degistiremez.

* Ekran gérinimi bagl cihaza bagl olarak farklilik
gdsterebilir.

Contacts Calendar Doc Viewer

(# Segim [ Don

TV’nizi basit bir sekilde kontrol etmek igin
Samsung telefonunuzu kullanma

Bu 6zelligi kullanmadan 6nce, ScreenShare islevlerini
destekleyen bir Samsung cep telefonu baglamalisiniz. TV'yi
cep telefonunuzla galistirirken, yalnizca POWER, — .« +,
P/ ve MUTE dtgmeleri desteklenir.

ESY Cep telefonunda herhangi bir kumada digmesine
(kanal veya ses dlzeyi) baslli tutsaniz bile, deger bir
birim yukari veya asag gider.




Diger Bilgiler

Teletekst hizmetinin dizin sayfasinda nasil kullanilacagyla ilgili bilgiler bulunur. Teletekst Bilgilerinin diizgin bir sekilde
goruntulenmesi icin kanal aliginin dizenli olmasi zorunludur. Aksi takdirde bilgiler eksik olabilir ya da bazi sayfalar
goruntulenmeyebilir.

) Uzaktan kumandanin sayisal tuslarina basarak Teletekst sayfalarini degistirebilirsiniz.

JoBig 4961 S0

@ /(3 (Teletekst agik/kangik):

N

\\ (sayfa yukari): Sonraki @

Gegerli kanal igin Teletekst
modunu etkinlestirir. Teleteksti,
normal yayin ekraninin tizerinde
gorintilemek icin iki kez basin.

(kayit): Teletekst sayfalarini
kaydeder.

(boyut): Ekranin Ust yarisinda
Gift boyutta teleteksti gorantuler.
Metni ekranin alt yarisina tasimak
icin, yeniden basin. Normal
gdrinim icin, bir kez daha basin.
(E9) (tut): Otomatik olarak izlenen
birkac ikincil sayfalar olmasi
durumundai ekrani gecerli sayfada
tutar. Geri aimak icin, yeniden
basin.

Renkli dugmeleri (kirmizi, yesil,
sarl, mavi): Yayin sirketi FASTEKST
sistemini kullaniyorsa, Teletekst
sayfasindaki ¢esitli konularin
renkleri farklidir ve bu konular renk
digmeleri basilarak segilebilir.
Tercih ettiginiz konuya karsilik
gelen renge basin. Yeni bir renk
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Teletekst sayfasini gorintuler.

(sayfa asag): Onceki Teletekst @
sayfasini géruntuler.

(dizin): Teleteksti gortntllerken @
istediginiz zaman dizin (icindekiler)
sayfasini gérantuler.

(acikla): Gizli metinleri (6rnegin, @
yarisma oyunlar yanitlarini)
goruntuler. Normal ekrani
gorintllemek igin, yeniden basin.

EX (iptal): Teletekst ekranini @
normak yayinla birlestirmek icin
kagultdr.

Tipik Teletekst sayfasi

F

kodlu sayfa gértintiilenir. Ogeler Bolim | icindekiler
ayni sekilde segilebilir. Onceki ya ( ) ( ( A Segilen sayfa
da sonraki sayfayr gérinttlemek numarasl.
icin, ilgili renkli digmeye basin. D D D B Yayin yapan kanalin
(mod): Teletekst modunu @ @ @ adl.
(LIST/FLOF) seger. c Gecerli
cerli sayfa
LIST modunda basilirsa, modu [:] [:] (:] numarasl ya da arama

Liste kaydetme modu olarak gostergeleri.
degistirir. Liste kaydetme D Tarih ve saat
modunda, (kaydet) dugmesine E Metin :

basarak teletekst sayfasini listeye
kaydedebilirsiniz.

(alt sayfa): Mevcut alt sayfalar
goruntulemek igin kullanilir.

/”/

F Durum bilgileri.
FASTEKST bilgileri.

Turkce 49




Diger Bilgiler

Kablolarin Montaiji

Stand Tipi
Kablo baglantisi icindeki kablolari, saydam standdan gérilmeyecek sekilde sarin.

9,

&
|

®

Duvara Monteli Tip

Q) Kablolan diizenlerken ¢ok sert bir sekilde cekmeyin. Aksi halde Urlinin baglanti terminallerine hasar verebilirsiniz.
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Duvara Montajinin Takilmasi

Kapatma Braketinin Montaj

........

TV'yi duvara monte ederken, Kapatma Braketini gdsterildigi gibi takin.

JoBig 4961 S0

Kapatma Braketi

Giic Kablosunu Takma
TV'yi duvara monte ederken, Gli¢ Kablosunu gosterildigi gibi takin.

1. Vidalar, yukaridaki ilk resimde gosterildigi gibi cikarin.
2. Guc kablosu kelepgesini glic kablosuna takin.
3. Cikarlan viday kullanarak, gl kablosu kelepgesin gosterildigi gibi TV'ye monte edin.

Duvara Montaj kitini takmadan énceki hazirlik

Durum A. SAMSUNG Duvara Montaj Kitinin takiimasi Durum B. Diger sirketin Duvar Askisinin takilmasi

Bir duvara montaj kiti takmak igin Tutucu Halkayi kullanin @.

Duvara Montaj Kitinin Takiimasi

Duvara montaj kiti (ayri satilir) TV'nin duvara monte edilmesini saglar.

Duvara montaj kitinin takiimasiyla ilgili daha fazla bilgi icin, duvara montaj ile birlikte verilen talimatlara bakin. Duvara montaj
braketini takarken yardim igin bir teknisyenle gérisun.

Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi sectiginizde kendinize ya da bagkalarina vereceginiz hasarlardan sorumiu
degildir.
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Diger Bilgiler

Duvar Montaj Kiti Teknik Ozellikleri (VESA)

N Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayri olarak satilir.
Duvara montajinizi zemine dik olacak sekilde saglam bir duvara monte edin. Diger bina malzemelerine takarken Iltfen en
yakinizdaki bayi ile goristin Tavana veya egik bir duvara monte edilirse, dusebilir ve ciddi kisisel yaralanmaya neden olabilir.

N NOT

Duvara montaj kitlerinin standart boyutlar asagdidaki tabloda gosteriimistir.
Duvara montaj kitimizi satin alirken, ayrintili bir kurulum kilavuzu ve montaj igin gerekli tim pargalar saglanir.
VESA standart vida teknik 6zelliklerine uymayan vidalar kullanmayin.

Standart boyuttan daha uzun olan veya VESA standart vida teknik dzelliklerine uymayan vidalar kullanmayin. Cok
uzun vidalar TV setinin i¢ kisminin hasar gérmesine neden olabilir.

VESA standardi vida 6zelliklerine uymayan duvar montaji igin, vidalarin uzunlugu duvara montaj teknik 6zelliklerine
bagli olarak degisebilir.

Vidalari ¢ok fazla sikkmayin, bu trtine hasar verebilir ve Grtintin diserek kisisel yaralanmaya neden olmasina yol
acabilir. Samsung bu tur kazalardan sorumiu degildir.

VESA olmayan veya belirtimemis duvar montaji kullanildiginda veya musteri ylikleme yonergelerine uymadidinda,
Samsung, Urlintin zarar gérmesinden veya yaralanmalardan sorumlu degildir.

TV'yi 15 derecelik egimden daha fazla egimde monte etmeyin.

Urtin Ailesi ing VESA Tek. Oz. (A*B) | Standart Vida Adet
19~22 75X 75 M4
23~29 200 X 100
LED-TV 32~37 200 X 200 4
[Asirt Ince] M8
40~55 400 X 400
56~65 600 X 400

Duvara Montaj Kitinizi TV'niz agikken kurmayin. Elektrik carpmasi sonucunda kisisel yaralanmaya
neden olabilir.
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Hirsiza Karsi Kensington Kilidi =

Kensington Kilidi Samsung tarafindan saglanmaz. Kensington kifidi, . =}
televizyonu halka agik bir ortamda kullaniyorsaniz, sistemi fiziksel olarak ',-‘°®_ ., ‘8‘
sabitlemek icin kullanilan bir aygrttir. Ureticiye bagl olarak, gériinim ve A—@ ;,
kilitleme yontemi resimde gdsterilenden farkli olabilir. Dogru kullanim ek bilgiler : @ -~—0 . i—,
icin, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kilavuza basvurun. s . : : §
& Lutfen TVnin arkasindaki “@R” simgesini bulun. Kensington yuvasi “®” @ - "._ 3 0

simgesinin yanindadir. .
1. Kilitleme cihazini LED TV'deki Kensington yuvasina takin @ ve asagidaki ETRTTELM :

sekil @'de gosterildigi gibi dondarin . <Istege bagl>

2. Kensington kilidi kablosunu @ takin.
3. Kensington Kilidini masa veya agir bir sabit nesneye sabitleyin.
A Kilitleme cihazinin ayrica satin alinmasi gerekmektedir.

RSN Kensington yuvasinin konumu, TV modeline bagl olarak farklilik gésterebilir.

TV'yi Duvara Sabitleme

veya TV'nin dengesini bozmamasina 6zen gésterin; bdyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara
veya 6lime neden olabilir. Gvenlik Notundaki tim glvenlik dnlemlerine uyun. Birimin daha dengeli ve glivenli

i Dikkat: TV'yi gekme, itme veya Uizerine gikma TV'yi diistirebilir. Ozellikle cocuklannizin TV'ye asiimamasina
durmasi igin, dismeyi 6nleyici cihazi asagida oldugu gibi takin.

I TV'nin Diismesini Onlemek igin:

1. Vidalan sikistirici pargalara yerlestirin ve duvara siki bir sekilde sabitleyin.
Vidalarin, duvara saglam bir sekilde takildiklarini onaylayin.

N Duvar tipine bagl olarak dibel gibi ek malzemelere ihtiyaciniz
olabilir.

" Gerekli sikistirici pargalar, vidalar ve bag trlnle birlikte
saglanmadigi icin, lUtfen bunlari ayri olarak satin alin.

2. TV'nin arkasinda ortadaki vidalar gikarin, sikistiric parcalarin iginden
gegirin ve daha sonra, yeniden TV'ye takip sikistirn.

& Vidalar drtinle birlkte veriimemis olabilir. Bu durumda, Ittfen
asagidaki ¢zelliklere uygun vidalari alin.

N Vida Ozellikleri
* 19 ~ 22 inc icin: M4
* 23 ~65incicin: M8 ~a

3. TV'ye ve duvara sabitlenmis sikistirici pargalar saglam bir bag ile birlestirin &

ve daha sonra, bagi siki bir sekilde baglayin.
N NoT

* TV'yi arkaya dogru diismemesi igin duvara yakin bir yere Duvar it
yerlestirin.

* Bagy, duvardaki sikistirici pargalar, TV'ye sabitlenen sikistirici
parcalarla ayni hizada veya daha asagida olacak sekilde
baglayabilirsiniz.

* TV'yi tasimadan 6nce bagi ¢ozin.

4. Tum baglantilann uygun sekilde sabitlendigini dogrulayin. Belirli
araliklarla baglantilarda yorgunluk belirtisi olup olmadigini kontrol edin.
Baglantilarinizin glvenligiyle ilgili herhangi bir stipheniz varsa, bir kurulum
uzmaniyla gérasun.
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Diger Bilgiler

TV'ye iliskin herhangi bir sorunuz varsa, dncelikle bu listeye basvurun. Bu sorun giderme ipuclarinin higbiri ise yaramazsa, Ittfen
‘www.samsung.com’ sitesini ziyaret edin ve ardindan Destek diigmesini tiklatin veya bu kilavuzun arka sayfasinda listelenen

cagn merkezi ile iletisime gegin.

Sorunlar

Cozimler ve Agiklamalar

Gorintu Kalitesi

Oncelikle, litfen TV'nizin test goriintliyti diizgiin bir sekilde gortintiledigini onaylamak iin, Goriintii Testi
islemini gergeklestirin. (MENU - Destek- Kendi Kendini Tanima - Gériintii Testi 63esine gidin) (s. 23)
Test gorintt duizguin bir sekilde gérinttleniyorsa, bozuk resmin nedeni kaynak veya sinyal olabilr.

TV gorlntist magazada oldugu kadar iyi
gortinmdiyor.

¢ Biranalog kablo/set Ustl kutuya sahipseniz, dijital set Usti kutuyu yikseltin. HD (yksek tanimii)
gorlntl kalitesi elde etmek igin, HDMI veya Komponent kablolar kullanin.

e Kablolu TV/Uydu abonelikleri: Kanal hattindaki HD istasyonlarini deneyin.

e Anten baglantisi: Otomatik program islemi gergeklestirdikten sonra HD istasyonlarini deneyin.
@ Pek gok HD kanall SD (Standart Tanimli) igeriginden daha yiiksek kalitededir.

e Kablo/Set Ustl kutu video cikis ¢6zUnUrligunt 1080i veya 720p olarak ayarlayin.

e TV'yi goriintllemekte oldugunuz sinyalin boyutuna ve tanimina bagh olarak énerilen minimum
mesafede izlediginizden emin olun.

Resim bozuk: makro blok hatasi, kiiglik
blok, noktaralar, piksellenme

¢ Video igeriklerinin sikistinimasi 6zellikle de spor programlar ve aksiyon filmleri gibi hizli hareket eden
gorlntller Uizerinde resim bozulmasina yol agabilir.
e Distk sinyal diizeyi veya kotu kalite, resim bozulmasina yol agabilir. Bu TV'yle ilgili bir sorun degildir.

Renk yanlis veya eksik.

e Bir komponent bagdlantisi kullaniyorsaniz, komponent kablolarin dogru jaklara baglandigindan emin
olun. Yanlis veya gevsek baglantilar renk sorunlarina ve bos bir ekrana neden olabilir.

Yetersiz renk veya parlaklik mevcut.

e TV menslnde Gérlintl seceneklerini ayarlayin. (Gérlintl modu / Renk / Parlaklik / Netlik) (s. 15)
e TV menUslnde Enrj. Tasarrufu seceneklerini ayarlayin. (MENU - Goriintii - Eko Géziim -
Enrj. Tasarrufu 6gesine gidin) (s. 15)
e Varsayllan gorlintl ayarlanini gérlintllemek igin goérintlyu sifirlamayr deneyin. (MENU - Gorlintd -
Resim Sifirlama 6desine gidin) (s.18)

Ekranin kenarinda noktali satir var.

e Resim boyutu Ekrana Sigdir olarak ayarlandiysa, 16:9 olarak degistirin (s. 17).
e Kablo/set Ustl kutu ¢6zinGrligind degistirin.

Gorintl siyah beyaz.

e AV komposit giris kullaniyorsaniz, video kablosunu (sar) TV Uzerindeki komponent girisi 1'in Yesil
jakina baglayin.

Kanallar degistirilirken, resim donuyor veya
bozuluyor ya da resim gecikiyor.

e Kablo kutusuyla birlikte baglandiysa, litfen kablo kutusunu sifirlamayi deneyin. AC kablosunu tekrar
baglayin ve kablo kutusu yeniden ylkleninceye kadar bekleyin. Bu 20 dakika kadar strebilir.
e Kablo kutusunun ¢ikis ¢6zUnUrligini 1080i veya 720p olarak ayarlaymn.

Ses Kalitesi

Oncelikle, litfen TV'nizin ses seviyesinin diizgtin bir sekilde calistigini onaylamak igin, Ses Testi islemini
gerceklestirin. (MENU - Destek- Kendi Kendini Tanima - Ses Testi 63esine gidin) (s. 23)
Ses seviyesi Tamamsa, ses sorunu kaynaktan veya sinyalden kaynaklaniyor olabilir.

Hic ses yok veya maksimum ses dizeyinde
ses cok disik.

e | itfen TV'nize bagdli harici cihazin ses dzeyini kontrol edin.

Gorintd iyi, ancak ses yok.

¢ Hoparlérii Segin secenegini ses mentsinde TV Hoparldrii olarak ayarlayin (s. 19).

® Harici bir cihaz kullaniyorsaniz, ses kablolarinin TV'deki dogru ses giris jaklarina bagl oldugundan emin
olun.

e Harici bir cihaz kullaniyorsaniz, cihazin ses ¢ikis segenegini kontrol edin (&rn. TV'nize bagli bir HDMI'ye
sahipseniz, kablo kutunuzun ses segenegini HDMI olarak degistirmeniz gerekebilir).

e DVI - HDMI kablosu kullaniyorsaniz, ayr bir ses kablosu gerekir.

e TV'niz bir kulaklik jakina sahipse, takili bir kulaklik olmadigindan emin olun.

Hoparldrler garip bir gurditu yapiyor.

¢ Kablo baglantilarin kontrol edin. Ses girisine bir video kablosu baglanmadigindan emin olun.
¢ Anten veya kablo baglantilart igin, sinyal kuvvetini kontrol edin. DUsUk sinyal seviyesi ses bozukluguna
yol agabilir.

Resim Yok, Video Yok

TV aglimiyor.

e AC glic kablosu fisinin duvardaki prize ve TV'ye dizglin bir sekilde takildigindan emin olun.

e Prizin calistidindan emin olun.

e Sorunun uzaktan kumandayla ilgili olmadigini onaylamak igin, TV'deki POWER diigmesine basmayi
deneyin. TV acllirsa, asagidaki “Uzaktan kumanda calismiyor” bolimine bakin.

TV otomatik olarak kapaniyor.

Kapanis Ayari ayarinin Kurulum menUsinde Kapali olarak ayarlandigindan emin olun (s. 20).
PC'niz TV'ye bagliysa, PC gli¢ ayarlanni kontrol edin.

AC glic kablosu fisinin duvardaki prize ve TV'ye dizglin bir sekilde takildigindan emin olun.

Bir anten veya kablo baglantisindan TV izlerken, TV hi¢ sinyal olmadiginda 10 ~ 15 dakika sonra
kapanir,
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Sorunlar

Coziimler ve Agiklamalar

Resim/Video yok.

Kablo baglantilarni kontrol edin (TV'ye ve harici cihazlara bagli tim kablolan ¢ikarin ve tekrar takin).
Harici cihazinizin (Kablo/Set Ustli Kutu, DVD, Blu-ray vb.) video gikisini TV girisine yapilan baglantilarla
eslesecek sekilde ayarlayin. Ornegin, bir harici cihaz cikisi HDMI ise, TV'deki bir HDMI girisine bag
olmalidir.

Baglanan cihazlarin agik oldugundan emin olun.

TV uzaktan kumandasinin SOURCE dligmesine basarak TV'nin dogru kaynagini segtiginizden emin
olun.

JoBig 4961 S0

RF(Kablo/Anten) Badlantisi

TV tim kanallar almiyor.

Anten kablosunun dogru bir sekilde baglandigindan emin olun.

Kanal listesine mevcut kanallan eklemek icin, Iitfen Plug & Play (Baslangic Kurulum) islemini deneyin.
MENU - Kurulum - Plug & Play (Baslangi¢ kurulum) bélimine gidin ve mevcut tim kanallar
kaydedilinceye kadar bekleyin (s. 7).

Antenin dlizgln bir sekilde konumlandiridigini onaylayin.

Resim bozuk: makro blok hatasi, kliglk
blok, noktaralar, piksellenme

Video igeriklerinin sikistinimasi 6zellikle de spor programlart ve aksiyon filmleri gibi hizli hareket eden
goruntller tizerinde resim bozulmasina yol acabilir.
Dustk sinyal resim bozukluguna yol agabili. Bu TV'yle ilgili bir sorun degildir.

PC Baglantisi

"Desteklenmeyen Mod" mesajl
goruntdleniyor.

PC'nizin gikis ¢ozUnUrligind ve frekansini TV tarafindan desteklenen ¢ézinritiklere uygun olacak
sekilde ayarlayin (s. 24).

"PC", bir PC bagli olmasa bile her zaman
kaynak listesinde gosterilir.

Bu normaldir; "PC", bir PC'nin bagl olup olmamasindan bagimsiz olarak her zaman kaynak listesinde
gosterilir.

Video var, ancak ses yok.

Bir HDMI baglantisi kullaniyorsaniz, PC'nizdeki ses ¢ikis ayarini kontrol edin.

Ag Baglantisi (Modellere bagli olarak)

Kablosuz ag baglanamadi.

Kablosuz agi kullanmak igin, Samsung Kablosuz USB giivenlik cihazi gerekiyor.
Network Connection (Ag Baglantisinin) Kablosuz olarak ayarlandigindan emin olun (s. 27).
TV'nin kablosuz bir IP paylastiricisina (ydnlendirici) baglandiindan emin olun.

Kaydediliyor / Saat ayan degistirme

Kaytt ilevi calismiyor.

USB aygitinin bagl oldugunu kontrol edin.

Kanalin kaydedilebilir dijital bir kanal oldugunu kontrol edin.

Sinyal zayifsa veya yoksa, kaytt islevi otomatik olarak kapatilir.

USB aygtti bos bellek alanina sahip degilse, TV kaydedilmez. Bu durumun gegerli olmadigini kontrol
edin.

Saat ayarn degistirme galismiyor.

USB aygttinin bagl oldugunu kontrol edin.

Radyo kanallan ve analog yaymnlar desteklenmiyor.

Veri yayini kanallan desteklenmiyor.

Sinyal zayifsa veya yoksa, Saat ayar degistirme islevi otomatik olarak kapatilr.

USB aygtti bos bellek alanina sahip degilse, Saat ayari degistirme islemi gergeklestiriimez. Bu durumun
gegerli olmadigini kontrol edin.

Bir mesaj performans test hatasini gosterir
ve kayit ve Saat ayari degistirme islevieri
calismaz.

Kaydi desteklemeyen dstk kapasiteli bir USB aygiti kullaniyorsaniz, bu sorunlar meydana gelebilir.
USB HDD kullanmanizi 6neririz.

Zamanlanmig bir kayit basarisiz oldu.

Zamanlanmig bir kayt (bicimlendirme, performans testi, hata kontrold, sime) USB aygitinin dosya
sistemine erigen belirli islemler igin devre digi birakalir.

Bagl bir USB aygtti yoksa, TV zamanlanan saat gelse bile kaydedimez.

USB aygtti bos bellek alanina sahip degilse, TV kaydedilmez. Bu durumun gegerli olmadigini kontrol
edin.

Ebeveyn Kilidi ile kilitlenmis bir kanall kaydediyorsaniz, kaydi oynatmaya ¢alisirken PIN giris penceresi
gortntdlenir.

Birden gok kayit cihaz baglandi, ancak TV
kaydi durdurdu.

Birden fazla kayit cihazi bagdliysa ve Varsayilan kayit cihazi olarak ayarlanan cihazda bos bellek alan
yoksa, kaytt islevi kapatilir. Tekrar kayit islemi gerceklestirmeyi deneyin. En fazla bos bellek alanina
sahip cihaz otomatik olarak Varsayilan kayit cihazi durumuna ayarlanir ve TV kayda baslar.
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Sorunlar

| Coziimler ve Agiklamalar

Digerleri

Resim tam ekranda gérunttlenmiyor.

HD kanallart yiksek kalitede (4:3) icerik gérintilerken ekranin her iki tarafinda siyah gubuklara sahip
olur.

TV'nizden farkli agi oranlarina sahip filmlerde Ust ve alt kisimda siyah cubuklar gértntdlenir.

Harici cihazinizdaki ve TV'nizdeki resim boyutu seceneklerini tam ekran olarak ayarlayin.

Uzaktan kumanda calismiyor.

Uzaktan kumanda pillerini kutuplar (+/-) dogru yénde olacak sekilde degistirin.
Sensorln iletim penceresini uzaktan kumanda Uzerinde temizleyin.
Uzaktan kumandayi TV'den 1,5-2 m uzaktayken kullanmayi deneyin.

Kablo/set Ustl kutu uzaktan kumandasi
TV'yi agip kapatmiyor veya ses dlzeyini
ayarlamiyor.

Kablo/Set Ustli kutusu uzaktan kumandasini TV'yi calistiracak sekilde programlayin. SAMSUNG TV
kodu igin, Kablolu TV/Uydu kullanicr kilavuzuna bakin.

"Desteklenmeyen Mod" mesaji
goruntuleniyor.

TV'nin desteklenen ¢6zinGrligint kontrol edin ve harici cihazin ¢ikti ¢ozUnUrliguni uygun sekilde
ayarlayin. Bu kilavuzun 24. sayfasindaki ¢6zindrllik ayarlarina bakin.

TV'den plastik kokusu geliyor.

Bu koku normaldir ve zaman iginde gegecektir.

TV Sinyal Bilgisi, Kendi Kendini Teshis
Testi menlstnde mevcut degildir.

Bu islev yalnizca Anten/RF/Koaks baglantili dijital kanallar igin mevcuttur (s. 23).

TV yana egiliyor.

Taban standini TV'den ¢ikarin ve tekrar takin.

Stand tabani montaji gliluk ¢ikaryor.

TV'nin dlizgin bir ylizeyde konumlandiridigindan emin olun. Vidalar TV'den cikaramazsaniz, miknatish
bir tornavida kullanin.

Kanal mentist gri. (meveut degil)

Kanal menist yalnizca TV kaynadi secili oldugunda mevcuttur.

Ayarlariniz her 30 dakikada bir veya her TV
kapatildiginda kaybolur.

TV Diikkan Demo modundaysa, ses ve resim ayarlarini her 30 dakikada bir sifirlar. Dilkkan Demo
modunu, Plug & Play (Baslangic kurulum) yordamindaki Evde Kullanim moduyla degistirin.
SOURCETV modunu segmek icin, SOURCE diigmesine basin, —Setup—Plug & Play—MENU —
Kurulum — Plug & Play (Baslangi¢ Kurulum) — ENTER (' bolimine gidin (s. 7).

Gegici ses veya gorintl kaybiniz var.

Kablo baglantilarni kontrol edin ve tekrar baglaymn.

Ses veya video kaybi gok siki veya ince kablo kullanimi nedeniyle meydana gelebilir. Kablolarin uzun
sureli kullanim igin yeterince esnek oldugundan emin olun. TV duvara monte edilmisse, 90 derecelik
konektorlere sahip kablolar kullanmanizi &neririz.

TV cergevesinin kenarlarina yakindan
baktiginizda kiiguk partikiller
gorlyorsunuz.

Bu Uirin tasarminin bir parcasidir ve kusur degildir.

PIP menuist meveut degil.

PIP islevi, yalnizca bir HDMI, PC veya komponentler kaynagr kullaniyorsaniz mevcuttur (s. 22).

“Kansmis sinyal” veya “Sinyal yok/Glicsiiz
sinyal” mesaji gérintuleniyor.

Bir CAM CARD (CI/Cl+) kullaniyorsaniz, genel arayliz yuvasina takildigini kontrol edin.
Sorun devam ederse, CAM CARD'I TV'den ¢ikarin ve yuvaya tekrar takin.

TV'yi 45 dakika 6nce kapattiniz ve tekrar
acllyor.

Bu normaldir TV siz TV izlerken yUklenen glvenlik duvarini giincellemek igin OTA (Over The Air) islevini
kendiliginden calistirir.

Tekrarlanan resim/ses sorunu var.

Sinyali/kaynadi kontrol edin ve degistirin.

Taban standindaki lastik minden pedleri
ve bazi esyalarnin Ust kismi arasina bir
reaksiyon gerceklesebilir.

Bunu énlemek igin, TV'nin dogrudan esyayla temas eden yiizeyleri Uzerinde kege pedler kullanin.

N TFTLED paneli, karmasik bir Uretim teknolojisi gerektiren i¢ piksellerden olusan bir panel kullanmaktadir. Bununla
birlikte, ekranda birkac parlak veya karanlik piksel bulunabilir. Bu piksellerin, Griinin performansina olumsuz etkisi olmaz.
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S r S (. ’ TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. ;J
TheaterSound TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc. @
(]

X1 DOLBY.

Dolby Laboratories lisansi altinda tretilmistir. Dolby ve double-D (gift D) sembolt, Dolby
DIGITAL PLUS Laboratories'in ticari markalandir.

PULSE

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are

2.0+Digital Out registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivXInc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Diger Bilgiler

Dogal panel

1920 x 1080 @ 60 Hz

Cevre Kosullari
Calisma Sicakligi
Calisma Nem Orani

10°C - 40°C (50°F - 104°F)
%10 ile %80 arasl, yodunlasmayan

Saklama Sicakiigi -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
Saklama Nem Orani %5 ile %95 arasi, yogunlagsmayan
TV Sistemi Analog: B/G, D/K, L, | (Ulke segiminize bagh olarak)
Dijital: DVB-T/DVB-C

Renk/Video Sistemi Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60

Dijital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Ses Sistemi BG. OK NICAM. MPEGI
HDMIIN 1 ~ 4 Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 5761, 480p, 480i

Ses: 2Ch Dogrusal PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bit.
Analog ses girisi (yalnizca HDMI IN1)
PC girisi (yalnizca HDMI IN1)

Doner Stand (Sol / Sag) 220~ 20°

Model Adi UE32C6600UWXXC UE37C6600UWXXC
Ekran Boyutu

(Capraz) 32in¢ 37ing

Ses

(Cikig) 10WX2

Boyutlar (GXDxY)

Govde 774 X 31,4 X479 mm 897 X 31,4 X553 mm
Standla 774 X 242,2 X 543 mm 897 X 257,2 X613 mm
Agirlik

Stand Olmadan 8,5 kg 10,9 kg
Standla 10,2 kg 13,6 kg

Model Adi UE40C6600UWXXC UE46C6600UWXXC
Ekran Boyutu

(Capraz) 40ing 46 in¢

Ses

(Cikig) 10WX2

Boyutlar (GXDxY)

Govde 961 X 31,4 X 588 mm 1096 X 31,4 X 663 mm
Standla 961 X 257,2 X649 mm 1096 X 277,2 X 723 mm
Agirlik

Stand Olmadan 12,6 kg 16,1 kg
Standla 15,3 kg 20,8 kg
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Model Adi UE32C6620UWXXC UEB37C6620UWXXC
Ekran Boyutu

(Capraz) 32in¢ 371ing

Ses

(Cikis) 10WX2

Boyutlar (GxDxY)

Govde 557 X 240 X 85,9 mm 630X 270 X 88,9 mm
Standla 771 X 240 X 542 mm 894 X 270X 615 mm
Agirlik

Stand Olmadan 8,5 kg 10,9 kg
Standla 10,2 kg 13,6 kg

Model Adi UE40C6620UWXXC UE46C6620UWXXC
Ekran Boyutu

(Capraz) 40ing 46ing

Ses

(Cikis) 10WX2

Boyutlar (GxDxY)

Govde 630 X270 X 88,9 mm 721 X305 X 90,9 mm
Standla 958 X 270 X 650 mm 1093 X 305 X 727 mm
Adirlik

Stand Olmadan 12,6 kg 16,1 kg
Standla 15,3 kg 20,8 kg

) Tasarim ve 6zellikler dnceden haber verilmeden degistirilebilir.

RSN Gug kaynagi ve glc tuketimi hakkinda daha fazla bilgi icin, Grlin Uzerindeki etikete bakin.
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A

Ag Baglantisi
Ag Kurulumu
Alici

AllShare
Altyazi

Anten
Anynet+
Araclar

B

Balans Sol / Sag

Baslik

Bekleme modu

Beyaz Dengesi

Bir PC’ye baglama

Bir Ses Cihazina Baglama

D

DIGITAL AUDIO OUT
Dil

Dinamik

Dinamik Kontrast
DivX® VOD

Déndur

D-sub

Duvara Montaj

E

Eko Sensor
Ekolayzer
Enerji Tasarrufu
EPG

(Electronic Programme Guide)

Ev Sinemasi

F

Film Modu
Fon Mizigi
Fotograf
Frekans

G

Gezin
Gug Gostergesi

60 Turkce

9,

25
26
43
47
21
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24
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24
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18
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11
4

17
40
38
13

H

Harici Hoparlor
HDMI
Hoparldr Secimi

ince Ayar
isim Degistir

K
Kablo Bagi

Kanal GorinUmuni Kullanma

Kanal Menusl
Kanal Yoneticisi
Kanallar Dlzenleme
Kanallarm

Kapanig Ayari
Kapatma Braketi
Kaydediliyor
Kaynak Listesi
Kendi Kendini Tanima
Kilit

Komponent
Kulakliklar

L

Lisans

M

Media Play
Melodi

Menu Seffafligi
Montaj Boslugu
Muzik

N
Netlik

o

ON/OFF dugmesi
Optimal ¢ozUinurlik
Otomatik Ayarlama
Otomatik Ses Seviyesi

19
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19

15
10

51
11
13
12
14
13
20
51
42
10
23

o

57

32
22
22

38

15

24
18
19

P

Parlakiik

Piller

PIN Degistir

PIP (Resim icinde Resim)
Plug & Play

15
6
21
22
7

Programlanmig Gérundmu Kullanma12

R

Renk Tonu
Resim Boyutu

S

Saat
Sembol
Ses Dizeyi
Sicak

17,

Sik Kullanilan Kanallar’'t Kullanma

Simdiki ve Sonraki kilavuz
Sinyal Bilgileri

Siyah Tonu

Slayt Gosterisi

Sorun Giderme

T

Teknik Ozellikler
Tekrar Modu
Temel GArlinUm
Ten Tonu
TUmUna Seg
TV Hoparlori

U

USB Surtcust
Uzaktan Kumanda

'

VCR
Video Formatlari
Videolar

W

Yalnizca RGB Modu
Yazilim Yikseltme
Yiksek

Zamanlayicl
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W EEE Yénetmeligine

SAMSUNG Electronics istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI. naur.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakgilar Cad. Bina Uygu dU
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyup, Istanbul /Turkiye

Tel: (0212) 467 06 00

Bu UrGinln ortalama yasam suresi 10 yildir.

imalatc SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 443-742
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117

LVD KTL (Korea Testing Laboratory)
NEMKO Korea Co.,Ltd

EMC DIGITAL EMC CO., LTD.

CTK Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd.

NEMKO Korea Co.,Ltd

296, Osan-Ri, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea 449-582

Tel: + 82-31-322-2333 / Fax: +82-31-322-2332

KTL(Korea Testing Laboratory)

222-13, Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, 152-718, Korea

Tel: +82-2-860-1114 / Fax: +82-2-838-2675

DIGITAL EMC CO., LTD.

683-3, Yubang-Dong, Yongin-Si, Kyunggi-Do, Korea. 449-080

Tel: +82-31-321-2664 / Fax: +82-31-321-1664

CTK Co., Ltd.

386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea

Tel: +82-31-339-9970 / Fax: +82-31-339-9855

Samsung Electronics co., Ltd.

Suwon EMC test Lab 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City Gyeonggi-Do,
Korea, 443-742

Tel: +82-31-200-2185 / Fax: +82-31-200-2189
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