
Casque d’intérieur SBC HP170

• Un casque entièrement équipé

pour une écoute sans interférences

• Events de basses pour un son
en relief

• Bandeau interne

pour un m
eilleur confort

• H
aut-parleurs en néodym

e 

puissants de 40 m
m

• Contrôle du volume gauche /droite indépendant

• Adaptateur stéréo 3,5-6,3 mmplaqué or inclus

• Commutateur mono /

stéréo pour les diffusions
en NICAM
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Casque d’intérieur SBC HP170

Elégance, haute qualité et économie
Ce casque élégant est entièrement équipé pour un son
de haute qualité, léger pour le confort du port 

Haut-parleurs en néodyme puissants de 
40 mm
Pour une qualité de son exceptionnelle

Bandeau interne
Pour un réglage confortable

Events de basses
Garantissent une performance optimale de l’élément 
de haut-parleur pour un son puissant et clair

Coussinets ajustés et très doux
Garantissent une perte de son minimale et un confort
maximum

Design confortable et poids léger
Vous garantit des heures de confort d’écoute

Contrôle du volume Gauche / Droite
indépendant
Réglage en fonction des goûts de chacun

Commutateur Mono / Stéréo
Vous permet de sélectionner le mode mono ou stéréo
lors de la diffusion en NICAM

Câble en cuivre sans oxygène et à fiche
plaquée or
Vous garantit une pureté de son intégrale de la source
au casque

Adaptateur stéréo 3,5-6,3 mm plaqué or
Offre une connexion fiable à l’ensemble des 
systèmes TV et audio

Information produit standard
• Type Dynamique
• Système acoustique Fermé
• Type de haut-parleur Dôme mylar
• Circuit magnétique Néodyme
• Bobine mobile Cuivre
• Taille du haut-parleur 40 mm
• Gamme de fréquences 15-22 000 Hz
• Dispositif d’impédance du haut-parleur 32 Ohm
• Sensibilité 100 dB
• Puissance absorbée maximum 500 mW
• Type de connecteur Adaptateur stéréo de 3,5 à 6,3 mm
• Protection du connecteur Plaqué or
• Longueur du cordon 3 mètres
• Type de cordon OFC
• Connexion du cordon Monoface
• Matériau de l’enceinte ABS

Information emballage
• Type Thermoformé à fermeture
• Matériau Polyéthylène
• Dimensions 280 x 240 x 105 mm
• NC 12 9082 140 00541
• EAN 87 10101 36318 9

Carton intérieur
• Quantité 6 pièces
• Dimensions 592 x 289 x 266 mm
• EAN 87 10101 97666 6 

Carton extérieur
• Quantité 24 pièces
• Dimensions 623 x 616 x 534 mm
• Poids 13,4 kg
• EAN 87 10101 97669 3 

Pays d’origine Chine
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