Acer LCD-naytén pika-aloitusopas (QSG)

Tarkeita turvallisuusohjeita
Lue alla olevat ohjeet huolellisesti:
1 LCD-naytén puhdistaminen:

. Sammuta LCD-nayton virta ja irrota virtajohto verkkovirrasta.

. Suihkuta puhdistusainetta (ala kayta liuottimia) liinaan ja pyyhi naytto varovaisesti.
2 ayttoa ei saa sijoittaa ikkunan lahelle. Sade, kosteus ja auringonvalo voivat vahingoittaa
3 Ala palna LCD-nayttoa. Kovan paineen alle joutuminen voi vahingoittaa nayttéa pysyvasti.
4 Ala irrota koteloa tai yrita korjata nayttoa itse. Valtuutetun teknikon tulee suorittaa kaikki

huoltotoimenpiteet.
5 Sailyta LCD-monitoria tilassa, jonka lampétila on -20° - +60 °C (-4° - +140 °F). Jos LCD-nayttoa
sailytetaan tata kylmemmissa tai kuumemmissa lampétiloissa, se voi vahingoittua pysyvasti.
6 Irrota seuraavissa tilanteissa naytto verkkovirrasta valittomasti ja kutsu paikalle valtuutettu
teknikko:
. Naytosta tietokoneeseen meneva signaalikaapeli on hankautunut tai vahingoittunut.
. LCD-n&ytdn paalle on roiskunut nestetta tai se on ollut sateessa.
. LCD-n&ytto tai sen kotelo ovat vahingoittuneet.

Pakkauksen sisaltoé

Nayton kiinnittaminen jalustaan

1 Irrota naytosta pakkausmateriaalit.

2 Kiinnita alusta pohjaan (valittuihin malleihin)

3 Lukitse kaantamalla myotap: n. Varmista etté pohja on lukittunut alustaan. (valittuihin malleihin)

4 Kiinnita pohja alustaan k&antamalla ruuvia toimitukseen siséltyvalla liuskalla tai sopivan kokoisella kolikolla.

(valittuihin malleihin)

Nayton yhdistaminen tietokoneeseen
Sammuta tietokone ja irrota virtajohto verkkovirrasta.

2 Yhdistad VGA- ja/tai DVI-D (valinnainen) -kaapeli
/tai DP (valinnainen) -kaapeli ndyton tuloliittimeen ja
tietokoneen grafiikkakortin lahtéliittimeen. Kirista
signaalikaapelin liittimen ruuvit.

3 Valinnainen: Yhdista nayton audiokaapelin tuloliitin (AUDIO
IN) ja tietokoneen linjaulostuloportti audiokaapelilla.

4 Liitd ndyton virtajohto ndytdn takana olevaan virtaliittimeen.
5 Kytke tietokoneen ja nayton virtajohdot lahelld olevaan
verkkovirtapistokkeeseen. 13
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Ulkoiset hallintapainikkeets

Auto  Auto Jos nayttovalikko (OSD) on auki, poistu valikosta painikkeella Auto. Jos

ayttovalikko (OSD) ei ole auki, painikkeen Auto painalluksella naytto
maarittdd automaattisesti parhaat mahdolliset asetukset asemoinnille,
tarkennukselle ja kellolle.

</> Miinus/Plus Jos nayttdvalikko (OSD) on auki, selaa valikon vaihtoehtoja painikkeilla Miinus
ja Plus. Jos nayttovalikko (OSD) ei ole auki, saada aanenvoimakkuutta
painikkeilla Miinus ja Plus. (Valinnainen)

Menu Nayttovalikon Tuo nayttévalikko nakyviin. Vahvista nayttovalikossa tehty valinta painamalla

(OSD) painiketta uudelleen.
toiminnot
I Virtapainike Sammuttaa ja kytkee paéalle nayton virran. Sininen LED-valo ilmaisee virran
O olevan paalla. Oranssi LED-valo ilmaisee valmius- tai virransaastotilan olevan
paalla.

Empowering @ Kun néyttévalikko (OSD) on aktiivinen, poistu valikosta tall&
e _avain painikkeella (poistu nayttévalikosta).
b Kun nayttévalikko ei ole aktiivinen, avaa talla painikkeella eView
Management (Scenario Mode).

Huomautus: Kaytté Kanadassa

Tama luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-saadosten mukainen. This Class B digital apparatus
complies with Canadian ICES-003. Remarque a I'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil
numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Elektroniikkalaitteiden havittaminen Euroopan unionin sisalla yksityisissa kotitalouksissa
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettd tuotetta ei saa havittaa
kotitalousjatteiden mukana. On kayttajan vastuulla toimittaa laite maarattyihin
kasittelypisteisiin elektroniikkaromun ja -laitteiden kierratysta varten.
Elektroniikkalaitteiden kerays ja kierratys auttaa saastamaan luonnonvaroja ja
varmistamaan, etta laite kierratetaan tavalla, joka suojelee seka ihmisten terveytta
etta ymparistoa. Lisatietoja elektroniikkalaitteiden kerayksesta ja kierratyksesta saat
kunnalta, jatehuollosta tai kaupasta, josta ostit tuotteen.





