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Note: Connector interface is subject to model's specifications




ﬁEnglish

Quick Start

@ INSTALLATION

1. Power cord

2. VGA cable

3. VGA to component video/HDTV
adapter

Composite video cable
Audio cable

S-Video cable

RS232 cable

USB cable

3 RCA component cable
10 HDMI cable

Note: Connector interface is subject to model's specifications

© INTERFACE CONNECTOR

Connecting to a Computer

1. Ensure the projector and your
computer are turned off.

2. Connect one end of the VGA cable to
the "VGA IN" connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the computer
and tighten the screws.

3. Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the

©CRNO VA

electrical outlet.

Powering On the Projector

1. Remove the lens cap.

2. Turn on the projector first and then
the computer.

3. Adjust the position, focus and zoom.

4. Run your presentation.

Powering Off the Projector

1. Press the power button twice.

2. Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fans shut
down.

-

Bahasa Indonesia\

Start Cepat

. @ INSTALASI

CoNO U

1. Kabel daya
2. Kabel VGA

3. VGA ke video komponen/adaptor
HDTV

Kabel video gabungan

Kabel audio

Kabel S-Video

Kabel R$232

Kabel USB

3 Kabel komponen RCA

10 Kabel HDMI

: Catatan: Antarmuka penghubung untuk spesifikasi model

© PENGHUBUNG ANTARMUKA

projector; connect the other end to an :

: Menghubungkan ke Komputer

1. Pastikan proyektor dan komputer
Anda mati.

2. Hubungkan salah satu ujung kabel
VGA ke penghubung "VGA IN"
pada proyektor; hubungkan ujung
kabel yang lain ke penghubung
VGA pada komputer dan
kencangkan sekrup.

3. Hubungkan salah satu ujung kabel
daya ke dalam soket daya AC pada
proyektor; hubungkan ujung kabel
yang lain ke outlet elektrik.

: Pemberian Daya pada Proyektor

1. Lepaskan tutup lensa.

2. Hidupkan proyektor dahulu,
kemudian komputer.

3. Sesuaikan posisi, fokus dan zum.

' 4. Jalankan presentasi Anda.

! Memutus Daya pada Proyektor

1. Tekan tombol daya (power) dua
kali.

2. Jangan pindahkan kabel daya AC
dari stop kontak hingga kipas
proyektor mati.




Rychly uvod

@ INSTALACE

1. Napajeci kabel

2. VGA kabel

3. Adaptér VGA na komponentni video /
HDTV

Kompozitni video kabel

Audio kabel

S-video kabel

RS232 kabel

Kabel USB

3x kabel komponentniho videa/RCA
10 Kabel HDMI

Poznamka: Konektor rozhrani je zavisly na specifikacich modelu

@ KONEKTOR ROZHRANI

1. Ujistéte se, Ze jsou projektor i vas
pocitac vypnuty.

2. Pripojte jeden konec VGA kabelu na
konektor "VGA IN" (VGA vstup) na
projektoru; pfipojte druhy konec na
VGA konektor na pocitaéi a utahnéte
Sroubky.

3. Pfipojte jeden konec napajeciho
kabelu k AC napajeci zastréce na
projektoru; pfipojte druhy konec k
elektrické zasuvce.

Zapnuti projektoru

1. Sejméte kryt Cocky.

2. Napred zapnéte projektor a poté
pocitac.

3. Upravte polohu, zaostfeni a zvétSeni.

4. Spustte svou prezentaci.

Vypnuti projektoru

1. Dvakrat stisknéte vypinac.

2. Neodpojujte AC napdjeci kabel ze
zasuvky, dokud se ventilatory
projektoru nevypnou.

©o~NOoO oA

Kvikstart
© INSTALLATION
1. El-ledning
2. VGA kabel
3. VGA til komponentvideo/HDTV
adapter
4. Komposit video kabel
5. Lydkabel
6. S-video kabel
7. RS232 kabel
8. USB kabel
9. 3 RCA komponentkabel
10. HDMI kabel

Bemaerk: Stikgraenseflade afhaenger af modellens specifikationer

© GRANSEFLADESTIK

' Tilslutter til en computer

1. Kontroller, at projektoren og
computeren er slukket.

2. Forbind VGA kablets ene ende til
projektorens "VGA IN" stik og den
anden ende til computerens VGA
stik. Stram derefter skruerne.

3. Forbind netledningens ene ende til
projektorens AC stremstik og den
anden ende til en stikkontakt.

Sadan taendes der for projektoren

1. Fjern linsehaetten.

2. Teend ferst for projektoren og
derefter for computeren.

3. Juster position, fokus og zoom.

4. Kor din praesentation.

' Sadan slukkes der for projektoren

1. Tryk to gange pa stromkontakten.

2. Fjern ikke AC netledningen fra
kontakten, fer projektorens
ventilatorer har stoppet.
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o Deutsch

Schnellstart

© INSTALLATION

1. Netzkabel

2. VGA-Kabel

3. VGA-auf-Component-Video/HDTV-
Adapter

4. Composite-Videokabel

5. Audiokabel

6. S-Videokabel

7. RS232-Kabel

8. USB-Kabel

9. 3 RCA Component-Kabel

10. HDMI-Kabel

'
Hinweis: Die Anschlussschnittstelle variiert je nach dem Modell.,

© SCHNITTSTELLENANSCHLUS

Verbinden mit einem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass der Projektor
und Ihr Computer ausgeschaltet sind.

2. Verbinden Sie ein Ende des VGA-
Kabels mit dem "VGA IN"-Anschluss
am Projektor. Verbinden Sie das
andere Ende des Kabels mit dem
VGA-Anschluss am Computer und
ziehen die Schrauben fest.

3. Verbinden Sie ein Ende des
Netzkabels mit dem
Wechselstromeingang am Projektor
und verbinden das andere Ende mit
einer Steckdose.

Einschalten des Projektors

1. Entfernen Sie die
Objektivabdeckung.

2. Schalten Sie zuerst den Projektor
und dann den Computer ein.

3. Passen Sie die Position, den Fokus
und den Zoomfaktor ein.

4. Fuhre Sie lhre Prasentation aus.

Ausschalten des Projektors

1. Drucken Sie zweimal den
Stromschalter.

2. Ziehen Sie erst dann das Netzkabel
aus der Steckdose heraus, wenn das
Geblase des Projektors
ausgeschaltet ist.

Espaﬁolﬁ

Inicio Rapido

@ INSTALACION

1.

LN U A

Cable de alimentacion
Cable VGA

Adaptador VGA a video
componente/HDTV

Cable de video compuesto
Cable de audio

Cable de S-Video

Cable RS232

Cable USB

Cable de video componente con 3
conectores RCA

10. Cable HDMI

'
Nota: El conector de la interfaz esta sujeto a las especificaciones
S del modelo.

© CONECTOR DE LA INTERFAZ

Conexién a un Ordenador

1.

2.

Asegurese de que el proyector y su
ordenador estén apagados.
Conecte un extremo del cable VGA
al conector "ENTRADA VGA" del
proyector, conecte el otro extremo
del conector VGA al ordenador y
apriete los tornillos.

Conecte un extremo del cable de
alimentacion a la toma de entrada
CA del proyector, y el otro extremo
a una toma de corriente eléctrica.

Encender el proyector

Retire la tapa de la lente.
Encienda primero el proyector y
luego el ordenador.

Ajustar la posicién, el zoom y el
enfoque.

Ejecute su presentacion.

Apagar el proyector

Pulse dos veces el botén de
encendido.

No extraiga el cable de alimentacién
CA de la toma hasta que los
ventiladores del proyector se
apaguen.

J




S Eesti

Kiirkaivitus

© INSTALL

1. Toitejuhe

2. VGA kaabel

3. VGA: komponentvideo / HDTV
adapter

Komposiitvideo kaabel
Audiokaabel

S-video kaabel

RS232 kaabel

USB kaabel

3 RCA komponentkaabel
10 HDMI kaabel

Markus: Pistikuliidese spetsifikatsioon erineb mudeliti

© PISTIKULIIDES

Uhendamine arvutiga

1. Veenduge, et projektor ja arvuti on
valja lulitatud.

2. Uhendage VGA kaabli tks ots
projektori pistikupesaga "VGA IN";
Uhendage VGA kaabli teine ots

weNoU A

kruvid.

3. Uhendage toitekaabli tks ots
projektori AC pistikupesasse;
Uhendage toitekaabli teine ots
toitepistikupessa.

Projektori sisseltlitamine

1. Eemaldage laatse kate.

2. Kdigepealt llitage sisse projektor,
seejarel arvuti.

3. Reguleerige asendit, fookust ja
suumi.

4. Kaivitage esitlus.

Projektori valjaltulitamine

1. Vajutage kaks korda toitenuppu.

2. Arge Ghendage AC toitekaablit
pistikupesast enne lahti, kui
projektori ventilaatorid on
seiskunud.

-

. €@ INSTALLATION

'
» Remarque : I'interface connecteur est soumis aux spécifications
1+ du modéle

'

. © CONNECTEUR INTERFACE

' Connexion a un ordinateur

arvuti VGA pistikupesaga, kinnitage

' Mise sous tension du projecteur

. Mise hors tension du projecteur

Frangaisﬁ

Démarrage rapide

1. Cordon d'alimentation

2. Cable VGA

3. Adaptateur VGA vers Composant
vidéo/HDTV

Cable Vidéo Composite
Cable audio

Cable S-Vidéo

Cable RS232

Cable USB

Cable de composant 3 RCA
10 Cable HDMI

weNOU A

1. Assurez-vous que le projecteur et
votre ordinateur sont hors tension.

2. Branchez I'une des extrémités du
cable VGA au connecteur "VGA IN"
du projecteur ; branchez I'autre
extrémité du connecteur VGA a
I'ordinateur puis serrez les vis.

3. Branchez I'une des extrémités du
cordon d'alimentation dans la prise
d'alimentation CA du projecteur ;
branchez I'autre extrémité dans une
prise électrique.

Enlevez le protége-objectif.
Allumez d'abord le projecteur et
ensuite I'ordinateur.

Ajustez la position, la mise au point
et le zoom.

4. Lancez votre présentation.

w N~

1. Appuyez deux fois sur le bouton
Marche/Arrét.

2. Ne débranchez pas le cordon
d'alimentation CA de la prise tant
que les ventilateurs du projecteur
fonctionnent.




@ POSTAVLJANJE

Napojni kabel

VGA kabel

Adapter s VGA na komponentni video
[ HDTV

Kompozitni video kabel

Audio kabel

S-video kabel

RS232 kabel

USB kabel

Komponentni kabel s 3 RCA pl’lkchak
10. HDMI kabel

Opaska: Prikljuak sucelja ovisi o podacima o modelu

@ PRIKLJUCAK SUCELJA

Povezivanje s raCunalom

1. Provjerite da li su projektor i raCunalo
iskljuceni.

2. Prikljucite jedan kraj VGA kabela na
priklju¢ak "VGA IN" na projektoru, a

©OeNoOr~ wh=

pritegnite ga vijcima.

3. Prikljucite jedan kraj kabela za
napajanje u uti¢nicu za izmjeni¢no
napajanje (AC) na projektoru, a drugi
kraj prikljucite na elektricnu uti¢nicu.

Uklju€ivanje projektora

Skinite poklopac s objektiva.
Prvo ukljucite projektor, a zatim
racunalo.

Prilagodite polozaj, fokusirajte i
zumirajte.

Pokrenite prezentaciju.

Isklju€ivanje projektora

1. Pritisnite dvaput gumb za napajanje.
2. Nemojte iskljucivati kabel izmjeni¢nog

> L =

projektora ne iskljuce.

Vodi¢ za brzi poc€etak radaf Guida rapida

drugi kraj na VGA priklju¢ak radunalai

napajanja iz uti€nice dok se ventilatori -

. @ INSTALLAZIONE

1. Cavo d’'alimentazione
2. Cavo VGA
3. Adattatore VGA a video component/
HDTV
4. Cavo video composito
+ 5. Cavo audio
. 6. Cavo S-Video
+ 7. Cavo RS232
8. Cavo USB
3 cavo componente RCA
10 Cavo HDMI

'
' Nota: L'interfaccia del connettore & soggetta alle specifiche del
: modello

© CONNETTORE INTERFACCIA

. Connessione a un computer

1. Accertarsi che il proiettore e il
computer siano spenti.

2. Collegare un'estremita del cavo VGA
al connettore "VGA IN" del

. proiettore; connettere I'altra

X estremita al connettore VGA del

computer e stringere le viti.

Collegare una estremita del cavo

elettrico nella presa CA del

proiettore, collegare I'altra

' estremita ad una presa elettrica.

' Accensione del proiettore

1. Rimuovere il coperchio
dell’obiettivo.

. Accendere prima il proiettore e poi

il computer.

Regolare la posizione, la messa a

fuoco e lo zoom.

. Eseguire la presentazione.

: Accensione del proiettore

w .

v 3

2
3.
4

1. Premere il pulsante due volte.

2. Non rimuovere il cavo elettrico CA

' dalla presa finché il proiettore non si
' sara spento.

5 Y,
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I Magyar

Gyors utmutaté
@ UZEMBE HELYEZES

Halozati tapkabel

VGA kabel
VGA-komponens vide6/HDTV
adapter

Kompozit videé kabel
Audio kabel

S-Video kabel

RS232 kabel

USB-kabel

3 RCA komponens kabel
10. HDMI-kabel

OeNoOR wh=

Megjegyzés: a csatlakoz6 interfész a tipus miiszaki adataitol
fuggden eltérd lehet

Snelstart

. €@ INSTALLATIE

Stroomkabel
VGA-kabel

VGA naar component video/HDTV-
adapter

Composiet videokabel
Audiokabel
S-videokabel
RS232-kabel

USB-kabel

3 RCA-componentkabel
10. HDMI-kabel

CoNOUIA wWN=

'
+ Opmerking: de connectorinterface is onderhevig aan de
' specificaties van het model

'

@ INTERFESZ-CSATLAKOZO : © INTERFACE-AANSLUITING

Szamitégép csatlakoztatasa

1. Gy6z8djon meg arrol, hogy mind a
projektor, mind a szamitdgép ki van
kapcsolva.

. A VGA kabel egyik végét a kivetitd

"VGA IN" csatlakozéjahoz, a masikat

pedig a szamitogép VGA

csatlakozéjahoz késse, és hizza meg

a csavarokat.

Csatlakoztassa a haldzati tapkabel

egyik végét a projektor

tapcsatlakozéjahoz, majd a dugojat
dugja egy konnektorba.

A kivetitdé bekapcsolasa

Vegye le a lencsevéd6 sapkat.
El6szor a projektort, majd a
szamitégépet kapcsolja be.

Allitsa be a helyzetet, az élességet és
a nagyitast.

Tartsa meg a bemutatot.

A Kivetit6é kikapcsolasa

1. Nyomja meg kétszer az
Uzemkapcsolét.

2. Ne huzza ki a halozati tapkabelt a
konnektorbdl, amig a kivetitd
ventilatora ki nem kapcsolt.

Ll

! Aansluiten op een computer

1. Controleer of de projector en uw
computer zijn uitgeschakeld.

2. Sluit het ene uiteinde van de VGA-
kabel aan op de "VGA IN"-
aansluiting op de projector, sluit het
andere uiteinde aan op de VGA-
aansluiting op de computer en maak
de schroeven vast.

3. Sluit het ene uiteinde van de
voedingskabel aan op de
voedingsaansluiting op de projector
en sluit het andere uiteinde aan op
een stopcontact.

' De projector inschakelen

Verwijder de lenskap.

Schakel eerst de projector en daarna
de computer in.

Pas de positie, scherpstelling en
zoom aan.

Start uw presentatie.

W N=

: De projector uitschakelen

1. Druk tweemaal op de
voedingsknop.

2. Trek de voedingskabel niet uit het
stopcontact voordat de ventilators
van de projector zijn uitgeschakeld.

Nederlandsﬁ
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S Norsk 5 Polskiﬁ

Hurtigstart . Szybie uruchomienie
© INSTALLASJON : @ INSTALACJA

1. Stremledning . 1. Przewod zasilajacy

2. VGA-kabel . 2. Kabel VGA

3. VGA til komponentvideo/HDTV- . 3. Adapter VGA do component video/

adapter . HDTV

4. Kompositt videokabel ' 4. Kabel Composite video

5. Lydkabel ' 5. Kabel audio

6. S-videokabel + 6. Kabel S-Video

7. RS232-kabel 7. Kabel RS232

8. USB-kabel 8. Kabel USB

9. 3 RCA-komponentkabel . 9. 3 kable RCA component

10. HDMI-kabel  10. Kabel HDMI
Merknad: Tilkoblingsgrensesnittet kan variere avhengig av : Uwaga: Ztacze interfejsu zalezy od specyfikacji modelu

modellens spesifikasjoner

© TILKOBLINGSGRENSESNITT : & ZLACZE INTERFEJSU

- . . ' Podtgczanie do komputera
Tilkobling til PC :

. . 1. Upewnij sie, ze projektor i komputer sg

1. Forsikre deog om at projektoren og wylaczone.

PC-en er slatt av. . 2. Podtacz jeden koniec kabla VGA do
2. Koble der_\ e:lne ende"n av VGA- o zZtacza "VGA IN (Wejscie VGA)"

kabelen til "VGA IN"-kontakten pa . projektora; podtacz drugi koniec do

projektoren, koble doen andre enden : ztacza VGA komputera i dokreé sruby.

til VGA-kontakten pa datamaskinen, | 5 Podtacz jeden koniec przewodu

og stram skruene. ' zasilajgcego do gniazda zasilania

3. Plugg den ene enden av Lo pradu zmiennego projektora; podtacz
stromkabelen i AC-stromuttaket pa - drugi koniec do gniazdka

projektoren; sett den andre enden i elektrycznego.
et stopsel.

. 2 . . Wiaczanie projektora
Slik skrur du pa stremmen pa '

1. Zdejmij pokrywe obiektywu.

1. Fjern objektiviokket. . 2. Najpierw nalezy wiaczy¢ projektor, a
2. Sla forst pa projektoren og deretter ! nastepnie komputer.

PCen. . 3. Wyreguluj pozycje, ostrosé i zoom.
3. Juster posisjon, fokus og zoom. ! 4. Uruchom prezentacie.

4. Kjor presentasjonen din. '
. . : Wytaczanie projektora
Slik skrur du av stremmen pa '
1. Nacisnij dwa razy przycisk zasilania.

1. Trykk to ganger pa stremknappen. . 2. Nie nalezy wyjmowaé przewodu

2. Ikke fjern AC_-stmm_kab(?Ien fra zasilajacego pradu zmiennego, a2 do
uttaket for viftene i projektoren har | wylaczenia projektora.

sluttet & ga rundt. ' /
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KpaTkoe pykoBoACTBO

ﬁPortugues

Guia de consulta rapida

© INSTALACAO . @ YCTAHOBKA
1. Cabo de alimentagdo + 1. Kabenb nutaHus
2. Cabo VGA . 2. Kabenb VGA
3. Adaptador VGA para sinal de video : 3. KaGenb "KOMMOHEHTHOE BUAEO —
componente/HDTV . HDTV agantep" / Bxog VGA
4. Cabo de sinal de video composto © 4. Kabenb nonHoro BugeocurHana
5. Cabo de dudio * 5. Ayavokabenb
6. Cabo S-Video . 6. Kabenb S-Video
7. Cabo RS232 ' 7. KaBenb RS232
8. Cabo USB + 8. Kabenb USB
9. Cabo componente 3 RCA + 9. KabBenb KOMMOHEHTHOMO
10. Cabo HDMI : BMAeocurHana ¢ 3-ms pasbemamu
Notda :I O conector da interface esta sujeito as especificacdes do : RCA
moadelo

10. Kabens HDMI
o CO N E CTO R DA INTE RFACE E )I:I:;x::;:z&f;zzzﬁ:HTepcbel?lca 3aBUCUT OT TEXHUYECKNX

| © PASHEM UHTEPOENCA

1. Certifique-se de que tanto o
projector como o computador estdo
desligados.

2. Ligue uma das extremidades do
cabo VGA ao conector "VGA IN"
existente no projector; ligue a outra
extremidade do cabo ao conector
VGA existente no computador e
aperte os parafusos.

3. Ligue uma das extremidades do
cabo de alimentacdo a entrada a.c.
existente no projector e ligue a
outra extremidade a tomada
eléctrica.

Ligar o projector

Remova a tampa da lente.
Ligue o projetor antes de o ligar ao

MopgkntoyeHne Kk KOMMNbOTEPY

1. YbBeautech, 4TO MPOEKTOP 1
KOMMNbHOTEP BbIKIOYEHbI.

2. MopkniounTe oaunH KoHel kKabena VGA
k pasbemy VGA IN npoekTtopa,
noaKmn4YMTe OpYyron KoHew kabens K
pasbemy VGA komnbioTepa n
3aTAHUTE BUHTHI.

3. TlogkntoumTe oauH KoHel kabens
NUTaHUsl K CETEBOMY rHe3ay NUTaHus
npoekTopa, NoaKNiuYnTe Apyron
KoHeL, kabens K aneKkTpruyeckon
poseTke.

BkntoveHue npoekTopa

1. CHuMUTE KpBbILLKY O6beKTUBa.
2. CHavana BKI4YMTe NpPoeKTop, a

computador.
Ajuste a posicdo, a focagem e o 3aTEM KOMMbIOTEP.
Zzo0m. 3. OtperynupyiTe nonoxeHue, okyc n

P W o N=

yBenm4eHune.
4. 3aI'IyCTVITe npes3eHTauuio.

BbikntoueHne npoekTopa

1. [OBaxabl HAXXMUTE KHOMNKY NUTaHUS.

2. He oTcoeguHsinTe OT pO3ETKN CETEBOM
kabenb NUTaHusA A0 3aBepLUeHus]
paboTbl BEHTUNATOPOB NPOEKTOPA.

Execute a sua apresentacao.

Desligar o projector

1. Prima duas vezes o botdo de
alimentacao.

2. Nao desligue o cabo de alimentagao
da tomada eléctrica até a ventoinha
do projector parar.




Hizl Baslangi¢

@ KURULUM

1. Elektrik kablosu

2. VGA kablosu

3. VGAdan bilegen video/HDTV
adaptoriine

Bilesik video kablosu
Ses kablosu

S-Video kablosu
RS232 kablosu

USB kablosu

3 RCA bilesen kablosu
10 HDMI kablosu

Not: Konektor arayiizi modelin 6zelliklerine tabiidir

@ ARAYUZ KONEKTORU

Bir bilgisayara baglama

1. Projektériin ve bilgisayarin kapal
oldugundan emin olun.

2. VGA kablosunun bir ucunu
projektdrdeki "VGA GIRISi"ne
baglayin; diger ucunu bilgisayardaki

©CoNoOA

sikin.

3. Gug kablosunun bir ucunu
projektdrdeki AC gl soketine
baglayin; diger ucunu elektrik prizine
baglayin.

Projektortin Agilmasi

1. Mercek kapagini ¢ikarin.

2. Once projektérii ardindan bilgisayari
acin.

3. Konumu, odagi ve yakinlastirmayi
ayarlayin.

4. Sunumunuzu yapin.

Projektérin Kapatiimasi

1. Glg digmesine iki kez basin.
2. Projektér fani kapanincaya kadar AC
gl¢ kablosunu prizden ¢ikarmayin.

VGA konektdriine baglayin ve vidalari

: Pornire rapida
. @ INSTALARE

Cablu de alimentare

Cablu VGA

VGA pentru componenta video/HDTV
Cablu video compozit

Cablu audio

Cablu S-Video

Cablu RS232

Cablu USB

Cablu cu 3 componente RCA

10 Cablu HDMI

' Nota: Conectorul interfetei este in functie de specificatiile modelului

. @ CONECTOR INTERFATA

! Conectarea la un computer

1. Asigurati-va cé proiectorul si
computerul dumneavoastra sunt
oprite.

. 2. Conectati un capat al cablului VGA la

. conetorul ,VGA IN” (intrare VGA) al
proiectorului; conectati celalalt capat
al conectorului VGA la computer si
strangeti bine suruburile.

3. Conectati un capat al cablului de

. alimentare la mufa AC a proiectorului;

conectati celalalt capat la o priza.

. Pornirea proiectorului

1. Scoateti capacul obiectivului.

2. Porniti mai intai proiectorul si apoi
computerul.

+ 3. Ajustati pozitia, focalizarea si zoom-ul.

. 4. Redati prezentarea.

' Oprirea proiectorului

1. Apasati de doua ori pe butonul de
alimentare.
. 2. Nu scoateti cablul de alimentare AC
din priza pana cand ventilatoarele
proiectorului nu s-au inchis.

5 Y,
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Hitri zacetek

@ NAMESTITEV

1. Napajalni kabel

2. VGA kabel

3. Adapter VGA v komponentni video/

HDTV

4. Kompozitni video kabel

5. Avdio kabel

6. S-Video kabel

7. RS232 kabel

8. USB kabel

9. 3 RCA komponentni kabel

10. Kabel HDMI
Opomba: Vmesnik priklju¢ka je odvisen od specifikacij modela
@ PRIKLJUCEK VMESNIKA

Prikljucitev na raCunalnik

1. Prepricajte se, da sta projektor in
radunalnik izkljucena.

2. Prikljucite en konec VGA kabla v
priklju¢ek "VGA IN" na projektorju;
prikljucite drugi konec kabla na VGA
priklju€ek na racunalniku in privijte
vijake.

3. Prikljucite en konec napajalnega kabla
v AC vti€nico na projektorju; prikljucite

drug konec v elektri¢no vti¢nico.

Vklop projektorja

Odstranite pokrovéek lece.

2. Najprej vklju€ite projektor in nato
radunalnik.

3. Prilagodite polozaj, izostritev in
pove(":avo
Zazenite predstavitev.

Izklop projektorja

Dvakrat pritisnite gumb za vklop/
|zhop

2. Ne odstranjujte AC napajalnega kabla
iz vtinice, dokler se ne izkljucijo
ventilatorji projektorja.

Slovenéinaﬁ

Rychle spustenie

: @ INSTALACIA
. 1. Sietovy kabel
2. VGA kabel
. 3. Adaptér VGA na komponentny video/
: HDTYV signal
! 4. Kabel pre kompozitné video
' 5. Audio kabel
+ 6. Kabel S-Video
7. Kabel RS232
8. kabel USB
9. Komponentny 3 RCA kabel
10. HDMI kabel

1 Poznamka: Typ konektoru rozhrania je zavisly na technickych
' Specifikaciach modelu.

' @ KONEKTOR ROZHRANIA

:
1. Vypnite projektor aj pocitac.
2. Pripojte jeden koniec VGA kabla ku

X konektoru ,VGA IN“ na projektore;

: druhy koniec pripojte k VGA konektoru
na pocitaci a utiahnite skrutky.

3. Jeden koniec siet'ového kabla pripojte
k siet'ovej AC zasuvke na projektore;
druhy koniec pripojte k elektrickej
siet'ovej zasuvke.

Zapnutie projektora

Odstrarite kryt objektivu.

2. Najprv zapnite projektor a nasledne
zapnite pocitac.

3. Nastavte polohu, zaostrenie a

priblizenie.

. Spustite svoju prezentaciu.

Vypnutie projektora

1. Stlacte siet'ovy vypinaé dvakrat.

2. Siet'ovy AC kabel nevyt'ahujte zo
zasuvky dokial ventilatory projektora
nezastanu.

N
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Pika-aloitus

© ASENNUS

1. Virtajohto

2. VGA-kaapeli

3. VGA-komponenttivideo/HDTV-
sovitin

4. Komposiittivideokaapeli

5. Audiokaapeli

6. S-videokaapeli

7. RS232-kaapeli

8. USB-kaapeli

9. 3 RCA-komponenttikaapelia

10. HDMI-kaapeli

Huomautus: Liitantatyyppi on mallin teknisten tietojen
mukainen

© KAYTTOLUTTYMALITIN

Liittdaminen tietokoneeseen

1. Varmista, etta projektori ja
tietokone on kytketty paalle.

2. Liitd VGA-kaapelin toinen paa
projektorin VGA IN (VGA-tulo) -
liitdntaan ja toinen paa tietokoneen
VGA-liitantaan ja kirista ruuvit.

3. Liita virtajohdon toinen paa
projektorin virtapistorasiaan ja
toinen paa seindpistorasiaan.

Projektorin kdynnistaminen

1. Poista linssinsuojus.

2. Kaynnista ensin projektori ja vasta
sitten tietokone.

3. S&ada sijainti, tarkennus ja zoomi.

4. Nayta esityksesi.

Projektorin sammuttaminen

1. Paina virtapainiketta kahdesti

2. Al4irrota virtajohtoa
seinapistorasiasta ennen kuin
projektorin tuulettimet ovat
sammuneet.

Snabbstart

. €@ INSTALLATION
1. Stromsladd

2. VGA-kabel
3. VGA-till-komponentvideo/HDTV-
adapter
' 4. Kompositvideosladd
* 5. Ljudkabel
* 6. S-videosladd
7. RS232-kabel
8. USB-kabel
9. 3 RCA-komponent-kabel
10. HDMI-kabel
: Anm: Kontaktgranssnitt beror pa modellspecifikationerna
- @ GRANSSNITTSKONTAKT

' Anslutning till en dator

1. Se till att projektorn och datorn ar
avstangda.

2. Anslut ena anden av VGA-kabeln till
"VGA IN" kontakten pa projektorn,
anslut den andra anden till VGA-
kontakten pa datorn och dra at
skruvarna.

3. Anslut ena anden av stromsladden

: till stromuttaget pa projektorn och

. anslut den andra anden till ett

elektriskt uttag.

:

Ta bort linslocket.

2. Satt forst pa projektorn och sedan
datorn.

. 3. Justera positionen, fokus och zoom.

. 4. Kér din presentation.

: Sla av projektorn

. 1. Tryck pa strémknappen tva ganger.
' 2. Tainte bort strémsladden fran
uttaget innan projektorns flakt
stangts av.

—_

Svenskaﬁ
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Atra startéSana

@ UZSTADISANA

1. Baro$anas aukla

2. VGA kabelis

3. Adapteris no VGA uz komponentu/

HDTV

4. Salikta videosignala kabelis
5. Audio kabelis

6. S-Video kabelis

7. RS232 kabelis

8. USB kabelis

9. 3 RCA komponentu kabelis
10. HDMI kabelis

datiem

@ INTERFEISA KONEKTORS

Pieslégsana datoram

1. Parbaudiet, vai projektors un dators ir
izslégti.

2. Pievienojiet vienu VGA kabela galu
pie "VGA IN" konektora uz projektora;
otru galu pie VGA konektora uz
datora; pievelciet skrives.

3. Pievienojiet vienu baroSanas auklas
galu mainstravas ligzdai uz projektora;
otru tiokla ligzdai.

Projektora ieslégSana

1. Nonemiet objektiva vacinu.

2. Vispirms ieslédziet projektoru, péc tam
datoru.

3. Pielagojiet stavokli, fokusu,
tuvinajumu.

4. Saciet savu prezentaciju.

Projektora izslegSana

1. Nospiediet baroSanas pogu divreiz.

2. Neizvelciet baroSanas auklu no tikla
ligzdas pirms projektora ventilatora
apstasanas.

Piezime: Interfeisa konektors ir atkarigs no modela tehniskajiem *

Greitas parengimas darbui

: @ MONTAVIMAS
. 1. Maitinimo laidas
. 2. VGA kabelis
. 3. VGA j komponentinj vaizdo/HDTV
. adapterj
' 4. Kompozitinis vaizdo kabelis
' 5. Garso kabelis
+ 6. ,S-Video" kabelis
7. RS232 kabelis
8. USB kabelis
9. 3 RCA dalies kabelis

: Energijos tiekimas projektoriui

1.
2. Pirmiausia jjunkite projektoriu, paskui

10. HDMI kabelis

1 Pastaba: jungties sasaja priklauso nuo modelio techniniy duomeny.

: @ SASAJOS JUNGTIS

1.

1.

2.

Lietuviy T\

Prijungimas prie kompiuterio

Patikrinkite, ar vaizdo projektorius ir
kompiuteris jjungti.

Vieng VGA kabelio galg jjunkite
projektoriaus VGA IN jungtj. Kitg galg
prijunkite prie kompiuterio VGA
jungties ir priverzkite varztus.

Vieng maitinimo laido galg prijunkite
prie projektoriaus AC maitinimo lizdo.
Kita galg prijunkite prie el. lizdo.

Nuimkite objektyvo dangtelj.

kompiuter;.
Pareguliuokite padétj, zidinj ir mastelj.
Pademonstruokite savo pateiki;j.

Projektoriaus iSjungimas

Du kartus paspauskite maitinimo
mygtuka.

AC maitinimo laido neistraukite i$ el.
tinklo lizdo tol, kol projektoriaus
ventiliatoriai nenustos suktis.

J
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T Obnrapcku

Bbp3 cTapTt
O VNHCTANAUMS
1. 3axpanBaly kaben
2. VGA kaben
3. VGA KbM KOMMNoHeHTeH Buaeo/HDTV
apanTep
4. KomnosuTeH BMaeo kaben
5. Ayawuo kaben
6. S-Video kaben
7. RS232 kaben
8. USB kaben
9. 3 RCA KOMMOHeHTeH kaben

10. HDMI kaben

3abenexka: HTepeCHUAT KOHEKTPO 3aBUCH OT
cneumdumkaLmmTe Ha Mogerna

2uvrtoun Eva

. @ EFKATAZTAZH

1. KoAwdio Tpogpodoaiag

2. KaAwdio VGA

3. TMpooappoyéag VGA oe component
video/Trpocappoyéag HDTV
KaAwdio composite video
KaAwdio rixou

KaAwdio S-Video

KaAwdio RS232

KaAwdio USB

. KaAwdio 3 RCA component
10. KaAwdio HDMI

' Znueiwon: H diemragen ouvdeong eEapTdTal ammd Ta TEXVIKG
' XapakTnPIoTIKG TOu JovTéAou

coNO O

© VMHTEP®ENCEH KOHEKTOP: @ YNAEXZH AIAZYNAEZHZ

CBbp3BaHe KbM KOMMHOTBHP

1. YBeperTe ce, Ye NPOEKTOPBLT U
KOMMIOTBPBT Ca U3KMIOYEHN.

2. CebpxeTe eamHus kpait Ha VGA
kabena c "VGA IN" koHekTopa Ha
npoekTopa. CBbpXeTe ApYrnsa Kpaw ¢
VGA koHekTopa Ha KoMMTbpa n
3arterHete bontogerte.

3. CsbpxeTe eanHus Kpan Ha
3axpaHBalms kaben c Bxoada 3a
enekTpo3axpaHBaHe Ha MPOEKTopa;
CBbPXeTe apyrus kpam ¢
€neKTPUYECKN KOHTaKT.

BkntouBaHe Ha npoekTopa

1. MaxHeTe kana4eTo Ha onTUYHaTa
newa.

2. [MbpBo BKIIOYETE NpOEKTOpa U cnea
TOBa KOMMIOTbPA.

3. HactponTte nosmuusaTa, gokyca u
yBENMYeHneTo.

4. TlycHeTe npeseHTauusaTa CU.

M3kniouBaHe Ha npoekTopa

1. HatucHete 6yToHa 3a BKMOYBaHE U
U3KroYBaHe ABa MbTu.

2. He usBaxpgawnTte 3axpaHBawua kaben
OT KOHTaKTa [oKaTo BeHTunaropurte
Ha NpoeKTopa He ce M3KMNo4ar.

. Z0vdeon pe YToAoyIoTr

1. BeBaiwBeite TTwg gival ofnoTog o
TTPoBOA£OG Kal O UTTOAOYIOTAG 00G.

2. XuvdéoTe TO éva Akpo Tou KaAwdiou
VGA o1n cUvdeon elcédou “VGA IN”
aTov TTPoRoAéa, auvdEaTE TO GAAO
dkpo otn ouvdeon VGA otov
UTTOAOYIOTH Kal OQiETE TIG BidEG.

3. 2uvdéoTe TO £va GKPOo Tou KaAwdiou
Tpopodoaiag aTnv utrodoxn
Tpopodoaiag aTov TTPoBoAéq, Kail To
dAAo dkpo og pia TTpida.

. Avappa Tou MpoBoAéa

1. AQaIpEOTE TO KATTAKI TWV QAKWYV

2. Avayre TTpwTo ToVv TTPoBoALa Kal
£TTEITO TOV UTTOAOYIOTH O0AG.

3. PuBuioTe Tn Béon, TNV €oTiaon kai TO
oup.

4. TpaypaToTroIfoTE TNV TTapouasiach oag.

. 2BAGINO Tou TTPOBOAéQ

1. TatrioTe U0 POPEG TO KOUMTTI
TPOYodoaUiag.
' 2. Mn agaipéoeTe 10 KaAwdIo
' Tpopodoaiag arrd Tnv Tpida péxpl va
OTOPOTAOOUV Ol OVEUIOTHPEG TOU
TTPoPoALa.

AyyAIka N\
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Brzi pocetak
' @ INSTALACIJA

Kabl napajanja

VGA kabl

Adapter VGA na komponentni video/
HDTV

Kompozitni video kabl
Audio kabl

S-Video kabl

RS232 kabl

USB kabl

3 RCA komponentni kabl
10 HDMI kabl

+ Napomena: Priklju¢ak interfejsa zavisi od specifikacija modela

: @ PRIKLJUCAK INTERFEJSA

! Povezivanje sa racunarom

1. Projektor i ranunar moraju biti
iskljumeni.
2. Jedan kraj VGA kabla prikljunite u
"VGA IN" utinnicu na projektoru, a
' drugi kraj u VGA utiunicu na ranunaru
' i stegnite vijke.
3. Jedan kraj kabla napajanja prikljunite
. u utinnicu izmeninnog napajanja na
' projektoru, a drugi u elektrinnu
utivnicu.

: Ukljugivanje projektora

Uklonite poklopac sowiva.

Prvo ukljuwuite projektor, a zatim
ukljuwite ranunar.

Podesite polohaj, fokus i zum.
Pounite svoju prezentaciju.

: Isklju€ivanje projektora

CoNOGOA wN-=

W N=

1. Dvaput pritisnite taster napajanja.
2. Ne vadite kabl napajanja iz projektora
dok se ne ugase njegovi ventilatori.
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Bp30 3ano4yHyBawe co pabora

© VHCTANWUPAKE

CTtpyeH kaben

VGA kaben

Apantep og VGA BO KOMMOHEHTEH
video/HDTV curHan
KomnoauTeH video kaben
Audio kaben

S-Video kaben

RS232 kaben

USB kaben

TpukomnoHeHTeH RCA kaben
10 HDMI kaben

CoNoOk W=

HanomeHa: M3rnenot Ha nospluMHaTa Co NPUKNYYHWULW 3aBUCK of *
' Shénim: Ndérfagja e bashkuesit ndryshon né varési té

: specifikimeve t& modelit

TEXHUYKUTE KapaKTepuCcTUkU Ha MoaenoT

Fillimi i shpejté

: @ INSTALIMI

1. Kablloja elektrike

2. Kablloja VGA

3. VGA pér né pérshtatésin e videos/
HDTV-sé

Kablloja e pérbéré e videos
Kablloja e audios

Kablloja S-Video

Kablloja RS232

Kablloja USB

Kablloja me komponenté 3 RCA
10. Kablli HDMI

CENO VA

© noBPILMHA CO NPUKNYYHULN (2 NDERFAQJA E BASHKUESIT

[MoBp3yBak-e Ha KoMNjyTep

1. O6Ge3begete nNpoekTopoT U Bawwmot
KomnjyTep Aa 6uagat ucknyyeHu.

2. Bknydete ro egHuoT kpaj og VGA
kabenot Bo "VGA IN" npuknyyHuuata
Ha NPOEKTOPOT; BKIy4eTe ro apyrnot
kpaj Bo VGA npuknyyHuiLaTa Ha
KOMMjyTepoT v 3aTerHeTe mm
3aBpTKUTe.

3. BKITy4eTe ro eaH1OT Kpaj o CTPYjHUOT

kaben Bo NpuKMy4YHULaTa 3a
Hau3MeHWYHa CTpyja Ha NPOEKTOpPOT;
BKMy4eTe ro ApyrvoT kpaj Bo
NpUKIyYHMULA 3a enekTpuyHa cTpyja.

Bkny4yyBare Ha NpoeKkTopoT

OTCTpaHeTe ro WTUTHUKOT 3a nekara.
Bkny4deTe ro npBo NpoekTopoT, Na
notoa KOMNjyTeporT.

Mogecete rn nonoxbata, PoKycoT 1
3yMOT.

MywTeTe ja Bawara npeseHTauuja.

VcknyyyBare Ha NpOEKTOpoT

1. TMpuTucHeTe ro gBanarty KonyeTo 3a
BKITydyBaH-€e/MCKIy4yBaHse.

2. He ro oTcTpaHyBajTe kabenoT 3a
Han3MeHu4Ha cTpyja oa
npuKnyYyHuULaTa ce goaeka
BEHTUNATOPUTE Ha NPOEKTOPOT Ha
npecrtaHar co paborta.

w0 b=

. Lidhja me njé kompjuter

1. Sigurohuni gé projektori dhe
kompjuteri juaj jané té fikur.

2. Lidhni njérin skaj té kabllos VGA né
portén bashkuese "VGA IN" né
projektor; lidhni skajin tjetér né
portén bashkuese VGA né
kompjuter dhe pastaj shtréngoni
vidat.

3. Lidhni njérin skaj té kabllos elektrike
né folené e energjisé AC né
projektor; lidhni skajin tjetér né njé
prizé me korrent.

. Ndezja e projektorit

1. Higni kapakun e objektivit.

2. Fillimisht ndizni projektorin dhe mé
pas kompjuterin.

3. Rregulloni pozicionin, fokusimin
dhe zmadhimin.

4. Vazhdoni me prezantimin tuaj.

: Fikja e projektorit

1. Shtypni dy heré butonin e energjisé.

2. Mos e higni nga priza kabllon
elektrike té ushqgimit AC derisa
ventilatorét e projektorit té jené
fikur.

Shqip T\
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ﬁTleng Viet

Khdi dong nhanh

O LAP PAT

1. Daay nguoan

2. Céap VGA

3. Adapter VGA két ni vGi video két
hop/HDTV

Cép video téng hgp
Cap am thanh

Cap S-Video

Cap RS232

Cép USB

. Céap két hop 3 RCA
10.Cép HDMI

Luu y: Giao dién ddu cdm phai tuan thi cac thong s6 ky thuat :
clia mau may chiéu

© PAU CAM GIAO DIEN

1. NaGm balo faé taét cal mauy
chiedu vag mauy tinh :

2. Cam dau nay clia cap VGA vao dau '
cadm "VGA IN" trén may chiéu; cdm
dau con lai vao dau cdm VGA trén
may tinh va siét chat cac vit.

3. Cam dau nay clia day nguén vao &
cam dién AC (xoay chiéu) trén may
chi€u; cAm dau con lai vao 6 cdm
dién.

Bat nguén may chi€u

1. Thauo naép oang kinh.

2. Bat may chiéu trudc va may tinh
sau.

3. Chinh vi tri, tiéu cy va muc zoom.

4. Kh@i chay thuyét trinh clia ban.

T4t nguén may chiéu

1. Nhaan nult nguoan hai laan.

2. Khéng rat giay nguén AC khai & :
cém dién cho dén khi cac quat may
chiéu tat han. :

©oNO oA
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